Zatacznik 1.1
n - nachylenie skarp nasypu (1:n)
V,, - szacunkowa objeto$¢ wymiany gruntow stabono$nych

Wymiana gruntéw stabonos$nych z dodatkowym etapem przeciazenia

h,, - $rednia gteboko$¢ wymiany gruntéw stabono$nych

hy, - $rednia grubo$¢ zdejmowanego humusu

PW - zoptymalizowany
obszary wyznaczone w oparciu 0 badania z etapu koncepciji oraz badania uzupetniajace

Wykaz technologiczny

Wykaz technologiczny dla technologii: T01 Wymiana gruntu
hy - $rednia wysoko$¢ nasypu
Byy - $rednia szerokos$¢ korony nasypu
hy - wysoko$¢ konstrukcji nawierzchni

hye - Wysoko$¢ nasypu przeciazajacego

Vyp - szacunkowa objeto$¢ nasypu przeciazajacego

min s - szacunkowe osiadania na etapie przeciazenia

V; - szacunkowa dodatowa objeto$¢ z uwagi na osiadania

% - szacunkowy czas konsolidacji
Objeto$¢ wymiany zostata wyznaczona z uwzglednieniem poszerzenia zakresu wzgledem podstawy nasypu przedstawionego na rysunku 0201 Wzmocnienie podtoza w technologii T01: Wymiana gruntu
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Suma: 2180 63273 107 058

Obszar| Droga 0d km Do km Diugosé pow?rlzechni hy | n|h| Vu n | hy [ B | hiw | e[ Ve [mins®™| Vi | tee

[nr] [nr] [km] [km] [m] [m2] M| | m| [m) F] [ [m] | [m] | [m] | [m]| [m% [m | [m% |[dni]
0 0
W02 S6 54+000,0 54+185,0 185,0 9255 201101 03| 18089 0 0
W03 S6 54+410,0 54+465,0 55,0 1146 20110103 2711 0 0
WO03a S6 58+060,0 58+150,0 90,0 2950 1,01 101] 03 2375 0 0
Wo4 S6 58+370,0 58+445,0 75,0 1605 20110103 3694 0 0
WO05 S6 58+570,0 58+640,0 70,0 1710 15110103 2587 0 0
W06 S6 58+740,0 58+785,0 45,0 1692 15110103 2497 0 0
W07 S6 58+800,0 58+900,0 100,0 3345 20110103 7022 0 0
WO08a S6 62+425,0 62+765,0 340,0 7453 1,01 101] 03 5674 0 0
WO08b S6 62+475,0 62+655,0 180,0 3072 3011003 10513 0 0
WO08c S6 62+680,0 62+765,0 85,0 1755 15110]03 2349 0 0
WO08d S6 62+765,0 63+010,0 245,0 9090 10]110] 03 6978 0 0
WO08e S6 62+980,0 63+010,0 30,0 1345 20110103 2437 0 0
Wo8f S6 63+010,0 63+075,0 65,0 341 15110]03 4684 0 0
W09 S6 63+650,0 63+725,0 75,0 2405 22110103 5869 0 0
W10 S6 64+860,0 64+885,0 25,0 960 15110103 1512 0 0
W11 S6 65+190,0 65+225,0 35,0 2005 20110103 4334 0 0
W12 S6 65+275,0 65+290,0 15,0 1635 20110103 4020 0 0
W13 S6 67+520,0 67+565,0 45,0 2080 16110103 3291 0 0
W14 S6 69+075,0 69+120,0 45,0 1340 15110103 2033 0 0
W15 S6 57+030,0 57+090,0 60,0 632 30]10( 03 3295 0 0
W101 DL2 1+540,0 1+600,0 60,0 870 35110103 5069 0 0
W102 DL3 4+540,0 4+600,0 60,0 862 15110103 1456 0 0
W104 DL-13 0+320,0 0+350,0 30,0 925 10110103 803 0 0
W105 DD-4 1+335,0 1+500,0 165,0 1670 20110103 3769 0 0

Planowane zabiegi w celu ograniczenia objetosci wymiany gruntu:
- podziat obszarow o duzej powierzchni na podobszary w celu bardziej szczegétowego dostosowania gtebokosci wymiany
- uwzglednienie w objeto$ci wymiany objetosci humusu zliczanej niezaleznie w opracowaniu branzy drogowej
- wyznaczenie na podstawie uszczegoétowionych obliczen obszarow dla ktérych mozliwe bedzie zmniejszenie pochylenia krawedzi wymienianego gruntu

Transprojekt Gdarski sp. z o. o.



Zatacznik 1.2
Typ A - Stabilizacja konstrukcyjna w gruntach spoistych
Typ B - Stabilizacja konstrukcyjna w gruntach niespoistych
Typ C - Stabilizacja technologiczna

Zestawienie technologiczne
Stabilizacja chemiczna

Wykaz technologiczny dla technologii: T02 Stabilizacja chemiczna

Obszary oznaczone jako stabilizacja Typ C zostaty wskazane jako miejsca w ktérych w oparciu o wykonane badania w podiozu stwierdzono wystepowanie
gruntéw spoistych. Z uwagi na podatno$¢ takich gruntéw na degradacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych oraz ruchu budowlanego, na obszarach
tych moze zachodzi¢ potrzeba zastosowania stabilizacji. Decyzje o stosowaniu stabilizacji Typu C podejmuje Wykonawca w oparciu 0 oceng warunkéw

gruntowych i stopnia narazenia podtoza na degradacje.
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Suma: 21765 426 331 241873 97 397 87 061
B Pole Tvp l_’ole . r.’ole ) l_’ole .
Obszar Droga Od km Do km Dtugos¢ powierzchni | stabilizacji powierzchni | powierzchni | powierzchni
TYPA TYPB TYPC
[nr] [nr] obiekt [km] [km] obiekt [m] [m2] [m2] [m2] [m2]
S02 S6 49+700,0 50+000,0 300,0 5421 B 5421
S03 S6 50+120,0 50+260,0 140,0 2353 B 2353
S04a S6 50+800,0 51+455,0 655,0 14731 A 14731
S04b S6 51+455,0 51+550,0 95,0 2302 B 2302
S04c S6 51+550,0 51+730,0 180,0 4090 A 4090
S04d S6 51+730,0 52+000,0 270,0 6153 B 6153
SO4e S6 52+000,0 52+945,0 945,0 21163 A 21163
S04f S6 52+945,0 53+480,0 535,0 11932 B 11932
S04g S6 53+480,0 53+850,0 370,0 7943 A 7943
S04h S6 53+830,0 53+915,0 85,0 2761 C 2761
S05a S6 54+735,0 55+200,0 465,0 8753 B 8753
S05b S6 55+200,0 55+680,0 480,0 9720 A 9720
S05¢ S6 55+680,0 55+950,0 270,0 6510 C 6510
S05d S6 55+950,0 56+020,0 70,0 1360 A 1360
S05e S6 56+020,0 56+200,0 180,0 4388 B 4388
SO5f S6 56+200,0 56+255,0 55,0 900 A 900
S05g S6 56+255,0 56+400,0 145,0 2280 B 2280
S05h S6 56+400,0 56+750,0 350,0 5670 A 5670
SO5i S6 56+750,0 56+850,0 100,0 2013 B 2013
S05j S6 56+850,0 57+100,0 250,0 3350 A 3350
S05k S6 57+100,0 57+170,0 70,0 1475 A 1475
S05! S6 57+170,0 57+410,0 240,0 4150 A 4150
S05m S6 57+410,0 57+480,0 70,0 1251 B 1251
S05n S6 57+480,0 58+060,0 580,0 9 064 A 9064
S06a S6 59+080,0 59+365,0 285,0 6408 A 6408
S06b S6 59+365,0 59+560,0 195,0 4373 B 4373
S07a S6 59+630,0 59+825,0 195,0 7448 C 7448
S07b S6 59+825,0 60+030,0 205,0 4578 A 4578
S07¢c S6 60+030,0 60+080,0 50,0 2072 B 2072
S07d S6 60+080,0 60+780,0 700,0 14 830 A 14 830
S08 S6 61+130,0 61+490,0 360,0 8114 B 8114
S09a S6 61+580,0 61+745,0 PZ-7A 165,0 6843 C 6843
S09b S6 PZ-7A 61+765,0 61+930,0 165,0 7256 C 7256
S10 S6 62+180,0 62+425,0 245,0 5491 B 5491
S11 S6 63+400,0 63+555,0 155,0 6974 C 6974
S12a S6 63+725,0 63+875,0 150,0 357 B 3571
S12b S6 63+875,0 64+230,0 355,0 8083 A 8083
S13a S6 64+300,0 64+600,0 300,0 10 065 C 10 065
S13b S6 64+600,0 64+810,0 210,0 4722 A 4722
S13c S6 64+810,0 64+860,0 50,0 2163 C 2163
Slda S6 WS40 65+750,0 66+180,0 430,0 15601 C 15601
S14b S6 66+180,0 67+120,0 940,0 23 287 A 23287
S15a S6 67+565,0 67+700,0 135,0 2996 A 2996
S15b S6 67+700,0 68+400,0 700,0 15 690 B 15690
Sl6a S6 68+500,0 69+000,0 500,0 11240 B 11240
S16b S6 69+000,0 69+075,0 75,0 1723 A 1723
Sl6c S6 69+120,0 69+460,0 340,0 8275 A 8275
S101 DD-1 0+520,0 0+630,0 110,0 724 A 724
5102 DD-1 1+945,0 2+685,0 740,0 5316 A 5316
$103 DD-1 3+585,0 3+700,0 115,0 835 A 835
$104 DD-2 0+950,0 1+175,0 225,0 1791 A 1791
S105 DD-2 1+175,0 1+390,0 215,0 2223 C 2223
S106 DD-3 0+225,0 0+510,0 285,0 2140 A 2140

TRANSPROJEKT GDANSKI Sp. z o.0.



Zestawienie technologiczne
Stabilizacja chemiczna
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5107 DD-2 2+685,0 2+850,0 165,0 117 A 1117

5108 DD-2 3+100,0 3+350,0 250,0 1324 A 1324

S109 DL-3 1+870,0 2+270,0 400,0 2910 A 2910

5110 DL-3 3+135,0 3+375,0 240,0 1725 A 1725

S111 DD-4 0+750,0 0+850,0 100,0 580 A 580

S112 | DG Lisowo 0+100,0 0+170,0 70,0 1945 C 1945
S113 | DG Lisowo 0+210,0 0+340,0 130,0 2476 C 2476
S114 DD-5 0+210,0 0+525,0 315,0 1731 A 1731

S115 AW-4p 0+000,0 0+150,0 150,0 601 A 601

S116a DL-6 0+050,0 0+210,0 PZ-7b 160,0 2749 C 2749
S116b DL-6 PZ-7b 0+230,0 0+405,0 175,0 3408 C 3408
S117a DD-5 1+340,0 1+500,0 160,0 1360 C 1360
S117b DD-5 1+500,0 1+690,0 190,0 1077 A 1077

5118 DS.-3 0+080,0 0+240,0 160,0 561 A 561

S119 DD-6 0+120,0 0+410,0 290,0 2219 A 2219

5120 DD-7 0+065,0 0+360,0 295,0 1500 A 1500

5121 DD-7 0+490,0 0+700,0 210,0 1221 A 1221

$122 DD-6 0+540,0 0+700,0 160,0 698 A 698

5123 DW108 0+100,0 0+700,0 600,0 5623 A 5623

S124 WS40 L2 0+020,0 0+210,0 WS40 190,0 5062 C 5062
S125 WS40 L3 WS40 0+120,0 0+250,0 130,0 2217 C 2217
5126 DD-8 0+320,0 1+695,0 1375,0 6437 A 6437

5127 DL-3 2+690,0 3+045,0 355,0 2595 A 2595

5128 MOP M1 - - - 15940 A 15 940

5129 MOP M2 - - - 16 073 A 16 073

S130 ouD - - - 8617 A 8617

TRANSPROJEKT GDANSKI Sp. z o.0.
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Zestawienie technologiczne
Materac geosyntetyczny
Zatacznik 1.3 Wykaz technologiczny dla wzmocnienia podstawy nasypu geosyntetykami
Rg,4 - wytrzymatos¢ obliczeniowa dtugoterminowa na rozpatrywanym kierunku Lgzz - dlugo$c zawiniecia dolnej warstwy geosyntetyku
x - kierunek réwnolegty do osi drogi Aszz - powierzchnia zawinigcia dolnej warstwy geosyntetyku
y - kierunek prostopadty do osi drogi hyu - przyjeta wysokos¢ konstrukcji materaca
n - liczba warstw geosyntetyku zastosowanego w materacu w rozpatrywanym kierunku V - objetos¢ kruszywa
Suma: 400 14310 7155
> Pole 3
Obszar| Droga [ Odkm Dokm | Diugosé powierzchni TYP WZMOCNIENIA Reay | Reax | Ny | N« Lezz Aczz | TAczy | ZAczx | hkm Vk
(] | [ | [km] km] | [m] [m2] 1 [kN/m] | [kNim] | [szt] [ [s2€]| [m] | [m’] | [m?] | [m%] | [m]| [m]
W02 S6 54+000,0 |-] 54+185,0 [ 1850 10 545 materac geosyntetyczny |TYP100[ - 2 0 | 95 | 1758 | 22848 0 0,50 5273
W103a| DD-5 2+205,0 2+230,0 25,0 480 zbrojenie podstawy nasypu [TYP100[TYP100[ 2 1 95 238 | 1198 480 0,50 240
W103b| DD-5 2+230,0 2+275,0 45,0 950 zbrojenie podstawy nasypu [TYP100[TYP100[ 2 1 95 | 428 | 2328 950 0,50 475
W103c| DD-5 2+275,0 2+420,0 145,0 2335 zbrojenie podstawy nasypu [TYP100[TYP100[ 2 1 95 | 1378 | 6048 | 2335 | 0,50 1168

Transprojekt Gdariski sp. z o. o.




Zatacznik 1.4

n - nachylenie skarp nasypu (1:n)
hy - $rednia wysoko$¢ nasypu

hyn - wysoko$¢ konstrukcji nawierzchni
Byy - Srednia szeroko$¢ korony nasypu
hyp - Wysoko$¢ nasypu przecigzajacego
Vyp - szacunkowa objeto$¢ nasypu przeciazajacego

Zestawienie technologiczne

Nasyp przeciazajacy

- szacunkowy czas konsolidacji do osiagniecia U

Wykaz technologiczny dla technologii: T03 Nasyp przeciazajacy

min s - szacunkowe osiadania na etapie przecigzenia odpowiadajace U yin
V - szacunkowa dodatowa objeto$¢ z uwagi na osiadania

Unin - Szacunkowy minimalny stopien konsolidacji dla przyjetej wysokosci przecigzenia

Suma: 215 2476 8 741 83
NASYP PRZECIAZAJACY KONSOLIDACJA

Obszar| Droga| Od km Dokm |Diugoss| Fo n | hy | B | i | B V, ins® | v
g [¢] powierzchni N KN KN NP NP min s s

[nr] | [nr] [km] [km] [m] [m2] [] | [m] | [m] | [m] | [m] m% [m] [m%
W103a | DD-5 | 2+205,0 |-| 2+2300 | 25,0 311 15 [ 1,75 [ 140 [ 040 [ 150 | 952 0,30 8
W103b | DD-5 | 2+230,0 |-| 2+2750 | 45,0 610 15 | 175 [ 140 ] 040 [ 200 | 2265 | 070 32
W103c | DD-5 | 2+2750 [-| 2+4200 | 1450 | 1555 [ 15 [ 175 [ 140 040 [ 150 | 5523 | 0,30 44

Transprojekt Gdariski sp. z 0.0.
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Zestawienie technologiczne Strona 6/7
Skarpy wymagajace wzmocnienia
Zatacznik 1.5 Wykaz technologiczny skarp nasypoéw wymagajacych wzmocnienia
W ponizszej tabeli zestawione zostaty odcinki nasypéw o wysokosci przekraczajacej 6 m przy nachyleniu skarp wigkszym niz 1:2. W celu zapewnienia wymaganego wspéiczynnika statecznosci skarp, nasypy na wskazanych
odcinkach nalezy wzmocni¢ poprzez budowe z gruntdw spoistych stabilizowanych, niespoistych zbrojonych geosyntetykami, lub zastosowa¢ do budowy grunt niespoisty o wystarczajaco wysokim kacie tarcia wewnetrznego.
Wymagana warto$¢ kaa tarcia wewnetrznego w przypadku budowy nasypu z gruntu niespoistego niezbrojonego, a takze wymagane wartosci wytrzymatosci na $cinanie bez drenazu w przypadku budowy nasypu z gruntu
spoistego stabilizowanego okreslono w czgsci opisowej projektu. W przypadku budowy nasypu z gruntu niesp Jo zbrojonego projektuje sig zastosowanie wkiadek gec nych o dlugosci, oraz
wytrzymalosci podanych w ponizszej tabelce oraz czesci opisowej projektu. Dopuszcza sie zmiane dlugosci, rozstawu oraz wytrzymatosci zbrojenia w ramach projektu technologicznego, pod warunkiem uzyskania
wspok ika stateczno$ci okre$ w Rozporzadzeniu Ministraministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, (Dz. U. poz. 463)
Suma: 2785 68 600 67 970
Skarpa lewa Skarpa prawa
Sradrla iczba Srednia liczba
" o Diugo$¢ | Rozstaw warstw Powierzchnia | Diugo$¢ | Rozstaw .. | Powierzchnia
Nr pozycji | Droga 0Od km Do km Dlugos¢ . . - - . .. | warstw zbrojenia .
Jl j Jl na j j j . zbrojenia
odcinku na odcinku
[-] [nr] obiekt [km] [km] obiekt [m] m m szt m2 m m szt m2
01, 02 S6 54+025,0 54+210,0 WS-30 185,0 7 15 5 6475 7 15 5 6475
03, 04 S6 WS-30 54+230,0 54+375,0 145,0 7 15 4 4060 7 15 4 4060
05, 06 S6 59+650,0 59+750,0 100,0 7 15 4 2800 7 15 4 2800
07, 08 S6 62+850,0 63+125,0 WS-36 275,0 7 15 6 11550 7 15 6 11 550
09, 10 S6 WS-36 63+170,0 63+300,0 WS-37 130,0 7 15 5 4550 7 15 5 4550
11,12 S6 Ws37 63+320,0 63+555,0 235,0 7 15 5 8225 7 15 5 8225
13 S6 64+975,0 65+225,0 WS-39 250,0 7 15 6 10 500
14 S6 65+000,0 65+225,0 WS-39 225,0 7 15 6 9450
15 S6 WS-39 65+275,0 65+465,0 190,0 7 15 4 5320
16 S6 WS-39 65+275,0 65+500,0 225,0 7 15 4 6 300
17 S6 65+540,0 65+650,0 110,0 7 15 4 3080
18 S6 65+565,0 65+650,0 WS-40 85,0 7 15 4 2380
19, 20 S6 WS-40a 65+750,0 65+875,0 125,0 7 15 4 3500 7 15 4 3500
101,102 [ DL3 2+560,0 2+630,0 WD-31 70,0 7 15 4 1960 7 15 4 1960
103,104 | DL3 WD-31 2+690,0 2+730,0 40,0 7 15 4 1120 7 15 4 1120
105 DL5 0+120,0 0+165,0 WD-33 45,0 7 15 4 1260
106 DL5 WD-33 0+210,0 0+250,0 40,0 7 15 4 1120
107 L4 0+100,0 0+230,0 130,0 7 15 4 3640
108 DL13 0+225,0 0+270,0 WD-24 45,0 7 15 4 1260
109 DL13 0+250,0 0+270,0 WD-24 20,0 7 15 4 560
110 DL13 WD-24 0+320,0 0+385,0 65,0 7 15 4 1820
111 DL13 WD-24 0+320,0 0+370,0 50,0 7 15 4 1400

Transprojekt Gdariski Sp. z 0.0.



Zatacznik 1.6

Zestawienie technologiczne
Skarpy wymagajgce wzmocnienia

Wykaz technologiczny: rozbiérka nasypu w celu wykonania przepustu
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DODATKOWA

. | PowiERzcHNia | PREEWIDYWANA | “op 1orogc | POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA y

PIKIETAz | DLUGOSC T WARTOSC NASVPUZ | ROZBIORKIW ZAKRES OBJETOSC | ODBUDOWYW | OBJETOSC
ODCINKA AT OSIADAK I PRZEKROJU | ROZBIORKI ROZBIORKI | PRZEKROJU | ODBUDOWY

PODLOZA POPRZECZNYM POPRZECZNYM
OSIADANIA
m m2 m m3 m2 m3 m2 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
54+095,00 286,5 251,2
54+103,00 8,0 321,0 0,2 64,2 286,5 0,5 1081,8 251,2 1004,6
54+113,00 10,0 472,0 0,2 94,4 286,5 1,0 2770,6 251,2 25118
54+120,00 7,0 354,0 0,2 70,8 302,0 0,5 959,1 266,8 906,5
59+693,00 283,0 250,5

59+700,00 7,0 253,2 0,15 38,0 283,0 0,5 952,5 250,5 876,8
59+710,00 10,0 668,5 0,15 100,3 283,0 1,0 27297 250,5 2505,0
59+716,00 6,0 242,0 0,15 36,3 283,0 0,5 812,7 250,5 751,5

Razem: 404,0 9 306,4 8 556,1

ZESTAWIENIE
RODZAJ ROBOT OPIS ILOSC JEDN.
[7] Zakres rozbiérki Warto$¢ 0,5 oznacza rozbidrke prowad;onq na krawedzi obszaru (skarpa _ )
o nachyleniu 1:1)
[8] Objetosé rozbiorki Szacunkowa objetosé rqzblorkl nasypu do poziomu umozliwajgcego 9306 (¥
wbudowanie materaca geosyntetycznego
[10] Objetosé odbudowy Szacunkowa objeto$¢ odbudowy nasypu (z uwnganl.(lanlerr? OijtO'SCI 8556 (¥
materaca geosyntetycznego oraz warstw konstrukcji nawierzchni

Transprojekt Gdanski Sp. z o.0.



