Szczecin, dnia 7 grudnia 2016 1.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W SZCZECINIE

WONS-08.4242.58.2016.KK
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U, z 2016 r. poz. 23 ze. zm.), art, 90 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz, U, z
2016 r., poz. 353 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia
02.09.2016 r. (data wplywu 06.09.2016 r.) w sprawie uzgodnienia warunkoéw realizacji
przedsiewzigeia polegajacego na budowie drogi S-6 na odcinku wezel , Kielpino” (bez
wezla) — wezel ,Kolobrzeg Zachdd” (z wezlem) w zwiazku z prowadzonym przez ww.
organ postgpowaniem zmierzajacym do wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej dla planowanego przedsigwzigcia,

postanawiam
uzgodnié warunki realizacji przedsi¢wzigeia w nast¢pujacym zakresie:

1. Realizowaé inwestycje¢ pod nadzorem przyrodniczym, tj.: zapewnié nadzor specjalisty
w zakresie ochrony flory i fauny (botanika, ornitologa, ichtiologa oraz entomologa),
celem kontrolowania przebiegu prowadzonych prac, ze szczegdlnym uwzglednieniem
prac zwiazanych z: wycinka drzew i krzewow, w tym wycinkg fragmentéw okazalych
alei drzew w km 894600, 90+450, 98+950, wykonaniem umocnienia zrzutéw rowdw i
kanalizacji do ciekdw, oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod drogg z roslinnosci,
w tym terenu w km 107+240-107+520, przydatnosécig mas ziemnych zebranych w km
107+240-107+520 do zagospodarowania pasa drogowego, lokalizowaniem zaplecza
budowy, wprowadzeniem nasadzen, lokalizacjg przej$é¢ dla zwierzat, wprowadzeniem
rozwigzan dotyczgcych ochrony plazéw i nietoperzy i koniecznosci wskazania terminu
oraz sposobu prowadzenia tych prac w odniesieniu do waloréw przyrodniczych
obszaru inwestycyjnego.

2. Przed rozpoczeciem prac budowlanych, w obszarze oddzialywania inwestycji
prowadzony nadzor przyrodniczy ma zweryfikowaé mozliwos¢ wystgpienia gatunkow
chronionych, rowniez na drzewach planowanych do usunigeia, a w przypadku
stwierdzenia ich wystepowania, inwestor zobowigzany jest do uzyskania stosownego
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zezwolenia na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U, 2015 1, poz. 1651 ze zm.).

Nalezy prowadzi¢ monitoring inwestycyjny w trakcie prowadzenia prac budowlanych,
przy wspolpracy z nadzorem przyrodniczym oraz monitoring poinwestycyjny w celu
oceny skutecznosci wprowadzonych nasadzen liniowych, ewentualnych nasadzen stref
ekotonowych, zastosowanych zabezpieczen dla plazéow 1 nietoperzy jak rdéwniez
wykorzystywania przej$¢ przez zwierzeta duze, $rednie i male, ze szczegdlnym
uwzglednieniem plazéw.

Na etapie eksploatacji nalezy prowadzi¢ monitoring $rodowiska wodno-gruntowego
majacy na celu okreélenia skutecznosei zastosowanego systemu odwodnieniowego na
stan odbiornikdéw. Przedmiotowym monitoringiem nalezy objaé m.in, wylot rowu 41
(km 85+200), rowu 42 (km 85+470) oraz rowu drogowego (km 85+710) do rzeki
Molstowa, wyloty kanatéw hydrotechnicznych do rzeki Debosznica (km 94+945) oraz
wylot rowu B-26 do rzeki Blotnicy (km 102+920). Przy czym monitoring powinien
by¢ prowadzony przez okres co najmniej 5 lat od oddania drogi do eksploatacii, czyli
przez okres prowadzenia réwniez monitoringu przyrodniczego poinwestycyjnego.
Prace budowlane z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu prowadzone w rejonach rzek
Molstowa, Debosznica oraz Blotnica, kolidujacych z droga S-6, nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem przyrodniczym, ktéry wskaze ewentualne ograniczenia czasowe w
wykonywaniu prac.

Trasy dojazdowe do miejsca realizacji przedsigwzigcia nalezy w miare mozliwosci
wytyczy¢ wzdluz istniejgeych szlakéw komunikacyjnych.

Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w szczelne sanitariaty i zlokalizowaé poza
terenami cennymi pod wzgledem przyrodniczym oraz poza ciekami, obszarami
wodno-blotnymi 1 terenami charakteryzujgcymi si¢ plytkim wystepowaniem wod
gruntowych, W zwigzku z czym, zaplecze budowy nie nalezy lokalizowaé w
nastgpujgcych odeinkach: ok. km 84+800 — 85+850, ok. km 86+710 — 87+370, ok. km
87+745 — 88+235, ok. km 88+940 — 90+500, ok. km 91+100 — 92+385, ok, km
92:+600 — 93+500, ok. km 94+000 — 944600, ok. km 94+770- 96+700, ok. km
97+085 — 974800, ok. ki 98+700 — 99+000, ok. km 99+600 — 100+150, ok. km
100+600 — 101+000, ok. km 101+900 — 1034350, ok. km 103+985 — 104+600, ok, km
105+445 - 105+745, ok. km 0+000 - 0+120 przy DW162.

Zaprojektowac 35 zbiornikéw retencyjnych i infiltracyjnych zgodnie z zatagcznikiem
nr 1 do niniejszego postanowienia

Zbiorniki: ZR-8a, ZR-9b, ZR-13b, ZR-14a, ZR-15a, ZR-18b nalezy wyposazyé w
pompownie umozliwiajgce przerzut wody do rowu drogowego.

Wody opadowe 1 roztopowe z obszaru MOP i OUD nalezy uja¢ w system szczelnej
kanalizacji deszczowej. Przed wprowadzeniem tych wéd do odbiornika nalezy je
podczyszezat w zespole urzadzen podczyszezajacych tj.: osadnikach i separatorach,
Scieki sanitarne 1 przemystowe z ww. obiektow za pomocg projektowanych
pompowni $ciekdw nalezy kierowa¢ do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;j.

.Na obszarach obejmujgcych: cenne wartosci przyrodnicze, w tym siedliska

przyrodnicze w obszarze Natura 2000 Dorzecze Regi PLH320047: 91E0 -3 Nizowy
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leg jesionowo-olszowy oraz 3260-1 Nizinne rzeki ze zbiorowiskami wlosienicznikéw
i tereny o plytko zalegajgcych wodach gruntowych do 1 m p.p.t. (odcinki drogi w ok.
km: 85+400 - 85+770, 87+150 - §7+370, 91+830 - 91+930, 93+240 - 93+300, 94+050
- 94+150, 94+870 - 94+920, 96+360 - 96+440, 99+950 - 100+080, 102+650 -
1024850, 103+100 - 103+350) jak rowniez dolin rzek: Debosznica, Blotnica,
Molstowa, zastosowaé szezelny system odwodnienia w postaci szczelnych rowéw.
Wody opadowe i roztopowe przed wprowadzenie do odbiornika nalezy podezyszezaé
w wurzadzeniach m.in. takich jak: studnie wpadowe z piaskownikiem, osadniki,
separatory, zbiorniki retencyjne oraz infiltracyjne.

W przypadku wystapienia powaznej awarii, nalezy zastosowad nastepujgce
rozwigzania techniczne w zakresie ochrony $rodowiska wodno-gruntowego:

- odpowiednie wyprofilowanie nawierzchni jezdni umozliwiajgce kontrolowanie
kierunku spltywu wadd opadowych (lub innej uwolnionej substancji cieklej) do
urzadzenia odbiorczego systemu kanalizacyjnego lub rowu drogowego,

- zastosowanie zespolu rowéw drogowych wspdlpracujacych z zamknigtym
szczelnym systemem kanalizacji,

- zastosowanie zespolu urzgdzen zabezpieczajacych, tj.: zastawek na
wlotach/wylotach zbiornikéw wdd deszczowych oraz studni zasuwowych.

Podczas prac budowlanych, przy planowanych obiektach, celem uniknigcia
odwodnienia terenu, w razie koniecznodci wykopy i miejsca podparcia ustroju
nosnego nalezy zabezpieczy¢ $ciankami szczelnymi,

Zamierzong wycinke drzew i krzewdw ograniczyé do niezbgdnego minimum, doly po
karczowaniu pni nalezy zasypywaé, natomiast drzewa znajdujace si¢ w obrebie
inwestycji nieprzeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami, Z
uwagi na wystepowanie w strefie oddzialywania przedsiewzigcia chronionych
gatunkdw ptakow, zamierzong wycinke drzew 1 krzewow nalezy prowadzié poza
sezonem legowym ptakéw zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 6
pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat. Dopuszcza si¢
wykonanie prac poza wskazanym okresem wylacznie w przypadku potwierdzenia
przez nadzdr przyrodniczy braku zasiedlanych gniazd w obrebie drzew i zakrzewien
przeznaczonych do usunigcia, natomiast w przypadku stwierdzenia ich wystgpowania
po uzyskaniu stosownego zezwolenia na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r,
o ochronie przyrody.

W stosunku do planowanych nasadzen drzew i krzewow:

— zastosowaé gatunki rodlin dostosowanych do miejscowych warunkéw oraz
swym wygladem nawiazujgce do terenu istniejgcego, wykazujgce sie duzg
odpornoscig na zanieczyszczenia powietiza;

— w przypadku przej$¢ dla zwierzgt duzych i srednich, wprowadzi¢ nasadzenia
zieleni niskiej i wysokiej, naprowadzajace zwierzgta do $wiatla przejscia.

Wprowadzi¢ nasadzenia zieleni liniowej, w nastgpujacym kilometrazu, tj. 85+000-
85+400 (strona lewa i prawa), 92+000-92+750 (strona prawa), 96+760-97+660 (strona
lewa), 96+700-97+540 (strona prawa), 97+950-98+720 (strona lewa i prawa),
100+880-102+320 (strona lewa), 100+880-102+020 (strona prawa),
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W miejscach przeciecia przez droge kompleksdéw lednych, z uwagi na odstoniecie
wnetrza lasu, w zaleznoscei od warunkdw siedliskowych i tempa rozwoju roslin,
nadzor przyrodniczy zdecyduje o ewentualnej koniecznosci odtworzenia strefy
ckotonowej celem niedopuszczenia do sukcesji w nich gatunkow obeych, po
wezesniejszym uzgodnieniu tych dziatah z wlascicielem gruntow. W przypadku
odtworzenia strefy ekotonowej nalezy dostosowaé sklad gatunkowy planowanych
nasadzen do siedliskowego typu lasu, z uzyciem gatunkéw rodzimych, stosowaé
sadzonki spelniajgce warunki materialu sadzeniowego stosowanego w odnowieniach i
zazielentach na terenach le$nych zgodnie z ustawg z dnia 7 czerwcea 2001 1. o lesnym
materiale rozmnozeniowym wraz z aktami wykonawczymi oraz ,,L.eéng regionalizacjg
dla nasion i sadzonek w Polsce”.

Celem zabezpieczenia siedlisk przyrodniczych 91E0-1 i 3260-1 stanowigcych
przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Dorzecze Regi PLH320047, przed
doplywem zanieczyszczonych wod i negatywnymi skutkami powaznych awarii, wody
opadowe nalezy zebra¢ w szczelny system odwodnienia , w postaci rowow drogowych
uszczelnionych, w km 84+800 — 85+850,

Celem zabezpieczenia siedliska przyrodniczego Nizinne rzeki ze zbiorowiskami
wlosienicznikéw o kodzie 3260-1, w km 85+705 — 85+715 oraz w ki 1024785 —
102+950, podczas prac zwigzanych 2z budowa ustroju noénego obiektu nalezy
zastosowac przezroczyste membrany rozpigte pod przgstem, nad ciekiem.

Celem uniknigcia rozprzestrzeniania si¢ nasion gatunku inwazyjnego jakim jest
barszcz Sosnowskiego, przed odhumusowaniem terenu w km 107+240-107+520
nalezy owingé szczelnie workami foliowymi kwiatostany a nastepnie mechanicznie
scigé lodygi i usuna¢ systemy korzeniowe. Sciety material rodlinny, nalezy
zabezpieczy¢ w szczelnych plastikowych workach aby nie doprowadzi¢ do rozsiania
si¢ materialu rodlinnego w miejscu skladowania, a nastgpnie przekaza¢ do utylizacji
zgodnie z obowiazujgeymi przepisami,

Celem  wyeliminowania  ryzyka  ekspansji  rdestowca  ostrokonczystego
rozprzestizeniajgcego sie przez fragmentacje klgczy i odrosty nalezy kontrolowad
przydatnodé mas ziemnych zebranych w km 1074240-107+520, ktore planuje sig
ponownie wykorzystaé do zagospodarowania pasa drogowego. W przypadku
obecnosci fragmentéw kigezy 1 todyg, nalezy je niezwlocznie usungé a nastepnie
przekazaé do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszelkie prace zwiagzane z wykonaniem umocnienia zrzutéw rowdw i kanalizacji do
ciekow Molstowa, Degbosznica oraz Blotnica, nalezy wykonywa¢ poza okresem tarla
iyb i inkubacji ikry tj. poza okresem od 1 marca do 30 czerwca oraz od 1 pazdziernika
do 31 stycznia. Przy czym dopuszcza si¢ wykonanie ww. prac w innym terminie
jedynie pod nadzorem przyrodniczym. W przypadku stwierdzenia obecnosci wydry w
norach, nalezy poczekaé do opuszczenia nory, a prace zwigzane z ewentualnym
zasypaniem wylotu nory nalezy wykonywaé po wezesniejszym uzyskaniu stosownych
derogacji na niszczenie siedliska tego gatunku.

Celem wyeliminowania ryzyka kolizji nietoperzy z pojazdami poruszajgcymi sie po
drodze ekspresowej, w miejscach przecigcia okazalych alei drzew stanowigcych trasy




przelotdw nietoperzy podczas zerowania nalezy wykonaé ogrodzenia ochronne dla tej
grupy zwierzat, w postaci siatki o wysokoéci 4 m w formie plecionki z paskéw o
szerokoéci co najmniej 0,5 cm i wymiarze oczek 5x5 cm, wg ponizszego zestawienia.

SO N T e Lokalizacia wg kmtrasy S48 CWSoK0SE 1| s
Lp. CEkranu e iodkm ST 0 dokm ] i strona s [m] Uwag: i
1 1 EKO1P B89+518 89+618 prawa 4 -
2 1 EKOIL 89+618 89+716 lewa 4 -
Z przerws pod
3 | EKOZL 90+386 90+487 lewa 4 konstrukcja
obiekiu WD-60
Z przerwg pod
4 | EKO2ZP 90+432 90+534 prawa 4 konstrukcig
obiektu WD-60
Z przerwg pod
5 | EPO3L 98+878 98+981 lewa 4 konstrukejg
obiektu WD-70
Z przerwa pod
6 | EPO3P 98+808 98+999 prawa 4 konstrukcia
obieklu WD-70

25. Przed zniszczeniem siedlisk herpetofauny, zlokalizowanych w odcinkach drogi w ok.
km 914900 — 914980 strona prawa, 91+180 - 91+215 lewa strona drogi, 94+060 —
94+130 prawa i lewa strona drogi, 100+685-100+825 prawa strona drogi, 100+905-
100+935 prawa strona drogi, nalezy odlowi¢ wszystkie gatunki ptazow i przenie$é do
siedlisk zastepezych, zlokalizowanych w ok, km: 91+350-91+550 lewa strona drogi
(powiat kolobrzeski, gmina Ryman, obreb Gérawino, dzialka nr 2 oraz 27/5 oraz
obreb Mechowo), 94+080-94+175 lewa strona drogi (powiat kolobrzeski, gmina
Siemy$l, obreb Swiecie Kolobrzeskie, dziatka nr 186), 100+850-100+875 lewa strona
drogi (powiat kolobrzeski, gmina Siemy$l, obreb Kedrzyno, dziatka nr 18/5).

26. W celu umozliwienia migracji duzym i $rednim zwierz¢tom, nalezy wykonad
nastgpujace przejécia:

~ MS-53 (przejécie dolne dia duzych zwierzat, poszerzony most na rzece
Molstowa), zlokalizowane w km 85+644,60 o skrajni pod obiektem
wynoszacym minimum 5 m w pionie i 100 m w poziomie,

- MS-57 (przejécie dolne dla duzych zwierzat zespolone z rowem RA),
zlokalizowane w km 87+068,65 o skrajni pod obiektem wynoszacym
minimum 3,5 m w pionie 1 30 m w poziomie;

- MS-61 (przejécie dolne dla duzych zwierzat zespolone z rowem 91+386),
zlokalizowane w km 914361,94 o skrajni pod obiektem wynoszacym
minimum 3,5 m w pionie i 30 m w poziomig;

~ MS-62 (przejscie dolne dla duzych zwierzat zespolone z rowem RB-26),
zlokalizowane w km 91+522,15 o skrajni pod obicktem wynoszacym
minimum 3,5 m w pionie i 30 m w poziomie;

- MS-66 (przejscie dolne dla duzych zwierzat zespolone z ciekiem Debosznica),
zlokalizowane w km 94+936,40 o skrajni pod obiektem wynoszacym
minimum 3,5 m w pionie i 30 m w poziomie;,




27,

28,

29,

30.

31,

—~ MS-74 (przejscie dolne dla duzych zwierzat zespolone z ciekiem Blotnica),
zlokalizowane w km 102+874,21 (102+900) o skrajni pod obiektem
wynoszgcym minimum 3,5 m w pionie i 30 m w poziomie;

- PZ-15a (przejécie dolne dla duzych zwierzat), zlokalizowane w km
104+257,95 (104+270) o skrajni pod obiektem wynoszacym minimum 3,5 m
w pionie 15 m w poziomie.

W przypadku przej$cia dolnego dia zwierzat duzych i srednich niezespolonego z
ciekiem, rowy drogowe na najéciu nalezy zarurowac. Natomiast w przypadku przejsé
zespolonych z ciekami, zlokalizowanych na obszarach o licznej sieci rowdw
melioracyjnych 1 doplywéw dopuszcza si¢ funkcjonowanic rowdéw drogowych i
melioracyjnych w strefie najscia na przejécie dla zwierzat jedynie w przypadku
wyprofilowania ich skarp i uzyskania nachylenia w proporcji 1:2,5.

W rejonie przepraw mostowych na ciekach Molstowa, Dg¢bosznica, Blotnica nalezy
zaprojektowac strome skarpy korpusu drogowego o nachyleniu 1:1,5. W przypadku
przejscia przez doling rzeki Motstowa po lewej stronie trasy nalezy zaprojektowad
Sciang oporowg aby w przypadku rzeki meandrujacej nie zawezaé paséw migracji po
obu stronach cieku.

Ogrodzenie trasy S-6 wraz z wygrodzeniem ochronno-naprowadzajgeym u podstawy
skarpy korpusu drogowego, nalezy zaprojektowaé w taki sposob aby nie dopuscié do
dostania si¢ zwierzat na skarpy i korpus drogi ekspresowe;j.

W rejonie planowanych obiektow inzynierskich, celem przyspieszenia adaptacii
zwierzgt do nowo wybudowanych obiektéw, nalezy wykonaé ekrany
przeciwol$nieniowe, o wysokodci ok. 2,4 m, wg ponizszego zestawienia.

Lp S Ne 'f'-;’:{'.Lokal;zac;a wg km {rasy S-6 o
i Ekranu s od ok. km dook.km | strona

1 EPO1L 85+594 85+798 lewa

2 EPO1P 85+594 85+798 prawa

3 EPO2L 87+018 87+151 lewa

4 EPQO2P 87+018 87+151 prawa

5 EPO3L 91+311 91+445 lewa

6 EPQ3P 91+311 91+445 prawa

7 EPO4L 91+472 91+605 lewa

8 EPQO4P 91+472 91+605 prawa

9 EPOS5L 94+886 95+019 lewa

10 EPOSP 94+886 95+019 prawa

11 EPO6L 102+832 102+981 lewa

12 EPOGP 102+816 102+966 prawa

13 EPO7L 104+207 104+327 lewa

14 EPO7P 104+207 104+327 prawa

Wygrodzenie odeinka drogi nalezy wykonaé siatka stalowa o wys. 240 cm ponad
powierzchni¢ terenu, zakopang na glebokosé¢ 30 cm. Siatka powinna posiadaé wielko$é
oczek zmniejszajgeg sie ku dolowi. Ogrodzenie powinno szezelnie laczyé sie z
czotami obiektow mostowych pelnigeych funkcje przejéé dla zwierzat, a w przypadku
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przepustow ekologicznych powinno przechodzié¢ nad czolem przepustu. Bramy i furtki
w ogrodzeniu nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

Dia wykonanych przejé¢ dla duzych i srednich zwierzat nalezy zastosowaé dzialania
adaptacyjne otoczenia polegajace na: zaprojektowaniu zieleni niskiej i wysokiej
dostosowanej do rodzimych gatunkéw wystgpujacych na danym terenie, lgcznie z
zagospodarowaniem korytarza naprowadzajacego; pokrycie przejécia wlasciwym
podlozem (m.in.piasek, zwir,); stworzenie naturalnych miejsc do schowania sig
zwierzat (pnie, glazy itp.).

Zaprojektowad przepusty zgodnie z zatacznikiem nr 3 do niniejszego postanowienia.
Zaprojektowaé ogrodzenia ochronno-naprowadzajace, zgodnie z zalacznikiem nr 4 do
niniejszego postanowienia, jako plotki z siatki stalowej, pelne z prefabrykatow o
wysokosci ok. 0,5 m ponad powierzchnig terenu i zakopane na gleboko§é min, 30 cm.
W przypadku zastosowania plotkéw z siatki lub elementéw z siatki srednica oczek
powinna wynies¢ nie wi¢cej niz 0,5 cm,

Celem unikniecia wpadania zwierzat do kanalizacji deszczowej, urzadzenia takie jak
studnie wpadowe, osadniki, separatory, nalezy zlokalizowa¢ w miar¢ mozliwosci za
ogrodzeniem ochronnym drogi, tj. w strefie niedostgpnej dla zwierzat. Studnie
wpadowe (zlokalizowane wzdluz drég réwnoleglych oraz pomiedzy ogrodzeniem
trasy a drogami réwnoleglymi), nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia uniemozliwiajgce
wtargniecie do nich osobnikdéw poszezegélnych gatunkow.

W celu zminimalizowania ryzyka kolizji herpetofauny z pojazdami poruszajgcymi sig
po placu budowy, nalezy na czas wykonywania prac budowlanych wprowadzi¢
tymczasowe ogrodzenia ochronne, w nast¢gpujgcym km: 85+500-85+800 (strona prawa
i lewa), 91+100-92+100 (strona prawa i lewa), 92+600-93+500 (strona prawa),
93+950-94+250 (strona prawa i lewa), 95+850-96+550 (strona prawa i lewa), 97+300-
97+500 (strona lewa), 100+600-101+000 (strona prawa i lewa). Ogrodzenia te
powinny mie¢ wysoko$¢ min, 50 c¢m ponad teren, zakopane na giebokos¢ min. 135 cm,
z przewieszka min. 10 cm skierowang w stron¢ nadchodzgcych plazow. Konce
ogrodzen powinny posiadaé¢ zakonczenie w ksztalcie litery ,,U”.

W celu ochrony terenéw chronionych akustycznie, nalezy wykonaé ekrany
akustyczne, w nastgpujacej lokalizacji i o parametrach wykazanych w ponizszej tabeli:

L | Symbol- Kllometlaz S 6 Wysok : [ PSS R T
Diugoéc -Strona o

p. eklanufre [km] [m} 08¢ dro i _'_I‘yp zabezpieczenia
| zerwy | od do o m) BU o

1 EO1 95+314 95+451 137 2,0 Prawa Ekran pochlaniajgcy
2| E02 95+702 | 954865 163 4,0 Prawa | Ekran pochtaniajgcy
3 E03 06+478 | 96+578 108 4.0 Prawa | Ekran pochlaniajgcy

38.

Ponadto nalezy przewidzie¢ rezerwe pod ekran przeciwhalasowy od km 102+080 do
km 102+150.

Zobowigzuje sie¢ inwestora do przeprowadzenie analizy porealizacyjnej po
zakonczeniu pierwszego roku kalendarzowego, w ktorym rozpoczeto eksploatacje
drogi. Analiza porealizacyjna swoim zakresem powinna obejmowad:




— ocen¢ skutecznosci zastosowanych srodkdéw ochrony akustycznej terendow
wymagajgcych ochrony przed halasem,

— okreslenie poziomu imisji hatasu drogowego z okresleniem tzeczywistego
oddzialywania akustycznego i wplywu eksploatacji zrealizowanego ukladu
drogowego na klimat akustyczny na granicy terenéw chronionych akustycznie
zlokalizowanych w sgsiedztwie drogi;

— ocen¢ sprawnosdci systemu odwodnieniowego.

Pomiary w ramach oceny wplywu inwestycji na tereny chronione akustycznie nalezy
wykona¢ w ok. km 89+200, 89+355, 94+230, 94+395, 95+375, 95+800, 96+568,
102+148.

39. W pozostatym zakresie warunki okreslone w decyzji Nr 15/2010 o srodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 09.07.2010 r.,, dla przedsigwzigcia pozostaja bez zmian.

Uzasadnienie
W dniu 06.09.2016 r. Wojewoda Zachodniopomorski, pismem znak: AP-1.7820,120-
5.2016.TT wystgpil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z
wnioskiem o uzgodnienie warunkéw realizacji przedsigwzigcia polegajgcego na budowie
drogi S-6 na odcinku wezel ,Kielpino” (bez wezla) — wezel ,Kolobrzeg Zachdéd” (z
wezlem, przedkladajac jednoczesnie: decyzj¢ o §rodowiskowych uwarunkowaniach, raport o
oddzialywaniu przedsigewzigcia na $rodowisko (3 egz.) oraz kopie wniosku z dnia
08.08.2016 1. o wydanie decyzji zezwalajgcej na realizacje ww. inwestycji drogowej.
Po zapoznaniu si¢ trescia przedlozonej dokumentacji, w tym: raportem o oddzialywaniu na
srodowisko wraz z zalgcznikami graficznymi i tekstowymi, tutejszy organ zgodnie z art. 90
ust. 2 pkt 2 ww. ustawy OOS w dniu 28.09.2016 r. wystapil do Wojewody
Zachodniopomorskiego z prosbg o zapewnienie mozliwosci udzialu spoleczenstwa w
prowadzonym postgpowaniu. Nastgpnie w zwiazku z pismem z Generalnej Dyrekeji Drég
Krajowych i Autostrad Oddzial w Szczecinie z dnia 10.10.2016 r. o dokonaniu korekty
rozwigzan projektowych w zakresie przebiegu drogi dojazdowej DS23, w sposéb
umozliwiajgcy rezygnacje z zaj¢todei dziatki nr 79/1 obrgb Morowo, wystosowywano do
Wojewody Zachodniopomorskiego pismo z dnia 11.10.2016 r. o przediuzenie udzialu
spoleczefisiwa o dodatkowe 21 dni,
Jak wynika z pisma ww, organu z dnia 17.11.2016 r., znak AP-1.7820.120-16.2016.TT,
obwieszczeniami z dnia 30.09.2016 r. oraz z dnia 13.10.2016 r. (przedtuzajacym termin
udzialu spoteczenstwa) podano do publicznej wiadomosci informacje o mozliwosei skiadania
uwag i wnioskéw w zwigzku z planowanym przedsigwzieciem. 7 uwagi na powyzsze ww.
obwieszczenia byly wywieszone na tablicy ogloszenr w dniu 03.10.2016 r. oraz dnia
13.10.2016 r. Ponadto jak wynika z pisma, publikacja obwieszczen na stronie BIP nastapila
odpowiednio dnia 10.10.2016 r. i 13.10.2016 r. Z pisma réwnicz wynika, iz w wyznaczonym
przez organ terminie, nie wplynely zadne uwagi, ani wnioski.
Réwniez, w dniu 28.09.2016 r. oraz w dniu 11.10.2016 r. w zwiazku z dokonaniem korekty
rozwigzan projektowych w zakresie przebiegu drogi dojazdowej DS23, tutejszy organ
wystapil do organu inspekcji sanitarnej o wyrazenie stosownej opinii, W odpowiedzi na
powyzsze, Zachodniopomorski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia




24.10.2016 1., znak: NZNS.7040.7.2.2016  zaopiniowal  pozytywnie  planowane
przedsigwzigcie wskazujge jednoczesnie, ze przy zastosowaniu opisanych w raporcie dziatan
minimalizujacych, przedsiewzigcie nie powinno stanowié zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzi.

W zwigzku z powyzszym, w wyniku braku jakichkolwiek uwag ze strony spoleczenstwa,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, zajat wymagane prawem stanowisko biorac pod
uwage zgromadzony material dowodowy, w tym opini¢ organu inspekcji sanitarnej.
Planowane przedsigwzi¢cie to jeden z odcinkéw skladajacych si¢ na przedsigwzigcie
polegajace na dostosowaniu drogi krajowej nr 6 do parametrow drogi ekspresowej na
odcinku Goleniow (woj. zachodniopomorskie) ~ Stupsk (woj. pomorskie) i stanowi 4 odcinek
wspomnianego przedsigwzigcia. Z uwagi na realizacj¢ w ramach przedsigwzigeia drogi
ckspresowej, planowane przedsigwziecie w myél aktualnie obowigzujacego rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie pizedsigwzigé mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), zakwalifikowane zostalo jako mogace
zawsze znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (aktualnie § 2 wst. 1 pkt. 31 ww.
rozporzadzenia).

Jak wynika z przedlozonego raportu przedsiewzigcie realizowane bedzie na odcinku o
diugosei ok. 24 km, w km od 84+048,75 do ki 108+024,69, zlokalizowanym w granicach
gmin: Brojce, Ryman, Siemys$l oraz Kolobrzeg.

W ramach budowy planowanego odcinka drogi przewiduje si¢ m.in.

- roboty drogowe, w tym: budowe dwoch jezdni drogi ekspresowej S-6, budowe wezla
drogowego "Kolobrzeg Zach6d" w km 107+811,74, przebudowe drogi wojewoddzkiej
DW162 Swidwin - Kolobrzeg, przebudowe drogi powiatowej DP3308Z Byszewo -
Starnin, przebudowe drogi powiatowej DP3315Z Jarkowo - Gorawino, przebudowe
drogi powiatowej DP3312Z Swiecie Kolobrzeskic - Bialokury, przebudowe drogi
powiatowej DP3311Z Morowo — Trzynik, przebudowe drogi powiatowej DP3307Z
Glab - Godeino, przebudowe drogi powiatowej DP3316Z Blotnica - Byszewo,
przebudowe kolidujgecych odcinkéw drég gminnych, przebudowe istniejgcych oraz
budowe nowych drég dojazdowych i serwisowych, budowg chodnikéw, zjazdow,
zatok autobusowych itp., budowe elementéw systemu odwodnienia, budowe
przepustéw drogowych, budowe ogrodzen;

- obiekty inzynierskie, w tym budowa 9 obiektéow mostowych w ciggu drogi
ekspresowej, budowa 16 obiektow w ciggu drdg poprzecznych, budowa [ konstrukeji
oporowej ograniczajacej nasyp drogowy wzdiuz korytarza ekologicznego.

- kanalizacj¢ deszczowg wraz z przepompowniami i urzadzeniami oczyszczajacymi;

- urzadzenia ochrony srodowiska, w tym: urzadzenia oczyszczajace Scieki drogowe
przed wprowadzeniem do odbiornikéw, budowa zbiornikéw wod deszczowych,
budowa ekranéw akustycznych.

- wycinkg istniejgcej zieleni oraz jej nasadzenia,

- o$wictlenie;

- drogowa kanalizacje teletechniczna;

- przebudowe istniejace] infrastruktury technicznej.
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Na trasie przedmiotowego odcinka drogi, przewiduje si¢ réwniez budowe dwéch Migjsc
Obstugi Podréznych kat T w rejonie km 89+100 (umozliwiajgcych ich rozbudowe do MOP
kat I1) oraz budowe¢ Obwodu Utrzymania Drogowego (UOD) w km 107+900.

Projektowany odcinek drogi ekspresowej rozpoczyna swéj bieg w gminie Brojce, w rejonie

projektowanego wezla drogowego "Kielpino" (realizowanego w ramach odrgbnego zadania)

w km 84+000 i biegnic w kierunku pdinocno-wschodnim przez tereny o charakterze

rolniczym. W rejonie km 85+650 trasa przecina doling rzeki Molstowa, dalej biegnie po

péinocnej stronie miejscowosei Kinowo oraz po poludniowej stronie migjscowosei Jarkowo.

W rejonie tym planowana jest budowa Miejsc Obslugi Podréznych po obu stronach drogi

ekspresowej. W dalszym fragmencie trasa biegnie przez tereny rolnicze w kierunku

miejscowodci Byszewo w gminie Ryman (ktorg mija od strony wschodniej) oraz
miejscowoséci Niemierze w gminie Siemysl (omijanej od strony zachodniej). W kolejnym
fragmencie trasa biegnie po granicy kompleksu lednego, az do przeciecia drogi wojewddzkiej

DW162 Swidwin — Kolobrzeg, w rejonie km 107+800, gdzie planowana jest budowa wezla

"Kolobrzeg Zachdd", konczacego przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej. W rejonie tego

wezla przewidziano budowe Obwodu Utrzymania Drogowego (OUD).

Dla ww. przedsigwzigcia polegajacego na dostosowaniu drogi krajowej nr 6 do parametréw

drogi ekspresowel na odcinku Goleniow (woj. zachodniopomorskie) — Slupsk (woj.

pomorskie) , Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w dniu 09.07.2010 r. wydat decyzje

Nr 15/2010 o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanego wariantu V/Va w

podwariancie 1. Po analizie przedtozonych dokumentéw ww. postepowaniu, w decyzji tej

organ nalozyl na inwestora obowigzek przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania

przedsigwzigcia na Srodowiska zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy z dnia 3

pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale

spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z

2016 1., poz. 353 ze zm.), zwanej ustawg OOS. Powyzsze wynikalo z zaistnienia

nastepujacych okolicznosci:

1) posiadane na etapie wydawania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dane na
temat przedsigwziecia nie pozwalaly wystarczajgco oceni¢ jego oddzialywania na
srodowisko,

2) ze wzgledu na rodzaj i charakterystyke przedsiewzigcia oraz jego powigzania z innymi
przedsiewzigciami istniala mozliwos¢ kumulowania si¢ oddzialywan przedsiewzigé
znajdujacych sig na obszarze, na ktdry bedzie oddzialywac przedsigwzigcie,

3) istniala mozliwos¢ oddzialywania przedsigwzigcia na obszary wymagajace specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roglin i zwierzat lub ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate
formy ochrony przyrody.

Zatem zardwno w ocenie autoréw wykonanego na etapie uzyskiwania decyzji srodowiskowej

raportu, jak i w ocenie organu wydajacego wspomniang decyzje, cz¢$¢ informacji na temat

przedsigwziecia mogla zosta¢ doprecyzowana dopiero po wykonaniu projektu budowlanego
dla przedsiewziecia,

Na etapie ponownej oceny organ stwierdzil koniecznos$¢ dodatkowego uwzglednienia m. in.

ponizszych zagadnien:
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1) panujacych warunkéw hydrogeologicznych i geologicznych poprzez wykonanie badan
hydrogeologicznych i geotechnicznych w miejscu planowanych robot,

2) ocene oddzialywania odwodnienia drogi na warunki przeplywu w odbiornikach,

3) przeprowadzenia inwentaryzacji herpetologicznej, z uwzglgdnieniem liczebnosei plazow,
lokalizacji miejsc rozrodéw plazéw i ich szlakow migracyjnych,

4) powtdrnego przeanalizowania ilodci i parametréw przejsé dla zwierzat, takich jak sarna,
dzik i jelen, pod kgtem ewentualnego zwickszenia wysokodci tych obiektéow i
dostosowania do warunkoéw przyrodniczych i techniczaych; dotyczy to szczegdlnie
przejsé przez doliny rzeczne: Regi, Parsgty, Molstowy, Grabowej i Wieprzy, dla ktérych
wskazane byloby wybudowanie maksymalnie dlugich, poszerzonych mostéw, eliminujac
diugo$é wbudowywanych nasypéw ziemnych (szczegdlnie w zatorfionych dolinach),

5) przedstawienia rozwigzan technicznych dla zabezpieczenia jezdni przed wchodzeniem
plazéw wraz z podaniem ich lokalizacji,

6) wskazania konkretnych miejsc zastosowania wygrodzenia budowy przed dostgpem
plazow, w rejonie miejsc lokalizacji zaplecza budowy,

7) wskazania dlugosci i rozmieszezenie wygrodzen ochronnych z dostosowaniem ich do
szczegblowych rozwigzan projektowych (obiektow mostowych, drég serwisowych,
ekranéw akustycznych, urzgdzen podczyszezajgcych itd.) i przecinanych kompleksow
lesnych;

8) zastawienie lokalizacji i parametréw wszystkich istniejgcych, przebudowywanych i
budowanych przepustéw dia plazéw, na terenie obu wojewddztw,

9) przeanalizowania wystepowania stref ochronnych ptakéw drapieznych, w odniesieniu do
whioskowanego przebiegu przedsigwzigceia,

10)w odniesieniu do miegjsc potencjalnego wystgpowania pachnicy dgbowej wykonania
szczegélowej inwentaryzacji drzew stanowigcych potencjalne miejsce wystgpowania
pachnicy, a w przypadku stwierdzenia wystgpowania gatunku i koniecznosci wycinki tych
drzew, dostosowania zostanie terminu wycinki do biologii gatunku oraz wskazania bgda
miejsca przeniesienia drzew w siedlisko spelniajgce wymogi dla tego gatunku lub w
miejsce jego wystgpowania,

11) przedstawienia pelnej inwentaryzacji drzew i krzewéw przeznaczonych do wycinki ze
wskazaniem wicku, pier$nicy i gatunkow tych drzew oraz powierzchnia krzewow wraz z
ich skladem gatunkowym,

12) w przypadku obszaréw lesnych podania powierzchni laséw i charakterystyki z planu
wrzgdzania lasu oraz informacji, czy przedmiotowy fragment lasu stanowi siedlisko
przyrodnicze, wg zapisu zalgcznika I Dyrektywy Siedliskowej, dla planowanych na
terenach lesnych wycinek,

13) przedstawienia dzialan minimalizujacych na obszary legowe,

14) przeanalizowania zagadniefi zwigzanych z kontrolg i monitorowaniem odstgpstw od
zakazéw obowigzujacych w stosunku do gatunkoéw roélin, zwierzat i grzybéw
podlegajacych ochronie na podstawie rozporzadzen Ministra Srodowiska.

15) przeanalizowania celowosei 1 mozliwodei zainstalowania monitoringu oslonowego
(otwory obserwacyjne) w rejonie uje¢ zbiorowego zapatrzenia w wodg, gdzie brak jest
izolacji lub jest staba izolacja zasobdéw tych wad,
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16) okreslenia sposobu zagospodarowania gleb organicznych (torféw) powstatych podczas
wymiany na grunty nosne,

17) polozenia ekrandw akustycznych uwzgledniajac m. in. dokladny kilometraz drogi oraz
infrastrukture techniczng,

18) odniesienia si¢ do zagadnien tzw. konfliktu spolecznego, z uwzglednieniem wnioskow i
uwag spoleczenstwa i organizacji ekologicznych wniesionych w ocenie oddzialywania na
srodowisko przeprowadzonej w ramach procedury zakofczonej wydaniem decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

19) analiz¢ oddzialywania na §rodowisko, w tym na obszary Natura 2000 projektowanych
obwod6w utrzymania (OUD), na terenie ktorych znajdowaé si¢ bedg m. in.: budynek
administracyjny, budynek policji drogowej, warsztaty samochodowe i garaze, magazyn,
wiaty sprzgtowe, oczyszczalnia sciekdw, zbiornik wody, kotlownia ze skladem opatu oraz
parking samochodowy.

W zwigzku z powyzszym, z uwagi na fakt, iz tylko pewne elementy przedsigwziccia
podlegaly ponownej ocenie oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko, tutejszy organ w
niniejszym postanowieniu odni6st si¢ wylacznie do ww. zagadnien.
Nalezy nadmienié, iz niektore elementy $rodowiska nie znajdujg si¢ na trasic oraz w
sgsiedztwie planowanego odcinka drogi, a na ktére inwestycja moglaby mie¢ wplyw, w
zwigzku, z czym wnikliwej ocenie w niniejszym postgpowaniu nie podlegaly takie
zagadnienia jak: celowo$¢ i mozliwos$é zainstalowania monitoringu ostonowego (otwor6w
obserwacyjnych) oraz wplyw na wystepujace strefy ochronnych ptakow drapieznych.
Jak wezesniej wspomniano przedmiotowy odcinek drogi gléwnie bedzie realizowany na
terenach rolniczych, przewaznie na gruntach ornych oraz w niewielkiej czesci w granicach
nieuzytkéw, terenéw zadrzewionych i zakrzewionych jak i terenach lednych, na ktérych
konczy swdéj bieg. Wzdluz calego odcinka drogi zabudowa wystepuje sporadycznie w postaci
pojedynczych siedlisk gospodarskich zlokalizowanych gléwnie przy krzyzujacych sie z droga
ckspresowg drogami.

Pod wzgledem geologicznym i hydrogeologicznym, projektowany odcinek drogi wykazuje

duze zréznicowanie pod wzgledem morfologicznym. Rzgdne terenu wahajg sie od okolo 3,00

do okolo 35,00 m n.p.m. Czwartorzed reprezentowany jest przede wszystkim przez osady

glacjalne i fluwioglacjalne zwiazane z ostatnim pigtrem zimnym plejstocenu - zlodowaceniem

Wisly, a takZze przez plejstocenskie i holocenskie osady rzeczne wyksztalcone w postaci

piaskow oraz gruntdw organicznych, tworzacych terasy zalewowe i nadzalewowe rzek,

przecinajacych projektowana tras¢ S-6. Zasadnicza warstwa wodonosna zwigzana jest z serig
osadow wodnolodowcowych zalegajacych ponizej glin zwatowych zlodowacenia Wisly oraz

z niespoistymi osadami rzecznymi wyst¢pujacymi na obszarach dolin rzecznych. Zwierciadlo

wody gruntowej w obrgbie zasadniczej warstwy wodonosnej ma charakter swobodny Iub

naporowy, co jest uwarunkowane zaréwno morfologig terenu, jak i migzszasciami serii
osadOw nieprzepuszczalnych oraz pdlprzepuszezalnych.

Projektowany odcinek drogi ekspresowej S-6 przecina doliny rzek i pozostatych ciekéw, Na

wysoczyznie spotyka si¢ jeziora i niewielkie zaglebienia terenu wypelnione woda lub

osadami bagiennymi. Do wigkszych rzek kolidujgeych z projektowana trase S-6 naleza

Dgbosznica ok. km 94+944 i Blotnica ok. kim  102+900, uchodzace do jeziora Resko
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Przymorskie na zachod od Kolobrzegu, oraz rzeka Molstowa ok. km 85+710, prawostronny
doptyw rzeki Rega, wpadajagca do Baltyku w Mrzezynie. Planowane przedsigwzigcie nie
koliduje z rzekg Lnianka, co zostalo wskazane w decyzji §rodowiskowej. Powyzsze wynika z
faktu, iz omylkowo nazwano tym ciekiem réw (RA) kolidujacy z inwestycja w ok. km
874080, stanowiacy prawobrzezny dopltyw rzeki Wkry i wyplywajacy z tego samego Zrodia
co rzeka Lnianka ale w przeciwnym kierunku niz ona, tj. w kierunku obszaru objgtego
inwestycja.

Planowane przedsiewziecie znajduje si¢ poza obszarami Gloéwnych Zbiornikéw Wéd
Podziemnych (GZWP). W odleglosei ok. 45 km od miejsca realizacji inwestycji znajduje sig
kilka Gtéwnych Zbiornikéw i sg to: GZWP nr 102 Zbiornik wyspy Wolin, GZWP nr 123
Zbiornik migedzymorenowy Stargard-Golenidw, GZWP nr 125 Zbiornik mig¢dzymorenowy
Walcz-Pila oraz GZWP nr 126 Zbiornik Szczecinek. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie
znajduje si¢ w granicach stref ochronnych uje¢ wod podziemnych

Dla potrzeb realizacji inwestycji przeprowadzono szereg badan geologicznych. Wynika, z
nich, iz na odcinku projektowanego odcinka drogi panuja zlozone warunki gruntowe. W
zwiagzku z czym, oraz biorgc pod uwage uwarunkowania przyrodnicze, w tym zlokalizowane
na trasie przebiegu inwestycji cieki, nieuzytki, siedliska przyrodnicze, szlaki migracji
zwierzat, w tym plazéw, co zostalo poddane wnikliwej analizie w dalszej czgsci niniejszego
postanowienia, jak réwniez tereny zabudowane przedstawiono, wytyczne co do lokalizacji
zaplecza budowy. I tak, zaplecza budowlanego nie nalezy lokalizowaé na nastgpujacych
odcinkach: ok. km 84-+800 — 85+850, ok. km 86+710 - 87+370, ok, km 87+745 - 88+235, ok.
km 88+940 - 90+500, ok. km 91+100 - 92+385, ok, km 92+600 - 93+500, ok. km 94+000 -
944600, ok. km 944770 - 96+700, ok. km 97-+085 — 97+800, ok. km 98+700 - 99+000, ok.
km 99+600 — 100+150, ok. km 100+600 — 101+000, ok. km 101+900 — 103+350, ok. km
1034985 — 104+600, ok. km 105+445 — 105+745, ok, km 0+000 — 0+120 przy DW162.
Szczegdlowe informacje dotyczgce mozliwosei lokalizacji  zaplecza budowlanego
przedstawiono w zalgezniku nr 1.

W miejscach wystepowania gruntéw organicznych oraz innych gruntéw slabonosnych
przewidziano ich calkowita wymiane i zastapienie mineralnym gruntem niespoistym.

Na podstawie wykonanej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej oraz dokumentacji
hydrogeologicznej zostalo zaprojektowane odwodnienie drogi.

Przewiduje sie bezpieczne odprowadzanie wod opadowych oraz roztopowych z korony drogi,
poprzez zastosowanie systemu otwartych rowoéw przydroznych z lokalnymi odcinkami
kanalizacji deszczowe]. Zastosowane zostang 2 typy rowow: rowy oplywowe typu ,,mulda
oraz rowy trapezowe o pochyleniach skarpy i przeciwskarpy 1:1.5 lub 1:2.5 w zaleznosei od
uwarunkowan srodowiskowych.

Z uwagi na wystgpowanie na planowanym odcinku drogi, cennych wartodci przyrodniczych,
w tym siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000 Dorzecze Regi PLH320047: 91E0 -3
Nizowy feg jesionowo-olszowy oraz 3260-1 Nizinne rzeki ze zbiorowiskami wlosienicznikow
i obszaréw o bardzo plytko wystepujgcych wodach gruntowych, tj. do 1 m p.p.t. (odcinki
drogi w ok. km: 85+400 - 85+770, 87+150 - 87+370, 91-+830 - 91+930, 93+240 - 93+300,
94+050 - 94+150, 94+870 - 944920, 96+360 - 96+440, 99+950 - 100+080, 102+650 -
1024850, 103+100 - 103+350) oraz przecigcia dolin rzek: Debosznica, Blotnica, Molstowa,
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zastosowany zostanie szczelny system odwodnienia na wspomnianych obszarach w postaci
szezelnych rowdw. Na pozostalych odcinkach bedg wykorzystane rowy trawiaste.

Na odcinkach drogi przecinajgcych doliny ww. rzek, wody z jezdni kierowane sa do
szczelnego systemu kanalizacji na obicktach mostowych oraz w pasie rozdzialu, skad trafiajg
do rowow szczelnych.

Dla wszystkich odcinkéw rowdéw sprawdzono predkodei przeplywédw. Dla otrzymanych
watrtosci dobrano odpowiedni sposéb umocnienia skarp i dna row6éw. Dodatkowe zakresy
umocnienia skarp i dna rowdéw wprowadzono w miejscach wylotéw kanalizacji, polaczenia
rowdw i wszedzie tam, pgdzie wystepuje ryzyko rozmycia rowow trawiastych. Z uwagi na
mozliwo$¢ rozmywania poboczy i skarp wysokich nasypéw przez wody opadowe, na
wybranych fragmentach drdg, zastosowano prefabrykowany §ciek betonowy ulozony przy
krawedzi jezdni. Woda ze Scieku odprowadzana bedzie po skarpie nasypu do rowu, poprzez
wpusty deszczowe i betonowe Scieki skarpowe., Wszgdzie tam, gdzie nie ma mozliwodci
zapewnienia swobodnego splywu wod do rowdw lub nie ma mozliwodci zabudowania
$cickéw skarpowych, do przejecia wod opadowych zastosowano kanalizacje deszczows.

Do takich miejsc nalezg miedzy innymi odcinki drog z chodnikami oraz odeinki drég i fgcznic
z pasem dzielacym (gdzie naplyw wdd z jedni jest w kierunku pasa dzielgcego). Wody
opadowe z jezdni odbierane sa wtedy poprzez wpusty deszczowe zabudowane w linit
kraweznika, badz w linii $cieku (w zaleznosci ktory element jest stosowany na danym
odcinku). Dalej wody opadowe prowadzone beda poprzez kanalizacje do najblizszych
przydroznych rowéw otwartych lub bezposrednio do odbiornikéw. Odprowadzenie nadmiaru
wod opadowych z pasa drogowego nastgpowaé bedzie do istniejacych odbiornikdw takich jak
cieki naturalne i rowy melioracyjne. Odprowadzane wody deszczowe, przed zrzutem do
odbiornikéw, planuje si¢ retencjonowaé w zbiornikach wod deszczowych. Zespol zbiornikow
retencyjnych i infiltracyjnych, w ktére zostanie wyposazona planowana droga bedzie miato na
celu ochrong wéd powierzchniowych przed nadmiernym natgzeniem i predkosciami
przepltywu, a takze ograniczenia wielkosci uderzenia hydraulicznego wywolanego szybkim
splywem wod deszczowych z uszezelnionych powierzchni. Powyzsze ochroni dno
istniejgcych ciekow oraz rowéw przed niekorzystnym zjawiskiem erozji. Dodatkowo, ww.
urzadzenia wodne bedg funkcjonowaly, jako urzadzenia podcezyszezajace wody opadowe oraz
roztopowe, a takze zostang zabezpieczone zastawka odcinajgca na wypadek wystgpienia
powaznej awarii. Zaprojektowano 35 zbiornikéw wod deszczowych. W zaleznodei od
lokalnego poziomu wody gruntowej, zbiorniki zaprojektowano jako nicuszczelnione lub
szczelne. Lokalizacja zbiornikéw zostala przedstawiona w zataczniku 2 do niniejszego
postanawiania,

Z uwagi na niekorzystne uksztaliowanie terenu, czg$¢ nastgpujacych zbiornikdw wyposazona
zostanie w pompownie umozliwiajace odprowadzenie wéd deszczowych i roztopowych do
rowu drogowego, tj.: ZR-8a, ZR-9b, ZR-13b, ZR-14a, ZR-15a, ZR-18b. Wody opadowe pod
droga ekspresowa beda przeprowadzane za pomocg przepustow zelbetowych o przekroju
prostokatnym, czesé ktdrych wyposaza zostanie w polki umozliwiajgce migracje zwierzat,
Natomiast pod drogami nizszych klas technicznej zastosowane zostang przepusty o przekroju
kolowym,
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W celu redukeji ilosci zanieczyszezen zrzucanych do wod lub do ziemi, wody opadowe oraz
roztopowe odprowadzane =z rejonu inwestycyjnego beda podezyszczane  przed
odprowadzaniem do odbiornika poprzez zastosowanie urzadzen podczyszczajgeych tj.:
studnie wpadowe z piaskownikiem, osadniki, separatory, zbiorniki retencyjne oraz
infiltracyjne. Dodatkowo wody opadowe i roztopowe beda oczyszezane w rowach trawiastych
oraz w czgséciach osadowych wpustdw deszczowych

W przypadku wystapienia powaznej awarii, np. wypadku drogowego, w ramach
projektowanego odcinka drogi ekspresowej S-6 przewiduje si¢ zastosowanie nastepujgcych
rozwigzan technicznych w zakresie ochrony $rodowiska wodno-gruntowego:

e odpowiednie wyprofilowanie nawierzchni jezdni umozliwiajgce kontrolowanie kierunku
splywu wod opadowych (lub innej uwolnionej substancji cieklej) do urzadzenia
odbiorczego systemu kanalizacyjnego lub rowu drogowego,

e zastosowanic zespolu rowdw drogowych wspdlpracujgeych z zamknigtym szczelnym
systemem kanalizacji,

e zastosowanie zespolu urzadzen zabezpieczajacych, tj.: zastawek na wlotach/wylotach
zbiornikéw wod deszczowych oraz studni zasuwowych.

Przedmiotowe rozwigzania techniczne umozliwiajg bezpieczne ujgcie oraz retencjonowanie
uwolnionej do $rodowiska substancji niebezpiecznej bez mozliwosci jej dalszego
rozprzestrzeniania si¢ oraz zanieczyszczania poszczegblnych jego elementéw a nastepnie
poddaniu jej procesowi czyszczenia (regeneracji) przez odpowiednie stuzby ratownicze. W
przypadku elementéw kanalizacji deszczowej zamknigtej oraz rowdw umocnionych
(konstrukcja nieprzepuszczalna) przeprowadzona =zostanie procedura odpompowania
zgromadzonej w nich substancji niebezpiecznej oraz czyszczenia poszezegdlnych urzadzen.
W przypadku rowow drogowych gruntowych przewiduje si¢ odpompowanie substancji
nicbezpiecznej i usunigcie powierzchniowo zanieczyszczonego materialu humusowo-
gruntowego 1 zastgpieni ego nowym materialem rodzimym.

Obszar MOP i OUD zostanie wyposazony w system szczelne] kanalizacji deszczowe.
Dodatkowo, wody opadowe oraz roztopowe przed wprowadzeniem do odbiornika bedg
podczyszczane w zespole urzadzen podczyszezajacych tj.: osadnikach i separatorach.
Natomiat $cieki sanitarne i przemystowe z ww. obiektéw za pomocg projektowanych
pompowni §ciekéw beda kierowane do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

W ramach projektu budowlanego przewiduje si¢ przebudowe 1 konserwacje wybranych
rowdéw melioracyjnych, kolidujagcych 2z analizowanym odcinkiem drogi. Wskazana
modyfikacja systemu melioracyjnego umozliwi polepszenie warunkéw spltywu wod
opadowych oraz roztopowych z terenu inwestycyjnego oraz obszardw przyleglych.

Z uwagi na zastosowanie ww. systemu odwodnienia drogi, nalezy przypuszczaé, iz podczas
cksploatacji inwestycji nie wystapi negatywne oddzialywanie na $rodowisko wodno-
gruntowe. Niemniej jednak dla potwierdzenia skutecznosci zastosowanego systemu
odwodnieniowego, nalozono na inwestora obowigzek przeprowadzenia analizy
porealizacyjnej. Analiz¢ porealizacyjng nalezy przedlozy¢ po zakofczeniu pierwszego roku
kalendarzowego, w ktdérym rozpoczeto eksploatacje inwestycji, Zgodnie z art. 93 1 94 ustawy
008 w analizie porealizacyjnej poréwnuje sie ustalenia okreslone w raporcie i w wydanych
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decyzjach w odniesieniu do rzeczywistego oddzialywania przedsigwziecia i dzialaniami
podjetymi w celu jego ograniczenia.

Ponadto zgodnie z obowigzujgcymi przepisami inwestor zobowigzany jest do prowadzenia
monitoringu $rodowiska wodno-gruntowego w zakresie badania zawiesiny ogélnej i
weglowodoréw ropopochodnych w wodach opadowych i roztopowych dla odcinkow.
Przedmiotowym monitoringiem nalezy obja¢ m.in. wylot rowu 41 (km 85+200), rowu 42 (km
85+470) oraz rowu drogowego (km 85+710) do rzeki Molstowa, wyloty kanaléw
hydrotechnicznych do rzeki Dgbosznica (km 94+945) oraz wylot rowu B-26 do rzeki Blotnicy
{km 102+920). Przy czym monitoring powinien byé prowadzony przez okres co najmniej 5
lat od oddania drogi do eksploatacji, czyli przez okres prowadzenia rdwniez monitoringu
przyrodniczego poinwestycyjnego. Powyzsze wynika z faktu, iz przedsiewziecie realizowane
bedzie w cze$ci na obszarach o plytkim zaleganiu wod gruntowych, cennych przyrodniczo, w
tym obejmujacych ekosystemy od wod zalezne ze stanowiskami gatunkéw objetych ochrona,
W zwigzku z czym, od skutecznosci zastosowanego systemu odwodnienia zaleze¢ bedzie stan
ckologiczny ww. elementow srodowiska przyrodniczego.

Podczas realizacji inwestycji, w miare mozliwosci odwodnienie nastgpi metodami
zapewniajacymi utrzymanic wykopéw bez wody stojgcej oraz w sposdb ograniczajagcym
oddzialywanie odwodniefi na tereny sasiednie. Jak wynika z przediozonej dokumentacji
celem ograniczenia negatywnego wplywu inwestycji na $rodowisko gruntowo-wodne w
przypadku budowy obiektéw inzynierskich dobrano technologie ograniczajace do minimum
negatywne oddzialywanie na ten element $rodowiska. Podczas prac budowlanych, w
przypadku obiektéw, w razie koniecznosci wykopy i miejsca podparcia ustroju noénego
zostang zabezpieczone $ciankami szczelnymi. Pozostale obiekty mostowe posadowione
zostang na palach,

Majgc powyzsze na uwadze, w tym zaproponowane sposoby odwodnienia terenu, miejsca
lokalizacji zaplecza budowy, sposoby zabezpieczenia skarp i wymiang gruntu w miejscach
wystgpowania gruntéw organicznych oraz innych gruntéw slabonosnych, jak rowniez
nalozenie na inwestora obowigzek prowadzenia monitoringu oraz przeprowadzenia analizy
porealizacyjnej, tutejszy organ stoi na stanowisku, iz podczas realizacji jak i eksploatacji
inwestycji nie nastgpi negatywne oddzialywanie inwestycji na wody powierzchniowe oraz
wody podziemne, a co za tym idzie inwestycja jest zgodna z zapisami Ramowej Dyrektywy
Wodnej.

Zgodnie z przedlozonymi dokumentami planowany odcinek drogi koliduje z obszarami
majacymi znaczenie dla Wspdlnoty, tj: Dorzecze Regi PLH320049 w ok. km 85+175 —
85+725 oraz Dorzecze Parsgty PLH320007 w rejonie przebudowywanego fragmentu drogi
wojewodzkiej] DW162 na wezle Kolobrzeg Zachdd (km DW 162 0+000 — 0+200 strona lewa)
Ww. obszary zostaly powolane ze wzgledu na ochrong dziko wystepujacych siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw rodlin i zwierzat, a takze utrzymanie ich siedlisk w
niepogorszonyin stanie.

Z uwagi na charakter liniowy, realizacja przedsiewziecia wigzaé sie bedzie przede wszystkim
z: przeksztalceniem terenu, usunigciem czesci rolinnosdel, zniszezeniem czgdei siedlisk,
przecigciem lokalnych ciagéw ekologicznych i przecigciem szlakéw migracyjnych zwierzat,
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W zwigzku z czym, ze wzgledu na konieczno$é dokladnego przeanalizowania oddziatywania

inwestycji na poszczegolne komponenty $rodowiska przyrodniczego, na terenie objgtym

inwestycig oraz w jego sasiedztwie, dla potrzeb raportu, zostala wykonana inwentaryzacja

przyrodnicza pod kgtem wystepowania gatunkéw roslin i zwierzat oraz siedlisk z zalgcznika |

i I Dyrektywy Siedliskowej oraz Dyrektywy Ptasiej, a takze innych gatunkéw rolin i

zwierzat jak réwniez porostow podlegajacych ochronie. Badaniami objgto okres gléwnie od

wrzesnia 2015 r. do lipca 2016 1.

Planowany odcinek drogi, obok terendw rolniczych przebiega réwniez przez tereny

zadrzewione, zakrzewione oraz tereny lesne. W zwigzku z czym realizacja inwestycji wigze

si¢ z usuni¢ciem drzew i krzew6w. Trasa drogi bedzie kolidowaé z trzema okazalymi alejami

klonowymi w km 89+600, 90+450, 98+950. Zgodnie z przediozonymi dokumentami, w

ramach przedsi¢wzigcie przewiduje si¢ usunigeie: 15858 sztuk drzew; 5,95 ha krzewow oraz

1,40 ha zagajnikéw.

W zwigzku z rekompensowaniem strat zwigzanych z wycinkg drzew, planowane jest

wprowadzenie nasadzen zieleni liniowej, w nast¢pujacym kilometrazu, tj. 85+000-85+400

(strona lewa i prawa), 92+000-92+750 (strona prawa), 96+760-97+660 (strona lewa),

96+700-97+540 (strona prawa), 97+950-98+720 (strona lewa i prawa), 100+880-102+320

(strona lewa), 100+880-102+020 (strona prawa).

Planowane jest zastosowanie gatunkéw rodlin dostosowanych do miejscowych warunkow

oraz swym wygladem nawigzujgce do terenu istniejgcego, wykazujace sig¢ duzg odpornoscig

na zanieczyszczenia powietrza i nie wymagajace czestej piclegnacji. W przypadku przejsc dla

zwierzgt planowane jest wprowadzenie zieleni naprowadzajacej zwierzeta do $wiatla

przejscia. Przewidywane jest wykonanie nasadzen zieleni niskiej i wysokiej lgczacej si¢ z

naturalnym pasem zadrzewien w otoczeniu drogi. Przy czym nalezy pamigtaé aby w

nasadzeniach unika¢ gatunkow obficie owocujgcych, przyciggajacych na zerowisko rozne

gatunki zwierzat. Ponadto przejscia zostang wysiane trawa w celu zadarnienia gruntu.

Ze wzgledu na brak przekroczen w zakresie emisji zanieczyszezen i pyléw, nie przewiduje sig

wprowadzenie nasadzenia zieleni izolacyjne;.

Jak wynika z przedlozonego raportu, w zwigzku z realizacja inwestycji dojdzie do kolizji z

nastepujgcymi obszarami lesnymi, nalezacymi do Nadlesnictwa Gryfice oraz Nadlesnictwa

Goscino, tj.

Nadleénictwo Gryfice:

— od km 854060 do km 85+420, na powierzchni 2,41 ha, stanowigcym czegsciowo siedlisko
przyrodnicze 91 E0-3 Nizowy leg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum i znajdujgcym sig
w obszarze Natura 2000 Dorzecze Regi PLH320049,

Nadleénictwo Goscino:

—_ od km 93+060 do km 93+365, na powierzchni 2,16 ha,

— od km 95+095 do km 95+140, na powierzchni 0,02 ha,

— od km 97+725 do km 974930, na powierzchni 1,44 ha,

— od km 99+300 do km 99+595, na powierzchni 1,84 ha,

— od km 102+895 do km 103+095, na powierzchni 1,48 ha, stanowigcym czg¢$ciowo

siedlisko przyrodnicze 91 E0-3 Nizowy leg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum,
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e od km 103+710 do km 1044235, na powierzchni 3,66 ha,

e od km 105+290 do km 106+325, na powierzchni 8,32 ha,

— od km 107+805 do km 1074875, na powierzchni 0,07 ha.

W miejscach przeciecia przez droge kompleksow lesnych, z uwagi na odstoniecie wnetrza
lasu, w zalezno$ci od warunkdw siedliskowych i tempa rozwoju roslin, nadzoér przyrodniczy
zdecyduje o ewentualnym odtworzeniu strefy ekotonowej celem niedopuszczenia do sukcesji
w nich gatunkéw obcych, po wezesniejszym uzgodnieniu tych dzialan z wlascicielem
gruntow.  Majac na wzgledzie skuteczno$¢ wprowadzenia ww. dzialania, zgodnie
zobowigzujagcymi przepisami, nasadzenia strefy ekotonowej nalezy wykona¢ w ponizszym
zakresie. Sklad gatunkowy nasadzen powinien byé¢ dostosowany do siedliskowego typu lasu,
z uzyciem gatunkdéw rodzimych. W przypadku wystepowania w odslonietej Scianie lasu
odnowien naturalnych, podrostow, nalotéw, krzewo6w rodzimego pochodzenia nalezy je
zachowad 1 wykorzysta¢ w ksztaltowaniu strefy ekotonowej. Do nasadzen stosowa¢ sadzonki
spetniajace warunki materiatu sadzeniowego stosowanego w odnowieniach i zalezieniach na
terenach lesnych zgodnie z Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o lesnym materiale
rozmnozeniowym wraz z aktami wykonawczymi oraz ,le$na regionalizacjg dla nasion i
sadzonek w Polsce”. Nasadzenie nalezy poprzedzié przygotowaniem mechanicznym gleby
(orka pasoéw pod okapem istniejgcego drzewostanu) lub recznym (tzw. wykonanie talerzy).

Jak juz wezesniej wspomniano, w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia, bezposrednia kolizja
inwestycji nastapi w przypadku nastepujgcych siedlisk przyrodniczych, znajdujacych sie w
obszarze Natura 2000 Dorzecze Regi PLH320047, tj.

— Nizowy leg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum o kodzie 91E0-3, w km 85+180 —
85+220 strona lewa drogi i w km 85+475 — 85+800 strona lewa i prawa drogi, oraz
— Nizinne rzeki ze zbiorowiskami wlosienicznikéw o kodzie 3260-1, w km 85+705 —
85+715 strona lewa i prawa drogi.
Ponadto inwestycja koliduje z siedliskami przyrodniczymi znajdujgcymi si¢ poza obszarami
Natura 2000, tj.
- Nizowy lgg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum o kodzie 91E0-3, w km 102+850 —
103+100 (lewa i prawa strona drogi),
- Nizinne rzeki ze zbiorowiskami wlosienicznikoéw o kodzie 3260-1, w km 1024785 —
102+950(lewa i prawa strona drogi),
- Jezioro eutroficzne o kodzie 3150-1, w km 914900 — 91+980 prawa strona drogi.
W stosunku do siedlisk przyrodniczych znajdujgcych sie w obszarze Natura 2000, realizacja
inwestycji, w dolinie rzeki Molstowa (PLLH320047), spowoduje zniszczenie powierzchni ok.
0,15 ha siedliska przyrodniczego 91E0-3, (z czego 0,068 ha w wyniku kolizji z km 85+180/L
oraz 0,032 w wyniku kolizji w km 185+720/P,L), co stanowi ok. 0,009%_tego siedliska w
obszarze Natura 2000 Dorzecze Regi. Natomiast w stosunku do siedliska przyrodniczego o
kodzie 3260-1 nie przewiduje si¢ bezposredniego jego zniszczenia, co jest spowodowane
zastosowanymi rozwigzaniami konstrukcyjnymi obiektu na rzece Molstowa, nie
wymagajacych budowy podpér w korycie rzeki. Natomiast z oddzialywan posrednich
podczas budowy podpdr przeprawy mostowej na rzece Molstowa moze doj$é do punktowego
zmetnienia wody, a co za tym idzie do nieznacznego pogorszenia si¢ warunkéw swietlnych w
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wodzie, majacych wplyw na ten rodzaj siedliska. Niemniej jednak dzigki projektowanemu
obiektowi mostowemu oraz braku ingerencji w koryto rzeczne nie przewiduje si¢ powstania
efektu fragmentacji siedliska 3260-1. Ponadto na etapie realizacji inwestycji zagrozeniem dla
ww. siedliska jest jego zanieczyszczenie materialami budowlanymi. Moga to by¢ przede
wszystkim réznego typu elementy zbrojenia, betonu itp. Celem zabezpieczenia tego siedliska
przed zanieczyszczeniami podczas prac zwigzanych z budowg ustroju no$nego obiektu
zastosowane zostang przezroczyste membrany rozpigte pod przestem, nad ciekiem. Nalezy
nadmieni¢, iz w zwigzku 2 pracami zwigzanymi z wykopami pod podpory obicktu
mostowege MS-53 moze dojé¢ do odwodnien w granicach platdéw siedliska 91E0Q-1
sgsiadujgcego z pasem drogowym. Celem ograniczenia ww. zjawiska wykopy pod podpory
obiektu mostowego MS-53 zostang wykonane przy uzyciu scianek szczelnych.

Nalezy nadmieni¢ iz gléwnymi zagrozeniami posrednimi na etapie budowy jak i na etapie
cksploataciji dla ww. przedmiotow ochrony jak i pozostatych w obszarze Natura 2000 bedzie
praca cigzkiego sprzetu, ruch pojazdéw a co za tym idzie zanieczyszczenia powietrza i gleby
oraz niekontrolowane wycieki z pojazdow. Dlatego tez nalezy zachowaé wszelkie $rodki
ostroznosei, dbaé¢ o sprawnosé techniczna pojazdéw, a w razie wyciekéw szkodliwych dla
siedliska substancji podjaé jak najszybciej niezbgdne dzialania, by zapobiec skazeniu terenu.
Ponadto bazy materialowe, zaplecze budowy oraz drogi dojazdowe musza by¢ zlokalizowane
w odleglodci nie zagrazajacej przedmiotom ochrony w obszarze Natura 2000 Dorzecze Regi,
w tym siedliskom przyrodniczym: 91EO-1 i 3260-1. Dlatego tez, z lokalizacji baz
materiatowych zostal wylaczony odcinek w km 84+800 - 85+850 oraz zaprojektowany
zostal szczelny system odwodnienia drogi zabezpieczajgcy te clementy $rodowiska przed
doplywem zanieczyszezonych wod i negatywnymi skutkami powaznych awarii. Dodatkowo
wérod dzialan minimalizujgcych negatywny wplyw na $rodowisko wodno-gruntowe, w tym
tzekg Molstowa  jest podczyszezanie wéd opadowych i roztopowych w osadnikach
wyposazonych w awaryjne odcigcie tych wod oraz w zbiornikach retencyjnych, jak réwniez
budowa obiektu mostowego bez ingerencji w koryto rzeki.

Pomimo zniszczenia niewielkiego fragmentu legu olszowo-jesionowego oraz zacienieniu
czedci siedliska 3260-1 nie ulegnie trwalemu zniszczeniu pozostale platy tych siedlisk jak
réwniez inne chronione siedliska przyrodnicze, gatunki ro$lin izwierzat - bedace
przedmiotem ochrony ww. obszarze Natura 2000.

W stosunku do obszaru Natura 2000 Dorzecze Parsgty PLH320007 inwestycja koliduje z tym
obszarem na dlugosci ok. 200 m i powierzchni ok. 0,85 ha, co stanowi 0,003% calej
powierzchni analizowanego obszaru. Niemniej jednak w miejscu tym brak jest siedlisk
przyrodniczych begdgecych przedmiotem ochrony ww. obszarze. W ramach analizowanego
przedsigwzigeia przewiduje si¢ jedynie zrzut podezyszezonych wod opadowo-roztopowych
do rowu Réw WR-D17 bedacego doplywem rzeki Parsgta. Biorge pod uwage planowane
podczyszczenie woéd w urzadzeniach podezyszezajaeych takich jak studnie wpadowe =z
piaskownikiem, osadniki, zbiorniki retencyjne, nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na
przedmioty ochrony w Dorzeczu Parsety PLH320007.

Biorge powyzsze pod uwage, nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja nie bedzie miala negatywnego
wplywu na podstawowe struktury i funkcje obszaru Natura 2000: Dorzecze Regi oraz
Dorzecze Parsety, w tym na jego spdjnosé i integralnosé. Wynika to z faktu, iz jej realizacja
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nie spowoduje zniszczenia oraz przerwania naturalnych powigzan ekologicznych,
Uwzgledniajac rodzaj iskale przedsiewzigcia oraz zastosowane $rodki zmniejszajgce
negatywne oddzialywanie, nalezy stwierdzi¢, iz analizowane przedsigwzigcie nie bedzie
miato znaczaco negatywnego wplywu na faune i florg stanowiacg przedmiot ochrony w ww.
obszarach Natura 2000.

W celu zminimalizowania fragmentacji terendw lesnych w tym obejmujacych siedliska
przyrodnicze, w zaleznosci od warunkow siedliskowych i tempa rozwoju roslin, nadzér
przyrodniczy zdecyduje o ewentualnej koniecznodei odtworzenia strefy ekotonowej celem
niedopuszczenia do sukcesji w nich gatunkdw obceych, po wezesniejszym uzgodnieniu tych
dzialann z wlascicielem terendéw, zgodnie z zalozeniami oméwionymi powyzej niniejszego
postanowienia.

W stosunku do siedlisk przyrodniczych znajdujacych si¢ poza obszarem Natura 2000,
zostanie zniszczone 0,4 ha siedliska przyrodniczego 91E0-3 w ok. km 102+850 — 103+100
oraz 0,13 ha siedliska przyrodniczego o kodzie 3150-1, w ok, km 91+900 — 91+980. Ponadto
podczas realizacji inwestycji moze dojé¢ do zanieczyszczenia materialami budowlanymi
siedliska - Nizinne rzeki ze zbiorowiskami wlosienicznikow w km 102+785 — 102+950, Sa
to siedliska bezposrednio zwigzane z rzeka Blotnica. W zwigzku z czym kazda znaczna
ingerencja w ten cick moze mie¢ negatywny wplyw na stan zachowania tych siedlisk. Celem
uniknigcie negatywnego wplywu inwestycji na $rodowisko wodno-gruntowe, w tym na ww.
siedliska przyrodnicze, zaproponowano nastepujace dziatania: lokalizacje baz materiatowych
z wykluczeniem odcinka drogi w km 1014900 — 103 + 350 oraz w km 91+100 — 92+385,
budowa obicktu mostowego nicingerujagcego w koryto rzeki Blotnica, zastosowanie
szczelnego systemu kanalizacji na obiekcie mostowym oraz zastosowanie podczas prac
zwigzanych z budowa ustroju nosnego obiektu przezroczystych membran rozpietych pod
przesiem, nad ciekiem. Celem oczyszczenia wod opadowych 1 roztopowych z zawiesin oraz
substancji ropopochodnych, przed zrzutem do odbiornika zostang one podczyszezone w
projektowanych osadnikach oraz czesciowo w zbiornikach retencjonujgcych wody opadowo-
roztopowe. Ponadio w przypadku wystapienia powaznych awarii, w celu niedopuszczenia
dostania si¢ substancji niebezpiecznych do $rodowiska wodno-gruntowego w rejonie
analizowanych siedlisk, przewiduje si¢ zastosowanie szczelnej kanalizacji deszczowej na
obiektach mostowych, zbiornikdéw retencyjnych oraz osadnikdéw z odcigciem awaryjnym.
Realizacja drogi obok koniecznosdei wycinki drzew i krzewéw, wymaga zdjecia wierzchniej
watstwy gleby. Celem wyeliminowania ryzyka ekspansji roélin inwazyjnych drzew i
krzewow, takich jak: czeremcha amerykanska i robinia akacjowa rozprzestrzeniajacych sie
przez odrosty korzeniowe przewiduje si¢ kontrolowanie przydatnosci mas ziemnych, ktére
planuje si¢ ponownie wykorzysta¢ do zagospodarowania pasa drogowego pod katem
obecnosci korzeni ww. gatunkéw roélin, a w przypadku ich obecnosci — usuwanie. Podobne
dzialanie zostanie zastosowane podczas eliminacji ryzyka ckspansji rdestowca
ostrokonczystego wystgpujacego w ok. km 107+240-107+520,

W przypadku barszczu Sosnowskiego rosngcego przy wezle Kolobrzeg Zachod, na etapie
realizacji inwestycji podjete zostang wszystkie mozliwe dziatania majace na celu ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ tego gatunku. Przed odhumusowaniem terenu w km 107+240-107+520
owinigte zostang szczelnie workami foliowymi kwiatostany a nastepnie mechanicznie $cigte
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zostang lodygi i usunicte systemy korzeniowe. Scigty material roélinny, zostanie
zabezpieczony w szczelnych plastikowych opakowaniach a nastgpnie przekazany do
utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W stosunku do pozostalych elementéw srodowiska przyrodniczego, z przedlozonych
dokumentéw wynika, iz w trakcie realizacji prac budowlanych zostang zniszczone stanowiska
gatunku roéliny objetej ochrong, {j. $niezyczki przebisnieg w nastgpujgcym kilometrazu: w
km 95+720 prawa strona drogi (ok. 1500 m?) oraz w km 102+300-102+380 prawa oraz lewa
strona drogi (ok. 4000 m?). W obszarze objetym inwentaryzacja nie stwierdzono obecnogci
stanowisk chronionych gatunkow grzybow (w tym porostdw). W przypadku koniecznosci
wykonania czynnosci podlegajacych zakazom w odniesieniu do chronionych ww. gatunkéw
przed rozpoczgciem przedsiewzigcia uzyskane zostang stosowne zezwolenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Trasa projektowanego odcinka drogi ckspresowej S-6 przebiega przez tereny o pospolitym
skiadzie entomofauny. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzaciji stwierdzono 38 gatunkdw
bezkrggowcéw, przy czym 6 gatunkéw jest objetych ochrona, tj. trzmiel ziemny
Bombus  terrestris,  trzmiel lesny  Bombus  pratorum,  biegacz  skorzasty
Carabus coriaceus, biegacz zielonozloty Carabus auronitens, trzmiel gajowy Bombus
lucorum, biegacz gladki Carabus glabratus. W zwigzku z tym, iz w kolizji z trasg
stwierdzono wystepowanie trzech okazalych alei klonowych km 89+600, 90+450, 98+950
kontroli poddano kazde drzewo przeznaczone do wycinki w kontekécie wystepowania
chronionych gatunkéw ksylofagéw. Nie wykazala ona jednak wystgpowanie stanowiska
pachnicy de¢bowe) Osmoderma eremita, wymienione] w zalgczniku II Dyrektywy
Siedliskowej. Ponadto nie stwierdzono pozostalych gatunkdw zwierzat dla ktorych powoluje
si¢ obszary Natura 2000. Niemniej jednak nie jest wykluczone stwierdzenie obecnodei tych
gatunkow zwierzat podczas prowadzonych prac budowlanych, co zostanie zweryfikowane
przez prowadzony nadzor przyrodniczy.

Na badanym obszarze stwierdzono wystgpowanie 3 gatunkow ichtiofauny objetych ochrong
prawna, tj. mindg strumieniowy Lampetra planeri, mindg rzeczny Lampetra fluviatilis,
glowacz bialopletwy Cottus gobio, zwigzanych z siedliskami przecinanych przez inwestycje
rzek takich jak Molstowa (mindg strumieniowy, mindg rzeczny), Degbosznica (minodg
strumieniowy) i Blotnica (glowacz bialo pletwy). Obecnosé tych gatunkéw ww. ciekach
wynika z faktu, iz rzeki te charakteryzujg si¢ do§¢ dobrg czystoscia wody, dos¢ szybkim
przepltywem, licznymi plyciznami i bystrzami oraz dobrym natlenieniem. Jak wynika z
przediozonej dokumentacji  podczas prac budowlanych zwigzanych z posadowieniem
obiektow mostowych nie dojdzie do ingerencji w koryto ww. ciekéw oraz w jej bezposrednie
sgsiedztwo. Jedyne prace ingerujace bezposrednio w ww, cieki zwigzane sg z wykonaniem
umocnienia zrzutdéw rowdw i kanalizacji. W zwiazku z czym powyzsze czynnoéci beda
wykonywane poza okresem tarta ryb i inkubacji ikry tj. poza okresem od 1 marca do 30
czerwea oraz od 1 pazdziernika do 31 stycznia. Dopuszcza si¢ wykonanie ww, prac w innym
terminie jedynie pod nadzorem przyrodniczym.

W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji ornitologicznej na badanym obszarze stwierdzono
wystepowanie 79 gatunkéw ptakow objetych ochrong prawng. Wérdd zinwentaryzowanych
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ptakéw stwierdzono 11 gatunkéw z zalgeznika 1 Dyrektywy Ptasiej,tj. bocian bialy, bocian
czarny, blotniak stawowy, blotniak zbozowy, czapla biala, derkacz, dzigciol czarny, ggsiorek,
zuraw, zimorodek, warzecha, Najczesciej 1 najliczniej stwierdzano przedstawicieli pospolitej
ornitofauny krajobrazu rolniczego. W stosunku do stwierdzonych gatunkow ptakow
zidentyfikowano nastepujgce zagrozenia na etapie realizacji inwestycji: zajecie terenu pod
inwestycje, mechaniczne niszczenie siedlisk, w tym: wycinka drzew i kizewdw (w przypadku
ptakéw gniazdujacych i zerujgcych na drzewach i krzewach), zniszczenie szaty roslinnej -
zdjgcie wierzchniej warstwy gleby (w przypadku ptakdéw gniazdujacych i Zerujgeych na
ziemi), zanieczyszczenie biotopéw - ufrata bgdZz zmnigjszenie potencjalnych miejsc
zerowania, drgania podloza i halas na ectapie realizacji prac budowlanych skutkuiace
ploszeniem ptakdéw i tworzeniem efektu barierowego, przypadkowa §mierteinosé. Obserwacje
ornitologiczne w trakcie jesiennych przelotow wykazaly obecno$¢ miejsc Zzerowania zurawi
(Grus grus) na polach uprawnych w km 96+600-98+800 (strona prawa i lewa). W zwigzku z
koniecznodcig wycinki drzew dojdzie do bezposredniego zniszczenia stanowisk lggowych
ptakow. Z uwagi na powyzsze, zamierzong wycinke drzew i krzew6w nalezy prowadzi¢ poza
sezonem lggowym ptakéw zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 6
pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat. Dopuszcza si¢ wykonanie prac
poza wskazanym okresem wylacznie w przypadku: potwierdzenia przez nadzor przyrodniczy
braku zasiedlanych gniazd w obrgbie drzew i zakrzewien przeznaczonych do usuniecia a w
przypadku stwierdzenia ich wystepowania po uzyskaniu stosownego zezwolenia na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Z przedtozonych dokumentéw oraz z ogdlnie dostgpnych danych wynika, iz na terenie
objetym inwestycja oraz w jego sgsiedztwie nie wystepujg strefy ochronne wyznaczane dla
gniazd chronionych gatunkéw ptakow.

Planowana inwestycja moze przyczyni¢ si¢ do zmniejszenia bazy pokarmowej lub utrudnienia
migracji ssakom. Podczas prowadzenia prac silny wplyw na zmniejszenie arealu
zerowiskowego bedzie miala antropopresja powodowana pracami budowlanymi w obrgbie
dolin ciekéw. 7 posérdd ssakéw czesto wystepujacym gatunkami sa jelen Cervus elaphus,
sarna Capreolus capreolus, dzik Sus scrofa, daniel Dama dama, lis Vulpes vulpes, zajac
szarak Lepus europaeus. tasica Mustela nivalis, tchorz Mustela putorius, jenot Nyctereus
procyonoides i kuna leéna Martes martes. Na terenie doliny rzeki Molstowa stwierdzono
tropy ltosia Alces alces. W zwigzku z realizacjg przedsigwzigcia moze doj$¢ do kolizji z
nastgpujacymi stanowiskami i siedliskami chronionych gatunkéw ssakéw: karczownika,
bobra europejskiego, wydry, kreta, ryjowki aksamitnej, jeza zachodniego oraz wiewidrki,
Przy czym wydra i bobr sg gatunkami zwierzgt wymienionymi w zalgczniku do Dyrektywy
Siedliskowej. Wyniki inwentaryzacji nie potwierdzily obecnosei gatunku wskazywanego w
tresei decyzii Srodowiskowej jakim jest wilk Canis fupus.

W stosunku do gatunkdéw nietoperzy zidentyfikowano nastepujace potencjalne zagrozenia na
etapie realizacji i eksploatacji inwestycji:
— izolacja populacji i terenow siedliskowych,
— ograniczenia mozliwosci wykorzystywania arealéw osobniczych zwierzat - poprzez
zahamowanie migracji zwigzanych ze zdobywaniem pozywienia, szukaniem
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bezpiecznego schronienia, dostepem do miejsc rozrodu,
— zahamowanie hub ograniczanie migracji i wedrowek dalekiego zasiggu oraz

rozprzestrzeniania si¢ gatunkow i kolonizacji nowych siedlisk.
Na podstawie nastuchow detektorowych za miejsca cenne w kontekécie zerowania nietoperzy
uznano takie tereny jak: skraj lasu w dolinie rzeki Molstowa — km 85+150-86+000 strona
prawa i lewa drogi (borowiec wielki, karlik malutki), aleja z klonem zwyczajnym wzdluz
drogi powiatowej DP3308Z — km 89+600 strona prawa i lewa drogi (mroczek pézny); aleja z
klonem zwyczajnym wzdhuz drogi powiatowej DP33157 — km 90+450 strona prawa i lewa
drogi (mroczek pédZny); eutroficzny zbiornik wodny— km 91+350-92+000 strona lewa
(borowiec wielki); aleja z klonem jaworem wzdluz drogi powiatowej DP3307Z — km 98+950
strona prawa i lewa drogi (mroczek pdZny); aleja z lipg drobnolistng wzdluz drogi powiatowe;j
DP3316Z/2 —km 102+375 strona prawa i lewa drogi (gacek brunatny, mroczek pdzny).
Celem wyeliminowania ryzyka kolizji nietoperzy z pojazdami poruszajgcymi si¢ po drodze
ekspresowej, w miejscach przecigcia okazatych alei drzew stanowigcych trasy przelotow
nietoperzy podczas zerowania zostang wykonane ogrodzenia ochronne dla tej grupy zwierzat
w postaci siatki o wysokosci 4 m w formie plecionki z paskdw o szerokoscei co najmniej 0,5
cm i wymiarze oczek 5x5 cm, wg ponizszego zestawienia.

Lokalizacja wygrodzen ochronnych dla nietoperzy

Ekran odkm [T dokm e il R e

1 EKOC1P 89+518 89+618 4 -

2 EKO1L 89+618 89+716 4 -
Z przerwa pod

3 EKOZL 90+386 90+487 lewa 4 konstrukcjg
obiektu WD-60
Z przerwa pod

4 EKO2P 90+432 90+534 prawa 4 konstrukcjg
obiektu WD-60
Z przerwg pod

5 EPO3L 98+878 98+981 lewa 4 konstrukcjg
obiektu WD-70
Z przerwg pod

6 EPO3P 98+898 98+999 prawa 4 konstrukcia
obiskiu WD-70

Faza budowy moze przyczyni¢ si¢ rowniez do zaburzen w mozliwosciach migracyjnych
gaddw, jak réwniez do nieznacznego zmniejszenia arealu obszaru zerowiskowego. Niemniej
jednak prace budowlane bedg prowadzone pod nadzorem przyrodniczym, co powinno
zagwarantowac szybka i wlasciwg reakcj¢ w razie zaistnienia zagrozenia bezpieczenstwa
chronionych gatunkéw ssakow i gadow.,

Kolejna grupg zwierzat poddang wnikliwej analizie sg plazy. W toku przeprowadzonych prac
inwentaryzacyjnych stwierdzono wystgpowanie populacji plazow, reprezentowanych przez
gatunki powszechnie wystepujace w kraju. Strefy wystgpowania plazéw wiagzg si¢ przede
wszystkim ze zbiornikami wodnymi, zarébwno naturalnymi, jak i antropogenicznymi, z
rozlewiskami, ciekami oraz uzytkami zielonymi popizecinanymi siecig rowdow
melioracyjnych, wilgotnymi lasami i zadrzewieniami. Jak wynika z przedioZong
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dokumentacji, na trasic inwestycji znajdujg si¢ zbiorniki i zaglebienia, ktore zostang
zlikwidowane a w ktérych moga znajdowaé sie plazy, dotyczy to odcinka drogi w km
91+900 — 91+980 (ok. 1300 m?), 91+180 — 91+215 lewa strona drogi (ok. 800 m?), 94+060 —
94-+130 prawa i lewa strona drogi (ok. 1705 m?), 100+685-100+825 prawa strona drogi (ok.
4530 m%), 100+905-100+935 prawa strona drogi (695 m?). Przed zasypaniem siedlisk
herpetofauny odlowione zostang wszystkie gatunki plazéw i przeniesione do siedlisk
zastgpezych, tj. istniejacych zbiornikdéw wodnych zlokalizowanych poza zakresem
oddzialywania inwestycji, gdzie stwierdzono wezedniej wystgpowanie tej grupy zwierzat, wg
ponizszego zestawienia,

Miejsca przeniesienia plazéw z likwidowanych siedlisk

91+180-01+215/L 91+350-01+550/L. W
powiat kotobrzeski, gmina ; powiat kolobrzeski, gmina | bezposredni
Rymat, obrgb Gérawino, Zabrz:;az%_m)mm 10-50 Rymaii, obreb Gérawino, m
dziatka nr 40 oraz obreb porana deziatka nr 2 oraz 27/5 oraz | sgsiedzlwie
Mechowo obrgb Mechowo trasy
91+900-01+980/P 91+350-91+550/L. W
powiat kolobrzeski, gmina . , powiat kolobrzeski, gmina | bezpodredni
Ryman, obrgb Gorawino, Zab[a ’l:avu 1.1a (R;mm 10-50 Ryman, obrgb Gorawino, m
dzialka nr 27/10 oraz obrgb emporaria dzialka nr 2 oraz 27/5 oraz | sasiedztwie
Mechowo obreb Mechowo trasy
94+060-94+130/P,L 94+080-94+175/L
powiat kolobrzeski, gmina Zaba trawna (Rana powial kolobrzeski, gmina
. 21T ; 50-100 Siemysl, obrgb Swiecie 120
Siemysl, obreb Swiecie teniporaria) . -
. \ Kolobrzeskie, dziatka nr
Kolobrzeskie, dziatka nr 188 186
100+685-1006+825/P ) 100+850-100+875/L
powiat kolobrzeski, gmina Zaba trawna (Rana 50-100 powiat kolobrzeski, gmina 10
Siemy$l, obrgb Kedrzyno, temporaria) Siemy$l, obrgb Kedrzyno,
dzialka nr 17/4 dziatka nr 18/5
100+905-1004+935/P 100+850-100+875/1.
powiat kolobrzeski, gmina Zaba trawna (Rana 50-100 powiat kotobrzeski, gmina 10
Siemysl, obrgb Kedrzyno, temporaric) Siemyél, obrgb Kedrzyno,
dziatka nr 17/4 dzialka nr 18/5

Ponadto na podstawie jesiennych i wiosennych obserwacji stwierdzono wystgpienie kolizji
inwestycji ze szlakami sezonowych migracji plazéw do miejsc ich zimowania oraz rozrodu.
Celem zachowania ciagloéci korytarzy sezonowych migracji oraz ograniczenia powierzchni
dostgpnych siedlisk rozrodezych jak réwniez uniknigeie $miertelnodci tej grupy zwierzat,
zaprojektowano zespdt przejs¢ 1 budowe ogrodzen ochronnych, ktére zostaly poddane
wnikliwej analizie ponizej niniejszego postanowienia jak réowniez podano lokalizacje bazy
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materialowej wykluczajace miejsca dogodne dla bytowania plazéw. Ponadto nalozenie na
inwestora warunek prowadzenia prac pod nadzorem przyrodniczym, w pelni powinien
zabezpieczy¢ t¢ grupe zwierzat przed zagrozeniami jakimi niesie ze sobg budowa inwestycji
liniowe;j.
Kolejnym i zarazem najbardziej rozbudowanym elementem ponownej oceny bylo okreslenie
oddzialywania przedsigwzigcia na grupy zwierzgt migrujacych w obrgbie planowanego
przedsiewzigcia oraz przedstawienie propozycji dzialan minimalizujgeych w tym zakresie, po
uprzednim przeprowadzeniu dodatkowych badan terenowych, Kluczowym elementem analizy
w zakresie zasadnosci wykonania przej$¢ dla zwierzat na poszczegdlnych odcinkach drogi
byla aktualna inwentaryzacja przyrodnicza, na podstawie kidrej wytypowano szlaki
migracyjne w odniesieniu do poszczegoinych grup zwierzat.
Jak wynika z przedlozonych dokumentéw, planowany odcinek drogi przecina kilka korytarzy
migracji zwierzagt, w tym korytarz migracji o randze krajowej ,Pobrzeze Koszalifiskie”,
znajdujacy sic w km 102+275-107+525 oraz lokalne korytarze migracji duzych i $rednich
ssakow kopytnych znajdujace si¢ w nastgpujacym km:

—  85+200-85+800 - dolina rzeki Molstowa;

- 86+800-87+400 — dolina rzeki Lnianka,

- 91+300-91+800 — dwie doliny z niewielkimi ciekami/rowami — Réw 91-+386 1

Réw RB-26.;

—  94+800-95+200 — dolina rzeki Debosznica;

— 102+700-103+800 - dolina rzeki Blotnica;

- 104+200-104+600 —~lgcznik pomigdzy Charzynskim Lasem, a obszarami lesnymi w

miejscowosci Kolonia Blotnica;

— 108+100 — dolina rzeki Parseta.
Ponadto do celéw migracji matych ssakéw, wykorzystywane sg takze drobne cieki, rowy
melioracyjne i obnizenia terenu w nastepujgcych lokalizacjach: 85+200 (Roéw 41), 92+800
(Row RB-32), 93+300 (Row RB-31), 95+425 (jar z ciekiem/rowem bez nazwy), 95+600-
96+100 (jar z ciekiem/rowem bez nazwy), 100+075 (Row DA),103+100 (Réw BA).
Nowo projektowana trasa bedzie stanowi¢ przeszkode w przemieszezaniu si¢ ssakow,
Oddzialywanie halasu komunikacyjnego i drgania spowodowane przez poruszajgce sig
pojazdy moga spowodowaé wycofanie si¢ nicktérych zwierzat z dotychezas zajmowanych
miegjsc bytowania i zerowania. Halas komunikacyjny moze stanowié takze swoisty barierg dla
wedrujacych zwierzat oraz zwierzat osiadlych. Taka sytuacje moze przyczyni¢ si¢ do zmiany
ich rewiréw zerowania i bytowania. W celu zminimalizowania tego oddzialywania
zaplanowano nastgpujace przejécia dla zwierzat duzych i $rednich:

- MS-53 (przejscie dolne dla duzych zwierzat, poszerzony most na rzece Molstowa),
zlokalizowane w km 85+644,60 (85+700) o skrajni pod obiektem wynoszacym
minimum 5 m w pionie i 100 m w poziomie;

~  MBS-57 (przejscie dolne dla duzych zwierzat zespolone z rowem RA), zlokalizowane w
km 87+068,65(87+080) o skrajni pod obicktem wynoszacym minimum 3,5 m w
pionie i 30 m w poziomie;

- MS-61 (przejscie dolne dla duzych zwierzat zespolone z rowem 91+386),
zlokalizowane w km 91+361,94 (91+375) o skrajni pod obiektem wynoszgcym
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minimum 3,5 m w pionie i 30 m w poziomie;

- MS-62 (przejécie dolne dla duzych zwierzat zespolone z rowem RB-26),
zlokalizowane w km 91+522,15 (91+540) o skrajni pod obicktem wynoszacym
minimum 3,5 m w pionie i 30 m w poziomie;

~ MS-66 (przejécie dolne dla duzych zwierzat zespolone z ciekiem Dgbosznica),
zlokalizowane w km 94+936,40 (94+950) o skrajni pod obiektem wynoszgcym
minimum 3,5 m w pionie i 30 m w poziomie;

- MS-74 (przejécie doine dla duzych zwierzat zespolone z ciekiem Blotnica),
zlokalizowane w km 102+874,21 (102+900) o skrajni pod obiektem wynoszgcym
minimum 3,5 m w pionie i 30 m w poziomie;

- PZ-15a (przejscie dolne dla duzych zwierzat), zlokalizowane w km 104+257,95
(104+270) o skrajni pod obiektem wynoszgcym minimum 3,5 m w pionie i 15 m w
poziomie.

W nawiasie podano kilometraz $rodka obiektu w projekcie budowlanym.

Ww. obiekty za wyjatkiem MS-61 (ktéry dodatkowo dodano do projektu z uwagi na
zinwentaryzowanie szlaku migracji zwierzat wzdtuz rowu 914386), sg zgodne z zapisami
decyzji $rodowiskowej, Niewielkie réznice w kilometrazu wynikajg z doprecyzowania na
etapie prac projektowych przecigcia si¢ srodka obiektu z przeszkodg jakim sg cieki oraz z
wpasowania obiektu w istnigjacy ukiad terenu.

W przypadku PZ-15a - przej$cia dolnego dla zwierzat duzych i érednich niezespolonego z
ciekiem rowy drogowe na najsciu zostang zarurowane. Natomiast w przypadku przejs$é
zespolonych z ciekami, zlokalizowanych na obszarach o licznej sieci rowéw melioracyjnych i
doptywoéw dopuszeza si¢ funkcjonowanie rowdéw drogowych i melioracyjnych w strefie
najécia na przejscie dla zwierzat jedynie w przypadku wyprofilowania ich skarp i uzyskania
nachylenia w proporcji 1:2,5.

W rejonie przepraw mostowych na cickach Molstowa, Debosznica, Biotnica zaprojektowano
strome skarpy korpusu drogowego o nachyleniu 1:1,5. W przypadku przejscia przez doline
1zeki Molstowa po lewej stronie trasy zaprojektowano takze $ciang oporowa aby w przypadku
rzeki meandrujacej nie zawgzac pasdw migracji po obu stronach cieku. Ogrodzenie trasy S-6
wraz wygrodzeniem ochronno-naprowadzajacym zaprojektowano u podstawy skarpy korpusu
drogowego, tak aby nie dopusci¢ do dostania si¢ zwierzat na skarpy i korpus drogi
ckspresowej. Projektowany teren przed linig ogrodzenia od strony nadchodzgcych zwierzgt
planuje si¢ uksztaftowad jak najbardziej poziomo i nawigzaé rzedng do istniejacego terenu.
Projektowane rowy drogowe i melioracyjne planuje sie uksztaltowaé o nachyleniu 1:2,5 tak
aby male zwierzeta (w tym plazy) mogly je tatwo pokonaé

Celem przyspieszenia wykorzystywania ww. obiektoéw, na dlugosci po 50 m od kraricow
przej$¢ dla zwierzat zaprojektowano ekrany przeciwol$nieniowe, w postaci litych
drewnianych lub drewnopodobnych parkanéw o wysokoscei 2,4 m wg ponizszego zestawienia.

Lokalizacja ekranéw przeciwolénieniowych

P - Ekranu ~ odkm © | " dokm | “strona | - [m]

1 EPOIL 85+594 85+798 lewa 2.4
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Lp U Nre o Lokahzac;a wg km tlasy S- 6 . Wysokosé
ot o Ekranu o '-""..--.od.km" dokm | .-:ifstrona: s [ml
2 EPOI1P 85+594 85+798 prawa 2,4
3 EPO2L 87+018 87+151 lewa 2,4
4 EPO2P 87+018 87+151 prawa 2,4
5 EPO3L 91+311 91+445 lewa 2,4
6 EPQ3P 01+311 91+445 prawa 2,4
7 EPO4L 01+472 91+605 lewa 2,4
8 EPO4P 01+472 91+605 prawa 2,4
9 EPOS5L 044886 95+019 lewa 24
10 EPOSP 94+886 95+019 prawa 2,4
11 EPOGL 102+832 1024981 lewa 2.4
12 EPO6P 102+816 102+966 prawa 2,4
13 EPO7L 104+207 1044327 lewa 2,4
14 EPO7P 104+207 104+327 prawa 2.4

Dodatkowo, dla przyspieszenia adaptacji zwierzgt do nowo wybudowanych obiektow:
zaprojektowana zielen musi byc dostosowang do rodzimych gatunkéw wystepujgcych na
danym terenie, lacznie z zagospodarowaniem korytarza naprowadzajgcego, pokrycie przejscia
wlasciwym podlozem (piasek, zwir), przy stworzeniu naturalnych miejsc do schowania sie
zwierzat (pnie, glazy itp.), nieutwardzanie wykonczenia przyczoltkéw i skarp, szczelnie
polaczyé wszystkie elementy ogrodzen, rowniez w rejonie bram, furtek, przepustéw, itd.,
wyplaszczyé skarpy w strefach naj$é.

Na zwigkszenie skutecznosci przejéé dla duzych i §rednich zwierzat, bedzie miato réwniez
wygrodzenie, projektowanego odcinka drogi, siatka stalowa o wys. 240 cm ponad
powierzchni¢ terenu, zakopang na gleboko$¢ 30 cm, o zmiennej wielkodci oczek,
zmniejszajace si¢ ku dolowi. Ogrodzenie bedzie szczelnie taczylo sie z czolami obicktéw
mostowych pelnigeych funkcje przejé¢ dla zwierzat, a w przypadku przepustéw
ekologicznych przechodzilo nad czolem przepustu. Bramy i furtki w ogrodzeniu beda
wyposazone w samozamykacze.

W rejonie projektowanej drogi stwierdzono miejsca dogodne do bytowania plazéw i matych
ssakéw co jest zwigzane z obecnodcig zbiornikdw wodnych i rowdw melioracyjnych oraz
terendw podmoklych W celu zachowania cigglodci siedlisk i korytarzy migracyjnych oraz
zapewnienia mozliwodci migracji plazéw do miejsc rozrodu i miejsc zimowania
zaprojektowano wykonanie 19 przepustéw dla matych ssakéw oraz plazéw, w tym 6
przepustéw hydrologicznych. Przepusty te beda réwniez wykorzystywane przez inne
mnigjsze zwierzeta, W zalgezniku nr 3 do niniejszego postanowienia wskazane zostaly
miejsca lokalizacji przepustéw wraz ze wskazaniem ich parametréw,

Przepusty hydrologiczne posiada¢ bedg obustronne polki o szerokosei 0,50 m, wylozone 10
cm warstwa gliny, wyniesione ponad poziom wody $redniej w przepuscie, polgczone trwale z
gruntem, stuzace migracji malych zwierzat, w tym plazéw.

W rejonie projektowanych przepustéw dla plazéw i malych ssakéw, oraz w rejonie przejsé
dla duzych i $rednich zwierzat zaprojektowano wygrodzenia ochronno-naprowadzajgce. W
przypadku miejsc, gdzie na etapie eksploatacji trasy mozna spodziewaé si¢ wystepowania
plazéw, tj w sasiedztwie projektowanych zbiornikéw wéd deszezowych wygrodzenia
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zaprojektowano wzdluz S-6 na wysokosci ww. zbiornikéw oraz po 100 m przed i za
zbiornikiem. Powyzsze ma na celu unikni¢cia ewentualnych kolizji ptazéw z pojazdami
poruszajgcymi si¢ po drodze ekspresowej. Ogrodzenia ochronno-naprowadzajgce zostang
wykonane i zainstalowane jako plotki z siatki stalowej, pelne z prefabrykatéw o wysokosci
ok. 0,5 m ponad powierzchnig¢ terenu i zakopane na gleboko$¢ min. 30 cm. W przypadku
zastosowania plotkéw z siatki lub elementéw z siatki érednica oczek powinna wyniesé nie
wigcej niz 0,5 cm. Gdorna czg$é konstrukeji winna by¢ wygieta w kierunku terenu
przylegajacego do pasa drogi, pod katem nie mnigjszym niz 45°, a zewnetrzne korice
systemow (nie naprowadzajace do przejsé) winny by¢ uformowane w ksztalcie litery ,,U” w
kierunku przeciwnym do pasa drogi. Konstrukcje bedg taczy¢ si¢ szezelnie z czolami przej$é
dla zwierzat (skrzydlami przepustow) w sposdb plynny i uniemozliwiajgcy przedostanie sie
zwierzal na korpus drogi. W przypadku przejscia ogrodzen ochronno-naprowadzajgcych
przez rowy drogowe oraz w migjscach lokalizacji bram i furtek zastosowane zostang plotki z
siatki.  Szczegdlowe informacje dotyczace miejsc lokalizacji planowanych ogrodzen
ochronno-naprowadzajacych, z podaniem typu ogrodzenia, znajduja sie w zalgczniku nr 4 do
niniejszego postanowienia.

Celem uniknigcia wpadania zwierzat do kanalizacji deszczowej, urzadzenia takie jak studnie
wpadowe, osadniki, separatory, zostang zlokalizowane w miare mozliwoscei za ogrodzeniem
ochronnym drogi, tj. w strefie niedostepnej dla zwierzgt. Studnie wpadowe (zlokalizowane
wzdiuz drog réwnoleglych oraz pomiedzy ogrodzeniem trasy a drogami réwnoleglymi),
Zostang wyposazone w zabezpieczenia uniemozliwiajgce wiargnigcie do nich osobnikéw
poszczegbinych gatunkéw. Dodatkowo, aby zapewnié¢ szczelno$¢ wygrodzen ochronno-
naprowadzajgcych w rejonie bram i furtek zastosowane zostang elastyczne kolnierze gumowe
u dolu skrzydet oraz w migjscach tacznia skrzydel ze stupkami mocujgcymi bramy/furtki.
Celem ograniczenia negatywnego wplywu inwestycji na plazy, podczas budowy zaplanowano
montaz tymczasowych ogrodzen ochronnych, uniemozliwiajacych dostawanie sie ptazow na
teren budowy, w nastepujgcym km: 85-+500-85+800 (strona prawa i lewa), 91+100-92+100
(strona prawa i lewa), 92-+600-93+500 (strona prawa), 93+950-94+250 (strona prawa i lewa),
95+850-96+550 (strona prawa i lewa), 974+300-97+500 (strona lewa), 100+600-101+000
(strona prawa 1 lewa). Celem efektywnosei zastosowania ww. ogrodzen powinny one zostaé
ustawione przed okresem rozpoczecia wiosennych i jesiennych migracji oraz wykonane z
materialow takich jak: folia, geomembrana, prefabrykowane elementy plastikowe.
Wygrodzenia te powinny mie¢ wysoko$¢ min. 50 cm ponad teren, zakopane na glebokoséé
min. 15 cm, z przewieszka min. 10 cm skierowang w stron¢ nadchodzacych plazéw. Konce
ogrodzen powinny posiadaé zakonczenie w ksztalcie litery ,,U”.

Po oddaniu przedsigwzigeia do eksploatacji powinien by¢ prowadzony monitoring
poinwestycyjny celem oceny skuteczno$ci zastosowanych rozwigzan dot. rozmieszczenia
przej$¢ dla zwierzat, w tym przepustéw dla ptazéw oraz zastosowanych pozostatych dzialan
ograniczajacych negatywny wplyw na plazy zgodnie z zatwierdzong przez wilasciwy organ
metodyka i zakresem.

Kolgjnym elementem podlegajacym szczegdlowej analizie na etapie ponownej oceny byla
kwestia usytuowania ckrandéw akustycznych, Zgodnie z raportem, na podstawie prognozy
ruchu obliczono zasigg ucigzliwosci akustyczne] oraz wyznaczono miejsca narazone na
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ponadnormatywny halas. W celu stwierdzenia =zasiggn oddzialywania emisji halasu
zwigzanego z eksploatacja projektowanej drogi krajowej, wykonane zostaly prognozy
rozprzestrzeniania si¢ dzwigku dla horyzontu czasowego dla roku 2019 1 2029, w oparciu o
program SoundPLAN ver 7.1 i metod¢ obliczeniowg NMPB (Guide du Bruit) opartg na
normie PN ISO 9613-2:2002 ,Akustyka. Tilumienie dzwicku podczas propagacji w
przestrzeni otwarte;j'.
Analiza wykonana zostala z uwzglednieniem projektowanego uksztaltowania terenu oraz
zastosowanych rozwigzan w planowanych weztach. Dokonano réwniez szezegdlowej
waloryzacji terenéw chronionych akustycznie na podstawie obowiazujgeych miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego i stanu faktycznego zagospodarowania, a w
przypadku ich braku w oparciu o wustalenia wlasciwych organéw. W wyniku
przeprowadzonych analiz dokonano weryfikacji zabezpieczen akustycznych zawartych w
Decyzji Stodowiskowe.
Analiza oddzialywania akustycznego projcktowanego przedsiewziecia wykazala, ze
cksploatacja drogi spowoduje wystgpowanie przckroczen dopuszezalnych pozioméw hatasu
w porze dziennej inocnej na terenach chronionych przed hatasem., W celu ograniczenia
ucigzliwosci akustycznej zaproponowano wybudowanie ekranéw akustycznych. Dla terendw,
na ktorych nie istnieje zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem zaproponowano rezerwe
terenu pod ekran akustyczny. Szczegdlowe informacje dotyczgce parametréow oraz lokalizacji
ekranéw podano w ponizszej tabeli.

Zestawienie projektowanych ekrandw akustycznych oraz rezerwy terenowej pod ekrany

1| EO1 05+314 | 95+451 137 2,0 Prawa | Ekran pochlaniajacy
2 | E02 05+702 | 95+865 163 4,0 Prawa | Ekran pochianiajacy
3| EO03 96+478 | 96+578 108 4,0 Prawa | Ekran pochlaniajgcy
4 | RO1 102+080 {102+150| 70 - Prawa | Rezerwa pod ekrany

Zastosowane zostang ckrany o nastgpujgcych parametrach: jednoliczbowy wskaznik
izolacyjnoséci akustycznej od dzwickdéw powietrznych (DLR > 24 dB) mieszezgey je w klasie
izolacyjnosci od dzwickéw powietrznych B3, jednoliczbowy wskaznik oceny pochlaniania
dzwi¢ku (DLa > min 8 dB) mieszczacy je w klasie A3, W celu zapewnienia wymaganej
skutecznoéei ekranowania w projekcie budowlanym przewidziano $ciste polgczenie
podwaliny ekranéw akustycznych z gruntem. Proponuje si¢, aby ckrany akustyczne mialy
odcien zieleni, szaro$ci lub brazu.

W wyniku przeprowadzonej analizy akustycznej mozna stwierdzi¢, ze dla analizowanego
odcinka trasy S6 wymagana lgczna dlugo$¢ zabezpieczen w postaci ekranéw
przeciwhalasowych jest obecnie mniejsza w pordwnaniu z zestawieniem zawartym w Decyzji
Srodowiskowej nr 15/2010, Zgodnie z przedlozonym raportem mozliwosé skrécenia ekranéw
akustycznych oraz rezygnacja z ich budowy, wynika ze zmiany przepiséw rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
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W ocenie tutejszego organu zaproponowane w raporcie rozwigzania stanowig dostateczne
zabezpieczenie $rodowiska przed negatywnym oddzialywaniem przedsiewziecia na klimat
akustyczny, w zwigzku z czym aktualnie brak jest podstaw prawnych do wprowadzania
dodatkowych dzialan minimalizujgcych w tym zakresie. Jednak bez wzgledu na powyisze
inwestor zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwea
2011 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiardow poziomdéw w Srodowisku
substancji lub energii przez zarzadzajacego droga, linig kolejowa, lotniskiem, portem (Dz. U.
z 2011r., Nr 140, poz. 824), obowigzany jest do prowadzenia okresowych pomiaréw w
zakresie emisji halasu emitowanego przez przedsiewziecie. Ponadto, aby uzyskaé
jednoznaczne potwierdzenic przedstawionych w raporcie analiz, nalozono na inwestora
obowiazek wykonania analizy porealizacyjnej, celem oceny skutecznosei zastosowanych
srodkdw ochrony akustycznej terendéw wymagajacych ochrony przed hatasem oraz okreslenia
poziomu imisji hatasu drogowego z okresleniem rzeczywistego oddziatywania akustycznego i
wptywu cksploatacji zrealizowanego uktadu drogowego na klimat akustyczny na granicy
terenéw chronionych akustycznie zlokalizowanych w sasiedztwie drogi. W ramach analizy
pomiary nalezy wykona¢ w ok, km 89+200, 89+355, 94+230, 944395, 95+375, 95+800,
96+568, 102+148,

Po rozpoznaniu terenu objetego przedsigwzigciem oraz przedtozeniu analiz w zakresie jego
oddziatywania na srodowisko, nalezy przypuszczaé, iz mozliwe jest wystgpienic konfliktow
spolecznych jedynie podczas prac budowlanych. Na obecnym etapic nie mozna jednak
dokladnie okresli¢ jakiego rodzaju beda to konflikty, Celem unikniecia jakiegokolwiek
niezadowolenia wsrod spoleczenstwa inwestor bedzie informowal mieszkancow o
poszczegblnych etapach budowy, w tym wystapieniu mozliwych utrudnieniach zwiazanych z
wjazdem lub wyjazdem do posesji bezposrednio kolidujacych z planowang inwestycja,
przewidzianych objazdach zaplanowanych na czas prowadzenia robdt drogowych,
prowadzeniu halasliwych prac. Dodatkowo, inwestor dokonal korekty rozwigzan
projektowych w zakresie przebiegu drogi dojazdowej DS23, w sposéb umozliwiajacy
rezygnacje z zajetosci dziatki nr 79/1 obr¢b Morowo.

Pozostale kwestie zwigzane z oddzialywaniem przedsiewzigeia zostaly szczegdlowo
przeanalizowane w postgpowaniu zmierzajacym do wydania decyzji $rodowiskowej dla
planowanego przedsigwzigcia, w zwigzku z czym tutejszy organ nie powielal w niniejszym
postanowieniu warunkdéw dotyczacych sposobu wykonania prac inwestycyjnych, czy tez
kwestii ogolnego monitoringu zwigzanego z planowanym przedsiewzigciem, poniewaz
ponowna ocena nie obejmowala przedmiotowych kwestii,

Biorge powyzsze pod uwage, organ orzek! jak w sentencji.

Przedmiotowe rozstrzygnigcie zostalo wydane w oparciu o art. 106 ustawy Kpa, ktory
stwierdza, iz w toku prowadzonego postgpowania organ zobowigzany bedzie wydaéd
wnioskowang decyzj¢ po zasiggnieciu opinit wlasciwego organu, tj. regionalnego dyrektora
ochrony srodowiska. W podstawie prawnej rozstrzygniecia powolano sie roéwniez na art. 90
ust. 1 wspomnianej ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie (...)
moéwiagcy o tym, ze po przeprowadzeniu oceny oddzialywania na srodowisko wydaje sie
postanowienia w sprawie uzgodnienia warunkoéw realizacji inwestycji.
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Pouczenie
Na niniejsze postanowienie Stronom nie przystuguje zazalenie. Zgodnie z art. 142 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post¢gpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23
ze zm.), postanowienic, na ktore nie sluzy zazalenie, strona moze zaskarzy¢ tylko w
odwolaniu od decyzji.

Integralng cz¢scig niniejszego postanowienia sg zalaczniki, tj.

zalacznik 1 zawierajacy uwarunkowania obszaru inwestycji w stosunku do lokalizacji
zapleczy budowy,

zalgcznik 2 przedstawiajgey lokalizacje zbiornikow retencyjnych i infiltracyjnych,
zalgcznik 3 zawierajacy lokalizacje przepustow dla malych ssakow i plazow,
zalgcznik 4 przedstawiajacy lokalizacjg ogrodzei ochronno-naprowadzajgcych.
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Otrzymuja:
1. Wojewoda Zachodniopomorski — Wydzial Architektury i Gospodarki Przestrzennej, Waly Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
2. W imieniu GDDKiA —Marek Stalmach Trakt Sp. z 0.0. sp. k., ul. Jesionowa 9A, 44-159 Katowice,







Zalacznik 1 do postanowienia RDOS z dnia 2 12,2016 znak: WONS-0S$.4242.58.2016.KK

Uwarunkowania obszaru inwestycji w stosunku do lokalizacji zaplecza budowlanego

Kilometraz

Mozliwos¢ lokalizacji zaplecza

budowy i ich elementéw

Uzasadnienie

Trasa

S-6

84+000

84+800

Optymalne warunki do
lokalizacji zaplecza

Brak miejsc wrazliwych z uwagi na warunki wodno-
gruntowe, brak terenow mieszkaniowych oraz
obiektéw zabytkowych, brak obiektéw i obszardw
chronionych w éwietle ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
ochronie przyrody oraz obiektéw cennych
przyrodniczo

84+800

85+850

Zakaz lokalizacji zaplecza
budowy

Trasa przecina ciek Molstowa oraz row 41 (szlak
migracji malych zwierzat), obszar wrazliwy z uwagi na
warunki hydrogeologiczne, obszar Natura 2000
Dorzecze Regi, lokalny korytarz migracji ssakéw
kopytnych, trasy przelotu nietoperzy podczas
Zerowania, obecnos¢ siedlisk przyrodniczych z
Zalacznika | Dyrektywy Siedliskowej, obecnosé
siedlisk herpetofauny, obecnos$¢ gleb chronionych.

85+850

86+710

Optymalne warunki do
lokalizacji zaplecza

Brak miejsc wrazliwych z uwagi na warunki wodno-
gruntowe, brak terenéw mieszkaniowych oraz
obiektéw zabytkowych, brak obiektow i obszaréw
chronionych w $wietle ustawy z dnia 16.04.2004 1. o
ochronie przyrody oraz obiektéw cennych
przyrodniczo

864710

87+370

Zakaz lokalizacji zaplecza
budowy

Réw RA, lokalny korytarz migracji ssakéw kopytnych.
obszar wrazliwy z uwagi na warunki
hydrogeologiczne, obecnosé gleb chronionych

87+370

87+745

Optymalne warunki do
lokalizacji zaplecza

Brak miejsc wrazliwych z uwagi na warunki wodno-
gruntowe, brak terendw mieszkaniowych oraz
obiektéw zabytkowych, brak obiektow i obszarow
chronionych w $wietle ustawy z dnia 16.04.2004 . o
ochronie przyrody oraz obiektéw cennych

__przyrodniczo

874745

88+235

Zakaz lokalizacji zaplecza
budowy

Obecnos¢ gleb chronionych

88+235

88+940

Optymalne warunki do
lokalizacji zaplecza

Brak miejsc wrazliwych z uwagi na warunki wodno-
gruntowe, brak terenéw mieszkaniowych oraz
obiektéw zabytkowych, brak obiektow i obszaréw
chronionych w $wietle ustawy z dnia 16.04.2004 . o
ochronie przyrody oraz obiektéw cennych
przyrodniczo

88+940

90+500

Zakaz lokalizacji zaplecza
budowy

Tereny mieszkaniowe, trasy przelotu nietoperzy
podczas Zerowania

90+500

91+100

Optymalne warunki do
lokalizacji zaplecza

Brak miejsc wrazliwych z uwagi na warunki wodno-
gruntowe, brak terenéw mieszkaniowych oraz
obiektéw zabytkowych, brak obiektow i obszarow
chronionych w $wietle ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
ochronie przyrody oraz obiektow cennych
przyrodniczo

91+100

92+385

Zakaz lokalizacji zaplecza
budowy

Rowy 91+386 oraz RB-26, lokalny szlak migracji
ssakéw kopytnych, siedliska herpetofauny, trasy
przelotu nietoperzy podczas zerowania, obecno$é
siedlisk przyrodniczych z Zalgcznika | Dyrektywy
Siedliskowej, obszar wrazliwy z uwagi na warunki
hydrogeologiczne

92+385

92+600

Optymalne warunki do
lokalizacji zaplecza

Brak miejsc wrazliwych z uwagi na warunki wodno-
gruntowe, brak terendw mieszkaniowych oraz
obiektéw zabytkowych, brak obiektéw i obszarow
chronionych w $wietle ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
ochronie przyrody oraz obiektéw cennych
przyrodniczo

92+600

93+500

Zakaz lokalizacji zaplecza

Rowy RB-31, RB-32 (lokalne szlak migracji malych




| Mosiiwosé lokalizac]i zaplecaa |
U budewy Lich elementow

budowy

. s'sakéw),'si'edllska herpetofauny, ob.e.cnoé.c si.e'dlis.k
przyrodniczych z Zatgcznika | Byreklywy Siedliskowe;j,
obszar wrazliwy z uwagi na warunki hydrogeologiczne

934500

94+000

Optymalne warunki do
lokalizacji zaplecza

Brak migjsc wrazliwych z uwagi na warunki wodno-
gruntowe, brak terenéw mieszkaniowych oraz
obiekidw zabytkowych, brak obiektéw i obszaréw
chronionych w éwietle ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
achronie przyrody oraz obiektoéw cennych
przyrodniczo

94+000

84+600

Zakaz lokalizacji zaplecza
budowy

Siedliska herpetofauny, tereny mieszkaniowe, obszar
wrazliwy z uwagi na warunki hydrogeologiczne

94+600

94+770

Optymalne warunki do
lokalizacji zaplecza

Brak miejsc wrazliwych z uwagi na warunki wodno-
gruntowe, brak terendw mieszkaniowych oraz
obiektéw zabytkowych, brak obisktéw i obszarbw
chronionych w $wietle ustawy z dnia 16.04.2004 1. o
ochronie przyrody oraz obiekléw cennych
przyrodniczo

94+770

§6+700

Zakaz lokalizacji zaplecza
budowy

Trasa przecina ciek Debosznica {lokalny szlak
migracji ssakéw kopytnych), rowy bez nazwy (lokalne
szlaki migracji malych zwierzat), obszar wrazliwy z
uwagt na warunki hydrogeologiczne, chechodé
siedlisk przyrodniczych z Zatacznika | Dyrektywy
Siedliskowej, siedlisk herpetofauny, terendw
mieszkaniowych, obecno$¢ gleb chronionych.

96+700

97+085

Optymaine warunki do
lokalizacjt zaplecza

Brak miejsc wrazliwych z uwagi na warunki wodno-
gruntowe, brak terendw mieszkaniowych oraz
obiektow zabytkowych, brak obiektéw i obszarow
chronienych w $wietle ustawy z dnia 16.04.2004r. ¢
ochronie przyrody oraz obiektéw cennych
przyrodniczo

97+085

97+800

Zakaz lokalizacji zaplecza
budowy

Obecnosé siediisk przyrodniczych z Zalacznika |
Dyrektywy Siediiskowej, siedlisk herpetofauny,
obecnoé¢ gleb chronionych

97+800

98+700

Optymalne warunki do
lokalizacji zaplecza

Brak miejsc wrazliwych z uwagi na warunki wodno-
gruntowe, brak terendw mieszkaniowych oraz
obiektoéw zabytkowych, brak obiektéw i obszardw
chronionych w $wielle ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
ochronie przyrody oraz obigktow cennych
przyrodniczo

98+700

99+000

Zakaz lokalizacji zaplecza
budowy

Tereny mieszkaniowe, trasy przelotu nietoperzy
podcrzas Zerowania

92+000

99+600

Optymalne warunki do
lokalizacji zaplecza

Brak migjsc wrazliwych z uwagi na warunki wodno-
gruntowe, brak terenéw mieszkaniowych oraz
obiektéw zabytkowych, brak obiekiéw t obszardw
chronionych w Swietle ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
ochronie przyrody oraz obiektow cennych
przyrodniczo

99+600

100+150

Zakaz lokalizacji zaplecza
budowy

Réw DA (lokalny szlak migracji malych zwierzal),
bogata sieé rowdw drenarskich, obszar wrazliwy z
uwagi na warunki hydrogeologiczne, obecnosé gleb
chronionych

100+150

10046800

Optymaine warunki do
lokalizacji zaplecza

Brak migjsc wrazliwych z uwagi na warunki wodno-
gruntowe, brak terenéw mieszkaniowych oraz
obiektéw zabytkowych, brak obieklow | obszarow
chronionych w swietle ustawy z dnia 16.04.2004 1. ¢
ochronie przyrody oraz obiektdw cennych
przyrodniczo

100+600

101+000

Zakaz lokalizacji zapfecza
budowy

Siedliska herpetofauny

101+000

101+900

Optymalne warunki do
lokalizacji zaplecza

Brak miejsc wrazliwych z uwagi na warunki wodno-
gruntowe, brak terendw mieszkaniowych oraz
obiekléw zabytkowych, brak obiektéw i obszaréw
chronionych w $wielle ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
ochronie przyrody oraz obiektéw cennych




Mozliwos¢ lokalizacji zaplecza
budowy i ich elementow

Uzasadnienie

przyrodniczo

Zakaz lokalizacji zaplecza
budowy

Tereny mieszkaniowe, teren dawnego cmentarza
ewangelickiego, ciek Btotnica (lokalny szlak migracji
ssakow kopytnych), réow BA (lokalny szlak migracji
malych zwierzat), bogata sie¢ rowéw drenarskich,
obecnosé siedlisk przyrodniczych z Zalgcznika |
Dyreklywy Siedliskowej, obszar wrazliwy z uwagi na
warunki hydrogeologiczne

Optymalne warunki do
lokalizacji zaplecza

Brak miejsc wrazliwych z uwagi na warunki wodno-
gruntowe, brak terenéw mieszkaniowych oraz
obiektéw zabytkowych, brak obiektow i obszaréw
chronionych w $wietle ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
ochronie przyrody oraz obiektéw cennych
przyrodniczo

Zakaz lokalizacji zaplecza
budowy

Lokalny szlak migracji ssakow kopytnych, obecno$é
gleb chronionych

Optymalne warunki do
lokalizacji zaplecza

Brak migjsc wrazliwych z uwagi na warunki wodno-
gruntowe, brak terenéw mieszkaniowych oraz
obiektéw zabytkowych, brak obiektéw i obszaréw
chronionych w $wietle ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
ochronie przyrody oraz obiektéw cennych
przyrodniczo

Zakaz lokalizacji zaplecza
budowy

Obecnoé¢ gleb chronionych

Optymalne warunki do
lokalizacji zaplecza

Brak miejsc wrazliwych z uwagi na warunki wodno-
gruntowe, brak terenéw mieszkaniowych oraz
obiektow zabytkowych, brak obiektéw i obszaréw
chronionych w $wietle ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
ochronie przyrody oraz obiektéw cennych
przyrodniczo

DW162

Zakaz lokalizacji zaplecza
budowy

Obszar Natura 2000 Dorzecze Parsety, tereny
chronione akustycznie

Kilometraz
101+900 103+350
103+350 103+985
103+985 104+600
104+600 105+445
105+445 105+745
105+745 108+024

0+000 0+120
0+120 0+646

Optymalne warunki do
lokalizacji zaplecza

Brak miejsc wrazliwych z uwagi na warunki wodno-
gruntowe, brak terenéw mieszkaniowych oraz
obiektéw zabytkowych, brak obiektow i obszarow
chronionych w $wietle ustawy z dnia 16.04.2004 r. 0
ochronie przyrody oraz obiektéw cennych
przyrodniczo







Zatacznik nr 2 do postanowienia RDOS z dnia [ }""" .12.2016, znak: WONS-08.4242.58.2016.KK

Lokalizacja zbiornikdw retencyjnych i infiltracyjnych

Lokalizacja zbiornika

Lp. O;S;‘;‘:g::e -Typ. : ; SiFoRG Odbiornik ostateczny
zbiornika Kilometraz drogi

1 ZR-5e infiltracyjny nieszczelny 85+080 lewa Row drogowy

2 ZR-6a retencyjny nieszczelny 85+360 lewa Row 42

3 ZR-6b infiltracyjny nieszczelny 85+890 prawa Réw drogowy

4 ZR-7a retencyjny szczelny 86+780 prawa row RA

5 ZR-7c retencyjny szczelny 87+200 prawa Réw drogowy

6 ZR-7d retencyjny szczelny 87+370 lewa row odpl;v;lowy ZR-
T ZR-8a retencyjny szczelny 88+740 prawa réw drogowy

8 ZR-8b retencyjny szczelny 88+750 lewa ZR-8a

9 ZR-9b retencyjny nieszczelny 89+780 lewa row drogowy
10 ZR-10a retencyjny nieszczelny 91+210 prawa row drogowy
11 ZR-10b retencyjny nieszczelny 91+290 lewa réow drogowy
12 ZR-10c retencyjny szczelny 91+830 prawa row drogowy
13 ZR-11a retencyjny nieszczelny 92+640 prawa row RB-32

14 ZR-11b retencyjny nieszczelny 92+670 lewa réw RB-32

14 ZR-11¢ retencyjny szczelny 92+930 prawa réw RB-32

16 ZR-11d retencyjny nieszczelny 92+900 lewa row RB-32

17 ZR-11e retencyjny szczelny 93+420 lewa row RB-31

18 ZR-12a retencyjny szczelny 94+850 prawa rzeka Debosznica
19 ZR-12b retencyjny szczelny 94+850 lewa rzeka Debosznica
20 ZR-12¢ retencyjny szczelny 95+050 prawa rzeka Debosznica
21 ZR-12d retencyjny szczelny 95+050 lewa rzeka Debosznica
22 ZR-13a retencyjny szczelny 98+090 prawa ZR-13b

23 ZR-13b retencyjny nieszczelny 98+090 lewa réw drogowy




Lokalizacja zbiornika

Lp. O:S;(r:s;::e .Typl . _ Sioha Odbiornik ostateczny
zbiornika Kilometraz drog|
24 ZR-14a retencyjny nieszczelny 99+260 prawa row drogowy
25 ZR-14b retencyjny nieszczelny 99+270 lewa ZR-14a
26 ZR-15a retencyjny szczelny 99+080 prawa row drogowy
27 ZR-15b retencyjny szczelny 99+080 lewa ZR-15a
28 ZR-15¢ retencyjny nieszczelny 100+140 prawa ZR-15a
29 ZR-15d retencyjny szczelny 100+140 lewa ZR-15¢
30 ZR-16b retencyjny szczelny 102+720 lewa réow B-26
31 ZR-17a retencyjny szczelny 103+330 prawa réw drogowy
32 ZR-18a retencyjny szczelny 104+920 prawa ZR-18b
33 ZR-18b retencyjny szczelny 104+960 lewa row drogowy
34 ZR-19a retencyjny szczelny 107+690 lewa WR-D17
35 ZR-19b retencyjny szczelny 108+000 lewa WR-D17
/ /’-’?‘
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Zatacznik 3 do postanowienia RDOS z dnia L'["‘.12.2016. znak: WONS.08.4242.58.2016.KK

Lokalizacja przepustow dla malych ssakow i ptazow

Wymiary
Nazwa | Kilometraz Typ przejsciaw przepustu w
Lp. | obiektu | projektowy Projekcie PB Uwagi
w PB wg PB* Budowlanym(PB) (szer. x
wys.) [m]
hys:gl(?)%?s; ny Obustronne potki szer. 0,5 m,
1 PE-01 | 85+200,00 | przystosowany do 2,5%1,5 wylozone 10 cm warstwa gliny,
migracji malych wyniesione ponad poziom wody
ssakéw | plazéw Sredniej w przepuscie.
Przepust zaglebiony i zasypany
3 humusem do wysokosci 50 cm
e PE-04 | 91+640,00 Frzepustsughy 22 w Swietle. Rowy drogowe na
najéciu na przepust zarurowany,
Przepust zaglebiony i zasypany
humusem do wysokosci 50 cm
- +
& | Fetb | 9a8l00 | Prespeststuhy 22 w $wietle. Rowy drogowe na
najéciu na przepust zarurowany,
Przepust zaglebiony i zasypany
. humusem do wysokosci 50 cm
4 PEAS | B14720:00 Przepustslichy 2R w $wietle. Rowy drogowe na
najéciu na przepust zarurowany,
Przepust zaglebiony i zasypany
g humusem do wysokosci 50 cm
5 PEAF | SB=IaLO0 Przepuet sy R w $wietle. Rowy drogowe na
najéciu na przepust zarurowany,
hyg:gﬁ)‘;ﬁl(fzt ny Obustronne pofki szer. 0,5 m,
6 | PE-08 | 92+791,00 | przystosowany do 2,5%2,5 wylozone 10 cm warstwa gliny,
migracji malych wyniesione ponad poziom wody
ssakow | plazéw Sredniej w przepuscie.
Przepust zaglebiony i zasypany
y humusem do wysokoéci 50 cm
! daial Prapust sushy ik w $wietle. Rowy drogowe na
najéciu na przepust zarurowany,
hyzrrsl?) gl:(:sztny Obustronne potki szer. 0,5 m,
8 | PE-10 | 93+275,00 | przystosowany do 2,5%1,5 wylozone 10 cmwarstwe gliny,
migracji malych wyniesione ponad poziom wody
ssakéw i plazow $redniej w przepuscie.
Przepust zagtebiony i zasypany
humusem do wysokoéci 50 cm
= 2%2
g PE-11 | 94+100,00 Przepust suchy. * w Swietle. Rowy drogowe na
najéciu na przepust zarurowany
Przepust zagtebiony i zasypany
¥ humusem do wysokosci 50 cm
10 | PE-12 | 95+440,00 Frzepustsustiy 2re w Swietle. Rowy drogowe na
najsciu na przepust zarurowany
Przepust zagtebiony i zasypany
| humusem do wysokoéci 50 cm
H PEA3: | S0+380.08 Przopusksucky L w Swietle. Rowy drogowe na
najsciu na przepust zarurowany,




Wymiary

Nazwa | Kilometraz Typ przejécia w przepustu w
Lp. | obiektu | projektowy Projekcie PB Uwagi
w PB wg PB* Budowlanym(PB) (szer. x
wys.) [m]

Przepust zagtebiony i zasypany
_ humusem do wysokosci 50 cm

12 || BEA4 | 942000 Przepust sushy ent w Swietle. Rowy drogowe na
najéciu na przepust zarurowany,
Przepust zaglgbiony i zasypany
s humusem do wysokos$ci 50 cm

18 | BEn | SRS Przepust suchy 2x2 w $wietle. Rowy drogowe na
najsciu na przepust zarurowany,
Przepust zaglebiony i zasypany
3 humusem do wysokosci 50 cm

14 PE-16 | 97+275,00 Preepist suchy 2 w Swietle. Rowy drogowe na
najsciu na przepust zarurowany,
Przepust zaglebiony i zasypany
} humusem do wysokoséci 50 cm

1§ | FetL | Seseai Przepust suchy s w $wietle. Rowy drogowe na
najéciu na przepust zarurowany,

hyg:gfn Féllj:ztny Obustronne poki szer. 0,5 m,
16 | PE-18 | 100+047,00 | przystosowany do 2,5%1,5 wytozone 10 cm warstwa gliny,
migracji malych wyniesione ponad poziom wody

ssakéw | plazéw Sredniej w przepuscie.

Przepust zagtebiony i zasypany
o humusem do wysokoséci 50 cm

17 | PE-19 | 100+700,00 | Przepust suchy 2HE w Swietle. Rowy drogowe na
najsciu na przepust zarurowany,
Przepust zagltebiony i zasypany
y humusem do wysokosci 50 cm

18 | PE-20 | 100+920,00 | Przepust suchy 2x2 w $wielle. Rowy drogowe na
naj$ciu na przepust zarurowany,

hygrr;ﬁ)%lij:: ny Obustronne pélki szer. 0,5 m,
19 | PE-21 | 103+100,00 | przystosowany do 2,5%1,5 wlaons 10.crsarstwe gliny,

migracji malych
ssakow i plazow

wyniesione ponad poziom wody
§redniej w przepuscie.




Zatacznik 4 do postanowienia RDOS z dnia( [12.2016, znak: WONS-08.4242.58.2016.KK

Lokalizacja ogrodzen ochronno-naprowadzajacych

Lp. Droga/obiekt Lokalizacja wg km trasy S-6 Strona drogi Typ ogrodzenia
Wzdiuz S-6 oraz w rejonie
1 zbiornikéw ZR-5¢e | ZR-6a oraz 84+935 85+460 lewa siatka
przepustu PE-1
2 Wzdtuz S-6 w rejc;me przepustu PE- 85+100 85+300 prawa siatka
— . Plotek lity
3 | Wzdluz S-6 w rejonie obiektu MS-53 85+530 85+850 lewa prefabrykowany
Wazdluz S-6 w rejonie obiektu MS-53 Plotek lity
4 oraz zbiornika ZR-6b 85+540 86+005 prawa prefabrykowany
5 W rejonie zbiornika ZR-7a 86+615 86+945 prawa siatka
Wazdluz S-6 w rejonie obiektu MS-57 .
6 oraz zhloniika ZR-7d 87+010 87+500 lewa siatka
Wazdluz S-6 w rejonie obiektu MS-57 :
7 ofa zhlarmika ZR-To 87+010 87+440 prawa siatka
8 Wzdtuz S-6 w rejé):le zbiornika ZR- 88+585 88+890 prawa sialia
9 Wazdtuz S-6 w rejé)t?ie zbiornika ZR- 88+600 88+895 feii PP
10 Wazdluz S-6 W regi)nie zbiornika ZR- 894640 89+910 s slatka
Wzdtuz S-6 w rejonie obiektow MS-
61, MS-62, przepustéw PE-04, PE- Plotek lity
1| 05, PE-06 oraz zbiomikéw ZR-10a, HiHios S2#200 praws prefabrykowany
ZR-10c
Wzdtuz S-6 w rejonie obiektow MS- Piotek lit
12 | 61, MS-62, przepustow PE-04, PE- 91+100 92+200 lewa reifal kowyan
05, PE-06 oraz zbiornika ZR-10b pretabry y
Wozdluz S-6 w rejonie przepustow Plotek it
13 PEO07, PE-08, PE-09 oraz 92+520 92+960 prawa b kov‘?;n
zbiomikéw ZR-11a i ZR-11¢ i
Wzdluz S-6 w rejonie przepustow Plotek lit
14 PEOQ7, PE-08, PE-09 oraz 92+540 93+020 lewa rofats ko»\?an
zbiornikéw ZR-11b i ZR-11d ikl y
Wazdluz S-6 w rejonie przepustu PE- i
15 10 oraz zbiomika ZR-11e 93+175 93+460 lewa siatka
16 Wizdluz S:6w reJ%le przapustu PE: 93+175 93+375 prawa siatka
Wazdluz S-6 w rejonie przepustu PE- prawai Plotek lity
17 11 S 833260 lewa prefabrykowany
Wzdluz S-6 w rejonie obiektu MS-68 |
18 oraz zbiornikow ZR-12a, ZR-12b, 94+700 95+200 plewa siatka
ZR-12¢ i ZR-12d
Wzdluz S-6 w rejonie przepustow Ptotek lity
19 PE-12, PE-13, PE-14 9a+340 96:+550 Iewa prefabrykowany
Plotek lity
20 Wzdluz S-6 w rejonie przepustéw 85240 95+702 prawa prefabrykowany
PE-12, PE-13, PE-14 Plotek lity
95+865 96+475 prawa prefabrykowany
Wzdluz S-6 w rejonie przepustow Ptotek lity
2 PE-15, PE-16, PE-17 97125 97+550 lewa prefabrykowany
Wzdluz S-6 w rejonie przepustéw Plotek lity
22 PE-15, PE-16, PE-17 b i prawa prefabrykowany
23 Wazdiuz S-6 w re1jgg|e zbiornika ZR- 97+890 98+140 prawa siatka
Wozdluz S-6 w rejonie zbiornika ZR- :
24 13b oraz ZR-13b 97+920 98+160 lewa siatka
Wazdiuz S-6 w rejonie zbiornikow prawa i .
25 ZR-14a i ZR-14b 99+130 99+500 i, sialka
Wozdtuz S-6 w rejonie przepustu PE- ;
26 | 18 oraz zbiorikéw ZR-15a | ZR-15¢ 99+820 fuges prana slalia
Wzdtuz S-6 w rejonie przepustu PE- .
27 | 18 oraz zbiomikéw ZR-15b | ZR-15d i 1ap+270 Ie9a golka
Wazdluz S-6 w rejonie przepustéow lewa i Ptotek lity
i PE-19i PE-20 1004600 101+020 prawa prefabrykowany




Wozdtuz S-6 w rejonie obiektu MS-74 ;
29 oriz zhlarnika ZRA66 102+560 102+880 lewa siatka
30 | Wazdltuz S-6 w rejonie obiektu MS-74 102+765 102+865 prawa siatka
Wozdluz S-6 w rejonie obiektu MS-
31 | 74, przepustu PE-21 oraz zbiornika 102+915 103+465 prawa siatka
ZR-17a
Wazdluz S-6 w rejonie obiektu MS- :
32 74, przepustu PE-21 102+930 103+205 lewa siatka
g || SRS o S 104+745 105+085 prawa siatka
Wazdluz S-6 w rejonie zbiornika ZR- ;
34 18b oraz zbiomika ZR-18b 104+830 105+080 lewa siatka
o5 | WedlizEsGuiralonlo2somikaicR 107+550 1074800 lewa siatka
5 | VisESDW R To A 2R 107+880 108+024 lowa siatka




