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DECYZJA
i nr 4/2017 :
D ZEZWOLENIU NA REALIZACJE
INWESTYCJI DROGOWEJ

Na podstawie art. 11a ust, 1 w zwiazku z art. 11f ust. 1, 2 art. 12 ust. 1-4,
4d, 4e, 6, art. 16, art. 17, art. 19, art. 20, art. 20a ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. oszczegdlnych =zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.), art. 42, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku

Pana Lukasza Stepnowskiego wystepujacego w imieniu
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad

z dnia 23.08.2016 r. dotyczacego wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowe] polegajacej na budowie drogi S-6 na odcinku Nowogard -
Ploty (koniec obwodnicy m. Nowogard — koniec obwodnicy m. Ptoty

zezwalam
Generalnemu Dyrektorowi Dréog Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00 - 874 Warszawa

na realizacje inwestycji drogowej pn.:

,Budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard - Ptoty (koniec obwodnicy m.
Nowogard — koniec obwodnicy m. Ploty)”
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nr dziatki
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Wiaéciciel, |
i J‘Adres

Wojcieszyn

Wojcieszyn Tl

Wojcieszyn

waoj. zachod.niopomorskie, powiat goleniowski, gmina NOWOGARD, obréb WOJCIESZYN

nie dzielona - w catosci pod
inwestycje

38/10

38/8
Wojci 8/3 1222
ojcieszyn 3 0, 18/9
Wojcieszyn 38/1 0,2371
Wojcieszyn 18/5 1,8032
18/10
Wojcieszyn 32/1 0,0328
Wojcieszyn 30/7 0,2396
v
Wojci 8 3,9511
ojcieszyn 30/ 1 30/12

nie dzielona - w catosci pod
inwestycje

0,0396

0,0421

0,0801

0,0206

0,0062

0,9546

3,8857

Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i
Autostrad w Warszawie,
ul.Wronia 53, 00-874
Warszawa
Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i
- Autostrad w Warszawie,
ul.Wronia 53, 00-874
Warszawa
Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i
Autostrad w Warszawie,
ul.Wronia 53, 00-874
Warszawa
Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i
Autostrad w Warszawie,
ul.Wronia 53, 00-874
Warszawa

Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i
Autostrad w Warszawie,
ul.Wronia 53, 00-874
Warszawa

v




Wojcieszyn

Wojcieszyn

Wojcieszyn

31/5 0,0806

1 nie dzielona - w calo$ci pod
= o inwestycje ’

Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i
Autostrad w Warszawie,
ul.Wronia 53, 00-874
Warszawa

nie dzielona - w calosci pod
inwestycje

Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i
Autostrad w Warszawie,
ul.Wronia 53, 00-874
Warszawa

~ nie dzielona - w cato$ci pod
§3q inwestycje

31/9 0,2745

Wojcieszyn

31/12 0,2319

31720 0,1317

Wojcieszyn

31/11 0,0317

31/18

0,0205 -

Wojciesiyn

26/7 0,0807

Wojcieszyn

Wojcieszyn

Wojcieszyn

26/8 1,0668

26/17
1,0023

Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i
Autostrad w Warszawie,

" ul.Wronia 53, 00-874

Warszawa

| Startostwo Powiatowe w

Goleniowie, ul.
Dworcowa 1, 72-100
Goleniow

Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i

‘Autostrad w Warszawie,
- ul.Wronia 53, 00-874

Warszawa

nie dzielona - w catoéci pod
inwestycje

26/10 2,8359

26/22

26/26

Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i
Autostrad w Warszawie,
ul.Wronia 53, 00-874
Warszawa

* podziat
niezatwierdzany
niniejszg decyzja




Wojcieszyn
e .

W£§jcieszyn

nie dzielona - w catoéci pod

206/24
Wojcieszyn 26/13 0,0356
26/25
Wojcieszyn 18/3 0,1441
Wojcieszyn 17 5,65
17/3

inwes‘txpri_g'_

nie dzielona - w ‘calééci’ pod

inwestycje

0,017

0,0170

it

521

Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i
Autostrad w Warszawie,
ul.Wronia 53, 00-874
Warszawa

SKARB PANSTWA-
¢ STAROSTA
GOLENIOWSKI
Uzytkowanie wieczyste:
POLSKIE
GORNICTWO
NAFTOWE I
GAZOWNICTWO
SPOLKA AKCYJNA
Marcina Kasprzaka
2501-224 Warszawa

Startostwo Powiatowe w
Goleniowie, ul,
Dworcowa 1, 72-100
Goleniow

Maszkowo

53

1,35

Maszkowo

35/3

35/8

woj. zachodniopomorskie, powiat goleniowski, gmina NOWOGARD, obrgb MASZKOWO

Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i
Autostrad w Warszawie,
ul.Wronia 53, 00-874
Warszawa

Maszkowo

15311

0,73

0,0125

SKARB PANSTWA W
ZARZADZIE
PANSTWOWEGO
GOSPODARSTWA
LESNEGO LASY
PANSTWOWE
NADLESNICTWO
NOWOGARD
Radostawa 11 72-200
Nowogard
* podzial
niezatwierdzany
niniejsza decyzja
* podziat
niezatwierdzany
niniejsza decyzja
* podzial
niezatwierdzany
niniejsza decyzja

GMINA NOWOGARD,
Plac Wolnoscei 1, 72-200
Nowogard




Maszkowo

. -‘:‘«4\ T

Toae i

15713

11,24

157/6

9,82

SKARB PANSTWA W
VZARZADZIE
“PANSTWOWEGO
GOSPODARSTWA
LESNEGO LASY
PANSTWOWE -.
. NADLESNICTWO
NOWOGARD
Radostawa 11 72-200
~Nowogard

* podziat
niezatwierdzany
ninigjsza decyzja

Maszkowo

135

4,0397

135/2

Maszkowo

13772

8,3471

Maszkowo

138

0,36

Maszkowo

139/1

34,0561

e

s

13853

S0010.

* podzial
niezatwierdzany
niniejszg decyzja

Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i
Autostrad w Warszawie,
ul.Wroniza 53, 00-874
Warszawa

Rolnych, Oddzial
Terenowy w Szczecinie,
ul, Jana Matejki 6b, 71-

615 Szczecin

i GMINA NOWOGARD,
Plac Wolnosci 1, 72-200
Nowogard

| Agencja Nieruchomosci

Rolnych, Oddziat

1 Terenowy w Szczecinie,

ul, Jana Matejki 6b, 71-
615 Szczecin

Maszkowo

141

0,84

=1 GMINA NOWOGARD,

g Plac Wolnodci 1, 72-200
Nowogard

Maszkowo

142

32,7603

Agencja Nieruchomosci
Rolnych, Oddziat
| Terenowy w Szczecinie,
ul. Jana Matejki 6b, 71-
615 Szczecin

Maszkowo

126

6,3027

Agencja Nieruchomo$ci
Rolnych, Oddziat
Terenowy w Szczecinie,
ul. Jana Matejki 6b, 71-
615 Szczecin

Maszkowo

127

0,22

GMINA NOWOGARD,
7| Plac Wolnosci 1, 72-200
Nowogard




Maszkowo

il

8,9678

130/2

00,6088

L

P .0.
Andrzeja Struga 78, 70-
© 771 Szezecin

Maszkowo

Maszkowo

Maszkowo

'
T

| A

133/4

0,7462

15,9672

131/1

nie dzielona - w catoéci pod

inwestycjg

0,6496 ... .|.Agencja Nieruchomoscei

_ul. Jana Matejki 6b, 71-

Rolnych, Oddziat
Terenowy w Szczecinie,

615 Szczecin

GMINA NOWOGARD,
Plac Wolnoéci 1, 72-200
Nowogard

133/9 |

133/12

3,2572

10,6879

| Agencja Nieruchomoéci

Maszkowo

133/3

3,3517

133/5

Maszkowo

15/2

14,9998

0,4307

Rolnych, Oddziat
Terenowy w Szczecinie,
ul. Jana Matejki 6b, 71-
615 Szczeci

| PARAFIA P.W, MATKI
BOZEJ ROZANCOWEJ

W ZABOWIE 72-200
Zabowo

Zabowo

4/1

4,8860

Zabowo

5,70

0,0587
0,2140

6/5

4,37
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| SKARB PANSTWA W

1023 ZARZADZIE
} el PANSTWOWEGO
0.0982 GOSPODARSTWA
. LESNEGO LASY
: PANSTWOWE
21/64" 1.6209 NADLESNICTWO
Zab 2172 2,0819 : ’ NOWOEARD
abOwo ? Radostawa 11 72-200
Nowogard
* podziat
2117 0,0055 niezatwierdzany
ip niniejsza decyzjq
. s * podziat
21/8 0.0082 niezatwierdzany
_ niniejsza decyzjs
Zabowo 8 1,83
(,0935
Zabowo 9/2 1,46
0,2819
Zabowo 10 5,35
Zabowo 11 2,08
1173 1,92
Zabowo 44 0,29 a4/ 0.24
Zabowo 43 0,26 4310 0.25
) ' Generalna Dyrekeja
Drég Krajowych i
Zabowo 249/2 4,54 Autostrad w Warszawie,
24955 0.3082 ul. Wronia 53, 00-874
249/6 3,6 1 Warszawa
GMINA NOWOGARD,
Zabowo 271 0,45 ' Plac Wolnoéci 1, 72-200
27172 0,39 Nowoghrd




1 Plac Wolnosf(l:li_‘ 1,'72-200

GMINA NOWOGARD,

Né ai‘dn!t" D

GMINA NOWOGARD,
Plac Wolnosci 1, 72-200
Nowogard

Zabowo 272
S
™ il
Zabowo 222 A
Zabowo 223 6,1349
Zabowo 224 7,4281
z 2
Zabowo 225 5,9602 S
3,3332
Zabowo 226 5,9962
Zabowo 227 1,8497
Zabowo 270 0,1783 27073 0,0536
270/4 0,0942
Zabowo 228 1,6824 228/3 0.5254
228/4 0,8517
Zabowo 229 1,4176 229/3 0,4225
229/4 0,7419




uffg | 230/3 0486
Zabowo |  230/1 1,2534 23074 0,3355;
ant y 230/5 0,7041
T. T ‘
232100
Zabowo 232 0,5180
e
Zabowo 233 1,01
M'J _3\
(;
. 19 17 e ; qug‘lx
Zabowo 234 0,73 00574 | TS
0,54 0,¢0
o 20 o 2 48
Zabowo 235 0,3594 492
. N
Zabowo 236 0,4480 1322,
1252, [ 17 .ngit
Tabowe | 237 1,00 &1
0,81
0,0246
Zabowo 238 0,8612 238/4 0,0101
238/5 0,2912
238/6 0,4106
GMINA NOWOGARD,
Zabowo 322 0,0552 Plac Wolnosci 1, 72-200
322/3 0,0170 Nowogard
239/3 0,3434
Zabowo 239 1,2989
239/4 0,7135




4 : .ﬂ';‘ i 2 2
égi@-bowo 240 1,4281 el T ar—
[ 0,2528
Loy 0,9177
T, g
Z4bowo 241 1,2187
b
n
Zabowo 242 1,2039
Zabowo 243 2,1009 243/3 0,6534
243/4 0,8711
' Zabowo 244 1,9060
) GMINA NOWOGARD,
Zabowo 321 0,0277 Plac Wolnosci 1, 72-200
Nowogard
Zabowo 245 1,2292
Zabowo 246 0,1136 i
GMINA NOWOGARD,
Plac Wolnoéci 1, 72-200
320/3 0,0242 Nowogard
Zabowo 320 0,0912
320/4 0,0175

10



Zabowo

e ] P

247 | 1,0080
_ 248/3
Zabowo 248 0,9726
).1047 Startostwo Powiatowe w
ARG Goleniowie, ul.
Zabowo 268 0,1796 _ 0,0369 Dworcowa 1, 72-100
0,0380 Goleniéw

Zabéwko

45

2,2781

45/1
45/2

Zabowko

4]

6,6117

0,0125
0,0420

woj. zachodniopomorskie, powiat goleniowski, gmina NOWOGARD, obr¢gb ZABOWKO

11



Jcih [
Zabowko | “3lo, . 4,5388
4 1Js .
!
4 s | *
Zabowko | 4072 2,3692
Zabowko 40/1 5,2048
Zabowko 21 1,0493
Zabéwko 39 6,1951
Zabéwko 22/2 0,9685
]
Zaboéwko 38 5,8757
Zabowko 22/1 0,2840
Zaboéwko
Zabéwko 23/1 1,4203
Zabéwko 36 0,7222

311

40/6

40/4

39/2

38/2

nie dzielona - w calosci pod

23/4

36/2

inwestycje

0,3713

12,0108

4,5243

5,4786

5,0599

0,5804

0,7038

Generalna Dyrekcja
 «'Drég Krajowych i
* Autostrad w Warszawie,
ul.Wronia 53, 00-874
Warszawa

Agencja Nieruchomosci
Rolnych, Oddziat
Terenowy w Szczecinie,
ul. Jana Matejki 6b, 71-
615 Szczecin

Agencja Nieruchomosci
Rolnych, Oddziat
Terenowy w Szczecinie,
ul. Jana Matejki 6b, 71-
615 Szczecin

Agencja Nieruchomoéci
Rolnych, Oddziat
Terenowy w Szczecinie,
ul. Jana Matejki 6b, 71-
615 Szezecin

GMINA NOWOGARD,
Plac Wolnosei 1, 72-200
Nowogard

12




nny

Zabowko'| 3371 40125
wy
Zabéwko | 164/1 2,7509
)
Zabowko 33/2 3,6228
Zabéwko 33/3 0,9072
Zabdwko 32/1 3,6634
Zabbéwko 32/2 2,9431
Zabéwko 2717 0,5036
Zabowko 27/8 0,5624
Zabbéwko 81 0,2464
Zabbwko 82 3,0448

27/19

0,2642

0,3760

GMINA NOWOGARD,
Plac Wolnoéci 1, 72-200
Nowogard

13
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Zabéwko 27/1

27/10
Zabowko 27/4 02879

27/16
Zabowko 83/4 0,4469
Zabéwko 83/3 7,6355
Zabowko 27/2 1,2889

27/13

83/5
Zabbéwko 83/1 0,7496 836
Zabowko 28 0,9271

28/3
Zabowko 34312 0,4100

343/5
Zabowko 30 0,0692

0,0655

0,3040

/| GMINA NOWOGARD,

FERT SPOLKA Z
OGRANICZONA' -
ODPOWIEDZIALNOS |
CIA Z SIEDZIBA W
EAPINIE, ul.
Sienkiewicza 37 83-050 "
Lapino

FERT SPOLKA Z .
OGRANICZONA,
ODPOWIEDZIALNOS
CIA Z SIEDZIBAW
LAPINIE, ul.
Sienkiewicza 37 83-050

FERT SPOLKA Z
~ OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOS
CIA Z SIEDZIBA W
LAPINIE, ul.
Sienkiewicza 37 83-050

' Lapino

SKARB PANSTWA W
ZARZADZIE
PANSTWOWEGO
GOSPODARSTWA
LESNEGO LASY
PANSTWOWE
NADLESNICTWO
NOWOGARD
Radostawa 11 72-200
Nowogard

Plac Wolnoéci 1, 72-200
Nowogard

14



Zabéwko

76 u

!'lL.)‘i' 7),7910

|

s,

]

GMINA NOWOGARD,
Plac Woliioge 1, /2-200
Nowogard

woj. zachodniopomorskie, powiat gryficki, gmina PLOTY, obreb WYSZOGORA

Wyszogora

TRy

o Pl

LB

0,35

gy

-Wyszo gora

4/2

43,4919

Qe

Wyszogora

Wyszogora

Wyszogora

Wyszogora

Wyszogbra

212

1/11

8,0238

0,5259

912

417

2/4

0,32

36,4703

1,9276

nie dzielona - w catosci pod

inwestycje
1]

Startostwo Powiatowe w
" Gryficach, Plac
Zwycigstwa 37, 72-300
Gryfice

Agencja Nieruchomosci
Rolnych; Oddziat
Terenowy w Szczecinie,
ul. Jana Matejki 6b, 71-
615 Szczecin

Agencja Nieruchomosci
Rolnych, Oddzial
Terenowy w Szczecinie,
ul. Jana Matejki 6b, 71-
615 Szczecin

nie dzielona - w catosci pod

inwestycje

Starostwo Powiatowe w
Gryficach, Plac
Zwycigstwa 37 72-300
Gryfice

Wyszogora

1/7

1,1331

Wyszogora

1/3

0,3256

Wyszogobra

1/4

1,6387

nie dzielona - w catosci pod

1/14

1/20

1/16

inwestycje

0,3165

0,2076

0,3191

Agencja Nieruchomosci
Rolnych, Oddzial
Terenowy w Szczecinie,
ul. Jana Matejki 6b, 71-
615 Szczecin

Polskie Koleje
Panstwowe S.A. ul
Szczebliwicka 00-973
Warszawa

Polskie Koleje
Panstwowe S.A. ul
Szczesliwicka 00-973 -
Warszawa

Polskie Koleje
Panstwowe S.A. ul
Szczesliwicka 00-973
Warszawa

Polskie Koleje
Panstwowe S.A. ul
Szczesliwicka 00-973
Warszawa

15




Wyszogora

Wyszogéra

Wyszogora

Firr e

58/1 0,0251

1,26

- 58/6 0,7003

(o
- Starostwo Powiatowe w

' Gryficach, Plac
Zwycigstwa 37 72-300
s Gryfice

_ ol
wabi

nie dzielona - w catosci pod
inwestycje

1,27
6/3 0,74

Wyszogora

712

0,6278
716 0,3343

Wyszogoéra

53/5

0.3136
53/17 0,1591

Wyszogora

Wyszogora

Wyszogora

53/8

26

Wyszogora

Wyszogora

25/3

13,0009

53/13 9,6999

Agencja Nieruchomosci
Rolnych, Oddzial
Terenowy w Szczecinie,
ul. Jana Matejki 6b, 71-

1615 Szczecin

Starostwo Powiatowe w
Gryficach, Plac
Zwycigstwa 37 72-300
Gryfice

Agencja Nieruchomosci
Rolnych, Oddziat
Terenowy w Szczecinie,
ul. Jana Matejki 6b, 71-
615 Szczecin

Agencja Nieruchomosci
Rolnych, Oddziat
Terenowy w Szczecinie,
ul. Jana Matejki 6b, 71-
615 Szczecin

nie dzielona - w catosci pod
inwestycjeg

5,13

Agencja Nieruchomosci
Rolnych, Oddziat
Terenowy w Szczecinie,
ul. Jana Matejki 6b, 71-
615 Szczecin

Starostwo Powiatowe w
Gryficach, Plac
Zwyciestwa 37 72-300
Gryfice

nie dzielona - w catodci pod
inwestycje

27,1343
25/7 24,4986

Wyszogora

49

10
% 49/2 0,0476

Agencja Nieruchomosci
Rolnych, Oddziat
Terenowy w Szczecinie,
ul. Jana Matejki 6b, 71-
615 Szczecin

Agencja Nieruchomosci
Rolnych, Oddziat
Terenowy w Szczecinie,
ul. Jana Matejki 6b, 71-
615 Szczecin

Gmina Ploty, Plac
Konstytucji 3-go Maja 1,
72-310 Ploty

16




‘ ’\Iily‘szbgéra

Wyszogora

50

1,85

Wyszogéra

51/19

1,1043

1
pEyuet

Wyszogdra

25/1

0,2153

Wyszogora

24

0,34

Wyszogora

231

0,2797

Wyszogora

Wyszogbra

Wyszogbra

23/3

46/2

41,9812

9,03

nie dzielona - w catosci pod

5072

23/8

inwestycje

S

_II,U 101 s

39,9328

Agencja Nieruchomosci
Rolnych, Oddzial
Terenowy w Szczecinie,
ul. Jana Matejki 6b, 71-
615 Szczecin

Gmina Ploty, Plac
Konstytucji 3-go Maja 1,
72-310 Ploty

Agencja Nieruchomosei
Rolnych, Oddziat
Terenowy w Szczecinie,
ul. Jana Matejki 6b, 71- ,

615 Szczecin

Agencja Nieruchomogci
Rolnych, Oddziat
Terenowy w Szczecinie,
ul. Jana Matejki 6b, 71-
615 Szczecin

SKARB PANSTWA
Starostwo Powiatowe w
Gryficach, PL.
Zwycigstwa 37, 72-300
Gryfice

SKARB PANSTWA -
AGENCJA
NIERUCHOMOSCI
ROLNYCH ODDZIAL
TERENOWY W
SZCZECINIE
ul. Jana Matejki 6B
71-615 Szczecin

SKARB PANSTWA -
AGENCJA
NIERUCHOMOSCI
ROLNYCH ODDZIAL
TERENOWY W
SZCZECINIE
ul. Jana Matejki 6B
71-615 Szczecin

46/9

nie dzielona - w calosci pod
inwestycje

8,23

SKARB PANSTWA -
AGENCJA
NIERUCHOMOSCI
ROLNYCH ODDZIAL
TERENOWY W
SZCZECINIE
ul. Jana Matejki 6B
71-615 Szczecin

17




Yo

1

Wyszogéra 46/1 3,74

46/5
Wyszogéra 45 - 0,68

45/3
Wyszogora 44 1,02

44/3
Wyszogora 43 4,8141

43/3
Wyszog6ra 336/4 0,25
Wyszog6ra 41 0,14

41/3
Wyszogora 336/3 0,92

336/7

R

Wyszogora 39 1,3697

39/3
Wyszogoéra 37 0,14

3,38

0,61

0,91

4,1616

0,11

SKARB PANSTWA -
AGENCIJA
NIERUCHOMOSCI
ROLNYCH ODDZIAL
TERENOWY W
SZCZECINIE
ul. Jana Matejki 6B
71-615 Szczecin

| SKARB PANSTWA W
ZARZADZIE
PANSTWOWE
GOSPODARSTWO
LESNE LASY
PANSTWOWE
NADLESNICTWO
RESKO

SKARB PANSTWA

| SKARB PANSTWA W
ZARZADZIE
PANSTWOWE

GOSPODARSTWO
LESNE LASY
PANSTWOWE

NADLESNICTWO

RESKO

SKARB PANSTWA -
AGENCJA
~ NIERUCHOMOSCI
ROLNYCH ODDZIAL
TERENOWY W
SZCZECINIE
ul. Jana Matejki 6B 71-
615 Szczecin

0,0203

0,12

SKARB PANSTWA
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Wyszogora | 336/1 9,62
e 336/9
o
. 29/25
Wyszoglra 29/16 2,3128
Wyszogora 29/19 36,6352
29/28
Wyszogbra 33572 22,54
335/5
Wyszogbéra 334/2 3,84
334/4
Wyszogora 28 0,04
28/3
Wyszogéra 27 1,27
27/3
Wyszogora 335/3 0,16 : 335/1

| SKARB PANSTWA W

S oo ZARZADZIE

15

0,6115

36,2173

2,78

0,0213

0,7156

0,14

PANSTWOWE
GOSPODARSTWO
__ LESNELASY

" PANSTWOWE

1 “NADLESNICTWO

RESKO

SKARB PANSTWA -
-« AGENCJA
NIERUCHOMOSCI
ROLNYCH ODDZIAL
TERENOWY W
SZCZECINIEul. Jana
Matejki 6B71-615
Szczecin

SKARB PANSTWA -
AGENCJA
NIERUCHOMOSCI
ROLNYCH ODDZIAL
TERENOWY W
SZCZECINIE
ul. Jana Matejki 6B
71-615 Szczecin

| SKARB PANSTWA W

ZARZADZIE
PANSTWOWE
GOSPODARSTWO
LESNE LASY
PANSTWOWE
NADLESNICTWO
RESKO

| SKARB PANSTWA W

ZARZADZIE
PANSTWOWE
GOSPODARSTWO
LESNE LASY
PANSTWOWE
NADLESNICTWO
RESKO

SKARB PANSTWA

SKARB PANSTWA

19




g

-._J._'i.l.’ & ‘

Wyszogéra

1,42

334/6

| SKARB PANSTWA W

6,60

T )

- ZARZADZIE
PANSTWOWE
GOSPODARSTWO
LESNE LASY
PANSTWOWE
NADLESNICTWO

/. RESKO

Lisowo

1

0,6388

Lisowo

290/9

59110

Lisowo

11/9

1,4316

Lisowo

14

8,69

290/12 5,4713

290/13

11/32

11/33

Lisowo

18/1

1,6822

(,0428

woj. zachodniopomorskie, powiat gryficki, gmina PLOTY, obreb LISOWO

. SKARB PANSTWA
AGENCJA
NIERUCHOMOSCI

|- ROLNYCH ODDZIAL

TERENOWY W
SZCZECININ

0,1291

0,1637

SKARB PANSTWA
AGENCIJA
NIERUCHOMOSCI
ROLNYCH ODDZIAL
TERENOWY W
SZCZECINIE

SKARB PANSTWA
AGENCJA
NIERUCHOMOSCI
ROLNYCH ODDZIAL
TERENOWY W
SZCZECINIE

SKARB PANSTWA
Wihadajacy:
Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i
Autostrad

SKARB PANSTWA
AGENCJA
NIERUCHOMOSCI
ROLNYCH ODDZIAL
TERENOWY W
SZCZECINIE

Lisowo

18/3

49,9178

18/21

27,6112
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il

Lisowo

18/9

4,2621

Lisowo

18/12

2,8909

Lisowo

18/7

9,5610

18/24

18/25

18/14

) e

i
16

030925

' 0,5284

0,0803

(1,0897

2,8012

=

SKARB
PANSTWAAGENCIJA
NIERUCHOMOSCI
ROLNYCH ODDZIAL
TERENOWY W
SZCZECINIE

SKARB PANSTWA
'AGENCJA
NIERUCHOMOSCI
ROLNYCH ODDZIAL
TERENOWY W
SZCZECINIE

Lisowo

17

1,20

2

Lisowo

16/26

49,9594

Lisowo

16/25

47,0374

16/31

16/34

49,6955

7,3095

32,8389

GMINA PLOTY
Plac Konstytucji 3-go
Maja 1
72-310 Ploty

AGROROL SPOLKA Z
OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOS
CIA
Smolecin 9 72-300
Gryfice

Lisowo

16/24

22,6007

| ROLNYCH ODDZIAL

Lisowo

16/21

1,3520

16/48

SKARB PANSTWA
AGENCJA
NIERUCHOMOSCI

TERENOWY W
SZCZECINIE

SKARB PANSTWA
AGENCJA
NIERUCHOMOSCI
ROLNYCH ODDZIAL
TERENOWY W
SZCZECINIE
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Lisowo

16/22

- 16/44

3,9437

SKARB PANSTWA W
ZARZADZIE
PANSTWOWE
GOSPODARSTWO
LESNE LASY
PANSTWOWE -
NADLESNJCTWO
RESKO

Lisowo

10/1

10/3

10/5

Lisowo

10/2

18,7430

0,2100

1,3021

18,5351

SKARB PANSTWA
AGENCJA
NIERUCHOMOSCI
ROLNYCH ODDZIAL
TERENOWY W
SZCZECINIE

Lisowo

15

1,73

15/1

0,3810

SKARB PANSTWA

AGENCJA
NIERUCHOMOSCI
ROLNYCH ODDZIAL
TERENOWY W
SZCZECINIE

SKARB PANSTWA W
ZARZADZIE
PANSTWOWE
. ' GOSPODARSTWO
Wilczyniec 298 27,39 208/2 27,26 LE’SNE LASY
PANSTWOWE -
NADLESNICTWO
RESKO
)/ 0 SKARB PANSTWA
. . Gmina Ploty
Wilczyniec 50 0,23 5002 0,17 P1. Konstytucji 3-go
Maja 1 72-310 Ploty
3
Wilczyniec 51/1 6,4229 51/4 86301
51/5 3,2394
; SKARB PANSTWA
o o 0,0395 Gmina PlotyPl.
Wilczyniec 52 0,29 Konstytucji 3-go Maja
52/3 0,19 172-310 Pto
7 B
Wilczyniec 53/5 1,44 53/8 0,03
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Wilczyniec

Wilczyniec

1 gihaiets)
2

4
b

1 ’27 -Ef}

Ploty - 4

324

10,1767

Ploty - 4

326

2,6306

Ploty - 4
b

327

0,4683

i’{oly -4

330

0,3845

330/2

GMINA PLOTY
Plac Konstytucji 3-go
" Majal
72-310 Ploty

AGENCIA
NIERUCHOMOSCI
ROLNYCH ODDZIAL
TERENOWY W
SZCZECINIE

SKARB PANSTWA
Starostwo Powiatowe w
Gryficach, PI.
Zwycigstwa 37, 72-300
Gryfice

woj. zachodniopt-)morskie, powiat gryficki, gmina PLOTY, obr¢gb SOWNO

Sowno

491

2,83

Sowno

Sowno

486/2

0,9324

486/24

0,7234

GMINA PLOTY
Plac Konstytucji 3-go
Maja 1
72-310 Ploty

WODOCIAGI

| ZACHODNIOPOMORS

KIE SPOLKA Z
OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOS
CIA
ul. I Brygady Legionéw
8-10 72-100 Goleniéw

nie dzielona - w catoéci pod
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{1
" Sowno

Sowno

486/9

486/26

Sowno

482/1

0,27

482/5

Sowno

480

1,12

480/2

nie dzielona - w catosci pod

inwestycje

0,1550

ROLNYCH ODDZIAL

Jana Matejki 6B 71-615

SKARB PANSTWA.-
AGENCJA
NIERUCHOMOSCI

TERENOWY W
SZCZECINIE

Szczecin

ROLNYCH ODDZIAL

Jana Matejki 6B 71-615

SKARB PANSTWA-
AGENCIJA
NIERUCHOMOSCI

TERENOWY W
SZCZECINIE

Szczecin

Sowno

467/3

16,2106

467/5

GMINA PLOTY
Plac Konstytucji 3-go
Maja 1 72-310 Ploty

467/6

Sowno

468

2,23

Sowno

457

6,04

Sowno

451

0,85

ROLNYCH ODDZIAL

Jana Matejki 6B 71-615

SKARB PANSTWA-
AGENCIJA
NIERUCHOMOSCI

TERENOWY W
SZCZECINIE

Szczecin

Sowno

444

14,91

Sowno

499

2,59

GMINA PLOTY

Plac Konstytucji 3-go
Maja 1

72-310 Ploty

GMINA PLOTY
Plac Konstytucji 3-go
Maja 1
72-310 Ploty
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Sowno

424

15,5600 *

Sowno

410

0,46

Sowno

415

2,31

Sowno

390

0,61

Sowno

389/1

13,4261

GMINA PLOTY |

GMINA PLOTY

Plac Konstytucji 3-go
Maja 1

72-310 Ploty

Sowno

387

1,86

SKARB PANSTWA-
AGENCIJA
NIERUCHOMOSCI
ROLNYCH ODDZIAL
TERENOWY W
SZCZECINIE
Jana Matejki 6B 71-615
Szczecin

Sowno

386

2,84

0,6051

0,6064

Wojewddztwo
Zachodniopomorskie
NIP: 8512871498
ul Korsarzy 34 70-540
Szczecin

Sowno

388

0,31

Sowno

38572

2,0781

0,64 .

SKARB PANSTWA-
AGENCIJA
NIERUCHOMOSCI
ROLNYCH ODDZIAL
TERENOWY W
SZCZECINIE
Jana Matejki 6B
71-615 Szczecin

SKARB PANSTWA

SKARB PANSTWA
Polskie Koleje
Panstwowe Spotka
Akcyjna z siedziba w
Warszawie
ul. Szczgdliwicka 62, 00-
973 Warszawa
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AR A TR woj. zachodniopomorskie, powiat gry‘ﬁi:ki", gmina PLOTY, obrgb KREZEL
= ) || SKARB PANSTWA
o ! 0,0861 AGENCJA
ety 3 J,U¢
ey 4 oy NIERUCHOMOSCI
i , N . b it ROLNYCH ODDZIAL
Krezel 48 10,8063 TERENOWY W
SZCZECINIE
10,2074 Jana Matejki 6B
71-615 Szezecin
g Krezel 49/1 © 0,50 20/5 0,0134 SKARB PANSTWA
49/6 0,12
SKARB PANSTWA
AGENCJA
NIERUCHOMOSCI
» ROLNYCH ODDZIAL
Krezel 51/1 1,11 TERENOWY W
51/5 0,99 SZCZECINIE
Jana Matejki 6B 71-615
Szczecin
SKARB PANSTWA
AGENCJA
NIERUCHOMOSCI
' Krezel * nie dzielona - w catosci pod ROLNYCH ODDZIAL
e : inwestycje TERENOWY W
SZCZECINIE
Jana Matejki 6B
71-615 Szczecin
4,‘*"' i .| ’
; : KARB PANSTWA
Krezel 49/2 0,0756 w7 0,033 S A
; 0,02 .
36 SKARB PANSTWA
Krezel 53/2 0,0365 e 0.0072 ANSTW.
502 1,0016
| Krezel 50 16,73
: 50/3 13,89
330 o115 SKARB PANSTWA
53/4 0,0763
Krezel 53/1 0,70
‘ 53/5 0,51
1

|
\ ' 26
l
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L

LA B
woj. zachodniopomorskie, powiat gryﬁékf; gm}na PLOTY, obrgb PLOTY-1

Ploty - 1 192/1 0,2974

Ploty - 1 171 2,5657
2

Ploty - 1 170/1 10,9355

Ploty -1 | 173/23 0,2469

Ploty - 1

Ploty - 1

187/16

173/37

0,1849

GMINA PLOTY

nie dzielona - w catosci pod
inwestycje

S

187/19

Ploty - 1

176

1,1236

176/2

0,8173

woj. zachodniopomorskie, powiat gryficki, gmina_PLOTY, obreb KARCZEWIE

Karczewie 102/3 5,52

i 0/6 4,464
Karczewie 40/ 645 40/8

Karczewie 39/2 5,16
39/4

0,9023

3,86

|  WOJEWODZTWO
ZACHODNIOPOMORS

KIE
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
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GMINA PLOTY Plac
Konstytucji 3-go Maja 1
72310 Ploty

Karczewie 38/2 5,31 "
38/4 4,57
Karczewic 3717 2,27
| 3T 1,90
: 0,11
Karczeyyle 37/4 ) 37/9 0,10
Karczewie 36/2 5,32
Karezewie| §9 0,41 " 903 0,0200
99/4 0,0111
99/5 0,1286
Karczewie 20 1,02 20/2 0,98
H 1,1217
Karczewie 192 ) 19/4 1,0441
. 2 :
Karcz_ewne 18/2 1,0423 18/4 0,8888
i 45 e '
Karczewie |  17/2 0, 17/6 0,20
Karczewie 16 1,13
16/4 0,82
: 8
Karczewie 15 0,89 15/3 0,54

GMINA PLOTYPlac
Konstytucji 3-go Maja
172-310 Ploty

28



Karczewie 14 0,62
Karczewie | . 35/2 6,09
Karczewie |  54/3 0,40
i ‘ GMINA PLOTY
Karczewie 105 0,43 105/2 0,1463 Plac Kohl;sty’hiw 3-go
aja
sl 0,22 72310 Ploty

woj. zachodniopomorskie, powiat gryficki, gmina PLOTY, obr¢gb BADKOWO

SKARB PANSTWA
AGENCIA
NIERUCHOMOSCI
Badkowo 21/1 1 ,?769 21/4 1,6704 ROLNYCH,ODDZIAL
TERENOWY W
SZCZECINIE
GMINA PLOTY
Badkowo 15 2,02 Pl. Konstytucji 3-go
152 0,2300 maja 1 72-30 Ploty
15/3 1,68
| SKARB PANSTWA
; AGENCIJA
0,7362 NIERUCHOMOSCI
20/7 0,0044 ROLNYCH ODDZIAL
; 0 TERENOWY W
20/8 0,4165 SZCZECINIE
20/9 (INERE
20/10 0,6401
Badkowo 20/4 20,5643
20/11 4,3295
20/12 7,6215
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Badkowo 13 0,88 SKARB PANSTWA

SKARB PANSTWA
AGENCJA
NIERUCHOMOSCI
ROLNYCH ODDZIAL
TERENOWY W
SZCZECINIE

Badkowo | 11/61 - 0,4942

I nisq |

zatwierdzam podzial nieruchomosci

zgodnie z zalgcznikami do wniosku z dnia 23.08.2016 r. dotyczacego wydania
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegajace;
na budowie drogi S-6 na odcinku Nowogard - Ploty (koniec obwodnicy
m. Nowogard — koniec obwodnicy m. Ploty).

Nieruchomosci lub ich czeéci, przeznaczone pod pas drogowy dla
przedmiotowej inwestycji, wyrdznione w powyzsze; tabeli (zaszarzone
i zaczernione pola), nie bedace wlasnoscig Skarbu Panstwa, stajq si¢ nig z mocy
prawa,

zezwalam na ograniczenie korzystania z nieruchomosci

Dziatajac w oparciu o art. 11f ust. 1 pkt 8 ustawy o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakreste drog publicznych,
ustalam obowiazek: budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu i/lub
budowy/przebudowy innych drég publicznych i/lub budowy/przebudowy
zjazddéw i/lub budowy tymczasowych obiektéw budowlanych i/lub rozbiorki
istniejacych  obiektéw budowlanych nieprzewidzianych do dalszego
uzytkowania oraz tymczasowych obiektow budowlanych i/lub przebudowy
urzadzenn wodnych lub urzadzeh  melioracji wodnych szczegdtowych,
zezwalajac jednoczeénie na wykonanie tych obowiazkéw na dziatkach
wskazanych w ponizszej tabeli.

Stosownie do tresci art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. 1 ustawy o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych,
dla realizacji obowigzkéw: budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu i/lub
budowy/przebudowy innych drég publicznych i/lub budowy/przebudowy
zjazdéw i/lub budowy tymczasowych obiektéw budowlanych i/lub rozbiorki
istniejacych  obiektéw  budowlanych  nieprzewidzianych do  dalszego
uzytkowania oraz tymczasowych obiektéw budowlanych i/lub przebudowy
urzadzen wodnych lub urzadzes melioracji wodnych szezegotowych, okreslam
ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci z nieruchomo$ci wymienionych
w ponizszej tabeli, polegajace na obowiazku udostgpnienia w nieograniczonym
zakresie catosci lub czgsci tych nieruchomosei w celu wykonania ww. robot
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budowlanych, ktérych szczegoédlowy zakres wynika z projektu budowlanego
'sténoWie{cego integralng czesé decyzji o zezwolenii‘l"’fga realizacje przedmiotowej
inwestycji drogowej. Do ograniczen tych maja zastosowanie przepisy art. 124
ust. 4+7 i art. 124a ustawy o gospodarce nier[“uchomos'ciami‘, stosowane
_odpowiednio. : ) y

B

Dzialki z ograniczonym sposobem korzystania dla budowy/przebudowy sieci
~ uzbrojenia terenu i/lub obowigzku budowy/przebudowy innych drog
publicznyeh i/lub obowigzke budowy/przebudowy zjazdow i/lub obowigzku
budowy tymeczasowych obiektéw budowlanych i/lub obowigzku rozbiorki
v istniejacych obiektow budewlanych nieprzewidzianych do dalszego
uzytkowania oraz tymczasowych obiektéw budowlanych i/lub obowigzku
przebudowy urzgdzen wodnych lub urzgdzen melioracji wodnych

szczegblowych
Powie-
nr | rzchnia .
dzialki | dzialki dzil:;ek Powierz P-(:l‘:':;:& Wiasciciel
obreb przed | przed . -chmia . .| Rodzaj robot ’
. . | projekto zajecia Adres
podzia | podzia- [ha]
_tem lem -wanych [ka]
[ha]

woj. zachodniopomorskie, powiat goleniowski, gmina NOWOGARD, obreb Migtno

Generalna Dyrekcja

nie montaz linii Drog Krajowych i
Mietno | 411/26 | 0,0113 dzielona 0,0113 | 0,0055 | kablowej SN- Autostrad w
elo 15kV Warszawie, ul. Wronia

53, 00-874 Warszawa

woj. zachodniopomorskie, powiat golentowski, gmina NOWOGARD, obrgb WOJCIESZYN

SKARB PANSTWA:
.o | Agencja Nieruchomodei
. montaz linii Rolnvch Oddziat
Wojcieszyn | 40/3 | 0,6145 | . ™° [ 0,6145 | 0,0396 | kablowej SN- o'y -
dzielona 15KV Terenowy w Szczecinie
ul. Jana Matejki 6B
71-615 Szezecin
Generalna Dyrekeja
nie montaz linii Drég Krajowych i
Wojcieszyn | 40/1 1,467 , 1,4670 | 0,0781 | kablowej SN- Autostrad w
dzielona 15kV Warszawie, ul. Wronia
53, 00-874 Warszawa
Generalna Dyrekeja
Drég Krajowych i
Autostrad w
_ montaz linii Warszawie, ul, Wronia
Wojcieszgn | 21/1 | 0,678 | ™° | 0.0678 | 0,0042 | kablowej SN. | > 00874 Warszawa
15kV
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montaz linii
kablowej SN-;
15kV, budowa

kanah i
technologiczne | Generalna Dyrekcja
| § e go, budowa Drég Krajowych i
Wojcieszyn |, 49/1 | 3,5653 dziclona 3,5653 | 0,2242 | wylotu Dn200 Autostrad w
N ze zbiornika, | Warszawie, ul. Wronia
budowa 53, 00-874 Warszawa
. plotkéw :
naprowadzajac
yech i
: ogrodzenia
... .. |- Generalna Dyrekcja
montaz linii _ ; A
‘¢ nie ' kablowej SN- Drog Brijowyel 1
Wojcieszyn | 50/1 1,1046 dzi 1,1046 | 0,1340 Autostrad w
zielona 15kV,budowa W e. ul. Wroni
cproisenia arszawie, ul. Wronia
53, 00-874 Warszawa
Generalna Dyrekcja
. budowa kanatu Drég Krajowych i
Wojcieszyn | 47/1 | 3,273 | 4 Me 132730 | 0,0454 | technologiczne Autostrad w-
zielona . \
go Warszawie, ul. Wronia
53, 00-874 Warszawa
18/8 0,8424 pod inwestycje
18/9 0,0062 pod inwestycje
budowa kanatu | Generalna Dyrekcja
technologiczne |  Drog Krajowych i
Wojcieszyn | 18/5 | 1,8032 go, budowa . Autostrad w
18/10 | 0,9546 | 0,2292 | barier, utozenie | Warszawie, ul. Wronia
kabli wistn. | 93,00-874 Warszawa
kanalizacji
Orange
- nie budowa ke.mahl
Wojcieszyn 51 1,19 dtetong 1,1900 | 0,0193 technoglgglczne
budowa zjazdu,
budowa kanatu
technologiczne
go, przebudowa | Starosta Powiatowy w
. nie kanalizacji Goleniowie, ul.
Vegjosgey 1802 3,548 dzielona 3,6360 | 91087 Orange, Dworcowa 1, 72-100
budowa Goleniéw
przytacza wody
i kanalizacji
sanitarnej
budowa kanatu
technologiczne | Starosta Powiatowy w
g nie 0, wozenie Goleniowie, ul.
Wajeeszyn| 184 | 08192 dzielona DELIE | Uarpes Eabli w istn. Dworcowa 1, 72-100
kanalizacji Goleniéw
Orange
i ’ Generalna Dyrekcja
' ‘ u}ozenlle kabli Drég Keajowych |
Wojcieszyn [ 65/1 | 0,045 | Me 10,0450 | 0,0366 wist. Autostrad w
zielona kanalizacji : :
Warszawie, ul. Wronia
Orange

53, 00-874 Warszawa
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utozenie kabli |

Generalna Dyrekcja
#3¥Drog Krajowych i

- il (P nie w istn.
Wojcieszyn | 64/1 | 0,0396 delsl5in 0,0396 | 0,0032 kanalizacji o Autc.)strald W
- Orange Warszawie, ul. Wronia
.53, 00-874 Warszawa
. , badowa ka'maht {eneralna Dyrekcja
e, f ) technologiczne B .
e . nie go, ulozenie Drag Krajawyeli i
Wojcieszyn | 48/2 | 0,3923 x 0,3923 | 0,0148 v Autostrad w
dzielona kabli w istn. . .
Kanalizacii Warszawie, ul,. Wronia
U | 53,00-874 Warszawa
Orange
utozenie kabli Gen'e l'alna.Dy rekc_j.a
nie wistn Drog Krajowych i
Wojcieszyn | 44/1 ' | 0,1434 : 0,1434 | 0,0705 — " Autostrad w
- dzielona kanalizacji ; :
Gl Warszawie, ul. Wronia
& 53, 00-874 Warszawa
ufozenie kabli Gen'e ralna.Dy rekq-a
s wristi. Drég Krajowych i
Wojcieszyn | 39/3 | 0,0269 . 0,0269 | 0,0062 S Autostrad w
dzielona kanalizacji : i
Ciiings Warszawie, ul. Wronia
& 53, 00-874 Warszawa
- ; Generalna Dyrekcja
nie uloz‘:ni:;i(abll Drég Krajowych i
Wojcieszyn | 39/1 | 0,0293 dzielona 0,0293 | 0,0210 kanalizacji Autqstrad W
Orange Warszawie, ul. Wronia
g 53, 00-874 Warszawa
38/8 0,0421 - pod inwestycj¢ | Generalna Dyrekcja
\ utozenie kabli Drog Krajowych i
Wojcieszyn | 38/3 | 0,1222 W istn. Autostrad w
38/9 0,0801 | 0,0148 kanalizacji Warszawie, ul. Wronia
Orange 53, 00-874 Warszawa
38/5 0,1133 - pod inwestycjg
38/6 0,0206 - pod inwestycjg
ulozenie kabli Generalna Dyrekcja
w istn. Drég Krajowych i
Wojcieszyn | 38/1 | 0,2371 kanalizacji Autostrad w
38/7 | 0,1032 | 0,0754 Orange, Warszawie, ul. Wronia
budowa ekranu | 33, 00-874 Warszawa
przeciwolénieni
owego
30/11 0,0654 - pod inwestycjg
Demontaz
wodociagu
Wojci 30/8 | 3,9511 | - i
RS 3012 | 3,8857 | 0,0272 | Dné0mmi
przylacza
wodociagoweg
0 Dn25mm
nie Demontaz
Wojcieszyn | 30/6 | 0,1308 dzielona 0,1308 | 0,0218 wodociagu
Dn80mm
- Demontaz
Wojcieszyn | 30/5 | 0,2689 dstelzita 0,2689 | 0,0034 wodociagu
Dn80mm




31/19 | 0,1002 - pod inwestycje’ ‘
nag ‘13:3::;?;; ~ Starosta Powiatowy w
. L, 5 Goleniowie, ul.
Wojcieszyn | 3 l/ll2 0,2319 31/20 0,1317 | 0,0549 Dnsglmm i ‘Dworcowa 1, 72-100
- przyiacza.... Goleni6w
wodociagoweg 4
NATA mifi o Dn25mm
R 31/17 | 0,0113 - pod inwestycjg
. Demontaz
Wojc /11 | 0,0317 o g
ycleszyn | 3, 3118 | 0,0205 | 0,0038 | wodociagu’
Dn80mm
26/16 | 0,0645 | - pod inwestycje
‘ Demontaz
Wojci 2 0 i
oclesayn ). 268 | LOGSE 1 o619 | 1,002 | 00262 | Wodociagy.
Dn80mm
budowa zjazdu
26/18 | 0,0252 - pod inwestycjg
26/19 | 0,0022 - pod inwestycje
26/20 | 0,1075 - pod inwestycje
26/21 | 0,0493 - pod inwestycje
skablowanie
linii
napowietrznej
nN-
Wojcieszyn | 26/10 | 2,8359 0’: ‘;%ﬁ;i?onm
26/22 | 2,4884 | 0,0550 A
' Dn80mm,przeb
udowa
gazociagu
wysokiego
ciénienia
Dn150mm
*podziat
26/26 | 0,1633 - - niezatwierdzany
niniejsza decyzja
26/23 | 0,0016 - pod inwestycje |  Polskie Gérnictwo
26/24 | 0,0170 N din . | Naftowe i Gazownictwo
Wojcieszyn | 26/13 | 0,0356 o8 IRIRe ) Sbtks Akevii, Ul
26/25 | 0,0170 | 0,0036 | budowa zjazdu | Marcina Kasprzaka 25,
01-224 Warszawa
17/1 0,2272 - pod inwestycje
17/2 0,2147 - pod inwestycje
Wojcieszyn | 17 5,65 skabllowanie
173 | 521 | 0,0092 L
napowietrzne]
nN-0,4kV

woj. zachodniopomorskie, powiat goleniowski, gmina NOWOGARD, obrgh MASZKOWO

Maszkowo

381

6,16

nie
dzielona

6,1600

0,0266

Przebudowa
gazociagu
wysokiego

ci$nienia
Dnl150mm

Panstwowe
Gospodarstwo Lesne,
Lasy Panstwowe
Nadleénictwo
Nowogard, ul.
Radostawa 11, 72-200

Nowogard
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demontaz kabla

141/1 '} 0,6123 | 0,0022 0 aie
s : Hange —{ Gmina Nowogard, Plac |.
Maszkowo | 141 | 0,84 | 141/2 | 0,0377 - | pod inwestycj¢ |  Wolnosci 1, 72-200
141/3 | 0,0150 - pod inwestycje Nowogard
141/4 0,78 o "
1421 | 2,1879 | 0,1566 | NN KaD2| 5K ARB PANSTWA.
HINES - Agencja Nieruchomosgci
32760 | 14212 | 2,3794 - pod inwestycje Rolnych Oddziat
Maszkowo | 142 : : : "
3 142/3 0,9017 - pod inwestycj¢ | Terenowy w Szczecinie'
142/4 | 0,0855 - pod inwestycjg | ul- Jana Matejki 6B
142/5 27,2058 . - J 71-615 Szczecin
- demontaz kabla SKARB
126{1[; 0,883 | 10,0494 Orange PANSTWA:Agencja ‘
126/2 | 0,6397 -~ | pod inwestycje | Nieruchomosci Rolnych
Maszkowo | 126 | 6,3027 [ 50 0,1985 _ pod inwestycje Oddzial :I‘?renowy w
264 1703853 43 : Szczecinieul. Jana
’ - [ podInwestyClé | Matejki 6B71-615
126/5 | 4,1900 - - Szczecin
1271 | 0,0323 | 0,0018 dem‘(’)“taz Kibla
2Tange | Gmina Nowogard, Plac
Maszkowo | 127 | 022 | 1272 | 0,0234 - | pod inwestycj¢ |  Wolnosci 1, 72-200
127/3 | 0,0079 - pod inwestycje Nowogard
127/4 0,16 - .
- przebudowa | SKARB PANSTWA:
kabla Orange, | Agencja Nieruchomosci
131 05496 | 10,1053 demontaz kabla Rolnych Oddziat
Orange Terenowy w Szczecinie
Maszkowo | 131 0,7462 ul. Jana Matejki 6B
1312 | 00965 | - | podinwestycg | 013 Szezecin
135/1 1,3599 - pod inwestycj¢ | Generalna Dyrekcja
przebudowa Drég Krajowych i
kabla Orange Autostrad w
4,0 > A ;
Maszkowo | 135 1 40397115510 | 2,6798 | 0,3404 | demontaz kabla | Warszawie, ul. Wronia
Orange, 53, 00-874 Warszawa
budowa zjazdu )
133/9 32572 | 0,1527 demontaz kabla SKAI}B I?ANSTWA:: .
Orange Agencja Nieruchomosci
Wiasskaws ] 1357 15=2957 133/10 | 1,7353 - pod inwestycje Tergxfgnwy;l:v(;:g;;ﬁnie
133/11 | 0,2868 - d inwestycj .
poc inviesydJe ul. Jana Matejki 6B
133/12 | 10,6879 - ) 71-615 Szezecin
133/5 | 04307 | 02130 |demontazkabla
range
133/6 | 0,3580 - pod inwestycje
133/7 | 0,1043 - pod inwestycje
Maszkowo | 133/3 | 3,3517
133/8 | 2,4587 - -
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woj. zachodniopomrﬂiié, pmiwiat goleniowski, gmina NOWOGARD, obreb ZABOWO .'

1
A

42 0,5295 - pod inwestycje
1 4/3 0,1563 - pod inwestycj¢
‘ demontaz kabli
4/4 0,4893 | 0,0289 Orange,
budowa zjazdu
Zabowo | 4/1 | 4,8860 |
a5 | 3,7109 . -
|
6/1 0,7159 - pod inwestycje
6/2 0,0587 - pod inwestycje
' 6/3 0,2140 - pod inwestycje
Zabowo 6 5,70 demontaz kabli
6/4 0,3430 | 0,0228 Orange,
budowa zjazdu
6/5 4,37 - -
272/1 0,0517 - pod inwestycjg
Gmina Nowogard
plac Wolnoécei 1
/ -200 N d
Zabowo 272 0,83 2720 0,78 0,0272 przg:lbud9wg 72 owogar
rogi
249/3 | 0,4709 - pod inwestycje
249/4 | 0,1492 - pod inwestycje
demontaz kabli | W1 Skarb Panstwa
; Orange Generalna Dyrekcja
Z ? . .
abowo | 24972 | 43% 1 sa0r5 | 03082 | 03070 | budowa zjazdu, | Drég Krajowych i
przebudowa | Autostrad w Warszawie
drogi
249/6 3,61 - -
43/1 0,0062 - pod inwestycje
0,26
Zabowo | W 432 | 025 | 00047 | precbudowa
kablii Orange
. nie przebudowa
Zabowo 42 0,31 el 0,3100 | 0,0057 kablii Orange
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223/1 1,7431 - pod inwgﬁych 4
et 22312 | 04313 - | pod inwestycje
. o 178
Zabowo || 223 | 6,1349 , ' :
223/3 3,9605 | 0,0022 | budowa zjazdu
-y 224/1 2,0046 5 pod inwestycje
2242 | 0,4148 - pod inwestycjg
224/3 | 0,5690 - pod inwestycje
224/4 1,9524 - .
224/5 0,8987 | 0,0019 | budowa zjazdu
Zabowo 224 | 7,4281
22416 1,5886 - i
" 226/1 0,9384 - pod inwestycje
226/2 | 0,2273 - pod inwestycj¢
226/3 1,6384 - -
Zabowo 226 | 5,9962
226/4 | 3,1921 | 0,0024 | budowa zjazdu -
227/1 | 0,2518 - pod inwestycije
22712 | 0,0715 - pod inwestycje
Zabowo | 227 | 1,8497 | 2273 | 04949 | - -
montaz linii
227/4 | 1,0315 | 0,0060 | kablowej SN-
15kV
270/1 0,0234 - pod inwestycje
270/2 | 0,0071 - pod inwestycjg
270/3 | 0,0536 - -
montaz linii
kablowej SN-
_ ? ;)Sk?f Gmina Nowogard
Zabowo 270 0,1783 Plac Wolnosci 1
72-200
270/4 | 0,0942 | 0,0068
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PHYY.

228/1 0,2354 - pod inwestycje
228/2 | 0,0699 | - pod inwestycjg
skablowanie
linii
. 228/3 | 0,5254 | 0,0026 : g
Zabowo | 228 | 1,6824 napowictizag]
Sl SN-15kV
i skablowanie
: linii
228/4 | 0,8517 | 0,0091 i ;
napowietrznej
) SN-15kV
239/1 0,1863 . - pod inwestycjg
239/2 | 0,0557 - pod inwestycje
Zabowo | 239 | 12089 | 2393 | 03434 | - :
239/4 0,7135 | 0,0017 | budowa zjazdu
24411 0,6074 - pod inwestycjg
; 244/2 | 0,1404 - pod inwestycje
Zab
abowo 244 1,9060 24413 0.5423 - -
244/4 | 0,6159 | 0,0055 | budowa zjazdu
246/1 0,0140 - pod inwestycjg
Zabowo 246 | 0,1136 | 246/2 | 0,0009 - pod inwestycje
246/3 | 0,0987 | 0,0024 | budowa zjazdu
320/1 0,0413 - pod inwestycijg
' 320/2 | 0,0082 . pod inwestycjg¢
demontaz linii Gmina Nowogard
Zabowo | 320 |0,0912 | 3203 | 0,0242 | 0,0043 | napowietrzne] Plac Wolnosci 1
SN-15kV 72-200
przebudowa
320/4 | 0,0175 | 0,0006 | istniejacego
rowu
248/1 | 0,5898 - pod inwestycj¢
248/2 | 0,1918 - pod inwestycje
248/3 | 0,0207 - pod inwestycje
Zabowo | 248 | 09726 pizehidows
248/4 | 0,1703 | 0,033 | Stoiejaceso
rowu, budowa
zjazdu
245/1 | 0,6075 - pod inwestycj¢
245/2 | 0,0542 - pod inwestycje
montaz linii
) kablowej nN-
Zabowo 245 | 1,2292 0,4kV,
245/3 0,5675 | 0,0526 | skablowanie
linii
napowietrznej
SN-15kV
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Zabowo

247

1,0080

_3347/1

0,6047

pod inwestycje

24712

0,4033

0,0403

demontaz linii
napowietrznej
SN-15kV,
przebudowa
istniejacego
rowu

YV

Zabowo

269

0,49

nie
dzielona

0,4900

0,0063

przebudowa
istniejacego
rowu, montaz
linii kablowej
nN-0,4kV i
zlacza
kablowego nIN-
0,4kV

GMINA NOWOGARD

Zabowo

268

0,1796

268/1

0,1047

pod inwestycjg

268/2

0,0369

0,0369

przebudowa
istniejacej drogi
powiatowej,
Przebudowa
wodociagu
110PE

268/3

0,0380

0,0380

przebudowa
istniejacej drogi
powiatowej,
montaz linii
kablowej SN-
15kV,
Demontaz
wodociagu
Dn100mm

SKARB PANSTWA -
STAROSTA
GOLENIOWSKI
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woj. zachodpiopomoiskie, powiat goleniowski, gmina NOWOGARD), obr¢b ZABOWKO

) budowa wylotu Starosta Powiatowy w
sabowko | 177, 05867 | . ™ | 05867 | 0,003 | D300 e Gipleiowis, ul,
RRINRD i e dzielona | ? et Dworcowa 1, 72-100
i zbiomika Goleniow
| 4511 | 0,0125 - | pod inwestycje "
) 45/2 0,0420 - pod inwestycje
Zabowko 45 2,2781 przebudowa
45/3 2,2236 | 0,0039 istniejacego
o rowu
przebudowa .
ol ‘St;;i{?‘:g‘g;?g' Starosta Powiatowy w
Zabowko | 443 | 14453 | M€ 14453 | 0,0343 | skablowanie Ciolentowie, ul.
dzielona linii Dworcowa 1, 72-100
. . Goleniow
napowietrznej
SN-15kV
41/1 1,8242 - pod inwestycje
4172 0,0118 - pod inwestycje
Zabéwko | 41 | 6,6117 Skabll})‘}fanie
413 | 4,7757 | 0,0395 it
napowietrznej
SN-15kV
przebudowaistn
| iejacej drogi, | Generalna Dyrekcja
3171 | 03713 | 03710 | PrZebudowa | Drog Krajowych i
o 8 kabl} Autostrad w
Zabéwko 31 [4,338 teletechnicznyc | Warszawie, ul. Wronia
h 53, 00-874 Warszawa
3172 0,3967 - pod inwestycjg¢
31/3 3,7708 - pod inwestycjg
38/1 0,8158 - pod inwestycje
) skablowanie
Zabg 5,8757 inii
abéwko | 38 382 | 5,0599 | 0,0259 linii
napowietrznej
SN-15kV
5 36/1 0,0184 . pod inwestycje | Gmina Nowogard, Plac
béwk 36 0,7222 ] Wolnosci 1, 72-200
DOV (362 | 0,7038 | 0,0024 | budowazjazdu | Nl
32/3 0,0791 - pod inwestycje
) skablowanie
g /1 3,6634 inii
exiiowke | 3 32/4 | 3,5843 | 0,0013 toll
napowietrzne)
SN-15kV
32/5 0,0556 - pod inwestycje
skablowanie
_ linii
Zabowlk 2/2 | 2,9431 2 .
st I 32/6 | 2,8875 | 0,0056 | napowietrzne]
SN-15kV,
budowa zjazdu




81/1 | 0,0042 | - pod inwestycje
- budowa ziazd Gmina Nowogard, Plac.
Zabowk 81 | 02464 Jazdu | Wolnosei 1, 72-20
anowico 812 | 02422 | 0,0018 | , przebudowa il o
gar
kabla Orange
. 82/2 0,0666 - pod inwestycje
bowk 82 3,9448 .
abowko 82/3 | 3,8782 | 0,0020 | budowa zjazdu
_ 83/9 0,0578 - pod inwestycje
Zabowk 83/4 | 0,4469 .
AbOWED 83/10 | 0,3891 | 0,0023 | budowa zjazdu
83/7 0,0465 - pod inwestycjg |
budowa zjazdu,
Zabéwko | 83/3 | 7,6355 przetndows
abowko 83/8 | 7,5890 | 0,0289 linii
napowietrznej
nN-0,4kV
83/5 0,3823 - pod inwestycje
przebudowa
i 4 p linii
Zabowk 83/1 | 0.7496
Ao 83/6 | 03673 | 0,0176 | napowietrznej
nN-0,4kV i SN-
15kV
76/1 0,0144 - pod inwestycje
przebudowa
IStIEJaceEo | Gmina Nowogard, Plac
Zabéwko | 76 | 0,7910  fowu Wolnodci 1, 72-200
76/2 0,7766 | 0,0325 | melioracyjnego Nowogard
, budowa
wylotu Dn200
ze zbiornika
30/1 0,0335 - pod inwestycje
30/2 0,0164 - pod inwestycje Gmina Nowogard, Plac
Zaboéwko | 30 | 0,0692 _przebudowa | Wolnogci 1, 72-200
303 | 0,0193 | 0,0066 | 'StMACCBOIOW Nowogard
melioracyjnego
343/3 | 0,0382 - pod inwestycjg Panstwowe
343/4 | 0,0678 - | pod inwestycje | Gospodarstwo Lesne,
Lasy Panstwowe
Zabowko | 343/2 | 0,4100 Nadle$nictwo
343/5 | 03040 | 0,0059 | budowa zjazdu Nowogard, ul.
Radostawa 11, 72-200
Nowogard
28/1 0,2584 - pod inwestycje
28/2 0,2011 - pod inwestycjg
Zabowko 28 0,9271
28/3 0,4676 | 0,0051 | budowa zjazdu
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27/11 | 0,3288 - pod inwestycje FERT Spotka z
3712 | 0,2765 - pod inwestycje OEYaITICZONg 1
. o odpowiedzialno$cig z
Zabowko | 27/2 | 1,2889 : siedzibg w Lapinie, ul.
27113 | 0,6836 | 0,0082 | budowa zjazdu | Henryka Ssi;nkiewytczg
i i * 83-050 Lapno.
“27/14 | 0,0480 - pod inwestycje FERT Spotka z
27/15 | 0,0526 - pod inwestycje ograniczong.
_ r odpowiedzialnoscig z.
Zabéwko | 27/4 | 0,2879 siedzibg w Lapinie, ul.
2716 | 0,1873 | 0,0061 | budowa zjazdu | Henryka Séi;ienkiewiczh
83-050 Lapno
27/20 | 0,0879 - pod inwestycje
Zabéwko | 27/8 | 0,5624 27/21 | 0,0985 . pod inwestycje
27/22 0,3760 | 0,0035 | budowa zjazdu
2717 | 0,1354 - pod inwestycje
27/18 | 0,1040 - pod inwestycje
Zabéwko 277 10,5036 Skabl‘mf&.ranie
2719 | 0,2642 | 0,0236 e,
napowietrzne)
SN-15kV
23/2 0,4640 - pod inwestycje
Zabéwko | 23/1 | 1,4203 | 23/3 | 0,3759 - pod inwestycje
‘ » 23/4 0,5804 | 0,0103 | budowa zjazdu

woj. zachodniopomorskie, powiat gryficki, gmina PLOTY, obr¢b WYSZOGORA

9/1 0,0259 - pod inwestycje
przebudowa | grarostwo Powiatowe
lsmleﬁego w Gryficach, Plac
Wyszog6 9 0,35 Lo Zwycigstwa 37, 72-300
AR on | 032 | 00569 | melioracyinego | " Gryfice
, budowa
wylotu Dn200
ze zbiornika )
4/5 0,4253 - pod inwestycje | SKARB PANSTWA -
a6 | 6593 | - od inwestycj AGENCIA
poc InweslyeJ? | NIERUCHOMOSCI
ROLNYCH ODDZIAL
TERENOWY W
przebudowa SZCZECINI'E
rowu ul. Jana Matejki 6B
melioracyjnego 71-615 Szczecin
Wyszogora | 4/2 . ’;91 , budggva ’
47 | 36,4703 | 0,1006 | wylotu Dn200

ze zbiornika ,

demontaz linii

napowietrznej
SN-15kV
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. 2/3 0,0439 - pod inwestycje
przebudowa
istniejacego
-. 214 | 19276 | 0,0688 | . TOMM
i melioracyjnego
o ,budowa |
5 zjazdu
Wyszoghra | 22+ 80238 0377 1 © | pod inwestycie
2/6 49146 - pod inwestycje
SKARB PANSTWA
przebudowa wiadajacy: Polskie
nie linii Koleje Pafistwowe
Wosnopira k2. | 01862 dzielona U.1862 | G000 napowietrznej | Spotka Akcyjna S.A.
nN-0,4kV Szezesliwicka 62, 00-
973 Warszawa
1/19 0,1180 - pod inwestycje | SKARB PANSTWA
whadajacy: Polskie
precbsnons Koleje Panstwowe
- i Spétka Akcyjna S.A.
Wyszogora | 131 03256 1 0 | 02076 | 0,0362 linii 1 g7cze8liwicka 62, 00-
naﬁ;t‘gf;wej 973 Warszawa
) ¥
1/15 0,0133 - pod inwestycj¢ [ SKARB PANSTWA
przebudowa wladajacy: Polskie
1/16 0,3191 | 0,0039 | linii kablowej Koleje Panistwowe
Wyszugéra 1/4 1,6387 HN-0,4kV Spélka Akcyjna S.A.
1/17 0,5132 - pod inwestycje | Szczgsliwicka 62, 00-
1/18 | 0,7931 - pod inwestycje 973 Warszawa
GMINA PLOTY
nie ; Plac Konstytucji 3-go
Wyszogora 5 0,51 dzielona 0,5100 | 0,0047 | budowa zjazdu Maja 1
72-310 Plo
53/9 0,0069 - pod inwestycje
53/10 | 1,5306 - pod inwestycje¢
53/11 1,6795 - pod inwestycje
53/12 | 0,0840 - pod inwestycjg
budowa zjazdu,
Wyszogéra | 53/8 13’800 skablowanie
linii
napowietrznej
53/13 | 9,6999 | 0,3409 SN-15KV,
montaz linii
kablowej nN-
0,4kV
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©25/4 0,3178 . pod inwestycje
25/5 | 0,5144 . pod inwestycje | SKARB PANSTWA -
25/6 1,8035 - pod inwestycje . AGENCJA
budowa Zjazdu, |  NIERUCHOMOSCI
J 27134 skablowanie | ROLNYCH ODDZIAL
Wyszogdra | 25/3 ’3 linit TERENOWY W
‘ ‘ N P ‘ : SZCZECINIE
2517 | 24,4986 | 02207 [ PEETD |1 Tana Matejki 6B
Przebudowa 71-615 Szezecin
wodociagu
90PE '
s 2518 | 0,0077 - pod inwestycje | SKARB PANSTWA
259 | 00417 | - d inwestycj AGENCIA
.‘ poc IWeSYE® | NIERUCHOMOSCI
ROLNYCH ODDZIAL
Wyszogora | 25/1 0,2153 Przebudowa TERENOWY WIA
25/10 1 0,1659 | 0,0095 wodociggu SZCZECINIE
90PE ul. Jana Matejki 6B
71-615 Szczecin
SKARB PANSTWA
AGENCJA
Przebudowa NIERUCHOMOSCI
nie . ROLNYCH ODDZIAL
Wyszogéra | 21/5 | 0,1275 dzielona 0,1275 1 0,0025 WO;lg;g‘gu TERENOWY W
SZCZECINIE
ul. Jana Matejki 6B
71-615 Szgzecin
SKARB PANSTWA
AGENCJA
NIERUCHOMOSCI
A8.474 ni Przebudowa | ROLNYCH ODDZIAL
Wyszogora | 21710 | TV | .el‘; 48,4740 | 0,2015 | wodociagu TERENOWY W
zielona 90PE SZCZECINIE
ul, Jana Matejki 6B
71-615 Szczecin
SKARB PANSTWA
AGENCJA
Pezebudowa | NERUCHOMOSCI
nie \ ROLNYCH ODDZIAL.
Wyszogora | 21/6 | 0,2146 dzielona 02146 | 0,0293 wo;i(c)a;;aagu TERENOWY W
SZCZECINIE
ul, Jana Matejki 6B
71-615 Szczecin
2411 0,0208 - pod inwestycj¢ | Starostwo Powiatowe w
24/2 | 0,0101 - pod inwestycjg Gryficach, PL
Wyszogora 24 0,34 przebudowa Zwycigstwa 37, 72-300
24/3 0,31 | 0,0318 [istnicjacej drogi Gryfice
powiatowej
49/1 0,0449 - pod inwestycjg GMINA PLOTY
PL i 3-
budowa ac Kor\r/lisa?;u;c_jl 3-go
Wyszogb . zbieracza , 2310 Pt
yszogota 49 0.10 49/2 0,0476 | 0,0318 przebudowa 7 oty
kabla Orange,
budowa zjazdu

44



10,0297

pod inwestycjg

3 o GMINA PLOTY
" u owa e
g e X Plac Konstytucji 3-go
Wyszogb 50 1,85 :
——— soiz | 182 | o255 | Zoieraca, Maja |
przebudowa 72-310 P}Oty
kabla Orange ]
5121 | 0,0521 , pod inwestycje | SKARB PANSTWA -
& AGENCIA
NIERUCHOMOSCI
, budowa ROLNYCH ODDZIAL,
Wyszogéra | 51/19 | 1,1043 zbieracza, TERENOWY W
5122 | 1,0522 | 0,0592 e ton) $7CZECINIE
" kabla Orange | ul. Jana Matejki 6B
' 71-615 Szczecin
Wyszogora | 51720 | 83132 | ™M | 83132 | 0,0145 budowa
dzielona zbieracza
58/1 | 0,0251 , ;
58/2 0,0196 - pod inwestycjg¢ .
58/3 0,1244 . pod inwestycje Starc()Jstwa) P ol?l;:owe w
= : icach, Plac
Wyszogora 58 1.26 58/4 0,1136 - pod fnwestyc_!q Zwycligstwa 3772300
‘ 58/5 0,0873 - pod inwestycje: Gryfice
s8/6 | 07003 | 0,0668 |, Przebudowa
istniejacej drogi
41/1 | 0,0121 - pod inwestycjg | SKARB PANSTWA -
' 4172 | 0,0137 = | pod inwestycje | GMINAPLOTY
Wyszogora 41 0,14 Plac Konstytucji 3-go
41/3 0,11 | 0,0102 | budowa zjazdu Maja 1
72-310 Ploty
37/1 0,0042 - pod inwestycje
Wyszogéra | 37 0,14 37/2 | 0,0203 - pod inwestycje | SKARB PANSTWA
37/3 0,12 0,0200 | budowa zjazdu

woj. zachodniopomorskie, powiat gryficki, gmina PLOTY, obrgb LISOWO

11/30 | 0,0428 - pod inwestycje | SKARB PANSTWA
Agencja Nieruchomosci
Rolnych Oddziat
Terenowy w Szczecinie
ul, Jana Matejki 6B
71-615 Szczecin
. budowa wylotu
Lisowo | 11/29 1 0.6388 1 1131 | 05060 | 0,001 | Dn200ze
zbiornika
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Lisowo

14 |8

0,0052

pod inwestycje

14/1

1412

8,68

1,4875

przebudowa
istniejacej drogi
DK6,budowa
obiektu
mostowego
przebudowa
kabla Orange ,
budowa
zbieracza,budo
wa kanalizacji
deszczowej
~ Dn200

!

SKARB PANSTWA
Wiadajacy:
Generalna Dyrekeja
Drég Krajowych i
Autostrad

Lisowo

18/3

49,917
8

18/19

16,0753

0,4570

budowa

\Llrenazu,

budowa
zbieracza

18/20

6,2313

pod inwestycje

18/21

27,6112

Lisowo

18/1

1,6822

18/22

0,1364

pod inwestycjg

Agencja Nieruchomosdci
Rolnych, Jana Matejki
6b, 71-615 Szczecin

18/23

1,5458

0,0071

budowa
zbieracza

Lisowo

18/7

9,5610

18/13

0,0373

pod inwestycje

18/14

9,5237

0,0084

budowa zlgczy
kablowych nN-
0,4kV,
skablowanie
linii
napowietrznej
nN-0,4kV

Lisowo

17

1,20

17/3

0,4576

0,1786

przebudowa
istniejacej drogi
gminnej,
skablowanie
linii
napowietrznej
nN-0,4kV

GMINA PLOTY
Plac Konstytucji 3-go
Maja 1
72-310 Ploty

17/2

0,0790

pod inwestycjg

17/1

0,66

0,1604

przebudowa
istniejacej drogi
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16/32 | 0,1580 | = - pod inwestycje
16/33 | 0,1792 - pod inwestycje
skablowanie
linii
16/34 | 7,3095 | 0,0201 ; y
: napowietrznej
it nN-=0,4kV
Lisowo 16/25 47’337 4
16/35 | 6,5518 - pod inwestycje
1636 | 32,8389 | 0,031 | budova
zbieracza
16/37 6,9084 - -
16/38 | 0,2797 - pod inwestycj¢ | Agencja Nieruchomosci
Rolnych Oddziat
Lisowo 16/24 22,6001 16/39 | 52676 - - Terenavyw
7 Szczecinieul. Jana
16/40 | 5,0285 - pod inwestycje | Matejki 6B71-615
Szczecin
16/41 2,8553 | 0,0024 | budowa zjazdu
'16/42 | 2,2613 - - '
woj. zachodniopomorskie, powiat gryficki, gmina PLOTY, obreb Wilczyniec
50/1 0,0606 - pod inwestycj¢ Gmina Ploty
Wilczyniec 50 0.23 P, Koﬁz;mfji 3-go
50/2 0,17 0,0040 | budowa zjazdu 72-310 Ploty
52/1 0,0623 - pod inwestycje
52/2 | 0,0395 | 0,0129 | budowa zjazdu Gmina Ploty
Wilczyniec 52 0,29 przebudowa Pl Konst)ftucji 3-go
5213 0,19 | 0,0033 | istniejacego Maja 1
fowi 72-310 Ploty
przebudowa
istniejacego
56/3 3,60 0,0727 rowu,
wzmocnienie
gruntu
Wilczyniec | 56 4,79 56/2 0,0078 | 0,0078 | pod inwestycj¢
56/1 1,1774 - pod inwestycje
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59/10 | 0,7195 - pod inwestycje
59/11 0,2497 - -
| Wilczyniec | 59/4 | 1.27 "
.. 59/12 | 0,2733 | 0,0649 | WAmOcnicnie
gruntu
ey woj. zachodniopomorskie, powiat gryficki, gmina PLOTY, obreb PLOTY-4
324/1 [ 02299 | -
demontaz linii
324/2 | 0,5197 | 0,0005 | napowietrznej
nN-0,4kV
324/3 | 3,5633 - pod inwestycjg
10.176 skablli(:l\;\;ame Gmina Ploty, P1.
PLOTY-4 | 324 ; g . | Konstytucji 3-Go Maja
7 napowietrznej 1. 72-310 Plo
; nN-0,4kV, ’ 4
montaz linii
324/4 1,1620 | 0,0863 | kablowej nN-
0,4kV, budowa
wylotu Dn200
ze zbiornika,
budowa zjazdu,
budowa rowu
324/5 4,7033 | 0,0047 | budowa zjazdu
. Starostwo Powiatowe w
PLOTY-4 | 293 | 23826 | , ™ | 23826 | 0,0748 e gi | Gryficach, PL.
) ! dzielona | ? e 5 Zwycigstwa 37, 72-300
- DK6
Gryfice
326/1 0,0425 - pod inwestycj¢ | Agencja Nieruchomosci
skablowanie Rolnych, Oddziat
PLOTY4 326 2,6306 linii Terenowy w Szczecinie,
326/2 | 2,5879 | 0,0156 napowietrznej | ul. Jana Matejki 6b, 71-
nN-0,4kV 615 Szczecin
3271 0,2305 - pod inwestycjg
PLOTY-4 2 0,4683 .
L =4 327/2 | 0,2378 | 0,0053 | budowa zjazdu
330/1 | 0,1066 - pod inwestycjie | SKARB PANSTWA
Starostwo Powiatowe w
PLOTY-4 330 0,3845 przebudowa_ Gl’yﬁCﬂCh, Pl.
3302 | 02780 | 0200 istniejacej drogi | Zwycigstwa 37, 72-300
Gryfice
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LOHT

woj. zachodniopomorskie, powiat gryficki, gmina PLOTY, obreb SOWNO

o) ) 491/1 | 0,1214 | - | pod inwestycje |  GMINAPLOTY
SOWNO 491 2,83 S | Plac RD&Z‘}’::L;CJ i 3-go
491/2 0,44 - - 72310 Ploty
491/3 2,27 0,0226 | budowa zjazdu
486/23 | 0,2090 - pod inwestycje WODOCIAGI
skablowanie | 7ACHODNIOPOMOR
oL SKIE SPOLKA Z
nap((;wwtrznej OGRANICZONA
SOWNO | 486/2 | 0.9324 1afgys ODPOWIEDZIALNOS
486/24 | 0,7234 | 0,0075 przebudowa CIA
oswietlenia i
1. 1 Brygady L
drogowego, ! ryg;ﬂ% S
przwebudowa | 9100 Goleniow
teletechniki
480/1 0,0809 - pod inwestycje
GMINA PLOTY
przebudowa ..
SOWNO | 480 (0 48072 022 | 00113 istniejacej drogi | T12° KO&Z%GJI 3-go
4803 | 082 | 00050 | Przebudowa 72-310 Ploty
istniejacej drogi
491/1 0,1214 - pod inwestycje
skablowanie GMINA PLOTY
SOWNO | 491 | 283 | 4912 | 044 | 00200 | PHD Rondtyie 386
napowietrznej Maja 1
Orange 72-310 Ploty
491/3 2,27 - _
482/4 | 0,0402 z pod inwestycj¢ | Agencja Nieruchomodci
skablowanie Rolnych Oddziat
SOWNO | 482/1 0,27 linii Terenowy w Szczecinie
482/5 0,23 0,0115 napowietrznej ul. Jana Matejki 6B
Orange 71-615 Szczecin
467/4 2,8227 - pod inwestycje | Agencja Nieruchomosci
467/5 1,2742 - N Ro]nych Oddzial
Terenowy w Szczecinie
16.210 przebudowa ul. Jana Matejki 6B
SOWNO | 467/3 6 cieku 71-615 Szczecin
467/6 | 12,1137 | 0,0121 | Sowno,budowa
wylotu Dn200
ze zbiornika
468/1 | 0,0751 - pod inwestycje
SOWNO 468 2,23
przebudowa
468/2 2,15 0,0087 istniejacego
cieku Sowno
451/1 | 0,0636 - pod inwestycje | GMINA PLOTYPlac
SOWNO 451 0,85 451/2 0,30 . - Konstytucji 3-go Maja
45173 0,49 | 0,0038 | budowa zjazdu 172-310 Ploty
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444/1 | 1,6468 - pod inwestycje
44472 | 549 -0 -
SOWNO | 444 | 14,91 _ ;
! 444/3 1,77 0,0020 | budowa zjazdu
n’. ; 499/1 | 0,1036 - '+| pod inwestycje GMINA PLOTY
" : Plac Konstytucji 3-go
SOWNO | 499 2,59 499/2 0,60 - . Maja |
| 499/3 1,89 | 0,0038 | budowa zjazdu 72-310 Ploty
410/3 0,36 0,0027 | budowa zjazdu GMINA PLOTY
SOWNO | 410 | 046 | 4102 | 0,0385 | 0,0046 | budowa zjazdu | T2 K"ﬁi‘j{:‘;"” i
7 410/1 | 0,0628 - pod inwestycje 72-310 Ploty
390/3 0,32 0,0229 | budowa zjazdu
. budowa zjazdu, GMINA PLOTY
39012 | 024 | 00305 | budowawylotu | plac Konstytucji 3-go
Dn200 ze Maja 1
SOWNO | 390 | 0,61 zbiornika 72-310 Ploty
390/1 | 0,0477 - pod inwestycjg
. 389/2 | 1,6741 - pod inwestycje .
przebudowa
kabla kabla
Orange,
: przebudowa ,
389/3 | 3,3867 | 0,0195 | kabla ZGKiM | SKARB PANSTWA:
Ploty, Agencja Nieruchomoéci
13,426 przcbudowa ROlllych Oddziat
SOWNO | 389/1 1 kabla Gminy | Terenowy w Szczecinie
Ploty ul. Jana Matejki 6B
budowa wy]otu 71-615 Szczecin
Dn200 ze
380/ | 83653 | 0,1579 | Zoiomike,
budowa
rurociagu
melioracyjnego
Agencja Nieruchomosci
Rolnych Jana Matejki
6b 71-615 Szczecin
nie budowa wylotu
SOWNO | 422/2 | 2,7821 ; 2,7821 | 0,0119 Dn200 ze
dzielona Lo
zbiornika
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przebudowa
istnigjacej drogi

38713 1,16 0,5286 | wojewddzkiej,
przebudowa
kabla Orange
przebudowa
. ismiejqc:f(::_]i (Ii{rogi " Wojewddztwo
' ' ‘ wojewoddzkiej, . s
387/2 | 0,4602 | 0,0817 Zachodniopomorskie ul
SOWNO | 387 | 186 budowa 1 " orearzy 3470-540
rurociagu Szezecin
melioracyjnego
387/1 0,2349 - | pod inwestycje
388/1 0,0017 - pod inwestycje
budowa SKARB PANSTWA
rurociggu
0 3 0,31 i i
SOWN 58 ’ 3g82 | 031 | 00334 | melioracyinego
, przebudowa
istniejacego
rowt
} - 1
386/1 0,5135 - pod inwestycje )
SKARB PANSTWA:
Agencja Nieruchomosci
SOWNO | 38 | 2.84 Rolnych Oddziat
: 386/2 | 0,6051 - - Terenowy w Szczecinie
3866 | 03912 | - | pod inwestygje | % Jana Matejki 68
- 386/4 | 0,0815 - pod inwestycjg
386/5 | 0,6064 | 0,0335 | Pudowa
rurociggu
386/6 | 0,64 . -
woj. zachodniopomorskie, powiat gryficki, gmina PLOTY, obre¢b KREZEL
4971 0,0417 - pod inwestycjg
KREZ 4972 10,0756 SKARB PANSTWA
BL 4 9210 4978 | 0,0339 | 0,0339 |, Precoudowa
istnigjacej drogi
5173 0,0619 - pod inwestycjg
_ | SKARB PANSTWA:
51/4 0,0619 - pod inwestycjg Agencja Niernchomogci
, budowa zjazdu Rolnych Oddziat
KREZEL | 511 Ll s 'prz.e‘ab.udowa Terenowy w Szczecinie
1stniejacego ul. Jana Matejki 6B
51/5 0,99 0,0994 | rowu , budowa T1-615 Szezecin
wylotu Dn200

ze zbiornika
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53/3 0,1115 - pod inwestycje
; T przebudowa :
KREZEL | '53/1 3y 0,70 53/4 0,0763 | 0,0443 istnigjace] drog SI?ARB PANSTWA
53/5 0,51 - -
50/1 1,8390 - pod inwestycje
dhy : budowa zjazdu, |,
e & s0r2 | 1,0016 | 0,0241 | PUdoMa wylom
KREZEL 50 16,73 Mavy 28
zbiornika
50/3 13,89 - ’
49/3 | 0,0532 - | pod inwestycje | SKARB PANSTWA
| 49/4 0,3180 - pod inwestycjg
KREZEL | 49/1 | o050 | 4965 [ 00134 | - -
496 | 012 | 00170 |, Precbudowa
istniejacej drogi
53/3 0,1115 - pod inwestycje
KREZEL | 53/1 | 0,70 | 900 - b'd SKARB PANSTWA
535 | 051 | 0,0041 |, PrZEOUCOWA
istniejacej drogi
woj. zachodniopomorskie, powiat gryficki, gmina PLOTY, obrgb PLOTY-1
' SKARB PANSTWA:
- Agencja Nieruchomosci
nie . Rolnych Oddziat
PLOTY-1 | 193/6 | 5,226l dziclona 5,2261 | 0,0372 rurociagu Terenowy w Szczecinie
pchioracyjucgo ul. Jana Matejki 6B
71-615 Szczecin
nie budowa wylotu )
PLOTY-1 | 172 |(0,0312 . 0,0312 | 0,0028 Dn250 ze SKARB PANSTWA
dzielona P
_ zbiornika
170/ | 12469 | 0,0134 | Sudowa
zbieracza
PLOTY-1 | 17011 10,5935 170/5 | 4,3342 - pod inwestycje
170/6 | 5,3545 - -
171/1 | 0,0815 - pod inwestycjg¢
PLOTY-! 171 2,5657 | 171/2 | 0,6099 - pod inwestycje
171/3 1,8742 | 0,0023 | budowa zjazdu
Przebudowa
wodociagu ,
nie 110PE , Reco Sp z.0.0. Rogatka
BLOTY-1| L3620 | 00599 | ooy | 0S4 | 0005 przebudowa | 6a 62-860 Opatéwek
kabla Orange
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e 173/36 | 0,0622 - pod inwestycje

. i
PLOTY-1 | 173/23 | 0,2469 17337 | 01849 | 0,0243 przebudowa
kabla Orange

przebudowa
isthiejace)
drogi,
przebudowa
kabla Orange,
demontaz kabla
Orange,
Przebudowa
gazociagu '
Hiskicgo Wojewddztwo
nie 2 1 o116 c;;r;l;glg zachodniopomorskie
PLOTY-I 174 | 0,5582 dzielona 0,558 1 168 ! Korsarzy 34 70-540
Szczecin

igthig

gazociagu
$redniego
ci$nienia
125PE,
przebudowa
oéwietlenia
* drogowego,
budowa
kanalizacji
deszczowej
Dn200,Dn250
187/18 | 0,0183 - pod inwestycje
Przebudowa
gazociagu
niskiego
ci$nienia
BLOTY-AL | 18036 | B2odl | ponie 0,2463 | 0,0042 125PE i
gazociagu
$redniego
ci$nienia
125PE
przebudowa
istniejacej
drogi,
przebudowa
ofwietlenia
drogowego,
przebudowa

Wojewoddztwo
finii zachodniopomorskie

nie napowietrznej Korsarzy 34 70-540
PLOTY-1 | 186 | 15324 | (0 11,5324 | 02506 | MACHE A

kanalizacji
deszczowej,prz
ebudowa kabla
Orange,
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PLOTY-1

i

175

0,1276

nie
dzielona

Thi b

0,1276

0,1296

przebudowa
gazociagu
niskiego i
$redniego
ciénienia
125PE,
demontaz
stalowego
gazociagu
niskiego
ciénienia
Dn100mm,
przebudowa
wodociagu
110PE,przebud
owa
oéwietlenia
drogowego,
demontaz kabla
Orange,
przebudowa
kabla Orange,
budowa
kanalizacji
deszczowej
Dn200,Dn250

Wojewddztwo
zachodniopomorskie
Korsarzy 34 70-540

Szczecin i

PLOTY-1

176

1,1236

176/1

0,3062

pod inwestycje

176/2

0,8173

przebudowa
kabla Orange

PLOTY-1

170/1

10,935

170/4

1,2469

170/5

4,3342

pod inwestycje

170/6

5,3545

0,1552

budowa
zbieracza,
skablowanie
linii
napowietrznej
Orange

PLOTY-1

17072

0,3026

nie
dzielona

0,3026

0,0143

budowa
zbieracza

woj. zacho

dniopomorskie, powiat gryficki, gmina

PLOTY, obreb

KARCZEWIE

44/6

1,95

nie
dzielona

1,9500

0,0352

budowa
zbieracza

KARCZEWIE

4417

1,84

nie
dzielona

1,8400

0,0270

budowa
zbieracza

KARCZEWIE
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KARC'iﬁWI"i:E/'

44/2

2,10

nie
dzielona

2,1000

0,0436

budowa
zbieracza

KARCZEWIE

v ) Sl s L TN

4474

0,5204

nie
dzielona

0,5204

0,0144

budowa
zbieracza

KARCZEWIE

102/3

5,52

102/5

0,4810

pod inwestycje '

102/6

0,7812

0,7812

przebudowa
istniejacej
drogi,
Przebudowa
stalowego
gazociagu
wysokiego
ciénienia
Dn80mm,
Demontaz
stalowego
gazociagu
niskiego i
sredniego
cisnienia
Dn100mm,
przebudowa
linii
napowietrznej
Orange,przebud
owa
o$wietlenia
drogowego

102/7

4,26

0,4080

przebudowa
istniejacej drogi
, budowa
zbieracza,
budowa
oé$wietlenia
drogowego,
skablowanie
linii
napowietrznej
nN-0,4kV,
montaz linii
kablowej nN-
0,4kV z
zlaczem
kablowym,
przebudowa
kabla Orange,
budowa kanatu
technologiczne

g0

Wojewddztwo
zachodniopomorskie
Korsarzy 34 70-540
Szczecin

KARCZEWIE

1/3

0,4363

nie
dzielona

0,4363

0,0385

skablowanie
linii
napowietrznej
nN-0,4kV
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- przebudowa

istniejacej Wojewddziwo
nie oy R drogi, zachodniopomorskie
RARCZEWIE ] 10204 | QU7 dzielona 50017 | GOk demontaz kabla | Korsarzy 34 70-540
| Orange, Szczecin
- budowa nN
i skablowanie
| karczewse | 2272 | 0,0811 | . ™¢ | 00811 | 0,0125 otk —
dzielona napowietrznej
SN-15kV
_ skablowanie
karczewis | 22/4 | 0,6897 { . M€ | 06897 | 0,0820 gt
dzielona _ ‘napowietrznej
SN-15kV
skablowanie
karczewe | 21 | 0,94 | ™M | 09400 | 0,0258 bl
dzielona napowietrznej
SN-15kV
99/1 0,1863 - pod inwestycje¢
\ 99/2 0,0481 - pod .,inwes.tycje GMINA PLOTY
99/3 0,0200 | 0,0077 | budowa zjazdu ia
et 99 0.41 Plac Konstytucji 3-go
" 99/4 0,0111 - - Maja 1
demontaz linii 72-310 Ploty
99/5 0,1286 | 0,0565 | napowietrznej
SN-15kV
20/1 0,0364 - pod inwestycje
skablowanie
KARCZEWIE 2 inii
2l ) e 202 | 098 | 0,0982 Ul
napowietrznej
SN-15kV
18/3 0,1535 - pod inwestycje
KARCZEWIE | 18/2 | 1,0423 ;
18/4 0,8888 | 0,0106 | budowa zjazdu
17/5 0,2486 - pod inwestycj¢
KARCZEWIE | 17/2 045
£ 17/6 0,20 0,0058 | budowa zjazdu
54/16 | 0,0039 - pod inwestycje
KARCZEWIE | 54/3 0,40
54/17 0,40 0,0164 | budowa zjazdu
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KARCZEWIE

cesl]

105

0.43

105/1 | 0,0636 - pod inwestycje
105/2 | 0,1463 - -
105/3 0,22 0,0035 | budowa zjazdu

GMINA PLOTY
Plac Konstytucji 3-go
Maja 1
72-310 Ploty

t

woj. zachodniopomorskie, powiat gryficki, gmina PLOTY, obr¢gb BADKOWO

1565 | 168 | 00465 | Preebudowa
rogi
GMINA PLOTY
BADKOW@+- 15 2,02 15/2 0.2300 | 0.0421 przebudowa Pl. Konstytucji 3-go
! ’ ’ drogi maja 1
72-30 Ploty
1511 0,1113 - pod inwestycje
13/1 0,0417 - pod inwestycje
13/2 0,1764 - pod inwestycje GMINA PLOTY
BADKOWO [ 13 0,88 przebudowa Pl Konstytucji 3-go
13/3 0,66 | 0,0351 | itniejacej drogi maja 1
powiatowej 72-30 Ploty

woj. zachodniopomorskie, powiat gryficki, gmina PLOTY, obreb GOSTYN LOBESKI

Lobeski

14/3

11,65

nie
dzielona

11,650

0,1020

przebudowa
istniejacego
rowu

SKARB PANSTWA W
ZARZADZIE
PANSTWOWE
GOSPODARSTWO
LESNE LASY
PANSTWOWE
NADLESNICTWO
RESKO

czas realizacji inwestycji

Zestawienie dzialek teren6ow linii kolejowych przeznaczonych do zajecia na

Nr

dzialtd | Pow. | Nr | Pow
A OW. | dzialki | dzialki y . _
Obrgb rzed | dzialki rob6t | Redzaj robét Wilasceiciel
¢ przt po po
pod:llale [ha} podziale | podziale [ha]

woj. zachodniopomorskie, powiat goleniowski, gmina NOWOGARD, obrgb WOJCIESZYN

Polskie Koleje
Przebudowa Pafistwowe Spotka
nie gazociggu Akeyjna z Siedziba w
Wojcieszyn 19 4,7790 dzielona 4,7790 | 0,0193 wysokiego Warszawie, ul.
ciénienia Szczesliwicka 62, 00-
Dni50mm 973 Warszawa
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woj. zachodniopomorskie, powiat goleniowski, gmina NOWOGARD, obreb MASZKOWO

budowa
plotkéw
4 naprowadzajac
E | yeh didplazéw,
’ =1 przebudowa Polskie Koleje
' kolei, budowa Panstwowe Spolka
nie obiektu Akcyjna z Siedzibg w
Maszkowo >4 1,684 dzielona 1,6840 | 0,7078 mostowego, Warszawie, ul,
' przebudowa Szezgsliwicka 62, 00-
i kabli 973 Warszawa
PKP,budowa
kanalizacji
deszczowej
Dn200
przebudowa Polskie Koleje
kolei , Paiistwowe Spolka
nie rzebudowa | Akcyjna z Siedzibg w
Maszkowo | 134 2,8506 dzielona 2:8506 | 0,1793 pIcabli PKP, \)\lfarszawie, ul.
demontaz kabli | Szczeéliwicka 62, 00-
PKP 973 Warszawa

woj. zachodniepomorskie, powiat goleniowski, gmina NOWOGARD, obre¢b ZABOWO

Zabowo

267/3

4,41

nie
dzielona

4,4100

1,2908

przebudowa
istniejacej linii
kolejowej,
budowa obiektu
mostowego,
przebudowa
kabli
teletechniki
kolejowej i srk,
budowa kanalu
technologiczne
go, przebudowa
kabli
Orange,budowa
kanalizacii
deszczowej
DPn300

SKARB PANSTWA
Uzytkowanie wieczyste:
"POLSKIE KOLEJE
PANSTWOWE"
SPOLKA AKCYINA Z
SIEDZIBA W
WARSZAWIE
Ul Szezeéliwicka 62
00-973 Warszawa
Koresp. Aleja 3 Maja
22, 70-215 Szczecin

woj. zachodniopomorskie, powiat gryficki, gmina PLOTY, obr¢b WYSZOGORA

Wyszogdra

22

3,6510

nie
dzielona

3,6510

0,0045

Przebudowa
wodogiggu
S0PE

SKARB PANSTWA
wiadajacy: Polskie
Koleje Panstwowe

Spétka Akcyjna S.A.

Szczeéliwicka 62, 00-

973 Warszawa
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woj. zachodniopomorskie, powiat gryficki, gmina PLOTY, obrgb PEOTY-4

woj. zachodniopomorskie, powiat gryficki, gmina PLOTY, obr¢b KREZEL

pY zei?u.do“.ra Polskie Koleje
KREZEL | s4 | 07898 | , ™© | 07808 | 0,0806 drogh, bastewa Pafistwowe
i dzielona | ’ El;iektu Szczesliwicka 62
00-973 Warszawa
mostowego,

SKARB PANSTWA
g Uzytkowanie wieczyste: | »:-17
budowa "POLSKIE KOLEJE | ...
obiektu PANSTWOWE"
e mostowego, SPOLKA AKCYINA Z
PLOTY-4 122 2,1460 dzielona 2,1”460 0,1215 budowa kanatu \i{l&ggﬁiﬁ
technologiczne | vy ‘g, o ctliwicka 62
g0 00-973 Warszawa
Koresp. Aleja 3 Maja
22, 70-215 Szezecin

gm0

Zestawienie dzialek terenu wod plyngcych przeznaczonych do zajecia na czas

realizacji inwestycji

Nr Nr Nr
dziatki [ Pow. dzialki | dzialki Pow,
Obrgb | przed | dzialki po po robét | Rodzaj robét Wia$ciciel
pod:llale (hal podzigle | podziale thal
woj. zachodniopomorskie, powiat gryficki, gmina PLOTY, obr¢b SOWNO
SKARB PANSTWA -
przebudowa WTRWALYM
" ciku Sowo, | st b
SOWNO | 430/ 1,72 dzielona 1,7200 | 0,1476 bucli;:;;e:) Bwiotu WOJEWODZTWA
Zbiornika ZACHODNIOPOMOR
SKIEGO
SZCZECIN
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Zestawienie obiekipw budowlanych tymezasowych i okresu ich uzytkowania
. crgii , - Max okres
L.p. Obrgb Dziglica Obiekt tymezasowy niytkowania
Branza Sanitarna
‘. 18,2 . .
1 | Wojcieszyn 50/3 2 x komora przewiertowa 3 miesiace
417
47/4
4510 by-pass z gazu-wigczenie do istniejacej sieci "4 miesiqce
2 | Wajcieszyn 45/9 \ .o
45/2 4 x komora przewiertowa 3 miesigce
4517
45/8
4412
39/4
38/4 by-pass z gazu-wlaczenie do istniejacej sieci
. 32/2 2-4 miesiace
3 | Wojcieszyn 30/8 .
2 %k . 1-3 miesigce
18/4 x komora przewiertowa
32/2
30/8
- 26/10 ! . C Lo
4 | Waojcieszyn 38/1 2 x by-pass z gazu-wlgqczenie do istniejacej sieci 2-4 miesiace
5 Zabéwko 41 2 x komora przewiertowa 1-3 miesigce
6 Wyszogéra 25/3 2 x komora przewiertowa 13 miesigce
7 Lisowo 18/9 2 x komora przewiertowa 1-3 miesiace
170/1
40/6 . N -
2 % by-pass z gazu-wiaczenie do istnigjgcej sieci 2-4 miesigce
8 Ploty-1 170/1 2 : ..
175 x komora przewiertowa 1-3 miesiace
40/6
175
173/20
173722
173723 by-pass z gazu-wlaczenie do istniejacej sieci 2-4 miesiace
9 P*Oty—l 174 . .
1-3 miesigey
187/16 2 x komora przewiertowa
173/23
187/16
10 | Badkowo 20/4 2 x komora przewiertowa 1-3 miesiecy
Branza Melioracyjna
Krezel 49/1 . .
komora przewiertowa startowa i
131 385/2 odbiorowa 2-4 miesigce
Sowno 386
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kanal tymczasowy na cieku Doptyw spod
247 I -
12 Zabowo 248 ‘Brzdzowa w km $6 54+108 4-6 miesigcy
Zabéwko 76 i
21 L
2/ kanal tymczasowy'na cieku Doplyw spod
13 3 Brzozowa w km 86 55+757 4.6 miesigcy
Wyszogora 471 .
4/2
e |
42241 kanat tyzg;c%gsowy na cieku Sowno w km |
14 Sowno 46713 : $6 63+670 4-6 miesigcy
468

Zestawienie obiektow budowlanych przewidzianych do rozbidrki

L.p. | Obreb I Dzialka I Obiekt budowlany przeznaczony do rozbiérki | Czas rozbidrki

Brania Architektoniczna

i Wojcieszyn 17 Budynek gospodarczy 1 miesiac
2 '} Wojcieszyn 17 Budynek mieszkainy 1 miesiac
3 | Wojcieszyn 17 Budynek gospodarczy 1 miesige
4 | Wojcieszyn 17 Budynek gospodarczy 1 miesige
5 | Maszkowo | 157/3 Budynek ustugowy 1 miesigc
6 | Wyszogora 173 Budynek gospodarczy | miesiac
7 Sowno 38512 Rozbi6rka nawierzchni kolejowej na linii 420 1 miesiae

1.  Na Generalnym Dyrektorze Drég Krajowych i Autostrad cigzy obowigzek
przywrdcenia nieruchomosci, na ktérych niniejsza decyzja zezwolono na
budowe lub przebudowe sieci uzbrojemia terenu, do stanu poprzedniego,
niezwlocznie po =zaloZzeniu lub przeprowadzeniu ciggdw, przewoddw
i urzadzen shuzacych do przesylania plyndéw, pary, gazoéw i energii
elektrycznej oraz urzadzen tacznosci publicznej i sygnalizacji, a takze innych
podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektéw i urzadzen niezbgdnych
do korzystania z tych przewoddw i urzadzen.

2. Jezeli przywrécenie nieruchomosci do stanu poprzedniego jest
niemozliwe albo powoduje nadmierne trudnosci lub koszty, wiascicielowi
nieruchomosci przyshuguje odszkodowanie na zasadach i trybie okreslonym
w Dziale 3 Rozdziale 5 — ,,Odszkodowania za wywlaszczone nieruchomos$ci”
ustawy Z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.
z 2014 r., poz. 518 ze zm.).

3.  Jezeli zalozenie lub przeprowadzenie ciagéw, przewodéw i urzadzen,
o ktérych mowa w pkt 1, uniemozliwia wlascicielowi albo uzytkownikowi
wieczystemu dalsze prawidlowe korzystanie z nieruchomosci w sposéb
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dotychczasowy albo w sposdb zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem,
wlasciciel lub uzytkeelnik wieczysty moze zgdaé, aby Generalny Dyrektor
Drég Krajowych i Autostrad nabyl, w drodze umowy, wlasnoéé¢ albo
uzytkowanie wieczyste nieruchomosci.

4, Wiascicie] lub uzytkownik wieczysty nieruchomosdci, na ktérych niniejsza
decyzja zezwolone:ma, budowe lub przebudowe sieci uzbrojenia tereni, jest
obowigzany udostgpni¢ nieruchomo$¢ w celu wykonania czynnodci
zwigzanych z Kkonserwacjg oraz usuwaniem awarii ciggdw, przewoddw
i urzagdzenr o ktérych mowa w pkt 1. Obowiazek wynikajacy z art. 11 fust.2
ustawy o szczegOlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych ustanawiany jest na rzecz kazdorazowego

. whadciciela sieci badZ.urzgdzenia. Obowigzek udostepnienia nieruchomosdci
podlega egzekucji administracyjnej.

5. Do ograniczen, o ktérych mowa w art.11f ust.l pkt 8 lit. i, ustawy
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych, stosuje sie odpowiednio przepisy art. 124 ust. 4-7 i art. 124a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, 0 gospodarce nieruchomosciami ( Dz. U.
z 20151, poz, 1774 z pbzih.zm.).

6. Ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
stanowi podstawe do dokonania wpisu w ksiedze wieczystej i w katastrze
nieruchomosci.

7. Decyzje ustalajacg wysoko$¢ odszkodowania za nieruchomosci przejete
zmocy prawa niniejsza decyzja, Wydaje Wojewoda Zachodniopomorski,
w terminie 30 dni od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stata si¢ ostateczna.
Jezeli decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nadany zostat
rygor natychmiastowej wykonalnosci, decyzje ustalajgca wysokosé
odszkodowania wydaje si¢ w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji rygoru
natychmiastowej wykonalnosci.

8. Wysokod¢ odszkodowania ustala si¢ wedlug stanu nieruchomosci w
dniu wydania niniejszej decyzji oraz wedlug jej wartosci z dnia, w ktdrym
nastgpuje ustalenie wysokoéei odszkodowania.

9. Jezeli na nieruchomosci lub prawie uzytkowania wieczystego tej
nieruchomosci zostaly ustanowione ograniczone prawa rzeczowe z dniem,
w ktorym niniejsza decyzja stala si¢ ostateczna, prawa te wygasaja.

10. Jezeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomo$é gruntowa
stanowigca wlasno§¢ Skarbu Panstwa albo jednostki samorzadu terytorialnego
zostala oddana w uzytkowanie wieczyste, uzytkowanie to wygasa z dniem, w
ktérym niniejsza decyzja stala si¢ ostateczna. Przepis stosuje si¢ odpowiednio
do uzytkowania wieczystego nabytego w sposdb inny niz w drodze umowy
zawartej w formie aktu nofarialnego.

11. Odszkodowanie za nieruchomosci przejete z mocy prawa niniejsza
decyzjg, przystuguje dotychczasowym  wilasdcicielom nieruchomodci,
uzytkownikom wieczystym nieruchomosci oraz osobom, ktérym przystuguje
do nieruchomosci ograniczone prawo rzeczowe.

12, Do ustalenia wysokosci i wyplacenia odszkodowania za nieruchomosci
przejete z mocy prawa niniejszg decyzja, stosuje si¢ odpowiednio przepisy
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o gospodarce nieruchomogciami, z zastrzezeniem art. 18 ustawy.

13. Nieruchomosci, ktére z mocy prawa stang si¢ wiasnosdcia Skarbu
Panstwa, mogy: by¢ uzytkowane nieodplatniec przez dotychczasowych
wiascicieli lub uzytkowmkow wieczystych do czasu faktycznego ‘objecia
nieruchomosci
w posiadanie. przez. Generainego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad.

14. Jezeli przejeta z mocy prawa na rzecz Skarbu Pafdstwa jest czgsc
nieruchomoéci,:v.a pozostata cze$¢ nie nadaje si¢ do prawidlowego
wykorzystania na dotychczasowe cele, Generalny Dyrektor Drég Krajowych i
Autostrad jest obowigzany do nabycia, na wniosek wiadciciela
lub uzytkowmka wieczystego meruchomoscx, w imieniu i na rzecz Skarbu
Parnistwa tej czedel nieruchomosci. :

I Ogélna charakterystyka inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ekspresowej S-6 na oadcinku
Nowogard - Ploty (koniec obwodnicy m. Nowogard — koniec obwodnicy
m. Ploty). Dhugoéé projektowanego odcinka budowy drogi S6 wynosi
ok, 18,143 km.

W zakres robdt przedmiotowej inwestycji wehodzi m.in.:

- budowa Wezla Ploty Péinoc,
- budowa obiektéw inzynierskich:
- -PZ-6S 1.1, (jezdnia lewa) Wiadukt w ciagu drogi S6 nad przejSciem dla
zwierzat
- -PZ-6S ].P. (jezdnia prawa) Wiadukt w ciagu drogi S6 nad przejéciem dla
zwierzat
- -PZ-6(D) Wiadukt w ciagu drogi DD-1 nad przejsciem dla zwierzat
© “PZ-6(K) Wiadukt w ciagu linii kolejowej nad przejsciem dla zwierzat

-WD-28 Wiadukt w ciggu drogi gminnej nad drogg S6

~WK-28A Wiadukt w ciggu linii kolejowej nad droga S6

-WS-30 J.L. {jezdnia lewa) Wiadukt w ciagu drogi S6 nad drogg

powiatowg DP-4178Z

-WS-30 J.P. (jezdnia prawa) Wiadukt w ciggu drogi S6 nad drogg

powiatowa DP-4178Z

-WD-31 Wiadukt w ciggu drogi gminnej DL-3 nad droga S6

-PZ-7 J.L. (jezdnia lewa) Wiadukt w ciagu drogi S6 nad przejsciem dla

Zwierzat

-PZ-7 J.P. (jezdnia prawa) Wiadukt w ciagu drogi S6 nad przejsciem dla

zwierzat

-PZ-7C Wiadukt w ciagu drogi DL-3 nad przejéciem dla zwierzat

-WD-33 Wiadukt w ciagu drogi gminnej nad drogg S6

-PZ-7A J.L. (jezdnia lewa) Wiadukt w ciagu drogi S6 nad przejSciem dla

zZwierzat

-PZ-7A 1.P. (jezdnia prawa) Wiadukt w ciagu drogi 86 nad przejsciem dla

Zwierzat
-PZ-7B Wiadukt w ciagu drogi DL-6 nad przejéciem dla zwierzat

63



. =WS-36 J.L. (jezdnia lewa) Wiadukt w ciagu drogi S6 nad
e B8 1 R

projektowanymi drogami DL-7 i DL-8 i istniejacg linig kolejowa
LK402

~ <WS-36 J.P. (jezdnia prawa) Wiadukt w ciagu drogi S6 nad

projektowanymi drogami DL-7 i DL-8 i 1stnlejchltn1q kolejows
- LK402

-WS8-37 J.L. (jezdnia lewa) Wiadukt w ciagu drogl S6 nad droga gminna
DG 35

-WS-37 J.P. (jezdnia prawa) Wiadukt w ciagu drogl S6 nad droga gminng,
DG 35

-WS-38 J.L. (jezdnia lewa) Wiadukt w ciagu drogi S6 nad droga
wojewddzkg DW 108

-WS-38 J.P. (jezdnia prawa) Wiadukt w ciggu drogl S6 nad droga

wojewodzka DW 108

-WS-39 J.L. (jezdnia lewa) Wiadukt w ciagu drogi S6 nad droga gminng
DG40 i linig kolejowg LK 402

~WS-39 J.P. (jezdnia prawa) Wiadukt w ciggu drogi S6 nad droga gminng
DG40 i linig kolejowg LK402

~WS-40 J.L. (jezdnia lewa) Wiadukt w ciggu drogi S6 nad droga

wojewodzka DW 109

-WS-40 J.P. (jezdnia prawa) Wiadukt w ciagu drogi S6 nad droga
wojewodzka DW 109

~-WD-42 Wiadukt w ciggu drogi gminnej nad droga S6

- budowa obiektéw kubaturowych na QUD "Wojcieszyn":

-budynek biurowo-socjalny,
-budynek warsztatowo-garazowy,
-magazyn soli z silosem,

-boksy na wolny sktad materiatow,
-wiata na sprzet,

-$Smietnik;

- budowa obiektéw kubaturowych na MOP "Wyszogéra Wschod" oraz
» Wyszogora Zachod”:

-budynek toalet
-miejsca piknikowe

- budowa odwodnienia drogi, budowa i przebudowa przepustow
- budowa ekrandw akustycznych, przeciwolénieniowych i budowa przejéc¢ dia

zwierzat

- budowa drég poprzecznych, dojazdowych, serwisowych i wjazdow i

przejazdow awaryjnych

- budowa skrzyzowan prostych i skrzyzowania typu rondo (droga DW 109 —

DW 108)

- budowa dodatkowych elementéw infrastruktury zwiazanej z funkcjonowaniem

przedmiotowej inwestycji:
-budowy uktadu drogowego na MOP "Wyszogdra Wschdd" i "Wyszogora
Zachod",
-budowy obiektéw kubaturowych na MOP,
64




-budowy stanowiska do kontroli i wazenia pojazdéw dla policji i stuzb
ITD na MOP "Wyszogéra WstH6d" | "Wyszogéra Zach6d",

-budowy ciagdw pieszych i pieszo rowerowych,

-regulacji i przebudowy kolidujacych z inivestycjq rowdw melioracyjnych
uktadu podstawowego i szczegolowego, {

-budowy nowych elementéw odwodnfénia (fowy, Scieki, zbiorniki
retencyjne, przepusty),

-budowy przepustéw pod droga ekspresowa, drogami dojazdowymi
i lokalnymi oraz pod zjazdami, -

-budowy odcinkéw kanalizacji,

* -budowy elementdéw stuzacych do oczyszczania wod opadowych

odprowadzanych z drogi do ‘6dBiornikéw naturalnych ktérymi sa
cieki melioracyjne,

-budowa nowego i przebudowa istniejacego oswietlenia drogowego dla
trasy zasadniczej, weztéw oraz drég nizszych klas,

-przebudowy i budowy urzadzen towarzyszacych,

-budowy ekrandw akustycznych,

-budowy ekranéw przeciwol$nieniowych,

-wykonania urzadzefi bezpieczeistwa ruchu i oznakowania pionowego i
poziomego,

" -budowa stacji meteorologicznych wczesnego ostrzegania,

-wykonania wygrodzenia pasa drogowego z siatki stalowej 0 wys. 2,4 m z
bramami i furtkami,

~ -wykonanie elementdw ochrony Srodowiska w postaci zieleni

krajobrazowej 1 izolacyjnej,

- -wykonanie w rejonie projektowanych przejs¢ dla zwierzat ptotkéw

ochronno -naprowadzajacych,
-budowy przejazdéw i wjazdow awaryjnych na drogg ekspresowg S6.

- budowa nasypéw drog
- budowa zbiornikéw retencyjnych ZR-1 do ZR-21
- budowa objazddéw tymczasowych na czas realizacji inwestycji
- przebudowa i budowa urzadzen towarzyszacych:
Na omawianym odcinku przewidziano budowe i przebudowe
nastepujgcych sieci:
-kabli teletechnicznych ziemnych dalekosigznych i miejscowych.
-budowe kanatu technologicznego pod potrzeby informacji drogowej oraz
pod potrzeby ustug szerokopasmowych,
-budowe oéwietlenia trasy zasadniczej, weztéw, OUD "Wojcieszyn" oraz
MOP ”Wyszogora Wschod” i MOP ,,Wyszogora Zachod” wraz
liniami zasilajacymi,
-budowe i przebudowe o$wietlenia drog nizszych klas,
-przebudowe i budowe linii kablowych i napowietrznych SN 15 kV,
-przebudowe i budowe linii kablowych i napowietrznych Nn 0.4 kV,
-budowe stacji transformatorowych ,
-przebudowe sieci wodociagowej z rur z PE i w zakresie srednic Dn 80 +

Dn 100,
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Ny

-budowe doprowadzenia wody do OUD "Wojcieszyn" oraz MOP \
- "Wyszogora:Wschod” i MOP ,,Wyszogéra Zachod" o $rednicy 11{66)

mm z rur PE,

-przebudowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur Dn 200 PE i
tlocznej z rur PE Dn 110 mm,

-przebudowe istniejaeej kanalizacji deszczowej, vy

-budowe kanalizacji deszczowej z urzadzeniami podezyszczajgcymi wody
opadowe — osadniki piasku, studzienki z deflektorem, separatory, -

-budowe urzadzen wodnych w postaci poszerzonych rowow i przegréd w,

. rowach oraz zbiornikéw retencyjnych, .

-przebudowe ukladu kanatéw melioracyjnych koliduj apych Z inwestycja, ..

- likwidacja lokalnych przewezen i zamulisk, lokalne przesunigcie koryta cieku,
nadanie prawidtowych parametréw przekroju poprzecznego, oraz spadku
podhiznego.,

- budowa o$miu przepustow skrzynkowych i jednego przepust rurowego

- wykonanie nowych odcinkéw rowdéw melioracyjnych

- przebudowa rowu w rejonie przebudowywanej drogi wojewodzkiej 108

- przebudowa obszaréw zmeliorowanych

- przebudowa linii elektroenergetycznych.

- budowa o$wietlenia drogowego

- budowa kanalizacji teletechnicznej dia potrzeb Systemu Zarzqdzania Ruchem

- budowa sieci wodociagowych

- przebudowa kanalizacji sanitarnej

- budowa kanallzacji deszczowej

- przebudowa sieci gazowych niskiego ci$nienia (n/c), éredmego cisnienia ($/c),
i wysokiego ci$nienia (w/c) w miejscach kolizji z projektowana droga
ekspresowa S6

- wykonanie nasadzen zieleni.

1

IL Wymagania dotyczgce powigzania drogi z innymi drogami publicznymi,
2 okresleniem ich kategorii.

Projektowany odcinek drogi krajowej ar 6 od Nowogardu do
miejscowosci Ploty stanowi czed¢ korytarza transportowego, taczacego obwdd
Kaliningradzki z Europg Zachodnia oraz polaczenie na Litwe — od Kowna
i Wilna,

Inwestycja  jest  zlokalizowana na  terenie  wojewddztwa
zachodniopomorskiego w: powiecie goleniowskim w gminie Nowogard
i powiecie gryfickim w gminie Ploty

Z uwagi na to ze droga ekspresowa jest drogg samochodowsg klasy S,
dostgp do niej bedzie zapewniony tylko na projektowanym wezle ,Ploty
Pélnoc” i istniejacym wezle ,,Nowogard Wschod”.

W ramach zapewnienia powigzania drogi S6 z przyleglym terenem
przewidziano budowe 1 wezla dwupoziomowego:

- wezet ,,Ploty Poinoc” na skrzyzowaniu drogi S6 w km 65+702 z drogg
wojewddzka Nr 109 Mrzezyno-Trzebiatow-Gryfice-Ploty,
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W ramach opracowania oprécz skrzyzowan prostych zostaly réwniez

zaprojektowane skrzyzowania typu rondo®Ronda zaprOJektowano na wezle

"Ploty PéInoc” oraz na skrzyzowaniu drég wo_;ewodzkjch 108 1 109. Dodatkowo

« projektowany odcinek drogi S6 reahzowany w ramach zadania krzyzuje si¢

w dwéch poziomach, bez powiazan z nastegpujqcyml drogami:

» drogg o znaczeniu lokalnym DL-1 (wladuktem WD-28) w km 52+363.30
» drogg powiatowa nr 41787 Zabowo-Jarchlmo (wiaduktem WS-30) w km
54+322.50
» drogg powiatows Nr 3143Z Wyszogora-Loso$nica (wiaduktem WD-31)
w km 56+784.02
» droga gminng Nr. 29 (wxaduktem WD-31) w km 52+363.30 w, km
56+784.02
» droga gminng Nr 31 (wiaduktem WD-33) w km 60+367.58
» droga wewnetrzng Nr 34 (ul. Kolejowa) oraz Nr 34b (ul. Piaskowa)
(wiaduktem WS-36)
w km 63+139.41 oraz w km 63+163.82
» droga gminng Nr 35 Sowno-Studwia (wiaduktem WS-37) w km
63+310.37
» droga wojewodzka Nr 108 Partéwko-Golczewo-Ploty (wiaduktem WD-
_ 38) wkm 64+898.24
» droga gminng Nr 40 (wiaduktem WS-39) w km 65+239.21
> droga powiatowa Nr 3121Z z. kierunku Gryfice (wiaduktem WD-42)
w km 69+096.97
W ramach zadania dla zapewnienia i utrzymania istniejacych powigzan
komumkacyjnych zaprojektowano lacznie 35,259 km drég krajowych,
wojewddzkich, powiatowych oraz innych o znaczeniu lokalnym.
Powstaly nowy uklad ogélnodostgpnych drég  poprzecznych
i dojazdowych zapewni poprawna obstluge przyleglego terenu. Projektowane
drogi dojazdowe o tacznej dlugosci 14,960 km wraz ze zjazdami zapewniaja
dostep do wszystkich przyleglych dzialek i zapewnia prawidlowa obsluge
komunikacyjng przyleglego terenu. Na potrzeby utrzymania drogi ekspresowej
dodatkowo zaprojektowano 1,240 km drég serwisowych. Dla prawidiowej
obstugi i zapewnienia bezpieczefistwa na drodze S6 zaprojektowano wjazdy
i wyjazdy o tacznej diugosei 0,916 km.

1. Okres$lenie linii rozgraniczajgcych teren.
1.Linie rozgraniczajace teren inwestycji (linia przerywana koloru czerwonego)
w tym granice paséw drogowych innych drog publicznych (linia przerywana
koloru niebieskiego) wyznaczono na kopiach map do celéw projektowych
w skali 1:1000.
2 Linie rozgraniczajace teren, w tym granice paséw drogowych ustalone
niniejsza decyzja stanowis linie podziatu nieruchomosci.

IV. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony Srodowiska.
1.Do gruntéw rolnych i lednych objetych niniejszq decyzja nie stosuje sig
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2.

przepiséw o ochronie gruntow rolnych i lesnych, zgodnie z art. 21 ust.]
ustawy z dnia 10 kwietrita 2003 r. o szczegllnych zasadach przygotowania,
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031,
Ze 7m.). :
Do usuwania drzew i krzewow znajdujgcych SIQ na nieruchomosciach
objetych niniejsza decydia, z wyjatkiem drzew 1 krzewdw usuwanych
z nieruchomodci wpisanej do rejestru zabytkow, nie stosuje si¢ przepisow
o ochronie przyrody w .zakresie obowigzku uzyskania zezwolen na ich.
usunigcie oraz oplat z tym zwiazanych, zgodnie z art. 21 ust. 2 ww. ustawy.

3a. Nalezy zachowa¢ warunki wynikajace z:

A.

- decyzji Regionalnego> Dyrektora Ochrony Srodovvlska w Szczecinie:
nr 15/2010 z dnia 09.07.2010 r., znak: RDOS-32-WOOS.T$-6613/2-
29/2010/at,ac o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia polegajacego na dostosowaniu drogi krajowej nr 6 do
parametrow  drogi ekspresowej na odcinku Goleniow  (woj.
zachodniopomorskie) — Stupsk (woj. pomorskie);
decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 01.03.2011 r.
znak DOO0S$-idk.4200.13.2011.4 uchylajacej w czedci decyzje
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie nr 15/2010
z dnia 09.07.2010 r. znak RDOS$-32-WOOS.TS-6613/2-29/2010/at,ac
i orzekajacej w tym zakresie;

L]

IV-1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji lub

1.

2.

uzytkowania przedsigwzigcia ze szczegblnym uwzglednieniem
konieczno$ci ochrony cennych wartosei przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dia terenéw
sasiednich.

Zminimalizowaé powierzchnie przeznaczone pod zaplecze budowy, miejsca

gromadzenia odpadéw 1 materialdéw oraz drogi technologiczne, a po

zakonczeniu budowy teren uporzadkowac¢ i zrekultywowag.

Przy wyznaczaniu terenéw pod zaplecze budowlane, baze¢ materiatlowo-

sprzetowg i miejsca sktadowania odpadéw wykluczy¢ ich lokalizacje:

a. w miejscach plytkiego wystgpowania wod gruntowych w dobrze
przepuszezalnych utworach, zatorfionych obnizeniach, w  bliskim
sgsiedztwie ciekéw, dolin rzecznych, zbiornikéw wodnych i systemow
melioracyjnych oraz strefach ochronnych ujeé wod,

b. w lasach oraz w granicach siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunkéw
roélin i zwierzat podlegajacych ochronie na obszarach Natura 2000,
innych obszarach cennych przyrodniczo, stanowiskach roélin, zwierzat
i grzybdw podlegajacych ochronie prawnej,

¢. na obszarach mineralnych gleb chromonych

Unikaé lokalizacji placéw sktadowych i zaplecza budowlanego w obrebie

zasi¢ggu koron drzew.
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Zorganizowac zaplecze budowy w sposdb eliminujacy zagrozenie
przedostania si¢ zanieczyszczen do ‘*srédowzska gruntowo-wodnego,
a w szczegoinodei:

. a. preferowa wykorzystanie istniejacych powierzchni utwardzonych,

b. uszczelnié nawierzchnie placéw postojowych dla maszyn, Srodkow
- transportu, parkingéw dla pracownikow fip.,

c. zadaszyé powierzchnie, na ktorych sktadowane bgda materiaty budowlane
i odpady niebezpieczne, np. zanieczyszczone grunty,

d. dostarczyé pomieszczenia  socjalno-bytowe dla  pracownikow
(np. kontener), | "

e. ustawi¢ przenosne toalety dla pracownikow.

Zapewnié prowadzenle robét budowlanyell’ 'w sposéb pozwalajacy nd

unikniecie zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego odpadami

statymi i cieklymi, w tym:

utrzymywa¢ porzadek na terenie budowy i jej zaplecza,

zapewni¢ zaplecze socjalne dla pracownikéw,

stosowaé maszyny i pojazdy sprawne technicznie,

podczas prowadzenia prac nie dopuszezaé do zanieczyszczenia wykopow

szczegdlnie substancjami ropopochodnymi,

.o o

e. unikaé rozlewéw paliw podczas transportu, a ewentualne

zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi likwidowaé
poprzez zdjecie zanieczyszczonej warstwy ziemi i jej wywoz poza teren
budowy do utylizacji,

f. nie dokonywaé w obszarze przedsigwzigcia Zadnych napraw sprzgtu
mechanicznego oraz w przypadku koniecznosci tankowania sprzgtu

. w miejscu realizacji inwestycji, zachowa¢ szczegélne $rodki ostroznosci

- zabezpieczajace przed rozlewem paliw,

p. nie wprowadzaé bezpoSrednio do odbiornikéw sciekéw socjalnych
powstajacych na terenie zaplecza budowy.

Prowadzi¢ prawidtowa gospodarke odpadowa, w tym:

a, organizowaé prace w taki sposob, aby minimalizowad ilos¢ powstajacych
odpadow,

b. wytworzone odpady magazynowaé selektywnie, w miejscach do tego
przystosowanych, w sposob najmniej zagrazajacy srodowisku, a nastgpnie
zagospodarowaé zgodnie z przepisami,

c. zapewnié regulamy odbior odpadow przez uprawmone firmy.

Ogramczyc do niezbednego minimum zasi¢g wymiany gruntéw.

Masy ziemne, w jak najwigkszym stopniu zagospodarowa¢ na terenie

inwestycji.

Przy wykonywaniu wykopéw warstwg humusowsa gleby, tj. ok. 20 cm,

odkladaé w osobne miejsce, a po zakonczeniu przedsigwzigcia wykorzystaé

do rekultywacji terenu.

10.Po zakonczeniu prac ziemnych niezbedne jest przeprowadzenie rekultywacji

terenu calego pasa roboczego, w celu doprowadzenia tego terenu do stanu
mozliwie najblizszego stanowi pierwotnemu,
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11.W maksymalnym stopnin ograniczy¢ czas prowadzonych odwodnien
wykopéw budowlanych; w tym na terenach bagiennych 1 silnie, .
uwilgoconych i stosowaé metody ograniczajace ich zasieg.

12.Zachowaé ostroznoé¢ przy prowadzeniu prac w rejonie systemoOw
drenarskich, a w przypadku zniszczenia obiektow melioracyjnych nalezy -
przewidzie¢ ich - odbudowe, a prace prowadzié w uzgodnieniu - |
z odpowiednimi oddziatami Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych.

13.W celu ograniczenia emisji halasu nalezy m. in.;

a. prace budowlane w sasiedziwie terenéw objetych ochrona przed hatasem
prowddzi¢ w porze dziennej, tj. od godz. 6.00 do godz. 22.00,

b. przewidzied lokalizacje drég dojazdowych do placu budowy, bazy obstugi . -
planowanego przedsigwzigcia i miejsc gromadzenia sprzg¢tu w rejonie
najmniejszej uciazliwodci dla ludzi,

c. w miejscowosciach, gdzie trasa drogi przebiega w odleglosci
kilkudziesieciu metrdw od zabudowan mieszkalno - gospodarczych przed
rozpoczeciem robot budowlanych uprzedzié mieszkancéw o planowanych
pracach,

d. stosowaé nowoczesny, odpowiednio wyciszony i sprawny technicznie
sprzet oraz najmniej ucigzliwe pod wzgledem akustycznym technologie
prowadzenia prac budowlanych,

e. wylaczac zbedne, nieuzywane w danym momencie urzadzenia, maszyny
i narzedzia emitujace hatas,’

f. unika¢ nakladania si¢ i pigtrzenia oddzialywan o jednym charakterze,
np. jednoczesna praca agregatow, koparek i pojazdéw transportowych.

14.W celu ograniczenia w fazie budowy uciazliwosci w postaci czasowego
wzrostu zapylenia nalezy m. in.:

a. ogranicza¢ czas pracy silnikéw spalinowych, maszyn budowlanych
i samochodow na biegu jatowym,

b. ogranicza¢ pr¢dkosé jazdy pojazddéw samochodowych w rejonie budowy,

c. zraszanie wodg placu budowy w okresach suszy,

d. w przypadku pracy z materiatami sypkimi postepowac w sposéb uwazny,
np. przykrywa¢ plandekami skrzynie tadunkowe samochodow
transportujacych materiaty sypkie (réwniez ziemig z wykopow).

15.Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym, ze szczegdinym
uwzglednieniem stanowisk zlokalizowanych na poludnie od Kolobrzegu
w rejonie Budzistowa i Starego Miasta,

IV-II. Wymagania dotyczgce ochrony S$rodowiska konieczne do
nwzglednienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji
okreslonych w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

1. Uwzgledniajac rozpoznane warunki Srodowiska gruntowo-wodnego

zaprojektowaé, zrealizowaé i eksploatowaé przedsiewzigcie w sposéb
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wykluczajacy przedostawanie si¢ jakichkolwiek zameczyszczen do tego
$rodowiska.

. W celu ograniczenia wplywu projektowanych prac na srodowisko griuntowo-
wodne, w tym wody powierzchniowe, nalezy przed rozpoczeciem realizacji
inwestycji wykonaé projekty”organizacji i technologii prowadzema robot
ziemnych i fundamentowych. -

. W projektowaniu i wykonawstwie wskazany jest taki wybér technologii oraz

prac, ktéry w-najmniejszym stopniu bgdzie ingerowal w sSrodowisko
gruntowo-wodne i siedliska przyrodnicze oraz siedliska gatunkéw roslin
i zwierzat, dla ochrony ktérych powolano obszary Natura 2000 oraz inne
cenne siedliska gatunkéw, w tym podlegajacych ochronie prawhej,
poprzez: o : L

a. okredlenie sposobu zagospodarowania gleb organicznych (torfow)

b.

powstalych podczas wymiany na grunty nosne,

zaprojektowanie planowanego w fazie budowy odwodnienia jedynie
w niezbednym zakresie, w miar¢ mozliwosci metodami zapewniajacymi
utrzymanie wykopéw bez wody stojacej oraz w spos6b ograniczajacym
oddziatywanie odwodnief na tereny sasiednie,

odprowadzanie wody z odwodnieii do pobliskiego cieku wodnego w taki
sposdb, aby nie zaburzyé lokalnych stosunkéw hydrologicznych,
przekraczanie drogi przez wystgpujace na trasie jego przebiegu
przeszkody terenowe w postaci rzek, ciekéw naturalnych oraz rowéw
melloracyjnych zaprojektowat w sposéb mlnlmallzujqcy
zanieczyszczenie plyngeych wdd spowodowane naruszeniem osadow
dennych, zamuleniem lub zanieczyszczeniem spowodowanym pracami

' budowlanymi przestrzegajac zasady zachowania istniejacego rezimu

przeptywu wéd,
wykonanie przejé¢ wodnych dla przeplywéw miarodajnych w ciekach
z uwzglednieniem splywéw powierzchniowych z drogi okreslanych dla
opadu obliczeniowego,
nie wprowadzanie nieoczyszczonych Sciekéw do ziemi oraz do wod
powierzchniowych mogacych zasilaé wody podziemne, na trasie
przebiegu drogi przez obszar GZWP 123,
nie wprowadzanie wod opadowych i roztopowych bezpoérednio z jezdni
do ziemi na odcinkach o wysokim zagrozeniu wod podziemnych (rejon
Malechowa km 170+450 do km 172+500); nalezy zapewni¢ stosowanie
szczelnych rowdw drogowych lub szczelnych systeméw kanalizacji
z podczyszczeniami wo6d  opadowych i roztopowych przed
odprowadzeniem do gruntu,
przy bardzo plytko wystepujacych wodach gruntowych, w dolinach
ciekéw (w okolicach: Plotow, Modlimowa, Sianowa, Malechowa, Stawna
i Byszewa) wskazane jest zebranie wod opadowych w szczelny system;
na pozostalych odcinkach wskazane jest wykorzystanie rowow
trawiastych, '
wykonanie szczelnego systemu odwodnieniowego na odcinku drogi
przebiegajacym przez strefe ochronng vj¢cia wéd podziemnych w Plotach
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. oraz podczyszczanie zebranych wod przed ich odproWadzemem do wadd
powierzchniowych lub gleby, e

jav zaprojektowanie  indywidualnych systemow odwadniania  dla
poszczegblnych odcinkéw trasy oraz oblektow inzynierskich (mostéw,
czy wiaduktow), 7

- drégks wauszezelnionym systemie odwodnienia, drég przed wylotami do woéd
powierzchniowych  lub do  gruntu  zastosowanie  urzgdzen

.:\ podczyszczajqcych sedymentacyjno-flotacyjnych z zabezpieczeniem
przed przecigzeniem hydraulicznym,

. w przypadku koniecznosci redukowania maksymalnego natgzenia zrzutu
do .odbiomikoéw, wynikajace] z ekspertyzy melioracyjnej, przewidzieé

«ouretencjonowanie wod opadowych, np. w .zbiornikach retencyjnych,
retencyjno-infiltracyjnych,

m. wszystkie obiekty towarzyszace drodze, w tym glownie: obwody
utrzymania drogi (OUD), MOP-y, stacje paliw, restauracje, miejsca
postojowe, stanowiska obstugi pojazdbéw, wyposazyé w infrastrukiure
uniemozliwiajacq przenikanie zanieczyszczen do warstw wodonosnych,

n. zastosowaé w systemach odprowadzania $ciekow urzadzen do
oczyszczania i retencjonowania, tj. oczyszczalni Sciekow bytowo-
gospodarczych (mechanicznobiologicznej), podczyszczalni $ciekow
z myjni i z warsztatu (mechanicznej: osadnik, separator koalescencyjny
substancji  ropopochodnych), zbiornikéw na $cieki zasolone
odprowadzane ze stanowiska mycia pojazdoéw (solarek) z przeznaczeniem
do mycia pojazdow do transportu roztworu soli (solanki) oraz
odstojnikow wod poplucznych (ze stacji SUW) na MOP-ach i obwodach
drogowych,

o. Scieki deszczowe i roztopowe odprowadzane do gruntu lub wod
powierzchniowych przed ich wprowadzeniem do odbiornika powinny byé
podczyszczone do wartosci okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spelnic¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr
137, poz. 984 ze zm.),

p. zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczen przeciwdzialajacych
skazeniom wod powierzchniowych 1 podziemnych na skutek potencjalnej
sytuacji awaryjnej ze wzgledu na potencjalne zagrozenie dla woéd
powierzchniowych oraz wéd podziemnych, w tym:

system odwadniajacy drogg, przed odbiornikiem powierzchniowym
(rébw melioracyjny, ciek, zbiornik) zakonczy¢ zabezpieczeniem
awaryjnym, a dno rowu uszczelnié na diugosci kilku metrow przed
urzadzeniem w celu wyeliminowania procesu podsiakania;
zabezpieczenia takie przewidzie¢ m. in. w obszarach: chronionych
i rzek zasilajacych zbiorniki wodne,
niedopuszczaé do przecigzenia hydraulicznego oczyszczalni $ciekéw
opadowych, poprzez zaprojektowanie obejsé burzowych, ktdrymi
odprowadzany bedzie nadmiar woéd opadowych bezposrednio do
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odbiornika,
- uksztaltowal stanowiska postogowe dla pojazdéw przewozacych

materialy niebezpieczne w . sposob uniemozliwiajacy
rozprzestrzenianic  si¢  ewentualnego rozlewiska materiatéw
‘niebezpiecznych, ’

5 = wyposazyé obwod utrzymanié,_ w  system odwodmema wokot
magazynu soli oraz w zbiomik do ewentualnego zatrzymania
- awaryjnego rozlania roztworu solanki.
4.Zaprojektowaé odpowiednie pochylenie skarp i wykopdw, szczegélme
w miejscach najbardziej podatnych na erozjg (za mostami i wylotami
przepustéw). :
5. Skarpy utrwali¢ poprzez zadarnienie, humusowame i hydroobsiew.
6.Zaprojektowaé nasadzenia zieleni izolacyjnej, ograniczajgcej emisj¢ pylow
z jezdni,
7.Zastosowaé $rodki ochrony akustycznej, zapewniajace dotrzymanie
standardéw jakosdci $rodowiska na terenach wymagajacych ochrony przed
hatasem. W projekcie budowlanym nalezy uszczegélowié potozZenie i parametry
ekrandéw akustycznych biorac pod uwage m. in. doktadny kilometraz drogi
i infrastrukture techniczng oraz ustalone obliczeniowo w rapotcie ich parametry:

Numer Lokalizacja ekranéw wg kilometraza ,
ekranu | wskazanego w raporcie, ustalone go od wezia Strona drogi
- - L. —lewa P —prawa
w ,,Goleniéow
raporcie | Poczatek ekranu [km] | Koniec ekranu [km]
" Ekrany akustyczne
Ekrany wg kilometrazu podanego w raporcie dla wariantu I
E2-1 38,500 39,150 L
B2-9 52,693 53,493 L
E2-11 57,060 57,590 P
E2-12 62,243 62,693 L
E2-13 62,250 62,650 P
E2-14 62,810 63,430 L
E2-15 63,050 63,600 p
E2-16 65,320 65,680 L
E2-17 65,920 66,400 L
E2-18 71,540 - 72,720 L
E2-19 72,660 73,200 L
E2-20 74,215 74,630 L
Zielen izolacyjna
Z2-1 27,720 28,490 P
Z2-2 33,850 34,490 L
Z2-5 59,940 - 60,800 P
Wedhug kilometrazu podanego w raporcie dla wariantu V
Ekrany
E5-22 | 89,300 | 89,650 } P
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E5-23 89,750 90,300 L
E5-24 90,40 || 91,000 p
E5-25 94,000 ! 94,375 P
E5-26 94,150 94,500 L
E5-27 95,180 ‘ 95,520 P
E5-28 | 95,620 <[, | .. 95,940 P 1l
E5-29 96,360 97,700 P
E5-30 102,020 102,650 P
E5-36 116,070 117,290 L
E5-37 122,575 123,040 L
E5-38 124,760 . 125,210 P
E5-39 125250 125,770 L
E5-40 133,460 133,810 L
ES5-41 135,000 136,550 L
E5-42 136,080 136,570 P
E5-43 137,095 137,710 P
E5-44 139,770 140,190 L
E5-45 140,210 140,780 P
E5-46 141,190 141,950 P
E5-47 143,000 145,660 P
E5-48 143,000 143,550 L
E5-49 . 146,600 147,350 P
Zielen izolacyjna
75-7 78,885 79,465 L
75-8 88,050 88,500 P

Wedlug kilometraza podanego w raporcie dla Wariantu V. podwariant I
(km 83,500-97,000, km 144,000 w5 — 146 w2)

Zielen izolacyjna

Z5-pl-1 | 85,180 | 85,810 | P
Ekrany akustyczne
ES5-pl-1 146,680 147,200 L
ES5-pl-2 146,950 147,480 P
Wedlug kilometraza podanego w raporcie dla Wariantu Va podwariant I
(kml11-116)

ES'IPH' 108,750 109,215 L
Bl 111,770 112,155 P
Ekrany wg kilometraza podanego w raporcie dla Wariantu 11

E2-52 149,430 149,950 P
E2-53 - 150,630 151,050 L
E2-54 151,040 151,090 L
E2-55 151,080 151,770 L
E2-56 154,570 155,260 P
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F2-57 156,590 157,170 L
E2-59 170,835% 171,315 p_ e
E2-60 171,735 172,280 P
E2-61 175,145 175,765 L '
E2-62 175,145 175,765 P ..
E2-63 | 177345 178,390 L
E2-64 179,425 180,050 P
E2-65 179,630 180,200 L
E2-66 184,000 184,300 1
E2-67 184,190 184,325 P
E2-68 184,310 184,360 P
E2-69 184,240 184,545 P
E2-70 186,920 187,630 L
E2-71 192,225 192,915 L
E2-72 193,130 193,625 p
E2-73 193,245 193,595 L
E2-74 197,360 197,770 P
E2-75 198,235 199,515 P
E2-76 201,915 202,780 L
E2-77 203,440 204,030 p

. Zielen izolacyjna
72-12 156,515 ‘ 157,000 P
72-13 180,960 181,860 L
Z2-14 201,915 202,330 P

IV-IIL. Warunki w zakresie ochrony $rodowiska przyrodmiczego, w tym
obszaréw Natura 2000 do uwzglednienia w fazie budowy,
eksploatacji i projektowaniu  przedsigwzigcia.  Dzialania
minimalizujace i lagodzace wplyw inwestycji na srodowisko
przyrodnicze.

1. Realizacja inwestycji, jak i dzialafi ochronnych oraz monitoringowych

prowadzona musi by¢é pod nadzorem przyrodniczym, tj. specjalistow
w dziedzinie ochrony przyrody.

2. Nadzér specjalistyczny powinien by¢é prowadzony w  okresie

przedinwestycyjnym i inwestycyjnym.

3. Specjalista w dziedzinie ochrony przyrody musi mie¢ udokumentowane

doswiadczenie w tym zakresie oraz posiadaé wyzsze wyksztalcenie
w dziedzinie ochrony srodowiska lub pokrewnej.
4, Nadzor przyrodniczy, realizowany przez ww. specjalistéw, obejmowaé
powinien:
a. szkolenie dla pracownikéw nadzorujacych budowe,
b. wskazania ochronne w trakcie realizacji prac,
c. kontrole placéw budowy,
d. sprawozdania w postaci okresowych raportdw =z etapow prac
budowlanych,
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10.

11.

12.

e. wskazania dla monitoringu,

f.-ogene sprawozdawczosct z prowadzonego monitoringu przyrodniczego,

g wskazania dla wszelkich dziatan ochronnych 1 sprawozdania
z przeprowadzonych dziatan ochronnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy wskazaniami nadzoru przyrodniczego,

wa kisyownietwem budowy, ostateczne rozwiazania wypracowywane beda

przy ‘ndziale Dyrektora Regionalnej Dyrekcjii Ochrony Srodowiska

w Szczecinie i inwestora.

Ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke powierzchni lesnych

1 zadrzewien, poprzez oszczgdna ,gospodarke terenem oraz adaptowad

istniejgca zielen.

Wycinke drzew na terenach lesnych oraz w zwartych pasach zadrzewien

Srédpolnych (bedacych srodowiskiem Zycia licznych gatunkéw ptakdw),

nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem lggowym tj. poza sezonem 1 marca - 31

sierpnia.

Wszystkie drzewa i1 krzewy przeznaczone do adaptacji nalezy na czas

budowy zabezpieczyd przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Roslinnos¢ nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami termicznymi oraz zmianami

warunkdw  wegetacji wynikajacymi ze zmiany poziomu gruntu,

zageszczenia gleby czy zmiany nawierzchni sasiadujacego z nimi terenu

(wykonywanie ciggéw pieszych, Sciezek rowerowych =z eliminacja

niepotrzebnych wycinek, przez ominigcie).

W poblizu drzew, ktére nie beda wycinane lub przesadzane, zasieg

prowadzonych prac musi byé jak najmniejszy, a czas trwania robdt jak

najkrétszy.

W obrgbie systemu korzeniowego w promieniu minimum 5 m od pnia

drzewa (nie mniej, niz zasieg korony) niedopuszczalne jest skltadowanie

materialéw chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby, jak np.

cement, wapno, chemikalia, oleje, srodki impregnujace, paliwa ciekle.

W Projekcie zieleni stanowiacym element Projektu budowlanego nalezy

uwzgledni¢ wprowadzenie nasadzen zieleni liniowej, odtwarzajac rozcigte

robotami szpalery drzew oraz nasadzenia grupowe, wszedzie tam, gdzie nie

koliduje to ze wzgledami bezpieczenstwa ruchu, wedlug ponizej propozycji

nasadzen:

Warjant V/Va w podwariancie |
o o Strona drogi
Pikietaz L —lewa; P - lﬁ‘awa
km 23+650 — 24-+330 L
km 34+740 — 35+100 L/P
km 54+210 - 55+000 P
‘km 66+800 — 69-+050 L/P
km 67+500 - 67+900 L/P
km 75+910 — 77+770 P
km 85+000 — 85+400 L/P
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13.

14.

15.

16.

17.

km 92+000 — 92+750 P
km 96+760 — 97+660 R
km 96+700 — 97+540 P
km 97+950 — 98+720 _LiP
km 100+880—102+320f = L
km 100+880 —102+020| " P
km 110+530 — 111+690 L
km 128+600 — 1324330 L
km 128+600 — 132+330 L/P
km 137+710 — 1394770 L/P f
km 145+350 — 146+680 L |
km 157+600 — 158+650 P
km 162+360 — 163+175 L/P
km 165+800 — 166+800 L
km 178+400 — 178-+840 P
km 178+350 — 178+900 L
km 180+000 — 181+480 L/P
km 183+400 — 186+520 P
km 185+500 — 186+750 L
km 187+820 — 189+250 P
km 196+900 — 198+850 L/P
km 202+400 — 203+350 : L/P

Urzadzanie zieleni w otoczeniu drogi S6 powinno by¢ dostosowane do
wiodacych funkcji terenéw przyleglych i przewidzianego zakresu ochrony
komponentéw, z ksztaltowaniem krajobrazu, warunkéw bezpieczenstwa
ruchu oraz estetyki obiektu. Dopuszcza si¢ zastosowanie zieleni wzdhuz
wybudowanych ekranéw akustycznych (typ: zielona $ciana), jako zielen
ozdobna, wewnatrz weziow oraz na MOP-ach.

Zieleni powinna zosta¢ urzadzona z najwigkszym udzialem rodzimych
gatunkéw drzew i krzewéw dostosowanych do miejscowych warunkow
siedliskowych i zadanych funkcji, w tym szybko rosnacych oraz
wykazujacych  odporno$¢ na  zanieczyszczenia  komunikacyjne.
W nasadzeniach nalezy unikaé gatunkéw obficie owocujacych,
przyciagajacych na zerowisko rézne gatunki zwierzat.

W Projekcie zieleni nalezy w maksymalnym stopniv wprowadzi¢ do
zagospodarowania terenu, charakterystyczne dla krajobrazu kulturowego
Pomorza nasadzenia linjowe (szpalery i aleje przydrozne) — spotykane liczne
szpalery debow, lip, klonéw (czgsto bedacych pomnikami przyrody),
petnigce poza funkcja krajobrazows istotna rolg przyrodnicza,

W miejscach przecigé przez droge komplekséw lesnych nalezy wprowadzié
nasadzenia drzew lub krzewoéw zgodnych z miejscowym siedliskiem,
odgradzajacych otwarta éciang lasu.

W fazie budowy przedsiewzigcia nalezy dazy¢ do maksymalnego odsunigcia
sig’od granic rezerwatéw przyrody ,,Jodty Karnieszewickie” oraz ,,Bielice”.
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18. Podczas realizacji przedsiewzigcia obowiqzuje zakaz ~ zabijania dziko
wystquchych zwierzat;s niszczenia ich nor i lggowisk, innych schromen,q
i miejsc rozrodu,

19. W przypadku podjecia decyzji o przelozeniu koryta ciekéw prace wykonad
poza sezonem legowym ptakdw, tj. poza okresem 1 marca — 31 sierpnia.~-
- Harmonogram robdt musi-uwzgledniaé minimalizacje naruszania warunkow-y
przeptywu wéd i powinien byé uzgodniony z eksploatatorem obiektow.
W miejscach kolizji drogl S-6 z rzekami znajdujacymi sig w obszarach
Natura 2000 zakazuje sig przekladama ich koryt.

20. Nalezy zastosowaé takie rozwigzania, ktére nie doprowadzq do zmian
stosunkow wodnych (osuszenie zbiornikéw wodnych fub ich likwidacji,
obnizenie zwierciadta wody gruntowej), ktore spowodowalyby znaczace....
zmiany warunkéw siedliskowych otaczajacych terendw. )

21. Nalezy zachowal stale i okresowe zbiorniki wodne w sasiedztwie trasy
(mokradta, oczka, potorfia itp.), za§ przed ich ewentualnym zasypaniem,
nalezy wytapaé bytujace w nich plazy i przenie$¢ w bezpieczne miejsce
(inny zbiornik wodny niezagrozony realizacja inwestycji).

22. Przed ewentualnym zniszczeniem zbiornika bedacego miejscem rozrodu
plazéw, przeprowadzic¢ analize skladu gatunkowego i liczebnosci populacji
plazéw w nim wystepujacych, co pozwoli na znalezienie odpowiedniego
zbiornika zastgpczego dla odlawianych osobnikéw badZz odpowiednie
zaprojektowanie nowego zbiornika.

23. W przypadku, gdy w najblizszej okolicy nie ma takiego zbiornika, nalézy
utworzyé zbiornik zastgpczy w celu odtworzenia plazom straty miejsc
rozrodu.

24. Na etapie budowy, w trakcie prowadzenia wykopow nalezy zabezpieczy¢ je
przed mozliwoscia uwigzienia w nich zwierzat, a przed likwidacja
(zasypaniem) naleZy je sprawdzi¢ pod katem obecnosci plazéw i innych
zwierzat.

25. Plac budowy nalezy w miarg mozliwosci wygrodzi¢ lub zastosowaé inne
metody zapobicgajace przedostawaniu si¢ zwierzat, a w szczeg6lnosci
plazéw na teren budowy.

26, W celu wykonania przejsé wodnych nad ciekami i rowami (przepustow,
mostow) oraz przelozenia koryt ciekoéw znajdujacych si¢ poza obszarami
Natura 2000, nalezy przestrzega¢ zasade zachowania istniejacego rezimu

. przeplywow w sieci hydrograficzne;.

27. Z koryt rzek 1 ciekéw nalezy usunaé wszelkie pozostalosci dotychczasowych
obiektéw mostowych (rozbieranych, przebudowywanych) po uprzednim
sprawdzeniu, czy nie gniazduja w nich ptaki. W przypadku stwierdzenia
gniazd ptasich prace te wykonaé po wylocie z nich miodych osobnikow.

28. Umocnienia brzegéw nalezy wykona¢ z materialéw naturalnych — kamien,
faszyna — niedopuszczalne jest uzywanie gruzu lub betonu. W obrgbie
mostéw rzeki powinny mieé charakter jak najbardziej zblizony do
naturalnego (bez prostowania i betonowania koryt).

29. W celu zapobiezenia niekorzystnym zmianom stosunkéw wodnych
(naturalnych przeplywéw wody, poziomdéw wody) nalezy wdrazaé zasade

78



' O}:

30.

31

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

pozostawiania wod QpadOWych odprowadzonych z drogi nr 6 w rejonie ich’
powstawania. Stosoianie rowbw trawiastych oraz urzadzen mfiltraEyjﬁych
w tym zbiomikdw, pazzwala realizowaé powyzsze cele.
Zastosowad szczelpy, system odwodnienia m. in. na: odcinkach pr7e3éc:1a
przez doliny mekow obszary zrodliskowe, strefy ochrony posredmej ujeé
wod podziemnych " TART
W celu przekroczenia szerokich dolin rzek zaprojektowaé diugie estakady
oraz poszerzone mosty. Pozwoli to na utrzymanie waloréw przyrodniczo-
krajobrazowych dolin i ich funkeji jako korytarzy ckologicznych, zwiaszcza
dla duzych ssakéw, a takze zapewni réwniéz droznosé korytarzy
mlgracy_jnych metoperzy Podczas budowy ww. obiektow nalezy zastosowacd '
jak najmniej inwazyjne dla Srodowiska rozw1qzama konstrukéyine,
tj.: zakazuje si¢ lokalizacji podpdr zarbwno mostéw i estakad, jak réwniez
podpdr mostéw tymczasowych w korytach rzek. Ponadto jako technologie
budowy ww. obiektéw nalezy zastosowa¢ metod¢ podiuznego nasuwania
przeset lub metode nawisowa,
Zaprojektowad konstrukcje przepustéw pod droga, zwlaszcza w miejscu jej
krzyzowania si¢ z drobnymi ciekami, umozliwiajaca przejscie drobnych
ssakéw; wymagane minimalne parametry obiektéw: szerokos¢ 1,5 m,
wysoko$é 1 m; kazdy przepust powinien mieé wybudowana minimum
jednostronnag, suchg kadke, zachodzaca na skarpy wykopu.
Zaprojektowaé i zrealizowaé przejscia dla $rednich zwierzat o parametrach
min. 3,0 m x 15 m).
Na terenach duzych komplekséw lednych, stanowiacych element korytarzy
migracji, wskazana jest budowa przej$é dla zwierzat (rodzaj powinien zostaé
dostosowany do lokalnych uwarunkowan), w polaczeniu z wygrodzeniami
naprowadzajgcymi,  zabezpieczajgcymi  dodatkowo  droge  przed
wtargnieciem zwierzat na jezdnig.
Na terenach lesnych =zaleca si¢ wprowadzenie rozwigzan stale
minimalizujacych czynnik ,$wietlny”, wywolany przez przemieszczajace si¢
pojazdy, w postaci nasadzen doggszczajacych otwarta sciang lasu w trakcie
prac budowlanych.
Nalezy odpowiednio zagospodarowaé zaprojektowane przejscia dla
zwierzat, w tym: dokona¢ nasadzef, zainstalowa¢  oslony
przeciwolsnieniowe oraz pokry¢ je wlasciwym podloZzem przy stworzeniu
naturalnych miejsc do schowania si¢ zwierzat (pnie, glazy).
W celu zwiekszenia skuteczno$é przejsé dla duzych i srednich zwierzat,
nalezy wykonaé wygrodzenia naprowadzajace dobrane dlugoscia do
warunkéw lokalnych (minimum 250-300 m). Wygrodzenie nalezy wykonaé
na calej dlugoéci trasy po obu jej stronach, z wylqczeniem terenu
zabudowanego. Dla ssakoéw bedzie to odpowiednia siatka druciana,
dla ptazéw za§ $cianka betonowa Iub blaszana, naprowadzajaca,
o wysokoéci ok. 80 cm.
Ze wzgledu na zrdznicowane wymagania poszczegdlnych grup zwierzat
stosowaé siatki o zmiennych parametrach $rednicy oczek. Na dole (do
wysokosci ok. 50 - 60 ¢cm) oczka siatki musza by¢ zageszczone (ok. 0,5 —
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39.

40.

41.

42,

43.

0,5 cin érednicy) w celu uniemozliwienia przejécia drobnych zwierzat. Aby
‘ogianiczy¢ mozliwosé przejscia dolem, siatka powinna zosta¢ zagl¢biona
w gount na ok. 30 centymetréw. Powyzej oczka moga mie¢ Srednicg 10
i wigeej centymetréw. Wysokoé¢ siatki powinna by¢ zmienna w zaleznosci
od” lokalizacji & wynosi¢ min. ok. 2,3 m. Wymiary oczek siatki

@abézpicozajacej ptazy przed dostgpem do drogi powinien wynosi¢ ponizej

0,5x0,5 cm. Siatka powinna by¢ trwata, wkopana w grunt, szczelnie taczona,
zaopatrzona w przewieszke.

Przy przejéciach (przepustach) dla matych zwierzat, obecno$¢ wygrodzen
powinna by¢ uzalezniona od konkretnej lokalizacji przejscia (nalezy bra¢
pod uwage m. in. wysokos$¢ korony drogi, otoczenie, np. sasiedztwo cieku
wpdnego oraz zwierzat, dla ktorych sa przeznaczone. -

Na trasie nalezy wybudowaé nowe przejscia dla zwierzat (duzych $rednich
i matych), zgodnie z zalacznikiem nr 4 decyzji Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Szezecinie nr 15/2010 z dnia 09.07.2010 r.
Zastosowaé przepusty o przekroju prostokatnym. W przypadku
przebudowywanych obiektéow przeanalizowaé¢ mozliwo§é zmiany przekroju
istniejgcych przepustéw na prostokatne i uwzglgdni¢ w miejscach, gdzie
bedzie to mozliwe.

Aby zlikwidowaé wzmocnienie barierowego oddzialywania drogi S6
i biegnacej réwnolegle linii kolejowej Nr 402 Koszalin — Kotobrzeg —
Golenidéw na odcinku Wojcieszyn — Wyszogora na lokalne migracje
zwierzat, nalezy wybudowaé wspolne przejscie dla zwierzat, w kompleksie
leSnym, na wschéd od Wojcieszyna, w formie dwdch niezaleznych
obiektow, rozdzielonym pasem do$wietlajacym.

Dla wybudowanych przejs¢ dla zwierzat nalezy zastosowa¢ nastgpujace
dziatania adaptacyjne otoczenia polegajace m. in. na:

a. preferowaniu jednofunkcyjnosci obiektu (bez prowadzenia drog
lokalnych, szczegolnie utwardzonych);

b. zaprojektowaniu zieleni niskiej i wysokiej, dostosowanej do rodzimych
gatunkéw wystepujacych na danym terenie, lacznie z zagospodarowaniem
korytarza naprowadzajacego;

c. pokryciu przejécia wlasciwym podtozem (piasek, zwir ~ przejscia dolne,
urodzajna gleba — przejscia gorne), przy stworzeniu naturalnych miejsc do
schowania si¢ zwierzat (pnie, glazy itp.);

d. .przyjazne”, niezabetonowane i nieutwardzone wykonczenie przyczotkoéw
i skarp;

e. stosowaniu przeston przeciwolénieniowych (np. palisada, wal ziemny);

f. zastosowaniu wlasciwej kolorystyki (ciemne tonacje szarosci, zieleni).

44, Nalezy prowadzié¢ monitoring funkcjonalnosci zaproponowanych przejsé dla

45.

zwierzat, w tym przepustow dla ptazéw.

Nalezy wybudowa¢ przejscia dla plazéw, zgodnie z zatgcznikiem nr 4
decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie
nr 15/2010 z dnia 09.07.2010 1.

46. W miejscach, gdzie planowana inwestycja wykorzystuje ,stary” §lad drogi

krajowej nr 6, wszystkie przepusty znajdujace si¢ na obecnie istniejacej DK
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nr 6 musze, zostaé przebudowane W tym celu; ich przyszie wymiary

umu(szerokoéc i wysokoé€) powinny wynosi¢ minimum ok. 1,5 x 1,5 m, aby

<InozZna byh) zainstalowaé suche pétki przelazowe o szerokosei ok. 0,5 m.
Z uwagi na fakt, ze przejéma te wykorzystywane sa gtowme przez norowce
- (borsuk, lis, chérz itp.) i piazy, ktorych aktywnos¢ przejawia sig przewaznie

+11a,W ciagu nocy, obiekty te nie musza by¢ doswiétlane.
47. W miejscach gdzie projektowana droga S6 przébiegaé bedzie w biskim

48..
~ plazéw, w miejsce jednego wigkszego otworu, nalezy wybudowaé kilka

49,

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

, sasiedztwie DK6 wprowadzi¢ znaki ostrzegawcze.o mozliwosci wtargnigcia

zwierzat na droge lub/i wprowadzné ograniczenie predko$ci w postaci
fotoradarow.
W przypadku suchych przepustow, przewidzianych, jako przejscie dla

mniejszych (1,5 x 1,0 m) w odleglosci 40 - 50 m od siebie, uzbrojonych
w kilkudziesieciometrowe, pochyte murki naprowadzajace. Dno obiekiow
powinno by¢ jednostronnie nachylone i pokryte materiatem piaszezystym.
Skarpy zwiazane z przeprawami mostowymi powinny mie¢ maksymalnie
pionowe nachylenie od strony drogi i maksymalnie poziome od strony
otoczenia mostu. Dzieki temu migrujace w okresie wiosennym plazy nie
beda wchodzié na droge, a przemieszczaé sie wzdhuz jej podstawy.
Wszelkie urzadzenia zwigzane =z odprowadzeniem wod nalezy
zaprojektowaé w ten sposéb, aby byly szczelne i by nie stawaly sig
sputapkami bez wyjscia”. Musza zapewniaé mozliwosé wydostania sig
z nich plazom.
Konstrukcja przepustéw pod droga, zwiaszcza w miejscu krzyzowania sig
jej z drobnymi ciekami, powinna umozliwiaé przejécie ptazom; wymagane
minimalne parametry obiektow: szerokosé 1,5 m, wysokosé 1 m, za$ kazdy
przepust powinien mieé wybudowanq minimum kladke po jednej stronie.
W okresie wzmozonej aktywnosci plazéw (szczegOlnie w okresie
wiosennym i jesiennym), nalezy prowadzi¢ monitoring placu budowy, pod
katem obecnosci ptazéw i w miarg potrzeby ich bezpieczne usuwanie poza
obszar zagrozony pracami.
W celu ochrony zasobéw ichtiofauny nalezy zapobiega¢ ingerencji
w droznoéé rzeki oraz zapewnié brak trwalego wplywu na jakodé wody
i érodowiska wodnego. :
W fazie eksploatacji inwestycji nalezy podja¢ wszelkie mozliwe
zabezpieczenia, ktore istotnie ogranicza niekorzystne oddziatywania na cel
ochrony rezerwatow.
Nalezy podja¢ dzialania minimalizujace dla cennych obiektow
przyrodniczych nie objetych ochrong prawng, ktore sg polczone
w bezposredmm sasiedztwie trasy przedsmwzxqma, badz sa przez nig
przecinane, stanowig siedliska roslin i zwierzat chronionych na podstawie
ustawy o ochronie przyrody zgodnie z zalacznikiem nr 2 do decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie nr 15/2010
z dnia 09.07.2010 1.
Nalezy podajac dziatania minimalizujace dla siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk gatunkéw roélin i zwierzat, dla ochrony ktdrych powotano obszary
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57.

58.

1.

Natura 2000 -zgodnie =z za%qczmkxem nr 3 do decyzji Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodow1ska w Szezecinie nr 15/2010 z  dnia
09.07.2010 ..

Nalezy wybudowaé ekrany thxmiap’e hatas wywolany ruchem kotowym dla
ochrony  zabudowy mieszkaniowej. W _ miejscach zastosowania

przefroczystych ekranéw nalezy je odpowiednio oznakowaé tak, aby

zminimalizowa¢ rozbijania si¢ ptakéw o urzadzenia ochrony akustycznej.
Prace budowlane z wykorzystaniem cigzkiego sprzetu prowadzone
w dolinach rzek w obszarach Natura 2000: Ostoja Goleniowska
(PLH320013), Dolina Wieprzy i Studnicy (PLH220038) oraz Dorzecze
Parsety (PLH320007) nalezy prowadzi¢ poza sezonem rozrodczym wydry tj.
poza okresem, od 1 kwietnia do 31 maja. Ponadto prace w rejonach rzek
kolidujacych z droga S-6 a pelozonych w nastgpujacych obszarach Natura
2000: ,Dorzecze Regi” (P1.H320049), ,.Dorzecze Parsety” (PLH320007),
»Dolina Wieprzy i Studnicy” (PLH220038), nalezy prowadzi¢ poza okresem
tarla ryb i inkubacji ikry, tj. poza okresem od 1 marca do 30 czerwca oraz od
1 pazdziernika do 31 stycznia.

IV-IV. Prowadzenie monitoringu $rodowiska abiotycznego.

W fazie budowy prowadzi¢ ewidencje zuzywanych surowcdw, paliw oraz
wytwarzanych odpadéw, kontrolowaé prawidlowy stan utrzymania sprzetu
budowlanego oraz pojazddéw transportowych, prowadzi¢ ewidencje
ilodciowo-jakodciows odpaddw, zgodnie z przyjéta klasyfikacjg odpaddw.
Podczas prowadzenia prac odwodnieniowych prowadzenie obserwacji
poziomu zwierciadla wody przez okres wykonywania prac, poprzez
wyznaczenie zestawu punktéw pomiarowych (obserwacyjnych), ktére nalezy
monitorowaé podczas calego czasu prowadzenia prac odwodnieniowych.
Punktami pomiarowymi powinny byé¢ budynki i obiekty budowlane (nasypy
drogowe i kolejowe) oraz drzewa, ujecia wody itp.

Jezeli w trakcie prowadzenia prac odwodnieniowych zostang stwierdzone
jakiekolwiek odstgpstwa od stanéw normalnych (pegkniecia budynkow,
obsuwanie si¢ nasypdw, usychanie drzew) prace odwodnieniowe nalezy
przerwa¢ 1w ramach nadzoru autorskiego podjaé decyzje o prowadzeniu
dalszych prac zwiazanych z odwodnieniem wykopow.

. Na etapie eksploatacji przedsiewzigcia monitoring powinien obejmowac:

a. pomiary poziomu halasu w Srodowisku -~ dwa razy w roku
kalendarzowym w okresie pierwszych trzech lat, poczawszy od dnia
oddania drogi do eksploatacji, nastepnie co pie¢ lat réwnoczesnie
z generalnym pomiarem ruchu, przy uwzglednieniu miejsc pomiarowych
zlokalizowanych w sasiedztwie terendw chronionych akustycznie,
a w przypadku, gdy kolejne pomiary monitoringowe hatasu wykaza
przekroczenia poziomdéw dopuszezalnych na terenach lezacych za
ekranami akustycznymi zamontowa¢ na gornej krawedzi ekranéw
akustycznych dyfraktory w celu zwigkszenia skutecznodci ekrandéw lub
zastosowac inne rozwigzania o podobnej skutecznosci,
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b. wyniki pomiaréw okreslonych w pkt 3a, w formie sprawozdania, nalezy
przekazywaé wiasciwelilil” organowi ochrony s$rodowiska. Zakres i)

C.

wymaganych pomiaréw okresla Rozporzqdzen:e Ministra Srodowiska
z dnia 2 pazdzxernlka 2007 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw pozmmow w $rodowisku substancji lub energu
przez zarzadzajacego rogd, liniakolejowa, linig tramwajowa, lotniskiern,”
portem (Dz. U. Nr 192, poz. 1392),

badania zawiesiny ogélnej i substancji ropopochodnych w wodach
opadowych i roztopowych dla odeinkdw, z ktorych splywy ujmowane sa
w systemy kanalizacyjne, 2 razy w ciagu roku po oddaniu drogi do
eksploatacy wyniki uwzglqdmé w analizie poreallzacyjnej

AR

IV-V.Prowadzenie monitoringu przyrodniczego.

1. Inwestor jest zobowiazany zapewni¢ prowadzenie monitoringu
oddzialywania na $rodowisko w zakresie $rodowiska przyrodniczego
w nastepujacych okresach:

a,.

monitoring przedinwestycyjny - prowadzony przed rozpoczeciem prac
budowlanych w celu ustalenia wartosci referencyjnych obejmujacy stan
érodowiska  przyrodniczego  przed  rozpoczgciem  inwestycj,
w szczeg6inosci w odniesieniu do dynamicznych sktadnikéw $rodowiska,
wyniki tego monitoringu nalezy odnies¢ do informacji zebranych podczas
prac nad raportem oddziatywania inwestycji na Srodowisko oraz innych
danych dotyczacych srodowiska przyrodniczego na tym terenie,
monitoring inwestycyjny - prowadzony w trakcie realizacji inwestycji
i zakonhczony zgodnie z terminami zakonczenia prac inwestycyjnych,
monitoring poinwestycyjny -~ prowadzony po zakonczeniu realizacji
przedsigwzigcia przez okres co najmniej 5 lat. W ramach tego
monitoringu sprawdzona i ewentualnie zoptymalizowana zostanie m. in.
skuteczno$é dziatan minimalizujacych oddzialywanie inwestycji na
$rodowisko przyrodnicze.

2. Monitoringiem nalezy objaé teren inwestycji i obszar jej oddziatywania.
3. Celem monitoringu jest:

a.

ocena stanu réznorodnodci biologicznej, w tym typéw siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania
Wspélnoty (w szczegolnosei priorytetowych) w obszarze potencjalnego
oddziatlywania inwestycji,

ocena zachodzacych zmian réznorodnosci biologicznej oraz integralnosci
obszarn Natura 2000 na etapie budowy planowanego przedsigwzigcia
i jego uzytkowania,

ocena skutecznodci dziatafi minimalizujacych oddziatywanie mwestycy,
ktérej efektem bedzie w celu modyfikowania lub rozszerzania zakresu

-dziatafi minimalizujgcych oddzialywanie inwestycji,

gromadzenie informacji o stanie $rodowiska umozliwiajacych
informowanie spoleczefistwa o przebiegu inwestycji i rzeczywistych
zagrozeniach ekologicznych.

4, Przedmiotem monitoringu przyrodniczego sq:
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a. siedliska przyrodnicze ze szczegdlnym uwzglednieniem siedlisk bedacych
przedmiptem’ ochrony w obszarach Natura 2000 i priorytetowych,

b. gatunki bgdgce przedmiotem ochrony w obszarach Natura 2000 i bgdace
przedmiotem zainteresowania Wspolnoty Europejskiej, »

c. gatunki Zagrozone, rzadko spotykane i chronione prawnie W zwigzku
Z monitorawanigm stanu réznorodnosci biologicznej oraz zapewnieniem
przestrzegania wymagan prawnych z tym zwigzanych (w $rodowisku
ladowym i wodnym),

d. integralnodé obszardw Natura 2000 rozumiana, jako SpO_]nosc czynmkow
strukturalnyech i funkcjonalnych warunkujacych zréwnowazone trwanie
populacji gatunkéw i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony ktérych
zaprojektowano lub wyznaczono te obszary, .o

e. inne gatunki, grupy ekologiczne organizméw lub procesy ekologiczne
istotne dla oceny oddzialywania inwestycji na $rodowisko przyrodnicze
(wskaznikowe, cenne ze wzgledu na znaczenie dla ochrony waloréw
przyrodniczych, krajobrazowych lub uzytkowych).

. Metodyka monitoringu ma obejmowaé ogélne zasady oceny stanéw

skladnikéw $rodowiska przyrodniczego przyjete na bazie wytycznych

stosowanych m. in. w monitoringu przyrody pafstwowego, monitoringu
srodowiska Glownego Inspektoratu Ochrony Srodowiska  (GIOS).

W ustalaniu metodyki wykorzystaé m. in. publikacie GIOS wskazujace

standardy, kryteria, wskazniki i1 metody oceny stanéw siedlisk

przyrodniczych i gatunkow waznych dla Wspoinoty.

. Zakres monitoringu obejmujacy cele, przedmiot, obszar i metodyke nalezy

przedlozy¢é do akceptacji wlasciwemu terenowo regionalnemu dyrektorowi

ochrony S$rodowiska. Zakres ten moze  podlegaé weryfikacji przez
wlasciwego terenowo regionalnego dyrektora ochrony §rodowiska i w razie
potrzeby zostanie uzupelniony o kwestie wskazane przez ten organ.

. Wyniki 1 wnioski monitoringu przedinwestycjnego i inwestycyjnego z oceng

nadzoru przyrodniczego oraz poinwestycyjnego nalezy przedstawiaé

wiadciwemu terenowo regionalnemu dyrektorowi ochrony s$rodowiska do
kofica 1 kwartalu nastgpnego roku kalendarzowego od rozpoczecia badan
monitoringowych, w formie sprawozdania.

. Wiadciwy terenowo regionalny dyrektor ochrony érodowiska na podstawie

dostarczonych ~wynikow monitoringu moze podjaé decyzje, np.

o zastosowaniu innych dziatan minimalizujgcych lub ochronnych.

IV-VI. Obowigzek wykonania i przedloZenia analizy porealizacyjnej.
Zobowiazuje sie¢ inwestora do przeprowadzenie analizy porealizacyjnej
w terminie 12 miesigcy od oddania przedsigwzigcia do eksploatacji. Analiza
porealizacyjna swoim zakresem powinna obejmowac:

ocene skutecznodci zastosowanych $rodkéw ochrony akustycznej terendw
wymagajacych ochrony przed hatasem,

~ okreslenie poziomu imisji halasu drogowego z okresleniem rzeczywistego

oddzialywania akustycznego i wplywu eksploatacji zrealizowanego uktadu
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drogowego na klimat akustyczny na  granicy terenéw chronionych
akustycznie zlokalizowanych w sasiédztwie drogi,
— ocene sprawnosci systemu odwodnieniowego,
— oceng wplywu przedsigwzigcia na ujgcia wéd podziemnych,
— ,okre$lenie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego.
W przypadku, gdyby wyniki analizy porealizacyjnej wskazywaly na
przekroczenia norm $rodowiskowych, nalezy podjaé dzialania techniczno-
technologiczne albo organizacyjne w celu ograniczenia badZ wyeliminowania
tych przekroczen.
Analizg¢ porealizacyjna przediozyé wlasciwemu organowi ochrony $rodowiska,
w terminie 18 miesiecy od dnia oddania obiektu do uzytkowania.

3b. Nalezy zachowaé warunki wynikajace z:

C. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie
nr 16/2016 z dnia 22.08.2016 r., znak: WONS-08.4200.2.2016.AT.9
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia
pn.: ,Projekt i budowa drogi S6 na odcinku Nowogard — Ploty (koniec
obwodnicy m. Nowogard — koniec obwodnicy m. Ploty) w km od 49+098
do 49+770”,

IV—VII Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsi¢wzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem
konieczno$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dia ferenéw
sgsiednich

1. W zakresie $rodowiska gruntowo-wodnego:

a) nie lokalizowa¢ bazy budowlano-sprzgtowej i zaplecza technicznego, w tym

socjalnego w poblizu ciekdéw i rowow melioracyjnych;

b) zapewni¢ wlasciwe warunki funkcjonowania bazy budowlano-sprzgtowej,

takie jak:

- uszczelnienie (okresowe, to jest na czas budowy) podloza w miejscach
postoju pojazdéw 1 maszyn budowlanych,

- uszczelnienie podioza (okresowe, to jest na czas budowy) wraz z
ewentualnym tymczasowym zadaszeniem w miejscach skiadowania
materialdbw i substancji (paliwa, smary, réznego rodzaju plyny
eksploatacyjne itp.) mogacych zanieczysci¢ glebg i wody gruntowe;

¢) przedsigwzigcie zrealizowaé i eksploatowa¢ w taki sposéb, aby zabezpieczy¢

érodowisko gruntowo-wodne przed przedostawaniem sig do niego

ponadnormatywnych  zanieczyszczen, w  szczeglno$ci  substancji
ropopochodnych, m.in. poprzez:

- unikanie zanieczyszczenia terenu w rejonie wykopow,

- przykrywanie wykopdw (jesli maja by¢ utrzymywane diuzej) matami w
celu unikniecia przesuszenia gruntu,

- utrzymywanie porzadku na terenie budowy i jej zaplecza,
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- stosowanie maszyn i pojazdow sprawnych technicznie, :

~ unikanie zan@p@zyszczeﬁ odpadami statymi i cieklymi \g.,tp{)dczas
prowadzenia robdt budowlanych, -

- zachowanie szczegllnej ostroznoéci podczas magazynowania - i
przelewania paliw na zapleczu budowy; paliwa i smary ° nalezy
przechowywaé:aw' szczélnych zbiornikach w wydzielonych miejscach pod
zamykana wiata, a do zakonczenia budowy obszary przeznaczone pod
terenowe stacjez obstugi sprzetu nalezy wyscielié materiatami
izolacyjnymi, A :

. zainstalowanie przenoénych sanitariatdw i zapewnienie wywozu Z mch
Sciekéw przez uprawnione podmioty;

d) w przypadku rozlewu produktéw naftowych z maszyn i pojazdéw, na terenie
budowy nalezy je usunaé i zastosowaé odpowiednie Srodki zabezpieczajace -
przez przedostaniem si¢ szkodliwych substancji do ziemi;

e) do usuwania gololedzi i oblodzenia lub ich zapobiegania stosowaé Srodki w
sposob bezpieczny dla §rodowiska;

f) utrzymywaé w sprawnosci technicznej systemy odwadniania drogi, w tym

urzadzenia do oczyszczania $ciekéw;

g) na etapie eksploatacji drogi zapewni¢ konserwacje i utrwalanie powierzchni

stokowych (skarp i rowow drogowych), w celu zabezpieczenia ich przed

erozjg lub osuwaniem.

2. W zakresie zapewnienia prawidlowej gospodarki odpadami:

a) nalezy organizowaé prace w taki sposdb, aby zminimalizowaé ilo§¢
powstajacych odpadéw,

b) nalezy ustali¢ na terenie placu budowy miejsca przeznaczone do
selektywnego magazynowania odpadéw poza obszarami cennymi
przyrodniczo; miejsca te powinny byé zorganizowane w formie zadaszonych
bokséw o nieprzepuszczalnym podiozu, odpowiednio oznakowane z
uwzglednieniem przeznaczenia i rodzajow odpadow do magazynowania w
poszczegélnych boksach oraz zabezpieczone przed dostgpem o0s6b
postronnych;

c) wszelkie miejsca wyznaczone do skladowania substancji podatnych na
migracje wodng powinny by¢ uszczelnione;

d) odpady wytworzone podczas realizacji przedsiewzigcia w miarg mozliwosci
zagospodarowaé we wlasnym zakresie, a w przypadku braku takiej
mozliwodci nalezy je selektywnie magazynowac w sposéb 1 w miejscach do
tego przystosowanych;

¢) gleba i ziemia z wykopdw, o ile nie bgda zanieczyszczone, moga zostaé
wykorzystane do wyréwnania terenu i utworzenia ponownie warstwy
prochniczej w sgsiedztwie pasa drogowego po wykonaniu prac budowlanych;

f) niedozwolone jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznego rodzaju lub
odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne;
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g) odpady niebezpieczne, gtéwnie zuzyte oleje i zanieczyszczone opakowania,
powinny byé magazynowane w wiacie, wyposazonej w podioze
umozliwiajace zebranie ewentualnych wyciekéw odpadéw cieklych lub

' pojemniki do magazynowania takich odpadow'wyposazone np. w face, w
ktérych zbieralyby sig takie wycieki; o

.- h)~do magazynowania odpadow niebezpiecznych plynnych nalezy stosowaé
pojemniki, ktére posiadajg szczelne zamknigcie zabezpieczajace przed
przypadkowym rozproszeniem lub rozlewem odpadu w trakcie czasowego
magazynowania,  transportu i czynnosci zaladunkowych oraz
roztadunkowych; a

,uei) miejsca do magazynowania odpadéw niebezpiecznych powinny by¢

zabezpieczone przed dostgpem os6b postronnych i wyposazone w sorbenty w
celu neutralizacji ewentualnych wyciekow;

j) w przypadke ewentualnego zanieczyszczenia gruntu  paliwami,
zanieczyszczony grunt zebra¢ do odpowiedniego pojemnika i przekaza¢ do
utylizacji uprawnionym podmiotom;

k) nalezy zapewnié regularny odbiér wytworzonych odpadéw, odpady
przekazywaé tylko podmiotom posiadajacym stosowne uregulowania prawne
w zakresie gospodarki odpadami;

1) planowane prace zwiagzane z rozbidrka obiektéw kubaturowych oraz z
przebudowa infrastruktury technicznej, w trakcie ktorych przewiduje sig
powstawanie odpadéw hiebezpiecznych zawierajacych azbest, nalezy
wykonaé zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i
warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych
azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.).

3. W zakresie zminimalizowania emisji zanieczyszczeni pylowych i gazowych
do powietrza i ograniczenia emisji hatasu do Srodowiska:

a) zaplecze budowy powinno byé ulokowane jak najdalej od terenéw
chronionych akustycznie (budynkéw petigcych funkcje zabudowy
mieszkaniowej);

b) dazy¢ do minimalizacji ilodci przejazdow ciezkich samochodéw oraz maszyn
w sasiedztwie budynkéw mieszkalnych;

¢) prace nalezy wykona¢ w mozliwie jak najkrétszym czasie;

d) nalezy prowadzié prace budowlane emitujace wysoki poziom hatasu w
poblizu terenéw chronionych akustycznie tylko w porze dziennej, tj. migdzy
godzing 6.00 a 22.00;

e) stosowaé maszyny i pojazdy sprawne technicznie;

f) stosowaé maszyny i urzadzenia budowlane o niskim poziomie emisji hatasu;

g) ograniczaé do minimum czas pracy silnikéw spalinowych, maszyn
budowlanych i samochodéw na biegu jalowym,;
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h) minimalizowaé czas pracy silnikéw na najwyzszych obrotach, nie przecigzac
maszyn 1 pojazdow; : E

i) w miarg mozliwosci technicznych stosowaé najmniej ucigzliwg akustycznie
technologie prac przygotowujacych teren oraz prac budowlanych;

J) ograniczyé predkosc jazdy pojazdéw w rejanie budowy;

k) uwaznie tadowaé materialy sypkie nia samochody;

1) przykrywaé plandekami skrzynie tadunkowe samochodéw transportujacych
materialy sypkie powodujgce pylenie;

m) prace ziemne, w tym wykopy nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujgcy
emisje nlezorganizowana, w tym w czasie wysokich “temperatur oraz
wietrznej, suchej pogody zaleca si¢ okresowe zwilZzanie powierzchni ziemi,
maksymalne ograniczanie czasu odkrytych wykopow i miejsc sktadowania
zebranego gruntu,

n) prace zwigzane z rozbiorkami obiektow prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy
emisje niezorganizowana;

o) stosowaé do podbudowy w miarg mozhw0301 gotowe mieszanki wytwarzane
w wytworniach, aby ograniczy¢ do minimum operacje mieszania kruszywa
ze spoiwem na miejscu budowy;

p) masy bitumiczne transportowaé wywrotkami wyposazonymi w opofcze
ograniczajace emisj¢ oparow asfaltu;

q) roboty nawierzchniowe prowadzi¢ (jezeli jest to mozliwie) w okresie letnim,
kiedy temperatura mas bitumicznych moze byé nizsza, a przez to mniejsze
bedzie odparowywanie substancji odorotwérczych, plac budowy i drogi
dojazdowe nalezy utrzymywaé w stanie ograniczajacym pylenie (pyly
mineralne);

r) zapewni¢ regulame mycie maszyn budowlanych i pojazdéw
samochodowych.

4. W zakresie ochrony przyrody, w celu zminimalizowania wplywu inwestycji
na $rodowisko przyrodnicze oraz wykorzystania terenu w fazie realizacji i
eksploatacji nalezy:

a) podczas prac budowlanych nie narusza¢ powierzchni gruntéw oraz nie
zniszezy¢ roslinnodci poza terenem wyznaczonym do prowadzenia prac, w
tym w mozliwie najwigkszy sposdb chronié roélinnosé, ktoéra znajduje sie na
terenach lesnych, bezposrednio graniczacych z inwestycja;

b) bazy materialowe oraz parkingi dla sprzgtu i maszyn budowlanych
lokalizowaé poza terenami cennymi przyrodniczo tj. dala od istniejgcego
platu lednego;

c) zorganizowaC plac budowy i jego zaplecze z uwzglednieniem zasady
minimalizacji zajgcia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac przeprowadzié jego rekultywacje;
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d) w trakcie prowadzenia robdt ziemnych uwzgledni¢ ochrong gleb, w tym

idglebe i humus gromadzi¢ w pryzmach na czas budowy, a po jej zakoficzeniu
wykorzystaé przy zagospodarowaniu terenéw zielonych,;

e)_powstale podczas prowadzenia robdt hatdy humusu lub ziemi, ktérych kat

.. nachylenia moze sprzyja¢ zakladaniu gniazd/nor przez jaskotki: brzegowki,

e« Zabezpieczyé po konsultacji z nadzorem przyrodniczymn np. geowléknina.
Dotyczy to szczegélnie okresu wiosenno-letniego (od poczatku kwietnia do
kofica lipca). W przypadku stwierdzenia gniazd jaskotki brzegéwki na terenie
budowy, migjsca te nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznaczy¢ do czasu
zakonczenia legdw. W przypadku koniecznosdci zlikwidowania haldy z

_gniazdami ptakéw dziatania takie mozna podjaé jedynie po uzyskaniu

zezwolenia wlasciwego organu na odstgpstwa od zakazéw obowiazujacych w

stosunku do zwierzat chronionych;

f) masy ziemne w jak najwiekszym stopniu zagospodarowa¢ na terenie
inwestycji;

g) prace zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzewow przeprowadzié od 1 wrzeénia
do 28 lutego, tj. po okresie lggowym ptakéw;

h) w razie koniecznodci realizacji lub kontynuowania wycinki poza wyzej
wymienionym terminem dopuszcza sig jej przeprowadzenie po stwierdzeniu
(kontrola ornitologiczna), ze w miejscu prowadzenia prac nie wystgpuja
pgatunki zwierzat objetych ochrong lub po uzyskaniu zezwolenia wiasciwego
organu na odstgpstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku do zwierzat
chronionych;

i) prace ziemne i inne prace w okolicy drzew wykonaé w sposéb najmniej
szkodzacy drzewom i krzewom, w tym celu nalezy m.in.:

- wylaczyé strefe rzutu korony z komunikacji w odleglosci ok. 1,5 m (np.
poprzez wygrodzenie); -

- jezeli zajdzie taka potrzeba, zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniami
mechanicznymi i zasypaniem (np. poprzez owinigeie -pnia matami
zabezpieczajacymi lub rurami drenarskimi i oszalowanie, a wszystkie
mlode drzewa rosnace pojedynczo lub w grupach ogrodzié ptotem),

~ wszelkie prace prowadzié ze szczegllng ostroznodcig, aby nie
spowodowaé uszkodzenia systemoéw korzeniowych,

- w przypadku przerwania rob6t wykopy zabezpieczy¢ tak, by zapewnié
korzeniom drzew ciagla dostateczna wilgotnos¢,

~ w czasie suszy wynikajacej z technologii prac budowlanych (np. gigbokie
wykopy lub odwodnienia powodujace wystapienia leja depresji) zapewni¢
podlewanie drzew narazonych na brak wody;

- drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia prac powinno si¢ poddaé
zabiegom pielggnacyjnym w mozliwie jak najszybszym czasie od ich
uszkodzenia,
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- prace w obrebie bryly korzeniowej drzewa prowadzi¢ recznie, jak
najkrécej, w odpowiednim terminie, np. w czasie spoczynku
fizjologicznego drzew;

j) pnie drzew i krzewdw znajdujace si¢ w zasiggu robdt drzew i krzewdw

.1 znajdujace sig¢ w zasiegu robét ziemnych nalezy wykarczowaé, natomiast

wykopy powstate po wykarczowaniu, nalezy wypelni¢ gruntem z terenu

budowy;

k) w przypadku braku mozliwoéci natychmiastowego zasypania wykonanych
wykopow nalezy je tymezasowo zabezpieczy¢ przed gromadzemem sig w
nich wody; :

) w przypadku stwierdzenia wystgpowania miejsc rozrodu ptakéw w
obiektach przewidzianych do wyburzenia nalezy wstrzymaé prace
budowlane i przeprowadzi¢ je od 1 wrzeénia do 28 lutego, tj. po okresie
lggowym ptakéow;

m) w przypadku zwierzat wystgpujacych na terenie przedsigwzigcia stosowacé sie
do zasady humanitarnego traktowania zwierzat, w tym:

- ogrodzi¢ w miare potrzeby plac budowy tak, aby ograniczy¢ mozliwosé
wejscia zwierzat na teren budowy, w miejscach newralgicznych,
wskazanych przez nadzér przyrodniczy,

- w trakcie prowadzema prac ziemnych i wykopow nalezy sprawdza¢, czy
do wykopu nie dostaly sie zwierzeta, jezeli to nastgpi nalezy umozliwié
im bezstresowe opuszczenie wykopu i terenu inwestycji,

n) zaprojektowac po obu stronach drogi wygrodzenie z siatki o wysokosci 2,4 m,
zabezpieczajace przed wiargnigciem zwierzat na droge. Siatka metalowa
powinna posiadaé oczka o $rednicy zmniejszajacej sie ku dolowi oraz
powinna by¢ wkopana w ziemie na gleboko$é, co najmniej 30 cm, tak aby
uniemozliwi¢ zwierzgtom jej podkopanie.

W przypadku odkrycia (w trakcie ich prowadzenia) przedmiotéw, co do
ktorych istnieje podejrzenie, iz sq one zabytkami nalezy wstrzymac prace,
zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce jego odkrycia, jak tez niezwloczne
zawiadomid o tym fakcie wojewddzkiego konserwatora ochrony zabytkdw.

IV-VIII. Stwierdzam koniecznos¢ zapobiegania, ograniczania oraz
monitorowania oddzialywania przedsigwzigeia na $rodowisko
w nastepujgcym zakresie:

1. Przedsiewzigcie prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym.

2. Przed przystapieniem do realizacji planowanej inwestycji i w jej trakcie
nalezy prowadzi¢ kontrole w celu wyznaczenia miejsc lokalizacji zaplecza
budowy, gromadzenia materialéw budowlanych, postoju maszyn roboczych,
zaplecza sanitarnego pracownikéw pod katem ich lokalizacji i
zabezpieczenia.
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3. W trakcie budowy kontrolowaé: stan ewentualnego zasiedlenia przez ptaki

skarp hatdy humusu lub ziémi oraz plac budowy i wykopy z uwagi na’

mozliwo$é dostania sie do nich zwierzat.
4, Kontrolowaé stan drzew 1 ich zabezpleczen w trakme trwania robot
budowlanych.

5. W fazie- budowy prowadzié ew1dencJQ Zuzywanych surowcow, pahw i

wytwarzanych odpad6éw, kontrolowaé prawidlowy stan utrzymania sprzgtu
budowlanego i pojazdéw tiansportowych oraz prowadzi¢ ewidencje

- ilodciowo-jakosciows odpadow, zgodnie z przyjeta klasyfikacja odpadow.

6. W fazie eksploatacji kontrolowaé stan wygrodzenia drogt, aby zapewnié
jego optymalne funkcjonowanie. :

7. Nie naklada si¢ obowiazku prowadzenia monitoringu przyrodniczego oraz
przeprowadzenia analizy porealizacyjnej.

3c. Nalezy zachowad warunki wynikajgce z:

D. postanowienia  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony Srodowiska
w Szczecinie z dnia 03.02.2017 r., znak: WONS-08.4242.60.2016.AT
okredlajacego  Srodowiskowe uwarunkowania dla  planowanego
przedsigwziecia pn.: ,,Budowa drogi $-6 na odcinku Nowogard - Ploty

~ (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec obwodnicy m. Poty)”,
realizowanego na odcinku od km 49+098 do km 69+460,56,
z wylaczeniem odcinka w km 66+400 +68+470, w gramcach gmin
Nowogard i Ploty, w nastepujacym zakresie:

IV-IX. Srodowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsigwzigcia

1. Realizowaé inwestycje pod nadzorem przyrodniczym, tj.: zapewni¢ nadzor
specjalisty w zakresie ochrony flory i fauny (botanika, w tym dendrologa,
ornitologa, herpetologa 1 ichtiologa), celem kontrolowania przebiegu
prowadzonych prac, ze szczegSlnym uwzglednieniem prac zwiazanych z:
wycinkg drzew i krzewdw, oczyszezeniem terenu przeznaczonego pod droge
z roflinnodci, lokalizowaniem zaplecza budowy, wprowadzeniem nasadzen,
przeniesienia okazéw kocanki piaskowej z siedliska w km ok. 62+860 oraz
bielistki sinej z siedliska w km ok. 58+760 + 584830, wprowadzeniem
rozwigzah dotyczacych ochrony plazéw i koniecznodci wskazania terminu
oraz sposobu prowadzenia tych prac w odniesieniu do waloréw
przyrodniczych, w tym siedlisk przyrodniczych, obszaru inwestycyjnego.

2. Przed rozpoczeciem prac budowlanych, w obszarze oddziatywania inwestycji
prowadzony nadzor przyrodniczy ma zweryfikowaé mozliwo$¢ wystapienia
chronionych gatunkéw roélin i zwierzat, rowniez na drzewach planowanych
do usuniecia, a przypadku stwierdzenia ich wystgpowania, inwestor
zobowigzany jest do uzyskania stosownego zezwolenia na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 r., poz. 2134 ze
Zm.),
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3. Nalezy prowadzi¢; monitoring inwestycyjny w trakcie prowadzenia prac
budowlanyghy, przy wspélpracy z nadzorem przyrodniczym.oraz monitoring
poinwestycyjsly w celu oceny skutecznosci wprowadzonych nasadzen
liniowych, nasadgzen stref ekotonowych, efektéw przeniesienia Qhrpnionych
gatunkéw to§lin i plazdw, zastosowanych zabezpieczen dla plazéw jak
réwniez tywiykorzystywania przej$é, przepustdw, w tym, przgpustow
zespolonych z ciekami, przez zwierzgta duze, Srednie 1 male, ze
szezegblnym uwzglednieniem plazéw. .

4. Nalezy prowadzi¢ monitoring srodowiska wodno-gruntowego w zakresie
badania zawiesiny ogdlnej i weglowodordw ropopochodnych 'w wodach
opadowych i roztopowych dla odcinkdw, z ktérych splywy ujmowane sg w
systemy kanslizacyjne, przez okres co najmniej 5 lat od oddéhia drogi do
eksploatacii.

5. Trasy dojazdowe do miejsca realizacji przedsigwzigecia nalezy w miare

- mozliwosci wytyczyé wzdhuz istniejacych szlakdw komunikacyjnych.,

6. W celu ograniczenia mozliwosci niekontrolowanego zasypania koryta
ciekéw oraz zamulenia wod w nich plynacych konieczne jest ograniczenie
zastosowania cigzkiego sprzetu w korycie lub w sasiedztwie ciekow.

7. W celu zapewnienia swobodnego przeplywu wéd w korytach ciekdéw oraz
ochrony istniejacych stosunkdéw wodnych, na przebudowywanych odcinkach
ciekéw konieczne jest przystosowanie czesci istniejacego koryta do
prowadzenia wod np. poprzez zastosowanie przegrdd pionowych wbijanych
w podioze,

8. W celu zachowania warunkéw naturalnego zasilania ciekdw poprzez splywy
powierzchniowe, nalezy odpowiednio zorganizowa¢ place budowy w sposéb
zapewniajacy grawitacyjne odprowadzenie wod opadowych do naturalnego
odbiornika po ich uprzednim podczyszczeniu.

9. Zapewni¢ osadniki we wpustach deszczowych oraz przed studniami
wpadowymi, o konstrukcji uniemozliwiajacej powstanie awarii w przypadku
przecigzenia hydraulicznego.

10.Zaprojektowaé zbiorniki retencyjne wraz z wylotami do odbiornikéw
jciekdw opadowych zgodnie z zatacznikiem nr 2 do niniejszej decyzji
»Zestawienie zbiornikéw, wylotdéw/odbiomikow $ciekéw opadowych wraz
ze zlewniami dla drogi ekspresowej”.

11.Zapewnié umocnienia rowow drogowych w sposdb 1 materiatami
uwzgledniajacymi przyjgte dla nich spadki; ponadto rowy (prawy i lewy)
zabezpieczy¢ geowldkning na kilometrazu: 52+000 + 544900, 55+400 —+
55+670, 56+200 + 56+400, 57+500 + 59+000, 61+900 + 62+820, 62+820
(tylko 16w lewy) + 63+086 (tylko réw lewy), 63+700 + 64+882, 65+000 +
65+224, 65+270 + 65+600,

12.Zamierzona wycinkg¢ drzew 1 krzewdéw ograniczyé do niezbednego
minimum, doly po karczowaniu pni nalezy zasypywaé, natomiast drzewa
znajdujace si¢ w obrgbie inwestycji nieprzeznaczone do wycinki nalezy
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zabezpieczyé przed uszkodzeniami. Z uwagi na wystgpowanie W sirefie

oddzialywdnia przedsigwziecia chronionych gatunkéw ptakdw, zamierzong

wycinke drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ poza sezonem lggowym ptakow
zgodnie z rozporzqdzenlem Ministra Srodowiska z dnia z dnia 16 grudnia

2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U z 2016 r. poz. 2183)?

‘Dopuszcza:~si¢ wykonanie prac poza wskazanym okresem wylacznie

w przypadku potwierdzenia przez nadzér przyrodniczy braku zasiedlanych

gniazd w obrebie drzew 1 zakrzewien przeznaczonych do usunigcia,

natomiast w_ przypadku stwierdzenia ich wyst¢powania po uzyskaniu

stosownego zezwolenia na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

ochronie przyrody. '

13.W stosunku do planowanych nasadzen drzew i krzewéw:

- wprowadzi¢ nasadzenia drzew i krzewdw, stanowigce przestrzen zielong

wkomponowang w otoczenie w postaci: paséw gestych nasadzen
izolacyjno-ostonowych  zlokalizowanych wzdluz jezdni gléwnej,
grupowych nasadzent krzewdéw w obrgbie weztéw, elementéw ozdobnych
przy MOP-ach i OUD-ach oraz zagospodarowania przej$¢ dla zwierzat,

zastosowaé gatunki rodlin dostosowanych do miejscowych warunkéw

- oraz swym wygladem nawiazujace do terenu istniejgcego, wykazujace si¢

' duza odpornoscia na zanieczyszczenia powietrza;
wprowadzi¢ nasadzenia zieleni liniowej w km 54+235 — 54+655 (strona
prawa) i 54+800 — 55+000 (strona prawa) oraz w km 68+470 — 69+050
(strona prawa i lewa);
do nasadzen nie stosowaé¢ gatunkéw obficie owocujacych,

: przyciagajacych na Zerowisko rozne gatunki zwierzat;

"W stosunku do nasadzen strefy ekotonowej wprowadzi¢ nasadzenia
dostosowane do skladu gatunkowego planowanych nasadzen do
siedliskowego typu lasu, z uzyciem gatunkéw rodzimych;

14.Celem zabezpieczenia siedlisk przyrodniczych: 6510 Nizowe $wieze laki

uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 91D0* Bory i lasy

bagienne oraz 91E0* Legi wierzbowe, topolowe i, olszowe i jesionowe

(Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy

grodliskowe) w kilometrazach: km 43+390-53+440, km 53+480-53+970, km

54+120-54+190, km 57+930-58+100, km 58+300-58+540, km 58+540-
58+960, km 63+290-63+620, km 58+640-58+940, km 58+450-58+660,
nalezy:

- bezwzglednie nie lokalizowaé na ich obszarze biur budowy, wytwoérni
mas bitumicznych, weziéw betoniarskich, warsztatéw i baz materialowo-
sktadowych oraz parkingéw maszyn i sprz¢tu budowlanego,

- maksymalnie skrocié¢ czas trwania prac w ich obregbie;

- podczas prac budowlanych obszary siedliska wygrodzi¢ izabezpieczy¢
drewnianym ogrodzeniem od strony pasa drogowego, a tym samym
prowadzonych prac budowlanych (tak aby nie dochoedzitlo do

1
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© . potencjainych wjazdow czy wchodzenia w :obrgb tych obszaréw oséb
prowadzacych prace budowlane);
prowadzi¢ kontrole wygrodzenia i
srodowiskowy i w razie ich uszkodzenia na biezaco naprawiad;
miejsca wystgpowania siedlisk przyrodmczych oznaczy¢ tabliczkg
informacyjno-ostrzegawczs, L
15.W zwiazku z kolizjg inwestycji ze stanow1skam1 kocanki plaskoweJ
. zlokalizowanymi w km ok. 62+300 oraz 62+860 oraz bielistki sinej
lokalizowanymi w km od ok. 58+760 + 58+830, nalezy wykonaé ich
- przeniesienie na inne stanowiska zastqucze o podobnych warunkach.’
siedliskowych.
*--16.W celu umozliwienia migracji duzym i $rednim zwierzgtom, nalezy wykonaé
nast¢pujace przejscia:

Mt -

S ALSI

stann siedlisk przez nadzér

Lp. | Przejscie | Lokalizacja Parametry
1 | PZ-6S wiadukt w ciagu drogi S6 | Swiatto pionowe pod obiektem
(jezdnia | nad przej$ciem dia min. - 3,5 m |
lewa) zwierzat, Swiatlto poziome pod obiektem
w km 50+015,98 min, ~ 16,4 m
2 |PZ-6S | wiadukt w ciagu drogi S6 | Swiatlo pionowe pod obiektem
{jezdnia | nad przejsciem dla min, - 3,5 m
prawa) | zwierzat Swiatlo poziome pod obiektem
w km 50+015,98 min. - 16,4 m
3 | PZ-6 (D) | wiadukt w ciagu drogi DD- | Swiatto pionowe pod obiektem
1 nad przejsciem dla min. - 3,5 m
zwierzat, w km 0+913,57 | Swiatto poziome pod obiektem
projektowanej drogi min. - 16,4 m
dojazdowej DD-1 (km S6
50+015,98
4 | PZ-6(K) | wiadukt w ciggu linii Swiatto pionowe pod obiektem
kolejowej nad przejsciem | min. - 3,5 m
dla zwierzat Swiatto poziome pod obiektem
w km 113+744,00 linii min. - 16,4 m
kolejowej LK402 (km S6
50+015,98)
S | PZ-7 wiadukt w ciagu drogi S6 | Swiatto pionowe pod obiektem
(jezdnia | nad przejSciem dia min. — 4,0 m.
lewa) zwierzat w km 58+785,71 | Swiatto poziome pod obiektem
drogi S6 min, - 16,4 m
6 |PZ-7 wiadukt w ciagu drogi S6 | Swiatto pionowe pod obiektem
(jezdnia | nad przejsciem dla min. - 4,0 m
prawa) | zwierzat w km 58+785,71 | Swiatlo poziome pod obiektem
drogi S6 min. - 16,4 m
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7 |PZ-7C | wiadukt w ciagu drogi DL- | Swiatto pionowe pod obiektem
3 nad przejsciem dla min. — 4,0 m
zwierzat w km 4+749,47 Swiatlo poziome pod obiektem
projektowanej drogi . min. - 16,4 m
dojazdowej DL-3 (km S6 ‘
58+785,71)
8 |PZ-7A | wiadukt w ciagu drogi S6 | Swiatto pionowe pod obiektem
(jezdnia | nad przejsciemdla min. - 3,5 m
lewa)  zwierzat wkm 61+744,94 Swiatto poziome pod obiektem
drogi S6 min. - 16,4 m
9 |PZ-7A | wiadukt w ciagu drogl S6 | Swiatlo pionowe pod obiektem
(jezdnia | nad przejsciem dla min. - 3,5 m
prawa) | zwierzat w km 61+-744,94 Swiatlo poziome pod obicktem
drogi 86 min. - 16,4 m
10 |PZ-7B | wiadukt w ciagu drogi DL- | Swiatto pionowe pod obiektem
6 nad przejéciem dla min. - 3,5 m
zwierzat w km 0+211,88 Swiatto poziome pod obiektem
projektowanej drogi min. - 16,4 m
dojazdowej DL-6 (km
61+744,94 S6)

17 Wygrodzenie odcinka drogl nalezy wykonac siatkg o zmiennej wielkosci

18.

oczek, zmniejszajace sie ku dotowi i wysokosci minimum 2,4 m (na calej

dhugosci trasy) ponad powierzchnia terenu, wkopang w grunt na glgbokosé

30 cm.

Zaprojektowaé przepusty shuzace migracji matych zwierzat, w tym plazéw

(8 przepustdw tzw. ,suchych” i 4 przepusty tzw. ,mokre” melioracyjne z

wbudowana minimum jednostronna pétka na cieku o szerokodci 0,50 m

polaczong trwale z terenem):

a. Przepusty ,suche” o wymiarach w $wietle poziomym B=1.0m i
pionowym H=1.5m) w nastgpujacych lokalizacjach:

- PZM-1 (przepust pod drogg giéwna) i PZM-la (przepust pod drogg
dojazdowg DL-3) w km 58+350, o dtugosci 33,3 m/ 13,6 m;

- PZM-2 (przepust pod droga gléwna) i PZM-2a (przepust pod droga
dojazdowa DL-3) w km 58+400, o diugosci 32,9 m/ 13,3 m;

- .PZM-3 (przepust pod droga dojazdowa) i PZM-3a (przepust pod droga
dojazdowg DL-3) w km 58+450, o dtugosci ok. 32,2 m/ 13 m;

- PZM-4 w km 59+704, o dtugosci ok. 39,2 m;

- PZM-5 w km 59+743, o dlugosci ok. 35,0 m;

- PZM-6 w km 59+771, o dlugosci ok. 33.6 m;

- PZM-7 w km 65+340, o dlugosci ok. 51,7 m;

- PZM-8 w km 65+425, o dlugosci ok. 46,4 m.
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- bl Przepusty ,,mokre” ‘o wymiarach 1,50 x 1,50 m, w nastqpujqcych

lokalizacjach: . i

PM1-PM2 oraz EM3 -PM4 (kontynuacja pod droga dojazdowa) w; km

54+108 — ciek ,,Doptyw z Brzozowa”

PM5-PM6 oraz PM7-PM8 i,PM9 -PMIO (kontynuacja pod drogaml

dojazdowymi) w km 55+757 - ciek ,,Doplyw z Brzozowa”; . . ,

PM13 - PM14 i PM15 - PM16 (kontynuacja pod droga dOJazdowq) w km

62+505 — réw (urzadzenie wodne); sty

. Przepusty ,mokre” o wymiarach 3,50 x 2, 00 m, w nastgpujacych

lokalizacjach:

- WS37A w km 63+670, w rejome Sowna ciek Potuhna

19.Dla zaprojektowanych przejéé dla zwierzat zastosowaé dziatania adaptacyjne
otoczenia polegajace m. in. na;

- preferowaniu jednofunkcyjnosci obiektu (bez prowadzenia drog
lokalnych, szczegblnie utwardzonych);

- zaprojektowaniu zielem niskiej i wysokiej, dostosowanej do rodzimych
gatunk6w  wystepujacych na  danym  terenie, lacznie z
zagospodarowaniem korytarza naprowadzajacego;

- pokryciu przejicia wlasciwym podiozem (humus - przejscia dolne,), przy
stworzeniu naturalnych miejsc do schowania si¢ zwierzat (pnie, glazy
itp.);

- skarpy przy przejsciach dla zwierzat umocnione darnina;;

- zapewnieniu lagodnych stref dojicia dla zwierzat do przejs¢, aby
zapewnié ich skuteczno$é.

20.W rejonie przej$é dla zwierzat nalezy wykonaé ostony przeciwolénieniowe, o
wysokoéci ok. 2,4 m, usytuowane na zewnetrznych krawegdziach obiektow
oraz w obie strony od ich krawedzi oraz po 50 m w obie strony od ich
krawedzi.

21.W rejonie przelotéw i miejsc Zerowania nietoperzy (ok. km: 50+200,
50+250, 54+200, 58+260, 58+850, 58+700) w celu ograniczenia do
minimum efektu barierowego wykonaé oswietlenia o niskim promieniowaniu
UV (nie wabiace owad6éw) oraz ograniczy¢ zbedne o$wietlanie pobocza.

22.W celu ochrony siedliska bobra niezbedne jest zabezpieczenie wykopéw w
km 62+000 do 62+900 oraz nielokalizowanie zapleczy budowy na tym
odcinku; natomiast w przypadku niszczenia tam i nor nalezy przed
rozpoczgciem tych dziatan uzyskal decyzj¢ derogacyjng Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie.

23.Z uwagi na wskazane w ramach wykonanych prac inwentaryzacyjnych
miejsca wystepowania plazéw oraz szlaki ich sezonowych migracji, nalezy
wprowadzi¢ trwale, stale obustronne pelne ogrodzenia ochronno-
naprowadzajace i ochronne (po przynajmniej 100 m od stwierdzonych
miejsc wystepowania plazéw) oraz wprowadzié ogrodzenia ochronne pelne

o
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24.

w rejonie projektowanych zbiornikéw od strony pasa drogowego po 100 m
w kazda stromes(za i przed zbiornikiem) na nizej podanych odcmkach

- od km 49+519 do km 49+732 (strona lewa) o dhugosci ok. 216,4 m;

- od km 49+913 do km 50+281 (strona lewa) o dtugo$ci ok. 358,16 m;

- od km 49+906 do km 50+138 (strona prawa) o dtugosci ok. 211,37 m;
- od km52¥948 dokm 53+233 (strona prawa) o dtugosci ok. 299,38 1 ;
- od km 53+996 do km 544212 (strona lewa) o dlugosci ok. 222,67 m;

- od km 53+908 do km 54+207 (strona prawa) o dlugosci ok. 350,27 m ;
- od km 55--668 do km 55+873 (strona lewa) o dtugosci ok. 204,17 m;

- od km 55+551.do km 55+927 (strona prawa) o dtugodci ok. 376,63 m;
- od km 56+039 do km 56+321 (strona praw) o dtugoéci 387,42 m;
- od km 58+239 do km 58+560 (strona lewa) o dtugosci ok. 326 m;

- od km 58+247 do km 59+028 (strona prawa) o dlugosci ok. 786,13 m ;
- od km 58+686 do km 58+896 (strona lewa) o diugodci ok. 212 m;

- od km 59+604 do km 59+871 (strona lewa) o dtugosci ok.275 m;

- od km 59+606 do km 59+874 (strona prawa) o dlugosci ok. 272 m;

- od km 60+064 do km 60+332 (strona prawa) o dtugosci ok. 271 m;

- od km 61+664 do km 614847 (strona lewa) o dlugosci ok. 193 m;

-. od km 61+654 do km 61+857 (strona prawa) o dlugosci ok. 217,08 m;
- od km 624201 do km 62+602 (strona lewa} o dlugosci ok. 416,47 m,;

- od km 62+404 do km 62-+602 (strona prawa) o dhugosci ok. 209,3 m;

- od km 62+670 do km 62+936 (strona prawa) o dhugoscei ok. 273,52 m;
- od km 63+478 do km 63+853 (strona prawa) o dtugosci ok. 379,91 m;
- od km 63+555 do km 63+791 (strona lewa) o diugosci ok. 230,24 m;
-+ od km 644281 do km 64+540 (strona prawa) o dlugosci ok. 260,2 m;

- od km 654052 do km 65+217 (strona prawa) o dlugosci ok. 212,51 m;
- od km 65+271 do km 65+523 (strona lewa) o diugosci ok. 262,63 m;

- od km 654270 do km 65+528 (strona prawa) o dlugosci ok. 255,63 m;
- od km 68+850 do km 69+066 (strona prawa) o dtugosci ok. 220,86.

Nalezy zapewni¢ wysokosé ptotkéw 50 cm (czg$¢ nadziemna), o gbrnej

krawedzi o szerokosci ok. 10 cm odchylonej na zewnatrz drogi pod katem

90° (tzw. przewieszka) — aby =zapobiec przedostawaniu sig¢ matych

wspinajacych si¢ gatunkéw zwierzat; konicowy odcinek ptotka musi byé
zakoficzony na ksztalt litery U, naprowadzajac zwierzgta w strong przepustu.

W celu zachowania cennych miejsc rozrodu i Zerowania plazéw i

wystepowania gadéw nalezy zrealizowa¢ nastgpujace dzialania:

a. Zakazuje si¢ lokalizacji placéw budowy, miejsc postoju maszyn, migjsc
skladowania humusu, prowadzenie drég technologicznych itp. w siedlisku
poza liniami rozgraniczajacymi inwestycj¢ w odniesieniu do:

- zerowiska nr 1 (ok. 52+700 — 54+200 - strona wschodnia drogi),

- zerowiska nr 3 (ok. 58+200 - 59+000 - strona zachodnia drogi),

- zerowiska nr 4 (ok. 58+200 — 59+000 - strona wschodnia drogi),
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s~ zerowiska nr 6 (ok. 62+400 — 63+100 ~ strona wschodnia i zachodnia

drogi). Ho

“ 1 b. W odniesieniu do stanowiska rozrodczego nr & (ok 59+700 km - strona

O

. wschodnia drogi) ograniczy¢ teren zajecia siedliska rozrodczego do

minimum oraz zasypanie koniecznej czeSci tego miejsca zgodnie z
uzyskana decyzja zezwalajaca na odstgpstwo od.zakazu w miesigcach
pazdziernik-listopad, przed rozpoczeciem prac budowlanych (tzw.
decyzja derogacyjna).

. W odniesieniu do stanowiska rozrodczego nr 7 w km 62+300 — 62+600
zastosowaé zabezpieczenia przed odwodnieniem tego siedliska np. .,

poprzez zamontowanie $cianki szczelnej pomigdzy zaglebieniem terenu,
ktére stanowi miejsce rozrodu plazdéw, a liniami rozgraniczajacymi
inwestycje, w celu zapobiegnigcia odwodnienia tego stanowiska.

d. W odniesieniu do stanowisk rozrodezych nr 10 i 11  (ok. 65+200 —

65+500 - po obu stronach drogi) prace budowlane prowadzi¢ w taki
sposéb, by nie zaingerowaé w stawy hodowlane.

. W odniesieniu do stanowiska rozrodczego nr 17 (ok. 51+800 — 53-+400 -

strona wschodnia drogi) prace prowadzié w sposéb nieingerujacy w to
siedlisko rozrodeze.

. W celu zminimalizowania ryzyka kolizji herpetofauny z pojazdami

poruszajacymi si¢ po placu budowy, nalezy na czas wykonywania prac
budowlanych wprowadzi¢ tymczasowe ogrodzenia ochronne, po obu
stronach nastgpujacych odcinkoéw:

km 52+600 — 54+200 (strona wschodnia drogi);

km 544200 - 54+500 (strony wschodniej drogi); dodatkowo,
zamontowanie putapek fownych i odkéw plazdéw, przenoszenie w dogodne
siedliskowo miejsce minimum raz dziennie;

km 58+100 — 59+100 (strona zachodnia i wschodnia drogi);

km 59+500 — 59+900 (strona zachodnia i wschodnia drogi); dodatkowo,
zamontowanie putapek townych i odtéw plazow, przenoszenie ich do i z
miejsca rozrodu w okresie od 10 marca do 30 pazdziernika, minimum raz
dziennie;

km 61+500 — 63+100 (po obu stronach drogi);

km 65+200 - 65+600 (po obu stronach drogi);

w km 65+200 — 65+600 (po obu stronach drogi);

w km 65+900 — 66+300 (od strony zachodniej drogt).

g. Uwzglednié w fazie budowy metody minimalizacji oddziatywan na ptazy

wskazane w Zalaczniku nr 3 ,,Oddzialywanie i metody minimalizacji
oddzialywania przedsigwzigcia na stwierdzone gatunki herpetofauny -
migjsca rozrodu”,

25.W celu ochrony w fazie budowy zwierzat nalezy stosowaé si¢ do ponizszych

warunkow:
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a. W celu ochrony przedstawicieli owadow zapewni¢ usuwanie osobmkéw-
biegacza skorzastego z wykopdw przez nadzér przyrodniczy.

b. Dla zachowania siedliska (miejsc legowych) samotnika (km 62+180 - 300 :
m strona lewa oraz 624280 — 200 m strona lewa) nalezy utrzymad
podczas reahzacjl mwestycp odpowiednie polaczenia hydrauhczne
delimitujgce uvirzymanie uzytku ekologicznego znajdujacego’ si¢ 'w
poblizu.

c. Podczas realizacji przedsiqwziqcia obowigzuje zakaz zabijania dziko”
wystepujacych zwierzat, niszczenia ich nor i IQgOWISk innych schronien i
miejsc rozrodu.

d. Nalezy zachowa¢ stale i okresowe zbiorniki wodne w sasiedztwie trasy
(mokradta, oczka, potorfia itp.), za$ przed ich ewentualnym zasypaniem,
nalezy wylapaé bytujace w nich plazy i przenies¢ w bezpieczne miejsce
(inny zbiornik wodny niezagrozony realizacja inwestycji wskazany przez
nadzor herpetologiczny) zgodnie z uzyskana decyzjg zezwalajaca na
odstepstwo od zakazdw (tzw. decyzja derogacyjna).

e. Przed zniszczeniem zbiornika bedacego miegjscem rozrodu plazow,
przeprowadzié analize sktadu gatunkowego i liczebnosci populacji plazéw
w nim wystepujacych, co pozwoli na znalezienie odpowiedniego

-zbiornika zastgpczego dla odlawianych osobnikow.

f. Na etapie budowy, w trakcie prowadzenia wykopéw nalezy zabezpieczyé
je przed mozliwoscia uwigzienia w nich zwierzat, a przed likwidacjg
(zasypaniem) nalezy je sprawdzi¢ pod katem obecnosci ptazéw i innych
zwierzat.

g. W okresie wzmozonej aktywnosci plazow (szczegdlnie w okresie
‘wiosennym i jesiennym), nalezy prowadzi¢ monitoring placu budowy,
pod katem obecnodci plazéw i w miarg potrzeby ich bezpieczne usuwanie
poza obszar zagroZony pracami.

h. Urzadzenia zwiazane z odprowadzaniem wod (studzienki kanalizacyjne,
studzienki wpadowe) wykona¢ jako szczelne, stosujac wlazy zeliwne
typu ciezkiego, by nie stawaly si¢ putapkami dla zwierzat; urzadzenia
tego typu usytuowaé po wewnetrznej stronie ogrodzenia.

i. Pozostale elementy infrastruktury stanowiace putapki dla plazéw i
drobnych zwierzat nalezy zaopatrzy¢ w klapy zwrotne redukujace ryzyko
ich uwiezienia i umozliwiajace zwierz¢tom opuszczenie pulapki przy
przypadkowym dostaniu si¢ do obiektu.

j. Umocnienia brzegéw nalezy wykona¢ z materialéw naturalnych - kamien,
faszyna - niedopuszczalne jest uzywanie gruzu lub betonu. W obrgbie
mostéw rzeki powinny mie¢ charakter jak najbardziej zblizony do
naturalnego (bez prostowania i betonowania koryt).

26.Ponadto podczas realizacji inwestycji nalezy uwzglednié uwarunkowania i

wymogi okre$lone w Zalaczniku nr 1 ,Zalecenia dotyczace ochrony
$rodowiska przyrodniczego podczas prowadzenia prac budowlanych” oraz w
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Zalaczniku nr 4 §;Oddzialywanie i metody minimalizacji oddzialywania
ptzedsigwzigcia na stwierdzone gatynki ptakow w fazie realizacji”.

27.W celu ochrony terendéw chronionyéh.“akustycznie, nalezy wykona¢ ekrany
akustyczne w nastgpujacej lokalizacji i o parametrach wykazanych w
ponizszej tabeli: |

o
Nazwa | kilometraz Strona drogi | Dlugos¢ [m] | Wysokosé

[m]
El 54+115 + 544250 | Lewa. 135 3
E2 55+510 +~ 55+680 |Prawa 170 4
E3 62+420 +~ 62+555 | Prawa 135 3
E4 62+940 + 63+060 |Lewa ' 127 3

28.W pozostalym =zakresie warunki okreslone w decyzji Nr 15/2010 o
$rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09.07.2010 r., znak RDOS$-32-
WOOS.TS-6613/2-29/2010/at,ac  oraz  w  decyzji Nr  16/2016 o
Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22 sierpnia 22.08.2016 r., znak:
WONS-08.4200.2.2016.AT.9, pozostaja bez zmian.

V. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony zabytkéw i débr kultury
wspodlczesnej.

Zgodnie z opinig Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Szczecinie z dnia 29.07.2016 r., znak: Z.Arch.PE.5152.171.2016.MS,
planowana inwestycja lokalizowana jest m.in. na terenach objetych ochrong
konserwatorska  zabytkow  archeologicznych jakimi s stanowiska
archeologiczne zaewidencjonowane pod nr.:. Badkowo, stan. 8, 9 (AZP: 22-
12/13, 14), Poty, stan. 12, 13 (AZP: 22-12/55, 56), Wilczyniec, stan. 2 (AZP:
23-13/18), Lisowo, stan. 8, 9, 10, 13 (AZP: 23-12/14, 19, 20, 23), Wyszogoéra,
stan. 3, 4 (AZP: 24-12/1, 2), Zabowo, stan. 13, 14, 15, 20, 29 (AZP: 24-11/100,
101, 102, 107, 119).

Zgodnie z Decyzjg Nr 153/2016 Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie z dnia 10 lutego 2016 r. znak:
Z.Arch.5183.3.2016.MS  archeologiczne badania wykopaliskowe nalezy
przeprowadzi¢ na stanowiskach zaewidencjomnowanych jako: Zabowo stan. 29
(AZP 24-11/119), Zabowo stan, 14 (AZP 24-11/101), Zabowo stan. 19 (AZP
24-11/106),Wyszogora stan. 4 (AZP 24-12/2) oraz Ploty stan. 12 (AZP 22-
12/55).

Wobec powyiszego przebieg prac inwestycyjnych — ziemnych na calym
odcinku planowanej inwestycji, w tym na obszarach objetych ochrong ww.
stanowisk  archeologicznych (z  wylaczeniem  stanowisk  objetych
wyprzedzajacymi badaniami wykopaliskowymi), nalezy realizowaé pod
bezpos$rednim nadzorem archeologicznym, a w przypadke odkrycia
nieruchomych obiektow zabytkowych, warstw kulturowych lub ruchomych
zabytkOw,  niezbgdne  jest przeprowadzenie  ratunkowych  badan
archeologicznych. Przeprowadzenie badan archeologicznych przy realizacji
inwestycji ma na celu udokumentowanie w Zrédtach naukowo-konserwatorskich
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odkrytych i bezpowrotnie niszczonych w wyniku robdt ziemnych,
nieruchomych obiektow zabytkowych warstw kulturowych i1 ruchomych
zabytkow., : i ‘f'"':E "

Zgodnie z obow1qzujqcynn przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i opiece nad’ zabytkarm (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.),
rozporzadzenia Ministra Kultuty i~ Dziedzictwa Narodowego Z dnia’ 14~
pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robot budowlanych, badafi  konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2015 r. poz.
17890), na terenach objetych ochrona konserwatorska przebieg prac
inwestycyjnych realizowaé nalezy po uprzednim uzyskaniu stosownych pozwolefi:.u:
od wojewddzkiego Kkonserwatora zabytkéw na przeprowadzenie badat
archeologicznych. W celu uzyskania ww. pozwolen nalezy zwréci¢ si¢ do
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w  Szczecinie z wnioskiem
spelniajacym wymogi okrelone w § 9 cytowanego rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

AT

VI. Wymagania dotyczgce ochrony uzasadnionych intereséw oséb trzecich.
Inwestycje zaprojektowano z uwzglednieniem wszelkich warunkéw
i norm wynikajacych z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
a szczegdlnie zapewniajgcych: . :
- dostep do drogi publiczne;j,
- mozliwodé korzystania z urzadzen istniejacej infrastruktury technicznej,
- ochrone przed ponadnormatywnymi ucigzliwo$ciami spowodowanymi
hatasem, '
- ochrone przed ponadnormatywnym zanieczyszczeniem powietrza, wody
i gleby

zatwierdzam projekt budowlany

pn.: ,,Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard - Ploty
(koniec obwodnicy m. Nowogard — koniec obwodnicy m. Ploty)”

Kategoria obiektow:

1V— elementy drég publicznych

VII ~ inne budowle

XVI - budynki biurowe i konferencyjne
XVI - budynki handlu, gastronomii i uslug
XVIII - obiekty przemyslowe

XXV —drogi

XXVI - sieci

XXVIII - obiekty mostowe
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autor profekiu zagospodarowania terenu: :

mgr inz. Lukasz Stepnowski, nr upr. POM/0101/POOD/03 ., ,
‘Uprawmema Emdowlane do projektowania w specjainosci drpgowej bez
ograniczer. Wpisany na liste Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
- Budownictwa pod nr POM/BD/0010/05. )
z zachowamem nastgpujacych warunkéw zgodnie z trescig art, 11f ustawy'
o szczegdliych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w ‘zakresie drég
publicznych oraz art. 42 ustawy — Prawo budowlane:

g

1. Szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzema robot
budowlanych: ,

- budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w . decyzji
o zezwoleniu-na realizacj¢ inwestycji drogowej, zatwierdzonym projektem
budowlanym oraz obowiazujacymi przepisami w sposéb nie zagrazajacy
bezpieczenstwu ludzi i mienia, zapewnié¢ dojécie i dojazd do dzialek,
budynkoéw i urzadzen z nimi zwigzanych w trakcie wykonywania robot;

~ przed przystapieniem oraz w trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegaé
i spetnia¢ warunki i wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach
organow i instytucji opiniujacych i uzgadniajacych projekt budowlany;

- istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkéw decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej jest
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu
na realizacj¢ inwestycji drogowe;; _

- pgeodezyjne wyznaczenie obiektu oraz wykonanie inwentaryzacii
powykonawczej nalezy powierzyé uprawnionemu geodecie;

- elementy obiektébw budowlanych ulegajace zakryciu, podlegaja
inwentaryzacji przed ich zakryciem.

2. Kierownik budowy (robét) jest zobowigzany prowadzié¢ dziennik budowy
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r,, Nr 108, poz. 953, ze zm.) oraz sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikg obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt, zgodnie z § 6, pkt6 lit. b rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

3.  Inwestor na podstawie § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy
realizacji ktérych jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r.,, Nr 138, poz. 1554) jest zobowiazany do
powotania inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosciach:

— mostowej,

~ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen gazowych,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen kanalizacyjnych,
— drogowej.
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4.  Istniejgce sieci uzbro_]ema terenu przebudowad zgodme Vi zatherdzonyml
projektami przebudowy tych siect. 0

5.  Szczegbdlowe warunki w zakresie ochrony srodownska

- w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowigzany uwzglqdnié ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnoéci ochrong gleby,
zieleni; naturalnego ‘uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych poprzez
wykorzystywanie 1 przeksztalcanie = wymienionych  elementéw
przyrodniczych wylacznie w takim =zakresie, w jakim jest to objete
zatwierdzonym projektem budowlanym wymogami uzgodnien i decyzji
organéw-i instytucji opiniujacych i uzgadniajacych projekt budowlany;

- gospodarke odpadami prowadzic zgodme z ustawg o odpadach z dnia
14.12.2012 r. (Dz. U. 22013 r. poz. 21).

6.  Warunki wynikajace z potrzeb obronno$ci paristwa

— Nie dotyczy.

Okre§lenie terminu wydania nieruchomoscei

Dzialajac na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych, okre$lam termin wydania nieruchomosci na 120 dzieh od dnia,
w ktétym niniejsza decyzja stala sig ostateczna.

Jednoczesnie, dzialajac na podstawie art. 17 wust. 1 ustawy Z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych:

_nadaje ninieiszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalno§ci

W zwigzku z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalnosci niniejsza
decyzja:
- zobowigzuje do niezwlocznego wydania nieruchomosci, oproznienia lokali
i innych pomieszczen;
- uprawnia do faktycznego objecia nieruchomo$ci w posiadanie przez
wladciwego zarzadce drogi;
- uprawnia do rozpoczgcia robot budowlanych.

UZASADNIENIE

Dnia 23.08.2016 r. na podstawie art. 1la ustawy o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
p. Lukasz Stepnowski, wystgpujacy w imieniu Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad wystapit z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej polegajacej na budowie drogi S-6 na odcinku
Nowogard - Ploty (koniec obwodnicy m. Nowogard — koniec obwodnicy
m. Ploty).
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Do wniosku inwestor zalaczyl nastgpujace dokumenty:
opini¢ Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w Szczecinie z dnia 29.07.2016 1., znak: Z.Arch.P£..5152.171.2016.MS

e opinie¢ PKP PLK S.A. z dnia 31.05.2016 r., znak: IZIW5-505-91/05/2016
e yzgodnienie Szefa Wojewddzkiego' - Sztabu Wojskowego =z dnia

19.05.2016 r., znak: Nr 1679/16 - i

opini¢ Zarzadu Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2z  dnia
24.05.2016 r., znak: WZS-X.7820.24.2016.MLS

uzgodnienie Zarzadu Powiatu Gryfickiego z dnia 28.07.2016 r.,
Postanowienie Nr 133/85/2016 - :
opini¢ Zarzadu Powiatu Goleniowskiego — Uchwala nr 288/88/16 z dnia
10.08.2016r. * i

opini¢ Burmistrza Plotéw =z dnia 22.07.2016 r., znak:
ROSID.7211.18.2016.MK

opini¢ Burmistrza Nowogardu 2z dnia 26.07.2016 1., znak:
GKMi08.7211.2.2016

opinig Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia 27.09.2016 r., znak: NO-5026-20-3/2016/jw

decyzje Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia 12.05.2016 r., znak: OKI-5322-118/16-ep.jm
zwalniajaca z zakazu wykonania na obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzig robdt oraz czynnosci utrudniajacych ochrone przed powodzia
lub zwigkszajacych zagrozenie powodziowe i zwalniajaca z zakazu
lokalizowania na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych
przedsiewziec

uzgodnienie @~ PKP S.A. z dnia 18.04.2016 r., znak:
NSz14.6142.11.2016.AN/2

uzgodnienie PKP S.A, 2z dnia 11.08.2016 r, znak:
KNP01.6144.457.2016.PP/2

uzgodnienie PKP S.A, =z dnia 21.09.2016 1., znak:
KNSz2.6315.136.2016.BB/2

uzgodnienie PKP PLK S.A. z dnia 09.02.2016 r., znak: [ZIW5-505-
91/02/2016

uzgodnienie PKP PLK S.A. z dnia 09.03.2016 r., znak: [ZIW5-505-
91/03/2016

uzgodnienie PKP PLK S.A. z dnia 24.03.2016 r., znak: IZIW5-505-
91/03/2016

uzgodnienie PKP PLK S.A. z dnia 01.07.2016 r., znak: IZIW5-505-
91/07/2016

uzgodnienie PKP Utrzymanie Sp. z o0.0. z dnia 02.09.2016 r., znak:
UTMB8-504-262/2016

uzgodnienie PKP Energetyka S.A., z dnia 08.09.2016 r., znak: ERD5-1g-
522/095/2016

uzgodnienie TK Telekom Sp. z o.0., z dnia 07.09.2016 r., znak: LBPSn-
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504-0341/16 ‘- =
uzgodnienic Zachodniopomorskiegd~ Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych- w  Szczecinie z duia " 08.06.2016 1, znak: EGY
5011/6/4/2016/HK. ’

opinie¢  Dyrektora Regionalnej “"“Dyrekcji Lasow  Pafistwowych
w Szczecinie, z dnia 20.08.2016 .7 znak: 78.224.4.9.2016

decyzje Marszatka Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dnia
12.07.2016 r., znak: WOS.I1.7322.15.3.2016.MU, udzielajaca pozwolenia
wodnoprawnego na: prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace
rz. Regi obiekty: mostowego, wykonanie urzadzen wodnych, przejscie
liniami  elektroenergetycznymi pod wodami, przejécie liniami
telekomunikacyjriymi pod wodami,”wznoszenie obiektéw budowlanych
oraz wykonywania innych robot na obszarze szczegdlnego zagroZenia
powodzig

decyzje Marszatka Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dnia
12.09.2016 r., znak: WOS$.11.7322.12-5.2016.PM, udzielajaca pozwolenia
wodnoprawnego na: wykonanie urzadzen wodnych, przebudowe urzadzen
wodnych, likwidacje urzadzen wodnych, wznoszenie urzadzen wodnych
oraz wykonywanie innych robot na obszarach szczegdlnego zagroZenia

powoadzig

decyzje Marszatka Wojewddztwa Zachodniopomorskiego =z dnia
12.08.2016 r., znak: WOS.I11.7441.1.2016.PW zatwierdzajaca ,,Dodatek
do dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla zadania ,,Projekt i budowa
drogi S6 na odcinku Nowogard — Ploty”

decyzj¢ Marszatka Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dnia
12.08.2016 r., znak: WOS.I1.7431.12.2016.PW zatwierdzajaca ,,Dodatek
do dokumentacji hydrologicznej dla zadania ,,Projekt i budowa drogi S6
na odcinku Nowogard — Ploty”

decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie
nr 152010, z dnia 09.07.2010, znak RDOS-32-WOOS.TS-6613/2-
29/2010/At,ac o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsigwzigcia,

decyzje Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia
01.03.2011 r., znak DOOS-idk.4200.13.2011.4, zmieniajaca decyzje
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie nr 15/2010
z dnia 09.07.2010 r.,

postanowienie  Regionalnego  Dyrektora ~ Ochrony Srodowiska
w Szczecinie z dnia 21.07.2014 r., znak WONS-08.4200.5.2014.AT.3
postanowienie  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony Srodowiska
w Szczecinie, z dnia 03.02.2017 r., znak: WONS-08.4242.60.2016.AT
okredlajace  $rodowiskowe  uwarunkowania dla  planowanego
przedsiewzigcia,

postanowienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19.05.2016 r.,
znak: AP-1.7840.4.13-2.2016.RS, wyrazajace zgode na odstepstwo od
przepiséw techniczno — budowlanych okreslonych w rozporzadzeniu

105



Ministra Infrastruktyry i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r., w sprawie
warunkow technigziych jakim powinny odpowiadad skrzyzowania, linii -

- kolejowych oraz bocknic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U.:

z 2015 r., poz. 1744) 4
postanowienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 07.06.2016-v.,
znak: AP—1.7584O¢_§1.15—3.2016.R§, wyrazajace zgode na odstepstwo .od
przepiséw techmiczno — budowlanych okre§lonych w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r., w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i i¢ch usytuowanie (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1744) '

postanowienie Wojewody Zachodniopomorskiege z dnia 13.07.2016. r.,
znak: AP-1.7840.4.14-4,2016.MKB, wyrazajace zgode na odstepstwo od
przepiséw techniczno-budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, _

cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz 2z zaSwiadczeniem,
o ktérym mowa wart. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, aktualnym
na dzien opracowania projektu,

mapy w skali 1:1000 przedstawiajace proponowany przebieg drogi,
Z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektow budowlanych, oraz
isthiejace uzbrojenie terenu, sporzadzonych na wtérnikach geodezyjnych,
analize¢ powigzania drogi z innymi drogami publicznymi;

mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci, sporzadzone zgodnie
z odrebnymi przepisami;

okredlenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania
terenu;

okreslenie nieruchomosci lub ich czesci, ktdre planowane sa do przejecia
na rzecz Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego;
okreslenie nieruchomosci lub ich czgéci, z ktérych korzystanie bedzie
ograniczone;

wynik audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego, o ktérym mowa
w art. 241 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
uzasadnienie zarzadcy drogi, o ktorym mowa w art. 241 ust. 4 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

W przedmiotowej sprawie stwierdzono brak obowigzku dotaczenia

dokumentéw wynikajacych z art. 11d ust. 1 pkt 8lit. a, b, c.

Zgodnie z art.11d ust.5 ustawy Wojewoda Zachodniopomorski

w odniesieniu do drogi krajowe) wystal zawiadomienie (pismo z dnia
16.09.2016r.) o wszczeciu postgpowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wnioskodawcy, wladcicielom
i uzytkownikom wieczystym nieruchomosci objetych zlozonym wnioskiem,
na adres wskazany w katastrze nieruchomosci. Pozostale strony postepowania,
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zgodnie z powyzszym przepisem, zostaly zawiadomione w drodze obwieszezen ;
1 -wywieszonych w Zachodniopomorskim Urzedzié! Wojewodzkim w Szczecinie,
. dniu 16.09.2016 ., a takze w urzgdach gmm wlasciwych ze wzgledu
na przebieg drogi, tj:
s ~ Urzedzie Miasta Ploty, w dniu 27.09.2016'r.,

g ¢ = Urzedzie Miasta Nowogard, w dniu 22.09. 2016 I.,

oraz na stronach BIP powyzszych urzedow. Obwneszczeme 0 wszczeciu
_postgpowania zostato réwniez opublikowane w prasie lokalnej (,,Gtos Dziennik
Pomorza ) w dniu 26 wrzesnia 2016 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 6 ustawy zaw1adom1eme zawierato: oznaczenie -
qpieruchomo$ci lub ich czesci objetych wnioskiem o wydanie decyz_11
wo: zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, wedlug katastru nieruchomosci 7
oraz informacje o terminie imiejscu, w ktorym strony moga zapoznaé
sie z aktami sprawy. Strony mialy mozliwo$¢ ztozenia ewentualnych uwag do

dnia 03.03.2017 r.

W dniu 19.01.2017 r. do Wojewody Zachodniopomorskiego wplynglo
pismo Pp. Piotra i Malgorzaty Teodorowicz, wspotwlascicieli nieruchomosci
dz. nr 486/9 obr. Sowno, dotyczace rozwiazan projektowych na ww.
nieruchomodci i mozliwoéci wystapienia kolizji ze stacjg uzdatniania wody i
studnig glebinowa,

W odpowiedzi na ww. pismo inwestor poinformowal, ze znajdujace sig
na dzialce nr 486/9 ujecie wody, zostanie w porozumieniu z wiascicielami
studni i zgodnie z rozmowa z P. Teodorowiczem z dnia 07.02.2017 r.,
przeznaczone do likwidacji. Warto$¢ wywlaszczanej czgsci nieruchomosei wraz
z ujeciem wody zostanie uwzgledniona w operacie szacunkowym
i w odszkodowaniu, a wlasciciel we wlasnym zakresie przeniesie i odtworzy
ujecie wody w nowym miejscu.

Zgodnie z art. 10 §1 k.p.a. dopelniono obow:qzku umozliwienia
stronom wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodéw i materiatéw oraz
zgloszonych zadan, poprzez obwieszczenie 0 WSzczgeiu postqpowama

Whniosek o wydanie niniejszej decyzji zawieral réwniez, zgodnie
z art. 17 ust.1 ustawy, wniosek o nadanie niniejszej decyzji rygoru
natychmiastowej wykonalnosci.

Inwestor wskazal, Zze budowa drogi ckspresowej S-6 na odcinku
Szczecin — Koszalin to zadanie, ktére Uchwatg Rady Ministréw nr 156/2015
z dnia 8 wrzesnia 2015 r. zostalo ujete w zalgczniku nr 1 Programu Budowy
Drog Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023 (z perspektywa do 2025 r.).
Kluczowym zalozeniem jest osiagnigcie w 2030 roku szkieletowej sieci
po%qczen o standardzie drég szybkiego ruchu (drogi ekspresowe) dla sieci
powigzah gléwnych o$rodkéw miejskich. Zgodnie z zatozeniami SRT do roku
2020 gléwnym celem krajowej polityki transportowej jest zwigkszenie
dostepnosci terytorialnej oraz poprawa bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu
i efektywnosci sektora transporfowego poprzez utworzenie spojnego,
zréwnowazonego i przyjaznego uzytkownikowi systemu transportowego
w wymiarze krajowym (lokalnym), europejskim i globalnym. .
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Majaepowyzsze na uwadze, w ocenie organu nadanie inwestycji rygoru
natychmiastowej wykonalnosci lezy w waznym interesie spoleczno-
gospodarczym.

W zwigzku ze ztozonym przez inwestora wnioskiem z dnia 23.08.2016 r.
o ponowne przeprowadzenie oceny oddzialywania na Srodowisko, zgodnie
z art. 88 uvst. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. O udostepnianiu
informacji o $rodowisku i-jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. 2013 r. poz.
1235 ze zm.), Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 16.09.2016 r., wystapit
z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodow1ska w Szcze01n1e,
0 uzgodmeme warunkow realizacji przedsiewziecia pn. ,,Budowa drogi S-6 na
odcinku Nowogard - Ploty (koniec obwodnicy m. Nowogard — koniec
obwodnicy m. Ploty)”. |

Wojewoda  Zachodniopomorski  zapewnil udzial spoleczenstwa
w postgpowaniu dot. uzgodnienia warunkow realizacji dla przedmiotowego
przedsigwzigcia, w terminie 21 dni, tj. od dnia 30 grudnia 2016 r. do dnia
22 stycznia 2017 r., poprzez podanie do publicznej wiadomosci, Ze Regionalny
Dyrektor Ochrony ;rodowiska w Szczecinie prowadzi postgpowanie w ww.
sprawie.  Obwieszczenie z ww. informacja  wywieszone zostato
w Zachodniopomorskim Urzedzie Wojewodzkim w Szczecinie, a takze
w urzedach gmin wlasciwych ze wzgledu na przebieg drogi, tj: Urzedzie Miasta
Ploty i Urzedzie Miasta Nowogard, oraz na stronach BIP powyzszych urzedow.
Obwieszczénie zostalo rowniez opublikowane w prasie lokalnej (,,Kurier”)
w dniu 29 grudnia 2016 r.

Wojewoda Zachodniopomorski pismem 2z dnia 26.01.2017 r.,
poinformowat Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie,
ze zapewnil udzial spoteczenstwa w postgpowaniu w sprawie uzgodnienia
warunkow realizacji dla przedmiotowego przedsigwzigcia oraz poinformowal,
ze brak bylo wniesionych przez spoleczenstwo uwag i wnioskow.

Regionalny — Dyrektor ~ Ochrony Srodowiska w  Szczecinie
postanowieniem z dnia 03.02.2017 r., znak: WONS-0$.4242.60.2016.AT
okreslit srodowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsiewziecia pn.:
»Budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard - Ploty (koniec obwodnicy m.,
Nowogard - koniec obwodnicy m. Poty)”, realizowanego na odcinku od km
49+098 do km 69+460,56, z wylaczeniem odcinka w km 66+400 + 68+470,
w granicach gmin Nowogard i Ploty.

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Ministra Infrastruktury
i Budownictwa za poSrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji oraz pozostatym
stronom w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wydaniu decyzji.

20, WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

mgr m?/uﬁq) ekgﬁ a}/lecmk

KIEROWNIK
w Wydzale Archilektury 1 Gospodarki Przestrzennej
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Nie pobrano optdty skarbowej za dokonanie czynnosci urzedowej: na podstawie art. 7 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, ze zm.),

Zalgezniki:
1. Projekt budowlany (2 egz.)
2. Projekt podzialu (3 egz.)
Otrzymujg:
1. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad (8 egz. decyzji)
Oddzial w Szczecinie
al. Bohater6w Warszawy 33
70-340 Szczecin
2. afa

Do wiadomosSci;

1.  Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami ZUW
2. Zachodniopomorski Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie
+ (1 egz. projektu budowlanego)

POUCZENIE

L. Inwestor jest zobowiazany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot
budowlanych wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor
nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, dolaczajac na pismie:

_ oéwiadezenie kierownika budowy (robét), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budows, a takze zaswiadczenie,
o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane; _

_ o$wiadczenie inspektora nadzoru, stwierdzajace przyjecie obowiazkéw petnienia nadzoru
inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi wraz z za$wiadczeniem, o ktorym mowa

w art, 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane.

2. Do oddawania do uZytkowania drogi stosuje sig ptzepisy ustawy 2z dnia
7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane.
3. Inwestor zobowigzany jest zawiadomié wiadciwego Okrggowego Inspektora Pracy

na 7 dni przed rozpoczgciem budowy dla robot trwajacych diuzej niz 30 dni i zatrudnigjacych
co najmniej 20 oséb albo planowany zakres robot przekracza 500 osobodni zgodnie z § 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 22003 r., Nr 47, poz. 401).
4. W przypadku gdy ww. decyzja dotyczy nieruchomosci zabudowanej budynkiem
mieszkalnym albo budynkiem, w ktérym zostat wyodrebniony lokal mieszkalny, wiasciwy
zarzadca drogi jest obowigzany, w terminie faktycznego objecia nieruchomosci
w posiadanie, do wskazania lokalu zamiennego, z zastrzezeniem, ze w przypadku gdy
faktyczne objecie nieruchomosdci w posiadanie nastgpuje po uptywie 120-go dnia, liczac od
dnia, w ktérym niniejsza decyzja stala si¢ ostateczna, wladciwy zarzadca drogi nie ma
obowiazku do wskazania lokalu zamiennego.

109



Lt




