Szczecin, dnia Of) litego 2017 r.

DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W SZCZECINIE

WONS-08.4242.60.2016. AT
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze. zm.), art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21.09.2016 r. w sprawie
uzgodnienia warunkow realizacii przedsigwzigcia pn. ,,Budowa drogi $-6 na odcinku Nowogard
- Ptoty (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec obwodnicy m. Poty)”, aneksowanego w dniu
20.12.2016 r, w zwiazku z prowadzonym przez Wojewode Zachodniopomorskiego
postepowaniem zmierzajacym do wydania decyzji ¢ zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
dla planowanego przedsigwzigcia,

postanawiam

uzgodnic w zakresie ochrony $rodowiska warunki realizacji dla planowanego przedsiewzigcia pn.:
+.Budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard - Ploty (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec
obwodnicy m. Poty)’, realizowanego na odcinku od km 49+098,00 do km 69+460,56,
z wylaczeniem odcinka w km 66+400,00 + 68+470,00 w granicach gmin Nowogard i Ploty, w
nastepujacym zakresie:

I. Realizowa¢ inwestycje pod nadzorem przyrodniczym, tj.: zapewni¢ nadzor specjalisty w
zakresie ochrony flory i fauny (botanika, w tym dendrologa, ornitologa, herpetologa i
ichtiologa), celem kontrolowania przebiegu prowadzonych prac, ze szczegblnym
uwzglednieniem prac zwigzanych z: wycinkg drzew i krzewdw, oczyszczeniem terenu
przeznaczonego pod droge z roslinnosci, iokalizowaniem zaplecza budowy, wprowadzeniem
nasadzen, przeniesienia okazéw kocanki piaskowej z siedliska w km ok. 62+860 oraz bielistki
sinej z siedliska w km ok. 58+760 + 58+830, wprowadzeniem rozwigzai dotyczacych ochrony
ptazdw i konieczno$ci wskazania terminu oraz sposobu prowadzenia tych prac w odniesieniu
do walorow przyrodniczych, w tym siedlisk przyrodniczych, obszaru inwestycyjnego.

2. Przed rozpoczgciem prac budowlanych, w obszarze oddziatywania inwestycji prowadzony
nadzor przyrodniczy ma zweryfikowaé mozliwoéé wystapienia chronionych gatunkdéw roslin i
zwierzat, rowniez na drzewach planowanych do usunigcia, a przypadku stwierdzenia ich
wystgpowania, inwestor zobowigzany jest do uzyskania stosownego zezwolenia na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 ., poz. 2134 ze zm.).

3. Nalezy prowadzi¢ monitoring inwestycyjny w trakcie prowadzenia prac budowianych, przy
wspolpracy z nadzorem przyrodniczym oraz monitoring poinwestycyjny w celu oceny
skuteczno$ci wprowadzonych nasadzen liniowych, nasadzen stref ekotonowych, efektéw
przeniesienia chronionych gatunkéw roélin i plazéw, zastosowanych zabezpieczen dla plazéw
jak rowniez wykorzystywania przej$¢, przepustéw, w tym przepustéw zespolonych z ciekami,
przez zwierzeta duze, $rednie i male, ze szczegolnym uwzglednieniem ptazéw.

4. Nalezy prowadzi¢ monitoring $rodowiska wodno-gruntowego w zakresie badania Zawiesiny
ogdlinej i weglowodordw ropopochodnych w wodach opadowych i roztopowych dla odcinkéw, z
ktorych splywy ujmowane sa w systemy kanalizacyjne, przez okres co najmniej 5 lat od
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Trasy dojazdowe do miejsca realizacji przedsigwzigcia nalezy w miarg mozliwosci wytyczyé

wzdluz istniejacych szlakéw komunikacyjnych.

W celu ograniczenia mozliwosci niekontrolowanego zasypania koryta ciekéw oraz zamulenia

wod w nich plyngeych konieczne jest ograniczenie zastosowania cigzkiego sprzetu w korycie

lub w sasiedztwie ciekow.

W celu zapewnienia swobodnego przeplywu wod w korytach ciekoéw oraz ochrony istniejgcych

stosunkow wodnych, na przebudowywanych odcinkach ciekéw konieczne jest przystosowanie

czgsci istniejacego koryta do prowadzenia wod np. poprzez zastosowanie przegréd pionowych
wbijanych w podioze,

W celu zachowania warunkéw naturalnego zasilania ciekow poprzez splywy powierzchniowe,

nalezy odpowiednio zorganizowa¢ place budowy w sposdb zapewniajacy grawitacyjne

odprowadzenie woéd opadowych do naturalnego odbiornika po ich uprzednim podczyszczeniu.

Zapewni¢ osadniki we wpustach deszczowych oraz przed studniami wpadowymi, o konstrukgji

uniemoziiwiajacej powstanie awarii w przypadku przeciazenia hydraulicznego.

Zaprojektowac zbiorniki retencyjne wraz z wylotami do odbiornikéw $ciekéw opadowych

zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do niniejsze] decyzji ,Zestawienie zbiornikdw,

wylotéw/odbiornikow $ciekdéw opadowych wraz ze zlewniami dla drogi ekspresowej”.

Zapewni¢ umocnienia rowow drogowych w sposéb i materiatami uwzgledniajacymi przyjete dla

nich spadki, ponadto rowy (prawy i lewy) zabezpleczy¢ geowlokning na kilometrazu: 52+000 +

544900, 55+400 + 55+670, 56+200 + 56+400, 57+500 =+ 59+000, 61+900 + 62+820, 62+820

(tylko row lewy) + 63+086 (tylko row lewy), 63+700 + 64+882, 65+000 + 65+224, 65+270 +

65+600.

Zamierzong wycinkg drzew i kizewow ograniczyé do niezbgdnego minimum, doly po

karczowaniu pni nalezy zasypywaé, natomiast drzewa znajdujace sig w obrgbie inwestycji

nieprzeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami. Z uwagi na
wystepowanie w strefie oddzialywania przedsigwzigcia chronionych gatunkéw ptakow,
zamierzong wycinke drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U z 2016 r. poz. 2183). Dopuszcza sig wykonanie prac poza
wskazanym okresem wylgcznie w przypadku potwierdzenia przez nadzér przyrodniczy braku

zasiedlanych gniazd w obrgbie drzew | zakrzewien przeznaczonych do usunigcia, natomiast w

przypadku stwierdzenia ich wystgpowania po uzyskaniu stosownego zezwolenia na podstawie

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

W stosunku do planowanych nasadzen drzew i krzewdw:

- wprowadzi¢ nasadzenia drzew i krzewbw, stanowiace przestrzen zielong wkomponowang
w otoczenie w postaci: paséw gestych nasadzen izolacyjno-ostonowych zlokalizowanych
wzdiuz jezdni glownej, grupowych nasadzern krzewdéw w obrgbie weziéw, elementow
ozdobnych przy MOP-ach i OUD-ach oraz zagospodarowania przejs$é dla zwierzat;

- zastosowa¢ gatunki roslin dostosowanych do miejscowych warunkéw oraz swym
wygladem nawigzujgce do terenu istniejacego, wykazujace sig duza odpornosma na
zanieczyszczenia powietrza;
wprowadzi¢ nasadzenia zieleni liniowej w km 544235 — 544655 (strona prawa) i 54+800 -
55+000 (strona prawa) oraz w km 68+470 — 69+050 (strona prawa i lewa);

- do nasadzen nie stosowac gatunkow obficie owocujacych, przyciggajacych na Zerowisko
rézne gatunki zwierzat;

W stosunku do nasadzen strefy ekotonowsj wprowadzi¢ nasadzenia dostosowane do
skladu gatunkowego planowanych nasadzer do siedliskowego typu lasu, z uzyciem
gatunkéw rodzimych.




14, Celem zabezpieczenia siedlisk przyrodniczych: 6510 Nizowe $wieze taki uzytkowane
ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 91D0* Bory i lasy bagienne oraz 91E0* tegi
wierzbowe, topolowe i, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion
glutinoso-incanae, olsy zrodliskowe) w kilometrazach: km 43+390-53+440, km 53+480-
53+970, km 54+120-54+190, km 57+930-58+100, km 58+300-58+540, km 58+540-58+960, km

15.
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+290-63+620, km 58+640-58+940, km 58+450-58+660, nalezy:

bezwzglednie nie lokalizowaé na ich obszarze biur budowy, wytwérni mas bitumicznych,
weziow betoniarskich, warsztatow i baz materiatowo-skladowych oraz parkingdéw maszyn i
sprzgtu budowlanego;

maksymalnie skrdci¢ czas trwania prac w ich obrebie;

podczas prac budowlanych obszary siedliska wygrodzié i zabezpieczy¢ drewnianym
ogrodzeniem od strony pasa drogowego, a tym samym prowadzonych prac budowlanych
(tak aby nie dochodzito do potencjalnych wjazdéw czy wehodzenia w obreb tych obszarow
0s6b prowadzacych prace budowlane);

prowadzi¢ kontrolg wygrodzenia i stanu siedlisk przez nadzor $rodowiskowy i w razie ich
uszkodzenia na biezgco naprawiac;

miejsca  wystepowania siedlisk przyrodniczych oznaczyé tabliczkg informacyjno-
ostrzegawcza.

W zwigzku z kolizjg inwestycji ze stanowiskami kocanki piaskowej zlokalizowanymi w km ok.
62+300 oraz 62+860 oraz bielistki sinej zlokalizowanymi w km od ok. 58+760 + 58+830, nalezy
wykonac ich przeniesienie na inne stanowiska zastepcze o podobnych warunkach
siedliskowych,

W celu umozliwienia migracji duzym i $rednim zwierzetom, nalezy wykona¢ nastepujgce

przejscia:
Lp. | Przejscie Lokalizacja Parametry
1 PZ-6S wiadukt w ciagu drogi S6 nad Swiatto pionowe pod obiektem min. - 3,5 m
(jezdnia przej$ciem dla zwierzat, Swiatto poziome pod obiektem min. - 16,4 m
lewa) w km 50+015,98
2 PZ-6S wiadukt w ciagu drogi S6 nad Swiatto pionowe pod obiektem min. - 3.5 m
(jezdnia przejsciem dla zwierzat Swiatto poziome pod obiektem min. - 16,4 m
prawa) w km 50+015,98
3 | PZ-6(D) wiadukt w ciggu drogi DD-1 nad Swiatto pionowe pod obiektem min. - 3,5 m
przejsciem dla zwierzat, w km Swiatto poziome pod obiektem min. - 16,4 m
0+913,57 projektowanej drogi
dojazdowej DD-1 (km S6 50+015,98

4 PZ-6(K) wiadukt w ciggu linii kolejowe] nad Swiatto pionowe pod obiektem min. - 3,5m
przejsciem dla zwierzat Swiatto poziome pod obiektem min. - 16,4 m
w km 113+744,00 linii kolejowe;
LK402 (km S6 50+015,98)

5 PZ-7 wiadukt w ciggu drogi S6 nad Swiatto pionowe pod obiektem - min. 4 m.
(jezdnia przejsciem dla zwierzat w km Swiatto poziome pod obiektem min, - 16,4 m
lewa) 58+785,71 drogi S6

6 PZ-7 wiadukt w ciggu drogi S6 nad Swiatto pionowe pod obiektem - min. 4,0 m.
(jezdnia przejéciem dla zwierzat w km Swiatto poziome pod obiektem min. - 16,4 m
prawa) 58+785,71 drogi 56

7 | PZ-7C wiadukt w ciggu drogi DL-3 nad Swiatlo pionowe pod obiektem — min. 4,0 m.

przejéciem dla zwierzat w km Swiatto poziome pod obiektem min. - 16,4 m
4+749,47 projektowanej drogi
dojazdowej DL-3 (km S6 58+785,71)

8 PZ-7A wiadukt w ciggu drogi S6 nad Swiatlo pionowe pod obiektem min. - 3.5m
(jezdnia przejsciem dla zwierzat w km Swiatlo poziome pod obiektem min. - 16,4 m
lewa) 61+744,94 drogi S6

9 PZ-7A wiadukt w ciggu drogi $6 nad Swiatto pionowe pod obiektem min. - 3,5 m
{jezdnia przejSciem dia zwierzat w km Swiatto poziome pod obiektem min. - 16,4 m
prawa) 61+744,94 drogi S6
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10 | PZ-TB wiadukt w ciagu drogi BL-6 nad Swiatto pionowe pod oblektem min. - 3,6 m
przejsciem dla zwierzat w km Swiatto poziome pod obiektem min. - 16,4 m
0+211,88 projektowanej drogi
dojazdowej DL-6 (km 61+744,94 S6)

Wygrodzenie odcinka drogi nalezy wykonad, siatkg o zmiennej wielkosci oczek, zmniejszajace

sig ku dotowi | wysokosci minimum 2,4 m {na catej diugoséci trasy) ponad powierzchnia terenu,

wkopang w grunt na gleboko$¢ 30 cm.

Zaprojektowac przepusty sluzace migracji mafych zwierzat, w tym plazéw (8 przepustéw tzw.

~suchych” i 4 przepusty tzw. ,mokre” melioracyjne z wbudowana minimum jednostronna polkg

na cieku o szerokosci 0,50 m polaczong trwale z terenem):

a. Przepusty ,suche” o wymiarach w $wietle poziomym B=1.0m i pionowym H=1.5m) w
nastepujgcych lokalizacjach:
PZM-1 {przepust pod droga glowna) | PZM-1a {przepust pod droga dojazdowg DL-3) w km
58+350, o dlugosci 33,3 m/ 13,6 m;

- PZM-2 (przepust pod drogg gtdwna) i PZM-2a (przepust pod droga dojazdows DL-3) w km
58+400, o dlugosci 32,9 m/ 13,3 m;

- PZM-3 (przepust pod droga dojazdowq) i PZM-3a (przepust pod droga dojazdowg DL-3) w
km 58+450, o diugosciok. 32,2m /13 m;

- PZM-4 w km 59+704, o dlugosci ok. 39,2 m;

- PZM-5 w km 59+743, o diugosci ok. 35,0 m;

- PZM-6 w km 59+771, o diugosci ok. 33.6 m;

- PZM-7 w km 65+340, o dlugoséci ok. 51,7 m;

- PZM-8 w km 65+425, o diugosci ok. 46,4 m.

b. Przepusty ,mokre” o wymiarach 1,50 x 1,560 m, w nastepujgcych lokalizacjach:

- PM1-PM2 oraz PM3-PM4 (kontynuacja pod drogg dojazdowa) w km 54+108 — ciek ,Doplyw
z Brzozowa”;

- PM5-PM6 oraz PM7-PM8 i PM9 -PM10 (kontynuacja pod drogami dojazdowymi) w km
55+757 - ciek ,Doplyw z Brzozowa”;
PM13 - PM14 i PM15 - PM16 (kontynuacja pod drogg dojazdowa) w km 62+505 — réw
{urzgdzenie wodne);

¢. Przepusty ,mokre” o wymiarach 3,50x2,00, w nastepujace] lokalizacji:

- WS37A w km 634670, w rejonie Sowna ciek Potulina.

Dla zaprojektowanych przej$¢ dla zwierzat zastosowadé dziatania adaptacyjne otoczenia

polegajace m. in. na:

- preferowaniu jednofunkcyjnosci obiekiu (bez prowadzenia drég lokalnych, szczegéinie
utwardzonych);
zaprojektowaniu zieleni niskiej | wysokiej, dostosowanej do rodzimych gatunkow
wystepujgcych na danym terenie, lacznie z zagospodarowaniem korytarza
naprowadzajgcego;

- pokryciu przejécia wiasciwym podiozem (np. humus), przy stworzeniu naturalnych miejsc
do schowania sig zwierzat (pnie, glazy itp.);
skarpy przy przejSciach dla zwierzat umocnione darning;
zapewnieniu fagodnych stref dojscia dla zwierzat do przej$é, aby zapewni¢ ich
skuteczno$e.

W rejonie przejsc¢ dla zwierzat nalezy wykonac oslony przeciwolénieniowe, o wysokosci ok. 2,4

m, usytuowane na zewnetrznych krawgdziach obiektéw oraz w obie strony od ich krawedzi

oraz po 50 m w obie strony od ich krawedzi.

W rejonie przelotéw i miejsc zerowania nietoperzy (ok. km: 50+200, 50+250, 54+200, 58+260,

58+850, 58+700) w celu ograniczenia do minimum efektu barierowego wykonaé oswietlenia o

niskim promieniowaniu UV (nie wabigce owaddw) oraz ograniczy¢ zbedne oséwietlanie

pobocza.
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22. W celu ochrony siedliska bobra niezbgdne jest zabezpieczenie wykopdw w km 62+000 do
62+900 oraz nielokalizowanie zapleczy budowy na tym odcinku; natomiast w przypadku
niszczenia tam i nor nalezy przed rozpoczeciem tych dzlalan uzyskaé decyzje derogacyjng
Regionalnego Dyrekiora Ochrony Srodowiska w Szczecinie,

23, Z uwagi na wskazane w ramach wykananych prac inwentaryzacyjnych misjsca wystgpowania
ptazbéw oraz szlaki ich sezonowych migracji, nalezy wprowadzi¢ trwale, state obustronne peine
ogrodzenia ochronno-naprowadzajace i ochronne (po przynajmniej 100 m od stwierdzonych

migjsc wystgpowania plazdw) oraz wprowadzié ogrodzenia ochronne pelne w rejonie
projektowanych zbiomikéw od strony pasa drogowege po 100 m w kazda strone (za t przed
zblornikiem) na nizej podanych odcinkach:

- od km 49+519 do km 491732 (strona lewa) o dlugoéct ok. 216,4 m;

- od km 49+913 do km 50+281 (strona lewa)} o dlugoéci ok. 358,16 m;

- od kin 49+906 do km 50+138 (strona prawa) o diugoéci ok. 211,37 m;

- od km 52+948 do km 53+233 (strona prawa) o dlugosci ok. 289,38 m ;

- od km 53+996 do km 54+212 (strona lewa) o diugoéci ok. 222,67 m;
od km 53+908 do km 54+207 (strona prawa) o dlugosci ok. 350,27 m ;
od km 55+668 do km 55+873 (sfrona lewa) o diugo$ci ok. 204,17 m;

- od km 55+551 do km 55+927 (strona prawa} o diugo$ci ok. 376,63 m;

- od km 56+039 do km 56+321 (strona praw) o dlugos$ci 387,42 m;

- od km 58+239 do km 58+560 (strona lewa) o dtugosci ok. 326 m;

- od kim 58+247 do km 59+028 (strona prawa) o dlugo$ci ok. 786,13 m ;

- od km 58+686 do km 58+896 (strona lewa) o diugosci ok. 212 m;

- od km 59+804 do km 59+871 (strona lewa)} o dlugoéci ok.275 m;
od km 59+606 do km 59+874 (strona prawa) o dlugosci ok. 272 m;

- od km 60-+064 do km 80+332 (strona prawa) o dlugosci ok. 271 m;

- od km 61+664 do km 61+847 (strona lewa) o dlugo$ci ok. 193 m;

- od km 61+654 do km 61+857 (strona prawa) o dlugo$ci ok. 217,08 m;

- od km 62+201 do km 62+602 (strona lewa) o diugosci ok. 416,47 m;

- od km 62+404 do km 62+602 (strona prawa) o diugosci ok. 208,3 m;
od km 62+670 do km 62+936 (strona prawa) o dlugosci ok, 273,52 m;
od km 63+478 do km 63+853 (strona prawa) o diugosci ok. 379,91 m;

- od km 63+555 do km 63+731 (strona lewa) o dlugosci ok. 230,24 m;

- od km 64+281 do km 64+540 (slrona prawa) o dlugosci ok. 260,2 m;

- od km 65+052 do km 65+217 (sfrona prawa) o diugosci ok. 212,51 m;

- od km 65+271 do km 65+523 (sfrona lewa) o diugos$ci ok. 262,63 m;
od km 65+270 do km 65+528 (strona prawa) o dlugosci ok. 255,63 m;
od km 68+850 do km 69+066 (strona prawa) o dlugosdci ok, 220,86,

Nalezy zapewni¢ wysokoé¢ plotkéw 50 cm (czeé¢ nadziemna), o gérnej krawegdzi o szerokoscei

ok. 10 cm odchylonej na zewnatrz drogi pod katem 90° (lzw. przewieszka) — aby zapobiec

przedostawaniu sie malych wspinajgcych sig gatunkow zwlerzat; koncowy odcinek plotka musi
by¢ zakonczony na ksztalt litery U, naprowadzajac zwierzgta w strone przepustu.

24, W cslu zachowania cennych miejsc rozrodu i Zerowania plazéw i wystgpowania gadow nalezy
zrealizowaé nastepujace dzialania;

a. Zakazuje slg lokalizacji placow budowy, miejsc posloju maszyn, migjsc skladowania
humusu, prowadzenie drog technologicznych itp. w siedlisku poza liniami rozgraniczajgcymi
inweslycje w odniesieniu do:

- zerowiska nr 1 (ok. 52+700 - 54+200 - strona wschodnia drogi),

- zerowiska nr 3 {ok. §8+200 ~ 58+000 - strona zachodnia drogi),

- zerowiska nr 4 {ok. 58+200 - 58+000 - strona wschodnia drogi),

- zerowiska nr 8 (ok. 82+400 — 63+100 (strona wschodnia i zachodnia drogi).

b. W odniesieniu do stanowiska rozrodczego ni 6 (ok. 59+700 km - strona wschodnia drogi)
ograniczy¢ teren zajqcia siedliska rozrodczego do minimum oraz zasypanie koniecznej




czgsci tago misjsca zgodnie z decyzjg zezwalajaca na odstgpstwa od zakazu w miesigcach
pazdziernik-listopad, przed rozpoczgciem prac budowlanych (tzw. decyzja derogacyjna).

. W odniesieniu do stanowiska rozrodczego nr 7 w km 62+300 — 62+600 zastosowad

zabezpieczenia przed odwodnieniem tego siedliska, np. poprzez zamontowanie $cianki
szczelne) pomigdzy zagleblenlem terenu, ktére stanowl migjsce rozrodu plazéw, a liniami
rozgraniczajacymi inweslycje,

. W odnigsieniu do stanowisk rozrodezych nr 10 i 11 (ok. 86+200 ~ 65+500 - po obu

stronach drogi} prace budowlane prowadzi¢ w taki sposob, by nie zaingerowaé w stawy
hodowlane.

. W odnlesieniu do stanowiska rozrodozego nr 17 (ok. 51+800 — 53+400 - strona wschodnia

drogi) prace prowadzi¢ w sposob nieingerujacy w to sledlisko rozrodcze.

W celu zminimalizowania ryzyka koliz}]l herpetofauny z pojazdami poruszajgcymi sig po
placu budowy, nalezy na czas wykonywania prac budowlanych wprowadzi¢ tymczasowe
ogrodzenia ochronne, po obu stronach nastgpujacych odcinkow:

km 52+600 — 54++200 (strona wschodnia drogi);

km 54+200 - 54+500 (strony wschodnie] drogi); dodatkowo, zamontowanie pulapek
lownyeh | odidw plazéw, przenoszenie w dogodne siedliskowo migjsce minimum raz
dziennie;

km 58+100 — 59+100 (slrona zachodnia | wschodnia drogi),

km 59+500 — 59+900 (strona zachodnia i wschodnia drogi); dodatkowo, zamontowanie
pulapek fownych i odiéw plazdw, przenoszenie ich do | z miejsca rozrodu w okresie od 10
maica do 30 pazdziernika, minimum raz dziennie;

km 61+500 - 63+100 (po obu stronach drogl};

km 65+200 — 65+600 {po obu stronach drogi);

- w km 654200 — 65+600 {po obu stronach drogi);

w km 65+900 ~ 66:+300 (od strony zachodniej drogi).

. Uwzglednié w fazie budowy metody minimalizacji oddziatywarl na plazy wskazane w

Zalgcznlku nr 3 ,Oddzialywanie i metody minimalizacji oddzialywania przedsigwziecia na
stwierdzone gatunki herpetofauny - miejsca rozrodu”.

25, W celu ochrony w fazie budowy zwierzat nalezy stosowaé sie do ponizszych warunkow:
a. W celu ochrony przedstawicieli owaddw zapewni¢ usuwanie osobnikéw biegacza

b.

skérzastego z wykopdw przez nadzoér przyrodniczy.

Dla zachowania siedliska {misjsc legowych) samotnika (km 62+180 -300 m strona lewa
oraz 62+280 — 200 m sfrona lewa) nalezy utrzymaé podczas realizacli inweslycji
odpowiednie polaczenia hydrauliczne delimitujgce utrzymanie uzytku ekologicznego
znajdujacego sie w poblizu.

. Podczas realizac)i przedsiewzigcia obowigzuje zakaz zabijania dziko wyslgpujacych

zwiarzal, niszczenia ich nor i legowisk, innych schronien | migjsc rozrodu.,

. Nalezy zachowad stale i okresowe zbiorniki wodne w sasiedztwie trasy (mokradia, oczka,

potorfia itp.), za$ przed ich ewentualnym zasypaniem, nalezy wylapa¢ byltujgce w nich plazy
i przenies¢ w bezpleczne migjsce (inny zbiornik wodny niezagrozony realizacja inwestycii
wskazany przez nadzér herpetologiczny), zgodnle z uzyskang decyzjg zezwalajaca na
odstgpstw od zakazdw (tzw. decyzja derogacyjna).

Przed zniszczeniem zbiornika bedacego misjscem rozrodu plazéw, przeprowadzi¢ analize
skladu gatunkowego i liczebnosci populacit plazéw w nim wystepujacych, co pozwoli na
znalezienie odpowiedniego zbiornika zastepczego dia odiawianych osobnikow.

Na etapie budowy, w ftrakcie prowadzenia wykopow nalezy zabezpieczyé je przed
mozliwosécia uwigzienla w nich zwierzat, a przed likwidaclg (zasypaniem) nalezy je
sprawdzi¢ pod katem obecnoéci ptazéw | innych zwierzat,

. W okresie wzmozonej aktywnosci ptazéw {(szczegblnie w okresie wiosennym i jesiennym),

nalezy prowadzi¢ monitoring placu budowy, pod katem obecnodci plazow | w mlare
potrzeby ich bezpieczne usuwanie poza ohszar zagrozony pracami.




h. Urzadzenia zwigzane z odprowadzaniem wéd (studzienki kanalizacyjne, studzienki
wpadowe) wykona¢ jako szczelne, stosujac wiazy zeliwne typu cigzkiego, by nie stawaty
si¢ putapkami dla zwierzat; urzadzenia tego typu usytuowa¢ po wewnetrznej stronie
ogrodzenia.

i. Pozostate elementy infrastruktury stanowiace putapki dla ptazéw i drobnych zwierzat nalezy
zaopatrzy¢ w klapy zwrotne redukujace ryzyko ich uwiezienia i umozliwiajace zwierzetom
opuszczenie putapki przy przypadkowym dostaniu sie do obiektu.

j. Umocnienia brzegéw nalezy wykona¢ z materiatow naturainych - kamien, faszyna -
niedopuszczalne jest uzywanie gruzu lub betonu. W obrgbie mostéw rzeki powinny mieé
charakter jak najbardziej zblizony do naturalnego (bez prostowania i betonowania koryt).

26. Ponadto podczas realizacji inwestyciji nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania i wymogi okreslone w
Zalaczniku nr 1 Zalecenia dotyczace ochrony $rodowiska przyrodniczego podczas
prowadzenia prac budowlanych” oraz w Zatgczniku nr 4 ,Oddziatywanie i metody minimalizacji
oddzialywania przedsiewzigcia na stwierdzone gatunki ptakéw w fazie realizacji”.

27. W celu ochrony terenéw chronionych akustycznie, nalezy wykona¢ ekrany akustyczne w
nastepujacej lokalizacji i o parametrach wykazanych w ponizszej tabeli:

Nazwa | kilometraz Strona drogi Dlugosc [m] Wysoko$é [m]
E1 54+115 + 54+250 Lewa 135 3
E2 55+510 + 55+680 Prawa 170 4
E3 62+420 + 62+555 Prawa 135 3
E4 62+940 + 63+060 Lewa 127 3

28. W pozostalym zakresie warunki okreslone w decyzji Nr 15/2010 o $rodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 09.07.2010 r., znak RDOS-SZ-WOOS.TS-6613/2-29/2010/at,ac oraz
w decyzji Nr 16/2016 o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22 sierpnia 22.08.2016 r.,
znak: WONS-08.4200.2.2016.AT.9, pozostaja bez zmian.

Uzasadnienie

W dniu 21.09.2016 r. Wojewoda Zachodniopomorski (pismo z dnia 16.09.2016 r., znak: AP-
1.7820.121-4.2016.PM) wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z
wnioskiem o uzgodnienie warunkéw realizacji przedsigwzigcia pn. ,Budowa drogi S-6 na
odcinku Nowogard - Ploty (koniec obwodnicy m. Nowogard — koniec obwodnicy m. Poty)”,
przedkladajgc jednoczeénie: decyzjq o srodowiskowych uwarunkowaniach, raport o oddziatywaniu
przedsigwzigcia na $rodowisko (3 egz.) oraz kopie wniosku z dnia 23,08.2016 r. o wydanie decyzji
zezwalajacej na realizacjg ww. inwestycji drogowej.

Po przeprowadzeniu analizy formalnoprawnej wniosku tut. organ wezwat peinomocnika Generalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska — Pana tukasza Stepnowskiego o przedlozenie raportu
oddzialywania na $rodowisko zawierajacego nazwisko osoby badz oséb sporzgdzajacych raport
wraz z podpisem tego dokumentu przez osoby uprawnione.

Uzupelnienie takie wraz z wyja$nieniem zostato przedlozone w dniu 17.10.2016 r.

Po zapoznaniu sie tre$cig przediozonej dokumentacii dotyczacej ponownej oceny oddziatywania
na srodowisko dla odcinak drogi S6 ,Nowogard - Poty (koniec obwodnicy m. Nowogard — koniec
obwodnicy m. Poty)’, tut. organ stwierdzil, ze nastgpita zmiana przebiegu drogi na odcinku
przej$cia przez rzekg Rege w odniesieniu do jej lokalizacji wynikajacej z decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 09.07.2010 r. znak: RDOS-32-WO0S$.T$-6613/2-29/2010/at,ac. Z tego
tez wzgledu pismem z dnia 27.10.2016 r., znak: WONS-08.4242.60.2016.AT, wystgpiono do
Wojewody Zachodniopomorskiego z informacjg o stwierdzonej zmianie przebiegu trasy drogi S-3
na odcinku przejscia przez rzeke Rege w odniesieniu do jej lokalizacji wynikajacej z decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach oraz zapytaniem, czy w takiej sytuacji zachodzi zasadno$é
kontynuowania postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej dla ww. przedsiewzigcia.

W odpowiedzi na powyzsze pismo Wojewoda Zachodniopomorski pismem z dnia 1.12.2016 r.
(data wplywu do tut. organu -2.12.2016 r.) poinformowatl, ze pelnomocnik GDDKIA ziozyt do



Wojewody Zachodniopomorskiego aneks do wniosku z dnia 23.08.2016 r. o zezwolenie na
realizacje ww. inwestycji. Przedmiotem aneksu jest zmiana projektu zagospodarowania terenu i
wyiaczenie z zakresu inwestycji nieruchomosci obejmujacych dzialki nr: 17, 18/4, 22, 21/2, 27/2,
29/2 z obrebu Badkowo oraz 33/2, 34/2, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9 z obrebu Karczewie, ti.
dzialek obejmuiacych zmiane przebiegu drogi na odcinku przej$cia przez rzeke Rege.

W dniu 20.12.2016 r. Wojewoda Zachodniopomorski (pismem z dnia 16.12.2016 r., znak: AP-
1.7820.121-8.206.PM} przekazat 3 egzemplarze raportu oddzialywania na $rodowisko
odpowiadajacego zakresem aneksowanemu wnioskowi,

Majac komplet materiatow umozliwiajacych podjecie postepowania w sprawie ponownej oceny
oddziatywania przedsigewzigcia na $rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Szczecinie, zgodnie z art. 90 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), w dniu 22.12.2016 r.
wystapit do organu inspekcji sanitarnej o wyrazenie stosownej opinii. Organ ten nie odniést sig do
przekazanego raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko. Zgodnie z art. 78 ust. 4
ustawy OO$ niewydanie przez wiaéciwe organy Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej opinii, o ktérych
mowa w art. 90 ust. 2 pkt 2, w terminie 30 dni, traktuje sig jako brak zastrzezen.

Rowniez w dniu 22.12.2016 r. tutejszy organ zgodnie z art. 90 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy wystapit do
Wojewody Zachodniopomorskiego z prosba o zapewnienie mozliwosci udziatu spoleczensiwa w
prowadzonym postepowaniu. W odpowiedzi na powyzsze wspomniany organ, obwieszczeniem z
dnia 28.12.2016 r. podat do publicznej wiadomosci informacje o mozliwosci sktadania uwag i
wnioskéw w zwigzku z planowanym przedsigwzigciem. Jak wynika z pisma Wojewody
Zachodniopomorskiego dnia 26.01.2017 r., znak AP-1.7820.121-12.2016.PM, ww. obwieszczenie
wywieszone bylo na tablicy ogtoszeh w dniach od 28.12.2016. r do 22.01.2017 r. oraz
opublikowane na stronie BIP od dnia w tym samym terminie. Z pisma réwniez wynika, iz w
wyznaczonym przez organ terminie, nie wplynely zadne uwagi, ani wnioski.

W zwigzku z powyZszym, w wyniku braku jakichkolwiek uwag ze strony spoleczenstwa,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, zajat wymagane prawem stanowisko biorac pod uwage
zgromadzony material dowodowy.

Planowane przedsigwzigcie to jeden z odcinkéw skiadajacych sig na przedsigwzigcie polegajace
na dostosowaniu drogi krajowej nr 6 do parametrow drogi ekspresowej na odcinku Goleniow (woj.
zachodniopomorskie) — Stupsk (woj. pomorskie). Z. uwagi na realizacje w ramach przedsiewziecia
drogi ekspresowej, planowane przedsiewzigcie w my$l aktualnie obowiazujacego rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r.,, poz. 71), zakwalifikowane zostalo jako mogace
zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko (aktualnie § 2 ust. 1 pkt. 31 ww. rozporzadzenia).

Z przediozonego w dniu 20.12.2016 r. raportu wynika, ze przedmiotowa inwestycja realizowana

bgdzie na odcinku od km 49+098 do km 69+460,56, z wylaczeniem odcinka w km 66+400

+68+470, zlokalizowanym w granicach gmin Nowogard i Ploty, przy czym:

- odcinek od km 49+098 — 49+770 objety jest decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie w dniu 22 sierpnia
2016 r., znak: WONS-08.4200.2.2016.AT.9;

- odcinek od km 49+770 — 69+460,56 objety jest decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
wydang przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie w dniu 9 lipca 2010
r., znak RDOS-32-WO08.TS-6613/2-29/2010/at, ac.

W ramach budowy planowanego odcinka drogi przewiduje sie nastepujgce prace:

- budowe dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej od km 49+098 do km 69+460.56 z
wylaczeniem odcinka w km 66+400+68+470;

- budowe wezia drogowego ,Ploty Péinoc”;




- budowg dwoch Miejsc Obstugl Podroznych: MOP Wyszogora Wschdd” | MOP Wyszogora
Zachod”, w tym: budowe ukiadu drogowego na MOP "Wyszogora Wschod" i "Wyszogora
Zachod", budowe obiektéw kubaturowych ha MOP, budowe stanowiska do kontroli | wazenla
pojazddw dia poligji i stuzb ITD na MOP "Wyszogbra Wschéd" | "Wyszogéra Zachod",

- budowg OUD Wojcieszyn” wraz z montazem plotkéw przy ZR1,

- budowg drég lokalnych i dojazdowych do obstugl terenu przyleglego do drogi ekspresowej;
budowe wiaduktéw drogowych w miejscach krzyzowania sig drogi ekspresowej z innymi
drogami publicznymi;

- budowe przejazdbéw awaryjnych oraz wjazdow awaryjnych na droge ekspresowq 56;

- budowe ciggéw pieszych I pieszo rowerowych;
regulacje i przebudowe kolidujacych z Inwestycja rowbw melioracyjnych uktadu podstawowego i
szoczegolowego;

- budows nowych elementéw odwodnienia (rowy, $cieki, zbiorniki retencyjne, przepusty);

- budowe przepustéw pod droga ekspresowa, drogami dojazdowymi | lokalnymi oraz pod
Zjazdami;

- budowe odcinkdédw kanalizacji;

- budowg elementéw stuzacych do oczyszczania wod opadowych odprowadzanych z drogi do
adblornikow naturalnych kidrymi sg clekl melioracyjne;

- budowg nowego | przebudowa Islniejacego oswistlenia drogowego dla trasy zasadniczej,
weqzlow oraz drog nizszych kias;

- przebudowg i budows infrastruktury technicznej;

- budowg ekranow akustycznych;

- budowg ekranéw przeciwolénieniowych;

- wykonanie urzadzen bezplieczenstwa ruchu i oznakowania pionowego | poziomego,

- budowe staci meteorologicznych wezesnego ostrzegania;

- wykonanie wygrodzenia pasa drogowego z siatki stalowe] o wys. 2,4 m z bramaml | furtkami;

- wykonanie elementéw ochrony $rodowliska w postaci zislenl krajobrazowej 1 izolacyjnej;
wykonanie w rejonie projektowanych przejé¢ dla zwlerzat plotkdw ochronno-naprowadzajacych.

Dia zapewnienia | utrzymania Istniejacych powlgzait komunikacyjnych zaprojektowano lacznle
prawie 39 km drég krajowych, wojewddzkich, powiatowych oraz innych o znaczeniu lokalnym.
Powstaly nowy uklad ogéinodostgpnych drég poprzecznych | dojazdowych zapewni poprawng
obsluge przyleglego terenu, Projektowane drogi dojazdowe o facznej diugosci blisko 156 km wraz
ze zjazdami zapewnlg dostgp do wszystkich przy-leglych dzlalek i prawidiowa obstuge
komunikacyjng przyleglego terenu. Na potrzeby utrzymania drogl ekspresows| dodatkowo
zaprojektowano drogi serwisowe (ok. 1,2 km), a dla prawidlows] obsiugi 1 zapewnienia
bezpieczelislwa ha drodze S6 zaprojektowano wjazdy | przejazdy awaryjne.

Projeklowany odcinek drogl ekspresowej zaczyna sie za Obwodnicg Poinocng miasta Nowogard
(1. od km 49+098). Trasa w tym migjscu czg$ciowo wiedzie istniejacym Stadem drogi krajowej (DK)
nr 6 wzdluz linii kolejows] 402 Koszalin-Goleniéw. Na tym odcinku pod trasg ekspresowg w km
50+025 zaprojektowano przejcia ekologiczne PZ-6D, PZ-6S, PZ-6K. W km 524360 nad drogq
ekspresowq zaprojektowano wiadukt drogowy WD-28 dla drogi lokalne), kiéra podigczona zostata
do istnlefacej drogi krajowej nr 6, umoziiwiajac dojazd do drogi powiatows] nr 4176Z w kierunku
Maszkowa. Nastgpnie droga S6 w km 52+560 przebiega pod zaprojektowanym wiaduktem WK-
28a linil kolejowe] nr 402 dale] omijajac wschodnia slrong micjscowosé Zabowo. Na dalszym
odcinku projektowana trasa przekracza wiaduktem drogi ekspresowej WS-30 w kim 64+220 droge
powiatowg nr 41782 Zahowo - Jarchlino i wraca w $lad istniejace] DIKG. W km ok. £6+400
zaprojektowano MOP ,Wyszogbra Za-chod” i MOP Wyszogéra Wschod” oraz przy drodze S6 ha
potrzeby MOP-6w pasy wiaczen | wylaczen, Bezposrednio za MOP-ami nad drogg S6 w km
56+784 w ciggu drogi powialowe] nr 3143Z Wyszogbra - tosoénica zaprojektowano wiadukt
drogowy WD-31, W dalszym przeblegu drogi S6 z lewej strony bieghie droga powiatowa nr 31422
Wyszogéra - Potuliniec, kidéra z ukladem komunikacyjnym bedzie podiaczona z drogl DD-3 za
pomocy projektowanego wjazdu. Na odclnku 58+200 km do ok. 59+060 przedmiotowa lrasa
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przecina obszary leSne W km 58+795 zaprojekiowano przejscia ekologiczne PZDd-7 oraz PZ-7c.
Na wysokoscl tego miejsca projektowana droga ekspresowa odgina si¢ od istnisjacej DK6 po
stronie zachodniej omijajac misjscowos¢ Lisowo. W obecnie istniejgeyim ciagu drogi gminnej DG31
nad drogg S6 w km 60+368 zostal zaprojektowany wiadukt WD-33. Nastepnie pod droga
ekspresowa w km 61+754 przebiegaja przejécia ekologiczne PZDd-7a oraz PZ-7b. Wiaduktem
drogl ekspresowej WS-36 w km 63+150 trasa S6 przebiega nad drogami DG-34 (ul. Kolejowa),
DG-34b (ul. Piaskowa) oraz linig kolejowa nr 402, Dalej wiaduktam| drog ekspresowych WS-37 |
WS-37a kolejno w km 63+31 i 63+670 projektowana droga przecina droge gminng DG35 Sowno-
Sludwia oraz ciek wodny Potuling. Na poéinocnym obej$ciu miejscowosci Ploly w km 64+898
wiaduktem drogi ekspresowej WS-38 projektowana droga S6 przecina droge wojewbdzkg nr 108
zaprojektowang w $ladzie nieuzytkowanej linii kolejowej nr 420, Na dalszym odcinku projektowana
droga ekspresowa w km 656+245 biegnie nad droga gminng DG40 oraz linig kolejowa nr 402
wiaduktem drogi ekspresowsj WS-39. W skrzyzowaniu drogi S6 z drogg wojew6dzkg nr 109
zlokalizowano wezet ,Ploty Pélnoc”. Droga S6 w tym migjscu przebiega gora, wiaduktem drogi
ekspresowej WS-40 w km 65+700. Przy koricu projektowanego odcinka drogi 88 w km 69+091
zaprojektowano wiadukt drogowy WD-42 dla taczacych sie w tym miejscu drog powiatowych nr
3121Z z Kierunku Gryfice oraz 3151Z z kierunku Resko. Konlec projektowanego odcinka jest
zlokalizowany w km 68+460,56,

Dla ww. przedsigwzigcia polegajacego na dostosowaniu drogf krajowsj nr 6 do paramelréw drogi

ekspresowef na odcinku Golenidw (woj. zachodniopomorskie) — Stupsk (woj. pomorskis),

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w dniu 09.07.2010 r. wydal decyzje Nr 15/2010 o

$rodowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanego wariantu V/Va w podwariancie . Po

analizie przedlozonych dokumentéw ww. postgpowaniu, w decyzji tej organ nalozyt na inwestora
obowiazek przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania przedsiewziecla na $érodowiska

zgodnie z art. 82 ust, 1 pkt 4 ww, ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o

$rodowisku | Jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach

oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zim.), zwanej ustawg 008, Powyzsze
wynlkalo z zaistnienia nastgpujacych okoliczno$ci:

1) posiadane na etapie wydawania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dane na temat
przedsigwzigcla nie pozwalaly wystarczajaco ocenié jego oddzlalywanla na $rodowisko,

2) ze wzgledu na rodzaj i charakterysiyke przedsiewziecia oraz jego powiazania z Innymi
przedsigwzigciami  istniala mozliwos¢ kumulowania sie oddzialywah przedsiewzigé
zna|dujacych sie na obszarze, na kiéry bedzie oddzialywaé przedsiewzigcie,

3) lIstniata mozliwosé oddzialywania przedsiewzigcia na obszary wymagajace specjalnej ochrony
ze wzgledu na wyslgpowanie gatunkéw roslin 1 zwlerzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony
przyrody.

Zatem zarbwno w ocenie autorow wykonanego na etapie uzyskiwania decyzji érodowiskowej

raporty, jak i w ocenie organu wydajacego wspomniang decyzje, cze$é informacji na temat

przedsigwzigcia mogia zostaé doprecyzowana dopiero po wykonaniu projektu budowlanego dla
przedsigwzigcia.

Na etapie ponownsj oceny organ stwierdzit koniecznoé¢ dodatkowego uwzglednienia m. in.

ponizszych zagadnien:

1} panujacych warunkdw hydrogeologicznych i geologicznych poprzez wykonanie badan
hydrogeologicznych i geotechnicznych w misjscu planowanych robét,

2) oceng oddziatywania odwodnienia drogi na warunki przeplywu w odbiornikach,

3) przeprowadzenia inwentaryzacji herpelologicznej, z uwzglednieniem liczebnosci plazow,
lokalizacji miejsc rozrodéw plazdw i ich szlakéw migracyjnych,

4) powldrnego przeanalizowania ilodci i parametrow przejéé dla zwierzaf, takich jak sarna, dzik |
jelen, pod katem ewentualnego zwigkszenia wysokoéci tych obiektéw i dostosowania do
warunkow przyrodniczych i technicznych; dotyczy to szozegdinie przejéé przez doliny rzeczne:
Regi, Parsgty, Molstowy, Grabowsj i Wieprzy, dla ktérych wskazane byioby wybudowanie
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maksymalnie dlugich, poszerzonych mostéw, eliminujac diugosé wbudowywanych nasypow
ziemnych (szczegdlnie w zatorfionych dolinach),

5) przedstawienia rozwigzan technicznych dla zabezpieczenia jezdni przed wchodzeniem ptazéw
wraz z podaniem ich lokalizacji,

6} wskazania konkretnych miejsc zastosowania wygrodzenia budowy przed dostepem plazow, w
rejonie miejsc lokalizacji zaplecza budowy,

7) wskazania dlugosci i rozmieszczenie wygrodzen ochronnych z dostosowaniem ich do
szczegblowych rozwiazar projektowych (obiektéw mostowych, drog serwisowych, ekranow
akustycznych, urzadzen podczyszczajacych itd.) i przecinanych komplekséw lesnych;

8) zastawienie lokalizacji i parametrow wszystkich istniejacych, przebudowywanych i budowanych
przepustow dla ptazéw, na terenie obu wojewodziw,

9) przeanalizowania wystgpowania stref ochronnych ptakow drapieznych, w odniesieniu do
wnioskowanego przebiegu przedsigwzigcia,

10)w odniesieniu do miejsc potencjalnego wystepowania pachnicy debowej wykonania
szczegdlowej inwentaryzacji drzew stanowiacych potencjalne miejsce wystgpowania pachnicy,
a w przypadku stwierdzenia wystepowania gatunku i konieczno$ci wycinki tych drzew,
dostosowania zostanie terminu wycinki do biologii gatunku oraz wskazania miejsca
przeniesienia drzew w siedlisko spetniajace wymogi dla tego gatunku lub w miejsce jego
wystepowania,

11)przedstawienia pelnej inwentaryzacji drzew i krzewow przeznaczonych do wycinki ze
wskazaniem wieku, pierénicy i gatunkéw tych drzew oraz powierzchni krzewéw wraz z ich
skladem gatunkowym,

12)w przypadku obszaréw lesnych podania powierzchni lasow i charakterystyki z planu
urzadzania lasu oraz informacji, czy przedmiotowy fragment lasu stanowi siedlisko
przyrodnicze, wg zapisu zatacznika | Dyrektywy Siedliskowej, dla planowanych na terenach
lesnych wycinek,

13) przedstawienia dziatarh minimalizujacych na obszary legowe,

14) przeanalizowania zagadnient zwigzanych z kontrolg i monitorowaniem odstgpstw od zakazdw
obowigzujacych w stosunku do gatunkéw roglin, zwierzat i grzybdw podiegajacych ochronie na
podstawie rozporzadzern Ministra Srodowiska.

15) przeanalizowania celowo$ci i mozliwoéci zainstalowania monitoringu ostonowego (otwory
obserwacyjne) w rejonie ujeé zbiorowego zapatrzenia w wode, gdzie brak jest izolacji lub jest
slaba izolacja zasobdw tych wod,

16) okreslenia sposobu  zagospodarowania gleb organicznych (torfow) powstatych podczas
wymiany na grunty nosne,

17) polozenia ekranéw akustycznych uwzgledniajac m. in. dokladny kilometraz drogi oraz
infrastrukture techniczna,

18) odniesienia sig do zagadnien tzw. konfliktu spolecznego, z uwzglednieniem wnioskéw i uwag
spoleczenstwa i organizacii ekologicznych wniesionych w ocenie oddziatywania na $rodowisko
przeprowadzonej w ramach procedury zakoficzonej wydaniem decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

19)analizg oddzialywania na $érodowisko, w tym na obszary Natura 2000 projektowanych
obwoddw utrzymania (OUD), na terenie ktorych znajdowaé sie bedg m. in.: budynek
administracyjny, budynek policji drogowej, warsztaly samochodowe i garaze, magazyn, wiaty
sprzgtowe, oczyszczalnia $ciekéw, zbiornik wody, kotiownia ze skladem opalu oraz parking
samochodowy.

W zwiazku z powyszym, z uwagi na fakt, iz tylko pewne elementy przedsigwzigcia podlegaly

ponownej ocenie oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko, tutejszy organ w niniejszym

postanowieniu odni6st sig wytacznie do ww. zagadnien.

Odcinek drogi S6 od km 49+098 - 494770 objety jest decyzja o $rodowiskowych

uwarunkowaniach, wydang przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie w

dniu 22 sierpnia 2016 r., znak: WONS-08.4200.2.2016 AT.9. w ktorej nie nalozono na inwestora
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obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko. Niemniej jednak z uwagi na
laczne dla obu odcinkéw drogi postepowanie Wojewody Zachodniopomorskiego zmierzajace do
wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej odcinek ten uwzgledniony jest
rowniez w tym postepowaniu.

Przedmiotowe przedsigwzigcie bedzie realizowane gltdéwnie na terenach rolniczych, przewaznie na
gruntach ornych oraz w niewielkiej czeéci w granicach nieuzytkow, terenéw lesnych oraz terenéw
zadrzewionych i zakrzewionych. Wzdluz drogi wystepuja w wielu miejscach rozlegle obszary
podmokte i skupiska mniejszych zaglebien bezodplywowych.

Projektowany odcinek drogi ekspresowej S-6 przekracza cieki naturalne: Potulina - doplyw rzeki
Regi (63+670), Doplyw z Brzozowa (km 54+108, 55+757) oraz rowy (58+867, 62+505, 68+960).
Planowane przedsigewzigcie znajduje sig poza obszarami Gtéwnych Zbiornikow Wéd Podziemnych
(GZWP). Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w sgsiedziwie ujeé wéd podziemnych, w
odlegtosci okolo: 350 m (strona prawa) ujecie w miejscowosci Wyszogora, 440 m (strona prawa)
ul. Ogrodowa w Plotach, ok. 270 m (strona lewa) w miejscowos$ci Karczewie, 240 m (strona prawa)
w miejscowoséci Lisowo. Ponadto trzy ujgcia zlokalizowane sa w Plotach w odlegtosci ponad 1 km
(ul. Koszalinska, ul. Sienkiewicza, Zespot Szkét Rolniczych).

Z raportu wynika, Ze dla potrzeb realizacji inwestycji przeprowadzono szereg badan
geologicznych. Wynika, z nich, iz na odcinku projektowanego odcinka drogi panujg zlozone
warunki gruntowe.

W zwigzku z powyzszym, w niniejszym postanowieniu uszczegétowiono warunki lokalizacji
zapleczy budowy (réwniez z uwagi na uwarunkowania przyrodnicze w tym zlokalizowane na trasie
przebiegu inwestycji cieki, nieuzytki, siedliska przyrodnicze, szlaki migracji plazéw) i warunki
dotyczace monitoringu $rodowiska wodno-gruntowego.

W miejscach wystgpowania gruntéw organicznych oraz innych gruntéw stabono$nych
przewidziano ich calkowitqa wymiang i zastapienie mineralnym materialem niespoistym.
Zapewnienie statecznosci skarp wysokich nasypéw na dojazdach do obiektéw inzynierskich w
ciggu S6 oraz w ciagu drég poprzecznych planuje sig osiagna¢ poprzez zmiang geometrii skarp,
zabezpieczenie antyerozyjne skarp poprzez humusowanie z obsianiem trawy oraz zastosowanie
alternatywnie nastepujgcych zabiegéw: uzycie materialu do budowy nasypu o odpowiednich
parametrach wytrzymatosciowych gwarantujacych jego stateczno$¢ oraz jego ulepszanie poprzez
stabilizacje.

Na podstawie wykonanej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej oraz dokumentagii
hydrogeologicznej zostato zaprojektowane odwodnienie drogi. Zaprojektowano indywidualne
systemy odwodnienia dla poszczeg6lnych elementéw przedsigwziecia. Jak wynika z
przedtozonego raportu, odwodnienie jezdni odbywa¢ sig bedzie w wigkszo$ci za pomocg ziemnych
rowow drogowych. Rowy drogowe beda posiadaly odpowiednie umocnienie (w odniesieniu do
spadkéw podiuznych: trawiaste (spadek < 2%), darnig (spadek 2 - 3%), piyty betonowe ( spadek 3
— 10%) i bruk (spadek > 10%). Ponadto rowy (prawy i lewy) zastang zabezpieczone geowlékning
na kilometrazu: 52+000 + 54+900, 55+400 + 55+670, 56+200 + 56+400, 57+500 + 59+000,
61+900 + 62+820, 62+820 (tylko row lewy) + 63+086 (tylko row lewy), 63+700 + 64+882, 65+000 +
65+224, 65+270 + 65+600.

Zaprojektowany system odwodnienia uwarunkowany jest niweletg i przekrojem poprzecznym
drogi S6 oraz mozliwo$cig odprowadzenia $ciekéw opadowych do odbiornikéw, ktérymi sg rowy
drogowe i istniejace rowy melioracji szczegolowej oraz cieki podstawowe.

Kanalizacja deszczowa zaprojektowana zostala ponadto na: obiektach drogowych, MOP-ach i
OUD, a takze przed wylotami do odbiornikow. Przed doptywem do odbiornikéw $écieki opadowe
zostang oczyszczone poprzez zaprojektowany system oczyszczajacy. Scieki z MOP-Ow i OUD-6w
odprowadzane bgda do zbiornikéw retencyjnych.

Retencje, a przede wszystkim odpowiednie oczyszczenie zapewniaé¢ bedg projektowane zbiorniki
retencyjne. Zaprojektowano 21 zbiornikéw retencyjnych ZR-1 + ZR-21.

Przed wylotami ze zbiornikéw retencyjnych i rowoéw do odbiornikéw oraz przed wlotami do
zbiornikéw infiltracyjnych zaprojektowano separatory zwigzkoéw ropopochodnych lub studzienki
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osadnikowe, z przegrodg na wiocie | wylocie, zabezpieczajacg przed odplywem ewentuainych

substancji ropopochodnych do $rodowiska. Ponadto zaprojektowano osadniki we wpustach oraz

przed studniami wpadowymi, ktére beda zapewniaé redukcje zanieczyszczen zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, o konstrukcji uniemozliwiajacej awarie w przypadku przecigzenia

hydraulicznego.

Przed odprowadzaniem wéd opadowych do odbiornika zaprojektowano réwniez urzgdzenia

zabezpieczajace na wypadek wystapienia powaznej awarii poprzez zamknigcie przegrodami

retencyjnymi petniacymi role zastawki.

Szczegoly dotyczgce zbiornikéw retencyjnych oraz odbiornikéw $ciekow opadowych wraz ze

zlewniami przedstawione sg w zalgczniku nr 2 do niniejszego postanowienia.

Istniejace rowy drogowe i melioracyjne z powodu kolizji z projektowanym ukiadem drogowym

zostang przetozone na nowe trasy, a likwidowane odcinki - zasypane.

Z uwagi na zastosowanie ww. systemu odwodnienia drogi, nalezy przypuszczac, iz podczas

eksploatacji inwestycji nie wystapi negatywne oddzialywanie na $rodowisko wodno-gruntowe,

Niemniej jednak dla potwierdzenia skutecznosci zastosowanego systemu odwodnieniowego, w

decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach Nr 15/2010 natozono na inwestora obowigzek

przeprowadzenia analizy porealizacyjnej. Zgodnie zart. 93 i 94 ustawy OO0$ w analizie

porealizacyjnej poréwnuje sig ustalenia okresione wraporcie i w wydanych decyzjach w

odniesieniu do rzeczywistego oddziatywania przedsiewzigcia i dziataniami podjetymi w celu jego

ograniczenia,

Ponadto zgodnie z obowigzujacymi przepisami inwestor zobowigzany jest do prowadzenia

monitoringu $rodowiska wodno-gruntowego w zakresie badania zawiesiny ogoinej i weglowodorow

ropopochodnych w wodach opadowych i roztopowych dla odcinkéw, z ktérych splywy ujmowane
sq w systemy kanalizacyjne. Przy czym monitoring powinien byé prowadzony przez okres co
najmniej 5 lat od oddania drogi do eksploataciji, czyli przez okres prowadzenia réwniez monitoringu
przyrodniczego poinwestycyjnego. Powyisze wynika z faktu, iz przedsigwzigcie realizowane
bedzie w czesci na obszarach o plytkim zaleganiu wéd gruntowych, cennych przyrodniczo, w tym

obejmujacych ekosystemy od woéd zalezne ze stanowiskami gatunkéw objetych ochrona, W

zwigzku z czym, od skuteczno$ci zastosowanego systemu odwodnienia zalezed bedzie stan

ekologiczny ww. elementéw $rodowiska przyrodniczego.

Podczas realizacji inwestycji, w miarg mozliwosci odwodnienie nastapi metodami zapewniajacymi

utrzymanie wykopdw bez wody stojacej oraz w sposéb ograniczajacym oddzialywanie odwodnien

na tereny sasiednie. W celu ograniczenia wplywu prac budowanych w korycie lub w sgsiedziwie
cieku zastosowane bgdag rozwigzania takie jak:

- W celu ograniczenia mozliwo$ci niekontrolowanego zasypania koryta cieku oraz zamulenia wod
w nim plyngcych konieczne jest ograniczenie zastosowania cigzkiego sprzetu,

- w celu zapewnienia swobodnego przeptywu wod w korytach ciekéw oraz ochrony istniejacych
stosunkow wodnych, na przebudowywanych odcinkach ciekéw konieczne jest przystosowanie
czgsci istniejacego koryta do prowadzenia wod np. poprzez zastosowanie przegréd pionowych
wbijanych w podioze,

- w celu zachowania warunkéw naturalnego zasilania ciekéw poprzez splywy powierzchniowe,
nalezy odpowiednio zorganizowaé place budowy w sposéb Zapewniajacy grawitacyjne
odprowadzenie wod opadowych do naturalnego odbiornika po ich uprzednim podczyszczeniu.

Przejscia infrastruktury technicznej pod rzekami zostang wykonane metoda przewiertéw. Przejécia

infrastruktury technicznej pod rowami melioracyjnymi i drogg zostang wykonane wykopem

otwartym z zachowaniem niezbednych odlegtosci.

Scieki sanitarne z budynkéw toalet odprowadzone bgdg systemem kanalizacji sanitarnej poprzez

indywidualng, oczyszczalnig $ciekdéw do ziemi poprzez zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-10,

zlokalizowany na terenie MOP-u "Wyszogéra Wschdd". Dla MOP-6w "Wyszogéra Zachod" i

"Wyszogdra Wschod" zaprojektowano jedna oczyszczalnie zlokalizowang na terenie MOP-u

"Wyszogora Wschod". Z obiektow kubaturowych znajdujacych sie na terenie Obwodu Utrzymania

(OUD) Wojcieszyn” scieki bedg odprowadzane kanalizacjg sanitarng fioczna do projektowane;j
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gminnej kanalizacji sanitarnej. Zaplanowano na obiekcie budowe dwupompowej przepompowni
Sciekow.

Majac powyzsze na uwadze, w tym zaproponowane sposoby odwodnienia terenu, miejsca
lokalizacji zaplecza budowy, sposoby zabezpieczenia skarp | wymiane gruntu w miejscach
wystgpowania gruntéw organicznych oraz innych gruntéw stabonoénych, jak réwniez nalozenie na
inwestora obowiazek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej, tutejszy organ stoi na stanowisku,
iz podczas realizacji jak i eksploatacji inwestycji nie nastapi negatywne oddziatywanie inwestycji na
wody powierzchniowe oraz wody podziemne, a co za tym idzie inwestycja jest zgodna z zapisami
Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Inwestycja nie przecina Zzadnej formy ochrony przyrody. Zgodnie z przedtozonymi dokumentami
planowany odcinek drogi poprowadzony jest w odlegto$ci ok. 500 m wzdiuz granicy obszaru
majacego znaczenie dia Wspdlnoty: Dorzecze Regi PLH320049. Ww. obszar zostal powolany ze
wzgledu na ochrong dziko wystepujacych siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roélin i zwierzat,
a takze utrzymanie ich siedlisk w niepogorszonym stanie. W stosunku do pozostatych cennych
terendw pod wzgledem przyrodniczym, zgodnie z ,Waloryzacig przyrodnicza wojewbdztwa
zachodniopomorskiego” (BKP, 2010), planowane przedsiewzigcie poprowadzone zostanie w
odleglo$ci ok. 110, 130, 170 m od uzytkéw ekologicznych bez nazwy (bagno) w kilometrze
odpowiednio: 59+00, 56+000 i 61+900.

Z uwagi na charakter liniowy, realizacja przedsigwzigcia wigzaé sig bgdzie przede wszystkim z:
przeksztatceniem terenu, usunigciem czesci roélinnosci, zniszczeniem czesci siedlisk, przecigciem
lokalnych ciggow ekologicznych i przecigciem szlakow migracyjnych zwierzat.

W zwigzku z czym, ze wzgledu na koniecznosé dokladnego przeanalizowania oddzialywania
inwestycji na poszczegdine komponenty $rodowiska przyrodniczego, na terenie objetym inwestycig
oraz w jego sasiedztwie, dla potrzeb raportu, zostata wykonana inwentaryzacja przyrodnicza pod
katem wystepowania gatunkow roélin i zwierzat oraz siedlisk z zafacznika | i I Dyrektywy
Siedliskowe] oraz Dyrektywy Ptasiej, a takze innych gatunkow rodlin i zwierzat jak roéwniez
porostow podlegajacych ochronie. Planowany odcinek drogi, obok terenéw roiniczych przebiega
rowniez przez tereny zadrzewione, zakrzewione oraz tereny lesne. W zwiazku z czym realizacja
inwestycji wigze sig z usunigciem drzew i krzewow. W skiadzie gatunkowym drzew dominuje
jesion wyniosly, ponadto: lipa, drobnolistna, brzoza brodawkowata, topola kion pospolity, $wierk
pospolity, kasztanowiec zwyczajny, dab szyputkowy, czy pojedynczo orzech wioski i bez Czerny.
W obrgbie linii rozgraniczajacych drogi wycince ulegnie 2612 sztuk drzew, a do pozostawienia
przeznaczono 218 drzew. Na pozostalym terenie, w tym laséw przewiedziono do wycinki 3319400
m? laséw, 41000 m? grup drzew i 23153 m? krzewodw.

W zwigzku z rekompensowaniem strat zwigzanych z wycinkg drzew, planowane jest
wprowadzenie nasadzen zieleni liniowej, w km 544235 — 54+655 (strona prawa) i 54+800 —
55+000 (strona prawa) oraz w km 68+470 — 69+050 (strona prawa i lewa). Dodatkowo planowane
sg inne nasadzenia drzew i krzewow, stanowigce przestrzen zielong wkomponowana w otoczenie.
Przewiduje sig zielen m.in. jako: stworzenie strefy ekotonowej dla terendw lesnych, pasy gestych
nasadzen izolacyjno-ostonowych ziokalizowanych wzdluz jezdni gtownej, grupowe nasadzenia
krzewow w obrebie weziow, element ozdobny przy MOP-ach i OUD-ach oraz zagospodarowanie
przejs¢ dla zwierzat. Planowane jest zastosowanie gatunkéw roslin  dostosowanych do
miejscowych warunkéw oraz swym wygladem nawiazujace do terenu istnigjacego, wykazujace sie
duza odpornoscia na zanieczyszczenia powietrza i nie wymagajace czestej pielegnacji. W
przypadku przejs¢ dla zwierzat planowane jest wprowadzenie zieleni naprowadzajacej zwierzeta.
Przewidywane jest wykonanie nasadzen dwurzedowych krzewéw $rednio- i wysokopiennych oraz
niskich drzew w wigzbie nieregularnej, tworzace w miarg mozliwosci nieprzerwane pasy
zorientowane pod katem ostrym wzgledem osi $rodkowej przejécia oraz taczace sie z naturalinym
pasem zadrzewien w otoczeniu drogi. Ponadto przejécia zostang wysiane mieszankami traw w
celu zadarnienia gruntu.

Ze wzglgdu na brak przekroczen w zakresie emisji zanieczyszczen i pyléw, nie przewiduje sig
wprowadzenie nasadzenia zieleni izolacyjnej.




Jak wynika z przedtoZzonego raportu, w zwigzku z realizacjg inwestycji dojdzie do kolizji badz
zwigkszona bedzie presja ze strony budowy przedsiewzigcia z nastepujacymi siedliskami
przyrodniczymi: 6510 Nizowe $wieze lgki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
91D0* Bory i lasy bagienne oraz 91E0* tegi wierzbowe, topolowe i, olszowe i jesionowe
(Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy zrodliskowe) w
kilometrazach: km 43+390-53+440, km 53+480-53+970, km 54+120-54+190, km 57+930-58+100,
km 58+300-58+540, km 58+540-58+960, km 63+290-63+620, km 58+640-58+940, km 58+450-
58+660.
W miejscach przecigcia przez droge komplekséw lesnych, z uwagi na odstfonigcie wnetrza lasu,
zaprojektowano nasadzenia strefy ekotonowej poprzez wprowadzenie nasadzen zageszczajacych
odstonigte $ciany drzewostandw. Majac na wzgledzie skuteczno$é wprowadzenia ww. dziatania,
nasadzenia strefy ekotonowej skiad gatunkowy nasadzen powinien by¢ dostosowany do
siedliskowego typu lasu, z uzyciem gatunkéw rodzimych, a do nasadzen stosowaé sadzonki
spelniajgce warunki materialu sadzeniowego stosowanego w odnowieniach i zalezieniach na
terenach lesnych zgodnie z Ustawq z dnia 7 czerwca 2001 r. o le$nym materiale rozmnozeniowym
wraz z aktami wykonawczymi oraz ,Leéng regionalizacjg dla nasion i sadzonek w Polsce”.

Jak juz wezeéniej wspomniano:

— W odniesieniu do siedliska *91E0 teg wierzbowy, topolowy, olszowy i jesionowy (Salicetum
albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy zrédliskowe), zdecydowana
wigkszos¢ siedliska znajduje sie poza terenem przedsigwzigcia. Kolizja inwestycji z tym
siedliskiem dotyczy 2,95 ha, przy lacznej powierzchni siedliska w otoczeniu przedsigwzigcia
wynosi ok. 50 ha. W pasie drogi znajduje sie odcinek w km. Ok. 58+450 do 58+660.

— W odniesieniu do siedliska 91D0 Bory i lasy bagienne, powierzchnia siedliska w zasiegu
oddziatywania inwestycji wynosi ok. 7 ha, a jedynie cze$é plata, o stanie zachowania C ($redni
stan zachowania) na odcinku od ok. km 58+640 do 58+940 znajduje si¢ w pasie drogi.

- Siedlisko 6510 Nizowe $wieze laki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
wystepuje czgsto wokél inwestycji. Jest ono wykorzystywane jako pastwisko. Inwestycja w
swoim przebiegu przecina czg$¢ platéw tego siedliska w pozostatych ww. kilometrazach.

W celu zminimalizowania fragmentacji ww. siedlisk przyrodniczych, a co za tym idzie koniecznogé
zapobiegania sukcesji w nich gatunkéw obcych zostanie odtworzona strefa ekotonowa zgodnie z
zalozeniami omoéwionymi powyzej niniejszego postanowienia. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o
leSnym materiale rozmnozeniowym wraz z aktami wykonawczymi oraz ,Lesng regionalizacjg dla
nasion i sadzonek w Polsce” precyzuje warunki jakie ma spelnia¢ materiat sadzeniowy stosowany
w odnowieniach i zazieleniach na terenach leénych.
Pomimo zniszczenia fragmentéw ww. siedlisk przyrodniczych poprzez trwale zajgcie pasem
drogowym, ocenia sig, Ze nie ulegnie trwalemu zniszczeniu pozostata ich czesé.
Gtownymi zagrozeniami posrednimi na etapie budowy jak i na etapie eksploatacji dla tych siedlisk
bedzie praca cigzkiego sprzetu, ruch pojazdéw a co za tym idzie zanieczyszczenia powietrza i
gleby oraz niekontrolowane wycieki z pojazdow. Dlatego tez nalezy zachowa¢ wszelkie $rodki
ostroznosci, dba¢ o sprawno$é techniczng pojazdéw, a w razie wyciekow szkodliwych dla siedliska
substanciji podjac jak najszybciej niezbedne dziatania, by zapobiec skazeniu terenu. Ponadto bazy
materiatowe, zaplecze budowy oraz drogi dojazdowe musza by¢ zlokalizowane w odlegto$ci nie
zagrazajacej siedliskom przyrodniczym. Dlatego tez w niniejszym postanowieniu wskazano
obszary, ktére nalezy wylaczy¢ z lokalizacji zapleczy budowy i baz materiatowych, a takze warunki
realizacji przedsigwzigcia w celu zachowania stosunkow wodnych. Ponadto planowane jest
wykonanie systemu odwadniania zabezpieczajacego te elementy $rodowiska przed doptywem
zanieczyszczonych wod i negatywnymi skutkami powaznych awarii.

Biorac powyzsze pod uwage, nalezy stwierdzié, ze inwestycja nie bedzie miata negatywnego

wplywu na podstawowe struktury i funkcje obszaru Natura 2000, w tym na jego spdjnosc i

integralnos¢. Wynika to z faktu, iz jej realizacja nie spowoduje zniszczenia oraz przerwania

naturalnych powigzan ekologicznych. Uwzgledniajac rodzaj i skale przedsiewziecia oraz
zastosowane $rodki zmniejszajace negatywne oddzialywanie, nalezy stwierdzi¢, iz analizowane
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przedsigwzigcie nie bedzie mialo znaczaco negatywnego wplywu na faune i flore stanowigcyg
przedmiot ochrony w ww. obszarze Natura 2000.

W stosunku do pozostalych elementéw $rodowiska przyrodniczego, z przediozonych dokumentow
wynika, iz w trakcie realizacji prac budowlanych zostang zniszczone stanowiska nastepujacych
roslin naczyniowych: kocanki piaskowej Helfichrysum arenarium (ok. km 62+300, strona lewa drogi
i 62+860 strona lewa drogi) oraz bielistki siwej Leucobryum glaucum (ok. km 58+760 do 58+830
strona lewa drogi). W przypadku koniecznosci wykonania czynnoéci podlegajacych zakazom
w odniesieniu do chronionych ww. gatunkéw przed rozpoczeciem przedsiewziecia uzyskane
zostang stosowne zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska lub Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Z uwagi na powyzsze inwestor, po wczeséniejszym uzyskaniu stosowanego zezwolenia,
proponuje wykonanie przeniesienia ww. gatunku na inne stanowisko zastgpcze o podobnych
warunkach siedliskowych. Nalezy nadmienié, iz w przypadku uzyskania zezwolenia na
przeniesienia ww. gatunku nalezy prowadzi¢ staly monitoring udatnosci metaplantacji gatunku
roéliny chronione;.

Wystepujace w miejscu inwestycji owady to : czerwonczyk nieparek, mrowka émawa, biegacz
skorzasty, trzmiel kmiennik i gajowy. Jedynie w przypadku biegacza skérzastego (km 56+320)
wskazano w raporcie mozliwo$¢ wystapienia przypadkowego uémiercenia osobnikéw iub ich
wpadanie do wykopow. Dziataniem wiasciwym jest usuwanie osobnikéw z wykopdw przez nadzér
przyrodniczy. Na trasie realizacji inwestycji, nie stwierdzono stanowiska pachnicy debowsj
Osmoderma eremita, wymienionej w zatgczniku Il Dyreklywy Siedliskowej. Niemniej jednak nie jest
wykluczone  stwierdzenie obecnodci tych gatunkow zwierzat podczas prowadzonych prac
budowlanych, co powinno zosta¢ zweryfikowane przez prowadzony nadzor przyrodniczy
(entomologicznny). Z raportu wynika, ze gatunki chronionych mréwek nie powinny byé zagrozone
inwestycja, jednak wskazane jest, aby przed rozpoczeciem prac budowlanych zweryfikowaé, czy w
pasie budowy nie znajdujg sie ich mrowiska. W razie potwierdzenia ich obecnosci niezbednym
bedzie przeniesienie mrowiska w miejsce wskazane przez entomologa.

Na badanym obszarze nie stwierdzono wystgpowanie przedstawicieli chronionych gatunkéw
ichtiofauny,

Z raportu od ponownej oceny oddzialywania na $rodowisko wynika, ze zinwentaryzowano 91
gatunkéow ptakéw, z czego 14 gatunkdw wymienionych jest w Zalgczniku 1 Dyrektywy
2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Przeprowadzona inwentaryzacja potwierdzita
wystgpowanie gatunkow wskazywanych w raporcie oddziatywania na $rodowisko z etapu decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Wérod zinwentaryzowanych ptakéw 84 sklasyfikowano jako
legowe. Najczesciej i najliczniej stwierdzano przedstawicieli pospolitej ornitofauny krajobrazu
rolniczego. Wsréd gatunkéw rzadszych lub o szczegdlnym statusie ochrony stwierdzono
wystepowanie lggowego bociana biafego, derkacza, gasiorka, blotniaka stawowego, Zerujgcego
oriika krzykliwego i kanie rudg i zerujgce grupy Zurawi.

W stosunku do stwierdzonych gatunkéw ptakow zidentyfikowano nastepujace zagrozenia na
etapie realizacji inwestycji: zajecie terenu pod inwestycje, mechaniczne niszczenie siedlisk, w tym:
wycinka drzew i krzewdw (w przypadku ptakow gniazdujgcych i Zerujacych na drzewach i
krzewach), zniszczenie szaty roélinnej - zdjgcie wierzchniej warstwy gleby (w przypadku ptakow
gniazdujacych i zerujacych na ziemi), zanieczyszczenie biotopow - utrata badZz zmniejszenie
potencjalnych miejsc Zerowania, drgania podioza i halas na etapie realizacji prac budowlanych
skutkujgce ploszeniem ptakdw i tworzeniem efektu barierowego, przypadkowa $miertelnosé.

W ramach realizacji inwestycji nastapi fragmentacja siedlisk, poprzez zajecie czesci z nich, w tym
zajgcie siedlisk rozrodu (derkaczy) i Zerowania (ptakdw drapieznych i bociandw, a takze ploszenie
i mozliwe zabijanie podczas prac budowianych czy wycinki drzew. Bezposrednie kolizje wystapiq w
przypadku stanowisk: gasiorka (legowy) na km 62+550 (ok. 35 m strona prawa drogi), na km
62+810 (w przebiegu inwestycii).
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£ uwagi na powyzsze, zamieirzong wycinke drzew i krzewdw nalezy prowadzié poza sezonem
legowym ptakéw zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U z 2016 r. poz. 2183). Dopuszcza sig wykonanie
prac poza wskazanym okresem wylacznie w przypadku: potwierdzenia przez nadzor przyrodniczy
braku zasiedlanych gniazd w obrebie drzew i zakrzewien przeznaczonych do usunigcia a w
przypadku stwierdzenia ich wystepowania po uzyskaniu stosownego zezwolenia na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Teren wokét inwestycji posiada dostepne siedliska w okolicy, co stwarza warunki dla ptakéw
dajace mozliwos¢ przeniesienia sig i zasiedlenia. Autorzy raportu wskazuja, ze na szczegoing
uwage zasiugujg rozlewiska i zaroéla wierzbowe w pasie przebiegu planowanej drogi na poludnie
od Plotow, przy przysidtku Wilczyniec, gdzie wystepuje bogaty faunistycznie teren, cenny dla
ptakéw, plazéw i bobra. Na granicy zasiggu oddzialywania od drogi stwierdzono wystepowanie
dwoch miejsc lggowych samotnika. Zachowanie tego siedliska wymaga podczas realizacji
inwestycji zachowania i utrzymania odpowiednich polaczen hydraulicznych, ktére delimitujg
utrzymanie uzytku ekologicznego znajdujgcego sie w poblizu.

W niniejszym postanowieniu, w Zalgczniku nr 4, wskazano lokalizacje wystepowania gatunkéw
ptakow znajdujacych sig w zasiggu oddzialywania przedsiewzigcia oraz wskazano dziatania
minimalizujgce niezbedne do realizagji podczas fazy budowy.

Na terenie catego przebiegu drogi potwierdzono zostalo wystepowanie pospolitej zwierzyny townej
( sarna europejska, jelen szlachetny, zajac szarak, lis rudy, dzik, borsuk). Stwierdzono rowniez
wystgpowanie chronionych gatunkéw (bébr, wiewiérka europejska i kret europejski). W pasie
inwestycji, w km 62+450 znajduje sig siedlisko bobra (gatunek z zalacznika il Dyrektywy
Siedliskowej) na rozlewisku oraz dobrze zachowane stanowisko na rzece w km 61+900 (250 m,
prawa strona drogi) na rzece. Miejsca te znajduja_sig na trasie migracjii bobra w kierunku rzeki
Regi. Planowana inwestycja moze przyczyni¢ sig do zmniejszenia bazy pokarmowej lub
utrudnienia migracji ssakom. Podczas prowadzenia prac siiny wplyw na zmniejszenie areatu
zerowiskowego bedzie miala antropopresja powodowana pracami budowlanymi w obrebie dolin
ciekow. W zwigzku z realizacjg przedsigwzigcia dojdzie do kolizji z nastepujacymi stanowiskami i
siedliskami chronionych gatunkéw ssakow: bobra europejskiego, kreta.

W fazie budowy niezbedne jest zapewnienie nadzoru przyrodniczego, zabezpieczenie wykopow w
km 62+000 do 62+900, nielokalizowanie zapleczy budowy na tym odcinku. Natomiast w przypadku
niszczenia tam i nor nalezy przed rozpoczeciem lych dzialai uzyskaé decyzje derogacyjng
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie. Natomiast w odniesieniu do kreta
europejskiego wystepujacego licznie w wielu miejscach przebiegu trasy, w celu zminimalizowana
oddzialywania na zwierzeta niezbedne jest stosowanie wygrodzen wykopow, ktore moglyby
stanowi¢ putapke dla zwierzat (uwiezienie), wszedzie gdzie to jest mozliwe nalezy wykopy
wykonywac tak, aby przynajmniej jedna jego krawedz byla pochyla, umozliwiajac zwierzeciu
wydostanie sie z jego wnetrza. Ponadto przy budowie systemu kanalizacji niezbedne jest
zamykanie wszystkich studzienek kanalizacyjnych na noc oraz w okresach, gdy w danym rejonie
hie sg prowadzone prace.

Przedstawiona dokumentacja potwierdza wystepowanie 6 gatunkow nietoperzy (nocek duzy, karlik
malutki, karlik drobny, karlik wigkszy, mroczek pdzny, borowiec wieki). Nie stwierdzono miejsc
rozrodu ani zimowania, ale przeloty i miejsca Zerowania, w tym bezposrednio w przebiegu
inwestycji na km: 50+200 (strona lewa), 50+250, 54+200 (strona prawa), 58+260, 58+850,
58+700. W celu ograniczenia do minimum efektu barierowego zalecono wykonanie o$wietlenia o
niskim promieniowaniu UV (nie wabiace owad6w) oraz ograniczyé zbedne oswietlanie pobocza.

Faza budowy moze przyczyni¢ sie rowniez do zaburzen w mozliwosciach migracyjnych gadéw, jak
rowniez do nieznacznego zmniejszenia arealu obszaru zerowiskowego. Wérad chronionych
gatunkow gadow stwierdzono padalca zwyczajnego oraz zaskronca zwyczajnego. Niemniej
jednak prace budowlane beds prowadzone pod nadzorem przyrodniczym, c¢o powinno
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zagwarantowa¢ szybkag i wlasciwg reakcje w razie zaistnienia zagrozenia bezpieczenstwa
chronionych gatunkéw ssakoéw i gadow.

W fazie eksploatacji wskazane w raporcie rozwigzania dotyczace przej$¢ dla zwierzat
zminimalizujg w sposob wystarczajacy efekt bariery dla zwierzat.

Kolejna grupg zwierzat poddana wnikliwej analizie sq plazy. W toku przeprowadzonych prac
inwentaryzacyjnych stwierdzono wystepowanie populacji ptazéw, reprezentowanych przez gatunki
powszechnie wystgpujace w kraju. Strefy wystepowania ptazéw wiazg sie przede wszystkim ze
zbiornikami wodnymi, zaréwno naturalnymi, jak i antropogenicznymi, z rozlewiskami, ciekami oraz
uzytkami zielonymi poprzecinanymi siecig rowow melioracyjnych, wilgotnymi lasami i
zadrzewieniami. Jak wynika z przediozonej dokumentacji, na trasie inwestycji znajduja sie zbiorniki
i zaglgbienia, ktore zostang zlikwidowane a w ktérych moga znajdowac sie plazy, dotyczy to
odcinka drogi w km 54+400, 62+480, 62+400. Ponadto w odniesieniu do niewielkiego zbiornika w
km ok. 59+700 (wschodnia strona drogi), ktory po zakoriczeniu inwestycji znajdzie sie pomigdzy
istniejacy drogg krajowq a drogg typu S, autorzy raportu oceniaja, Ze istniejg mate szanse na
utrzymanie wystgpujacej tu populacji plazéw w przysziosci. Celem zachowania ciagtosci korytarzy
sezonowych migracji oraz ograniczenia zajecia powierzchni dostepnych siedlisk rozrodczych jak
rowniez uniknigcie $miertelnoéci tej grupy zwierzat, zaprojektowano zespdt przejéé i budowe
ogrodzen ochronnych, ktére zostaly poddane wnikliwej analizie zarébwno w raporcie, jak i na etapie
niniejszego postepowania. niniejszego postanowienia. Réwniez przeanalizowano lokalizacje baz
materiatowych i zapleczy budowy wykluczajac miejsca dogodne dla bytowania ptazéw. Ponadto
natozono na inwestora warunek prowadzenia prac pod nadzorem przyrodniczym. Takie dziatania
powinny w pefni zabezpieczy¢ tg grupe zwierzat przed zagrozeniami jakimi niesie ze sobg
budowa inwestycji liniowej.

Kolejnym i zarazem najbardziej rozbudowanym elementem ponownej oceny bylo okreélenie
oddzialywania przedsigwzigcia na grupy zwierzat migrujgcych w obrebie planowanego
przedsigwzigcia oraz przedstawienie propozycji dzialan minimalizujgcych w tym zakresie, po
uprzednim przeprowadzeniu dodatkowych badan terenowych. Kluczowym elementem analizy w
zakresie zasadnosci wykonania przej$¢ dla zwierzat na poszczegélnych odcinkach drogi byta
aktualna inwentaryzacja przyrodnicza, na podstawie ktérej wytypowano szlaki migracyjne w
odniesieniu do poszczegolnych grup zwierzat.

Jak wynika z przediozonych dokumentéw, planowany odcinek drogi przecina korytarz migragji
ssakow kopytnych o randze ponadregionalnej Puszcza Goleniowska — Puszcza Koszalinska oraz
lokalne korytarze migracji $rednich ssakéw. Ponadto mate ssaki wykorzystywaty intensywnie takze
drobne cieki i rowy melioracyjne kolidujace z trasg. Nowo projektowana trasa bedzie stanowié¢
przeszkode w przemieszczaniu sie ssakow. Oddziatywanie hatasu komunikacyjnego i drgania
spowodowane przez poruszajgce sig pojazdy moga spowodowaé wycofanie sie niektérych
zwierzat z dotychczas zajmowanych miejsc bytowania i Zerowania. Hatas komunikacyjny moze
stanowi¢ takze swoistq barierg dla wedrujacych zwierzat oraz zwierzat osiadlych. Taka sytuacje
moze przyczyni¢ sig do zmiany ich rewirébw zerowania i bytowania. W celu zminimalizowania tego
oddzialywania zaplanowano nastepujgce przejscia dla zwierzat duzych i $rednich.

W decyzji Nr 15/2010 wskazano dla przedmiotowego odcinka drogi nastepujace przej$cia duze
dolne dla zwierzat duzych i $rednich: km 50+000 (las) w rejonie Wojcieszyna oraz km 58+900
(las/pole) i km 61+700 (las) w rejonie Lisowa korytarz ekologiczny Puszcza Goleniowska —
Puszcza Koszalinska. Inwentaryzacja przyrodnicza wykonana w ramach ponownej oceny
oddzialywania na $rodowisko pozwolila zweryfikowaé te lokalizacje i uscislié ilosé i parametry
niezbgdnych do realizacji przej$¢ dla zwierzat. Tak, wigc w niniejszym postanowieniu wskazano
nastgpujace lokalizacje przej$¢ duzych dolnych dla zwierzat: PZ-6S (jezdnia lewa) w km
50+015,98 wiadukt w ciggu drogi 86, PZ-6S (jezdnia prawa) w km 50+015,98 wiadukt w ciggu
drogi S6, PZ-6 (D) w km 0+913,57 wiadukt projektowanej drogi dojazdowej DD-1 (km S6
50+015,98, PZ-6(K) w km 113+744,00 wiadukt w ciagu linii kolejowej LK402 (km S6 50+015,98),
PZ-7 (jezdnia lewa) w km 58+785,71 wiadukt w ciggu drogi S6, PZ-7 (jezdnia prawa) w km
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58+785,71 wiadukt w ciagu drogi S6, PZ-7C w km 4+749,47 wiadukt projektowanej drogi
dojazdowej w ciggu drogi DL-3 (km S6 58+785,71), PZ-7A (jezdnia lewa) w km 61+744,94 wiadukt
w ciagu drogi S6.

Takie rozmieszczenie przej$¢ dla zwierzat ma na celu umozliwienie zachowania cigglosci
lokalnego korytarza migracji duzych i $rednich zwierzat oraz ponadlokalnego korytarza
ekologicznego Puszcza Goleniowska Puszcza Koszalifiska.

Projektowane ww. przejscia baede rowniez wykorzystywane przez plazy i gady, dlatego tez przy
przejsciach zostaly dodatkowo zaprojektowane plotki ochronno-naprowadzajace.

Celem przyspieszenia wykorzystywania ww. obiektéw przez zwierzeta zaprojektowano ekrany
przeciwolsnieniowe. Dodatkowo, dia przyspieszenia adaptacji zwierzat do nowo wybudowanych
obiektow bedzie zaprojektowana zielen niska i wysoka, dostosowana do rodzimych gatunkéw
wystepujacych na danym terenie, tacznie z zagospodarowaniem korytarza naprowadzajacego,
pokry¢ przejcia wlasciwym podiozem (np. humus), przy stworzeniu naturalnych miejsc do
schowania slg zwierzat.

Na zwigkszenie skutecznosci przej$¢ dia duzych i $rednich zwierzat, a takze drobnych zwierzat,
bedzie mialo rowniez wygrodzenie, projekiowanego odcinka drogi, siatkg 0 zmiennej wielkosci
oczek, zmniejszajace sig ku dotowi. Wysoko$¢ siatki okreslono dla calego przebiegu S6 na
wnioskowanym odcinku o wysokoéci min. 2,4 m.

W rejonie projektowanej drogi stwierdzono miejsca dogodne do bytowania plazow i gadow, co jest
zwigzane z obecnos$cig zbiornikéw wodnych i rowéw melioracyjnych | ciekéw. W celu zachowania
ciaglosci siedlisk i korytarzy migracyjnych oraz zapewnienia mozliwoéci migracji ptazéw do migjsc
rozrodu | miejsc zimowania zaprojektowano wykonanie typowych przepustow dla plazéw {tzw.
przepustow ,suchych”) oraz przepustow zwigzanych z ciekami i rowami (tzw. przepustéw
smokrych”) petnigcych takze funkcje przej$¢ dia plazéw. Przepusty te bedg réwniez
wykorzystywane przez inne mnigjsze zwierzeta. W warunkach ninigjszego postanowienia
wskazane zostaly miejsca lokalizacji przepustéw wraz ze wskazaniem ich parametrow.

Przepusty posiada¢ bedg obustronne pétki o szerokosci 0,50 m potaczone trwale z gruntem,
stuzace migracji matych zwierzat, w tym ptazéw.

W decyzji Nr 15/2010 wskazano lokalizacjg przepustéw dla plazéw w kilometrazach: 54+200-
54+500 w rejonie Zabowa (oczko wodne) i 59+650 - 59+750 w rejonie Lisowa {zagtebienie z
olsem). Ponowna inwentaryzacja przyrodnicza wykonana dla potrzeb niniejszego postepowania
pozwolita szczegolowo ustali¢ koniecznosé realizacji przejé¢ dla plazéw w zwiekszonej ilosci w
nastepujacych lokalizacjach: 58+350, 58+400, 58+450,59+704, 59+743, 59+771, 65+340, 65+425,
54+108, 55+757, 62+505 i 63+670. Z uwagi na wskazane w ramach wykonanych prac
inwentaryzacyjnych miejsca wystepowania pltazéw oraz szlaki ich sezonowych migracji, jako
element drogi wprowadzono stale obustronne ogrodzenia ochronno-naprowadzajace i ochronne, w
lokalizacji ucislonej w sentengji niniejszego postanowienia.

Ponadto urzadzenia zwiazane z odprowadzeniem wéd zaprojektowano w sposoh umozliwiajgcy
latwe wyjécie z nich plazéw lub innych zwierzat, 1j. o écianach pochylych, Ponadto elementy
infrastruktury stanowiace pulapki dla plazow i drobnych zwierzat zaopatrzone zostang w klapy
zwrotne redukujace ryzyko ich uwiezienia i umoziiwiajace zwierzgtom opuszczenie pulapki przy
przypadkowym dostaniu sig do obiektu.

Celem ograniczenia negatywnego wplywu inwestycji na plazy, podczas budowy zaplanowano

montaz ogrodzen ochronnych, uniemozliwiajacych dostawanie sig plazéw na teren budowy. Bedsg

to szczeine, peine, obustronne ogrodzenia ochronne (przez caly okres trwania budowy). W celu

zachowania cennych miejsc rozrodu i zerowania ptazow | wystepowania gadéw wskazano réwniez

miejsca i dziatania jakie nalezy zrealizowad, w tym:

- zakaz lokalizacji placow budowy, miejsc postoju maszyn, miejsc skladowania humusu,
prowadzenie drég technologicznych itp. w siedlisku poza liniami rozgraniczajacymi inwestycje w
odniesieniu do: Zerowiska nr 1 (ok. 52+700 — 54+200 - strona wschodnia drogi), Zerowiska nr 3
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(ok. 58+200 — 59+000 - strona zachodnia drogi), zerowiska nr 4 (ok. 58+200 ~ 59+000 - strona
wschodnia drogi), zerowiska nr 6 (ok. 62+400 ~ 63+100;
ograniczenie terenu zajecia siedliska rozrodczego nr 6 (ok. 59+700 km - strona wschodnia
drogi) do minimum oraz zasypanie koniecznej cze$ci tego miejsca zgodnie z uzyskang decyzjg
zezwalajaca na odstepstwo od zakazéw (tzw. decyzja derogacyjna);
w odniesieniu do stanowiska rozrodczego nr 7 w km 62+300 — 62+600 zamontowanie $cianki
szczelnej pomiedzy zaglebieniem terenu, kidre stanowi miejsce rozrodu plazéow, a liniami
rozgraniczajgcymi inwestycje, w celu zapobiegnigcia odwodnienia tego stanowiska;
- w odniesieniu do stanowisk rozrodczych nr 10§ 11 (ok. 65+200 — 65+500 - po obu stronach
drogi) prowadzenie prac budowlanych w sposdb nieingerujacy w stawy hodowlane.
w odniesieniu do stanowiska rozrodczego nr 17 (ok. 51+800 — 53+400 - strona wschodnia
drogi) prowadzenie prac w sposob nieingerujacy w to siedlisko rozrodeze.
Inwentaryzacja przyrodnicza przeprowadzona dla tego etapu postgpowania administracyjnego
pozwolita na ustalenia odcinkéw, ktére wymagaé beda takich zabezpieczenia i dziatan, ktére
zostaly uwzglednione w niniejszym postanowieniu, w tym w zatgczniku nr 3.
Po oddaniu przedsiewziecia do eksploatacji powinien by¢ prowadzony monitoring poinwestycyjny
celem oceny skutecznoéci zastosowanych rozwigzan dotyczacych m.in. rozmieszczenia przej$é
dla zwierzat, w tym przepustow dla plazéw oraz zastosowanych pozostatych dziatan
ograniczajacych negatywny wplyw na plazy zgodnie z zatwierdzong przez wlasciwy organ
metodyka i zakresem.

Kolejnym efementem podlegajacym szczegdlowe] analizie na etapie ponownej oceny byla kwestia
usytuowania ekranow akustycznych. Zgodnie z raportem, na podstawie prognozy ruchu obliczono
zasigg ucigzliwosci akustycznej oraz wyznaczono miejsca narazone na ponadnormatywny hatas.
W celu stwierdzenia zasiggu oddzialywania emisji hatasu zwigzanego z eksploatacja
projektowanej drogi krajowej, wykonane =zostaly prognozy rozprzestrzeniania sie dzwigku dla
horyzontu czasowego dla roku 2019 i 2029. Analiza wykonana zostala z uwzglednieniem
projektowanego uksztaltowania terenu oraz zastosowanych rozwigzan. Dokonano rowniez
szczegOlowej waloryzacji terenéw chronionych akustycznie na podstawie obowigzujacych
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego i stanu faktycznego zagospodarowania
oraz informacji z organéw gmin Nowogard i Ploty. W wyniku przeprowadzonych analiz dokonano
weryfikacji zabezpieczen akustycznych zawartych w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Prognozy rozprzestrzeniania sig halasu wskazujg, Ze podczas eksploatacji projektowanego
odcinka drogi beda wystepowaly przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu. W zwigzku z
tym zaproponowano zastosowanie zabezpieczenn akustycznych w postaci ekranéw
przeciwhatasowych, ktérych parametry i lokalizacje przedstawiono w ponizszej tabeli, dla odcinka
koniec obwodnicy m. Nowogard - Ploty.

Nazwa | Kilometraz Strona drogi | Dlugosé [m] | Wysokosé [m] | Uwagi w stosunku do
Decyzji srodowlskowe]

E1 54+115 + 544250 | Lewa 135 3 Nowa lokalizacja

E2 55+510 + 55+680 | Prawa 170 4 Nowa lokalizacja

E3 62+420 + 62+555 | Prawa 135 3 Skrécenie

E4 62+940 + 63+060 | lewa 127 3 skrocenie

W decyzji nr 16/2010 o $rodowiskowych uwarunkowaniach wskazano na potrzebe realizacji
zabezpieczen akustycznych w postaci ekranow w nastgpujacych kilometrach: 52,693 — 53,493 (L),
57,060 - 57,580 (P), 62,243 ~ 62,693 (L), 62,250 - 62,650 (P), 62,810 — 63,430 (L), 63,050 — 63 ~
600 (P), 65,320 — 65, 680 (L), 65,920 — 66,400 (L). Z uwagi na stwierdzony brak przekroczen
dopuszczalnych poziomow hatasu w receptorach zamodelowanych przy terenach chronionych
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akuslycznie zmieniono lokalizacje i parametry ekrandéw akustycznych, a nawet zrezygnowano z
lokalizacji.

Zgodnie z przediozonym raportem mozliwo$é zmiany w zakresie ilosci i parametrow ekranéw
akustycznych, wynika ze zmiany przepiséw rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku (Dz. U. z 2014 . poz. 112).
Decyzja nr 15/2010 wydana byla w oparciu o obowigzujace w 2010 r. rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku,
w ktérym dopuszczalne limity natgzenia hatasu w ciagu dnia byly okreslone na poziomie od 50 dB
do 65 dB, a w nocy - od 45 dB do 55 dB w zaleznosci od rodzajéw terenéw chronionych
akustycznie. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, tj. ww. rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
opublikowanym w Dz. U z 2014 r., poz. 112, limity te zostaly odpowiednio podniesione i dla
zidentyfikowanych terendéw chronionych akustycznie zlokalizowanych w sasiedztwie planowanej
drogi wynoszqg 61165 dB w ciggu dnia oraz 56 dB w ciggu nocy.

W ocenie tutejszego organu zaproponowane w raporcie rozwigzania stanowig dostateczne
zabezpieczenie $rodowiska przed negatywnym oddzialywaniem przedsiewzigcia na klimat
akustyczny, w zwiazku z czym aktualnie brak jest podstaw prawnych do wprowadzania
dodatkowych dzialari minimalizujacych w tym zakresie. Jednak bez wzgledu na powyzsze inwestor
zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w
sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw poziomow w $rodowisku substancji lub
energii przez zarzadzajacego droga, linia kolejowa, lotniskiem, portem (Dz. U. z 2011 r., Nr 140,
poz. 824), obowigzany jest do prowadzenia okresowych pomiaréw w zakresie emisji hatasu
emitowanego przez przedsiewzigcie. Ponadto, aby uzyskaé jednoznaczne potwierdzenie
przedstawionych w raporcie analiz, nalozono na inwestora w decyzji srodowiskowej nr 15/2010
obowigzek wykonania analizy porealizacyjnej, celem oceny skuteczno$ci zastosowanych $rodkow
ochrony akustycznej terenéw wymagajgcych ochrony przed halasem oraz okreélenia poziomu
imisji hatasu drogowego z okresleniem rzeczywistego oddziatywania akustycznego i wplywu
eksploatacji zrealizowanego ukladu drogowego na klimat akustyczny na granicy terenéw
chronionych akustycznie zlokalizowanych w sgsiedztwie drogi. Zatem analiza taka bedzie musiala
by¢ wykonana réwniez dla odcinka drogi bedacego przedmiotem niniejszego postepowania.

W zwigzku z uwarunkowaniami dziedzictwa kulturowego na tym terenie Zachodniopomorski
Wojewédzki Konserwator Zabytkow (WKZ) w Szczecinie Decyzja Nr 153/2016 z 10 lutego 2016 r.,
znak: Z.Arch.5183.3.2016 MS (za-tacznik nr 9.3.3) ustalit zakres przeprowadzenia niezbednych
wykopaliskowych badar archeologicznych na trasie projektowanej budowy drogi ekspresowej S6,
zalecajgc, aby przed przystapieniem do realizacji inwestycji, na terenach potwierdzonych
stanowisk archeologicznych, zostaly przeprowadzone badania wykopaliskowe. Z uwagi, ze
zagadnienie to zostalo uregulowane przez organ wlasciwy do ochrony dziedzictwa kulturowego w
niniejszym postanowieniu nie powielono tego warunku, a jedynie odnotowano ten fakt.

Po rozpoznaniu terenu objgtego przedsigwzigciem oraz przediozeniu analiz w zakresie jego
oddzialywania na $rodowisko, nalezy przypuszczaé, iz mozliwe jest wystapienie konfliktow
spotecznych jedynie podczas prac budowlanych. Na obecnym etapie nie mozna jednak doktadnie
okresli¢ jakiego rodzaju bedg to konflikty. Celem uniknigcia jakiegokolwiek niezadowolenia wéréd
spoleczenstwa inwestor bedzie informowat mieszkancow o poszczegoéinych etapach budowy, w
tym wystapieniu mozliwych utrudnieniach zwigzanych z wjazdem lub wyjazdem do posesji
bezposrednio kolidujacych z planowang inwestycja, przewidzianych objazdach zaplanowanych na
czas prowadzenia robét drogowych, prowadzeniu hatasliwych prac.

Z art. 93 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 3563 ze zm.) wynika, ze wiaéciwy organ do wydania decyzji, o
ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 tej ustawy, wydaje decyzje uwzgledniajac warunki

rocr

realizacji przedsiewzigcia okreslone w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz w
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postanowieniu wydanym na podstawie art. 90 ust. 1 tej ustawy. Organ ten moze, wigc natozy¢ na

wnioskodawce obowigzek:

- przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych (dla zakiadéw stwarzajgcych zagrozenie
wystapienia awarii przemystowych);
ograniczenia transgranicznego oddzialywania na $rodowisko (jezeli zostalo przeprowadzone
postgpowanie w sprawie transgranicznego oddziatywania na $rodowisko);

- przedstawienia analizy porealizacyjnej, okre$lajac jej zakres i termin przedstawienia;

- stwierdzi¢ konieczno$¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania, jezeli konieczno$c
taka nie zostata juz stwierdzona w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach;

- zmieni¢ wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym, jezeli potrzeba takiej zmiany zostata stwierdzona w ramach oceny oddzialywania
przedsiewzigcia na $rodowisko.

Jednoczesnie organ jest obowigzany, jezeli wynika to z oceny oddziatywania na $rodowisko:

- stwierdzi¢ konieczno$¢ wykonania kompensacji przyrodniczej;

- halozy¢ obowigzek zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko.

Jezeli z oceny oddzialywania na $rodowisko wynika, Ze przedsiewzigcie moze znaczaco

negatywnie oddziatywa¢ na obszar Natura 2000, organ ten odmawia zgody na realizacje

przedsiewzigcia, o ile nie zajdq przestanki, o ktérych mowa w art. 34 ustawy o ochronie przyrody.

Powyzsze zagadnienia obejmuja, wiec zakres tematyczny ponownej oceny oddzialywania na

Srodowisko i sg wigzace dla regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska.

W niniejszym postepowaniu tut. organ przeanalizowat przediozong dokumentacje w kontekécie

powyzszych uwarunkowan i nie znalazt przestanek wskazujacych na mozliwo$é znaczacego

negatywnego oddziatywania przedsiewzigcia na obszar Natura 2000, zostaly jednak

uszczegolowione warunki i wymagania dotyczace ochrony $rodowiska na podstawie
przedstawionych szczegblowych inwentaryzacji przyrodniczych terenu inwestycji i analiz
$rodowiskowych.

Pozostale kwestie zwigzane 2z oddzialywaniem przedsigwzigcia zostaly szczegélowo
przeanalizowane w postepowaniu zmierzajgcym do wydania decyzji $rodowiskowej dla
planowanego przedsigwzigcia, w zwigzku z czym tutejszy organ nie powielat w niniejszym
postanowieniu warunkéw dotyczacych sposobu wykonania prac inwestycyjnych, czy tez kwestii
ogolnego monitoringu zwigzanego z planowanym przedsiewzigciem, poniewaz ponowna ocena nie
obejmowata przedmiotowych kwestii.

Biorgc powyzsze pod uwage, organ orzekt jak w sentenciji.
Przedmiotowe rozstrzygnigcie zostalo wydane w oparciu o art. 106 ustawy Kpa, ktory stwierdza, iz
w toku prowadzonego postgpowania organ zobowigzany bedzie wyda¢ wnioskowang decyzje po
zasiegnigciu opinii wlasciwego organu, tj. regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska. W
podstawie prawnej rozstrzygnigcia powolano sig réwniez na art. 90 ust. 1 wspomnianej ustawy o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie (...) mowiacy o tym, ze po przeprowadzeniu
oceny oddzialywania na $rodowisko wydaje sie postanowienia w sprawie uzgodnienia warunkow
realizacji inwestycji.
Do niniejszego postgpowania zastosowano przepisy dotychczasowe w brzmieniu obowigzujgcym
do dnia 31 grudnia 2016 r., zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o zmianie
ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2015 r., poz. 1936 ze zm.),
ktéry stanowi, ze ,,

Integralng cze$cig niniejszego postanowienia sg zalaczniki:

1. Zalgcznik nr 1 - ,Zalecenia dotyczgce ochrony S$rodowiska przyrodniczego podczas
prowadzenia prac budowlanych’.

2. Zalacznik nr 2 - ,Zestawienie zbiornikow wylotéw/odbiornikéw Sciekéw opadowych wraz ze
zlewniami dla drogi ekspresowe)’.

3. Zalgcznik nr 3 - ,Oddzialywanie i metody minimalizacji oddzialywania przedsiewziecia na
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stwierdzone gatunki herpetofauny - miejsca rozrodu”.
4. Zalgcznik nr 4 - ,Oddzialywanie i metody minimalizacfi oddzialywania przedsiewziecia na
stwierdzone gatunki ptakéw w fazie realizacji”

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie Stronom nie przysiuguje zazalenie. Zgodnie z art. 142 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),
postanowienie, na ktére nie stuzy zazalenie, strona moze zaskarzy¢ tylko w odwotaniu od decyzji.

Otrzymuija:
Wojewoda Zachodniopomorski ~ Wydzial Architektury i Gospodarki Przestrzennej, Waly Chrobrego 4, 70-

502 Szczecin

Do wiadomosci:

GDDKIA oddzial w Szczecinie poprzez pelnomocnika — tukasz Stepnowski

na adres: Przedsigbiorstwo Robot Mostowych ,Mosty-£6d2” S.A., ul. Bratystawska 52; 94-112 Lodz







Zalgeznik nr 1 do postanowienia RDOS z dnia03.04,2017 r., znak: WONS-08.4242.60.2016.A7
JLalecenia dolyczqce ocirony srodowiska przyrodniczego podezas prowaclzenia
prac budowlanyciy”

Kiloinetraz projehtowancj Uwwarunkowania Zaleceni
trasy Srodowiskowe -ajecenta
LOKALIZACJA ZAPLECZY BUDOWY
6510:
lkm 43+390-53+440
km 63+480-63+970
km 544120.54+190
knt 57+930-58+100 _ ) Nie lokalizowaé zapleczy robot budowlanych |
km 58+300-58+540 ~ plaly S_ledllskr drég technologicznych,
km 58+540-58+960 przyradniczych: 6510, | prowadzié prace z uwzglednieniem zasady
kin 63+200-63+620 8100, 91E0 minimalizacji zajecia terenu i przeksztaicenia
9100 jego powierzchni,
km 58+640-58+340
91EQ:

ki 584+460-58+660,

49+770+51-+000
58+400+62+600
68+470+69+461 (koniec

szlaki migracjl zwierzat

Nie lokallzowaé zapleczy robdt budowlanych.
Prowadzié prace z uwzglednlaniem zasady
minimalizacji zajecia lerenu I przsksztalcenia
jego pownerzchm

inwestycfi)

o ..'pf’ OWADZENIE PRAG BUDOW: AN ___cH

od km 494770
do kin 69+460.66
{tj. ha calef diugosci frasy
wylgczeniem odcinka w km
66+400 - 68+470)

srodowisko przyrodnicze

1. Ogranlczyé do niezqunego minrmum
wyclnkg drzew | kizewow.

2. Zachowaé szczegolng oslrozno$é w
slosunku  do  drzew i krzewbw
przeznaczonych do pozostawlania w obrebie
placu budowy.

3. Minimalnie przeksztalcaé powlerzchnfe
terenu, ktory po  zakonczeniu  prac
zrekuliywowad.

4. Zadba¢, aby na placu budowy nie
powstawaly  przypadkowe zaglgbienia
wypelnlone  woda, dajace  polencjalne
mozliwoéci rozrodu plazom. W przypadku
powstania takich zaglgbled naleizy js Jak
najszybelel osuszyé, Jesli mimo wszyslko
dojdzie do zasiedlenia zalewisk przez plazy
(lub inne 2wierzgla) likwidacja zbiornika moze
nastaplé dopiero po opuszczeniu zbiornika
przez zwierzela lub  uzyskaniu  zgody
Reglonalnego Dyreklora Ochrony Srodowiska
W Szezecinie na przenieslenie zwilerzal w
inne miejsca wskazane przez nadzor
przyrodnfczy.

6. Wszystlie prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem przyrotniczym,

6510;
km 43+390-53+440

. obszary
zinwenlaryzowanych
siediisk przyrodniczych:

1, bezwzglednie nle lokalizowaé na obszarze
sledlisk  przycodniczych  biur  budowy,
wytworni  mas  hilumicznych,  wezldw
beloniarskich, warsztaléw I baz materialowo-

km 63+480-53+970




km 54+120-541180
km 574+930-58+100
km 58+300-68+540
kim 58+540-56+960
km 631-290-63+620

9100

km 684640-58+940
GEN

km 58+450-58+660

6510, 9100, 91L0

skladowych oraz parkingéw maszya i sprzetu
hudowlanego;

2, maksymalnle skedclé czas bwanla prac
obrebie siedlisk;

3. podozas prac  budowlanych obszary
siedliska  wygrodzic 1 zabezpletzyé
drewnlanym ogrodzenlem od strony pasa
drogowego, a lym samym prowadzonych
prac hudowlanych (lak aby nle dechodzito do
potencjalnych wjazdéw czy wchodzenia w
obrgh lych obszardw ostb prowadzacych
prace budowlane);

4, prowadzié konlrole wygrodzenia i stanu
siedlisk przez nadzor $rodowiskowy i w razie
ich uszkedzenla na biezaco naprawiac,

5, migjsca  wystgpowania  siedlisk
przyrodniczych oznaczyé labliczka,
informacyjno-ostrzegawcza;

km 524600 — 54+200
(strona wschodnia drogi);
km 544200 — 54+500
(strony wschodniej drogi).
km 58+100 ~ 58+100
{strona zachodnia |
wschodnia drogl);
km 614500 — 63+100
{strona zachodnia drogl);
km 59+500 ~ 59+9000
{strona zachodnla
wschodnla drogh). kin
61-+500 — 63+100
{po obu stronach drogi);
kin 65+200 — 65+600
{po obu sfronach drogl);
w ki 66+200 - 654600
(po ohu stronach drogi);
w km 65+900 ~ 66+300
(od strony zachodnie] drogt);
oraz dodatkowe migjsca
wskazane przez nadzor
przyrodnlezy

herpelofauna

Plac budowy, skiadowanie sprzelu |
materfaldw  zorganizowaé W sposdb
uniemozliwlajacy wkraczanie plazéw na place
budowy (plac budowy ogrodzi¢ plotkiem
tymczasowym, Dodatkowo,  nadzér
herpstologiczny powinien dokonywad
przegladu pasa drogi | Jego sasiedziwa oraz
prowadzié obserwacle w trakcle trwania
budowy, pod katem tworzacych slg sledlisk
rozrodezych Hlub szlakéw milgrac]i, | w miarg
potrzeh zalecié dodalkowe ogrodzenie
plotkami tymczasowymi {akZe innych migjsc,
ktére w opinil nadzoru stanowié bgda miejsca
potencjalnie narazone na przenlkanie plazow
na plac budowy.

Stanowlsko rozrodeze nr 6
(ok. 59+700 km - strona
wschaodnla drogi)
Stanowisko rozrodcze nr 7
{ok, 61+700 — 62+350
{sfrona zachodnia drogi),
Stanowiska rozrodcze nr 10 1
11 (ok. 65+200 — 65+500 -
po obu stronach drogi)
Stanowiske rozrodcze nr 17
(ok. 51+800 — 53+400 -
strona wschodnia drogi)
Zerowisko nr 1 (ok. 524700
— 544200 - strona wschodnia
drogi)

Zerowisko nr 3 (ok. 58+200
- 59+000 - slrona zachodnia

herpetofatina

Na etaple realizacjt inweslycji naley zadbad
o zachowanie cennych miejsc rozrodu plazow
i wyslgpowanla gaddw, a lakie o cenne
zerowiska plazow | gadéw

Stanowisko rozrodcze nr 6 - ograniczenie
terenu zajecia siedilska rozrodezego do
minimum | zasypanle konleczne]j czesci tego
migjsca w mieslgcach paidziernik-listopad,
przed rozpoczgclem prac budowlanych;

Stanowisko rozrodcze nr 7 - zamontowanie
dclanki szczelne] pomigdzy zaglgbienlem
terenu, ktdre stanowi miejsce rozrodu plazdw,
a linlamt rozgraniczajaeymi inweslycle w km
62+300 —~ 624600, w celu zapoblegnigela
odwodnlenia stanowiska nr 7;

Stanowiska rozrodcze nr 10 1 11 -




. dragi)

Zerowisko nr 4 (ok. 58+200
- H9+060 - sirona wschodnia

‘ drogi)

Zerowisko hr 6 (ok. 62+400
- 63+100 - w osi Jezdni oraz
strona wschodnia i
zachodnia drogi)

prowadzenie prac  budowlanych w  laki
sposoh, hy nie zaingerowat w  slawy
hodowlane;

Stanowlsko rozredeze nr 17 - nieingerowanie
w siedlisko rozrodeze;

Zerowisko nr 1 - zakaz lokalizacji placéw
budowy, nejsc postoju maszyn, miefsc
skladowania “humusu, prowadzenie drog
techriologicznych itp. w sigdlisku poza liniami
rozgraniczajacymi inweslycjg;

Zerowisko nr 3 - zakaz lokalizacjii placow
budowy, miejsc postoju maszyn, miejsc
skiadowania humusu, prowadzenie drog
technologicznych itp. w siedlisku poza lintami
rozgraniczajacymi inwestycje:

Zerowisko nr 4 - zakaz lokalizacji placéw
budowy, migjsc postoju maszyn, miejsc
skladowania humusu, prowadzenie drdg
technologicznych itp. w siedlisku poza finfami
rozgraniczajacymi inweslycjeg;

Zerowisko nr 6 - zakaz lokalizacfl placow
budowy, miejsc postoju maszyn, miejsc
sktadowanla humusu, prowadzenie drog
technologloznych ilp. w sledlisku poza liniaml
rozgraniczajgcymi inwestlycje.

od km 48+770
do km 69+460.56
(tj. na calej dlugosci lrasy
wylgczeniem adeinka w km
66+400 - 68+470)

Srodowisko przyrodnicze

wycinkg drzew 1 krzewdow w  linlach
rozgraniczajgeych inwestycli, w tym na
terenach lesnych oraz w zwartych pasach
zadrzewien érédpolnych {bedacych
grodowiskiem Zycla licznych  gatunkéw
ptakéw), nalezy przeprowadzié zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w
sprawle; w uzasadnionych przypadkach,
dopuszcza sig moZliwosé wycinki w okresle
legowym, po uprzednim slwierdzeniu braku
lggow w zadrzewlenlach przeznaczonych do
wycinki, pod $cisla  konirola  nadzoru
przyrodniczego;

w przypadku siwierdzenia wystepowania
miejsc  rozrotiu  plakéw w  obiektach
przewidzianych  do  wyburzenia  nalezy
wsirzymaé prace budowlane | przeprowadzié
Je po ckresie lggowym ptakow;

Stanowisko nr 1

(w ok. 544400 - w osi trasy)
Stanowisko nr 8

(w ok. 624480 - w osi jezdni)

srodowisko przyrodnicze

Prace =zlemne w obrgble likwidowanygh
stanowisk plazéw wykonaé pod $cistym
nadzorem herpelologicznym.  Niszczonle,
odléw i przenoszenie do | z miejsca rozrodu
po uzyskaniu zgody RDOS na przenoszenie
ptazéw. Termin, melodyka | miejsce
przeniasienia zgodnie z decyzja derogacyjna,

TERMINY PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

od km 49+770
do km 69+460.56
{tj. na calej diugosci lrasy, z
wylaczeniem odcinka w km
66+400 - 68+470)

§rodowisko przyrodnicze

wycinke drzew | krzewdw w liniach
rozgraniczajacych  inwestyell, w lym »na
terenach leénych oraz w zwarlych pasach
Zadrzewien $radpolnych (hedacyeh
Srodowiskiem  2ycia  licznych  gatunkow
plakéw), nalezy przeprowadzié zgodnie z




Rozporzadzeniem Minislra  Srodowiska w
sprawie; w uzasadnionych przypadkach,
dopuszeza sle mozliwosé wycinki w okresie
legowym, po uprzednim stwierdzeniu braku
legbéw w zadrzewieniach przeznaczonych do
wycinki, pod $eistq  konlrolg  nadzoru
przyrodnliczego,

w przypadku slwierdzenia wyslgpowania
mlgjsc rozrodu ptakéw w  obieklach
przewidzianych do  wyburzenia nalezy
wslrzymaé prace budowlane | przeprowadzié
je po okresle lsgowym plakow;

Stanowisko nr 1

(w ok. 54+400 — w osi lrasy)
Stanowisko nr 8

{w ok. 62+480 - w os} Jezdni)

Srodowisko przyrodnicze

Prace ziemne w obrgble likwidowanych
stanowisk plazow wykonaé pod Scistym
nadzorem  herpelologicznym,  Niszozenle,
odiéw | przenoszenie do i z migjsca rozrodu
po uzyskaniu zgody RDOS na przenoszenle
plazéw. Termin, metodyka | miejsce
przeniesienta zgodnle z decyzjg derogacyjna.
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Zatgeznik nr 3 do postanowignia RDOS 2 dnia #4.042017 1., znak: WONS-5.4242.60.2016.A1)
JLQddzialywanie | melody minimalizacii oddzialywania przedsigwziecia
na slwierdzone gatunki herpelofauny - migjsca rozrodu®,

Stanowisko ni 1

{zaglebtenta
toronu zareéniqle
wiorzbaml,
nlewlolks llodcly
viody)

Stanowlsho

g

L et

Forsa othitzdnly-

o vela

i
Sl

Netody nalitwnltiadfl s

Ok, 54+400 - v

he g osl lrasy.

Trwale zolsz.
czenle migjsca
rozrodu pazdw,

Likwidacja mlejsca rozeodu po
uzyskaniu zgody RDOS na nlsz
czenle slodlisk plazéw (zgotnle 2

metodylq | terminami vskazanymi
vi Jgcyzjl derogacyjne}). Nadzor
herpololaglezay na plact budowy.
tislawdenle tymezasowych plotkow
herpololegicznych podezas thwa-
nla budowy v km 544200 -
54+600 od strony vischodnlo)
planowane] lrasy. Ogrodzanle

pavdnne byé wykonane ze szezel- ‘

nego materialo np. z agrotkantny,
foli ogrodowe] ele. | povdnno mled

wysokosé min, 40 om. Qgroedzenle |.

powinno byé ustawdone plonowo,
powinno byé dobrzo naprgdone i
powinno posiadaé praewieszhg
min. 6 cm v klerunky ,,0d osl
fezdal".Zomontowante pulapak
loymych (wiadsrek whopanych w
ziamio przy plotkach). Odibw
plazéw | przenoszenlo do | z mig)-
sea roziodu po uzyskaniu zgody
'RDOS na przonoszenle plazévr.
Termin, melodyka | migjsce prze-
noszenla zgodnie z dacyz)a dero-
gacyjna.

Stanowisko nr 2

_ {duzy zbloralk
wotlny, poroénle-
{y sxuwarem)

Stanowlgke

Ok, 58+100 -
56+500 {stiona

nr2 zachoednia drogl).

Molhwosd
migrac)l pojo-
dyriczych osob-
nikdw plazdwi

gaddve wklorun-

ku placu hudo-
vy,

-1

Nadzdr herpelolegiczny na placu
budowy,

Stanowlisko nr 3

{rowy molora-
cyjne przecinaly-
&0 tqkl)

Stanowlsko

OX. 684550 --
50000 {slrona

nrs vischodnla drogi).

Moliwosd
migracil osobnt-
kdw plazdwi

gadbw vi kienm-

ku placu budo-
wy.

S

Nadzér herpatologiczny na placu
budowy. Budowa lymezasowego
ogradzenla dla plazdw podcias
fresanta prac budovdanych w km

68+100 - 59+100 (strona zachou-

nla i vwschodnla drogl). Ogradzenlo |

povénno byd vykonane zo szozel-

nago matenalu np. # agrolkaniny,

loll ogradows) ete, | powinno mieé

viysokodé min, 40 om. Ogrodzenie
povdnno byé ustavdone planowo,
powinno byé dobrze napreZone |
powinno postadad przevioszke

min. 5 cm w klerunku ,,00 osi
Jozdni",




Slanowlsko nr 4

{podmokle lasy z
llcznyml zaglg-

blenlami | rowaml

melloracyjnyml)

nré

Stanowisko

Ok, 584850 -
534000 (strona

zachednla drogl).,

Mozlivose
kéw plazdw |

ku placu budo-
wy.

gadow w kierun-

migracfl osobni-

-2

Nadedr horpelologiczny na placu
budowy. Budova lymczasowego
ogrodzenta dla plazéw podoras
Invanla prac budowdanych w km
58+100 -~ 59+ 100. Ogrodzenie
povdnno byé wykonane ze szezel-
nego maleilalt np. z agrolkaniny,
foli egrodowef ele. | powinno mieé
wysokosé min, 40 cm. Ogrodzenie
powinno byé ustawone plonowo,

powinno byé dobrze napretone §
powinno posiadad przewieszke
min, 5 cm w kierunku ,,0d osl
Jozdnl",

loBne oczko
- wodne)

Stanowisko nr §
(nlowlelkie $réd-

nr

Slanowlsko

Ok 624000 (strona
zachodnla drogi).

Mozliwosé
migracjl osobni-
kdw plazdw |
gaddw w kierun-
ku placu budo-

Wy

Nadzdr herpelologlezny na placu
budowy. Budowa lymezasowego
ogrodzenia dla plazéw podezas
Invanla prac budowdanych wkm
614500 - 63+100 (od slrony
zachodnle] drogl). Ogrodzente
powinno byé vwykonane zea szczgl-
nego materialu np. z agrotkaniny,
folt egrodows] ele. i powinno misé
wysoko&é min, 40 e, Ogradzenle
povinno byé uslavdone plonowe,
powinno byé dobrze naprezone |
powinna posladaé przewleszkg
min. & cm w Kierunku ,,0d osi
Jezdni”,

Stanowlsko nr 6

(ntewlelkl zblor-
nik wodny wraz 2
doprowatlza)g-

cym} do nlsgo

rowam| mellora.
cyjnynml)

Stanowlsko
nr6

Ok 59+700 (slrona
wschodnla drogt),

Stanowisko nr 7
(roxlewiska)

Stanowisko
nry

Ok. 614700~
624350 (slrona
zachodnta drogl).

CzgSciowa

uszezuplenle
sledliska rozrod-
czego.

2

-Nadzér harpetologlezny na placu
budowy, Oaranlezente tarenu
zajqcla sledliska rozrodezego do
minimum, Czedclows znlszczenle
miejsca rozrodu po uzyskaniu
zgody RDO$ na nlszezenis sle.
dlisk piazéw (zgodnle z melodyka i
terminaml wskazanyml w decyz]|

derogacyjne))., Podezas prac
bidavdanych budowa tymezaso-
wego ogrodzenta dla plazdw v kny
5D+500 - 684900 (skona zachod.
nla | wschodnla drogl). Ogrodzento
powinno byt wykonane ze szczel-
nego malerialu np. z agrotkaniny,
foli ogrodowe] ete. 1 powinno mied
veysoko$d min. 40 cm. Ogrodzenls
powinno byé uslawione plonowo,
povdino byé dobrze naprgzone |
powinno posladaé przewdeszke

min. & cm w klerunku ,,0d osi
jezdnl", Zamontowanle pulapek
lovamyeh (viaderek wkopanych v
ziemie przy plotkach). Odiéw
plazéw | przenoszenle do | 2 mig)-
sca rozrodu po vzyskanlu zgody
RDOS na przenoszenls plazéyy,
Termin, melodyka | miejsce prze-
nieslenla zgodnlo z decyzja dero-
gacyjna,

Pravwdopodo-
biefistwo od-
wodnlenla sta-

nowiska,

Zamontowanle Sclanki szczelne)
pomigdzy zagteblenlem terenu,
kiére stanovd mlejsce rozrodu
plazéw a linfaml rozgranlozajacyml
inwastycje w km 62+300 - 624600
w celu zapeblegnigela odwodnle-
nla stanowiska nr 7. Nadzér her-
pelologlezny na placy budowy,
Budowa tymczasoweqo ogrodze-
nla dla plazéw podczas (wanla
prac budovdanych w km 614500 -
63+100 (po obu slronach drogl),
Ogrodzenle powinno byé wykona.
ne ze szczalnego materlatu np. z

agrolkanlny, foll ogrodowe] elg, |

[




Slanowlskonr 8

{nlewlalkic rox.
lawistco)

Stanowisko
nr

Ok 024400 {w os!
jeedni),

povinno mied wysokodd min, 40
un. Ogrotlzenle powinno byé
uslawiona plorioww, povdnno byé
dabrze naprgione | powinno
posladaé przevisszkg min, 5 cmw
kienmku ,.0d os! jezdni”,

Towale zniszoze-
tleinlejsea
rozrotu plazdw

-3

Likwidacla micfsca rozrodu po
uzyskanlt zgody RDOS na nlsz-
crenlo sfedlisk plazbw (zgadnlo 2
moltodyka | terniinami wskazanymi
w decyz]t derogacyfne)), Nadzdr
herpetologlcany na placi budowy,
Qdléw plazdw [ przenoszenie do1
z mfejsca rozeodu po vzyskaniy
zgody RDOS na przenoszenle
plazéw. Termin, melodyka | mig)-
sce przonfesienta zgodnle 2 decy-

Slanowlsko nv o
(starorzocee)

Stonowlsko
3]

Stanowlske nr 10

(stawy hodowia.
nej

Ok 624700 -
G3+000 (strona
wstchodnla drogh).

Brak negatyw-
aych oddzlaly-
vy

2 darogacyjng,

T

Stanowlsio
ur 10

Ok, 654200 —
65+600 {slrona
vaschodnla drogl).

Polencjalne

uszczuplenle
sledliska roziad-
Gzego plazbw.

-2

Provadzanle prac budowlanych v
laki sposdb, by nle zalngorowat w
stavy hodowlane. Nadzdr heipelo-
fogiczny na placu budowy, Budo-
wa fymezasowago ogrodzenla dla
plazdw podezas wanfa prac
budowlanych w km 65+200 -
654800 (po obu strenach drogi),
Ogrodzenla powinne bhyé vykona-
na ze szczeluego malerisls np. z
agrolkantny, foll ogredowaj otc. 1
povilnno migd wysokodé min. 40
<ni. Ogrodzenlo powinno byé
ustavdona plonovw, powinno by
dobrze naprazone | powinno
posladaé przewisszkg min. 5 cm v
Kiernku ,,0d ost fozdni”,

Stanowlsko nt 14

{stawy hodowla-
nej}

S{anowisko
nrit

Ok. 652200 ~
654500 (sleona
zachodnia drogt).

Potenclalng
uszezuplente
sledliska rozrod-
czego plazbw.

posladaé przowdeszkg min. 5 cm w

Prowadzenls prag budovdanych w
1okl sposéb, by nle zoingerowad w
stavy hodowfane, Nadzér harpato.
loglezny na placu bidowy, Bude-
wia lyniczasoweyo agrodzenta dia
plazéw podezas twanta prac
budovdanych w km 65+200 -
651600 (po obu sbonech dragl).
Ogrodzenle powinno byé wykona-
ne 76 szezelnego matedalo np., z
agrotkaniny, foli ogrodowe] ele. |
powinno mieé wysokoedd min, 40
¢ Ogiodzenlo powinno byé
uistawlone plonowo, povdnno byé
dobrze naprézone | povdnno

Klorunku ,.ed osl Jezdni”,

Stanowlsko nr 12

(flevialit zblor
nils woddny)

Stanowlsko

pr12

0Ok, 65-950 .
664150,

Mozliwosé
migrac)l osobnl.
kdw plazéw|
gaddve w kierun-
ku placu budo-

.

Nadzér herpetologiczny na placu
budowy. Budowa lymezasowego
egrodzenia dla plazdw podozas
twanlp prac budowlznych w km
85+800 - 66+300 (od strony
zachodnle] drogl). Ogredzonle
povdnna byé wykonane ze szczel-
nego inataralu np, z agrotkaniny,
folt ogrodews] ete. | povdnno mled
wysokosé min. 40 oo, Ogrodzonle
povinno byé ustawlono plonowwo,
powinno byé dobrze naprezona i
povdnno posladaé przowdeszky
i 5 emw Karunku ,,0d osi
Jordnl”,

SURNIE




Stanowlsho nir 14
' , \ Ok, 531800 {slro- ) -
‘.ﬁ!}‘,i%(f;’.‘;’,ﬂ!" &ln:::)‘:lvjsko 2 zachodiln Brak mmw 0 .
dobnle] preecivr- drog).
pokarowy)
Mo2liwosé
mtgraci pofe-
Slanovisko nr 16 Ok, 644400 (1 d}!'{%czb'?l %-if;b'
. 1 S0« THXOW plazove w ’ .
{tievdelld autro- Sta:::):;{ljs ko na wsehoditta Kieruniu pla cu 4 MNadér herplz,zllf{}ggg':zny ai placy
ficzny ehtornik drogi). Luddowvy | kollizja e
wotny} z pojazdam)
pracujacyml na
budowde,
Nadzér herpotologlezny na placy
budowy, Pedezas prac budowla-
hyoh budowa tymezasowego
. ogrodzenla dia plazéve w km
584500 - 554900 {slrona zachod-
nfa lwsehodnla drogl). Ogrodzento
powinno byé wykonane xo szozel.
nego malterlaly np. z agrotkeniny,
, foll ogrodows] ele. | powinno mled
Stanowislo nr 16 Mozliwose . wiysokodé min, 40 em. Ogrodzenlo
. migracli osobnl povinno byé uslawione plonows
(nlowiclkto gr6d. | Stanowdske | OK 594800 {stiona kv plazéw i 2 powinno byé dobrzo naprezone |
‘polne oezko nr 16 wschiodnla drogl). | gaddw w Klerun. powinno posladaé przevieszk
. ku placu budo. Iro postattac p 1
wotlne} v min. 6 cm wkisrunku ,,0d osl
Ve fozdnl", Zamontowanke plapek
lovenyel (vdaderok whopanycli w
zlomls przy plolkach co 60 m).
Odlbw plazéwi przenoszenls o |
z migjsea rozrodu po uzyskanfy
2g0dy RDOS na przenoszenlo
plazéw. Terinin, melodyka | mle)-
&Co przonlsslenia zgodnle z decy-
?Ja derogacyjna,
Niolngerowanlo w slodlisko roz.
rodeze. Nadzér horpetoleplezny pa
placu budowy. Podezas prao
Stanovisko nri7 Polendalne budowianych budowa lymezase.
‘ uszozuplenla Wego ogrodzenla dia plazév w km
{komploks rozla- slodliska rozrod- 524600 - 544200 (slrona wschod-
viisk wadlak rovu ‘ Ok, 514600 — czego. Moal- #ia drogh), Ogrodzénta povdnno
melloracyinego, | Stanowisko 634400 (strona vodé mipracli 2 byé wykenane zo szezolnogo
nlewlolkleh oczek nr 47 séchodni dro ‘i) pojedynczych - matodali np. z agrolkaniny, fol
wodnych, trzel- AEN 9:). osobnikéw ofrodows] ete. | powinno mied
nowlsk, sxuwa: plaztw ] padéw wysokosé nin, 40 cm. Ogrodzenla
rovs i podmo. w Klerunku placu powinno byd ustawions plonowo,
Idych tak) budowy. powiino byé dobize napraona |
povinne postadaé przevdaszke
min, § emw kferunku ,,00 ost
Jezdni®. J
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