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DECYZJA

- art. 122 ust 1 pkt. 34, ust. 2 pkt 2, art. 123 ust. 2, art. 128, art. 140 ust, 2 pkt. 1 i & ustawy

z dnia 18 lipca 2001r - Prawo wodne (Dz. U. 22015 r. poz. 469 ze zm.),

- art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka Stalmacha, zlozonego z upowaznienia Generainego Dyrekiora

Drog Krajowych i Autostrad w Warszawie,

~orzekam-

| Udzieli¢ Generalnemu Dyrektorowi Drog Krajowych i Autostrad w Warszawie pozwolenia

wodnoprawnego dia inwestycji pn.. ,Budowa drogi ekspresowej S-6 na odcinku wezel Kietpino"

/bez wezta/ — wezet Kolobrzeg Zachdd /z wezlem/”, na:

A. Wykonanie urzadzer wodnych w zakresie:

Wykonania wylotow projektowaneqo systemu  kanalizacil deszczowe] do _odbiornikow —
wyszczegolnione w zalaczniku nr 1 do ninigjszej decyzji, w ktérym podano dokladng lokalizacje
poszczegbinych wylotow, ich rodzaj, kilometraz drogi, parametry wylotu ( $rednica, rzedna dna) oraz

wspoirzedne geograficzne poszczegbinych wylotow.
Wyloty typowe kanalow w zakresie $rednic od Dn 300 do Dn 80O nalezy wykonaé zgodnie z KPED
przy uzyciu elementéw wykorczeniowych z betonu C16/20, wyposazyé je w kraty z pretow

stalowych ub w klapy zwrotne.

Wyloty dla $rednic powyzej Dn 800 nalezy wykona¢ indywidualnie jako konstrukcje zelbetowe,
skiadajace sig z 3 scian pionowych oraz piyty dennej. Sciany powinny byé betonowane w calosci na
warstwie wyréwnawczej z betonu podkladowego, wyposazone w kraty z pretow stalowych lub

w kiapy zwrotne.

Wyioty przykanalikéw do rowéw umocnione brukiem z kostki kamiennej nieregularnej.

Wyloty kanalizacji deszczowej do rowow drogowych umocnione brukiem niecbrobionym

spoinowanym zaprawa.

2. Wykonania wylotow kanalizacji hydrotechnicznej do odbiornikéw - wyszczegéinione
w zalgczniku nr 2 do niniejszej decyzji. w ktérym podano dokiadng Iokalizacje poszczegdinych
wylotow, ich rodzaj, kilometraz drogi, parametry wyiotu { &rednica, rzedna dna) oraz wspdirzedne

geograficzne poszczegoinych wylotow.
Wyloty kanalizacji hydrotechnicznej nalezy wykonaé jako urzadzenia w zakresie $rednic od DN300
- DNB800 zgodnie z KPED przy uzyciu elementéw wykonczeniowych z betonu C30/37. Wszystkie
wyloty beda posadowi¢ na wzmocnionym podiozu z betonu C15/20. Konstrukcja wylotu weinaé sie
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bedzie w skarpe, a konstrukcja nosna zatopiona w catosci w nasypie, profilu dostosowanym do
naturainego uksztattowania nachylenia skarp.
3. Wykonania wylotow projektowanych rowow przydroznych do odbiornikow - wyszczegoinione

w zataczniku nr 3 do niniejsze] decyzji w kibrym podano dokladng lokalizacje peszczegolnych
wylotow, ich rodzaj, kilometraz drogi, parametry wylotu ( érednica, rzedna dna) oraz wspodirzedne

geograficzne poszczegbinych wylofow.

4. Wykonania wylotéw drenazu drogowego - wyszczegélnionych w zalaczniku nr 4 do niniejszej
decyzii, w ktérym podano dokiadng lokalizacje poszczegéinych wylotéw, ich rodzaj, kilometraz drogi,
parametry wylotu ( srednica, rzgdna dna) oraz wspéirzedne geograficzne poszczegéinych wylotéw.
Drenazu drogowy typu francuskiego odprowadzajgcy wody z pasa rozdzialu oraz z warstwy
mrozoochronnej, wypeiniony kruszywem naturainym owinigtym geowlékning filtracyjng. Woda
z drenazy odprowadzana bedzie poprzez przykanaliki do rowéw drogowych badz do kanalizacji

deszczowsj.

5. Wykonania rowow przydroznych (otwartych nieszczelnych) wraz z urzadzeniami z nimi zwigzanymi
(przepusty) - wyszczegolnione w zalgczniku nr 5 (rowy przydrozne) do niniejszej decyzii dla drogi S-

6 i zalgczniku nr 6 (rowy przydrozne) dla Wezla Kolobrzeg Zachod, drog poprzecznych
| serwisowych oraz zalaczniku nr 7 (przepusty), w kt6rych podano lokalizacje, parametry techniczne
oraz wspéiizedne geograficzne poszczegdinych urzgdzen.

Wazdiuz drogi ekspresowej wykonane beda 2 typy rowow:

= rowy optywowe typu ,mulda’,

- rowy trapezowe o pochyleniach skarpy i przeciwskarpy 1:1.5. Przyjeto podstawows szeroko$é dna
rowu wynoszaca 0,60m,

Dia wszystkich pozostalych drég - rowy trapezowe o szerokosci dna 0,40m i pochyleniu skarp 1:1,5.
Lokalnie (z uwagi na wymagania érodowiskowe) zwigkszono pochylenie skarp i przeciwskarp maks.
do wartosci 1:2.5. Typy umochierh rowdw drogowych:

TYP 1 row trawiasty (humus)

TYP 2 row trawiasty (darnina),

TYP 3 réw umocniony geosiatkg wypeiniona darnina,

TYP 4 réw umocniony betonowymi elementami prefabrykowanym

Dodatkowe umocnienia skarp i dna rowéw - w migjscach wyloidw kanalizacji, polgczenia rowow
i wszedzie tam, gdzie wystepuje ryzyko rozmycia rowdw trawiastych.

Z uwagi na mozliwo$¢ rozmywania poboczy | skarp wysokich nasypéw przez wody opadowe, na
wybranych fragmentach drég, nalezy wykonat prefabrykowany Sciek betonowy utozony przy
krawedzi jezdni. Woda ze $cieku odprowadzana bedzie po skarpie nasypu do rowu, poprzez wpusty
deszczowe | betonowe scieki skarpowe.

Przepusty wykonat¢ pod korpusem drogowym: drogi ekspresowej, {gcznic, drég poprzecznych, drog
serwisowych oraz pod zjazdami (przepusty w ciggu rowdw).

Pod korpusem drogi ekspresowe] - przepusty zelbetowe o przekroju prostokatnym, pozostate
przepusty - kolowe (pod innymi drogami oraz zjazdami).
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6. Wykenania nieszczelnych zbiornikéw wod deszczowych - wyszczegéinionych w zalaczniku nr 8 do
niniejsze] decyzji, gdzie podano lokalizacje, parametry techniczne oraz wspétrzedne geograficzne

poszczegdinych urzadzen.

Zbiorniki beda wykonane w ziemi o nachyieniu skarpy odwodnej 1:2, ktdrych konstrukcja
nawigzywa¢ bedzie do naturainych obnizen terenu. Skarpy i dno zbiornikéw nieszczelnych
umocnione bedzie geokratg H=0,15 m wypeiniong zwirem 16/32 mm.

7. Wykonania rowéw doplywowych i odplywowych ze zbiornikéw - wyszczegéinionych w zalaczniku nr
9_do niniejsze] decyzji, gdzie podano lokalizacje, parametry techniczne oraz wspoirzedne
geograficzne poszczegbinych urzadzen.

Rowy doptywowe | odpiywowe nalezy umocnié¢ kiszka faszynowa w dnie, a skarpy poprzez

humusowanie i obsianie nasionami traw,

8. Likwidacji istniejacych rowéw drogowych - wyszczegoéinionych w zalaczniku nr do 10 niniejszej
decyzji, gdzie podano lokalizacjg, parametry techniczne oraz wspélrzedne geograficzne

poszczegblnych urzadzen.

9. Likwidacii istnigjacych przepustéw drogowych - wyszczegéinionych w zatgczniku nr 11 do niniejszej

decyzjj gdzie podano lokalizacje, parametry techniczne oraz wspoirzedne geograficzne

poszczegdinych urzgdzen.

B. Szczegblne korzystanie z wéd - wprowadzenie wéd opadowych i roztopowych
z projektowanej powierzchni drogi ekspresowej S-6 do rowéw drogowych, rowéw
melioracyjnych, zbiornikéw retencyjnych oraz ciekéw poprzez:

1. Wyloty kanalizaciji deszczowe] - wyszczegéinione w zataczniku nr 12 do niniejszei decyzji, gdzie
podano nazwe wylotu, jego Iokalizacjg, nazwe odbiornika, powierzchnie zlewni oraz zrzut
maksymalny godzinowy, éredni dobowy oraz maksymalny roczny (wspéirzedne geograficzne
wylotow podano w zataczniku nr 1).

2. Wyloty kanalizacji hydrotechnicznej - wyszczegoinione w_zataczniku nr 13 do ninigjszej decyzii,
gdzie podano nazwg wylotu, jego lokalizacje, nazwe odbiornika, powierzchnie zlewni oraz zrzut

maksymainy godzinowy, $redni dobowy oraz maksymalny roczny (wspoirzedne geograficzne

wylotdw podano w zalgczniku nr 2.

3. Wyloty rowdw przydroznych - wyszczegolnione w zatgczniku nr 14 do ninigjszej decyzji, gdzie
podano nazwe wylotu, jego lokalizacje, nazwe odbiornika, powierzchnie zlewni oraz zrzut

maksymalny godzinowy, $redni dobowy oraz maksymalny roczny (wspoirzedne geograficzne
wylotdw podano w zalgczniku nr 3),

o stezeniach zanieczyszczen nie przekraczajacych:

- zawiesina ogaina - 100 mg/dm®

- wegiowodory ropopochodne -15 mg/dm®

miejsce poboru préb do analiz - wyioty do rowow i ciekéw.
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Wody opadowe [ub roztopowe przed wprowadzeniem do odbiornikéw beds oczyszczane na
urzadzenigch zlokalizowanych wg ponizszego zestawienia:

: Lo o : Lo - ‘Charakterystyka uzadzenia
B al K x L - = :
Lp . Droga/ strona drogi/kilometra 1 Lgkalgz;aqa — “osadnik ssparalor
1 S5-6/L/85+070 - 85+080 Kanai K2A Zasyfonowany osadnik wirowy dwukomorowy -
2 S-6/L/85+360 - 85+380 Kanal K3 Zasyfonowany osadnik wirowy dwukomorowy -
y _ ; : separator
3 5-6/P/85+530-B5+550 Kanat K4A Osadnik poziomy lamelowy
y _ . . separator
4 §-6/P/85+300 - 85+820 Kanat K& Osadnik poziomy lamelowy
5 S-6/P/86+820 - 86+840 Kanat K7A Zasyfonowany osadnik wirowy dwukomorowy -
6 S-6/P/87+330 - 87+350 Kanat K8 Zasyfonowany osadnik wirowy dwukomorowy -
7 S§-6/L/87+340 - 87+360 Kanat K10 Zasyfonowany osadnik wirowy dwukomorowy -
8 S-6/L/BT+730 - B7+750 Kanal 13 | “@syfonowany osadnik wirowy dwukomorowy -
z piaskownikiem
9 S-6/P/91+200 - 91+220 Kanai K16 Zasyfonowany osadnik wirowy dwukomorowy -
10 S-6/L/91+230 - 91+250 Kanal K17 Zasyfonowany osadnik wirowy dwukomorowy -
1 S-6/L/81+310 - 91+330 Kanat K18 Zagyfonowany osadnik wirowy dwukomorowy
: } Zasyfonowany osadnik wirowy dwukomaorowy
12 S-6/L/91+460 - 91+480 Kanat K19 2 plagkownlkisim
g ) Zasyfonowany osatnik wirowy dwukomorowy
13 S-6/L/91+690 - 81+710 Kanat K20A 2 piaskownikiem -
14 S-6/P/91+850 - 91+870 Kanat K20 Zasyfonowany osadnik wircwy dwukomorowy -
15 S-6/P/92+850 - 92+870 Kanat K21 Zasyfonowany osadnik wirowy dwukomorowy -
16 S-6/L1892+650 - 92+670 Kanaf K22 Zasyfonowany ogadnik wirowy dwukomorowy -
g ) Zasyfonowany osadnik wirowy dwukomorowy
17 8-6/L/92+765 - D2+785 Kanat K23 z plaskownikiem -
) : Zasyfonowany osadnik wirowy dwukomorowy
18 5-6/L/92+805 - 82+825 Kanai K24 z piaskownikiem -
18 S-6/L/92+885 - 92+915 Kanat K25 Zasyfonowany osadnik wirowy dwukomorowy -
20 S-6/P/92+885 - 92+915 Kanat K26 Zasyfonowany osadnik wirowy dwukomorowy -
21 S-6/L/92+380 - 83+410 Kanat K27 Zasyfonowany osadnik wirowy dwukomorowy -
22 5-6/L/93+455 - 93+465 Kanat K27B Zagyfonowany osatnik wircwy dwukemorowy -
23 S-6/P/24+800 Kanat K2BA Zasyfonowany gsadnik wirowy dwukomorowy -
24 5-6/L/84+870 - 94+890 Kanat K28B Zasyfonowany osadnik wirowy dwukomorowy -
25 S-6/./95+100 Kanat K30A Zasyfonowany osadnik wirowy dwukeomorowy -
26 S-6/P/a5+080 Kanal K30B Zasyfonowany osadnik wirowy dwukomorowy -
27 S-6/./98+030 - 98+050 Kanat K38 Zasyfonowany osadnik wirowy dwukomorowy -
28 S-6/P/98+020 - B8+040 Kanat K39 Zasyfonowany osadnik wirowy dwukomarowy -
28 S-6/L/88+230 - 98+250 Kanai K40 Zasyfonowany osadnik wirowy dwukomorowy -
30 S-6/P/98+210) - 88+230 Kanat K41 Zasyfonowany osadnik wirowy dwukomorowy -
31 $-6/PM00+110 - 100+130 Kanal K42 Zasyfonowany osadnik wirowy dwukomorowy
32 S-6/L100+110 - 100+130 Kanat K43 Zasyfonowany osadnik wirowy dwukomorowy
33 S-6/PM02+57(Q - 102+580 Kanat K45A Zasyfonowany osadnik wirowy dwukomorowy -
34 S-6/L102+640 - 102+660 Kanat K45 Zasyfonowany osadnik wirowy dwukomorowy -
Zasyfonowany osadnik wirowy dwukomorowy
35 §-6/PM03+200 - 103+220 Kanal K47 2 piaskownikiem -
36 S-6/L107+660 - 107+680 Kanal K53 Zasyfonowany osadnik wirowy dwukomorowy -
37 S-6/L/107+990 - 108+010 Kanat K54 Zasyfonowany osadnik wirowy dwukemorowy -
S-6/L/88+070 ~ 89+050 Kanat MOP . . .
38 MOP Péinoc %o Osadnik poziomy Koalescencyjny
5-6/P/88+975 — BB+995 Kanat MOP . . .
38 MOP Potudnis 21 Osadnik poziomy Koalescencyjny
40 S5-6/1./89+465 Kan?le oP Separator zintegrowany z osadnikiem
41 S-6/P/88+960 Kangl 1MOP Separator zintegrowany z osadnikiem

Il Zobowiaza¢ Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad w Warszawie do:

1) wykonania prac okreslonych w zakresie pozwolenia wodnoprawnego  zgodnie
z dokumentacjg techniczng stanowigcs podstawe udzielonego pozwolenia,

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Zachodniopomorsliego
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2) wykonania urzadze podczyszczajacych $cieki opadowe zgodnie z operatem | utrzymania ich po
wykonaniu w dobrym stanie technicznym i sprawnosci eksploatacyjnej,

3) wigczenia, podczas wykonywania robot ziemnych, niezinwentaryzowanych drenazy i rurociagow
odprowadzajacych wody z odwodnienia gruntow przyleglych do ww drogi, do planowanych do
likwidacji rowéw melioracyjnych lub urzadzen wodnych, do nowych rowow drogowych
(melioracyjnych), tak aby zapewni¢ odwodnienie gruntow przyleglych minimum na dochczasowym
poziomie,

4) przed rozpoczeciem robot budowlanych w obrebie wéd powierzchniowych powiadomienie
administratora tych wod i zawarcia stosownych umow,

D) prowadzenia prac w spostb, kiéry nie spowoduje zanieczyszczenia Srodowiska gruntowego
i wodnego, szczegolnie substancjami ropopochodnymi w trakcie prowadzenia robét oraz
zabezpieczenia, w czasie realizacji inwestycji, wod powierzchniowych przed rozprzestrzenianiem
si¢ zanieczyszczefi powstajacych w frakcie budowy (w szczegblnosci  substancji
ropopochodnych), ktére powinny byé usuwanie niezwlocznie,

B) stosowania w frakcie realizacji i eksploatacfi rozwigzan technicznych, technologicznych
i organizacyjnych chroniacych srodowisko,

7) ograniczania wielkoéci prac terenowych, kiére prowadza do zmiany naturalnego uksztattowania
terenu,

B8) usunigcia wszelkich szkéd mogacych powstaé w  wyniku korzystania z pozwolenia
wodnoprawnego,

9) usuniecia wszelkich szkod oraz pokrycia strat, kibre mogg zaistnie¢ w trakcie wykonywania
i eksploatacji wybudowanych obiekiow,

10) przywrdcenia do stanu pierwotnego terenéw czasowo zajefych w zwigzku z wykonaniem robét
| uporzadkowania terenow w poblizu nowo wykonanych urzadze,

11) podejmowanie dziatan usuwajacych powstanie zakibconego splywu wéd na trasie przeptywu
w rowach i odbiornikach w rejonie obiektéw,

12) nie powodowania zmian lub ograniczenia wielko$ci przeplywu w ciekach powierzchniowych
i wodach podziemnych oraz nie powodowania zmiany kierunku i predkosci przeptywu, chyba ze
sg one zgodne z zakresem wnioskowanych uprawnien,

13) utrzymywania w sprawnosci technicznej rowéw, kanaibw deszczowych i zbiomikéw oraz
partycypowania w kosztach utrzymania odbiornikow wod opadowych,

14) utrzymania w nalezytym stanie technicznym urzadzen wodnych — po ich wykonaniu,

15) prowadzenia co najmniej dwa razy do roku przegladéw ekspioatacyjnych urzadzen
oczyszczajacych wody opadowe | roztopowe. Eksploatacja powinna byé zgodna z zaleceniami
zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzer oczyszczajacych, a czynnosci z nig
zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji,

16) kazdorazowego powiadamiania Wydzialu Ochrony Srodowiska Urzedu Marszatkowskiego
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie o wszelkich zmianach wprowadzanych

w trakcie realizacji tego przedsiewziecia.

Urzad Marszatkowski Wojewbdztwa Zachodniopomorskiego
Wydziat Ochrony Srodowiska
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tel:+4894 /317 74 00, fax: +48 94 /317 74 06
biurazamk@wzp.pl, www.wzp.pl
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Il Stwierdzic, 2e Wnioskodawca odpowiedzialny jest za ewentualne straty wynikie

z wykonywania decyzji.

IV. Stwierdzié, Zze niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci
I urzgdzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci
| uprawnier osob trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen,

V. Pozwolenie wodnoprawne na szczegélne korzystanie z wéd ~ wprowadzanie wéd opadowych
i roztopowych z projektowanej powierzchni drogi ekspresowej S-8 udziela sie na okres do dnia
01 sierpnia 2026 .

VI. Decyzji niniejszej nadaje sig rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Decyzja oraz operat wodnoprawny musza sie znajdowaé u Whioskodawcy i byé dostepne organom
kontroli,

Uzasadnienie

Pan Marek Stalmach dziatajgc z upowaznienia Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
w Warszawie, pismem z dnia 30.05.2016 r. wystapil z wnioskiem o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych i szczegblne korzystanie z wéd w zakresie
ocdprowadzania wod opadowych i roztopowych w zwiazku z przedsiewzieciem pn.; ,Budowa drogi S-6
na odcinku wezet "Kielpino" (bez wezla) — wezel Kolobrzeg Zachéd /z weziem/”, cbejmujaceqo:

- wykonania urzadzen wodnych w zakresie:

¢ wykonania wylotéw projektowanego systemu kanalizacji deszczowej i hydrotechnicznej do

odbiornikow,

» wykonania wylotéw projekiowanych rowéw przydroznych do odbiornikéw,

* wykonania nieszczelnych zbiornikéw woéd deszczowych oraz rowow doplywowych i

odpiywowych ze zhiornikow,

e wykonanie row6w przydroznych (otwartych nieszczelnych) wraz z urzadzeniami z nimi

zwigzanymi (przepusty),

* wykonania wylotéw drenazu drogowego,

» wykonania wylotow drenazu opaskowego,

¢ likwidacja istnigjgcych przepustéw drogowych,

» likwidacja istnigjgcych rowdw drogowych
- oraz szczegolne korzystanie z woéd w zakresie odprowadzania wod opadowych

i roztopowych do ziemi oraz do wod.

Do wniosku dolgczono 2 egz. operatéw wodnoprawnych opracowanych przez TRAKT sp. z 0.0,
sp. k. z Katowic w maju 2016 r., w wersji papierowej i na elektronicznych nosnikach danych, opis
prowadzenia zamierzonej dzialalnosci sporzadzonym w jezyku nietechnicznym, decyzje Regionainego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie nr 15/2010 z dnia 09.07.2010 r. znak RDOS-

Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Zachodniopomorskiego
Wydziat Ochrony Srodowiska

75-412 Koszalin, Al. Monte Cassino 2
tel.:+4894 /317 74 00, fax: +48 94 /317 74 06
biurozamk@wzp.pl, www.wzp.pl



Strona7:11

32.WOO0S.TS-6613/2-29/2010/at,ac ustalajacy Srodowiskowe uwarunkowania dia przedsiewziecia

polegajgcego na dostosowaniu drogi krajowej nr 6 do parametrow drogi ekspresowej na odcinku

Golenidw (woj. zachodniopomorskie) — Stupsk (woj. pomorskie) wg wariantu V/Va w podwariancie |,

decyzje Generalnego Dyrekiora Ochrony Srodowiska z dnia 01.03.2011 r. znak DOOS-

idk.4200.132.2011.4 zmieniajaca decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie
nr 15/2010 z dnia 09.07.2010 r. znak RDOS-32-WOOS.TS-6613/2-29/2010/at,ac ustalajaca

srodowiskowe uwarunkowania dia przedsiewziecia polegajacego na dostosowaniu drogi krajowej nr 6

do parametrow drogi ekspresowej na odcinku Goleniéw (woj. zachodniopomorskie) — Stupsk (woj.

pomorskie) oraz postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia

21.07.2014 r. znak WONS-0S.4200.5.2014.AT.3 stwierdzajace, ze realizacja przedsiewziecia

polegajgcego na dostosowaniu drogi krajowej nr 6 do parametrow drogi ekspresowej na odcinku

Goleniow (woj. zachodniopomorskie) ~ Slupsk (woj. pomorskie), przebiega etapowo, a warunki

realizacji okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09.07.2010 r. znak RDOS-

32-WOO0S . T$-6613/2-29/2010/at,ac, nie ulegly zmianie.

Po rozpatrzeniu wniosku i zalgczonego operatu wodnoprawnego, wezwaniem z dnia
12.07.2016 r. znak WOS.1.7322.23.2016.2dK wezwano wnioskodawce do uzupeinienia wniosku
i zalgczonego operatu wodnoprawnego poprzez:

»jednoznaczne okreslenie we wniosku, opisie prowadzonej dziatainosci i w treSci operatu
wodnoprawnego, zakiadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz okreslenia
czy wniosek dotyczy wykonania urzgdzen wodnych czy ,przebudéw’,

> okreslenie we wniosku parametréw technicznych charaktervzujacych wszystkie planowane gbigkty |

urzadzenia wodne,
> dolgczenia do wniosku opisu zamierzonej dziatalnosci sporzadzonego w jezyku nietechnicznym

(wymaganego zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt. 2 ww ustawy Prawo wodne), obgjmujgcego caty zakres
wnioskowanego pozwolenia — zalgczony do wniosku opis w jezyku nietechnicznym jest bardzo
iakoniczny,
> uzupeinienia operatu wodnoprawnego w czesci opisowej i graficznej poprzez dostosowanie do
wszystkich wymagan okreslonych art. 132 ustawy Prawo wodne oraz dotgczenie jednolitej tresci
operatu wodnoprawnego w wersji elekironicznej.
Pismem z dnia 14.07.2016 r. Pan Marek Stalmach, dziatajgcy z upowaznienia Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad w Warszawie, nadesial wyjasnienia do wezwania wraz
z poprawionym operatem wodnoprawnym oraz zlozyt nowy (zmieniony) wniosek © wydanie

pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycii pn.. ,Budowa drogi S-6 na odcinku wezet "Kielpinc" (bez
wezla) — wezel Kotobrzeg Zachdd /z weziem/” na:

» wykonania wylotow projektowanego systemu kanalizacji deszczowej do odbiornikéw,

s wykonania wylotdw kanalizacji hydrotechnicznej do cdbiornikow,

* wykonania wylotéw projekiowanych rowéw przydroznych do odbiornikéw,

s wykonania wylotow drenazu drogowego,

e wykonanie rowow przydroznych (otwartych nieszczelnych) wraz z urzadzeniami z nimi
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zwigzanymi (przepusty),

* wykonania projektowanych rowéw doplywowych i odpltywowych ze zbiornikow,

s wykonanie nieszczelnych zbiornikéw wéd deszczowych,

+ likwidacja istniejgcych rowodw drogowych,

e likwidacja istniejgcych przepustéw drogowych,

- oraz szczegéine Kkorzystanie z wod w zakresie odprowadzania wod opadowych
i roztopowych do ziemi oraz do wéd.

Po otrzymaniu skorygowanego wniosku o udzielenie pozwolert wodnoprawnych oraz uzupetnien
do operatu wodnoprawnego w formie jednolitej czes$ci opisowej i uzupelnionej czeéci graficznej oraz
wersji operatu w formie elektronicznej (z kompletng czescig opisows i graficzng), ocbwieszczenie o
wszczgciu postgpowania wodnoprawnego podanc do publiczne] wiadomosci umieszczajac je na
stronie internetowej Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego oraz na
tablicach ogloszen: Urzedu Gminy Kolobrzeg, Urzedu Gminy Brojce, Urzedu Gminy Siemys!, Urzedu
Gminy Rymart oraz Wydzialu Zamiejscowego Urzedu Marszalkowskiego w Koszalinie. Ponadto
zgodnie z wymogiem.art. 127 ust. 7a pkt. 3) ustawy Prawo wodne, obwieszczenie fo przekazano
do stron postgpowania wodnoprawnego (wyszczegéinionych w ww. operacie wodnoprawnym).

Pismem z dnia 02.08.2016 r. Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Szczecinie, Terenowy Oddzial w Kolobrzegu, zwrécit 'sie o umieszczenie w decyzji nastepujacych
warunkow: obowigzku utrzymania przez inwestora wnioskowanych wylotéw wraz z towarzyszacymi
umocnieniami na skarpie i w dnie ciekéw (rzeka Molstowa, Debosznica) we wiasciwym stanie
technicznym, a tfakie usuwania ewentuainych szkéd powstalych wskutek korzystania z tego
urzgdzenia; wszelkie koszty zwigzane z budows i utrzymaniem wylotéw ponosi inwestor, obowigzku
partycypacji w kosztach utrzymania ciekOéw (rzeka Molstowa, Debosznica, Blotnica) w zasiegu
oddzialywania planowanych do wykonania urzadzel wodnych oraz cbowigzku zawarcia
z Marszalkiem Wojewodztwa Zachodniopomorskiego umowy za zajecie wdd plynacych przez
planowane do wykonania urzgdzenia wodne. Warunki powyzsze zostaly zawarte w pkt. Il sentencji
niniejszej decyzji.

Pozostaie strony postepowania nie wniosly uwag do zamierzonege przedsigwziecia.

Przedmiotem inwestycfi jest budowa drogi ekspresowej S-6 na odcinku wezet ,Kietpino" /bez
wezla/ — wezel Kolobrzeg Zachéd™ fz weziem/”. Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S-6 stanowi
fragment inwestycji, polegajacej na dostosowaniu drogi krajowej nr 6 do parametréw drogi
ekspresowej na cdcinku Golenidw - Stupsk.

Diugos¢ projektowanej drogi ekspresowej w ramach przedmiotowego odcinka wynosi okoto 24.02
km, gdzie za poczatek przyjeto dowigzanie trasy glownej do poprzedzajgcego odcinka drogi
ekspresowe] S6 w rejonie wezla "Kielpino” (realizowanego w ramach sasiadujacego odcinka). Koniec
odcinka stanowi dowigzanie do kolejnego odcinka drogi ekspresowej w rejonie wezia "Kolobrzeg

Zachéd" realizowanego w ramach przedmiotowego zadania.
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Objete opracowaniem urzgdzenia wodne polozone sg w granicach wojewddztwa
zachodniopomorskiego na terenie powiatu gryfickiego, Gmina: Brojce oraz powiatu kolobrzeskiego,
Gminy: Ryman, Siemysl i Kolobrzeg,

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania projektowanej drogi S8 wraz z infrastruktura
towarzyszaca, zaprojektowano system kanaiizacji deszczowe, kanaly wraz z wylotami, wpusty
deszczowe oraz rowy drogowe szczelne i nieszczelne za pomoca kiérych wody opadowe i roztopowe
beds odprowadzane z powierzchni przedmictowej drogi. Przed odprowadzeniem‘wéd do odbiornikow,
ktére bedg stanowily ziemia lub woda, zaprojekiowanc urzadzenia podczyszczajace w tym osadniki
oraz separatory, ktére zapewnig, Ze zrzucane wody opadowe i roztopowe beds speiniaé wymogi
dotyczgce Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy speini¢ przy wprowadzaniu §ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanciji szczegéinie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego. '

Na rowach drogowych oraz pod korpusami drég zostang wykonane przepusty, ktére umozliwig
splyw wod opadowych i roztopowych w kierunku odbiornikéw.

W celu ograniczenia ilo$ci odprowadzanych wod opadowych i roztopowych z pasa drogowego
zaprojektowano szczelne i nieszczelne zbiorniki retencyjne wraz z rowami doplywowymi
| odptywowymi. Zadaniem zbiornikéw bedzie zatrzymanie odplywu wod o duzej kulminacji wywolane
deszczem nawainym. Wody ze zbiornikéw bgda odprowadzane do odbiornikéw za pomocg kanalow
hydrotechnicznych oraz rowow odptywowych. Odplywy ze zbiornikéw zostaty zaprojektowane w ten
sposéb Ze, odprowadzane ilosci wod ze zbiornikdw retencyjnych sg réwne lub mniejsze od splywu ze
zlewni naturalnej przed wybudowaniem drogi. Aby utrzymaé stale ilosci wyplywu ze zbiornikéw na
wylotach zaprojektowano regulatory przeplywu,

Rowy drogowe kolidujgce 2z projekiowana droga zostana ziikwidowane wraz ze

ziokalizowanymi w ich ciggu przepustami.

Uwzglgdniajac zapisy art. 108 § 1 Kpa pozwalajace ze wzgledu na ochrone zdrowia, Zycia
ludzkiego, bad? wyjatkowo wazny interes Strony, jakim bez watpienia jest wniosek Generainej
Dyrekeji Drég Krajowych i Autostrad o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalnosci, w zwigzku
z pilng koniecznoscig realizacji tego przedsigwzigcia, postanowiono skorzystaé z przywileju, jakim jest
nadanie przedmiotowej decyzji rygoru natychmiastows] wykonalnosci.

Pozostaly zakres wymagane] regulacji wodnoprawnej dla tego odcinka drogi ekspresowej S-8,
zawarty bedzie w oddzielnych pozwoleniach wodnoprawnych — zgodnie ze ziozonymi wnioskami
o wydanie pozwoleti wodnoprawnych.

Zgodnie z zapisem art. 127 ust. 5 ustawy Prawo wodne, nie ustalono czasu obowigzywania
niniejszego pozwolenia wodnoprawnego dot. wykonania urzadze wodnych (w my$l zapisu art.
89 ust. 2 pkt. 1 iit. b) ustawy Prawo wodne - przepisy ustawy dotyczace: urzgdzeri wodnych stosuje sie
odpowiednio do prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz waly przeciwpowodziowe obisktéw
mostowych, rurociagow, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urzadzen).

Biorac powyzsze pod uwage - orzeczono jak w sentencji.
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Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie ocdwofanie do Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie za  posrednictwem  Marszalka  Wojewddztwa — Zachodniopomorskiege,
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zatacznikow 14.

Otrzymuia:
1. Pan Marek Staimach + operat
TRAKT sp. z0.0. sp. k.
Biuro Projektéw Budownictwa Komunikacyjnego

ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice
2. Generainy Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 06-874 Warszawa
3. Zarzad Drog Powiatowych w Kofobrzegu
ul. Gryfitdw 8, 78-100 Kotobrzeg
4. Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddziat Terenowy
w Szczecinie Filia w Koszalinie
ul. Partyzantéw 15a, 75-411 Koszalin
5. Panstwowe Gospodarsiwo Leéne — Lasy Paristwowe Nadiesnictwo Gryfice
Osada Zdrdj 1, 72-300 Gryfice
6. Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe - Nadlesnictwo Goscino
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 43, 78-120 Goscino
7. Starosta Kolobrzeski pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kotobrzeg
8, Okreg Poiskiego Zwigzku Wedkarskiego w Szczecinie
ul. Mickiewicza 3, 70-383 Szczecin
8. Okreg Polskiego Zwigazku Wedkarskiego w Koszalinie ul. tuzycka 55, 75-838 Koszalin
10. Gmina Siemy$! ul. Kolobrzeska 14, 78-123 Siemysil
11. Gmina Brojce ul. Diuga 48, 72-304 Brojce
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12. Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzgdzer Wodnych w Szczecinie
Al. Wyzwolenia 105, 71-421 Szczecin

13. Dyrektor Regionainego Zarzadu Gospodarki Wodne] w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 13 A, 70-030 Szczecin

14. Powiat Kolobrzeski Pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kotobrzeg

15. pozostali wiasciciele urzgdzen wodnych — wg oddzielnego wykazu

16. pozostale strony postepowania, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23), w zwigzku z art. 127 ust. 7a ustawy
z dnia 18.07.2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 ze zm.), zawiadomiono
w drodze obwieszczenia

17. aa + operat

Bo wiadomosci:
1. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Qddziaf w Szczecinie
ul. Boh. Warszawy 33, 70-340 Szczecin
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