1z4

MARSZALER
WOIEWODZTG,
ZACHODMICPOMORSKIEED

VDS 11 TH40. 1 J016.PW Szcrecin, dn. 20 czerwoe 20161

OBWIESZCZENIE

DECYZJA

Ma podstawie ar. 80 ust 1 iart 161 ust 1 ustawy 2 dnia @ czerwea 2011 r. — Prawo
geclogiczne | péenicze (lekst jednolty - Dz U z 2015 r, pox 188 ze zmianami) oraz
rozparzadzenia Ministra Srodowska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szozegdlowych
wymagan dotyczacych projektow robdt geclogicenych, w tym robot, kldrych wykonywanis
wymaga uzyskama kenessji (Dz. U Nr 288 2 2041 1., poz, 1696 28 rmianami), & takze art 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego {takst jodnolity —
Dz U, z 20168 r, por 23), po rozpatrzeniu wnlosku ziozonege przez Fana tukasza Wajna,
dzialajgoego 2 upowaznienis Generalnego Dyrektora Drag Krajowych | Autostrad

= zatwierdzam -

"Prajekt robot geologicznych dia dodatky do dokumentac)i geclogiczno-ingyniarskiel
okreslajgcej warunki  geologiczno-indynierskie oraz  dodatku  do dokumentacfi
hydrogeologlcznel™ na potrzeby projekiu | budawy drogl 58 na odginku Mowogard - Frioty.
Projekiowans roboty maig  Dyé  wykonane pod nadzorem  geologicznyim, zgadnie
z zaloreniaml  przvielyml w  projekese  robdt  geclogicznyeh |0 realzowene wadhig
prradstawionego w nim harmonogramul.

Dpisczatowany projekt robét geologicznych stanowl zatacenik do ninle|sze| decyzjl

Rozpoczecie robot geologicznych moZe nastapid po uprawomocnieniu sig ninisjsze]
decyzjl oraz po dwdch iygodniach od daty zgloszenia zamiary ich rozpoczecia. Zamiar ten
naledy zgiosi, zgodnie = ark. 81 ust 1 ustawy, whaschwemu organowi sdministrach geologiczng]
oraz wijtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta wlaSciwym ze wzgledu na misjsce
wykonywania robdt t Marszabow! Wojewddziwa Zachodniopomorskisga, Burmistrzowi
MWowogardu | Burmistrzowi Flatw.

Zobowigzuje sie wykonawce robol geologicznych do  przechowywania probek
gealogicznych pobranych z otwordw wiertniczych do czasu zatwierdzenia dokumentacyi
gealogiczne).

Minigjsza decyzja nie zwainia Strony z obowigzhku urgodnenia z wlascicaelanmi
nisruchomogci gruniowych warunkaw | termindw wykonania robdt geclogicznychn.
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Po wykonaniu robét geclogicznych | badan nalesy opracowat dokumentacjs geologiczng
zgoednie z rozporzgdzentem Minksta Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentaci
hydrogealogiczne | dokumentacii geclogiczno-nzynierskial (Dz. U. z 2074 r., poz, 588).

Ustalam czas waknodcl decyz|l do dnla 30 grudnia 2017 r.
LZASADNIENIE

Dzistajac z upowaknienia Generalnego Dyreiktora Drdg krajowych | Autostrad Pan
tukasz Wejna, wystapil do Marszalka Wejewddstwa Zachadniopomorskiega 7 whicskiem o
zatwisrdzenle *Profekiy rohdt geologicznyeh dis dodathy do dokumentaci geologiczno-
ingynierskigf ofkrediajqes) warunk! geclogicano-indyniesile oraz dodatiu do dokumentacl
hydrogesiogicanef” na potrzeby projektu | budowy drogl S6 na odoinku Nowogard — Phaty,
Projekt zostal opracowany przez Transprojekt Gdarisk Sp. z c.o.

Pa werwaniu wnioskodawey przez Wl organ adminisiracii geclogiczne], do
uzupsinienia | poprawy wniosku, do wniosku zostab dolaczony wykaz nleruchomodci
gruntawych, na kidrych majg byd wykenywana projekiowane roboty geologiczne. Strona nie
posiada praw dysponowanis jedynie do czedoi z nich. Wnoskodawea zobowtazany jest do
uzgadnienia z wiadcicielami nleruchomosch gruntowych warunkéw | iermindw wykonania robdt
gealogicznyeh.

Wedlug art. 41 ust 3 ustawy Prawo geologiczrne | gdmicze, jezell Fozba siron
przekracza 20, argan administracji geologiczne] zawiadamia o decyziach | innysh czynnodciach
w drodze obwisszczeh zamlesrczonych w Biuletynie Informaci Publicznei na stronach tych
Organgw OraEE W sposoh Zwyczajowo przyjety w dane] misjscawosci

Plsmem 2z dnia 10 maja 2016 r. Marszalek Wojewddztwa Zachodnlopomorskiago
plsmem - znak WOSIL7440.2:9 2048, PW - powisdomil o wszczelym  postepowaniu
administracyjnym. W zawiademisniu znalazia sie informacia, 2e zgodnis z art 10 § 1 Kodeksy
postepowania adminisiracyinego Strony majg w kazdym stadium postepowania  prawo
crynnego udziaty, wypowiedzenla sie co do zebranych dowoddw | materfaléw, preegiadania akt
sprawy, jak rwnie branis udzislu w przeprowadzeniu dawadu.

Przedmiotowe przedsigwzigcie, zgodnie z rozporzadzeniom Rady Ministraw z dnis 0
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzled mogacych 2naczgco oddziahwad na Smdowisko
(Dz. U Nr 213 z 2000 r, poz 1337 ze zmianami), nbe jest raliczane do przsdsiewzied
magacych zawsze rnaczaco | potenciginie oddzislywad na drodowisko. Po rorwsteniu
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mozliwego wplywu profekiowanyeh prac stwierdzono, #e lch realizacia nie bedzie miska
istotnego wphywl na wystepujace w Znajdujacym sie w najblizszym rejonle obszarze Mature
2000 gatunki | siedliska preyrodnicze oraz odstEpiono od zadania decyzll o uwarunkovwaniach
srodowiskowych.

Przed zatwierdzeniam projekiu robét geclogicznych decyzje niniejszg przediosone do
zaopiniowanka, 2godnie 2 art 80 wst. 5 ustawy Pravo geclogicene | gamicre preaz wiascwych
burmisirzéw gmin. Przed zajeclam stanowiska Burmistrz Nowogardu wystgpit do Marszakka
Wojewodziwa Zachodniopomorskisge z  plsmem z  dnia 18 mae 2016 r, znak
ABPPGB23.04. 01 2016.4P, w kidrym stwierdzd, e do zacpinlowania projekty  decyz)l
niezbadny jest dia niego projekt robdt geologiczrych. W zwigzku z tym tutejszy organ
administracil geclogiczne] wysispd ponownie do Burmistrzz Nowegardu o zaopiniowanis
przediozonego mu projektu przedmiotowe] decyz)l wraz z jednym egzemplarzem projekiv robdt
gealogicznych.  Pozylywng opinig w sprawie wyrazili Burmistrz Nowogardu - postenowienis
Z dnia 8 czerwca 2016 r - mak ABPP.G523.05.01.2MEPK oraz Burmistz Ploidw -
pastanowienie z dnia 20 maja 2015 r. - znak ROSID 65244 Z2016.BK

W trakciz postepowania nie wplynal zaden wniossk
Blorae powyisze pod uwage postanowiono zatwierdzié projekt robdt geologiczrych, co

zostzlo orzeczons w sentench.

Pelozenis administracyine nieruchomogel gruntowych, na kidrych gokaltzowans zostaly roboty

geologiczne:

Gmina Migiscowosd Mrdz.
Woci 501, 50V3, 502, 4902, 4903, T8/2, 30/7, 31110,
igszyn
181, 35/3, 142
Maszkowo 1391, 142, 132 130, 1334, 13373 35/3
MNowegarnd
4, 6, 249:2, 10, 223, 224, 225, 226, 229, 232,
Zabowo
233, 238 245, 247, 320, 248, B, 21/2, 268,
Zabdwko A1, 402, 31, 4001, 35, 31, 168401, 27/8, 2742, 30
i 202, 3, 411, 21, 412, 143, 114, 538, 25/2, 5314,
Wyszogdra
* | 2313, B0, 36, 336M, 33442, 336/3, 33411, 28186, 27
[ Lisawo 11429, 1873, 17, 16/25, 1624, 15, 1126 185 14
Wilkezynieg 288, 5111, 56, 50/4
Pioty 324, 170, 122, 330
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I_ 4BT3 444, 424 38911, 387, 457, 415, 401, 480,
Sowno
430/, 388,
Krgzal 50, 48, 54,

4066, 32, 357, 34/5, 3415, 34/4, 34/9, 3412 2712,
2912, 17, 2004, 13, 11/59, 3872, 102/3
Gostyn Lobeski | 2412

Karcrawie

Od decyzji ninejsze] sluzy cdwolanie do Ministra Srodowiska w Warszawis, kidre
nalezy wniesd za posrednictwem Marszalka Wolewddziwa Zachodniopomorskiego w terminie

14 dni od daty ctrzymania nmbajs:::_y cﬁgﬁg\
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1. Generaing Dyrekcis Dadg
Krajoargeh | Autsabrad
za podrednictwem
Pan Eukasz Wiojna
Transprajeld Gdadski Sp. z 00
ul. Partyzantdw 724
&0-254 Goarsk

2. aa

1. Biulstyn Infarmacji Publiczrag
Lizpdu Marszalowskiego Wajewddstes Zachodniopomorskisgo

2. Tablice ogaszen gz strory Biuketyny Informeci Publiczns)| ueddw (steymiga)
- Urzad Miejski w Mowogardzie
- Urzgd Misjski w Platach

1, Minkster Srodowisks

2. Slansls Goleniowski

3. Slarasta Gryfickl

4 Dyrewins Okfegowege Ursedu Gdrmiczega w Poznaniu
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KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO ~ INZYNIERSKIEJ

Tytut dokumentacji: Dodatek do dokumentacji geologiczno — inzynierskiej dla
okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich na potrzeby posadowienia
drogi ekspresowej S-6 na odcinku: Nowogard — Ptoty (koniec obwodnicy m.
Nowogard — koniec obwodnicy m. Ploty)

Data rozpoczecia badan: 2016.07.08

Data zakonczenia badan: 2016.07.15

Liczba wykonanych wiercen: 321, metraz: 2392.5 mb

Giebokos¢ wiercenia: 3.0 —25.0 m p.p.t.

| |
Oprobowanie otworow: Marek Ober, uprawnienia geologiczne nr 070947 N

0

WV

Potozenie otworéw badawczych w panstwowym uktadzie wspétrzednych 2000/5

Otwor X Y H

1 5950793.06 5509059.67 57.32

2 5950847.77 5509100.87 56.78

3 5950821.29 5509128.54 57.70

4 5950790.14 5509123.62 58.34

5 5950800.33 5509170.63 59.50

6 5950888.17 5509186.14 57.31

7 5950821.88 5509217.63 59.27

8 5950902.46 5509241.39 57.69

9 5950854.82 5509263.36 58.97
10 5950802.62 5509266.92 59.64
11 5951192.90 5509998.18 56.90
12 5951168.34 5510016.82 56.58
13 5951258.02 5510069.74 54,99
14 5951235.05 5510090.68 55,80
15 CPTU 5952350.07 5511109.27 59,76
16 5952376.80 5511154.90 59,20
17 CPTU 5952438.38 5511158.39 58,33
18 5952422.83 5511185.09 57,63
19 5952525.34 5511217.04 56,32
20A 5952699.74 5511310.02 51,56
21 5952689.33 5511327.28 51,67
22 5511327.28 5511346.3153 50,41
24 5953187.02 5511565.94 49,73
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Otwor X Y H
25 5953116.30 5511624.62 50,81
26 5953232.99 5511594.36 49,92
27 5953214.26 5511619.75 50,13
28 5853315.85 5511662.06 50,38
29 5853294.13 5511685.80 50,12
30 5853388.89 5511735.33 52,02
31 5853362.94 5511757.70 52,08

32 CPTU 5953455,50 5511810,70 53.08
33 5953421,18 5511838,84 53.00
34 59853508,78 5511892,59 53.44

35 CPTU 5853471,29 5511916,21 53.16
36 5953450,63 5512013,88 52.39
37 5953590,65 5512063,46 53.00

38 CPTU 5853682,55 5512303,57 53.19
39 5853642,25 5512319,82 51.91
40 5953725,28 5512392,64 52.03

41 CPTU 5953684,69 5512411,63 50.94
42 5953774,00 5512480,42 50.84
43 5953737,16 5512504,18 49.96

44 CPTU 59853832,03 5512564,50 49.49
45 5953797,81 5512590,28 48.60
46 5953902,08 5512648,11 48.12
47 5953878,54 5512671,53 47.43
48 5953975,55 5512714,33 47.50
49 5953952,73 5512738,82 47.01
50 5954053,29 5512772,03 46.89
51 5954033,96 5512799,30 46.68
52 5954140,78 5512824,71 46.17
53 5954123,27 5512852,56 46.17
54 5954229,87 5512865,01 45.25
55 5954217,73 5512896,60 45.54
56 5954322,61 5512901,08 44.92
57 5954311,85 5512928,39 44.91
58 5954421,24 5512929,87 44.60
59 5954412,17 5512958,40 44.54

60 CPTU 5954713,69 55130089,75 42.64
61 5954702,86 5513045,37 42.59
62 5954799,18 5513037,28 42.10

63 CPTU 5954782,45 5513064,26 42.06
64 5954751.89 5513111.98 42,12
65 5954977,30 5513087,02 44.82
66 5954967,62 5513119,%94 45.15




Otwor X Y H
67 5955061,11 5513109,72 44.58
68 CPTU 5955039,63 5513164,39 43.06
69 CPTU 5955109,79 5513127,98 44.47
70 5955098,63 5513160,54 42.69
71 5955166,30 5513147,95 44.32
72 5955155,31 5513179,73 4421
73 5955222,80 5513167,83 45.78
74 5955211,62 5513197,73 44.47
75 5955265,73 5513184,52 45.78
76 5955255,29 5513214,15 44.49
77 5955319,51 5513211,59 45.54
78 5955310,97 5513235,39 44.34
79 5955824,77 5513450,02 48.33
80 5955810,91 5513476,91 48.21
81 CPTU 5955910,99 5513494,97 47.43
82 5955897,34 5513521,45 47.58
83 5956003,19 5513542,49 46.64
84 5955989,75 5513568,56 46.84
85 5956094,33 5513590,65 45.61
86 5956080,53 5513617,42 46.11
87 5956331,84 5513691,22 42.36
88 5956308,15 5513706,84 42.25
89 5956285,13 5513721,56 44.90
90 5956261,17 5513737,16 42.20
91 5956713,16 5513931,96 51.17
92 5956691,95 5513965,12 51.61
93 5956748,23 5513914,09 50.56
94 5956680,84 5514014,86 51.09
95 5956897,60 5513945,22 50.70
96 5956876,78 5514031,89 51.27
97 5956855,33 5514064,67 51.06
98 5956863,04 5514174,73 49.41
99 5957038,68 5513962,58 50.99
100 5957168,95 5514029,30 50.26
101 5957212,63 5514417,43 48.65
102 5957332,69 5514306,90 49.43
103 5957313,38 5514341,10 49.73
104 5957420,42 5514363,27 48.02
105 5957402,16 5514393,82 48.42
106 5957748,82 5514573,84 47.09
107 5957739,62 5514599,15 45.70
108 CPTU 5957843,55 5514622,53 48.86




Otwor X Y H
109 5957832,16 5514649,00 47.85
110 5957932,55 5514662,71 48.73

111 CPTU 5957919,02 5514690,53 47.14
112 CPTU 5958026,69 5514702,36 46.76
113 5958013,45 5514731,65 45.97
114 5958126,51 5514745,76 45.67
115 5958113,36 5514770,85 44,73
116 5958208,83 5514781,40 44.38
117 5958197,70 5514808,07 43.28
118 5958731,82 5515090,94 36.10
119 5958716,26 5515111,65 36.25
120 5958815,17 5515153,63 34.60
121 CPTU 5958798,07 5515176,35 36.18
122 5958990,30 5515265,96 34.55
123 5958978,42 5515282,48 34.12
124 5958963,09 5515304,21 36.15
125 5958940,31 5515334,10 34.53
126 5959026,13 5515309,17 34.22
127 5959007,84 5515340,25 36.44
128 5959295,60 5515443,95 41.72
129 CPTU 5959280,75 5515481,12 41.03
130 CPTU 5959392,22 5515479,17 42.73
131 5959378,46 5515517,39 42.16
132 5959487,11 5515505,12 43.41
133 5959474,37 5515544,44 42.73
134 5959579,21 5515527,62 43.30
135A 5959942.09 5515954.68 38.98
136A-1 5959942.09 5515954.68 36.10
136A-2 5959927.71 5515985.47 34.60
137 CPTU 5959751,30 5515552,04 38.20
138 5959744,79 5515593,60 37.74
139 5959788,41 5515556,68 39.66
140 CPTU 5959784,10 5515594,60 39.30
141 CPTU 5959815,64 5515563,32 40.71
142 5959811,78 5515597,98 40.17
143 5959849,27 5515568,52 41.36
144 CPTU 5959844,88 5515599,65 41.08
145 5959965,40 5515582,62 43.18
146 5959962,34 5515611,94 42.73
147 5960419,67 5515574,30 40.50
148 5960374,67 5515815,27 41.88
149 5960533,38 5515741,46 40.39




Otwoér X Y H
150 5960519,60 5515771,81 40.76
151 5960657,24 5515787,77 40.05
152 5960807,35 5515880,49 40.27
153 5960990,03 5516020,83 40.93
154 5960917,00 5516128,91 40.94
155 55960909,49 5516228,63 40.91
156 5961174,63 5516177,00 39.05
157 5961440,69 5516357,06 36.52

158 CPTU 5961426,29 5516388,78 37.61
159 5961706,31 5516465,95 36.29
160 5961696,12 5516495,74 36.32
161 5961838,60 5516487,41 34.02
162 5861944,99 5516510,95 33.60
163 5962270,91 5516580,23 31.27
164 5962305,17 5516564,49 30.80
165 5962296,39 5516588,71 30.79
166 5962292,95 5516606,50 30.89
167 5962380,42 5516597,85 30.76

168 CPTU 5962409,62 5516597,70 31.46
169 5962489,77 5516618,97 31.97

170 CPTU 5862773,10 5516650,84 30.71
171 5962770,18 5516688,26 30.68

172 CPTU 5963263,82 5516599,49 31.26
173 5963272,89 5516633,35 31.30

174 CPTU 5963742,20 5516424,48 31.63

175 CPTU 5963837,65 5516384,57 32.39

176 CPTU 5964223,52 5516296,51 33.28
177 5964483,02 5516101,12 38.84
178 5964537,40 5516173,11 38.32
178 5964588,56 5516241,98 36.53
180 5964648,29 5516413,39 34.39
181 5964681,19 5516487,30 33.77
182 5964730,68 5516561,41 38.46

182.1 5964780.52 5516539.37 37.44

182.2 5964693.48 5516465.98 38.07

182.3 5964693.48 5516465.98 37.11

182.4 5516465.98 5516465.98 37.03

183 CPTU 5964735,82 5516344,05 40.15
184 5964725,68 5516377,04 39.53
185 5964826,27 5516375,29 40.40

186 CPTU 5964810,35 5516410,68 38.05
187 5964900,66 5516408,83 358.91
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Otwor X Y H
188 5964881,34 5516443,90 38.80
189 5965051,81 5516495,26 40.58
190 5965029,06 5516529,42 39.95
191 5965132,00 5516555,03 41.58
192 5965106,32 5516587,18 40.40

193 CPTU 5965193,04 5516586,53 40.31
194 5965195,02 5516692,21 40.45
195 5965392,25 5516781,09 42.31
196 5965387,60 5516821,49 42.04
197 5965358,55 5516842,52 41.77
198 5965324,52 5516852,75 41.83
199 5965453,21 5516917,20 42.79
200 5965435,94 5516927,51 42.60
201 5965417,51 5516939,51 42.31
202 5965633,22 5517250,26 46.15
203 5965606,22 5517266,09 46.06
204 598657589,79 5517403,31 47.73
205 5965726,47 5517429,67 47.63
206 5965823,94 5517476,09 48.74
207 5965805,91 5517488,10 49.13

208 CPTU 5965788,89 5517502,93 49.03

209 CPTU 5965885,93 5517545,05 48.58
210 5965867,24 5517559,59 48.33
211 5965850,90 5517575,25 47.82
212 5965949,87 5517620,47 48.06
213 5965929,12 5517636,54 47.88

214 CPTU 5965910,02 5517653,32 47.80

215 CPTU 5966008,73 5517704,58 46.53
216 5965963,45 5517729,46 46.54
217 5966050,97 5517794,30 42.63
218 5966028,14 5517811,14 43.66

219 CPTU 5966007,23 5517824,49 43.82

220 CPTU 5966080,25 5517841,35 40.30
221 5966039,36 5517869,04 40.50
222 5966111,29 5517921,74 33.47
223 5966083,44 5517937,80 29.65
227 5966281,11 5518283,18 23.72
228 5518296,51 5966252,44 30.83

229 CPTU 5966330,45 5518368,90 38.25
230 5966286,24 5518389,63 40.32
231 5966372,61 5518459,57 36.72

232 CPTU 5966331,32 5518479,49 38.87
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Otwor X Y H
233 5966413,25 5518550,94 40.17
234 5966374,51 5518569,01 39.79
235 5966456,24 5518641,23 42.59
236 5966417,63 5518660,40 42.06
237 5966841,51 5519507,85 41.77

237-1 5966807.30 5519590.05 37.03
238 5966905,68 5519584,54 42.40
239 5966999,34 5519619,58 44.22
240 5967231,66 5519601,13 44.55
241 5967300,26 5519673,78 45.02
242 5967348,00 5519761,64 46.17

PZ-6/1 5951754.17 5510550.76 53,31

PZ-6/2 5951765.63 5510562.19 53.26

PZ-6/3 5951726.79 5510575.50 53.40

PZ-6/4 5951739.74 5510588.84 53.32

PZ-6/5 5951711.68 5510582.74 54.73

PZ-6/6 5951720.13 5510607.25 54.58

wD-28/1 5953558.86 5511992.66 53.51
WD-28/2 5953562.21 5512000.16 53.46
WD-28/3 5953539.57 5512000.18 53.37
WD-28/4 5953542.93 5512007.65 53.51
WD-28/5 5953520.24 5512007.72 53.39
WD-28/6 5953523.76 5512015.36 53.24
WK-28A/1 5953577.61 5512135.95 52.51
WK-28A/2 5953588.55 5512168.44 52.30
WK-28A/3 5953609.74 5512171.58 52.88
WK-28A/4 5953619.38 5512196.07 52.98
WK-28A/5 5953642.51 5512202.78 5353
WK-28A/6 5953650.27 5512227.57 53.80
WS-30/1 5954909,44 5513071,88 45.53
WS-30/2 5954888,56 5513093,22 45.11
WD-31/1 5957185,23 5514241,32 50.18

PZ-7/1 5958902,27 5515243,77 34.76

PZ-7/2 5958917,65 5515255,26 34.70

PZ-7/3 5958870,11 5515288,87 34.41

PZ-7/4 5958883,42 5515298,97 34.28

WD-33/1 5960400,83 5515701,57 41.32
WD-33/2 5960390,31 5515697,54 41.15
PZ-7A/1 5961574.29 5516435.97 34.76
PZ-7A/2 5961557.03 5516429.02 34.70
PZ-7B/1 5961551.06 5516494.67 34.41
Pz-7B/2 5961534.68 5516490.59 34.28
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Otwor X Y H
WS-36/1 5962968,92 5516680,57 33.05
WS-36/2 5962956,52 5516669,37 32.79
WS-36/3 5962956,06 5516681,42 32.71
WS-36/4 5962943,94 5516670,54 32.70
WS-36/5 5962941,25 5516682,26 32.49
WS-36/6 5962931,32 5516657,61 32.71
WS-36/7 5962929,30 5516670,93 32.43
WS-36/8 5962914,36 5516658,29 32.43
WS-36/9 5962916,55 5516671,16 32.16
WS-37/1 5963083,16 5516642,57 33.49
WS-37/2 5963106,83 5516666,30 33.14

WS-37A/1 5963450,86 5516553,08 28.38
WS-37A/2 5963432,32 5516560,23 28.68
WS-38/1 5963450,86 5516553,08 28.38
WS-38/2 5963432,32 5516560,23 28.68
WS-38/9 5964625,15 5516316,47 38.69
WS-38/10 5964602,40 5516310,99 38.57
WS-38/11 5964637,44 5516347,48 39.11
WS-38/12 5964614,66 5516341,90 38.16
WS-38/3 5964525,19 5516289,19 37.60
WS-38/4 5964534,10 5516313,24 38.54
WS-38/5 5964543,44 5516336,29 38.89
WS-38/6 5964511,10 5516287,40 38.97
WS-38/7 5964520,39 5516310,51 38.98
WS-38/8 5964526,42 5516333,69 38.41
WS-39/1 5964952,14 5516458,00 39.79
WS-39/2 5964931,80 5516446,90 39.70
WS-40/1 5965266,45 5516703,22 41.80
WS-40/2 5965294,75 5516715,92 41.92
WS-40/3 5965286,31 5516725,53 41.68
WS-40/4 5965273,36 5516734,33 41.98
WS-40/5 5965317,11 5516736,96 41.77
WS-40/6 5965307,77 5516749,67 41,59
WS-40/7 5965297,95 5516759,37 41.54
WS-40/8 5965326,11 5516771,31 41.60
WS-40/9 5965333.19 5516761.19 41.68
WS-40/10 5965333.12 5516761.23 41.61
WS-40/11 5965279.96 5516705.26 41.64
MS-41/1 5966149,32 5518005,38 23.96
MS-41/2 5966174,82 5518059,69 23.70
MS-41/3 5966200,32 5518114,01 22.22
MS-41/4 5966230.79 5518178.66 21.76
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Otwér X Y H
MS-41/5 5966251.32 5518222.63 21.76
MS-41/6 5966269.16 5518260.65 21.76
MS-41/7 5966136,36 5518011,52 24.09
MS-41/8 5966161,86 5518065,83 23.22
MS-41/9 5966187,36 5518120,14 22.09
MS-41/10 5966219.13 5518187.71 21.76
MS-41/12 5966256.20 5518266.79 21.76
MS-41/13 5966123,40 5518017,66 24.57
MS-41/14 5966148,90 5518071,97 22.80
MS-41/15 5966174,40 5518126,28 21.77

MS-41/16 5966105.51 5517979.66 21.76
MS-41/17 5966225.40 5518234.91 21.76
MS-41/18 5966243,24 5518272,92 22.55
MS-41/19 5966130,96 5517967,61 26.16
MS-41/20 5966118,47 5517973,52 25.82
MS-41/21 5966105,51 5517579,66 25.62
WD-42/1 5967103.23 5519591.04 43.52
WD-42/2 5967112.36 5519600.71 43.71
WD-42/3 5967081.90 5519595.21 42.99
WD-42/4 5967089.14 5519606.65 43.56
WD-42/5 5967057.87 5519603.34 43.63
WD-42/6 5967066.58 5519612.55 43.61
ZR-1 5950904,57 | 5509107,1732 56,24
ZR-2 5950925,22 5509153,00 56,42
ZR-3 5951503.86 5510255.59 50,59
ZR-4 5951864.37 5510629.83 55,47
ZR-5 5953011.44 5511407.07 49,39
ZR-6 5953815,87 5512687,39 45.50
ZR-7 5953857,01 5512719,02 45.73
ZR-8 5954714,18 5513077,14 42.58
ZR-9 5954817,42 5513113,12 43,25

ZR-10 5956308,13 5513787,75 44.88

ZR-11A 5957013,16 5514208,39 48.79

ZR-12A 5957069,92 5514234,32 A8.56

ZR-14 5958713,85 5515197,08 34.40

ZR-15 5958965,40 5515396,81 34.01

ZR-16A 5960164.54 5515691.09 38,95

ZR-17 5960229,89 5515695,88 39.05

ZR-19 5963403,81 5516619,84 30.82

ZR-20 5963506,16 5516575,24 28.69

ZR-21 5964140,06 5516349,28 32.50

ZR-22 5964876,47 5516466,43 39.31
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Otwér X Y H
ZR-27 5966964,05 5519551,44 41.39
ZR-28 5964919,73 5516515,05 37.56

Liczba wykonanych sondowan: 576, rodzaj sondowan: DPH, DPL, FVT, CPTU [f‘n {f‘(’
taczny metraz sondowari 1891.6 mb, 1054 écinania vy

Badania presjometryczne, dylatometryczne — nie prowadzono

Badania geofizyczne - nie prowadzono

Badania laboratoryjne: analiza makroskopowa, sktad zianowy, wilgotnosé, granice
konsystencji, zawartos¢ czesci organicznych, liczba badan: 267 probek

wykonawca — BETOTEST POLSKA Sp. z 0.0,
70-028 Szczecin, ul. Chmielewskiego 13

Roboty ziemne — nie prowadzono

Sporzadzajgcy dokumentacje:
Marek Ober numer uprawnien geologicznych: 070947

Artur Bacik numer uprawnien geologicznych: VII-1442

Szczecin, lipiec 2016 1.

BETOTCST POLSKASp. 2 0.0.

LABG, "j O B GVLAN

iz, Alelsanden Ludwiczak

KIFROVWNIE TECHNICZNY
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Spis tresci
TOM I (Czesci 1 2, opis i mapy)
Tekst

1. Wstep
1.1. Cel wykonanych robét geologicznych i podstawy prawne
opracowania dokumentac;ji
1.2. Opis potozenia geograficznego i administracyjnego
terenu projektowanej inwestycji
1.3. Ogdlne informacje o dokumentowanym terenie
1.4. Charakterystyka projektowanej inwestycji, okreslenie
kategorii geotechnicznej
1.5. Opis wykonanych robét i wykorzystanych materiatéw archiwalnych
2. Opis budowy geologicznej
3. Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych
4. Ocena technicznych wiasciwosci podtoza
5. Ocena warunkdéw geologiczno — inzynierskich i prognoza wptywu
projektowanej inwestycji na srodowisko
6. Whnioski

Zatgczniki

1. Mapa topograficzna w skali 1:25000

2. Mapa dokumentacyjna w skali 1:1000 (12 ark.)

3. Mapa gtebokosci wystepowania gruntéw stabonosnych

w skali 1:1000 (12 ark.)

4. Mapa geologiczno — inzynierska w skali 1:1000 (12 ark.)

5. Mapa obszaréw zagrozonych podtopieniami w skali 1:1000 (5 ark.)

TOM Il (Trasa drogi S6)

1. Przekroj podtuzny w skali 1:100/1000 (15 ark.)

2. Przekroje poprzeczne w skali 1:100/500, 1:100/1000 i 1:100/2000 (73 ark.)
3. Przekroje dla zbiornikow retencyjnych w skali 1:100/500 (2 ark.)

4. Karty otwordéw

5. Wyniki sondowan dynamicznych, scinan i sondowan CPTU

6. Obliczenia stopnia zageszczenia Ip i wytrzymatosci na scinanie Tmax
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TOM Il (Obiekty inzynierskie)

tacznie 17 czesci dla poszczegdlnych obiektow,
kazda cze$¢ zawiera nastepujgce zatgczniki:

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:1000

2. Przekroje geologiczno — inzynierskie w skali 1:100/250

3. Karty otworow

4. Wyniki sondowan dynamicznych, scinan i sondowan CPTU

5. Obliczenia stopnia zageszczenia lp i wytrzymatosci na scinanie Tmax

6. Zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych

7. Wyniki analizy chemicznej wody (jezeli wystepuje w strefie posadowienia
danego obiektu)

Poza ww. numeracjg zatgcznikdw pozostajg objasnienia symboli i znakéw
uzytych na przekrojach, dotgczone na poczatku tomu Il i dla kazdego obiektu
inzynierskiego w tomie |lI.
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1.Wstep

1.1. Cel wykonanych robét geologicznych i podstawy prawne opracowania
dokumentacji

Celem niniejszego dodatku do dokumentacji jest rozpoznanie i przedstawienie
w postaci graficznej i opisowej budowy geologicznej podifoza projektowanego
odcinka drogi ekspresowej S6, wystepujgcych w tym podtozu warunkow gruntowo —
wodnych, okreslenie cech fizycznych i mechanicznych gruntéw, a takze stopnia
agresywnosci wod gruntowych w stosunku do betonu.

Roboty geologiczne, ktoérych wyniki udokumentowane zostaty w niniejszym
dodatku, wykonywano na podstawie projektu robot geologicznych (dotyczgcego
jednoczesnie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej), zatwierdzonego przez
Marszatka Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego decyzja nr
WOS.1I1.7440.2.2016.PW z dnia 20 czerwca 2016 r.

Podstawe prawng opracowania dodatku stanowig nastepujgce akty prawne:
e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo Geologiczne i Gérnicze (Dz. U.
2011 r., poz. 163, z pdzniejszymi zmianami);

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robét geologicznych, w tym
robot, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania konces;ji (Dz. U. 2011 r., Nr
288, poz. 1696, oraz Dz. U. 2015 r., poz. 964)

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej
(Dz. U.z 2014 r., poz. 596)

¢ Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz 463);

e Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. 2010 r., Nr 213, poz. 1397, oraz Dz. U. 2013 r., poz. 817)
¢ Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735, oraz
Dz. U.z 2013 r., poz. 528)

¢ Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny podlegac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430, oraz Dz. U. z 2015 r., poz.
329)
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1.2. Opis potozenia geograficznego i administracyjnego
terenu projektowanej inwestycji

Teren, na ktérym zlokalizowana jest projektowana droga ekspresowa S-6,
obejmuje odcinek Nowogard — Ptoty, od konca istniejgcej obwodnicy miasta
Nowogard w km 49+098, do konca projektowanej obwodnicy miasta Ptoty w km
69+460.56; dtugosc¢ objetego badaniami odcinka wynosi 20.362 km.

W fizycznogeograficznym podziale Polski jest to fragment mezoregionu nr
313.32 o nazwie Rownina Nowogardzka, bedgcego czescig makroregionu 3131.2-3
Pobrzeze Szczecinskie.

Caly objety projektem odcinek potozony jest w  wojewddztwie
zachodniopomorskim. Poczatkowa czes¢ trasy o dtugosci ok. 6.6 km, do km 55+700,
przebiega przez gmine Nowogard w powiecie goleniowskim, dalsza jej czes¢
prowadzi przez gmine Ptoty w powiecie gryfickim.

1.3. Ogolne informacje o dokumentowanym terenie

Roboty geologiczne dla niniejszego dodatku wykonywano na 269 dziatkach,
bedgcych wtasnoscig Skarbu Panstwa, oraz osoéb fizycznych. Inwestor dysponowat
prawem wykonania robét geologicznych na 38 sposréd tych dziatek, dla pozostatych
dziatek dokonano uzgodnien terminu i sposobu wykonywania robot z ich
witascicielami, oraz wysokosci odszkodowan za spowodowane robotami szkody w
zasiewach.

Roboty geologiczne prowadzono na nastepujgcych dziatkach:

Gmina Miejscowosé Numery dziatek

Wojcieszyn 50/1, 50/3, 50/2, 49/2, 49/3, 18/2, 30/7, 31/10, 18/1, 35/3,

142
Nowogard Maszkowo 139/1, 142, 132, 130, 133/4, 133/3, 35/3

Zabowo 4/1,6,249/2, 10, 223, 224, 225, 226, 229, 232, 233, 239, 245,
247,320, 248, 8,21/2, 268

Zabowko 41, 40/2, 31, 40/1, 39, 31, 164/1, 27/8, 27/2, 30

Wyszogdra 2/2,3,4/1,2/1, 4/2, 1/3, 1/4, 53/8, 25/2, 53/4, 23/3, 50, 26,
336/1, 334/2, 335/3, 334/1, 29/16, 27

Ploty Lisowo 11/29, 18/3, 17, 16/25, 16/24, 15, 11/26, 18/9, 14

Wilczyniec 298, 51/1, 56, 59/4

Ptoty 324,170, 122, 330

Sowno 467/3, 444, 424, 389/1, 387, 457, 415, 491, 480, 430/1, 386
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Gmina

Miejscowos¢ Numery dziatek

Krezel 50, 48, 54

Karczewie 40/6, 39/2, 35/2, 34/5, 34/6, 34/4, 34/9, 34/2, 27/2, 29/2,
17,20/4,13,11/59, 38/2, 102/3

Gostyn tobeski 24/2

Pod wzgledem geomorfologicznym trasa drogi prowadzi przez falistg
wysoczyzne morenowg o rzednych ok. 40 — 60 m n.p.m. Wysoczyzna poprzecinana
jest szeregiem dolin powstatych jako rynny glacjalne, tworzgcych ,rusztowy” uktad o
dominujgcych dwoch prostopadtych kierunkach przebiegu NE — SW i NW — SE;
pomiedzy dolinami znajdujg sie ptaty wysoczyzny, niekiedy nadbudowane pagérami i
stoliwami kemowymi (potudniowy stok najwyzszego z takich wzniesien, ktdre osigga
w kulminacji wysokos¢ ok. 61.5 m n.p.m., badana trasa przekracza w poczatkowej
czesci trasy, w km okoto 50+750). Rzezbe wysoczyzny urozmaicajg niekiedy takze
zagtebienia wytopiskowe. Projektowana droga przekracza kolejno nastepujgce
doliny i obnizenia:

- w km ok. 49+800 ptytkg rynne Gardominki, o gtebokosci zaledwie ok. 5 -7
m i szerokosci ok. 500 m, biegngcg w tym miejscu w kierunku NW — SE

- w km ok. 54+200 rynne biegnacg w kierunku NE — SW, odwadniang przez
ciek bez nazwy. Giebokosc tej rynny nie przekracza ok. 10 m, jej szerokosc¢
wynosi ok. 500 m

- w km ok. 55+800 wagskg rynne o przebiegu NW — SE, gtebokg na ok. 3 — 5
m

- w km od ok. 58+400 do ok. km 59+200 szerokg na ok. 800 m rynne
biegnacg z NW ku SE, o gtebokosci ok. 10 m

- w km ok. 61+650 i od ok. 62+450 do km ok. 62+700 dwa zagtebienia
wytopiskowe o nieregularnym ksztatcie, o gtebokosci ok. 8 i 5 m

- w km ok. 63+700 waska rynne biegngcg z WNW na ESE, gteboka zaledwie
naok.4 m

- w km od ok. 65+300 do km ok. 65+600 ptytkie (ok. 3 m) zagtebienie
wytopiskowe

- w km od ok. 66+900 do ok. 67+500 rynnowg doline rzeki Regi o szerokosci
ok 350 m (trasa przekracza te rynne ukosnie) i gtebokosci ok. 20 — 25 m,



20

biegnacag z tym miejscu z SSW na NNE. Dno doliny zajmuje jezioro
Rejowickie o powierzchni ok. 200 ha, utworzone w 1926 r. przez spietrzenie
wod rzeki stopniem wodnym o wysokosci 7.3 m, usytuowanym pomiedzy
wsiami Lubin i Smolecin.

Trasa projektowanej drogi niemal w catosci przebiega przez tereny
uzytkowane rolniczo, jedynie na poczatku trasy, od km ok. 49+500 do km ok.
50+550, a takze na brzegach doliny Regi (ok. km 67+000 do 67+180 i od 67+520 do
68+040), droga przekracza obszary zalesione.

Droga na znacznej dtugosci przebiega wzdtuz istniejgcej drogi krajowej nr 6,
omijajgc obszar zabudowy wsi Zabowo od strony potudniowo - wschodniej, a wie$
Lisowo od strony zachodniej. Na odcinku od km ok. 62+000 do km ok. 67+000
projektowana jest obwodnica miasta Ptoty, biegngca do ok. 1900 m na zachdd i
potnoc do biegngcej przez centrum miasta obecnej drogi krajowej nr 6.

Trasa drogi S-6 na badanym odcinku przekracza na obwodnicy Ptot przez
obszar chroniony Natura 2000 - obszar siedliskowy Dorzecze Regi (PLH320049), od
km ok. 67+000 do km ok. 68+000. W poblizu trasy potozone sg ponadto nastepujgce
obszary chronione:

- uzytek ekologiczny Pijawkowe Oczko (PL.ZIPOP.1393.UE.3204043.49)
na potudnie od Zabowa (ok 500 m na SE od drogi w km ok. 52+000)

- uzytek ekologiczny bez nazwy (PL.ZIPOP.1393.UE.3204043.1128) przy
stacji PKP Wyszogora (ok. 150 m na NW od drogi w km ok. 56+200)

- uzytek ekologiczny bez nazwy (PL.ZIPOP.1393.UE.3204043.1300) na SW
od Lisowa (ok. 150 m na NW od drogi w km ok. 59+100)

- uzytek ekologiczny bez nazwy (PL.ZIPOP.1393.UE.3204043.27) na poinoc
od Lisowa (ok. 150 m na W od projektowanej drogi w km ok. 61+750).

1.4. Charakterystyka projektowanej inwestycji i jej wptywu na srodowisko,
okreslenie kategorii geotechnicznej

Dtugos$¢ projektowanego odcinka drogi S6 Nowogard — Ptoty wynosi ok.
20.362 km. Droga realizowana bedzie w ramach ,Ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych”

Projektowana droga posiadac bedzie nastepujgce parametry techniczne:

- klasa techniczna - S
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- predkos¢ projektowa Vp - 100 km/h

- dopuszczalne obcigzenie nawierzchni - 115 kN/o$

- skrajnia pionowa nad drogg S6 - 5,00 m

- liczba jezdni - 2

- szerokosc jezdni - 7.00 m (2 x 3.50 m)

- szerokos¢ pasa ruchu - 3.50 m

- liczba paséw ruchu - 2 x 2

- szerokosc pasa awaryjnego postoju - 2.50 m

- szerokosc pobocza ziemnego - 0.75 m lub wieksza

- szerokosc¢ pasa dzielgcego wraz z opaskami - co najmniej 5.0 m
- minimalna szerokos¢ korony drogi ekspresowej - 25.50 m

- pochylenia poprzeczne drogi ekspresowej na prostej - 2.5%.

Droga S6 bedzie przewaznie wykorzystywacC obecny przebieg drogi krajowej,
tylko w czesci poprowadzong po catkowicie nowym $ladzie bedzie drogg
ekspresowg o ograniczonej dostepnoséci, wraz z konieczng infrastrukturg drogowa,
zapewniajgcg poprawne powigzania komunikacyjne ustalone na wczesniejszych
etapach przedmiotowej dokumentacji. Obstuga przylegtego terenu na poziomie
lokalnym zostanie zapewniona poprzez istniejacy i przebudowywany uktad drog
lokalnych i projektowane drogi dojazdowe. W km ok. 56+400 projektuje sie miejsca
obstugi podréznych (MOP) ,Wyszogora Zachdéd” i ,Wyszogdéra Wschod”, oraz pasy
wigczen i wytgczen, na potrzeby MOP przy drodze S6. Na obu MOP projektowane
sg budynki toalet.

W rejonie istniejgcego wezta ,Nowogard Wschod” w km 48+300 drogi S6
projektowany jest obwdéd utrzymania drogi (OUD) ,Wojcieszyn”, z budynkiem
biurowo — socjalnym, warsztatowo — garazowym, oraz magazynem soli z silosem.

Na objetym niniejszym projektem odcinku drogi S-6 projektuje sie szereg
obiektow inzynierskich. W dokumentacji projektowej stosowane sg nastepujgce
oznaczenia rodzaju i funkcji poszczegdlnych obiektéw:

WD - wiadukt drogowy nad drogg S-6

WS — wiadukt szlakowy w ciggu drogi S-6

MS — most drogowy w ciggu drogi S-6

PZ — przejscie dla duzych zwierzat.

1) PZ-6D w km 0+913.57 projektowanej drogi dojazdowej DD1 (km drogi S6
50+015.98), przejscie dla zwierzat, o szerokosci 9.38 m i dlugosci 18.1 m

2) PZ-6(S) w km 50+015.98, podwdjne przejscie dla zwierzat w ciggu drogi S-6,
o szerokosci 13.28 m dla kazdej jezdni i dtugosci 18.1 m
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3) PZ-6(K) w km 113+744.08 linii kolejowej, przejscie dla zwierzat w ciggu linii
kolejowej, o szerokosci 6.78 m i dtugosci 18.1 m

4) WD-28 w km 52+362,80 w ciggu drogi gminnej nad drogg S6, 0 szerokosci
8.18 mi dlugosci 45.2 m

5) WK-28A w km 111+262.198 linii kolejowej i km 52+558.998 drogi S6, o
szerokosci 8.7 m, oraz dtugosci 104.0 m

6) WS-30 w km 54+212.98, podwdjny wiadukt w ciggu drogi S6 nad drogag
powiatowg, o szerokosci 12.68 m i dlugosci 15.1 m

7) WD-31 w km 56+784.02 w ciggu drogi gminnej, o szerokosci 11.08 m i
dtugosci 50.04 m

8) PZ-7 w km 58+785.71, podwdjne przejscie dla zwierzat w ciggu drogi S-6, o
szerokosci 13.84 m i dtugosci 18.1 m

9) PZ-7C w km 4+703.78 drogi dojazdowej DL-3 (km 58+785.71 drogi S6),
przejscie dla zwierzat w ciggu drogi dojazdowej o szerokosci 10.88 m i
dtugosci 18.1 m

10) WD-33 w km 60+367.58 w ciggu drogi gminnej nad drogg S6, o szerokosci
11.08 m i dtugosci 43.01 m

11) PZ-7TA w km 61+744.94, podwojne przejscie dla zwierzat w ciggu drogi S-6, o
szerokosci 13.84 m i dtugosci 18.1 m

12) PZ-7B w km 0+211.88 drogi dojazdowej DL-6 (km 61+744.94 drogi S6),
przejscie dla zwierzat w ciggu drogi dojazdowej o szerokosci 10.88 m i
dtugosci 18.1 m

13) WS-36 w km 63+151.45, podwodjny wiadukt w ciggu drogi S6 nad
projektowanymi drogami DL-7 i DL-8 i istniejgca linig kolejowg, o szerokosci
12.68 m (jezdnia lewa) i 14.38 m (jezdnia prawa) i dtugosci 40.07 m

14) WS-38 w km 64+899.01, podwdjny wiadukt w ciggu drogi S6 nad drogg
wojewodzkg DW108, o szerokosci 16.44 m (jezdnia lewa) i 12.64 m (jezdnia
prawa), oraz dtugosci 18.5 m

15) WS-39 w km 65+245.85, podwdjny wiadukt w ciggu drogi S6 nad drogg
gminng DG40 i istniejaca linig kolejowa, o szerokosci 17.04 m (jezdnia lewa) i
14.64 m (jezdnia prawa), oraz dtugosci 27.5 m

16) WS-40 w km 65+666,50, podwdjny wiadukt w ciggu drogi S6 nad drogg
wojewddzkg DW109, o szerokosci 15.04 m (jezdnia lewa) i 12.64 m (jezdnia
prawa), oraz dtugosci 75.72 m

17) MS-41 w km 67+355.186, szeScioprzestowy most nad dnem doliny Regi na
potnoc od Ptot, o szerokosci 13.68 m i tacznej dtugosci 326,4 m.

18) WD-42 w km 69+367.58, w ciggu drogi gminnej nad drogg S6, o szerokosci
12.08 m i dtugosci 50.19 m.

Niniejszy dodatek do dokumentacji geologiczno — inzynierskiej stuzy¢ ma do
projektu budowlanego inwestycji.
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1.5. Opis wykonanych robét i wykorzystanych materiatéw archiwalnych

W ramach robd6t geologicznych dla niniejszego dodatku dokumentacji w
dniach 2016.07.08 — 07.15 wykonano 321 otworéw (wiercen mechanicznych
obrotowych $widrem slimakowym przelotowym o $rednicy zewnetrznej Slimaka 160
mm i Srednicy wewnetrznej przelotowej zerdzi 80 mm, a w miejscach niedostepnych
dla wjazdu samochodu z wiertnicag sondowan prébnikiem przelotowym RKS o
Srednicach 36 — 80 mm). Otwory wykonano do gtebokosci 4.0 — 25.0 m p.p.t.; ich
taczny metraz wynosi 2392.5 mb. Przy otworach, lub wyprzedzajgco w ich miejscu
wykonano 232 sondowania mechaniczng sondg udarowg DPL (wg PN-EN 1997-2 i
EN ISO 22476-2) do gtebokosci 1.0 — 8.0 m p.p.t. (tagcznie 610.1 mb); 79 sondowan
mechaniczng sondg udarowg DPH (wg ww. norm) do gtebokoséci 3.5 — 25.0 m p.p.t.
(549.3 mb); oraz 201 sondowan sondg krzyzakowg FVT (wg PN-EN 1997-2) do
gtebokosci 1.0 — 12.0 m p.p.t. (515.3 mb), wraz z 1054 Scinaniami gruntdow spoistych
i organicznych. Ponadto wykonano 64 sondowania sondg statyczng CPTU do
gtebokosci 2.3 — 20.0 m p.p.t., o tacznym metrazu 217.0 mb. Na trasie drogi 38
sondowan zlokalizowane zostato jako osobne punkty badan (sondowania te objeto
wspolng numeracjg z otworami na trasie drogi), natomiast dalszych 26 sondowan dla
obiektow inzynierskich wykonano w bezposrednim sgsiedztwie otworéw (z
zachowaniem takiej odlegtosci, by spowodowane wierceniem rozluznienie podtoza
wokot otwordow nie miato wptywu na wyniki sondowan). Miejsca sondowan przy
obiektach inzynierskich wyznaczono na podstawie wynikow wiercen, sondowan
dynamicznych i Scinan sondg krzyzakowa.

Wiekszos¢ punktéw otwordw wytyczona zostata przez obstuge geodezyjng
projektu za pomocg odbiornika GPS, ktora dostarczyta réwniez zestawienia
wspotrzednych i wysokosci tych punktéw; tylko niewielkg czes¢ otworéw wytyczono
w dowigzaniu do szczegdétdw terenowych (przewaznie metodg domiarow
prostokatnych), oraz zaniwelowano w nawigzaniu do pokryw studzienek
kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych, oraz utwardzonych nawierzchni istniejgcych
drdg, ktorych rzedne podane zostaty na mapie do celow projektowych w skali 1:500,
zaktualizowanej na dzien 2016.05.06. Mape wykonato Przedsigbiorstwo Ustug
Geodezyjnych i Kartograficznych inz. Zbigniew Krolik, 73-200 Choszczno, ul.
Norwida 37, w ramach roboty geodezyjnej KERG 05-270/2013 (ETAP Il) zgtoszonej
w PODGIK w Gryficach, oraz nr KERG WGK.6640.525.2016, zgtoszonej w WGKIK
SP w Goleniowie. Mapa wykonana zostata w ukfadzie wspétrzednych PUWG 2000,
z poziomem odniesienia wysokosci Kronsztad ’86. Wspodirzedne dolnego lewego
(potudniowo — zachodniego) naroznika zakresu mapy wynoszg x = 5950400.00 m, y
= 5508700.00 m.
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W ponizszej tabeli zestawiono wspotrzedne otworéw i samodzielnych
sondowan CPTU na trasie drogi, wykonanych dla niniejszej dokumentacji w ww.
uktadzie odniesienia:

Otwoér X Y H

1 5950793.06 5509059.67 57.32

2 5950847.77 5509100.87 56.78

3 5950821.29 5509128.54 57.70

4 5950790.14 5509123.62 58.34

5 5950800.33 5509170.63 59.50

6 5950888.17 5509186.14 57.31

7 5950821.88 5509217.63 59.27

8 5950902.46 5509241.39 57.69

9 5950854.82 5509263.36 58.97

10 5950802.62 5509266.92 59.64
11 5951192.90 5509998.18 56.90
12 5951168.34 5510016.82 56.58
13 5951258.02 5510069.74 54,99
14 5951235.05 5510090.68 55,80
15 CPTU 5952350.07 5511109.27 59,76
16 5952376.80 5511154.90 59,20
17 CPTU 5952438.38 5511158.39 58,33
18 5952422.83 5511185.09 57,63
19 5952525.34 5511217.04 56,32
20A 5952699.74 5511310.02 51,56
21 5952689.33 5511327.28 51,67
22 5511327.28 | 5511346.3153 50,41
24 5953187.02 5511565.94 49,73
25 5953116.30 5511624.62 50,81
26 5953232.99 5511594.36 49,92
27 5953214.26 5511619.75 50,13
28 5953315.85 5511662.06 50,38
29 5953294.13 5511685.80 50,12
30 5953388.89 5511735.33 52,02
31 5953362.94 5511757.70 52,08
32 CPTU 5953455,50 5511810,70 53.08
33 5953421,18 5511838,84 53.00
34 5953508,78 5511892,59 53.44
35 CPTU 5953471,29 5511916,21 53.16
36 5953450,63 5512013,88 52.39
37 5953590,65 5512063,46 53.00
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Otwor X Y H
38 CPTU 5953682,55 5512303,57 53.19
39 5953642,25 5512319,82 51.91
40 5953725,28 5512392,64 52.03
41 CPTU 5953684,69 5512411,63 50.94
42 5953774,00 5512480,42 50.84
43 5953737,16 5512504,18 49.96
44 CPTU 5953832,03 5512564,50 49.49
45 5953797,81 5512590,28 48.60
46 5953902,08 5512648,11 48.12
47 5953878,54 5512671,53 47.43
48 5953975,55 5512714,33 47.50
49 5953952,73 5512738,82 47.01
50 5954053,29 5512772,03 46.89
51 5954033,96 5512799,30 46.68
52 5954140,78 5512824,71 46.17
53 5954123,27 5512852,56 46.17
54 5954229,87 5512865,01 45.25
55 5954217,73 5512896,60 45.54
56 5954322,61 5512901,08 44,92
57 5954311,85 5512928,39 4491
58 5954421,24 5512929,87 44.60
59 5954412,17 5512958,40 44.54
60 CPTU 5954713,69 5513009,75 42.64
61 5954702,86 5513045,37 42.59
62 5954799,18 5513037,28 42.10
63 CPTU 5954782,45 5513064,26 42.06
64 5954751.89 5513111.98 42,12
65 5954977,30 5513087,02 44.82
66 5954967,62 5513119,94 45.15
67 5955061,11 5513109,72 44.58
68 CPTU 5955039,63 5513164,39 43.06
69 CPTU 5955109,79 5513127,98 44.47
70 5955098,63 5513160,54 42.69
71 5955166,30 5513147,95 44.32
72 5955155,31 5513179,73 4421
73 5955222,80 5513167,83 45.78
74 5955211,62 5513197,73 44.47
75 5955265,73 5513184,52 45.78
76 5955255,29 5513214,15 44.49
77 5955319,51 5513211,59 45.54
78 5955310,97 5513235,39 44.34
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Otwor X Y H
79 5955824,77 5513450,02 48.33
80 5955810,91 5513476,91 48.21

81 CPTU 5955910,99 5513494,97 47.43
82 5955897,34 5513521,45 47.58
83 5956003,19 5513542,49 46.64
84 5955989,75 5513568,56 46.84
85 5956094,33 5513590,65 45.61
86 5956080,53 5513617,42 46.11
87 5956331,84 5513691,22 42.36
88 5956308,15 5513706,84 42.25
89 5956285,13 5513721,56 44,90
90 5956261,17 5513737,16 42.20
91 5956713,16 5513931,96 51.17
92 5956691,95 5513965,12 51.61
93 5956748,23 5513914,09 50.56
94 5956680,84 5514014,86 51.09
95 5956897,60 5513945,22 50.70
96 5956876,78 5514031,89 51.27
97 5956855,33 5514064,67 51.06
98 5956863,04 5514174,73 49.41
99 5957038,68 5513962,58 50.99
100 5957168,95 5514029,30 50.26
101 5957212,63 5514417,43 48.65
102 5957332,69 5514306,90 49.43
103 5957313,38 5514341,10 49.73
104 5957420,42 5514363,27 48.02
105 5957402,16 5514393,82 48.42
106 5957748,82 5514573,84 47.09
107 5957739,62 5514599,15 45.70

108 CPTU 5957843,55 5514622,53 48.86
109 5957832,16 5514649,00 47.85
110 5957932,55 5514662,71 48.73

111 CPTU 5957919,02 5514690,53 47.14

112 CPTU 5958026,69 5514702,36 46.76
113 5958013,45 5514731,65 45.97
114 5958126,51 5514745,76 45.67
115 5958113,36 5514770,85 44,73
116 5958208,83 5514781,40 44.38
117 5958197,70 5514808,07 43.28
118 5958731,82 5515090,94 36.10
119 5958716,26 5515111,65 36.25




27

Otwor X Y H
120 5958815,17 5515153,63 34.60
121 CPTU 5958798,07 5515176,35 36.18
122 5958990,30 5515265,96 34.55
123 5958978,42 5515282,48 34.12
124 5958963,09 5515304,21 36.15
125 5958940,31 5515334,10 34.53
126 5959026,13 5515309,17 34.22
127 5959007,84 5515340,25 36.44
128 5959295,60 5515443,95 41.72
129 CPTU 5959280,75 5515481,12 41.03
130 CPTU 5959392,22 5515479,17 42.73
131 5959378,46 5515517,39 42.16
132 5959487,11 5515505,12 43.41
133 5959474,37 5515544,44 42.73
134 5959579,21 5515527,62 43.30
135A 5959942.09 5515954.68 38.98
136A-1 5959942.09 5515954.68 36.10
136A-2 5959927.71 5515985.47 34.60
137 CPTU 5959751,30 5515552,04 38.20
138 5959744,79 5515593,60 37.74
139 5959788,41 5515556,68 39.66
140 CPTU 5959784,10 5515594,60 39.30
141 CPTU 5959815,64 5515563,32 40.71
142 5959811,78 5515597,98 40.17
143 5959849,27 5515568,52 41.36
144 CPTU 5959844,88 5515599,65 41.08
145 5959965,40 5515582,62 43.18
146 5959962,34 5515611,94 42.73
147 5960419,67 5515574,30 40.50
148 5960374,67 5515815,27 41.88
149 5960533,38 5515741,46 40.39
150 5960519,60 5515771,81 40.76
151 5960657,24 5515787,77 40.05
152 5960807,35 5515880,49 40.27
153 5960990,03 5516020,83 40.93
154 5960917,00 5516128,91 40.94
155 5960909,49 5516228,63 40.91
156 5961174,63 5516177,00 39.05
157 5961440,69 5516357,06 36.52
158 CPTU 5961426,29 5516388,78 37.61
159 5961706,31 5516465,95 36.29
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Otwor X Y H
160 5961696,12 5516495,74 36.32
161 5961838,60 5516487,41 34.02
162 5961944,99 5516510,95 33.60
163 5962270,91 5516580,23 31.27
164 5962305,17 5516564,49 30.80
165 5962296,39 5516588,71 30.79
166 5962292,95 5516606,50 30.89
167 5962380,42 5516597,85 30.76

168 CPTU 5962409,62 5516597,70 31.46
169 5962489,77 5516618,97 31.97
170 CPTU 5962773,10 5516650,84 30.71
171 5962770,18 5516688,26 30.68
172 CPTU 5963263,82 5516599,49 31.26
173 5963272,89 5516633,35 31.30
174 CPTU 5963742,20 5516424,48 31.63
175 CPTU 5963837,65 5516384,57 32.39
176 CPTU 5964223,52 5516296,51 33.28
177 5964483,02 5516101,12 38.84
178 5964537,40 5516173,11 38.32
179 5964588,56 5516241,98 36.53
180 5964648,29 5516413,39 34.39
181 5964681,19 5516487,30 33.77
182 5964730,68 5516561,41 38.46

182.1 5964780.52 5516539.37 37.44

182.2 5964693.48 5516465.98 38.07

182.3 5964693.48 5516465.98 37.11

182.4 5516465.98 5516465.98 37.03

183 CPTU 5964735,82 5516344,05 40.15
184 5964725,68 5516377,04 39.53
185 5964826,27 5516375,29 40.40

186 CPTU 5964810,35 5516410,68 39.05
187 5964900,66 5516408,83 39.91
188 5964881,34 5516443,90 38.80
189 5965051,81 5516495,26 40.58
190 5965029,06 5516529,42 39.95
191 5965132,00 5516555,03 41.58
192 5965106,32 5516587,18 40.40

193 CPTU 5965193,04 5516586,53 40.31
194 5965195,02 5516692,21 40.45
195 5965392,25 5516781,09 42.31
196 5965387,60 5516821,49 42.04
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Otwor X Y H
197 5965358,55 5516842,52 41.77
198 5965324,52 5516852,75 41.83
199 5965453,21 5516917,20 42.79
200 5965435,94 5516927,51 42.60
201 5965417,51 5516939,51 42.31
202 5965633,22 5517250,26 46.15
203 5965606,22 5517266,09 46.06
204 5965759,79 5517403,31 47.73
205 5965726,47 5517429,67 47.63
206 5965823,94 5517476,09 48.74
207 5965805,91 5517488,10 49.13

208 CPTU 5965788,89 5517502,93 49.03
209 CPTU 5965885,93 5517545,05 48.58
210 5965867,24 5517559,59 48.33
211 5965850,90 5517575,25 47.82
212 5965949,87 5517620,47 48.06
213 5965929,12 5517636,54 47.88
214 CPTU 5965910,02 5517653,32 47.80
215 CPTU 5966008,73 5517704,58 46.53
216 5965963,45 5517729,46 46.54
217 5966050,97 5517794,30 42.63
218 5966028,14 5517811,14 43.66
219 CPTU 5966007,23 5517824,49 43.82
220 CPTU 5966080,25 5517841,35 40.30
221 5966039,36 5517869,04 40.50
222 5966111,29 5517921,74 33.47
223 5966083,44 5517937,80 29.65
227 5966281,11 5518283,18 23.72
228 5518296,51 5966252,44 30.83
229 CPTU 5966330,45 5518368,90 38.25
230 5966286,24 5518389,63 40.32
231 5966372,61 5518459,57 36.72
232 CPTU 5966331,32 5518479,49 38.87
233 5966413,25 5518550,94 40.17
234 5966374,51 5518569,01 39.79
235 5966456,24 5518641,23 42.59
236 5966417,63 5518660,40 42.06
237 5966841,51 5519507,85 41.77

237-1 5966807.30 5519590.05 37.03
238 5966905,68 5519584,54 42.40
239 5966999,34 5519619,58 44.22
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Otwor X Y H
240 5967231,66 5519601,13 44.55
241 5967300,26 5519673,78 45.02
242 5967348,00 5519761,64 46.17

Pz-6/1 5951754.17 5510550.76 53,31

PZ-6/2 5951765.63 5510562.19 53.26

Pz-6/3 5951726.79 5510575.50 53.40

PZ-6/4 5951739.74 5510588.84 53.32

PZ-6/5 5951711.68 5510592.74 54.73

PZ-6/6 5951720.13 5510607.25 54.58

WD-28/1 5953558.86 5511992.66 53.51
WD-28/2 5953562.21 5512000.16 53.46
WD-28/3 5953539.57 5512000.18 53.37
WD-28/4 5953542.93 5512007.65 53.51
WD-28/5 5953520.24 5512007.72 53.39
WD-28/6 5953523.76 5512015.36 53.24
WK-28A/1 5953577.61 5512135.95 52.51
WK-28A/2 5953588.55 5512168.44 52.30
WK-28A/3 5953609.74 5512171.58 52.88
WK-28A/4 5953619.38 5512196.07 52.98
WK-28A/5 5953642.51 5512202.78 53.53
WK-28A/6 5953650.27 5512227.57 53.80
WS-30/1 5954909,44 5513071,88 45.53
WS-30/2 5954888,56 5513093,22 45.11
WD-31/1 5957185,23 5514241,32 50.18

Pz-7/1 5958902,27 5515243,77 34.76

PZ-7/2 5958917,65 5515255,26 34.70

Pz-7/3 5958870,11 5515288,87 34.41

PZ-7/4 5958883,42 5515298,97 34.28

WD-33/1 5960400,83 5515701,57 41.32
WD-33/2 5960390,31 5515697,54 41.15
PZ-7A/1 5961574.29 5516435.97 34.76
PZ-7A/2 5961557.03 5516429.02 34.70
Pz-7B/1 5961551.06 5516494.67 34.41
PZ-7B/2 5961534.68 5516490.59 34.28
WS-36/1 5962968,92 5516680,57 33.05
WS-36/2 5962956,52 5516669,37 32.79
WS-36/3 5962956,06 5516681,42 32.71
WS-36/4 5962943,94 5516670,54 32.70
WS-36/5 5962941,25 5516682,26 32.49
WS-36/6 5962931,32 5516657,61 32.71
WS-36/7 5962929,30 5516670,93 32.43
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Otwor X Y H
WS-36/8 5962914,36 5516658,29 32.43
WS-36/9 5962916,55 5516671,16 32.16
WS-37/1 5963083,16 5516642,57 33.49
WS-37/2 5963106,83 5516666,30 33.14
WS-37A/1 5963450,86 5516553,08 28.38
WS-37A/2 5963432,32 5516560,23 28.68
WS-38/1 5963450,86 5516553,08 28.38
WS-38/2 5963432,32 5516560,23 28.68
WS-38/9 5964625,15 5516316,47 38.69
WS-38/10 5964602,40 5516310,99 38.57
WS-38/11 5964637,44 5516347,48 39.11
WS-38/12 5964614,66 5516341,90 38.16
WS-38/3 5964525,19 5516289,19 37.60
WS-38/4 5964534,10 5516313,24 38.54
WS-38/5 5964543,44 5516336,29 38.89
WS-38/6 5964511,10 5516287,40 38.97
WS-38/7 5964520,39 5516310,51 38.98
WS-38/8 5964526,42 5516333,69 38.41
WS-39/1 5964952,14 5516458,00 39.79
WS-39/2 5964931,80 5516446,90 39.70
WS-40/1 5965266,45 5516703,22 41.80
WS-40/2 5965294,75 5516715,92 41.92
WS-40/3 5965286,31 5516725,53 41.68
WS-40/4 5965273,36 5516734,33 41.98
WS-40/5 5965317,11 5516736,96 41.77
WS-40/6 5965307,77 5516749,67 41.59
WS-40/7 5965297,95 5516759,37 41.54
WS-40/8 5965326,11 5516771,31 41.60
WS-40/9 5965333.19 5516761.19 41.68
WS-40/10 5965333.12 5516761.23 41.61
WS-40/11 5965279.96 5516705.26 41.64
MS-41/1 5966149,32 5518005,38 23.96
MS-41/2 5966174,82 5518059,69 23.70
MS-41/3 5966200,32 5518114,01 22.22
MS-41/4 5966230.79 5518178.66 21.76
MS-41/5 5966251.32 5518222.63 21.76
MS-41/6 5966269.16 5518260.65 21.76
MS-41/7 5966136,36 5518011,52 24.09
MS-41/8 5966161,86 5518065,83 23.22
MS-41/9 5966187,36 5518120,14 22.09
MS-41/10 5966219.13 5518187.71 21.76
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Otwor X Y H
MS-41/12 5966256.20 5518266.79 21.76
MS-41/13 5966123,40 5518017,66 24.57
MS-41/14 5966148,90 5518071,97 22.80
MS-41/15 5966174,40 5518126,28 21.77
MS-41/16 5966105.51 5517979.66 21.76
MS-41/17 5966225.40 5518234.91 21.76
MS-41/18 5966243,24 5518272,92 22.55
MS-41/19 5966130,96 5517967,61 26.16
MS-41/20 5966118,47 5517973,52 25.82
MS-41/21 5966105,51 5517979,66 25.62
WD-42/1 5967103.23 5519591.04 43.52
WD-42/2 5967112.36 5519600.71 43.71
WD-42/3 5967081.90 5519595.21 42.99
WD-42/4 5967089.14 5519606.65 43.56
WD-42/5 5967057.87 5519603.34 43.63
WD-42/6 5967066.58 5519612.55 43.61

ZR-1 5950904,57 | 5509107,1732 56,24
ZR-2 5950925,22 5509153,00 56,42
ZR-3 5951503.86 5510255.59 50,59
ZR-4 5951864.37 5510629.83 55,47
ZR-5 5953011.44 5511407.07 49,39
ZR-6 5953815,87 5512687,39 45.50
ZR-7 5953857,01 5512719,02 45.73
ZR-8 5954714,18 5513077,14 42.58
ZR-9 5954817,42 5513113,12 43.25

ZR-10 5956308,13 5513787,75 44.88

ZR-11A 5957013,16 5514208,39 48.79

ZR-12A 5957069,92 5514234,32 48.56

ZR-14 5958713,85 5515197,08 34.40

ZR-15 5958965,40 5515396,81 34.01

ZR-16A 5960164.54 5515691.09 38,95

ZR-17 5960229,89 5515695,88 39.05

ZR-19 5963403,81 5516619,84 30.82

ZR-20 5963506,16 5516575,24 28.69

ZR-21 5964140,06 5516349,28 32.50

ZR-22 5964876,47 5516466,43 39.31

ZR-27 5966964,05 5519551,44 41.39

ZR-28 5964919,73 5516515,05 37.56

Z podtoza badanego terenu pobrano do badan laboratoryjnych tgcznie 267
prébek gruntéw, z reguty stosujgc metode B wg PN-EN 1997-2, dzieki czemu byty to
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prébki klasy 3; natomiast dla 6 prébek gruntow organicznych z podtoza mostu MS-41
zastosowano metode A, uzyskujgc probki klasy 2.

Dla probek gruntéw niespoistych wykonano analizy sitowe i oznaczenia
wspotczynnika filtracji. Dla probek gruntéw spoistych oznaczono wilgotnosé
naturalng, oraz granice konsystencji, przy czym dla piaskow gliniastych w stanie
potzwartym oznaczanie granic konsystencji nie byto potrzebne. Dla probek gruntéw
organicznych oznaczono wilgotno$¢, zawartos¢ czesci organicznych, oraz gestosé
objetosciowg. Badania laboratoryjne prowadzono stosownie do zaleceh normy PN-
EN 1997-2.

Prace kameralne objety interpretacje wynikow wiercen, sondowan, Scinan i
wynikéw badan laboratoryjnych; obliczenia geotechniczne, oraz opracowanie
zatgcznikow i tekstu dokumentacii.

Do koncepcji programowej drogi S6 na odcinku Nowogard — Kotobrzeg
(ktérego fragment stanowi badany teren od Nowogardu do Ptot) wykonana zostata
dokumentacja geologiczno - inzynierska, okreslajgca warunki geologiczno-
inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi
ekspresowej S-6 Nowogard — Kotobrzeg Wschod, EGIS Poland Sp. z o0.0., Wroctaw
2014, opr. P. Janiszewski. Liczba otworéw archiwalnych na objetym niniejszym
projektem odcinku trasy wynosi tgcznie 482 otwory, w tym pod obiekty inzynierskie
55 otworéw do gtebokosci 10.0 — 20.0 m p.p.t., pod przepusty, tgcznice na weztach i
miejsca obstugi podréznych 33 otwory do gtebokosci 3.0 — 6.0 m p.p.t.; oraz pod
gtéwng trase drogi 394 otwory do gtebokosci 3.0 — 5.0 m p.p.t. Archiwalne
dokumentacje geologiczno — inzynierska i hydrogeologiczna znajdujg sie w
zasobach panstwowych archiwow geologicznych, w tym Wojewodzkiego Archiwum
Geologicznego w Szczecinie.

Wobec powyzszego niniejszy dodatek ma charakter uzupetnienia badan z
2014 r., ktérego potrzeba wynikta m.in. ze zmian szczegétowej lokalizacji obiektow
inzynierskich, zaprojektowania dodatkowych elementéw inwestycji, takich jak
przepusty, zbiorniki retencyjne wod opadowych, a takze przebiegu drég
dojazdowych, a lokalnie w dolinie Regi takze z korekty przebiegu osi drogi.
Lokalizacja punktow wiercen i sondowan CPTU na trasie drogi zostata wyznaczona
przez Biuro Projektéw, lokalizacje punktow sondowan CPTU przy obiektach
inzynierskich wyznaczyli autorzy niniejszego dodatku na podstawie wynikow wiercen
i sondowan dynamicznych. Przy opracowaniu przekrojow geologiczno —
inzynierskich przyjeto w zwigzku z tym zasade, ze przekroje przebiegajg gtoéwnie
przez otwory wykonane obecnie, natomiast otwory z dokumentacji archiwalnej
wigczono do przekrojdw w miejscach, gdzie wyrobiska z obu etapéw badan
wzajemnie sie uzupetniajg. Pominieto przy tym otwory archiwalne, ktére dla obecnie
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projektowanej niwelety drogi, lub lokalizacji obiektow inzynierskich sg zbyt ptytkie,
lub tez nie przypadajg w miejscach podpor mostow i wiaduktdow. Na mapie
dokumentacyjnej przedstawiono wszystkie otwory archiwalne (barwa zielona) i
wykonane obecnie dla niniejszego dodatku (barwa czerwona).

Dokumentacje niniejszg wykonano w 8 egzemplarzach, oraz w postaci
elektronicznej jako komplet plikéw pdf.

2. Opis budowy geologicznej

Na podstawie wykonanych wyrobisk, oraz analizy materiatdéw kartograficznych
i archiwalnych stwierdzono, ze w podtozu badanego terenu wystepujg osady wieku
czwartorzedowego, wyksztatlcone jako plejstocenskie  utwory  zwatowe,
wodnolodowcowe i limniczne, a takze utwory rzeczne wieku péznoplejstocenskiego i
holocenskiego, oraz holocenskie utwory deluwialne i bagienne; niekiedy na gruntach
rodzimych zalegajg utwory antropogeniczne — nasypy niekontrolowane.

Najczesciej w podtozu trasy wystepujg utwory zwatowe — natrafiono na nie az
w 269 sposrod 321 wykonanych dla niniejszej otworow, przy czym w 89 otworach’
budujg one catos¢ gruntow rodzimych w objetej badaniami strefie. Utwory zwatowe
budujg przewazajgcg cze$¢ poditoza badanej trasy, czesto zalegajgc na przemian z
utworami wodnolodowcowymi lub — znacznie rzadziej - limnicznymi; niekiedy na
stropie utworéw zwatowych lezg utwory deluwialne, rzeczne i bagienne. Utwory
zwatowe dzielg sie na dwie odmienne pod wzgledem litologicznym serie — zwatowe
grunty spoiste, oraz grunty niespoiste. Grunty spoiste akumulowane byty poprzez
bezposrednie wytapianie czgstek mineralnych ze spggowych partii Igdolodu
ostatniego zlodowacenia, natomiast grunty niespoiste powstawaty przy udziale wod
roztopowych.

Grunty spoiste budujg przewazajgcg czesc¢ utworéw zwatowych, wystepujg w
253 otworach, w 22 sposrod nich? budujgc caty profil gruntdw rodzimych.
Najczesciej sg to piaski gliniaste (clsiSa wg PN-EN 1997-2), wystepujgce az w 212
otworach; znacznie rzadziej gliny piaszczyste (saCl wg PN-EN 1997-2), na ktére
natrafiono w 47 otworach; podrzednie takze gliny pylaste (saclSi wg PN-EN 1997-2,
jedynie w 7 otworach). Zwatowe grunty spoiste zalegajg niekiedy w profilach
poszczegodlnych otworéw w dwéch (w 63 otworach), a nawet w trzech strefach (w
pieciu gtebokich otworach pod obiekty inzynierskie, nr WD-33/1, WD-33/2, PZ-7A/1,

"'nr6-11, 14, 18, 21, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 48, 66, 71 — 80, 82, 83, 85,99 — 102, 104, 106, 110, 114, 115, 117,
128, 131 — 134, 135A, 136A-2, 139, 145, 146, 148, 153, 157, 159, 160, 178 — 181, 184, 196, 202, 203, 205, 213,
216, 218,221, WD-28/2, WD-28/3, WD-28/4, WD-28/5, WD-28/6, WS-38/3, WS-38/4, WS-38/5, WS-38/6,
WS-38/7, WS-38/7, WS-38/8, WS-40/1, WS-40/4, WS-40/9, WS-40/10, ZR-1, ZR-2, ZR-6, ZR-9, ZR-17 i ZR-
28
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PZ-7B/1 i WS-40/3). Migzszos$¢ poszczegolnych stref zalegania zwatowych gruntow
spoistych waha sie od 0.1 do ponad 9.8 m (nieprzewiercone do gtebokosci 12.0 m
p.p.t. w otworze nr WS-37A/2).

Zwatowe grunty niespoiste wystepujg w 142 otworach, przy czym tylko w
szeséciu z nich budujg caty profil rodzimego podtoza (sg to otwory nr 71, 73, 75 - 77 i
114); wyksztatcone sg najczesciej jako piaski ilaste (cISa wg PN-EN 1997-2, grunty
te okreslano dawniej jako piaski drobne silnie zaglinione), wystepujgce w 99
otworach; niekiedy jako piaski drobne (FSa wg PN-EN 1997-2, w 25 otworach),
podrzednie takze piaski $rednie (MSa wg PN-EN 1997-2, w 8 otworach), piaski
grube (CSa wg PN-EN 1997-2, w dwoch otworach), a w jednym otworze nawet
pospdtki (grSa wg PN-EN 1997-2). Piaski srednie, piaski grube i pospdtki, o
uziarnieniu wtasciwym raczej utworom wodnolodowcowych, uznano za grunty
genezy zwatowej w przypadkach, gdy zawierajg one warstewki piasku gliniastego
lub gliny piaszczystej. Zwatowe piaski zalegajg najczesciej jako pojedyncze warstwy
0 migzszosci od 0.2 do ponad 5.5 m (najwiecej w otworze nr 1145, gdzie nie
przewiercono ich do 6.0 m p.p.t.), tylko w 22 otworach tworzg dwie strefy o
migzszosci 0.3 — 5.2 m, rozdzielone gruntami spoistymi. Tylko w dwoch otworach, nr
114 i WD-28/4, migzszos¢ zwatowych piaskéw przekracza 5.0 m.

Utwory wodnolodowcowe, akumulowane przez wody roztopowe w
szczelinach Igdolodu i na jego bezposrednim przedpolu, wystepujg w 163 otworach,
przy czym jedynie w 7 otworach® budujg caty profil rodzimego podtoza w objete;
badaniami strefie. Utwory wodnolodowcowe to wylgcznie grunty niespoiste,
najczesciej wyksztatcone jako piaski drobne (FSa, wystepujg w 130 otworach) i
piaski srednie (MSa, w 66 otworach), znacznie rzadziej jako piaski grube (CSa, w 6
otworach), pospotki (grSa, w 9 otworach) i piaski pylaste (siSa wg PN-EN 1997-2,
wystepujg w 4 otworach). Wodnolodowcowe piaski w profilach 121 otworéw zalegajg
w jednym poziomie, w 36 otworach tworzg dwie warstwy, natomiast w trzech
otworach (nr 113, 236 i WS-37/1) zalegajg w trzech strefach, rozdzielonych
warstwami utworéw zwatowych. Migzszos¢ poszczegolnych stref zalegania
wodnolodowcowych piaskéw waha sie od 0.2 do 8.3 m (najwiecej w otworze nr PZ-
6/2), przy czym w 12 otworach* wynosi 5.0 m, lub wiece;.

Utwory limniczne, akumulowane w lokalnych zastoiskach wod roztopowych w
wytopiskach lub niekiedy w dnie rynien glacjalnych, wystepujg jedynie w 18

2 nr 34, 40, 74, 80, 82, 101, 102, 104, 128, 131, 139, 157, 179 — 181, 205, 213, 216, ZR-2, ZR-6, ZR-16A i ZR-
28

3 53 to otwory nr 24, 25, 103, 105, 107, ZR-4 i ZR-7

4nr 45, 46, PZ-6/4, PZ-6/5, PZ-6/6, WK-28A/2, WK-28A/3, WS-36/5, ZR-3, ZR-4, ZR-7 i ZR-15



36

otworach®. Generalnie sg to grunty drobnoziarniste, jednak takze w ich obrebie
wydzieli¢ nalezy grunty spoiste i grunty niespoiste. Limniczne grunty niespoiste
akumulowane byly w warunkach powolnego przeptywu wody, natomiast grunty
spoiste — w okresach niemal zupetnej jego stagnacji.

Limniczne grunty spoiste, na ktére natrafiono w 16 otworach, to pyty (Si wg
PN-EN 1997-2, wystepujga w 9 otworach) i gliny pylaste (saclSi, w 8 otworach).
Migzszos¢ pytow i glin pylastych waha sie od 0.2 do 3.8 m (najwieksza jest w
otworze nr WS-37A/1).

Limniczne grunty niespoiste wystepujg jedynie w 7 otworach, przy czym w
czerech z nich zalegajg fgcznie z glinami pylastymi i pytami. Sg to piaski pylaste
(siSa, w czterech otworach), piaski ilaste (clSa, w dwdch otworach) i piaski drobne
(FSa, w dwéch otworach). Migzszos¢ limnicznych piaskéw wynosi od 0.4 do 4.0 m
(najwiecej w otworze nr ZR-5, gdzie nie przewiercono ich do gtebokosci 8.0 m p.p.t.).
taczna migzszos¢ utwordw limnicznych (piaskow, pytdw i glin pylastych) w otworze
nr PZ-7/3 przekracza 7.5 m (nie przewiercono ich do gtebokosci 10.0 m p.p.t.).

Po6zZnoplejstocenskie utwory rzeczne wystepujg w 42 otworach, z czego
potowa (21) to otwory pod most MS-41 w dolinie Regi i otwor nr 227 na wschodnim
brzegu rzeki. Poza tg doling na niewielkie ptaty utworéw rzecznych natrafiono w
otworach nr 62 w dnie rynnowej doliny koto Zabowa, w dnie rynny pomiedzy
Wyszogorg i Lisowem®, oraz w wytopiskach koto Wilczynca na poczgtku obwodnicy
Plot’, oraz na obwodnicy Plot na potnoc od miasta (otwory nr 182, 182.1 i 182.2).
Utwory rzeczne to niemal wytgcznie grunty niespoiste, tylko w trzech otworach w
dnie doliny Regi (nr MS-41/2, MS-41/8 i MS-41/19) w ich obrebie lezg gliny pylaste
(saclSi) o migzszosci 0.3 — 1.8 m (najwiecej w ostatnim sposrod ww. otwordw),
powstate jako mady rzeczne — osady powstajgce po wezbraniach rzeki, w
stagnujgcych w  starorzeczach wodach, zawierajgcych zwiekszong ilos¢
drobnoziarnistych czgstek. Rzeczne grunty niespoiste wyksztatcone sg jako piaski o
zréznicowanym uziarnieniu — od piaskoéw pylastych (siSa, wystepujg w 10 otworach),
przez piaski drobne (FSa, w 33 otworach), piaski srednie (MSa, w 30 otworach),
piaski grube (CSa, w 12 otworach), po pospdtki (grSa, w dwdch otworach) i zwiry
(Gr, tylko w jednym otworze). Migzszos¢ utworéw rzecznych poza doling Regi
wynosi od 0.4 do ponad 5.5 m (najwiecej w otworze nr 126 w rynnie miedzy
Wyszogorg i Lisowem); w dolinie Regi przekracza 23.8 m (nie przewiercono ich do
gtebokosci 20.0 - 25.0 m p.p.t. w 20 otworach pod most MS-41). Plejstocenskie

5 utwory limniczne wystepuja w otworach nr 51, 54, 59, 62 i 70 w rejonie Zabowa, nr 119, PZ-7/1, PZ-7/2, PZ-
7/3 1 PZ-7/4 pomigdzy Wyszogorg i Lisowem, nr 136A-1 w Wilczyncu na poczatku obwodnicy Plot, oraz nr
182, 188, 189, WS-37A/1 i ZR-20 na obwodnicy Ptot na pétnoc od miasta

¢ w otworach nr 122 — 127, PZ-7/1, PZ-7/2, PZ-7/3 i PZ-7/4

7w otworachnr 163 — 1691 171
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utwory rzeczne budujg caty profil otworow nr 124, 125, 126, 127 i 169, oraz szesciu
otworow w dnie doliny Regi.

Utwory rzeczne wieku holocenskiego, akumulowane w dolinach w koncowym
etapie ich przeksztatcania z rynien glacjalnych w doliny rzek, wystepujg w 18
otworach, w tym 13 z nich w dnie doliny Regi®, to wylgcznie grunty niespoiste,
wyksztatcone jako piaski drobne, piaski $rednie i podrzednie piaski grube,
najczesciej z domieszkg humusu (orFSa, orMSa i orCSa wg PN-EN 1997-2).
Migzszosc¢ holocenskich piaskow rzecznych jest na ogot niewielka i poza doling Regi
wynosi 0.3 — 1.3 m, w dnie tej doliny waha sie od 0.4 do 3.0 m (najwiecej w otworze
nr MS-41/2).

Na zboczach i w dnie dolin i zagtebien wytopiskowych w rejonie 40 otworéw
zalegajg utwory deluwialne, powstate w holocenie wskutek sptukiwania i spetzywania
gruntow ze stokéw. Podobnie jak utwory zwatowe i limniczne, poprzez ktérych
grawitacyjne przemieszczenie powstawaty deluwia, osady tej genezy dzielg sie na
grunty spoiste i niespoiste. Utwory deluwialne budujg ptaty pokrywy na stropie
starszych osaddéw, ich migzszos¢ z reguly jest niewielka (w 31 otworach nie
przekracza 1.0 m), maksymalnie osigga ponad 3.2 m (nieprzewiercone do 4.0 m
p.p.t.) lokalnie w otworze nr 88 w rejonie Wyszogory.

Deluwialne grunty spoiste, na ktére natrafiono w 21 otworach®, to gliny
piaszczyste (saCl, wystepujg w 11 otworach), piaski gliniaste (clsiSa, w 5 otworach),
gliny pylaste (saclSi, w trzech otworach), oraz pyty (Si, w czterech otworach).
Migzszosc tych gruntow waha sie od 0.2 do 2.4 m (najwiecej w otworze nr 57 w
rejonie Zabowa).

Deluwialne grunty niespoiste wystepujg w 27 otworach'®, sg to piaski ilaste
(clSa, w czterech otworach), piaski drobne, czesto humusowe (w 10 otworach),
piaski srednie (MSa, w czterech otworach), piaski ilaste (clSa, w 8 otworach), oraz
w jednym otworze piaski grube (CSa). Migzszos¢ deluwialnych piaskéw waha sie od
0.3 do ponad 3.2 m (najwiecej w otworze nr 88 miedzy Zabowem i Wyszogérg).

Utwory bagienne to grunty organiczne (Or wg PN-EN 1997-2), akumulowane
w holocenie w zbiornikach wodnych, zajmujgcych dna dolin i zagtebien
wytopiskowych, wystepujg w 25 otworach'' i przewaznie wyksztatcone sg jako torfy
[Or(T)], na ktore natrafiono w 19 otworach, rzadziej jako namuty organiczne [Or(Nm),

8 53 to otwory nr MS-41/1, MS-41/2, MS-41/3, MS-41/4, MS-41/6, MS-41/8, MS-41/9, MS-41/10, MS-41/11,
MS-41/12, MS-41/15, MS-41/16, MS-41/17 1 MS-41/18

°nr 55, 56, 57, 64, 138, 150, 151, WS-37A/1, WS-37A/2, WS-38/2, WS-38/9, WS-38/11 i WS-38/12
Ynr1-35,58, 88,90, 135A-1, 182, 182.3, 182.4, 188 — 192, 222,223,231 i MS-41/7

Wnar6l, 62, 64,70, 122, 123, 163, 164, 165, 166, 167, 171, 182.1, PZ-7/2, WS-37A/1, MS-41/5, MS-41/6, MS-
41/9, MS-41/10, MS-41/12, MS-41/15, MS-41/16, MS-41/17, ZR-8 1 ZR-14
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w 8 otworach]. Bagienne grunty organiczne osiggajg migzszos¢ od 0.3 do 7.6 m
(najwiecej w otworze nr 164 w dnie wytopiska w rejonie Wilczynca); zalegajac w
rejonie Zabowa, w rynnie pomiedzy Wyszogoérg i Lisowem, na poczatku i lokalnie w
potnocnej czesci obwodnicy Ptot, oraz w dolinie Regi w miejscu mostu MS-41, gdzie
ich migzszos¢ jest stosunkowo mata (0.4 — 3.3 m), przy czym wystepujg tam one
tylko w o$miu sposréd 26 wykonanych pod most otwordw.

Na stropie gruntéw rodzimych w rejonie 235 otwordw lezy warstwa prochnicza
gleby — humus piaszczysty (saOr wg PN-EN 1997-2) o migzszosci 0.2 — 1.6 m. W 52
otworach natrafiono natomiast na nasypy niekontrolowane (Mg wg PN-EN 1997-2) o
migzszosci 0.2 — 3.0 m, czesto zlozone =z piasku drobnego humusowego
([Mg(orFSa)], przemieszanego z gruzem, zuzlem, kamieniami, itp.; podrzednie z
humusu piaszczystego [Mg(saOr)] z analogicznymi domieszkami. Migzszosé
nasypow jest na ogot niewielka i w 35 otworach nie przekracza 1.0 m, natomiast
ponad 2.0 m wynosi w otworach nr 89 miedzy Zabowem i Wyszogérg, 105 koto
Wyszogory, 124 i 127 w rynnie miedzy Wyszogérg i Lisowem, PZ-6/6, PZ-6/6 koto
Wojcieszyna, oraz WS-39/2 na obwodnicy Ptot.

Ponizej omowiono budowe geologiczng podtoza poszczegolnych obiektow
inzynierskich.

Przepusty dla zwierzat PZ-6D, PZ-6(S) i PZ-6(K) usytuowane sg w dnie
ptytkiej rynny glacjalnej o przebiegu NNW — SSE. Podtoze tych tgcznie czterech
jednoprzestowych obiektéw budujg wodnolodowcowe piaski drobne (FSa), a gtebiej
takze piaski srednie (MSa) i piaski grube (CSa, tylko w archiwalnym otworze nr PZ6-
3), podscielone zwatowymi piaskami gliniastymi (clsiSa). Gtebokos¢ do stropu
piaskdéw gliniastych waha sie od 5.6 m p.p.t. w otworze nr PZ-6/4 (gdzie
wodnolodowcowe piaski drobne zalegajg ponownie ponizej 7.0 m p.p.t.), do ponad
10.0 m p.p.t. w otworze nr PZ-6/6 i archiwalnym otworze nr PZ-6-3. W Kkorpusie
istniejgcej drogi i sgsiadujgcego z nig nasypu linii kolejowej (otwory nr PZ-6/5 i PZ-
6/6) nasypy ztozone z piasku z domieszkg humusu osiggajg migzszosc¢ 2.8 — 3.0 m.

Wiadukt WD-28 potozony jest na grzbiecie tagodnego wzniesienia w obrebie
wysoczyzny morenowej, jego podtoze budujg w przewadze zwatowe piaski gliniaste,
(clsiSa), na ogét przykryte cienkg (0.7 — 0.9 m) warstwg zwatowych piaskow ilastych
(clSa) i piaskow drobnych (FSa). W miejscu pétnocnego przyczétka obiektu (w
otworach nr WD-28/1 i WD-28/2) piaskow gliniastych nie przewiercono do gtebokosci
10.0 m p.p.t.,, natomiast w miejscu podpory srodkowej i przyczoétka potudniowego
migzszos¢ piaskéw gliniastych wynosi odpowiednio 3.7 = 3.9 mi 7.0 — 7.3 m, pod
nimi lezg bowiem wodnolodowcowe piaski drobne (FSa) i piaski pylaste (siSa),
ktérych strop zalega na gtebokosci 4.4 — 4.8 m p.p.t. w miejscu podpory $rodkowej,
oraz 7.5 — 8.5 m p.p.t. w miejscu przyczotka potudniowego.
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Wiadukt WK-28A potozony jest na wschodnim stoku wzniesienia, na ktdrego
grzbiecie usytuowany jest wiadukt WD-28. Plytsze partie podtoza obiektu budujg
zwatowe piaski gliniaste (clsiSa), podrzednie takze gliny piaszczyste (saCl) i gliny
pylaste (saclSi) o niewielkiej migzszosci, lokalnie w otworach nr WK-28A/3 i WK-
28A/6 przykryte cienkg warstwg wodnolodowcowych piaskow drobnych (FSa). Na
gtebokosci 44 — 7.7 m p.p.t. zwatowe grunty spoiste podsciela gruba seria
wodnolodowcowych piaskéow drobnych i podrzednie piaskéow $rednich (MSa), ktorej
nie przewiercono do gtebokosci 10.0 m p.p.t.

Wiadukt WS-30 usytuowany jest na wschodnim skraju dna ptytkiej rynny
glacjalnej, stropowe partie jego podtoza, do gtebokosci 2.6 — 3.4 m p.p.t., budujg
wodnolodowcowe piaski drobne (FSa). Giebiej zalegajg zwatowe grunty spoiste,
wyksztatcone jako piaski gliniaste (w obu otworach wykonanych dla niniejszej
dokumentacji), a gtebiej jako gliny piaszczyste (saCl), a w otworze nr WS-30/2 i
pogtebiajgcym go sondowaniu CPTU, takze jako gliny pylaste (saclSi). Migzszo$¢é
utworow zwatowych w otworze i sondowaniu CPTU nr WS-30/2 wynosi ponad 16.5
m (siegajg one ponizej 19.9 m p.p.t.). W obrebie utworow zwatowych w profilach
otworu nr WS-30/1 i archiwalnego otworu WD30-2 zalegajg nieciggte warstwy
wodnolodowcowych piaskéw drobnych o bardzo zmiennej migzszosci (odpowiednio
ponad 3.5i 0.3 m).

Podtoze wiaduktu WD-31 cechuje silnie zr6znicowana budowa geologiczna —
o ile w otworach archiwalnych (w tym w otworze nr WD31-2, ktérego profil wigczono
do opracowanego dla niniejszego dodatku przekroju geologiczno — inzynierskiego)
niemal catos¢ objetej badaniami strefy budujg wodnolodowcowe piaski drobne, to w
wykonanym obecnie otworze nr WD-31/1 ptytsze partie podtoza, do gtebokosci 6.0
m p.p.t., tworzg utwory zwatowe, wyksztatcone w przewadze jako grunty spoiste
(piaski gliniaste, clsiSa), tylko w partiach stropowej i spggowej o0 migzszosci 0.8 i 1.3
m jako piaski ilaste (clSa) i piaski $rednie ze zwirem, przewarstwiane piaskiem
gliniastym (grMSal//clsiSa).

Przepust dla zwierzat PZ-7 potozony jest w dnie rynny glacjalne,
przeksztatconej w holocenie w doline rzeczng. Plytsze partie podtoza obiektu budujg
rzeczne piaski drobne humusowe (orFSa) i piaski Srednie (MSa) wieku
holocenskiego i péznoplejstocenskiego, lokalnie w rejonie otworu nr PZ-7/2 przykryte
cienkg (0.6 m) warstwg bagiennego torfu [Or(T)]. Pod rzecznymi piaskami w NW
czesci obiektu lezg zwatowe gliny piaszczyste (saCl) i piaski gliniaste (clsiSa) o
migzszosci 3.0 — 4.8 m, podscielone limnicznymi glinami pylastymi (saclSi). W SE
czesci obiektu utworéw zwatowych brak, a pod rzecznymi piaskami zalegajg
limniczne gliny pylaste i pyly (Si), przewarstwione piaskiem pylastym (siSa), w
otworze nr PZ-7/4 podscielone wodnolodowcowymi piaskami drobnymi.
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Wiadukt WD-33 zlokalizowany jest na wysoczyznie morenowej. Niemal
catos¢ podioza w objetej badaniami strefie budujg zwatowe grunty spoiste,
wyksztatcone jako piaski gliniaste (clsiSa), w gtebszych partiach z warstewkami
piasku drobnego (clsiSa//FSa). W obrebie piaskéw gliniastych zalegajg dwie cienkie
(0.4 — 1.7 m) warstwy wodnolodowcowych piaskéw drobnych (FSa).

Réwnolegte przepusty dla zwierzat PZ-7A i PZ-7B pod drogg S6 i drogg
dojazdowsg, oddalone od siebie o 45 m, potozone sg na wzniesieniu w obrebie
waskiego (ok. 250 m) pasa wysoczyzny morenowej pomiedzy doling Regi na
wschodzie i réwnolegtym do niej wytopiskiem na potudnie od Wilczynca. Niemal
catos¢ podioza w objetej badaniami strefie budujg zwatowe grunty spoiste,
wyksztatcone jako piaski gliniaste (clsiSa). W obrebie piaskéw gliniastych zalegajg
dwie cienkie (0.3 — 1.2 m), nieciggte warstwy wodnolodowcowych piaskéw srednich
ze zwirem (grMSa) i podrzednie piaskéw drobnych (FSa), oraz pojedyncza, rownie
cienka warstwa zwatowych piaskéw pylastych (siSa, w otworze nr PZ-7A/1), oraz
piasku grubego z warstewkami piasku gliniastego (CSal//clsiSa).

Wiadukt WS-36 usytuowany jest na wysoczyznie morenowej, bezposrednio
na potudnie od ptytkiego obnizenia wytopiskowego. Podtoze obiektu dzieli sie na
dwie serie — w ptytszych jego partiach zalegajg wodnolodowcowe i niekiedy zwatowe
grunty niespoiste o zréznicowanym uziarnieniu: piaski pylaste (siSa) i piaski drobne
(FSa), przewaznie jednak wodnolodowcowe piaski grube (CSa) i pospotki (grSa).
taczna migzszos¢ gruntdéw niespoistych waha sie od 4.3 m w otworze nr WS-36/6,
do 5.7 m w otworze nr WS-36/9. Giebiej, ponizej 4.7 — 5.9 m p.p.t., zalegajg utwory
zwatowe, wyksztatcone wytgcznie jako grunty spoiste — piaski gliniaste (clsiSa).
Piaskow gliniastych nie przewiercono do gtebokosci 10.0 m p.p.t.

Wiadukt WS-37 potozony jest na wysoczyznie morenowej, zaledwie 135 m
na poéinoc od wiaduktu WS-36. Poditoze obiektu budujg trzy serie utworow
zwatowych rozdzielone dwiema seriami wodnolodowcowych. Gérng serie utworéw
zwatowych tworzg w przewadze grunty niespoiste — piaski drobne na pograniczu
piaskéw pylastych (FSa/siSa), oraz piaski ilaste (clSa); w otworze nr WS-37/2
spagowe jej partie budujg gliny piaszczyste (saCl). Dwie gtebsze serie utworow
zwatowych to wytgcznie grunty spoiste — piaski gliniaste (clsiSa). Migzszos¢ utwordéw
zwatowych w otworze nr WS-31/1 wynosi kolejno 0.4 m, 2.9 m i ponad 2.0 m; w
otworze nr WS-37/2 2.1 m i 5.1 m (w otworze tym do gtebokosci 10.0 m p.p.t. nie
osiggnieto stropu serii dolnej. Dwie serie utworéw wodnolodowcowych, 0 migzszosci
26 mi 1.5 mw otworze nr WD-37/1, oraz 0.9 i ponad 1.3 m w otworze nr WS-37/2,
budujg ptycej pospotki (grSa) i piaski srednie ze zwirem (grMSa); gtebiej piaski
drobne (FSa).
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Wiadukt WS-37A zlokalizowany jest w dnie ptytkiej rynnowej doliny o
przebiegu SSW — NNE, odwadnianej przez ciek o nazwie Sowno, ktéry ok. 1.3 km
na wschoéd od obiektu uchodzi do Regi. W stropowych partiach podtoza obiektu
zalegajg bagienne namuty organiczne o migzszoéci 0.6 m (tylko w otworze nr WS-
37A/1), rzeczne piaski drobne (FSa), oraz warstwa deluwialnych glin pylastych
(saclSi) i pytéw (Si). Te osady wieku holocenskiego siegajg gtebokosci 1.6 — 2.0 m
p.p.t. Gtebiej lezg plejstocenskie utwory zwatowe i podrzednie (tylko w otworze nr
WS-37A/1 ponizej 7.7 m p.p.t.) utwory limniczne, wyksztatcone jako zwatowe piaski
gliniaste (clsiSa), niekiedy takze jako gliny piaszczyste (saCl) i piaski ilaste (clSa),
oraz limniczne gliny pylaste (saclSi) i gtebiej piaski drobne (FSa).

Ostateczna lokalizacja wiaduktu WS-38, przesunieta w stosunku do
pierwotnie planowanego usytuowania o ok. 100 m na pétnoc (wyrobiska wykonane
dla pierwszej lokalizacji obiektu udokumentowano jedynie w postaci kart otwordw),
przypada na skraju ptata wysoczyzny morenowej, obnizajgcego sie na potudnie, do
niewielkiego wytopiska. Pod cienkg pokrywg deluwialnych pytdw i piaskéw
gliniastych, siegajgcych gtebokosci zaledwie 0.7 — 1.6 m (najwiecej w otworze nr
WS-38/11, przy czym deluwiow brak catkowicie w otworach nr WS-38/1 i WS-38/10),
podtoze wiaduktu budujg zwatowe piaski gliniaste (clsiSa), podscielone i lokalnie w
otworze nr WS-38/1 przewarstwione wodnolodowcowymi piaskami drobnymi (FSa).
Gtebokos¢ do stropu wodnolodowcowych piaskéw wynosi 7.0 — 8.7 m p.p.t.

Podobnie na pdétnocnym skraju innego niewielkiego wytopiska usytuowany
jest wiadukt WS-39. Podtoze obiektu budujg zwatowe piaski gliniaste (clsiSa),
przykryte wodnolodowcowymi piaskami Srednimi (MSa) i drobnymi (FSa) o
migzszosci 1.1 - 2.0 m. Na piaskach tych w miejscu otworu nr WS-39/2 lezg nasypy
z piasku drobnego humusowego z gruzem [Mg(orFSa)] o migzszosci 2.2 m.

Wiadukt WS-40 usytuowany jest na wysoczyznie morenowej pomiedzy
niewielkimi wytopiskami. Niemal cato$¢ podtoza budujg utwory zwatowe, w
przewadze wyksztatcone jako grunty spoiste — piaski gliniaste (clsiSa) i w stropie
gliny piaszczyste (saCl); w najptytszych partiach z izolowanymi warstwami piaskéw
drobnych (FSa) i piaskéw sSrednich z warstewkami piasku gliniastego (MSa//clsiSa).
Lokalnie na utworach zwatowych lezg wodnolodowcowe piaski drobne.

Most MS-41 usytuowany jest w dolinie Regi, w gornej czesci zbiornika
zaporowego Jezioro Rejowickie. Przyczotki mostu zlokalizowane sg w dolnych
partiach zboczy doliny, wcietej w wysoczyzne na blisko 30 m, natomiast 5 podpor
posrednich rozmieszczono w dnie doliny w taki sposéb, by pod pigtym od zachodu
przestem w catosci zmiescit sie poszerzony wskutek spietrzenia nurt rzeki. Po obu
stronach otwartej powierzchni wody rozcigga sie porosnieta gesto trzcing i sitowiem
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aluwialna rownina, w catosci podtopiona przez wody rzeki, zbudowana z mtodych
(wspotczesnych) osadow organicznych catkowicie nienosnych. Na rownine te nie
mozna wejs¢, a tym bardziej wjechac jakimkolwiek pojazdem, ani tez wptyng¢ od
strony nurtu nawet bardzo ptytko zanurzonym sprzetem ptywajacym. W zwigzku z
tym wiercenia i sondowania pod czwartg i pigtg od zachodu podpore posrednig
wykonywano z pontonéw (o charakterystyce zblizonej do elementéw saperskich
mostéw pontonowych), holowanych za pomocg todzi motorowej. Otwory nr MS-41/4,
MS-41/10 i MS-41/16 pod podpore po lewej stronie nurtu wykonano z pontonoéw,
dociggajgc je zamocowanymi do rosngcych na zachodnim brzegu drzew linami
mozliwie najblizej miejsca podpory, jednak znaczna w tym miejscu szerokosc¢
aluwialnej rowniny uniemozliwita zblizenie otworow mniej, niz 12 — 19 m od osi
podpory. Pod kolejng podpore, po wschodniej stronie nurtu, mozliwe byto wykonanie
jedynie skrajnych otworéw nr MS-41/5 (z pontondéw), oraz MS-41/17 (z waskiego
potwyspu o powierzchni utrwalonej przez korzenie drzew), natomiast nie mozna byto
dojs¢ (ani doptyng¢ pontonami) do miejsca srodkowego otworu (miat on mieé¢ numer
MS-41/11). Najwieksza gtebokos¢ nurtu Regi po potudniowej stronie podpory po
prawej (wschodniej) stronie rzeki, pomierzona echosondg, wynosi 5.8 m.

Podtoze mostu MS-41 budujg utwory rzeczne wieku péznoplejstocenskiego,
wyksztatcone jako piaski drobne (FSa), w najgtebszych partiach doliny przykryte
rzecznymi piaskami drobnymi humusowymi (orFSa) wieku holocenskiego o
migzszosci do 3.0 m, oraz bagiennymi torfami i namutami organicznymi o fgcznej
migzszosci 0.4 — 3.3 m (najwiecej w otworze nr MS-41/5 przy wschodnim brzegu
doliny). Rzecznych piaskéw drobnych nie przewiercono do gtebokosci 20.0 — 25.0 m

p.p.t.

Wiadukt WD-42 usytuowany jest na wysoczyznie morenowej. Podioze
obiektu budujg utwory zwatowe, wyksztatcone jako gliny piaszczyste (saCl), a w
partiach stropowych takze jako gliny pylaste (saclSi). Na utworach zwatowych, a
lokalnie takze gtebiej, w ich obrebie, lezg warstwy wodnolodowcowych piaskéw
drobnych (FSa) i piaskéw srednich (MSa).

3. Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych

W 177 sposrod 321 wykonanych na badanym terenie otwordw'? stwierdzono
wystepowanie zwierciadta wody gruntowej, ktora przesyca grunty niespoiste. Woda

12 zwierciadto wody gruntowej stwierdzono w otworach nr 22, 26 — 31, 42, 43,45 - 54, 56 — 59, 61, 62, 64, 70 —
73,75-78,84,87-90,109, 113 - 116, 118 — 120, 122 — 127, 148 — 151, 156, 162 — 167, 169, 171, 173, 181,
182, 182.1, 187, 194, 198, 206, 227, 237-1, 238, PZ-6/1, PZ-6/2, PZ-6/3, PZ-6/4, PZ-6/5, PZ-6/6, WD-28/3,
WD-28/4, WD-28/5, WD-28/6, WD-28A/1, WD-28A/2, WD-28A/3, WD-28A/4, WD-28A/5, WD-28A/6, WS-
30/1, WS-30/2, WD-31/1, PZ-7/1, PZ-7/2, PZ-7/3, PZ-7/4, WD-33/1, WD-33/2, PZ-7A/1, PZ-TA/2, PZ-7B/1,
PZ-7B/2, WS-36/1, WS-36/2, WS-36/3, WS-36/4, WS-36/5, WS-36/6, WS-36/7, WS-36/8, WS-36/9, WS-37/1,
WS-37/2, WS-37A/1, WS-37A/2, WS-38/1, WS-38/2, WS-38/4, WS-38/5, WS-38/6, WS-38/7, WS-38/10, WS-
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ta w 114 otworach posiada zwierciadto swobodne, natomiast w 59 otworach jest ono
napiete przez nadktad stabo przepuszczalnych gruntow spoistych lub organicznych.
Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie na gtebokosci od 0.0 m p.p.t. w trzech
otworach w dnie doliny Regi (nr MS-41/6, MS-41/12 i MS-41/17), co oznacza, ze
woda stabilizuje sie tam w poziomie réownym z poziomem terenu, do 7.6 m p.p.t. w
otworze nr PZ-6/5 w rejonie Wojcieszyna. W 12 otworach' nie stabilizowano
napietego zwierciadta wody drugiego, gtebszego poziomu, nawierconego na
gtebokosci od 4.0 (otwér nr PZ-7/3), do 11.5 m p.p.t. (otw. nr WS-37A/1). W dnie
doliny Regi cztery otwory (nr MS-41/4, MS-41/5, MS-41/10 i MS-41/16) wykonano z
pontonow na wodach rzeki; gtebokos¢ do jej dna wahata sie tam od 0.5 do 2.3 m.

W kolejnych 38 otworach nie stwierdzono wprawdzie zwierciadta wody, lecz
zaobserwowano sgczenia (na ogét obfite) wody infiltracyjnej na stropie i niekiedy w
obrebie stabo przepuszczalnych gruntéw spoistych'#, na gtebokosci od 1.0 m p.p.t. w
otworze nr 92, do 8.0 m p.p.t. w otworze nr WS-40/1.

W 108 otworach do gtebokosci 4.0 — 10.0 m p.p.t. nie stwierdzono zadnych
przejawdw wody gruntowej lub infiltracyjnej.

W ponizszej tabeli zestawiono dane o gtebokosci i rzednych najptytszych
przejawoéw wody gruntowej i infiltracyjnej w poszczegolnych otworach. W tabeli
pominieto otwory, w ktérych brak jakichkolwiek przejawdow wody.

. Gtebokos¢ | Rzedna Rodzaj przejawu Giebokosc Rzgdna
Otwér |Rzedna wody wody
wody wody wody . . . .
nawierconej | nawierconej
22 50,41 1,8 48,61 | zwierciadto swobodne
26 49,92 4,0 45,92 | zwierciadto swobodne
27 50,13 4,2 45,93 | zwierciadto swobodne
28 50,38 4,4 45,98 | zwierciadto swobodne
29 50,12 4,3 45,82 | zwierciadto swobodne
30 52,02 4,5 47,52 zwierciadto napiete 4,7 47,32
31 52,08 4,6 47,48 | zwierciadto swobodne
42 50,84 4,9 45,94 | zwierciadto swobodne
43 49,96 3,9 46,06 | zwierciadto swobodne

38/11, WS-38/12, WS-39/1, WS-39/2, WS-40/2, WS-40/3, WS-40/6, WS-40/7, WS-40/9, WS-40/10, WS-
40/11, MS-41/1, MS-41/2, MS-41/3, MS-41/6, MS-41/7, MS-41/8, MS-41/9, MS-41/12, MS-41/13, MS-41/14,
MS-41/15, MS-41/17, MS-41/18, MS-41/19, MS-41/20, MS-41/21, ZR-3, Zr-4, ZR-5, ZR-7, ZR-8, ZR-9, ZR-
10, ZR-14, ZR-15, ZR-17, ZR-19, ZR-20, ZR-21 1 ZR-27

Bnr 113,119, 120, WS-30/1, PZ-7/2, PZ-7/3, PZ-7B/1, WS-37A/1, WS-40/3, WS-42/2, WS-42/3 i WS-42/4

14 saczenia wody stwierdzono w otworach nr 55, 65, 67, 74, 92, 95, 106, 117, 134, 135A, 136A-1, 138, 139,
185,188 — 192,210 —213, 216, 221, 240, WD-28/2, WD-28/3, WD-28/4, WS-38/3, WS-38/8, WS-38/9, WS-
40/1, WS-40/4, WS-40/5, WS-40/8, ZR-1 i ZR-6
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, Gtebokos¢ | Rzedna Rodzaj przejawu Giebokosc Rzgdna
Otwor |Rzedna wody wody
wody wody wody . . . .
nawierconej | nawierconej

45 48,60 2,8 45,80 | zwierciadto swobodne

46 48,12 2,1 46,02 | zwierciadto swobodne

47 47,43 2,3 45,13 | zwierciadto swobodne

48 47,50 2,2 45,30 | zwierciadto swobodne

49 47,01 2,0 45,01 | zwierciadto swobodne

50 46,89 2,2 44,69 | zwierciadto swobodne

51 46,68 2,6 44,08 | zwierciadto swobodne

52 46,17 1,7 44,47 zwierciadto napiete 2,6 43,57

53 46,17 1,6 44,57 zwierciadto napiete 2,5 43,67

54 45,25 1,7 43,55 zwierciadto napiete 2,5 42,75

55 45,54 1,0 44,54 sgczenie

56 44,92 1,8 43,12 zwierciadto napiete 1,9 43,02

57 44,91 1,4 43,51 zwierciadto napiete 2,7 42,21

58 44,60 1,3 43,30 | zwierciadto swobodne

59 44,54 1,6 42,94 | zwierciadto swobodne

61 42,59 0,8 41,79 | zwierciadto swobodne

62 42,10 0,1 42,00 zwierciadto napiete 3,2 38,90

64 42,12 0,1 42,02 zwierciadto napiete 2,6 39,52

65 44,82 2,0 42,82 sgczenie

67 44,58 2,2 42,38 sgczenie

70 42,69 0,2 42,49 zwierciadto napiete 1,8 40,89

71 44,33 1,6 42,73 | zwierciadto swobodne

72 44,21 1,8 42,41 | zwierciadto swobodne

73 45,78 3,1 42,68 | zwierciadto swobodne

74 44,47 2,0 42,47 sgczenie

75 45,68 3,0 42,68 | zwierciadto swobodne

76 44,49 1,9 42,59 | zwierciadto swobodne

77 45,54 2,7 42,84 | zwierciadto swobodne

78 44,34 1,5 42,84 | zwierciadto swobodne

84 46,84 3,5 43,34 | zwierciadto swobodne

87 43,46 1,3 42,16 | zwierciadto swobodne

88 42,75 1,2 41,55 | zwierciadto swobodne

89 44,60 2,6 42,00 zwierciadto napiete

20 41,94 1,4 40,54 | zwierciadto swobodne

92 51,61 1,0 50,61 sgczenie

95 50,69 3,8 46,89 sgczenie

106 47,09 3,8 43,29 sgczenie

109 47,85 3,8 44,05 | zwierciadto swobodne

113 45,97 3,1 42,87 | zwierciadto swobodne
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, Gtebokos¢ | Rzedna Rodzaj przejawu Giebokosc Rzgdna
Otwor |Rzedna wody wody
wody wody wody . . . .
nawierconej | nawierconej
114 45,67 3,0 42,67 | zwierciadto swobodne
115 44,73 2,0 42,73 | zwierciadto swobodne
116 44,38 2,5 41,88 | zwierciadto swobodne
117 43,28 1,9 41,38 sgczenie
118 36,10 1,1 35,00 | zwierciadto swobodne
119 36,25 1,9 34,35 | zwierciadto swobodne
120 34,60 0,7 33,90 | zwierciadto swobodne
122 34,55 0,4 34,15 zwierciadto napiete 2,50 32,05
123 34,12 0,4 33,72 zwierciadto napiete 1,00 33,12
124 36,15 2,6 33,55 | zwierciadto swobodne
125 34,53 0,8 33,73 | zwierciadto swobodne
126 34,22 0,7 33,52 | zwierciadto swobodne
127 36,44 2,8 33,64 | zwierciadto swobodne
134 43,30 5,0 38,30 sgczenie
135A 38,98 3,7 35,28 sgczenie
136A-1 36,10 3,0 33,10 sgczenie
138 37,74 1,7 36,04 sgczenie
139 39,66 4,3 35,36 sgczenie
148 41,88 3,3 38,58 | zwierciadto swobodne
149 40,39 1,8 38,59 | zwierciadto swobodne
150 40,76 1,9 38,86 | zwierciadto swobodne
151 40,05 1,7 38,35 zwierciadto napiete
156 39,05 3,4 35,65 | zwierciadto swobodne
162 33,60 1,5 32,10 zwierciadto napiete 1,70 31,90
163 31,27 0,5 30,77 zwierciadto napiete 1,00 30,27
164 30,80 0,1 30,70 zwierciadto napiete 7,60 23,20
165 30,79 0,1 30,69 zwierciadto napiete 2,60 28,19
166 30,89 0,3 30,59 zwierciadto napiete 0,80 30,09
167 30,76 0,1 30,66 zwierciadto napiete 2,60 28,16
169 31,97 0,6 31,37 | zwierciadto swobodne
171 30,68 0,5 30,18 zwierciadto napiete 2,00 28,68
173 31,30 3,4 27,90 | zwierciadto swobodne
181 33,77 0,6 33,17 | zwierciadto swobodne
182 38,46 3,0 35,46 | zwierciadto swobodne
182.1 37,44 1,1 36,34 zwierciadto napiete 1,60 35,84
185 40,40 3,5 36,90 sgczenie
187 39,91 2,5 37,41 zwierciadto napiete 3,30 36,61
188 38,80 1,5 37,30 sgczenie
189 40,58 2,2 38,38 sgczenie
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, Gtebokos¢ | Rzedna Rodzaj przejawu Giebokosc Rzgdna
Otwor |Rzedna wody wody
wody wody wody . . . .
nawierconej | nawierconej
190 39,95 2,0 37,95 sgczenie
191 41,58 2,5 39,08 sgczenie
192 40,40 2,2 38,20 sgczenie
194 40,45 2,2 38,25 | zwierciadto swobodne
198 41,83 3,4 38,43 | zwierciadto swobodne
206 48,74 6,6 42,14 zwierciadto napiete 6,80 41,94
210 48,33 5,6 42,73 sgczenie
211 47,82 5,6 42,22 sgczenie
212 49,06 2,5 46,56 sgczenie
213 47,88 5,2 42,68 sgczenie
216 46,54 5,5 41,04 sgczenie
221 40,50 4,9 35,60 sgczenie
227 23,72 0,7 23,02 | zwierciadto swobodne
237-1 37,03 1,7 35,33 | zwierciadto swobodne
238 42,40 2,0 40,40 zwierciadto napiete 2,20 40,20
240 44,56 2,8 41,76 sgczenie
PZ-6/1 53,31 6,5 46,81 | zwierciadto swobodne
PZ-6/2 53,26 6,4 46,86 | zwierciadto swobodne
PzZ-6/3 53,40 6,3 47,10 | zwierciadto swobodne
Pz-6/4 53,32 6,3 47,02 zwierciadto napiete 7,00 46,32
Pz-6/5 54,73 7,6 47,13 | zwierciadto swobodne
PZ-6/6 54,58 7,4 47,18 | zwierciadto swobodne
WD-28/2 | 53,46 3,6 49,86 sgczenie
WD-28/3 | 53,37 1,1 52,27 sgczenie
WD-28/4 | 53,51 1,5 52,01 sgczenie
WD-28/5 | 53,39 7,3 46,09 zwierciadto napiete 8,50 44,89
WD-28/6 | 53,24 7,2 46,04 zwierciadto napiete 7,50 45,74
WK-28A/1 | 52,51 5,8 46,71 | zwierciadto swobodne
WK-28A/2 | 52,30 5,6 46,70 | zwierciadto swobodne
WK-28A/3 | 52,88 5,9 46,98 | zwierciadto swobodne
WK-28A/4 | 52,98 6,6 46,38 | zwierciadto swobodne
WK-28A/5 | 53,53 7,1 46,43 zwierciadto napiete 7,70 45,83
WK-28A/6 | 53,80 7,5 46,30 zwierciadto napiete
WS-30/1 | 45,53 2,1 43,43 | zwierciadto swobodne
Ws-30/2 | 45,11 1,8 43,31 | zwierciadto swobodne
WD-31/1 | 49,18 6,3 42,88 | zwierciadto swobodne
Pz-7/1 34,76 0,8 33,96 | zwierciadto swobodne
Pz-7/2 34,70 0,7 34,00 |zwierciadto swobodne
Pz-7/3 34,41 0,7 33,71 | zwierciadto swobodne
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, Gtebokos¢ | Rzedna Rodzaj przejawu Giebokosc Rzgdna
Otwor |Rzedna wody wody
wody wody wody . . . .
nawierconej | nawierconej
Pz-7/4 34,28 0,6 33,68 | zwierciadto swobodne
WD-33/1 | 41,17 4,3 36,87 zwierciadto napiete 4,60 36,57
WD-33/2 | 41,15 4,4 36,75 | zwierciadto swobodne
Pz-7A/1 | 38,53 6,0 32,53 zwierciadto napiete 8,80 29,73
PzZ-7A/2 | 38,86 6,4 32,46 zwierciadto napiete 7,50 31,36
Pz-7B/1 38,12 5,0 33,12 zwierciadto napiete 6,00 32,12
Pz-7B/2 | 38,52 5,5 33,02 zwierciadto napiete 6,10 32,42
WS-36/1 | 33,06 2,8 30,26 | zwierciadto swobodne
WsS-36/2 | 32,79 2,6 30,19 | zwierciadto swobodne
WS-36/3 | 32,71 2,5 30,21 | zwierciadto swobodne
Ws-36/4 | 32,70 2,5 30,20 | zwierciadto swobodne
WS-36/5 | 32,49 2,2 30,29 | zwierciadto swobodne
WS-36/6 | 32,71 2,5 30,21 | zwierciadto swobodne
Ws-36/7 | 32,43 2,1 30,33 | zwierciadto swobodne
WsS-36/8 | 32,43 2,1 30,33 | zwierciadto swobodne
WS-36/9 | 32,16 1,7 30,46 | zwierciadto swobodne
WSs-37/1 | 33,49 3,0 30,49 | zwierciadto swobodne
Ws-37/2 | 33,14 2,5 30,64 zwierciadto napiete 2,70 30,44
WS-37A/1 | 28,38 0,4 27,98 zwierciadto napiete 1,00 27,38
WS-37A/2 | 28,68 0,7 27,98 | zwierciadto swobodne
Ws-38/1 | 38,82 6,7 32,12 zwierciadto napiete 7,00 31,82
WS-38/2 | 38,29 6,2 32,09 zwierciadto napiete 8,10 30,19
Ws-38/9 | 38,69 2,2 36,49 sgczenie
WSs-38/10 | 38,57 6,4 32,17 zwierciadto napiete 8,70 29,87
Ws-38/11 | 39,11 7,1 32,01 zwierciadto napiete 8,30 30,81
Ws-38/12 | 38,16 6,0 32,16 zwierciadto napiete 8,70 29,46
Ws-38/3 | 37,60 1,8 35,80 sgczenie
Ws-38/4 | 38,54 3,3 35,24 | zwierciadto swobodne
WSs-38/5 | 38,89 3,5 35,39 zwierciadto napiete 4,40 34,49
Ws-38/6 | 37,87 1,3 36,57 | zwierciadto swobodne
Ws-38/7 | 38,17 1,5 36,67 zwierciadto napiete 1,8 36,37
WS-38/8 | 37,96 4,4 33,56 sgczenie
Ws-39/1 | 39,79 1,7 38,09 | zwierciadto swobodne
WS-39/2 | 39,70 1,9 37,80 | zwierciadto swobodne
Ws-40/1 | 41,80 3,1 38,70 sgczenie
WS-40/2 | 41,92 3,3 38,62 | zwierciadto swobodne
WS-40/3 | 41,68 3,0 38,68 | zwierciadto swobodne
WS-40/4 | 41,98 1,5 40,48 sgczenie
WS-40/5 | 41,77 3,3 38,47 sgczenie
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, Gtebokos¢ | Rzedna Rodzaj przejawu Giebokosc Rzgdna
Otwor |Rzedna wody wody
wody wody wody . . . .
nawierconej | nawierconej
WS-40/6 | 41,59 3,0 38,59 | zwierciadto swobodne
WsS-40/7 | 41,54 3,0 38,54 | zwierciadto swobodne
WS-40/8 | 41,60 3,9 37,70 sgczenie
WS-40/9 | 41,68 3,0 38,68 | zwierciadto swobodne
WS-40/10 | 41,61 3,1 38,51 zwierciadto napiete 3,6 38,01
WsS-40/11 | 41,64 3,0 38,64 | zwierciadto swobodne
MS-41/1 | 23,96 0,4 23,56 | zwierciadto swobodne
Ms-41/2 | 23,70 1,5 22,20 | zwierciadto swobodne
MS-41/3 | 22,22 0,4 21,82 | zwierciadto swobodne
MS-41/4 | 21,76 0,0 21,76 rzeka
MsS-41/5 | 21,76 0,0 21,76 rzeka
Ms-41/6 | 21,76 0,0 21,76 zwierciadto napiete 1,60 20,16
MS-41/7 | 24,09 0,5 23,59 | zwierciadto swobodne
MS-41/8 | 23,22 1,0 22,22 | zwierciadto swobodne
MsS-41/9 | 22,09 0,3 21,79 zwierciadto napiete 0,90 21,19
MS-41/10 | 21,76 0,0 21,76 rzeka
MS-41/12 | 21,76 0,0 21,76 zwierciadto napiete 0,70 21,06
MS-41/13 | 24,57 0,6 23,97 | zwierciadto swobodne
MsS-41/14 | 22,80 1,0 21,80 | zwierciadto swobodne
MS-41/15 | 21,77 0,4 21,37 | zwierciadto swobodne
MS-41/16 | 21,76 0,0 21,76 rzeka
MS-41/17 | 21,76 0,0 21,76 zwierciadto napiete 2,60 19,16
MS-41/18 | 22,55 0,1 22,45 | zwierciadto swobodne
MS-41/19 | 26,16 1,9 24,26 zwierciadto napiete
MS-41/20 | 25,82 1,8 24,02 | zwierciadto swobodne
MsS-41/21 | 25,61 1,6 24,01 | zwierciadto swobodne
WD-42/1 | 43,52 1,9 41,62 zwierciadto napiete 2,30
WD-42/2 | 43,71 2,1 41,61 zwierciadto napiete 3,00 40,71
WD-42/3 | 42,99 1,3 41,69 | zwierciadto swobodne
WD-42/4 | 43,56 1,9 41,66 | zwierciadto swobodne
WD-42/5 | 43,63 1,9 41,73 | zwierciadto swobodne
WD-42/6 | 43,61 1,9 41,71 zwierciadto napiete 2,00 41,61
ZR-1 56,24 5,0 51,24 sgczenie
ZR-3 50,59 3,6 46,99 | zwierciadto swobodne
ZR-4 55,47 6,1 49,37 | zwierciadto swobodne
ZR-5 49,39 2,5 46,89 | zwierciadto swobodne
ZR-6 46,21 4,4 41,81 sgczenie
ZR-7 46,14 1,5 44,64 | zwierciadto swobodne
ZR-8 42,58 1,2 41,38 zwierciadto napiete 1,40 41,18
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, Gtebokos¢ | Rzedna Rodzaj przejawu Giebokosc Rzgdna
Otwor |Rzedna wody wody
wody wody wody . . . .
nawierconej | nawierconej
ZR-9 43,25 1,0 42,25 | zwierciadto swobodne
ZR-10 44,98 2,5 42,48 | zwierciadto swobodne
ZR-14 34,40 0,7 33,70 zwierciadto napiete 1,40 33,00
ZR-15 34,01 0,7 33,31 | zwierciadto swobodne
ZR-17 39,05 2,7 36,35 zwierciadto napiete 4,90 34,15
ZR-19 30,82 2,5 28,32 zwierciadto napiete 2,70 28,12
ZR-20 28,69 1,5 27,19 | zwierciadto swobodne
ZR-21 32,50 2,2 30,30 zwierciadto napiete 4,40 28,10
ZR-27 41,39 1,7 39,69 | zwierciadto swobodne
Min 21,76 0,00 21,37 0,70 19,16
Max 56,24 7,60 52,27 8,80 47,32

llo$¢ otwordéw z najptytszymi przejawami wody w klasach gtebokosci co 0.5 m
ponizej powierzchni terenu zestawiono w ponizszej tabeli:

Glebokosé (m p.p.t.) llos¢é otworéw ze llo$¢é otworéw z saczeniami
zwierciadtem wody
0.0-05 21 -
05-1.0 18 3
1.0-15 16 4
1.5-2.0 29 6
20-25 20 6
25-3.0 18 2
3.0-35 11 3
3.5-40 4 5
40-45 6 3
45-50 3 3
50-55 1 2
55-6.0 5 2
6.0-6.5 9 -
6.5-7.0 3 -
7.0-75 6 -
75-8.0 1 -
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Poziom, ilos¢ i wydajnos¢ najptytszych przejawdéw wody gruntowej i
infiltracyjnej, jakie stwierdzono podczas wykonywania wiercen, uznacC nalezy za
zblizone do stanu przecietnego. W okresie lata i jesieni 2015 r., oraz zimg i wiosng
2016 r., na Pomorzu Zachodnim panowata wprawdzie susza, lecz w czerwcu i
poczatku lipca miaty miejsce intensywne i dtugotrwate opady, wskutek czego na
obszarach, gdzie zalegajgce w stropowych partiach podtoza grunty niespoiste
ufatwiajg infiltracje (a obszarem takim jest znaczna czes¢ badanej trasy), pierwszy
poziom wody gruntowej powrdcit do normalnego stanu. W okresach roztopéw grubej
pokrywy Snieznej, oraz o znacznie o zwiekszonej ilosci opadow zwierciadto wody
moze podnosi¢ sie przecietnie o ok. 0.5 — 1.0 m wobec stanu stwierdzonego w
otworach, najsilniej na obszarach, gdzie wodnolodowcowe, deluwialne i rzeczne
piaski o niewielkiej migzszosci podscielone sg stabo przepuszczalnymi zwatowymi
gruntami spoistymi, a uksztattowanie powierzchni terenu utrudnia bgdz uniemozliwia
powierzchniowy sptyw wody.

Woda gruntowa o zwierciadle napietym, przesycajgca gtebsze, srédglinowe
warstwy piaskow, pozbawione bezposredniego kontaktu hydraulicznego z
powierzchnig terenu, nie podlega wahaniom bezposrednio zaleznym od biezgcych
zmian sumy opadow.

Na przekrojach geologiczno — inzynierskich liczbami barwy niebieskiej podano
przy poszczegolnych otworach informacje o przejawach wody gruntowej — wieksza
liczba oznacza gteboko$¢ do przejawu wody w metrach p.p.t.; mniejsza liczba, ujeta
W nawias, oznacza jego rzedng w metrach n.p.m.

W ramach badan laboratoryjnych gruntow niespoistych z probek pobranych z
podtoza projektowanych zbiornikédw retencyjnych oznaczono dla nich wartosci
wspotczynnika filtracji. Wyniki badan zestawiono w ponizszej tabeli:

. Gtebokos¢ Srednice miarodajne Wspétczynnik filtracji k
e pobrania | Rodzaj (mm) (m/d)
5 préb runtu w Wi w
© (m p.p}./t.) ° deo dz0 co Baygra USBgSC Hazgna
ZR-3 4.0 FSa 0.28 0.17 0.15 21.1 5.3 22.1
ZR-4 2.0 FSa 0.30 0.18 0.15 20.7 6.0 22.1
ZR-5 2.0 FSa 0.30 0.16 0.14 17.3 4.6 19.2
ZR-5 3.5 FSa 0.28 0.15 0.12 13.3 4.0 14.1
ZR-7 2.0 FSa 0.22 0.14 0.09 7.7 3.4 7.9
ZR-11A 3.7 MSa 0.60 0.25 0.18 26.8 12.8 31.8
ZR-12A 3.2 FSa 0.20 0.15 0.13 16.4 4.0 16.6
ZR-14 2.0 MSa 0.65 0.30 0.24 49.2 19.5 56.5
ZR-19 3.3 MSa 1.50 0.28 0.18 22.5 16.6 31.8
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Na podstawie wynikow badan laboratoryjnych, oraz danych archiwalnych, dla
nawodnionych gruntdw niespoistych nalezy przyjg¢ nastepujgce przecietne wartosci
wspotczynnika filtraciji:

- dla zwiréw (Gr) k =40.0 m/d
- dla pospotek (grSa) k =25.0 m/d
- dla piaskéw grubych (CSa) k =20.0 m/d
- dla piaskow srednich (MSa) k=15.0 m/d
- dla rzecznych piaskow drobnych (FSa) k= 8.0m/d
- dla limnicznych i deluwialnych piaskow drobnych k=4.0m/d

- dla piaskow pylastych (siSa) k=0.5m/d

- dla piaskow ilastych (cISa) k =0.2 m/d.

Zwatowe, limniczne, rzeczne i deluwialne grunty spoiste, oraz bagienne torfy i
namuty organiczne, sg gruntami o bardzo niskiej wodoprzepuszczalnosci.

W otworach wykonanych w miejscu zbiornikéw retencyjnych (otwory nr ZR-1
— ZR-28) dokonano podziatu podtoza ze wzgledu na wodoprzepuszczalnose,
wydzielajgc 5 warstw:

WARSTWA A to piaski srednie (MSa), o przecietnej wartosci wspoétczynnika
filtracji k = 15.0 m/d. Piaski warstwy A wystepujg w 9 otworach (nr ZR-3, ZR-8, ZR-
10, ZR-14, ZR-15, ZR-19, ZR-21 i ZR-27), osiagajgc migzszos$¢ od 0.4 do ponad 5.4
m (najwiecej w otworze nr ZR-15).

WARSTWA B to piaski srednie (FSa), o przecietnej wartosci wspdétczynnika
filtracji k = 6.0 m/d. Piaski warstwy B wystepujg w 13 otworach (nr ZR-3, ZR-4, ZR-5,
ZR-7, ZR-8, ZR-10, ZR-11A, ZR-12A, ZR-17, ZR-20, ZR-22 i ZR-27); ich migzszos¢
wynosi od 0.9 do ponad 7.7 m (najwiecej w otworze nr ZR-4).

WARSTWA C to piaski pylaste (siSa), o przecietnej wartosci wspétczynnika
filtracji k = 0.5 m/d. Piaski warstwy C wystepujg tylko w dwéch otworach, nr ZR-5 i
ZR-8; ich migzszos¢ wynosi 0.5 — 3.3 m (wiecej w otworze nr ZR-5).

WARSTWA D to piaski ilaste (clSa), o przecietnej wartosci wspoétczynnika
filtracji k = 0.2 m/d. Na piaski warstwy D natrafiono w szesciu otworach (nr ZR-1, ZR-
5, ZR-9, ZR-10 i ZR-22), ich migzszos¢ wynosi 0.7 — 1.7 m.

WARSTWA E to grunty spoiste (saCl, clsiSa, saclSi, Si) i organiczne (torfy,
namuty, gytie). Sa to grunty bardzo stabo przepuszczalne, o szacunkowej wartosci
wspotczynnika filtracji k < 0.01 m/d. Grunty te wystepujg w 17 otworach pod zbiorniki
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retencyjne, w tym w otworze nr budujg caty profil objetej badaniami strefy (ich
migzszos$¢ wynosi tam ponad 5.7 m).

Badania chemiczne prébek wody gruntowej dla dwéch obiektéow inzynierskich
wykazaty, ze w podtozu obiektu PZ-7/3 woda jest stabo agresywna wobec betonu
(klasa ekspozycji XA1), natomiast w podtozu obiektu WS-37A woda jest silnie
agresywna (klasa ekspozycji XA3).

Ponizej omowiono warunki hydrogeologiczne w podfozu poszczegolnych
obiektéw inzynierskich.

W podiozu przepustéw dla zwierzat PZ-6D, PZ-6(S) i PZ-6(K) woda
gruntowa przesyca gtebsze partie wodnolodowcowych piaskéw, a jej na ogot
swobodne zwierciadto stabilizuje sie na gtebokosci 6.3 — 7.6 m p.p.t., tj. na rzednych
46.81 —47.18 m n.p.m. Woda gruntowa w znacznej mierze podparta jest przez stabo
przepuszczalne piaski gliniaste (clsiSa), podscielajgce serie wodnolodowcowych
piaskow.

W podtozu wiaduktu WD-28 woda gruntowa o zwierciadle swobodnym, lub
napietym przez nadkfad piaskéw gliniastych (clsiSa), wystepuje w miejscu podpory
srodkowej i przyczétka potudniowego, w wodnolodowcowych piaskach drobnych
(FSa) i piaskach pylastych (siSa). Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie w
otworach nr WD-28/3 — WD-28/6 na gtebokosci 6.9 — 7.3 m p.p.t. ({j. na rzednych
46.04 — 46.47 m n.p.m.). W otworach nr WD-28/1 — WD-28/2 w miejscu przyczétka
potnocnego wody gruntowej brak, zaobserwowano jedynie srédglinowe sgczenie na
gtebokosci 3.6 m p.p.t.

W miejscu wiaduktu WK-28A woda gruntowa o zwierciadle swobodnym, lub
napietym przez nadktad piaskéw gliniastych (clsiSa), przesyca niemal catos¢ serii
wodnolodowcowych piaskéw drobnych i pylastych (FSa, siSa), ktéra podsciela
utwory zwatowe. Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie na gtebokosci 5.6 — 7.5
m p.p.t.; tj. na rzednych 46.30 — 46.98 m n.p.m.

W podtozu wiaduktu WS-30 woda gruntowa wystepuje w dwdch strefach.
Strefa gérna to woda zawieszona ponad stropem zwatowych gruntow spoistych, na
gtebokosci 1.8 — 2.1 m p.p.t. (fj. 43.31 — 43.43 m n.p.m.); wody tej strefy nie
stwierdzono w archiwalnym otworze nr WD30-2. Woda o zwierciadle napietym,
nawierconym na gtebokosci 5.6 — 6.5 m p.p.t., wystepuje w gtebszych warstwach
piaskdw w otworach nr WS-30/1 i archiwalnym WDE30-2, w tym ostatnim otworze
stabilizuje sie ona na gtebokos$ci 2.8 m p.p.t. (43.0 m n.p.m.).
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Wode gruntowg w podtozu wiaduktu WD-31 osiggnieto w gtebszych partiach
wodnolodowcowych piaskow drobnych (FSa), jej swobodne zwierciadto stabilizuje
sie na gtebokosci 6.3 — 7.2 m p.p.t. (tj. 42.7 — 42.88 m n.p.m.).

W podtozu przepustu dla zwierzat PZ-7 woda gruntowa przesyca
praktycznie catos¢ gruntow niespoistych (rzecznych i limnicznych piaskéw), a jej
zwierciadto stabilizuje sie na gtebokosci zaledwie 0.6 — 0.8 m p.p.t.

Woda gruntowa w podtozu wiaduktu WD-33 wystepuje w dolnej, Srodglinowe;j
warstwie piaskow drobnych, a jej swobodne lub nieznacznie napiete zwierciadto
stabilizuje sie na gtebokosci 4.3 —4.4 m p.p.t. (ij. 36.75 — 36.87 m n.p.m.).

Takze w podtozu przepustow dla zwierzat PZ-7A i PZ-7B woda gruntowa
wystepuje w najgtebszej Srdédglinowej warstwie wodnolodowcowych piaskow
Srednich ze zwirem (grMSa); jej napiete zwierciadto stabilizuje sie na gtebokosci 5.0
- 6.4 mp.p.t (. 32.46 — 33.12 m n.p.m.).

Woda gruntowa w podtozu wiaduktu WS-36 podparta jest przez stabo
przepuszczalne zwatowe piaski gliniaste, a jej zwierciadto stabilizuje sie na
gtebokosci 1.7 — 2.8 m p.p.t.; tj. na rzednych 30.19 — 30.46 m n.p.m.

W podtozu wiaduktu WS-37 woda gruntowa o zwierciadle na ogét napietym
(swobodnym tylko w otworze nr WS-37/1 w goérnej warstwie utworow
wodnolodowcowych) wystepuje w obu seriach wodnolodowcowych piaskéw, przy
czym stabilizuje sie ona na jednym poziomie, na gtebokosci 2.5 — 3.0 m p.p.t.; tj. na
rzednych 30.49 — 30.64 m n.p.m.

W miejscu wiaduktu WS-37A woda gruntowa, zawieszona w cienkich
warstwach rzecznych i zwatowych piaskow, wystepuje bardzo ptytko, na gtebokosci
0.4 — 0.7 m p.p.t. (tj. na rzednej 27.98 m n.p.m.). Ponizej 2.0 — 2.2 m p.p.t. podtoze
budujg grunty bardzo stabo przepuszczalne.

W podiozu wiaduktu WS-38 woda gruntowa wystepuje jedynie w
zalegajgcych gteboko wodnolodowcowych piaskach jej nawiercone na gtebokosci
7.0 — 8.7 m p.p.t. zwierciadto stabilizuje si e na gtebokosci 6.0 — 7.1 m p.p.t; tj. na
rzednych 32.01 — 32.17 m n.p.m.

W miejscu wiaduktu WS-39 woda gruntowa wystepuje w pokrywie
wodnolodowcowych piaskéw, a jej podparte przez zwatowe piaski gliniaste
zwierciadto stabilizuje sie na gtebokosci 1.7 — 1.9 m p.p.t. (. 37.80 — 38.09 m
n.p.m.).
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Woda gruntowa w podtozu wiaduktu WS-40 wystepuje w ptytkich warstwach
piaskdw, izolowanych od powierzchni terenu warstwami stabo przepuszczalnych glin
i piaskow gliniastych. Jej zwierciadto stabilizuje sie na gtebokosci 3.0 — 3.3 m p.p.t.;
tj. na rzednych 38.51 — 38.70 m n.p.m.

Niemal cate podtoze mostu MS-41 przesycone jest wodg — wodg gruntowg i
wodami rzeki. Wskutek spietrzenia woéd Regi przegroda, zakres wahan ich poziomu
zostat znacznie ograniczony.

W wodnolodowcowych i zwatowych piaskach, zalegajgcych w stropowych
partiach podtoza wiaduktu WD-42, wystepuje woda gruntowa podparta przez
nizejlegte gliny piaszczyste, stabilizujgca sie na gtebokosci 1.3 — 2.1 m p.p.t; tj. na
rzednych 41.61 — 41.73 m n.p.m. Wodg przesycone sg takze gtebsze, srédglinowe
warstwy wodnolodowcowych piaskéw.

Na mapie obszaréw zagrozonych podtopieniami w skali 1:1000, bedgcej wraz
z mapg geologiczno — inzynierska i mapg migzszosci gruntow stabonosnych
elementem dokumentacji geologiczno — inzynierskiej wymaganym przez
rozporzadzenie Ministra Srodowiska 9 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. poz. 596), przedstawiono
granice tych obszaréw. Na mapie geologiczno — inzynierskiej przedstawiono m.in.
warunki wodne — gtebokos¢ do pierwszego poziomu wody gruntowej w odniesieniu
do niwelety drogi..

4. Ocena technicznych wiasciwosci podioza

W obrebie rodzimego podtoza badanego terenu, z uwagi na zrdéznicowanie
litologii i genezy gruntéw wydzielono 20 warstw geotechnicznych.

WARSTWA | to wodnolodowcowe, zwatowe, rzeczne, limniczne i deluwialne
piaski drobne (FSa wg PN-EN 1997-2), piaski pylaste (siSa wg PN-EN 1997-2) i
piaski ilaste (clSa wg PN-EN 1997-2), niekiedy z domieszkg humusu (orFSa),
wilgotne i nawodnione, luzne o obliczeniowej wartosci stopnia zageszczenia Ip =
29%. Sa to grunty o obnizonej nosnosci, wystepujg w profilach 41 otworéw na
trasie i w podtozu niektorych obiektow inzynierskich (w szczegdlnosci usytuowanego
w dnie Regi mostu MS-41, gdzie natrafiono na nie w 17 sposréd 20 otwordow
wykonanych dla tego obiektu). Piaski warstwy | budujg stropowe partie rodzimego
poditoza, oraz niekiedy gtebsze strefy rozluznienia, ich migzszos¢ jest na ogot
niewielka i rzadko przekracza 1.0 m, tylko lokalnie w otworze nr MS-41/6 osigga az
3.3m(1.6-49mp.p.t.).
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WARSTWA 1l to wodnolodowcowe, rzeczne i podrzednie zwatowe piaski
Srednie (MSa wg PN-EN 1997-2) i piaski grube (CSa wg PN-EN 1997-2), czesto z
domieszkg zwiru (grMSa, grCSa), wilgotne i nawodnione, luzne o obliczeniowej
wartosci stopnia zageszczenia Io = 30%. Sg to grunty o obnizonej nosnosci,
wystepuja w 31 otworach, najczesciej w najptytszych partiach podtoza, ich
migzszos¢ wynosi od 0.3 do 3.6 m (najwiecej w otworze nr MS-41/14, natrafiono na
nie w 10 sposrod 20 wykonanych dla tego obiektu otworach).

WARSTWA 1l to wodnolodowcowe pospotki (grSa wg PN-EN 1997-2),
wilgotne i nawodnione, luzne o obliczeniowej wartosci stopnia zageszczenia Ib =
29%. Sa to grunty o obnizonej nosnosci, wystepujg zaledwie w pieciu otworach,
osiggajgc migzszos¢ 0.4 — 1.8 m (najwiecej w otworze nr WS-36/8).

WARSTWA IV to wodnolodowcowe, zwatowe, rzeczne, limniczne i
deluwialne piaski drobne (FSa), piaski pylaste (siSa) i piaski ilaste (clSa), wilgotne i
nawodnione, $redniozageszczone o obliczeniowej wartosci stopnia zageszczenia Ip
= 43%. Sg to grunty nosne, wystepujg w profilach az 234 otwordw; ich migzszos¢
waha sie od 0.2 do 12.0 m (najwiecej w otworze nr MS-41/12 w dnie doliny Regi).

WARSTWA V to wodnolodowcowe, rzeczne i podrzednie zwatowe piaski
Srednie (MSa) i piaski grube (CSa), czesto z domieszkg zwiru, wilgotne i
nawodnione, $redniozageszczone o obliczeniowej wartosci stopnia zageszczenia Ip
= 45%. S3 to grunty nosne, wystepujg w 90 otworach, osiggajgc migzszos¢ od 0.2
do 5.7 m (najwiecej w otworze nr MS-41/13 w dnie doliny Regi).

WARSTWA VI to wodnolodowcowe pospotki (grSa), nawodnione,
Sredniozageszczone o obliczeniowej wartosci stopnia zageszczenia Io = 46%. Sg to
grunty nosne, natrafiono na nie w 15 otworach; ich migzszos¢ wynosi 0.4 — 4.9 m.

WARSTWA VIl to wodnolodowcowe, zwatowe i rzeczne piaski drobne (FSa),
piaski pylaste (siSa) i piaski ilaste (clSa), wilgotne i nawodnione, zageszczone o
obliczeniowej wartosci stopnia zageszczenia Ib = 69%. Sg to grunty nosne,
wystepujg w profilach 57 otwordw, zalegajgc z reguty w najgtebszych partiach objetej
badaniami strefy; ich migzszos¢ waha sie od 0.3 do ponad 14.8 m (najwiecej w
otworze nr MS-41/3 w dnie doliny Regi).

WARSTWA VIl to wodnolodowcowe i rzeczne piaski srednie (MSa) i piaski
grube (CSa), czesto z domieszkg zwiru, wilgotne i nawodnione, zageszczone o
obliczeniowej warto$ci stopnia zageszczenia Ipo = 468. Sg to grunty no$ne, wystepujg
w 25 otworach w najgtebszych partiach objetej badaniami strefy, ich migzszosc
dochodzi do 4.1 m w otworze nr PZ-6/5.
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WARSTWA IX to wodnolodowcowe pospotki (grSa) i podrzednie zwiry (Gr
wg PN-EN 1997-2), wilgotne i nawodnione, zageszczone o obliczeniowej wartosci
stopnia zageszczenia Ib = 67%. Sg to grunty nosne, wystepujg w profilach zaledwie
dwoch otwordw (nr 242 i MS-41/14), ich migzszos¢ wynosi 0.3 — 1.3 m.

WARSTWA X to limniczne gliny pylaste (saclSi wg PN-EN 1997-2) i pyty (Si
wg PN-EN 1997-2), wilgotne, w stanie plastycznym o obliczeniowej wartosci
wskaznika konsystencji Ic = 0.60. Sg to grunty o obnizonej nosnosci, natrafiono
na nie w 10 otworach, gdzie zalegajg na roznych gtebokosciach w obrebie
limnicznych piaskow, ich migzszos¢ jest z reguty niewielka, od 0.5 do 1.2 m; tylko w
otworze nr WS-30/2 osigga az 3.6 m.

WARSTWA Xl to deluwialne gliny piaszczyste (saCl wg PN-EN 1997-2),
wilgotne, w stanie plastycznym o obliczeniowej warto$ci wskaznika konsystenciji Ic =
0.55. Sg to grunty o znacznie obnizonej nosnosci, wystepujg w zaledwie 9
otworach (nr 54 — 57, 64, 149, 161, 162 i 191), a ich migzszos¢ wynosi 0.2 — 0.7 m.

WARSTWA XIl to zwatowe gliny piaszczyste (saCl), wilgotne, w stanie
plastycznym o obliczeniowej wartosci wskaznika konsystencji Ic = 0.62. Sg to
grunty o obnizonej nosnosci, natrafiono na nie w 26 otworach (nr 50, 86, 152,
181, 238, WK-28A/5, PZ-7/1, PZ-7/2, WS-37/2, WS-38/7, WS-38/8, WS-40/1 i WS-
40/11, WD-42/1, WD-42/2, WD-42/5 i WD-42/6), gdzie zalegajg w ptytszych partiach
podtoza i budujg strtefy uplastycznienia o migzszosci 0.2 — 2.4 m (najwiecej w
otworze nr WS-40/10).

WARSTWA XiIll to deluwialne piaski gliniaste (clsiSa wg PN-EN 1997-2), w
stanie plastycznym o obliczeniowej wartosci wskaznika konsystencji Ic = 0.60. Sg to
grunty o obnizonej nosnosci, wystepujg w zaledwie 6 otworach (nr 55, 56, 61,
138, 150 i WS-38/3)), osiggajgc migzszos¢ 0.7 — 1.1 m (najwiecej w otworze nr 56).

WARSTWA XIV to zwatowe piaski gliniaste (clsiSa), w stanie plastycznym o
obliczeniowej wartosci wskaznika konsystencji Ic = 0.59. Sg to grunty o obnizonej
nosnosci, w 36 otworach (nr 34, 36, 74, 80, 82, 91 — 98, 100 — 102, 104, 128, 131,
138, 139, 173, 188 0 190, 192, 196, 202, 203, WK-28A/3, WK-28A/4, WS-38/2, WS-
38/9, WS-38/11, WS-39/1 i WS-39/2) budujg strefy uplastycznienia o migzszosci 0.4
— 3.7 m (najwiecej w otworze nr 131), zalegajgce najczesciej w stropowych partiach
utworow zwatowych.

WARSTWA XV to limniczne gliny pylaste (saclSi) i pyty (Si), wilgotne, w
stanie twardoplastycznym o obliczeniowej wartosci wskaznika konsystenc;ji Ic = 0.78.
Sg to grunty nosne, wystepujg w 26 otworach, osiggajgc migzszos¢ 0.3 — 3.8 m
(najwiecej w otworze nr WS-37A/).
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WARSTWA XVI to zwatowe gliny piaszczyste (saCl), wilgotne, w stanie
twardoplastycznym o obliczeniowej wartosci wskaznika konsystencji Ic = 0.78. Sg to
grunty nosne, wystepujg w 31 otworach; ich migzszo$¢ wynosi od 0.2 m, do 3.5 mw
otworze nr WD-42/5.

WARSTWA XVII to zwatowe piaski gliniaste (clsiSa), wilgotne, w stanie
twardoplastycznym o obliczeniowej wartosci wskaznika konsystencji Ic = 0.80. Sg to
grunty nosne, wystepujg az w 161 otworach, budujgc znaczng czes$¢ zwatowych
gruntow spoistych, o migzszosci od 0.2 do ponad 6.2 m w otworze nr 65.

WARSTWA XVIll to zwatowe gliny piaszczyste (saCl), mato wilgotne, w
stanie potzwartym o obliczeniowej warto$ci wskaznika konsystencji Ic = 1.00. Sg to
grunty nosne, wystepujg tylko w szesciu otworach w podtozu wiaduktu WD-42; ich
migzszos¢ dochodzi do ponad 6.4 m.

WARSTWA XIX to zwatowe piaski gliniaste (clsiSa), mato wilgotne, w stanie
potzwartym o obliczeniowej wartosci wskaznika konsystencji Ic = 1.00. Sg to grunty
nosne, w profilach 140 otworéw budujg najczesciej najgtebsze partie objetej
badaniami strefy, a ich migzszo$¢ dochodzi do ponad 8.3 m (w otworze nr WS-
37A/2).

WARSTWA XX to zwatowe gliny pylaste (saclSi), wilgotne, w stanie
miekkoplastycznym o obliczeniowej wartosci wskaznika konsystencji Ic = 0.45. Sg to
grunty o bardzo obnizonej nosnosci, budujg strefe silnego uplastycznienia o
migzszosci 0.8 — 0.9 m lokalnie w otworach nr WD-42/1 i WD-42/2, siegajac
gtebokosci 2.3 — 2.4 m p.p.t.

Ponadto w obrebie nasypow niekontrolowanych (Mg wg PN-EN 1997-2) ich
partie ztozone w przewadze z mineralnych gruntéw niespoistych wydzielono jako
dwie kolejne warstwy. Poza podziatem geotechnicznym pozostawiono jednak
znaczne partie nasypow szczegodlnie niejednorodnych i o najwiekszej zawartosci
domieszek organicznych — nasypy te oznaczono na przekrojach geologiczno —
inzynierskich symbolem ,Mg”.

Warstwa Mg1 to nasypowe piaski drobne humusowe z domieszkami
[Mg(orFSa)], wilgotne, luzne o obliczeniowej wartosci stopnia zageszczenia b =
27%. Sa to grunty o znacznie obnizonej nosnosci, wystepujg tylko w trzech
otworach (nr 119, 124 i WS-40/7), osiggajgc migzszo$¢ 0.8 — 1.8 m.

Warstwa Mg2 to nasypowe piaski drobne humusowe z domieszkami
[Mg(orFSa)], wilgotne, $redniozageszczone o obliczeniowej wartosci stopnia
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zageszczenia Io = 37%. Sag to grunty nosne, natrafiono na nie tylko w otworze nr
WS39/2, gdzie osiggajg migzszos¢ 2.2 m.

Poza powyzszym podziatem geotechnicznym pozostajg bagienne namuty
organiczne, zalegajgce na rzecznych i deluwialnych piaskach w rejonie 25 otwordw i
osiggajace migzszos¢ 0.3 — 7.6 m. Sg to grunty stabonos$ne, bardzo Scisliwe, o
dtugim czasie konsolidacji pod obcigzeniem, a w wielu miejscach dotagd pozbawione
istotnych obcigzen. Na podstawie $cinanh bez filtracji wody, wykonanych sondg FVT,
oraz na podstawie wynikbw sondowan CPTU, obliczono srednie wartosci
wytrzymatosci na scinanie Tmax tych gruntéw, wynoszace zaledwie 26 kPa dla torfow,
37 kPa dla namutéw organicznych i 30 kPa dla gytii. Wartosci te Swiadczg, ze grunty
organiczne sg praktycznie nieskonsolidowane.

Sposodb zalegania i rozprzestrzenienie warstw przedstawiono na przekrojach i
profilach geologiczno — inzynierskich. Przekroje te stanowig zatgczniki w tomach Il —
[l niniejszego dodatku.

Wartosci  obliczeniowe stopnia zageszczenia gruntdow niespoistych
wyprowadzono z wynikbw sondowan CPTU, oraz sondowan DPL i DPH, dla
sondowan dynamicznych stosujgc podang w PN-EN 1997-2, zatgcznik G, pkt G.1
interpretacje dla gruntu Zle uziarnionego powyzej i ponizej zwierciadta wody
gruntowe;j.

Wartosci  obliczeniowe  stopnia  plastycznosci  gruntow  spoistych
wyprowadzono z wynikéw sondowan CPTU, a takze z wartosci wytrzymato$ci gruntu
na scinanie bez odptywu wody, obliczonej na podstawie scinan FVT, oraz z wynikow
badan laboratoryjnych.

Wartosci obliczeniowe kata tarcia wewnetrznego, spdéjnosci, oraz modutéw
Scisliwosci wyprowadzono z wynikéw sondowan CPTU.

Nazwa parametru W-wa W-wa W-wa W-wa
P | I v v

. FSa,clSa, FSa,clSa, MSa,
Rodzaj gruntu siSa MSa, CSa siSa CSa
Stopien zageszczenia | 29% 30% 43% 45%
Kat tarcia wewnetrznego ¢ (°) 25 23 26 26
Edometryczny modut
scisliwosci pierwotnej M, (MPa) 33 24 61 58
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Nazwa parametru W-wa | W-waVll| W-wa W-wa | W-wa X
P Vi vill IX
. FSa,clSa,| MSa, saclSi,

Rodzaj gruntu grSa siSa CSa grSa, Gr S
Stopien zaggszczenia | 46% 69% 68% 67% -
Wskaznik konsystencji |, - - - - 0.60
Kat tarcia wewnetrznego ¢ (°) 28 28 28 31 11
Spojnos¢ ¢y (kPa) - - - - 14
Edometryczny modut
scisliwosci pierwotnej M (MPa) 47 143 132 165 12
Nazwa parametru W-wa W-wa W-wa W-wa XIV W-wa

P XI XIi X1 XV
Rodzaj gruntu saCl saCl clsiSa clsiSa saclSi, Si
Wskaznik konsystencji |,

0.63 0.67 0.81 0.84 1.00

Kat tarcia wewnetrz-
nego ¢ (°) 10 13 13 13 13
Spojnose ¢y (kPa) 14 22 20 21 19
Edometryczny modut
scisliwosci pierwotnej M,
(MPa) 14 20 15 21 16
Nazwa parametru W-wa XVI W-wa W-wa XVIII | W-wa XIX W-wa

P XVl XX
Rodzaj gruntu saCl clsiSa saCl clsiSa saclSi
Wskaznik konsystencji |,

0.63 0.67 0.81 1.00 1.00

Kat tarcia wewnetrz-
nego ¢ (°) 16 16 21 20 9
Spojnosc¢ ¢y (kPa) 29 29 35 34 9
Edometryczny modut
scisliwosci pierwotnej M,
(kPa) 35 38 71 67 8

Dla gruntéw mineralnych charakterystyczne wartosci gestosci wiasciwej i
wilgotnosci naturalnej wyprowadzono na podstawie doswiadczenia poréwnywalnego
w rozumieniu PN-EN 1997-2 (tablice 1 i 2 z normy PN-81/B-03020).
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N W-wa W-wa |W-walll| W-wa |W-waV
azwa parametru I i Y.

. FSa,clSa, FSa,clSa,| MSa,
Rodzaj gruntu siSa MSa, CSa| grSa siSa CSa
Stopien zageszczenia | 29% 30% 29% 43% 45%
Wilgotnos¢ naturalna
Wp, (%) dla gruntu:

- nawodnionego 28 24 23 24 22
Gestos¢ objetosciowa
3

p (t * m™) dla gruntu:
- wilgotnego 1.70 1.80 1.85 1.75 1.85
- nawodnionego 185 195 200 190 200
Kat tarcia wewnetrznego ¢ (°) 30 32 37 30 33
Edometryczny modut
scisliwosci pierwotnej M (kPa) 44700 70000 | 119800 | 61800 98000
Modut pierwotnego
odksztatcenia gruntu E;, (kPa) 33300 59000 | 108200 | 46100 82700
Wspotczynnik nosnosci N, 17.6 23.1 44 1 19.3 26.5
Wspotczynnik nosnosci N, 7.1 10.3 24.6 8.1 12.5
Nazwa parametr W-wa | W-waVll| W-wa W-wa | W-waX

Zwap Y Vi Vil IX

. FSa,clSa,| MSa, .
Rodzaj gruntu grSa siSa CSa grSa, Gr |saclSi, Si
Stopien zaggszczenia | 46% 69% 68% 67% -
Wskaznik konsystencji |, - - - - 0.60
Wilgotnos¢ naturalna
Wj, (%) dla gruntu:

- nawodnionego 18 22 18 14 -
Gestos¢ objetosciowa

3
p (t * m™) dla gruntu:
- wilgotnego 1.90 1.85 1.90 2.00 2.00
- nawodnionego 2.05 2.00 2.05 2.10 -
Kat tarcia wewnetrznego ¢ (°) 39 32 35 40 12
Spojnos¢ ¢y (kPa) - - - - 12
Edometryczny modut
scisliwosci pierwotnej M, (kPa) 155800 99900 144100 | 205100 | 21200
Modut pierwotnego
odksztatcenia gruntu E; (kPa) 140100 74000 120800 | 184100 14800
Wspotczynnik nosnosci N, 52.9 22.5 31.7 57.5 3.1
Wspotczynnik nosnosci N, 31.0 10.0 15.9 34.6 0.3
Wspotczynnik nosnosci N, - - - - 9.5
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W-wa W-wa W-wa W-wa XIV W-wa
Nazwa parametru Xl Xl Xl XV
Rodzaj gruntu saCl saCl clsiSa clsiSa saclSi, Si
Wskaznik konsystencji |,
0.55 0.62 0.60 0.59 0.78
Wilgotnos¢ naturalna
Wh, (%) 17 17 16 16 20
Gestos¢ objetosciowa
p(t*m'3) 210 210 210 210 2.10
Kat tarcia wewnetrz-
nego ¢ (°) 12 16 12 16 15
Spojnosce ¢y (kPa) 10 27 12 27 17
Edometryczny modut
scisliwosci pierwotnej M,
(kPa) 18900 28000 21100 28000 29300
Modut pierwotnego
odksztatcenia gruntu
E, (kPa) 13200 21300 14700 21300 20500
Wspodtczynnik
nosnosci N, 2.8 4.4 3.1 4.4 3.9
Wspotczynnik
nosnosci Ny 0.3 0.7 0.3 0.7 0.6
Wspodtczynnik
nosnosci N, 8.8 11.6 9.4 11.6 10.8
Nazwa parametru W-wa XVI| W-wa W-wa |W-waXIX| W-wa
P XVl XVIII XX
Rodzaj gruntu saCl clsiSa saCl clsiSa saclSi
Wskaznik konsystencji |, 0.78 0.80 1.00 1.00 0.45
Wilgotnos¢ naturalna Wp, (%) 12 13 9 10 25
Gestos¢ objetosciowa
o (tx m-3) 2.20 2.15 2.00 2.20 2.00
Kat tarcia wewnetrznego ¢ (°) 18 19 20 20 13
Spojnosc¢ ¢y (kPa) 32 32 36 36 22
Edometryczny modut
scisliwosci pierwotnej M, (kPa)
36900 38400 59200 59200 19500
Modut pierwotnego
odksztatcenia gruntu
E, (kPa) 28100 29200 45000 45000 14800
Wspétczynnik
nosnosci N, 54 5.6 6.3 6.3 3.2
Wspétczynnik
nosnosci N, 1.1 1.2 1.4 1.4 0.4
Wspdétczynnik
nosnosci N, 13.3 13.6 14.7 14.7 9.7
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Nazwa parametru Wa-wa Mg1 | Wa-wa Mg2
Rodzaj gruntu Mg(FSa) Mg(FSa)
Stopien zageszczenia lp 27% 37%
Wilgotnos¢ naturalna Wy, (%) dla gruntu:

- wilgotnego 19 16

- nawodnionego 28 24
Gestos¢ objetosciowa p (t * m3) dla gruntu:

- wilgotnego 1.70 1.75

- nawodnionego 1.85 1.90
Kat tarcia wewnetrznego ¢ (°) 29 30
Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo (kPa) 42700 52300
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo (kPa) 31800 39100
Wspotczynnik nosnosci Np 17.3 18.3
Wspétczynnik nosnosci Ng 6.9 7.5

5. Ocena warunkoéw geologiczno — inzynierskich i prognoza wplywu
projektowanej inwestycji na sSrodowisko

Ocene warunkéw geologiczno — inzynierskich w podtozu projektowanej drogi
przedstawiajg zawarte w tomie | dokumentacji mapy w skali 1:1000, a w
szczegolnosci mapa geologiczno — inzynierska, oraz mapa migzszosci gruntow
stgbonosnych (zatgczniki 3 - 4).

Warunki geologiczno inzynierskie dla poszczegolnych obiektow i odcinkow
projektowanej drogi omowione zostaty szczegétowo we wnioskach.

W podtozu projektowanej drogi nie zachodzg procesy geodynamiczne, brak
takze gruntéw zapadowych lub ekspansywnych.

Rozwigzanie projektowanej drogi w zakresie odprowadzenia i oczyszczenia
wod opadowych z substancji ropopochodnych, a takze z zawiesin mechanicznych,
zapewni ograniczenie jej potencjalnego niekorzystnego wptywu na srodowisko.
Zwigkszenie ptynnosci ruchu pozwoli ograniczy¢ akustyczne obcigzenie otoczenia,
a takze przyczyni sie do zmniejszenia emisji spalin. Projektowane przejscia
ekologiczne umozliwig bezpieczne przekroczenie drogi przez zwierzeta.

6. Whioski

Charakterystyke warunkow gruntowo — wodnych wraz z wynikajacymi z niej
wnioskami i zaleceniami zestawiono w ponizszej tabeli:
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nasyp drogi, ew. oparcie nasypu na kolumnach
zwirowych.

1€ 0F
- = L
% 5 E o WARUNKI GRUNTOWE WARUNKI WODNE
HIRE
gElaz
Zwatowe i lokalnie deluwialne piaski drobne i piaski | W wigkszosci otworéw brak

o ilaste, sredniozageszczone, oraz liczne warstwy przejawéw wody, niekiedy

3 2 | zwatowych glin piaszczystych i piaskéw gliniastych | jednak wystepuje ona na

hd 2 | o konsystencji od plastycznej po pétzwartg. Korpus | gtebokosci od 0.3 do 2.5 m

hd _*qi istniejgcej DK6 budujg nasypy o migzszosci ok. 1 — | p.p.t. Warunki wodne dobre i

® S | 3 m. Warunki gruntowe nie w petni korzystne z przecietne, zte tylko w km

3 §’ uwagi na czeste zaleganie w stropowych partiach 48+630 — 48+720, 49+170 —

& 8 | podioza gruntéw wysadzinowych, od km 51+320 49+200, 50+550 — 50+920,

¥ korzystne. 51+080 — 51+150 i 51+280 —

51+450.

. W poziomie niwelety zwatowe i wodnolodowcowe Zwierciadto wody ponizej 4.0 m
2y &' 2| piaski drobne, w partiach stropowych piaski ilaste, p.p.t. Warunki wodne dobre.
e X 'g @ | Srednio-zageszczone. Warunki gruntowe nie w
T ©| a2 pelnikorzystne.

- W poziomie niwelety zwatowe piaski gliniaste i gliny | Na ogét brak wody gruntowej,
o O 85 piaszczyste o konsystencji twardoplastyczne;j i lokalnie w piaskach ok. km
N = £ § pofzwartej, lokalna warstwa wodnolodowcowych 52+250 zwierciadto wody 0.5
& & © - | piaskow srednich ok. km 52+250. Warunki m ponizej niwelety. Warunki
0 0 S :g gruntowe mato korzystne. wodne dobre.

| — Wodnolodowcowe piaski drobne, Srednio- Zwierciadto wody 2.0 - 2.8 m
S 2 9 2 | zageszczone, w stropowych partiach podtoza p.p.t. Warunki wodne dobre
2 3T §’ @ | zwatowe piaski ilaste. Warunki gruntowe nie w
@ B3| 8 &/ petni korzystne.

Deluwialne i gtebiej zwatowe piaski gliniaste i gliny Woda gruntowa o zwierciadle
| o | ‘g — | piaszczyste, o konsystencji plastycznej, gtgbiej napietym, przesycajgca
2 S| XN 2| twardoplastycznej i potzwartej, przewarstwiane gtebsze warstwy piaskow,
E & % g zwatowymi piaskami ilastymi i wodnolodowcowymi stabilizuje sie na gtebokosci
0 | 2+ | piaskami drobnymi. Warunki gruntowe mato 1.4 — 1.6 m p.p.t. Warunki
korzystne z uwagi na wysadzinowos¢ gruntow. wodne dobre.
W dnie rynnowej doliny na zwatowych piaskach Woda gruntowa stabilizuje sie

o T gliniastych o konsystencji plastycznej, twardo- na gtebokosci 0.0 — 0.8 m p.p.t.

® N plastycznej i pétzwartej, a lokalnie takze na Warunki wodne zte.

A % 5 limnicznych glinach pylastych o konsystenc;ji

"I’ S < plastycznej i na deluwialnych piaskach zalegajg

= € % | bagienne torfy i namuty organiczne, o migzszosci

S = | 0.8 —3.2 m. Warunki gruntowe zte. Konieczna

5’; S catkowita wymiana gruntéw organicznych pod
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$E| 0F
wx| wrm
% 5 E o WARUNKI GRUNTOWE WARUNKI WODNE
35| ¥E
el
o & Zwatowe i podrzednie wodnolodowcowe piaski Zwierciadto wody lokalnie 1.8
3 N ilaste i piaski drobne, podscielone zwatowymi m p.p.t., poza tym wody
: g 5 piaskami gliniastymi o konsystencji gruntowej brak. Warunki
I? & & | twardoplastycznej i poizwartej. Warunki gruntowe | wodne dobre
o € 5 | korzystne.
=) o+~
b (o]
3 | o
wn ©
— W dnie rynnowej doliny bagienne torfy o migzszosci | Zwierciadto wody gruntowe;j
S 2 1.8 m p.p.t., podscielone zwatowymi piaskami stabilizuje sie 0.2 m p.p.t.
3 ; ilastymi i gtebiej limnicznymi pytami o konsystencji Warunki wodne zle.
5 8 2 | twardoplastycznej. Warunki gruntowe zte.
I £ @ | Konieczna catkowita wymiana gruntow
o [9) . .
=1 o + | organicznych pod nasyp drogi.
T | ©
s | 3
P Wodnolodowcowe i zwatowe piaski drobne, Brak wody gruntowej. Warunki
2 3 3 | Sredniozageszczone, podscielone zwatowymi wodne dobre
T& §’ ® | piaskami gliniastymi o konsystenc;ji plastycznej i
3w 8 2 | twardoplastycznej. Warunki gruntowe korzystne.
| o W poziomie niwelety zwatowe piaski gliniaste o Brak wody gruntowej, tylko
S S UE) '_g‘T 3 konsystenciji plastycznej, gtebiej twardoplastycznej, | lokalnie jej zwierciadto 2.6 —
S &+ | o c ¢ lokalnie cienkie soczewki zwatowych piaskow 3.5 m p.p.t. Warunki wodne
il g ¢ drobnych. Warunki gruntowe niekorzystne. dobre
, Wodnolodowcowe piaski drobne, Zwierciadto wody 2.8 m p.p.t.
o -°E’ __| Sredniozaggszczone i zaggszczone. Warunki Warunki wodne dobre
S — 2 | gruntowe korzystne.
| z%
© S 3
0 5
' oo
| o .2
=3 =N
S| 58
b | 3§
0w a N
2
lol| Zwatowe i wodnolodowcowe piaski drobne, Zwierciadto wody gruntowej
o & | & 2| sredniozagegszczone, podscielone lub przewar- 1.6 — 3.6 m p.p.t. Warunki
8 b3 §’ © | stwione zwatowymi piaskami gliniastymi o wodne dobre
% | Q & konsystencji twardoplastycznej. Warunki gruntowe
' korzystne.
— W poziomie niwelety wodnolodowcowe piaski Brak wody gruntowej. Warunki
T 2 | drobne, $redniozagesz-czone, z reguty przykryte wodne dobre.
lo| €& cienkg warstwg zwatowych piaskow gliniastych, o
o o o Q .. T .
@ ¥ | 2| konsystencji plastycznej. Warunki gruntowe mato
+ | E 8| korzystne.
[{=] o >
LA
g8
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nasyp drogi.

% 5 E o WARUNKI GRUNTOWE WARUNKI WODNE
R
el
W poziomie niwelety wodnolodowcowe i zwatowe Woda gruntowa sporadycznie
5 piaski drobne, piaski srednie i piaski ilaste, w piaskach 0.7 m ponizej
g Sredniozageszczone i giebiej zageszczone, niwelety, lokalnie ok km
5 | podscielone zwatowymi piaskami gliniastymi o 57+760 zawieszone zwier-
| © '% konsystenciji twardoplastycznej i potzwartej, ktére od | ciadto wody 0.3 m powyzej
S 3 N 57+510 do 57+57+900, od 57+620 do 57+700 i od niwelety. Warunki wodne
Y & g 57+950 do konca odcinka siegajg poziomu niwelety. | przecietne, ok. km 57+760
S “:’ c Warunki gruntowe korzystne, na ww. odcinkach | zte.
o | niekorzystne.
w
3
Wodnolodowcowe i rzeczne piaski drobne i piaski Woda gruntowa 0.4 — 1.7 m
—_ Srednie, luzne, Sredniozageszczone, podscielone p.p.t. Warunki wodne zle.
:“.j zwatowymi piaskami gliniastymi i glinami
'S § 5 piaszczystymi. Na odcinkach od km 58+560 do
§ Y| 25| 58+660, oraz od 58+730 do 58+900 na piaskach
x 2 g & | leza stabonosne torfy o migzszosci do 1.4 m.
W .| 5 Warunki gruntowe dobre, w miejscach zalegania
Xe) torféw warunki gruntowe zte, konieczna catkowita
wymiana gruntéw organicznych pod nasyp drogi.
W przewadze zwatowe piaski gliniaste o Woda gruntowa w izolowanych
S S konsystencji w przewadze twardoplastycznej, warstwach i ptatach piaskow,
o ¢ | lokalnie plastycznej, przewarstwiane piaskami; na najptycej 1.5 m p.p.t. Warunki
S £ g odcinku od km 61+100 do 61+600 wodne dobre, lokalnie
P % .:_) wodnolodowcowe i zwatowe piaski drobne, przecietne.
QS —.:N | Sredniozageszczone. Warunki gruntowe nie w
| § §_ petni korzystne.
S| s¢
+ gy le}
B | 8
X
o
Rzeczne i wodnolodowcowe piaski drobne i piaski Woda gruntowa na gtebokosci
=4 :&‘_J‘ Srednie, luzne i gtebiej Sredniozageszczone, na 0.0-0.5m p.p.t., tylko na
P ; odcinkach od km 62+430 do km 62+660 i od km kohcu odcinka 2.5 m p.p.t.
2 g 2 62+950 do km 63+080 stabonos$ne bagienne torfy, Warunki wodne zte, od km
I e 9 | namuty organiczne i gytie o tacznej migzszosci 1.0 63+120 przecietne i dobre.
S ~ 2| —2.6 m. Warunki gruntowe dobre, w miejscach
g o zalegania gruntéw organicznych zte. Konieczna
S 3 calkowita wymiana gruntéw organicznych pod
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PRZEBIEG
NIWELETY

ODCINEK
TRASY (KM)

WARUNKI GRUNTOWE

WARUNKI WODNE

66+200
terenu

63+300 - -
do 8.7 m powyzej

Zwatowe piaski gliniaste o konsystencji plastycznej
i twardoplastycznej, gtebiej takze pétzwartej, na
odcinku od km 63+450 do km 63+750 i od km
65+500 do km 65+650 przykryte ptatami
wodnolodowcowych piaskéw drobnych, srednio-
zageszczonych. Warunki gruntowe nie w petni
korzystne, w miejscach zalegania piaskéw
dobre.

Woda gruntowa w ptatach i
izolowanych warstwach
piaskow, niekiedy na
gtebokosci 0.5 —-1.0 m p.p.t.
Warunki wodne przecietne,
lokalnie zte.

66+200 -

- 67+050

do7.1m
ponizej terenu

W poziomie niwelety zwatowe piaski gliniaste o
konsystenc;ji twardoplastycznej i pétzwarte;.
Warunki gruntowe niekorzystne.

Wody gruntowej brak lub
pojedyncze sgczenia
srédglinowe. Warunki wodne
dobre.

W dnie doliny Regi rzeczne piaski drobne,
czesciowo przykryte bagiennymi torfami o
niewielkiej migzszosci, na zachodnim zboczu doliny
zwatowe piaski gliniaste o konsystenciji potzwartej,
przewarstwione wodnolodowcowymi piaskami

Woda gruntowa tworzy wysieki
w dolnych partiach zbocza
doliny, dno doliny podtopione
spietrzonymi wodami Regi.
Warunki wodne zte.

67+050 —
- 67+550

drobnymi i Srednimi, Sredniozageszczonymi.
Warunki gruntowe na zboczu doliny
niekorzystne, dno doliny droga przekracza
mostem.

powyzej terenu

Wody gruntowej brak. Warunki
wodne dobre.

W poziomie niwelety na wschodnim stoku doliny
Regi zwatowe piaski gliniaste i lokalnie deluwialne
pyty o konsystencji twardoplastycznej i potzwarte;,
od km 67+670 wodnolodowcowe piaski drobne,
Sredniozageszczone i zageszczone. Warunki
gruntowe niekorzystne, od km 67+670
korzystne.

- 68+350

67+550 —
do6.0m
ponizej terenu

Zwatowe piasKki gliniaste, przykryte wodnolodowco-
wymi i zwatowymi piaskami drobnymi,
Sredniozageszczonymi, o migzszosci do 1.0 m.
Warunki gruntowe nie w petni korzystne.

Wody gruntowej brak. Warunki
wodne dobre

- 69+460

68+350 —
W poziomie
terenu

Sposréd wymienionych w powyzszej tabeli odcinkédw najgorsze warunki dla
budowy drogi stwierdzono w miejscach zalegania stabonosnych torfow, namutow
organicznych i gytii (sg to odcinki od km 53+970 do 54+180, od km 54+440 do
54+490, od km 58+560 do 58+660, od km 58+730 do 58+900, od km 62+430 do
62+660 i od km 62+950 do 63+080) o tgcznej diugosci ok. 890 m. Okolicznoscig
korzystng jest niewielka migzszos¢ gruntéw organicznych, do 3.2 m, co pozwoli na
dokonanie zwyktej wymiany gruntu.
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Ponizej omdéwiono wnioski dotyczgce obiektdéw inzynierskich.

Dla przepustéw dla zwierzat PZ-6D, PZ-6(S) i PZ-6(K) warunki gruntowo —
wodne sg dos¢ korzystne — luzne piaski warstw | — Il siegajg gtebokosci
maksymalnie 4.6 — 5.5 m p.p.t. i zalegajg w catosci powyzej poziomu posadowienia,
a pozostate partie podtoza budujg nosne grunty warstw 1V, V, VII, VIII i XIX. Jezeli
poziom posadowienia siegnie ponizej zwierciadta wody gruntowej, konieczne bedzie
obnizenie jego poziomu, np. za pomocg igtofiltrow. Odciecie doptywu wody za
pomocg scianek szczelnych jest utrudnione przez nierowng gtebokosc¢ zalegania
stropu piaskow gliniastych (nie osiggnieto go w otworze nr PZ-6/4 i w archiwalnym
otworze nr PZ6-3.

W podtozu wiaduktu WD-28 warunki gruntowo — wodne takze sg dosc
korzystne — wystepujg tu wytgcznie nosne grunty warstw IV, XVII i XIX, a woda
gruntowa wystepuje na znacznej gtebokosci. Jezeli poziom posadowienia podpory
srodkowej i przyczétka potudniowego przypadnie ponizej zwierciadta wody
gruntowej, konieczne bedzie obnizenie jego poziomu, np. za pomocg igtofiltréw. Przy
odwodnieniu wykopdw nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, by w ich obrebie nie
mogto nastgpi¢ przebicie hydrauliczne i powstanie tzw. kurzawki, na co podatne sg
piaski pylaste (siSa). Obnizenie zwierciadla wody powinno nastgpi¢ =z
wyprzedzeniem wobec wykonania wykopu.

W miejscu wiaduktu WK-28A warunki gruntowe sg korzystne, poziom
posadowienia obiektu przypada bowiem w nosnych piaskach warstw VII — VIII, a
uplastycznione piaski gliniaste i gliny piaszczyste zalegajg na niewielkiej gtebokosci,
znacznie powyzej tego poziomu. Warunki wodne w podtozu wiaduktu sg jednak mato
korzystne, gdyz zwierciadlo wody gruntowej w grubej dolnej serii
wodnolodowcowych piaskow stabilizuje sie zaledwie ok. 0.7 — 1.0 m ponizej niwelety
biegnacej pod wiaduktem drogi S6, wskutek czego poziom posadowienia przypadnie
z pewnoscig w gruntach nawodnionych. Konieczne bedzie tutaj obnizenie
zwierciadta wody, np. za pomocg igtofiltréw, najlepiej z wyprzedzeniem w stosunku
do gtebienia wykopu.

W podtozu wiaduktu WS-30 zaréwno warunki gruntowe, jak i warunki
wodne, sg mato korzystne, pozwalajg jednak na bezposrednie posadowienie obiektu
pomimo ptytkiego wystepowania wody gruntowej, a takze zalegania w podfozu
luznych piaskow warstwy | (siegajg one gtebokosci 1.5 — 2.0 m p.p.t.), oraz
uplastycznionych glin pylastych warstwy X (na znacznej gtebokosci w podtozu
przyczotka wschodniego). Doptyw wody gruntowej goérnej strefy do wykopow
fundamentowych mozna fatwo odcigé sciankami szczelnymi o niewielkiej gtebokosci.
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W podiozu wiaduktu WD-31 stwierdzono korzystne warunki gruntowo -
wodne, gdyz woda gruntowa stabilizuje sie znacznie ponizej poziomu posadowienia,
a grunty — pomimo zréznicowania ich litologii i genezy — sg gruntami o dobrej
nosnosci.

W miejscu przepustu dla zwierzat PZ-7 stwierdzono mato korzystne warunki
wodne, przy nie w petni korzystnych warunkach gruntowych. Woda gruntowa
wystepuje ptycej, niz 1.0 m p.p.t., a stropowe partie podtoza budujg luzne piaski
warstw | — I, siegajgce gtebokosci 1.4 — 3.0 m p.p.t., oraz lokalnie cienka pokrywa
torfow. Gtebiej zalegajg jednak grunty nosne, na ktérych — po obnizeniu zwierciadta
wody (np. za pomocy igtofiltrow) — mozna bedzie posadowi¢ bezposrednio przyczotki
przejscia.

Catos¢ podioza wiaduktu WD-33 budujg grunty nosne i bardzo nosne
(warstwy VIII, XVII i XIX), a woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu
posadowienia. Warunki gruntowo — wodne dla posadowienia obiektu sg wiec bardzo
korzystne.

Takze w podtozu przepustow dla zwierzat PZ-7A i PZ-7B warunki gruntowo
— wodne sg bardzo korzystne. Catos¢ objetej badaniami strefy budujg grunty nosne i
bardzo nosne — piaski warstw IV i VIII, oraz piaski gliniaste warstw XVII i XIX, a
woda gruntowa przesyca najgtebszg srodglinowg warstwe piaskéw i stabilizuje sie
znacznie ponizej poziomu posadowienia.

Warunki gruntowo — wodne dla posadowienia wiaduktu WS-36 nie sg w peni
korzystne, gdyz w stropowych partiach podtoza zalegajg na ogot luzne piaski warstw
| - Il, siegajgce gtebokosci 1.5 — 2.5 m p.p.t,, niewiele ponad zwierciadto wody
gruntowej. Mimo to bezposrednie posadowienie obiektu jest w petni mozliwe,
poniewaz gtebsze partie serii gruntéw niespoistych, oraz catos¢ zwatowych gruntow
spoistych, budujg grunty no$ne (warstwy Il — VI, XVII i XIX).

W podiozu wiaduktu WS-37 stwierdzono korzystne warunki gruntowo —
wodne dla posadowienia bezposredniego. Tylko w podtozu przyczoétka pétnocnego w
spagu gornej serii utworow zwatowych zalegajg uplastycznione gliny piaszczyste
warstwy Xll, siegajgce 0.2 m ponizej ustabilizowanego zwierciadta wody. Grunty te
bedzie mozna fatwo wymieni¢, nawet bez obnizania zwierciadta wody (np. ubijajgc w
ptytkiej wodzie w dnie wykopu warstwe ostrokrawedzistego ttucznia). Pozostate
partie podtoza budujg nosne piaski i pospotki warstw IV — VII, oraz piaski gliniaste o
konsystencji pétzwartej.

Warunki gruntowo — wodne dla posadowienia wiaduktu WS-37A nie sg w
petni korzystne wobec ptytkiego wystepowania zwierciadta wody gruntowej, oraz
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zalegania w stropowych partiach podtoza gruntéw stabych, siegajgcych gtebokosci
1.6 — 2.0 m p.p.t. Posadowienie bezposrednie wymaga¢ bedzie wymiany tych
gruntow, lub zagtebienia fundamentéw do stropu piaskow gliniastych warstwy XVII.
Odwodnienie wykopdw najprosciej bedzie zapewni¢ przez otoczenie ich ptytkimi
$ciankami szczelnymi.

Warunki gruntowo — wodne w podfozu wiaduktu WS-38/10 sg korzystne.
Brak wody gruntowej w stropowych partiach podtoza pozwala na bezposrednie
posadowienie fundamentow w nosnych piaskach gliniastych warstwy XVII lub XIX.

W podtozu wiaduktu WS-39 stwierdzono nie w petni korzystne warunki
gruntowo — wodne, gdyz stropowe partie zwatowych piaskow gliniastych budujg
grunty o konsystencji plastycznej (warstwa XlV), siegajgce gtebokosci 3.2 — 4.6 m
p.p.t., 0 1.5 - 2.7 m ponizej zwierciadta wody gruntowej. W zwigzku z tym konieczna
bedzie wymiana gruntu w warunkach obnizonego zwierciadta wody.

Warunki gruntowo — wodne dla posadowienia bezposredniego wiaduktu WS-
40 sg korzystne, poniewaz warstwy jedynych gruntdw o obnizonej nosnosci —
siegajgce lokalnie gtebokosci 1.7 — 2.8 m p.p.t. uplastycznione gliny piaszczyste
warstwy Xll — zalegajg w catosci powyzej zwierciadta wody gruntowe;j.

Warunki gruntowo — wodne w podtozu mostu MS-41 wskazujg na
konieczno$¢ posadowienia obiektu na palach, zagtebionych w zageszczonych
piaskach warstwy VII.

Wartosci jednostkowego granicznego oporu gruntow warstw | — V, VII, VIII, IX
i XV dla posadowienia na palach mostu MS-41 wg PN-83/B-02482 wynosza:

Wa-wa Wa-wa | Wa-wa | Wa-wa
Nazwa warstwy

[ 1] \' \'/
Rodzaj gruntu FSa,siSa, | MSa, F_Sa, MSa,
clSa CSa siSa CSa
Stopien zageszczenia lp 30% 31% 50% 48%
Jednostkowy opér graniczny gruntu pod
podstawg pala, q (kPa) - - 1625 2790

Jednostkowy opor graniczny gruntu wzdtuz
pobocznicy pala, t (kPa) 29 45 35 59
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Nazwa warstwy Wa-wa | Wa-wa | Wa-wa | Wa-wa
VIl VIil IX XV

Rodzaj gruntu FSa, siSa| CSa Gr saclSi

Stopien zageszczenia lp 70% 70% 65% -

Wskaznik konsystencji |, - - - 0.82

Jednostkowy opér graniczny gruntu pod

podstawg pala, q (kPa) 2214 3805 4976 1554

Jednostkowy opér graniczny gruntu wzdtuz

pobocznicy pala, t (kPa) 48 79 108 43

Zalegajgce w podtozu mostu MS-41 grunty organiczne sg nieskonsolidowane,
wskutek czego po obcigzeniu nasypem mogg wywieraé tarcie ujemne na
pobocznicach pali.

W podtozu wiaduktu WD-42 warunki gruntowo — wodne sg dos¢ niekorzystne
z uwagi na zaleganie w najptytszych jego partiach gruntéw o znacznie obnizonej
nosnosci — glin pylastych warstwy XX o konsystencji miekkoplastycznej, glin
piaszczystych warstwy Xll o konsystencji plastycznej, oraz luznych piaskow warstw |
— Il. Grunty o obnizonej nosnosci siegajg gtebokosci 1.6 — 3.0 m p.p.t., do ok. 1.0 m
ponizej zwierciadta wody gruntowej. Wymiana tych gruntéw wymagacC bedzie
obnizenia zwierciadta wody gruntowej, lub jej odciecia przez otoczenie wykopow
ptytkg Sciankg szczelna.

Nalezy podkresli¢, ze wymiane stabych gruntéw mineralnych (luznych
piaskéw i uplastycznionych gruntéw spoistych), wymagajgca obnizenia zwierciadta
wody gruntowej, zastgpi¢ mozna wzmocnieniem kolumnami wykonanymi w
technologii DSM, lub jet grouting. W przypadku zastosowania takiego wzmocnienia
nie bedzie konieczne odwadnianie wykopu.

Dla wykopow fundamentowych pod podpory niektérych projektowanych
obiektow, gdzie scianki szczelne obudowy nie siegng podscielajgcych nawodnione
piaski stabo przepuszczalnych gruntéw spoistych, wiasciwym rozwigzaniem moze
okazacC sie wykonanie wykopu bez pompowania wody do odpowiednio wiekszej
gtebokosci, a nastepnie wylanie w obrebie Scianki betonowego orka o takiej
grubosci, by z odpowiednim bezpieczenstwem rownowazyt on site wyporu wody.

Przebieg i rozprzestrzenienie wydzielonych w podiozu drogi warstw
litologiczno — stratygraficznych, oraz warstw geotechnicznych jako stref gruntéw o
homogenicznych wiasciwosciach fizyczno — mechanicznych, ktére przedstawiono na
zatgczonych przekrojach, sg interpretacjg autoréw opracowania. Nie mozna w
zwigzku z tym wykluczyé, ze rzeczywisty przebieg granic pomiedzy poszczegdlinymi
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warstwami moze okazac sie bardziej nieregularny lub ztozony, niz mozna byto to
przyja¢ na podstawie interpolacji pomiedzy profilami otwordw.

Z uwagi na wielkos¢ i charakter projektowanych obiektow inzynierskich i
najczesciej korzystne warunki ich posadowienia, nie zachodzi potrzeba prowadzenia
szczegodlnego monitoringu geotechnicznego w trakcie uzytkowania inwestycji, poza
typowym nadzorem robét i przegladami eksploatowanych budowli. Systematyczny
monitoring nalezy realizowaé, gdyby przeglady wykazaty nieprawidtowe zachowanie
drogi lub obiektow inzynierskich (osiadania, przemieszczenia, widoczne deformacje
nawierzchni, rysy lub pekniecia konstrukcji itp.). W takich przypadkach nalezy
zainstalowac repery, oraz punkty pomiaru osiadan lub przemieszczen, wykonac
odczyty poczatkowe i prowadzi¢ systematyczne dalsze obserwacje. Wskazane
bedzie takze zainstalowanie piezometrow do obserwacji poziomu i stanu jako$ci wod
gruntowych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone taki sposob, by grunty wrazliwe na
rozmakanie i przemarzanie — zwatowe piaski gliniaste i gliny piaszczyste — byty w jak
najmniejszym stopniu narazone na oddziatywanie tych niekorzystnych czynnikow.

Dokumentacje niniejszg nalezy rozpatrywac tgcznie z normami PN-EN 1997-
2, PN-81/B-03020 i PN-83/B-02482.



