Zestawienie Drzwi

GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD

OZNACZENIE D1 D1 Da1 Da1 Da2 Ds1 Ds1 Du Du Dw1 Dw1 Dw2
llos¢ 3 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1
Rozmiar Szer. x Wys. 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 80x200 80x200 90x200 90x200 100x200
Wysokos¢ otworu w murze 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,02 2,02 2,05 2,05 2,05
Szerokos¢ otworu w murze 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,84 0,84 1,00 1,00 1,10
Rozmieszczenie L P P L P L P L P L P P
Symbol J\
U { I U I U { b s 1 I {
77 7
zeszidonio —l|| / / przeszklenie —|
’ >/ / , / przeszklenie —\\ / // >///
Widok 4 B 74 / 4 - § < i / 4 =/ . -
blacha stalowa przeszklenie — »
y ’-Lffl;’ﬁ, i / // // / mleczne E Il przeszklenie ﬁ // i
S BEEEER - . s /
Uwagi drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi zewnetrzne wejsciowe drzwi zewnetrzne
drzwi wewnetrzne . ; ; i drzwi metalowe
rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego; stolarka aluminiowa, system okienno-drzwiowy, drzwi w pomieszczeniach hig. - sanit., (sjtrglve\\/irlg\;’av alzu rr}glé?(\(;z,kdrfgﬁgxw’faman|owe, system okienno- antywlamaniowe
wype%nlgnle skrzydta ptyta widrowa otworowa,_ ) charakteryzujacy sie niewielkimi wielkosciami profili (okoto 6¢cm) dr’zyvi .m_etalowe, wyposazone w samozamykacze, systemy lekkich, ptytowych $cianek do pom. hig.-sanit. yzp a a wspotczynnik przenikania okoto
wzmocniona wewnetr_znym ramlaklem ze sklejki; rama wraz wspétczynnik przenikania 1,5W/m2K, oscieznica stalowa zestaw szybowy jednokomorowy, szkto przezroczyste, 1,3 W/m2K
z wypetnieniem obtozona dwustronnie ptyta HD oscieznica stalowa wykonane z plyty widrowej, wielowarstwowej V20; 3 zawiasy, bez progu;
dolna czesc skrzydta zabezpieczona blachg stalowg KOLOR: malowane proszkowo, kolor szary RAL 7037 plyty obustronnie pokryte laminatem dekoracyjnym; okucia - zamek bebenkowy, rygle blokadowe po stronie wyposazone w samozamykacze
oscieznica stalowa KOLOR: naturalnego aluminium SZKtO: szkio bezpieczne P4 wszystkie widoczne krawedzie wykonczone tasma zawiasow, regulowane 3 zawiasy przykrecane; . i oscieznice
SZKLO: szklo bezpieczne P4 obrzezowa PCV wyposazenie: pochwyty, §topka drzwiowa; przektadka termiczna
KOLOR: okleina syntetyczna w kolorze szary RAL 7037 ' - wspotezynnik przenkania okolo 1,3 Wim'k KOL(?(R: melowane
roszkowo,
kratk tvlacvi ; K KOLOR: szary RAL 7037 KOLOR: naturalnego aluminium Eolor szary RAL 7037
ratka wentylacyjna, wyposazone w samozamykacze SZKLO: szklo bezpieczne P4 SZKELO: sekio
bezpieczne P4
Zestawienie Okien
OZNACZENIE o) 02 03
llosé 1 3 4
Rozmiar otworu w murze Szer. x Wys. 140x145 140x55 98x55
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stolarka okienna zewnetrzna, aluminiowa

kolor naturalnego aluminium

wspdtczynnik przenikania 1,3W/m?K; mikrowentylacja;
okucia obwiedniowe z zabezpieczeniem antywywazeniowym,;
okna wyposazone w szyby w klasie co najmniej P2

Uwaga:
1. Wymiary otwordw okiennych sprawdzi¢ na budowie.
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ZADANIE

Budowa drogi ekspresowej S-6
na odcinku wezet ,Kietpino” /bez wezta/
- wezet ,Kotobrzeg Zachod” /z weztem/
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