DIALuUX

Projekt 1
03.07.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
k0/pr/0.01 / Podsumowanie
\) Q T219m
140 160— R
160/ 160\
166 160
160 160
140 \ /
160 160
™~ 160— 160/
140
140
—
1@0
) ~0.00
0.00 283 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:29
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia 0 [%0] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ En
Plaszczyzna pracy / 143 110 167 0.768
Podioga 20 144 107 167 0.747
Sufit 70 66 42 79 0.642
Sciany (4) 50 135 50 363 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @& (Lampy) [Im] P [W]
PXF Lighting PX3751119 UNI LED OPAL 44W

1 1 4000K 596X596 (1.000) 4000 4000 44.0

W sumie: 4000 W sumie: 4000 44.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.12 W/m2 = 4.96 W/mz2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.18 m2)

Y
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DIALuUX

Projekt 1
03.07.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
k0/pr/0.07 / Podsumowanie
< ! T222m
140
140 160
\ 160 160
160 \
140 160
140 { 1(10 140
140 140 16\0 /
160 160
™~ 160— 160~
140
140
/\
120
L \
) 000
0.00 283 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$é montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:29
Wspéiczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia 0 [%0] E, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ En
Plaszczyzna pracy / 143 110 166 0.772
Podtoga 20 143 107 166 0.749
Sufit 70 65 41 78 0.632
Sciany (4) 50 134 49 358 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PXF Lighting PX3751119 UNI LED OPAL 44W
1 1 4000K 596X596 (1.000) 4000 4000 44.0
W sumie: 4000 W sumie: 4000 44.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.03 W/m2 = 4,91 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.26 m?2)
.
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Projekt 1 D | A I_ ux

03.07.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
kO/pr/0.14 /| Podsumowanie
\/ k T228m
0o— 240 ——_ 210
/ 240 g
— 270—
240 270 270\ \
240
27 270 \l
270
27 / 240
70 270 /
~270—270"
\\ /240
7N\
/\ 240—— 240 "
000
0.00 190m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$é montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:30
Wspéiczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia 0 [%0] E, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ En
Plaszczyzna pracy / 241 186 286 0.771
Podtoga 20 158 130 178 0.819
Sufit 70 92 67 105 0.734
Sciany (4) 50 174 69 435 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PXF Lighting PX3751119 UNI LED OPAL 44W
1 1 4000K 596X596 (1.000) 4000 4000 44.0

W sumie: 4000 W sumie: 4000 44.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.17 W/m2 = 4.22 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.33 m?)

Y
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DIALux

03.07.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
k0/0.13 / Podsumowanie
] \_ T569m
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\ 1l
) 000
0.00 2.00m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia P [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 191 141 219 0.738
Podioga 20 191 138 219 0.721
Sufit 70 78 51 91 0.656
Sciany (4) 50 163 62 389 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.000 m Lewa Sciana 18 18
Siatka: 32 x 16 Punkty Dolna $ciana 20 20
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PXF Lighting PX3751119 UNI LED OPAL 44W
1 2 4000K 596X596 (1.000) 4000 4000 44.0

W sumie: 8001 W sumie: 8000 88.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.73 W/m2 = 4.05 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.38 m2)

Y
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DIALuUX

Projekt 1
03.07.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
k0/0.12 / Podsumowanie
) 320 280\ T210m
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0.00 3.59m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$é montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:27
Wspétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia P [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 348 255 416 0.733
Podtoga 20 247 194 286 0.785
Sufit 70 115 83 144 0.722
Sciany (4) 50 233 97 509 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PXF Lighting PX3751119 UNI LED OPAL 44W

1 2 4000K 596X596 (1.000) 4000 4000 44.0

W sumie: 8001 W sumie: 8000 88.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.68 W/m2 = 3.36 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.53 m2)

.
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

03.07.2016

k0/0.02 / Podsumowanie

\ 350
0 A% 280
420 420
4207
) 350
426-:20 280
0 2 350

Y T384m

7 0.00
261m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wspodiczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:50

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 330 133 435 0.402
Podtoga 20 248 166 311 0.669
Sufit 70 62 40 79 0.649
Sciany (4) 50 144 44 4908 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @& (Lampy) [Im] P [W]
1 4  PXF Lighting VIP KINKIET IP44 LED 20W (1.000) 661 1420 19.0
PXF Lighting PX1487008
2 2 BARI_ECO_LED_16W_4000K_PX1487008 1640 1640 16.0
(1.000)
W sumie: 5926 W sumie: 8960 108.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.78 W/m2 = 3.26 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.02 m?)

Y
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DIALuUX

Projekt 1
03.07.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
k0/0.08 / Podsumowanie
/ 350 T383m
210 7Y
350 —_
420 42H
/
280 420
\ /
350 420
7
210 .420
4200 N\
/ 420
420 }
280 \
420. 420 350
210 2040 o
420 u
280 420
420
350 |
\ ~—307]| |
) . 000
0.00 2.61m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wspodiczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:50

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 331 119 453 0.358
Podtoga 20 249 158 316 0.636
Sufit 70 62 40 80 0.639
Sciany (4) 50 144 44 4881 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @& (Lampy) [Im] P [W]
1 4  PXF Lighting VIP KINKIET IP44 LED 20W (1.000) 661 1420 19.0
PXF Lighting PX1487008
2 2 BARI_ECO_LED_16W_4000K_PX1487008 1640 1640 16.0
(1.000)
W sumie: 5926 W sumie: 8960 108.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.79 W/m2 = 3.26 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.01 m?)

Y
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Projekt 1

DIALuUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

03.07.2016

k0/0.05 / Podsumowanie

/ 270 360/—\ 260 / \ 180 T174m
180 360 \

4 450 /450 450 \ 270

360

270 O l 44 \ Q‘)O 4\50 3
\ 450 \/ \
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27(3 360 a 1 0.20

. \ , 0.00
0.00 2.65 563 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:41

Powierzchnia 0 [%0] E,, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 338 128 542 0.378
Podtoga 20 241 138 331 0.574
Sufit 70 52 32 78 0.612
Sciany (6) 50 123 27 4086 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 PXF Lighting VIP KINKIET 1P44 LED 20W (1.000) 661 1420 19.0
PXF Lighting PX1487008
2 3 BARI_ECO_LED_16W_4000K_PX1487008 1640 1640 16.0
(1.000)
W sumie: 5581 W sumie: 6340 67.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.29 W/m2 = 2.16 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.20 m?)

Y
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Projekt 1

DIALuUX

03.07.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
k0/0.11 / Podsumowanie
7/ 7 ~—~ 360 \ T174m
270 360 \
270
~ 450 450 180
o 450 \ VR ?
450 450
180 270 ’ 4£ . 45@/ / ’O
450 360 2/°
360 \ - 180
450\ : §150 360 90/
270 Vi 1020
) ) . 000
0.00 350 6.15m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wspodiczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:44

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 316 67 512 0.213
Podtoga 20 228 110 331 0.483
Sufit 70 49 28 78 0.574
Sciany (6) 50 113 26 4098 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @& (Lampy) [Im] P [W]
1 1 PXF Lighting VIP KINKIET 1P44 LED 20W (1.000) 661 1420 19.0
PXF Lighting PX1487008
2 3 BARI_ECO_LED_16W_4000K_PX1487008 1640 1640 16.0
(1.000)
W sumie: 5581 W sumie: 6340 67.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.70 W/m2 = 2.12 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.00 m2)

Y
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

03.07.2016

k0/0.06 / Podsumowanie

T210m
300 \
4 / _— \ 240
300 360——_ 300 ™~
240 y 360
/ 360
420~
300 / 420 360 300
360 b
420 420 | (
| 420 420 36@
30 360 420 ‘,"20 I 300
( k 420-420 360 )
360
N /
240 300 \\ 360 300
\ 360 —— / /
\ 300300 / 240
) 000
0.00 290m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wysoko$é montazu: 2.600 m, Wartosci Lux, Skala 1:27
Wspétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia P [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 308 163 435 0.529
Podtoga 20 213 152 248 0.715
Sufit 70 44 31 54 0.704
Sciany (4) 50 108 29 373 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PXF Lighting PX1487008
1 2 BARI_ECO_LED_16W_4000K_PX1487008 1640 1640 16.0
(1.000)
W sumie: 3280 W sumie: 3280 32.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.29 W/m2 = 1.72 W/mz2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.05 m2)

Y
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Projekt 1

DIALuUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

03.07.2016

k0/0.03 / Podsumowanie

7 \] T168m
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420 / J ‘ 360
420
420 300
\\ | T ] / / 41
, 70,00
0.00 3.02m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wspodiczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:22

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 377 238 494 0.631
Podtoga 20 252 186 295 0.738
Sufit 70 65 43 84 0.667
Sciany (4) 50 157 43 4262 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @& (Lampy) [Im] P [W]
1 1 PXF Lighting VIP KINKIET 1P44 LED 20W (1.000) 661 1420 19.0
PXF Lighting PX1487008
2 2 BARI_ECO_LED_16W_4000K_PX1487008 1640 1640 16.0
(1.000)

W sumie: 3941

W sumie: 4700 51.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.05 W/m2 = 2.67 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.07 m2)

Y
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

03.07.2016

0/0.04 / Podsumowanie

/ \ / \ T204m
440 40 /440,
| 550 \ 440
& \
\ [ VIS8 _an
550 660 440 —— 330 440~ 440
/ 0
660 o
| | .
550 660 660 To.99
\ || 440 '
660 660 /
550 \ | — 330 440~ 420
660 550 <= —
440 40
550 / / 10 440
550 0~
240 / o / |
L Lo 0'00
0.00 162 3.02m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wysoko$¢ montazu: 2.600 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:27

Powierzchnia 0 [%0] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ En
Plaszczyzna pracy / 446 230 767 0.516
Podtoga 20 241 36 415 0.148
Sufit 70 83 54 102 0.648
Sciany (4) 50 185 41 561 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PXF Lighting PX1487008
1 4 BARI_ECO_LED_16W_4000K_PX1487008 1640 1640 16.0
(1.000)
W sumie: 6560 W sumie: 6560 64.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.39 W/m2 = 2.33 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.16 m2)
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 12



DIALuUX

Projekt 1
03.07.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0/0.09 / Podsumowanie
T212m
440
330 440 440
220 \
550 440
440 \
550
330 l \ ]
550 01 T
220 240 y 1.03
550 /
\ y
Q 330 550 ; 440
440 /
220
/]
\ \/ 330
330 /
\ 4
I 1 + 0.00
0.00 1.22 353m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wysoko$¢ montazu: 2.600 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:28

Powierzchnia 0 [%0] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ En
Plaszczyzna pracy / 351 127 628 0.363
Podtoga 20 210 29 343 0.137
Sufit 70 65 46 85 0.706
Sciany (4) 50 143 25 509 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PXF Lighting PX1487008
1 4 BARI_ECO_LED 16W_4000K_PX1487008 1640 1640  16.0
(1.000)
W sumie: 6560 W sumie: 6560 64.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.59 W/mz2 = 2.45 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.45 m2)

Y
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Projekt 1 D | A I_ ux

03.07.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0/0.10 / Podsumowanie

! T158m
280
360'\ 320
36 360

o \ \
280 400
360 / \ 360

400 320 280
070 {170

400
\ 400 320
280 320 360 /360
~ 360— 360 / 280
240 320 /
320 ( 1

[ N OOO

0.00 3.50m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wysoko$é montazu: 2.600 m, Wartosci Lux, Skala 1:26
Wspétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia 0 [%0] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ En
Plaszczyzna pracy / 304 209 407 0.689
Podtoga 20 204 151 247 0.742
Sufit 70 47 33 54 0.705
Sciany (4) 50 117 33 258 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

PXF Lighting PX1487008
1 2 BARI_ECO_LED_16W_4000K_PX1487008 1640 1640 16.0
(1.000)

W sumie: 3280 W sumie: 3280 32.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.81 W/m2 = 1.91 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.51 m2)

Y
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