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HYBRYD PRIMOS CLASSIC LED5 / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 1050
oswietlen.
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Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 49 80 97 100 55
Oszacc ie oslepiani diug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
I3} éciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
I3} Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
) . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
po\r(nleszczema do osi lampy do osi lampy
2H 2H 124 13.7 12.7 13.9 14.2 12.3 13.6 12.6 13.8 14.1
3H 13.9 15.1 14.2 15.4 15.6 13.8 14.9 14.1 15.2 15.5
4H 14.5 15.6 14.8 15.9 16.1 14.3 154 14.6 15.7 16.0
6H 14.8 15.9 15.2 16.2 16.5 14.6 15.7 15.0 16.0 16.3
8H 14.9 15.9 15.3 16.2 16.5 14.7 15.7 15.1 16.0 16.3
12H 14.9 15.9 153 16.2 16.5 14.7 15.6 15.1 16.0 16.3
4H 2H 13.1 14.2 134 14.4 14.7 13.0 14.1 133 14.4 14.7
3H 14.7 15.7 15.1 16.0 16.3 14.6 15.6 15.0 15.9 16.2
4H 15.4 16.2 15.8 16.6 17.0 15.3 16.1 15.7 16.4 16.8
6H 15.9 16.6 16.3 17.0 17.4 15.7 16.4 16.1 16.8 17.2
8H 16.0 16.7 16.4 17.1 17.5 15.8 16.4 16.2 16.8 173
12H 16.1 16.7 16.5 17.1 17.5 15.8 16.4 16.3 16.8 173
8H 4H 15.7 16.3 16.1 16.7 17.1 15.5 16.2 16.0 16.6 17.0
6H 16.2 16.8 16.7 17.2 17.6 16.0 16.6 16.5 17.0 17.5
8H 16.4 16.9 16.9 17.3 17.8 16.2 16.7 16.7 171 17.6
12H 16.5 16.9 17.0 17.4 17.9 16.3 16.7 16.8 171 17.6
12H 4H 15.7 16.3 16.1 16.7 17.1 15.5 16.1 16.0 16.5 17.0
6H 16.3 16.7 16.7 17.2 17.6 16.1 16.5 16.6 17.0 17.5
8H 16.4 16.8 16.9 17.3 17.8 16.2 16.6 16.7 171 17.6
Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S
S =1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S =1.5H +0.2 / -0.4 +0.2 / -0.4
S =2.0H +05 / -0.7 +05 / -0.8
Tabela standardowa BKOS BKO5
Sktadnik sumy - =
P 3.1 3.2
Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 300Im Catkowity strumien swietiny
.
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KO/PR/0.01 / Lista opraw
1 llos¢ HYBRYD PRIMOS CLASSIC LED5 llustracje o$wietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien Swietlny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietleh.

Strumien swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Os$wietlenie awaryjne: 166 Im, 5.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 49 80 97 100 55
Wyposazenie: 1 x PowerLED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Y
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KO/PR/0.01 / Scena $wietlna 1/ Drogi ewakuacyjne (lista wspd trzednych)

—— F734m
Te74
15.80
, , , 515
4.40 5.87 6.16 7.20m
Skalal:21
Lista drog ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr. | Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y Z D S X Y Z
1 | Droga ewakuacyjna 1 | 5953 6.292 0000 | 2.165 1291 | 0.000 0.00 -90.000

Y
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KO/PR/0.01 / Scena $wietlna 1/ Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)

— T734m
Te74
1580
, , , 515
4.40 5.87 6.16 7.20m
Skalal1:21
Lista drog ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr. | Etykieta Siatka Emin [X] Emin / Emax Emin [X] Emin ! Emax
(Linia Srodkowa) (Linia Srodkowa)
1 | Drogaewakuacyjnal | 32x 32 2.03 0.452 0.00 0.00 (1 : /)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 4



DIALux

04.07.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
K0/0.02 / Lista opraw
1 llos¢ HYBRYD PRIMOS CLASSIC LED5 llustracje o$wietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien Swietlny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietleh.

Strumien swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Os$wietlenie awaryjne: 166 Im, 5.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 49 80 97 100 55
Wyposazenie: 1 x PowerLED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Y
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K0/0.02 / Scena $wietlna 1/ Drogi ewakuacyjne (lista wspo trzednych)

T1156m
T 1027
Tos6
L 'y 1 --7'70
4.92 7.42m
Skalal: 26
Lista drog ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr. | Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
z D S X Y z
1 | Droga ewakuacyjna 1 0.000 3.840 1.379 0.000 0.000 90.000
2 | Droga ewakuacyjna 2 10.269 0.000 1.044 1.000 0.000 0.000 0.000

Y
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K0/0.02 / Scena $wietlna 2 / Drogi ewakuacyjne (lista wspo trzednych)

T1156m
T 1027
Tos6
L 'y 1 --7'70
4.92 7.42m
Skalal: 26
Lista drog ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr. | Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
z D S X Y z
1 | Droga ewakuacyjna 1 0.000 3.840 1.379 0.000 0.000 90.000
2 | Droga ewakuacyjna 2 10.269 0.000 1.044 1.000 0.000 0.000 0.000
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