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Czesc¢ opisowa zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., nr 0, poz. 462)

1. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry
techniczne, w szczegdlnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysoko$¢, diugosc, szerokosc i liczbe kondygnacji.

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ekspresowej S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet
"Kotobrzeg Zachdd" /z weztem/. Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S-6 stanowi fragment inwestycji,
polegajacej na dostosowaniu drogi krajowej nr 6 do parametréw drogi ekspresowej na odcinku Goleniéw -
Stupsk.

Diugos¢ projektowanej drogi ekspresowej w ramach przedmiotowego odcinka wynosi okoto 24.02 km, gdzie
za poczatek przyjeto dowigzanie trasy gtownej do poprzedzajgcego odcinka drogi ekspresowej S6 w rejonie
wezia "Kietpino" (realizowanego w ramach sasiadujgcego odcinka). Koniec odcinka stanowi dowigzanie do
kolejnego odcinka drogi ekspresowej w rejonie wezta "Kotobrzeg Zachdd" realizowanego w ramach
przedmiotowego zadania.

Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Szczecin — Koszalin to zadanie, ktére Uchwatg Rady Ministrow
nr 156/2015 z dnia 8 wrzesnia 2015 r. zostato ujete w zatgczniku nr 1 Programu Budowy Drég Krajowych na
lata 2014-2023 ( perspektywg do 2025r.).

Kluczowym zatozeniem jest osiggniecie w 2030 roku szkieletowej sieci potgczen o standardzie drég
szybkiego ruchu (drogi ekspresowe) dla sieci powigzan gtéwnych osrodkéw miejskich. Zgodnie z zatozeniami
SRT do roku 2020 gtéwnym celem krajowej polityki transportowej jest zwiekszenie dostepnosci terytorialnej
oraz poprawa bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu i efektywnosci sektora transportowego poprzez utworzenie
spojnego, zréwnowazonego, i przyjaznego uzytkownikow.

1.2 Materialy wyjsciowe

Materiaty wyjsciowe do projektowanie stanowig nastepujace opracowania:

» Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, okreslona przez GDDKIA oddziat w Szczecinie na
etapie zawierania umowy na realizacje inwestycji,

*  Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu z roku 2010,

» Opinia geotechniczna z wrzesnia 2014 r.,

» Dokumentacja geologiczno - inzynierska z marca 2014 r.,

» Dokumentacja hydrogeologiczna z marca 2014 r.,

» Dokumentacja badan podioza z wrzesnia 2014 r.,

* Raport o oddziatywaniu na srodowisko tworzony na etapie procedowania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach — stanowigcy zatgcznik do SIWZ;

» Projekt geotechniczny opracowany dla przedmiotowej inwestycji,

» Opinia geotechniczna opracowana dla przedmiotowej inwestycji,

» Dokumentacja badanh podtoza gruntowego opracowana dla przedmiotowej inwestycji,

» Dokumentacja geologiczno — inzynierska opracowana dla przedmiotowej inwestyciji,

» Dokumentacja hydro-geologiczna opracowana dla przedmiotowej inwestyciji,

1.3 Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach wojewodztwa zachodniopomorskiego, w powiatach
gryfickim oraz kotobrzeskim, na terenach gmin Brojce, Ryman, Siemysl| i Kotobrzeg.

Trasa drogi ekspresowej na przedmiotowym odcinku przebiega na potudniowy zach6d — p6tnocny wschéd.

Potozenie wszystkich punktéw poczatkowych i koncowych tras jest zgodne wydang decyzjg o
Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz zgodne z ustalonym zakresem poszczeg6inych odcinkéw inwestyciji.
Ewentualne rdéznice pomiedzy kilometrazem i dtugosciami odcinkédw wynikajgcych z projektu a okreslonych w
decyzji wynikajg jedynie z uszczegétowienia geometrii osi drdég. Jednakze w rozumieniu potozenia
topograficznego, geodezyjnego i administracyjnego sg sobie tozsame.

Osie projektowanej drogi ekspresowej S6, na obu koncach opracowania oraz drogi obstugujacej na poczatku
opracowania zostaty skoordynowane z przebiegiem projektowanych osi drég na odcinkach sasiednich.
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Zawarte na rysunkach wspotrzedne geodezyjne okreslono w uktadzie geodezyjnym 2000, strefa V.

Budynek toalety, bedacy przedmiotem opracowania bedzie realizowany na terenie MOP JARKOWO
POLNOC.

1.4 Zakres opracowania

Zakresem opracowania branzy architektonicznej objeto dokumentacje wykonawcza:
BUDYNEK TOALETY — SYMBOL TOMU 1401 R - architektura.

Integralng czes¢ stanowig pozostate projekty budowlane dla budynku toalety:

K — konstrukcja — SYMBOL TOMU 1402

S — branza sanitarna — SYMBOL TOMU 1403

| —instalacja elektryczna — SYMBOL TOMU 1404.

NIENIEJSZY PROJEKT DOTYCZY: | - instalacje elektryczne - SYMBOL TOMU 1404

1.5 Etapowanie budowy

Dla planowanej inwestycji nie przewiduje sie etapowania realizacji w rozumieniu art. 33 ust. 1. ustawy z
dnia 7 lipca 1994r.
Przedmiotowa inwestycja w zakresie ukfadu drogowego zostanie wykonana w catosci i nie przewiduje sie
etapowania rob6t w rozumieniu funkcjonalnosci obiektu. Etapowanie rob6t moze zaistnie¢ jedynie w
rozumieniu postepu prac budowlanych.

W rejonie Miejsc Obstugi Podréznych (MOP) przewiduje sie przygotowanie terenu i infrastruktury dla

ich pdzniejszej rozbudowy do MOP kategorii I, rozbudowa ta zostanie zrealizowana odrebnym trybem
administracyjnym i nie stanowiag przedmiotu niniejszego projektu.

1.6 Decyzje i uzgodnienia

Uzgodnienia i opinie instytucji uzgadniajgcych zostaly zamieszczone w opracowaniu ,Tom 1/4
Decyzje, warunki i uzgodnienia” projektu zagospodarowania terenu w postaci kopii tych dokumentow.

1.7 Spis rysunkow

Rysunek 00.01/14.04/P1.04 Rzut parteru - Instalacja zasilania i gniazd wtykowych
Rysunek 00.02/14.04/P1.04 Rzut parteru - Instalacja oswietlenia

Rysunek 00.03/14.04/P1.04 Rzut dachu - Instalacja odgromowa

Rysunek 00.04/14.04/P1.04 Schemat tablicy TB

Rysunek 00.05/14.04/P1.04 Schemat zasilania

Rysunek 00.06/14.04/P1.04 Widok rozdzielni

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Aneks do Umowy szczegétowej 702_02 pomiedzy TRAKT sp. z 0.0. sp.k. a Grupa Projektowa
MARWIT Sp. z o.0.

- Projekt gotowy ,TYPOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO TOALETY WOLNOSTOJACEJ NA
OBSZARZE MIEJSCA OBStUGI PODROZNYCH kat.l” opracowany w 2012r. przez ,Marwit” Sp.
z 0.0. Gliwice dla Generalnej Dyrekcji Drég krajowych i Autostrad

- Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z Wyjasnieniami Zamawiajacego
- Ustalenia z TRAKT sp. z 0.0. sp. k.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn.zm.),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2008r. nr 193 poz. 1194 z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z pézn. zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pdzn.zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. 22010 Nr 109 poz.719 z dnia 22 czerwca 2010 r.)
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- Rozporzgdzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 poz. 2117 z dnia 2 grudnia 2015 r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003. Nr 169, poz.1650)

- Rozporzadzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U.2012.462 z p6zn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126, z p6zn. zm.)

- Przepisy techniczno budowlane i Polskie Normy

3. OPIS TECHNICZNY

3.1 Dane energetyczne

Dane ogolne:
- napiecie zasilania budynku 3x400/230V,
— moc maksymalna 31,0 kW

3.2 Zasilanie w energie elektryczna

Zasilanie tablicy bezpiecznikowej TB zabudowanej na parterze odbywac sie bedzie z projektowanego
zlacza ZK (poza zakresem opracowania). Zasilanie tablicy bezpiecznikowej TB wykona¢ kablem YKY
5x16mm2. Kabel prowadzi¢ przez sciane i zabezpieczy¢ zgodnie z odpornoscig przegrody.

Projekt zabezpieczenia stanowisk dla pojazdow przewozacych materialy niebezpieczne poza
zakresem niniejszego opracowania - projekt znajduje sie¢ w tomie dotyczacym instalacji zewnetrznych
na MOP.

3.3 Tablica bezpiecznikowa TB

W budynku w miejscu pokazanych na planie instalacji zaprojektowano tablice bezpiecznikowg TB dla
zasilania gniazd wtyczkowych og6inych, urzadzen wentylacji oraz oswietlenia, modutéw i urzadzen
sanitarnych ktéra wyposazona bedzie w:

- Roziacznik bezpiecznikowy,

— Wyitgczniki nadmiarowopradowe

— Ochronnik przepie¢ klasy B+C,

— Wylgczniki réznicowopradowe i nadmiarowo-prgdowe
Rozdzielnia pracowa¢ bedg w ukiadzie TN-S.

3.4 Instalacja elektryczna oswietleniowa

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykona¢ przewodami YDYpzo 3x1.5 mm2. Przewody nalezy prowadzi¢
p/t w poziomie lub pionowo a na suficie z zachowaniem katéw prostych.

W/w instalacje wykona¢ jako trojprzewodowa i zabezpieczy¢ przed skutkami zwar¢ i przecigzen
wytacznikami nadprgdowymi. Zatgczanie poszczeg6inych obwodoéw realizowane bedzie za pomocg czujnikow
ruchu lub obecnosci usytuowanych na suficie badz wbudowanych w oprawy oswietleniowe.

Po wykonaniu oswietlenia nalezy przeprowadzi¢ pomiary natezenia oswietlenia.

Oprawy dobrano ze wzgledu na przeznaczenie i wymagane parametry natezenia poszczegéinych
pomieszczen. Stosowac oprawy o stopniu ochrony co najmniej IP20 - dla wysokich korytarzy i pomieszczen,
IP40 dla opraw oswietlenia ewakuacyjnego wewnetrznego, IP44 dla opraw o$wietlenia czesci sanitarnej, IP65
dla opraw oswietlenia zewnetrznego.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny posiadaé co najmniej 1 godzinne podtrzymanie
zasilania z wbudowanych akumulatoréw, certyfikat CNBOP oraz byé wyposazone w autotest. Wymagane
natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej powinno wynosic¢ 1 lux.

Rownomiernosé oswietlenia powinna wynosic¢ co najmniej 0,4. Barwa $wiatta zblizona do naturalne;.
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Wymogi natezenia oswietlenia dla poszczegoinych typow pomieszczen:

- kazienki: 200 lux
- Umywalnie: 200 lux
— Pomieszczenia socjalne: 300 lux
- WC: 200 lux
- Korytarze: 100 lux
— Pomieszczenia techniczne: 100 lux

Projektowania instalacja oswietlenia spetnia powyzsze warunki co do wymaganego natezenia oswietlenia.
Oswietlenie ewakuacyjne realizowane bedzie poprzez projektowane oprawy oswietlenia ewakuacyjnego.
Oswietlenie kierunkowe stanowi¢ bedg oprawy z piktogramem kierunkowym pracujgce w systemie
.Na jasno” i beda instalowane nad drzwiami wyjS¢ ewakuacyjnych z budynku, w pomieszczeniach
oswietlonych wytacznie $wiattem sztucznym, oraz w czesci komunikacyjnej. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego zewnetrznego zaklada sie w wersji pracujgcej w systemie ,,na jasno". Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego zewnetrznego wyposazy¢ w grzatke.
Zgodnie z wymaganiami oswietlenie ewakuacyjne powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:

* W osidrogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix

*  Wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks.//Emin. 40

* Na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie o$wietlenia E musi

wynosi¢ min. 0,5 Ix,
* W strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. < 40,
* W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia oprawy do oswietlenia ewakuacyjnego
powinny by¢ umieszczane co najmniej 2 m nad podtogg

» przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

e w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

* w poblizu kazdej zmiany poziomu,

» obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

*  przy kazdej zmianie kierunku,

e przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

e nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

e w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

* w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdiuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak
podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Uwaga: jezeli
punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze
ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ oswietlone w taki sposéb, aby natezenie oswietlenia
na podtodze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix (,w poblizu" oznacza w obrebie 2 m, mierzonych w
poziomie).

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego w obiektach (wedtug PN--EN 50172:2005 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, obowigzujacej w Polsce od dnia 15 marca 2005 r.) powinny
gwarantowac, aby oswietlenie ewakuacyjne spetniato nastepujgce wymagania:

+ Oswietlato znaki ewakuacyjne,

» Zapewniato oswietlenie drég umozliwiajgcych bezpieczng ewakuacje do miejsc bezpiecznych (stref
bezpieczenstwa),

« Zabezpieczato czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze rozmieszczenia i uzycia
sprzetu przeciwpozarowego,

« Posiadato mozliwos¢ testowania poprzez symulacje zaniku zasilania oswietlenia podstawowego,

»  Wigczato sie w przypadku awarii dowolnej czesci zasilania podstawowego. Gwarantowato, ze lokalne
(miejscowe) oswietlenie ewakuacyjne bedzie pracowaé w przypadku awarii zasilania podstawowego
w danym miejscu,

» Zabezpieczato przed ciemnoscig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy awaryjnej.

Instalacje elektryczng oswietlenia awaryjnego nalezy wykona¢é przewodem YDYzo3x1,5.
Okablowanie prowadzi¢ podtynkowo w rurkach elektroinstalacyjnej lub w korytach kablowych w przestrzeni
sufitdbw podwieszanych. Oprawy powinny posiadac¢ certyfikat CNBOP.

Projektowania instalacja oswietlenia spetnia powyzsze warunki co do wymaganego natezenia
odwietlenia.
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Parametry opraw os$wietleniowych:

Oprawa typu A:

Oprawa UNI LED 41W,

OPAL,

4340 Im,

106 Im/W,

4000K,

IP 20,

z wbudowanym czujnikiem ruchu,
PX3751119 - lub inna rownowazna

Oprawa typu AA:

Oprawa UNI LED 41W,

OPAL,

4340 Im,

106 Im/W,

4000K,

IP 20,

PX3751119 - lub inna réwnowazna

Oprawa typu B:

Oprawa BARI ECO LED 16W,
1640 Im,

103 Im/W,

4000K,

IP 44,

PX1487008 lub inna réwnowazna

Oprawa typu C -

Oprawa VIP kinkiet 19W,

1670 Im,

87 Im/W,

4000K,

P44,

PX0918225 lub inna rbwnowazna

Oprawa ewakuacyjna zewnetrzna:

PRIMOS LED 5W, 1H PODTRZYMANIE autotest, CNBOP
IP65

lub réwnowazna

Oprawa ewakuacyjna wewnetrzna z piktogramem:
SPARK LED 1H PODTRZYMANIE autotest, CNBOP
IP40

lub rbwnowazna

Oprawa Balti 80
IP66
6,5W
lub rbwnowazna

3.5 Instalacja gniazd wtykowych jednofazowych

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonaé¢ przewodami YDYpzo 3x2.5 przy zastosowaniu osprzetu
instalacyjnego podtynkowego. Przewody nalezy prowadzi¢ p/t w poziomie lub pionowo. W/w instalacje
wykona¢ oddzielnym przewodem PE i zabezpieczy¢ przed skutkami zwar¢ i przecigzeh wytgcznikami
nadprgdowymi. Dodatkowo zastosowano wytgczniki réznicowo pradowe grupowe o czutosci 30 mA.

Nalezy zastosowac gniazda dwubiegunowe z bolcem ochronnym mocowane w puszkach p/t. Wysokosc¢
instalowania dobra¢ do funkgciji i aranzacji pomieszczenia. Zastosowac osprzet o stopniu 1P44.
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3.6 Instalacja zasilania urzadzen

Z wydzielonych obwoddw rozdzielni nalezy wykonac¢ zasilanie urzgdzen takich jak:
- centrali wentylacyjnej,

- modutéw sanitarnych,

- podgrzewacza wody,

- sptuczki bezdotykowej

Szczegotowe wytyczne odnosnie zasilania powyzszych urzadzen znajdujg sie w czesci rysunkowej
opracowania.

3.7 Przewdd ochronny

Zgodnie z przepisami ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano utozenie przewoddw z wydzielonym
przewodem ochronnym PE.
Przewody ochronne PE z poszczegdinych instalacji odbiorczych powinny by¢ przytagczone do wspdlnego
magistralnego przewodu ochronnego, ktéry powinien by¢ przytaczony do gtéwnej szyny wyrbwnawczej.
Lokalizacja szyny wyréwnawczej w poblizu tablicy bezpiecznikowej TB.
Dla zapewnienia wtasciwej ochrony przez wytgczniki réznicowo-pradowe, przewody ochronne nie moga
mie¢ za wytacznikiem réznicowo-prgdowym bezposrednio lub posrednio potaczenia z przewodem neutralnym.
Przekréj przewodu wyréwnawczego gtéwnego powinien wynosi¢ co najmniej 8mm?a konduktancja
jego nie powinna by¢é mniejsza od potowy konduktancji przewodoéw skrajnych linii zasilajacych budynek.
Do gtéwnej szyny uziemiajgcej powinny by¢ podtaczone miedzy innymi:
- przewody ochronne PE
- wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziomowe,
- urzadzenia piorunochronne wewnetrzne
- metalowe rurociggi wodne, CO itp.
Przewo6d wyréwnawczy nie moze by¢ potgczony z przewodem neutralnym za rozdzielnig gtéwng budynku.

3.8 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony od porazen przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie
napiecia dotykowego niebezpiecznego. Dla zabezpieczenia gniazd 1 fazowych zaprojektowano wytgczniki
réznicowo-prgdowe o czutosci 30 mA.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

3.9 Ochrona przepigciowa
Jako ochrone od przepie¢ zastosowano w rozdzielni ogranicznik przepie¢ klasy B+C.
3.10 Instalacja odgromowa

W celu zabezpieczenia obiektow przed skutkami wytadowan atmosferycznych zaprojektowano instalacje
odgromowa.

Instalacje odgromowg wykonac jako instalacje o zwodach niskich z preta stalowego ocynkowanego ®
8mm przy czym przewdd odprowadzajgcy Fi 8 mm nalezy potgczy¢ do zwodu niskiego na dachu z jednej
strony, a z drugiej do ztgcza kontrolnego.

Na kominach nalezy wykona¢ zwody pionowe wystajgce 80 cm ponad krawedz gérng komina. Wszystkie
elementy metalowe znajdujace sie na dachu nalezy potgczy¢ z instalacjg odgromowa. Na dachu, zwody niskie
z preta j.w prowadzi¢ na wspornikach do blach.

Przewody odprowadzajace z drutu j.w prowadzi¢ po elewacji.

Podtaczenie z uziomem otokowym wykonac jako skrecane poprzez ztgcze kontrolne na wysokosci 1.6 m
nad terenem.

Uziom budynku wykonac¢ jako otokowy bednarkg stalowg ocynkowang 30x4mm utozong w ziemi na
gtebokosci 0.8m. Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce rezystanciji
uziemienia. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi przepisami i normami jak wyze;.

Dobrano Il klase ochrony odgromowe;.
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4. OBLICZENIA

4.1 Bilans mocy dla tablicy TB

Moc Wspotczynnik Moc

l.p. Nazwa odbiornika zainstalowana | jednoczesnosci szczytowa
Pi [kW] ki [-] Ps [kW]

1. Oswietlenie 1,0 0,7 0,7
2. Gniazda wtykowe 2,0 0,6 1,2
3. Zasilanie ogrzewania 7,5 0,7 5,25
4, Centrala wentylaciji 6,0 0,7 4.2
5. Podgrzewacz wody 12,0 0,7 8,4
6. Zasilanie modutéw 14,4 0,7 10,08
7. Pozostate urzadzenia 1,0 0,7 0,7
8. RAZEM: 43,9 - 30,53

4.2 Obliczenia dla tablicy TB

Moc zainstalowana wg schematu wynosi:
Pz — 43,90 kW

Moc szczytowa dla tablicy TB wyniesie:
Ps = Pz x kj = 30,53 kW

Prad obliczeniowy:
Ib = Ps/(1,73*U*cosop) = 30530/(1,73*400*0,85) = 51,90 A

Zainstalowac¢ zabezpieczenie 63A

Dobrano kabel zasilajgcy YKY-20 5x16 1z = 79A [ = 2m]
Ochrona przed prgdem przecigzeniowym
1)Ib<In<ldd - 51,90 A<63A<79A

2)2<1,45* 1z

gdzie l2=1,6* In — 100,8 A< 114,55 A

Obliczenie spadku napiecia na kablu zasilajgcym TB:
Ps = 30,53 kW, 1=20m

_ 100x30530x2 _

0w = —=0.04%
56x16x400

AU% = 0.04%

Obliczony spadek napiecia miesci sie w dopuszczalnych granicach.
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4.3 Dobor zabezpieczen i linii zasilajacych

DOBOR ZABEZPIECZEN I LINII ZASILAJACYCH
OBCIAZENIE: ZABEZPIECZENIE LINIA ZASILAJACA: SPRAWDZENIE DOBORU:
Wspdtczynnik
«
= © poprawkowy S
© © °
. & = H S
ODCINEK s & 5 - ] ] = S . 2|8 warunek 1: warunek 2:
< © s =z E o) @ .. R _ «© S =4 © 5 N . s L .
H .5 ] . 2 58 8 Ng cg B = > 3 H S obcigzalno$¢ diugotrwata przecigzalno$¢ pradowa
s | E3 ] 2| g ] 28 a 3| =8 £ z s | 3 S N|g s | %g lg<l<l; 1,<1,45*1Z
@ S.a S s | = o ] o =9 N o N N N E] SN | = ] 25 = £z
s | 88| 5 |2s5|8 ] g2 ] g2 | 838 = s | = s |2 82| s 2 |8s] 5|3
TleL| 8 | 8gles| S |58 g 85| 3% £ s 5| 5|8 |s&|5.|¢|egl efzz
125|852 28| £ |£8] & |E%)| £% 2 =) s|ge|sEl8e| 5|58 |88
P k, P U, | Iy k Ip=ko'l, I k =l | Iy | ) I 1,45°1, )
od do ‘ s il I -] i s [l s R TR 5 5 A s ] : Uwagi: : 2l Uwagi
kW] | [-1 [ [kw] M [-] 1Al [A] [-] 1Al 1Al [-] [-] [A] 1Al [A] 1Al 1Al
T8 Obw. Osw. Modul| 118 | 0,70 | 0203 | 230 | 093 | 137 | 10 | ss008 | 145 | 145 YDY 3x 15 15 e | x| a2 ta | 1| 1] 1| 14| 1a] 10| 1a0]| MUK | 45| ppg | Warunek
A spetiony spetniony
8 Obw. Osw. Modul| 463 | 0,70 | 0324 | 230 | 093 | 152 | 10 | ss008 | 145 | 145 YDY 3x 15 15 e | x| a2 ta | 1| 1] 1| 14| 15| 10| 1a0]| MUK | 45| ppz | Warunek
B spetniony spetniony
8 Obw. OSw. Modull o 1641 0,70 | 0,129 | 230 | 093 | 060 | 10 | ss00B | 145 | 145 YDY 3x 15 15| x| a2 ta| | 1] 1| 14| o8] 10 1a0]| MUK 45| o0g | MNarunek
[¢] spetniony spetniony
Obw. Osw. warunek warunek
B Zewngtrznego 0,019 | 0,60 [ 0,012 230 | 0,93 | 0,05 6 $300/B 1,45 8,7 YDY 3x 15 15 Cu X A 2 14 1 1 1 14 0,1 6 14,0 spetniony 87 20,3 spetniony
zasilanie warunek warunek
8B ogrzewania TBK1 0599 | 0,70 ( 0,419 230 | 093 | 1,96 10 S300/B 1,45 14,5 YDY 3x 15 15 Cu X A 2 14 1 1 1 14 2,0 10 14,0 spetniony 145 | 20,3 spelniony
zasilanie warunek warunek
B ogrzewania TBK2 0,338 0,70 | 0,237 | 230 | 093 | 1,11 10 S300/B 1,45 14,5 YDY 3x 15 15 Cu X A 2 14 1 1 1 14 1,1 10 14,0 spelniony 145 | 20,3 spelniony
zasilanie warunek warunek
B ogrzewania TBK3 0821 0,70 [ 0575 230 | 0,93 | 2,69 10 S300/B 1,45 14,5 YDY 3x 15 15 Cu X A 2 14 1 1 1 14 2,7 10 14,0 spetniony 145 | 20,3 spelniony
zasilanie warunek warunek
B ogrzewania TBK4 0931 0,70 [ 0,652 230 | 093 | 3,05 10 S300/B 1,45 14,5 YDY 3x 15 15 Cu X A 2 14 1 1 1 14 3,0 10 14,0 spetniony 145 | 20,3 spelniony
zasilanie warunek warunek
B ogrzewania TBKS 0,133 | 0,70 [ 0,093 | 230 | 093 | 0,44 10 S300/B 1,45 14,5 YDY 3x 15 15 Cu X A 2 14 1 1 1 14 0,4 10 14,0 spetniony 145 | 20,3 spelniony
zasilanie warunek warunek
B ogrzewania TBK6 0,110 | 0,70 [ 0,077 | 230 | 0,93 | 0,36 10 $300/B 1,45 14,5 YDY 3x 15 1,5 Cu X A 2 14 1 1 1 14 04 10 14,0 spelniony 145 | 20,3 spefniony
zasilanie warunek warunek
8B ogrzewania TBIK7 0599 | 0,70 | 0,419 230 | 093 | 1,96 10 S300/B 1,45 14,5 YDY 3x 15 15 Cu X A 2 14 1 1 1 14 2,0 10 14,0 spetniony 145 | 20,3 spelniony
zasilanie warunek warunek
8B ogrzewania TBIKS 0,142 0,70 [ 0,099 | 230 | 0,93 | 0,46 10 S300/B 1,45 14,5 YDY 3x 15 16 Cu X A 2 14 1 1 1 14 0,5 10 14,0 spetniony 145 | 20,3 spelniony
zasilanie warunek warunek
B ogrzewania TBK9 0,213 0,70 [ 0,149 | 230 | 0,93 | 0,70 10 $300/B 1,45 14,5 YDY 3x 15 1,5 Cu X A 2 14 1 1 1 14 0,7 10 | 14,0 spelniony 14,5 | 20,3 spetniony
zasilanie warunek warunek
B ogrzewania 0534 0,70 ( 0,374 230 [ 093 | 1,75 10 S300/B 1,45 14,5 YDY 3x 15 15 Cu X A 2 14 1 1 1 14 1,7 10 14,0 . 145 | 20,3 .
TB/K10 spetiony spetniony
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zasilanie
i} ogzewania | 0,623 | 0,70 | 0.436 | 230 | 093 | 204 | 10 S300B | 145 | 145 YDY 3x 15 15 | cu 14 14 | 20 | 10 | 140 | vaunek | 45| 03 | Warunek
TB/K11 spetniony spetniony
zasilanie warunek warunek
8 ogzewania | 1,133 | 0,70 [ 0793 | 230 [ 093 | 371 | 10 S3008 | 145 | 145 YDY 3x 15 15 | cu 14 14 | 37| 10 | 140 : 145 | 203 .
TBIK12 spetniony spetniony
zasilanie warunek warunek
i podgrzewacza |12,000| 0,70 | 8.400 | 400 | 093 | 1304 | 25 s300C | 145 | 363 YDY 5x 6 6 | Cu 29 29 | 130 | 25 | 200 . 363 | 42,1 .
wody TB/PW spetiony spetniony
i pompa | 0025| 070 | 0018 230 | 093 | 008 | 4 S300B | 145 | 58 YDY 3x 15 15 | cu 14 14 | o1 | 4 | 40| Waunek | g5q | ppg | Wanek
cyrkulacji TB/PS spetiony spetniony
1! zasitanie | 4 o0 [ 070 | 1,260 | 230 | 093 | 589 | 16 S3008 | 145 | 232 YDY 3x 25 25 | cu 185 185 | 59 | 16 | 185 | WUk | 555 | pgg | Warunek
modutu TB/M1 spetniony spetniony
B zasitanie | 4 o00 [ 070 | 1,260 | 230 | 093 | 589 | 16 S300B | 145 | 232 YDY 3x 25 25 | cu 185 185 | 59 | 16 | 185 | WAUNSk | pg5 | pgg | WATUNEK
modutu TB/M2 spetiony spetniony
B zasilanie 14 00 [ 070 | 1,260 | 230 | 03| 589 | 16 S300B | 145 | 232 YDY 3x 25 25 | cu 185 185 | 59 | 16 | 185 | WAUNEK | 5gn | pgg | Warunmek
modutu TB/M3 spetiony spetniony
8 zasitanie | 4 000 [ 070 | 1,260 | 230 | 093 | 580 | 16 S300B8 | 145 | 232 YDY 3x 25 25 | cu 185 185 | 59 | 16 | 185 | WAUNek | p3p | pgg | Wannek
modutu TB/M4 spetniony spetniony
B zasilanie 400 [ 070 | 1,260 | 230 | 03| 589 | 16 S300B | 145 | 232 YDY 3x 25 25 | cu 185 185 | 59 | 16 | 185 | WAUNEK | 5gn | pgg | WAk
modutu TB/M5 spetiony spetniony
8 zasitanie | 4 o0 [ 070 | 1,260 | 230 | 093 | 589 | 16 S300B8 | 145 | 232 YDY 3x 25 25 | cu 185 185 | 59 | 16 | 185 | WAUnek | p3p | pgg | Wanunek
modutu TB/M6 spetniony spetniony
B zasitanie | 4 o0 [ 070 | 1,260 | 230 | 093 | 589 | 16 S300B | 145 | 232 YDY 3x 25 25 | cu 185 185 | 59 | 16 | 185 | WAUNSk | pgp | pgg | WATUNEK
modutu TB/M7 spetiony spetniony
B! zasitanie | 4 o0 [ 070 | 1,260 | 230 | 093 | 580 | 16 S3008 | 145 | 232 YDY 3x 25 25 | cu 185 185 | 59 | 16 | 185 | WAUNK | 555 | pgg | Warumek
modutu TB/M8 spetniony spetniony
spluczka warunek warunek
i bezdotykowa | 0,500 | 0,70 | 0350 | 230 | 093 | 164 | & S300B | 145 | 87 YDY 3x 15 15 | cu 14 14 | 16| 6 | 140 . 87 | 203 .
TB/S1 spetiony spetniony
spluczka warunek warunek
L] bezdotykowa | 0,500 | 0,70 | 0,350 | 230 | 093 | 164 | 6 S3008 | 145 | 87 YDY 3x 15 15 | cu 14 1 | 16| 6 | 140 o 87 | 203 e
TB/S2 spetniony spelniony
B Gniazdo | 5000 | 070 | 1,400 | 230 | 093 | 655 | 16 S300B | 145 | 232 YDY 3x 25 25 | cu 185 185 | 65 | 16 | 185 | WAUNGK | pg5 | pgg | WATUNEK
wiykowe TB/G spetiony spetniony
Centrala warunek warunek
8 wentylacji | 6,000 | 0,70 | 4200 | 400 | 093 | 652 | 16 s300C | 145 | 232 YDY 5x 4 4 | cu 23 23 | 65 | 16 | 230 . 232 | 334 .
TBICW spetniony spetniony
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4.4 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i spadkow napieé

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE | SPADKOW NAPIEC

IMPEDANCJA | PRAD ZWARCIOWY

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWES

SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA

ODCINEK = - B =, §§ o | secmst Wir[unek: . ! Warunek:
I— - £ - 7:;» - ;—; = EE o= = ;E ulecznost ochrony pporazenove] « = ® 3| = =_ Dopuszczalny spadek napiecia
= S S © o ez P eS| E= s | =x = = 2 sl e <=
S < = L 23 <3 2 [ ez 5| 5] 32 1z<y s | 2 | eS| s=| =3| £2 52
B : g £ £c =15 || # s i e S| x| 82 32 £5) = £ AU < U
= = = 23 22 =5 os = | SZ| S| == S| 88| g=| 22| s=| s2 s
= o o2 o on o = o = = o = == = oo =y xo =2
L RO ox R 'O N S A P oo | e | e | | w P | U | s 0 ke O, | DUy,
od do [ [ Uwagi: [-] Uwagi:
[m] [mWim] | [mWim] [mW] (W] | [mW] ] [mW] ] [mW] A A sl 8 A M Ul kW) [] M ] [mWmm?] [-] %] [%]
B O vovacs | e | 268 | o2 |12 | oge0 | 7e0s | 72 | tesas | s00 | tous | tes | swom | 0 | oa | 5o | s | o2 | a0 | MO on | oggs | a0 | 15 | cu | s | 100 | 100 | oge | og | & | Weunekkes
Modut A skuteczna spetniony
B O vovais | e | r2ee | o2 | rees0 | ogeo | 7e0s | 72 | tesas | s00 | teus | es | som | 0 | oa | so | s | o2 | a0 | MO oa | oogs | a0 | 15 | cu | s | 100 | 100 | g1 | ogr | 8 | MEvnekies
Modut B skuteczna spetniony
B OO vovais | s | 2ee | o2 | reeso | oneo | asoe | 36 | 7e28 | 728 | w2 |zt | som | 0 | oa | 5o | s | ees | a0 | MO oy | oogs | a0 | 15 | cu | s | 100 | 100 | ot8 | ot | 8 | MEUnekies
Modut C skuteczna spetniony
B[ OO yavaiis | ows | e | o | e | onm | sws | se | a2 | 7es | ses | o5 | saooB | s | oe | 5o | 30 | ear | oz | R0 | ges | a0 | 15 | oo | s | 1o0 | 1o | oge | oge | g | Meunekest
Zewnetrznego skuteczna spefniony
zslanie ochrona jest Warunek jest
B | oguewaria | YOY3x15 | 25 | 1268 | 012 | 12680 | 0120 | 3170 | 30 | ese0 | 716 | 8373 | 277 | swos | 10 | o4 | 50 | s | a19 | 20 ! 04 | og | 20 | 15 | o | s | 100 | 100 | 049 | 0s9 | 8 )
TR skuteczna spefniony
zasilanie ochronajest Warunek jest
T | oguewaia | YOVOx15 | 25 | 1266 | 012 | 1260 | 0f20 | 870 | 30 | 6660 | 716 | &3 | 247 | SN0B | 0 | o4 [ 50 [ 50 | 419 | 20 | °G ! 02 | o | 20 | 15 | o | s | 100 | 100 | 028 | 028 | 8 o !
TBK2 skuteczna spefniony
zasilanie ochronajest Warunek jest
B | ogewaria | YOvax15 | 25 | 1268 | o012 | 1260 | o120 | 370 | 30 | eweo | 716 | 873 | 2747 | sw0s | 10 | o4 | 50 | s0 | 419 | 20 ! 06 | o0ss | 20 | 15 | ou | s | 100 | 100 | 067 | 0g7 | 8 J
T8K3 skuteczna spetniony
zaslanie ochrona jest Warunek jest
B | ogewaria | YOvax15 | 25 | 1268 | o012 | 1260 | ot20 | 370 | 30 | eweo | 716 | 873 | 2747 | swoB | 10 | o4 | 50 | 50 | 419 | 20 ! 07 | o | 230 | 15 | ou | s | 100 | 100 | o7 | o7 | 8 )
TRKe skuteczna spetniony
zslanie ochrona jest Warunek jest
B | oguewania | YOY3x15 | 25 | 1268 | o012 | 12680 | 0120 | 3170 | 30 | ewe0 | 716 | 8373 | 2747 | swos | 10 | o4 [ 50 | s | a19 | 20 ! ot | o | 20 | 15 | o | s | 100 | 100 | o0t | oot | 8 )
TBKS skuteczna spefniony
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Zasianie )
B ogrzewania YDY 3x 15 25 1268 | 012 | 12680 | 0120 317,0 3,0 6660 | 716 | 8373 | 2747 $3008 10 04 50 50 419 230 ochrona jest 0.1 093 230 15 cu 54 1,00 1,00 0,09 0,09 Warunek jest
e skuteczna spelniony
zasianie ochrona jest Warunek jest
] ogrzewania YDY 3x 1,5 25 | 1268 | o012 | 12680 | 0120 317,0 w0 | esso | 71e | sars | srer | seoom 10 04 50 50 419 | 230 04 093 | 230 15 Cu 54 1,00 | 100 | o049 | o049 °
TBIK7 skuteczna spetniony
zasilanie ochrona jest Warunek jest
8 ogrzewania YOY 3x 15 25 | 1268 | o012 | 12680 | 0,120 3170 30 | es60 | 716 | 8373 | 2747 | s3oom 10 04 50 50 419 | 230 ! 0.1 093 | 230 16 cu 54 100 | 100 | oot | o001 ok}
g skuteczna spelniony
zasianie ochrona jest Warunek jest
L] ogrzewania YDY 3x 15 25 | 1268 | o012 | 12680 | 0120 3170 30 | es60 | 716 | 8373 | 2747 | s3oom 10 04 50 50 419 | 230 0.1 093 | 230 15 cu 54 100 | 100 | 017 | o047 °
g skuteczna spelniony
zasilanie ochrona jest Warunek jest
] ogrzewania YDY 3x 1,5 25 | 1268 | o012 | 12680 | 0120 3170 w0 | esso | 71e | sars | srer | ssoom 10 04 50 50 419 | 230 L 04 093 | 230 15 Cu 54 1,00 | 100 | o044 | o044 ok |
TBK10 skuteczna spefniony
zasianie ochrona jest Warunek jest
8 ogrzewania YDY 3x 15 25 | 1268 | o012 | 12680 | 0120 3170 30 | es60 | 716 | 8373 | 2747 | s3oom 10 04 50 50 419 | 230 04 093 | 230 15 cu 54 100 | 100 | ost | o051 °
e skuteczna spelniony
zasilanie ochrona jest Warunek jest
] ogrzewania YDY 3x 1,5 25 | 1268 | o012 | 12680 | 0120 3170 w0 | eso | 71e | sars | srer | ssoom 10 04 50 50 419 | 230 L 08 093 | 230 15 Cu 54 100 | 100 | o0gs | 09 ok
TBK12 skuteczna spefniony
zasianie ochrona jest Warunek jest
T8 | podgrzewacza YDY 5x 6 10 311 | o103 | 3110 | o103 311 10 942 | 677 | 1450 | 15865 [ S300/C 25 04 100 | 250 | 362 | 400 84 093 | 400 6 Cu 54 1,01 101 | 016 | o6 o
wody TBIPW skuteczna spetniony
pompa ochrona jest Warunek jest
] cyrkulacii YDY 3x 1,5 10 | 1268 | o12 | 12680 | 0,120 1268 w2 | smse | sso | ssro | emr | ss0s 4 04 50 20 73 230 00 093 | 230 15 Cu 54 1,00 | 100 | oot | o0t °
TB/PS skuteczna spefniony
B zasianie YDY 3x 25 25 746 | o111 | 7460 | 0111 1865 28 | 4050 | 712 | 5140 | 4475 | s300B 16 04 50 80 411 20 | oohronajest 13 093 | 230 25 cu 54 1,01 101 | 088 | o8 Warunek jest
modulu TBM1 skuteczna spelniony
B zasilanie YDY 3x 25 25 746 | 0111 | 7460 | 0111 186,5 28 4050 | 712 | 5140 | 4475 $3008 16 04 50 80 411 230 ochrona jest 13 093 230 25 Cu 54 1,01 1,01 0,89 0,89 Warunek jest
moduly TBIM2 skuteczna spelniony
B zasilanie YDY 3x 25 25 746 | o111 | 7460 | 0111 1865 28 | 4050 | 712 | 5140 | 4475 S3008 16 04 50 80 41,1 230 | ochronaest 13 093 230 25 Cu 54 1,01 1,01 089 | 089 Warunek jest
moduly TBIM3 skuteczna spelniony
B zasilanie YDY 3x 25 25 746 | 0111 | 7460 | 0111 186,5 28 4050 | 712 | 5140 | 4475 $3008 16 04 50 80 411 230 ochronajest 13 093 230 25 Cu 54 1,01 1,01 0,89 0,89 Warunek jest
moduly TB/M4 skuteczna spelniony
i} zasilanie YDY 3x 25 25 746 | o111 | 7460 | 0111 1865 28 | 4050 | 712 | 5140 | 4475 S3008 16 04 50 80 41,1 230 | ochronaest 13 093 230 25 Cu 54 1,01 1,01 089 | 089 Warunek jest
modutu TB/M5 skuteczna spetniony
i) zasianie YDY 3x 25 25 746 | o111 | 7460 | o111 1865 28 | 4050 | 712 | 5140 | 4475 | s300B 16 04 50 80 411 20 | oohronajest 13 093 | 230 25 cu 54 1,01 101 | 089 | 089 Warunek jest
moduly TBIMG skuteczna spelniony
i) zasianie YDY 3x 25 25 746 | o111 | 7460 | 0111 1865 28 | 4050 | 712 | 5140 | 4475 S3008 16 04 50 80 41,1 20 | ochronajest 13 093 230 25 Cu 54 1,01 1,01 089 | 089 Warunek jest
modutu TB/M7 skuteczna spetniony
i) zasianie YDY 3x 25 25 746 | o111 | 7460 | 0111 1865 28 | 4050 | 712 | 5140 | 4475 | s300B 16 04 50 80 411 20 | oohronajest 13 093 | 230 25 cu 54 1,01 101 | 089 | o8 Warunek jest
moduly TBIMB skuteczna spelniony
spluczka ochrona jest Warunek jest
] bezdotykowa YDY 3x 1,5 25 | 1268 | o012 | 12680 | 0120 3170 w0 | esso | 71e | sars | srer | seoom 6 04 50 30 25,1 230 04 093 | 230 15 Cu 54 1,00 | 100 | o041 | o041 °
TBIST skuteczna spetniony
spluczka ochrona jest Warunek jest
] bezdotykowa YDY 3x 1,5 25 | 1268 | o012 | 12680 | 0120 317,0 w0 | esso | 71e | sars | srer | ssoom 6 04 50 30 25,1 230 ) 04 093 | 230 15 Cu 54 1,00 | 100 | o041 | o041 ok
s skuteczna spelniony
) Gniazdo YDY 3x 25 40 746 | o111 | 7460 | 0111 2084 44 | 6288 | 745 | 7915 | 2006 S3008 16 04 50 80 633 20 | ochronajest 14 093 230 25 Cu 54 1,01 1,01 1,58 1,58 Warunek jest
wiykowe TB/G skuteczna spelniony
Centrala ochrona jest Warunek jest
] wentylacj YDY 5x 4 15 486 | 0107 | 4660 | 0,107 699 vo | 1s | ess | 015 | sseo | ssooc 16 04 100 | 160 | a70 [ 230 I 42 093 | 400 4 cu 54 1,01 101 | 018 | o8 ok |
TBIOW skuteczna spetniony
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Tablica bezpiecznikowa TB kpl. 1,00
Rozdzielnia podtynkowa, 6x36 modutéw, 1070x715x110mm, klasa ochronnosci |,

stopien ochrony IP30, obudowa metalowa, blacha stalowa powlekana lakierem szt. 1,00
proszkowym

Roztgcznik mocy z cewkg wybijakowg 50A, 3P szt. 1,00
Ochronnik przepie¢ B+C, 4-polowy, 1,5kV, 50kA szt. 1,00
Lampki sygnalizacyjne (zielona, z6tta, czerona) szt. 3,00
Wytacznik roznocowopragdowy 25A/30mA - 2-polowy szt. 1,00
Wytacznik roznocowopragdowy 20A/30mA - 2-polowy szt. 1,00
Wytacznik r6znicowopradowy 16A/30mA - 2-polowy szt. 3,00
Wytacznik r6znicowopradowy 10A/30mA - 2-polowy szt. 8,00
Wytacznik réznicowoprgdowy 6A/30mA - 2-polowy szt. 1,00
Wytacznik réznicowoprgdowy 16A/30mA - 4-polowy szt. 12,00
Wytacznik réznicowoprgdowy 25A/30mA - 4-polowy szt. 1,00
Wytacznik réznicowoprgdowy 16A/30mA - 4-polowy szt. 1,00
Roztacznik izolacyjny dwubiegunowy 16A szt. 12,00
Wytacznik nadprgdowy, 1 biegunowy B4/1 szt. 1,00
Wytacznik nadpradowy, 1 biegunowy B6/1 szt. 7,00
Wytacznik nadpradowy, 1 biegunowy B10/1 szt. 14,00
Wytacznik nadpradowy, 1 biegunowy B16/1 szt. 10,00
Wytacznik nadprgdowy, 3 biegunowy C16/3 szt. 1,00
Wytacznik nadpradowy, 3 biegunowy B25/3 szt. 1,00
Roztgcznik bezpiecznikowy 40A, 3P szt. 2,00
Zegar astronomiczny EE181 szt. 1,00
Przygotowanie podtoza kpl. 1,00
Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m 20,00
Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 20,00
Trasy kablowe kpl. 1,00
Wsporniki do koryt elektroinstalacyjnych szt. 6,00
Koryto elektroinstalacyjne metalowe perforowane 200x50mm m 6,00
Rurka elektroinstalacyjna RL32 z uchwytami oraz ztgczkami m 20,00
Okablowanie m 695,00
Przewod YDYZo 5x6mm2 m 10,00
Przewod YDYZo 5x4mm2 m 12,00
Przewdd YDYp 3x2,5mm2 m 300,00
Przewdd YDYp 4x1,5mm2 m 55,00
Przewdd YDYp 3x1,5mm2 m 200,00
Przewod YDYp 3x1,0mm2 m 20,00
Przewo6d LgY 10mm2 m 20,00
Przewo6d LgY 6mm2 m 60,00
Osprzet instalacyjny kpl. 1,00
Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt. 40,00
Gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A szt. 5,00
Gtéwna szyna uziemiajaca szt. 1,00
Lokalna szyna uziemiajaca szt. 7,00
Oprawy oswietleniowe szt. 69,00
Oprawa typu A - Oprawa UNI LED 41W, OPAL, 4340 Im, 106 Im/W, 4000K, IP 20, z szt. 5,00
wbudowanym czujnikiem ruchu, PX3751119 - lub inna rbwnowazna

Oprawa typu AA - Oprawa UNI LED 41W, OPAL, 4340 Im, 106 Im/W, 4000K, IP 20, szt. 2,00
PX3751119 - lub inna rbwnowazna

Oprawa typu B - Oprawa BARI ECO LED 16W, 1640 Im, 103 Im/W, 4000K, IP 44, szt. 24,00
PX1487008 lub inna rownowazna

Oprawa typu C - Oprawa VIP kinkiet 19W, 1670 Im, 87 Im/W, 4000K, IP44, PX0918225 szt. 12,00
lub inna rbwnowazna

Oprawa ewakuacyjna zewnetrzna PRIMOS LED 5W IP65 lub rownowazna szt. 3,00
Oprawa ewakuacyjna wewnetrzna z piktogramem SPARK LED 5W [P40 Iub szt. 11,00

réwnowazna
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Oprawa Balti 80 IP66 6,5W lub rownowazna szt. 3,00
Czujka obecnosci 360 stopni szt. 11,00
Montaz instalacji odgromowej kpl. 1,00
Reczne kopanie rowow dla uziomu o gtgbokosci do 1.0 m i szer. dna do 0.8 m w m 74,00
gruncie kat. lll

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm2 m 74,00
Drut stalowy ocynkowany FeZn fi=8mm2 wraz ze wspornikami dachowymi m 100,00
Drut stalowy ocynkowany FeZn fi=8Bmm2 wraz ze wspornikami $ciennymi m 50,00
Ztagcza krzyzowe - potgczenie pret-pret szt. 40,00
Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potgczenie szt. 6,00
pret-ptaskownik

6. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W czasie wykonywania robdt montazowych objetych zakresem niniejszego opracowania mogg wystapié¢
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Ponizsza informacje sporzgdzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
(Dz.U. Nr 120, poz.1126) ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

6.1 Zakres robot

- Instalacje elektryczne 230V i 400V AC
- Instalacje uziemienia i odgromowsa.
- Instalacje zewnetrzne (oswietlenie wejs¢ do budynku)

6.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- Budynek toalety na terenie MOP

- Inne budynki w sasiedztwie

6.3 Wskazanie istniejgcych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- istniejace linie kablowe 0,4kV;

- pozostate istniejgce budynki i obiekty w bezposrednim sgsiedztwie.

6.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania

— Praca na rusztowaniu i na dachu obiektu;
- Prace przy uzyciu maszyn budowlanych i elektronarzedzi.
Zagrozenia:
- Porazenie pradem
- Upadek z wysokosci
- Uszkodzenia ciata na skutek nieostroznego obchodzenia sie ze sprzetem.

6.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych
- Instrukcja BHP dla stanowiska pracy

- Aktualne zaswiadczenie SEP
- Badania lekarskie — praca na wysokosci.
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6.6 Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- Zachowa¢ procedure obowigzujacg przy dopuszczeniu pracownikdw do prac instalacyjnych w
szczegblnosci do prac w czynnych obiektach energetycznych;

- Wygospodarowa¢ witasciwe miejsca do sktadowania materiatbw budowlanych z podziatem na
poszczegdblne ich asortymenty;

Instytucije, ktére nalezy powiadomi¢ w przypadku awarii lub katastrofy budowlanej:
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
- Komenda Powiatowa Policji
- Komenda Powiatowa Strazy Pozarne;
- Panstwowa Inspekcja Pracy
- Rejon Energetyczny
- Pogotowie Ratunkowe
- Pogotowie Gazowe
- Pogotowie Wodno — Kanalizacyjne

Telefon alarmowy komérkowy — 112
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