Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska

Fundusz Spéjnosci

NAZWA, ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

NAZWA | ADRES

Budowa drogi ekspresowej S-6 na odcinku wezet ,Kietpino” /bez wezta/
- wezet ,Kotobrzeg Zachod” /z weztem/

GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
Oddziat w Szczecinie

INWESTORA
GDDKIA ul. Bohateréw Warszawy 33, 70-340 Szczecin
POLAQUA Sp. z o.0.
POLAQUA UL Dworska L
05-500 Wélka Kozodawska
WYKONAWCA
DRAGADOS S.A.
DRAGADOS Avda. Del Camino de Santiago 50,
28050 Madryt, Hiszpania
TRAKT sp. z 0.0. sp. k.
Biuro Projektow Budownictwa Komunikacyjnego
PROJEKTANT 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9a
tel. +48 32 228 12 70, fax +48 32 220 70 04
T R A K T@ e-mail: trakt@trakt.pl, www.trakt.pl
PROJEKT WYKONAWCZY
stapum | Tom 14 Obiekty kubaturowe MOP Jarkowo Pétnoc
Tom 1403 — Branza sanitarna
Wersja: 04
Stanowisko Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Serwacy Pierchata Sanitarna 1935/94
Sprawdzajgcy mgr inz. Adam Stefaniak Sanitarna SLK/4254/PWOS/12
NUMER UMOWY: 3-1-4/2015
DATA OPRACOWANIA: LUTY 2018 r.
Kod pasorw}-BlsHt 43t 1loolpolNHo4}Opis techniczny]




OSWIADCZENIE — KLAUZULA

Wykonawca niniejszego projektu oswiadcza, ze jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno —
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ a takze zostat skoordynowany branzowo.

Projektant mgr inz. Serwacy Pierchata Sanitarna 1935/94

Sprawdzajgcy mgr inz. Adam Stefaniak Sanitarna SLK/4254/PWOS/12




Budowa drogi ekspresowej S-6 na odcinku wezet ,Kietpino” (bez wezta) — wezet ,Kietpino” (z weztem)

VI.

SPIS TRESCI OPISU TECHNICZNEGO:

DANE OGOLNE ......ooiiiteceece ettt ettt ettt e eaesaeeaene e 3
1. ZAMIERZENIE INWESTYCYJINE ......uuuiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiniiniinnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns 3
1.1, Przedmiot INWESTYC]i....ccceiieeeeiiiie e e e e e e e e e e 3
1.2. Materiaty WYJSCIOWE .........uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeie bbb 3
1.3. LOKaliZacja INWESLYC]i ....cceeeeeeiiiiiieie e 3
1.4, ZAKI€S OPFACOWAINIEG. .. ..uvvereeeiiiiiiiiiiiietteteeaseeeeeebae bbb eneseenensnnnee 4
1.5. Etapowanie BUOWY ...........couuiiiiiiiiii e 4
1.6. DECYZJ€ | UZGOUNIENIA. .. .uureuieiiiiriiiiiiiitiieietiebieebieeseeb bbb eeeeneeneaneneee 4
R o410 | ] 4
INFORMACUJE SZCZEGOLOWE .......oovieeeieeceeeeeeeeeeee e, 5
1. POdStaWa OPraCOWEANIA ......uuuueeieeeeeeeeiiiiiis e e e e e e e e eeeate e e e e e e e e eeaaaanae e e e e eseeeaesnnnannas 5
2. ZAKIES OPFACOWAINIA. ....cc i e i e 6
INSTALACJA WENTYLACJI!I MECHANICZNEJ .....ouviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiviiiiiiianees 6
1. Zewnetrzne warunki KIimatyCzne .............cccoouiiiiiiiiiiiiiii s 6
2. Wewnetrzne warunki KIImatyCzne ............coiiiiiiiiiiiiii e 6
3. Bilans powietrza WentylaCyjNego ........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee e 6
4.  Opis instalacji wentylacji MechaniCZNej ........ccooeeeeiiiiiiiiiiiiiie e, 6
5. Dobor urzgdzen wentylaCyjnyCh ... 7
6. Materiaty, wytyczne montazu i eksploatacji ..........cccooovvviiiiiiiiiiii 7
6.1. MONtaZ INStAIAC]I ... ..uuuueiiiiiiiiiiiiiiii 7
6.2. WytyCzne eKSPIOALAC]H ...cevvvueiiiii e 7
6.3. Zabezpieczenia PrzeCiWKOIOZYJNE ........uuuuuuuuiueiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnennnnnnneaeeenees 8
6.4. 1Z0laCja teIrMICZNA........ceeveiiiiee e e e e e eeeaans 8
6.5. CZYSZCZENIE INSLAIAC]I. .. uuuuueeiiiiiiiiiiiiiiiiii e 8
6.6. Zabezpieczenie przed hatasem ...........ccooviiiiiiiiiiiiii 8
6.7. Sterowanie I AKPIA ... i e e e e aaeae 8
7. Zal0Zenia DranZOWe ..........ccoooiiiiiiiiiiii e 9
7.1. Branza budOwlana..............ueiiiiiiiiiiii e 9
7.2. Branza eleKiryCzna .........coouuiiiiiiiii e 9
8.  Wytyczne BHP i PPOZ. ....cooiiiiiiiiiiii 9
INSTALACJIA OGRZEWANIA ...ttt ssssseessssnnnnnnnnnnnes 9
IR © o T[N o Y24 TV - -1 o |- 9
2. KaDIE QrZEWCZE.... ..o 9
3. WYLIYCZNE DranZOWe ........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 9
3.1, Branza €lektryCzZNa ........coouuiiiiiiiiii e 9
4. WytyCzne BHP i PPOZ. ..ooviiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 10
5. Zestawienie materialdw — 0grzewanie ............ccceeeeeeiiiiiiiiiiiii e 10
INSTALACJA WODOCIAGOWA PODPOSADZKOWA ...t 10
N O o1 [ YAl = = T o1 = TR PSR 10
2. Przewody instalacji wodociggowej podposadzKowej ..............eeeeviieeeeiiiiiinnnnnnnn. 10
V2 R &-To7.=1 a1 [=3 o] (=11 o o [o 1V AN 10
2.2. Prowadzenie przeWOdOW.........ccooeeeiiiiiiiiiiiiie e ee et e e e e e e e e e 11
3. Badani€ SZCZEINOSCI ......oovi i 11
4. WYLYCZNE DrANZOWE .......ccoiiiiiiiiiii ettt e e e e eeenes 11
4.1. Branza budowlana..........coooooiiiiiiiiiii e 11
5. WyYLyCzne BHP i PPOZ. ..o 11
6. Zestawienie materiatdw — Woda...........cooviiiiiiiiiiiiiii 11
INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA ... 12
I © o 113N 0 74TV - 21 o |- TR 12
2. DODOr WOUOMIBIZY ...t e e e 12
2.1. Obliczenie wodomierza gtdwnego wody bYtOWE].............uuvvviiriiiiiniininnnnns 12
3. Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem WOdY...........ccoevvvreeiiiiiiiiieiieeeeeennn. 12

Tom 1403 Projekt wykonawczy — Obiekty kubaturowe MOP Jarkowo Péinoc, Opis techniczny
1



Budowa drogi ekspresowej S-6 na odcinku wezet ,Kietpino” (bez wezta) — wezet ,Kietpino” (z weztem)

VII.

VIII.

4.  Przygotowanie CIepte] WOAY .........coevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeee et 12
5.  Cyrkulacja ciepte] WOAY .........covviriiiiiiiii e 13
6. Urzadzeniaiarmatura...........cccoooiiiiiiii 13
7. Przewody instalacji WOdOCIGQOWE] .........cceuuuiiiiiiiiiiieeeeiiie e 13
S T Vo b= Tof [N (=] .01 o4 o 1= SR 14
9.  Badanie SZCZEINOSCI ......coooiiiiiiiiiie e 14
10. WYLYCZNE DrANZOWE .......uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 14
10.1.Branza budoWIana..........coooiiiiiiiiii e 14
10.2.Branza €leKiryCzna .............uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 15
11, WytyCzne BHP I PPOZ. ..o 15
12. Zestawienie materiatdw — woda............eoiiiiiiiiiiiiiii 15
INSTALACJA KANALIZACYJINA SANITARNA PODPOSADZKOWA .........cuvvvviiiinnne 17
1. OPIS FOZWIGZANIA ... . .uuuuiiiiiiiiiiiiiii e 17
2. PrzeplyW ODlICZENIOWY ......uuiiiiiiiiie e 17
3.  Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej............ccccceevvveeeeee. 17
3.1. LgCzenie PrzeWOAOW ..........oiiiiiiiiiiiiiiiis e e e e e e eaa e eees 17
3.2. Prowadzenie przewodow i ich MOCOWANIE ...........cevviiieeiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeaens 18
4. Badani€ SZCZEINOSCI .....ccoiiiiiiiiiiiie e 18
5. WVYLYCZNE DranZOWE ........ccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiee et 18
5.1. Branza budowlana.............ccoooiiiiiiiiiiiii e 18
6.  Wytyczne BHP i PPOZ. ... 18
7.  Zestawienie materialdw — sanitarna..........cccceeee i 18
INSTALACJA KANALIZACYJNA SANITARNAWEWNETRZNA ..., 19
1. OPIS FOZWIGZANIA........cceeieiuiiiiie e ee et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeaaaaa s 19
2. Przeplyw ODlICZENIOWY .....coooeiieeeeeeeeeeeee 19
3. Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej.............cccccceeiviveiiiinnnnnns 19
3.1. Prowadzenie przewodow i ich MOCOWANIE ...........ceevieieeiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeaens 20
3.2. lzolacja instalacji KanalizaCyjne] .........cceeveeeeiiiieiiiiiiii e 20
4.  Montaz syfonOW OdPtYWOWYCR ........ccevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee e 20
5.  Wentylowanie instalacji kanalizaCyjnej............cceeeeeieeiiiiiiiiiiiiic e 20
6. Badanie SZCZEINOSCI .........uiiiiiieiiiieee e 21
7. WYLYCZNE DrANZOWE ......ccoviiiiieiiiie et e e e et e e e eaa e eeees 21
7.1. Branza budOWIana.............ouuuiiiiiieiiie e 21
8. Wytyczne BHP 1 PPOZ. ..ooee e 21
9. Zestawienie materiatOw — Sanitarna...............uueiiiiieieiiiieeiiie e 21
INSTALACJA KANALIZACYJINA DESZCZOWA ... .ouuiiiiiiiiiiiiiiiiiieeiiininniiinnnnnnnnnnnnnnne 22
1. OPIS FOZWIGZANIA. .. . uuuuiiiiiiiiiiiiiiii bbb aeannnees 22
2. Obliczenie iloSci Scieku deSZCZOWEGO .......cccovviviiiiiiiiieee e 22
2.1. DESZCZ NOMUNGAINY ...uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e seeeeaneaees 22
2.2. DESZCZ MIArOdajNY ......cceeviiiiiiiie e 22
3.  Przewody instalacji kanalizacji deSZCZOWE].............cccevvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee, 23
3.1. £3CZENIE PrZEWOAOW ......uviiiiiieiiieeeiiie et e e eeeeees 23
3.2. Prowadzenie PrzeWOdOW...........covviuuuuiiiieeeeeeeeeiiiiss e e e e e e eeeaaannn e e e e e eeennees 23
s 1F (o | =TSRRI 23
4.1. UkKladanie StUANI.......coooiiiii e 23
4.2. Wigczenie przewodOw do StUANI ......oveiiiiiiiiiiiiiieeeee e 23
4.3. WHAZY KANAOWE.........oeeiiiie e 23
5. Badani€ SZCZEINOSCI ......coviiiiiiiiiiici e 23
6 WYLYCZNE DranZOWE ........ooveiiiiiiiee e 24
6.1. Branza drogOwWa .........ccooiiiiiiiiiiiie e 24
7. WYLYCzZne BHP i PPOZ. ...oveiiiiiiei e 24
8.  Zestawienie MateriatOW ............oouuiiiiiiiii i 24
UWAGH KONCOWE ...ttt sttt saenn e 24

Tom 1403 Projekt wykonawczy — Obiekty kubaturowe MOP Jarkowo Péinoc, Opis techniczny

2



Budowa drogi ekspresowej S-6 na odcinku wezet ,Kietpino” (bez wezta) — wezet ,Kietpino” (z weztem)

DANE OGOLNE

1. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zalezno$ci od rodzaju obiektu, jego
charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysoko$c,
dtugosc, szerokosc i liczbe kondygnaciji.

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ekspresowej S-6 na odcinku wezet
"Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/. Przedmiotowy odcinek drogi
ekspresowej S-6 stanowi fragment inwestycji, polegajgcej na dostosowaniu drogi krajowej
nr 6 do parametréw drogi ekspresowej na odcinku Golenidéw - Stupsk.

Dtugosc¢ projektowanej drogi ekspresowej w ramach przedmiotowego odcinka wynosi
okoto 24.02 km, gdzie za poczagtek przyjeto dowigzanie trasy gtdwnej do poprzedzajgcego
odcinka drogi ekspresowej S6 w rejonie wezia "Kietpino" (realizowanego w ramach
sgsiadujgcego odcinka). Koniec odcinka stanowi dowigzanie do kolejnego odcinka drogi
ekspresowej w rejonie wezta "Kotobrzeg Zachod" realizowanego w ramach przedmiotowego
zadania.

Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Szczecin — Koszalin to zadanie, ktore
Uchwatg Rady Ministrow nr 156/2015 z dnia 8 wrzesnia 2015 r. zostato ujete w zatgczniku
nr 1 Programu Budowy Drog Krajowych na lata 2014-2023 ( perspektywg do 2025r.).

Kluczowym zatozeniem jest osiggniecie w 2030 roku szkieletowej sieci potgczen o
standardzie drég szybkiego ruchu (drogi ekspresowe) dla sieci powigzan gtéwnych
osrodkow miejskich. Zgodnie z zatozeniami SRT do roku 2020 gtéwnym celem krajowej
polityki transportowej jest zwiekszenie dostepnosci terytorialnej oraz poprawa
bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu i efektywnosci sektora transportowego poprzez
utworzenie spdjnego, zrownowazonego, i przyjaznego uzytkownikow.

1.2. Materialy wyjsciowe

Materiaty wyjsciowe do projektowanie stanowig nastepujgce opracowania:

—  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, okreslona przez GDDKIA oddziat
w Szczecinie na etapie zawierania umowy na realizacje inwestyciji,

—  Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu z roku 2010,

—  Opinia geotechniczna z wrzesnia 2014 r.,

—  Dokumentacja geologiczno - inzynierska z marca 2014 r.,

- Dokumentacja hydrogeologiczna z marca 2014 r.,

— Dokumentacja badan podtoza z wrzesnia 2014 r.,

— Raport o oddziatywaniu na $rodowisko tworzony na etapie procedowania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach — stanowigcy zatgcznik do SIWZ;

- Projekt geotechniczny opracowany dla przedmiotowej inwestyciji,

—  Opinia geotechniczna opracowana dla przedmiotowej inwestycji,

— Dokumentacja badan podtoza gruntowego opracowana dla przedmiotowej inwestycji,

- Dokumentacja geologiczno — inzynierska opracowana dla przedmiotowej inwestyciji,

— Dokumentacja hydro-geologiczna opracowana dla przedmiotowej inwestycji,

1.3. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach  wojewddztwa
zachodniopomorskiego, w powiatach gryfickim oraz kotobrzeskim, na terenach gmin Brojce,
Ryman, Siemysl i Kotobrzeg.

Trasa drogi ekspresowej na przedmiotowym odcinku przebiega na potudniowy zachod
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— poétnocny wschaod.

Potozenie wszystkich punktdéw poczatkowych i koncowych tras jest zgodne wydang
decyzjg o sSrodowiskowych uwarunkowaniach oraz zgodne 2z ustalonym zakresem
poszczegodlnych odcinkdw inwestycji. Ewentualne rdéznice pomiedzy kilometrazem
i dlugosciami odcinkow wynikajgcych z projektu a okreslonych w decyzji wynikajg jedynie
Z uszczegotowienia geometrii osi drog. Jednakze w rozumieniu potozenia topograficznego,
geodezyjnego i administracyjnego sg sobie tozsame.

Osie projektowanej drogi ekspresowej S3, na obu koncach opracowania oraz drogi
obstugujgcej na poczatku opracowania zostaty skoordynowane z przebiegiem
projektowanych osi drog na odcinkach sgsiednich.

Zawarte na rysunkach wspoétrzedne geodezyjne okreslono w uktadzie geodezyjnym
2000, strefa V.

Budynek toalety, bedgcy przedmiotem opracowania bedzie realizowany na terenie
MOP JARKOWO POENOC.

1.4. Zakres opracowania

Zakresem opracowania branzy architektonicznej objeto dokumentacje wykonawczg:
BUDYNEK TOALETY — SYMBOL TOMU 1403 S — instalacje sanitarne.

Integralng cze$¢ stanowig pozostate projekty wykonawcze dla budynku toalety:

R — architektura — SYMBOL TOMU 1401

K — konstrukcja — SYMBOL TOMU 1402

| — instalacje elektryczne — SYMBOL TOMU 1404.

1.5. Etapowanie budowy

Dla planowanej inwestycji nie przewiduje sie etapowania realizacji w rozumieniu art.
33 ust. 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Przedmiotowa inwestycja w zakresie uktadu drogowego zostanie wykonana w catosci
i nie przewiduje sie etapowania rob6t w rozumieniu funkcjonalnosci obiektu. Etapowanie
robot moze zaistnie€ jedynie w rozumieniu postepu prac budowlanych.

W rejonie Miejsc Obstugi Podroznych (MOP) przewiduje sie przygotowanie terenu
i infrastruktury dla ich pézniejszej rozbudowy do MOP kategorii I, rozbudowa ta zostanie
zrealizowana odrebnym trybem administracyjnym i nie stanowig przedmiotu niniejszego
projektu.

1.6. Decyzje i uzgodnienia

Uzgodnienia i opinie instytucji uzgadniajgcych zostaty zamieszczone w opracowaniu
»1om 1/4 Decyzje, warunki i uzgodnienia” projektu zagospodarowania terenu w postaci kopii
tych dokumentow.

1.7. Rysunki

— 14.03/0-0-AA-01 — RZUT PRZYZIEMIA - instalacja wentylacji mechanicznej

- 14.03/0-0-AA-02 — RZUT DACHU - instalacja wentylacji mechanicznej

- 14.03/0-0-AA-03 — PRZEKROJ — instalacja wentylacji mechanicznej

- 14.03/0-0-AA-04 — RZUT PRZYZIEMIA — instalacja ogrzewania

— 14.03/0-0-AA-05 — RZUT FUNDAMENTOW | PRZYZIEMIA — instalacja wodociggowa
- 14.03/0-0-AA-06 — ROZWINIECIA | SZCZEGOLY - instalacja wodociggowa

—  14.03/0-0-AA-07 — RZUT FUNDAMENTOW | PRZYZIEMIA — instalacja kanalizacji

— 14.03/0-0-AA-08 — RZUT PRZYZIEMIA | DACHU - instalacja kanalizacji

- 14.03/0-0-AA-09 — ROZWINIECIA | SZCZEGOLY - instalacja kan. sanitarnej szarej
- 14.03/0-0-AA-10 — ROZWINIECIA | SZCZEGOLY - instalacja kan. sanitarnej czarnej
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14.03/0-0-AA-11 — ROZWINIECIA | SZCZEGOLY - instalacja kanalizacji deszczowej

INFORMACJE SZCZEGOLOWE

1. Podstawa opracowania
Dokumentacje projektowg wewnetrznych instalacji sanitarnych, a w tym instalacji

wentylacji mechanicznej, ogrzewania, instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej opracowano na
podstawie umowy zlecenia, dokumentacji budowlano-architektonicznej, z uwzglednieniem
wytycznych Inwestora oraz na podstawie obowigzujgcych w chwili opracowania norm
i przepiséw dotyczacych projektowania i wykonawstwa instalacji m.in.:

Aneks do Umowy szczegodtowej 702_02 pomiedzy TRAKT sp. z 0.0. sp.k. a Grupa
Projektowa MARWIT Sp. z 0.0.

Projekt  gotowy ,TYPOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO TOALETY
WOLNOSTOJACEJ NA OBSZARZE MIEJSCA OBStUGI PODROZNYCH kat.l”
opracowany w 2012r. przez ,Marwit” Sp. z 0.0. Gliwice dla Generalnej Dyrekcji Drog
krajowych i Autostrad

Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z Wyjasnieniami Zamawiajgcego

Ustalenia z TRAKT sp. z 0.0. sp. k.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2008r. nr 193 poz. 1194 z p6zn. zm.)
PN-B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowanego
obcigzenia cieplnego;

PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr ciepiny
i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania;

PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkdéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace
wtasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacii;

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokgtnym. Wymiary;

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju okrggtym. Wymiary;

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym. Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci;

PN-B 02151-02 Akustyka budowalna — Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach — dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach;

PN-EN 12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw;

PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej;

PN-EN 13476 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewoddéw rurowych o
Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE);

PN-EN 806 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,

PN-EN ISO 15874 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalaciji
cieptej i zimnej wody — Polipropylen (PP);

PN-EN 1717 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny;

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji — COBRTI INSTAL;
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2013r. poz. 1409
z pdzn.zm.);

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z pozniejszymi zmianami;

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze
zmianami;

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5
lipca 2013r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

2. Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje swym zakresem opracowanie projektu instalacji sanitarnych,
a w tym instalacji wentylacji mechanicznej, ogrzewania, instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej
dla potrzeb budowy budynku MOP Jarkowo Pdtnoc.

lll.  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. Zewnetrzne warunki klimatyczne

Dla celow projektowych przyjeto nastepujgce parametry powietrza zewnetrznego
(usytuowanie projektowanego budynku — Jarkowo):
—  Strefa klimatyczna zima: |
—  Parametry powietrza w okresie zimy: tz=-16°C, @100%;
—  Strefa klimatyczna lato: |
- Parametry powietrza w okresie lata: tz= 28°C, @52%;

2. Wewnetrzne warunki klimatyczne

Dla celéw projektowych przyjeto nastepujgce parametry powietrza wewnetrznego:
— Obliczeniowe ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen:
= pom. prysznicéw (umywalnie): min. 6,0 krotna wymiana powietrza w ciggu godziny;
= pom. socjalne: min. 2,0 krotha wymiana powietrza w ciggu godziny;
= pom. porzadkowe i techniczne: min. 1,0 krotna wymiana powietrza w ciggu
godziny;
= ustep: 50m?/h; pisuar: 25m?3h;
— Poziom wilgotnosci:
= wilgotnos¢ wynikowa;
- Poziom dzwieku przenikajgcego do poszczegolnych pomieszczen:
= pomieszczenia socjalne: 40-45dB(A);
= pomieszczenia sanitariatow: 45dB(A);
= pomieszczenia techniczne: 45-50dB(A);
—  Temperatura w pomieszczeniach w okresie lata:
= wynikowa;

3. Bilans powietrza wentylacyjnego

Zestawienie tabelaryczne przedstawiajgce obliczeniowe ilosci powietrza
wentylacyjnego wraz z krotnosciami jego wymian dla poszczegdlnych pomieszczen
stanowig zatgcznik do niniejszego opracowania.

4. Opis instalacji wentylacji mechanicznej

Dla potrzeb wentylacji pomieszczen budynku toalet przewidziano montaz
podwieszanej centrali nawiewno-wywiewnej z wysokosprawnym podwojnym obrotowym
wymiennikiem odzysku ciepta (o sprawnosci okoto 85%), nagrzewnicg elektryczng, sekcjg
filtracji F7/F5 oraz wentylatorami pracujgcymi w technologii EC typu ,Plug Fan” (uktad NW1).
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Centrala wentylacyjna zamontowana bedzie w przestrzeni miedzystropowej budynku nad
pomieszczeniem porzgdkowym (pom. nr 0.13). Centrale nalezy obudowacé ptytami z wetny
mineralnej gr. 50mm o klasie pochtaniania dzwieku A oraz wspotczynniku aw 2 0,90 z
obustronnym welonem z zachowaniem mozliwosci dostepu serwisowego. Zapewni to
ograniczenie emisji hatasu przez urzgdzenie. Powietrze rozprowadzone bedzie poprzez
system kanatow okragtych typu spiro wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej
izolowanych termicznie wetng mineralng gr. 30mm. Powietrze nawiewane i wywiewane
bedzie poprzez nawiewniki i wywiewniki wirowe oraz zawory wentylacyjne. W celu
zapewniania umozliwienia regulacji ilosci powietrza przed nawiewnikami i wywiewnikami
wirowymi oraz zaworami wentylacyjnymi przewidziano montaz przepustnic regulacyjnych.
Swieze powietrze dostarczane bedzie do centrali poprzez $cienng czerpnie powietrza typu
A umieszczong na elewacji budynku. Wyrzut zuzytego powietrza realizowany bedzie
poprzez dachowg wyrzutnie powietrza umieszczong na podstawie typu B/Il. W celu
obnizenia poziomu hatasu emitowanego przez centrale przewidziano montaz okragtych
ttumikéw akustycznych z rdzeniem na kanatach nawiewnym, wyciggowym, czerpnym oraz
wyrzutowym (zgodnie z czescig graficzng). Projektowana centrala wentylacyjna
wyposazona jest w fabryczny uktad sterowania zgodny z wytycznymi z punktu dotyczacego
sterowania i AKPIiA. We wszystkich pomieszczeniach, w ktoérych przewidziano wentylacje
wywiewng nalezy stosowa¢ drzwi z kratkami kontaktowymi lub podcieciem w celu
umozliwienia kompensacji usuwanego powietrza.

5. Dobér urzadzen wentylacyjnych

- Uklad NW1 - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszana
0 nastepujgcych parametrach:
= Nawiew Vn=870m3/h; dP=200Pa,;
= Wywiew Vw=870m3/h; dP=200Pa;
= Nagrzewnica elektryczna, Qg=5,0kW (maksymalna moc grzewcza);
= Sekcja odzysku ciepta — obrotowy wymiennik ciepta — sprawnos¢ 85,8%;
= Sekcja filtracji na nawiewie i wywiewie klasy F7/F5;
= Wentylatory typu ,Plug Fan” pracujgce w technologii EC;
= Qelektr.=6,0kW / 400V,
= Komplet automatyki sterujgcej;
6.

Materiaty, wytyczne montazu i eksploatacji
6.1. Montaz instalacji

Instalacje nalezy wykonac¢ z kanatéw z blachy ocynkowanej izolowanych termicznie
wykonanych zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN-EN-1505:2001, PN-EN-1506:2007
oraz PN-EN-1507:2007). Przejscia przez przegrody nalezy wykonac w tulejach ochronnych
wypetnionych materiatem plastycznym. Przewody nalezy montowaé na elementach
zawieszen posiadajgcych odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne w odlegtosciach
zgodnych z wytycznymi producentéw systeméw zawieszen. Wszystkie urzgdzenia bedgce
zrédtem drgan nalezy montowaé do konstrukcji wsporczych za posrednictwem
amortyzatoréw lub wibroizolatoréw. Podtgczenia central wykona¢ za pomocg kroccow
elastycznych. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do urzgdzen (centrale wentylacyjne,
przepustnice regulacyjne, itp).

6.2. Wytyczne eksploatacji

Wszystkie urzgdzenia nalezy konserwowacé i eksploatowac¢ zgodnie z instrukcjami
dostarczonymi przez wykonawce. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do
przeprowadzenia okresowych przeglagdow konserwacyjnych nalezy wezwac uprawniony
serwis. Szczegolnie nalezy przestrzega¢ okresowego sprawdzania stanu czystosci filtrow.
Przeglgddéw serwisowych urzgdzen nalezy dokonywac¢ co najmniej dwa razy w roku.
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6.3. Zabezpieczenia przeciwkorozyjne

Wszelkie czeéci stalowe pomalowac¢ farbg ochronng. Malowanie konstrukcji
stalowych takich wykona¢ farbg podktadowg do gruntowania (np. CEKOR-R) przed
montazem, a dwukrotne malowanie powierzchniowe po montazu. Powierzchnie pod
malowanie powinny by¢ odttuszczone, suche i oczyszczone. Szczegolng uwage nalezy
zwrdéci¢ na doktadne oczyszczenie potgczen spawanych, krawedzi konstrukcji, ztgcz oraz
miejsc trudno dostepnych. Do odttuszczenia powierzchni stalowych mozna zastosowac
ksylen, benzyne lakowg lub rozpuszczalnik stosowany do wyrobow lakierniczych.

6.4. lzolacjatermiczna

Przewody czerpne uktadu NW1 zaizolowac¢ nalezy zaizolowac¢ wetng mineralng na
osnowie z folii aluminiowej gr. 80mm. Przewody wyrzutowe uktadu NW1 zaizolowa¢ wetng
na osnowie z folii aluminiowej gr. 50mm. Przewody nawiewne i wywiewne ukiadu NW1
nalezy zaizolowacC wetng na osnowie z folii aluminiowej gr. 30mm. Nalezy stosowac wetne
o wspotczynniku przewodzenia ciepta wynoszgcym maksimum 0,035W/m*K.

6.5. Czyszczenie instalacji

Czyszczenie instalacji poprzez zastosowane w instalacji otwory rewizyjne. Otwory
rewizyjne powinny umozliwi¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni kanatow
wentylacyjnych, a takze urzgdzen i elementdw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Elementy usztywniajgce i inne
elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty
czyszczenia. Elementy usztywniajgce wewnagtrz przewodow o przekroju prostokgtnym
powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Nie nalezy stosowac
wewnagtrz przewodow ostro zakonczonych srub lub innych elementéw, ktére mogg
powodowaC zagrozenie dla zdrowia Iub uszkodzenie urzgdzen czyszczgcych. W
przewodach o przekroju kotowym o Srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy
stosowac zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych na
przewodach urzgdzen:
—  przepustnice,
—  thumiki hatasu,
—  nagrzewnice powietrza, itp.

6.6. Zabezpieczenie przed hatasem

Dla zapewnienia odpowiedniego komfortu i ochrony przed hatasem na przewodach
wentylacyjnych przewidziano montaz ttumikéw akustycznych (zgodnie z czescig graficzng
opracowania). Dodatkowo poziom hatasu obnizy przewidziana izolacja akustyczna matami
z weilny mineralnej przewodéw wentylacyjnych. Centrale wentylacyjng NW1 w celu
ograniczenia emisji hatasu nalezy obudowac ptytami z wetny mineralnej gr. 50mm o klasie
pochtaniania dzwieku A oraz wspotczynniku aw = 0,90 z obustronnym welonem
z zachowaniem mozliwosci dostepu serwisowego. Zastosowane urzadzenia
i zabezpieczenia zapewniajg spetnienie wymogdéw normy PN-87/B-02151.

6.7. Sterowanie i AKPIA

Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w fabryczny ukfad sterowania zapewniajgcy
mozliwos¢ petnej kontroli oraz nastaw parametrow urzadzen poprzez sterownik
zlokalizowany wewnatrz budynku — doktadna lokalizacja ustalona na etapie W. Nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ ptynnej regulacji nastaw wydajnosci dla uktadow NW1 (falowniki
silnikdbw) wraz z mozliwoscig programowania okreséw pracy urzadzen.
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7. Zalozenia branzowe
7.1. Branza budowlana

Nalezy wykonac:
—  przebicia w $cianach i dachu dla przewodow instalacji wentylacii;
—  obrobke i uszczelnienie przejs¢ dachowych kanatow wentylacyjnych;

7.2. Branza elektryczna

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do urzgdzen zgodnie z czescig rysunkowg
oraz punktem nr 5 powyzszego opracowania.

8. Wytyczne BHP i ppoz.

Do wykonania instalacji wentylacji nalezy zastosowac¢ materiaty niepalne. Podczas
wykonawstwa stosowac¢ sie do przepisow zawartych w ,Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.03.2009r. zmieniajgcych Rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych — cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, Dz. U.
nr 47/2003, poz. 401.

IV. INSTALACJA OGRZEWANIA

1. Opis rozwigzania

Projekt zaktada wykonanie instalacji ogrzewania opartg o elektrycznej ogrzewanie
podtogowe. Jako element grzewczy projektuje sie kable grzewcze zasilane i sterowane ze
sterownikow nasciennych.

Wszystkie kable grzewcze zasilane bedg napieciem 230V.

2. Kable grzewcze

Jako element grzewczy ogrzewania podtogowe projektuje sie kable grzewcze o moc
10W/m i 18W/m. Kable sg kablami o przekroju kotowym w petni ekranowanym z przewodem
dwuzytowym jednostronnie zasilanymi z powtokg z czerwonego PCV odpornego do temp.
90°C. Maksymalna temp. Pracy kabla 65°C.

Sterownie i zasilanie kabli grzewczych ma sie odbywa poprzez sterownikow
z wbudowanym czujnikiem temperatury powietrza oraz z mozliwo$cig podtgczenie czujnika
temperatury podtoga. Projektuje sie czujnik NTC 15 kOhm w temp. 25°C.

Kable i sterowniki montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

3. Wytyczne branzowe
3.1. Branza elektryczna

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do grzejnikow zgodnie ze wskazaniami
w czesci graficznej opracowania. Wszystkie grzejniki zasilane sg napieciem 230V.
Zestawienie mocy kabli grzewczych

. : . : Moc kabla
Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia

grzewczego

02 Umywalka kobiet 695W

03 WC niepetnosprawnych kobiet 205W

04 WC kobiet 241W

05 tazienka kobiet 1220W

06 Pomieszczenie dla niemowlat 680W

08 Umywalka mezczyzn 695W
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09 WC niepetnosprawnych mezczyzn 365W
10 WC mezczyzn 241W
11 t azienka mezczyzn 1340W
12 Pomieszczenie socjalne 600W
13 Pomieszczenie porzgdkowe 695W
14 Pomieszczenie techniczne 395W

LACZNIE 7372W

4. Wytyczne BHP i ppoz.

Do wykonania instalacji ogrzewania zastosowaC materiaty niepalne oraz materiaty
kategorii B czyli niezapalne zgodnie z PN-EN 13501-1:2008. Projektowany budynek stanowi
jednej strefe pozarowg stgd w budynku nie wystepujg przejscia wymagajgce
zabezpieczenia pozarowego. Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepiséw zawartych
w ,Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009r. zmieniajgcych
Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie” oraz ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych — cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

5. Zestawienie materialdw — ogrzewanie

1. Kabel grzewczy 10W/m dlugos¢ 20m 1 szt.
2. Kabel grzewczy 10W/m diugos¢ 25m 2 szt.
3. Kabel grzewczy 10W/m diugos¢ 35m 1 szt.
4. Kabel grzewczy 10W/m dlugos¢ 60m 1 szt.
5. Kabel grzewczy 10W/m diugos¢ 70m 3 szt.
6. Kabel grzewczy 18W/m dlugos¢ 22m 1 szt.
7. Kabel grzewczy 18W/m dtugos¢ 37m 1 szt.
8. Kabel grzewczy 18W/m diugos¢ 68m 1 szt.
9. Kabel grzewczy 18W/m dlugos¢ 74m 1 szt.
10. | Regulator kabla grzewczego wraz z czujnikiem temperatury 12 szt.
podtogi

11. | Rewizje scienne z drzwiami metalowymi azurowymi 30x20cm | 12 szt.
12. | Tasma wraz z elementami montazowymi 149,1mb

V. INSTALACJA WODOCIAGOWA PODPOSADZKOWA

1. Opis rozwigzania

Projektuje si¢ instalacje wodociggowg podposadzkowg zasilajgcg instalacje
wewnetrzng wody. Zrédiem wody dla instalacji podposadzkowej bedzie przytgcz
wodociggowy.

2. Przewody instalacji wodociggowej podposadzkowej

Instalacje wodociggowa wewnetrzng podposadzkowg projektuje sie z rur PE100
SDR17 PN10.

2.1. kaczenie przewodéw

Przewody tgczy¢ przez zastosowanie ksztaltek do zgrzewania elektrooporowego
przy uzyciu odpowiednich ksztattek. Transport, skladowanie i montaz rur PE $cisle w/g
instrukcji producenta.
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2.2. Prowadzenie przewodéw

Przewody nalezy prowadzi¢ pod 50cm pod poziomem posadzki w otulinie piaskowej.

Przewody uktada¢ na 20 cm warstwie piasku pozbawionej kamieni o $rednicy
przekraczajgcej 20mm. Utozona luzno podsypka bez ubijania powinna zapewnic
prawidtowe podparcie dla rury. Rure obsypaé piaskiem warstwg piasku o grubosci co
najmniej 15 cm ponad gorng powierzchnie rury. Pozostatg czesS¢ wykopu zasypac gruntem
rodzimym w warstwach 20cm ubijajgc i stabilizujgc jednoczesnie urzadzeniem
mechanicznym.

3. Badanie szczelnosci

Wszystkie przewody nalezy przed zakryciem poddacC probie cisnieniowej. Przed
rozpoczeciem proby cisnieniowej niezbedne jest odigczenie dodatkowych urzgdzen
instalacji, ktére mogg ulec uszkodzeniu lub zaktdcié przebieg préby. W celu kontroli zmiany
cisSnienia w najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podtgczenie manometru
z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ wodg
i odpowietrzy¢.

Cisnienie probne podnies¢ do 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego. Podczas
proby wstepnej cisnienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies$¢ do pierwotnej
wartosci w odstepie 10 minut. W ciggu nastepnych 30 minut proby spadek cisnienia nie
moze przekroczy¢ 0,06 MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-
minutowg probe gtdwng. W tym czasie cisnienie pozostate po probie wstepnej nie moze
spas¢ wiecej niz 0,02 MPa. Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokonac wizualnej
oceny szczelnosci wykonanych potgczen.

4. Wytyczne branzowe
4.1. Branza budowlana

Nalezy wykonac:
—  otwory pod przejscia instalacyjne w przegrodach
— przejscia przez podtoge, posadzke oraz sciane fundamentowg

5.  Wytyczne BHP i ppoz.

Do wykonania instalacji ogrzewania zastosowaC materiaty niepalne oraz materiaty
kategorii B czyli niezapalne zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 (rury). Projektowany budynek
stanowi jednej strefe pozarowg stgd w budynku nie wystepujg przejscia wymagajgce
zabezpieczenia pozarowego. Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepiséw zawartych
w ,Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009r. zmieniajgcych
Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie” oraz ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych — cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

6. Zestawienie materialéw — woda

1. Rura PE100 PN10 SDR17 50x3,0mm niebieska wraz ksztaltkami | 4,1 mb
do zgrzewania elektrooporowego

2. Kolano do zgrzewania PE 50/90 1 szt.

3. Ztgczka skrecana do rur PE 50x17%” 1 szt.

4. Wykop 1,20m3

5. Podsypka i obsypka 0,50m3
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VI. INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA

1. Opis rozwigzania

Przewiduje sie instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacjg cieptej wody wraz z zrodtem
cieptej w postaci zasobnika pojemnosciowego ogrzewanego grzatkg elektryczng.

2. Dobér wodomierzy
2.1. Obliczenie wodomierza gtéwnego wody bytowej

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego w instalacji wodociggowej socjalno-bytowej
wg. PN-92/B-01706.

Zatozenia:
—  typy budynkéw: niemieszkalny MOP

1 |Miska Ustepowa - dnl5 9 0,13 | 1,17
2 |Pisuar - dnl5 1 0,30 | 0,30
3 |Umywalka - dnl5 13 0,07 | 0,91 | 0,07 | 0,91
4 | Zlewozmywak 1-komora - dn15 1 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07
5 |Prysznic - dnl5 2 0,15 | 0,30 | 0,15 | 0,30
6 |Bateria czerpalna z prysznicem - 1 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15
7 | Zawor ze ztgczka do weza - dnl5 1 0,30 | 0,30
320 | 1,43

go=1,7>9qn”0,21-0,7
Qo= 1,65 [dm3/s]
Qo= 5,92 [m3/h]

Projektuje sie wodomierz jednostrumieniowy dn25 o przeptywie nominalnym
Q=6,3m3/h. Wodomierz zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym. Wodomierz
wyposazy¢ w nadajnik umozliwiajgcy zdalny odczyt.

3. Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody

W celu ochrony przed wtornym zanieczyszczeniem sieci wodociggowej projektuje sie
montowany bezposrednio po zaworze zalicznikowych zawory antyskazeniowy z rodziny BA
z mozliwos$cig nadzoru.

Zawor wymaga wigczenie odprowadzenia wody do instalacji kanalizacji. Projektuje sie
wigczenie do instalacji kanalizacji sanitarnej czarnej poprzez syfon butelkowy.

4. Przygotowanie cieptej wody

W celu przygotowania cieptej wody w budynku projektuje sie pojemnosciowy zasobnik
cieptej wody o poj. 750litrow. Przewiduje sie montaz kotnierza z mufg gwintowang 12"
w miejscu otworu rewizyjnego, a w nim grzaiki elektrycznej o mocy 12kW wyposazone;j
w regulator temperatury oraz ogranicznik temperatury. Lokalizacja urzgdzen zgodnie z
czescig rysunkowa.

W celu ochrony przed nadmiernym cisnieniem w zbiorniku podczas jego pracy
projektuje sie zawor bezpieczenstwa %’ 6bar montowany na rurze dolotowej do naczynia
przeponowego.

W celu stabilizacji cisnienia w zasobniku i instalacji wody cieptej podczas pracy
zasobnika projektuje sie naczynie przeponowe o poj. 25 litrow z mozliwoscig montazu na
$cianie i zaworem przytgczeniowym ¥4’
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5. Cyrkulacja cieptej wody

W celu zapewnienia wysokiego komfortu korzystania z cieptej wody projektuje sie
instalacje cyrkulacji cieptej wody opartg o pompe cyrkulacyjng typ UP 15-14 BTU prod.
Grundfos wyposazong w programator czasowy oraz przylgowy czujnik temperatury.
Zadaniem programatora jest wytgczenia pompy w godzinach nocnych, natomiast czujnika
wylgczenie pompy w chwili gdy temperatur wody powracajgcej z obiegu cyrkulacji osiggnie
graniczng temperature zadang na regulatorze pompy.

W celu prawidtowej cyrkulacji cieptej wody projektuje sie zawory regulacyjne do
cyrkulacji typ MCTV dn15 prod. Danfoss. Zadaniem zaworow jest wyregulowanie strumieni
cyrkulacyjnych pomiedzy segmentem meskim i damskim.

6. Urzadzenia i armatura

Zaprojektowano nastepujgce urzgdzenia:
—  zasobnik cieptej wody typu o poj. 750 litrow;
—  pompa cyrkulacyjna typ UP 15-14 BTU prod. Grundfos

Zaprojektowano nastepujgce przybory:

W pomieszczeniach umywalni kobiet i mezczyzn przewiduje sie montaz umywalek
nierdzewnych na stelazach, w wykonaniu wandaloodpornym z baterig Scienng. W
pomieszczeniach niepetnosprawnych oraz w pomieszczeniach prysznicy przewidziano
montaz stelaza dostosowanego do o0séb niepetnosprawnych wraz z umywalkami
nierdzewnymi w wykonaniu wandaloodpornym z mozliwoscig montazu baterii stojgcej.

W pomieszczeniach prysznica projektuje sie miski dla oséb niepetnosprawnych
montowane na stelazu. W pomieszczeniu WC niepetnosprawnych projektuje sie miski dla
0sOb niepetnosprawnych montowane na sScianach murowanych. W pozostatych
pomieszczeniach WC projektuje sie miski standardowe montowane na $Scianach
murowanych.

W pomieszczeniach prysznicy projektuje sie zastawy zaworu prysznicowego oraz
gtowicy prysznicowej. Zawor prysznicowy jest zaworem czasowym podajgcym wode juz
przygotowang (zmieszanie wody zimnej i cieptej) do gtowicy prysznicowej. Mieszanie wody
ma sie odbywaé z wykorzystaniem zaworu mieszajgcego typu TVM-W dn20 prod. Danfoss
lub réwnowazny.

W  pomieszczeniu WC mezczyzn projektuje sie pisuar rynnowy nierdzewny
wandaloodporny wraz z automatyczng ptuczkg uruchamiany przeptywem cieczy.

Zaprojektowano nastepujgce armature i zaworu:
—  zawory odcinajgce kulowe
—  klapa zwrotna
—  zawor czerpalny
—  bateria Scienna z prysznice

Armature na przewodach nalezy instalowac tak, zeby kierunek przeptywu wody w
instalacji byt zgodny z oznaczeniem kierunku na armaturze.

7. Przewody instalacji wodociagowej

Instalacje wody zimnej nalezy wykonac¢ z rur jednolitych SDR6 (tmax.rob.=60°C/10bar)
o $rednicy 16mm oraz rur jednolitych SDR11 (tmax rob = 60°C / 1,0 MPa) w zakresie $rednic
20-50mm.

Instalacje wody cieptej nalezy wykonac z rur jednolitych SDR6 (tmax.rob.=60°C/10bar)
o Srednicy 16mm, rur zespolonych stabilizowanych warstwg z wtdkna szklanego SDR7,4
(tmax rob = 60°C / 1,0 MPa) w zakresie srednic 20-32mm.

Instalacje cyrkulacji wody cieptej nalezy wykonaC¢ z rur jednolitych SDRG6
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(tmax.rob.=60°C/10bar) o srednicy 16mm, rur zespolonych stabilizowanych warstwg z wtdkna
szklanego SDR7,4 (tmax rob = 60°C / 1,0 MPa) o $rednicy 20mm.

Przewody taczy sie przez zgrzewanie — polifuzja termiczna, zgrzewarkami recznymi
lub stacjonarnymi. Wymagana temperatura zgrzewarki 260°C. Kontrolowac czas nagrzewu,
ktory jest tym dtuzszy im wyzsza srednica rury. Nagrzang zewnetrzng powierzchnie rury
nalezy wcisng¢ do ksztattki gdzie nagrzewaniu ulega wewnetrzna jej powierzchnia. Ciecie
wykona¢ z zastosowaniem nozyc lub obcinakéw krazkowych, dbajgc o prostopadig
ptaszczyzne ciecia.

Przewody nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem atestowanych zawiesi i obejm
z przektadkami (w postaci podpdr statych i ruchomych), ktére w potgczeniu
z projektowanymi naturalnymi zatamaniami tras, zapewnig kompensacje. Przewody winny
by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny byc¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;.

8. lzolacje termiczne

Przewody instalacji wodociggowej nalezy zaizolowaé termicznie poprzez
prefabrykowane otuliny z wetny mineralnej w osnowie z folig aluminiowg. Dopuszcza sie
jako alternatywe zastosowanie izolacji termicznych wykonanych z pianki polietylenowej pod
warunkiem zachowania ponizszych grubosci i parametréw izolacyjnych. Przewiduje sie
izolacje o grubosciach zaleznych od srednicy wewnetrznej izolowanego przewodu,
minimalne grubos¢ dla izolacji termicznej o wspotczynniku przewodzenia ciepta
A=0,035(W/mK) wedtug WT2017 wynosza:

- Przewody o srednicy wewnetrznej do 22mm - > izolacja grubosci 20mm;

- Przewody o srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm - > izolacja grubosci 30mm,;

- Przewody o srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm - > réwna Srednicy wewnetrznej
rury;

Izolacje kolan o S$rednicy w przedziale od 16 do 32mm wykonac¢ poprzez zgiecie
otuliny, natomiast kolan o srednicy powyzej 32mm oraz pozostatych ksztattek izolowac
poprzez odpowiednie docinanie otulin i zabezpieczenie potgczehn tasmg aluminiowag
samoprzylepng. Otuliny uktadac tak by szczelnie dolegaty do obejm termoizolacyjnych.

9. Badanie szczelnosci

Wszystkie przewody nalezy przed zakryciem poddac prébie cisnieniowej. Przed
rozpoczeciem préby cisnieniowej niezbedne jest odigczenie dodatkowych urzgdzenh
instalacji, ktére mogg ulec uszkodzeniu lub zaktdcié przebieg préby. W celu kontroli zmiany
ciSnienia w najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podigczenie manometru z
doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ wodg i
odpowietrzyc.

Cisnienie probne podnie$¢ do 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego. Podczas
proby wstepnej cisnienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies$¢ do pierwotnej
wartosci w odstepie10 minut. W ciggu nastepnych 30 minut proby spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0,06 MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-
minutowgprobe gtéwng. W tym czasie cisnienie pozostate po prébie wstepnej nie moze
spas¢ wiecej niz 0,02 MPa. Dodatkowo podczas trwania préby nalezy dokonac wizualnej
oceny szczelnosci wykonanych potgczen.

10. Wytyczne branzowe
10.1. Branza budowlana

Nalezy wykonac:
—  otwory pod przejscia instalacyjne w przegrodach
—  zabezpieczenia przebi¢ budowlanych wykonaé piankg poliuretanowg
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10.2. Branza elektryczna

Wykona¢ zasilenie dla nastepujgcych urzadzen:
—  grzatka wody: ~3/400V/12Kw

11. Wytyczne BHP i ppoz.

Do wykonania instalacji ogrzewania zastosowa¢ materiaty niepalne oraz materiaty
kategorii B czyli niezapalne zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 (rury). Projektowany budynek
stanowi jednej strefe pozarowg stgd w budynku nie wystepujg przejscia wymagajgce
zabezpieczenia pozarowego. Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepiséw zawartych
w ,Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009r. zmieniajgcych
Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie” oraz ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych — cz. |l Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

12. Zestawienie materialdw — woda

1. Zestaw wodomierzowy: 1 kpl.
- zawor odcinajgcy dn25

- wodomierz jednostrumieniowy Q= 6,3m3/h dn25

- konsola montazowa wodomierza

- zawor odcinajgcy dn25

- zawory antyskazeniowy dn20 typ BA

- filtr siatkowy dn20

- zawor odcinajgcy dn25

2. Zasobnik cieptej wody o pojemnosci 750litrow wraz z pokrywa,
mufg oraz izolacjg termiczng

3. Grzatka elektryczna zanurzeniowa:

- regulator temp.: 30-75°C

- ogranicznik temp.: 95°C

- mocowanie 11/2"

- moc: 12kW

4. Pompa cyrkulacji cieptej wody

typ UP 15-14 BUT 80:

- wigcznik czasowy - praca pompy w godzinach 5-23

- przylgowy czujnik temperatury

1 kpl.

1 kpl.

1 kpl.

Naczynie przeponowe o poj. 25litréw wraz ze ztgczkag

1 kpl.

Zawor bezpieczenstwa typ SYR 2115N

1 szt.

Zawor antyskazeniowy typ BA dn20 wraz z syfonem butelkowym

1 szt.

Zawor regulacyjny termostatyczny typ MCTV dn15 prod. Danfoss

2 szt.

Zawor kulowy podtynkowy dn15

3 szt.

Zawor kulowy podtynkowy dn25

8 szt.

Klapa zwrotna dn20

1 szt.

Tuleja mosiezna dn25 do montazu czujnika przylgowego

Miska ustepowa nierdzewna wiszgca do montaz na scianie typ
wraz z zaworem ptuczgcym do miski ustepowej DN20 z
przyciskiem

1 szt.

5 kpl.

Miska ustepowa nierdzewna dla niepetnosprawnych wiszgca do
montaz na scianie wraz z zaworem ptuczgcym do miski
ustepowej DN20 z przyciskiem

2 kpl.
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3. Miska ustepowa nierdzewna dla niepetnosprawnych wiszgca do 2 kpl.
montaz na scianie wraz z zaworem ptuczgcym do miski
ustepowej DN20 z przyciskiem oraz stelazem

4, Pisuar rynnowy nierdzewny wraz z syfonem automatycznie 1 kpl.
sptukujgcym oraz maskownicg

5. Umywalka wiszgca nierdzewna wraz ze stelazem i baterig 8 kpl.
umywalkowg $cienng

6. Umywalka wiszgca nierdzewna dla niepetnosprawnych wraz ze 4 Kkpl.
stelazem i bateria umywalkowa stojgca

7. Gtowica prysznicowa wraz z zaworem prysznicowym oraz zaworu | 2 kpl.
mieszajgcego typu TVM-W dn20 prod. Danfoss lub rownowazny

8. Zlewozmywak jednokomorowy wraz z ociekaczem, syfonem 1 kpl.
butelkowym, baterig zlewozmywakowg, wezykami elastycznymi
oraz zaworkami

9. Bateria Scienna z prysznicem wraz z zlewem gospodarczym i 1 szt.
syfonem

10. | Bateria czerpalna ze ztgczkg do weza 1 szt.

| Zestawienie rur i ksztattek wewnetrznej instalacji wodociagowej |

1. Rura jednowarstwowa SDR6 wraz z izolacjg i zawiesiami - 80,7 mb.
16x2,7mm

2. Rura jednowarstwowa SDR11 w wraz z izolacjg i zawiesiami - 34,2 mb.
20x1,9mm

3. Rura jednowarstwowa SDR11 wraz z izolacjg i zawiesiami - 22,4 mb.
25x2,3mm

4. Rura jednowarstwowa SDR11 wraz z izolacjg i zawiesiami - 2,6 mb.
32x2,9mm

5. Rura jednowarstwowa SDR11 wraz z izolacjg i zawiesiami - 8,6 mb.
40x3,7 mm

6. Rura jednowarstwowa SDR11 wraz z izolacjg i zawiesiami - 1,2 mb.
50x4,6mm

7. Rura zespolona SDR7,4MF wraz z izolacjg i zawiesiami - 12,4 mb.
20x1,9mm

8. Rura zespolona SDR7,4MF wraz z izolacjg i zawiesiami - 29,7 mb.
25x3,5mm

0. Rura zespolona SDR7,4MF wraz z izolacjg i zawiesiami - 5,8 mb.
32x4,4mm

10. | Rura zespolona SDR7,4MF wraz z izolacjg i zawiesiami - 0,6 mb.
40x5,5mm

11. | Kolano 16/90° 73 szt.

12. | Kolano 20/90° 51 szt.

13. | Kolano 25/90° 18 szt.

14. | Kolano 32/90° 8 szt.

15. | Kolano 40/90° 8 szt.

16. | Kolano 50/90° 2 szt.

17. | Kolano $cienne 16/%%’ 12 szt.

18. | Kolano $cienne 20/%%’ 6 szt.

19. | Trgjnik 16x16x16 2 szt.

20. | Trojnik 20x16x16 5 szt.

20. | Trojnik 20x16x20 12 szt.

21. | Trojnik 20x20x16 3 szt.

22. | Trojnik 20x20x20 2 szt.

23. | Trojnik 25x16x20 4 szt.
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24. | Trojnik 25x16x25 4 szt.
25. | Trojnik 25x20x20 4 szt.
26. | Trojnik 25x20x25 4 szt.
27. | Trojnik 25x25x20 2 szt.
28. | Trojnik 32x25x25 1 szt.
30. | Trojnik 32x32x32 2 Szt.
31. | Trojnik 40x25x40 2 szt.
32. | Trojnik 40x32x40 1 szt.
33. | Trojnik 40x40x40 2 szt.
34. | Trojnik 50x32x50 1 szt.
35. | Trojnik 50x40x50 1 szt.
36. | Trojnik 20x72"x20 1 szt.
37. | Redukcja 20x16 1 szt.
38. | Redukcja 25x16 2 szt.
39. | Redukcja 32x25 5 szt.
40. | Redukcja 40x20 2 szt.
41. | Redukcja 40x25 2 szt.
42. | Redukcja 40x32 3 szt.
43. | Redukcja 50x40 3 szt.
44. | Redukcja 63x40 2 szt.
45. | Ztgczka 16x7%” 20 szt.
46. | Ztaczka 20x7%” 2 szt.
47. | Ztaczka 20x%4” 24 szt.
48. | Ztgczka 32x%4” 2 szt.
49. | Ztgczka 32x1” 7 Szt.
50. | Zlaczka 40x1” 11 szt.
51. | Ztgczka 40x174" 1 szt.
52. | Ztgczka 50x17%” 1 szt.
53. | Zlgczka 63x2” 2 Szt.
54. | Mufa 16 2 Szt.
55. | Mufa 20 1 szt.

VII. INSTALACJA KANALIZACYJINA SANITARNA PODPOSADZKOWA

1. Opis rozwigzania

Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowej grawitacyjnej. Do
instalacji zostang wigczone piony kanalizacyjne sanitarne. Zadaniem instalacji bedzie
odprowadzenie $ciekdw do odpowiedniej studni instalacji zewnetrznej kanalizacyjnej
sanitarnej. Przewiduje sie podziat Sciekow na szare i czarne.

2. Przeplyw obliczeniowy

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego w instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wg.
PN-EN 12056-2.

3. Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej

Dla instalacji podposadzkowej projektuje sie rury i ksztattki o srednicy 110, 160 PVC-
U z uszczelka, Lite — rury ze $ciankg litg (zgodne z normg PN-EN 1401:1999) KLASA S
(SDR 34; SN 8).

3.1. Laczenie przewodéw

Potaczenia rur PCV i PVC-U wykonac¢ jako wciskane z elementami kielichowymi
i uszczelkami. Bosy koniec rury posmarowac¢ srodkiem poslizgowym na bazie sylikonu,
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a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha. Potgczenie wykonacC tak by zapewni¢ 10mm
kompensacje.

3.2. Prowadzenie przewodow i ich mocowanie

Przewody prowadzone w obsypce ponad piytag fundamentowg a podtogg
pomieszczen, w przestrzeniach w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C. Przewody
kanalizacyjne nalezy uktadac na podsypce z piasku, ktérej grubos¢ wynosi¢ powinna 15cm.

4. Badanie szczelnosci

Nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej
przez ogledziny po napetnieniu ich wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

5.  Wytyczne branzowe
5.1. Branza budowlana

Nalezy wykonac:
- otwory pod przejscia instalacyjne w przegrodach
- przejscia przez podtoge, posadzke oraz sciane fundamentowg

6. Wytyczne BHP i ppoz.

Do wykonania instalacji ogrzewania zastosowa¢ materiaty niepalne oraz materiaty
kategorii B czyli niezapalne zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 (rury). Projektowany budynek
stanowi jednej strefe pozarowg stgd w budynku nie wystepujg przejScia wymagajace
zabezpieczenia pozarowego. Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepisdw zawartych
w ,Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009r. zmieniajgcych
Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie” oraz ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych — cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

7. Zestawienie materialdow — sanitarna

1. Rura kanalizacyjna PCV-U SN8 110mm, 1=500m 18 szt.
2. Rura kanalizacyjna PCV-U SN8 110mm, |=1000m 11 szt.
3. Rura kanalizacyjna PCV-U SN8 110mm, 1=2000m 5 szt.
4. Rura kanalizacyjna PCV-U SN8 110mm, |=3000m 4 szt.
5. Rura kanalizacyjna PCV-U SN8 160mm, I=1000m 1 szt.
6. Rura kanalizacyjna PCV-U SN8 160mm, 1=3000m 1 szt.
7. Kolano kanalizacyjne PCV-U SN8 110/30° 13 szt.
8. Kolano kanalizacyjne PCV-U SN8 110/45° 31 szt.
0. Tréjnik kanalizacyjny PCV-U SN8 110/110/45° 7 Szt.
10. | Tréjnik kanalizacyjny PCV-U SN8 160/110/45° 1 szt.
11. | Redukcja kanalizacyjna PCV-U SN8 160/110 1 szt.
12. | Rura ostonowa 160mm, [=400mm 2 szt.
13. | Rura ostonowa 160mm, I=500mm 2 szt.
14. | Rura ostonowa 160mm, |=750mm 1 szt.
15. | Rura ostonowa 200mm, [=500mm 1 szt.
16. | Rura ostonowa 200mm, |=750mm 2 szt.
1. Rura kanalizacyjna PCV-U SN8 110mm, |=500m 9 szt.
2. Rura kanalizacyjna PCV-U SN8 110mm, 1=1000m 2 szt.
3. Rura kanalizacyjna PCV-U SN8 110mm, 1=2000m 8 szt.
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4 Rura kanalizacyjna PCV-U SN8 110mm, 1=3000m 5 szt.
5. Rura kanalizacyjna PCV-U SN8 160mm, 1=1000m 1 szt.
6. Rura kanalizacyjna PCV-U SN8 160mm, I=3000m 1 szt.
7 Kolano kanalizacyjne PCV-U SN8 110/30° 1 szt.
8. Kolano kanalizacyjne PCV-U SN8 110/45° 25 szt.
9. Tréjnik kanalizacyjny PCV-U SN8 110/110/45° 4 szt.
10. | Trojnik kanalizacyjny PCV-U SN8 160/110/45° 1 szt.
11. | Redukcja kanalizacyjna PCV-U SN8 160/110 1 szt.
12. | Rura ostonowa 160mm, [=500mm 2 szt.
13. | Rura ostonowa 160mm, [=750mm 2 szt.
14. | Rura ostonowa 200mm, I=500mm 1 szt.
15. | Rura ostonowa 200mm, [=750mm 2 szt.
16. | Wykop 12,5m3
17. | Podsypka i obsypka 8,4m3

VIIl. INSTALACJA KANALIZACYJNA SANITARNA WEWNETRZNA

1. Opis rozwigzania

Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrznej grawitacyjnej. Przewiduje
sie montaz pionoéw kanalizacyjnych do ktorych podpiete zostang poszczegdlne urzgdzenia.
Scieki w pionéw bedg odprowadzane do system kanalizacji zewnetrznej ktéra odprowadzi
Scieki do odpowiedniej studni instalacji zewnetrznej.

Przewiduje sie podziat $ciekéw sanitarnych na szare i czarne. Scieki sanitarne czarne
pochodzg wytgcznie z misek ustepowych natomiast scieki szare z pozostatych przyboréw
sanitarnych.

2. Przeplyw obliczeniowy

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego w instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wg.
PN-EN 12056-2.

Miska Ustepowa - 6 litrow* 9
Pisuar z zaworem sptukujgcym 1 0,50 0,50
Umywalka 13 0,50 6,50
Zlewozmywak 2 0,80 1,60
Prysznic bez korka 2 0,60 1,20
Wpust podtogowy DN50 (fgczna liczba 25 szt.) 5

*) przybory wtgczone do kanalizacji sanitarnej czarne;j

Quw = KYDU"0,5
K =0,5
Quw = 2,82 [I/s]

t gczna wartos¢ strumienia to 2,82 [I/s].

3. Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykonaé rur i ksztattek o $rednicy 50, 110 mm
kielichowe z PVC.
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3.1. Prowadzenie przewodow i ich mocowanie

Przewody nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych i posadzkowo. Instalacje
wykonac¢ w catosci jako krytg. W miejscach gdzie nie mozna wykonac bruzd pod przewody
w elementach konstrukcyjnych nalezy je zabudowac ptytami g-k.

Dopuszcza sie prowadzenie ich po $cianach zewnetrznych pod warunkiem
zabezpieczenia przed zamarzaniem. Ponadto prowadzenie przewodow powinno by¢
zgodne z zaleceniami normy PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”. Przewody kanalizacyjne uktada¢ nalezy kielichami w kierunku
przeciwvnym do przeptywu $ciekow. Przewody prowadzi¢ przez pomieszczenia o0
temperaturze wyzszej od 0°C. Przewoddéw kanalizacyjnych nie wolno prowadzi¢ nad
przewodami wody zimnej i cieptej, gazu , centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami
elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodu PCV od przewodow cieplnych wynosi 0,1m.
mierzgc od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza nalezy zastosowac
izolacje. lzolacje termiczng nalezy wykonac rowniez wtedy gdy, gdy dziatanie dowolnego
zrodta ciepta moze spowodowacC podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej
+45°C. Dopuszcza sie prowadzenie przewodow po scianach albo w bruzdach lub kanatach,
pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzenie
przewodow. W miejscach gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany i stropy
pomiedzy $ciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna byc¢
pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.
Podejscia do urzadzen sanitarnych i wpustow podtogowych mogg by¢ prowadzone
oddzielnie lub mogg tgczy¢ sie dla kilku urzgdzen, pod warunkiem utrzymania szczelnosci
zamknie¢ wodnych. Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej
wysokosci i nie powinna by¢ mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu.
Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.
Powinny one mocowac przewody pod kielichami. Maksymalne rozstawy uchwytow dla
przewodow poziomych wynoszg: 50-110 rozstaw co 1,0 m, dla przewoddw powyzej 110
rozstaw co 1,25m. Na przewodach pionowych nalezy zastosowac na kazdej kondygnacji co
najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzenh rurociggow i jedno
mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczaC rurocigg przed
dociskiem. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny by¢é mocowane
niezaleznie. Odgatezienia przewodow odptywowych powinny by¢ wykonywane przy pomocy
trojnikdw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

3.2. lzolacja instalacji kanalizacyjnej

Projektuje sie izolacje termiczng i akustyczng piondw oraz czesci pionow biegngcych
pod stropami w postaci izolacji otulinami. Obudowy piondéw kanalizacyjnych zaizolowac
termicznie wetng mineralna.

4. Montaz syfonéw odptywowych

Syfony odptywowe mozna tgczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocg ztgczek
kolanowych i ztgczek przejsciowych. W kielich ztgczki kolanowej/przejsciowej nalezy wtozyé
manszete. Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety Srodkiem
poslizgowym wsungé w srodek rure odptywowg syfonu. Zastosowac syfony zgodnie z
zestawieniem materiatéw, butelkowe pod umywalkami i kabinami prysznicowymi oraz
tradycyjne dla zlewozmywakow. Projektuje sie wpusty i odwodnienia liniowe wyposazone w

syfony.
5. Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej
W celu zapewnienia popranego dziatania instalacji kanalizacyjnej przewiduje sie

montaz wywiewek kanalizacyjnych zamontowanych na pionach oraz zawordw
wentylacyjnych. Doktadna lokalizacja wg. czesci rysunkowe;j.
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6. Badanie szczelnosci

Nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci podejs¢ i przewody spustowych (piony)
instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

7. Wytyczne branzowe
7.1. Branza budowlana

Nalezy wykonac:
- otwory pod przejscia instalacyjne w przegrodach
—  zabezpieczenia przebi¢ budowlanych wykonac piankg poliuretanowg

8. Wytyczne BHP i ppoz.

Do wykonania instalacji ogrzewania zastosowa¢ materiaty niepalne oraz materiaty
kategorii B czyli niezapalne zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 (rury). Projektowany budynek
stanowi jednej strefe pozarowg stgd w budynku nie wystepujg przejScia wymagajace
zabezpieczenia pozarowego. Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepisdw zawartych
w ,Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009r. zmieniajgcych
Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie” oraz ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych — cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

9. Zestawienie materiatéw — sanitarna

1. Wpust podtogowy liniowy typ Advantix Vario prod. Viega 1200 2 kpl.
wraz z syfonem x1, nogami montazowym, zakonczeniem
standardowym x1 i dlugim x1

2. Wpust podtogowy liniowy typ Advantix Vario prod. Viega 1200 3 kpl.
wraz z syfonem, nogami montazowym, zakonczeniem diugim x2
3. Wpust podtogowy liniowy typ Advantix Vario prod. Viega 1200 4 kpl.
wraz z syfonem x2, nogami montazowym, zakonczeniem
standardowym x2, fgcznikiem

4. Wpust podtogowy liniowy typ Advantix Vario prod. Viega 1200 2 kpl.
wraz z syfonem x3, nogami montazowym, zakonczeniem
standardowym x2, tgcznikiem x2

5. Wpust tazienkowy typ Advantix prod. Viega wraz z syfonem 3 szt.

6. Zestawienie przyboréw w zestawieniu instalacji wody

1. Rura kanalizacyjna PCV 50mm, 1=250m 37 szt.
2. Rura kanalizacyjna PCV 50mm, 1=315m 23 szt.
3. Rura kanalizacyjna PCV 50mm, [=500m 13 szt.
4. Rura kanalizacyjna PCV 50mm, |=1000m 12 szt.
5. Rura kanalizacyjna PCV 50mm, |=2000m 11 szt.
6. Rura kanalizacyjna PCV 110mm, [=250m 10 szt.
7. Rura kanalizacyjna PCV 110mm, [=315m 8 szt.
8. Rura kanalizacyjna PCV 110mm, [=500m 6 szt.
0. Rura kanalizacyjna PCV 110mm, |=1000m 15 szt.
10. | Rura kanalizacyjna PCV 110mm, 1=2000m 12 szt.
11. | Kolano kanalizacyjne PCV 50/45° 52 szt.
12. | Kolano kanalizacyjne PCV 50/87,5° 12 szt.
13. | Kolano kanalizacyjne PCV 110/45° 6 szt.
14. | Kolano kanalizacyjne PCV 110/87,5° 4 szt.
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15. | Trojnik kanalizacyjny PCV 50/50/45° 22 szt.
16. | Trojnik kanalizacyjny PCV 50/50/87,5° 7 szt.
17. | Trdjnik kanalizacyjny PCV 110/50/87,5° 10 szt.
18. | Trdjnik kanalizacyjny PCV 110/110/45° 2 szt.
19. | Tréjnik kanalizacyjny PCV 110/110/87,5° 2 szt.
20. | Czyszczak kanalizacyjny PCV 110 6 szt.
21. | Zawér wentylacyjny kanalizacyjny PCV 110 2 szt.
1. Rura kanalizacyjna PCV 110mm, |=250m 8 szt.
2. Rura kanalizacyjna PCV 110mm, |=315m 14 szt.
3. Rura kanalizacyjna PCV 110mm, [=500m 5 szt.
4. Rura kanalizacyjna PCV 110mm, |=1000m 1 szt.
5. Rura kanalizacyjna PCV 110mm, [=2000m 6 szt.
6. Kolano kanalizacyjne PCV 110/87,5° 20 szt.
7. Trojnik kanalizacyjny PCV 110/110/87,5° 4 szt.
8. Czyszczak kanalizacyjny PCV 110 5 szt.
9. Wywiewka kanalizacyjna 5 szt.

IX. INSTALACJA KANALIZACYJINA DESZCZOWA

1. Opis rozwigzania

Projektuje sie odprowadzenie wod deszczowych z dachu poprzez uktad rynien
i rur spustowych. Wody deszczowe zostang odprowadzone do studni osadnikowej
zlokalizowanej przy budynku MOP a nastepnie dalej zgodnie z opracowaniem instalacji
zewnetrznych MOP. Studnia stanowi granice pomiedzy opracowaniem instalacji budynku
MOP a instalacja zewnetrzna.

2. Obliczenie ilosci scieku deszczowego
2.1. Deszcz nominalny

Wyznaczenie przeptywu przy natgzeniu deszczu nominalnego zgodnie
z Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku §19.1 pkt 1.

Zatozenia:
—  Qnom = 15 [I/sha] — jednostkowe natezenie deszczu nominalnego
— wspotczynnik sptywu: 0,95 dla dachéw
1 | Dach budynku MOP 15 0,95 139,9 0,20

2.2. Deszcz miarodajny

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego w instalacji kanalizacyjnej deszczowej wg.
PN-EN 12056-3. Zatozenia:
—  wysokos¢ opadu normalnego natezenie: H=600 [mm]
—  czestotliwos¢ wystgpienia deszczu miarodajnego: C=5 [lat]
— czas trwania deszczu nawalnego: t=15 [min]

q = 6,631 - (600/15)23 - C13 /{067 = 131 [I/s]

- gn=131 [I/sha] — jednostkowe natezenie deszczu miarodajnego
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— wspotczynnik sptywu: 0,95 dla dachéw

1 | Dach budynku MOP 131 0,95 139,9 1,74

3. Przewody instalacji kanalizacji deszczowe]

Instalacje kanalizacji deszczowej wykonac rur o srednicy 160 z PVC-U z uszczelka,
Lite — rury ze scianka litg SDR34; SN 8 (zgodne z normg PN-EN 1401:1999) zgodnie z
czescig rysunkowa.

3.1. kaczenie przewodoéw

Potagczenia rur PCV-U wykonaé¢ jako wciskane z elementami kielichowymi
I uszczelkami. Przewody kanalizacyjne uktada¢ nalezy kielichami w kierunku przeciwnym
do przeptywu sciekow. W miejscach zmiany technologii instalacji stosowac ksztattki
przejsciowe dostosowane do typu i Srednicy tgczonych rur. Bosy koniec rury posmarowac
srodkiem poslizgowym na bazie sylikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do Kkielicha.
Potgczenie wykonac tak by zapewni¢ 10mm kompensacije.

3.2. Prowadzenie przewodoéw

Przewody nalezy prowadzi¢ w wykopach linowych wasko przestrzennych w otulinie
piaskowej. Szerokos$¢ wykopu dostosowac do srednicy prowadzonej rury.

Przewody uktada¢ na 20cm warstwie piasku pozbawionej kamieni o Srednicy
przekraczajgcej 20mm. Utozona luzno podsypka bez ubijania powinna zapewnic
prawidtowe podparcie dla rury i kielicha. Rure obsypac piaskiem warstwg piasku o grubosci
co najmniej 10cm ponad gorng powierzchnie rury. Pozostatg czes¢ wykopu zasypac
gruntem rodzimym w warstwach 20cm ubijajgc i stabilizujgc jednoczesnie urzgdzeniem
mechanicznym.

4. Studnie

Studnie osadnikowg deszczowg o srednicy 600mm wykonac¢ stosujgc elementy
z tworzyw sztucznych.

4.1. Ukladanie studni

Studnie utozy¢é w wykopie szerokoprzestrzennym. Dno wykopu w miejscu
posadowienia studni nalezy przygotowa¢ wykonujgc podsypke z piasku, grubego zwiru lub
pospotki grubosci min. 15 cm.

Studnie z tworzywa budowa¢ z elementéw prefabrykowanych — gotowej dennicy, rury
trzonowej, stozka lub pierscienia odcigzajgcego, adaptera teleskopowego i wkazu zeliwnego
z wypetnieniem betonowym. Podczas ukfadania elementéw prefabrykowanych studni
potgczenia pomiedzy nimi uszczelni¢ za pomocg uszczelki.

4.2. Wiaczenie przewodoéw do studni

Projektuje sie studnie z dennicg slepa. Witaczenie rury do trzonu studni wykonac
stosujgc wktadke In situ dostosowang do Srednicy rury.

4.3. Wiazy kanatowe

Na studni zastosowa¢é wilazy kanatowe klasy C-250 2z zeliwa szarego
z wypetnieniem betonowym oraz pozycjonowaniem.

5. Badanie szczelnosci

Nalezy przeprowadzi¢ badania szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej
przez ogledziny po napetnieniu ich wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.
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6. Wytyczne branzowe
6.1. Branza drogowa

Nalezy wykonac:
— nawierzchnie chodnikow wokdét MOP wykonaé z uwzglednieniem osadnikow rur
spustowych oraz wlazu studni osadnikowe]

7. Wytyczne BHP i ppoz.

Do wykonania instalacji ogrzewania zastosowa¢ materiaty niepalne oraz materiaty
kategorii B czyli niezapalne zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 (rury). Projektowany budynek
stanowi jednej strefe pozarowg stgd w budynku nie wystepujg przejscia wymagajgce
zabezpieczenia pozarowego. Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepiséw zawartych
w ,Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009r. zmieniajgcych
Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie” oraz ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych — cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

8. Zestawienie materiatow

1. Rura kanalizacyjna PCV-U SN8 160mm, I=500m 2 szt.
2. Rura kanalizacyjna PCV-U SN8 160mm, |=1000m 3 szt.
3. Rura kanalizacyjna PCV-U SN8 160mm, 1=2000m 3 szt.
4. Tréjnik kanalizacyjny PCV-U SN8 160/160/45° 1 szt.
5. Redukcja kanalizacyjna PCV-U SN8 160/110 3 szt.
6. Kolano kanalizacyjne PCV-U 160/90° 9 szt.
7. Studnia z tworzyw sztucznych 600mm, dennica osadnikowa, rura | 1 szt.

karbowana trzonowa z uszczelka, teleskopowy adapter, wiaz

zeliwny D250, in-situ 160 x2

H=2,2m - 1 szt.
16. | Wykop 11,5m3
17. | Podsypka i obsypka 3,1m3

X. UWAGI KONCOWE

Powyzsze opracowanie zostato wykonane 2z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami. Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim zgodnie z ustawg
z dnia 04.02.1997r. (Dz.U. Nr 24 z dnia 23.02.2003r.). Doboér ewentualnych zamiennikéw
urzgdzen i materiatbw wykonawca winien konsultowa¢ z projektantem drogg pisemng
i uzyska¢ aprobate na ich zastosowanie. Wszelkie zmiany w stosunku do powyzszej
dokumentacji bez uprzedniej zgody projektanta beda traktowane jako samowola budowlana
jednoczesnie zwalniajgc projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany
obiekt i przenoszgc je na wykonawce instalacji. Wykonawca instalacji zobowigzany jest do
wykonania pomiaréw skutecznosci oraz gtosnosci instalacji zgodnie z ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacji — COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5”. Cze$¢ opisowa
projektu nalezy rozpatrywac¢ wspolnie z czescig graficzng, projektem architektonicznym oraz
pozostatymi projektami branzowymi.
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SPIS RYSUNKOW PROJEKTU WYKONAWCZEGO (tom 14-03-01)
01.00 Rzut przyziemia — instalacja wentylacji mechanicznej
02.00 Rzut dachu — instalacja wentylacji mechanicznej
03.00 Przekroj — instalacja wentylacji mechanicznej
04.00 Rzut przyziemia — instalacja ogrzewania
05.00 Rzut fundamentow i przyziemia — instalacji wodociggowa
06.00 Rozwiniecia i szczegoty — instalacja wodociggowa
07.00 Rzut fundamentéw i przyziemia — instalacji kanalizacji
08.00 Rzut przyziemia i dachu — instalacja kanalizacji
09.00 Rozwiniecia i szczegodty — instalacja kan. sanitarnej szarej
10.00 Rozwiniecia i szczegoty — instalacja kan. sanitarnej czarnej
11.00 Rozwiniecia i szczegoty — instalacja kanalizacji deszczowej
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Szczegdl uszczelnienia przejscia
@ przewodu wentylacyjnego przez przegrode

Pianka montazowa instalacyjna niskoprezng|

Otwdr instalacyjny w przegrodzie budynku
warstwa grubosci okoto ~35-40mm

o srednicy przewodu powigkszony o ~100mm|

—Przewdd wentylacyjny okragly typu "Spiro’]

Elastyczny material uszczelniajqcy
np. Sikaflex—11 FC+ firmy Ska  ——_|
warstwa grubosci okoto ~10—15mm)|
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GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD

Oddziat w Szczecinie : i

ul. Bohateréw Warszawy 33, 70-340 Szczecin GDDKIA

POLAQUA Sp. z o.0. DRAGADOS S.A.

UL. Dworska 1 Avda. Del Camino de Santiago 50
05-500 Wélka Kozodawska 28050 Madryt, Hiszpania

PROJEKTANT
ﬂ I R A K Iosp. 20.0. 5p.k.
40-159 Katowice. ul. Jesionowa 9a
tel: 32 228-12-70. fax: 32 220-70-04
® trakt@trakt.eu
ZADANIE

Budowa drogi ekspresowej S-6
na odcinku wezet ,Kietpino” /bez wezta/
- wezet ,Kotobrzeg Zachéd” /z weztem/

NAZWA OPRACOWANIA — TOM 14 - PW - O.K. MOP JARKOWO POLNOC

TOM 14/3 CZESC RYSUNKOWA

ekran
Zestawienie kabli grzewczych
llos¢ DI. kabla |Moc kabla [Kabel zas.| Rozstaw |Prom. gig¢
r_pom. Nazie WP KR T Il [ W] | [mm] | [mm] | [mm)
{ 307 Wiatrotap - - - - -l --=-|-"=-=-]|-"=-=|-==/]-=-
) Umywalka kobiet T0W 1 70 695W 3x1,5 100* 50
03 WC niepefno. kobiet 10W 1 20 205W 5x1,5 175 87,5
04 WC kobiet 10W 1 25 241W 3x1,5 175 87,5
05 tazienka kobiet 18W 1 68 1220W 3x1,5 100* 50
06 Pom. dla niemowlgt 18W 1 37 680W 3x1,5 125 62,5
07 Wiatrotap - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
08 Umywalka mezczyzn T0W 1 70 695W 3x1,5 100% 50
09 WC mezczyzn 10w 1 35 365W 3x1,5 150 75
10 WC niepelno. mez. 0w 1 25 241W 3x1, 175 87,5
T2 tazienka mezczyzn 18W 1 74 1340W 3x1, 100% 50
12 Pom. socjalne 10w 1 60 600w 5x1, 100* 50
13 Pom. porzqdkowe 10W 1 70 695W 5x1, 125% 62,5
14 Pom. techniczne 18W 1 22 395W Ax1, 125 62,5

*) w pomieszczeniu wystepujq dwa rozstawu kabli

TYTUL RYSUNKU RZUT PRZYZIEMIA
INSTALACJA OGRZEWANIA

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPEC. NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Projektant mgr inz. Serwacy Pierchata inst. sanit. 1935/94 (f}]‘—"
Sprawdzajacy mgr inz. Adam Stefaniak inst. sanit. SLK/4254/PWOS/12 %—
Opracowat mgr inz. Bartosz Ciotek inst. sanit. Mﬂ
Opracowat mgr inz. Jan Jaskdlski inst. sanit. ,%P“
NR UMOWY SKALA DATA STADIUM BRANZA NR RYS.

3--4/2015 1:50 Ié(lsj]-_rgY PW INST. SANITRANE 400/ 14-3-BS-1-04

Kod rysunku - H- - - - - - - - - - | RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA OGRZEWANIA |
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