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Budowa drogi ekspresowej S-6 na odcinku wezet ,Kietpino” (bez wezta) - wezet "Kotobrzeg Zachéd" /z weztem/

Czesc¢ opisowa zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., nr 0, poz. 462)

1. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry
techniczne, w szczegdlno$ci: kubature, zestawienie powierzchni, wysoko$c, dfugosc, szeroko$c i liczbe kondygnacji.

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest budowa drogi ekspresowej S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet
"Kotobrzeg Zachod" /z weztem/. Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S-6 stanowi fragment inwestyciji,
polegajgcej na dostosowaniu drogi krajowej nr 6 do parametrow drogi ekspresowej na odcinku Goleniow -
Stupsk.

Dtugosc¢ projektowanej drogi ekspresowej w ramach przedmiotowego odcinka wynosi okoto 24.02 km, gdzie
za poczatek przyjeto dowigzanie trasy gtéwnej do poprzedzajgcego odcinka drogi ekspresowej S6 w rejonie
wezta "Kietpino" (realizowanego w ramach sgsiadujgcego odcinka). Koniec odcinka stanowi dowigzanie do
kolejnego odcinka drogi ekspresowej w rejonie wezta "Kotobrzeg Zachdd" realizowanego w ramach
przedmiotowego zadania.

Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Szczecin — Koszalin to zadanie, ktére Uchwatg Rady Ministrow
nr 156/2015 z dnia 8 wrzednia 2015 r. zostato ujete w zatgczniku nr 1 Programu Budowy Drég Krajowych na
lata 2014-2023 ( perspektywa do 2025r.).

Kluczowym zatozeniem jest osiggniecie w 2030 roku szkieletowej sieci potgczen o standardzie drég
szybkiego ruchu (drogi ekspresowe) dla sieci powigzan gtéwnych osrodkéw miejskich. Zgodnie z zatozeniami
SRT do roku 2020 gtéwnym celem krajowej polityki transportowej jest zwiekszenie dostepnosci terytorialnej
oraz poprawa bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu i efektywnosci sektora transportowego poprzez utworzenie
spdjnego, zrbwnowazonego, i przyjaznego uzytkownikéw.

1.2 Materialy wyjsciowe

Materiaty wyjsciowe do projektowanie stanowig nastepujgce opracowania:
o Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, okreslona przez GDDKIA oddziat w Szczecinie na
etapie zawierania umowy na realizacje inwestycji,

e  Woyniki Generalnego Pomiaru Ruchu z roku 2010,

e Opinia geotechniczna z wrzesnia 2014 r.,

o Dokumentacja geologiczno - inzynierska z marca 2014 r.,

e Dokumentacja hydrogeologiczna z marca 2014 r.,

e Dokumentacja badanh podtoza z wrzesnia 2014 r.,

e Raport o oddziatywaniu na srodowisko tworzony na etapie procedowania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach — stanowigcy zatacznik do SIWZ;

e Projekt geotechniczny opracowany dla przedmiotowe] inwestycji,

e Opinia geotechniczna opracowana dla przedmiotowej inwestyciji,

o Dokumentacja badan podtoza gruntowego opracowana dla przedmiotowej inwestyciji,

o Dokumentacja geologiczno — inzynierska opracowana dla przedmiotowej inwestyciji,

e Dokumentacja hydro-geologiczna opracowana dla przedmiotowej inwestyciji,

1.3 Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach wojewddztwa zachodniopomorskiego, w powiatach
gryfickim oraz kotobrzeskim, na terenach gmin Brojce, Ryman, Siemysl| i Kotobrzeg.

Trasa drogi ekspresowej na przedmiotowym odcinku przebiega na potudniowy zachdd — pétnocny wschaod.

Potozenie wszystkich punkidow poczatkowych i koncowych ftras jest zgodne wydang decyzjg o
Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz zgodne z ustalonym zakresem poszczegdlnych odcinkéw inwestyciji.
Ewentualne réznice pomiedzy kilometrazem i dtugosciami odcinkéw wynikajgcych z projektu a okreslonych w
decyzji wynikajg jedynie z uszczegdtowienia geometrii osi dréog. Jednakze w rozumieniu potozenia
topograficznego, geodezyjnego i administracyjnego sg sobie tozsame.

Osie projektowanej drogi ekspresowej S3, na obu koncach opracowania oraz drogi obstugujgcej na poczatku
opracowania zostaty skoordynowane z przebiegiem projektowanych osi drég na odcinkach sgsiednich.
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Zawarte na rysunkach wspotrzedne geodezyjne okreslono w uktadzie geodezyjnym 2000, strefa V.

Budynek toalety, bedacy przedmiotem opracowania bedzie realizowany na terenie MOP JARKOWO
POLNOC.

1.4 Zakres opracowania

Zakresem opracowania branzy architektonicznej objeto dokumentacje wykonawczg — architektoniczna:
BUDYNEK TOALETY — SYMBOL TOMU 1401 R - architektura.

Integralng czesc¢ stanowig pozostate projekty wykonawcze dla budynku toalety:

K — konstrukcja — SYMBOL TOMU 1402

S — branza sanitarna — SYMBOL TOMU 1403

| —instalacja elektryczna — SYMBOL TOMU 1404.

1.5 Etapowanie budowy

Dla planowanej inwestycji nie przewiduje sie etapowania realizacji w rozumieniu art. 33 ust. 1. ustawy z
dnia 7 lipca 1994r.
Przedmiotowa inwestycja w zakresie ukladu drogowego zostanie wykonana w catosci i nie przewiduje sie
etapowania robot w rozumieniu funkcjonalnosci obiektu. Etapowanie robét moze zaistnie¢ jedynie w
rozumieniu postepu prac budowlanych.

W rejonie Miejsc Obstugi Podroznych (MOP) przewiduje sie przygotowanie terenu i infrastruktury dla

ich pdzniejszej rozbudowy do MOP kategorii Il, rozbudowa ta zostanie zrealizowana odrebnym trybem
administracyjnym i nie stanowig przedmiotu niniejszego projektu.

1.6 Decyzje i uzgodnienia
Uzgodnienia i opinie instytucji uzgadniajgcych zostaty zamieszczone w opracowaniu ,Tom 1/4
Decyzje, warunki i uzgodnienia” projektu zagospodarowania terenu w postaci kopii tych dokumentéw.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Aneks do Umowy szczegdtowej 702_02 pomiedzy TRAKT sp. z 0.0. sp.k. a Grupa Projektowa
MARWIT Sp. z o.0.

- Projekt gotowy ,TYPOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO TOALETY WOLNOSTOJACEJ NA
OBSZARZE MIEJSCA OBSLUGI PODROZNYCH kat.I” opracowany w 2012r. przez ,Marwit” Sp.
z 0.0. Gliwice dla Generalnej Dyrekcji Drég krajowych i Autostrad

- Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z Wyjasnieniami Zamawiajacego
- Ustalenia z TRAKT sp. z 0.0. sp. k.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pézn.zm.),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyciji
w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2008r. nr 193 poz. 1194 z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pézn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 22010 Nr 109 poz.719 z dnia 22 czerwca 2010 r.)

- Rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 poz. 2117 z dnia 2 grudnia 2015 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003. Nr 169, poz.1650)

- Rozporzagdzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U.2012.462 z p6zn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126, z pézn. zm.)

- Przepisy techniczno budowlane i Polskie Normy

3. DANE SZCZEGOLOWE

3.1 Opis projektowanego obiektu

Budynek toalety zaprojektowano zgodnie z wigzgcym projektem ,TYPOWEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO TOALETY WOLNOSTOJACEJ NA OBSZARZE MIEJSCA OBStUGI PODROZNYCH kat.I”
- opracowanym w 2012r. przez ,Marwit” Sp. z 0.0.

Zaktada sie powstanie obiektu o czytelnym i funkcjonalnym uktadzie pomieszczen oraz prostej
komunikacji. Obiekt bedzie petnit funkcje zaplecza higieniczno-sanitarnego dla podréznych. W budynku
toalety przewidziano pomieszczenia z umywalkami, miskami ustepowymi oraz natryskami. Uzupetnieniem
ww. pomieszczen jest pomieszczenie socjalne i techniczne oraz komunikacja.

Projektowany budynek spetnia wymagania miedzy innymi, pod katem wandaloodporno$ci — majgc na
uwadze specyfike budynkéw toalet zlokalizowanych w miejscach obstugi podréznych. Zaproponowane
rozwigzania materiatowe i wyposazenie wnetrz charakteryzujg sie wysokimi parametrami wytrzymatosciowo-
uzytkowymi i zostaty dobrane pod katem wieloletniego wykorzystywania obiektu bez koniecznosci
wykonywania czestych remontow.

W projekcie zaproponowano miedzy innymi tatwe w utrzymaniu i wysoce odporne posadzki czy tez
wyposazenie w armature i urzadzenia sanitarne ze stali szlachetnej. Projekt przewiduje rowniez ukrycie, w
miare mozliwosci, dodatkowych elementéw wyposazenia (kosze, podajniki itp.) w $cianach. Zgodnie z
typowym projektem gotowym, przewiduje sie wykorzystanie systeméw modutowych, ktére charakteryzujg sie
miedzy innymi, brakiem wielu drobnych elementéw mozliwych do demontazu lub zniszczenia. Szczegdétowy
opis armatury sanitarnej znajduje sie w opracowaniu Branzy Sanitarne;.

3.2 Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

1. Przeznaczenie

Budynek ustugowy (obstuga pasazeréw w transporcie drogowym):

- obiekt I-kondygnacyjny (niski), przeznaczony na pomieszczenia toalety.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2.12.2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. poz. 2117 z dnia
14.12.2015r.) budynek toalety nie nalezy do obiektdw budowlanych istotnych ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym
miejscowym zagrozeniem, ktérych projekty budowlane wymagajg uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, zwanego dalej ,uzgodnieniem”.

2. Klasyfikacja pozarowa i zagrozenia ludzi

Budynek kwalifikuje sie do kategorii ZLIIl zagrozenia ludzi.

3. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych

Budynek jest budynkiem projektowanym wolnostojgcym z zachowaniem wymaganych odlegtosci od
granicy dziatki i budynkéw sgsiednich, wg wymagan §271.Dz.U. 75/2002 poz.690.

4. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

W budynku przechowywane i stosowane bedg materiaty state palne — wyposazenia wnetrz itp. Materiaty
niebezpiecznie pozarowo w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendéw nie bedg przechowywane.

5. Wymagania budowlane

Obiekt wykonany co najmniej w klasie ,D” odpornosci pozarowe;.
Gtéwna konstrukcja nosna co najmniej R30, stropy REI 30.
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Elementy budynkéw powinny byc¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Przy konstrukcji nosnej Zelbetowej, stropach Zelbetowych, stropodachach Zelbetowych w klasie RE 30,
Sciankach wewnetrznych co najmniej niepalnych w tym na drogach ewakuacyjnych EI15 — odpowiada
wymaganiom.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuije.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek w jednej strefie pozarowej. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku
zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l zachowana.

8. Warunki ewakuaciji

Zaktada sie przebywanie w obydwéch segmentach — ,A” oraz ,,B” — do 50 oséb jednoczesnie.
Dopuszczalne dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych do 40m w pomieszczeniach zapewniono poprzez jedno
wyjscie o szerokosci minimum 0,9m i 0,8m (drzwi stuzgce do ewakuacji do 3 osob).

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych do 30m w tym do 20 na poziomej drodze (przy 1 kierunku ewakuacji) -
zapewniono poprzez przejscia o szerokosci min. 1,4m z drzwiami zewnetrznymi do budynku o szeroko$ci co
najmniej 0,9m.

Szerokosé korytarzy min. 1,4 m, przy czym dopuszczalne zmniejszenie szerokosci do 1,2 m przy ewakuacii
do 20 osdb.

9. Drogi pozarowe, odlegtosci od sgsiedniej zabudowy, strefy pozarowe

Do obiektu nie jest wymagana droga pozarowa.
Odlegto$¢ obiektu od sgsiedniej zabudowy powyzej 8m.

10. Wytyczne instalacyjne

- do zewnetrznego gaszenia pozaru — 10dm®/s (z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80mm
lub 100m° zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym)

- gtéwny p. pozarowy wytgcznik pradu

- instalacja o$wietlenia awaryjnego dziatajgca przez co najmniej 1h od zaniku oswietlenia
podstawowego

- instalacja wentylacji z materiatéw niepalnych

- instalacja odgromowa — ochrona podstawowa

11. Podreczny sprzet gasniczy
3 sztuki gasnic proszkowych 2kg dla grupy pozaréw A, B, C.

3.3 Dane charakterystyczne obiektu

Poziom +/- 0,00 = 38,19m n.p.m.

Powierzchnia zabudowy — 139,95 m? Powierzchnia uzytkowa — 106,82 m?
Kubatura brutto — 536,24 m°®
llos¢ kondygnacji nadziemnych —1 llos¢ kondygnacji podziemnych -0

llos¢ klatek schodowych — 0

Wymiary rzutu poziomego — 15,92 x 11,33 m

Wysokosci budynku — 3,62 — 4,52 m

Wspétczynnik przenikania ciepta $cian zewnetrznych — U = 0,222 W/m?K

Wspodtczynnik przzenikania ciepta stropodachu — )
LJmin = 0=179 W/m°K (20cm termoizolacii) do Umax = 0=073 W/m°K (50cm termoizolacii)
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Wskazniki powierzchniowe
Zatrudnienie: zakfada sie prace 2 0oséb w systemie zmianowym

Zaktada sie przebywanie w obydwdch segmentach maksymalnie do 50 podréznych jednoczesnie.
Wskazniki uzytkowo — powierzchniowe:
W projekcie przyjeto nastepujgce wskazniki uzytkowo — powierzchniowe:

1 miska ustepowa i 1 pisuar / 30 mezczyzn

1 miska ustepowa / 20 kobiet

1 umywalka / 20 oséb

1 kabina natryskowa z miskg ustepowg / 15 oso6b

W modutach A+B:

umywalki przy toaletach dla 80 kobiet (modut A)

toalety dla 40 kobiet (modut A)

wc dla osoby niepetnosprawnej - mozliwe do wykorzystania przez innych uzytkownikow (dodatkowe 20 kobiet)
kabina prysznicowa 15 kobiet (modut A)

1 pom. do przewijania niemowlat i dzieci (modut A)

umywalki przy toaletach dla 80 mezczyzn (modut B)

toalety dla 60 mezczyzn (modut B)

wc dla osoby niepetnospr. - mozliwe do wykorzystania przez innych uzytkownikéw (dodatkowe 30 mezczyzn)
kabina prysznicowa 15 mezczyzn (modut B)

3.4 Projektowany program funkcjonalno-uzytkowy

Projekt zaktada powstanie dwoch modutéw z umywalkami, toaletami i prysznicami:
A — modut zawierajgcy czes¢ damskag
B — modut zawierajgcy czes¢ meskg

Pomiedzy poszczegolnymi modutami umieszczono korytarz petnigcy funkcje pom. porzadkowego oraz
magazynu materiatow porzadkowy (zapasy). Korytarz umozliwia montaz i obstuge urzgdzen sanitarnych
przystosowanych do takiego typu obstugi (obstuga od strony korytarza).

PARTER / PRZYZIEMIE

Numer Nazwa strefy Powierzchnia m2
0.01 Wiatrotap 6,23 Pow. ruchu
0.02 Umywalki kobiet 10,27
0.03 WC niepetnospr. k. 5,07
0.04 WC kobiet 6,16
0.05 Prysznic kobiet 9,38
0.06 Pom. dla niemowlat 6.52
0.07 Wiatrotap 6,23 Pow. ruchu
0.08 Umywalki mezczyzn 10,27
0.09 WC mezczyzn 7,44
0.10 WC niepetnospr. m. 5,71
0.11 Prysznic mezczyzn 10,00
0.12 Pom.socjalne 7,78
0.13 Pom. porzgdkowe 11,39
0.14 Pom. techniczne 4,37
SUMA 106,82 (12,46)

4. OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH | KONSTRUKCYJNYCH

Gtéwne elementy konstrukcyjne zaprojektowano nastepujgco:

a) zelbetowa monolityczna ptyta stropodachu oparta na $cianach zewnetrznych oraz na belkach
(podciggach) w osiach wewnetrznych

b) zelbetowe stupy nosne

c) fundamenty zelbetowe; pod $cianami murowanymi w postaci taw fundamentowych Zzelbetowych
monolitycznych

d) $ciany fundamentowe monolityczne, zelbetowe

e) nadproza — zelbetowe, monolityczne, a dla otworéw o szerokosci 1.0 m lub mniejszych dopuszcza sie
zastosowanie nadprozy systemowych typu ,L”.
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4.1 Projektowane sciany zewnetrzne

S1: Sciana zewnetrzna murowana U = 0,222 W/m?K
1,4 cm Oktadzina klinkierowa
/ oktadzina z ptyt wiéknocementowych na podkonstrukcji aluminiowej
Preparat do impregnacji

36,5 cm Sciana jednowarstwowa: bloczki z betonu
komérkowego np. H+H SuperTERMO PP 1,5-0,3
1cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

Jako materiat murowy przewiduje sie zastosowanie bloczku o podwyzszonych parametrach izolacyjnosci
cieplnej A=0,085 [W/mxK]. Wytrzymato$¢ na Sciskanie ($rednia) = 1,5 N/mm? . Zastosowaé np. bloczki z
betonu komérkowego H+H SuperTERMO PP 1,5-0,3.

Bloczki murowa¢ na zaprawie cieptochronnej do wznoszenia muréw w budynkach jedno i
wielokondygnacyjnych, wewnatrz i na zewnatrz budynkow.
Podstawowe parametry techniczne:
e  Wytrzymatosé na Sciskanie [PN-EN 998-2:2010] = 5 Mpa
e Wspotczynnik przewodzenia ciepta -warto$¢ tabelaryczna [PN-EN 998-2:2010]
= P=50% : Moar=0,47 W/mK; P=90% : A1ps=0,54 W/mK

Jako preparat do impregnacji, pod okfadzine zewnetrzng, zastosowaé¢ gotowy do uzycia preparat
gruntujgcy na bazie dyspersji zywic akrylowych — przezZroczysty i paroprzepuszczalny. Do stosowania na
wszystkich chtonnych, porowatych, mineralnych podtozach budowlanych, np. Murexin. Preparat ma za
zadanie wzmocnienie podioza, zmniejszenie chionnoéci podtoza, poprawe przyczepno$¢ zapraw klejgcych.
Zastosowac preparat do stosowania na podtozach takich jak: ptyty gipsowo-kartonowe, bloczki gipsowe, tynki
gipsowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne, poditoza z betonu oraz z gazobetonu, jastrychy
cementowe.

Sf1: Sciana fundamentowa /cokél/ U=0,55 W/im’K
Podktad gruntujgcy
Hydroizolacja pionowa

36,5 cm Sciana fundamentowa zelbetowa

3cm Polistyren ekstr. EPS P odmiany 30

Tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojgcej szklanej
Podktad gruntujgcy
Hydroizolacja pionowa
Wykonczenie cokotu: szczelny tynk zywiczny na siatce zbrojgcej

W  pomieszczeniach wiatrofapu nalezy wykonaé zewnetrzne $cianki z pustakéw szklanych
przeznaczonych do uzytkowania na zewnatrz. Pustaki w kolorze przezZroczystym, bez widocznego wzoru, o
grubosci ok. 8cm i wymiarach ok. 19*19cm. Zastosowa¢ pustaki szklane energooszczedne: U=1,5W/m?K, np.
1919/8 Energy Saving T Clearview/Transparent Seves Glass Block.

Scianki zbroi¢ w pionie i poziomie pretami zbrojeniowymi o $rednicy 8 mm.
Murowanie $cianki z pustakdw szklanych z uzyciem profili U.

Schemat ponize;j:

pas boczny oddzielony
od profilu paskiem
poslizgowym

z papy bitumicznej

pustak
szklany zZbrojenie pionowe:
2 prety zbrojeniowe

~19cm

T AT 7T 7

Z?// V0

P,
A s il

zbrojenie poziome:
2 prety zbrojeniowe

Nl

2 prety zbrojeniowe

pas skrajny
oddzielony od podfoza
paskiem poslizgowym
2z papy bitumicznej

profil aluminiowy U

zbrojenie pasa skrajnego:

elastyczne uszczelnienie 2 prety zbrojeniowe

obrébka blacharska
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Srubunek
spoina dylatacyjna

aluminiowy profil U

pasek slizgowy z papy bitumicznej

elastyczne uszczelnienie

zbrojenie poziome

zbrojenie plonowe

pas skrajny oddzielony od muru
paskiem $lizgowym z papy bitumicznej

zhrojenie pasa skrajnego

pustak szklany

spoina 2 zaprawy

parapet okienny

Niwelacja mostkéw termicznych — poprzez przedtuzenie warstwy ocieplenia — detal ponizej:

pasek slizgowy
z papy bitumicznej
rama U

spoina (tasmy)
dylatacyjna

element kotwowy

elastyczne
uszczelnienie

prety zbrojeniowe

ocieplenie stupa

przedluzenie
ocieplenia stupa

4.2 Projektowane stropodachy

Ds: Stropodach U = 0,179 W/m?K (20cm) do U = 0,073 W/m?K (50cm)
Membrna PVC
20cm-50cm  Wetna mineralna np. MONROCK PRO Rockwool A=0,037 [W/mxK]
Folia paroizolacyjna
12cm  Strop zelbetowy

Do izolacji termicznej zastosowaé piyty ze skalnej welny mineralnej pod bezposrednie powlokowe
pokrycia dachowe (w ukfadzie izolacji jednowarstwowym lub dwuwarstwowym).
Wspoitczynnik przewodzenia ciepta A p = 0,037W/mK .
Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 1,30 kN/m® .
Klasa reakcji na ogien: A1 - wyrdb niepalny.
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4.3 Projektowane podtogi i posadzki

P1: Podloga na gruncie U=0,215 W/m?K
ok.0,5cm Warstwy posadzkowe
- Preparat do hydroizolacji betonu
5cm-10cm Beton C 16/20 (w spadku)
zbrojony wiéknem polipropylenowym lub siatkg stalowg
z zatopionymi elementami
ogrzewania podtogowego (kable grzejne)
3cm  Ptyta izolacyjna z folig (aluminiowg)
10 cm  Styropian EPS 200 - 036
- 1 x papa podktadowa zgrzewalna
- Podktad gruntujgcy
15cm  Chudy beton
20cm  Zwir ubity

Zastosowac preparat do hydroizolacji wszelkich powierzchni betonowych i murowanych, zapewniajgce
catkowite zabezpieczenie przed wodg i wilgocig oraz odpornos¢ na dziatanie srodowiska agresywnego jak
woda morska, wody kwasne i zasadowe, chlorki i siarczki, ponad i ponizej poziomu gruntu. Powierzchnie
zaizolowane preparatem, ktére majg by¢ malowane lub pokrywane innymi powlokami nalezy zneutralizowaé
5% roztworem kwasu solnego, nie wczesniej jednak niz 21 dni od chwili aplikacji. Po neutralizacji sptukac
obficie woda.

Przewiduje sie wykonanie posadzek z materiatdw gtadkich, trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych i
odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

Proponuje sie posadzki zacierane mechanicznie — w celu zminimalizowania ilo$ci fug i miejsc stwarzajgcych
mozliwos¢ zalegania nieczysto$ci i brudu.

Zastosowac posadzki na bazie zywic epoksydowych i barwionego kruszywa kwarcowego, grubo powiokowe,
przeciwposlizgowe R10. Posadzki charakteryzujgce sie bezspoinowos$cig, odpornoscia chemiczng oraz
dajgce mozliwos¢ uszczelnienia kratek Sciekowych i innych elementow jako wykonczenie spetniajace
standardy GMP i HACCP.

Wykona¢ np. system posadzkowy na bazie kolorowego kruszywa kwarcowego — typ zacierany BAUTECH
COLOR QUARTZ 12 SYSTEM.

ELEMENTY SKLADOWE SYSTEMU (od dotu):
e warstwa gruntujgca: standard + posypka kruszywo naturalne 0,8 mm

o warstwa zasadnicza: standard wymieszany z piaskiem kwarcowym naturalnym 0,8 mm
+ posypka kruszywo barwione 1,2 mm
e warstwa wykonczeniowa

Wykona¢ wyoblone cokoliki — zastosowa¢ systemowe masy i / lub kruszywa wyoblajgce. Kolor identyczny
jak posadzka. Wysoko$¢ ok. 6cm.
KOLOR: szary RAL 7033 lub ciemniejszy (mieszanka kruszyw: szary-biaty-czarny)
W miare mozliwosci zlikwidowac progi.
Wewnatrz, przy drzwiach wejsciowych przewidzie¢ maty systemowe 100*100cm i 110*100cm, zlicowane z
poziomem posadzki (bez uskokowo).
Dopuszcza sie zastosowanie innych posadzek pod warunkiem uzgodnienia z projektantem. Posadzki powinny
charakteryzowac¢ sie odpornoscig na scieranie wymagang w obiektach uzytecznosci publiczne;.

4.4 Sciany wewnetrzne nowoprojektowane

Scianki wewnetrzne:
- $cianki instalacyjne o gr. 18cm,20cm,25cm z ptyt gipsowo—kartonowych: profil stalowy gr.75mm, oktadzina z
dwdch warstwy plyt g-k wodoodpornych gr. 12.5mm, wypetnienie 75mm wetny mineralnej o gestosci 50kg/m3
- gr. 11,5cm (zwymiarowane na rzutach jako 12cm) lub 20cm z atestowanych bloczkéw z betonu
komérkowego. Scianki otynkowaé. Wmurowa¢ drzwi i nadproza.

W niektérych pomieszczeniach higieniczno—sanitarnych:

- &cianki i drzwiczki o wys. 2,0 m wykona¢ w systemie $cianek do kabin WC - z plyty widrowej,
wielowarstwowej V20. Kolor szary RAL 7037 lub szary RAL 9006.
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4.5 Tynki i okladziny wewnetrzne

Sciany murowane obustronnie otynkowa¢ - tynki zwykte wykonane mechanicznie - gr. ok. 10mm. Pod
ptytki gr. ok. 5mm. W pomieszczeniu socjalnym oraz w wiatrotapach utozy¢ tapety z widkna szklanego i
pokry¢ farbami silikatowymi.

W pomieszczeniach: higieniczno-sanitarnych, pom. porzadkowym i technicznym do wysokosci 2,4m utozy¢
ptytki gresowe. W pom. socjalnym $ciany przy zlewozmywaku pokry¢ do wys. 1,60 m i szerokosci 0,6m poza
obrys urzadzenia ptytkami gresowymi.

KOLORYSTYKA:

1) farby silikatowe kolor jasnoszary RAL 7035

2) ptytki gresowe rektyfikowane 60*20cm (uktadane poziomo): kolor Rosso, Giallo, Arancio
Materiat: biata pasta gresowa szkliwiona

Nasigkliwos¢: ponizej 10%

Odpornosc¢ na scieralno$¢ : klasa 4

Odpornosc¢ na czynniki chemiczne: tak

- pom. porzadkowe, techniczne, socjalne kolor jasnoszary RAL 7035

- pom. 0.03 WC niepetnospr., 0.05 Prysznic, kolor zétty (Giallo)

- 0.06 pom. dla niemowlat kolor pomaranczowy (Arancio) i biaty (Bianco)

- pom. 0.02 Umywalki kobiet, 0.04 WC kobiet kolor r6zowo-czerwony (Rosso)

- pom. 0.10 WC niepetnospr., 0.11 Prysznic kolor zotty (Giallo)

- pom. 0.08 Umywalki m., 0.09 WC m. kolor pomararnczowy (Arancio)

4.6 Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Du

Do kabin WC proponuje sie zastosowanie drzwi w systemie lekkich, ptytowych $cianek do pom. hig.-
sanit., wykonanych z piyty widrowej, wielowarstwowej V20. Plyty obustronnie pokryte laminatem
dekoracyjnym; wszystkie widoczne krawedzie wykonczone tasmg obrzezowg PCV. Grubos$é catkowita po
zespoleniu wynosi 25 mm. Odpornos¢ wilgo¢ jest ograniczona do normalnych warunkéw panujgcych w
pomieszczeniach sanitarnych. Plyty charakteryzujg sie m.in.: tatwoscig wymiany uszkodzonych elementéw,
tatwoscig utrzymania w czystosci, usuwania napiséw, grafitti itp. KOLOR: szary RAL 7037.

D1

W pomieszczeniach hig. — sanit. wykona¢ drzwi wewnetrzne w konstrukcji rama skrzydta wykonana z
klejonki drewna iglastego natomiast wypetnienie skrzydta z ptyty wiérowej otworowej wzmocnionej
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypetnieniem obtozona dwustronnie ptytg HD. Dolna cze$¢
skrzydta zabezpieczona blachg stalowa, oscieznica stalowa. KOLOR: okleina syntetyczna w kolorze szary
RAL 7037. Kratka wentylacyjna, samozamykacze.

Da1, Da2

Stolarka aluminiowa, system okienno-drzwiowy, charakteryzujgcy sie niewielkimi wielkosciami profili
(okoto 6cm). Wspétczynnik przenikania 1,5W/m2K. Oscieznica stalowa. SZKLO: szkio bezpieczne P4. W
drzwiach Da2 zastosowac przeszklenie mleczne. KOLOR: naturalnego aluminium.

Ds1

Drzwi wewnetrzne, metalowe z przeszkleniem, wyposazone w samozamykacze z o$cieznicg stalowa.
SZKLO: szkto bezpieczne P4. KOLOR: malowane proszkowo, kolor szary RAL 7037.

Szczegoty na rysunku nr 07.
4.7 Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Drzwi wejsciowe do budynku wykonac¢ jako stolarke stalowg i stolarke aluminiowg w systemie okienno-
drzwiowym.

Dw1

Stolarka w systemie okienno-drzwiowym: w kolorze naturalnego aluminium, szkto bezpieczne P4, drzwi
antywtamaniowe w klasie 1 (A). Zestaw szybowy jednokomorowy, szkto przezroczyste, 3 zawiasy, bez progu.
Okucia — zamek bebenkowy, rygle blokadowe po stronie zawiaséw, regulowane 3 zawiasy przykrecane.
Wyposazenie w pochwyty i stopke drzwiowg. Drzwi pomiedzy pomieszczeniami nie ogrzewanymi a
ogrzewanymi - z przektadkg termiczng o wspotczynniku przenikania 1,3 W/m?K.

Dw2

Wykona¢ jako drzwi metalowe z przeszkleniem, drzwi antywtamaniowe w klasie 1 (A). Wspotczynnik
przenikania 1,3 W/m?K. Drzwi wyposazone w samozamykacze i oscieznice stalowe. SZKLO: szkio
bezpieczne P4. KOLOR: malowane proszkowo, kolor szary RAL 7037.

Szczegoty na rysunku nr 07.
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4.8 Stolarka okienna zewnetrzna

Proponuije sie stolarke okienng aluminiows.
Przewiduje sie montaz okien o wspétczynniku przenikania 1,1W/mK. Mikrowentylacja, okucia obwiedniowe z
zabezpieczeniem antywywazeniowym. Okna powinny by¢ wyposazone w szyby o zwiekszonej odpornosci na
wtamanie w klasie co najmniej P2.
Parapety wewnetrzne wykonane z kompozytu kamienia naturalnego i zywic poliestrowych tzw. aglomarmur.
Grubos$¢ 2cm, kolor biaty Bianco Neve. Szerokos¢ 28cm i 51cm.

Szczegoty na rysunku nr 07.
4.9 Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Nalezy wykonaé¢ obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm, powlekanej, w kolorze szarym
RAL 7045/ lub RAL 7042/ lub RAL 7040 (obrébki komindw, rynny i rury spustowe).
Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej, kolor szary RAL 7045 / lub RAL 7042 / lub RAL
7040.
UWAGA: Kolor obrébek blacharskich, rynien, parapetow bezwzglednie nalezy dostosowaé¢ do kolorystyki
Scian zewnetrznych (ptytek klinkierowych) i stolarki drzwiowej i okiennej (dobér odpowiednich odcieni
szarosci).

4.10 Sufity podwieszane

W oznaczonych na rzutach pomieszczeniach zaprojektowano sufity podwieszane z ptyty g-k, na ruszcie
stalowym, ptyty niepalne, wodoodporne.
Wykonac¢ klapy rewizyjne - klapa rewizyjna 600x600mm — otwieranie bez srodkéw pomocniczych przez lekkie
nacisniecie, mozliwos¢ wyjecia z zawiaséw. Klapy te nalezy zastosowaé w przedsionkach wc oraz w
miejscach umozliwiajgcych dostep do prowadzonych nad sufitem instalacji.

4.11 Tynki i okladziny zewnetrzne

Zgodnie z projektem typowym zaktada sie wykonczenie elewacji ptytkami klinkierowymi mrozoodpornymi
w kolorze szarym. Nalezy zastosowa¢ minimalng szeroko$¢ spoin (ok.1cm). Drugi element wizualny stanowi
oktadzina elewacyjna z desek wtékno-cementowych imitujgcych strukture drewna.
Deska wtékno-cementowa stanowi alternatywe dla drewnianej, tradycyjnej oblicowki. Deska imituje strukture
drewna, charakteryzuje sie fatwym montazem i odpornoscig na korozje oraz warunki atmosferyczne. Jest
odporna na zarysowania, szkodniki i ogien.
Kolor: pomaranczowo-brgzowy (dostepny ze wzornika koloréw) lub malowanie przez klienta na kolor
indywidualny — dostosowany do kolorow firmowych.

Plytki klinkierowe w kolorze ciemnoszarym, o gtadkiej fakturze lica (nie rustykalne).

Wymiary ok. 250 x 85 x 7mm lub 245 x 65 x 6,5mm.

Kolor fugi jasnoszary.

Stosowac fuge z zawartoscig trasu, mineralng, modyfikowang polimerami, wodo- i mrozoodporng. Jako klej
nalezy zastosowac elastyczng mase klejgcg z zawartoscig trasu.

Jako wykonczenie cokotu nalezy zastosowac szczelny tynk zywiczny na siatce zbrojgce;j.

Przed wykonaniem okfadzin Sciany zewnetrzne nalezy pokry¢ preparatem gruntujgcym, ktéry wzmacnia
podtoze, zmniejsza chtonno$¢ podtoza, wigze z podtozem kurz i pyt oraz poprawia przyczepnosé zapraw
klejacych.

Na elewacjach umiesci¢ system identyfikacji wizualnej (nazwa obiektu, oznaczenia poszczegdlnych toalet)
zgodny z systemem przyjetym dla danego zadania.

4.12 Wyposazenie w instalacje

W budynku projektuje nastepujace instalacje wewnetrzne:
- instalacja wody zimnej

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja kanalizacji deszczowej

- instalacja cwu

- instalacja grzewcza (ogrzewanie podtogowe)

- instalacja wentylacji mechanicznej

- instalacje elektryczne i instalacje odgromowe
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Szczegotowe rozwigzania w odpowiednich czesciach projektu budowlanego.
W budynku toalety nie projektuje sie instalacji gazowe;.

4.13 Przystosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Projektowany poziom posadzki jest wyniesiony w stosunku do poziomu otaczajgcego terenu o ok.15cm.
Przy gtéwnych wejsciach do budynku przewiduje sie wykonanie odpowiednio wyprofilowanych doj$¢ pieszych.
Przewidziano odrebne pomieszczenia przystosowane dla oséb niepetnosprawnych — WC oraz pomieszczenie
z natryskiem, ktére zostang wyposazone w urzgdzenia dla fazienek bez barier (pochwyty, siedziska itp.).

4.14 Wyposazenie wnetrz

Ponizej przedstawia sie opis proponowanych charakterystycznych rozwigzan w zakresie wyposazenia
pomieszczen. Opis urzgdzen sanitarnych i armatury sanitarnej znajduje sie¢ w Tomie branzy sanitarnej i
elektryczne;.

NR 2

Zestaw: podajnik recznikébw papierowych, dozownik mydta w plynie i pojemnik na odpady, montaz
podtynkowy. Stal szlachetna, powierzchnia matowa o uszlachetnionym wykonczeniu frontu redukujgcym
odciskanie sie palcow i utatwiajgcym utrzymywanie w czystosci. Grubo$¢ materiatu 1,5 mm. Zaokraglony front
z dwoma wziernikami. Zamek bebenkowy z kluczem uniwersalnym. Podajnik o pojemnosci 300 — 400 sztuk
recznikow. Dozownik przystosowany do mydfa w ptynie, emulsji oraz mydta antyseptycznego; 800—mililitrowy
pojemnik do wielokrotnego napetniania. Dzwignia z tworzywa sztucznego. Pojemnik na odpady o pojemnosci
okoto 29 litréw. Zintegrowany uchwyt na worek. Wymiary (szer. x wys. x gteb.): 424 x 1162 x 203 mm.

NR 3

Pojemnik na odpady, montaz podtynkowy. Stal szlachetna, powierzchnia matowa o uszlachetnionym
wykonczeniu frontu redukujgcym odciskanie sie palcow i utatwiajgcym utrzymywanie w czystosci. Grubo$¢
materiatu 1,5 mm. Zaokraglony front. Zamek bebenkowy z kluczem uniwersalnym. Pojemnos¢ ok. 22 litry.
Zintegrowany uchwyt na worek. Wymiary (szer. x wys. x gteb.): 327 x 862 x 202 mm.

NR 4

Pojemnik na papier toaletowy z rolkg zapasowa, montaz podtynkowy. Stal szlachetna, powierzchnia
matowa o uszlachetnionym wykonczeniu frontu redukujgcym odciskanie sie palcow i utatwiajgcym
utrzymywanie w czystosci. Grubos¢ materiatlu 1,5 mm. Zamknieta obudowa z zaokraglonym frontem
wyposazonym we wziernik. Zamek bebenkowy z kluczem uniwersalnym. Miesci dwie rolki papieru o
maksymalnej @ 120 mm. Rolka zapasowa wpada na miejsce udostepniajgce papier po odchyleniu specjalnej
klapki. Wymiary (szer. x wys. x gteb.): 197 x 371 x 172 mm

NR 4.1 — pojemnik na papier toaletowy w wykonaniu do obstugi od tytu, od strony pomieszczenia
technicznego.

NR 5

Pojemnik na podpaski/drobne odpady, montaz podtynkowy. Stal szlachetna, powierzchnia matowa o
uszlachetnionym wykorczeniu frontu redukujgcym odciskanie sie palcow i utatwiajgcym utrzymywanie w
czystosci . Grubos$¢ materiatu 1,5 mm. Zaokraglony front. Pojemnos¢ ok. 3,8 litra. Uchylna, samozamykajgca
sie przykrywka ze splatanym zawiasem ze stali szlachetnej. Zintegrowany wkfad z tworzywa sztucznego do
wyjmowania odpadow. Wymiary (szer. x wys. x gteb.): 232 x 331 x 134 mm.

NR 12

Stanowisko do mycia niemowlgt wyposazone w umywalke ze strefg przewijania, trojstronng krawedzig
oraz bezspoinowo wstawiong, lewostronnie usytuowang nieckg. Umywalka wykonana ze zwigzanego zywicg
syntetyczng kompozytu mineralnego o gtadkiej, pozbawionej poréw powierzchni (odpornosé na temperature
do 80 °C). Kolor biaty. Prostokatna niecka umywalkowa z silnie zaokrgglonymi narozami i przelewem. Pétka
na armature z powierzchnig do odstawiania przyboréw oraz otworem na armature. Zestaw przelewowo—
odptywowy, sitko przelewowe. Zawoér odptywowy z korkiem zlicowanym z dnem w pozycji zamknietej; obstuga
za pomocg ciegta Bowdena i pokretta. Szafka podumywalkowa z wysokiej jakosci wodoodpornych ptyt
meblowych. Korpus bialy. Powierzchnie frontowe biate, wykonczone na wysoki potysk, po bokach
zaokraglone. Mozliwe wykonanie w wersji bez szuflad (tylko umywalka ze statym frontem z ptyt meblowych).

Wymiary ogdlne (szer. x diug. x gteb.): 1500 x 940 x 800 mm

Wymiary blatu (szer. x dtug. x gieb.): 1500 x 25 x 800 mm

Krawedz: 40 mm

Wymiary niecki (szer. x dlug. x gteb.): 800 x 180 x 500 mm.

NR 13

Stolik do przewijania niemowlat ,Hop Up” do montazu na scianie. Stal szlachetna, widoczne powierzchnie
jedwabisty mat. Zaokragglona, higieniczna naktadka pokryta jasng, polimadiowo—jerseyowg sztuczng skora.
Grubo$é materiatu 2 mm ze wzmocnieniem w formie drewnianej ptyty obciggnietej piankg. Sktadany i
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rozktadany. Praktyczne poteczki po bokach. Trzy mocowania $cienne. Dopuszczalne obcigzenie 25 kg.
Wymiary (szer. x wys. x gteb.): 800 x 395 x 720 mm.

NR 14

Lustro przystosowane dla osob niepetnosprawnych, do montazu natynkowego. Stal szlachetna
polerowana na wysoki potysk. Zamocowana na state, pochylona ukosnie powierzchnia lustra bez mozliwosci
odchylania. Mocowanie zapobiegajgce kradziezy. Wymiary (szer. x wys. x gieb.): 460 x 531 x 62 mm.

4.15 Projektowana nawierzchnia bezpieczna

Proponuje sie wykonanie nawierzchni bezpiecznej, wokdt urzadzen na plac zabaw, jako nawierzchnia
poliuretanowa np. “RubbiFLY” - bezspoinowa syntetyczna nawierzchnia bezpieczna. W odrdznieniu do
nawierzchnii z ptyt poliuretanowych, trwate i bezspoinowe wykonanie uniemozliwi potencjalnym wandalom
demontaz nawierzchnii.

Nawierzchnia wykonana jest jako nawierzchnia dwuwarstwowa, na bazie
granulatu gumowego i kleju poliuretanowego. Dolng warstwe amortyzujgcg stanowi mieszanka kleju
poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast gérna warstwa uzytkowa to mieszanka kleju poliuretanowego
i granulatu EPDM.

Nawierzchnia winna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1177:2009, PN EN 1176-1:2009 oraz posiada¢
odpowiednie certyfikaty oraz atest higieniczny.

Proponuje sie nawierzchnie w kolorze pomaranczowym — ORANGE.
Grubo$é warstwy nawierzchni zalezy od parametru HIC dla danego urzadzenia. Grubo$¢ warstwy
amortyzujgcej RubbiFLY dla HIC do 1m wynosi 30mm.

BU - maksymalna wysokos¢ upadku: 0.37 m

KR- maksymalna wysokos$¢ upadku: 0.55 m

PR - maksymalna wysokos¢ upadku: 0.99 m
Uksztattowanie nawierzchni bezpiecznej powinno posiada¢ spadek na zewnatrz ok. 1% w celu
odprowadzania wod opadowych. Odprowadzanie wéd odbywac sie bedzie na sgsiadujgcg nawierzchnie.

Dane materiatowo — konstrukcyjne.

Podbudowa.
Montaz nawierzchni wykonuje sie jedynie na utwardzanym mechanicznie podtozu przepuszczalnym dla wody
takim jak podbudowy z kruszywa mineralnego. Nawierzchnia mozne by¢ réwniez montowana na ptytach
betonowych lub nawierzchni asfaltowej. Konieczne w tej sytuacji jest zapewnienie odpowiedniego
odprowadzenia wod opadowych.

Warstwa amortyzujgca.
Warstwa amortyzujgca nawierzchni wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego
granulatu SBR w zaleznosci od typu nawierzchni o wielkosci ziarna od 1mm do 4 mm i od 3mm do 8 mm.
Grubos¢ warstwy zalezy od parametru HIC dla danego urzadzenia, pod ktérym jest ona montowana i zawiera
sie w przedziale od 20 do 110 mm. Parametry techniczne: Zawartos¢ popiotu max 50 %; Ciezar nasypowy ok.
500 g/dma3.

Warstwa uzytkowa.
Warstwa uzytkowa nawierzchni wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego
granulatu EPDM o wielkosci ziarna od 1 mm do 3,5 mm. Grubos$¢ tej warstwy jest jednakowa na calej
ptaszczyznie placu i wynosi od 8 mm do 13 mm dla nawierzchni na placach zabaw i nawierzchni sportowych.

Parametry warstwy uzytkowe;j:

Wytrzymatos¢ na rozcigganie 0,8310,11 MPa

Wydtuzanie wzgledne przy zerwaniu 7816 %

Twardos¢ 54+3°ShA

Scieralno$é 0,141+0,029 mm

Przyczepnos¢ miedzywarstwowa > 0,5 Mpa

Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie 171+35N

Predkosc¢ przesigkania wodg 4600+800 mm/h

Odpornos¢ na uderzenia 60080 mm/h

Mrozoodpornosé < 0,1%

Gestos¢ nasypowa 600 g/dm3 + 30 g/dm3.

Parametry amortyzacyjne.

Zalecana grubos¢ nawierzchni dla okreslonego parametru HIC urzadzenia: grubos¢ 30 mm dla HIC do
1,0 m; grubosé 45 mm dla HIC do 1,8 m; grubo$¢ 60 mm dla HIC do 2,2 m; grubo$¢ 80 mm dla HIC do 2,6 m;
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grubos$¢ 100 mm dla HIC do 2,9 m; grubo$¢ 120 mm dla HIC do 3,6 m. Nawierzchnia Rubbifly wykonywana
jest w systemie TETRAPUR PZ 4,5/2, TERTAPUR PZ 6/2, TETRAPUR PZ 8.

Budowa nawierzchni bezpiecznej w strefach bezpieczenstwa wokét urzadzen na plac zabaw
4 cm Nawierzchnia poliuretanowa
= 1cm warstwa uzytkowa EPDM + 3cm warstwa amortyzujgca SBR
15cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa
mineralnego o granulacji 3-20mm
5cm Podsypka piaskowa srednioziarnista
- Geowtdknina

8mm-13mm_L . :
20mm-110mm |
ﬁ'—

Jako obrzeza nalezy zastosowac krawezniki betonowe z naktadkg elastyczng lub krawezniki elastyczne —
przeznaczone do stosowania na placach zabaw.

4.16 Mata architektura

Proponuje sie ponizsze elementy zagospodarowania MOP w zakresie matej architektury:

- 4 zadaszone miejsca piknikowe -ZD
- 13 tawek wolnostojgcych -tK
- 3 punkty czerpania wody (wg dokumentacji PW sieci wodociggowych)
- 3 zestawy koszow przystosowanych do segregaciji - Kk
- 9 koszdéw na odpady zmieszane - Kx

- 1 zadaszona wiata $mietnikowa - KP
- 2 tablice informacji turystycznej -Ti

Montaz elementéw matej architektury w gruncie wykona¢ za pomocg kotew mocowanych do stép
(fundamentéw) z betonu C20/25 posadowionych na gtebokos¢ ok. 0,6m — wedtug wytycznych wybranego
producenta.

ZD - ZADASZONE MIEJSCE SPOZYWANIA POSILKOW

Zestaw przeznaczony do wypoczynku w miejscach publicznych w ktdrego sktad wchodzg fawka i stét. Zestaw
o zwartej konstrukcji i wandaloodpornym charakterze, przeznaczony do zastosowania w miejscach o duzym
natezeniu ruchu. Wszystkie elementy odporne na dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych oraz
pytdw i osadow. Wszystkie ostre krawedzie elementéw zniwelowane i wykonczone w celu ochrony przed
zadrapaniami lub skaleczeniami. Elementy wykonane z niezaleznych spawanych ramion zainstalowanych w
réwnych odstepach. Konstrukcja siedziska trwale potgczona z pionowymi elementami konstrukcyjnymi
stanowigcymi nogi i podparcie. Blat roboczy stotu wykonczony litg, tatwo zmywalng powierzchnig. Wszystkie
elementy montowane czteropunktowym systemem montazu do prefabrykowanych fundamentéw betonowych
przy uzyciu chemii montazowej — wg. wytycznych producenta.
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LAWKA

Wymiary: 180 cm x47 cm x45cm

Waga: ~53 kg

Materiat bokéw / konstrukgiji: stal nierdzewna /lub/ malowanie proszkowe
Ksztalt siedziska: proste

Mozliwos¢ zestawienia w ciggi: tak

Podtokietnik: nie

Stylistyka: nowoczesna

Sposodb montazu:

do prefabrykowanego fundamentu
przy uzyciu chemii montazowe;j

STOL

Wymiary: 180 cm x 60 cm x 70 cm

Waga: ~78 kg

Materiat bokéw / konstrukgiji: stal nierdzewna /lub/ malowanie proszkowe
Ksztalt: prostokatny

Mozliwos$¢ zestawienia w ciggi: tak

Stylistyka: nowoczesna

Sposéb montazu:

do prefabrykowanego fundamentu
przy uzyciu chemii montazowe;j

WIATA
Wymiary w osiach: 230 cm x 350 cm
Wysokos¢: 255cm

Materiat bokéw / konstrukgciji:

stal nierdzewna /lub/ malowanie proszkowe

Materiat zadaszenia:

blacha stalowa trapezowa, tworzywa sztuczne
(laminat, HDPE, plexiglas), szkto (hartowane,
bezpieczne)

Mozliwos¢é zestawienia w ciggi:

tak

Stylistyka:

nowoczesna

Sposéb montazu:

do prefabrykowanego fundamentu

przy uzyciu chemii montazowej

Ze wzgledu na niewielkie rozmiary wiaty odprowadzenie wod deszczowych odbywa sie poprzez odpowiedni
spadek zadaszenia na teren wokot wiaty. Nastepnie poprzez odpowiednio uksztattowane spadki terenu (w
strone terendw zielonych lub w strone wpustow drogowych / chodnikowych).

LK - LAWKA WOLNOSTOJACA

Projektuje sig fawke tozsama z tawka zastosowang w obrgbie ZADASZONYCH MIEJSC SPOZYWANIA
POSILKOW.
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Kk - ZESTAW KOSZOW PRZYSTOSOWANYCH DO SEGREGACJI ODPADOW

Wandaloodporny Kosz do segregacji odpadéw wykonany z litych blach i profili nierdzewnych. Poszczegélne
komory wyposazone w stalowe ocynkowane wktady pozwalajace na korzystanie w systemie bezworkowym.
Kosz oprozniany od gory, poprzez solidne uchylne kotnierze. Kosz wyposazony w otwory wrzutowe
uniemozliwiajgce wrzucanie odpaddéw o niestandardowych gabarytach przekraczajgcych przyjete normy. Kosz
zamykany na systemowy zamek tréjkatny umozliwiajgcy obstuge wielu koszy w systemie jednego klucza.
Wszystkie elementy ztgczne nierdzewne klasy A2. Kosz montowany poprzez czteropunktowy ukryty system
mocowania do fundamentéw wg. wytycznych producenta.

-
i o,
& X
y KLO
¥ NNE =
|:[A|’|EI
S
—_—
N
|
Wymiary: 125cmx35cm x 75 cm
Waga: ~58 kg
Materiat bokéw / konstrukciji: stal nierdzewna
Ksztatt: prostokatny
Podstawa: stojgcy na nogach
Przechowywanie odpaddéw: pojemniki wewnetrzne ze stali ocynkowanej
Oproznianie: od gory
Zamkniecie: zamek systemowy, zamek indywidualny
Sposob montazu: do prefabrykowanego fundamentu
przy uzyciu chemii montazowe;j

Kx - KOSZ NA ODPADY ZMIESZANE
Wandaloodporny Kosz wykonany z litych blach i profili nierdzewnych. Kosz oprézniany z boku, poprzez
solidne uchylne elementy obudowy. Kosz zamykany na systemowy zamek. Wszystkie elementy ztgczne
nierdzewne klasy A2. Kosz montowany poprzez czteropunktowy ukryty system mocowania do fundamentow
wg. wytycznych producenta.

— ———
""‘%Et _,rr y

-

Wymiary: 50 cm x45cm x 70 cm

Waga: ~75 kg

Materiat bokéw / konstrukciji: stal nierdzewna

Pojemnosc¢: 511

Ksztalt: prostokatny

Podstawa: stojgcy na nogach

Przechowywanie odpadow: pojemnik wewnetrzny ze stali ocynkowanej,
uchwyt na worek

Oproéznianie: Z boku

Zamkniecie: zamek systemowy, zamek indywidualny

Sposob montazu: do prefabrykowanego fundamentu
przy uzyciu chemii montazowe;j
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KP - ZADASZONA WIATA SMIETNIKOWA
Projektuje sie wiate tozsamg z wiatg zastosowang w obrebie ZADASZONYCH MIEJSC SPOZYWANIA
POSILKOW — wykonaé o wymiarach w osiach 540cm * 240cm. Ostony 3 $cian wykonane z blachy 1,5mm
stalowej perforowanej, nierdzewnej lub malowanej proszkowo. Otwory kwadratowe uktad prosty np. Qg 5-8,
przeswit wzgledny ok. 40% . Montowanie: czteropunktowym systemem montazu do prefabrykowanych
fundamentéw betonowych przy uzyciu chemii montazowej — wg. wytycznych producenta.

elementy z blachy perforowanej

Ze wzgledu na niewielkie rozmiary wiaty odprowadzenie wod deszczowych odbywa sie poprzez odpowiedni
spadek zadaszenia na teren wokot wiaty. Nastepnie poprzez odpowiednio uksztattowane spadki terenu (w
strone terendw zielonych lub w strone wpustéw drogowych / chodnikowych).

WIATA

Wymiary w osiach: 540 cm x 240 cm

Wysokos¢: 255cm

Materiat konstrukgii: stal nierdzewna /lub/ malowanie proszkowe

Materiat bokéw: blacha perforowana

Materiat zadaszenia: blacha stalowa trapezowa, tworzywa sztuczne
(laminat, HDPE, plexiglas), szkto (hartowane,
bezpieczne)

Mozliwos¢ zestawienia w ciagi: tak

Stylistyka: nowoczesna

Sposob montazu: do prefabrykowanego fundamentu
przy uzyciu chemii montazowej

Ti - TABLICA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
e wymiary: 300 cm x 150 cm x 20 cm

o materiat konstrukcji: stal czarna malowana proszkowo
e materiat nosnika: stal nierdzewna
e nosnik: dwustronny, niepodswietlony
o typ konstrukcji: skrecana
e sposdb montazu: za pomocg srub dystansowych
e montowanie: czteropunktowym systemem montazu do prefabrykowanych
fundamentéw betonowych przy uzyciu chemii montazowej — wg. wytycznych producenta.
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PLOTEK METALOWY — OGRODZENIE PLACU ZABAW

Jako ogrodzenie placu zabaw zastosowacC gotowe elementy systemowe w sktad ktérych wchodza:
metalowe przesto ogrodzenia, systemowy stupek, systemowa bramka, systemowe prefabrykaty
fundamentowe. Konstrukcja testowana pod kontem zgodnosci z wymogami normy PN-EN 1176:2009.

Dane techniczne:
e panel ogrodzenia: 1535 * 1000mm (szer. * wys.)

e konstrukcja ogrodzenia i bramki: ptaskowniki 40*8mm, 60*5mm; prety stalowe gtadkie fi.16 i 8mm

e stupki ogrodzenia z rury fi.48,3 (2,9)mm

o wysokosc¢ stupka 1280mm — nad pow. terenu 1080mm

e potgczenie stupka, przesta, bramki: skrecane srubami M10*20

o wymiary bramki “w Swietle” 1000 * 1010 mm (szer. x wys.)

e bramka samoczynnie zamykajgca sie: konstrukcja umozliwia otwieranie sie skrzydta bramki w obie
strony do kata 85 i pdzniejsze samoczynne bezpieczne zamkniecie

e konstrukcja ocynkowana i malowana proszkowo na kolor pomaranczowy RAL 2000 / 2003 / 2008
(bramki) oraz szary RAL 7040 / 9007 (ogrodzenie)

o systemowe prefabrykaty fundamentowe fi. 500mm (bramka) oraz fi.370mm (stupki)
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Stupek z rury 248 3x2,9mm
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2 PANEL OGRODZENIA

Montaz ogrodzenia wykona¢ przy zastosowaniu systemowych stupkéw i prefabrykatéw fundamentowych.
Gtebokos$¢ posadowienia fundamentéw: stupka panelu ogrodzenia 30cm, stupka bramki 42cm. Prefabrykaty

uktadac na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 10cm.
Nalezy wykona¢ ogrodzenie o diugosci ok.50m - 31 paneli , wyposazone w 4 bramki np. Muller Jelcz-

Laskowice Sp. z 0. o.
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4.17 Uwagi koncowe

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzac¢ na budowie

- Wszystkie roboty budowlano — montazowe muszg by¢ prowadzone przez
doswiadczonego wykonawce pod nadzorem uprawnionego inspektora budowlanego z
przestrzeganiem przepiséw w zakresie warunkow technicznych wykonywania i odbioru
robot budowlano — montazowych

- W przypadku wystgpienia trudnosci technicznych podczas realizacji remontu obiektu
nalezy porozumie¢ sie z projektantem.
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5. FORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA CZESCI
ARCHITEKTONICZNEJ

1) ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budowa: budynek toalety

2) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Brak

3) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPICZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

Brak
Na placu budowy znajduje sie obiekt podlegajacy budowie.

Przy wykonywaniu robét zwigzanych z wykonywaniem oktadzin scian, ociepleniem stropodachdw,
wykonaniem pokrycia dachéw wystepuje ryzyko upadku z wysokosci 5,0 m.

I. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
1.zagospodarowanie placu budowy
2.roboty ziemne
3.roboty budowlano —montazowe
4.roboty wykonczeniowe

5.maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Ad.1 Zagospodarowanie placu budowy
ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych
wykonanie drog ,wejs¢ i przejs¢ dla pieszych
urzgdzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych
zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego
zapewnienie wtasciwej wentylacji
zapewnienie tgcznosci telefonicznej
urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Ad. 2 Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ na podstawie mapy do celéw projektowych - okreslajgcej potozenie instalacii i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robét ziemnych
w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne
- gazowe
- wodociggowe i kanalizacyjne

Nalezy poprzedzi¢ okresleniem przez kierownika robo6t bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg byé one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

Podczas prac ziemnych nalezy zachowac¢ wszystkie zasady BHP w tym w razie niesprzyjajgcych warunkow
atmosferycznych utrzymaé wykopy w stanie mozliwie suchym poprzez ewentualne odpompowanie wod
opadowych.

Zagrozenie wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:
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- porazenie pracownika w wyniku naruszenia niezidentyfikowanych, istniejgcych w gruncie sieci
elektroenergetycznych

Ad.3 Roboty budowlano- montazowe
Zagrozenie wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropodachéw, brak zabezpieczenia otworéow
technologicznych w powierzchni stropodachéw, brak zabezpieczen rusztowan podczas wykonywania okladzin
Scian)

przygniecenie gotowymi elementami budowlanymi (podczas wbudowywania nowych nadprozy, podczas

montazu elementéw wentylacji mechanicznej, podczas przemieszczania sprzetem zmechanizowanym i
pomocniczym elementéw zbrojeniowych) .

Ad.4 Roboty wykonczeniowe.
Zagrozenie wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania, brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci przy wykonywaniu robot zwigzanych z
montazem i demontazem rusztowania)

uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym, obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Ad.5 Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenie wystepujace przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:
pochwycenie konczyny gornej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi.)

Il. SPOSOBY PRZECIWDZIALANIA ZAGROZENIOM BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
szkolenie pracownikéw w zakresie bhp
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezposéredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby

zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia roboczego.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot oraz mistrz budowlany), stosownie do zakresu obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
i zdrowia pracownikow.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce: wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikéw; obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych; postepowania z
materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi; udzielania pierwszej pomocy.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego, opracowanego przez pracodawce.

Podstawa prawna opracowania “Planu BIOZ”
ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (DZ.U. z 1998r nr 21poz. 94 z pézn. zm.

art. 21 "a” ustawy z dnia 7 lipiec 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U.z 2000r nr 106 poz. 1126 z p6zn. zm.)
ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr122 poz. 1321)
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rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robot budowlanych , stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi [ Dz .U nr 120 poz.1126 z dnia10 lipca 2003r ].

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegdInych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 62 poz. 285)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow prac wymagajgcych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw prac , ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcoéw do
spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojow (Dz.U.Nr 60 poz.
278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesien 1997r w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.)

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesieh 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.)

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzgadzen technicznych podlegajgcych
dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47poz. 401)

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzes$nia 1997r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy [ Dz. U. Nr 109,
poz.704]

rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126

przepisy dotyczgce pracy przy wyrobach zawierajgcych azbest opisane w punkcie 4.2 opisu zawartego w projekcie
budowlanym termomodernizacji $cian i stropodachu obiektu
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6. SPIS RYSUNKOW PROJEKTU — TOM 1401

01/ 14-1-BR-03 — RZUT PARTERU

02/ 14-1-BR-03 — RZUT DACHU

03/ 14-1-BR-03 — PRZEKROJ A-A

04/ 14-1-BR-03 — PRZEKROJ B-B

05/ 14-1-BR-03 — ELEWACJE WEJSCIOWA | TYLNA

06/ 14-1-BR-03 — ELEWACJE BOCZNE

07/ 14-1-BR-03 — ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ
08/ 14-1-BR-03 — ROZWINIECIA CHARAKTERYSTYCZNYCH SCIAN
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