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Sf1: Sciana fundamentowa /cokol/ U=0,55 W/m2K

Podktad gruntujgcy
Hydroizolacja pionowa

36 cm  Sciana fundamentowa zelbetowa

3 cm Styropian EPS P 200

Tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojgcej szklanej
Podktad gruntujgcy
Hydroizolacja pionowa
Wykonczenie cokotu: szczelny tynk zywiczny
na siatce zbrojgcej

S1: Sciana zewnetrzna murowana U = 0,222 W/m2K

1,4 cm Oktadzina klinkierowa
| oktadzina z ptyt wiéknocementowych na podkonstrukcji aluminiowej
Preparat do impregnacji

36,5cm Sciana jednowarstwowa: bloczki z betonu
komorkowego A=0,085 [W/mxK]
1cm Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

@ Ds: Stropodach U = 0,179 W/m2K (20cm) do U = 0,073 W/m2K (50cm)

Membrna PVC
20cm-50cm  Wetna mineralna
A=0,037 [W/mxK]
Folia paroizolacyjna
12cm  Strop zelbetowy

Q P1: Podtoga na gruncie U=0,215 W/m2K

ok. 0,5 cm Warstwy posadzkowe
- Preparat do hydroizolacji betonu
ok. 5cm  Beton C 16/20 (w spadku) zbrojony wiéknem polipropylenowym
ok. 5cm-10cm Beton C 16/20 (w spadku)
zbrojony wtéknem polipropylenowym lub siatkg stalowg
z zatopionymi elementami
ogrzewania podiogowego (kable grzejne)
10cm  Styropian EPS 200 - 036
- 3 xpapa podktadowa zgrzewalna
- Podkiad gruntujacy
15cm  Chudy beton
20 cm  Zwir ubity
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GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
Oddziat w Szczecinie
ul. Bohateréw Warszawy 33, 70-340 Szczecin
WYKONAWCA
POLAQUA Sp.zo.0. DRAGADOS S A.
Ul. Dworska 1 Avda. Del Camino de Santiago 50
05-500 Woélka Kozodawska 28050 Madryt, Hiszpania
PROJEKTANT
Il T R A KT@ sp. z0.0. sp.k.
& | 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9a
tel: (0-32) 228-12-70
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ZADANIE
Budowa drogi ekspresowej S-6
na odcinku wezet ,Kietpino” /bez wezta/
- wezet ,Kotobrzeg Zachod” /z weztem/
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