INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Generalna Dyrekcja Drog PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW
Krajowych i Autostrad mgr inz. Ryszard KOWALSI
o/Zielona Gora 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a
ul, Boh. Westerplatte 31 tel./fax (0-91) 45 00 745
65- 950 Zielona Gora biuro@dim.szczecin.plwww.dim.szczecin.pl

PROJEKT
WYKONAWCZY

MOP MARWICE- WSCHOD

CZESC OPISOWA | RYSUNKOWA
TOM Il - BRANZA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA
( OSWIETLENIE i ZASILANIE 0,4 kV )

Nr umowy : KP- 3/ 77/ 2015 z dnia 22.06.2015 .

Projekt i budowa Miejsc Obstugi Podréoznych kat.l
,Marwice Wschod” i ,,Marwice Zachod”
przy drodze ekspresowej S3
Nazwa i adres obiektu:
Jedn. ewid.: Lubiszyn .
Obreby ewid.: 0017 Marwice Nr dz.: 178/7 , 179/3,180/3
Jedn. ewid.: Kfodawa
Obreb ewid.0001 Santocko Nr dz.768/2, 770/1

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziaf
Zielona Gora

ul. Bohaterow Westerplatte 31

65- 950 Zielona Gora

Nazwa i adres inwestora:

Kategoria obiektu budowlanego: : XXVI
Instalacje Projektowat inz. Lech Misiorny 19/77/GW
elekiryczne Sprawdzajgcy mgr inz. Jerzy Kazmierczak 74[77IGW

Data wykonania: marzec 2016 r. egz.



mailto:biuro@dim.szczecin.plwww.dim.szczecin.pl

Strona |1

1. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZADANIA :

Projekt i budowa Miejsc Obstugi Podroznych kat. |
,Marwice Wschod” i ,Marwice Zachéd”
przy drodze ekspresowej S3
MOP MARWICE WSCHOD
Jedn. ewid.: Lubiszyn, Ktodawa
Obreby ewid.: 0017 Marwice, 0001 Santocko
Nr dziatek: 178/7, 179/3, 180/3

BRANZA ELEKTRYCZNA ( OSWIETLENIE i ZASILANIE 0.4 kV )

1. Zawartos¢ opracowania str. 1
2. Dane wyjsciowe str. 2
3. Opis techniczny str. 2-5
4. Obliczenia techniczne str. 5-6
6. Rysunki

rys. E/01 — Schemat zasilania i rozdziatu energii str. 7
rys. E/02 — Schemat oswietlenia terenu str. 8

rys. E/03 — Plan sytuacyjny - sieci energetyczne str. 9
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2. DANE WYJSCIOWE
2.1.Podstawa prawna
Podstawe prawng projektu stanowi umowa KP- 3/ 77/ 2015 z dnia 22.06.2015r.
2.2.Podstawa Techniczna
Podstawe techniczng stanowia:

- Plan zagospodarowania terenu

- Projekty branzowe

- Obowigzujgce normy i przepisy

- Aktualny wtornik w skali 1:500
2.3. Zakres projektu
Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje oswietlenie terenu, zasilanie budynku toalet
MOP, przepompowni oraz stanowiska Inspekcji Transportu Drogowego MOP Marwice
Wschdd przy drodze ekspresowej S3 jedn. ewid.: Lubiszyn, Ktodawa Obreby ewid. :
0017 Marwice, 0001 Santocko Nr dziatek: 178/7 , 179/3,180/3
3. OPIS TECHNICZNY
3.1.Stan istniejacy
Aktualnie teren objety projektem zostat wydzielony pod inwestycje. Na terenie
projektowanego znajduje sie stacja transformatorowa 15/0,4kV, ktorej wtascicielem i
uzytkownikiem jest Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad.
3.2.Stan projektowany
- zasilanie
Zasilanie projektowanych obiektow MOP Marwice Wschod wykonac z istniejgcej stacji
transformatorowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym z Enea S.A.
Na terenie projektowanego MOP-u zabudowa¢ szafe kablowg SR_W, ktora spetniaé
bedzie funkcje gtbwnej rozdzielnicy dla projektowanych odbiorow energii elektryczne;.
Zasilanie rozdzielnicy SR_W wykonaé kablem YAKY 4x 70 mm? utozonym w ziemi, a w
miejscu skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem napowietrznie, kablem ASXSn 4x70
mm? podwieszonym na stupach strunobetonowych wirowany h=9m.
Pofgczenia wykonac¢ zaciskami TTD 401 FTA lub NTD 401 AFTA albo réwnowaznymi.
Na przewodzie AsXSn wstepnie mocujemy zaciski. Kabel przymocowany do stupa
formujemy w odwrécong litere U. Na odpowiedniej dlugosci zdejmujemy powtoke kabla.
Na miejsce zakonczenia powioki zaktadamy czteropalczatke termokurczliwg i
obkurczamy. Poszczegolne zyty kabla doprowadzamy do odpowiednich zaciskdéw
- oswietlenie terenu
Do oswietlenia drég oraz parkingdbw pojazdow ciezarowych i autobusow projektuje sie
zastosowanie opraw oswietleniowych na zrédta sodowe o mocy 100W montowanych na
stupach stalowych ocynkowanych wysokosci 9m wyposazonych w wysiegniki o dtugosci
1,5m i posadowionych na prefabrykowanych fundamentach.
Do oswietlenie drog oraz parkingow dla pojazdow osobowych oraz miejsc obstugi
podréznych i chodnikéw prowadzgcych do fawek pod zadaszeniem zaprojektowano
oprawy parkowe na zrodta sodowe o mocy 50W zamontowane na stupach stalowych
ocynkowanych o wysokosci 4m.
Zasilanie obwoddéw os$wietleniowych kablem YAKY 4x16mm? z projektowanej szafki
oswietleniowej SO_W zlokalizowanej obok gtéwnej rozdzielnicy SR_W.
Zasilanie szafki o$wietleniowej SO_W kablem YAKY 4x25mm? z rozdzielnicy SR_W.
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Zalgczanie oswietlenia za pomocg zegara astronomicznego, alternatywnie
przewidziano mozliwo$¢ sterowania recznego.

Przebieg linii kablowych oraz usytuowanie stupéw oswietleniowych przedstawiono na
rys. E-3.

- Stupy

Zaprojektowano stupy stalowe, ocynkowane, wysokosci catkowitej 9 m posadowione na
typowym fundamencie oraz wysokosci catkowitej 4 m posadowione na typowych
fundamentach.

Do stupéw nalezy wcigga¢ przewody YDY 3 x 2,5 mm2 — 750 V oraz wyposazy¢ w
ztgcza stupowe.

- Posadowienie sfupéw oswietleniowych

Przy zasypywaniu stupow nalezy uwzgledni¢ nastepujgce uwagi:

- wykopy dla stupéw nalezy zasypac silnie ubijanymi warstwami (co 20cm) gruntu
zasypowego,

- wykopow nie wolno zasypywac gruntem nienosnym: torfy, mut, gruz nienosny itp.,

- wykopy w gruntach nienosnych nalezy zasypywac pospotkg piaskowg dowieziong

-z zewnatrz,

- wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia w czasie wykonywania robét
fundamentowych czy warunki posadowienia odpowiadajg normatywom,

- w przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie nalezy

- zastosowac¢ fundament silniejszy,

- elementy stalowe stupéw posadowionych na terenach nawodnionych wodami
agresywnymi nalezy zabezpieczyé przez malowanie ich czesci podziemnych
farbami asfaltowymi.

- Przewiduje sie malowanie:

e dwukrotnie bitizolem R

e dwukrotnie bitizolem P

e W odstepach czasu zapewniajgcych wyschniecie poprzedniej warstwy.

- Uziemienia

Uziemieniu podlegajg wszystkie stupy oswietleniowe.

Do uziemienia nalezy wykorzysta¢ bednarke uktadang wraz z kablami wedtug opisu.
- Oprawy

Dobrano oprawy oswietleniowe:

- parkowe na zrédta sodowe o mocy 50W, (do oswietlenia drég oraz parkingéw dla
pojazdow osobowych oraz miejsc obstugi podréznych i chodnikdéw prowadzacych
do tawek pod zadaszeniem),

- drogowe o0 na zrodta sodowe o mocy 100W (do oswietlenia drég i parkingdbw
pojazdow ciezarowych i autobusow),

- Osprzet kablowy

Kable zostang zakonczone gtowicami termokurczliwymi. Stupy wyposazone w ztgcza
stupowe z jednym gniazdem bezpiecznikowym.

- Sterowanie oswietleniem

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za pomocg zegara astronomicznego oraz
recznie przetgcznikiem zamontowanym w szafce oswietleniowe;.
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- wewnetrzne linie zasilajace

Zasilanie budynku toalet, przepompowni P2 oraz stanowiska Inspekcji Transportu
Drogowego kablami YAKY 4x16mm? natomiast przepompowni P2 i PA kablem YAKY
4x16mm?Z.z gtéwnej szafy rozdzielczej SR_W.

Kabel do budynku toalet nalezy utozy¢ od szafy kablowej do projektowanego ztgcza
kablowego ZK-1 zlokalizowanego w Scianie budynku pozostate kable nalezy
wprowadzi¢ do szaf rozdzielczych poszczegodlnych obiektow.

Przebieg linii kablowych przedstawiono na rys. E-3.

- Zfgcza kablowe

Do zasilania budynku toalet projektuje sie ztgcze kablowe ZK-1zabudowane w $cianie
budynku. Do ztgcza doprowadzony zostanie kabel zasilajgcy.

W ZK-1 zostanie dokonany podziat PEN na N i PE.

- Sposob utozenia kabli i bednarki uziemiajacej

Kable w ziemi nalezy uktadac linig falistg z zapasem 3% dtugosci rowu, na 10cm
warstwie piasku na gtebokosci 0,7m.

Utozone kable nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grub. co najmniej 10cm, a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grub. 15cm i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w
kolorze niebieskim. Krawedzie pasa folii powinny wystawa¢ co najmniej 15cm poza
zewnetrzne krawedzie skrajnych kabli. Przy stupach oswietleniowych pozostawié
odpowiedni zapas kabla. Réwnolegle z liniami kablowymi 0,4 kV nalezy uktadac
bednarke FeZn 25x4 mm, w gruncie rodzimym pod kablami.

Uwaga!

Dla kabli biegngcych rownolegle ukfada¢ jedng wspolna bednarke.

- Skrzyzowanie i zblizenia kabli z uzbrojeniem podziemnym i innymi obiektami
Wszystkie skrzyzowania, zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonaé¢ zgodnie z PN-76/E-05125. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw
odlegtosci te nie mogg by¢ zachowane nalezy zastosowac rury ochronne z PCV.

Kable utozone w ziemi powinny byé zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na koncach
kabli.

Na oznaczniku nalezy umiescic:

- typ, przekrdj, napiecie,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia.

- _Uktad sieci i ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ zasilajgca niskiego napiecia bedzie pracowata w ukfadzie TN-C. Wzdtuz
projektowanej trasy kabla 0,4 kV nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4mm i
potgczyé z projektowanymi uziomami stupdw. Rezystancja uziemienia nie moze
przekracza¢ 10Q. Ochrona przed dotykiem bezposrednim - wykorzystanie izolacji i
obudéw ostaniajgcych czesci czynne obwodow elektrycznych.

- Samoczynne wytaczenie zasilania

W sieci zewnetrznej 230/400V pracujgcej w uktadzie TN-C jako srodek ochrony przed
dotykiem posrednim projektuje sie zastosowanie samoczynnego wytgczenie zasilania

w okreslonym czasie. Dla obwodéw zasilajgcych oprawy oswietleniowe 0,4 s.




Strona |5

Jako urzadzenia wytgczajgce zastosowano bezpieczniki topikowe zwtoczne.
Dostepne czesci przewodzgce urzadzen i aparatow zewnetrznych nalezy potgczy¢
z przewodem neutralno-ochronnym PEN.

-_ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony odbiornikow elektrycznych od skutkéw przepiec¢ zaprojektowano
dwustopniowg ochroneg :

- | stopieh — ochronniki klasy B zainstalowane w rozdzielnicy gtéownej SR_W
- Il stopien - ochronniki klasy C w pozostatych szafach rozdzielczych.

- Charakterystyka ekologiczna

Projektowane sieci pod wzgledem wytwarzanego pola elektromagnetycznego, emisji
hatasu i zaktécen elektromagnetycznych, nie maja ujemnego wptywu na srodowisko,
zdrowie ludzi i sgsiadujgce obiekty. Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne.

- Uwaqgi koncowe

- Roboty na budowie powinny by¢é wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Cz. V - Instalacje
elektryczne".

- Przed przystgpieniem do robot nalezy na 7 dni naprzéd powiadomié wiascicieli i
uzytkownikow instalacji, i urzgdzen o przystgpieniu do robot celem wyznaczenia z
ich strony nadzoru technicznego; powyzsze dotyczy tez wtascicieli gruntéw, przez
ktore przebiegajg trasy linii, nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

- Kable przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez uzytkownika oraz stuzbe
geodezyjna.

- Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozja.

- Po zakonhczeniu prac, teren nalezy odprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4. OBLICZENIA TECHNICZNE
4.1. Bilans mocy

Lp. | Nazwa odbioru Oznacz. | Pi kz Po
rozdz. (KW) (kW)
1 2 3 4 5 6
MOP MARWICE WSCHOD
1 Oswietlenie terenu SO W 3,2 1,0 3,2
2 Budynek toalety ST W 34,8 0,64 22,3
3 Przepompownia sciekow z autobusow | SA W 1,9 0,42 0,8
4 Stanowisko dla ITD SITD W | 3,0 0,8 2,4
5 Przepompownia P1 SP1 W |38 0,32 1,2
6 Przepompownia P2 SP2 W 3,8 0,39 1,5
RAZEM 50,5 0,62 31,4
4.2. Dobo6r elementow sieci

Obliczenia przeprowadzono dla odbioréw znajdujgcych sie w najbardziej niekorzystnych

warunkow zasilania.

4.2.1. Obliczenie spadku napiecia — od stacji transformatorowej
- gtdbwna rozdzielnica SR_ W
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31,4x138x10°

AU% = 5
33x70x400

=117/%

- budynek toalet rozdzielnica ST_ W
22,3x135x10°

33x25x4002
4.2.2. Sprawdzenie warunku samoczynnego wylaczenia
e Zwarcie w dowolnym punkcie linii od stacji transformatorowej do rozdz. SR_W

Punkt zadziatania :
Bezpieczniki Ib =100 A gG. zabudowane w stacji transformatorowej.

e Zwarcie w dowolnym punkcie linii wewn. - wiz od rozdz. SR_W do ZK bud. wc
Punkt zadziatania :
Bezpieczniki Ib =63A gG. zabudowane w rozdz. SR_W

e Zwarcie w dowolnym punkcie linii wewn. - wiz od rozdz. SR_W do rozdz.SITD
Punkt zadziatania :
Bezpieczniki Ib =35A gG. zabudowane w rozdz. SR_W

e Zwarcie w dowolnym punkcie linii wew. - wlz od rozdz. SR_W do rozdz.SP1_W
Punkt zadziatania :
Bezpieczniki Ib = 35A gG. zabudowane w rozdz. SR_W

AU% =117+ =2,63%

Transformator | Imped. Impedan- | Zwar- Prad Wsp.[Wymagany warunek samoczyn-
lub jednost. |Dhugos¢| cja[ZL] | ciew | hezpiecznika nego wylaczenia: U <230 V
linia nn (Zp)  |linii linii  |punkcie b k |la=Ixk |U=2Zsxla<230V
kVA / mm2| [Q/km] | [m] [Q] X Al | - [a] V]
Tr[kVA]- 250 | 0,028735| - (0,02873
YAKY 4 x 70 0,902441 108 {0,09746
AsXSn4 x 70 0,901417 30 10,02704

Impedancja [Zs] obwodu gl. [Q] 0,153241 | SR W| sttr.{ 10025 | 250 (38,3102 (< 230V

SR_W 0,15324
YAKY4x 25 | 2408319 | 135 [0,32512

Impedancja [Zs] obwodu gt. [Q] 0,478364 | ST_W| SR_W| 63|25 [157,5 (753423 [< 230V

SR_W 0,15324
YAKY 4x 25 | 2408319 | 153 036847

Impedancja [Zs] obwodu z wiz Q] 052171 BITD W| SR W{[ 35|25 | 160 |104,3 |<230V

SR W 0,15324
YAKY4x16 | 3765315 | 140 [052714

Impedancja [Zs] obwodu z wiz Q] 0,68038 |SP1L W| SR W{[ 35|25 | 160 |136,1 |<230V

Warunek samoczynnego wytaczenia jest spetniony
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LEGENDA strona 9
TOALETY WOLNOSTOJACE
MIEJSCA POSTOJOWE DLA POJAZDOW OSOBOWYCH
MIEJSCA POSTOJOWE DLA POJAZDOW CIEZAROWYCH
MIEJSCA POSTOJOWE DLA AUTOBUSOW
STANOWISKO DLA POJAZDOW PRZEWOZACE MATERIALY NIEBEZPIECZNE
MIEJSCE DO OBIORU SCIEKOW Z AUTOBUSOW
STANOWISKO NAPRAWY POJAZDOW CIEZAROWYCH
STANOWISKO DO KONTROLI | WAZENIA POJAZDOW
STANOWISKO DLA ITD
PLAC ZABAW + 2 L AWKI
SILOWNIA PLENEROWA
ZADASZONY ZESTAW tAWEK ZE STOLIKAMI - 6 SZT.
LAWKI - 5 SZT.
POJEMNIKI NA ODPADY NIEBEZPIECZNE
ZADASZONE MIEJSCE NA POJEMNIKI ZE SMIECIAMI
KOSZE NA SMIECI

LEGENDA BRANZA ELEKTRYCZNA:

d - oprawa z sodowym zrodtem $wiatta 100W na wysiegniku na stupie stalowym h=9m
(¢ - oprawa z sodowym zrodtem Swiatta 50W na stupie stalowym parkowym h = 4m
(o] - stup strunobetonowy wirowany h = 9m

———————— kabel oswietleniowy

e e e S e MY Ny eS| -YY L] Y — L MM Aaowwyy N W e oo EmEmEm e T kabel zasilajgcy 0,4 kV
Szczegdt potaczenia kabla YAKY z kablem ASXSn

Sermcemcimecan trasa kabli utozonych réwnolegle

SR_W+SO_W
szafka rozdzielcza
pas “ + szafka oswietl.

ASXSn 4x70

kabel podwieszony na stupacch

- proj.kanalizacja teletechniczna

SR_W+SO_W - gléwna szafa rozdzielcza + szafa o$wietlenia terenu

SP..-W - szafa zas.-ster. przepompowni

ST_W - szafa rozdzielcza bud. w.c.
SITD_W - szafka zas stanowisko ITD

istn, stacja trafo
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YAKY 4x70
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