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1. Wstep

W niniejszym katalogu przedstawione zostaty przyktady réznego stopnia degradacji ele-
mentdéw systemu odwodnienia drég oraz poboczy nieutwardzonych. Ich opis oraz kryteria
klasyfikacji przyjeto zgodnie z Zatacznikiem M. Katalog powstat przy wspotpracy pracow-
nikdw Oddziatéw i Rejondéw Drog GDDKIA.

2. Zastosowanie katalogu

Katalog jest pomocny przy ocenie stanu technicznego elementéw systemu odwodnienia
oraz poboczy nieutwardzonych drég prowadzonej w ramach diagnostyki elementéw kor-
pusu drogi (DEK). Ocena wykonywana jest w sposdb ciggly z reguty z jadacego pojazdu.

Oceny stanu badanego odcinka drogi dokonuje sie na podstawie inwentaryzacji przepro-
wadzonej na jego dlugosci. Dane dotyczace stanu ocenianych elementéw umieszczane
sq W ,Formularzu do oceny elementéw korpusu drogi”, ktérego wzdér zamieszczono
w rozdziale 3. Formularz, w zaleznosci od przyjetych rozwigzan organizacyjnych, mozna
wypetnia¢ w sposéb tradycyjny lub z wykorzystaniem urzadzenia mobilnego.

3. Sposob prowadzenia oceny
W oparciu o opis sieci drog okresla sie zakres planowanej inwentaryzacji lub przegladu.

W trakcie inwentaryzacji stanu, jadac pojazdem (niezbedne sg dwie osoby) nalezy wy-
petni¢ odpowiednie rubryki formularza. W szczegélnych przypadkach dopuszcza sie wyko-
nywanie inwentaryzacji ,pieszo”.

Zarowno dla odwodnienia jak i poboczy nieutwardzonych, oprécz oceny, w formularzu (w od-
powiednich kolumnach) nalezy wpisa¢ obmiar typowanych remontéw ocenianych elementow.

Pusta komédrka w 4 lub 15 kolumnie tabeli formularza oznacza brak oceny. W takim przy-
padku odpowiednie komorki dotyczgce remontdw pozostajg réwniez puste.

Formularz do oceny poboczy nieutwardzonych oraz elementéw odwodnienia nalezy wy-
petni¢ z wykorzystaniem kodéw podanych na wzorze formularza inwentaryzacji.

Zaleznosci pomiedzy proponowanymi zabiegami i ocenami dotyczacymi elementéw syste-
mu odwodnienia (ODW) przedstawiono w tabeli 3.1, a poboczy nieutwardzonych (POD) —
w tabeli 3.2.

Formularz do oceny wybranych elementéw odwodnienia i pobocza nieutwardzonego (z ko-
dami ocen oraz kodami proponowanych zabiegéw) pokazano w tabeli 3.3.

Tabela 3.1. Zabiegi proponowane w diagnostyce elementdéw systemu odwodnienia (ODW)

Lp. zall(a?:gu Opis zabiegu C:llgl\-;ymaniowego Koc(l) gc\;\t/zny
ODW

1 PR Przebudowa rowow (,,obudowa rowéw”) 2

2 OR Odmulenie rowow 2,3

3 RR Renowacja rynien odprowadzajacych 2

4 CR Czyszczenie rynien odprowadzajacych 3

5 oP Odbudowa, budowa przepustéw 2

6 CP Czyszczenie przepustow 2,3,4

7 RS Renowacja studzienek kanalizacyjnych 2

8 Cs Czyszczenie studzienek kanalizacyjnych 2
W przypadku braku mozliwo$¢ wybrania odpowiedniego zabiegu z wymienionych w tabeli
dopuszcza sie wprowadzanie zabiegu o kodzie IR — indywidualne rozwigzanie wg projektu
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Tabela 3.2. Zabiegi proponowane w diagnostyce poboczy nieutwardzonych (POD)

1 PU Profilowanie poboczy — uzupetnienie 2, 3,4 lub 20, 30, 40
2 PS Profilowanie poboczy — $cinka 1 lub 20, 30, 40
3 up Umocnienie poboczy”® 20, 30, 40

* zabiegi na poboczach nieutwardzonych zilustrowanych na rys. 2.3

Tabela 3.3. Formularz do oceny elementow korpusu drogi

Formularz N-F1 Ocena elementéw korpusu drogi

Ocena elementéw korpusu drogi

Imie i Nazwisko osoby przeprowadzajgcej 0CeNE ........ccccovvimiiviiiniiniiinnniseeisesnieenes NESEEONY - sesssswsamassmmssun
Droga. o jezdnia ............ strona jezdni .......cceueue. (B = SO
Odcinek drogi od km ..........cccceeue. (o [o J < 5  JEERURISCREIETRENS Kod Rejonu ........ccocovrveennn
OBJASNIENIA

Przekréj: u — przekrdj uliczny
s — przekroj szlakowy

i —inny
Odwodnienie:
Ocena: 2 — stanzly Remonty: PR — przebudowa rowéw (odbudowa rowdw)
3 — stan niezadowalajacy OR — odmulenie rowu
4 — stan zadowalajacy RR — renowacja rynien odprowadzajacych
5 — stan dobry CR — czyszczenie rynien odprowadzajacych
6 — odwodnienie naturalne OP — budowa i odbudowa przepustéw

CP — czyszczenie przepustow

RS — renowacja studzienek kanalizacyjnych

CS — czyszczenie studzienek kanalizacyjnych
(zakres prac w mb lub szt. na danym hektometrze)

IR — indywidualne rozwigzanie: T — jezeli nie przewidziano przypadku w ww. rodzajach remontéw
OPR — odwodnienie w pasie rozdziatu jezdni: T — jezeli wystepuje taki przypadek usytuowania odwodnienia

Pobocze nieutwardzone:

Ocena: 1 — zawyzone Remonty: PU — uzupetnienie pobocza
2 — zanizone wigcej niz 15 cm PS — Scinka pobocza
3 — zanizone od 5 do 15 cm UP — umocnienie pobocza
4 — zanizone mniej niz 5 cm (zakres prac w mb na danym hektometrze)
5 — w poziomie jezdni

)}

— brak pobocza nieutwardzonego

20 — skoleinowane — zanizone wigcej niz 15 cm
30 — skoleinowane — zanizone od 5 do 15 cm
40 — skoleinowane — zanizone mniej niz 5 cm

Uwagi:
K: — dotyczy tylko pobocza
— dotyczy tylko odwodnienia
— dotyczy pobocza i odwodnienia
— inny rodzaj uwagi
— uwaga robocza, organizacyjna

X200

Pusta komédrka w 4 lub 15 kolumnie tabeli oznacza brak oceny. W takim przypadku odpowiednie komorki dotyczace
remontow pozostajq réwniez puste.

OCENA WYBRANYCH ELEMENTOW KORPUSU DROGI
Fl Pobocze
Odcinek a"é‘ Odwodnienie nieutwardzone Uwaal
drogi 5= (stan, proponowany zabieg) (stan, proponowany 9
¢°E zabieg)
Lokalizacja| ®| @ [ PR |OR|[RR |CR [OP | CP | RS | CS 2 | PU|PS|uP
1 8 IR |OPR| & K Tekst
km | Hm |u,s,il © | mb [ mb | mb | mb | szt. | szt. | szt. | szt. O | mb|mb|mb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
...... 56
6~7
7-8
8-9
9-0
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4. Ocena stanu odwodnienia drog

4.1. Pojecia podstawowe

System odwodnienia nawierzchni — zespo6t elementéw usytuowanych w pasie drogi,
stuzacych do odprowadzenia wody z powierzchni jezdni, podbudowy i podtoza drogi.

W stosowanych systemach odwodnienia drog (na terenach niezabudowanych i zabudo-
wanych) wyrdznia sie nastepujace rodzaje urzadzen:

1. powierzchniowe,

2. wgtebne (filtracyjne),

3. podziemne (szczelne, kanalizacja).

Odwodnienie powierzchniowe drdég zapewniajg nastepujace urzadzenia: rowy, rynny
otwarte (Scieki), przepusty, zbiorniki retencyjne, zbiorniki odparowujace.

Odwodnienie wgtebne drég zapewniajq: dreny, saczki, warstwy filtracyjne, nasypy,
studnie chtonne, zbiorniki infiltracyjne.

Odwodnienie podziemne zapewniajg rowy zakryte, rynny zamkniete (Scieki kryte) oraz
kanalizacja typu ulicznego sktadajgca sie z podziemnych kanatéw o przekrojach zamknie-
tych, studzienek wpustowych (wpustéw deszczowych) z nasadq (kratka), studzienek
rewizyjnych i ewentualnie potgczeniowych.

Rynny odprowadzajace ($cieki) — wystepujg wzdtuz ciggédw komunikacyjnych lub
pomiedzy nimi. Stuzg do przejmowania doptywajacej wody opadowej i odprowadzania
jej do wpustow kanalizacji deszczowej (lub ogolnosptywowej) albo bezposrednio do
odbiornika sciekéw opadowych. Wyrdzniamy nastepujace rodzaje rynien: rynny otwarte
(przykraweznikowe zwykte, przykraweznikowe wydzielone, wahadtowe, muldowe) oraz
rynny zamkniete (skrzynkowe, szczelinowe zwykte oraz szczelinowe z kraweznikiem).

Wskaznik stanu odwodnienia (WO) — wskaznik, ktéry jest wartosciag zmienng
w zakresie od 2 (stan zty) do 5 (stan dobry), zalezny od rodzaju odwodnienia i jego
stanu. Jakos$¢ odwodnienia okresla sie na podstawie oceny stanu technicznego elementéw
odwodnienia, ktéry bezposrednio wptywa na czas niezbedny do odprowadzenia wody
z powierzchni jezdni i podbudowy drogi.

Ze wzgledu na przyjete zasady (wykonywanie wizualnej oceny stanu technicznego urza-
dzen odwodnienia zlokalizowanych wzdtuz drogi) diagnozowane bedg nastepujace rodzaje
urzadzen:
1. Odwodnienia powierzchniowe z wyfgczeniem zbiornikéw retencyjnych i odparowu-
jacych oraz rowdéw stokowych.
2. Elementy urzadzen wchodzace w sktad odwodnienia podziemnego, widoczne na
jezdni, tj. studzienki wpustowe z nasada (kratka).

4.2. Klasyfikacja stanu elementow odwodnienia

Na drogach krajowych stan elementéw odwodnienia ocenia sie poprzez okreslenie war-
tosci wskaznika stanu odwodnienia WO (tabela 4.1).
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Tabela 4.1. Klasyfikacja stanu elementéw odwodnienia

. Wartos¢ wskaznika
Klasa Ocena stanu elementow stanu odwodnienia
odwodnienia
WO
A Stan dobry 5
B Stan zadowalajacy 4
Stan niezadowalajacy
c (potrzeba wykonania zabiegu 3
remontowego)
Stan zty
D (niezbedna natychmiastowa 2
interwencja remontowa)

4.3. Kryteria oceny stanu elementow odwodnienia

W trakcie inwentaryzacji elementéw odwodnienia drég ocene ich stanu nalezy przepro-
wadzi¢ wedtug kryteriéw podanych w tabeli 4.2.

Tabela 4.2. Kryteria oceny elementéow odwodnienia

Kod oceny
POD

Stan techniczny Kryteria oceny elementéw systemu odwodnienia

Dob Nowe elementy systemu odwodnienia, bez widocznych uszkodzen.
obr
y Kilkuletnie elementy w petni realizujgce swoje funkcje

Wyrazna linia rowéw. Dopuszczalne miejscowe nieznaczne zamulenie
dna rowu.

Przepusty zamulone, warstwa namutu do 15% wysokosci przekroju.

Zadowalajacy Dopuszczalne zanizenie wpustdw studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszczalne spekania nawierzchni wokdét wpustow studzienek
kanalizacyjnych.

Nieregularna linia odwodnienia (ze szczegéinym uwzglednieniem dna

) ] rowu), row czesciowo zamulony.
Niezadowalajacy L. .
Przepusty zamulone, warstwa namutu do 30% wysokosci przekroju.

Rynny odprowadzajace zasypane, zarosniete roslinnoscia.

Elementy odwodnien zasypane (przejazdy na pola bez przepustdw).
Przepusty zarwane, zamulenie powyzej 30% wysokosci przekroju.
Rowy zaro$niete krzewami lub drzewami. Brak odptywu wody z rowu.

24 Rynny odprowadzajace niedrozne wskutek wykonania nielegalnych

Y zjazdéw lub nienalezytego wykonania fat na nawierzchni jezdni.
Rynny odprowadzajace z uszkodzonymi elementami konstrukcyjnymi.
Studzienki kanalizacyjne zamulone lub zasypane.

Whpusty studzienek kanalizacyjnych zawyzone.

W przypadku wystgpienia, chociaz jednego niedroznego przepustu na ocenianym hektometrze, caty hekto-
metr nalezy oceni¢ jako odwodnienie w stanie ztym.
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4.4. Przykiady z terenow niezurbanizowanych

4.4.1. Elementy odwodnienia w stanie dobrym

Rys. 4.1. Odwodnienie — stan dobry (rynny odprowadzajace na wyremontowanym odcinku drogi o nawierzchni
betonowej)

Rys. 4.2. Odwodnienie — stan dobry (odnowiony ciag odwodnienia)
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Rys. 4.3. Odwodnienie — stan dobry (rynny odprowadzajace)

Rys. 4.4. Odwodnienie — stan dobry (rynna przykraweznikowa zakonczona wpustem
z kratkg $ciekowq)

10
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Rys. 4.5. Odwodnienie — stan dobry (pomimo zalegania niewielkiej ilo$ci naniesionych zanieczyszczen
na czesci rynny odprowadzajacej)

Rys. 4.6. Odwodnienie — stan dobry (odnowiony ciag systemu odwodnienia; drozne przepusty
na wszystkich zjazdach)

11
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Rys. 4.8. Odwodnienie — stan dobry (mulda trawiasta)

12
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4.4.2. Elementy odwodnienia w stanie zadowalajacym

Rys. 4.9. Odwodnienie — stanie zadowalajacy (przepust w petni drozny (bez zanieczyszczen);
row z prefabrykatéw betonowych nieznacznie zamulony, z porastajacg roslinnoscig)

Rys. 4.10. Odwodnienie — stanie zadowalajacy (wyrazna linia rowu, przepust z widocznym przeswitem,
zamulony do 15% wysokosci przekroju; miejscowe nieznaczne zamulenie dna rowu)

13
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Rys. 4.11. Odwodnienie — stan zadowalajacy (miedzy betonowymi prefabrykatami widoczne kepy roslinnosci,
nie utrudniajgce odprowadzania wody)

Rys. 4.12. Odwodnienie — stan zadowalajacy (pomimo roslinnosci pomiedzy prefabrykatami betonowymi)

14
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Rys. 4.13. Odwodnienie — stan zadowalajacy (wyrazna linia rowu oraz drozny przepust,
zamulony ponizej 15% wysokosci przekroju)

Rys. 4.14. Odwodnienie — stan zadowalajacy (przepust nieznacznie zamulony)

15
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Rys. 4.15. Odwodnienie — stan zadowalajacy (rynna odprowadzajaca nieznacznie zasypana piachem,
zakonczona wpustem z kratka $ciekowgq spetniajgca swojg funkcje)

Rys. 4.16. Odwodnienie — stan zadowalajacy (rynna przykraweznikowa miejscami zasypana piachem)

16
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4.4.3. Elementy odwodnienia w stanie niezadowalajacym

Rys.4.17. Odwodnienie — stan niezadowalajacy (réw zamulony i zarosniety kepami roslinnosci
pomiedzy elementami betonowymi)

Rys. 4.18. Odwodnienie — stan niezadowalajacy (rynna odprowadzajgca zasypana,
zarosnieta kepami roslinnosci)

17
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Rys. 4.20. Odwodnienie — stan niezadowalajacy (nieregularna linia rowu)

18
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. 4.21. Odwodnienie — stan niezadowalajacy (elementy odwodnienia czesciowo zamulone
oraz ograniczone $wiatto przepustu do 30%)

. Odwodnienie — stan niezadowalajacy (mulda o nieregularnej linii dna)

19
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4.4.4. Elementy odwodnienia w stanie ztym

Rys. 4.24. Odwodnienie — stan zty (przepust zamulony powyzej 30% wysokosci przekroju)

20
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WY 45246

Rys. 4.26. Odwodnienie — stan zty (zarwany przepust pod zjazdem z drogi)

21
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Rys. 4.28. Odwodnienie — stan zty (niedrozny row odwadniajacy — zjazd bez przepustu na prywatng posesje)

22
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Rys. 4.30. Odwodnienie — stan zty (row zasypany i zarosniety niewielkimi drzewami)

23
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Rys. 4.31. Odwodnienie — stan zty (brak elementéw doprowadzajacych wody
opadowe do wpustu studzienki kanalizacyjnej)

24
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4.5. Przykiady z terenéw zurbanizowanych

4.5.1. Elementy odwodnienia w stanie dobrym

Rys. 4.33. Odwodnienie —stan dobry (studzienka po wykonanym remoncie)
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4.5.2. Elementy odwodnienia w stanie zadowalajacym

Rys. 4.34. Odwodnienie — stan zadowalajacy (mimo wystepujacych spekan nawierzchnia wokot wpustu
studzienki kanalizacyjnej, odwodnienie jest drozne, w formularzu oceny wpisa¢ dodatkowy komentarz)

Rys. 4.35. Odwodnienie — stan zadowalajacy (pomimo obnizenia poziomu kratki studzienki kanalizacyjnej
wzgledem nawierzchni jezdni, odwodnienie jest drozne, w formularzu nalezy wpisa¢ dodatkowy komentarz)
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4.5.3. Elementy odwodnienia w stanie ztym

Rys. 4.37. Odwodnienie — stan zty (catkowicie zasypana studzienka tacznie z kratkg; brak mozliwosci
odprowadzania wody)
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Rys. 4.38. Odwodnienie — stan zty (kratka studzienki zawyzona wzgledem nawierzchni jezdni)

Rys. 4.39. Odwodnienie — stan zty (nielegalny zjazd uniemozliwiajacy odprowadzenie wody
rynng przykraweznikowa)
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5. Ocena stanu poboczy nieutwardzonych

5.1. Pojecia podstawowe

Pobocze — cze$¢ korony drogi, przylegta do jezdni, przeznaczona miedzy innymi do
chwilowego zatrzymywania sie pojazddow, umieszczenia urzgadzen bezpieczenstwa ruchu
oraz wykorzystywana do ruchu pieszych, petnigca jednoczesnie funkcje bocznej przypory
konstrukcji nawierzchni.

Pobocze nieutwardzone — pobocze gruntowe stuzgce do umieszczania znakow
drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu. W diagnostyce elementéw korpusu drogi
oceniane pobocza dzielimy na:
1. Pobocze prawidlowe — element korony drogi potaczony z krawedzig jezdni
(z reguty porosniety trawg) ze spadkiem poprzecznym na zewnatrz.
2. Pobocze uszkodzone — zanizone lub/oraz zawyzone.

Rodzaje poboczy nieutwardzonych, wyrdznianych w diagnostyce elementéw korpusu
drogi, przedstawiono na rys. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 i 5.5.

Przyktad przekroju pobocza prawidtowego (niezdegradowanego) pokazano na rys. 5.1.

N

|< nawierzchnia | pobocze nieutwardzone >|

Rys. 5.1. Pobocze nieutwardzone prawidtowe

Wsréd poboczy uszkodzonych rozrézniamy:
1. Pobocze ,skoleinowane” — zanizone/zawyzone powstate wskutek ruchu pojaz-
dow (waskie zanizenie/zawyzenie) (rys. 5.2).
2. Pobocze ,skoleinowane” — powstate w wyniku dziatania sit natury, np. wyptu-
kania przez wody opadowe i nie majace skutecznego odprowadzenia (szerokie
zanizenie/zawyzenie) (rys. 5.3).

I< nawierzchnia | pobocze nieutwardzone >|

Rys. 5.2. Pobocze ,skoleinowane” — zanizenie/zawyzenie powstate wskutek ruchu pojazdow

I< nawierzchnia I pobocze nieutwardzone >|

Rys. 5.3. Pobocze ,skoleinowane” — zanizone/zawyzone powstate w wyniku dziatania sit natury
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|< nawierzchnia | pobocze nieutwardzone >I

Rys. 5.4. Pobocze zanizone

|< nawierzchnia I pobocze nieutwardzone >|
Rys. 5.5. Pobocze zawyzone — powstate wskutek zjawiska tzw. ,rosniecia pobocza”

Pobocze utwardzone (asfaltowe, betonowe) — jest wyposazone w nawierzchnie
0 nosnosci wystarczajgcej do postoju lub ruchu pojazdu. Petni funkcje wspomagajacqy
jezdnie (przejecie ruchu powolnego, utatwienie wyprzedzania, wymijania).

Wskaznik stanu pobocza nieutwardzonego (WP) — wskaznik, ktéry jest wartoscig
zmienng w zakresie od 2 (stan zty) do 5 (stan dobry), zalezny od rodzaju wystepujacych
uszkodzen oraz stopnia degradacji pobocza. Stan pobocza okresla sie na podstawie oceny
stanu technicznego, ktéry bezposrednio wptywa na czas niezbedny do odprowadzenia
wody z powierzchni jezdni oraz stan jej krawedzi.

5.2. Klasyfikacja stanu poboczy nieutwardzonych

Na drogach krajowych stan poboczy nieutwardzonych ocenia sie poprzez okreslenie
wskaznika WP (tabela 5.1). Ocenie podlegajg zaréwno pobocza nieutwardzone przyle-
gajace bezposrednio do jezdni, jak i pobocza nieutwardzone wystepujace za poboczami
utwardzonymi (asfaltowymi lub betonowymi). Pobocza uzupetnione destruktem lub tlucz-
niem, réwniez podlegajg ocenie.

Tabela 5.1. Klasyfikacja stanu poboczy nieutwardzonych

- - b Wartos¢ wskaznika
cena stanu poboczy stanu pobocz
e nieutwardzonych P v
WP
A Stan dobry 5
B Stan zadowalajacy 4
Stan niezadowalajacy
C (potrzeba wykonania zabiegu 3
remontowego)
Stan zty
D (niezbedna natychmiastowa 2
interwencja remontowa)
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5.3. Kryteria oceny stanu poboczy nieutwardzonych

W przypadku poboczy nieutwardzonych inwentaryzacja uszkodzen polega na wskazaniu
lokalizacji odcinkow drogi z réznicg uskoku pomiedzy powierzchnig jezdni a poboczem
nieutwardzonym.

W trakcie inwentaryzacji uszkodzen poboczy nieutwardzonych stan pobocza nalezy kwali-
fikowac do 8 grup (kod POD), zgodnie z ponizszymi zasadami opisanymi w tabeli 5.2.

Tabela 5.2. Kryteria oceny poboczy nieutwardzonych

5 Dobry Pobocze w poziomie powierzchni jezdni
4,40" Zadowalajacy Pobocze zanizone mniej niz 5 cm
3,30" Niezadowalajacy Pobocze zanizone od 5 cm do 15 cm
2,20 Pobocze zanizone wiecej niz 15 cm
Zty
1 Pobocze zawyzone
* kody dotyczg przypadkéw zilustrowanych na rys. 5.2 i 5.3.

5.4. Przyklady poboczy w r6znym stanie technicznym

5.4.1. Pobocza w stanie dobrym

Rys. 5.6. Pobocze — stan dobry
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Rys. 5.7. Pobocze — stan dobry

5.4.2. Pobocza w stanie zadowalajacym

Rys. 5.8. Pobocze — na granicy stanu dobrego i zadowalajacego (wyrazny uskok w dalszej,
nieznacznej czesci hektometra)
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Rys. 5.9. Pobocze — stan zadowalajacy (z niewielkim uskokiem, uzupetnione ttuczniem, mozna zaobserwowac
poczatki tworzenia sie pobocza skoleinowanego na pierwszym planie)

Rys. 5.10. Pobocze — stan zadowalajacy (uskok; nie przekracza 5 cm)
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5.4.3. Pobocza w stanie niezadowalajacym

Rys. 5.12. Pobocze — stan niezadowalajacy
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Rys. 5.13. Pobocze — stan niezadowalajacy (z wyraznym uskokiem
i licznymi uszkodzeniami krawedzi)

5.4.4. Pobocza w stanie ztym

Rys. 5.14. Pobocze — stan zty (na pierwszym planie; przejscie w stan niezadowalajacy
w kolejnych dwoch hektometrach)
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Rys. 5.16. Pobocze — stan zty (uskok; o znacznej wysokosci z widocznymi skutkami jego wptywu na
nawierzchnie w postaci licznych uszkodzen krawedzi jezdni)
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Rys. 5.17. Pobocze — stan zty (zawyzone; widoczne fragmenty gruntu znajdujace sie na jezdni)

Rys. 5.18. Pobocze — stan zty (zawyzone; na catej dtugosci hektometra)
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Rys. 5.20. Pobocze — stan zty (zawyzone; siegajqce ponad 20 cm nad poziom jezdni)
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Rys. 5.21. Pobocze — stan niezadowalajacy (skoleinowane — pomimo wcze$niejszego wykonania
zabiegu uzupetnienia; dodatkowo widoczne odwodnienie w ztym stanie technicznym

Rys. 5.22. Pobocze — stan zty (skoleinowane; odwodnienie w stanie niezadowalajacym)
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Rys. 5.24. Pobocze — stan zty (punktowo skoleinowane)
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Rys. 5.25. Pobocze — stan zty (skoleinowane; réznica poziomdéw ponad 15 cm)

6. Szczegodlne zasady inwentaryzacji stanu odwodnienia
dréog

6.1. Zasady oceny stanu elementow odwodnienia drég

W ramach oceny elementédw odwodnienia drogi stosuje sie ponizsze zasady i zalecenia:

1.

2.

W przypadku wystgpienia, chociaz jednego niedroznego przepustu na ocenianym
hektometrze, caty hektometr nalezy oceni¢ jako odwodnienie w stanie ztym.
W przypadku oceny przepustu, oprocz wysokosci zamulenia przekroju przepustu,
nalezy rowniez rozpatrywac ograniczenie Swiatta przepustu. Kryteria oceny doty-
czace procentowego ograniczenia $wiatta przepustu nalezy przyjac¢ analogicznie do
kryteriow zamulenie wysokosci przekroju przepustu, tj.:

a) stan dobry — nowe lub oczyszczone elementy bez widocznego ograniczenia

Swiatta przepustu,

b) stan zadowalajacy — ograniczenie $wiatta przepustu do 15%,

c) stan niezadowalajacy — ograniczenie $wiatta przepustu do 30%,

d) stan zty — ograniczenie $wiatta przepustu powyzej 30%.

. Inwentaryzacje uszkodzen elementéw odwodnienia drog dwujezdniowych (ze wzgle-

dow bezpieczenstwa) dokonuje sie z prawego (zewnetrznego) pasa poszczegdlnych
jezdni lub pobocza utwardzonego. W przypadku braku mozliwosci dokonania oceny
elementéw zlokalizowanych wzdtuz lewego pasa jezdni (staba widocznos$c¢) w formu-
larzu wypetnianym podczas oceny nalezy pozostawi¢ pustg rubryke — oznaczajacg
brak oceny.

. Odcinki drég prowadzone na nasypach lub odcinki posiadajgce spadki podtuzne, na

ktérych wody opadowe zostajg odprowadzane bez zastosowania dodatkowych
urzadzen odwadniajacych, opisujemy w formularzach do oceny kodem (kolumna nr
4) ,6 — odwodnienie naturalne”.
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5. W przypadku watpliwosci podczas przypisywania oceny (dany element znajduje sie
na granicy dwéch klas), nalezy stosowa¢ zasade przypisywania rozpatrywanemu
elementowi gorszego stanu technicznego.

6. Ocenie nie podlegajq elementy odwodnienia na mostach, dokonywane jest to w ra-
mach przegladow okresowych obiektow mostowych.

7. W przypadku wystepowania na hektometrze rownolegtych elementéow odwodnienia
(miedzy innymi na autostradach, drogach ekspresowych oraz na obszarach o duzym
zréznicowaniu wysokosci terenu) odrebnej ocenie podlega kazdy element. Z reguty
sgq to elementy réznego typu, np.: rynny zbierajace wode z jezdni i dalej za
poboczem rowy odprowadzajace (rys. 6.1.), ktdre zbierajg wody opadowe do zbior-
nikdw odparowujgcych.

T
\\\\\\\\\\
T

2% T R R PR S, T T 5 R 0 0 00 5 R 0 7 R 5, 5 R 0 0 T SR 1R S
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
£ 7 S50 S AN ST 7 ST £ TR S S £ SR SR T S5 S 7 2 S S5 T g S R P 7 £ S I S S T S ST S P S S 4
2229323333332 5-3 232353233 > D> 3532235935 >:2:>-2:3:5:3:>:>
i i £3 5 5 i 3 £ 5 5 i £3 i i 3 £3 £3 5 i 3 e3

<
r .
> <—
£ 2 L £ £ £ L £ £ £ L £ £ £ K3 L £ 3 3 £ £ £ 2L ROW

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

L GO0ttt 4=——=rynna

—_—_—— —_—_————-— —_— — — — — — — -~  —— Jezdnia

Rys. 6.1. Schemat odwodnienia réwnolegtego

6.2. Szczegolne przypadki spotykane przy ocenie elementow
odwodnienia

Rl
— ———

Rys. 6.2. Rownolegte elementy odwodnienia wzdtuz drogi
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Rys. 6.3. Rownolegte elementy odwodnienia — rynna w stanie zadowalajacym, row w stanie ztym

Rys. 6.4. Rownolegte elementy odwodnienia — studzienka oraz row w dobrym stanie technicznym
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Rys. 6.6. Wystgpienie na ocenianym hektometrze, jednego niedroznego przepustu — catemu hektometrowi
pod wzgledem odwodnienia nalezy przypisac stan zty
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Rys. 6.7. Elementy odwodnienia na mostach — nie podlegaja ocenie (jest to wykonywane w ramach
przegladow okresowych obiektéw mostowych)

Rys. 6.8. Odwodnienie naturalne (droga wyniesiona na nasypie)
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Rys. 6.9. Odwodnienie naturalne

Rys. 6.10. Odwodnienie naturalne (spadek podiuzny) w przekroju ulicznym
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Rys. 6.11. Mimo niewielkiego zamulenia przepustu (rozpatrujac wytacznie wysokos¢ zamulenia przekroju)
$wiatto przepustu jest ograniczone do 30% jego przekroju. W takim przypadku nalezy oceni¢ stan elementu
jako niezadowalajacy

Rys. 6.12. Odwodnienie w stanie ztym — prawdopodobnie tymczasowy element odwodnienia zostat wykonany
przez wiasciciela przylegajacej posesji
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Rys. 6.13. Dwa kolejne hektometry w stanie ztym — pomimo istniejacych czesciowo elementéw odwodnienia
(na poczatku i koncu brak ciagtosci, rowy wymagajg odtworzenia)

Rys. 6.14. Odwodnienie zlokalizowane w pasie rozdziatu — w przypadku braku mozliwosci dokonania oceny
elementow zlokalizowanych wzdituz lewego pasa jezdni w wypetnianym formularzu nalezy pozostawic¢ pustq
rubryke oznaczajacq brak oceny
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7. Szczegollne zasady inwentaryzacji stanu poboczy
nieutwardzonych

7.1. Zasady oceny poboczy

W ramach oceny elementéw odwodnienia drogi stosuje sie ponizsze zasady i zalecenia:

1. W przypadku usytuowania elementu odwodnienia (np. rynny Sciekowej), bezpo-
$rednio przy jezdni, poboczu asfaltowym Iub betonowym, pobocze nieutwardzone
na tym odcinku drogi nie podlega ocenie.

2. Pobocza nieutwardzone zlokalizowane za poboczami utwardzonymi, pasami dodat-
kowymi, podlegajg ocenie.

3. Inwentaryzacje uszkodzen poboczy nieutwardzonych drog dwujezdniowych (ze
wzgledow bezpieczenstwa) dokonuje sie z prawego (zewnetrznego) pasa poszcze-
golnych jezdni lub pobocza utwardzonego. W przypadku braku mozliwosci dokona-
nia oceny pasa rozdziatu (staba widocznos$¢) w formularzu oceny nalezy pozostawic
pusta rubryke — oznaczajacq brak oceny (patrz rys. 7.5.).

4. W przypadku watpliwosci podczas przypisywania oceny (dany element znajduje sie
na granicy dwoéch klas), nalezy stosowac zasade przypisywania rozpatrywanemu
elementowi gorszego stanu technicznego (patrz rys. 5.8).

7.2. Szczegolne przypadki spotykane przy ocenie poboczy

Rys. 7.1. Pobocze nieutwardzone — nie podlega ocenie (usytuowanie elementu odwodnienia,
rynny $ciekowej, bezposrednio przy jezdni)
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Rys. 7.2. Pobocze nieutwardzone — nie podlega ocenie (usytuowanie elementu odwodnienia, rynny sSciekowej,
bezposrednio przy jezdni)

Rys. 7.3. Brak pobocza nieutwardzonego — przyktad przekroju ulicznego (w formularzu wpisujemy w kolumnie
nr 3 kod ,u” oraz w kolumnie nr 15 (ocena) kod 6)
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Rys. 7.4. Pobocze nieutwardzone — podlega ocenie (zlokalizowane za poboczami utwardzonymi,
pasami dodatkowymi)

Rys. 7.5. Przypadek niedostatecznej widocznoéci uniemozliwiajacej inwentaryzacje pasa rozdziatu
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W celu dokonania inwentaryzacji stanu elementéw zaprezentowanych na rys. 6.2, 6.3,
6.4 i 6.5, nalezy poza inwentaryzacjg standardowg opisang w Katalogu wykona¢ do-
datkowo inwentaryzacje pieszg — w celu oceny dodatkowych (réwnolegtych) elementéw.

W formularzu w kolumnie ,OCENA"” nalezy wpisa¢ ocene stanu najgorszego elementu.
Natomiast w poszczegdlnych kolumnach nalezy wpisa¢ zakresy wymaganych remontow,
ktére w sumie na hektometrze mogaq przekroczy¢ 100 m.

W tabeli 7.1 przedstawiono przyktad wypetnionego formularza z nastepujacymi przypad-
kami réwnolegtych elementéw odwodnienia:

1. Hm (0-1) — row + rynna odprowadzajaca,

2. Hm (2-3) — réw + rynna odprowadzajaca,

3. Hm (3-4) — réw + row,

4. Hm (4-5) — przypadek: row + row.

Tabela 7.1. Przyktad wypetnionego formularza z przypadkami rownolegtych elementéw odwodnienia

DOCENA WYBRANYCH ELEMENTOW KORPUSU DROGI
= Pobocze
Odcinek |'='%| nieutwardzone Odwodnienie Uwaagi
drogi |8 = [(stan, proponowany (stan, proponowany zabieg) agq
= '
|§N zabieg)
S
Lokalizacja al 2 PU | PS | UP FR|OR|RR | CR | QP | CP | RS | C5
1 3 IR [OPR| K Tekst
km | Hm Ju, s, | © |[mb | mb|mb mb | mb | mb | mb | szt. | szt. | szt. | szt.
1 2 3 4 B £ 7 B E] i0 | 11 [ iz [ i3 | 1& | 15 | 6 | 17 | 18 | 1% 20
0-1 =] 2 75 60
1-2
_ row wewnetrzny
2-3 & 3 80 a0 wymaga zabiegu
34 4 3 &5 row wewnetrzny
...... wymaga zabiegu
4-5 5 2 130 dwa ru'wn_uleg{e_ rowy
wymagajg zabiegu
5-6
6-7
7-8
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