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Zakres raportu z kampanii pomiarowej
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Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad



Niniejsze opracowanie stanowi zatgcznik do dokumentu gtéwnego:

DIAGNOSTYKA STANU NAWIERZCHNI
I WYBRANYCH ELEMENTOW KORPUSU DROGI

Wytyczne stosowania

W zatacznikach zamieszczono m.in.: szczegotowe zasady realizacji pomiardw, instrukcje
dotyczace oceny i klasyfikacji poszczegdlnych parametréw, zasady wizualizacji i analizy
wynikow diagnostycznych, instrukcje wykonywania pomiaréw, procedury przedsezono-
wych badan poréwnawczych, procedury badan kontrolnych na wiasnym odcinku testowym,
katalogi uszkodzen nawierzchni oraz elementéw korpusu drogi

Dokumenty systemu DSN zostaty opracowane przez Zespo6t Autorski pracownikéw
Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad

Wszelkie prawa zastrzezone
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Zatacznik I Zakres raportu z kampanii pomiarowej

1. Wprowadzenie

1.1. Cel i zakres dokumentu

W podrozdziale dokumentuje sie, jakiej kampanii (rok, sie¢ poddana diagnostyce) doty-
czy dokumentacja. Wymienia sie cel sporzadzenia dokumentacji kampanii diagnostycznej
oraz przedstawia szkic zawartosci i strukture dokumentu.

1.2. Zakres kampanii diagnostycznej

W podrozdziale dokumentuje sie doktadnie zatozenia, w mysl ktérych wybrano podsieé
objetg diagnostyka stanu nawierzchni. Przyktadowo moze by¢ to lista wojewodztw, klasa
drég lub inne kryterium wyboru odcinkdéw przeznaczonych do identyfikacji stanu.

W przypadku, gdy wymagata tego organizacja kampanii, w tym podrozdziale nalezy okre-
§li¢, jak podzielono na grupy fragmenty sieci drog krajowych (np. w przypadku rozdzielenia
prac pomiarowych pomiedzy réznych Wykonawcow).

W podrozdziale nalezy poda¢ w formie tabelarycznej dtugos¢ sieci drogowej w kilome-
trach dla poszczegdlnych wojewodztw, poszczegdlnych pasow ruchu i kierunkow.

2. Organizacja kampanii pomiarowej

2.1. Obszar kampanii pomiarowej

W podrozdziale dokumentuje sie, jakich drég dotyczg dziatania administracyjne, ktérych
czescig jest diagnostyka stanu nawierzchni oraz okresla sie role GDDKIA w zarzadzaniu
tymi drogami wraz z podstawg prawna.

2.2. Podziat odpowiedzialnosci

W podrozdziale okresla sie liste wszystkich zadan i odpowiedzialnosci, jakie wchodzg w za-
kres kampanii diagnostycznej. Te dzieli sie na role (np. ,Wykonawca pomiaru rownosci na
drogach ekspresowych”). Tak okreslone role pozwolg pdzniej przypisa¢ jednoznacznie
zestaw zadan i odpowiedzialnosci, jakie przypadajg danemu podmiotowi zaangazowanemu
w proces kampanii diagnostycznej.

Wymienia sie wszystkie Wydziaty Technologii — Laboratoria Drogowe Generalnej Dyrekcji
Drég Krajowych i Autostrad i przypisuje je do poszczegélnych rél.

Mozliwa jest sytuacja, ze pewna czes$¢ prac zwigzanych z identyfikacjg wykonywana jest
przez zewnetrznego zleceniobiorce. Wykonanie wszelkich proceséw wymaganych przez
standard DSN musi zostaé zapewnione jednakowo w stosunku do Wydziatéw Technologii
GDDKIA jak i zewnetrznych zleceniobiorcow.

W szczegdlnosci opisuje sie role jednostki koordynujacej, odpowiedzialnej za wykonanie
procesOw grupy dziatan, zwigzanej z zapewnieniem jakosci oraz analizg stanu. Jej szcze-
golna rola jest zwigzana z odpowiedzialnoscig za nadzér nad programem zapewnienia
jakosci.

3. Harmonogram i przebieg kampanii diagnostycznej

3.1. Harmonogram

W tym podrozdziale nalezy przedstawi¢ ogdlne zatozenia terminowe danej kampanii diagno-
stycznej, tzn. zaprezentowaé opracowany na etapie planowania kampanii harmonogram.
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Harmonogram jest opisany przez tabelaryczne zestawienie etapdw kampanii z wyszcze-
golnionym przedziatem czasowym, w jakim etapy byly planowane oraz z rolg, z jaka
w ramach organizacji danej kampanii taczg sie poszczegdlne etapy.

3.2. Przygotowanie kampanii diagnostycznej

W podrozdziale sg opisane dziatania podjete podczas przygotowania kampanii diagnostycz-
nej w podziale na poszczegodlne role. Poszczegdlne podrozdziaty odzwierciedlajg naturalny
podziat rél miedzy jednostke koordynujacg oraz Wykonawcow zadan.

3.2.1. Jednostka koordynujaca

W podrozdziale udokumentowany jest przebieg procedury organizacji kampanii diagno-
styki stanu technicznego nawierzchni. Opisane s dziatania i procesy wykonywane przez
GDDKIA w ramach danej kampanii oraz osoby w GDDKIiA odpowiedzialne za ich wyko-
nanie.

W podrozdziale przedstawiony jest przygotowany przez jednostke koordynujaca plan prze-
prowadzania kampanii diagnostycznej oraz opracowania jej wynikdw w postaci diagramu
Gantta.

3.2.2. Oddziaty GDDKiA — dane sieciowe
W podrozdziale opisane jest przygotowanie danych podstawowych o sieci.

W szczegdlnosci omdwione sg zatozenia warunkujace wybdr fragmentow sieci przezna-
czonych do prac diagnostycznych.

Opisane sg takze materialy zwigzane z przygotowaniem danych podstawowych o sieci
takie jak mapy i profile liniowe, przedstawiajace doktadnie zakres sieci, na ktorym prowa-
dzone beda prace diagnostyczne.

3.2.3. Wydzialy Technologii — Laboratoria Drogowe / Wykonawcy
— pomiary

Wydziaty Technologii — Laboratoria Drogowe / Wykonawcy, ktérzy zostali wybrani do rea-
lizacji dziatan zwigzanych z identyfikacjq cech nawierzchni jezdni i jej elementéw sq
zobowigzani przeprowadzi¢ homologacje systeméw pomiarowych, jakich uzywaé bedg
w kampanii diagnostycznej. W tym podrozdziale nalezy zawrzeé zasady oraz przebieg
wykonania homologacji. W szczegdlnosci nalezy powotaé sie na odpowiednie Swiadectwa
Dopuszczenia do Wykonywania Pomiardw, jakich waznos$¢ dopuszcza poszczegolne syste-
my pomiarowe do wykonywania pomiaréw w danej kampanii.

W podrozdziale omdéwiony jest tez przebieg przekazania informacji o zakresie sieci prze-
znaczonym do przeprowadzenia diagnostyki stanu nawierzchni poszczegdélnym Wydziatom
Technologii — Laboratoriom Drogowym / Wykonawcom. W szczegdlnosci oméwiony jest
przebieg ustalenia i przekazania odpowiednich modeli sieci.

3.3. Przebieg kampanii diagnhostycznej

W tym podrozdziale dokumentuje sie faktyczny przebieg kampanii diagnostycznej oraz
informacje na temat dotrzymania lub nie poszczegélnych terminéw.

Opisuje sie przebieg sukcesywnego przekazywania wynikow prac diagnostycznych w trak-
cie kampanii pomiarowej (z uwzglednieniem wszelkich terminéw posrednich) oraz wy-
mienia zgtaszane przez jednostke koordynujaca braki, btedy i tryb, w jakim zostaty one
poprawione przez podmiot odpowiedzialny.
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4. Pomiary parametrow techniczno-eksploatacyjnych
nawierzchni

W rozdziale zawarto informacje o zrealizowanych zakresach pomiarowych poszczegdlnych

parametrow techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni. Przedstawiono je za pomoca tabel
oraz wykreséw.

5. Zapewhnienie jakosci

W rozdziale wymienione sg ogdlne zatozenia oraz zakres procesow, jaki zawiera zasto-
sowany w ramach DSN Program Zapewnienia Jakosci. Podany jest diagram ilustrujacy,
na ktorych etapach realizacji kampanii diagnostycznej sg wykonywane te procesy.

W kolejnych podrozdziatach podany jest udziat w pracach zwigzanych z zapewnieniem
jakosci przypisany do poszczegdélnych rél okreslonych przy przeprowadzeniu kampanii
diagnostycznej.

W podrozdziale jest podane, jaka role w zapewnieniu jakosci petni jednostka koordynujaca.

W szczegolnosci jest podane, jakie rodzaje dokumentdéw sg przekazywane do jednostki
koordynujacej w ramach Programu Zapewnienia Jakosci.

W przypadku, gdy podczas wykonywania proceséw zapewnienia jakosci stwierdzono od-

stepstwa od zatozonej jakosci wymaganej w standardzie DSN, nalezy podac, jakie dziata-
nia podjeto oraz udokumentowac ich skutecznos$¢ w uzyskaniu wymaganej jakosci.

5.1. Badania porownawcze

W podrozdziale zamieszczono podstawowe informacje nt. zasad realizacji pomiaréow po-
rownawczych.

5.1.1. Przedsezonowe pomiary porownawcze ugieciomierzy FWD
W podrozdziale zamieszczono skrot raportu z badan poréwnawczych ugieciomierzy FWD.

5.1.2. Przedsezonowe pomiary porownawcze profilografow RSP

W podrozdziale zamieszczono skrot raportu z badan poréwnawczych profilograféw RSP.
5.1.3. Przedsezonowe pomiary porownawcze zestawéw SRT-3/TWO

W podrozdziale zamieszczono skrot raportu z badan poréwnawczych zestawéw SRT-3/TWO.
5.1.4. Przedsezonowe pomiary porownawcze urzadzen RMT

W podrozdziale zamieszczono skrét raportu z badan poréwnawczych urzadzen RMT.
5.1.5. Przedsezonowe pomiary porownawcze zestawow LCMS

W podrozdziale zamieszczono skrét raportu z badan porownawczych zestawéw LCMS.
5.2. Pomiary kontrolne

W podrozdziale zamieszczono podstawowe informacje nt. zasad realizacji pomiaréw kon-
trolnych.
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5.2.1. Pomiary kontrolne wlasciwosci przeciwposlizgowych

W podrozdziale opisana jest procedura realizacji pomiaréw kontrolnych wiasciwosci prze-
ciwposlizgowych. Zamieszczono takze wybrane zestawienia wraz z wykresami, na ktérych
przedstawiono wykonane analizy.

5.2.2. Pomiary kontrolne réwnosci

W podrozdziale opisana jest procedura realizacji pomiaréw kontrolnych réwnosci. Zamiesz-
czone zostaty wybrane zestawienia wraz z wykresami obrazujgcymi wykonane analizy.

6. Monitoring realizacji zakresow

W rozdziale podany jest skrocony opis procesu, jaki jest przeprowadzany w celu realizacji
monitoringu realizacji zleconych zakreséw pomiarowych przez poszczegdlne Wydziaty
Technologii.

7. Podsumowanie, zmiany, uwagi

W rozdziale sg udokumentowane i przeanalizowane problemy i spostrzezenia, napotkane
podczas realizacji kampanii. zamieszczono wnioski oraz propozycje badz decyzje zwigzane
z wprowadzeniem zmian w standardzie DSN oraz procesie realizacji kampanii pomiarowej.

Dodatkowe uwagi na temat realizacji kampanii diagnostycznej nalezy umiesci¢ w tym
rozdziale.



