7]

GDDKIiA

Zatqcznik M

Diagnostyka elementow korpusu drogi (DEK)

Warszawa, maj 2019

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad



Niniejsze opracowanie stanowi zatgcznik do dokumentu gtéwnego:

DIAGNOSTYKA STANU NAWIERZCHNI
I WYBRANYCH ELEMENTOW KORPUSU DROGI

Wytyczne stosowania

W zatacznikach zamieszczono m.in.: szczegdtowe zasady realizacji pomiardw, instrukcje
dotyczace oceny i klasyfikacji poszczegdlnych parametréw, zasady wizualizacji i analizy
wynikow diagnostycznych, instrukcje wykonywania pomiaréw, procedury przedsezono-
wych badan poréwnawczych, procedury badan kontrolnych na wiasnym odcinku testowym,
katalogi uszkodzen nawierzchni oraz elementéw korpusu drogi

Dokumenty systemu DSN zostaty opracowane przez Zespo6t Autorski pracownikéw
Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad

Wszelkie prawa zastrzezone



SPIS TRESCI

2. POJECIA POASTaAWOWE ...t i i e

3. Sposab identyfikacji stanu wybranych elementéw korpusu drogi ...............
3.1. Przebieg identyfikacji stanu wybranych elementdéw korpusu drogi ...................
3.2. Terminy wykonywania identyfikacji Stanu .........cccooviiiiiiiiiiii e,

4. Zasady oceny wybranych elementow korpusu drogi .................coceevinininnnns
4.1, Klasyfikacja stanu elementow odwodniENIia .....c.cvevevevririniiiiiiiieeeeeeenenens
4.2. Metoda oceny stanu elementdw odwodnienia .....cvvvvririiiiiiiiiir e
4.3, Kryteria oceny stanu elementdw odwodni€Nia ......cocvvvrviiiiiiiiiiieieirieeeenenen,
4.4, Klasyfikacja stanu poboczy nieutwardzonych ........cccooiiiiiiiiiiiinii e
4.5. Metoda oceny stanu poboczy nieutwardzonych ..........cocoiiiiiiiiiii
4.6. Kryteria oceny poboczy nieutwardzonych ........cocoviiiiiiiiii
4.7. Zagregowana ocena elementow odwodnienia drdg i stanu poboczy .................
4.8. Zabiegi utrzymaniowe na wybranych elementach korpusu drogowego .............

5. Wz6ér formularza do oceny elementéw korpusu drogi ...............cocovevvininnnnnn.

6. Zestawienia wynikowe ocen oraz proponowanych zabiegéw remontowych

(o]

© O 0 0






Zatacznik M Diagnostyka elementédw korpusu drogi (DEK)

1. Wstep

Przedmiotem Zatacznika M do Wytycznych Stosowania Diagnostyki Stanu Nawierzchni
i Elementéw Korpusu Drogi (DSN) sa zalecenia odnosénie oceny stanu technicznego
wybranych elementéw korpusu drogi, tj. elementéw odwodnienia drogi oraz poboczy nie-
utwardzonych, ktorych stan w istotny sposdéb wptywa na postep degradacji nawierzchni
jezdni.

Wykonywanie oceny, w przypadku wystgpienia lokalnych potrzeb, pozwoli na wskazanie
lokalizacji odcinkéw drog, na ktorych nalezy wykonaé zabiegi poprawiajagce stan
techniczny wybranych elementéw korpusu drogi.

2. Pojecia podstawowe

System odwodnienia nawierzchni — zespdt elementéw usytuowanych w pasie drogi,
stuzacych do odprowadzenia wody z powierzchni jezdni, podbudowy i podfoza drogi.

W stosowanych systemach odwodnienia drég (na terenach niezabudowanych i zabudo-
wanych) wyrdznia sie nastepujace rodzaje urzadzen:

1. powierzchniowe,

2. wgtebne (filtracyjne),

3. podziemne (szczelne, kanalizacja).

Odwodnienie powierzchniowe drog zapewniajg nastepujgce urzadzenia: rowy, rynny
otwarte (Scieki), przepusty, zbiorniki retencyjne, zbiorniki odparowujace.

Odwodnienie wgtebne drog zapewniajg: dreny, saczki, warstwy filtracyjne, nasypy,
studnie chtonne, zbiorniki infiltracyjne.

Odwodnienie podziemne zapewniajq rowy zakryte, rynny zamkniete (Scieki kryte) oraz
kanalizacja typu ulicznego sktadajaca sie z podziemnych kanatéow o przekrojach zamknie-
tych, studzienek wpustowych (wpustéw deszczowych) z nasadq (kratka), studzienek
rewizyjnych i ewentualnie potgczeniowych.

Rynny odprowadzajace ($cieki) — wystepujg wzdtuz ciggdw komunikacyjnych lub
pomiedzy nimi. Stuzg do przejmowania doptywajacej wody opadowej i odprowadzania jej
do wpustow kanalizacji deszczowej (lub ogdlnosptywowej) albo bezposrednio do
odbiornika sciekéw opadowych. Wyrdzniamy nastepujace rodzaje rynien: rynny otwarte
(przykraweznikowe zwykte, przykraweznikowe wydzielone, wahadtowe, muldowe) oraz
rynny zamkniete (skrzynkowe, szczelinowe zwykte oraz szczelinowe z kraweznikiem).

Wskaznik stanu odwodnienia (WO) — wskaznik, ktéry jest wartoscig zmienng w zakre-
sie od 2 (stan zty) do 5 (stan dobry), zalezny od rodzaju odwodnienia i jego stanu. Jakos¢
odwodnienia okresla sie na podstawie oceny stanu technicznego elementéw odwodnienia,
ktéry bezposrednio wptywa na czas niezbedny do odprowadzenia wody z powierzchni
jezdni i podbudowy drogi.

Ze wzgledu na przyjete zasady (wykonywanie wizualnej oceny stanu technicznego
urzadzen odwodnienia zlokalizowanych wzdiuz drogi) diagnozowane bedg nastepujace
rodzaje urzadzen:
1. Odwodnienia powierzchniowe z wytgczeniem zbiornikéw retencyjnych i odparowu-
jacych oraz rowdéw stokowych.
2. Elementy urzadzen wchodzace w sklad odwodnienia podziemnego, widoczne na
jezdni, tj.: studzienki wpustowe z nasada.

Pozostate urzadzenia nie bedq podlegaty ocenie w ramach niniejszej diagnostyki.
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Pobocze — cze$¢ korony drogi, przylegta do jezdni, przeznaczona miedzy innymi do
chwilowego zatrzymywania sie pojazdow, umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
oraz wykorzystywana do ruchu pieszych, petnigca jednoczesnie funkcje bocznej przypory
konstrukcji nawierzchni.

Pobocze nieutwardzone — pobocze gruntowe stuzace do umieszczania znakédw drogo-
wych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu. W diagnostyce elementéw korpusu drogi oceniane
pobocza dzielimy na:
1. Pobocze prawidtlowe — element korony drogi potaczony z krawedzig jezdni
(z reguty porosniety trawg) ze spadkiem poprzecznym na zewnatrz.
2. Pobocze uszkodzone — zanizone lub/oraz zawyzone.

Rodzaje poboczy nieutwardzonych, wyrdznianych w diagnostyce elementéw korpusu drogi,
przedstawiono na rys. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5.

Przyktad przekroju pobocza prawidtowego (niezdegradowanego) przedstawiono na rys. 2.1.
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|< nawierzchnia | pobocze nieutwardzone »I

Rys. 2.1. Pobocze nieutwardzone prawidtowe

Wsréd poboczy uszkodzonych rozrézniamy:
1. Pobocze , skoleinowane” — zanizone/zawyzone powstate wskutek ruchu pojaz-
déw (waskie zanizenie/zawyzenie) (rys. 2.2).
2. Pobocze ,skoleinowane” — powstate w wyniku dziatania sit natury, np. wyptu-
kania przez wody opadowe i nie majace skutecznego odprowadzenia (szerokie
zanizenie/zawyzenie) (rys. 2.3).

l< nawierzchnia | pobocze nieutwardzone >I

Rys. 2.2. Pobocze ,skoleinowane” — zanizenie/zawyzenie powstate wskutek ruchu pojazdow

|< nawierzchnia | pobocze nieutwardzone >I

Rys. 2.3. Pobocze ,skoleinowane” — zanizone/zawyzone powstate w wyniku dziatania sit natury



Zatacznik M Diagnostyka elementédw korpusu drogi (DEK)

|< nawierzchnia | pobocze nieutwardzone >|

Rys. 2.4. Pobocze zanizone

|< nawierzchnia | pobocze nieutwardzone >|

Rys. 2.5. Pobocze zawyzone — powstate wskutek zjawiska tzw. ,rosniecia pobocza”

Wskaznik stanu pobocza nieutwardzonego (WP) — wskaznik, ktéry jest wartoscig
zmienng w zakresie od 2 (stan zty) do 5 (stan dobry), zalezny od rodzaju wystepujacych
uszkodzen oraz stopnia degradacji pobocza. Stan pobocza okresla sie na podstawie oceny
stanu technicznego, ktéry bezposrednio wptywa na czas niezbedny do odprowadzenia
wody z powierzchni jezdni oraz stan jej krawedzi.

3. Sposob identyfikacji stanu wybranych elementéw
korpusu drogi

Identyfikacje stanu wybranych elementéw korpusu drogi wykonujg zespoty pomiarowe.
Zespo6t pomiarowy podczas jazdy samochodem inwentaryzuje oraz ocenia uszkodzenia
elementéw odwodnienia drdg i poboczy nieutwardzonych, wypetniajac formularz do oceny
w sposob tradycyjny lub z wykorzystaniem urzadzenia mobilnego.

3.1. Przebieg identyfikacji stanu wybranych elementéw korpusu
drogi

Inwentaryzacje uszkodzen elementéw odwodnienia drég oraz poboczy nieutwardzonych
wykonujg zespoty pomiarowe (niezbedne sg dwie osoby) z wykorzystaniem samochodu.

W szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie wykonywanie inwentaryzacji ,,pieszo”.

Inwentaryzacja wykonywana jest w sposéb ciggty, na odcinkach o dowolnej dtugosci.
Inwentaryzacji poddaje sie jednoczesnie elementy odwodnienia drég oraz pobocza nie-
utwardzone po jednej stronie jezdni. Inwentaryzacji podlegaja elementy zlokalizowane
wzdtuz drogi.

Inwentaryzacje uszkodzen elementéw korpusu drég dwujezdniowych (ze wzgledéw
bezpieczenstwa) dokonuje sie z prawego (zewnetrznego) pasa poszczegdlnych jezdni lub
pobocza utwardzonego. W przypadku braku mozliwosci dokonania oceny elementéw
zlokalizowanych wzdtuz pasa rozdziatu (staba widocznos¢) w formularzu oceny nalezy
pozostawi¢ pustg rubryke — oznaczajaca brak oceny.
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Pobocza nieutwardzone zlokalizowane za poboczami utwardzonymi, pasami dodatkowy-
mi, podlegajg ocenie. Pobocza uzupetnione destruktem lub ttuczniem, réwniez podlegajq
ocenie.

W przypadku usytuowania elementu odwodnienia (np. rynny Sciekowej), bezposrednio przy
krawedzi jezdni, poboczu utwardzonym, pobocze nieutwardzone nie podlega ocenie.

Szczegotowe zasady oraz przyktady inwentaryzacji stanu ocenianych elementéw odwod-
nienia oraz poboczy nieutwardzonych zamieszczono w Zataczniku N.

3.2. Terminy wykonywania identyfikacji stanu

Identyfikacje elementéw systemu odwodnienia oraz stanu poboczy nieutwardzonych
mozna wykonywac¢ np. w ramach przegladow drég oraz w sytuacji potrzeby klasyfikacji
stanu technicznego poszczegdlnych elementéw i okreslenia szczegdétowego zakresu

niezbednych robét na wytypowanych odcinkach drég. Zaleca sie rozpoczecie prac
bezposrednio po ustgpieniu zalegania $niegu, a zakonczenie do potowy maja.

4. Zasady oceny wybranych elementéw korpusu drogi

Klasyfikacje, kryteria i metody oceny elementéow odwodnienia dréog oraz poboczy nieu-
twardzonych zamieszczono w kolejnych podrozdziatach.

4.1. Klasyfikacja stanu elementow odwodnienia

Na drogach krajowych stan odwodnienia ocenia sie wedtug kryteriéw okreslonych dla
wskaznika WO (tabela 4.1).

Tabela 4.1. Klasyfikacja stanu elementéw odwodnienia

, Wartos¢ wskaznika
Klasa Ocena stanu elementow stanu odwodnienia
odwodnienia
WO
A Stan dobry 5
Stan zadowalajacy 4
Stan niezadowalajacy
c (potrzeba wykonania zabiegu 3
remontowego)
Stan zly
D (niezbedna natychmiastowa 2
interwencja remontowa)

4.2. Metoda oceny stanu elementéw odwodnienia

Na podstawie inwentaryzacji uszkodzen elementéw odwodnienia drogi wyznacza sie:
1. Zbior wskaznikow WO dla kazdej strony drogi przeprowadzajac inwentaryzacje
stanu, zgodnie z kryteriami przyjetymi w p. 4.3, w sposéb okreslony w rozdziale 3.
2. Zestawienie odcinkowych ocen WO, w zaleznosci od potrzeb mozna wyznaczy¢
dla wybranego odcinka drogi, oddzielnie sumujac dtugosci odcinkow drog zaliczo-
nych do tej samej klasy stanu odwodnienia. Wyniki podaje sie w hektometrach,
kilometrach lub procentach.

Wyniki obliczen zaokragla sie zgodnie z ogélnymi zasadami.
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4.3. Kryteria oceny stanu elementéw odwodnienia

W trakcie inwentaryzacji uszkodzen elementéw odwodnienia drég ocene stanu przedmio-
towych elementéw (kod ODW) nalezy kwalifikowa¢ w 4-stopniowej skali, zgodnie z zasa-
dami opisanymi w tabeli 4.2.

Tabela 4.2. Kryteria oceny elementéw odwodnienia

Kod oceny

S Stan techniczny Kryteria oceny elementéw systemu odwodnienia

Nowe elementy systemu odwodnienia, bez widocznych uszkodzen.

> Dobry Kilkuletnie elementy w petni realizujgce swoje funkcje

Wyrazna linia rowéw. Dopuszczalne miejscowe nieznaczne zamulenie
dna rowu.

Przepusty zamulone, warstwa namutu do 15% wysokosci przekroju.

4 Zadowalajacy Dopuszczalne zanizenie wpustédw studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszczalne spekania nawierzchni wokoét wpustow studzienek
kanalizacyjnych.

Nieregularna linia odwodnienia (ze szczegdélnym uwzglednieniem dna

rowu), row czesciowo zamulony.

3 Niezadowalajacy Przepusty zamulone, warstwa namutu do 30% wysokosci przekroju.

Rynny odprowadzajace zasypane, zarosniete roslinnoscia.

Elementy odwodnien zasypane (przejazdy na pola bez przepustow).
Przepusty zarwane, zamulenie powyzej 30% wysokosci przekroju.
Rowy zaros$niete krzewami lub drzewami. Brak odptywu wody z rowu.

Rynny odprowadzajace niedrozne wskutek wykonania nielegalnych

2 Zty zjazdéw lub nienalezytego wykonania fat na nawierzchni jezdni.
Rynny odprowadzajace z uszkodzonymi elementami konstrukcyjnymi.
Studzienki kanalizacyjne zamulone lub zasypane.

Whpusty studzienek kanalizacyjnych zawyzone.

W przypadku wystgpienia, chociaz jednego niedroznego przepustu na ocenianym hektometrze, caty hekto-
metr nalezy oceni¢ jako odwodnienie w stanie ztym.

4.4. Klasyfikacja stanu poboczy nieutwardzonych

Na drogach krajowych stan poboczy nieutwardzonych ocenia sie wedtug kryteriow okre-
$lonych dla wskaznika WP (tabela 4.3). Ocenie podlegajg zaréwno pobocza nieutwardzone
przylegajace bezposrednio do jezdni, jak i pobocza nieutwardzone wystepujace za pobo-
czami utwardzonymi.

Tabela 4.3. Klasyfikacja stanu poboczy nieutwardzonych

. t b Wartos¢ wskaznika
cena stanu poboczy stanu pobocz
L nieutwardzonych - V/
WP
A Stan dobry 5
B Stan zadowalajacy 4
Stan niezadowalajacy
c (potrzeba wykonania zabiegu 3
remontowego)
Stan zty
D (niezbedna natychmiastowa 2
interwencja remontowa)
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4.5. Metoda oceny stanu poboczy nieutwardzonych

Na podstawie inwentaryzacji uszkodzen poboczy nieutwardzonych wyznacza sie:

1. Zbior wskaznikéw WP dla kazdej strony drogi przeprowadzajac inwentaryzacje,
zgodnie z kryteriami przyjetymi w p. 4.6, w sposéb okresSlony w rozdziale 3.

2. Zestawienie odcinkowych ocen WP, w zaleznosci od potrzeb mozna wyznaczyc¢
dla wybranego odcinka drogi, ciqgu drogowego lub sieci drogowej, oddzielnie
sumujac dtugosci odcinkow drdég zaliczonych do tej samej klasy stanu poboczy
nieutwardzonych. Wyniki podaje sie w hektometrach, kilometrach lub procentach.

Wyniki obliczeh zaokragla sie zgodnie z ogdlnymi zasadami.

4.6. Kryteria oceny poboczy nieutwardzonych

W przypadku poboczy nieutwardzonych inwentaryzacja uszkodzen polega na wskazaniu
lokalizacji odcinkow drogi z réznicg uskoku pomiedzy powierzchnig jezdni a poboczem

nieutwardzonym.

W trakcie inwentaryzacji uszkodzen poboczy nieutwardzonych stan pobocza nalezy kwali-
fikowac¢ do 8 grup (kod POD), zgodnie z ponizszymi zasadami opisanymi w tabeli 4.4.

Tabela 4.4. Kryteria oceny poboczy nieutwardzonych

Kod oceny . )
POD Stan techniczny Kryteria oceny stanu poboczy
5 Dobry Pobocze w poziomie powierzchni jezdni
4,40" Zadowalajacy Pobocze zanizone mniej niz 5 cm
3,30" Niezadowalajacy Pobocze zanizone od 5 do 15 cm
2,20" Pobocze zanizone wiecej niz 15 cm
Zty
1 Pobocze zawyzone
* kody dotyczg przypadkéw zilustrowanych na rys. 2.2i 2.3.

4.7. Zagregowana ocena elementow odwodnienia drég
i stanu poboczy

W przypadku potrzeby wykonania ogdlnej oceny stanu dotyczacej elementéw odwod-
nienia i poboczy nieutwardzonych nalezy jej dokonac¢ zgodnie z ponizszymi zasadami.
Kryteria oceny wyznaczajg trzy poziomy decyzyjne stanu technicznego:
1. Poziom pozadany (stan dobry) — dla wybranego odcinka drogi lub sieci dro-
gowej, sumuje sie dtugosci odcinkow drog zaliczonych do klasy A i klasy B.
2. Poziom ostrzegawczy (stan niezadowalajacy) — dla wybranego odcinka drogi
lub sieci drogowej, sumuje sie dtugosci odcinkéw drdg zaliczonych do klasy C.
3. Poziom krytyczny (stan zty) — dla wybranego odcinka drogi lub sieci drogowej,
sumuje sie dtugosci odcinkéow drég zaliczonych do klasy D.

Wyniki podaje sie w hektometrach, kilometrach lub procentach.
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4.8. Zabiegi utrzymaniowe na wybranych elementach korpusu

drogowego

Zaleznosci pomiedzy proponowanymi zabiegami i ocenami dotyczgacymi elementéw syste-
mu odwodnienia (ODW) przedstawiono w tabeli 4.5, a poboczy nieutwardzonych (POD) —

w tabeli 4.6.

Tabela 4.5. Zabiegi proponowane w diagnostyce elementéw systemu odwodnienia (ODW)

Lp. zall.?i,:gu Opis zabiegu(;ltt)l\';ymaniowego Koc(l)gcweny
OoDW

1 PR Przebudowa rowdw (,,obudowa rowéw”) 2

2 OR Odmulenie rowow 2,3

3 RR Renowacja rynien odprowadzajacych 2

4 CR Czyszczenie rynien odprowadzajacych 3

5 OP Odbudowa, budowa przepustéw 2

6 CcP Czyszczenie przepustow 2,3,4

7 RS Renowacja studzienek kanalizacyjnych 2

8 Cs Czyszczenie studzienek kanalizacyjnych 2
W przypadku braku mozliwos¢ wybrania odpowiedniego zabiegu z wymienionych w tabeli
dopuszcza sie wprowadzanie zabiegu o kodzie IR — indywidualne rozwigzanie wg projektu

Tabela 4.6. Zabiegi proponowane w diagnostyce poboczy nieutwardzonych (POD)

Lp. zall(:‘i):gu Opis zabiegu :ct)ll'jzymaniowego Kodpcheny
POD
1 PU Profilowanie poboczy — uzupetnienie 2, 3,4 lub 20, 30, 40
2 PS Profilowanie poboczy — $cinka 1 lub 20, 30, 40
3 up Umocnienie poboczy” 20, 30, 40

* zabiegi na poboczach nieutwardzonych zilustrowanych na rys. 2.3
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5. Wzor formularza do oceny elementéow korpusu drogi

Formularz do oceny wybranych elementéw odwodnienia i pobocza nieutwardzonego (z ko-
dami ocen oraz kodami proponowanych zabiegdéw) pokazano w tabeli 5.1.

Tabela 5.1. Formularz do oceny elementow korpusu drogi

Formularz M-F1 Ocena elementéw korpusu drogi

Ocena elementow korpusu drogi

Imie i Nazwisko osoby przeprowadzajgcej 0CeNne ..........cccovvricvinicinnicnicciisisseis Nr strony
Droga s jezdnia ............ strona jezdni ... Data ..
Odcinek drogi od km Kod Rejonu

OBJASNIENIA

Przekréj: u — przekroj uliczny
s — przekrdj szlakowy

i —inny
Odwodnienie:
Ocena: 2 — stanzly Remonty: PR — przebudowa rowéw (odbudowa rowdw)
3 — stan niezadowalajacy OR — odmulenie rowu
4 — stan zadowalajacy RR — renowacja rynien odprowadzajacych
5 — stan dobry CR — czyszczenie rynien odprowadzajacych
6 — odwodnienie naturalne OP — budowa i odbudowa przepustow

CP — czyszczenie przepustow

RS — renowacja studzienek kanalizacyjnych

CS — czyszczenie studzienek kanalizacyjnych
(zakres prac w mb lub szt. na danym hektometrze)

IR — indywidualne rozwigzanie: T — jezeli nie przewidziano przypadku w ww. rodzajach remontow
OPR — odwodnienie w pasie rozdziatu jezdni: T — jezeli wystepuje taki przypadek usytuowania odwodnienia

Pobocze nieutwardzone:

Ocena: 1 — zawyzone Remonty: PU — uzupetnienie pobocza
2 — zanizone wiecej niz 15 cm PS — $cinka pobocza
3 — zanizone od 5 do 15 cm UP — umocnienie pobocza
4 — zanizone mniej niz 5 cm (zakres prac w mb na danym hektometrze)
5 — w poziomie jezdni

a

— brak pobocza nieutwardzonego
20 — skoleinowane — zanizone wigcej niz 15 cm
30 — skoleinowane — zanizone od 5 do 15 cm
40 — skoleinowane — zanizone mniej niz 5 cm
Uwagi:
K: P — dotyczy tylko pobocza
O — dotyczy tylko odwodnienia
R — dotyczy pobocza i odwodnienia
I — inny rodzaj uwagi
X — uwaga robocza, organizacyjna

Pusta komérka w 4 lub 15 kolumnie tabeli oznacza brak oceny. W takim przypadku odpowiednie komorki dotyczace
remontdw pozostajq rowniez puste.

OCENA WYBRANYCH ELEMENTOW KORPUSU DROGI
= Pobocze
Odcinek |'g'e Odwodnienie nieutwardzone Uwagi
drogi 35 ] (stan, proponowany zabieg) (stan, proponowany 9
¢°E zabieg)
Lokalizacja| ®| @ | PR |OR|RR |CR [OP | CP | RS | CS e | PU | PS |uP
18 IR |OPR| & K Tekst
km | Hm |u,s,il © | mb | mb | mb | mb |szt. | szt. | szt. | szt. © | mb | mb | mb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 20
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
""" 5-6
6-7
7-8
8-9
9-0
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Tabela 5.1. cd. Formularz do oceny elementéw korpusu drogi

Formularz M-F1 Ocena elementéw korpusu drogi

Imie i Nazwisko osoby przeprowadzajgcej 0CeNE ........ccviviviniiiiiniiiiiiisee s NF Strony ..usissssvis
Droga ............ jezdnia ............ strona jezdni ..o Data ssuswsnamss

OCENA WYBRANYCH ELEMENTOW KORPUSU DROGI

Pobocze
Odwodnienie nieutwardzone

(stan, proponowany zabieg) (stan, proponowany

zabieg)

PU | PS | UP

mb | mb | mb
16 | 17 | 18 | 19 20

Odcinek

drogi Owag:

Rodzaj
przekroju

PR|OR|RR|CR|[OP|CP|RS|CS

mb | mb | mb | mb | szt. | szt. | szt. | szt.
5 6 7 8 9 | 10 [ 11 | 12 | 13 | 14

Lokalizacja

IR [OPR K Tekst

km | Hm |u, s, i
1 2 3

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5

+~|Ocena
| Ocena

6-7
7-8
8-9
9-0
0-1
1-2

3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-0
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

9-0
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6. Zestawienia wynikowe ocen oraz proponowanych
zabiegéw remontowych

W celu uzyskania zagregowanych statystyk z danego odcinka, ciggu drogi lub obszaru
jednostki administracyjnej dane zgromadzone w ramach inwentaryzacji stanu ocenianych
elementéw wypetnianych w formularzach do oceny, w sposob tradycyjny lub z wykorzy-
staniem urzadzenia mobilnego, nalezy podsumowaé. Przyktadowe zestawienia tabela-
ryczne przedstawiono w tabelach 6.1, 6.2 i 6.3. Dodatkowo w celu okreslenia lokalizacji
nalezy podac nastepujace informacje: nr drogi, nr jezdni, kilometraz: km poczatkowy -
km koncowy odcinka.

Wymienione w niniejszym rozdziale przyktadowe zestawienia, w przypadku potrzeby,
mozna uzupetni¢ miedzy innymi o nastepujgce informacje: dtugos¢ ocenionych odcinkow
drdg oraz dtugosc odcinkéw drdég z odwodnieniem lub dtugos¢ odcinkéw drog z poboczem
nieutwardzonym, niezbedne do kompleksowej oceny analizowanego odcinka, ciggu, lub
sieci drogowej.

Tabela 6.1. Zagregowana ocena elementdéw odwodnienia drdg i stanu poboczy / Zbiorcza ocena stanu drogi
— klasy stanu (wyniki w kilometrach — liczba hektometréw/10)

Pobocze Pasy .
Klasa |0dwodnienie nie:tovl\:::::one utwardzone dodatkowe Je.zdnlna.
(opcjonalnie) (opcjonalnie) (opcjonalnie)
wo WP WSAA | IRIC |WPAA|WSAA| IRIC |WPAA|WSAA| IRIC [ KOLC |WPAA| WT
A
B
C
D
?
Suma

Tabela 6.2. Zagregowana ocena elementdéw odwodnienia drdg i stanu poboczy/ Zbiorcza ocena stanu drogi
— poziomy stanu (wyniki w kilometrach — liczba hektometréw/10)

Pobocza
utwardzone

(opcjonalnie)

Pasy
dodatkowe

(opcjonalnie)

Pobocza

e nieutwardzone

Poziom / stan

km % km % km % km %

Pozadany / dobry

Ostrzegawczy / niezadowalajacy

Krytyczny / zty
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Tabela 6.3. Zbiorcze wymagane zabiegi na drodze — odwodnienie, pobocza
nieutwardzone (wyniki w kilometrach — liczba hektometréw/10); informacje
o pomiarach (km = hm/10)

ODWODNIENIE

Rowy i rynny odprowadzajace

Rodzaj zabiegu km %

Przebudowa (odbudowa) rowdw

Odmulenie rowéw

Renowacja rynien

Czyszczenie rynien

Razem — wymaga zabiegu

Przepusty i studzienki

Rodzaj zabiegu szt. %

Budowa i odbudowa przepustow

Czyszczenie przepustow

Renowacja studzienek

Czyszczenie studzienek

Razem — wymaga zabiegu

Inne

Rodzaj zabiegu liczba hm —

Indywidualne rozwigzanie

POBOCZA NIEUTWARDZONE

Rodzaj zabiegu km %

Uzupetnienie pobocza

Scinka pobocza

Umocnienie pobocza

Razem — wymaga zabiegu
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