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Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad



Niniejsze opracowanie stanowi zatgcznik do dokumentu gtéwnego:

DIAGNOSTYKA STANU NAWIERZCHNI
I WYBRANYCH ELEMENTOW KORPUSU DROGI

Wytyczne stosowania

W zatacznikach zamieszczono m.in.: szczego6towe zasady realizacji pomiarow, instrukcje
dotyczace oceny i klasyfikacji poszczegdlnych parametréw, zasady wizualizacji i analizy
wynikow diagnostycznych, instrukcje wykonywania pomiaréw, procedury przedsezono-
wych badan poréwnawczych, procedury badan kontrolnych na wiasnym odcinku testowym,
katalogi uszkodzen nawierzchni oraz elementéw korpusu drogi

Dokumenty systemu DSN zostaty opracowane przez Zespo6t Autorski pracownikéw
Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad

Wszelkie prawa zastrzezone
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1. Ugieciomierze FWD

Ugieciomierze FWD (pomiar ugiec¢) posiadajag nastepujace WT-LD: Biatystok, Byd-
goszcz, Gdansk, Krakow, Lublin, £édz, Olsztyn, Poznan, Szczecin, Warszawa, Wroctaw,
Zielona Gora, Kielce.

Ogodlnie stan techniczny ugieciomierzy FWD oraz pojazdéw holujacych jest dobry.

Przewidywane wykorzystanie: pomiary zgodnie z harmonogramem DSN, pomiary zerowe.

2. Profilografy laserowe RSP

Profilografy RSP 21-laserowe posiadajg nastepujace WT-LD: Biatystok, Bydgoszcz,
Gdansk, Kielce, Krakow, t6dz, Olsztyn, Rzeszoéw, Warszawa, Poznan, Zielona Gora.

Zaréwno, stan samych profilografow jak i pojazdéw jest co najmniej dobry.
Przewidywane wykorzystanie: pomiary zgodnie z harmonogramem DSN, pomiary odbior-

cze na realizowanych inwestycjach drogowych, pomiary gwarancyjne na zrealizowanych
inwestycjach.

3. Zestawy SRT-3

Zestawy SRT-3 posiadajg nastepujace WT-LD: Biatystok, Bydgoszcz, Gdansk, Kielce,
Lublin, £édz, Olsztyn, Poznan, Rzeszéw, Szczecin, Warszawa, Wroctaw.

Ogolnie stan techniczny przyczepek pomiarowych SRT-3 oraz pojazdow holujgcych jest
w wiekszosci dobry.

Przewidywane wykorzystanie: pomiary zgodnie z harmonogramem DSN, pomiary odbior-
cze na realizowanych inwestycjach drogowych, pomiary gwarancyjne na zrealizowanych
inwestycjach.

4. Zestawy TWO
Zestawy TWO posiadajg WT-LD w Gdansku i WT-LD w Zielonej Goérze.

Zestawy TWO umozliwiajg wykonywanie pomiaréw ciggtych w dowolnym $ladzie kot na
pasie ruchu.

Ogodlnie stan techniczny przyczepek pomiarowych oraz pojazdéw holujacych jest bardzo
dobry.

Przewidywane wykorzystanie: aktualnie pomiary zgodnie z harmonogramem DSN.

5. Urzadzenia RMT

Urzadzenia RMT (pomiar ciagly wilasciwosci oznakowania poziomego) posiadajg
nastepujace WT-LD: Gdansk, Krakow, Olsztyn, Warszawa i Zielona Géra.

Ogdlnie stan techniczny zestawdw pomiarowych jest dobry.

Przewidywane wykorzystanie: pomiary do celow utrzymania — zgodnie z harmonogra-
mem DSN, pomiary odbiorcze, pomiary gwarancyjne na zrealizowanych inwestycjach.
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6. Zestawy LCMS

Zestawy LCMS posiadajg nastepujgce WT-LD: Kielce i Poznan.

Ogolnie stan techniczny urzadzen LCMS jest dobry, natomiast stan samochodéw jest bar-
dzo dobry.

Przewidywane wykorzystanie: pomiary zgodnie z harmonogramem DSN.

7. Georadary GPR

Georadary GPR (pomiar konstrukcji nawierzchni) posiadaja nastepujace WT-LD:
Biatystok, Poznan, Szczecin, Zielona Goéra, Lublin, Wroctaw, Bydgoszcz, Olsztyn, Krakoéw,
Warszawa.

Ogolnie stan techniczny zestawdéw pomiarowych jest dobry.

Przewidywane wykorzystanie: pomiary odbiorcze, pomiary szczegétowe w celu uzyskania
danych do okreslenia technologii remontu.




