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1. Przygotowanie do badan porownawczych

Podstawowe czynnosci oraz ustawienia zestawow SRT-3, w ramach przygotowan do ba-
dan poréwnawczych, sq nastepujace:

1.

6.

Wyposazenie kazdej przyczepy pomiarowej w opone wzorcowg na dany sezon
badawczy — oznakowang napisem ,WZORCOWA" i nazwa roku na jaki zostata
przeznaczona.

. Omoéwienie zasad prowadzenia badan.
. Zatozenie katalogéw pomiarowych z nazwg oznaczajgco oddziat i rozszerzeniem SRT,

w ktéorych gromadzone bedg wyniki badan poréwnawczych, dla poszczegolnych ze-
spotow WT-LD odpowiednio:

$BI_RR.SRT — Biatystok,

$BY_RR.SRT — Bydgoszcz,

$GD_RR.SRT — Gdansk,

$KI_RR.SRT — Kielce,

$LD_RR.SRT — todz,

$LU_RR.SRT — Lublin,

$OL_RR.SRT — Olsztyn,

$PO_RR.SRT — Poznan,

$RZ_RR.SRT — Rzeszow,

$SZ_RR.SRT — Szczecin,

$WA_RR.SRT — Warszawa,

$WR_RR.SRT — Wroctaw,
gdzie RR to dwie ostatnie cyfry roku w ktorym przeprowadzane sg badania.

. Sprawdzenie poprawnych wartosci danych (bez wspétczynnikéw konfiguracyjnych

cof *) zawartych w pliku konfiguracyjnym (config.cfg) i ewentualna korekta i zapi-
sanie zmian:

VIEW — Konfig. — Zapis konf.

. Ustawienie wtasciwych dla badan poréwnawczych wartosci wspétczynnikéw konfi-

guracyjnych cof =:

reset —» KALIBRACIJA SRT3.

Przeprowadzenie procedury skalowania analogowych czujnikéw tensometrycznych.

2. Wykonanie badan poréwnawczych

Zasady i wskazdéwki, ktorych przestrzeganie umozliwi uzyskanie najbardziej miarodajnych
wynikéw, dla wszystkich uczestnikéw badan:

1.

2.
3.

Przyjazd zespotdw pomiarowych w wyznaczonych grupach na odcinek testowy, zlo-
kalizowany na wybranej drodze.

Kontrole ci$nienia w oponie wzorcowej.

Przeprowadzenie procedury skalowania nadajnika predkosci samochodu przez kaz-
dy zespdt pomiarowy.

. Wykonanie serii pomiarow na oponie wzorcowej w katalogu $SILAF.SRT, zapisy-

wanych w zbiorze $SILAF~01.srt — 30 pomiaréw bez blokady (bez hamowania)
kota pomiarowego, na mozliwie réwnym odcinku drogi.

Wprowadzenie do zbioru konfiguracyjnego config.cfg nowej wartosci statycznego
wspotczynnika wleczenia cofF:

KALIBRACJA SRT3.
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11.

12.

. Wykonanie serii pomiarow na oponie wzorcowej w katalogu $COF_1.SRT, zapisy-

wanych w jednym zbiorze $COF_1~01.srt — 3 kolejne przejazdy po 10 pomiardow
z petng blokadg kota pomiarowego.

Whpisanie do zbioru konfiguracyjnego config.cfg nowej wartosci wspétczynnika cofi
— zréwnanie wskazan kanatéw pomiarowych miM i miF:

KALIBRACJA SRT3.

. Wykonanie pierwszej serii pomiardw na oponie wzorcowej w gtéwnym katalogu

pomiarowym (wedtug zasad opisanych w p. 5) zapisywanych w zbiorze *_01.srt,
gdzie * to nazwa gtéwnego katalogu pomiarowego (por. p. 3).

Sprawdzenie poprawnosci otrzymanych wynikéw, obliczenie wspdtczynnikdow cofp
i wprowadzenie ich do plikow config.cfg:

VIEW — Konfig. — Zapis konf.

. Wykonanie drugiej serii pomiardw na oponie wzorcowej w gtownym katalogu

pomiarowym (wedtug zasad opisanych w p. 5) zapisywanych w zbiorze *_02.srt,
gdzie * to nazwa gtéwnego katalogu pomiarowego (por. p. 3).
Sprawdzenie poprawnosci otrzymanych wynikow.

. Zmiana opony przyczepy dynamometrycznej SRT-3 z wzorcowej na robocza.
. Kontrola ci$nienia w oponie roboczej.
10.

Wykonanie trzeciej serii pomiardw na oponie roboczej w gtdwnym katalogu pomia-
rowym (wedtug zasad opisanych w p. 5) zapisanych w zbiorze *_03.srt, gdzie * to
nazwa gtéwnego katalogu pomiarowego (por. p. 3).

Skopiowanie do katalogu $OPONY.SRT plikéw *_02.srt i *_03.srt.

Wopisanie do zbioru konfiguracyjnego config.cfg nowej wartosci wspotczynnika opony
roboczej cofo:

KALIBRACIJA SRT3.
Porownanie otrzymanych wynikéw z wartosciami wspodtczynnikdw przyczepnosci

otrzymanymi przez inne ekipy pomiarowe.
Przekazanie wynikow osobie prowadzacej badania poréwnawcze.

W trakcie realizacji ww. pomiarow, w tabeli 2.1 zamieszcza sie $rednie wyniki poszcze-
golnych urzadzen SRT-3, uzyskane w kolejnych seriach pomiarowych (zgodne z opisem).
Na podstawie tych wynikéw wyznacza sie wspotczynniki korekcyjne wediug wzoréw 2.1
oraz 2.2.

Tabela 2.1. Wartosci srednie wynikdw pomiarow

Seria 1 Seria 2 Seria 3 Seria 4
Zestaw Opona Opona wzorcowa|Opona wzorcowa| Opona robocza Wspotczynniki
omiarow wzorcowa po korekcji cofl | po korekcji cofl korekcyjne
P Y przed korekcjq i cofp
miM miF miM miF miM miF miM miF cofl cofp cofo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wartos¢

$rednia
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Wartos$¢ wspétczynnika cofl jest obliczana ze wzoru:

_ miF (laboratorium)

= . 2.1
miM (laboratorium) (2.1)
Wartos¢ wspodtczynnika cofp jest obliczana ze wzoru:
ofp = miM (Srednie) (2.2)

~ miM(laboratorium)

UWAGI:

1. Ekipy pomiarowe wykonujg samodzielnie skalowanie czujnikéw tensometrycznych,
przed rozpoczeciem badan poréwnawczych, po wybraniu w oknie

SRT4 - Wybor drogi

katalogu witasciwego dla danego Laboratorium, a przeznaczonego do gromadzenia
wynikow pomiaréw poréwnawczych (*RR.SRT).

2. Ustalone podczas badan wspdtczynniki konfiguracyjne, wprowadzone do pliku
config.cfg, bedg obowigzywaty do czasu powtérnych badan poréwnawczych.

3. Ocena ogd6lna wynikow badan porownawczych

Po uzyskaniu pozytywnej oceny wynikdéw badan pordwnawczych, ekipy pomiarowe otrzy-
majg Swiadectwo Dopuszczenia do Wykonywania Pomiaréw (SDWP), wystawione przez
GDDKIiA, dopuszczajace zestawy SRT-3 do pomiaréw w sezonie.

3.1. Ocena powtarzalnosci przez porownanie par wynikow
pomiaréow (miM i miF)

Z analizy wiasnosci urzadzenia SRT-3 wynika, ze oba tory pomiarowe, tj. tor pomiaru
momentu hamujgacego miM i sity tarcia miF sg rdwnowazne, a uzyskiwane za ich pomoca
wyniki pomiaréw porownywalne. Pozwala to nam traktowac kazdy kolejny punkt pomia-
rowy, jako miejsce pomiaru wspotczynnika przyczepnosci ,dwukrotnie” za pomoca tego
samego urzadzenia. Poniewaz na danym odcinku testowym jest az 30 punktéw pomiaro-
wych, otrzymujemy wystarczajgco liczne zbiory, aby mogty stanowi¢ miarodajng podstawe
do oceny powtarzalnosci wynikéw uzyskiwanych przez dane urzadzenie pomiarowe.

Jako kryterium oceny przyjmuje sie bezwzgledng wartos¢ réznicy wynikéow pomiaréw
[MiM — miF], (3.1)

odniesiong do ogdlnej liczby wynikdéw, uzyskanych na odcinku testowym przez dane
urzadzenie pomiarowe w kontrolnej serii pomiaréw (tabela 3.1).

Maksymalna dopuszczalna roznica to 0,04 czyli 4SN. 95% wynikow w obu kanatach
pomiarowych nie powinno rézni¢ sie o wiecej niz 0,02 tj. 2SN.

W ramach prac przygotowawczych do kolejnych kampanii procedura bedzie aktualizowana.
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Tabela 3.1. Ocena powtarzalnosci na podstawie porédwnania wynikow pomiaréw miM i miF

3.2. Ocena odtwarzalnosci wedtug procedury POLLAB

Oceny odtwarzalnosci pomiaréw porownawczych dokonano stosujagc metodyke przyjeta
i zalecang przez Klub Polskich Laboratoriéw Badawczych ,POLLAB”. Dla kazdego zestawu
okresla sie wartos$c¢ wskaznika z (tzw. ,reszte standaryzowang”) ze wzoru:

|miM, —miM |
Z:—

, (3.2)
(e}
w ktorym:
miM;, — wartos¢ srednia dla zestawu i,
miM,, — wartos¢ srednia dla wszystkich zestawdéw (lub wartos¢ wzorca),

0 — odchylenie standardowe dla wartosci srednich zestawéw,
Kryteria oceny sg nastepujace:

z=01lubz=0 — wynik bardzo dobry,
z~1 — wynik dobry,
z<2 — wynik zadowalajacy,
z>2 — wynik niezadowalajacy.

Uzyskane wyniki oceny odtwarzalnosci pomiaréw dla poszczegdlnych zestawéow SRT-3,
zamieszcza sie w tabeli — przyktad tabela 3.2.

Tabela 3.2. Ocena odtwarzalnosci wynikéw pomiarow




