7]

GDDKIiA

Zalacznik G

System Zapewnienia Jakosci

Warszawa, maj 2019

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad



Niniejsze opracowanie stanowi zatgcznik do dokumentu gtéwnego:

DIAGNOSTYKA STANU NAWIERZCHNI
I WYBRANYCH ELEMENTOW KORPUSU DROGI

Wytyczne stosowania

W zatacznikach zamieszczono m.in.: szczego6towe zasady realizacji pomiarow, instrukcje
dotyczace oceny i klasyfikacji poszczegdlnych parametréw, zasady wizualizacji i analizy
wynikow diagnostycznych, instrukcje wykonywania pomiaréw, procedury przedsezono-
wych badan poréwnawczych, procedury badan kontrolnych na wiasnym odcinku testowym,
katalogi uszkodzen nawierzchni oraz elementéw korpusu drogi

Dokumenty systemu DSN zostaty opracowane przez Zespo6t Autorski pracownikéw
Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad

Wszelkie prawa zastrzezone



SPIS TRESCI

. Przedsezonowe badania POFrOWRNAWCZE .............cccoiiiiiiiiiiiiiiii e aee e 5
. Kontrola wlasna sprzetu pomiarowego ............ccoiiiiiiiiiiiiii i
2.1. Przeprowadzanie KONtroli WIaSNE] ...c.iiriiiiiiiii i e e 6
2.2. Przeprowadzanie pomiarow kontrolnych przez podmioty wskazane przez
V= 12 g = 1A= = Lol <o [« T PP 7
. Pomiary kontrolne po realizacji zakresu pomiarowego ..............ccvviviiininiineninns 8
3.1. Szczegdtowa kontrola jakosci rutynowych pomiarow wspdtczynnika tarcia ............... 10
3.1.1. Metodyka pomiardw kontrolnych (odbiorczych) ...ccovviiiiiiiiiiiicic e, 10
3.1.2. Analiza wynikéw pomiaréw odbiorczych (kontrolnych) ......ccccovvviiiinininnnen. 11
3.2. Szczegotowa kontrola jakosci rutynowych pomiarOw rOWNOSCi ....vvveveieveievernrnrnennnnn. 11
3.2.1. Wybor odcinka KONtroINEGO ....vvieiiiiriiiiiit it e ee e ee e 11
3.2.2. Analiza zgodnos$ci ocen na odcinku Kontrolnym .......ccoveveiiiiiiiniiiiineneeaen, 11
3.2.3. Rozwigzania organizacyjne wykonywania pomiarow odbiorczych ................... 12
3.2.4. Ocena dokumentacji przetwarzania danych pomiarowych ..........ccccviiiininens 12
3.2.5. Ocena WyniKOW KONErOli ..veeiieiiiii e e 12
. Kontrola terminowosci prac diagnostycznych .................ccocociii e, 13
4.1. Forma i nosnik przekazywanych informacji ........cccoveviiiiiiiiiiiii e 13
4.2. Analiza danych do okresowych raportow o postepie identyfikacji ........ccoevvviiininiennnns 14
4.3. Postepowanie w przypadku niespetnienia wymogdow terminowych ..........ccocovvviiiennns 15
. Kontrola wynikéw w ramach terminéw posrednich oraz w terminie koncowym ..... 16
LT I =1 o o1 I oY1= =Y [ o T PP PP 17
5.2. Zakres kontroli wynikdw w ramach terminéw posrednich i terminu koncowego ........ 17
5.2.1. Wymagania 0g0INe ...c.iuiuiiiiiiii e e 17
5.2.2. Zakres i przedmiot KONEroli ......oiiiiii 18

. Dokumentacja realizacji prac diagnostycznych ... 20






Zatacznik G System Zapewnienia Jakosci

1. Przedsezonowe badania porownawcze

Celem przedsezonowych badan poréwnawczych jest potwierdzenie spetnianie wymagan
jakosciowych dla sprzetu pomiarowego w danej kampanii pomiarowej. Badania te nadzo-
rowane sg przez podmioty wskazane przez jednostke nadzorujacq przebieg kampanii
pomiarowej — dysponujace odpowiednim sprzetem referencyjnym. Badanie poréow-
nawcze polega na dokonaniu pomiaréow parametréw stanu nawierzchni na wybranych
odcinkach testowych oraz na poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wynikami pomiaréw
referencyjnych.

Badania poréwnawcze zestawdédw pomiarowych powinny by¢ przeprowadzone kazdora-
zowo przed rozpoczeciem kampanii pomiarowej podczas przedsezonowych pomiardow
poréwnawczych.

Organizatorem badan jest koordynator badan poréwnawczych wyznaczony przez
Koordynatora DSN.

Zadaniem koordynatora badan porownawczych jest:
1. Wyznaczenie odcinkéw testowych.
2. Okreslenie wartosci odniesienia (urzadzenia referencyjnego).
3. Organizacja pomiaréw poréwnawczych.
4. Opracowanie wynikéw pomiaréw poréownawczych.
5. Opracowanie raportu z pomiaréw poréwnawczych.

W przypadku negatywnych wynikéw badan poréwnawczych nalezy:
1. Zidentyfikowa¢ przyczyne odstepstw doktadnosci urzadzenia pomiarowego.
2. Wprowadzi¢ dziatania naprawcze (naprawa, przeglad techniczny, kalibracja).
3. Powtdrzy¢ pomiary poréwnawcze.

Po zakonczeniu pomiaréw koordynator badan porownawczych opracowuje raport z badan
poréwnawczych i przekazuje go do jednostki nadzorujgcej kampanie pomiarowg DSN
oraz uczestnikéw badan.

Uzyskane Swiadectwo Dopuszczajace do Wykonywania Pomiaréw (SDWP), wydawane
przez jednostke nadzorujacg, jest wazne do kolejnych badan poréwnawczych lecz nie
dtuzej niz 18 kolejnych miesiecy. W przypadku wykonania serwisu/kalibracji urzadzenia
przez producenta, dopuszcza sie je do pomiardw bez posiadania SDWP, przez 12
kolejnych miesiecy od serwisu, na podstawie pisemnego potwierdzenia.

SDWP sg wystawiane na poszczegolne urzadzenie pomiarowe oraz imiennie dla opera-
toréw urzadzen uczestniczacych w pomiarach poréwnawczych. W przypadkach szczegol-
nych (np. sytuacje losowe) dopuszcza sie wystawienie SDWP dla osoby nie uczestniczacej
w pomiarach poréwnawczych, pod warunkiem uczestnictwa w przedmiotowych badaniach
w poprzednich latach oraz posiadajacych kilkuletnie doswiadczenie w wykonywaniu
danego rodzaju pomiaru.

W przypadku zlecania pomiaréw do firmy zewnetrznej, wymagania dotyczace sprawnosci
pomiarowej urzadzenia powinny zosta¢ okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw
Zamowienia. Dokument potwierdzajacy sprawnos$¢ pomiarowg musi zosta¢ przedtozony
niezaleznie od zastosowanego trybu udzielania zamodwienia. Daje to Zamawiajgcemu
pewnos$¢, ze potencjalny Wykonawca spetnia podstawowe wymogi, kwalifikujace go do
realizacji pomiaréw stanu technicznego zgodnie z zasadami DSN. W potaczeniu z refe-
rencjami Oferenta mozliwe jest sprawdzenie jego kwalifikacji i zdolnosci realizacji
zamowienia.

Instrukcje przeprowadzania badan poréwnawczych oraz kryteria oceny i dopuszczenia
urzadzen zawarte sq w Zatgcznikach E1-E7.
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2. Kontrola wiasna sprzetu pomiarowego

Istotnym elementem procesu zapewnienia jakosci pomiarow w ramach DSN jest kontrola
witasna, realizowana regularnie przez Wykonawce pomiaréw. Przyjmuje sie, ze Wyko-
nawca pomiardw ma opracowane wewnetrzne procedury, gwarantujagce mu efektywng
wiasng kontrole wynikow pomiarow. Niemniej jednak okreslony zostaje standardowy
zakres kontroli w ramach DSN, niezalezny od wewnetrznych procedur wykonawcow.

Kontrola wtasna polega na cyklicznym powtarzaniu pomiarédw na wybranych odcinkach
drdg i na poréwnaniu uzyskanych wynikéw (badanie tzw. powtarzalnosci pomiarow).

Wyniki kontroli wtasnej opracowywane sg w standardowych formularzach i przekazywane
w okreslonym trybie jednostce nadzorujgcej przebieg kampanii pomiarowej.

Wyniki kontroli wtasnej Wykonawcy sg istotnym elementem w procesie nadzoru nad
prawidtowoscig wykonywanych prac pomiarowych. Celem kontroli wtasnej jest regularne
monitorowanie powtarzalnosci wynikdw pomiaréw dostarczanych przez Wykonawce.
Regularne monitorowanie zachowania tolerancji pomiaréw stanowi pierwszy mechanizm
wczesnego ostrzegania o mozliwych btedach lub awariach aparatury pomiarowej, prowa-
dzacych do zaburzenia poprawnego wykonania pomiaru cech stanu nawierzchni.

Kontrola wiasna, nawet wtedy, gdy jest realizowana sumiennie i zgodnie z okreslonymi
standardami i wytycznymi, nie gwarantuje sama w sobie wysokiej jakosci wynikow. Btedy
systematyczne, wynikajace np. z rozregulowania podzespotéw urzadzen, moga nie zostac
wykryte podczas kontroli wtasnej Wykonawcy. Dlatego, w pewnych sytuacjach, konieczna
jest realizacja pomiaréw kontrolnych przez inne jednostki wskazane przez jednostke
nadzorujacq pomiary, dysponujgce aparaturg pomiarowa umozliwiajagcq identyfikacje
cech nawierzchni w standardzie DSN.

Proces kontroli wykonywanej przez inne jednostki niz macierzysta okreslany jest dalej
jako kontrola zewnetrzna. Sprzet pomiarowy wykorzystywany przez wskazany podmiot
okreslany bedzie mianem zestawu kontrolujacego, natomiast pomiar wykonany przez
wskazany podmiot zewnetrzny okreslany bedzie mianem pomiaru kontrolnego. Pod-
miot wskazany przez nadzorujgcego w celu wykonania pomiaru kontrolnego nazywany
bedzie dalej inng jednostka.

Kontrola zewnetrzna polega na wykonaniu pomiaréw przez inng jednostke na wska-
zanych odcinkach drég i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wynikami dostarczonymi
przez Wykonawce pomiarow.

2.1. Przeprowadzanie kontroli witasnej

Wykonawca diagnostyki stanu w ramach DSN powinien zapewni¢ prawidiowe funkcjo-
nowanie systemow pomiarowych w czasie catego procesu identyfikacji cech nawierzchni.
W tym celu Wykonawca dokonuje cyklicznych pomiaréw parametréw stanu na odcinkach
kontrolnych. Parametry stanu zmierzone przez system pomiarowy w ustalonym odstepie
czasu sg nastepnie poréwnywane w celu sprawdzenia powtarzalnosci wynikéw pomiarow.
Czestotliwo$¢ pomiardéw kontroli wtasnej moze zosta¢ ustalona przez jednostke nadzo-
rujacq przebieg i organizacje kampanii pomiarowej w wymiarze przestrzennym (tj. po
wykonaniu pomiaréw okreslonej ilosci kilometrow pasa drogi) lub czasowym (np. co 5 dni
roboczych).

Wykonawca pomiardéw jest zobowigzany do zatozenia wtasnego odcinka testowego przed
rozpoczeciem kampanii pomiarowej i wykonywania na nim kontroli okresowych spraw-
nosci sprzetu.

Okresowa kontrola na wiasnym odcinku testowym powinna odbywac¢ sie wg procedur
opisanych w Zatgcznikach F1-F7.
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Schemat i czestotliwo$¢ wykonywania kontroli okresowych:
1. Pierwsza kontrola bezposrednio przed rozpoczeciem kampanii pomiarowej.
2. Przynajmniej dwie kontrole w trakcie kampanii pomiarowej (np. po wykonaniu
1/3 i 2/3 planowanego zakresu pomiarowego, ale nie mniej niz jedng kontrole na
500 km pomiarowych, w zaleznosci od wymagan dla urzadzenia pomiarowego).
3. Ostatnia kontrola bezposrednio po zakonczeniu kampanii pomiarowej.

Jednakze w celu eliminacji mozliwosci uzyskania blednych wynikéw, zaleca
sie jak najczestsze wykonywanie pomiaréow kontrolnych na wiasnym odcinku
testowym.

Wyniki pomiaréow kontroli wtasnej muszg by¢ zapisywane, dokumentowane i przecho-
wywane przez Wykonawce pomiarow.

W trakcie trwania kampanii diagnostycznej Wykonawca na zgadanie jednostki nadzoru-
jacej, powinien udostepni¢ pliki z danymi elementarnymi z wynikami pomiaréw kontroli
wtasnej zapisanych zgodnie z formatem danych elementarnych DSN.

Pomiary kontroli wiasnej Wykonawcy powinny by¢ wykonywane na suchej i czystej
nawierzchni. Ponadto pomiary kontroli wtasnej powinny zosta¢ przeprowadzone w warun-
kach podobnych, jak pomiary identyfikacji stanu w ramach DSN (tzn. przy okreslonej
predkosci pomiaru, o odpowiedniej porze dnia, itd.).

Kontrolowany odcinek powinien mie¢ dobrang dtugosc¢ i lokalizacje.

Wielkosci stanu lub wartosci stanu (zaleznie od cechy nawierzchni) zostajg obliczone na
podstawie wynikow pomiaréw zapisanych w odpowiednim formacie danych.

W przypadku, gdy wyniki kontroli wiasnej wykazuja przekroczenie dozwolonych tolerancji
Wykonawca zobowigzany jest do przerwania pomiaréw sieciowych, niezwtocznego poin-
formowania o tym fakcie jednostke nadzorujacg pomiary i ustalenia procedury dalszego
postepowania.

Wykonawca zobowigzany jest bezzwiocznie wyjasni¢ i udokumentowaé powody powsta-
tych odchylen i usuna¢ usterki lub btedy bedace powodem przekroczenia toleranciji.

Kontynuacja pomiaréw mozliwa jest dopiero po wydaniu pisemnego pozwolenia na konty-
nuacje pomiaréw przez jednostke nadzorujaca. Wydanie pozwolenia uwarunkowane jest
przedstawieniem przez Wykonawce poprawnych wynikéw kontroli wtasnej po usunieciu
przyczyny wraz z dokumentacjg przeprowadzonych dziatan naprawczo-korygujacych.

Pomiary identyfikacji stanu nawierzchni, ktore zostaty przeprowadzone pomiedzy ostat-
nim, niezakwestionowanym pomiarem w ramach kontroli wtasnej, a pomiarem z niespet-
nionymi warunkami tolerancji muszg zosta¢ powtorzone.

2.2. Przeprowadzanie pomiarow kontrolnych przez podmioty
wskazane przez Zamawiajqcego

Pomiary kontroli zewnetrznej przeprowadzanej przez inne jednostki wykonywane sg
$cisle okreslonych sytuacjach, na polecenie jednostki nadzorujacej przebieg kampanii
pomiarowej. Pomiary kontroli zewnetrznej zostaja wykonane przez wskazane urzadzenia
na wyznaczonych przez jednostke nadzorujacq odcinkach kontrolnych.

Jednostka nadzorujgca przebieg kampanii pomiarowej wybiera podmiot odpowiedzialny
za przeprowadzenie pomiaréw w ramach kontroli zewnetrznej.
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Podmiot ten musi spetnia¢ nastepujace warunki:
1. Posiadac¢ aparature pomiarowg pozwalajaca na okreslenie cech nawierzchni wg wy-
magan DSN.
2. Posiadac¢ aktualny SDWP na zastosowane do pomiaru kontrolnego urzadzenia po-
miarowe.
3. W przypadku zlecenia na zewnatrz, aktualne dokument zaakceptowany przez Zama-
wiajgcego, poswiadczajacy sprawnosc urzadzenia pomiarowego.

Jednostka nadzorujaca wyznacza termin i odcinki do przeprowadzenia pomiaréw kontroli
zewnetrznej. Pomiary kontroli zewnetrznej moga wynika¢ np. z potrzeby weryfikacji
poprawnosci dziatania aparatury Wykonawcy po przeprowadzeniu przez niego dziatan
naprawczo-korygujacych po przekroczeniu tolerancji w kontroli wiasnej.

Pomiary kontroli zewnetrznej wykonywane sg na suchej i czystej nawierzchni. Ponadto
pomiary kontroli zewnetrznej powinny zosta¢ przeprowadzone w warunkach podobnych
jak pomiary identyfikacji stanu dostarczone przez Wykonawce w ramach DSN (tzn. przy
okreslonej predkosci pomiaru, o odpowiedniej porze dnia, itd.).

W przypadku, gdy wyniki kontroli zewnetrznej wykazujgq przekroczenie dozwolonych
tolerancji Wykonawca jest zobowigzany do wstrzymania wykonywania pomiaréw i wyja-
$nienia powodow odchylen. Usterki lub btedy bedace powodem przekroczenia tolerancji
powinny zostac¢ bezzwiocznie usuniete przez Wykonawce.

Po usunieciu przyczyny przekroczenia dopuszczalnych tolerancji, Wykonawca zobowiq-
zany jest do wykonania kontroli wtasnej oraz powtdrzenia pomiaréow wykonanych do 3
dni pomiarowych przed zakwestionowanym pomiarem zewnetrznym. Koszty powtdrzenia
pomiaréw pokrywa Wykonawca.

Na podstawie dostarczonych przez Wykonawce wynikow pomiarow Zamawiajacy zbada,
czy dodatkowo bedzie wymagat pomiaru w ramach kontroli zewnetrznej. Dalsze przekra-
czanie tolerancji w pomiarach kontroli zewnetrznej moze powodowaé decyzje Zamawia-
jacego o catkowitym wstrzymaniu pomiaréw przez Wykonawce.

3. Pomiary kontrolne po realizacji zakresu pomiarowego

Kontrola polega na wykonaniu powtérnych pomiarédw na wytypowanych odcinkach drég
oraz poréwnaniu wynikéw z wynikami uzyskanymi podczas badan rutynowych w czasie
kampanii pomiarowej DSN.

W ramach kontroli, jednostka nadzorujgca przebieg kampanii pomiarowej bedzie uczest-
niczyta w pomiarach na losowo wybranych odcinkach kontrolnych.

Wykonane pomiary powinny by¢ przedmiotem statystycznej kontroli jakosci, zgodnie
z Polskg Norma PN-79/N-03021 przyjmujac pierwszy ogdlny poziom kontroli dwustop-
niowej przy wadliwosci 6,5% lub 10% (dla pomiaru ugie¢).

W tabeli 3.1 podano liczby kwalifikujgce m1 i dyskwalifikujgce m2 w zaleznosci od przy-
jetej wadliwosci i wielkosci proby. Wadliwosé jest to wyrazona procentowo dopuszczalna
liczba badan btednie wykonanych w analizowanej partii.

Kontrolowane pomiary uznaje sie za zgodne z wymagdaniami, jezeli liczba btednie oce-
nionych odcinkéw pomiarowych jest w prébce I stopnia mniejsza lub rowna liczbie
kwalifikujgcej m1. Kontrolowane pomiary uznaje sie za niezgodne z wymaganiami, jezeli
liczba btednie ocenionych odcinkéw pomiarowych jest w probce I stopnia wieksza lub
réowna liczbie dyskwalifikujacej m2.



Zatacznik G System Zapewnienia Jakosci

Badanie jest nierozstrzygniete i przechodzi sie do II stopnia kontroli, jezeli liczba btednie
ocenionych odcinkéw pomiarowych jest w probce I stopnia wieksza od liczby kwalifi-
kujacej m1 i mniejsza od liczby dyskwalifikujgcej m2. W II stopniu badan kontrolnych
taczng liczbe btednie ocenionych odcinkdw (tj. z I i II stopnia) poréwnuje sie z liczbami
kwalifikujgcymi m1 i m2 wasciwymi dla II stopnia kontroli. Wynik badania po II stopniu
nie moze byc¢ nierozstrzygniety.

Tabela 3.1. Liczby kwalifikujace i dyskwalifikujace

Licznos¢ probki Wadliwos¢
Licznoé¢ partii
(liczba prébek*) I I 2,5% 6,5% 10%
stopien | stopien m1 m2 m1 m2 m1 m2
1 2 3 5 7 9
3 2 0 2 2
26-90
3 1 2 1 2 1 2
5 0 2 0 2 0 3
91-150
5 1 2 1 2 3 4
8 0 2 0 3 1 4
151-280
8 1 2 3 4 4 5
13 0 2 1 4 2 5
281-500
13 1 2 4 5 6 7
20 0 3 2 5 3 7
501-1200
20 3 4 6 7 8 9
32 1 4 3 7 5 9
1201-3200
32 4 5 8 9 12 13
50 2 5 5 9 7 11
3201-10000
50 6 7 12 13 18 19
80 3 7 7 11 11 16
>10001
80 8 9 18 19 26 27
* w przypadku pomiaréw RSP 1 prébce odpowiada odcinek dtugosci 10,0 km

Pomiar uznaje sie za prawidtowy, jezeli zgodny jest z pomiarem kontrolnym (parametry
z indeksem K) wg ponizszych ogdlnych kryteriow:

1. Réwnos¢ podtuzna, miarodajna warto$¢ wskaznika réwnosci IRI:

|IRT — IRI,|

<20%. (3.1)
IRT

2. Gtebokos¢ kolein, miarodajna wartos¢ gtebokosci koleiny d:

|d-d,| <5mm. (3.2)
3. Wiasciwosci przeciwposlizgowe, miarodajna warto$¢ wspotczynnika tarcia p:

|n— | < 0,05. (3.3)

Kontrole jakosci przeprowadza jednostka nadzorujaca.
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W przypadku realizacji pomiaréw urzadzeniami RSP oraz SRT-3 mozna zastosowac kry-
teria szczegdétowe kontroli wypracowane na podstawie wieloletnich doswiadczen. Zasady
dotyczace pomiardw kontrolnych innych parametréw beda rozszerzane na podstawie
doswiadczen z kolejnych kampanii pomiarowych DSN.

3.1. Szczegotowa kontrola jakosci rutynowych pomiarow
wspotczynnika tarcia

Badania odbiorcze i oceny ich wynikéw, w celu okreslenia jakosci danych z pomiarow
rutynowych, mozna przeprowadzac zgodnie z zasadami opracowanymi w [24]. Odbiorowi
moze podlegac¢ zakres odpowiadajacy danemu Oddziatowi GDDKIA lub kilku Oddziatom,
az do catego zakresu tacznie, realizowanego przez dane WT-LD.

W przypadku odrzucenia pomiaréw rutynowych, nalezy ustali¢ moment czasowy wysta-
pienia btedéw oraz okresli¢ zakres pomiaréw, ktéry zostat nimi obarczony. Dokonac
rowniez proby okreslenia zrodet btedu i sposobu ich wyrugowania oraz w przypadkach
mozliwych dokonac ich wyrugowania.

3.1.1. Metodyka pomiarow kontrolnych (odbiorczych)

Zrealizowana procedura badan kontrolnych jest zgodna z koncepcjg przedstawiong
w pismie TD-4765-63-60/00 z dnia 02.10.2000. Gtéwne elementy tej procedury to:

1. Wytypowanie odcinkéw kontrolnych w ramach sieci drog objetej badaniami danego
WT-LD — stosownie do wymagan PN-ISO 2859-1+AC1:1996 dotyczacych kontroli
wyrywkowej (liczebno$¢ prébki n wynoszaca 13-16 dla akceptowanego poziomu
jakosci AQL =6,5).

2. Przyjecie zatozenia, ze kontrola bedzie miata charakter jednostopniowy.

3. Wykonanie przez ekipe danego WT-LD serii pomiarédw na odcinkach drogowych
wytypowanych w punkcie 1.

4. Poroéwnanie podstawowych miar statystycznych wynikéw pomiaréow (wartosci $red-
nich i odchylen standardowych) uzyskanych na odcinkach kontrolnych z takimi
samymi otrzymanymi w badaniach rutynowych.

5 Uznanie, ze wyniki badan kontrolnych na odcinkach testowych sg zgodne z wyni-
kami badan rutynowych, jesli réznica ich wartosci Srednich nie przekracza 5 SN,
tj. 0,05 w skali bezwzglednej — bez dociekania przyczyn tych réznic.

Istotnym elementem oceny sg wykresy obrazujgce zmiennos$¢ wspodtczynnika tarcia
w kolejnych punktach pomiarowych na wszystkich odcinkach kontrolnych. Jako drugo-
rzedne potraktowano badanie roéznic odchylen standardowych wynikdw pomiarow
kontrolnych i rutynowych. W tym przypadku przyjeto, ze odchylenia standardowe, jako
miara rozproszenia uzyskiwanych wynikéw, sg obrazem rzeczywistych rdéznic (zmien-
nosci) wspotczynnika tarcia w obu przejazdach. Z natury rzeczy rdéznice te zalezg nie
tylko od zmian wspdtczynnika tarcia w przekroju podtuznym, lecz przede wszystkim,
w przekroju poprzecznym badanej drogi. Rdwniez inne czynniki, takie jak np. stan po-
wierzchni — ilo$¢ i rodzaj wystepujacych uszkodzen, opady deszczu, zanieczyszczenie
nawierzchni sg zrédtem wystepujacych réznic.

Przytoczona wyzej procedura badan kontrolnych pozwala na wyciggniecie wnioskéw, co
do poprawnosci pomiaréow prowadzonych przez poszczegdlne ekipy. Pozwala réwniez
w perspektywie kolejnych sezonéw pomiarowych stwierdzi¢ stato$¢ czynnikéw sktada-
jacych sie na poprawno$¢ wynikow. Przeprowadzone badania kontrolne pozwalajg
rowniez sformutowacé na przyszto$¢ wnioski, dotyczace znaczenia techniki prowadzenia
pomiarow z udziatem kilku niezaleznych zestawdw pomiarowych.
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3.1.2. Analiza wynikow pomiaréw odbiorczych (kontrolnych)

Przyktadowe zestawienie zbiorcze rezultatow pomiaréw kontrolnych dla poszczegolnych
ekip pomiarowych z WT-LD zamieszczono w tabeli 3.2.

Tabela 3.2. Réznice wartosci srednich wynikdw badan rutynowych i kontrolnych

WT-LD Ap = |Hrut = Hodb| S
<3 <5 <6 <9 <13
1 2 3 4 5 6 7
WT-LD 1 10 4 — — 15
WT-LD 2 16 — — — - 16
WT-LD 3 16 — — — - 16
WT-LD 4 11 2 2 — — 15
WT-LD 5 - - - - - -
WT-LD 6 12 4 - - - 16
WT-LD 7 16 - - - - 16
WT-LD 8 15 1 — — — 16
Razem 96 11 3 = = 110

3.2. Szczegobtowa kontrola jakosci rutynowych pomiaréow
rownosci

Przedmiotem odbioru jest zbidor ocen rownosci podtuznej i gtebokosci kolein nawierzchni
drég, otrzymywany w wyniku pomiaréw rutynowych w danym sezonie pomiarowym przez
WT-LD. Oceny te wyrazone sg w postaci wskaznikéw IRI, obliczonych dla 50-metrowych
pododcinkéw drogi, oraz miarodajnych gtebokosci koleiny, obliczonych dla 100-metro-
wych odcinkdéw drogi.

Celem badan odbiorczych (kontroli jakosci pomiardw rutynowych) jest sprawdzenie
zgodnosci wskaznikéw IRI oraz miarodajnych gtebokosci koleiny otrzymywanych w wy-
niku pomiaréw rutynowych i badan odbiorczych na losowo wybranych kilometrowych
odcinkach drog — nazywanych odcinkami kontrolnymi.

3.2.1. Wybor odcinka kontrolnego

Ogodlne warunki wykonania pomiaru kontrolnego powinny by¢ zgodne z warunkami w po-
miarach rutynowych.

Do badan kontrolnych wybiera sie w sposob losowy jednokilometrowe odcinki odbiorcze
w liczbie okreslonej ogdélnym planem badania, przy czym przy ich wyznaczaniu nalezy
wzig¢ pod uwage daty realizacji pomiaréw rutynowych tak, aby byty one rézne i pokry-
waty mozliwie szeroki przedziat czasu.

Odcinek pomiarowy, na ktéorym bedzie prowadzony pomiar kontrolny, powinien by¢
dtuzszy od odcinka odbiorczego: poczatek okoto 50 m przed, a koniec 50 m za gra-
nicznym stupkiem kilometrowym. Kierunek badan kontrolnych musi by¢ zgodny z kie-
runkiem pomiaréw przyjetym w pomiarach rutynowych. W czasie badan kontrolnych
nalezy wprowadzi¢ do zbioru pomiarowego informacje o lokalizacji odcinka odbiorczego
i potozeniu punktéw: poczatkowego i koricowego.

3.2.2. Analiza zgodnosci ocen na odcinku kontrolnym

Oceny stanu nawierzchni na odcinku kontrolnym reprezentowane sg przez dwa zbiory
danych otrzymanych po przetworzeniu odpowiednich zbiorow pomiarowych. Jeden ze
zbioréw jest utworzony na podstawie pomiaréw rutynowych, a drugi — z pomiarow
kontrolnych.

11



Zatacznik G System Zapewnienia Jakosci

Miarg zgodnosci lokalizacji obu zbioréw ocen stanu nawierzchni jest wspotczynnik kore-
lacji wzajemnej.

O zgodnosci ocen otrzymanych w pomiarach rutynowych i badaniach kontrolnych decy-
duje weryfikacja dwdch hipotez mowiacych:

1. o réwnosci dwoch wariancji,

2. o rownosci dwdch wartosci $rednich.

Odrzucenie na poziomie ufnosci 0,95 co najmniej jednej z tych dwodch hipotez $wiadczy
o istotnej rozbieznosci ocen réwnosci na odcinku badawczym.

3.2.3. Rozwigzania organizacyjne wykonywania pomiarow odbiorczych

W przypadku wykonywania pomiardéw rutynowych profilografem RSP zaktada sie, iz po-
miary odbiorcze wykonuje ta sama ekipa pomiarowa lub inna wskazana przez jednostke
nadzorujaca.

3.2.4. Ocena dokumentacji przetwarzania danych pomiarowych

Dokumentacja przetwarzania danych pomiarowych byfa przygotowywana samodzielnie
przez pracownikéw WT-LD za pomocg odpowiednich pakietéw programéw. Przedmiotem
kontroli bedg dwie wielkosci, ktore majq istotny wptyw na doktadnos$¢ dopasowania ocen
stanu nawierzchni do wspétrzednej drogi:

1. Se — $redni btad dopasowania,

2. dL — srednia odlegto$¢ pomiedzy zdarzeniami o podanych wspotrzednych (stupki

kilometrowe, punkty referencyjne itp.).

Na podstawie wieloletnich doswiadczen przyjmuje sie, ze nie powinny one przekroczyc
nastepujacych wartosci dopuszczalnych:

1. Se<0,015 km,

2. dL<1,5 km (tzw. norma).

3.2.5. Ocena wynikow kontroli

W ocenie zgodnosci poréownywanych dwoch zbiorédw danych liczacych po n =20 wskaz-
nikow IRI, jakie wyznaczono dla tego samego jednokilometrowego odcinka drogi na
podstawie pomiarédw rutynowych i odbiorczych, zastosowano nastepujace trzy kryteria:

1. Poréwnanie lokalizacji danych — wskaznik korelacji r:

0,44<r<1. (3.4)
2. Poréwnanie dwdch wartosci srednich wskaznikow IRI — test t:

|t| <2,024. (3.5)

3. Poréwnanie zmiennosci wskaznikéw IRI — test F:
0,39 <F<2,54. (3.6)

W ocenie zgodnosci poréwnywanych dwéch zbioréw danych liczacych po n=10 miaro-
dajnych gtebokosci koleiny Hm, jakie wyznaczono dla tego samego jednokilometrowego
odcinka drogi na podstawie pomiarow rutynowych i kontrolnych, zastosowano nastepu-
jace trzy kryteria:

1. Poréwnanie lokalizacji danych — wskaznik korelacji r:

0,63<r<1. (3.7)
2. Poréwnanie dwdch wartosci srednich Hm — test t:

|t| <2101 (3.8)
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3. Porownanie zmiennos$ci Hm — test F:
0,24 <F<4,08. (3.9)

Dla wszystkich poréwnywanych statystyk zostang przyjete przedziaty tolerancji odpowia-
dajgce poziomowi istotnosci

a=0,025. (3.10)

Wartosci spoza podanych zakresdw moga s$wiadczy¢ o niezgodnosci dwéch poréwny-
wanych zbioréw danych.

4. Kontrola terminowosci prac diagnostycznych

Raporty o postepie identyfikacji powinny by¢ przekazywane do jednostki nadzorujacej
realizacje kampanii pomiarowej w ustalonym trybie i w ustalonym formacie.

Czestotliwo$¢ przekazywania przez Wykonawce raportow o postepie identyfikacji jest
uzalezniona od dtugosci sieci bedacej przedmiotem pomiarow.

Przyjmuje sie jednak, ze jezeli proces identyfikacji stanu nawierzchni w ramach DSN trwa
dtuzej niz jeden tydzien roboczy, Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania
cotygodniowego raportu okresowego z postepu identyfikacji. Raport taki powinien by¢
dostarczony bez wzgledu na to, czy Wykonawca wykonywat w danym okresie pomiary na
sieci drég.

Raporty o postepie identyfikacji zawierajg informacje dotyczace parametru, dla ktérego
dane zostaty zmierzone, daty ich wykonania, systemu (zestawu) pomiarowego wykorzy-
stanego do przeprowadzenia pomiaréw oraz lokalizacji odcinkéw, na ktérych wykonano
pomiary.

Raporty okresowe wraz ze szczegdtowymi informacjami na temat zmierzonych odcinkéw
zawarte w raportach o postepie identyfikacji dostarczane przez Wykonawce stuzg
jednostce nadzorujacej przebieg kampanii m.in. do analizy biezacego postepu w realizacji
kampanii oraz do typowania odcinkdow, na ktérych przeprowadzane zostang pomiary
kontrolne.

Szczegotowe informacje dotyczace realizacji przedmiotowego zadania sg przekazywane
do Wykonawcdéw pomiardéw przez Jednostke nadzorujacg przebieg kampanii pomiarowej
na poczatku kampanii pomiarowej.

4.1. Forma i no$nik przekazywanych informacji

Raporty o postepie identyfikacji przygotowywane przez Wykonawce powinny zawierac
informacje, takie jak:

Nazwa Wykonawcy (np. Wydziat Technologii).

Cecha techniczno-eksploatacyjna (parametr).

Numer kolejny raportu i data jego sporzadzenia.

Nazwa jednostki pomiarowej — rodzaj urzadzenia pomiarowego.

Numer rejestracyjny jednostki pomiarowej.

Numer drogi.

ouhwNE

Dla kazdego przejazdu pomiarowego w ramach jednej drogi raport zawiera informacje,
takie jak:
1. Pikietaz poczatku pomiaru (ewentualnie punkt referencyjny poczatku pomiaru),
pikietaz konca pomiaru (ewentualnie punkt referencyjny konca pomiaru).
2. Catkowita dtugos$¢ pomiaru.
3. Strona drogi.
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4
5
6
7

. Pas ruchu.

. Numer jezdni.

. Data pomiaru.

. Uwagi i zdarzenia szczegdlne, ktére wystapity podczas pomiaréw.

Raporty o postepie identyfikacji powinny by¢ przekazywane jako pliki w formacie pro-
gramu Microsoft Excel wg wzorca przedstawionego na rys. 4.1.

g

v

mzidentyfikowane mdo identyfikacji

Rys. 4.1. Przyktadowa wizualizacja postepow identyfikacji dla wybranego Wykonawcy

Na podstawie raportéw o postepie identyfikacji przekazanych przez Wykonawcéw, przy-
gotowywany jest raport okresowy, ktdry powinien zawierac:

1.

2.

3.

4,

5.

Zestawienie dtugosci zmierzonych odcinkéw z podziatem na parametry nawierzchni
i Wykonawcow pomiaréw.

Liste zmierzonych odcinkéw dla poszczegdélnych Wykonawcow i cech techniczno-
-eksploatacyjnych.

Wizualizacje odcinkdéw, na ktérych zrealizowano pomiary, dla poszczegdlnych Wyko-
nawcéw i cech techniczno-eksploatacyjnych, w postaci mapy (opcjonalnie).
Statystki, przedstawiajace stopien wykonania identyfikacji dla poszczegdlnych para-
metrow, w postaci tabel i wykreséw.

Ocene dotrzymania przez Wykonawce zatozonego harmonogramu oraz informacje
o ewentualnych ryzykach.

4.2. Analiza danych do okresowych raportow o postepie

ide

ntyfikacji

Wynikiem analizy danych dostarczonych w raportach o postepie identyfikacji Wykonawcy

pow

1.
2.

3.

inny by¢:

Zestawienie dtugosci zmierzonych odcinkéw.

Statystki, przedstawiajace stopien wykonania identyfikacji dla poszczegdlnych para-
metréw, w postaci tabel i wykresow.

Wizualizacje zmierzonych odcinkéw dla poszczegdélnych Wykonawcow i parametréw
w postaci zestawienia mapowego (opcjonalnie).
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W tabeli 4.1 przedstawiono przyktadowe zestawienie dtugosci zmierzonych odcinkéw oraz
statystyki przedstawiajgcej stopien zaawansowania identyfikacji.

Przyktad wizualizacji postepow identyfikacji na mapie, z uwzglednieniem podziatu na Wy-
konawce oraz podprojekty, przedstawiono na rys. 4.1.

Wizualizacja na mapie dostarcza w sposéb przejrzysty graficzng informacje na temat
odcinkéow drog, ktore zostaty juz zidentyfikowane, oraz tych, na ktérych nalezy jeszcze
wykonac¢ pomiary.

Tabela 4.1. Przyktadowa struktura tabelarycznego i graficznego zestawienia dtugosci oraz statystyk
zmierzonych odcinkdéw

Rodzaj pomiaru kontrolnego
o Wiasciwosci
WT-LD G+E(t)>|oel?rc1)sc ROwnos¢ przeciwpo- Tekstura Ugiecia Stan spekan pow?et?znchni
Wykonawca slizgowe
Zakres identyfikacji, km
10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
km 1 800,00 1 800,00 650,00 1 800,00 120,00
WT-LD 1
% 18,0 18,0 6,5 18,0 2,0
km 1 350,00 1 350,00 1 350,00 85,00
WT-LD 2
% 13,5 13,5 13,5 1,4
km 780,00 780,00 840,00 780,00 108,00
WT-LD 3
% 7,8 7,8 8,4 7,8 1,8
km 2200,00 2200,00 1 250,00 2 200,00
WT-LD 4
% 22,0 22,0 12,5 22,0
km 3 300,00 3300,00
Wykonawca
% 33,0 33,0
R km 6 130,00 6 130,00 2 740,00 6 130,00 313,00 3 300,00 3 300,00
azem
% 61,3 61,3 27,4 61,3 5,2 33,0 33,0

4.3. Postepowanie w przypadku niespelnienia wymogow
terminowych

Jezeli zostang stwierdzone istotne opdznienia w postepach identyfikacji w odniesieniu do
zatozonego harmonogramu, informacja o tym fakcie zostaje uwzgledniona w raporcie
okresowym. Po zatwierdzeniu raportu przez Koordynatora Systemu, osoba nadzorujaca
przebieg kampanii jest zobowigzana do skontaktowania sie z Wykonawcg w celu uzyska-
nia od niego informacji, wyjasniajacej zaistniatg sytuacje.

W przypadku, gdy przyczyny opoznienia w identyfikacji lezg po stronie Wykonawcy, jest
on zobowigzany do wyjasnienia przyczyn, wdrozenia dziatan korygujacych oraz przygo-
towania zaktualizowanego harmonogramu realizacji pomiaréw.

W przypadku, gdy przedstawiony przez Wykonawce zaktualizowany harmonogram pomia-
row powoduje znaczace przekroczenie ostatecznych terminéw umownych lub Wykonawca
nie ma mozliwosci kontynuowania pomiaréw, na wniosek jednostki nadzorujacej prze-
bieg kampanii, zagrozony zakres pomiarowy moze byc¢ zlecony do innego Wykonawcy
(Wydziatu Technologii), ktérego zaawansowanie prac pozwala na przyjecie dodatkowego
zakresu pomiarowego. W przypadku braku mozliwosci realizacji pomiaréw przez jednostki
GDDKIA, jednostka nadzorujaca przebieg kampanii moze wystgpi¢ z wnioskiem o zlecenie
pomiarow do Wykonawcy zewnetrznego.
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Tabela 4.2. Przyktadowy arkusz raportu z postepu prac pomiarowych

) |
A& £ b -
AV 88 Raport postepu prac pomiarowych
GDDKiIA
Wykonawca Dane raportu
Wyadziat Technologii: Numer raportu:
Dane adresowe: Data sporzadzenia:
Tel:
Fax:
Zakres pomiarow Zestaw pomiarowy
Cecha eksploatacyjna: Typ aparatury:
Nr. rej. pojazdu:
Operator:
Kierowca:
Wykonany zakres pomiarowy
Nr Nr " Pas Poczatek Koniec =k Ewentualne
Lp. drogi Jezdni Kierunck ruchu pomiaru pomiaru Dlugosc utrudnienia

5. Kontrola wynikéw w ramach terminow posrednich
oraz w terminie koncowym

Jednym z najistotniejszych zalet Programu Zapewnienia Jakosci w procesie identyfikacji
stanu technicznego nawierzchni jest mozliwo$¢ wczesnego ostrzegania o potencjalnych
zagrozeniach w terminowosci realizacji prac oraz o poprawnosci wykonywanych prac
identyfikacyjnych. Podstawowym elementem systemu wczesnego ostrzegania jest ocena
postepu realizacji pomiardw poprzez poréwnanie zatozonej wydajnosci prac identyfika-
cyjnych z faktycznie uzyskana.

Niniejszy dokument definiuje kolejny element systemu wczesnego ostrzegania polegajacy
na wymogu dostarczania przez Wykonawce danych etapowo, tj. w terminie pos$rednim.
Etapowe przekazywanie wynikéw jest podyktowane koniecznoscig zapewnienia bezpie-
czenstwa i unikniecia ryzyka zwigzanego z niezdolnoscia Wykonawcy do zrealizowania
zakontraktowanych prac pomiarowych w ustalonych terminach i dostarczenia waznych
i poprawnych danych pomiarowych.

Ponadto przekazywanie danych etapowo daje mozliwos¢ ciagtej kontroli zakresu i pra-
widtowosci merytorycznej dostarczanych danych.

Terminy posrednie okreslajg daty przekazania danych oraz ilo$¢ przekazywanych w tych
terminach danych, wyrazong procentowo w stosunku do wielkosci realizowanego zlecenia.
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5.1. Termin posredni

Zastosowanie terminu posredniego, poprzedzajacego przekazanie przez Wykonawce
danych dla catego zleconego zakresu pomiaru, ma na celu wprowadzenie kontroli i moni-
torowania zdolnosci Wykonawcy do zrealizowania zakontraktowanych prac pomiarowych
oraz weryfikowania poprawnosci dostarczanych danych pomiarowych.

Dla wszystkich pomiaréw realizowanych w ramach DSN obowigzuje stosowanie terminow
posrednich, przy czym:
1. Dla zakresu pomiaréw mniejszego niz 200 km stosuje sie termin konncowy (TK).
2. Dla zakresu pomiaréw wiekszego od 200 km stosuje sie jeden termin posredni (TC)
oraz termin koncowy (TK).

Dodatkowo, w obu przypadkach dopuszczalnym jest stosowanie ,zerowego terminu po-
$redniego” (TCO), ktéory ma na celu dostarczenia dowodu dla Zleceniodawcy, ze dany
Wykonawca jest w stanie dostarczy¢ poprawne dane pomiarowe w ustalonym formacie
i w okreslonym czasie.

Ponadto, w przypadku pomiaréw w ramach DSN, dla ktérych zakres moze zostac zidenty-
fikowany w ciggu jednego dnia roboczego dopuszcza sie stosowanie jedynie ,zerowego
terminu posredniego” (TCO) i terminu koncowego (TK).

Dla kazdego z powyzej zdefiniowanych termindw przekazywania danych okreslone zo-
staty ilosci danych, jakie powinny zosta¢ dostarczone przez Wykonawce. Ilo$¢ danych
okreslona jest procentowo w stosunku do petnego zakresu, zleconego przez jednostke
GDDKIA do poszczegdélnych Wykonawcow.

Zakontraktowany zakres pomiaru jest obliczany poprzez zsumowanie dtugosci odcinkéw
diaghostycznych podlegajacych pomiarowi.

Ilo$¢ danych pomiarowych, przekazywanych w odpowiednich terminach, podsumowano
w tabeli 5.1.

Tabela 5.1. Terminy oraz ilos¢ danych przekazywanych w poszczegdlnych terminach posrednich

Wymagana iloéé danych Zakontraktowany zakres pomiaréw
Termin (udziat w zakresie - — -
pomiaréw) Pomiar mozliwy w jeden <200 km - 200 km
dzien roboczy =
1 2 3 4 5
TCO 10% opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie
TC 50% — — obligatoryjnie
TK 100% obligatoryjnie obligatoryjnie obligatoryjnie

5.2. Zakres kontroli wynikéw z ramach terminéw posrednich
i terminu koncowego

5.2.1. Wymagania ogoélne

W ramach terminéw posrednich oraz terminu koncowego, dane powinny by¢ przekazy-
wane zleceniodawcy lub Koordynatorowi Systemu, nadzorujgcemu przebieg kampanii
pomiarowej, w celu zatwierdzenia ich do odbioru w postaci danych elementarnych (doty-
czy kompletu pomiaréw z ciqgu drogi na terenie Oddziatu GDDKiA).
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5.2.2. Zakres i przedmiot kontroli

Dane dostarczane przez Wykonawce podlegajg kontroli w nastepujacym zakresie:
1. Testy poprawnosci formalnej danych elementarnych (PF).
2. Testy kompletnosci danych elementarnych (PK).
3. Testy poprawnosci merytorycznej danych w pliku wynikowym (PW).

Zakres poszczegolnych grup testdw zostat opisany w dalszej czesci dokumentu. W przy-
padku, gdy zakres testu odnosi sie bezposrednio na wymagania zdefiniowane w ramach
DSN umieszczono referencje do odpowiedniego dokumentu.

Testy poprawnosci formalnej danych elementarnych (PF)

Zakres testéw poprawnosci formalnej danych elementarnych (PF) opisany zostat w ta-
beli 5.2.

Tabela 5.2 Zakres testow przewidzianych dla sprawdzenia poprawnosci formalnej danych elementarnych

Kod Grupa testéow Kod testu Zakres testu

1 2 3 4

Poprawnos$¢ nazewnictwa etykiet nosnikow
PF1-1 danych pomiarowych oraz zgodnos¢ etykiety
Z zawartoscig

PF1 Poprawnos¢ struktury plikdw PF1-2 Poprawnos$¢ nazewnictwa i wersjonowania plikéw
z danymi elementarnymi

Zgodnos¢ nazw plikéw i struktury katalogow

PF1-3 P
z wymaganiami
Zgodnos¢ zadeklarowanej domysinej przestrzeni
PF2-1
L. i nazw ze schematem XSD
PF2 Poprawnosc formalna plikow
PF2-2 Zgodnos¢ struktury plikéw ze specyfikacjg XML
Poprawna gestos$¢ danych pomiarowych
PF3-1 w strumieniach danych (maksymalna dtugosc
strumienia danych wynosi 10 m)
PF3-2 Poprawna (narastajaca) kolejnos¢ zapisu metra
biezgacego pomiaru
Wystepowanie wspoétrzednych GPS i innych
PF3-3 )
danych pomocniczych
PE3 Poprawnos$¢ geograficznych PF3-4 Brak zdublowanych wspoétrzednych GPS
danych elementarnych
PF3-5 Kompletnos¢ danych administracyjnych pomiaru

(rok, numer drogi, Wykonawca, itp.)

Wystepowanie i poprawnos¢ formatu zdjec
PF3-6 przekazywanych wraz z geograficznymi danymi
elementarnymi

Spetnienie wymagan jakos$ciowych materiatu
PF3-7 zdjeciowego (wyrywkowa kontrola materiatu
zdjeciowego)

Sprawdzenie, czy znajdujace sie w pliku dane

PF4-1 4 R )
dotycza drogi zadeklarowanej w jego nazwie
PF4 Poprawnosc¢ sieciowych —
danych elementarnych Poprawnosc zapisu informacji lokalizacji
PF4-2 odcinkdéw diagnostycznych w stosunku do danych

w pustym pliku wynikowym
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Testy kompletnosci danych elementarnych (PK)

W celu uzyskania informacji na temat kompletnosci sieciowych danych elementarnych,
uzyskanych z geograficznych danych elementarnych w wyniku projekcji na model sieci,
wykonujgc kontrole danych nalezy przygotowal zestawienie zawierajgce nastepujgce
informacje:

1. Catkowitg dtugos¢ danych zakontraktowanych do zmierzenia.
2. Dtugos¢ dostarczonych danych dla danej cechy.
3. Procentowy udziat dtugosci dostarczonych danych.
Powyzsze podsumowanie powinno zostac¢ przedstawione w formie tabelarycznej.

Testy poprawnosci merytorycznej danych w pliku wynikowym (PW)

Odrebnej kontroli podlega przygotowany na podstawie sieciowych danych elementarnych
plik wynikowy.

Kontrola pliku wynikowego obejmuje:
1. Poprawnos¢ struktury pliku wynikowego.
2. Zgodnosc¢ zawartosci pliku wynikowego z danymi podstawowymi okreslajgcymi zle-
cony zakres pomiarow.
3. Zachowanie dopuszczalnych wartosci liczbowych wielkoéci stanu zgodnie z tabelg 5.3.

Tabela 5.3. Terminy oraz ilo$¢ danych przekazywanych w poszczegdlnych terminach posrednich

Wartos¢ Wartosc¢
Cecha Parametr Jednostka minimalna maksymalna
1 2 3 4 5
Rownos¢ podituzna | miedzynarodowy wskaznik nieréwnosci m/km 0 50
$rednia gtebokos¢ koleiny mm 0 200
Gtebokos¢ kolein | srednia gtebokos¢ koleiny lewej mm 0 200
$rednia gtebokos¢ koleiny prawej mm 0 200
wspotczynnik tarcia — 0 1
WfaSCW,V?SC' predkosé pomiaru km/h 55 65
przeciwposlizgowe
$rednia gteboko$¢ makrotekstury (MPD) mm 0 2
spekania siatkowe i pekniecia
: h . % 0 100
Cechy pojedyncze, procent powierzchni
powierzchniowe | faty, procent powierzchni % 0 100
) hni
(n:s\?’;{;\fver;le wyboje, procent powierzchni % 0 100
ubytki, procent powierzchni % 0 100
pekniecia podtuzne i poprzeczne, m 0 10
$rednia dtugos¢ pekniecia na ptycie
pekniecia podtuzne i poprzeczne, o 0 100
procent uszkodzonych °
uszkodzenia naroznikdw, érednia liczba
Loy - szt. 0 4
Cech uszkodzonych naroznikéw na ptycie
echy X R
powierzchniowe uszkodzenia naroznikow, procent % 0 100
(nawierzchnie uszkodzonych ptyt
betonowe) uszkodzenia krawedzi, $rednia dtugosc m 0 28
uszkodzen na ptycie
uszkodzenia krawedzi, procent o 0 100
uszkodzonych °
wyboje, procent uszkodzonych ptyt % 0 100
faty, procent uszkodzonych ptyt % 0 100
Nosno$¢ ugiecie maksymalne um 0 4000
(nawierzchnie . ) - .
asfaltowe) wskaznik krzywizny powierzchni pHm 0 2000
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Ponadto wyznaczone wartosci stanu dla poszczegolnych parametrow okreslonych w tabeli
5.3 oraz obliczone zespolone wskazniki stanu powinny zawierac¢ sie w przedziale 0-100.
Wyniki kontroli powinny zosta¢ udokumentowane i przekazane Zamawiajgcemu w postaci
raportu z kontroli danych.

6. Dokumentacja realizacji prac diagnostycznych

Raport konczacy kampanie diagnostyczng dokumentuje jej przebieg oraz procedury
wykorzystane w przeprowadzaniu kampanii diagnostycznej, przedstawia podmioty zaan-
gazowane w poszczegllne etapy procesu DSN oraz systematyzuje metody i produkty
(dane) uzyskane w wyniku przeprowadzonej kampanii.

Dokumentacja kampanii diagnostycznej, okres$lana takze krétko raportem, powstaje na
zakonczenie kazdej kampanii diagnostycznej. Jest dokumentem na biezgco aktualizo-
wanym w przypadku modyfikacji badz uzupetnienia wynikéw kampanii diagnostycznej.

Raport powinien zawiera¢ taka ilos¢ informacji i wyjasnien, aby byt zrozumiaty dla czy-
telnika niezaznajomionego z zagadnieniami diagnostyki stanu technicznego nawierzchni.

Tytut raportu powinien zawiera¢ ustandaryzowany skrot jednoznacznie okreslajacy kam-
panie diagnostyczng, np.: ,DSN 2018".

W Zatgczniku I do wytycznych DSN znajduje sie przyktadowy zarys tematyczny raportu.

Dokument zawiera spis tresci docelowego raportu z kampanii diagnostycznej wraz
z wyjasnieniem, jaka tres¢ powinna by¢ zawarta w poszczegdlnych rozdziatach.
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