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1. Zasady dotyczące prowadzenia dziennika operatora 
 
Dziennik operatora sprzętu pomiarowego ma służyć m.in. do dobrego dowiązania pomia-

rów do pikietażu drogi oraz umożliwić innej osobie (nie tylko operatorowi sprzętu, który 

wykonywał pomiar) przetworzyć prawidłowo dane (pliki źródłowe). 

 
Przyjęto zasadę, iż jeden plik źródłowy obejmuje tylko jedną drogę. W przypadku, gdy 

pojawiają się nieciągłości należy zakończyć pomiar i rozpocząć po nieciągłości. 

 
W przypadku pojawienia się odcinka o kilometrażu lokalnym należy, w przypadku po-

trzeby, zakończyć prowadzony pomiar i rozpocząć zapis w nowym pliku źródłowym. 

 
W kolumnie „Nr drogi” (3) należy uzupełnić, zgodnie z obowiązującymi zasadami, numer 

drogi wraz ze znacznikiem wyróżnika pikietażu lokalnego oraz numerem jezdni (np. A2_1, 

S8a_1, 84_2, 32c_1). 

 
W kolumnie „Nr pasa” (4) należy wprowadzić informację o numerze pasa, na którym wy-

konywany jest pomiar. Pasy ruchu numerujemy od zewnętrznej krawędzi jezdni od „1”. 

W przypadku poboczy utwardzonych należy wprowadzić kod „9”. W przypadku pasów 

awaryjnych należy wprowadzić kod „0”. 

 

W kolumnie „Uwagi” (10) należy wpisać (w szczególności dotyczy to operatorów profilo-

grafów laserowych), z wykorzystaniem kodów pomocniczych, m.in. informacje o wystę-

powaniu: 
 

 1. obszaru zabudowanego (początek, koniec) — kod TZ; 
 

 2. mostów, MO; 
 

 3. skrzyżowań skanalizowanych — kod SK; 
 

 4. zawyżonych lub zaniżonych poboczy — kody ZWP, ZNP; 
 

 5. remontów na pasach ruchu — kod REM; 
 

 6. konieczności zmiany pasa ruchu (np. ominięcie stojących pojazdów, itp.) — kod ZP; 
 

 7. temperatury powietrza — kod TP; 
 

 8. temperatury nawierzchni — kod TN; 
 

 9. innych sytuacji lub czynników mających wpływ na wyniki pomiarów — kod IN + opis 

zdarzenia. 

 
W kolumnie „Typ pomiarów” (11) należy wprowadzić informacje o rodzaju wykonywa-

nych pomiarów: 
 

 1. sieciowe (rutynowe) — kod S; 
 

 2. odbiorcze powykonawcze — kod O; 
 

 3. odbiorcze kontrolne (po pomiarach sieciowych) — kod OK; 
 

 4. porównawcze — kod P; 
 

 5. kalibracyjne — kod K. 

 

2. Wzór karty dziennika operatora 
 
Wzór karty dziennika operatora pokazano w tabeli 2.1. 
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