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1. Zasady ogolne, pomiar na odcinkach, wymagania

Celem tej procedury jest sprawdzenie, czy z badanego urzadzenia pomiarowego RMT
otrzymujemy spdjne i powtarzalne wyniki na wtasnych odcinkach kontrolnych.

Pomiary kontrolne nalezy wykonywac¢ na co najmniej pieciu liniach oznakowania krawe-
dziowego o diugosci 100 m kazda. Zaleca sie aby linie pomiarowe réznity sie pomiedzy
sobg rodzajem i okresem eksploatacji (czyli o réznym stanie technicznym). Pomiary
nalezy wykona¢ na suchym i czystym oznakowaniu poziomym. Przed wykonaniem
pomiardow kontrolnych urzadzenie powinno zosta¢ skalibrowane zgodnie z Instrukcjg
wykonywania pomiarow urzadzeniem RMT — Zatgcznik D5.

W pomiarach kontrolnych nalezy wykorzysta¢ punktowe urzadzenie weryfikujgce (retrore-
flektometr RL/Qd) posiadajace wazny certyfikat kalibracji. Urzadzeniem recznym nalezy
wykonaé pomiar wzdtuz linii pomiarowych, co najmniej w 40 punktach, roztozonych réw-
nomiernie na dtugosci 100 m. Pomiary punktowe powinny by¢ wykonane w tym samym
dniu co pomiary urzadzeniem mobilnym. Wynikiem dla kazdego badanego odcinka linii
bedzie srednia wartos¢ RL i Qd.

Urzadzeniem mobilnym, na wyznaczonych odcinkach pomiarowych, nalezy wykona¢ po
dwa przejazdy, na podstawie ktorych okresla sie warto$¢ RL, Qd i SRT pomierzong /obli-
czong dla 100 m.

Roznice (Ax) pomiedzy wartoscig odczytang za pomoca przyrzadu weryfikujacego (x,,)
oraz wynikiem z pierwszego pomiaru urzadzeniem mobilnym (x.,;), jak réwniez wynikiem
z drugiego pomiaru urzadzeniem mobilnym (x,,,) nalezy obliczy¢ nastepujaco:

AX X = Xw | 100%, (1.1)

w,ml —

AX Zm2 = Xw | 100%. (1.2)

w,m2 —

Réznice (Ax) pomiedzy dwoma pomiarami wykonanymi za pomocg przyrzadu mobilnego
(X, Oraz x,,,), nalezy obliczy¢ nastepujaco:

Xm1 ~ Xm2

AX -100% . (1.3)

mil,m2 =
ml

2. Warunki dopuszczenia urzadzenia RMT do pomiarow

W celu uzyskania pozytywnego wyniku z pomiaréw kontrolnych, urzadzenie musi spetniac
nastepujace warunki:
1. RL — wspoétczynnik luminancji retrorefleksyjnej, widzialnos¢ w nocy (w sta-
nie suchym).
Roznica pomiedzy wartosciq z urzadzenia weryfikujacego oraz z mobilnego refle-
ktometru na kazdym odcinku pomiarowym o dtugosci 100 m nie moze przekra-
cza¢ 20%. Dotyczy to pierwszego jak i drugiego pomiaru za pomoca urzadzenia
mobilnego.
Réznica pomiedzy dwoma wartosciami uzyskanymi podczas pomiaru urzgadzeniem
mobilnym na kazdym odcinku pomiarowym o dtugosci 100 m nie moze przekra-
czac¢ 10%.
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2. Qd — wspolczynnik luminancji przy oswietleniu rozproszonym, widzialnos¢
w dzien.
Réznica pomiedzy wartoscig z urzadzenia weryfikujacego oraz z mobilnego pomiaru
na kazdym odcinku pomiarowym o dtugosci 100 m nie moze przekracza¢ 20%.
Dotyczy to pierwszego jak i drugiego pomiaru za pomocg urzadzenia mobilnego.
Réznica pomiedzy dwoma wartosciami uzyskanymi podczas pomiaru urzadzeniem
mobilnym na kazdym odcinku pomiarowym o dtugosci 100 m nie moze przekra-
czac¢ 10%.

3. SRT — wartos¢ odpornosci na poslizg (oznakowania drogowego).
Réznica pomiedzy dwoma wartosciami uzyskanymi podczas pomiaru urzgadzeniem
mobilnym na kazdym odcinku pomiarowym o diugosci 100 m nie moze przekra-
czac¢ 10%.



