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1. Zasady ogolne, pomiar na odcinkach, wymagania

Kazde urzadzenie typu RMT (posiadajgce aktualne swiadectwo walidacji), przed przysta-
pieniem do pomiarow wykonywanych w ramach DSN, powinno by¢ poddane pomiarom
okreslajacym precyzje oraz powtarzalnosé otrzymywanych wynikéw. Takie badania po-
winny by¢ przeprowadzone kazdorazowo przed rozpoczeciem kampanii pomiarowej, a ich
koncowym rezultatem powinien by¢ raport, na podstawie ktérego urzadzenie otrzymuje
Swiadectwo Dopuszczenia do Wykonywania Pomiaréw (SDWP), wystawione przez jed-
nostke nadzorujacg kampanie pomiarowa, dopuszczajace do pomiaréw w danym sezonie.

Pomiary takie nalezy wykona¢ na co najmniej pieciu liniach oznakowania krawedziowego
o diugosci 100 m kazda. Zaleca sie aby linie pomiarowe réznity sie pomiedzy soba rodza-
jem, i dtugoscig eksploatacji (czyli o réznym stanie technicznym). Pomiary nalezy wykonad
na suchym i czystym oznakowaniu poziomym, w tym samym dniu wszystkimi urzadze-
niami, ktore majg zosta¢ dopuszczone do pomiaréw sieciowych. Przed wykonaniem
pomiaréw poréwnawczych, urzadzenia powinny zostac skalibrowane zgodnie z Instrukcja
wykonywania pomiaréw urzadzeniem RMT — Zatgcznik D5.

W pomiarach, poza urzadzeniami mobilnymi, nalezy wykorzysta¢ punktowe urzadzenie
weryfikujace (retroreflektometr RL / Qd), posiadajace wazny certyfikat kalibracji. Urza-
dzeniem weryfikujgcym nalezy wykona¢ pomiar wzdtuz linii pomiarowych, dla co najmniej
40 punktéw pomiarowych, roztozonych réwnomiernie na diugosci 100 m na kazdym
wyznaczonym odcinku, w tym samym dniu co pomiary urzgdzeniem mobilnym. Wynikiem
dla kazdej badanej linii pomiarowej bedzie srednia wartos¢ RL i Qd.

Urzadzeniami mobilnymi, na wyznaczonych odcinkach pomiarowych, nalezy wykonac¢ po
dwa przejazdy, z ktérych kazdy okresla wartos¢ RL, Qd i SRT pomierzong / obliczong dla
100 m.

Roznice (Ax) pomiedzy wartosciq odczytang za pomoca przyrzadu weryfikujacego (x,)
oraz wynikiem z pierwszego pomiaru urzadzeniem mobilnym (Xx,,;), jak réwniez wynikiem
z drugiego pomiaru urzadzeniem mobilnym (x,,,) nalezy obliczy¢ nastepujaco:

AX X = Xw | 100%, (1.1)

w,ml —

AX Zm2 ~Xw | 100%), (1.2)

w,m2 —

Roznice pomiedzy dwoma pomiarami, wykonanymi za pomocg przyrzadu mobilnego
(X1 | Xmp), Nalezy obliczy¢ nastepujaco:

AX X = Xm2 | 100%, (1.3)

mil,m2 =

ml

2. Warunki dopuszczenia urzadzenia RMT do pomiarow

Urzadzenie RMT, aby zostato dopuszczone do pomiaréw w ramach DSN, musi spetniac¢
nastepujgce warunki dla poszczegdlnych badanych parametréw:
1. RL — wspétczynnik luminancji retrorefleksyjnej, widzialnos¢ w nocy (w sta-
nie suchym).
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Réznica pomiedzy wartoscig z urzadzenia weryfikujacego i z mobilnego reflektome-
tru, na kazdym odcinku pomiarowym o dtugosci 100 m, nie moze przekracza¢ 20%.
Dotyczy to pierwszego oraz drugiego pomiaru za pomocg urzgdzenia mobilnego.
Réznica pomiedzy dwoma wartosciami uzyskanymi podczas pomiaru urzgadzeniem
mobilnym, na kazdym odcinku pomiarowym o dtugosci 100 m, nie moze przekra-
czac¢ 10%.

2. Qd — wspotczynnik luminancji przy o$wietleniu rozproszonym, widzialnos¢
w dzien.
Réznica pomiedzy wartoscig z urzadzenia weryfikujgcego i z mobilnego pomiaru, na
kazdym odcinku pomiarowym o dtugosci 100 m, nie moze przekracza¢ 20%. Doty-
czy to pierwszego oraz drugiego pomiaru za pomocg urzgdzenia mobilnego.
Rdznica pomiedzy dwoma wartosciami uzyskanymi podczas pomiaru urzadzeniem
mobilnym, na kazdym odcinku pomiarowym o dtugosci 100 m, nie moze przekra-
czac¢ 10%.

3. SRT — wartos¢ odpornosci na poslizg (oznakowania drogowego).
Réznica (Axsr) pomiedzy dwoma wartosciami uzyskanymi podczas pomiaru urza-
dzeniem mobilnym, na kazdym odcinku pomiarowym o dtugosci 100 m, nie moze
przekracza¢ 10%. Jezeli w pomiarach bierze udziat wiecej niz jedno urzadzenie
pomiarowe typu RMT, woéwczas $rednia z dwdéch pomiaréw (xsr,;) nie moze sie
rézni¢ o wiecej niz 10% od $redniej z dwdéch pomiaréw, kazdego z pozostatych
urzadzen (xsr,):

XS — XS,
XSr1

AXSF, = -100% . (2.1)

ml,mn

Jezeli w pomiarach bierze udziat wystarczajaca liczba urzadzen, zaleca sie sprawdzenie
ich odtwarzalnosci w oparciu o wskaznik z (z-score), ktéry nalezy wyznaczy¢ ze wzoru:

Z:X_XI (2'2)
S

w ktoérym:

X — wynik parametru mierzonego, uzyskany przez urzadzenie na odcinku po-
miarowym (wartos¢ srednia na odcinku 100 m),

X — $rednia wartos¢ z wynikéw parametru mierzonego przez urzadzenia na od-
cinku pomiarowym,

s — odchylenie standardowe z wynikéw parametru mierzonego przez urzadze-
nia na odcinku pomiarowym.

W oparciu o uzyskane wartosci wskaznika z-score, wyniki nalezy podzieli¢ na trzy grupy:

|z]| €2 — wynik zadowalajacy,
2<|z| <3 — wynik watpliwy,
|z| =3 — wynik niezadowalajacy.



