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Niniejsze opracowanie stanowi zatgcznik do dokumentu gtéwnego:

DIAGNOSTYKA STANU NAWIERZCHNI
I WYBRANYCH ELEMENTOW KORPUSU DROGI

Wytyczne stosowania

W zatacznikach zamieszczono m.in.: szczegotowe zasady realizacji pomiardw, instrukcje
dotyczace oceny i klasyfikacji poszczegdlnych parametréw, zasady wizualizacji i analizy
wynikow diagnostycznych, instrukcje wykonywania pomiaréw, procedury przedsezono-
wych badan poréwnawczych, procedury badan kontrolnych na wfasnym odcinku testowym,
katalogi uszkodzen nawierzchni oraz elementéw korpusu drogi

Dokumenty systemu DSN zostaty opracowane przez Zespo6t Autorski pracownikéw
Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad
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Zatacznik J Dziennik operatora sprzetu pomiarowe

1. Zasady dotyczace prowadzenia dziennika operatora

Dziennik operatora sprzetu pomiarowego ma stuzy¢ m.in. do dobrego dowigzania pomia-
row do pikietazu drogi oraz umozliwi¢ innej osobie (nie tylko operatorowi sprzetu, ktéry
wykonywat pomiar) przetworzy¢ prawidtowo dane (pliki zrédtowe).

Przyjeto zasade, iz jeden plik zrodtowy obejmuje tylko jedng droge. W przypadku, gdy
pojawiajq sie nieciggtosci nalezy zakonczy¢ pomiar i rozpocza¢ po nieciggtosci.

W przypadku pojawienia sie odcinka o kilometrazu lokalnym nalezy, w przypadku po-
trzeby, zakonczy¢ prowadzony pomiar i rozpoczac¢ zapis w nowym pliku zrodtowym.

W kolumnie ,Nr drogi” (3) nalezy uzupetni¢, zgodnie z obowigzujgcymi zasadami, numer
drogi wraz ze znacznikiem wyroéznika pikietazu lokalnego oraz numerem jezdni (np. A2_1,
S8a_1, 84_2, 32c_1).

W kolumnie ,Nr pasa” (4) nalezy wprowadzi¢ informacje o numerze pasa, na ktorym wy-
konywany jest pomiar. Pasy ruchu numerujemy od zewnetrznej krawedzi jezdni od ,1".
W przypadku poboczy utwardzonych nalezy wprowadzi¢ kod ,9”. W przypadku paséw
awaryjnych nalezy wprowadzi¢ kod ,0".

W kolumnie ,Uwagi” (10) nalezy wpisa¢ (w szczegdlnosci dotyczy to operatoréw profilo-
grafow laserowych), z wykorzystaniem kodéw pomocniczych, m.in. informacje o wyste-
powaniu:

1. obszaru zabudowanego (poczatek, koniec) — kod TZ;

2. mostow, MO;
skrzyzowan skanalizowanych — kod SK;
zawyzonych lub zanizonych poboczy — kody ZWP, ZNP;
remontow na pasach ruchu — kod REM;
koniecznosci zmiany pasa ruchu (np. ominiecie stojgcych pojazdoéw, itp.) — kod ZP;
temperatury powietrza — kod TP;
temperatury nawierzchni — kod TN;
innych sytuacji lub czynnikéw majacych wptyw na wyniki pomiaréw — kod IN + opis
zdarzenia.
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W kolumnie ,Typ pomiaréw” (11) nalezy wprowadzi¢ informacje o rodzaju wykonywa-
nych pomiardéw:
1. sieciowe (rutynowe) — kod S;
2. odbiorcze powykonawcze — kod O;
odbiorcze kontrolne (po pomiarach sieciowych) — kod OK;
porownawcze — kod P;
kalibracyjne — kod K.
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2. Wzo6r karty dziennika operatora

Wz6r karty dziennika operatora pokazano w tabeli 2.1.
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