7]

GDDKIiA

Zatacznik F8

Procedura kalibracji
dystansomierzy urzadzen pomiarowych

Warszawa, maj 2019

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad



Niniejsze opracowanie stanowi zatgcznik do dokumentu gtéwnego:

DIAGNOSTYKA STANU NAWIERZCHNI
I WYBRANYCH ELEMENTOW KORPUSU DROGI

Wytyczne stosowania

W zatacznikach zamieszczono m.in.: szczegdétowe zasady realizacji pomiardw, instrukcje
dotyczace oceny i klasyfikacji poszczegdlnych parametréw, zasady wizualizacji i analizy
wynikow diagnostycznych, instrukcje wykonywania pomiaréw, procedury przedsezono-
wych badan poréwnawczych, procedury badan kontrolnych na witasnym odcinku testowym,
katalogi uszkodzen nawierzchni oraz elementéw korpusu drogi

Dokumenty systemu DSN zostaty opracowane przez Zespo6t Autorski pracownikéw
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad

Wszelkie prawa zastrzezone
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1. Zasady kalibracji dystansomierzy urzadzen
pomiarowych

Prawidtowos$¢ pracy wszystkich urzadzen pomiarowych moze zosta¢ zweryfikowana jedy-
nie przez ich okresowg kalibracje z wykorzystaniem przyrzadéw (wzorcow) referencyjnych.
Wiekszos$¢ aparatéw pomiarowych jest dostarczana z certyfikatem kalibracji, jednak nie
gwarantuje to, ze beda one pracowac poprawnie w dtuzszym okresie czasu. Niewfasciwa
eksploatacja, wptyw zanieczyszczen, starzenie sie czujnikéw, przektamania elementow
elektronicznych, zuzycie bieznikdw opon oraz naprawy uktadu przenoszenia napedu mogaq
skutkowa¢ zmianami w dokfadnosci pomiaru w dtuzszym okresie czasu. Z tego wzgledu
wazna jest okresowa rekalibracja dajgca pewnosé o poprawnosci pomiaru.

W celu zapewnienia precyzji lokalizacji uszkodzen nawierzchni niezbedna jest kalibracja
dystansomierza. Zadaniem kalibracji jest ustalenie liczby impulséw przekazywanych
z dystansomierza do urzadzenia pomiarowego, przypadajacych na jednostke diugosci
drogi pokonywanej samochodem/zestawem pomiarowym.

Kalibracja urzadzen pomiarowych jest zatem prostym poréwnaniem badanego urzadzenia
do miernika (wzorca) referencyjnego, zakonczonym ustaleniem nowej lub potwierdze-
niem poprzedniej liczby impulséw.

Zasady opisane w Zataczniku nalezy stosowac¢ w przypadku, gdy aparaty pomiarowe nie
sg objete procedurami sprawdzen w ramach akredytacji WT-LD.

Przed kalibracjg nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowad ci$nienie powietrza w ogu-
mieniu pojazdu do wartosci wskazanych w instrukcji sprzetu pomiarowego. Zaleca sie
pompowanie opon w zestawach (urzadzeniach pomiarowych) azotem, ktory zapewni state
ci$nienie w oponach pojazdéw pomiarowych.

W ramach realizacji Programu Zapewnienia Jakosci, wprowadza sie nastepujace wy-
magania przy przeprowadzaniu procesu kalibracji przed przystgpieniem do wykonywania
pomiaréw parametréw techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni:

1. Konieczno$¢ przeprowadzania procesu kalibracji dotyczy wszystkich urzadzen po-
miarowych: ugieciomierzy FWD, profilograféw laserowych RSP, zestawéw SRT-3,
zestawow TWO, urzadzen RMT, zestawdw LCMS, georadaréw GPR oraz innych urza-
dzen, np. profilograféw LPR.

2. Nalezy zlokalizowac prosty, o doktadnie wyznaczonej dtugosci (nie krotszy niz 1000
m) oraz trwale oznakowac (poczatek i koniec oznaczy¢ trwatymi punktami) odcinek
kalibracyjny. Do przeprowadzenia kalibracji mozna wykorzysta¢ rowniez istniejgce
odcinki, np. stuzace do kontroli taksometrow.

3. Pojazd pomiarowy, przed przystgpieniem do pomiaru, powinien przeby¢ droge nie
krétszag niz 5 km, w celu rozgrzania sprzetu pomiarowego, uktadu napedowego oraz
opon.

4. Proces kalibracji jest niezbedny przed rozpoczeciem pomiaréw rutynowych. W trak-
cie sezonu pomiarowego, kalibracje nalezy przeprowadza¢ maksymalnie w odstepach
2-tygodniowych, bez wzgledu na fakt stosowania tego samego pojazdu pomiaro-
wego.

5. Proces kalibracji nalezy przeprowadzac¢ obowigzkowo w przypadku zmiany pojazdu
pomiarowego, lub tez jakichkolwiek zmian w uktadzie przeniesienia napedu wyko-
rzystywanego pojazdu pomiarowego (np. zmiana opon).

6. Podczas procesu kalibracji dystansomierza, nalezy wykona¢ przynajmniej dwa
przejazdy pojazdem pomiarowym na odcinku testowym. Jeden przejazd nie daje
mozliwosci ustalenia powtarzalnosci uzyskanych wynikéw.
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7. Zespoty wykonujace pomiary sq zobowigzane do prowadzenia ewidencji wszystkich
przeprowadzanych proceséw kalibracji. Prowadzenie takiej ewidencji pozwoli na
analizowanie dtugookresowych zmian we wspotczynnikach kalibracji. Przykfadowg
~Karte kalibracji dystansomierza”, stuzaca do prowadzenia historii przeprowadza-
nych kalibracji, przedstawiono w tabeli 2.1. Jest to karta uniwersalna, mogaca stu-
zy¢ do zapisywania niezbednych informacji i otrzymywanych wynikéw, dla kazdego
ze stosowanych urzadzen pomiarowych.

Stosowanie powyzszych zasad ma na celu podwyzszenie jakosci uzyskiwanych danych
zwigzanych z usunieciem potencjalnych btedéw pomiarowych.

2. Karta kalibracji dystansomierza

Wz6or karty kalibracji dystansomierzy urzgadzen pomiarowych, wykorzystywanych w ra-
mach DSN odzwierciedla tabela 2.1.

Tabela 2.1. Wz6r karty kalibracji dystansomierza

KARTA KALIBRACJI DYSTANSOMIERZA

ODCINEK KALIBRACYINY

Opis odcinka (w tym doktadna lokalizacja)

Dtugosc¢ odcinka kalibracyjnego:

POJAZD POMIAROWY

Marka i model

Nr rejestracyjny

URZADZENIE

POMIAROWE
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Nr seryjny urzadzenia

KALIBRACJA
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Data

Przebieg pojazdu

Liczba impulsow /
wspotczynnik kalibracji

Uwagi**
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*

*%

inne

nalezy zaznaczy¢ wiasciwe urzadzenie pomiarowe lub wpisac inne,

nalezy poda¢ m.in. nastepujace informacje: stan nawierzchni (sucha, mokra) temperatura powietrza, lub

podpis osoby wypetniajacej karte




