PRZEKROJPOPRZECZNY
Z WIDOKIEM NA PRZYCZOLEK
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PRZEKROJ POPRZECZNY
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mijanka pas ruchu bariera H2W2
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nawierzchnia bitumiczna -9.0cm %
izolacja - papa zgrzewalna -0.5¢em é ‘
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Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad budimex BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE DROG | MOSTOW KONCEPCJA PROGRAMOWA O B I E KT - W2 3 WN - 1 Rysunek 18
Oddziat w Biatymstoku BUDIMEX S A — TRanS 'eKt_NaRszaNa 8p 700 Zaprojektowanie i wykonanie Obwodnicy Augustowa w ciagu drogi krajowej nr 8 ’
GDDKIA ul- Zwyclgstwa 2, 15-703 Bialystok b 'W pl IO] i (na odcinku od wezfa Augustéw do wezfa Szkocja) i drogi ekspresowej S61 P k : Skala 1:50/1:100
! ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa I UL KONICZYNOWA 11, 63-812 WARSZAWA (na odcinku od wezfa Szkocja do wezla Lotnisko) rze rOJ e po prze Czne ala . .




