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Z WIDOKIEM NA PODPORE POSREDNIA Z WIDOKIEM NA PRZYCZOLEK

1:100 1:100

15100 15100

1550 1800 700 3500 3500 L, 700 1800 ‘ 1550 1550 1800 700 | 3500 3500 , 700 1800 ‘ 1550
ijwwzfﬁzfifwwrjﬁ Tt T / 7fjfwzfﬁzfjfwr NN E
| T T T T T

| | ‘ |
| | | |
| | | \
| o | ‘
| | | |
| | | |
| [ | \
| I |
| | | |
| || | |
| [ | \
| | |
| B | |
| || | |
| [ [ \
| | |

B | ; | B | | |

———— ol S D T el - S - ____ (I
| | | | |
| | | | |
- LCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCIZCCCC-ICZC-IZC-C-IZIIZ-Z==-Z3h LI C-C-IZC--IZ--ZZ-=-===z=h
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad budimex I BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE DROG | MOSTOW KONCEPCJA PROGRAMOWA OBIEKT - W2 3 MA_2 Rysunek 26
Oddziat w Biatymstoku BUDIMEX S A <4 > TRanS 'eKt_NaRszam sP 700 Zaprojektowanie i wykonanie Obwodnicy Augustowa w ciagu drogi krajowej nr 8 ’
GDDKIA ul. Zwycigstwa 2, 15703 Bialystok W 'W pROJ + &V (na odcinku od wezfa Augustéw do wezta Szkocja) i drogi ekspresowej S61 P k . Skal 1:50/1:200
! ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa IV o conczmowa 1, s srz wanszawa (na odcinku od wezta Szkocja do wezfa Lotnisko) rZekroje poprzeczne ala 1:50/1:




