Zamawiagcy:

Generalna Dyrekcja, Drog Krajowych
| Autostrad Oddziat w Biatymstoku
ul. Zwyckstwa 2, 15-703 Biatystok

Wykonawca: Konsultant:

BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE DROG | MOSTOW

I .
BUDIMEX S.A. | TRanspRrojext- Warszana Sp.z00.

Ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

UL. KONICZYNOWA 11, 03-612 WARSZAWA

PROJEKT KONCEPCYJNY
ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE OBWODNICY ~ AUGUSTOWA

W ciagu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od wezta Augustow do wezta Szkocja)
i drogi ekspresowej S61 (na odcinku od gzta Szkocjado wezta Lotnisko)
REWIZJA 1l

. DROGI
1. 1. OBIEKTY IN ZYNIERSKIE
2. OBIEKTY INZYNIERSKIE - PRZEPUSTY
1. PROJEKT KOLORYSTYKI OBIEKTOW IN.YNIERSKICH

V. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
V. ANALIZA | PROGNOZA RUCHU
VI, KONCEPCJA ORGANIZACJI RUCHU
VII. MIEJSCA OBStUGI PODRG@NYCH
VIII. OBWOD UTRZYMANIA DROGI ,RACZKI”

Zlecenie niPD-457
Warszawa, sietipiz011 r. EGZ.




ZESPOL AUTORSKI

BRANZA IMI E | NAZWISKO FUNKCJA DATA PODPIS
mgr inz. Witold Doboszyiski Projektant sierpier 2011 r.
Mosty mgr inz. Maciej Kieniewicz Projektant sierpier 2011 r.
mgr inz. Czestaw Szkudlarek Sprawdzay sierpier 2011 r.




11.1. OBIEKTY IN ZYNIERSKIE

1. CZESC OPISOWA
2. CZESC RYSUNKOWA

Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Biatymstoku

ul. Zwyciestwa 2
15 — 703 Biatystok

BUDIMEX S.A.

ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa

BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE DROG | MOSTOW

TRanspRojext- Warszana Sp.200

UL. KONICZYNOWA 11, 03-612 WARSZAWA

ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE OBWODNICY AUGUSTOWA
w ciagu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od wezta Augustow do wzta Szkocja)
i drogi ekspresowej S61 (na odcinku oglzta Szkocja do wzta Lotnisko)

OBIEKTY INZYNIERSKIE

Strona




|. CZESC OGOLNA

1. OPISY OBIEKTOW

ZAWARTO SC CZESCI OPRACOWANIA

1.1 Inwentaryzacja istniepcych obiektéw inzynierskich

1.2 Opis projektowanych obiektow irzynierskich

2. ZESTAWIENIE OBIEKTOW

. CZESC RYSUNKOWA

¢ SPIS RYSUNKOW

 RYSUNKI

Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Biatymstoku

ul. Zwyciestwa 2
15 — 703 Biatystok

BUDIMEX S.A.

ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa

BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE DROG | MOSTOW

TRanspRojext- Warszana Sp.200

UL. KONICZYNOWA 11, 03-612 WARSZAWA

ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE OBWODNICY AUGUSTOWA
w ciagu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od wezta Augustow do wzta Szkocja)
i drogi ekspresowej S61 (na odcinku oglzta Szkocja do wzta Lotnisko)

OBIEKTY INZYNIERSKIE

Strona




1. OPIS OBIEKTOW

Materiaty wyj sciowe

* Projekt drogowy koncepcji programowej obwodnicy Augustowa wykonany przez Prigacown
Drog Transprojektu- Warszawa.

* Dokumentacja geotechniczna dla gkeaia warunkow gruntowo-wodnych podéwykonana
na potrzeby budowy obwodnicy Augustowa

* Obliczenia hydrologiczno — hydrauliczne dla oblicgeiatet mostow

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaadhkogowe obiekty izynierskie i ich
usytuowanie.

* Program Funkcjonalno aytkowy dla zaprojektowania i wybudowania obwodnicy Augustowa

» Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Augustowa

Zakres i cel opracowania

Projektowana obwodnica Augustowa sktadazdwdch odcinkdéw drog: droga krajowa nr 8 na
odcinku od wzta Augustéw do wzta Szkocja oraz z odcinak drogi ekspresowej gpdey weztami
Szkocja i Lotnisko. Dlug@& projektowanej obwodnicy wynosi okoto 36,3 km. Odcinek drogi krajowej nr
8 bedzie klasy GP i &dzie posiadat jednjezdnk. Natomiast droga ekspresowedbie dwujezdniowa o
przekroju dwu pasowym z pasem awaryjnym. Projektowany obecnie kdiiogi ekspresowejcolzie
w przysztaéci stanowit fragment docelowego przebiegu dogi via Balticaagucdrogi S-61.

Droga jest projektowana w nowej lokalizacji. Na pgikpwym odcinku drogi krajowej nr 8 do
km 3+850, projektowana obwodnica wykorzystuje wybudowany i niagt#any odcinek obwodnicy
Augustowa w realizowany ggu drogi S-8. Na tym odcinku zlokalizowane dwa wiadukty nad
obwodnia, ktére zostamwykorzystane przy budowie obwodnicy Augustowa w obecnej lokalizacji.

Gtownym celem budowy obwodnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytovpega granice

miasta Augustow.

1.1 Inwentaryzacja istniegcych obiektéw inzynierskich

Na potrzeby projektowanej obwodnicy Augustowa zastarykorzystane dwa obiekty nad
obwodni@g wybudowane przy realizacji poprzedniego realizowanego wariantu obwyodriiagu drogi
ekspresowej S-8. gSto obiekty o symbolach: W1 WN-2 oraz W1 WN-3. Obydwa obiekiy s

dwuprzstowe o ustrojach rfaych wykonanych ze strunobetonowych belek prefabrykowanych typu T.

Wiadukt W1 WN-2 ma schemat statyczny belkigbej dwuprzstowej i jest oparty na wszystkich
podporach za pomactozysk. Wiadukt W1 WN-3 ma schemat statyczny ramy dwgdozve] z
utwierdzeniem podpor§rodkowej w poprzecznicy podporowej. Na podporach skrajnych ustroj oparty
jest na tayskach.

Materiaty zastosowane do budowy obiektow: fundamenty i przyczotki — B@Py st B35,
ustroj nény belki — B45, ustrgj nimy ptyta — B35, stal zbrojeniowa A-IIIN.

Wiadukty spetniaj parametry wymagane przy budowie nowej obwodnicy Augustowa. W ich
rejonie zostanie jedynie przebudowany uktad drogowy pod obiektami jednak pbezeby
przeprowadzania jakichkolwiek prac modernizacyjnych przy isirtyeh obiektach.

Obiekty zostaty wybudowane wagu ostatnich 5 lat iasobecnie aytkowane. Na podstawie
przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzonae s w bardzo dobrym stanie technicznym i nie

wymagaj zadnych prac naprawczych.

1.2 Opis projektowanych obiektéw irzynierskich

W zwiazku z budow obwodnicy Augustowa zatono wybudowanie 44 nowych obiektow
inzynierskich: 19 na odcinku drogi krajowej oraz 25 na odcinku drogi ekspresowej.

Droga krajowa nr 8: 7 wiadukty nad obwodpi@ goérne przégia dla zwierat, 1 wiadukt w
ciagu drogi krajowej, 3 mosty poszerzone wgti drogi krajowej, 2 dolne przeja dla zwierzat oraz 4
obiekty nad rzekami zaprojektowane wgti drog dojazdowych.

Droga ekspresowa S-61: 3 wiadukty nad obwagnZ gérne przdpia dla zwierat, 6
wiaduktéw w cagu drogi ekspresowej, 3 mosty poszerzone agicidrogi ekspresowej, 6 dolnych
przegé¢ dla zwierat, 1 przejazd gospodarczy pod obwodnioraz 4 obiekty nad rzekami
zaprojektowane w ggu drog dojazdowych.

Oznaczenia projektowanych obiektow:
- WN - wiadukty nad obwodnic
- PZ - przejcia dla zwierat
- MA — mosty w cigu obwodnicy
- WA — wiadukt w cagu obwodnicy
- PG - przejazd gospodarczy
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SZCZEGOLOWY OPIS POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW | GRUP OBIEKTOW

Droga krajowa nr 8

W1 WN-1 obiekt nad drogkrajona w wezle Augustow

Lokalizacja - km 0+504.64

Klasa obcizenia — A + STANAG 150

Obiekt dwuprzstowy 22,96 m + 22,51 m

Schemat statyczny — rama dwugsipbwa

Obiekt z belek prefabrykowanych typu T, wykonywany bez podpor mowwiach

Kategoria geotechniczna — druga, posadowienie Bezqaie

Wyposaenie: odwodnienie - wpusty i kolektor, ekrany — braswietlenie — brak latarni na
obiekcie, urgdzenia obce - brak

Wymagania decyzgrodowiskowej — nie dotyczy

W2,3 PZ-1A, W3 PZ-1Aprzejcia dla zwierzt nad drog krajowa

Lokalizacja — W2,3 PZ-1A km 5+900.00, W3 PZ-1A km 18+550.00

Klasa obcizenia - B

Obiekt jednoprgstowy, rozpegtos¢ 25,7 m, szerok@ przepcia w kluczu 60 m, szeroké
przegcia na wejciu 100 m

Schemat statyczny — ruszt swobodnie podparty

Obiekt z betonu spzonego, wykonywany na deskowaniu petnym

Kategoria geotechniczna — druga, posadowienie Bezgaie

Wyposaenie: odwodnienie - drema ekrany — przeciwéhieniowe, &wietlenie — brak,
urzadzenia obce — brak

Wymagania decyzfrodowiskowej — szerolkd min. 60 m

W2,3 WN-1, W2,3 WN-7jednoprzstowe wiadukty z prefabrykatow nad dedgajowna

Lokalizacja — W2,3 WN-1 km 6+365.46, W2,3 WN-7 km 16+251.96

Klasa obcizenia - B

Obiekt jednoprastowy, rozpgtos¢ 26,5 m,

Schemat statyczny — ruszt swobodnie podparty

Obiekt z belek prefabrykowanych typu T, wykonywany bez podpor mownwiach

Kategoria geotechniczna — druga, posadowienie Bezqaie

Wyposaenie: odwodnienie — wpusty i kolektor, ekrany — bradwietlenie — brak, urmdzenia
obce - brak

Wymagania decyzgrodowiskowej — nie dotyczy

W2,3 PZ-1B, W2,3 PZ-5A przegcia dla zwierzat w ciagu drogi krajowe]

Lokalizacja — W2,3 PZ-1B km 7+400.00, W2,3 PZ-5A km 13+547.05
Klasa obcizenia - A + STANAG 150

Obiekt jednopregstowy, rozpgtos¢ W2,3 PZ-1B 19,0 m, W2,3 PZ-5A 26,4 m
Schemat statyczny — ruszt swobodnie podparty

Obiekt z belek prefabrykowanych typu T, wykonywany bez podpor mownwiach

Kategoria geotechniczna — druga, posadowienie Bezqaie

Wyposaenie: odwodnienie - wpusty i kolektor, ekrany — przeciweniowe, dwietlenie —
brak, uradzenia obce — brak

Wymagania decyzgrodowiskowej — W2,3 PZ-1B, W2,3 PZ-5A wysakanin. 4 m.

W2,3 PZ-6, W2,3 PZ-7Aprzefcia dla zwierat w ciagu drogi krajowej-most poszerzony

Lokalizacja -W2,3 PZ-6 km 15+295.09, W2,3 PZ-7A km16+600.00

Klasa obcizenia - A + STANAG 150

Obiekt jednoprastowy, rozpgtosé: W2,3 PZ6, W2,3 PZ-7A 26,4 m

Schemat statyczny — ruszt swobodnie podparty

Obiekt z belek prefabrykowanych typu T, wykonywany bez podpor mownwiach

Kategoria geotechniczna — druga, posadowienie Bezghoe zespolone trwale ze stalpw
scianka szczelrn lub posadowienie goednie na palach

Wyposaenie: odwodnienie - wpusty i kolektor, ekrany — przeciweniowe, dwietlenie —
brak, uradzenia obce — brak

Wymagania decyzgrodowiskowej — W2,3 PZ-6, W2,3 PZ-7A wysakanin. 5 m

W2,3 MA-2 most w cagu drogi krajowej

Lokalizacja —km 7+834.65

Klasa obcizenia - A + STANAG 150

Obiekt trzyprzstowy, rozpégtos¢ 14,57+23,69+14,5mh

Schemat statyczny — rama trojnawowa

Obiekt z belek prefabrykowanych typu T, wykonywany bez podpor mowiach

Kategoria geotechniczna — druga, posadowienie Bezghoe zespolone trwale ze stalpw
scianka szczelrn lub posadowienie goednie na palach

Wyposaenie: odwodnienie - wpusty i kolektor, ekrany — przeciweniowe, dwietlenie —
brak, uradzenia obce — brak

Wymagania decyzgrodowiskowej —wysok@ min. 7 m

W2,3 MA-2a, b W2,3 PZ-7Aa, bobiekty w cagu drég dojazdowych

Lokalizacja —km W2,3 MA-2a, b rejon 7+834.65, W2,3 PZ-7Aa, b rejon 16+600.00
Klasa obcizenia - B

Obiekty jednoprzstowe, rozpitos¢ W2,3 MD-2a, b 10,85 m, W2,3 PZ-7Aa 10,4 m,
W2,3 PZ-7ab 10,26 m

Schemat statyczny — ramowa jednonawowa

Obiektzelbetowe, wykonywane na deskowaniu petnym

Kategoria geotechniczna — druga, posadowieniecpoie

Wyposaenie: odwodnienie - powierzchniowe, ekrany — brakyietlenie — brak, urgdzenia
obce — brak

Wymagania decyzjsrodowiskowej — pétki dla matych zwiegz 0 szerokéci min. 100 cm,
obiekty umaliwiaja przefcie zwierat po drodze dojazdowe;j
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W2,3 WN-3, W2,3 WN-4trojprzestowe wiadukty z prefabrykatow nad dedgrajowa

Lokalizacja — W2,3 WN-3 km 8+473.94, W2,3 WN-4 km 11+288.04
Klasa obcizenia - B
Obiekt trzyprzstowy,
15,84+21,20+15,84 m
Schemat statyczny — rama trGjnawowa

Obiekt z belek prefabrykowanych typu T, wykonywany bez podpor mowiach

Kategoria geotechniczna — druga, posadowienie ezqaie

Wyposaenie: odwodnienie — wpusty i kolektor, ekrany — bradwietlenie — brak, urmdzenia
obce - brak

Wymagania decyzfrodowiskowej — nie dotyczy

rozpgtos¢ W2,3 WN-3 15,81+21,19+15,81 m, W2,3 WN-4

W2,3 WA-5 wiadukt w ciagu drogi krajowej

Lokalizacja —km 12+938.67

Klasa obcizenia - A + STANAG 150

Obiekt jednoprzstowy, rozpetosé 29,0 m

Schemat statyczny — ruszt swobodnie podparty

Obiekt z betonu spzonego, wykonywany na deskowaniu petnym

Kategoria geotechniczna — druga, posadowienie Bezgaie

Wyposaenie: odwodnienie - wpusty i kolektor, ekrany — bradwietlenie — brak, urmdzenia
obce — brak

Wymagania decyzgrodowiskowej — nie dotyczy

W3 WN-1, W3A WN-1B jednoprzstowe wiadukty spizone nad drogkrajowa

Lokalizacja — W3 WN-1 km 18+424.36, W3A WN-1B km 19+694.60

Klasa obcizenia - B

Obiekt jednoprastowy, rozpgtosci W3 WN-1 28,7 m, W3A WN-1B 29,4m

Schemat statyczny — ruszt swobodnie podparty

Obiekt z betonu spzonego, wykonywany na deskowaniu petnym

Kategoria geotechniczna — druga, posadowienie ezqaie

Wyposaenie: odwodnienie — wpusty i kolektor, ekrany — bradwietlenie — brak, urdzenia
obce - brak

Wymagania decyzgrodowiskowej — nie dotyczy

Droga ekspresowa S-61

W3A WA-1C wiadukt dwuprzstowy w chgu drogi ekspresowej

Lokalizacja —km 0+600.00

Klasa obcizenia - A + STANAG 150

Obiekt dwuprzstowy, rozpgtos¢ 20,52 + 20,52 m

Schemat statyczny — belkagia

Obiekt z belek prefabrykowanych typu T, wykonywany bez podpor mowiach
Kategoria geotechniczna — druga, posadowienie ezgaie

Wyposaenie: odwodnienie - wpusty i kolektor, ekrany — brakyietlenie — brak, urgzenia
obce — brak
Wymagania decyzgrodowiskowej — nie dotyczy

W3 PZ-7A, W3 PZ-10, W3 PZ-12A, W3 PZ-15Ajednoprzstowe przejcia dla zwierat w ciagu

drogi ekspresowej

Lokalizacja — W3 PZ-7A km 5+080.00, W3 PZ-10 km 6+550.50, W3 PZ-12A km 8+136.92,
W3 PZ-15A km 11+317.02

Klasa obcizenia - A + STANAG 150

Obiekt jednoprgstowy, rozpéetosé: W3 PZ-7A 17,8 m, W3 PZ-10 26,4 m, W3 PZ-12A 15,6 m,
W3 PZ-15A 12,8m

Schemat statyczny — ruszt swobodnie podparty

Obiekt z belek prefabrykowanych typu T, wykonywany bez podpor mowwiach

Kategoria geotechniczna — druga, posadowienie Bezgaie

Wyposaenie: odwodnienie - wpusty i kolektor, ekrany — przeciweniowe, dwietlenie —
brak, uradzenia obce — brak

Wymagania decyzgrodowiskowej — W3 PZ-7A wysoké min. 2,5 m, szerokg min. 15 m,
W3 PZ-10 wysok& min. 4,7 m, W3 PZ-12A wysoké min. 4 m, W3 PZ-15A wysolkd min.

2,5 m, szerok& min. 10 m,

W3A PZ-1D jednoprzstowe przejcie dla zwierat w ciagu drogi ekspresowej -most poszerzony

Lokalizacja — W3A PZ-1D km 0+981.05

Klasa obcizenia - A + STANAG 150

Obiekt jednopregstowy, rozpgtos¢ W3A PZ-1D 26,4 m

Schemat statyczny — ruszt swobodnie podparty

Obiekt z belek prefabrykowanych typu T, wykonywany bez podpor mowiach

Kategoria geotechniczna — druga, posadowienie Bezghoe zespolone trwale ze stalpw
scianka szczeln lub posadowienie goednie na palach

Wyposaenie: odwodnienie - wpusty i kolektor, ekrany — przeciweniowe, dwietlenie —
brak, uradzenia obce — brak

Wymagania decyzjirodowiskowej — W3A PZ-1D wysoké min. 7 m

WS3A PZ-1Da, b obiekty w cagu drog dojazdowych

Lokalizacja — rejon km 0+981.05

Klasa obcizenia - B

Obiekt jednoprzstowy, rozpgtosé 26,4 m

Schemat statyczny — ruszt swobodnie podparty

Obiekt z belek prefabrykowanych typu T, wykonywany bez podpor mownwiach

Kategoria geotechniczna — druga, posadowienie Bezgae zespolone trwale ze stalpw
scianka szczelrn lub posadowienie goednie na palach

Wyposaenie: odwodnienie - wpusty i kolektor, ekrany — przeciweniowe, dwietlenie —
brak, uradzenia obce — brak

Wymagania decyzgrodowiskowej — wysok& min. 7 m
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W3 WA-4, W3 WA-7, W3 WA-13, W3 WA-15jednoprzstowe wiadukty w agu drogi ekspresowej

Lokalizacja —W3 WA-4 km 1+946.46, W3 WA-7 km 4+062.08, W3 WA-13 km 8+851.18,
W3 WA-15 km 11+143.86

Klasa obcizenia - A + STANAG 150

Obiekty jednoprgstowe, rozpgtos¢ W3 WA-4 25,39 m, W3 WA-7 20,9 m, W3 WA-13 20,8 m,
W3 WA-15 21,0 m

Schemat statyczny — ruszt swobodnie podparty

Obiekt z belek prefabrykowanych typu T, wykonywany bez podpor mowiach

Kategoria geotechniczna — druga, posadowienie ezqaie

Wyposaenie: odwodnienie - wpusty i kolektor, ekrany — brakwietlenie — brak, urmdzenia
obce — brak

Wymagania decyzfrodowiskowej — nie dotyczy

W3 MA-5 most zespolony w agu drogi ekspresowej

Lokalizacja —km 2+378.30 rzeka Rospuda

Klasa obcizenia - A + STANAG 150

Obiekt pkcioprzstowy, rozpgtosc¢ 25,25 +3 x 42,5 + 25,25 m

Schemat statyczny — belkagia

Obiekt zespolony — alvigary stalowe ze wspotpracop ptyt zelbetowa, wykonywany bez
podp6r montzowych

Kategoria geotechniczna — druga, posadowienieepaie na palackelbetowych

Wyposaenie: odwodnienie - wpusty i kolektor, ekrany — przeciweniowe, dwietlenie — brak,
urzadzenia obce — brak

Wymagania decyzgrodowiskowej —wysok@ min. 8 m

W3 WN-6, W3 WN-8, W3 WN-16wiadukty nad drogekspresow

Lokalizacja — W3 WN-6 km 2+830.24, W3 WN-8 km 5+365.73, W3 WN-16 km 11+489.34
Klasa obcizenia - B

Obiekty dwuprzstowe rozpgtosci W3 WN-6, W3 WN-16 25,26 + 25,26 m, W3 WN-8 25,84 +
2551 m

Schemat statyczny — rama dwugsiowa

Obiekt z belek prefabrykowanych typu T, wykonywany bez podpor mowwiach

Kategoria geotechniczna — druga, posadowienie Bezgaie

Wyposaenie: odwodnienie — wpusty i kolektor, ekrany — bradwietlenie — brak, urmdzenia
obce - brak

Wymagania decyzgrodowiskowej — nie dotyczy

W3 PZ-6A, W3 PZ-13Aprzefcia dla zwierat nad drog ekspresow

Lokalizacja — W3 PZ-6A km 3+329.00, W3 PZ-13A km 9+248.00

Klasa obcizenia - B

Obiekt dwuprzstowy, rozpgtos¢ W3 PZ-6A :25,40 + 25,40 m, W3 PZ-13A:24,76+24,76,
szerokd¢ przegcia w kluczu 60 m, szeroké przegcia na wejciu 100 m

Schemat statyczny —agty dwuprz:stowy

Obiekt z betonu spzonego, wykonywany na deskowaniu petnym

Kategoria geotechniczna — druga, posadowienie ezqaie

Wyposaenie: odwodnienie - drema ekrany — przeciwéhieniowe, @wietlenie — brak,
urzadzenia obce — brak
Wymagania decyzfrodowiskowej — szerolkd min. 60 m

W3 MA-9 most w cagu drogi ekspresowej

Lokalizacja —km 6+108.66

Klasa obcizenia - A + STANAG 150

Obiekt dwuprzstowy, rozpetos¢ 26,5 + 26,5 m

Schemat statyczny — rama dwugsiowa

Obiekt z belek prefabrykowanych typu T, wykonywany bez podpdr mowwiach

Kategoria geotechniczna — druga, posadowienie Bezghoe zespolone trwale ze stalpw
scianky szczela lub posadowienie goednie na palach

Wyposaenie: odwodnienie - wpusty i kolektor, ekrany — przeciweniowe, dwietlenie —
brak, uradzenia obce — brak

Wymagania decyzgrodowiskowej —wysok& min. 4,5 m

W3 MA-9a, b obiekty w cagu drog dojazdowych

Lokalizacja — rejon km 6+108.66

Klasa obcizenia - B

Obiekt dwuprzstowy, rozpgtos¢ 26,5 + 26,5 m

Schemat statyczny — rama dwugsiowa

Obiekt z belek prefabrykowanych typu T, wykonywany bez podpor mowwiach

Kategoria geotechniczna — druga, posadowienie Bezgae zespolone trwale ze stalpw
scianka szczeln lub posadowienie goednie na palach

Wyposaenie: odwodnienie - wpusty i kolektor, ekrany — przeciweniowe, dwietlenie —
brak, uradzenia obce — brak

Wymagania decyzgrodowiskowej —wysok& min. 4,5 m

W3 PZ-11, W3 PZ-14dwuprzstowe przejcia dla zwierzt w ciagu drogi ekspresowej

Lokalizacja — W3 PZ-11 km 7+297.85, W3 PZ-14 km 10+256.93

Klasa obcizenia - A + STANAG 150

Obiekt dwuprzstowy, rozpégtosé 26,5 + 26,5 m

Schemat statyczny — rama dwugsipwa

Obiekt z belek prefabrykowanych typu T, wykonywany bez podpor mowiach

Kategoria geotechniczna — druga, posadowienie ezqaie

Wyposaenie: odwodnienie - wpusty i kolektor, ekrany — przeciweniowe, dwietlenie —
brak, uradzenia obce — brak

Wymagania decyzjgrodowiskowej — W3 PZ-11 wysoké min. 5 m, W3 PZ-14 wysokoé min.
4,5m,
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W3 PG-12przejazd gospodarcpod drog ekspresow

Lokalizacja — km 7+586.59

Klasa obcizenia - A + STANAG 150

Obiekt jednoprzstowy, rozpgtos¢ 20,7 m

Schemat statyczny — ruszt swobodnie podparty

Obiekt z belek prefabrykowanych typu T, wykonywany bez podpor mowiach

Kategoria geotechniczna — druga, posadowienie ezqaie

Wyposaenie: odwodnienie - wpusty i kolektor, ekrany — brakwietlenie — brak, urmdzenia
obce — brak

Wymagania decyzfrodowiskowej — nie dotyczy

W3 WA-17 jednoprzstowy wiadukt spgzony w cagu drogi ekspresowej

Lokalizacja — km 12+577.35 km

Klasa obcizenia - A + STANAG 150

Obiekty jednoprzstowe, rozpgtos¢ 28,7 m

Schemat statyczny — ruszt swobodnie podparty

Obiekt z betonu spzonego, wykonywany na deskowaniu petnym

Kategoria geotechniczna — druga, posadowienie ezgaie

Wyposaenie: odwodnienie - wpusty i kolektor, ekrany — brakwietlenie — brak, urmdzenia
obce — brak

Wymagania decyzgrodowiskowej — nie dotyczy

Warunki geologiczne

Projektowana obwodnica Augustowa zlokalizowana jest whbobrwyniesienia mazursko -
suwalskiego na prekambryjskiej platformie wschodnioeuropejskie;.

Powyzej zalegaj osady mezozoiku (jurajskie i kredowe) oapsizcici okoto 400 m, przykryte
utworami starszego kenozoiku (paleogenu) gzezncici okoto 100 m.

Dla potrzeb rozwizen projektowych przedmiotowego zadania najistotniejsza jest budowa
geologiczna osadéw mitodszego kenozoiku (plejstocen i holocen), ktoreatwiagta pokrywe o
miazszasci od 130 do 200 m — miodoglacjalnrzezbe terenu urozmaicen pod wzgédem

morfologicznym i litologicznym.
ODCINEK OBWODNICY AUGUSTOWA - 8 GP

W km 0+000 do ok km 5+000 , w afmie sandru augustowskiego wybudowany jest fragment
obwodnicy w stanie unatiwiajacym eksploataej

Od ok km 5+000 do km 17+ 000 trasa obwodnicy wznegsnaiwyzszy morfologicznie poziom
wysoczyzny morenowej. W podio dominua gliny zwalowe o zmiennej konsystencji (od
twardoplastycznych do rlkoplastycznych). Warunki podta gruntowo-wodne korzystne. Przewaga
gruntow grupy nénosci G3. Lokalnie na odcinkach km 6+750 do 6+850 i 7+400 do 7+550, w
zagkbieniach wysipuja torfy. Warunki podtaa gruntowo-wodne niekorzystne.

W km 7+850 obwodnica przecina dajinzeki Kamienny Brod, wypetniantorfami. Lokalne
obnizenia wypetnione torfem wygbuja w km 10+550 do 10+850; 11+000 do 11+100, 12 +100 do
12+150, 12+400 do 12+500, 13+450 do 13+650, 13+950 do 14+050. Warunkizg gdémtowo-
wodne korzystne (lokalnie niekorzystne). Przewaga gruntéw grumodm G3.

W km ok 16 +500 trasa przecina rzeKelwianke, ktorej dolina wypetniona jest osadami
organicznymi (torfy, namuty) zalegaymi na glinach. Strefa ta kontynuuje sid ok km 16+500 do
km 17+000. Warunki podia gruntowo-wodne korzystne. Przewaga gruntow gruggasoi G3.

Do km ok 19+800 trasa obwodnicy biegnie po powierzchni wysoczyzny morenowej
zbudowanej z glin zwatowych z lokalnymi obeniami terenu z torfami ( km 19+080 do km 19 +150).
Warunki

nosnosci G3.

podiga gruntowo-wodne korzystne (lokalnie niekorzystne). Przewaga gruntopy g

Dla odcinka trasy obwodnicy Augustowa 8 GP w km 5+000 do km 19+80@ynaieyja¢
warunki podtga gruntowo-wodne jako korzystne, lokalnie tylko niekorzystne;zpapgzewidzi€
doprowadzenie gruntdw podia do grupy nénosci G1.
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W rejonie km 19+800 i Zwirdbw

wodnolodowcowych i ten typ budowy geologicznej ragei s¢ do km okoto 22 +000. Warunki podia

trasa wchodzi w strefwystpowania piaskow

gruntowo-wodne dobre. Przewaga gruntow grupynaii G1.

ODCINEK OBWODNICY AUGUSTOWA - S 61

Od ok km 0+000 do km 2+814 w podtotrasy dominyj grunty sypkie piaszczystowirowe i
pospoiki. Lokalnie w dolinie Rospudy w km 2+350 do km 2+400 gpyshia gruntdw organicznych -
warunki podiga gruntowo-wodne niekorzystne. Generalnie warunki padfgruntowo-wodne dobre.
Przewaga gruntéw grupy érmosci G1.

W km 2+814 do km 6+600 w pocdto dominuj grunty spoiste — gliny w stanie
twardoplastycznym i lokalnie plastycznym. Warunki padigruntowo-wodne korzystne. Przewaga
gruntéw grupy nénosci G2 i G3.

W km 7+000 do km 8+200 w pocto dominuj grunty spoiste — gliny w stanie plastycznym i
lokalnie mekkoplastycznym. Lokalnie wygpienia gruntéw organicznych. Warunki pozogruntowo-
wodne niekorzystne. Przewaga gruntow grup§nogci G3 i G4.

W km 8+200 do km 11+485 w poddo dominuj grunty spoiste — gliny w stanie od
twardoplastycznych do rkkoplastycznych. Warunki podta gruntowo-wodne korzystne. Przewaga
gruntow grupy nénosci G3.

Dla odcinka trasy obwodnicy Augustowa S 61 w km 2+814 do km 11+48%ynplayja¢
warunki podiga gruntowo-wodne jako korzystne , lokalnie niekorzystne; zgalprzewidzi€
doprowadzenie gruntow pocia do grupy nénosci G1.

W km 11+485 do km 15+460 pod buduj grunty sypkie, piaszczystéwirowo-piaszczyste i
pospotki. Warunki podtea gruntowo-wodne dobre. Przewaga gruntow grugnasci G1.

Podstawowe parametry fizyczno-mechaniczne gruntéw padiy tym ukiad warstw i stan

gruntéw zamieszczono w tomie IV ,, DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA”

Posadowienie obiektow
Na podstawie posiadanej wiedzy o warunkach gruntowych gbozyjz wszystkie obiekty
inzynierskie posadawianexthy bezpdrednio. Jeeli nie kedzie to maliwe ze wzgédow na rodzaj i stan
gruntu lub warunki terenowe, posadowienie zostanie zaprojektowane z wykoregs pali
zelbetowych. Most na rzece Rospudzie zostanie posadowiony na palbetowych. W przypadku
wystepowania w miejscu posadowienia podpdr warstw gruntéw organicznychniezogi@stosowane

posadowienie pwednie lub przeprowadzona zostanie wymiana gruntu.

Po rozpoznaniu warunkow gruntowych padiow zakresie podstawowym dla etapu
opracowywania Projektu Budowlanego, 7acaistnié potrzeba zmiany rodzaju posadowienia.

Odwodnienie obiektow

Wody powierzchniowe z obiektow ujmowanedb do wpustéw mostowych wbudowanych w
ptyty pomostéw i sprowadzane do poziomu terenu za pemac odptywowych, a nagbnie do
systemu odwodnienia drogi gdzie zostarczyszczone. Rozmieszczenie wpustow wzdbbiektu
zalezne jest od pochylenia niwelety drogi. Wzdtasi odwodnienia oraz wzdtudylatacji wykonany
zostanie drerrapodiuzny. Odprowadzenie wody z dremaprzewiduje s za pdrednictwem gczkow
PCV [050. Woda z gzkdéw zostanie odprowadzona do kolektorow (nad mékgezdniami i
przegciami dla zwierat) lub na teren pod obiektem.

Przewidziano réwnie wykonanie drengy scian przednich i bocznych przyczétkow w celu

odwodnienia gruntu zasypowego przyczotkow.

Wyposazenie obiektow

Jako standardowe wypasanie obiektow przewidziano:

— bariery przy krawdziach obiektéw o poziomie powstrzymywania H2,

— bariery przy chodnikach od strony jezdni o poziomie powstrzymywania H2,

— balustrady o wysokaei H=1,1 m na chodnikach (1,2 m przgiezce rowerowej) przy kragdzi
obiektow i przy krawdziach obiektéw w agu drog dojazdowych,

— schody skarpowe, prefabrykowane na skarpach nasypow przy przyczotkach,

— ekrany akustyczne na kradziach obiektow,

— ostony przeciwadinieniowe petrice funkcje ekrandéw antydickowych na przégiach dla
zwierzt:

— nawierzchng jezdni dwuwarstwow: dla obiektéw w cigu drog klasy S, GP, G i Z - warstwa
wigzaca z asfaltu lanego, warstwaieralna z SMA; dla obiektow w aqgu drég klasy L, D -
warstwa wazaca z asfaltu lanego, warstéeieralna z betonu asfaltowego,

— nawierzchnia na chodnikach jednowarstwowa natryskowa o ggiubonm,

- krawezniki mostowe kamienne,

— wpustyzeliwne,

— modutowe urzdzenia dylatacyjne,
— tozyska elastomerowe lub garnkowe,

— nie przewidziano monza latarni na obiektach.
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Technologia wymiany belek typu T

Zatozenia:

1.

Uderzenie ponadgabarytowym pojazdem zenospowodowa uszkodzenie skrajnej belki
wiaduktu. Uszkodzenie dalszych belek, jak wykazuajotychczasowe dwiadczenia, jest
niezwykle mato prawdopodobne.

Belka kedzie uszkodzona na niewielkim odcinku, nié zatkowicie zniszczona.

Z uwagi na dua liczbe belek w przekroju poprzecznym, uszkodzenie jednej z nich (nawet

skrajnej) nie wptywa na zagrenie bezpieczestwa ruchu na i pod obiektem.

W przypadku niezbyt rozlegtych uszkodzéelke mazna podda naprawie.

Wymiana belki jest prostym zabiegiem naprawczym, nie wyjaagm decyzji 0 pozwoleniu na
budowe.

Wymiana belki nie wymaga catlkowitego zamjaia dla ruchu drég na i pod obiektem.

Sporadyczne, parogodzinne zamikia wymagane s podczas przeprowadzania kluczowych

operacji (demontai monta belki, oston, konsol itp.)

Wymiarg belki utatwia konstrukcja poprzecznicy podporowej (z podparciem belek przed

betonowaniem na podwalinieelbetowe], wykonanej w pierwszym etapie). Nieveymagane
klatki montaowe.

Roboty zwazane z rozbiork elementéw monolitycznych powinny dytak prowadzone, aby
istniejace zbrojenie zostalo w maksymalnym stopniu zachowane (w szcz&goimostrefie

przylegtej do linii skucia).

Ogolna technologia wymiany belki:

=

©oNOOOAE WD

Podwieszenie oston przeciw spadaniu gruzu na jezdnie drogi pod obiektem.
Demonta elementéw wyposania.

Rozkucie czsci zabudowy chodnikowej, demottgzymsu.

Rozkucie ptyty pomostowej na pokeniu belek.

Rozkucie betonu poprzecznicy pauhzy belkami, do poziomu wierzchu podwaliny.
Demonta uszkodzonej i montanowej belki.

Montaz deskowa, konsol.

Ewentualne uzupetnienie zbrojenia.

Betonowanie fragmentu poprzecznicy i ptyty pomostu.

10.Zbrojenie zabudowy, montaggzymsu, betonowanie.
11.Uzupetnienie nawierzchni.
12.Montaz elementéw wyposania.

Przedstawiona technologia wymiany belki ma charakter przykkadbdle wyklucza sj zastosowania
przez ewentualnego Wykonagvmob6t innych metod realizacji zadania.

Etapowanie robot

Droga ekspresowa S-61 na odcinku obwodnicy Augustogdzid budowana etapami. W

pierwszym etapie zostarwybudowane dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z pozostawererw w

pasie dzielcym na dobudow trzeciego pasa ruchu do weytnz, w etapie docelowym. Zgodnie z

zapisami PFU, ustroje &me obiektéw iaynierskich lgda wybudowane na pierwszy etap budowy

drogi ekspresowej (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z pasem awajyjngtomiast podpory zostan

wykonane jak dla etapu docelowego (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu z pasepmawarW czsci

rysunkowej pokazano sposob rozbudowy wszystkich obiektéwagucdrogi S-61 do przekroju

docelowego. Obiekty nad odcinkiem ekspresowym obwodnicy Augustowa zestbndowane dla

docelowego etapu budowy drogi S-61.

Ogodlna technologia rozbudowy obiektu z belek T:

=

©x® N OAWDN

Podwieszenie oston przeciw spadaniu gruzu na teren pod obiektem.
Demonta elementéw wyposania w pasie rozdziatu.

Rozkucie zabudowy chodnikowej, demonggymsu w pasie rozdziatu.
Rozkucie wspornika ptyty pomostu i k@dwki poprzecznicy w pasie rozdziatu.
Wykonanie | fazy oczepdw do docelowej szerkmkobiektu.

Ustawienie na oczepach czterech dodatkowych belek prefabrykowanych.
Wykonanie Il fazy poprzecznic i ptyty pomostu do docelowej szémlabiektu.
Zbrojenie zabudowy, montayzymsu, betonowanie.

Uzupetnienie nawierzchni.

10.Montaz elementéw wypogania.

Ogdlna technologia rozbudowy obiektu zespolonego:

=

©oNOO A WD

Podwieszenie oston przeciw spadaniu gruzu na teren pod obiektem.
Demonta elementéw wyposania w pasie rozdziatu.

Rozkucie czsci zabudowy chodnikowej, demoutgzymsu w pasie rozdziatu.
Rozkucie wspornika ptyty pomostu w pasie rozdziatu.

Montaz dodatkowego trzeciegawigara stalowego.

Montaz poprzecznic i pakczenie ich z dotychczasawonstrukcy stalows.
Wykonanie ptyty wspotpracagej do docelowej szeroka obiektu.

Zbrojenie zabudowy, montagizymsu, betonowanie.

Uzupetnienie nawierzchni.

10.Montaz elementéw wypogania.
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Ogodlna technologia rozbudowy obiektu gmmego:

=

Sprzenie nowego dvigara.

©xX NGO r®WDN

Uzupetnienie nawierzchni.
10.Montaz elementéw wyposania.

Podwieszenie oston przeciw spadaniu gruzu na teren pod obiektem.
Demonta elementdéw wypogania w pasie rozdziatu.
Rozkucie cgsci zabudowy chodnikowej, demottgzymsu w pasie rozdziatu.
Rozkucie wspornika ptyty pomostu w pasie rozdziatu.

Wykonanie dodatkowego czwartegoandgara spgzonego.

Wykonanie ptyty pomostu i poprzecznic podporowych do docelowej sz@miakmektu.
Zbrojenie zabudowy, montayzymsu, betonowanie.
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ZESTAWIENIE OBIEKTOW IN ZYNIERSKICH
Lp |Droga Obiekt Pikietaz Przeszkoda / Tvp konstrukgii ROZDI etosé przesel diugosé |szer. wytkowa | pow. uzytkowa
Funkcja obiektu yp J PIELosc prze [m] [m] [m?]
W1 WN-1 0+504.64 DKS, w gju DK-61 rama dwuprgstowa 22,96+22,51 46,5 11,0 511,5
1 belki prefabrykowan typ "T
) - dwuprz:stowa belka cigta, o
5 W 1WN-2 2+252.58 DK8, w ggu DK16 belki prefabrykowan Typ "T 27,68+27,68 56,3 obiekt istnigly
) : L rama dwuprgstowa SRR
3 W 1WN-3 3+590.00 DK8, w ggu drogi gminnej belki prefabrykowan typ "T" 20,75+20,75 42,4 obiekt istnigly
W2,3PZ-1A |  5+900.00 przegcie dla zwierat ruszt swobodnie podparty, 25,7 27,4 60/100m 1644/6108*
4 nad DK¢ belkowy spezony
) . S ruszt swobodnie podparty,
5 Ww2,3 WN-1 6+365.46 DK8, w ggu drogi gminnej belki prefabrykowan typ "T" 26,5 27,53 7,5 206,5
) przegcie dla zwierzt ruszt swobodnie podparty,
6 W23 Pz-1B 7+400 w ciggu DKE belki prefabrykowan typ "T" 19,0 20,0 158 316,0
W2,3 MA-2 7+834.65 most w cagu DK8 rama trzyprgstowa 14,57+23,69+14,57 54,0 8,8 475,2
7 rz. Kamienny Bré belki prefabrykowan typ "T
8 W2,3 MA-2a | rejon 7+834.656  w ciagu drogi dojazdowe] rama jednopsiowa,zelbetowa 10,85 11,6 5,0 58,0
9 wW2,3 MA-2b 7:%(4)1”6: w ciagu drogi dojazdowej rama jednopsiowa,zelbetowa 10,85 11,6 5,0 58,0
i DK8, w ciagu drogi gminnej rama trzyprzstowa
10 | o5 W2,3 WN-3 8+473.94 1188E belki prefabrykowan typ "T" 15,81+21,19+15,81 53,9 7,5 404,3
! i DKS8, w ciagu drogi gminnej rama trzyprzstowa
11 é W2,3 WN-4 11+288.04 106263k belki prefabrykowan typ "T" 15,84+21,2+15,84 53,9 7,5 404,3
i w ciagu DK8 . .
12 W2,3 WA-5 12+938.67 nad drog powiatova 1192E ruszt swobodnie podparty, belkowy smny 29,0 30,5 15,8 481,9
) przegcie dla zwierzt ruszt swobodnie podparty,
13 W2,3 PZ-5A 13+547.05 W ciagu DKE belki prefabrykowan typ "T" 26,4 27,4 8,8 241,12
i most poszerzony ruszt swobodnie podparty,
14 W2,3 PZ-6 15+295.09 W Ciagu DK8 belki prefabrykowan typ "T" 26.4 27,54 8,8 242,35
i DKS8, w ciagu drogi gminnej ruszt swobodnie podparty,
15 W2,3 WN-7 16+251.96 102416k belki prefabrykowan typ "T" 26,5 27,53 7,5 206,47
) most poszerzony ruszt swobodnie podparty,
16 W2,3 PZ-7A 16+600.00 W ciagu DK8 belki prefabrykowan typ "T" 26,4 27,4 8,8 290,4
) rejon . Co . . .
17 W2,3 PZ-7Aa 16+600.0! w ciagu drogi dojazdowej rama jednopsiowa,zelbetowa 10,4 11 5,0 55,0
i rejon : o . : .
18 W2,3 PZ-7Ab 16+600.0! w ciagu drogi dojazdowej rama jednopsiowa,zelbetowa 10,26 11 5,0 55,0
19 W3 WN-1 18+424.36 | DK8 w ggu drogi gminnej 11898 ruszt swobodnie podparty, belkowy sfony 28,7 30,31 7,5 227,32
20 W3 PZ-1A 18+550.00 przejé(r:]lz dd:gleEmerz(t ruszt swobodnie podparty, belkowy sfony 25,7 27,4 60/100m 1644/6108*
21 W3AWN-1B | 10+694.60 | O or CROY 4%?3' gminnej ruszt swobodnie podparty, belkowy sfmny 29,4 30,5 75 228,75
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Droga

Obiekt

ZESTAWIENIE OBIEKTOW IN ZYNIERSKICH

Lp i i )
Pikietaz Przeszkoda /Funkcja obiektu Typ konstrukcji Rozpetos¢ przeset dh[ﬁ?sc Szer. Efn y]tkowa POW. [er;\ )%kowa
22 W3A WA-1C 0+600.00 DK8, w agu S61 dwuprzstowa belka cigta belki prefabrykowane typ "T" 20,52+20,52 42,13 34,8 1466,1
23 W3A PZ-1D 0+981.05 most poszerzony wgti S61 ruszt swobodnie podparty, belki prefabrykowane"iyp 26,4 27,4 30,8 843,9
4 W3A PZ-1Da 0+981.05 w ggu drogi dojazdowej ruszt swobodnie podparty, belki prefabrykowane"fi/p 26,4 27,4 5,0 137,0
25 W3A PZ-1Db 0+981.05 w ggu drogi dojazdowej ruszt swobodnie podparty, belki prefabrykowane"fiyp 26,4 27,4 5,0 137,0
26 W3 WA-4 1+946.46 droga wojewodzka nr 664 ruszt swobodnie podparty, belki prefabrykowane"f/p 25,39 26,4 19,0 501,6
7 W3 MA-5 2+378.30 rz. Rospuda belka cagta ’ZeSpO'O%ggigjé y stalowe ze wsp. piyt 25,25+3x42,5+25,25 180,0 19,0 3420,0
) i . . L rama dwuprgstowa
28 W3 WN-6 2+830.24 S-61, w cigu drogi. Gminnej 102391B belki prefabrykowane "1 25,26+25,26 51,52 7,5 386,4
29 W3 PZ-6A 3+329.00 przé&gie dla zwierzat nad drog S-61 dwuprzstowy cigly belkowy z betonu spzonego 25,40+25,40 52,5 60/100 3220/6600*
30 W3 WA-7 4+062.08 droga gminna 102410B ruszt swobodnie podparty, belki prefabrykowane"fijp 20,9 21,9 19,0 415,7
31 W3 PZ-7A 5+080.00 prz&gie dla zwierzt w ciagu S61 ruszt swobodnie podparty, belki prefabrykowane"iiyp 17,8 18,8 22,8 428,6
i i . . . . rama dwuprgstowa
32 W3 WN-8 5+365.73 S-61, w cigu drogi powiatowej 1184B belki prefabrykowane "1 25,84+25,51 52,4 7,5 393,0
) rama dwuprgstowa
33 8 W3 MA-9 6+108.66 rz. Szczeberka belki prefabrykowane "1 26,5+26,5 54,0 19,0 1026,0
1 -9a + . w agu drogi dojazdowej ! " 0120, ) ) '
W3 MA-9 6+108.66 u drogi dojazdowej rama dwuprgstowa 26,5+26,5 54,0 5,0 270,0
34 N belki prefabrykowane "1
) . . . rama dwuprgstowa
35 W3 MA-9b 6+108.66 w @igu drogi dojazdowej belki prefabrykowane "1 26,5+26,5 54,0 5,0 270,0
36 W3 PZ-10 6+550.50 Przgjie dla zwierat w ciagu S61 ruszt swobodnie podparty, belki prefabrykowane"tijp 26,4 27,4 19,0 520,6
) L . . rama dwuprgstowa
37 W3 Pz-11 7+297.85 przajie dla zwierat w ciagu S61 belki prefabrykowane "1 26,5+26,5 54,0 19,0 1026,0
38 W3 PG-12 7+586.59 przejazd gospodarczy pod S61  ruszt swobodnie podparty, belki prefabrykowane"fiyp 20,7 21,7 19,0 412,3
39 W3 PZ-12A 8+136.92 przgjie dla zwierat w ciagu S61 ruszt swobodnie podparty, belki prefabrykowane"tijp 15,6 16,6 19,0 315,4
40 W3 WA-13 8+851.18 droga gminna 1147B ruszt swobodnie podparty, belki prefabrykowane"fi/p 20,8 21,9 19,0 416,7
41 W3 PZ-13A 9+248.00 przgjie dla zwierat nad drog S-61 dwuprzstowy cigly belkowy z betonu spzonego 24,76+24,76 51,2 60/100 3120/6500*
) o ; : rama dwuprgstowa
42 W3 PzZ-14 10+256.93 przgjie dla zwierat w ciagu S61 belki prefabrykowane "1 26,5+26,5 54,0 19,0 1026,0
43 W3 WA-15 11+143.86 droga gminna 1146B ruszt swobodnie podparty, belki prefabrykowane"fip 21,0 22,0 19,0 418,0
44 W3 PZ-15A 11+317.02 przajie dla zwierat w ciagu S61 ruszt swobodnie podparty, belki prefabrykowane"tiyp 12,8 13,8 19,0 262,2
wiadukt nad S-61, w ggu drég rama dwuprgstowa
45 W3 WN-16 11+489.34 dojazdowych 226 i 195 belki prefabrykowane "T" 25,26+25,26 51,5 75 386.3
46 W3 WA-17 12+577.35 nad dragvojewodzlg nr 655 ruszt swobodnie podparty, belkowy smny 28,7 30,4 22,8 693,3
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Nr rys.

© oo ~NOOL A~ WNPR

Symbol
obiektu Tytut rysunku
W1 WN-1 Plan sytuacyjny
W1 WN-1 Widok z gory
W1 WN-1 Widok z boku
W1 WN-1 Przekroje poprzeczne
W1 WN-2 Plan sytuacyjny
W1 WN-2 Widok z goéry
W1 WN-2 Rysunek ogdlny
W1 WN-3 Plan sytuacyjny
W1 WN-3 Widok z goéry
W1 WN-3 Rysunek ogélny
W2,3 PZ-1A Plan sytuacyjny
W2,3 PZ-1A Widok z goéry
W2,3 PZ-1A Rysunek ogélny
W2,3 PZ-1A Przekroj poprzeczny
W2,3 WN-1 Plan sytuacyjny
W2,3 WN-1 Widok z gory
W2,3 WN-1 Widok z boku
W2,3 WN-1 Przekroje poprzeczne
W2,3 PZ-1B Plan sytuacyjny
W2,3 PZ-1B Widok z géry
W2,3 PZ-1B Widok z boku
W2,3 PZ-1B Przekroje poprzeczne
W2,3 MA-2 Plan sytuacyjny
W2,3 MA-2 Widok z géry
W2,3 MA-2 Widok z boku
W2,3 MA-2 Przekroje poprzeczne
W2,3 MA-2a Plan sytuacyjny
W2,3 MA-2a Widok z géry
W2,3 MA-2a Rysunek ogélny
W2,3 MA-2b Plan sytuacyjny
wW2,3 MA-2b Widok z gory
wW2,3 MA-2b Rysunek ogdlny
W2,3 WN-3 Plan sytuacyjny
W2,3 WN-3 Widok z gory
W2,3 WN-3 Widok z boku
W2,3 WN-3 Przekroje poprzeczne
W2,3 WN-4 Plan sytuacyjny
W2,3 WN-4 Widok z géry
W2,3 WN-4 Widok z boku
W2,3 WN-4 Przekroje poprzeczne
W2,3 WA-5 Plan sytuacyjny
W2,3 WA-5 Widok z gory
W2,3 WA-5 Widok z boku
W2,3 WA-5 Przekroje poprzeczne

Spis rysunkow:

Skala

1:500
1:200
1:200

1:200/1:50

1:500
1:200

1:200/1:100/1:50

1:500
1:200

1:200/1:100/1:50
1:500
1:500
1:200/1:100
1:100

1:500
1:200
1:200
1:50/1:100

1:500

1:200
1:2000
1:100/1:50

1:500
1:200
1:200

1:100/1:50

1:500
1:100

1:100/1:50

1:500
1:100

1:100/1:50

1:500
1:200

1:200
1:100/1:50

1:500
1:200

1:200
1:50/1:100

1:500
1:200
1:200
1:100/1:50

Nr rys. obiektu Tytut rysunku
45 W2,3 PZ-5A Plan sytuacyjny
46 W2,3 PZ-5A Widok z goéry
47 W2,3 PZ-5A Widok z boku
48 W2,3 PZ-5A Przekroje poprzeczne
49 W2,3 PZ-6 Plan sytuacyjny
50 W2,3 PZ-6 Widok z géry
51 W2,3 PZ-6 Widok z boku
52 W2,3 PZ-6 Przekroje poprzeczne
53 W2,3 WN-7 Plan sytuacyjny
54 W2,3 WN-7 Widok z goéry
55 W2,3 WN-7 Widok z boku
56 W2,3 WN-7 Przekroje poprzeczne
57 W2,3 PZ-7A Plan sytuacyjny
58 W2,3 PZ-7A Widok z gory
59 W2,3 PZ-7A Widok z boku
60 W2,3 PZ-7A Przekroje poprzeczne
61 W2,3 PZ-7Aa Plan sytuacyjny
62 W2,3 PZ-7Aa Widok z gory
63 W2,3 PZ-7Aa Rysunek ogélny
64 W2,3 PZ-7Ab Plan sytuacyjny
65 W2,3 PZ-7Ab Widok z gory
66 W2,3 PZ-7Aa Rysunek ogélny
67 W3 WN-1 Plan sytuacyjny
68 W3 WN-1 Widok z gory
69 W3 WN-1 Widok z boku
70 W3 WN-1 Przekroje poprzeczne
71 W3 PZ-1A Plan sytuacyjny
72 W3 PZ-1A Widok z goéry
73 W3 PZ-1A Rysunek ogdlny
74 W3 PZ-1A Przekréj poprzeczny
75 W3A WN-1B Plan sytuacyjny
76 W3A WN-1B Widok z gory
77 W3A WN-1B Widok z boku
78 W3A WN-1B Przekroje poprzeczne
79 W3A WA-1C Plan sytuacyjny
80 W3A WA-1C Widok z gory
81 W3A WA-1C Widok z boku
82 W3A WA-1C Rysunek ogélny
83 WS3A PZ-1D,aib Plan sytuacyjny
84  WB3A PZ-1D,aib Widok z géry
85 W3A PZ-1D,aib Widok z boku
86 W3A PZ-1D,aib Przekrdj poprzeczny
87 W3A PZ-1D,aib Przekrdj poprzeczny ustroju
88 W3 WA-4 Plan sytuacyjny
89 W3 WA-4 Widok z géry
90 W3 WA-4 Widok z boku

Symbol

Skala
1:500
1:200
1:200
1:50/1:100
1:500
1:200
1:200
1:100/1:50
1:500
1:200
1:200
1:50/1:100
1:500
1:200
1:200
1:100/1:50
1:500
1:100
1:100/1:50
1:500
1:100
1:100/1:50
1:500
1:200
1:200
1:50
1:500
1:500
1:200/1:100
1:100
1:500
1:200
1:200
1:50/1:100
1:500
1:200
1:200
1:100/1:50
1:500
1:200
1:200
1:200
1:50
1:500
1:200
1:200
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Nr rys.
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

128
129
130
131
132
133
134
135
136

Symbol

obiektu Tytut rysunku
W3 WA-4 Przekroje poprzeczne
W3 MA-5 Plan sytuacyjny
W3 MA-5 Widok z gory
W3 MA-5 Widok z boku
W3 MA-5 Przekroje poprzeczne
W3 MA-5 Przekrdj poprzeczny ustroju
W3 WN-6 Plan sytuacyjny
W3 WN-6 Widok z gory
W3 WN-6 Widok z boku
W3 WN-6 Przekroje poprzeczne
W3 PZ-6A Plan sytuacyjny
W3 PZ-6A Widok z géry
W3 PZ-6A Rysunek ogéiny
W3 PZ-6A Przek. poprz. — widok na przycz.
W3 PZ-6A Przek. poprz. — widok na podp.
W3 WA-7 Plan sytuacyjny
W3 WA-7 Widok z géry
W3 WA-7 Widok z boku
W3 WA-7 Przekroje poprzeczne
W3 PZ-7A Plan sytuacyjny
W3 PZ-7A Widok z gory
W3 PZ-7A Widok z boku
W3 PZ-7A Przekroje poprzeczne
W3 WN-8 Plan sytuacyjny
W3 WN-8 Widok z géry
W3 WN-8 Widok z boku
W3 WN-8 Przekroje poprzeczne
W3 MA-9,aib Plan sytuacyjny
W3 MA-9,aib Widok z gory
W3 MA-9,aib Widok z boku
W3 MA-9,aib Przekroje poprzeczne
W3 PZ-10 Plan sytuacyjny
W3 PzZ-10 Widok z gory
W3 PzZ-10 Widok z boku
W3 PZ-10 Przekroje poprzeczne
W3 Pz-11 Plan sytuacyjny
W3 PzZ-11 Widok z gory
W3 Pz-11 Widok z boku
W3 Pz-11 Przekroje poprzeczne
W3 PG-12 Plan sytuacyjny
W3 PG-12 Widok z géry
W3 PG-12 Widok z boku
W3 PG-12 Przekroje poprzeczne
W3 PZ-12A Plan sytuacyjny
W3 PZ-12A Widok z gory
W3 PZ-12A Widok z boku

Skala
1:50/1:100
1:500
1:200
1:200
1:100
1:50
1:500
1:200
1:200
1:50/1:100
1:500
1:500
1:200/1:100
1:100
1:100
1:500
1:200
1:200
1:50/1:100
1:500
1:200
1:200
1:50/1:100
1:500
1:200
1:200
1:50/1:100
1:500
1:200
1:200
1:50/1:100
1:500
1:200
1:200
1:50/1:100
1:500
1:200
1:200
1:50/1:100
1:500
1:200
1:200
1:50/1:100
1:500
1:200
1:200

Symbol
Nr rys. obiektu Tytut rysunku
137 W3 PZ-12A Przekroje poprzeczne
138 W3 WA-13 Plan sytuacyjny
139 W3 WA-13 Widok z géry
140 W3 WA-13 Widok z boku
141 W3 WA-13 Przekroje poprzeczne
142 W3 PZ-13A Plan sytuacyjny
143 W3 PZ-13A Widok z géry
144 W3 PZ-13A Rysunek ogélny
145 W3 PZ-13A Przek. poprz. — widok na przycz
146 W3 PZ-13A Przek. poprz. — widok na podp.
147 W3 PZ-14 Plan sytuacyjny
148 W3 Pz-14 Widok z gory
149 W3 Pz-14 Widok z boku
150 W3 PZ-14 Przekroje poprzeczne
151 W3 WA-15 Plan sytuacyjny
152 W3 WA-15 Widok z géry
153 W3 WA-15 Widok z boku
154 W3 WA-15 Przekroje poprzeczne
155 W3 PZ-15A Plan sytuacyjny
156 W3 PZ-15A Rysunek ogolny
157 W3 PZ-15A Przekroje poprzeczne
158 W3 WN-16 Plan sytuacyjny
159 W3 WN-16 Widok z gory
160 W3 WN-16 Widok z boku
161 W3 WN-16 Przekroje poprzeczne
162 W3 WA-17 Plan sytuacyjny
163 W3 WA-17 Widok z géry
164 W3 WA-17 Widok z boku
165 W3 WA-17 Przekroje poprzeczne
166 W3A WA-1C Przekrdj poprzeczny ustroju docelowy
167 WS3A PZ-1D,aib Przekrdj poprzeczny ustroju docelowy
168 W3 WA-4 Przekroj poprzeczny ustroju docelowy
169 W3 MA-5 Przekrodj poprzeczny ustroju docelowy
170 W3 WA-7 Przekroj poprzeczny ustroju docelowy
171 W3 PZ-7A Przekrdj poprzeczny ustroju docelowy
172 W3 MA-9,aib Przekrdj poprzeczny ustroju docelowy
173 W3 PZ-10 Przekréj poprzeczny ustroju docelowy
174 W3 PzZ-11 Przekroj poprzeczny ustroju docelowy
175 W3 PG-12 Przekrdj poprzeczny ustroju docelowy
176 W3 PZ-12A Przekrdj poprzeczny ustroju docelowy
177 W3 WA-13 Przekrdj poprzeczny ustroju docelowy
178 W3 PZ-14 Przekréj poprzeczny ustroju docelowy
179 W3 WA-15 Przekrdj poprzeczny ustroju docelowy
180 W3 PZ-15A Przekrdj poprzeczny ustroju docelowy

181 W3 WA-17 Przekrdj poprzeczny ustroju docelowy

Skala
1:50/1:100
1:500
1:200
1:200
1:50/1:100
1:500
1:500
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Drog Krajowych i Autostrad

Generalna Dyrekcja

Oddziat w Biatymstoku

ul. Zwyciestwa 2
15 — 703 Biatystok

BUDIMEX S.A.

ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa

BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE DROG | MOSTOW

| !
S7 TRansprojext- Warszawa Sp.z0o.

UL. KONICZYNOWA 11, 03-612 WARSZAWA

ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE OBWODNICY AUGUSTOWA

w ciggu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od wezta Augustéw do wezta Szkocja)
i drogi ekspresowej S61 (na odcinku ogizta Szkocja do wzla Lotnisko)

OBIEKTY INZYNIERSKIE
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