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LEGENDA:

                   linia rozgraniczająca inwestycje;
                   nowy podział (linia rozgraniczająca inwestycje);
                   proj. oś drogi;
                   istniejące granice działek;

LEGENDA:
                   drzewa przeznaczone do wycinki
                   linia rozgraniczająca inwestycje;
                   nowy podział (linia rozgraniczająca inwestycje);
                   proj. oś drogi;
                   istniejące granice działek;
                   ściek uliczny z kostki kamiennej;

numer działki

numer działki na której jest zlokalizowana inwestycja - własność Inwestora

RYSUNEK:

OBIEKT:

       65-034 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 11;
       (0-68) 47-84-500, fax: (0-68) 47-84-502;
e-mail: promost@cad.pl; NIP 929-009-43-90
konto: WBK S.A. Io/Zielona Góra 10901535-8598-128

nr egz.  data
i podpis:uprawnienia:imię i nazwisko:

PROJEKTANT:

"PROMOST"  Sp. z o.o. w Zielonej Górze, Pracownia Projektowa

nr rys.

2.1
mgr inż. Grzegorz Rusnak

umowa nr GDDKiA-ZG-31/4/2003                   ,  z dnia  01-10-2003 r.

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

PROMOST

Sp. z o.o. w Zielonej Górze

PLAN SYTUACYJNY
skala 1:500

ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 29
NA ODCINKU URAD - OSIECZNICA
OD KM 14+952.00 DO KM 46+053.00

zakres opracowania
 OD 23+423.30 DO 23+910.05

mgr inż. Jacek Hejduk

DATA:

upr. proj. nr 15/04/ZG
spec. drogi

mgr inż. Wiesława Golińska upr. proj. nr 75/84/ZG
spec. konstr.-inż.

11.2010 r.

11.2010 r.

11.2010 r.

OBJAŚNIENIA:
proj. nowa nawierzchnia z bet. asfaltowego;
proj krawężnik bet. 20 x 30 cm na ławie bet. z oporem;
proj. krawężnik bet 20 x 22 cm z zaokrągloną krawędzią najazdową
"wtopiony" (zjazdy 4 cm, przejścia dla pieszych -2 cm);
proj. ciągi piesze (bet. kostka brukowa kolor szary gr. 8 cm);
proj. wjazdy oraz parkingi (bet. kostka brukowa kolor czerwony gr. 8 cm);
proj. ciągi rowerowe (bet. kostka brukowa gr. 8 cm);
proj. ciągi pieszo-rowerowe (bet. kostka brukowa gr. 8 cm);
proj. zieleń (trawniki);
projektowane bariery energochłonne SP06


