Zatacznik Nr 3 - tabela zawierajaca Obligatoryjny Program Funkcjonalny dla MOP, w tym wymagany harmonogram realizacji robot budowlanych.

OBIEKT II

. OBLIGATORYJNY PROGRAM FUNKCJONALNY, WYMAGANIA MINIMALNE DLA
MOP KAT. III PASZCZYNA POLNOC ZLOKALIZOWANEGO PO POLNOCNEJ STRONIE AUTOSTRADY A4, (km 541+104), POWIERZCHNIA ok. 8,0 ha

TANKOWANIE PALIW / STACJA PALIW PLYNNYCH

ZAKRES

ELEMENT - WYMAGANIA OBLIGATORYINE

WYMAGANE ODDANIE DO UZYTKOWANIA

wiata(y) nad
odmierzaczami paliw

dach(y) wiaty zadaszajacej wszystkie odmierzacze paliw ptynnych i pasma
ruchu tankujacych samochodéw osobowych i TIR,

z pofaci dachu woda opadowa odprowadzana do kanalizacji deszczowej

wyspy pod lokalizacje dystrybutorow paliwa wyniesione nad poziom
przylegtego podjazdu, obramowane np. blachg kwasoodporng

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

ptynnych pod wiatami nawierzchnia szczelna (taca) z odprowadzeniem wody do
separatora osadu i olejow
wiata wyposazona w instalacje odgromowa, zabezpieczona antykorozyjnie
odmierzacze paliw zabezpieczone przed najezdzaniem przez pojazdy
ilo§¢ dystrybutoréow paliwa zapewniajaca obstuge min. 6 pojazdow
jednoczesnie (wszystkie rodzaje paliwa - PB, ON); stacja przystosowana do
. tankowania pojazdéw w systemie samoobstugowym.
tankowanie — ; - — -
p ilos¢ punktow do tankowania LPG - 2 (mozliwos¢ tankowania LPG przez 2 . .. . . .. L . . . .
samochodow - ) ;. nie pozniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci
pojazdy rownoczesnie),.
osobowych - - -
Tankowanie gazu ptynnego w systemie samoobstugowym. Zaleca sie
wyposazenie stanowiska tankowania LPG w instalacje przyzywowg
umozliwiajaca przywotanie pracownika obstugi.
ilos¢ dystrybutordw paliwa zapewniajaca obstuge minimum 2 pojazddw (ON,
samoobstuga)
tankowanie .
samochodéw przepustowosc¢ dystrybutora - min. 1000 /10 minut

ciezarowych
cztonowych (TIR)

dystrybucja AdBlue - dostepna na kazdym stanowisku tankowania TIR

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

i autobuséw mozliwos$¢ zatankowania dwoch bakéw samochodu ciezarowego, cztonowego
(TIR) po obu stronach samochodu z jednego dystrybutora paliwa bez
koniecznoséci przestawiania samochodu (satelita)
mozliwos$¢ ptacenia kartg ptatnicza za paliwo
Inne mozliwosc korzystania z sieciowych kart paliwowych nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

mozliwos¢ wiasnorecznego umycia szyb i reflektoréw samochodu wraz
z dostepem do wody
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kompresor oraz odkurzacz ulokowany w poblizu stacji paliw

praca stacji - w systemie catodobowym (z dopuszczalng nocng przerwg
techniczng trwajacg max. 30 minut)

w poblizu stacji paliw 1 zestaw do segregowania odpadow (szkto, papier, PVC)

budynek stacji paliw

podziat funkcjonalny: sala sprzedazy (sklep), wezet sanitarny dla klientdw,
punkt gastronomiczny (bistro)

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

na sali sprzedazy dostepny asortyment: artykuty spozywcze (paczkowane),
prasa, srodki higieny osobistej, srodki opatrunkowe, artykuty motoryzacyjne;
= sprzedaz w systemie samoobstugowym;
= gtdwne wejscie usytuowane od strony dystrybutorow dla
samochoddw osobowych (drzwi automatyczne);
* sala sprzedazy klimatyzowana;
* dostep do sieci komputerowej i telefonicznej dla personelu;

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

wezet sanitarny dla klientow:
»  WC damski - 2 umywalki + 2 kabiny z miskami ustepowymi +
przewijak dla niemowlat;
»  WC meski - 3 umywalki + 3 pisuary + 2 kabiny z miskami
ustepowymi;
WC dostosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych- 1 szt.
+przewijak dla niemowlat ulokowany w pomieszczeniu WC,
pomieszczenie dla niepetnosprawnych wyposazone w instalacje
alarmowo-przyzywowa.
*  pomieszczenie prysznica z przebieralnig - 1 szt.
(dostep bezptatny do wody zimnej)
= W toaletach: reczniki jednorazowego uzytku lub suszarki do rak,
dozowniki do ptynnego mydta, lustro nad kazda umywalkg z gérnym
lub bocznym os$wietleniem, pojemnik na papier i odpady, wieszaki
Scienne
*  Kontrola czystosci toalet co godzine przez catg dobe, ciggte
zapewnienie dostepnosci materiatdw higienicznych.

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

Punkt Gastronomiczny zlokalizowany w sali sprzedazy stacji paliw:
e Wydawanie positkéw 24h/dobe;

Ilo$¢ miejsc konsumpcyjnych - 10;

Dania typu fast food;

Positki wydawane przez personel w formie samoobstugi;

®  (Obiekt przystosowany dla 0séb niepetnosprawnych.

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

inne:
e obiekt przystosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych;
*  Pomieszczenie techniczne;
e Pomieszczenie porzadkowe.

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

STANOWISKA POSTOJOWE (PARKINGI) *
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warunki ogodlne

2 stanowiska postojowe dla pojazdéw przewozacych materiaty niebezpieczne
z odrebnym systemem odwodnienia, zaopatrzonym w urzadzenia do
przejmowania i neutralizacji wyciekdw substancji niebezpiecznych

Dzierzawca zapewni dostepnos¢ stanowisk juz istniejacych.

monitoring catego terenu MOP, w tym drdg i parkingow

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

W zwigzku z planowanym wdrazaniem Systemu Informacji (sygnalizacji)
0 Wolnych Miejscach Parkingowych na MOP (a w terminie pdzniejszym takze
i systemem rezerwacji miejsc na MOP) wspodtpracujacym z przygotowywanym
na Autostradzie Systemem Zarzadzania Ruchem, Dzierzawca uwzgledni
w projekcie budowlanym, a pozniej wykona, infrastrukture umozliwiajacg
podifaczenie urzadzen telematyki drogowej, ktora bedzie zliczata pojazdy
wjezdzajace/wyjezdzajace/parkujace na MOP. Infrastruktura umozliwi
przekazanie danych z tych urzadzen do Centrum Zarzadzania Ruchem.

W razie takiej koniecznosci Dzierzawca umozliwi Wydzierzawiajagcemu wejscie
na teren MOP, bez zadnych ograniczen i bez ponoszenia, na rzecz Dzierzawcy,
kosztow z tego tytutu celem montazu urzadzen zarzadzania ruchem.
W terminie pdzniejszym Dzierzawca umozliwi GDDKIA, bez zadnych ograniczen
i ponoszenia, na rzecz Dzierzawcy kosztow wstepu na teren MOP w celu
dokonywania napraw i konserwacji urzadzen zwigzanych z Systemem
Zarzadzania Ruchem.

Wymdg ten wynika z implementacji do krajowego porzadku prawnego
dyrektywy 201/40/UE, ktora dotyczy procesu wdrazania rozwigzan ITS
(Intelligent Transport Systems) na drogach krajéw Unii Europejskiej

nie pozniej niz po 12 miesigcach od momentu stwierdzenia takiej potrzeby
przez GDDKIiA

Stanowiska postojowe
dla samochodow

taczna ilos¢ miejsc parkingowych min. 84 (w tym min. 4 miejsca dla
pojazddw osob niepetnosprawnych i min. 4 odpowiednio oznaczone,
miejsca postojowe dla pojazdow osdéb podrdzujacych z dzie¢mi)

Dzierzawca zapewni dostepnos¢ stanowisk juz istniejacych.

min. 10 w bezposrednim sasiedztwie stacji paliw (w tym min. 1

ciezarowych
czlonowych (TIR)
i autokarow

stanowiska postojowe dla samochoddw ciezarowych cztonowych (TIR) w
liczbie 43 miejsc i 5 miejsc dla autobusow

osobowych odpowiednio oznaczone miejsce parkingowe dia pojazdow osob nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci
podrézujacych z dzie¢mi i min. 1 miejsce postojowe dla pojazdéw osdb
niepetnosprawnych).

Parkingi dla

samochodow

Dzierzawca zapewni dostepnos¢ stanowisk juz istniejacych.
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STANOWISKA POSTOJOWE KONTROLI TECHNICZNEJ POJAZDOW I INNE *

pojemnik na odpady niebezpieczne, min. na: oleje, smary i ptyny techniczne (zwigzane z eksploatacjg
pojazdéw mechanicznych), zgodnie z wtasciwymi przepisami

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci.

stanowisko do zlewu z cysterny drogowej paliw do zbiornikdw w liczbie 1. Stacja paliw ptynnych bedzie
spetnia¢ warunki techniczne (w tym dotyczace wymiaréw stref zagrozonych wybuchem dla urzadzen
technologicznych) wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005 r. (Dz. U. nr 243, poz. 2063).

nie pozniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

organu kontrolujacego.

Specjalne oznakowane stanowisko do kontroli technicznej i pomiardw pojazdéw z miejscem dla pojazdu

Dzierzawca zapewni dostepno$¢ stanowisk juz istniejacych.

NAPRAWA ORAZ KONSERWACJA POJAZDOW *

samochody osobowe

na terenie stacji wydzielone, oswietlone miejsce do samodzielnych, drobnych
przegladéw samochodu osobowego w liczbie 1 (stanowisko serwisu)

mozliwos¢ wypozyczenia podstawowych narzedzi do samodzielnej drobnej
naprawy

mozliwos$¢ uruchomienia pojazdu z zewnetrznego zrédia zasilania elektrycznego
(12V) oraz dostep do sieci 230 V

wbezposrednim sasiedztwie stacji paliw - samoobstugowe stanowisko
wyposazone w odkurzacz i kompresor - w liczbie min. 1

nie pozniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

samochody ciezarowe
cztonowe
(TIR)/autobusy

wydzielone oswietlone miejsce do samodzielnych, drobnych napraw ciggnikéw
samochoddw ciezarowych i autobuséw w liczbie 1 (stanowisko serwisu) -
stanowisko odseparowane od jezdni za pomoca wysepek/wysokich
kraweznikéw.

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

oswietlone stanowisko zrzutu nieczystosci z autobuséw i wozéw campingowych
w liczbie 1 (kratka sciekowa kanalizacji sanitarnej + punkt poboru wody do
zmywania stanowiska) - bezptatne

Dzierzawca zapewni dostepno$¢ stanowisk juz istniejacych.

artykuty motoryzacyjne
do samochodow
ciezarowych
cztonowych (TIR)
i osobowych dostepne
w sklepie na stacji
paliw

zarowki do reflektorow pojazdéw osobowych i ciezarowych

piéra wycieraczek do samochoddéw osobowych i ciezarowych

apteczki samochodowe - wyposazenie zgodne z wiasciwymi przepisami dla
pojazdéw osobowych i ciezarowych, w tym dla pojazdow ADR

gasnice samochodowe - zakres zgodny z wiasciwymi przepisami dla pojazdéw
osobowych i ciezarowych

asortyment olejow silnikowych

ptyn do spryskiwacza oraz urzadzenia i $rodki chemiczne do mycia,

odszraniania, odladzania szyb, ptyn do chtodnicy etc.

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci
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asortyment elementow poprawiajacych widocznos$¢ na drodze, (w szczegdlnosci
trojkat, kamizelka etc.)

podstawowe kosmetyki samochodowe

podstawowe czesci ($wiece zaptonowe, bezpieczniki etc.)

JEZDNIE MANEWROWE, CIAGI PIESZE *

wprowadzenie na obszarze MOP zasad organizacji ruchu, obowigzujacych w strefach ograniczonej predkosci,
wynikajacych z zastosowania znakdéw B-43 ,20 km/h” na wjezdzie i B-44 ,20 km/h" na wyjezdzie

segregacja ruchu pojazdow ciezarowych i osobowych oraz ruchu pieszego, z zapewnieniem bezpiecznego
dojscia grup pieszych z parkingdw do obiektow zlokalizowanych na terenie MOP

] ] w docelowym ksztatcie nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru
usytuowanie stanowisk postojowych dla autobusow jako przelotowych lub parkowania rownolegtego (bez | Nieruchomosci. Zasady organizacji ruchu musza by¢ zapewnione od

koniecznosci cofania), z zapewnieniem warunkéw widocznosci na jezdniach i placach manewrowych momentu Odbioru Nieruchomosci w odpowiednim dla fazy robdt zakresie.

wprowadzenie czytelnego systemu oznakowania w zakresie ruchu pojazddw i pieszych oraz informacji
0 wzajemnych powigzaniach miedzy poszczegdlnymi obszarami MOP

wyokraglenia wysp oraz lampy uliczne wyjatkowo narazone na najezdzanie przez TIR zabezpieczone np.
barierami betonowymi

OSWIETLENIE

strefa stanowisk

postojowych dla 0 parametrach nie gorszych niz $rednie natezenie oswietlenia - 20 Ix,

rg:x:gogv‘:h rownomiernos¢ - 0.25, wsp. ograniczenia ol$nienia - 55, wspotczynnik
P materillz oddawania barw - 20

niebezpieczne

0 parametrach nie gorszych niz $rednie natezenie os$wietlenia - 20 Ix,
rownomierno$¢ - 0.25, wsp. ograniczenia ol$nienia - 55, wspdtczynnik
oddawania barw - 20
0 parametrach nie gorszych niz $rednie natezenie oswietlenia - 20 Ix,
rownomierno$¢ - 0.25, wsp. ograniczenia ol$nienia - 55, wspoétczynnik
oddawania barw - 20
0 parametrach nie gorszych niz $rednie natezenie o$wietlenia - 10 Ix,
strefa parkingowa rownomierno$¢ - 0.25, wsp. ograniczenia ol$nienia - 50, wspoétczynnik
oddawania barw - 20

strefa obstugi
sanitarnej

strefa uzytkowana lub przekazana do uzytkowania bedzie o$wietlona zgodnie
strefa uzytkowo - Z wymaganiami.

ustugowa

0 parametrach nie gorszych niz S$rednie natezenie oswietlenia - 10 Ix,
rownomierno$¢ - 0.40, wsp. ograniczenia ol$nienia - 50, wspdtczynnik
oddawania barw - 20

strefa jezdni
dojazdowych

Uwaga ogdlna: swiatto oswietlenia nie moze zmienia¢ barwy znakéw drogowych
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URZADZENIA REKREACYINO - WYPOCZYNKOWE *

miejsca piknikowe
zadaszone

zadaszone zestawy stolikow, kazdy z 2 tawkami- 11 kompletéw z tawkami

Dzierzawca zapewni dostepnos¢ stolikow juz istniejacych.

1 punkt czerpania wody do celéw sanitarnych (bez pobierania optat).
Dzierzawca zapewni dostepnos¢ wody w okresie wiosna-jesien

Dzierzawca zapewni dostepno$¢ do punktu juz istniejacego.

3 zestawy pojemnikdw do segregowania odpaddow (szkto, papier, PVC)

Dzierzawca zapewni dostepno$¢ stanowisk juz istniejacych.

kosze na $mieci przy kazdym zestawie stolikow

Dzierzawca zapewni dostepnos¢ do koszy juz istniejacych.

tawki pojedyncze

w liczbie min. 10

W docelowej lokalizacji i liczbie nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia
Odbioru Nieruchomosci.

OBIEKT GASTRONOMICZNY (RESTAURACJA)/BISTRO (Wydzierzawiajacy dopuszcza p

ofgczenie obiektu gastronomicznego z budynkiem stacji paliw.)

Bistro
(restauracja)

wydawanie positkdw 14h/dobe, w godzinach 8-22;

ilos¢ miejsc konsumpcyjnych - min. 30;

dania barowe na gorgco, Sniadania tradycyjne, dania obiadowe;
sala konsumpcyjna klimatyzowana;

obiekt przystosowany dla 0sob niepetnosprawnych;

=  mozliwo$¢ dokonywania zaptaty karta ptatnicza

W przypadku realizacji obiektu gastronomicznego, jako wolnostojacego
budynku - nie pdzniej niz po 24 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci.

wezet sanitarny dla klientow:
=  WC damski - 2 umywalki + 2 kabiny z miskami ustepowymi+
przewijak dla niemowlat;
=  WC meski - 2 umywalki + 2 pisuary + 2 kabiny z miskami
ustepowymi;
=  WC dostosowane dla potrzeb 0s6b niepetnosprawnych - 1
+ przewijak dla niemowlat ulokowany w pomieszczeniu WC

W przypadku realizacji obiektu gastronomicznego potaczonego z budynkiem
stacji paliw - nie p6zniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

bezptatny, bezprzewodowy dostep do Internetu

USLUGI INNE DOSTEPNE NA TERENIE MOP

ustugi bankowe

bankomat / ustuga typu Cash back

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

inne

miejsce umozliwiajace bezptatny dostep do Internetu na terenie MOP (poza
restauracjq), ,hot spot”

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

tablica informacji turystycznej (tres¢ uzgodniona z GDDKIA), zawierajaca:

- informacje o numerach telefondw i adresach miejsc noclegowych w okolicy
najblizszego zjazdu oraz o min. trzech kolejnych MOP (niezaleznie od
operatora, ktory dany MOP prowadzi)

- informacje o znajdujacych sie w okolicy MOP szpitalach i punktach pomocy
medycznej

- samochodowa mapa regionu

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci
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ELEMENTY DODATKOWE WYMAGANE *

zakaz palenia tytoniu na terenie MOP, poza wydzielonymi miejscami

od dnia Odbioru Nieruchomosci

monitoring catego terenu MOP w tym drdg i stanowisk postojowych

nie pozniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

podswietlony pylon informacyjny zawierajacy, w szczegdlnosci, informacje o cenach paliw - 1

nie pozniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

funkcjonujacy system pierwszej pomocy medycznej **

nie pozniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

zadaszony $mietnik na kontenery na $mieci docelowo w liczbie 3

Dzierzawca zapewni dostepnos$¢ stanowisk juz istniejacych.

kosze na odpady na terenie MOP w ciggach komunikacyjnych

Dzierzawca zapewni dostepnos$¢ stanowisk juz istniejacych.

standard utrzymania wyjazddw awaryjnych z MOP ustalony z zarzadcg drogi

od dnia Odbioru Nieruchomosci (zalezny od stanu przekazywanego terenu
MOP)

ogdlnodostepne wyposazenie do
0 wyposazenie wymagane w zakresie ADR

pierwszej pomocy medycznej poszerzone

nie pozniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

zagospodarowanie terenu MOP zielenig oraz zapewnienie w docelowej lokalizacji hydrantéow ogrodowych

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci.

Utrzymanie i eksploatacja (z kosztami energii) o$wietlenia MOP oraz zwigzane z tym koszty lezg po stronie
Dzierzawcy

od dnia Odbioru Nieruchomosci

Wszystkie koszty zwigzane z funkcjonowaniem obiektdw na MOP (w tym medidw) lezg po stronie Dzierzawcy

od dnia Odbioru Nieruchomosci

W zwigzku z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania MOP Dzierzawca zapewni:

e Montaz $luzy sktadajacej sie z dwoch furtek, z ktérych druga furtka otwiera¢ sie bedzie po
zamknieciu pierwszej, (obie furtki bedgq wyposazone w samozamykacze, elektrozamki i czujniki
zamkniecia);

Dolna krawedz furtki musi sie znajdowac nie wyzej niz 5 cm nad poziomem terenu;
Sluza otwierana bedzie z budynku stacji paliw, po wczesniejszej weryfikacji dzwonigcego;
Dopuszcza sie mozliwos$¢ otwierania furtek przez uprawnione osoby posiadajace przepustki chipowe;

Sluza bedzie wyposazona w czujnik informujacy pracownikéw stacji paliw o jej
niedomknieciu/celowym zablokowaniu;
o Dzierzawca wyznaczy osoby odpowiedzialne za weryfikacje szczelnosci i poprawnosci

funkcjonowania $luzy min. 2 razy na dobe.
e Zamkniety katalog osdb uprawnionych do korzystania z furtki: pracownicy stacji paliw, restauracji,
moteli, firm dbajacych o czysto$¢ na MOP, kurierzy, serwisanci, dostawcy.

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci.

Dzierzawca zamontuje brame serwisowg/awaryjng zgodnie z nastepujacymi wymaganiami:

e Otwarcie bramy serwisowej bedzie mozliwe tylko przez upowaznionego pracowania stacji paliw po
weryfikacji czy dany pojazd jest na liScie uprawnionych do wjazdu na teren MOP;

e  Przy bramie zostanie zamontowany wideo domofon;

¢  Wideo domofon bedzie wyposazony w dwa przyciski: 1 przycisk dedykowany stuzbom ratowniczym,
drugi przycisk dla pozostatych uprawnionych do wjazdu;

e Bramy musza takze zapewnia¢ mozliwosc¢ ich otwierania za pomoca pilota, w ktéry beda wyposazone
stuzby: (policja, straz pozarna, pogotowie, zarzadca drogi);

e Brama musi sie zamykac automatycznie po wjechaniu pojazdu na teren MOP ( nie pdzniej niz 3-5
sekund po przejechaniu pojazdu);

e W przypadku braku energii elektrycznej na MOP mechanizm bramy musi zapewnia¢ mozliwo$¢ jej
manualnego otwarcia/zamkniecia;

nie pozniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci
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e Zamkniety katalog pojazddw mogacych korzysta¢ z bram: pojazdy strazy pozarnej, policji,
pogotowia i zarzadcy autostrady, pojazdy firm wywozacych nieczystosci z MOP (Smieci i szambo),
pojazdy firm serwisowych - jedynie w nagtych przypadkach, patrole interwencyjne firm
ochroniarskich w celu podjecia interwencji na terenie MOP.

¢ Dzierzawca tacznie z montazem bramy i $luzy zamontuje kamery rejestrujace obraz tego fragmentu
ogrodzenia. Nadpisywanie obrazu nastepowac bedzie w cyklach 30-dniowych. Zapis z kamer
przekazywany bedzie do GDDKIiA na kazde zadanie. Dzierzawca ztozy oswiadczenie, ze bedzie
przekazywat nagrania z kamer na kazde zadanie GDDKIA.

Dodatkowo Dzierzawca zobowiazuje sie do zastosowania sie do m.in. nastepujacych wymogow zwigzanych z wykonaniem i uzgodnieniem opracowan
projektowych odbiorem robét i przekazaniem do uzytkowania oraz standardem utrzymania obiektow:

W ZAKRESIE: WYKONANIE I UZGODNIENIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Dzierzawca uzyska Decyzje o warunkach zabudowy, Decyzje srodowiskowg, jesli bedzie to konieczne.
Dzierzawca wykona projekt budowlany przedmiotowego przedsiewziecia (zagospodarowania przestrzennego, zieleni i architektoniczno - budowlanych) i uzyska wymagane pozwolenia,
decyzje administracyjne, wszystko w zgodzie z postanowieniami Prawa budowlanego i innymi obowigzujacymi przepisami.

Dzierzawca zaprojektuje, uzgodni i doprowadzi do obiektdw zlokalizowanych na MOP wszystkie sieci infrastruktury technicznej konieczne do funkcjonowania MOP, jesli bedzie to
konieczne, jesli bedzie to konieczne.

Dzierzawca uzgodni z gestorami sieci parametry dostaw:
e  Energii elektrycznej - co najmniej 350 kW
e Wody (wraz z hydrantami p.poz i nawadnianiem terenu - co najmniej 30 m3/dobe

Obiekty budowlane wchodzace w zakres robdt Dzierzawcy beda wybudowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi.

Dzierzawca przedtozy do zatwierdzenia przez GDDKIA koncepcje zagospodarowania MOP oraz projekt budowlany, w zakresie umozliwiajagcym min. weryfikacje spetnienia wymagan
funkcjonalnych wynikajacych z OPF

Dzierzawca przedtozy do zatwierdzenia, przez whasciwy terenowo Oddziat GDDKIA, projekt organizacji ruchu na MOP (tymczasowy - na czas rozbudowy MOP oraz staty (docelowy) - na
czas eksploataciji).

INNE

Dzierzawca wybudowane lub przebudowane obiekty budowlane przytaczy do zewnetrznych sieci sanitarnych, linii energetycznych, teletechnicznych, wodociggowych

MOP bedzie wyposazony w hydranty p-poz, sprzet i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej zgodnie z warunkami okreslonymi w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej.

Dzierzawca MOP zobowigzuje sie do niepobierania opfat za korzystanie z ogdinodostepnych toalet dla uzytkownikéw (umywalka, WC) na MOP

Wszystkie toalety przeznaczone dla osob niepetnosprawnych beda dostepne takze dla rodzica z dzieckiem. Toalety te zostang odpowiednio oznaczone.
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OD DNIA ODBIORU NIERUCHOMOSCI DO ZAKONCZENIA INWESTYCJI DZIERZAWCA ZAPEWNI
(o ile wymienione ponizej elementy zostaly wykonane na etapie budowy autostrady):

= dostepnosc¢ do istniejgcych stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych, ciezarowych, autokaréw w liczbie 84 (samochody osobowe) i 48 (samochody ciezarowe i
autobusy)

*  dostepnos¢ dla uzytkownikéw stanowisk postojowych dla samochoddéw przewozgcych materiaty niebezpieczne w liczbie 2

= dostepno$c¢ stanowiska kontroli technicznej pojazdéw w liczbie 2

= dostepnos¢ stanowiska zrzutu Sciekdw z autobusu - w liczbie 1

* realizacje wymagan wyspecyfikowanych w dziale "jezdnie manewrowe, ciagi piesze" w odpowiednim dla fazy robdt zakresie, ze szczegélnym uwzglednieniem ciggtego
bezpieczenstwa uzytkownikow

*  dostepnos¢ do istniejgcych miejsc piknikowych

= dostepnos¢ hydrantow ppoz. i ogrodowych

W ZAKRESIE: STANDARDY UTRZYMANIA MOP

utrzymanie catoroczne od momentu Odbioru Nieruchomosci, lub od momentu wybudowania danego elementu infrastruktury MOP

= petnienie funkcji zarzadcy obiektu budowlanego w rozumieniu przepisow prawa budowlanego,

= utrzymanie budynkow (w tym instalacji wewnetrznych), urzadzen, infrastruktury technicznej, infrastruktury drogowej we wtasciwym stanie technicznym (sprawne) i
czystosciowym w sposob zapewniajacy prawidtowe, bezpieczne i estetyczne uzytkowanie,

=  bezzwtoczne podejmowanie remontow i napraw w celu niedopuszczenia do pogorszenia standardu obiektéw na MOP,

* utrzymanie petnej sprawnosci hydrantow ppoz. i punktoéw czerpania wody,

* utrzymanie w czystosci terenu MOP (zbieranie i usuwanie $Smieci, ciagte zapewnianie materiatéw higienicznych w toaletach)

= utrzymywanie w petnej sprawnosci kanalizacji wraz z urzadzeniami czyszczacymi (separatory) i pozostatych elementdw typu Scieki betonowe, przepusty, zbiorniki osadowe itp.,
systematyczne zapewnienie usuwania $ciekéw z punktu zrzutu $ciekéw z autobusdw,

= utrzymywanie nawierzchni, naprawa ubytkow,

* pielegnacja i koszenie zielencéw i trawnikdw, utrzymanie wysokiego standardu zadrzewienia i zakrzaczenia, w szczegdlnosci poprzez podlewanie, wymiane chorych i suchych
ro$lin, usuwanie suchych liSci, nawozenie, stosowanie srodkéw ochrony roslin, etc.,

*  wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego oraz tablic informacji turystycznej (aktualizacja informacji) i utrzymywanie w czystosci znakow,

= ytrzymywanie oznakowania poziomego oraz zapewnienie jego widocznosci w dzien i nocy,

*  utrzymywanie, naprawa lub wymiana ogrodzenia wyznaczajacego teren MOP (autostrady), bram i furtek,

*  utrzymanie o$wietlenia MOP (utrzymanie wszystkich zrédet Swiatta w statej sprawnosci), zabezpieczenie trafostacji,

*  biezacy monitoring stanu technicznego i czystosci MOP oraz wykonywanie polecen podanych przez Wydzierzawiajacego w tym zakresie, wykonywanie niezbednych badan i
pomiardw,

*  zapewnienie bezpieczenstwa w ruchu w obrebie MOP poprzez ewidencjonowanie wypadkéw na MOP (wraz z opisem), podejmowanie czynnosci w celu zmniejszenia ryzyka
wystgpienia podobnych zdarzen,

* gospodarka odpadami w obrebie MOP zapewniajgca wysoki standard ochrony srodowiska,

*  standard utrzymania wyjazdéw awaryjnych z MOP, ustalony z zarzadcg drogi

utrzymanie zimowe, wymagane od momentu Odbioru Nieruchomosci.

* standardy utrzymania zimowego drdg na terenie MOP bedg zgodne z aktualnie obowigzujacymi standardami GDDKIA Zarzadzenie Nr 18 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z 30 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Wytycznych zimowego utrzymania drég" (w odpowiednim zakresie)
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zwalczanie $liskosci zimowej (usuwanie oblodzen) przy zastosowaniu materiatdéw chemicznych, uszorstniajgcych lub mechanicznych oraz odsniezanie parkingéw i drédg dojazdowych

zorganizowanie magazynow lub miejsc do sktadowania nieczystosci lub odpadéw w sposdb odpowiadajacy wymogom ochrony $rodowiska,

zapobieganie powstania gotoledzi oraz lodowicy

$wiezy opad $niegu nalezy usuwacé wytacznie mechanicznie. Tylko pozostatosci po przejsciach ptugu mozna likwidowac za pomocg materiatdw chemicznych zgodnie z przepisami
lub standardami GDDKIiA

Informacje dodatkowe

Na Dzierzawcy cigzy obowigzek dochowania staran by zachowac istniejacg na MOP infrastrukture, wykonang na etapie budowy A4.

Dzierzawca MOP zobowigzuje sie do niepobierania opfat za korzystanie z ogdlnodostepnych toalet dla uzytkownikéw (umywalnia, WC) na terenie catego MOP

Dzierzawca zobowigzuje sie do niepobierania opfat, na terenie MOP, za korzystanie z funkcji dostepnych lub wymaganych, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia
2002 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz.U. nr 12 poz. 116), na terenie MOP kategorii I

OBIEKT HOTELARSKI W FORMIE MOTELU

W okresie trwania Umowy realizacja obiektu noclegowego nie jest obligatoryjnie wymagana. Decyzja o budowie obiektu noclegowego moze zosta¢ podjeta przez

Dzierzawce na kazdym etapie trwania Umowy, zgodnie z jego wiasnymi zatozeniami biznesowymi.

Inne

Liczba miejsc Wentylacja mechaniczna wyciggowa w weztach higieniczno-sanitarnych
Kategoryzacja motelu | Obiekt spetniajacy wymagania w zakresie:

Zapewnienie miejsc noclegowych dla min. 20 osdb w pokojach jedno- i dwuosobowych z mozliwoscig rozbudowy do 50 miejsc - do decyzji dzierzawcy w
okresie trwania umowy.

tacznie 10 miejsc parkingowych dla gosci w bezposrednim sasiedztwie
motelu, w tym 1 miejsce parkingowe dla pojazdéw o0sob niepetnosprawnych i
1 miejsce parkingowe dla 0séb podrdzujacych z dzie¢mi

Recepcja czynna 24 h

¢ dostosowany do potrzeb 0sob niepetnosprawnych;
e bezptatny dostep do internetu bezprzewodowego w budynku motelu

Standard obiektu, w tym miejsc noclegowych nie nizszy niz dla kategorii:
»¥*" zgodny z wymogami dotyczacymi wyposazenia oraz zakresu $wiadczenia
ustug dla hoteli i moteli okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i
Pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektow hotelarskich i innych
obiektow, w ktérych $wiadczone s ustugi hotelarskie (Dz.U. 2004 r. nr 188,
poz. 1945 z pdzn. zmianami).

* W sytuacji kiedy Dziatalno$¢ Podstawowa na MOP zostanie uruchomiona wczesniej niz po 18 miesiacach od dnia Odbioru Nieruchomosci, Dzierzawca
do czasu uruchomienia Dzialalnosci Podstawowej zapewni dostep do elementow/funkcji oznaczonych , *"

** Dzierzawca jest obowiazany zapewni¢ uzytkownikom MOP sprawnie funkcjonujacy system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz $rodki do
udzielania pierwszej pomocy.

W szczego6lnosci Dzierzawca musi zapewnié:

1) wydzielony punkty pierwszej pomocy (wyposazony w niezbedny sprzet i Srodki do udzielania pierwszej pomocy tak, by spetniat nastepujace funkcje:
udzielenie pierwszej pomocy, oznaczenie miejsca wypadku i zabezpieczenie os6b udzielajacych pierwszej pomocy oraz transport osoby, ktérej udzielana
jest pomoc (nosze)).

2) apteczki w poszczegoinych obiektach na terenie MOP.

Obstuga punktu pierwszej pomocy na kazdej zmianie powinna by¢ powierzana wyznaczonym pracownikom, ktorzy zostali przeszkoleni w udzielaniu
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pierwszej pomocy.
Punkt pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny by¢ odpowiednio oznaczone i fatwo dostepne.
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