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BUDOWA AUTOSTRADY A4

ODCINEK OD TARNOWA (WEZEL KRZYZ)

% DO RZESZOWA (WEZEL RZESZOW ZACHODNI)

L. OD KM 502+796,97 DO 571+111,00
AUTOSTRADA A4

ODCINEK 2: km 537+550 — km 570+300

ZAWARTOSC PROJEKTU WYKONAWCZEGO

01/ 2 ZBIORCZY PLAN UZBROJENIA TERENU

02/ 2 DROGI (D)

02/2/01  Czes¢ drogowa

02/2 /02 - Przepusty drogowe

02/2/03 Wzmocnienie podioza i skarp wykopow i nasypéw drogowych

ﬁ 03/ 2 OBIEKTY MOSTOWE (OM)
L. 03/2 /01 PZGd 1 Przejscie gérne dla zwierzat duzych w km 537+645 autostrady A4
03/2/02 PzZGd 1.1 Wiadukt w ciagu przejécia dla zwierzat duzych nad droga dojazdowa nr 01

w km 537+645 autostrady A4

: 03/2/03  WA-125 Wiadukt w km 538+203,86 autostrady A4 nad drogg gminna.

03/2/04 WD-126 Wiadukt w ciagu drogi powiatowej DP 1287 w km 539+998,96 autostrady A4

03/2/05 MA-127/PZM 23 Most w km 540+428 autostrady A4 nad rzekg Wielopolka, drogami
dojazdowymi DD nr 05 oraz DD nr 07 i przejsciem dla Zwierzat matych

03/2/06 WD-128 Wiadukt w ciagu drogi gminnej w km 541+818,42 autostrady A4

03/2/07 WD 129 Wiadukt w ciagu drogi gminnej w km 544+100,81 autostrady A4

03/2/08 MDD 10/3 Most w ciagu drogi dojazdowej nr 10 nad Kozim Potokiem w km 544+500
autostrady A4

03/2/09 WD-130 Wiadukt w ciggu drogi gminnej w km 544+998,51 autostrady A4

03/2/10 MDG 544998/2 Most w ciagu drogi gminnej nad Kozim Potokiem w km 545+020

autostrady A4

03/2 /11 MDD 12/1 Most w ciagu drogi dojazdowej nr 12 nad Kozim Potokiem w km 545 + 050
autostrady A4

03/2/12 MDD 12/2 Most w ciagu drogi dojazdowej nr 12 nad Kozim Potokiem w km 545 + 325

: autostrady A4
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Zasilanie obiektoéw autostradowych Autostrada A4
P Odcinek 2: km 537+550 - 570+300

03/2/13 MDD 15/2 Most w ciggu drogi dojazdowej nr 15 nad Kozim Potokiem w km 545 + 375
autostrady A4

03/2/14  MA-130A/PZDzs 4 Most w km 545+375 autostrady A4 nad Kozim Potokiem i przejsciem
dolnym dia zwierzat srednich

03/2/15  WA-131 Wiadukt w km 546+263,99 autostrady A4 nad drogg gminng

£ 03/2/16  WA-132 Wiadukt w km 546+800,21 autostrady A4 nad drogg wojewddzkg DW 986

03/2/17  WA-133 Wiadukt w km 548+266,87 autostrady A4 nad drogg gminng

03/2/18  WA-134/PZM 29 Wiadukt w km 549+243 46 autostrady A4 nad drogg gminng
i przejsciem dla zwierzat matych

03/2/19  PZDs 1 Przejécie dolne dla zwierzat srednich w km 549+600 autostrady A4

03/2/20  WA-136 Wiadukt w km 549+967,94 autostrady A4 nad drogg powiatowg

03/2/721  WD-137 Wiadukt w ciagu tgcznicy wezta ,"Ropczyce-Sedziszow” w km 551+957,94
autostrady A4

03/2/22  WD-138 Wiadukt w ciagu drogi powiatowej DP 1225 w km 552+374,09 autostrady A4

03/2/23  WA-139 Wiadukt w km 553+543,38 autostrady A4 nad drogg powiatowg DP 1331R

03/2/24 MDD 26/2 Most w ciagu drogi dojazdowej nr 26 nad Czarng Rzeczka w km 554 + 420
autostrady A4

03/2/25 MA-139A/PZDzs 5 Most w km 554+730 autostrady A4 nad Czarng Rzeczkg i przejsciem
dolnym dla zwierzat srednich

03/2/26  WA-140 Wiadukt w km 555+138 autostrady A4 nad drogg powiatowg DP 1330 R

03/2/27 MDP 1330R Most w ciggu drogi powiatowej nr 1330R nad Czarng Rzeczkg w km
555 + 138 autostrady A4

03/2/28 PZGd 2 Przejécie gérne dla zwierzat duzych w km 555+685 autostrady A4

03/2/29 MA-141A/PP Most w km 556+160 autostrady A4 nad Czarng Rzeczka i przejsciem dla
ptazéw

03/2/30  WD-141 Wiadukt w ciagu drogi powiatowej DP 1332R w km 556-+996,10 autostrady A4

03/2/31 MDP 1332R Most w ciggu drogi powiatowej nr 1332R nad Czarng Rzeczkg w km

{ 557 +050 autostrady A4

) 03/2/32  WA-142 Wiadukt w km 557+802,73 autostrady A4 nad drogg wojewddzkg DW 987

. 03/2/33  PZDs 2 Przejscie dolne dla zwierzat $rednich w km 558+490 autostrady A4

03/2/34  WD-143 Wiadukt w ciggu drogi gminnej w km 560+140,49 autostrady A4

L 03/2/35 . PZGd 3 Przejécie gérne dla zwierzat duzych w km 561+620 autostrady A4

03/2/36  WD-145 Wiadukt w ciggu drogi gminnej w km 563+156,58 autostrady A4

¥ 03/2/37 MA-145A/PZDzs 6 Most w km 563+830 autostrady A4 nad rowem B-9 i przejsciem
dolnym dla zwierzat srednich

03/2/38 WA-146/PZM Wiadukt w km 564+738,20 auiostrady A4 nad droga gminng i przejsciem
dia matych zwierzat

03/2/39 = WD-147 Wiadukt w ciggu drogi powiatowej DP 2150R w km 566+060,78 autostrady A4

e 03/2/40  WA-148 Wiadukt w km 566+826,05 autostrady A4 nad drogg gminng

03/2 /41 MA 148A/PZDzs 7 Most w km 567+855 autostrady A4 nad rowem M-D.2.1i przejsciem
dolnym dla zwierzat srednich

03/2/42  WA-149 Wiadukt w km 568+891,25 autostrady A4 nad drogg powiatowg DP 1381R

03/2/43  WD-150 Wiadukt w ciggu drogi gminnej w km 570+024,21 autostrady A4

[ aanannd

! 04/ 2 ODWODNIENIE | URZADZENIA MELIORACYJNE (OD i UM)

04/ 2 /01 Kanalizacja deszczowa zamknieta z urzgdzeniami oczyszczajgcymi

04/2 /02  Zbiorniki retencyjno-wyréwnawcze wraz z przepompowniami na kanalizacji deszczowej
zamknietej

04/2/03  Zbiorniki retencyjne i przepompownie

04/2 /04  Przebudowa rowow i ciekow

04/2 /05  Przebudowa sieci drenarskiej

05/ 2 URZADZENIA SANITARNE (US)
05/ 2 /01 Przebudowa i budowa sieci wodociggowej
05/2 /02  Przebudowa sieci gazowej $redniego cisnienia
§ , 05/2/03  Przebudowa sieci gazowej wysokiego cisnienia
05/2/04  Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
05/2 /05  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urzgdzeniami oczyszczajgcymi dla obiektow
f przyautostradowych (MOP | ,Bratkowice”, MOP | ,Dgbry”)
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06/ 2 ENERGETYKA (UE)

06/ 2 /01 Przebudowa sieci nN

06/2 /02  Przebudowa sieci SN

06/ 2 /03 Przebudowa sieci NN

06/2/04  Oswietlenie

06/2/05 Zasilanie obiektéw autostradowych
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07/ 2 TELEKOMUNIKACJA (UT)
07/ 2 /01 Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych
07/2/02  Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej dla tgcznoéci autostradowej

08/ 2 ZABEZPIECZENIA AKUSTYCZNE (ZA)
08/ 2 /01 Ekrany akustyczne

09/ 2 ZIELEN (2)
09/2 /01 Projekt zieleni

10/ 2 OBIEKTY KUBATUROWE (OK)
10/ 2 /01 MOP Bratkowice

10/ 2 /01/A+K  Architektura i konstrukcja
10/ 2 /01/1IE Instalacje elekiryczne

10/ 2 /101/1S Instalacje sanitarne
10/2/02  MOP Dabry

10/ 2 /02/A+K  Architektura i konstrukcja
10/ 2 102/1E Instalacje elektryczne

10/ 2 /02/1S Instalacje sanitarne

e,
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Zasilanie obiektéw autostradowych Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

SPIS TRESCI OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
! ZASILANIE OBIEKTOW AUTOSTRADOWYCH TOM 06/ 2 /05

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS STANU ISTNIEJACEGO | WYSTEPUJACYCH KOLIZJI
ZAKRES OPRACOWANIA

WARUNKI GEOLOGICZNE | HYDROLOGICZNE

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA 20
UWAGA KONCOWA 21
UZGODNIENIA 22
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Zasilanie obiektéw autostradowych Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego — ZASILANIE OBIEKTOW AUTOSTRADOWYCH
dla inwestycji:
Budowa autostrady A4 — odcinek od Tarnowa (wezet Krzyz) do Rzeszowa (wezel Rzeszéw
Zachodni) od km: 502+796,97 do 571+111,00

Odcinek 2: km: 537+550 — 570+300

i

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy zasilania obiekiéw autostradowych,
stanowigcy czes¢ skitadowg PROJEKTU WYKONAWCZEGO dla budowy Autostrady A 4 Tarnéw -
Rzeszéw na odcinku 2: km: 537+550 - 570+300.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu wykonawczego zasilania obiektéw autostradowych jest:

e Umowa Kontrakt nr 2006-PL-92603-S-5'0766258 & S07.66283" — 1 z dnia 18 pazdziernika 2007r
pomiedzy Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie a Konsorcjum
firm COMPLEX PROJEKT Sp. z 0.0. — lider z siedzibg w Katowicach, MGGP S.A. z siedzibg w
Tarnowie, MOSTY Katowice Sp. z 0.0. z siedzibg w Katowicach, ARCADIS Profil Sp. z 0.0. z
siedzibg w Warszawie na Wykonanie projektu budowlanego, projekiu wykonawczego i
dokumentéw przetargowych dla budowy autostrady A-4 na odcinku Tarnéw (Wezet Krzyz —
Rzeszow (wezet Rzeszow Zachodni) od km 502+796,96 do km 571+111,00.

e Plan sytuacyjny, profil oraz przekroje projektowanego odcinka autostrady A4

o Warunki przytagczenia dla MOP Paszczyna wydane przez Enion Grupa Tauron ZE Tarnéw, znak
ZET/SR/BD/12770/2008 z dnia 08.09.2008r..

e Warunki przytagczenia dia PPO wydane przez PGE RZE Dystrybucja, znak SR-4/D-P-3701/W-
239A/461/2009/DP-4315 z dnia 22.04.2009r.

e Warunki przylgczenia dla wezta ,Ropczyce” wraz z SPO wydane przez PGE RZE Dystrybucja,
znak SR-4/D-P-9001/W-239A/1239/2008/DP-9977 z dnia 30.09.2008r.

o Warunki przyfaczenia dla dla MOP ,Bratkowice-Dabry” wydane przez PGE RZE Dystrybucja,
znak SR-4/D-P-3701/W-239A/489/2009/DP-4318 z dnia 22.04.2009r.

o Warunki przytaczenia dla pompowni wod deszczowych P1, P2, P3 wydane przez PGE RZE
Dystrybucja, znak SR-4/3701/W-239A/491/2009/DP-4407 z dnia 24.04.2009r.

i e Warunki przylgczenia dla pompowni woéd deszczowych P8, P9 wydane przez PGE RZE
e Dystrybucja, znak SR-4/D-P-3701/W-239A/490/2009/DP-4404 z dnia 24.04.2009r.

. e Warunki przytaczenia dla pompowni wod deszczowych ZB-10 wydane przez Enion Grupa Tauron
E ZE Tarnéw, znak RDE11/Z2P/592/655/2009 z dnia 17.04.20009r.
Lo

e Warunki przylgczenia dla elementéw systemu informacji autostradowej wydane przez Enion
Grupa Tauron ZE Tarnéw, znak ZET/RDD/ZS/MS/23456/2009 z dnia 03.04.2009r.

e Warunki przytaczenia dla oswietlenia drogi DP i DG oraz ronda w km.550+000 wydane przez
PGE RZE Dystrybucja, znak RDE11/ZP/592/656/2009 z dnia 17.04.2009r.

/ o Notatka stuzbowa spisana w PGE RZE Dystrybucja Rzeszéw SP z 0.0. RDE Rzeszéw Teren w
sprawie zasilania PPO oraz MOP Bratkowice-Dabry z dnia 02.03.2009r.

e Uzgodnienie PB — pismo wydane przez Enion Grupa Tauron ZE Tarndéw, znak
ZET/SN/RR/10264/2008 z dnia 15.07.20009r.

Uzgodnienie PB — protokét nr 316/09. wydany przez PGE RZE Dystrybucja RDE Mielec z dnia
2009-07-21.

) e Uzgodnienie PB - wydane przez PGE RZE Dystrybucja, znak SR-3/D-P-7490/W-
239A/1017/2009/DP-7421 z dnia 28.07.2009 r.

s Uzgodnienia miedzybranzowe
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Zasilanie obiektéw autostradowych Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Trasa projektowanego odcinka autostrady A4 przebiega przez gminy: Debica, Ostréow, Sedziszow
oraz Swilcza.

Teren zajety pod budowe stanowig faki, grunty orne, niewielkie powierzchnie lesne oraz nieuzytki.

Od km 557 + 900 do km 561 + 050 wystepuje niecka dolinna Czarnej Rzeczki — obszar w duzej
mierze podmokly z charakterystyczng roslinnoscig fgk wilgotnych.

4 ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres objety niniejszym projektem wchodzi zasilanie w energie elektryczng obiektdéw
autostradowych dla projektowanej autostrady platnej A4.

Zakres obejmuje nastepujace obiekty:

urzgdzenia systemu informacji autostradowe;j
pompownie wéd deszczowych

o$wietlenie drogi gminnej DG 107467

MOP ,Paszczyna”

wezet autostradowy ,Ropczyce”

MOP ,Bratkowice — Dabry”

Punkt Poboru Optat (PPO)

5 WARUNKI GEOLOGICZNE | HYDROLOGICZNE

Dla projektowanego odcinka autostrady opracowana zostata w 2008 roku ,Dokumentacja geologiczno
— inzynierska” oraz ,Dokumentacja hydrogeologiczna”’, wykonana przez ,Geoprojekt” Warszawa.

Wykonane otwory geologiczne sprecyzowaty warunki posadowienia autostrady wraz z jej
wyposazeniem oraz warunki posadowierh wszystkich obiektéw inzynierskich w pasie autostrady jak
rowniez w rejonie przebudowy infrastruktury uzbrojeniowej.

6 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

6.1. URZADZENIA SYSTEMU INFORMACJI AUTOSTRADOWEJ (SIA)
~ BUDOWY B-01 DO B-06

6.1.1. CHARAKTERYSTYKA URZADZEN SIA
Zasilania w energie elektryczng wymagaja nastepujgce urzadzenia:

= znaki VMS - dowolnie programowalne tablice tekstowe, 3 x 20 znakow alfanumerycznych -
moc znamionowa 2,5 kW

= znaki VMS (LCS) - dowolnie programowalne znaki wykonane w technologii RGB (dla barw
drogowych) — moc znamionowa 0,9 kW

= znaki o zmiennej tresci (LCS) wykonane w technologii predefiniowanej, maksymalnie 16
symboli na panel — moc znamionowa 0,25 kW

= znaki o zmiennej tresci (LCS) wykonane w technologii predefiniowanej + txt, maksymalnie 16
symboli na panel — moc¢ znamionowa 0,6 kW

= znaki zmiennej tresci (S4/S7) wykonane w technologii predefiniowanej — moc znamionowa
0,25 kw

= drogowe stacje meteorologiczne — moc znamionowa 0,5 kW

s stacja pomiaru ruchu drogowego — moc znamionowa 0,5 kW

6.1.2. URZADZENIA SIA W KM 537+700 — KM 540+200 - BUDOWA B-01

6.1.2.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia w celu zasilania w energie elektryczng urzgdzen systemu
informacji autostradowej, ze stupa linii napowietrznej nN obwaéd 2 Las zasilanej ze stacji ST Borek
Brzeznicki zostanie wykonane przytgcze do zigcza kablowo- pomiarowego SP-TO01. Linia kablowa

Complex Projekt Katowice Sp. z o.0. 7
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Zasilanie obiektéw autostradowych Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

zasnajqca ztgcze SP-TO1 zostata zaprojektowana z zastosowaniem kabla ziemnego typu YAKY 4 x 35
mm?; 1 kV.

Lokahzaqe ztgcza kablowo-pomiarowego SP-T01 oraz sie¢ kablowg zasilania urzadzen SIA, wraz ze
ztgczami kablowymi ZK-T01 do ZK-T09 pokazano na planie sytuacyjnym —rys. nr 1A oraz 1B. Schemat
zasilania pokazano na rysunku nr 2.

6.1.2.2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W projektowanym ztgczu kablowo-pomiarowym SP-TO1 zlokalizowany zostanie typowy, spetniajgcy
wymogi ENION grupa Tauron S.A. ZE Tarnéw., uktad pomiaru bezposredniego energii elektrycznej.
Zgodnie z warunkami technicznymi zabezpieczenie przedlicznikowe bedzie stanowit wytgcznik
nadprgdowy o charakterystyce C i pradzie znamionowym 25A. Zaréwno licznik, jak i zabezpieczenie
przedlicznikowe nalezy umiesci¢ w odrebnej szafce, niezaleznej od zabezpieczen odbioréw
zalicznikowych. Stosowaé typowe obudowy z tworzyw termoutwardzalnych. Zabezpieczenie
przedlicznikowe podlega plombowaniu.

6.1.3. URZADZENIA SIA W KM 540+700 — KM 542+100 - BUDOWA B-02
6.1.3.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Gtéwnym elementem rozdziatu energii elekirycznej dla urzgdzen SIA w zakresie budowy B-02 jest
projektowane ztgcze SP-T02. Zasilanie ztgcza nastgpi z szafy ZK-R zlokalizowanej na MOP
.Paszczyna’, ujetego w ramach budowy B-21. Linia kablowa zasilajgca z’facze SP-T02 zostata
zaprojektowana z zastosowaniem kabla ziemnego typu YKY 5 x 35 mm? 1 kV.

Lokalizacje ztgcza SP-T02 oraz sie¢ kablowa zasilania urzgdzen SIA, wraz ze zigczami kablowymi ZK-
T10 do ZK-T12 pokazano na planie sytuacyjnym — rys. nr 3. Schemat zasilania pokazano

na rysunku nr 4.

6.1.3.2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej jest przewidywany dla catosci odbioréw MOP ,Paszczyna”. Jest on
tematem odrebnego projekiu wykonanego przez Enion S.A..

6.1.4. URZADZENIA SIA W KM 549+680 — KM 550+820 - BUDOWA B-03
6.1.4.1. ZASILANIE W ENERGIE, ELEKTRYCZNA

Gtéwnym elementem rozdziatu energii elektrycznej dla urzadzen SIA w zakresie budowy B-03 jest
projektowane zlgcze SP-T03. Zasilanie ztgcza nastgpi z szafy pomiarowo-rozdzielczej SPR
zlokalizowanej przy ztgczu kablowym ZK-5, obok projektowanego ronda w drodze gminnej DG 107467,
ujetego w ramach budowy B-07, B-08. Linia kablowa zasnajqca ztgcze SP-TO3 zostata zaprojektowana
z zastosowaniem kabla ziemnego typu YAKY 5 x 35 mm?; 1 kV.

Lokalizacje ztgcza kablowo-pomiarowego oraz sie¢ kablowq zasilania urzadzen SIA, wraz ze ztgczami
kablowymi ZK-T13 i ZK-T14 pokazano na planie sytuacyjnym — rys. nr 5. Schemat zasilania pokazano
na rysunku nr 6.

6.1.4.2. POMIAR ENERGI ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej jest wspdlny dla zasilania w energie elektryczng pompowni P-l i P-ll -
budowa B-07, B-08.

6.1.5. URZADZENIA SIA W KM 551+140 — KM 553+890 - BUDOWA B-04

6.1.5.1. ZASILANIE W ENERGIE, ELEKTRYCZNA

Gtownym elementem rozdziatu energii elektrycznej dla urzadzen SIA w zakresie budowy B-04 jest
projektowane ztgcze ZK-T21. Zasilanie ztgcza nastgpi ze zlgcza ZK-PR zlokalizowanego przy wezle

drogowym ,Ropczyce”, ujetego w ramach budowy B-23. Linia kablowa zasrlajqca ztgcze ZK-T21
zostata zaprojektowana z zastosowaniem kabla ziemnego typu YKY 5 x 35 mm?; 1 kV.

Complex Projekt Katowice Sp. z o.0. 8
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Lokalizacje ztacza ZK-T210raz sie¢ kablowa zasilania urzadzen SIA, wraz ze ztgczami kablowymi ZK-
T15 do ZK-T28 pokazano na planie sytuacyjnym — rys. nr 7A oraz 7B. Schemat zasilania pokazano na
rysunku nr 8.

6.1.5.2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elekirycznej jest wspélny dla zasilania w energie elektryczng wezia drogowego
»Ropczyce” — budowa B-23.

6.1.6. URZADZENIA SIA W KM 564+390 ~ KM 565+990 —- BUDOWA B-05

6.1.6.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Glownym elementem rozdziatu energii elektrycznej dla urzgdzen SIA w zakresie budowy B-05 jest
projektowane zigcze SP-T04. Zasilanie zlgcza nastapi ze ztgcza kablowego ZK/01 zlokalizowanego na
MOP ,Bratkowice” ujetego w ramach budowy B-24. Linia kablowa zasnajaca zlgcze SP-T04 zostata
zaprojektowana z zastosowaniem kabla ziemnego typu YKY 5 x 35 mm?; 1 kV.

Lokalizacje zigcza SP-T04 oraz sie¢ kablowg zasilania urzadzen SIA, wraz ze ztgczami kablowymi ZK-
T29 i ZK-T30 pokazano na planie sytuacyjnym —rys. nr 9. Schemat zasilania pokazano

na rysunku nr 10.

6.1.6.2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Pomiar energii elekirycznej jest wspdlny dla zasilania w energie elektryczng MOP ,Bratkowice-Dabry” —
budowa B-24

6.1.7. URZADZENIA SIA W KM 567+420 — KM 570+240 - BUDOWA B-06

6.1.7.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Budowa obejmuje zasilanie ztgcz kablowych ZK-T31 do ZK-T36. Zasilanie ztacz nastapi ze zlgcza
kablowego ZK-R zlokalizowanego na PPO, ujetego w ramach budowy B-25. Linia kablowa zasilajgca
zlacza zostata zaprojektowana z zastosowaniem kabla ziemnego typu YKY 5 x 35 mm?; 1 kV.
Lokalizacje ztgcz ZK-T31 do ZK-T36 oraz sie¢ kablowa zasilania urzgdzen SIA, pokazano na planie
sytuacyjnym —rys. nr 11A i 11B. Schemat zasilania pokazano na rysunku nr 12.

6.1.7.2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej jest wspélny dla zasilania w energie elektryczng PPO — budowa B-25.

6.2. POMPOWNIE P-1ORAZ P- Il - BUDOWA B-07 ORAZ B-08
6.2.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie pompowni P-l oraz P-ll nastapi z projektowanej szafy pomiarowo-rozdzielczej SPR, ujetej w
ramach budowy B-22. Od tej szafy do pompowni zaprojektowano linie kablowe z zastosowaniem kabla
ziemnego typu YAKY 5 x 70 mm? 1 kV. Skrzyzowania w/w kabli z ciggami komunikacyjnymi wykona¢ z
zastosowaniem rur ochronnych RHDPEp Szczegoly podano na schemacie — rysunek nr 14. Trase linii
zasilajgcych pompownie P-l oraz P-ll pokazano na planie sytuacyjnym —rys. nr 13Ai 13B.

6.2.2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej zostat zaprojektowany jako bezposredni i zostat ujety w ramach budowy
B-22.

Complex Projekt Katowice Sp. z 0.0. 9



drrevifreay,

Pens
g

£

;
i

Zasilanie obiektéw autostradowych Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

6.3. POMPOWNIE P1, P2, P3 - BUDOWA B-09, B-10,B-11, B-12
6.3.1. LINIA NAPOWIETRZNA SN

Zgodnie z wydanymi przez PGE Dystrybucja Rzeszéw Warunkami Przylgczenia zasilanie nastapi
poprzez napowietrzng linie abonencka 15 kV, bedaca odgatezieniem od istniejgcej linii napowietrznej
SN 15 kV relacji ,GPZ Zaczernie — Bratkowice (Staromiescie-Sedziszéw)”. PrOJektowana linia
abonencka zostanie wykonana na stupach mocnych przewodami AFL-6 3 x 35 mm?. Szczegoly podano
na schemacie — rys. nr 2, za$ trase linii pokazano na planie sytuacyjnym —rys. nr 1.

6.3.2. STACJA TRANSFORMATOROWA ST-02

Dla celéw dystrybucji energii elektrycznej po stronie nN zaprojektowano stacje transformatorowag
abonencka, oznaczong w projekcie indeksem ST-02. Projektowana stacja transformatorowa jest
typowa stacjg stupowg uproszczong typu STSpu 12/15-20 z transformatorem o mocy 63 kVA.
Kompensacja mocy biernej transformatora bedzie realizowana przez kondensator nN z izolacjg gazowg
N, typu MKPg 0 mocy Q = 1 kVAr.

- 6.3.3. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zgodnie z warunkami przytgczenia nalezy wykonaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy z
licznikiem typu A1500-D061-741-OSL-1065S-V-1000 posiadajacym wbudowany synchronizator czasu.
Do licznika dotgczyé antene synchronizatora typu DC110.

Zdalny odczyt bedzie realizowany poprzez modem DM670.

Straty energu czynnej w linii zasilajgcej i transformagji beda rozliczane w oparciu o wskazania rejestrow
I°t oraz Ut licznika A1500.

Dane do parametryzaciji licznika:

- grupa taryfowa: B11

- zamykanie okresu rozliczeniowego:  16-go kazdego miesigca; godz: 0%
- okres usredniania mocy: 15 minut

- przektadnia prgdowa: 1

- przektadnia napieciowa: 1

Rozdzielnice ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wykona¢ w Il klasie ochronnosci, zgodnie z
zatgczonym rysunkiem, lokalizujac jg obok stacji transformatorowe).

6.3.4. ROZDZIELNIA NISKIEGO NAPIECIA

Rozdzielnie niskiego napiecia zaprojektowano jako wolnostojacg typu RS-W. Rozdzielnie wyposazyé
jedynie w czfon odptywowy, pozostata aparatura zasilajgco-pomiarowa zlokalizowana zostanie w
rozdzielni ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego, wykonanej wedtug standardéw obowigzujgcych w PGE.
Rozdzielnie RS-W zlokalizowaé obok uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.

6.3.5. LINIE KABLOWE ZASILAJACE POMPOWNIE P1, P2, P3

Zasilanie pompowni nastgpi z rozdzieini nN projektowanej stacji transformatorowej ST-02. Od tej
rozdzielni, do pompowm zaprojektowano linie kablowe z zastosowaniem kabla ziemnego typu

YAKY 5 x 70 mm% 1 kV. Skrzyzowania w/w kabli z ciggami komunikacyjnymi wykonaé z
zastosowaniem rur ochronnych RHDPEp.

6.4. POMPOWNIE P4, P5§ ORAZ Plll - BUDOWA B-13,B-14, B-15

6.4.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie pompowni nastapi z rozdzielni nN projektowanej stacji transformatorowej ST-03, ktéra jest
uwzgledniona w ramach budowy B-24. Od tej rozd2|eln| do pompowni zaprOJektowano linie kablowe z
zastosowaniem kabla ziemnego typu YAKY 5 x 70 mm? 1 kV, dla pompowni P4 i P-5, oraz kabla

Complex Projekt Katowice Sp. z 0.0. 10
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ziemnego typu YAKY 5 x 25 mm?; 1 kV, dla pompowni PIil. Skrzyzowania w/w kabli z ciggami
komunikacyjnymi wykona¢ z zastosowaniem rur ochronnych RHDPEp. Szczegély podano na
schemacie — rysunek nr 19. Trasy linii zasilajgcych pompownie P4 P5 oraz Plll pokazano na planie
sytuacyjnym —rys. nr 18.

6.4.2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej jest elementem budowy nr B-24.
6.5. POMPOWNIE P6 ORAZ P7 - BUDOWA B-16,B-17

6.5.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie pompowni nastapi z rozdzielni nN projektowanej stacji transformatorowej ST-04, ktéra jest
uwzgledniona w ramach budowy B-25. Od tej rozd2|elm do pompowni zaprojektowano linie kablowe z
zastosowaniem kabla ziemnego typu YAKY 5 x 70 mm?; 1 kV. Skrzyzowania w/w kabli z ciagami
komunikacyjnymi wykona¢ z zastosowaniem rur ochronnych RHDPEp. Szczegdty podano na
schemacie — rysunek nr 21. Trasy linii zasilajgcych pompownie P68 i P7 pokazano na planie
sytuacyjnym —rys. nr 20.

6.5.2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej jest elementem budowy nr B-25.

6.6. POMPOWNIE P8 ORAZ P9 - BUDOWA B-18, B-19,B-20
6.6.1. LINIA NAPOWIETRZNA SN

Zgodnie z wydanymi przez PGE Dystrybucja Rzeszéw Warunkami Przyigczenia zasilanie nastgpi
poprzez napowietrzng linie abonencka 15 kV, bedaca odgatezieniem od istniejgcej linii napowietrznej
SN 15 kV relacji ,Zaczernie — Bratkowice” z odgalezieniami do stacji Bratkowice 11, 17, 18, 5
Projektowana linia abonencka zostanie wykonana na stupach mocnych przewodami AFL-6 3 x 35 mmZ.

Szczegbly podano na schemacie — rys. nr 5, za$ trase linii pokazano na planie sytuacyjnym -
rys. nr 4.

6.6.2. STACJA TRANSFORMATOROWA ST-05

Dla celow dystrybucji energii elektrycznej po stronie nN zaprojektowano stacje transformatorowa
abonencka, oznaczong w projekcie indeksem ST-05. Projektowana stacja transformatorowa jest
typowg stacja stupowag uproszczong typu STSu 12/15-20 z transformatorem o mocy 63 kVA.
Kompensacja mocy biernej transformatora bedzie realizowana przez kondensator nN z izolacjg gazowag
N,, typu MKPg o mocy Q = 1 kVAr.

6.6.3. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zgodnie z warunkami przytgczenia nalezy wykonaé bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy z
licznikiem typu A1500-D061-741-OSL-10655-V-1000 posiadajgcym wbudowany synchronizator czasu.
Do licznika dotgczy¢ antene synchronizatora typu DC110.

Zdalny odczyt bedzie realizowany poprzez modem DM670.

Straty energu czynnej w linii zasilajgcej i transformacji beda rozliczane w oparciu o wskazania rejestrow
%t oraz U? licznika A1500.

Dane do parametryzacji licznika:

- grupa taryfowa: B11

- zamykanie okresu rozliczeniowego:  16-go kazdego miesigca; godz: 0%
- okres usredniania mogy: 15 minut

- przektadnia prgdowa: 1

- przekiadnia napieciowa: 1

Complex Projekt Katowice Sp. z 0.0. 11
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Rozdzielnice uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wykonaé w Il klasie ochronnosci, zgodnie z
zatgczonym rysunkiem, lokalizujgc jg obok stacji transformatorowe;j.

6.6.4. ROZDZIELNIA NISKIEGO NAPIECIA

Rozdzielnie niskiego napiecia zaprojektowano jako wolnostojacg typu RS-W. Rozdzielnie wyposazy¢
jedynie w czton odplywowy, pozostata aparatura zasilajgco-pomiarowa zlokalizowana zostanie w
rozdzielni uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, wykonanej wedtug standardow obowigzujacych w PGE.
Rozdzielnie RS-W zlokalizowa¢ obok ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego.

6.6.5. LINIE KABLOWE ZASILAJACE POMPOWNIE P8 ORAZ P9

Zasilanie pompowni nastgpi z rozdzielni nN projektowanej stacji transformatorowej ST-05. Od tej
rozdzielni, do pompownl zaprojektowano linie kablowe z zastosowaniem kabla ziemnego typu

YAKY 5 x 70 mm?% 1 kV. Skrzyzowania w/w kabli z ciggami komunikacyjnymi wykona¢ z
zastosowaniem rur ochronnych RHDPEp.

6.7. MIEJSCE OBSLUGI ,,PASZCZYNA” - BUDOWA B-21
6.7.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez ENION ZE Tarnéw zasilanie w energie elektryczng
MOP ,Paszczyna” nastgpi poprzez linie kablowg nN z istniejacej stacji transformatorowej S-499
Paszczyna 4. W tym celu zostanie zaprOJektowane i wykonane przez ENION przytacze z
zastosowaniem kabla YAKY 4 x 240 mm?; 1 kV. Przylgcze to zostanie zakoriczone ztgczem kablowo-
pomiarowym zawierajgcym zabezpleczenle przedlicznikowe oraz pomiar pélposredni energii
elektrycznej — projekt i wykonawstwo ENION ZE Tarnow.

Od wyzej opisanego zigcza kablowo- pomlarowego zaprojektowano linie kablowg z zastosowaniem
kabla ziemnego typu YAKY 4 x 185 mm?, 1 kV zakoriczong na terenie MOP ,Paszczyna — Potudnie”
ztgczem kablowym rozdzielczym oznaczonym indeksem ZKR-01. Ze ztacza tego zaprojektowano linie
kablowg z zastosowaniem kabla ziemnego typu YAKY 5 x 120 mm?, 1 kV zakoriczong na terenie MOP
,Paszczyna — Pétnoc” zlgczem kablowym rozdzielczym oznaczonym indeksem ZKR-02.

6.7.2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar pétposredni energii elektrycznej jest tematem projektu i wykonawstwa ENION ZE Tarnéw.

6.8. OSWIETLENIE DROGI GMINNEJ DG 107467 ORAZ POMPOWNIE P, Pil
- BUDOWA B-22

6.8.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

W zwigzku z koniecznoscig przebudowy linii napowietrznej nN Borek Maty (kolizja EnN16 — tom
06/2/01) przy projektowanym rondzie w drodze gminnej DG107467 zostanie ustawione zigcze ZK5.
Zgodnie z warunkami zasilania wydanymi przez PGE Dystrybucja Rzeszéw RDE Mielec z tego ztacza
zostang zasilone dwa odbiory:

- o$wietlenie drogi gminnej DG107467

- pompownie Pl oraz Pl|

W celu zasilania oswietlenia drogi gminnej z w/w z’facza ZKS5 zostanie wykonana linia kablowa z
zastosowaniem kabla ziemnego typu YAKY 5 x 50 mm? 1 kV zakonczona zfgczem kablowo-
pomiarowym ZK-PO.

Dla celéw zasilenia pompowni PI oraz Pll, podobnie jak w powyzszym przypadku wykonana zostanie
linia kablowa YAKY 5 x 50 mm?; 1 kV, ktéra bedzie zasilata szafe pomiarowo-rozdzielczg SPR.
Usytuowanie poszczegoéinych elementow systemu zasilajgcego oraz trase linii kablowych pokazano na
planie sytuacyjnym — rysunek nr 27. Schemat przedstawia rysunek nr 28.
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6.8.2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

-Zaréwno w zigczu kablowo-pomiarowym ZK-PO, jak i w szafie pomiarowo rozdzielczej SPR projektuje

sie zgodnie z wydanymi warunkami zasilania pomiar bezposredni energii elektrycznej. Zabezpieczenia
przedlicznikowe dla poszczegblnych odbiorow stanowi¢ beda wytaczniki nadpradowe o charakterystyce
C o nastepujgcych pradach znamionowych:

- o$wietlenie drogi gminnej — 20A

- zasilanie pompowni — 25A.

6.9. WEZEL DROGOWY ,ROPCZYCE” - BUDOWA B-23
6.9.1. LINIA NAPOWIETRZNA SN

Zgodnie z wydanymi przez PGE Dystrybucja Rzeszéw Warunkami Przylgczenia zasilanie nastgpi
poprzez napowietrzng linie abonencka 15 kV, bedacg odgatezieniem od istniejgcej linii napowietrznej
SN 15 kV relacji ,Sedziszéw - Kolbuszowa”. PrOJektowana linia abonencka zostanie wykonana na
stupach mocnych przewodami AFL-6 3 x 35 mmZ. Szczegdty podano na schemacie — rys. nr 8, zas
trase linii pokazano na planie sytuacyjnym —rys. nr 7.

6.9.2, STACJA TRANSFORMATOROWA ST-01

Dla celow dystrybucji energii elektrycznej po stronie nN zaprojektowano stacje transformatorowa
abonenckg, oznaczong w projekcie indeksem ST-01. Projektowana stacja transformatorowa jest
typowg stacjg slupowg uproszczong typu STSu 12/15-20 z transformatorem o mocy 160 kVA.
Kompensacja mocy biernej transformatora bedzie realizowana przez kondensator nN z izolacjg gazowg
N, typu MKPg o mocy Q = 3 kVAr.

6.9.3. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zgodnie z warunkami przylaczenia nalezy wykonac¢ poétposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy z
licznikiem typu A1500-W041-741-OSL-1065S-V-1000 posiadajgcym wbudowany synchronizator czasu.
Do licznika dotgczyé antene synchronizatora typu DC110.

Zdalny odczyt bedzie realizowany poprzez modem DM670.

Straty energu czynnej w linii zasilajgcej i transformacji bedg rozliczane w oparciu o wskazania rejestrow
I’t oraz U?t licznika A1500.

Dane do parameiryzacji licznika:

- grupa taryfowa: B23

- zamykanie okresu rozliczeniowego:  16-go kazdego miesigca; godz: 0%°
- okres usredniania mocy: 15 minut

- przektadnia pradowa: 150/5A

- przektadnia napieciowa: 1

W zwigzku z brakiem budynku, w ktérym mozna umiesci¢ ukiad pomiarowy, projektuje sie rozdzielnice
pomiarowo-rozdzielczg jako wolnostojgca z 1l klasie ochronnosci, zlokalizowang obok stacji
transformatorowej. Rozdzielnice tg nalezy chroni¢ daszkiem przed opadami atmosferycznymi.

6.9.4. ROZDZIELNIA NISKIEGO NAPIECIA

Rozdzielnie niskiego napiecia zaprojektowano jako wolnostojacg typu RS-W. Rozdzielnie wyposazyé
jedynie w czton odptywowy, pozostata aparatura zasilajagco-pomiarowa zlokalizowana zostanie w
rozdzielni uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, wykonanej wediug standardéw obowigzujacych w PGE.
Rozdzielnie RS-W zlokalizowaé obok ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego.

6.9.5. ZASILANIE SPO

Z projektowanej stacji transformatorowej ST-01 zostang zasilone nastepumce odbiory:

"- oswietlenie wezla i autostrady przy wezle — linia kablowa YAKY 5 x 120 mm?Z; 1 kV

- oswietlenie drogi dojazdowej do wezila - linia kablowa YAKY 5 x 70 mm?; 1 kV

- oéwietlenie i odbiory SPO - linia kablowa YAKY 5 x 120 mm?; 1 kV

Dla celéw dystrybucii energii elektrycznej na SPO zapro;ektowano ztgcze kablowe ZK-PR, zasilane linig
kablowg jak wyzej. Zasilanie ztgcza bedzie sie odbywato we wspdtpracy z agregatem pradotworczym o
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mocy 130 kVA. Agregat ten nalezy zabudowaé na specjalnie przygotowanym fundamencie, w
obudowie dzwigkochtonnej. Pojemnos¢ zbiornika paliwa agregatu powinna zapewniaé jego prace przez
12 godzin. Ponadto agregat ten powinien zosta¢ wyposazony w ukiad zapewniajgcy kontrole jego
wspotpracy z siecig energetyczng, skuteczng blokade mozliwosci podania napiecia z tego agregatu na
sie¢ energetyczna, oraz powodujgcy skuteczny autostart agregatu w przypadku zaniku zasilania z sieci
zewnetrznej energetyki.

Ze ztgcza ZK-PR zasilone zostang nastepujgce odbiory:

- budynek administracyjny SPO wraz z systemem i infrastrukturg poboru optat

- oczyszczalnia sciekdw

- o$wietlenie SPO

6.10. MIEJSCE OBSLUGI PODROZNYCH (MOP) ,,BRATKOWICE-DABRY” - BUDOWA B-24
6.10.1. LINIA NAPOWIETRZNA SN

Zgodnie z wydanymi przez PGE Dystrybucja Rzeszéw Warunkami Przytgczenia zasilanie nastgpi
poprzez napowietrzng linie¢ abonencka 15 kV, bedacg odgatezieniem od istniejgcej linii napowietrznej
SN 15 kV relacji ,Zaczernie - Bratkowice” do stacji Bratkowice 26,7,14,4 i Trzciana 11,2. Pro;ektowana
linia abonencka zostanie wykonana na slupach mocnych przewodaml AFL-6 3 x 35 mm?®. Szczegoly
podano na schemacie — rys. nr 11, za$ trase linii pokazano na planie sytuacyjnym —rys. nr 10.

6.10.2. STACJA TRANSFORMATOROWA ST-03

Dla celéw dystrybucji energii elektrycznej po stronie nN zaprojektowano stacje transformatorowg
abonenckg, oznaczong w projekcie indeksem ST-03. Projektowana stacja transformatorowa jest
typowg stacjg stupowg uproszczong typu STSu 12/15-20 z transformatorem o mocy 400 kVA.
Kompensacja mocy biernej transformatora bedzie realizowana przez kondensator nN z izolacjg gazowg
N, typu MKPg o mocy Q = 6 kVAr..

6.10.3. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zgodnie z warunkami przytgczenia nalezy wykona¢ pétposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy z
licznikiem typu A1500-W041-741-OSL-1065S-V-1000 posiadajgcym wbudowany synchronizator czasu.
Do licznika dotgczyé antene synchronizatora typu DC110.

Zdalny odczyt bedzie realizowany poprzez modem DM670.

Straty energu czynnej w linii zasilajgcej i transformacji bedg rozliczane w oparciu o wskazania rejestréow
%t oraz U?t licznika A1500.

Dane do parametryzaciji licznika:

- grupa taryfowa: B23

- zamykanie okresu rozliczeniowego:  16-go kazdego miesiaca; godz: 0%
- okres usredniania mocy: 15 minut

- przektadnia prgdowa: 300/5A

- przekladnia napieciowa: 1

w ZW|qzku z brakiem budynku, w ktérym mozna umiescié uktad pomiarowy, projektuje sie rozdzielnice
pomiarowo-rozdzielczg jako wolnostojacg z Il klasie ochronnosci, zlokalizowang obok stacji
transformatorowej. Rozdzielnice tg nalezy chroni¢ daszkiem przed opadami atmosferycznymi.

6.10.4. ROZDZIELNIA NISKIEGO NAPIECIA

Rozdzielnig niskiego napiecia zaprojektowano jako wolnostojgca typu RS-W. Rozdzielnie wyposazyé
jedynie w czton odptywowy, pozostata aparatura zasilajgco-pomiarowa zlokalizowana zostanie w
rozdzielni uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, wykonanej wedtug standardéw obowigzujgcych w PGE.
Rozdzielni¢ RS-W zlokalizowaé obok ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego.

6.10.5. ZASILANIE ODBIOROW

Z projektowane;j stacji transformatorowej ST-03 zostang zasilone nastepujgce odbiory:

- oswietlenie autostrady przy MOP oraz odbiory MOP ,Bratkowice” — ztgcze ZKB/01 ~ linia kablowa
YAKY 5 x 120 mm?% 1 kV

- odbiory MOP ,,Dabry” ztacze ZKB/02 — linia kablowa YAKY 5 x 120 mm?, 1 kV
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ki

- pompownie wéd opadowych
6.11. PUNKT POBORU OPLAT (PPO) - BUDOWA B-25
6.11.1. LINIA NAPOWIETRZNA SN

Zgodnie z wydanymi przez PGE Dystrybucja Rzeszéw Warunkami Przytgczenia zasilanie nastgpi
poprzez napowietrzng linie abonencka 15 kV, bedaca odgatezieniem od istniejgcej linii napowietrznej
SN 15 kV.relacji ,Zaczernie - Bratkowice” z odgatezieniami do stacji Bratkowice 1, 5, 11, 17, 18
Projektowana linia abonencka zostanie wykonana na stupach mocnych przewodami AFL-6 3 x 35 mmZ

Szczegodly podano na schemacie — rys. nr 14, za$ trase linii pokazano na planie sytuacyjnym —
rys. nr13.

6.11.2. STACJA TRANSFORMATOROWA ST-04

Dla celéw dystrybucji energii elektrycznej po stronie nN zaprojektowano stacje transformatorowg
abonencka, oznaczong w projekcie indeksem ST-04. Projektowana stacja transformatorowa jest
typowg stacjg stupowg uproszczong typu STSu 12/15-20 z transformatorem o mocy 250 kVA.
Kompensacja mocy biernej transformatora bedzie realizowana przez kondensator nN z izolacjg gazowa
N, typu MKPg o mocy Q = 5 kVAr.

6.11.3. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zgodnie z warunkami przytgczenia nalezy wykona¢ potposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy z
licznikiem typu A1500-W041-741-OSL-1065S-V-1000 posiadajgcym wbudowany synchronizator czasu.
Do licznika dotgczy¢ antene synchronizatora typu DC110.

Zdalny odczyt bedzie realizowany poprzez modem DM670.

Straty energu czynnej w linii zasilajgcej i transformacji bedg rozliczane w oparciu o wskazania rejestrow
’t oraz U? licznika A1500.

Dane do parametryzacji licznika:

- grupa taryfowa: B23

- zamykanie okresu rozliczeniowego:  16-go kazdego miesigca; godz: 0%
- okres usredniania mocy: 15 minut

- przektadnia prgdowa: 200/5A

- przektadnia napieciowa: 1

W zwigzku z brakiem budynku, w ktérym mozna umiesci¢ ukiad pomiarowy, projektuje sie rozdzielnice
pomiarowo-rozdzielczg jako wolnostojgca z 1l klasie ochronnosci, zlokalizowang obok staciji
transformatorowej. Rozdzielnice tg nalezy chroni¢ daszkiem przed opadami atmosferycznymi.

6.11.4. ROZDZIELNIA NISKIEGO NAPIECIA

Rozdzielnie niskiego napiecia zaprojektowano jako wolnostojgca typu RS-W. Rozdzielhie wyposazy¢
jedynie w czton odptywowy, pozostata aparatura zasilajgco-pomiarowa zlokalizowana zostanie w
rozdzielni uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, wykonanej wedtug standardéw obowigzujgcych w PGE.
Rozdzielnie RS-W zlokalizowaé obok uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.

6.11.5. ZASILANIE ODBIOROW PPO

Z projektowanej stacji transformatorowej ST-04 zostang zasilone nastepujgce odbiory:

- pompownie wod opadowych

- oswietlenie i odbiory PPO

Dla celow dystrybucii energn elektrycznej na PPO zaprojektowano zigcze kablowe ZK-R1, zasilane linig
kablowg YKY 5 x 240 mm? 1 kV. Zasilanie ztacza bedzie sie odbywalo we wspdlpracy z agregatem
pradotwérczym o mocy 250 kVA. Agregat ten nalezy zabudowaé¢ na specjalnie przygotowanym
fundamencie, w obudowie dZzwiekochionnej. Pojemnos$¢ zbiornika paliwa agregatu powinna zapewnia¢
jego prace przez 12 godzin. Ponadto agregat ten powinien zosta¢ wyposazony w ukiad zapewniajgcy
kontrole jego wspditpracy z siecig energetyczng, skuteczng blokade mozliwosci podania napiecia z tego
agregatu na sie¢ energetyczng, oraz powodujacy skuteczny autostart agregatu w przypadku zaniku
zasilania z sieci zewnetrznej energetyki.

Ze zigcza ZK-R1 zasilone zostang nastepujgce odbiory:
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- budynek administracyjny PPO wraz z systemem i infrastrukturg poboru optat
- oczyszczalnia sciekdw
- o$wietlenie PPO

6.12. LINIE KABLOWE nN

Budowe linii kablowych SN wykonywaé zgodnie z normg N SEP-E-004:
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

6.13. RURY OCHRONNE HDPE

Przy wykonywaniu przejs¢ linii kablowych pod przeszkodami w rurach ochronnych HDPE nalezy
zawsze wykona¢ dodatkowa rure ochronng dla potrzeb ewentualnej przysziej rozbudowy sieci. W
rurach ochronnych dodatkowych nalezy pozostawi¢ drut umozliwiajacy wciagniecie kabla. Drut ten
powinien zostaé zabezpieczony przeciwkorozyjnie, a rury ochronne nalezy zabezpieczy¢ przed
zamuleniem.

6.14. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

Wykonanie wykopdw powinno by¢ poprzedzone wytyczeniem trasy, na podstawie wspotrzednych
nawigzanych do zatozonej dia A4 osnowy geodezyjnej.

W miejscach ewentualnego zblizenia lub kolizji z istniejacg infrastrukturg podziemng nalezy wykonaé
przekopy kontrolne.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-99/B-06050 oraz PN-B-10736/1999r.
Roboty ziemne w poblizu czynnych urzadzen energetycznych wykonywaé recznie pod nadzorem
uzytkownikdw, pozostate mechanicznie. '

Uwaga:

Projekt odwodnienia wykopdw na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.
6.15. OBLICZENIA

6.15.1. SPRAWDZENIE DOBORU PRZEKLADNIKOW PRADOWYCH

6.15.1.1. Stacja transformatorowa ST-01

Moc szczytowa P, = 100,0 kW

Prad szczytowy obliczony wyniesie: loy = P/ ¥3 x Uy X cos@ = 100/ V3 x 0,4 x 0,95 = 152,1 A

Dobieramy przekiadniki o przektadni 150/5A

typ: IMSa

klasa: . 0,5

przekiadnia: 150/5A ( 120% przecigzalnosci )
moc: 2,5 VA

liczba przetezeniowa: FS5

Sprawdzamy wytrzymato$é zwarciowa strony pierwotnej przektadnikéw pradowych:

Przektadniki sg zabezpieczone bezpiecznikami mocy typu gG BM 160A. Z charakterystyki bezpiecznika
wyznaczono wartos¢ pradu zadziatania dla t = 0,1 s, ktory wynosi 1,86 kA.

Sprawdzamy wytrzymaltosé zwarciowg cieplng 1s przektadnikow:
I =60 x I, = 60 x 150 = 9,0 kKA

9,0 kA > 1,86 kA — warunek spetniony
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Sprawdzamy wytrzymatosé zwarciowg dynamiczng przektadnikow:
layn=2,5X 1y, =2,5x9,0 =22, 5 KA
22,5 kA > 1,86 kA — warunek spetniony

Sprawdzamy strone wtérna przekiadnikéw pradowych:

Moc obliczeniowa:
Sobl= SL + Sp + Sz
gdzie:
S, = 0,01 VA moc pobierana przez cewke pradowa licznika A 1500
S, — strata mocy na przewodach DY 2,5 mm?L=2x1m- obliczamy:
Sp=Pyx Ry
R, =2x0,0071Q/m =0,0142 Q
S, = 52 x 0,0142 = 25 x 0,0142 = 0,35 VA
S, — moc stracona na zaciskach — obliczamy:
S, =P xR,
R,=0,02Q
S,=5°x0,02=25x0,02=0,5VA
Sop = 0,01 +0,35+0,5=0,86 VA
Warunek obcigzalnosci strony wtornej przektadnikow:
0,25xSy < Sop < Sy

025%x25<0,86<25
Warunek jest spetniony.

6.15.1.2. Stacja transformatorowa ST-03
Moc szczytowa Pz = 210,0 kW
Prad szczytowy obliczony wyniesie: lop = Py/ V3 x Uy X cos@ = 210/ V3 x 0,4 x 0,95 = 345,1A

Dobieramy przektadniki o przektadni 300/5A

typ: IMSa

klasa: 0,5

przektadnia: 300/5A ( 120% przecigzalnosci )
moc: 2,5 VA

liczba przetezeniowa: FS 5

Sprawdzamy wytrzymato$¢ zwarciowa strony pierwotnej przektadnikow pradowych:

Przektadniki sg zabezpieczone bezpiecznikami mocy typu gG BM 355A. Z charakterystyki bezpiecznika
wyznaczono warto$é pradu zadziatania dla t = 0,1 s, ktéry wynosi 5,51 kA.

Sprawdzamy wytrzymatos¢ zwarciowa cieplng 1s przektadnikow:
ly = 60 X I,y =60 x 300 = 18,0 kA
18,0 kKA > 5,51 kA — warunek spetniony

Sprawdzamy wytrzymatosé zwarciowg dynamiczng przektadnikow:
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ldyn= 2,5x lth =25x 18,0 = 45,0 kA
45,0 kA > 5,51 kA — warunek spefniony

Sprawdzamy strone wtdrng przekiadnikéw prgdowych:

Moc obliczeniowa:

Sob=SL+S5,+5;
gdzie:

S; = 0,01 VA moc pobierana przez cewke pradowg licznika A 1500
S, — strata mocy na przewodach DY 2,5 mm? L =2 x 1 m — obliczamy:
Sp= 1A xR,
Rp=2x0,0071Q/m = 0,0142 Q
C S = 52x 0,0142 = 25 x 0,0142 = 0,35 VA
S, — moc stracona na zaciskach — obliczamy:
S, =P xR,
R,=0,02 Q
S,=5%x0,02=25x0,02=0,5VA
Seni=0,01 +0,35+0,5=0,86 VA
Warunek obcigzalnosci strony wtérnej przektadnikow:
0,25XSN < S°b| < SN
025x25<086<25
Warunek jest spetiony.
6.15.1.3. Stacja transformatorowa ST-04
Moc szczytowa Pz = 150,0 kW
Prad szczytowy obliczony wyniesie: oy = P/ ¥3 x Uy x cos@ = 150/ ¥3 x 0,4 x 0,95 = 228,17A

Dobieramy przektadniki o przektadni 250/5A

typ: IMSa

klasa: 0,5

przektadnia: 250/5A ( 120% przecigzalnosci )
moc: 2,5 VA

liczba przetezeniowa: FS5

Sprawdzamy wytrzymatos¢ zwarciowa strony pierwofnej przekiadnikéw pradowych:

Przektadniki sg zabezpieczone bezpiecznikami mocy typu gG BM 250A. Z charakterystyki bezpiecznika
wyznaczono wartosé pradu zadziatania dlat= 0,1 s, ktéry wynosi 3,15 kA.

- Sprawdzamy wytrzymato$¢ zwarciows cieplng 1s przék%adnikéw:

lh = 60 x I,y =60 x 250 = 15,0 KA
15,0 kA > 3,15 kA — warunek spetniony
Sprawdzamy wytrzymato$¢ zwarciowg dynamiczng przektadnikow:

layn=2,6x 11, =2,5 x 15,0 = 37,5 kKA
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37,5 kA > 3, 15 kA — warunek spetniony

Sprawdzamy strone wtérng przektadnikow pradowych:
Moc obliczeniowa:

Sobl= SL + Sp + Sz
gdzie:

S, = 0,01 VA moc pobierana przez cewke pragdowa licznika A 1500

'S, — strata mocy na przewodach DY 2,5 mm? L =2 x 1 m — obliczamy:

S, =% xR,
R, =2 x0,0071Q/m = 0,0142 Q

S, = 5% x 0,0142 = 25 x 0,0142 = 0,35 VA
S, — moc stracona na zaciskach — obliczamy:

S, =1 xR,
R,=0,02Q

S,=5%x0,02=25x0,02=0,5VA

Sep=0,01 +0,35 +0,5=0,86 VA
Warunek obcigzalnosci strony wtérnej przektadnikow:

0,25xSy < Sou < Sy

025x25<086<25

Warunek jest spetniony.

6.15.1.4.Parametry zastosowanych przektadnikéw pradowych

500 10 10

025 600 5 5; 10
200 5; 10
250 §; 10
0581300} 5 5, 10
500 40 10
800 510 | 5,10 | 510 | 510
200 10
250 5 10
300 5; 10
02 | 400 510 | 5,10 | 510
500 1 1 5,10 | 8,10 | §;10
500 5 510 | 5;10 | & 16 | 510
IMSa ?gg 5 5:?0 LY 60xl,, 150x1,, 0,72
200 10 5; 10

250 | 5| 510 | 810
o5 300 jub] 510 [ 510 ] 55101 510
400 ] 1] 510 ] 510 | 510 ] 810 | 510

500 5:10 | %10 | 510 | 5,10 | 510
600 | 5 | 5,10 | 5,10 | 5:10 | 5:10 | 5 10
150 5,10 | 510
200 5:10 | 5:10 | & 10
250 Et?b 5:10 | 510 | %10 | 5:10
1;3 | 300 1 5; 10 5; 10 ;10 5; 10 §; 10
400 5,10 | 5,10 | 510 | 510 | 5 10
500 510 | 510 | 5,10 | 510 | 510 | 5 10

6001 5] 5110 | 10 | 10 | B0 ] 5,10 | 510

0,45
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
7.1. ZAKRES ROBOT

Do wykonania sg roboty montazowe zasilania w energie elektryczng obiektéw autostradowych
przewidziane niniejszym projektem wykonawczym (PW).

7.2. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej inwestyciji liniowej t.j. zasilania w energie elektryczng obiektow
autostradowych wystepujg obiekty budowlane naziemne zwigzane z budowg autostrady.

7.3. ELEMENTY PRZEWIDYWANEGO ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie projektowanej inwestycji elementami stanowigcymi zagrozenie sg prace

zwigzane ze stawianiem stupow oraz wykonaniem wykopéw dia potrzeb fundamentéw stupéw oraz
dla linii kablowych. Ponadto roboty beda prowadzone réwnolegle z budowa innych elementow
autostrady, co powoduje zagrozenie ze strony urzadzen i maszyn innych wykonawcow robét nie
zwigzanych z oswietleniem.

74. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz w sprawie przestrzegania przepiséw budowy i bezpieczenstwa przed rozpoczeciem
montazem stupdw oswietleniowych i wykonywania przejsc pod ciggami komunikacyjnymi dia oséb
obstugujacych podnosnik , dzwig i urzgdzenia mechaniczne musi byé przeprowadzony przez
kierownika budowy i odnotowany w dzienniku budowy.

Instruktaz musi by¢ prowadzony w sposéb jasny i zrozumiaty dla oséb instruowanych.

Szkolenie i instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania robét przy

budowie sieci energetycznej wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w tej
specjalnosci z prowadzeniem ksigzki szkolei na budowie, w ktorej prowadzi sie zapisy tematu
szkolenia. Kierowa¢ do danego rodzaju prac budowlanych czy transportowych pracownikéw o
odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym. Stosowaé odpowiedni sprzet i
narzedzia do danego rodzaju robét. Kierownik budowy winien zabezpieczy¢ pracownikom
odpowiedni sprzet BHP i ubrania ochronne wediug rodzaju wykonywanych prac na budowie
szczegolnie tych niebezpiecznych. Przedmiotowe szkolenia pracownikéw wykonywac nalezy,
gdy:

- pracownik po raz pierwszy wykonuje dang prace na danym stanowisku pracy — odcinku robot,
- przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynnosci na stanowisku pracy.

Dotyczy to szczegdlnie robot:

- montazowych z udziatem dZzwigow i sprzetu ciezkiego,

- wykonywaniu robét sprzetem mechanicznym, elektronarzedzia , itp.

- prace w glebokich wykopach o gtebokosci do 3 m

- prace przy stawianiu stupéw (sprzet BHP i asekuracja drugiego pracownika),

- zabezpieczenie stanowisk pracy wg. przepiséw BHP szczegélnie w sagsiedztwie intensywnego ruchu
drogowego pojazdéw uzytkujgcych droge.

7.5.  SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

Pracownicy na budowie o$wietlenia drogowego i linii kablowych musza by¢ wyposazeni w ubiory
odblaskowe, kaski ochronne, obuwie oraz rekawice ochronne jak réwniez inny sprzet wymagany przy
aktualnie prowadzonych pracach montazowych.

Zatadunek i roztadunek stupéw o$wietleniowych oraz kabli nalezy przeprowadzaé przy pomocy
dzwigu zgodnie z wytycznymi prowadzenia tego rodzaju prac.

Prace montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z ,Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych”.

Complex Projekt Katowice Sp. z 0.0. 20
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Zasilanie obiektéw autostradowych Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 - 570+300

Dia spetnienia wymogéw zapobiegawczych niebezpieczenstwu w zakresie BHP w planie
BIOZ powinny by¢ objete czynnosci zwigzane z:

a) speinieniem wymogoéw zawartych w rozporzadzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972r. w
sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych,

b) speinienie wymogow rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych i budowlanych.

¢) spetnienie wymogow rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. Dz.U. 97.129.884 w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny
pracy.

8. UWAGA KONCOWA

Do celéw realizacyjnych stuzy niniejszy Projekt Wykonawczy, ktorego integralng czesé stanowig
Specyfikacje Techniczne okreslajace materialy, zasady technologii robét, sposob kontroli jakosci,
Obmiaru Robét i zasad Platnosci.

Specyfikacja techniczna DMU 00.00.00 — ,\Wymagania ogdlne” precyzuje wymogi zwigzane

z catosciowo pojetym procesem realizacyjnym obowigzujacym strony uczestniczace w danym
przedsiewzieciu oraz wymogi zwigzane z przepisami BHP.

Specyfikacje Techniczne dotaczone sg do Dokumentow Przetargowych.

Complex Projekt Katowice Sp. z o.0. 21
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Zasilanie obiektéw autostradowych

Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

9. UZGODNIENIA

(&

Rejon Dystrybuci ﬁgbigq

*‘[ 63 KWL 2008 ]*

Debica, dn. 63.04.2009
ZETIRDDIZSMIBI23456/2009

WVSFE

mion

GRUPATAURON "

REFON DYSTRYBULE DEBICA
ul. Mokickiogn 1, 39200 Debiow
tel. 014 670 60 21, fux: 014 670 40 21 w.225

GENERALNA DYREKCJA DROG
KAJOWYCH [ AUTOSTRAD
ODDZIALRZESZOW

Ul. LEGIONOW 20

35-989 RZESZOW

WARUNK! PRZYLACZENIA

obigkt: Etemanty systemy bezpiscredstwa
adres przylaczansgo oblokty - Zawada

* Odpowiadajag na ‘wniosek z dnia 01.04.2008 informujemy,
| dostawe enargli e fektrycznej o mocy przylgcreniowe] 15

1 Wymaganis teciiniczne

1. Migjsee proyiaczenia stup nr; 33,
Brzeinick .

2. Miejsce dostarczania energil elektrycznej

zabezplec:enia w 2laczy ZK w Klerunky instalucl Odblorcy
3. Prazylaczenis obiekiv do sieci wymaga:
8} wzakrosia budowy przyigeza ;

- wykonania Hajl kablows] kablem YAKY 4x38 m

wytnag antom ckreslonym w ENION S8.A,

gibwne) = whiadkg bezp. o pradzie znem, 32A,
dostgpaym dia obsiugi,

P dastepiiym dia obslugl.
) b} wzakrosle TOZEUAOWY BIBT] ! wremsemsmimmncssana
{ ©) W zakre sie przylaczanych urzadzer, instalac

4. Ukiad pornig rawo-roziiczeniowy na napigeiv 0.4 kv;

a) rodzgj uidadu: tréjfazowy bezposredni snergii czynne], jednostrefowy
tablica Heznikowa w szafco pomiarowsj.

W aparcly o obowigzujaes Taryfe,
umowy o éwiadczenle ustugi dystrybucii

b} migjsce rainstatowania;
Grupa taryfowa zostanie ustalona,
swiadczenls ushgl Kfnpleksowsj fub
b Zabezpleczenia przediicznikowe:

a} prad znamionowy: 254

b) rodzai. wylgemnik nadmiarowo
oplombewania,

c} lokalizacja: szafka pomlarows

8. Do obliczest przyja¢ dia dobory aparatury spodziewans
dostarczania energii {rzyjad wg obliczen, jednak nie mnig} niz 10 kA

7. Wymagany s opien skompensowanla mocy blerngj, tg ¢ 5 0,4,
8. Siet pracuje w ukladzie: T,

KRS aso%o . ngln waznsel ninisjszych warunkdw 2 (ata od daty wydania.

Sgd Rejorivwy dia Krakawa - Sn dmiodel

XI Wydxial Snspadorcay Krojows go Rejestry Sodowaga

Wysokode kepital sublndawego 353 048 507,74 of

Wysohoic kpliolu wploconege 253 048 507,74 2

Todle 7 cZ:Ee GuEE BT EE T T T crepIoopia: rosdd N

Ze zapewniamy przylaczrenie do siec! ENION S.A.
kW, na ponizszych warunkach:

obwod nr 2 LAS, stacja transformatorowa $-382 Borek

: zaciski pradowe na wylbciu prrewodéw od

m2 o diugodel okolo § m, zakodczonej
zigczein kablowym typu 2K-1 wykenanym w Il kiasle ochronnogel,

wyposatonym w roztacznik bezpiocznikowy (zab.
w wykonaniu wolnostolgeym w miajscu

- zabuo owania axafki pomiarowe] wykonane} w Ii klasle ochron
wymaganiom okreslonym w ENION S.A, Zickalizowansf nad zig

przed podpisaniem umowy o

-pradowy o charakterystyce © przystosowany do

wanose predu zwarcia w misjscu

odpowiadajgeym

noéci edpowladajges)
czem Kablowym w migjscu

ODDTIAL W TARNOWIE

Lulcked Energetycrny Tarndw

wh Lwawska 72 - 96b, 33-100 Tornew
ENION Spéthn Akeyjna
uh Feovita 85 L, 30-350 Krokéw :
NIP G5 000 1228

231qaq ( mMoude] I°2: 40
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Zasilanie obiektow autostradowych

Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

2 Informacje dodatkowe

AT

e,

C 1S

1.
2.

1.

ey

12.

Instalacje odbioroza w ohiskeie Whnioskodawea winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie
2 obowig wjacymi przepisamii normami,

Przytaczsrie przez Odbioree odbiorniki nie mogs wprowadzaé do sisci lub instalacjl innych odbiorcdw
zakidesn o poziomie wykszym niz dopuszezaine, okredlone w przepisach (np. wahania napiecia lub

odkszialcenia jego przabiegu). E

ENION 3A zrealizuje zskres inweslycli akreslony w warunkach przylaczenia do migjsca

rozgraniczenia wiasnoscl, po weozesniejszym zawarciu przez Podmiot Przylgezany umowy o
przytaczenis do siech co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnig 1897r. Prawo energetyczne (Dz U. 2
2008 Nr 89 poz. 625 wraz z pdiniejszymi zmisnami | rozporzadzeniami wykonaweozymi), zwangj
dalej ustzwg Prawo Energetyczne”.

Na caly 2 skres prac opracowat projekt wymagany Ustawg Prawo budowlane.

. Przed priystapieniem do projektowania, szczegoly dolyczgce ninlejszych warunkéw przylgczenia

projektant winien uzgodni¢ z Dzialem Rozwolu | Utrzymania Sieci - Rojon Dystrybucii Debica.

Okragion:r w warunkach przylgczenia sposth zasilania nie zapewria bezprzerwows] dostawy energli
elektryczing].  Odblomik] wymagsjace zssilania bazprzerwowego nalely zaopalrzyé we wiasne,
niezaler @ Zrodlo energil, podigezone w sposdb unlemozliwlajgey podanie napiecia do sieci ENION
SA

. Wal;unki przylaczenia zostaly okredlone dia standardowych perametrdw eanergil elekiryczne]

okrasionych w Ustawie Prawo energetyczne (Dz, U. z 1887 r. Nr 54, poz. 348) z poiniejszymi
zmignam oraz przeplsami wykonawszymi,

W przypadku kotizii projekiowasnego obisktu z Isiniejacymi urzadzeniami elekiroanargetycznymi,
lnwe:to% winfen zwréclé sle do ENION 8.A, z wnioskiem o okraslenie warunkdw przebudowy tych
urzgdzen.

ENION A, ofwiadcza, ze po spelnieniv przez Podmiot Przylgczany powyzszych warunkdw
preyigezeria, 8 w szozegoinoécl po wykonaniy niezbednych urzadzen elektroenergetycznych, ktorych
reallzaciz nastapl na podstawie zawartej miedzy stronami umowy © przylaezenia ~ zapewnia dostawe
anergil elakirycznej na zasadach okre$lonych we wladciwych przepisach, Ninigjsze odwladezenie jest
ofwiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust, 14 ustawy Prawo Enaergetyczne | art, 34 ust, 3 pkt. 3a
ustawy 2 dnia 7 lipca 1984, Prawo Budowlane (fekst jednolity Dz.U. z 2008 Nr 188, poz. 1118 wrazz
poeniejszymi zmianami} | winno by¢ raklowans jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgozenis
do slecl slekiroenergetyozna), o kidrej mowa w art. 61 ust § ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowariu | zagospodsrowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 wraz 2 pognisjszymi
Zmianam ). .

W przype dku przewidywanego uczestnictwa w Rynku Energli Elekirycznej nalezy spelnic dodatkowe
warunki detyczace ukiadu pomtarowego zgodnie 2 wymaganiami technicznymi ukiaddw pomiarowo-
rozliczensowych dia podmiotéw przyiaczonych do siect rozdzielczej ENION S.A.

Warunki praylaceenia zostaly okreslone dia ¥ grupy przyiaczeniowej z uwzglednieniem wymagart
wynikajagych z obowlgzujgeej Instrukejl Ruchy | Eksploatag)i Sieci Rozdzielcze] ENION 8.4,

Prosimy o zapoznanig sie 2 trasclg umowy o praylgczenie, kidre] projekt wraz z kalkulaciy oplaty za
przytacze nle okreslonej na podstawie Taryfy przesylamy w zalgezniku, Zapraszamy do zawarcis
umowy | w tym celu prosimy o osobiste zgloszenie si¢ w Rejonie Dystrybucji Deblea ul.
Modeick ego 1 - Biuro Obisfugl Klienta w dni robocze w godz. 7:00 do 15:00, W chwili zawlorania
umowy prosimy preedstawic do wgigdu: dowdd osoblsty oraz oryginat dokumentu
potwlerdrajgzego tytul prawny do Korzystania z obiektu, w ktérym bedg uZywane urzadzehla
ub insalacie elektryczne. Prosimy tdwnlez o sporzadzonie kopil wiw dokwmentu
potwierdzafacege tytul prawny do korzystania z oblekty, ktéra stanowlé bedzie zalkcznik do
umowy « przylaczenie do sieci ENION 5.A,

.. VHTRIMIARMIA SIECH
Puzygotowat ..o A0 e
riar ing

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacit o przylaczeniu urzadzer i instalacji do sieci ENION
S.A, Jak rowriez informacit dotyezacych sprzedazy energii elektryczne) | jo] dostawy do urzadzen
odbinrezych jrosimy o kontakt asobisty w godzinach | migjsou jak podalismy powyzel,

Lo W zalgczeniu prz :sytamy projekt umowy o przylgozenie.

axiaL W DB g

Zatwierfgiene, By

F O R
e, Debica

vivye Stivdnski
Sysalalistn

vty dnd, g@bgandows KAPUT

5
ity

62188 6082 320 &3 SETPIEIPTE: NSMHd AN

POIGEQ (¥ MOUMEL 3°Z: 4O
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Zasilanie obiektéw autostradowych

Autostrada A4

Odcinek 2: km 537+550 — 5§70+300

.

- @
EDIDn

GRUPA TAURON

ODDZIAL W TARNOWIE
Zoklod Energetycany Tornéw
Tarnéw, dn. 08.00.2008 ul, bwowska 72-96h, 32-100 Tarndw

ZETISRIBDM2770/2008 tel, 014 631 10 0D, fox 014 621 61 17

GENERALNA DYREKCJA DROG
KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
Oddzial w Rzeszowie ,
ul. Legiondw 20, 35.959 RZESZOW

WARUNKI PRZYLACZENIA

obiekt: Miejsce Obslugi Podréznych(MOP)Paszczyna

adres przylaczanego obiektu: Paszczyna, dz. Nr 266/10 i inne

Odpowiadajac na wniosek z dnia 27.08.2008 informujemy, ze zapewniamy dostawe energll elekirycznej
o mocy przylaczeniows] w wysokosci 180 kW, na ponizszych warunkach: .

{,, L. Wymagania techniczne

" 1. Miejsce przylgczenia: rozdzielnia nn. stacji transformatorowe] $-499 Paszczyna 4

2, Migjsce dostarczania ensrgil elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia
w zigczu, w kierunku instalacji Odbiorey.
3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie budowy przytacza: przystosowanie stacji transformatorowsj Paszczyna 4 do zabudowy
transformatora 0 mocy 250 kVA, budowa linii kablowej nn. kablem YAKY 4x240 wraz ze Zlgczem
kablowym i szafkg pomiarows,

b) w zakresie rozbudowy sieci: nie wymaga :

o) wzakresie przylaczanych urzadzen, instalacji: budowa instalacj odbiorczej,

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napleciu 0,4 kY kategorii C2:

a} rodzaj ukladu: tréjfazowy péiposredni,
b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej nad Zigezem kablowym.

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spelnia¢ wymagania Instrukefi - Ruchu | Eksp!oaiac;i Slegi .

Dystrybucyjne} ENION GRUPA TAURON S.A. Szczegbiowe rozwigzania techniczne ukiady pomiarowo-
roziiczeniowego nalezy uzgodnié na etapie projektowania z Wydzialem Pomiardw ENION GRUPA
TAURON 8.A, Oddziat w Tarmowie przy ul. Krysztatowej 3.

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujacs Taryfe, przed podpisaniem umowy
o swiadczenie ushugi kompleksowe] lub umowy o $wiadczenie uslug dystrybucii.

5. Zabezpieczenia gliowne;

a) prad znamionowy: wg projektu,
b} rodzaj: roziacznik bezpiecznikowy,
¢} lokalizacja: w zigdzu kablowym,

6. Do obliczen przyjas:

a) prad zwarcia trojfazowego 2,5 kA na napieciu 30 kV przy czasie t =0 s,

b} prad zwarcla doziemnego 40 A przy czasie jego trwania 0,5 sek.,

¢} dia daboru aparatury na napieciu 0,4 kV spodziewang wartosé pradu zwarcia w miejscu dostarczenia
- energii przyjaé wg obliczen, jednak nie mniej niz 10 kA.

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ pracuje w uldadzie:

&/ po stronie SN - z punktern neutralnym uzlemionym przez rezystor,
b/ po stronie 0,4 kV - w uidadzie TN.

9. Termin waznosci niniejszych warunkdw: 2 fata od daty wydania.

i, informacje dodatkowe

1. Instalacje odbiorcza od migjsca rozgraniczenia wiasnoscl  urzadzeri elekiroenergetycznych
Whioskodawea winien wykonaé we wiasnym zakresie, zgodnle z obowigzujgeymi przepisami
i normami.

KRS 0000012216

Dl ,dlKrak .‘Il'f‘
)sc? ‘:Vy;ke’al Go:p:darcz: Krajowego Rejestru Sqdoweg EMION GRUPA TAURON Spéika Akcyina
Wysokosd kapitalu zokledowego 302 653 400 = 1 wl. Zawile 65 L, 30-390 Krakdw
Wysoko$E kapitaiu wplaconege 302 653 400 . NP 675 000 12 25
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Zasilanie obiektéw autostradowych Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 —~ 570+300

2. Przyigczane przez Odbiorcg odbiornild nie mogg wprowadzat do sieci iub instalac)i innych odbiorcow
zakidcen o poziomie wyZszym niz dopuszczaine, okreSlone w przepisach {np. wahania napiecia lub
odkszialcenia jego przebiegu).

3, ENION GRUPA TAURON S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do
migjsca rozgraniczenia wlasno$ci urzadzent elekitroenergetycznych, po wezesniejszym zawarciu przez
Podmiot Przylaczany umowy o przytaczenie do sleci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz, 348 wraz z pdZniejszymi zmianami | rozporzadzeniami).

4. Na zakres prac zwigzanych z przylaczeniem Odbiorcy nalezy opracowad projekt budowlano
wykonawczy do migjsca rozgraniczenla wiasnoSci urzadzen wraz 2 ukladem pomiarowo
rozliczeniowyrn | uzgodni¢ w ENION GRUPA TAURON S.A. Oddzial w Tarnowie oraz projekt instalacii
Odbiorcy, kiory nalezy przediozyé do wgladu przed podpisaniem umowy o $wiadczenie ustugi
kompleksows] lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji.

5. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegbly dotyczace niniejszych warunkéw przylgczenia

s projektant winien uzgodni€é z Rejonem Dystrybucji Debica, ul. 1. Moscickiego 1, tel. (014) 870 40 21,

2 670 40 22.

6. Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasflania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii
elekirycznej. Odbiornikl wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne,
niezalezne Zrddio energli, podiaczone w sposdb uniemozfiwigjaey podanie napiecia do siec

. ENION GRUPA TAURON 8.A.

{ ™ 7. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dia standardowych paramelrow energii elekiryeznej
okreslonych w Ustawie Prawo energetyczne (Dz. U, z 1997 r. Nr 54, poz. 348) z péZniejszymi
zmianami oraz przepisami wykonawoezymi,

8. W przypadku kolizjl projekiowanego obiekiu z istniejgoymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Inwestor winien zwrécié sie do Wydzialu Nadzoru Sieci ZE Tarndw z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzgdzen.

9. ENION GRUPA TAURON B.A. oéwiadcza, Ze po spelnieniu przez Podmiot Przylgezany powyzszych
warunkéw - przylaczenia, awszezegolnodel  po  wykonaniu  niezbednych  urzadzen
elekirdenergetycznych, kidrych realizacia nastapi na podstawie zawarte] migdzy stronami umowy o
przylaczenie ~ zapewnia dostawe energil elekirycznej na zasadach okreSlonych we wilasciwych
przepisach, Ninigjsze oSwiadezenie jest oSwiadczeniem, o kidrym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy z-dnia
10 kwietnia 1897r. Prawo energetyczne | art. 34 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 fipca 1994r. Prawo
budowlane, a takze winno by¢ traktowane Jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci

¢ elektroenergetycznej, o ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy 2 dnia 27 marca 2003r, o planowaniy |

zagospodarowaniu przestrzennym, :
£ 10. W przypadku przewidywanego uczesinictwa w Rynku Energli Elekirycznej nalezy speini¢ dodatkowe
warunki * dotyczace uktadu  pomiarowego zgodnie 2z  wymaganiami technicznymi ukiadéw
pomiarowo-fozliczeniowych dia podmiotéw przylaczonych do sieci dystrybucyjnej ENION GRUPA

TAURON 8.A.

i .. 11. Nalezy zachowaé okreslone w przepisach szczegblowych, odleglosel stacji transformatorowej od

o ( ; pomieszezen przeznaczonych na pobyt staly ludzi.

" 12, Warunki przylaczenia zostaly okreslone dia IV grupy przylaczeniowe] z uwzglednieniem wymagan

g wynikajgcych z obowigzujgce] instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne] ENION GRUPA

TAURON 8.A.

Jednoczesnie informujemy, Ze przylaczenie do sieci ENION GRUPA TAURON 8.A. bedzie mozliwe po
. zawarciy umowy 0 przylaczenie, kidre] projekt wraz z kalkulacjg oplaty za przylaczenie przesylamy w
{ zalgezeniu,

Prosimy o zapoznanie sie z treécig projektu umowy i zapraszamy do ustalenia pozostalych jej warunkéw
do Wydziatu Rozwoju ENION GRUPA TAURON 8.A. Oddziat w Tarmowie.

W celu ustalenia terminu spotkania prosimy o kontakt telefoniczny ped numerem telefonu

0/14 631-14-51.

Z powazaniem

¥
i
{
[

Kopie: KTOR
. ds. g B ania Sjecia
1xRDD, SR 6, SR/U /
§ mgr L. awel Marak
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Zasilanie obiektéw autostradowych Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300
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-t TR Dystrybucia Rzeszow sp. 2 0.0 > Spotka zarciestrowana Mielec, dnia 2009-04-17
Rejon Dystrybucji Energii + preez Sad Rejonowy w Reeszowie
Wielec . XUl Wydzial Gospadarczy Wrioskod
- . ;KRS 0000270202 NIP 7010049247 RIOSKGaawea.
Al Ducha Swigtego 63,38-300 Mielec 1y ot ukdadowy | 865 962 000 7t GENERALNA DYREKCJA

Znak: RDE1 1/Z57592/656/2000 o 2 OG KRAJOWYCH 1
Znak: RDE c+ oyoucia Rzeszow S5 ZRBTOSTRAD ODDZIAL W
WARUNKI PRZYLACZENIA orca 6. 2595 R RZESZOWIE '

do sieci elektroenergetycz&%swbm Energi Mioiel RZESZOW, ‘LEGION OwW 20
o napigciu 230/40Q, Viyir ssi 56 0, ac 0171585 35-959 RZESZOW

b he Sw. 0 A, N

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra 8o§§%darki Z7dnia 4.05.2007 r. w sprawie szezegSlowych wanunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 2z dnia 29.05.2007 r., poz. 623 z pdin. zm.), w
odpowiedzi na wniosek z dnia 2009-04-06 Rejon Dystrybucji Energii Mielec okresla warunki przylacezenia do
sieci elektroenergetycznej 230/400 V, jakie nalezy spelnié, aby umozliwié pobdr mocy przylaczeniowe] w
wysokoscl 5 kW w ukladzie 3-fazowym (planowana rocznie ilo§ energii elektrycznej pobieranej 18000 kWh)
przez obickt: o§wietlenie drogowe; lokalizacja - BOREK WIELKI droga Borek Wik-Budy.

LTECHNICZNE WARUNKI] PRZYLACZENIA
1.1. Zasilanie podstawowe bedzie mozliwe po dostosowaniu do facznego obciggenia istnigjacej linii oo,

przytacza, WLZ oraz instalacji w obiekcie. Sied nN zasilana ze stacji BOREK MALY 2 .

& Nad zlgczem ZK3 projektowanym w zwiazku z kolizjq linii n/n Borek Maly 2 z projektowana autostrad

przygotowad migjsce pod montaz ukladu pomiarowego oraz sterowniczego dla zasilania o$wietlenia

o, drogowego w rejonie skrzyzowania autostrady z droga gminng, Odwietlenie zasili¢ zalicznikowo.

{ Powyzsze nzgodnic na roboczo w RDE Mielec.

e Calosé prac wykonad wlasnym kosztem | staraniem..

'1.2. Miejsce dostarczania energhi elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpicczenia w
ziaczu, w kierunku instalacji odbiorcy.

1.3, Uklad pomiarowy: ukiad bezpoéredni, licznik kWh tréjfazowy .

1.4.  Zabezpieczenie gléwne przedlicznikowe dobrane wedlug obliczen do wielkosci mocy przylaczeniowej -
maks, 20 A. .

1.5, Wymagany stosunek poboru mocy biernej do czynnej tg 0 £ 0.4,

1.6, Sie¢ zasilajaca niskiego napigcia pracuje w ukladzic TN-C. W instalacji odbiorczej nalezy zastosowad
odpowiednr dla tego typu ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;.

1.7. Przedmiotowe warunki przylaczenia okre$laja dostarczenie energil  elektrycznej w warunkach
standardowych.

1.8. Niedopuszczalne jest przylacvanie do instalacji lub sieci urzadzen wprowadzajacych zakideenia do sieci lub
instalacji innych odbiorcdw.

2. INFORMACIE FORMALNO ~ PRAWNE

2.1, Podmiot preylaczany do sieci zalicza sig do V grupy preyviaczeniowej,

2.2, Caly zakres prac wykonaé zgodnie z wymaganiami norm i obowigzujacych przepiséw,

2.3.  Okredlony w warunkach zakres prac zwiazanych z przylaczeniem nie oznacza, 2e ich realizacja spoczywa wylacznie
na wanioskodawey. Warunkiem przystapienia do realizacji jest zawarcie umowy o przylgczenie okreélajacei waajemne
prawa i cbowiazki stron, Y. Przedsicbiorstwa Energetycznego i Podmiotu Przylaczanego. Projekt umowy zostal

— zalgezony do niniejszych warunkéw, W sprawie umowy przylaczeniowej prosimy kontaktowaé sig z:

i 3 Zespotem ds. Przylczen RDE Mielec, tel. 5845937; w sprawie warunkdw przyltaczenia tel, $845936.

: UWAGA: W przypadku opracowania przez podmiot przylaczany dokumentacji technicznej i prawnej przylaczenia

. przed zawarciem umowy 0 przylaczenie, okre$lajacej wzajerne prawa i obowigzki stron - koszty zwigzane

z realizacjs tych prac projekiowych obeigZad beda w calodel podmiot przvlaczany, bez mozliwodci ich
refundacji przez PGE Dystrybucja Rzeszéw sp. z 0.0,

24, Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej nastapi po zrealizowaniu warunkéw przylaczenia 1 zawarcin umowy
kompleksowej zawicrajgcej postanowienia umowy sprzedazy epergii elekirycznej i umowy o $wiadczenie ushug
dystrybucii albo dwdch odrebnych uméw: o §wiadezenie usfug dystrvbucii oraz sprzedazy energii elektrycane;.

3. Informacje dodatkowe:

3.1, Informujemy, Ze do ochrony przeciwprzepigciowe] szczegdlnie wrazliwych i cennych urzadzert (np. odbiorniki TV,
faxy, komputery osobiste, itp.) oraz wrzadzen pracujacych w rozleglych systemach polaczest, podmiot przylaczany
powinien zastosowaé dodatkowe uklady ochronnikéw praeciwprzepicciowych, ktére Instaluje sig bezpoireduio pray
urzadzeniach chronionych,

- Dokumentacie technicang uzgodni¢ w RDE Mielec.

4. TERMIN WAZNOSCI WARUNKOW PRZYEACZENIA ~ 2 Iata od daty wydania.

5. ZALACZNIKI - projekt umowy preylaczeniowej U-3.

Otrzymujg:
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Autostrada A4

Zasilanie obiektéw autostradowych Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

Pt 5 R . {’ - e ’
i PGE Dyst 1 Rzeszéw sp. 2 0, : Spotka zarejestowana Mielec, dnia 2009-04-17 “
é / W‘z:;gﬂnwzy“b::;‘é; r';: : px;;% meé?on:wy w Reeszowie ie ec a P a’f
‘ Mielec { KRS 0000270202 NIP 7010049247 Whioskodawca: gﬂé o
- Al Ducha Swistego 62,38-300 Wietec { Kapitat zakiadowy | 865 962 000 24 GENERALNA DYREKCJA ?; b r
- : . DROG KRAJOWYCHI  qd
f W‘ aamis NORWZEPRIGSING | trviucta Ranszow 8. 2AB L OS TRAD ODDEIAL W | e
47 WARUNKI PRZYLACTER thwarcs s, o066 Ression RZES ZOWTE ' '
&7}2 X do sieci elektroenergetygznel sy enert Misec RZESZO‘%?‘, %%%GNOW 2092’ «©
© napieclu 2301408 47 T el 56.959 R

podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospedarki'¥ dnia 4.05.2007 r. w sprawie szezegblowych warunkdw
onowania systemu elektroenergetycznego (DzU. Nr 93 z dnia 29.05.2007 1., poz. 623 z pbin. zm.),, w
odpowiedzi na wniosek z dnia 2009-04-06 Rejon Dystrybucii Energii Mielec okresla warunkd przylsczenia do
sieci elektroenergetycznej 230/400 V, jakie nalezy spelnié, aby umozliwié pobér mocy przylaczeniowej w
wysokodei 7kW w ukladzie 3-fazowym (planowana rocznie ilogé energii elekirycznej pobieranej 1000 kWh)
przez obiekt: pompownia ZB-10; lokalizacia - KOZODRZA (w ciggn drogi A4),
1LTECHNICZNE WARUNKI PRZYEACZENIA
1.1, Zasilanie podstawowe bedzie mogliwe po dostosowaniu do Iacznego obciggenia istniejacej linii nn,
preylacza, WLZ oraz instalaci w obiekcie. Sieé nN zasilana ze stacji BOREK MAEY 2 .
¢  Nad zlaczem ZK3 projektowanym w zwigzku z kolizjg linii n/n Borek Maly 2 2 projektowana autostrads
preygotowaé miejsce pod montaz ukladu pomiarowego dla zasilania pompowni wéd deszczowygh ZB-
10. Pompownie zasili¢ zalicznikowo. Powyzsze uzgodnié na roboczo w OM RDE Mielec. -
#  Calod¢ prac wykonaé wiasnym kosztem i staraniem. . “

Peoaarase]

i { 1.2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjéeiu przewod6w od zabezpieczenia w
i . zlaczu, w kierunku instalacii odbiorcy.
€ 1.3.  Uldad pomiarowy: uklad bezposredni, leznik kWh tréjfazowy .
14. Zabezggezzenie gléwne przedlicznikowe dobrane wedhug obliczens do wielkodci mocy przylaczeniowe] —
i 1.5, Wymagany stosunek poboru mocy biemnej do czynnej tg ¢ < 0,4,
; 16. Sieé zasilajaca niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, W instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
adpowiedni dla tego typu uldadu system i urzgdzenia ochrony przeciwporageniowej. .
1.7. Przegﬂotow% warunki przylaczenia okre$lajg  dostarczenie energii  elektrycznei  w warunkach
standardowych, :
1.8. Niedopuszczalne jest praylaczanie do instalacji lub sieci nrzadzed wprowadzajaeych zakléeenia do sieci lub
instalacji innych odbioredw.
2, mF;ggJMAC.;E FOIgMAJ..IL(; - PRAmE
2.1.  Podmiot przyljezany do sieci zalicza sig rzylaczeniowey.
IS 2.2, Caly zakres prac wykonaé zgodnie z wymagam‘gammx}?igxm i obowinzujgeych przepisdw,
23. OkreSlony w warunkach zakres prac zwiazanych z praylaczeniem nie oznacza, Ze ich realizacja spoczywa wylacznie

na wnioskodawcy. Warunkiem przystapienia do realizacji jest zawarcie umowy o przylgczenie okrelajace] wzajemne
prawa i obowigzld stron, tj. Przedsighiorstwa Energetycznego i Podmiot Przylaczanego. Projekt umowy zostal
zalaczony do niniejszych warunkéw, W Sprawie umowy przylgczeniowe) prosimy kontaktowad sig z;
Zespolem ds. Praylaczefs RDE Mielec, tel. 5845937; w sprawie warunkéw przylaczenia tel, 5845936,
UWAGA: W przypadkn opracowania przez podmiot przylaczany dokumentacji technicznej i prawnej przylaczenia
o, przed zawarciem wmowy o praylczende, okreSlajacej wrajerme prawa i obowiazki stron - koszty zwiazane
{ z realizaciy tych prac projektowych obeigzad beda w calodei podmiot preylaczany, bez moiwodci ick
refundacii przez PGE Dystrybucia Rzeszéw Sp. 2 0.0,
24. Praylsczenie do sieci elektroenergetycanej nastapi po zrealizowaniu warunkéw praylaczenia i zawarcin umowy
¢ kompleksowej zawierajacej postanowienia whowy sprzedazy energii elektrycznej i umowy o $wiadezenie ushug
: dystrybucji albo dwoch odrebnyeh umdw: o $wiadozenie ushig dystrybucji oraz sprzedaty energii elektrycznej,
3, Iniz;macje dodatk(:lwe: . (. odbiornild
3.1 ormujemy, Ze do ochrony przeciwprzepiesiowsj szczegélnie wrazliwych i cennych urzgdzen {np. odbiomiki TV,
faxy, komputery osobiste, itp.) oraz urzadzen pracujacych w rozleplych systemach polaczes, podmiot preyiaczany
powinien zastosowaé dodatkowe uldady ochronnikéw przeciwprzepigeiowych, e R eR Ry
urzadzeniach chrondonych, ) . DROG KRAJOWYCH 1 AUTGSTRAD
- Dokumentacie techniczna uzgodnié w RDE Miclec. Uddeial w Rzeszdwie
4. TERMIN WAZNOSCI WARUNKOW PRZVEACZENIA ~ 2 lata od daty q.gig

3. ZALACZNIKI - projekt urmowy przylaczeniowej U-3. an -1 2008 04 24 *

. Otrzymuja; )
| [ 50! 2oz
{ 1% 6’ 0,(1 HeZba tZIBrnike . oo 70 erves trssoreessmissens
. 201
} . . DYREKTOR
; / @W Rejopy Dystrybucj nergii 2-0A BY TORA
j)‘ M %e%}cznu Dystr: z::j:; Energii
o $ald Rysz‘a‘a% 45 B, ytku Sieciowege
,f.‘}.m;alex Projekt” 8p. 2 0.0, PROKURE ME Grgcayi
N 13
Vit ety g %‘QS 200 Tvercrens
ool L Warunki praylaczenia Znalf RDE11/ZP/592/655/2009, strona 1/1
.45&@/,25@.9,
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Zasilanie obiektéw autostradowych Autostrada A4

Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

PGE Dystrybucia Rraszdw Sp. z 9.0,
35-959 Rzeszdw, ul. 8-go Marca §

tel.: 017 748 70 00, fax.: 017 749 70 01
e-mail; firme@pge-dystrybucja-rzeszow pl

2 . 7009
Rzeszow, dnia 771

Znak: SR-4/D-P-3701/W-239A/489/2000 | P-4 MG
Sprawg prowadzi: mgr inZ. Wiestaw Rzepka
Telefon kontaktowy: 017 749 7316

GENERALNA DYREKCJA DROG
KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
UL. LEGIONOW 20

WARUNK! PRZYLACZENIA 35-111 RZESZOW

do sieci elektroenergetycznej Adres do korespondencii:
o napigciu 15 kV COMPLEX PROJEKT SP. Z 0.0
PL.WOLNOSCI 6/4
40-078 KATOWICE

Na podstawie ~ Rozporzgdzenia Ministra  Gospodarki 'z dnia 4.05.2007 r.
W sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systernu elekiroenergetycznego
(Dz.U. Nr 93 z dnia 298.05.2007 r., poz, 623 z pé#n. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia
2009-03-30 znak: cP/0314-252/4S/0921 (data wplywu 2009-03-31) PGE Dystrybucja
Rzeszow Sp. z 0.0. okresla warunki przytaczenia do sieci elekfroenergetycznej 15 kV, jakie
nalezy spetni¢, aby umozliwié pobér mocy przylaczeniowsj w wysokosci 210 kW {planowana
rocznie flo§¢ energii elekirycznej pobieranej 660000 kWh) przez obiekt: migjsce obstugi
podrdénych (MOP) Bratkowice - Dabry; lokalizacja — km 565+200 projektowanej autostrady
A-4, gm. Swilcza, ‘

1. TECHNICZNE WARUNK! PRZYLACZENIA
1.1. Zasilanie podstawowe:

a. Wybuctiowgé stacje transformatorows typowa, 15/0,4 kV o mocy transformatora
wg potrzeb,

b.  Zasilanie projektowanej stacfi fransformatorowe]  wykonaé linig. 15 kV
napowietrzng lub. napowietrzno - kablows o przekroju wg obliczert jako
odgalgzienie od stupa linii 15 kV GPZ Zaczernie - Bratkowice (Sedziszow)
odgalezienie w kierunku stacji "Bratkowice 26". Miejsce nawigzania odgalezienia
uzgodnié na roboczo z Rejonem Dystrybucji Energii Rzeszéw Teren,

¢ W projektowane] stacji fransformatorowej na transfoimatorze zainstalowaé
kondensator nN (z izolacjg gazowa azotowg - Np) do kompensacji mocy biemnej
stanu jalowego transformatora, < :

d.  Na pierwszym slupie-w odgalezieniu zainstalowaé rozlacznik.

e. Ufza,dze;nsiak 3lektmenergetyczne SN i izolacjg linii zastosowa¢ na napigcie 20 kV
- praca :

f.  Obiekly Miejsca Obsiugi Podroznych (MOP) zasli¢ z rozdzielni nN staci
projekiowanej.

Waranki Przylaczenia znak: SR-4/D-P-370 1/W-239A/489/2009, sirons 1/3
FGE Dystrybucja Reeszdw Sp. 2 0.0, 2 siadzibg w Rzeszowie 35-?59 Rzeszdw, ul. 8-go Marca €, wpisana o rejestry preedsigbiorcdw prowadzonsge

Wz
§4¢ Rejonowy w Rraszowls XH Wydaisl 0 Rajestry 90 pod KRS 0000270202, NP 7010049247,
Kapital zakiadowy: 1 865 982 000 zlutych, konto bankowa: Bank PEKAG SA Nr 47 1240 4764 1111 0000 4865 5495, www.rn-dystrybuciapl

Nw
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Autostrada A4

Zasilanie obiektéw autostradowych
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300
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1.2, Przebudowa:

Likwidacje ewentualnych kolizji z istniejacymi urzadzeniami slektroenergstycznymi
bedacymi na mg'ja_tku PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z 0.0. uzgodnié na roboczo
z RDE Rzeszdw Teren.

1.3. Miejsce dostarczania energil elekirycznej oraz miejsce rozgraniczenia wiasnosci
urzadzen (granica siron: zaciski pradowe na siupie ). 15 kV GPZ Zaczernie -
Bratiowice (Sedziszéw) odgalezienie w kierunku stacji "Bratkowice 26" na odej$ciu
przewodbw w kierunku stacji odbioroy.

1.4. Uklad pomiarowy:

a. Zaprojektowaé na przylaczu  poiposredni  uklad pomiarowo-rozliczeniowy
z przektadnikami pradowymi w kazdej fazie. Przekladniki o zalecanej klasie
dokladnosci nie gorszej niz 1.0 (zalecana klasa 0,5) | o odpowiednim
wspébiczynniku FS.
b. W ukladzie pomiarowo - rozliczeniowym zastosowaé licznik o klasie dokladnosci
nie gorszej niz 1,0 z modemowym zdalnym odczytem, umozliwiaquy omiar;
energii czynnej, energii bierne] w obu kierunkach, sumy maksymalnych’ wielkosci
§ nadwyZek mocy pobranej ponad moc umowng 15-sto minutowa, wyznaczan}/ch

o . w cyklach godzinowych. Licznik powinien rejestrowaé i przechowywad w pamleci

B przebiegi obciaZenia w okresie usredniania od 15 do 60 minut oraz umozliwias

polautomatyczny odczyt lokalny w przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w

celach kontrolnych. Licznik powinien automatycznie zamykaé okresy rozliczeniowe

oraz przechowywa¢ dane pomiarowe przez okres min. 63 dni (dia cykli catkowania ¢
15). Licznik | modem winny by¢ odpowiednio sparametryzowane do wybranej :
grupy taryfowej. Przed zamontowaniem licznik przediozyé do PGE Dysfrybucja
Rzesz6w Sp. z 0.0. celem sprawdzenia poprawnosci jego parametryzacii.

p ¢. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy powinien posiadad ukiad synchronizacji czasu

i rzeczywistego, co najmniej raz na dobe.

2 d. Ukiad pomiarowo - rozliczeniowy powinien by¢ wyposaony w uklad umoziiwiajacy

zdalng, transmisje? darl\!ch pomiarowych “off ling" do PGE Dystrybucja Rzeszow

Sp. z 0.0, Aktualnie PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z 0.0. posiada do obslugi
ukiadu pomiarowo - rozliczeniowego program DGC 300, Energia 3 | SKOME.

e. Transmisja danych z ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej

powinna byé realizowana za posrednictwem wyjéé cyfrowych licznika energii
elekiryczne]. Dla realizacji zdalnego odczytu poprzez sieé¢ felefonii komorkowej

_ inwestor winien uzyska¢ od operatora sieci aktywacje analogowego przesyiu

¢ danych CSD na osobnym numerze.

( f. sz?jbw?dgch napigeiowych zastosowaé sygnalizacie optyczna braku napiecia na

L azde] fazie, ,

g. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy zainstalowaé wewngtrz obiektu w rozdzielnicy

spelniajacej wymagania [l klasy ochronnoécl, usyluowane] w pormigszezeniu

! suchymi | fatwo dostgpnym dia Upowaznionych przedstawiciell PGE Dystrybucia

Rzeszow Sp. z 0.0, Elementy ukladu pomiarowo-rozliczeniowego usytuowac .

B w mozliwie bliskiej odieglosci wzgledem siebie. {

h. Licznik zamontowaé na typowsj tablicy licznikowej, obok kiérej winna by¢ listwa

. S-ka, gniazdo 230 V 'oraz inne niezbedne elementy ukiadu pomiarowo

rozliczeniowego. :

{ I Do roziiczen strat w linii zasilajace] i strat transformacji proponuje sie zastosowanie

ke odpowiedniego licznika umozliwiajacego zdalny odezyt albo ich rozliezanie

waoparciu o ustalenia, kiore zawieraé bedzie umowa sprzedazy energii

elekiryezne] | $wiadczenia ustug dystrybucyjnych. Wybér wariantu inwestor dokona

na elapie przedioZenia projektu do uzgodnienia, ¢o potwierdzi . stosownym

: o$wiadczeniem.

J. Dokonaé oblicze w zakresie doboru elementéw ukiadu  porniarowo -

rozliczeniowego. ~Oslony obwodéw pradu- niemierzonego przystosowaé do

oplombowania,

rﬁ—.‘f_-;‘vwnj;

st

P

1.5. Wymagany stopieft skompensowania mocy biemej tg ¢ < 0,33. Oplacie wg taryfy
padiegat bedzie ponadumowny pobdr energii bierns;.

1.6. Przedmictowe - warunki przylaczenia okreslaja dostarczenie energii elektrycznej
w warunkach standardowych, _

1.7. Niedopuszezalne jest przylaczanie do instalacji fub sieci urzadzen wprowadzajacych
zaktbeenia do siect lub instalacjl innych odbiorcow.

gt

Warunki Przylaczenia znak: SR-4/D-P-3701/W-239A/489/2009, strona 2/3

PRE Dystrybucia Rzeszdw Sp. 2 0.0, z slodziby w Rzeszowin 35-959% Rzeszéw, ul, 8-go Marce 8, whisana 8o rejest preexisiotiorndw prowadzonego prez
d w Repszowie X4 Wydzet 3 tru Sgd KRS 0000270202, NIPi 7010049247,

Rejes go pod
Hapitat zokiadowy: 1 866 952 000 2iotych, konto bankowe: Bank PEKAQ SA Nr 47 1240 4784 1111 0000 4265 5495, www.rea-dystrybuca.p!
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Autostrada A4

Zasilanie obiektéw autostradowych
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

ey

Aoty

f
2. INFORMACJE TECHNICZNE
£ 2.1 ;Vsigliﬁég mocy zwarcia na szynach rozdzielni 15 kV stacji 110/15 kV Zaczernis przyjaé
e .
g 2.2. 20% wartosci catkowitego pojemnosciowego pradu zwarcia doziemnego po stronie
15kVprayjat . =36 A L,=5s.
2.3. W celu zapewnienia wspdipracy ruchowej opracowaé instrukcie ruchu ieksplcatacg
posiadanych urzgdzen, instalacji i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okrelonyc
w instrukeji opracowanej dla siecl, do kidrej podmiot jest przylaczany. Instrukca ta
podlega uzgodnieniu z operatorem systemu dystrybucyinego, RDE Rzeszéw Teren.
2.4. Informacje dodatkowe:

- Uklad sieci niskiego naplgcia z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniows)
przyjaé wg uznania,

— Dia odbiornikéw nie znoszacych przerw w zasilaniu energig elekiryczng rozwazyé
celowosé zainstalowania agregatu pradotwoérczego o odpowiednio dobrane] mocy
wraz z biokadg uniemoZliwiajacg podanie napigcia na sie¢ PGE Dystrybugia

Rzeszéw Sp. z 0.0. Instrukcle wspdipracy agregatu z wlasna siecig elekiryczng oraz
§ﬁi ' rozwigzanie techniczne projektowanej blokady przed podaniem napiecia na sieé¢
Ei energetyki zawodowej uzgodnié z RDE Rzeszéw Teren.

3. INFORMACJE FORMALNO — PRAWNE

3.1. Podmiot przytaczany do sieci zalicza sig do il grupy przytaczeniowej.

g 3.2. Caly zakres prac wykonad zgodnie z wymaganiami norm | obowigzujacych przepisow.

£ { 3.3. Pobdr mocy moZe nastapié po zawarciu umowy ¢ przylaczenis, zrealizowaniu

i warunkow przylgczenia | zawarciu umowy kompleksowe] zawierajacej postanowienia
umowy sprzedazg energll elekirycznej | umowy o $wiadczenie ushug dystrybucji albo
d;”ﬁ?h odrgbnych uméw: o éwiadezenie ustug dystrybucji oraz sprzedazy energii

i elektrycznej.

¢ 3.4. Budowg stacji transformatorowej wraz z linig zasilajgcq SN zrealizuje wiasnym

kosztem | staraniem zainteresowany. Urzadzenia te pozostana na majatku
i w eksploatacji odbiorcy.

3.5. Na powyzszy zakres prac opracowac projekt budowlany i wykonawezy oraz uzgodnié
£ zZPGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z v0.0. w zakresie do ukladu pomiarowo -
rozliczeniowego wigcznie.

3 3.6. W zalgczeniu przesylamy 2 egz. projektu umowy o przylaczenie do sleci
elekfroenergetycznej o symbolu U-4. W przypadku akceptacii umowy jw. prosimy o jej
padpisanie | zwrot 2 egz. na nasz adres celem dalszego zatatwienia.

3.7. W sprawie spisania umowy g;zy{qczeniowej prosimg kontaktowaé sig z Wydzialem

P czent PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z 0.0., tel. 017-749-73-20.

3.8. Majac na uwadze fakl, 2e dla dosylu mocy przylacreniowej nie zachodzi potrzeba

rozbudowy naszych urzadzen zasilajacych, nie naliczaméy optaty przylaczeniowe],

. powyZsze ustalenia maja zastosowanie w okresie waznosci obowigzujacej obecnie

; taryly Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

i 3.9. Niniejszym anulujemg warunki przylaczenia okreslone pismem znak: SR-4/D-P-

( 8809/W-239A/1234/2008/DP-9973 z dnia 30.09.20089 r.

4. Termin waznos$ci warunkéw przylaczenia - 2 lata od daty okreslenia.
5. Zafgezniki - projekt umowy o przytaczenie U-4.

K DEPARTAMENTU
. Zarzgdsanya Mad ediowym
¢ '

DYRERT

w Serwatka

g rokurent

{ Otrzymuja: ) ) Semplex Projekt” 8p. z 0.0,
1x Adresat + zat. (2 egz. projekiu umowy jw.)

) 1 x RDE Rzeszéw Teren, ul. 8 Marca 4, 35-959 Rzeszow sy diio B e 200D

i 1xUQ
1x 8P + zat. (1 egz. projektu umowy jw.) RRE /w -
1x8R P53 bepes |

Warunki Preylgczenia moak: SR-4/D-P-3701/W.2394/489/2009, strons 3/3
PGE Dystrybuc)s Rensaéw Sp. 2 0.0. 2 siedzibg w Rzaszowie 35-958 Rzeszdw, ul. 8.9a Marca 8, wpisana do rejestru przadsioblorcsw prowadzonego przez
Sad Rejonowy w Rrzaszowie Xil Wydziat y Rajestry pod KRS 0000270202, NP 7010048247,
Kapital zakladowy: 1 865 962 000 zlutych, konto bankows: Bank PEKAD SA Nr 42 1240 4764 1111 0000 4865 5485, wwwirre-dystryhucia.p
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Zasilanie obiektoéw autostradowych Autostrada A4

Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

Ceentes PraiPraca 18KV,
0 ,C,(Q,m. st
Nl

ad Rejonowy w Reeszows y go Rejestri g
HE 4 Kapmmuuwy;.-l.ass.nazmoaoxyw, konfo bankowe: Bank PEKAC SA Nr 42 1240 4764 1111 0000 4855 8498, www.rxs-dystrybuciapt

PGE Dystrybucia Rzaszdw 8p. 2 0.0, .
35-859 Rzeszdw, ul. 8-go Marca 6 /
tels 017 748 70 00, fax, 017 740 70 01 *
e-mail; finna@pge-dysteybucja-tzeszow.p “

e

Rzeszéw, dnia 30 WRZ. 2009

Znak: SR-4/D-P-9001/W-239A/1239/2008/ DP ? 5)}"}/
Sprawe prowadzi: mgr inz, Wieslaw Rzepka
Telefon kontaklowy: 017 749 7316

GENERALNA DYREKCJA DROG

WARUNKI PRZYLACZENIA KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
do sieci elektroénergetycznoj ODDZIAL W RZESZOWIE
o napigciu 15 kv UL. LEGIONOW 20
35-959 RZESZOW

Adres do korespondencii: ‘
COMPLEX PROJEKT SP. Z 0.0.

PL.WOLNOSCI 6/4
40-078 KATOWICE

Na podstawie ~ Rozporzadzenia Ministra Gospodarki  z  dnia = 4.05.2007 r.
W sprawie. szczegblowych warunkéw. funkejonowania  systemu ¢lekiroenergetycznego -
(Dz.U. Nr 93 z dnia 29.05.2007 r., poz. 623), w odpowiedzi na wniosek z dnia 2008-08-27
znak: CP/0314-131/J8/2224 (data wplywu 2008-08-29) PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. 2 0.0.
okresla warunki przylaczenia do sieci elekiroenergetycznej 15 kV, jakie nalezy speinié, aby
umozliwi¢  pobdr mocy  przylaczeniowe] w wysokoscl 100 kW {planowana rocznie ilogé
energii  elekirycznej - pobieranej - 400000 kWh) przez ' obiekt: wezet = autostradowy
"ROPCZYCE" wraz ze stacja poboru oplat (SPO); lokalizacja — km 552+000.5 projektowane]
autostrady Ad, gm, ROPCZYCE. S ' : :
1.TECHNICZNE WARUNKI PRZYEACZENIA ol .
1.1, Zasllanle podstawowe: v : Y D

a.. - Wybudowa¢ stacje transformatorows typowa 15/0,4 kV ¢ mocy transformatora

. wgpofrzeb. : : . g

b. - Zasilanie projektowans] stacji transformatorowej ~wykonaé linig .15 kV
napowietrzng lub napowietrzno - - kablowa o przekroju wg obliczert jako

-odgalezienie od stupa linil 15 kV Sedziszow - Kolbuszowa odgatezienie "Borek

Wielki-1 Poreby" lub "Borek Wielki 4 SKR". Wyb6r migjsca nawiazania

odgatezienia uzgodnié na roboczo z RDE Misle, - A

W projektowanej “stacji transformatorowe] na transformatorze zainstalowaé

kondensator nN (’z izolacja gazowa azotowa - N,) do kompensacii mocy biemej
stanu jalowego transformatora,” . © ‘ : S

d.-- Napierwszym shipie w odgalezieniu zainstalowad rod%cznik. s

€. ( i nN stacji

o

Zasilanie obiektow wezla aufostradowego wykonaé z rozdzieln
projeklowane]. : L C o
f. . Urzadzenia e!gktroenergetyczne SN i izolacje linii zastosowaé na napigcie 20 kV

€ avens Ofwiadezenie/Warunki Preghaczenia znak: SR-4/D-P-9001/W-239A/1230/2008/, strona 1/3
Ressbw 8. 2 0.0 2 slilalba w Ressdowie 35053 Reeszéw, ul, 8-go Mania 8, wplsans do rejestru presdalabiorodw prowdzonago preez
. i lak Hrbj y KRE 0000270202, NiP: - 7010049247,

244pfwle

Complex Projekt Katowice Sp. z o.0. 31
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Zasilanie obiektdéw autostradowych

Autostrada A4

Qdcinek 2: km §37+550 — 570+300

1.2,

1.3.

1.4.

1.5
1.8
1.7.

PHE Dyutybic]a Reskatw 8. 6. 2 kadilbi W Rzsszonis 86-959 Rasszive, i, §-g0 Marca 6, wpidiing do rejest
o Reeazowlo Xii Wydddl Gosped

Przebudowa:

Likwidacle ewentualnych kolizii z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi

beéiggyﬁ Ina majgtku PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z 0.0. uzgodnié na robogzo

z Mielec. .

Miejsce dostarczania energii elektaycznej oraz miejsce rozgraniczenia wiasnosci

urzadzen (granica sfron) : zaciski pradows na s{/t\:,pie L. 15 kV Sedziszéw-Kolbuszowa

odgatezienie "Borek Wislki 1 Poreby" lub "Borek Wielki 4 SKR" na odejsciu prZewodow

w Kierunku stacji odbiorey.

Uklad pomiarowy: ‘

a. Zaprojekiowa¢ na przylaczu péiposredni  ukiad Jaomiarowo-rozlicz‘eniowy
z przeldadnikami  pradowymi w kazZdej fazie. Przekiadniki o zalecanej klasie
dokiadnosci nie gorszej niz 1,0 (zalecana kiasa 05) i o odpowiednim
w‘spé&c?nniku FS. : . ~

b. W ukiadzie pomiarowo - rozliczeniowym zastosowaé licznik o klasie dokladnosci
nie gorszej niz 1,0 z modemowym zdainym odczytem, umoz!iwiajgﬁy pomiar;
energii ¢zynnej, energil biermej w obu kierunkach, sumy maksymainych wielkogei
naderk mogcy pobranej ponad moc umowng, 15-sto minutowa, wyznaczanych
w cyklach godzinowych. Licznik powinien rejestrowaé i przechowywat w pamigei
przeblegi obciazenia w okresie usredniania od 15 do 60. miriut oraz umoziiwiaé
pélautomatyczny ‘odezyt lokalny w przypadku awarii faczy tr‘anémisﬁnyﬁh ub
wcelach  kontrolnych, Licznik powinien automatycznie zamyka¢ =~ okresy
rozliczeniowe oraz przechowywaé dane pomiarowe przez okres min. 63 dni {dla
cykii catkowania 18'). Licznik T modem winny byé odpowiednio sparametryzowane

do wybraniej anzxpy taryfowej, Przed zamontowaniem licznik przediozyé do PGE

Dystrybucja . Rzes26w. 'sp. 'z '0.0. celem . sprawdzenia poprawnoéci - Jego

parametryzacjl,

¢. - Ukiad pomiarowo-rozlicZeniowy powinien posiadas uklad synchronizacji czasu
rzeczywistego, co najmaiej raz na dobs, ~

d. - Uklad pomiarowo - rozliczeniowy powinien byé wyposazény w uklad umozliwiajacy
zdaing transmisje. danych. pomiarowych. "off.line".do PGE Dystrybucja Rzeszéw
Sp. z 0.0, Aklualnie PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z 0.0. posiada do obslugi
ukiadu pomiarowo - rozliczeniowego program DGC 300, Energia 3 | SKOME.

e. Transmisja danych. z ukladu pomiarowo-rozliczeniowego energii . elekiryczne|
powinna byc realizowana za posrednictwem wyjsé cyfrowych licznika energii

. elektrycznel. Dia realizacjl zdalnego odczytu poprzez sieé telefonii komérkows]

- inwestor winien' uzyskaé od operatora sieci aktywacje analogowego przesyiu
danych CSD na osobnyminumerze, . el N
f . kW Q%bw?dqch napigciowych zastosowaé sygnalizacje optyczng braku napigcia na
azaeltazie. . oo S e e R
g. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy zainstalowaé wewnatrz obiektu. w rozdzielnicy
_spelniajacej wymagania Il klasy ochronno$cl, usytuowanej w. pomieszczeniu

suchym | fatwo dostepnym dla upowaznionych przedstawicieli PGE Dystrybucja. -

Rzeszéw sg‘ £ o0, Elementy ukiadu: pomiarowo-rozliczeniowsgo - usytiowad
w moziiwie bliskiej odlegiosci. wzgledem siehie. Licznik zamontowaé ha typowej
tablicy licznikowej, obok ktdrej winna byé listwa S-ka, gniazdo 230 V oraz inne
niezbgdne elementy ukiadu pomiaroto rozliczeniowego, = - :

h. Do rozliczen strat w linii zasilajacej | strat transformac]] proponuje sie zastosowanie
odpowieditiego licznika umozliwiajacedo zdalny. odczyt albo ich: rozliczanie
woparciu: o - ustalenia, kidre  zawierad ,,bg‘c‘izze umowa  sprzedaZy energii

.., eleklryczne] | swiadozenia usiug dyg_téybucﬂny . Wybdr warlantu inwestor dokona
* - ha etaple przedioZenia projektu. do uzgodnienia, co potwierdzi. stosownym
- odwiadezeniem, 0 LI R I S A
i. Dokonaé obliczei w zakresie. doboru elementéw ukladu pomiarowo -

- rozliczeniowego. o L D
jw Ostony obwodéw E:‘ahu niemierzonego przystosowat do oplombowania.

ymagany stoplei skompensowania mocy biernej 19 ¢ < 0,33. Oplacie wg taryfy

podiegal bedzie ponadumowny pobor energii biernef. Lo o .
Przedmictowe warunki przylaczenia okreslajg dostarczenie energii _elekirycznej
w warunkach standardowych. .~ . . o o T e
Niedopuszczalne jest przytaczanie do instalacji lub sieci urzgdzen wprowadzajacych
zakiboenid do sisci lub instalacii innych odbiorcdw.

Obwiadozenle/Warunki Prayliczenia znak: SR-4/D-P-9001/W-239A/123972008/, strona 2/3

m KRS 0000270202, NiP: 7010049247,

W podarcey  Krajowsgo. Rejesyru. Sadowsgo pod  numarem
Kapitat zakindowy: 1 865 562 000 zlatyeh, kontn bankowe: Bank PEKAD SA Nr 42 1240 4784 1111 0000 48855408, o rze-dystybuciap!

Complex Projekt Katowice Sp. z 0.0.
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Autostrada A4

ilani i tostradowych
Zasilanie obiektow autos W Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

f 2. INFORMACJE TECHNICZNE
2.1, Wielko§g moc{r/ zwarcia na szynach rozdzielni 15 kV stacji 110/15 kV Sedziszéw
& : przyjiaé 250 MVA
22, 20% wartosci calkowitego pojemnosciowego pradu zwarcia doziemnego po stronie
15 kV przyjaé .= 36 A;1,=5 5,
2.3. W celu zapewnienia wspdipracy ruchowej opracowaé instrukecje ruchu i eksploatacji
postadanych urzadzes, instalacji | sieci, z uwzglednieniem warunkow okresionyc
w instrukcil opracowans] dla sieci, do ktérej podmiot jest pl czany. Instrukcia ta
podlega uzgodnieniu z operatorem systemu ystrybucyjnego, RDE Mielec.
2.4, Informacje dodatkowe:
- Ukiad sieci niskiego napigcia z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej
przyiaé wg uznania,
~Dla odbiornikéw nie znoszgeych przerw w zasilaniu energig elekiryczng rozwazyé
celowosé zainstalowania agregatu pradotworczego o odpowiednio dobranej mocy
wraz z blokadg uniemozZliwiajacy podanie napiecia na sieé PGE Dystrybucja
Rzeszdw Sp. z 0.0. Instrukcje ws%pracy agregatu z wlasng siecig elektryczng oraz
rozwiazanie techniczne projekiowanej blokady przed podaniem napigcia na sied
energetyki zawodowsj uzgodnié z RDE Mielec.

2.1 IN;CLRMQCJE FORMA(I;NQ -_PR?\WNEi ol "
.1, Podmiot przylaczany do sieci zalicza sie do Il grupy przylaczeniowe).
" 2. Zakres prac wykonac zgodnie 2 wymaganiami norm | obowigzujgcych przepiséw,
y 32, Caly zakn konaé zgodni ganTam norm | Sbowiapujacych przepis
3.3. Pobbr mocy moze nastapié po zawarciu umowy o przylgczenie, zrealizowaniu
warunkow przylaczenia i zawarciu umowy kompleksowej zawierajacej postanowienia
umowy sprze ate]' energii elekiryczne] i umowy o $wiadczenie usiug dystrybucii albo
d;vg?h qdrjqbnyc umow: o $wiadczenie ushug dystrybucji oraz sprzedazy energil
elektrycznel. ‘
3.4. Na powyzsze opracowa¢ projekt budowlany | wykonawczy, zaopiniowaé w RDE Mielec
i uzgodnié w PéJE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z 0.0.
Caty zakres robét zrealizuje wlasnym kosztem i staraniem inwestor oblektu.
W zataczeniu przesylamy 2 ?gz. projektu  umowy- 0 przylaczerie do - sieci
4 elekfroenergetycznej o symbolu U-4. W przypadku akceptacji umowy jw. prosimy o jej
{}vodpisanie i zwrof 2 egz. na nasz adres celem dalszego zalatwienia,
3.7. sprawie spisania umowy przylaczeniowej prosimy kontaktowaé sig z Wydzialem
- Przy&&zeﬁ PGE Dystrybucja Rzeszow Sp. z 0.0,, tel. 017-749-73-20.
; 3.8 Mz;Lac na uwadze fakt, ze dla dosylt mocy przylaczeniows] nie 2achodzi potrzeba
rozbudowy naszych urzadzer zasilajgcych, nie naliczamy aplaty przyigozeniowey,
powyZsze ustalenia maja zastosowanie w okresie waznosci obowiazujgcej obecnie
taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
4. Termin waznoscl warunkow przylaczenia - 2 lata od daty okreslenia.

g
i

4
13
LS

o>

{:- 5. Zalgczniki - projekt umowy o przylaczenie U-4.
DYRERTOR DRP :
Zarzydaarfa Maggg;‘g
Serwatka
. okurent
;
{76
Otrzymuia:
1 x Adresat + zat. (2 egz. w.) .
1 x RDE Mielec, ul."Sw. Ducha 64, 39-300 Mielec
1xUQ
1 X SP + zal (1 egz. projekiu umowy jw.)
£ 1xSR
Ofwindozenie/Warinki Przylaczenia zoak: SR-4/D-P-9001/W-238A/123672008/, strona 3/3

PGE Dystrytuic]a Rzasxéw 8p. z 0.0, ¢ sisdziba w Rzaszovie 35058 Reaszdw, ul, 8-go Marca 8, wpisane do rejestiu preedsigblorctiv prowadzonego praei
Sad Rejorowy w. Rzeszowle XIi Wydzat Gospodarczy Krijowsgo Rejastru Szdowego pod numerem KRS 0000270202, NI 7010048247,
Kapitat zakdadowy: 1 885 962 000 ziotych, konto bankowe: Bank PEKAQ SA Nr 42 1240 4764 1111 0000 4365 %435, wwwirzidystrybucia.pt

v
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Zasilanie obiektow autostradowych Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

[ ommment S

PGE Dystrybucja Reestdw Sp. 2 0.0,
& 35-959 Raeszow, ul. 8-go Marca 8

P tel.; D17 748 70 00, fax.: 017 748 70 01
\ e-mail: firma@pge-dystrybucia-rzeszow.pl:

f
|3
g

Rzeszéw, dnia 77 K 2008

Znak: SR-4/D-P-3701MW-239A/461/2009/ NP~ A 516
Sprawe prowadzi: mgr ink Wisslaw Rzepka .
Telefon kontaktowy: 017 748 7316

GENERALNA DYREKCJADROG -

KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
¢ UL. LEGIONOW 20
WARUNKI PRZYLACZENIA 35-950 RZESZOW

do sieci elektroenergetycznej Adres do korespondencii:
o napigeiu 15 kV COMPLEX PROJEKT

PL.WOLNOSC! 6/4
40-078 KATOWICE

e

s
§
¥
L

Na ' podstawie Rozporzadzenia Ministra  Gospodarki z  dnia  4.05.2007 r.
& w sprawie szczegblowych warunkéw. funkcjoriowania  systemu elektroenergetycznego
(Dz.U. Nr 93 z dnia 29,05.2007 r., poz. 623 z péin. zm.), w odpowledzi na wrniosek 2 dnia

. 2009-03-30  znak: cP/0314-262/J5/0921 (data wplywu 2009-08-31) PGE" Dystrybucja
‘ Rzesz6w Sp. z 0.0. okresla warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej 15 kV, jakie
. naleZy speinié, aby umozliwi¢ pobdr mocy przylaczeniowe] w wysokosci 150 kW (planowana
rocznie Hlodé energii elekirycznej pobieranej 410000 KWh) przez obiekt: punkt poboru oplat

(PPO); lokalizacja ~ ki 567+000 - 568+000 projektowanej autostrady A4, gm. Swilcza.

1., TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA

1.1, Zasilanie podstawowe . 4

g a Wyb»,itdovéaé stacje transformatorowg typowa 15/0,4 kV o mody transformatora

' wgpotrzeb.. : ' .

b. 7 Zasilanie  projektowang] stagji transformatorows] = wykoriaé linlg 15 kv
napowietrzng. lub papowietrzno - kablowa~ 0 ‘przekroju wg  obliczen jako
odgalezienie od slupa - linil 156 kV GPZ Zaczernie - Bratkowice (Sedziszow)
w-okolicy . odgalgzienia” do - stacji : "Bratkowice 10" Miejsce nawigzania
%dga#egziema uzgodni¢' na roboczo- z Rejonem Dystrybucji Energii Rzeszéw
aren., L

c. ='W projektowanej stacji transformatorowej na transformatorze zainstalowac
kondensator nN '32 izolacja gazowy azotowa = Ny) do kompensacji mocy biernej

: - stanu jatowego fransformatora.. C SRl

! d. " Na pierwszym sluple w odgalezieniu zainstalowag roziagznik. . -

b &, =: Urzadzenia elekfroenergetyczne SN i izolagje linii zastosowat na naplecie 20 kV

- praca 15 kV. : v
f.  Obiekty Punktu Poboruy Opat (PPO) zasilié 2z rozdzielni nN stacji projektowane.

Warunki Przylaczenia znak: SR-4/0D-P-3701/W-238A/461/2009/, strona 173
POE Dystrybusja Hzeszdw 5p. 2 0.0, z sledaib w Reestowie 35-958 Resebw, ul. B-go Marcs §, wpisana do rejestru prapdsigblorcdw prowadzonege praez
Sad Rajonowy. W, X ¥ Krajowego Rejestr Sad pod KRS 0UCUR7DE0Z, NIF: 7010049247,
Kapital zakadowy: 1 885 962 000 ziotych, konto bankows: Bank PEKAO SA Nr 42 1240 4784 1111 000D 4855 5495, www.rzo-dystrybucapt
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Zasilanie obiektéw autostradowych

Autostrada A4

Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

1.3. Ukiad pomiarowy:

14
15
1.6,

2,
2.1,

2.2.
2.3

24,

a. Zaprog’aektowaé na przylaczu bezposredni uklad pomiarowowoz!iczeniovéy. )

b. W ukiadzie pomiarowo - rozliczeniowym zastosowac licznik o klasie doktadno$ci
nie gorszej niz 1,0 z modemowym zdainym odczytem, umozliwiajgcy pomiar:
energii czynnej, energii bierne] w obu kierunkach, sumy maksymalnych wielkosci
nadwyZek moc%( pobrane] ponad moc umowng 15-ste minutows wyznaczanych
w cykiach godzinowych. Licznik powinien rejestrowad i przechowywaé w pamieci
przebiegi obcigZenia w okresie usredniania od 18 do 60 minut oraz umoZliwiaé
pétautomat{cszny odczyt fokalny w przypadku awarii fgczy transmisgg’nych lub
wcelach kontrolnych. Licznik powinien automatycznie zamykaC okresy
rozliczeniowe oraz przechowywac dane pomiarowe przez okres min. 63 dni (dia
cykli catkowania 18'). Licznik | modem winny byé odpowiednio sparamefryzowane
do wybranej grupy taryfowej.

c. Uklad pomiarowo-rozlicZzeniowy powinien posiadaé uklad synchronizac¢ji czasu
rzeczywistego, co najmniej raz na dobe, D : .

d.  Ukiad pomiarowo - rozliczeniowy powinien byé wyposazony w ukiad umoziiwiajacy
zdalng transmisje dargch pomiarowych "off line” do PGE Dystrybucja Rzeszow
sg. z 0.0. Aktualnie PGE Dystrybucja Rzeszow sp. z 0.0. posiada do obstugi
uktadu pomiarowo - rozliczeniowego program SOLEN i Energia 3.

e. Transmisja danyech Z- ukladu pomiaroWo«mzliczaniowigc enr?r?ii _elektry(:zné}‘j '
rowych, Ji i

cznika energ

powinna byé realizowana za poérednictwem wyjsé ¢
elekiryczne), Dia realizacji zdalnego odezytu poprzez sieé tefefonii komorkowej
inwestor winien' uzyskaé od operatora sieci aktywacje analogowego przesylu
danych C8D na osobnym numerze.

f.  Uklad . pomiarowo-roziiczeniowy zainstalowaé w.  rozdzielnicy - speiniajacej
wymagania il klasy ochronnogci, usytuowanej w migjscu fatwo dostepnym dla
upowaznionych przedstawicieli  PGE Dystrybucja Rzeszéw sp. z 0.9,
zabezpieczy¢. przed uszkodzeniem i wplywami czynnikdw atmosferycznych.
Elementy ukladu  pomiarowo-roziiczeniowego usytuowaé w mozliwie bliskiej
odleglosci wzgledem siabie.: : P : :

g. . Licznik zamontowas na typowe] tablicy.licznikowej, obok ktbrej winno byé gniazdo

230 V. oraz inne niezbedne elementy ukladu pomiarowo-rozliczeniowedo. . - :
h. Do rozliczen strat w linii zasilajace] i strat transformacii proponuje sig zastosowanie.
odpowiedniego liczhika umozliwiajacego zda!n{ odczyt albo ich rozliczanie

AR

wopdrciu o ustalenia, ktore zawierad  bedzie ' umowa ' sprzedazy energil
oh.

elekiryezne] | Swiadczenia ustug dystrybucyjnych. Wybér warlantu inwestor dokana

na elapie . przedioZenia projektu do uzgodnienia, - co” potwierdzi - stosownym

ofwiadczenien. . . . ' . v L

i.  Dokoraé obliczenn 'w zakresie doboru . elementow ukladu pomiarowo = -

rozlicze‘niowoego,

{N Oslony obwoddw pradu niemierzonego przystosowad do oplombowariia, ..
ymagany stopiefi skompensowania mocy biemef tg ¢y £ 0,33, Oplacie wg taryfy

rzedmiotows “warunki: -przytaczenia okredlajg dostarczenie  energii. elekirycznej
w warunkach standardowych, = : , c ,
Niedopuszczalne jest przylgczanie do-instalaci jub sieci urzadzen wprowadzajgeych
zaktbeenia do sieci lub instalac]i innych odbioreow.” : :
INFORMACJE TECHNICZNE = Lo
X\éﬁgtﬁ&‘éﬁ mogy zwarcia na szynach rozdzielni 15 kV stacji 110/15 kV Zaczemie przyiaé

gcxdle‘ga% bedzie ponadumowny pobdr energii biernej:

15kV przyjad L= 36 Ait=5s, - s e
W celu zapewnienia wspdipracy ruchowe] opracowad Instrukeie ruchu | eksploataci
posiadanych: urzadzen, instalacji i siecl; z uwzglednieniem warunkow okregionyc
winstrukeji opracowanej dia. siecl, do kidre] podmiot jest przylgczany. Instrukcja fa
‘podiega uzgadnieniu Z operatorem systemu dystrybucyjnego, RDE Rzeszow Teren.
riformacje dodatkowe; = -t e : :
~Ukiad ‘sieci nisklego naplecia z- punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej
przyjaé wg uznania. - e R
~Dla pokrycia mocy w wysokosci 30 KW wymagane| dla zapéwnienia bezpieczeristwa
ludzi 1 mienia W przypadku wprowadzenia ograniczert w dostarczaniu i poborze
energii  elektryczne] przewidzie¢ zainstalowanieé  agregatu - pradotwérezego

Waranki Przylaczenia znak: SR-4/D-P-3701/W-239A/490/2009, strona 2/3

PGE Umybuc}a Rznzw 8p. 2 0.0. £ slacibe w Reeszowie 35-05% Riesadw, ul. 8-g0 Marca §, wpisana do rejestiu przadsiohiorchw prowddonego sz
jor Rreszowie XI} Wydzst' Guspedarczy Krajowego od mumeram KRS Q0DDZT0202, NIP: 7010048247,

Bag: Rejorowy W L Rajastny Sadowegs
Kapitat zdiiadowy: 1 865 962 (00 2lutych, kont habkows: Bank PEKAD SA Nr 42 1240 4764 1111 0000 4865 5408, www.rmindystrybucia.pl

20% wartoscl catkowitego %ojemneéciowegc pradu’ zwarcia doziemnego po stronie
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Zasilanie obiektéw autostradowych Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

sie¢ PGE Dystrybucja Rzeszow Sp. z o.0. Instrukcie wspbipracy agregatu z wiasng
siecls eleklryczng oraz rozwigzanie techniczne projekiowans] biokady przed
podaniem napigcia na sieé energetyki zawodowej uzgodnié z RDE Rzeszdw Teren .

3. INFORMACJE FORMALNO ~ PRAWNE

3.1. Podmiot preylaczany do sieci zalicza sie do Wl grupy przylgczeniowe.

3.2. Caly zakres prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm | obowigzujacych przepiséw.

3.3. Pobér mocy moze nastapi¢ po zawarciu umowy o przylaczenie, zrealizowaniu
warunkow pr?&qczenia i zawarciu umowy kompleksowej zawierajace] postanowienia
umowy sprzedazy snergii elekirycznej | umowy 0 $wiadczenie ustug dystrybucii albo
d;m&:;rk; odrgbnych umow: o $wiadczenie usiug dystrybucii oraz sprzedazy energil
elektrycznej.

34. W zalgczeniu przesylamy 2 egz. projekiu umowy o przylaczenie do siec
elektroenargetycznej o symbolu U-4. W przypadku akceptacji umowy jw. prosimy o jej
podpisanie | zwrot 2 egz. na nasz adres celem dalszego zalatwienia.

3.5. W sprawie spisania umowy przylaczeniowe] prosimy kontaklowad sie z Wydziatermn
Przylaczen PGE Dystrybucja Rzeszow Sp. z 0.0, tel. 017-749-73-20.

3.6. Wybudowana stacja transformatorowa wraz z finiami zasilajgcymi SN | nN pozostang
na majatku i w eksploatacji odbiorcy.

3.7. Majac na uwadze fakt, Ze dla dosylu mocy przytaczeniowe] nie zachodzi potrzeba
rozbudowy naszych urzadzett zasilajgcych, nie naliczamy oplaty przylaczeniowe,

?%zsze ustalenia maja zastosowanie w okresie waznoscl obowigzujace] obecnie
{ al Operatora Systemu Dystrybucyinego.

3.8. Na powyZszy zakres prac opracowaé projekt budowlany i wykonawczg, zaopiniowaé
wRDE Rzeszow Teren oraz uzgodni¢ z PGE Dystrybucja Rzeszéw sp. z 0.0
w zakresie do ukladu pomiarowego wigeznie.

£ 4. Termin waznosci warunkéw przylaczenia — 2 lata od daty okredlenia.
L 5. Zalaczniki - projekt umowy o przytaczenie U-4,

KYOR DEPARTAMENTU
¢ gﬁgiza i Maecmwym

\!-
4
i

Peess
g‘i o
&
2
B

et

[P

: Otrzymuia:

( . 1.x Adresat + zal. (2 egz. projekiu umowy jw.)

1 x Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autosirad
Oddzial Rzeszow, ul. Legiondw 20, 35-959 Rzeszow
1 x RDE Rzeszéw Teren

b 1xUO

1 x 8P + zal (1 egz. projekiu umowy jw.)

1x8R

....................

‘Warunki Przylagzenia znak: SR-4/3701/W-239A/451/2009/, strona 3/3
PGE Dystrybusis Rzeszdw Sp. 2 0.0. 2 siet2iba w Rzasyowie 35-958 Reesatw, ul, 8:50 Marcs 5, wpisana g0 refestry ¥ prEeR
Sad Rejunowy w X il Gospodarazy g0 Rejestry £ KRS 00DOZ70202, NPt 7010045247,
Kaplital zukladowy: 1 865 862 000 ztatych, konto bankows: Bank PEKAD SA Nr 42 1260 4764 1111 0000 4865 5455, www.rea-dystrybucia.p!
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Odcinek 2: km 537+550 — 570+300
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Zasilanie obiektoéw autostradowych

Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. x 0.0,
35-959 Rzeszow, ul. 8-g0 Marca §
wk

tel.s 017 748 70 00, fax. (17 740 70 01
email ﬁnna([t)pgedysﬁybucja-mszcw.pl

Rzeszéw, dnia 7h kw206

Znak: SR-4/3701/W-239A/491/2009/ CD?J‘ LrO’%
Sprawe prowadzi: mgr in2, Wiestaw Rzepka GENERALNA DYREKCJA DRGOG
Telsfon kantaktowy: 017 749 7316 KRA, JOWYCH 1AUTOSTRAD
ODDZIAL RZESZOW
WARUNKI PRZYLACZENIA UL, LEGIONéW 20
do sieci elektroenergetycznej 35-959 RZESZOW

- © napigciu 15 kV Adres do korespondencii:
COMPLEX PROJEKT
PL.WOLNOSCI 6/4
40-078 KATOWICE

Na - podstawie  Rozporzadzeria  Ministra Gospodarki - z° dnig - 4.05.2007
w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjoriowania - systemi) elekiroenergetycznego
(Dz.U. Nr 93 z dnia 28.05.2007 r., poz. 623 2 pozn. zm.), w odpowiedzi na whiosek z dnia
2009-03-30 znak:  cP/0314-252/J5/0921 (data wplywu 2009-08-31) PGE  Dystrybucja
Rzeszow Sp. z 0.0. okresla warunki przylgczenia do sieci slekirosnergetyczne] 15 kV, jakie
nale2y speinié, aby umoZliwié pobér mocy przylaczeniows] w wysokosci 40 kW (planowana
rocznie flo$é energii elekirycznej pobieranej 5000 kWh) przez obiekt: pompownie wéd
deszczowych P1, P2, P3 w ciggu autostrady Ad; lokalizacja ~ CZEKAJ gm. $wilcza,

{, 39-100 ROPCZYCE. S ,

1. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA
1.1, Zasilanie podstawowe: :

a.: W¥bucéqwaé stacje transformatorows 15/0,4 kV ¢ mocy transformatora wg

olrzeb, L : ' :

b, ?.’ajsilanie pr‘o;ektowanej _stagji transformatorowej - wykonaé  linig 15 kV
napowietrzng, lub napowietrzno - kablowa o przekroju wg obliczer od stupa linii
15 KV GPZ Zaczernie - Bratkowice (Sedziszéw) ‘ : S
c. - W projektowanej’ stacii transformatorowe] na transformatorze  zainstalowad

kondensator nN z izolacjg gazows (azotowg - Np) do kompensacji mocy biemsj

stanu jalowego fransformatora, . - - , g =
Na pienwszym slupie w odgalezieniu zainstalowaé rozigeznik.
Projeklowane pompownie zasilié z rozdzielni nN stacji projektowanej. -
v (Urzadz_e%rga;( \e{lektroenergetyczne SN i izolacjg linii zastosowaé na napiecie 20 kV
- pracd v, , S mIm
g. - Szezegoly zwigzane z budowsy stadi transformatorowej, finii katblowych SN i nN
oraz miejscem i sposobem nawigzania projektowanych linii SN do isthiejgce]
sieci SN uzgodni¢ na roboczo z RDE Rzeszow Teren, . S
1.2, Miejsce dostarczania energii elektrycznej oraz miejsce rozgraniczenia wiasnosc
urz%iizer’t {granica stron¥ zaciski pradowe na stupie linii 15 kV GPZ Zaczemie -
Bratkowice %Sgdziszéw)‘

~on

: Wariniki Praylaczenia zogk: SR=4/3701/W-2304/49172009/, stroa 1/3
PGE Dystrybucia Rzsandw 8y, x 0.0, z sisteiba w Raskzowin 35080 Raassiw, ul, £-4o Marca 6, wpisans do rejestiu preadsisbiorstw prowatizonego preaz
Sad W Renszowie  Xit 2y K g S g0 pod oy KRS 0000270202, NIP: 7010049247,
Kapite! zakiadowy: 1 865 852 00D zlotych, konto bankowe: Bank PEKA SA Nr 42 1240 4764 1111.0000 4865 5455, www,ree-dystrybica.pt
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Zasilanie obiektéw autostradowych

Autostrada A4

Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

1.3

1.4

. Ukiad pomiarowy:

a. Zaprojektowat na przylaczu bezposSredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy,

b. W ukladzie pomiarowo - rozliczeniowym zastosowad licznik o klasie dokiadnossi
nie gorszej niz 1,0 z modemowym zdalnym odczytem, umoziiwiajgcy pomiar:
energii czynnej, energll blemnej w obu kisrunkach, stumy maksymalnych wielkosci
nadwyzek mocy pobranej ponad moc umowng 15-sto minutowa wyznaczanych
w cykiach godzinowych. Licznik powinien rejestrowaé i przechowywaé w pamigei
przeblegi obcigzenia w okresie udredniania od 15 do 60 minut oraz umoZliwiaé
polautomatyczny odezyt lokain%/ w przypadku awarii lgczy transmisyinych lub w
celach kontrolnych. Licznik powinien automatycznie zamykaé okresy rozliczeniowe
oraz przechowywac dane pomiarowe przez okres min. 83 dni (dia cykli cafkowania
16 iikﬁik i modem winny by¢ odpowiednio sparametryzowane do wybranej
grupy taryfowej.

c. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy powinien posiadaé uklad synchronizacji czasu
rzeczywistego, co najmniej raz na dobeg,

d.  Uklad pomiarowe - rozliczeniowy powinien byé wyposazony w uklad umoziiwiajacy
zdalng transmisje danych pomiarowych “off line" do PGE Dystrybucja Rzeszéw sp,
z 0.0. Akiualnie PGE Dysfrybucja Rzesz6w sp. z 0.0. posiada do obstugi ukiadu
pomiarowo « rozliczeniowego program SOLEN i Energia 3.

e. Transmisja. danych z ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektryczne]
powinna. by¢ realizowana za poSrednictwem wyj$é cyfrowych licznika energii
slektryczne, Dla realizacji zdalnego odozyty poprzez sied felefonii komdrkowej
inwestor winien uzyska¢ od operatora sleci aktywacje analogowego przesylu
danych C8D na oscbnym numerze.

f.  Uklad  pomiarowo-roziiczeniowy zainstalowaé w rozdzielnicy spehiajace]
wymagania Il klasy ochronnosci, usytuowanej w misjsou latwo dostepnym dia
upowaznionych  przedstawicieli PGE Dystrybucja Rzeszéw sp. 2z 00,
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem | wplywami czynnikéw atmosferycznych.
Elementy ukladu pomiarowo-rozliczeniowego usytuowad w moziiwie bliskiej
odleglosci wzgledem siebie.

Licznik zamontowad na typowej tablicy licznikowej, obok kiérej winno byé gniazdo
230 V oraz inne niezbgdne elementy ukladu pomiarowo-rozliczeniowego. .
Do rozliczes strat w linii zasilajacej i strat transformacii J)roponu‘a sie zastosowanie
odpowiedniego licznika umozZiiwiajagego zdainy odczyt albo ich rozliczanie
woparciy o ustalenia, kibre zawieraé bedzie umowa sprzedazy energii
slekirycznej | swiadczenia ustug dystrybucyjnych. Wybbér wariantu inwestor dokona
na etapie przedioZenia projektu do uzgodnienia, co potwierdzi stosownym
g$wiadczeniem. g ‘ ‘ «

I Dokona¢ = obliczefi - w zakresie  doboru  elementéw ukladu  pomiarowo -
rozliczeniowego. i : ,

{?V - Oslony obwodow Erqdu niemierzonego przystosowaé do oplombowania.

ymagany stopien} s
podlegat bedzie ponadumowny pobér energii biernej,

1.5, Przedmiotowe warunki - przylaczenia okreélaja  dostarczenie energii elektrycznej

wwarunkach standardowych.

1.6. . Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji lub sieci urzadzen wprowadzajacych

2,

zakideenia do sieci lub instalacji innych odbiorc6w.
INFORMACJE TECHNICZNE

2.1, Wielkost moc‘{f/ zwarcia na szynach' rozdzielni 15 kV stacji- 110/15 kV Zaczernie

rzyiaé 280 MVA

2.2. -20% wartosci” calkowitego pojemnodciowego pradu zwarcia doziemnego po stronie

23.

24

A5 KV przyjad L= 36 At =58 ; v ,

W celu zapewnienia wspbipracy ruchowej opracowaé instrukcjg ruchu Eeks‘p!oatac{:li
posiadanych Urzadzen, instalagii 1 sieci, zuwz‘?lednianiem warunkéw okreslonyc

w instrukcji -opracowanej dia siecl, do kt,ér«fij,po miot jest przylgczany. Instrukca ta
podiega uzgodnieniu z operatorem systemu dystrybucyjnego, RDE Rzeszéw Teren.

informacje dodatkowe: R o S ,

~Uklad: sieci. niskiego napigcia z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniows)
pmjadwgumania, L T

~ Dla pokrycla mocy w wysokoéci 40 kW wymaganej dia zapewnlenia bezpieczeristwa
ludzi | mienia w przypadku wprowadzenia ograniczert w dostarczaniu | poborze
energil- elektrycznej  prZewidzie¢ zainstalowanie agregatu  pradotwérozego
o adpowiednio dobranej mocy wraz z blokada uniemozliwiajacy podanie napigeia na

. . Wargnki Preyigezenia znak: SR-4/3701/W-239A7491/2009/, strona 2/3
PGE Oystrybusja Raeiszéw Sp. 2 6.0. 2 sledziby w Rzdszowie 35-959 Reaszdw, ul. B850 Mirca B, wpisana do rejestry przedsigbigeodw prowatitanego prass
Rejonowy W Regszowis: Xl Witdsl Gospodarsay Krajowsyo Rejsaind Sadowego pod rumersm KRS Q000270208 NIP: 010048247,
Kapilat 2skiadowy: 1 865 962 000 =atych. krinto bankowe: Bark PEKAQ SA Nr 42 1240 4754 11110000 4865 5405, W rze-dyatybucispl

ompensowania mocy blernej tg gy < 0,33. Oplacie wg. taryfy
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Zasilanie obiektoéw autostradowych Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300
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o odpowiednio dobranej mocy wraz z blokada uniemoziiwiajaca podanie napigcia na
sie¢ PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z o.0. Instrukcjg wspoipracy agregatu z wiasng,
siecig elekiryczng -oraz rozwigzanie techniczne projektowane] blokady przed
podaniem napigcia na sieé energetyki zawodowej uzgodni¢ z RDE Rzeszow Teren .

3. INFORMACJE FORMALNO ~ PRAWNE

3.1, Podmiot przyigczany do sieci zalicza sig do Il grupy przytaczeniowe.

3.2. Caly zakres prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm i obowiazujacych przepisow.

3.3. Pobér mocy moZe nastapi¢ po zawarciu umowy o przylaczenie, zreafizowaniu
warunkéw przylgczenia | zawarciu umowy kompleksowej zawierajgoe] postanowienia
umowy sprzedazy energii elektrycznej i umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji albo
d;:vﬁctri; odrgbnych umdw: o $wiadczenie usiug dystrybucji oraz sprzedazy energii
elekirycznej.

3.4. W zalaczeniu przesylamy 2 egz. projekiu umowy o przylaczenie do sieci
elekiroenergetyczne] o symbolu U-4. W przypadku akceptacji umowy jw. prosimy o jel
podpisanie | zwrot 2 egz. na nasz adres celem dalszego zatatwienia,

3.5. W sprawie spisania umowy przylaczeniowe] prosimy kontaktowaé sig z Wydziatem
P ?aczeﬁ PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z 0.0., tel. 017-749-73-20,

3.6. Wybudowana stacja transformatorowa wraz z linlami zasilajacymi SN i nN pozostang
na majatku i w eksploataciji odbioroy. _—

3.7. Majac na uwadze fakt, Ze dla dosylu mocy przylaczeniowsj nie zachodzi potrzeba -
rozbudowy naszych urzadzed zasilajgoych, nie naliczamy oplaty przylaczeniowe],
powyZsze ustalenia maja zasfosowanie w okresie waZnosci obowiazujgce] obecnie
taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego,

3.8, NaRBowyz_ezy zakres prac opracowaé projekt budowlany | wykonawczy, zaopiniowad
wRDE RzeszOw Teren oraz uzgodnié z PGE Dystrybucla Rreszdw sp. z o.0.
w zakresle do ukladu pomiarowego wigcznie,

4. Termin waZno$ci warunkéw przylaczenia — 2 lata od daty okre$lenia,
5. Zalgezniki - projekt umowy o przyiaczenie U-4.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Farzgduaria M Engieciowym

g
;.
s

S,
# ) 3

Otrzymuija:
1 x Adresat + 2al. (2 egz. projekiu um j
% 1 x Generalna Dyrekcja Drog Krajowyceh i Autostrad
Oddziat Rzeszow ul. Legiondw 20, 35-859 Rzeszow
1 x RDE Rzeszéw Teren
_ 1xUO e
{ 1x SP + zat, (1 egz. projekiu umowy jw.) SSewplerPronsl op v e

?. Tx SR g g ‘Q%Q,('[h 200 ﬁ .........

N PPN o

L | U e

Warinki Przyliczenia zaak: SR-4/D-P-3701/W-239A/490/2009, strona 3/3
PGE Dystrbucia Rzeszdw Sp. 2 0.0. 2 sladzibg w Rzeszowle 35-85¢ Reeszow, ul. 8-go Marcs §, wpisans do rejestru przedsigbioretv DIOWEGZONEYD Przez
Say Rejorowy w Rzeszowia .XII Wydzi jowega Rejestru pod KRS 0000270202, NiP: 7010049247,
Kapital zakiadowy: 1 865 862 000 zlotych, konle bankowa: Bark PEKAC SA Nr 42 1240 4764 1111 0000 4885 5485, www.rza-dystrybuciapt

{
§
H
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Zasilanie obiektow autostradowych Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

ooty

PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. 2 0.0,

g 35-959 Rzeszdw, ul, 8-go Marca &

Rk ¢ el 017 748 70 00, fax.: 017 749 70 01
. ¢-mail: firma@pge-dystrybusja-tzeszow pl

Rzeszow, dnia 7 & KW, 2008

Znak: SR—4/D-P-3701/W-239A1490/2009TD P-44104

g Sprawg prowadzi: mgr inz. Wiestaw Rzepka GENERALNA DYREKCJA DROG
i Telefon kontaktowy: 017 749 7316 KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
ODDZIAL RZESZOW
WARUNKI PRZYLACZENIA UL. LEGIONOW 20
¢ do sleci elektroenergetycznej 35-959 RZESZOW
ft C o napigciu 15 kV Adres do korespondencii:

, COMPLEX PROJEKT SP. Z 0,0,

PL.WOLNOSCI 6/4

40-078 KATOWICE

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki - z  dnia - 4.05.2007 r.
w sprawle szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego
(Dz.U. Nr 93 z dnia 29.05.2007 r.,, poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia
2009-03-30 znak: oP/0314-262/JS/0921 (data wplywu 2009-03-31) PGE Dystrybucia
g Rzeszow Sp, z 0.0. okresla warunki przylgczenia do sieci elekfroenergetycznej 15 kV, jakie
; nalezy speini¢; aby umoZliwié pobdr mocy przylaczeniowe] w wysokosci 30 kW (planowana
G rocznie: oS¢ energii elekirycznej pobierane] 4000 kWh) przez obiekt: pompownie wod
deszezowych P8I P9 w ciggu autostrady A4; lokalizacjia ~ MROWLA gm. Swilcza

¢ 36-054 MROWLA, _
" O 1. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA
o 1.1, Zasilanie podstawowe; )

a. Wat(bu%owaé stacje transformatorowa 15/0.4 kV -0 mocy transformatora wg
potrzeb. L - I i '
b. Zasllanie projektowane] stacji . transformatorowej - wykonaé linia 15 kV
i niapowiefrzng lub napowietrzno - kablows o przekrogu wg obliczen od stupa: finii.
15 kV GPZ Zaczernie - Bratkowice (Sedziszéw) odgalezienie w kierunku stacji

"Bratkowice 1°. - ; :

¢ W projekiowane]- stacji. transformatorowej . na  transformatorze  zéiristalowad
kondensator nN z izolacjg gazows (azotows - Np) do kempensacji mocy biemej

stanu jalowego fransformatora. ... T

Na pierwszym stupie w odoalezieniu zainstalowad rozigeznik.

Projektowane pormpownie zasilié Z rozdzielni nN stacii projektowanej.

! ‘Flﬁdlﬁl‘gi 3§ektmenergetyczne SN iizolagje linii zastosowad na napiecie 20 kV
g. - Szczegoly zwigzane z budowa staci transformatorowej, finii kablowych SN i nN

oraz miejscem i sposobem nawigzania projektowanych linii SN do istniejgqoej
= sleci SN tzgodnié na roboczo z RDE Rzeszéw Teren, = b

1.2. Miejsce dostarczania energli elektrycznej oraz miejsce rozgraniczenia widsnoscl
urzgdzeri: (granhica sifon):. zaciski pradowe na siupie .- 18 kV GPZ Zaczernie -
Bratkowice (Sedziszdw) odgalezienie w Kierunku stacji ,Bratkowice 1" na odejéciu
przewoddw w kierunku staci odbiorcy.

: . Warunki Przylaczenia znak: SR-4/D-P-3701/W-239A/490/2009, strona 173
POE Oystrybucia Resaxdw Sp. £ 0.0. 2 sledviba w Rzeszowie 35958 Repsréw, ul. 8-go Marca 8, wpisans do rejssiny przedsiabicicow prowadzonago preez
ud Rejonowy W XIt Wynsziat v Rejstry g0 pod KRS 0000270202, NIP: 7010049247,
Kapitat zakiadowy; 1 865 862 000 Zotych, koatobankowe: Bank PEKAD 34 Nr4R 1240 4764 1111 0000 4885 5495, wwwze-dyatiybuciap!
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Zasilanie obiektéw autostradowych

Autostrada A4

Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

1.1.

1.2.

1.3.

1.4
1.5.
1.8.

Przebudowa:

Likwidacie ewentualnych kolizji z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi

pedacymi na majatku PGE Dystrybucja Rzeszow Sp. z o.0. uzgodnié na roboczo

z RDE Rzeszow Teren.

Miejsce dostarczania energli elekirycznej oraz miejsce rozgraniczenia wiasnoscl

urzadzen (granica stron: zaciski pradowe na stupie I 15 kV GPZ Zaczemie -

Bratkowice (Sedziszéw) na odejéciu przewodéw w kierunku stacji odbiorcy.

Ukiad pomiarowy:

a. Zaprojektowa¢ na przytaczu pélposredni  uklad omiarowo-rozliczeniowy
z przekiadnikami prado i w kazde] fazie. Przekladniki o zalecane] klasie
dokladnosci nie gorsze] niz 1,0 (zalecana klasa 05) i o odpowiednim
wspotczynniku FS.

b. W ukiadzie pomiarowo - rozliczeniowym zastosowaé licznik o klasie doktadnosc
nie gorszel niz 1,0 2 modemowym zdalnym odczytem, umoZliwiajacy pomiar:
energii czynnej, energii biernej w obu kierunkach, sumy maksymalnych wielkosci
nadwyzek mocy pobranej ponad moc umowng 15:sto minutowa wyznaczanych
w cyklach godzinowych. Licznik powinien rejestrowac i przechowywat w parmigci
przebiegi obcigzenia w okresie usredniania od 15 do 60 minut oraz umoziiwiaé
pélautomatyczny odczyt lokalny w przypadku awarli iqezy transmisygnych b

w celach  kontrolnych. . Licznik powinien automatycznie zamyka okresy -

rozliczeniowe oraz przechowywaé dane pomiarowe przez okres min. 63 dni (dia
oykli catkowania 15'). Licznik | modem winny byé odpowiadnio sparametryzowane
do wybranej grupy taryfowej. Przed zamontowaniem licznik przediozyé do PGE
Dystrybucja. Rzeszow sp. z 0.0. celem sprawdzenia~ poprawnoéci jego
parametryzacil. EERE O . B
¢. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy powinien posiadad uklad synchronizacji czasu
rzeczywistego, ¢o najmniej raz na dobe. :

d. Ukiad pomiarowa - rozliczeniowy powinien t;%/é wyposazony w ukiad umoiliwiaj%cy
zdalng fransmisj dangch pomiarowych "off line" do PGE Dystrybucja Rzeszow
Sp. z 0.0. Aktuainie PGE Dyslrybucja Rzeszéw. sp. z 0.0. posiada do obslug
uktadu pomiarowo - rozliczeniowego program DGC 300, Energia 3 { SKOME.

e. Transmisja danych z ukladu pomiarowo-rozliczeniowego ener ii. elektrycznej
powinna byé realizowana za posredniciwem wyjéé cyfrowych licznika energil
elektryczne]. Dia realizacji zdalnego odezytu poprzez siet felefonii komodrkowej
inwestor winlen uzyskad od operatora sieci aktywacje analogowego przesyl
danych C8D) na osobnym numerze. ©© - - S

f. l\gz%b\_y?da_ch napieciowych zastosowaé sygnalizacje optyczna braku napiecia na

deifazier v i e G RO S

g. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy zainstalowa¢ wewnatrz obiektu w_rozdzielnicy
speiniajace] wymagania Il klasy ochronnoéci, ‘usytuowanej w pomiesgezéniu
suchym i fatwo dostepnym dia upowaznionych przedstawicieli PGE Dystrybucia
Rzeszow sp. z .0.0. Elementy ‘ukladu pomiarowo-roziiczeniowego  usytuowac
w mozliwie bliskiej odleglosci wzgledem siebie. ..o o0 o L

. Licznik zamontowad na typowsj tablicy licznikowej, obok ktérej winna byc listwa
S-ka, “gniazdo 230 V oraz inne niezbedne elementy ukiadu pomiarowo
rozliczeriowego, e P e R

i. Do rozliczen strat w linii zasilajace] | strat transformadi prcponug)e sig zastosowanie
odpowiedniego licznika umozliwiajacego zdalny odczyt albo ich rozliczanie
woparciu o ustalenia, ' ktore zawiera¢ bedzie umowa ‘sprzedazy . energil
elektrycznej i $wiadczenia ustug dystrybucyjnych. Wybor wariantu inwestor dokona
na etapie przediozenia projektu do  uzgodnienia, co potwierdzi stosownym
oswiadczeniem, P T R

j Dokona¢ obliczen . w. zakresie = doboru eleméntow ~ Uklady ‘pomiarowo -
rozliczeniowego. Osfony obwodéw  pradu niemierzonego- przystosowat ~ do
oplombowania. ‘ ‘ - .

Wymriagany stopiefi skompansbwania(mac{biemej tg 9o £ 0,33, Oplacie wg taryly

dlegat bedzie ponadumowny pobor energii bierney. : : ] .
Przedmiotowe  warunki _przylaczenia okreslaja dostarczenie energil elekirycznej
w warunkach standardowych. =~ o G ‘ .
Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji lub siecl urzadzen wprowadzajacych
zakiocenia do sieci Iub instalac)i innych odbiorcow.

. Warunki Praylczenia mak: SR-4/D-P-3701/W-230A/461/2009/, strona 2/3

PGE Dystrvbucla Reaszdw Sp, 2 0.0, 2 sledibyw sts;bvzi’e 35:958 Reeszow, l, S-go Marca 6, wplsang do fefestiy preedsigbioredw

¢ prowadzanego przuz
G pod. Aumerem KRS CUD02TO202, NIPY 7010045247,

Sad Rejorioviy w - Resszowle Xl Wydzlat Gospodarezy. Krsjowngt Rejestiu Sadowegu  po
Kapltal zatlidowy; $ B65 952 000 ziotych, konto bankowe: Bark PEKAO SA Nr 42 1240 4764 1111 0000 4865 5495, www.rze-dystrybutja.pl

Complex Projekt Katowice Sp. z o.0.

42



et

p—

€
3
i
i

=

I3
1
t
§
§
H

Zasilanie obiektéw autostradowych

Autostrada A4

Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

2. INFORMACJE TECHNICZNE
2.1. gvsigitms;ﬁ mocy zwarcia na szynach rozdzielni 15 kV stacji 110/15 kV Zaczemnie wynosi

2.2. 20% wartosci catkowitego pojemnosciowego pradu zwarcia doziemnego po stronie
15kV przyjad 1, =36 A; ;=5 s,

2.3. W celu zapewnienia wspélpracy ruchowe] opracowac instrukcje ruchu i eksploatacji .

posiadanych urzadzen, instalacji i sieci, z uwzglednieniem warunkdéw okresionyc

w instrukeji opracowanej dla sieci, do kidrej podmiot jest przylaczany. Instrukcia ta
- adiega uzgodnieniu z operatorem systemu dystrybucyjnego, RDE Rzeszow Teren.
2.4. Informacje dodatkowae:

~Ukiad sieci niskiego napiecia z punktu widzenia ochrony przeciwporaZeniowsj
%rzyja_é wg uznania.

- Dia odbiornikéw nie znoszacych przerw w zasilaniu energig elekiryczng rozwazyé
celowos$é zainstalowania agregatu pradotwérczego ¢ odpowiednio dobranej mocy
wraz z blokadg uniemozhwiajac%‘ podanie napiecia na sie¢ PGE Dystrybucia
Rzeszéw 8p. z 0.0. Instrukcje wspdipracy agregatu z wlasng siecig elekiryczng oraz
rozwigzanie techniczne projekiowanej blokady przed podaniem napigcia na sieé
energetyki zawodowej uzgodni¢ z RDE Rzeszéw Teren.

INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE e

3.
3.1. Podmiot przylaczany do sieci zalicza sig do I grupy przylaczeniowei.
¢ 3.2. Caly zakres prac wykonaé zgodnie z wymaganiami norm i obowigzujacych przepiséw,
3.3. Pobor mocy moZe nastapié po zawarciu umowy © przylaczenie, zrealizowaniu
warunkéw przylaczenia | zawarciu umowy kompleksowej zawierajacej postanowienia
umowy sprzedazy energil elekirycznej i umowy o Swiadczenie ushug dystrybucii atbo
drzﬁ% odrgbnych umdw: o $wiadczenle ustug dystrybucii oraz sprzedazy energii
elekirycznej,
3.4. Budowe stacji transformatorowe] wraz z linia zasilajgcg SN zrealizuje wiashym
kosztem i staraniem zainteresowany. Urzadzenia te pozostang na majaiku
i w eksploatadji odbiorey.
3.5. Na powyiszy zakres prac opracowaé projekt budowlany i wykonawczy, | uzgodnié
z PGE Dysfrybucja Rzeszéw Sp. z o.0. w. zakresie do ukladu pomiarowo -
rozliczeniowego wiacznie.

3.6. W zalgczeniu przesylamy 2 egz. projektu umowy o przylaczenie do  siec
slekiroenergetycznej o symbolu U-4. W przypadku akceplacji umowy jw. prosimy o jej
podpisanie { zwrot 2 egz. na nasz adres celem dalszego zatatwienia,

3.7. W sprawle spisania umowy ’gzr‘zyhczeniawej prosimy kontaktowaé sie z Wydziatem
Przylaczent PGE Dystrybucja Rzeszow Sp. z 0.0, tel. 017-749-73-20.

3.8. Majac na uwadze fakl, Ze dla dosylu mocy przylaczeniowej nie zachodzi potrzeba
rozbudowy naszych urzgdzert zasilajacych, nie naﬁcz‘améy oplaty przylgczeniowe,
powyzsze ustalenia majg zastosowanie w okresie waznoscl obowiazujacej obecnie
taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

3.9. Ninisjszym anulijemy: warunki- przylaczenia okresione pismem znak: SR-4/D-P-
8809/W-238A/1230/2008/DP-99786 z dnia 30.09.2008 r.

4. Termin waznosci warunkow przylaczenia — 2 lata od daty okreslenia,
5. Zatgczniki - projekt umowy o przylaczenie U-4.

o~

Ot uia:
1 x Adresat + zal. (2 egz. projektu umowy jw.}

o SLommley Projedl” 80, 1
1 x RDE Rzeszbw Teren, ul.

1x U0 arca 4, 959 Rzeszéw i kg .2.9«.;&{1”." 200 ﬁ .........
1% SP + za. (1 egz. projektu umowy jw.) — j _
1x8R 15 2009,

Warunki Pizylaczenia zoak: SR-4/D-P-3701/W-230A/461/2009/, stwona 3/3
PGE Dystrybucja Reaszdw Sp. x 0,0. 2 siedzibn w Rasszowie 35-959 Raaszow, ul. 8.go Marca 6, wplsany do relesinu przedsighiorcdw prowadzitego prasz
Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydsial Guosp y Kiajwege Rejestru pod RRS ), NIP: 7010048247,
Kapitat zakingowy: 1 865 962 GO0 zlotych, konto bankowe: Bank PEKAQ SA Nr42 1240 4784 1111 0000 4865 5495, weww.rze-dystrybucia.pl

8.8,
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Zasilanie obiektéw autostradowych Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 ~ 570+300

el

e

PGE DYSTRYBUCJA Rzeszdw Sp. z 0.0.

Eo Rejon Dystrybucji Energii Mielec
i 39-300 Mielec, Al. Ducha Sw.6a
- Tel.017 584 58 00, fax. 017 584 58 02
e-mall: frma@rze-dystrvbucia pt

L.dz. 4295 Mielec, dnia 21.07.2009 r.

PROTOKOL NR 316/09

z posiedzenia Rady Technicznej w sprawie uzgodnienia:
P.B. Budowa autostrady A4 Tarnéw — Rzeszow
Zasilanie w energig elekiryczng obiektéw autostradowych .

ey

o

w zakresie warunkéw technicznych — RDE11/ZP/592/6552009 z dnia 2009-04-17 ;
RDE11/0M/5273/08 z dnia 2008-10-04

Inwestor: GDDKiA Warszawa
Projektowal : inz. Marek Bejger - upr. E- RGPI-V-7342-34/97

ey

Obecni :

1. Jan Zarajezyk - przewodniczagcy
2. Wiodzimierz Czerwinski — czlonek
3. Andrzej Surdej - czlonek
4. Zbigniew Adamczyk - czlonek

»
¢
¢
{
b

Zakres podlegajacy uzgodnieniu: zasilanie obiektéw autostradowych

UWAGI:

1. Do zasilania szafy o§wietlenia ulicznego stosowaé kabel YAKY 4x35 mm’ .
2. Do projektu dolaczy¢ zestawienie montazowe.

Whiosek: Uzgadnia sig¢ z w/w uwagami .

i Niniejsze uzgodnienie jest wazne do : 21.07.2011 r.
i Podpisy: WNIOSEK
KOMISJI OCENY

B . Prac Projektowych

% 2. ....................... RDE MIELEC

§ 3- ------------------- ZATWIERDZAM

SRR ../ DYREKTOR

é Hejonu Dystrybucji Enery:

= ,Rygzé;:. L Maste. ...
PAREsRAlh R poRpE!

f
i
¥
S
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Autostrada A4

Zasilanie obiektéw autostradowych
Odcinek 2: km 537+550 - 570+300

FomerT

S

" T o - @
¢ o ?L. g
: J E D’ n n
3 . s i &, -
B B S =" GRUPA TAURON
i s oLy
T
P ¥ O oL R A ODDZIAL W TARNOWIE

Zaktad Energetyczny Torndw
ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnéw
tel. 014631 1000, fax 014 621 61 17

Tarndw dn. 15.07.2008 r.

COMPLEX PROJEKT Sp. z o.0.
Biuro Projektowo - Konsultingowe
ZET/SN/RR/10264/09
40-078 KATOWICE
Plac Wolnosci 6/4

Dotyczy: sprawdzenia projektéw budowy autostrady A4 odcinek od Tarnowa (Wezet
Krzyz) do Rzeszowa (Wezet Rzeszéw Zachodni) od km 502+796,97 do
571+111,00 — odcinek 2 od km 537,550 do km 570+330 obejmujacy:

1. Przebudowe sieci SN,

2. Przebudowe sieci niskiego napigcia,

3. Zasilanie w energie elekiryczna obiektéw autostrady na terenie
ENION SA

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak CP/0314-328/JS/2046 w w/w sprawie
informujemy, ze po przeanalizowaniu przediozonych projektdw uzgadniamy je
w zakresie tras i lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych po usunieciu kolizji.

Na etapie opracowywania projekiéw wykonawczych nalezy uwzgledni¢ nizej podane
uwagi:

[
i
H
;

£ Uwagi ogélne

; 1. Projekt uzupeini¢ o podanie w kazdym przypadku skrzyzowania linig kablowg
zarbwno SN i niskiego napiecia $rednicy rur ochronnych na kablach oraz
zaprojektowa¢ dodatkowaq rure ochronng dla potrzeb ENION SA

= 2. Likwidacja odcinkéw linii niskiego napiecia i przytaczy do likwidowanych budynkéw

i bedzie mozliwa po rozwigzaniu umoéw sprzedazy, kompleksowych lub dotyczacych
dostarczania energii elektrycznej z Odbiorcami.

3. Zaprojektowaé ograniczniki przepie¢ niskiego napiecia typu np. BOP 0,44/5 kA
z odigcznikiem.

4. Do projektéw dotgczyé komplet aktualnej dokumentacii prawne;.

Uwagi szczegotowe do projektéw:

Ad.1.

1. Rysunek nr 5 — na stupie SN 03/01 zaprojektowa¢ roztacznik ktéry funkcjonaine
{ zastgpuje odtgcznik £.-333 zlokalizowany na likwidowanym stupie nr 34
| Ad..2.

1. Na pofgezeniu sieci gofej i izolowanej we wszystkich przypadkach zaprojektowaé
ograniczniki przepied.

KRS 0000012216 .
Sqd Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia

XI Wydzial Gospadarczy Krajowego Rejestru Sqdoweg ENION Spofka Akcyjna
Wysokosc kapitalu zakladowego 253 048 507,74 x} ul. Zawila 65 L, 30-390 Krakéw
Wysokosc kapitatu wpk go 253 048 507,74 =zt NIP 675000 12 25

Y

§
H
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Zasilanie obiektéw autostradowych
Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

Ad.3.

1. W czesci opisowej projektéw nalezy wpisa¢ wlasciwg nazwe wiasciciela urzadzen
elektroenergetycznych np. 4.1.2. jest PGE Dystrybucja powinno by¢ ENION SA

2. Rysunek 3a i 3b — zigcze kablowo — pomiarowe Zzlokalizowaé na dziafce 271/8

w poblizu drogi dojazdowej.
3. Akceptuje sig¢ zaproponowane rozwigzania techniczne jednak uzgodnienie projekiu

bedzie mozliwe po zawarciu uméw o przylaczenie.

Z powazaniem

Dyfektdr Dy trybt)cji

e
Mgr wnz. Jan Jznajoe

\

K.o.

1 x Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad
Oddziat w Rzeszawie
35-959 RZESZOW
ul. Legionow 20
1xRD2, SR_SN

Complex Projekt Katowice Sp. z 0.0.
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Mo e Autostrada A4
Zasilanie obiektow autostradowych Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

f o aaiy

PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z 0.0.
35-859 Rzeszéw, ul. 8-9o Marca 6

tel.: 017 748 70 00, fax.: 017 749 70 01
e-mail: firma@rze-dystrybucja.pl

e
]
58
13

PGE

Znalk: SR-3/D-P-7490/W-239A/1017/2009/ (-2
Sprawe prowadzi: Pawef Baran
Telefon kontaktowy: 017 749 7318

Rzesz6w, dnia 28 LIP. 2008

COMPLEX PROJEKT
BIURO
PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE
PLAC WOLNOSCI 6/4
40-078 KATOWICE

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego

W zalaczeniu przesylamy zwrotnie projekt budowlany dostarczony pismem z dnia
06.07.2009 r.

i Nazwa projektu;
L. »Budowa Autostrady A4 odcinek od Tarnowa (Wezel Krzyz) do Rzeszowa (Wezel
Rzeszéw Zachodni) od km 502+796,97 do 57 1+111,00.

Tom 06/2/04. Zasilanie w energi¢ elektryczna obiektéw autostradowych na terenie PGE

Rzeszéw”,
Projekt opracowat: inz. Bejger Marek — uprawnienia budowlane: RGPI-V-7342-34/97

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:

— Budowa linii napowietrznej SN z przewodami typu AFl-6 3 x 35 mm? zasilajacej
projektowang stacj¢ transf. ST-01 jako odgalezienie od przebudowanej linii SN relacji
Sedzisz6w — Kolbuszowa (wstawienie slupa w istniejaca linie wg oddzielnego
opracowania — tom 06/2/02 —~ RDE Mielec).

. — Budowa odcinka linii kablowej SN typu 3 x XRUHAKXS1x120mm? w linii SN jw.

{ dr.79 m.

- Budowa stacji transf. ST-01 typu STSpb z transformatorem o mocy 250kVA

. (o$wietlenie wezta drogowego ,,Ropczyce”).

i — Budowa linii napowietrznej SN z przewodami typu AFl-6 3 x 35 mm’ zasilajacej

b projektowang stacj¢ transf. ST-02 jako odgalezienie od istnigjacej linii SN relacji
GPZ Zaczernie — Bratkowice (Sedziszéw).

~ Budowa stacji transf. ST-02 typu STSpb z transformatorem o mocy 63 kVA (zasilanie
pompowini P1, P2, P3).

b — Budowa linii napowietrznej SN z przewodami typu AFl-6 3 x 35 mm® zasilajacej

projektowang stacjg transf. ST-03 jako odgalezienie od przebudowanej linii SN relacji
¢ GPZ Zaczemie — Bratkowice (Sedziszéw) (wstawienie stupa w istniejaca linie wg

) oddzielnego opracowania — tom 06/2/02 — RDE Rzeszéw Teren).

b — Budowa stacji transf. ST-03 typu STSpb z transformatorem o mocy 400 kVA (zasilanie
MOP , Bratkowice ~ Dabry”).

— Budowa linii napowietrznej SN z przewodami typu AFI-6 3 x 35 mm® zasilajacej
projektowang stacjg transf. ST-04 jako odgalezienie od przebudowanej linii SN relacji
GPZ Zaczemie - Bratkowice (Sedziszéw) (wstawienie stupa w istniejaca linie wg
oddzielnego opracowania — tom 06/2/02 ~ RDE Rzeszéw Teren).

o]

PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. 2 0.0,z siadzibg w Rzeszowis 35-959 Rzeszéw, ul. 8-go Marca 6, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez
Sad Rejonowy w Rzeszowie Xil Wydzial sjowego  Rejestru 90 pod KRS 0000270202, NIP: 7010049247, 1
Kapitat zakiadowy: 1 865 962 000 ziotych, konto bankowe: Bank PEKAO SA Nr 42 1240 4764 1111 0000 4865 5495, www.rze-dystrybucja.pl
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Zasilanie obiektéw autostradowych Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

ovesony

§ — Budowa stacji transf, ST-04 typu STSpb z transformatorem o mocy 400 kVA (zasilanie
Punktu Poboru Oplat).

~ Budowa linii napowietrznej SN z przewodami typu AFl-6 3 x 35 mm?® zasilajacej
projektowang stacjg transf. ST-05 jako odgalezienie od przebudowanej linii SN relacji
GPZ Zaczernie — Bratkowice (Sedziszoéw) (wstawienie shupa w istniejaca linie wg
oddzielnego opracowania — tom 06/2/02 — RDE Rzeszéw Teren).

— Budowa stacji transf. ST-05 typu STSpb z transformatorem o mocy 63 kVA (zasilanie

pompowni P8, P9).

Uwagi do projektu:

1. Relagje istniejacych linii SN opisaé zgodnie z nazwami zamieszczonymi w warunkach
przylaczenia.

2. Na pierwszym shupie w odgalezieniu stosowaé rozlacznik typu RS 24/400/0, natomiast
na stupie przed stacja transformatorowa - rozlaczniko-uziemnik.

3. Odejécie projektowanego odgalezienia do stacji ST-02 zaprojektowaé od istniejacego
stupa linii SN (wymiang slupa nalezy projektowaé jedynie w przypadku braku
technicznych mozliwosci nawigzania),

4. W projekcie nalezy zamieSci¢ wiadciwg kserokopie warunkéw przylaczenia znak: SR-
4/D-P-3701/W-239A/461/2009/DP-4315 z dnia 22.04.2009 1.

Whniosek: Projekt budowlany uzgadnia si¢ pod warunkiem uwzglednienia ww. uwag
w zakresie zgodno$ci z warunkami przylaczenia znak:
SR-4/D-P-3701/W-239A/491/2009/DP-4407 z dnia 24.04.2009 r.
SR-4/D-P-3701/W-239A/490/2009/DP-4404 z dnia 24.04.2009 r.
SR-4/D-P-9001/W-239A/1239/2008/DP-9977 z dnia 30.09.2008 r.
SR-4/D-P-3701/W-239A/489/2009/DP-4318 z dnia 22.04.2009 r.
SR-4/D-P-3701/W-239A/461/2009/DP-4315 z dnia 22.04.2009 1.

Do uzgodnienia w PGE Dystrybucja Rzeszow sp. z o.0. nalezy przedlozyé
projekt wykonawczy, w ktérym nalezy uwzglednié nastepujace uwagi wstepne:

- przewidzie¢ kompensacje mocy biernej stanu jalowego transformatoréw,

; - przedstawié¢ granice stron dla kazdego przytaczenia,

i, - nanje§¢ obostrzenia projektowanych linii napowietrznych,

- przewidzie¢ ewentualna ochron¢ od porazen dla shupéw usytuowanych

w misjscach stanowiacych zagroZenie.

Termin wazno§ci uzgodnienia ustala si¢ do dnia: 29.07.2011 r.

I Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w aktach PGE Dystrybucja Rzeszéw
sp. z 0.0.

uia:

) 1 x Adresat +zat. (1 egz. PB) Andrzej foded
{ 1x GDDKIA V' Balicki
g‘ ul. Legionéw 20

35-111 Rzeszéw

1 x RDE Rzeszéw Teren

1xSp

1 x SR +zat. (1 egz. PB)

PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z 0.0. z siedzibg w Rzeszowie 35-959 Rzeszdw, u! a-go Marca 6, wpisana do rejestru praedsigblorcéw prowadzcnegu przez
Sad Rejonowy w Rzeszowie X Wydzial Rejes! pod KRS 0000270202, NIP: 7010049247,
Kapital zakladowy: 1 865 962 000 zfotych, konto bankowe: Bank PEKAQ SA Nr 42 1240 4764 1111 0000 4865 5495, www.rze-dystrybucja.pl 2
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Zasilanie obiektéw autostradowych Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 ~ 570+300

&P

Wisgrigi ity

Rabomirove
e

/ﬂv

PGE A0 flgrs.5 457
3 / hi'd

; Rzeszdw, dnia 17 M4k 70
Znak: SR-3/D-P-2706/W-239A/382/2010/ P~ 534G

Sprawe prowadzi: mgr ind, Pawel Bavan
Telefon kontakiowy: 017 749 7318

COMPLEX PROJEKT
BIURO
PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE
PLAC WOLNOSCI 6/4
40-078 KATOWICE

Dotyezy: gzgodnienia projektu wykonawezego

W zalaczeniu przesylamy zwrotnie projekt wykonawczy dostarczony pismem znak:
cP/0314-412/81/767/0833 z dnia 03.03.2010 r. (data wplywu 05.03.2010 1),

Nazwa projektu;

nBudowa Autostrady A4 odeinck od Tarnowa (Wezel Krzy?) do Rzeszowa (Wezel

Rzeszow Zachodni) od km 502+796,97 do 571+111,00.

Tom 06/2/05. Zasilanie obicktéw autostradowych”.

Lokalizacja: woj. podkarpackie: gm. Debica, gm. Ostréw, gm. Sedziszéw Mip., gm. Swilcza.

Projekt opracowal: inz. Bejper Marek — uprawnienia budowlane: RGPE-V-7342-34/97

Zakres podlegaiacy uzgodnieniu:

~ Budowa linii napowietrznej SN z przewodami typu AFI-6 3 x 35 mm’ zasilajgee
projektowany, stacje transf. ST-01 jako odgalezienie od istniejacej linii SN relacii
Sedziszéow — Kolbuszowa (wstawienie shipa w istniejaca linie wg oddzielnego
opracowania — tom 06/2/02 — RDE Mielec).

~ Budowa odcinka linii kablowej SN typu 3 x XRUHAKXSIx120mm® w linii SN jw.
dL79 m.

- Budowa stacji transf. ST-01 typu STSu z transformatorem o mocy 160 kVA (oswietlenie
wezla drogowego Ropezyce™).

~ Budowa linii napowietrzngj SN z przewodami typu AFI-6 3 x 35 mm® zasilajgee]
projektowang stacje transf, ST-02 jako edpalezienie od istigiace linik SN relacji
GPZ Zaczernie — Bratkowice (Sedziszow).

~  Budowa stacji transf. ST-02 typu STSpu z transformatorem o moey 63 kVA (zasilanie
pompowini P1, P2, P31

POE Dy Sp.Zam. 2 W i YBUEG W B Bharna B, wplsana 4o rojestnu praedaighicrode prowsdionegs proer
Sud Rejooosy w Bossiowie 28 & 3 jemepn  Relastry g pod QRUDETGI0R, NIP: TDIQT49R4Y, 3
Remits! cukladony; 1 885 952 00 shatyeh, korito barkowsy: Btk PERAD SA Nr 42 1240 4764 1111 0000 4865 5406, . pye-dyebybuch ]
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Zasilanie obiektéw autostradowych : Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

- Budowa Hnii napowictrznej SN z przewodami typu AF1-6 3 x 35 mm’® zasilajacej
projektowany stacie transf. ST-03 jako odgalezienie:  od istniejace] hnii SN relacji
GPZ Zaczemie ~ Bratkowice (Sedziszdw) (watswienie stupa w istniejaca linie wg

g oddzielnego opracowania = tomr 06/2/02 -~ RDE Rzeszdw Teren).

~  Budowa stagji transf. $T-03 typu STSu 2 transformstorem o mocy 400 kVA (zasilanie
MOP ,Bratkowice ~ Dabry”).

~ Budowa linii napowietrznej SN z przewodami typu AF1-6 3 x 35 mm’ zasilajagef
projektowang stacig transf. ST-04 jako odgalezienie od istmiejacej Hnii SN relacji
GPZ Zaczernie ~ Bratkowice (Sedziszéw) (wstawienie shupa w istnigiaca linig wg
oddzielnego opracowania - tom 06/2/02 — RDE Rzeszdw Teren).

-~ Budowa stacji transf. 8T-04 typu STSu z transformatorem o mocy 250 kVA (zasilanie
Punktu Poboru Oplat).

- Budowa linii napowietrznej SN z przewodami typu AF6 3 x 35 mm® zasilajacej
projektowana stacie transf, ST-035 jeko odgalezienie  od istnigjacej lindi SN relagji
GPZ Zaczernie ~ Bratkowice (Bedziszdw) (wetawienie shupa w istoiejacq Hnig wg
oddzielnego opracowania — tom 06/2/02 < RDE Rzeszéw Teren).

~ Budowa stagji transf. ST-03 typi $TSu z transformatorem o mocy 63 kVA (zasilanie
pompawni P8, P9L

~ Budowa tinii kablowych nN typu YKY o lacznej dhugosei 50 m.

~  Uklady pomiarowo-rozliczeniowe bezpodrednie 2 szt.

~  Uklady pomiarowo-rozliczeniows polpofrednie 3 szt.

e

Whaiosek: Projekt wykonawezy imgadrzia sig bez uwag zakresie zgodnodel z warankami

przyiqczenia zoak:

SR-4/D-P-3701/W-239A/4812000/DP-4407 2 dnia 24.04.2009 1.;
g SR-4/D-P-3701/W-239A/490/2009/DP-4404 z dnia 24.04.2009 1.;
i SR-4/D-P-9001/W-239A/1239/2008/DP-9977 7 dnia 30.09.2008 r.;

SR-4/D-P-3701/W-239A/489/2009/DP-4318 z dnia 22.04.2009 r.;
) SR-4/D-P-3701/W-239A/461/2009/DP-4315 z dnia 22.04.2009 1,
i do ukladdw pomiarowych wiadznie.

Informacje egnine«
‘ 1. Opracawaé i uzgodnié z RDE Mielec instrukefe wepblpracy agregatu pradotwérezego
% z siecin energetyki,

Termin waznodel uzgodnienia ustala sig do dnia 12.03.2012 r.

Jeden egremplarz dokumentacii projektows] pozestaie w aktach PGE Dystivbucia
Rreszbw sp. 20.0.
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1 x RDE Mieles
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Zasilanie obiektéw autostradowych Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

P snansnnnan)
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o Ryl m ui
PG E FEA-B00 Mivleg, N.j Dexshar B
h { Tl Q1Y GRS BE O, 1ax D1 584 88 42
frma@omeduiidoia gl
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AMieloe, dnig 26.01.2000 ¢

PROTOKOL NR 31110
2 posiedzenia Rady Techniczoej w sprawie uzgodnienia:
P.R. Budowa sutostrady Ad Tarndw — Rzeseiw
ZasBante w energie elekiryeamg oblektbn autostradowych .

w zikresie warunkdw teehnicznyoh — RDELVZBS552/6552009 # dnie 2009-04-17 ;
RDE1LAOMIS27308 & deia 2008-10-04

fawestor: GDDRIA Warszawa
Projekiowsal 1 inz Marek Bejger — upr. B RGPE-V-T342-3497

Obecnd =

1, Jan Zarsjeayk - presvoduiceey
2, Wiodsiraterz Crerwinski — cxlomek
3, Andrze] Surdej - calonek

4, Zhigniew Adwmczyk - crlonek

Fnkres podiegajyey vepodnienin: wasilunie obickidw antpstradowych

TIWAGT:
1. Do zasilania szafy oéwietlenia ulicznegn stosowaé kabel YAKY 4x35 mm’ .
2, Poprojekin dolapeyd sestawionie montaiowe,
3. Projektowad zestawy zipgeowo-pomiarowe = recfgeanikiem REE-08. Sratks
Hoznikows winna byé  osobnej obudowie - niezinctegrowara 26 2igesem
kablonw v,
[ 4, Festaw ZE-PO projekiowad ze slaczem kablowym wyposaionym w rozhyeznik
REK-00.W glaezn eym wykonaé roedzial praewodu PEN na FEIN .
L 5. Zestaw SPR wyposazyé w slacwe z RBK-1 , w slaces  wykomed rozdeial
preewodu FENma PEIN.
6, Zestowy slceowoponiarcwe montowad na fundomentach prefaborkowanysh
betonowych.
Waiosek: Urgadanda sig x why uwagami .
Winizjsze nzgoduienie jest wagne do ! 26.0L2002

¢ Podpisy: WNIQSEK
KOMiSJ OOENY
i 1 Frag Projektowych
2' A b RBE MIELEG
PUTOPITIDIE A sl ST
3’ ”~ ZATWIERDZAM
41 NPCl”l?‘@r!b4&ih&il‘k‘llﬁ!!lﬂl‘I‘ = EYREH'{DR

Rejong Dystrshucii Egerghi

;
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Zasilanie obiektow autostradowych

Autostrada A4

Odcinek 2: km 537+550 - 570+300
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