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BUDOWA AUTOSTRADY A4

e ODCINEK OD TARNOWA (WEZEL KRZYZ)
DO RZESZOWA (WEZEL RZESZOW ZACHODNI)
bt OD KM 502+796,97 DO 571+111,00
AUTOSTRADA A4

i ODCINEK 2: km 537+550 — km 570+300

ZAWARTOSC PROJEKTU WYKONAWCZEGO

01/2 ZBIORCZY PLAN UZBROJENIA TERENU

b 02/ 2 DROGI (D)
02/2 /01 Czes¢ drogowa
! 02/2/02  Przepusty drogowe
; 02/2/03  Wzmocnienie podioza i skarp wykopéw i nasypdw drogowych

; 03/ 2 OBIEKTY MOSTOWE (OM)
b 03/2 /01 PZGd 1 Przejscie gorne dla zwierzat duzych w km 537+645 autostrady A4
03/2/02 PZGd 1.1 Wiadukt w ciggu przejscia dla zwierzat duzych nad droga dojazdowa nr 01

o w km 537+645 autostrady A4

L 03/2/03  WA-125 Wiadukt w km 538+203,86 autostrady A4 nad drogg gminna.

03/2/04 WD-126 Wiadukt w ciggu drogi powiatowej DP 1287 w km 539+998,96 autostrady A4

03/2/056 MA-127/PZM 23 Most w km 540+428 autostrady A4 nad rzekg Wielopolka, drogami
dojazdowymi DD nr 05 oraz DD nr 07 i przej$ciem dla zwierzat matych

03/2/06  WD-128 Wiadukt w ciggu drogi gminnej w km 541+818,42 autostrady A4

03/2/07 WD 129 Wiadukt w ciagu drogi gminnej w km 544+100,81 autostrady A4

03/2/08 MDD 10/3 Most w ciggu drogi dojazdowej nr 10 nad Kozim Potokiem w km 544+500
autostrady A4

03/2/09  WD-130 Wiadukt w ciggu drogi gminnej w km 544+998 51 autostrady A4

03/2/10  MDG 544998/2 Most w ciggu drogi gminnej nad Kozim Potokiem w km 545+020

| autostrady A4

- 03/2 /11 MDD 12/1 Most w ciggu drogi dojazdowej nr 12 nad Kozim Potokiem w km 545 + 050
autostrady A4

{ 03/2/M12 MDD 12/2 Most w ciggu drogi dojazdowej nr 12 nad Kozim Potokiem w km 545 + 325

L autostrady A4
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Oswietlenie Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 ~ 570+300

03/2/13 MDD 15/2 Most w ciggu drogi dojazdowej nr 15 nad Kozim Potokiem w km 545 + 375
e autostrady A4
03/2/14  MA-130A/PZDzs 4 Most w km 545+375 autostrady A4 nad Kozim Potokiem i przej$ciem
dolnym dla zwierzat $rednich
03/2/15  WA-131 Wiadukt w km 546+263,99 autostrady A4 nad drogg gminng
£ 03/2/16  WA-132 Wiadukt w km 546+800,21 autostrady A4 nad drogg wojewddzka DW 986
i 03/2/M17  WA-133 Wiadukt w km 548+266,87 autostrady A4 nad drogg gminng
03/2/18  WA-134/PZM 29 Wiadukt w km 549+243 46 autostrady A4 nad drogg gminng
i przejsciem dla zwierzgt matych
03/2/M19  PZDs 1 Przejscie dolne dla zwierzat Srednich w km 549+600 autostrady A4
03/2/20 WA-136 Wiadukt w km 549+967,94 autostrady A4 nad drogag powiatowa
03/2/21  WD-137 Wiadukt w ciggu {gcznicy wezia ,"Ropczyce-Sedziszéw” w km 551+957,94
autostrady A4
03/2/22  WD-138 Wiadukt w ciggu drogi powiatowej DP 1225 w km 552+374,09 autostrady A4
03/2/23  WA-139 Wiadukt w km 553+543,38 autostrady A4 nad droga powiatowg DP 1331R
03/2/24 MDD 26/2 Most w ciggu drogi dojazdowej nr 26 nad Czarng Rzeczkg w km 554 + 420
: autostrady A4
b 03/2/25 MA-139A/PZDzs 5 Most w km 554+730 autostrady A4 nad Czarng Rzeczkg i przejsciem
dolnym dla zwierzat srednich
03/2/26  WA-140 Wiadukt w km 555+138 autostrady A4 nad drogg powiatowg DP 1330 R
03/2/27 MDP 1330R Most w ciggu drogi powiatowej nr 1330R nad Czarng Rzeczkg w km
555 + 138 autostrady A4
03/2/28  PZGd 2 Przejscie gérne dla zwierzat duzych w km 555+685 autostrady A4
03/2/29 MA-141A/PP Most w km 556+160 autostrady A4 nad Czarng Rzeczkg i przejsciem dla
ptazéw
03/2/30  WD-141 Wiadukt w ciggu drogi powiatowej DP 1332R w km 556+996,10 autostrady A4
03/2 /731 MDP 1332R Most w ciggu drogi powiatowej nr 1332R nad Czarng Rzeczkg w km
557 +050 autostrady A4
03/2/32  WA-142 Wiadukt w km 557+802,73 autostrady A4 nad drogg wojewddzkg DW 987
03/2/33  PZDs 2 Przejscie dolne dla zwierzat srednich w km 558+490 autostrady A4
03/2/34  WD-143 Wiadukt w ciggu drogi gminnej w km 560+140,49 autostrady A4
I 03/2/35 . PZGd 3 Przejscie gorne dla zwierzat duzych w km 561+620 autostrady A4
03/2/36  WD-145 Wiadukt w ciggu drogi gminnej w km 563+156,58 autostrady A4
§ 03/2/37 MA-145A/PZDzs 6 Most w km 563+830 autostrady A4 nad rowem B-9 i przejsciem
! dolnym dla zwierzat srednich
: 03/2/38  WA-146/PZM Wiadukt w km 564+738,20 autostrady A4 nad drogg gminng i przejsciem
. dla matych zwierzat
! 03/2/39 -~ WD-147 Wiadukt w ciggu drogi powiatowej DP 2150R w km 566+060,78 autostrady A4
@ 03/2/40 WA-148 Wiadukt w km 566+826,05 autostrady A4 nad drogg gminng
03/2 /41 MA 148A/PZDzs 7 Most w km 567+855 autostrady A4 nad rowem M-D.2.1i przejsciem
dolnym dla zwierzat srednich
z 03/2/42  WA-149 Wiadukt w km 568+891,25 autostrady A4 nad drogg powiatowg DP 1381R
‘ 03/2/43  WD-150 Wiadukt w ciggu drogi gminnej w km 570+024,21 autostrady A4

o

| 04/ 2 ODWODNIENIE | URZADZENIA MELIORACYJNE (OD i UM)
; 04/2 /01 Kanalizacja deszczowa zamknigta z urzgdzeniami oczyszczajacymi

04/2/02  Zbiorniki retencyjno-wyréwnawcze wraz z przepompowniami na kanalizacji deszczowej
# zamknietej
04/2 /03  Zbiorniki retencyjne i przepompownie
04/2 /04  Przebudowa rowow i ciekéw
04/2 /05  Przebudowa sieci drenarskiej

05/ 2 URZADZENIA SANITARNE (US)
05/ 2 /01 Przebudowa i budowa sieci wodociggowej
05/2/02  Przebudowa sieci gazowej Sredniego cisnienia
! 05/2 /03  Przebudowa sieci gazowe]j wysokiego ci$nienia
‘ 05/2/04  Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
05/2 /05  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urzgdzeniami oczyszczajgcymi dla obiektow
przyautostradowych (MOP | ,Bratkowice”, MOP | ,Dabry”)
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Oswietlenie Autostrada A4
g QOdcinek 2: km 537+550 — 570+300

06/2 ENERGETYKA (UE)
06/ 2 /01 Przebudowa sieci nN
i 06/2/02  Przebudowa sieci SN
: 06/2/03  Przebudowa sieci NN

06/2/04  Oswietlenie
e 06/2/05  Zasilanie obiektéw autostradowych
§

07/ 2 TELEKOMUNIKACJA (UT)
07/2 /01 Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych
07/2/02  Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej dla tgcznoséci autostradowej

08/ 2 ZABEZPIECZENIA AKUSTYCZNE (ZA)
08/ 2 /01 Ekrany akustyczne

09/2  ZIELEN (2)
09/2 /01 Projekt zieleni

£ 10/ 2 OBIEKTY KUBATUROWE (OK)
10/ 2 /01 MOP Bratkowice
10/ 2 /01/A+K Architektura i konstrukcja
10/ 2 /01/1E Instalacje elektryczne
10/ 2 101118 Instalacje sanitarne
10/2/02  MOP Dabry
i 10/ 2 /02/A+K  Architektura i konstrukcja
10/2 /02/IE  Instalacje elektryczne

10/ 2 /102/1S Instalacje sanitarne
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Oswietlenie Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

SPIS TRESCI OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
¢ OSWIETLENIE TOM 06/ 2 /04

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
PODSTAWA OPRACOWANIA
OPIS STANU ISTNIEJACEGO | WYSTEPUJACYCH KOLIZJI
ZAKRES OPRACOWANIA
WARUNKI GEOLOGICZNE | HYDROLOGICZNE
OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
1. OSWIETLENIE AUTOSTRADY W REJONIE MOP ,PASZCZYNA”
- BUDOWA BO- 01
6.1.1 - ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
6.1.2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
6.1.3. SZAFA OSWIETLENIOWA
6.1.4
6.2

OO0 hWN =
ONNOOO®
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OSWIETLENIE AUTOSTRADY
OSWIETLENIE DROGI GMINNEJ DG107467R — BUDOWA B- 02 8

6.2.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
6.2.2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
4 6.2.3. SZAFA OSWIETLENIOWA
P 6.2.4. OSWIETLENIE DROGI
6.3. OSWIETLENIE WEZtA DROGOWEGO ,ROPCZYCE”
¢ - BUDOWA BO- 03 9
6.3.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
‘ 6.3.2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
- 6.3.3. SZAFY OSWIETLENIOWE
‘ 6.3.4. OSWIETLENIE WEZtA DROGOWEGO
: 6.4. - OSWIETLENIE SPO PRZY WEZLE ,ROPCZYCE” - BUDOWA BO- 04 10
6.4.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
6.4.2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
L 6.4.3. SZAFA OSWIETLENIOWA
) 6.4.4. OSWIETLENIE SPO
f 6.5. OSWIETLENIE DROGI POWIATOWEJ DP1225 — BUDOWA BO-05 11
6.5.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
6.5.2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
g 6.5.3. SZAFA OSWIETLENIOWA
[ 6.5.4. OSWIETLENIE DROGI POWIATOWEJ
6.6. OSWIETLENIE MOP ,BRATKOWICE — DABRY” ORAZ AUTOSTRADY
W JEGO REJONIE - BUDOWA BO- 06 11
6.6.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
’ 6.6.2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
6.6.3. SZAFY OSWIETLENIOWE
6.6.4. OSWIETLENIE
6.6.4.1. AUTOSTRADA W REJONIE MOP ,BRATKOWICE — DABRY”
6.6.4.2. MOP ,BRATKOWICE —~ DABRY”
6.7. OSWIETLENIE PUNKTU POBORU OPLAT — BUDOWA BO- 07 12
6.7.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
6.7.2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
6.7.3. SZAFA OSWIETLENIOWA
{ 6.7.4. OSWIETLENIE AUTOSTRADY | PPO
6.8. OSWIETLENIE AUTOSTRADY NA STYKU
8 Z WEZLEM ,PUSTYNIA” 13
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Oswietlenie . Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

bk 6.8.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
6.8.2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
P 6.8.3. SZAFA OSWIETLENIOWA
6.8.4. OSWIETLENIE
6.8.4.1. AUTOSTRADA
e 6.8.4.2. PRZEJSCIE DLA ZWIERZAT
6.9. SYSTEM ZARZADZANIA OSWIETLENIEM 14
6.10. TABLICZKI BEZPIECZNIKOWE W SLUPACH 15
6.11. PRZEWODY W StUPACH 15
6.12. OSWIETLENIOWE LINIE KABLOWE 15
6.13. RURY OCHRONNE HDPE 16
6.14. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE 16
6.15. OBLICZENIA 16
7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA ‘ 17
7.1. ZAKRES ROBOT 17
7.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH 17
7.3. ELEMENTY PRZEWIDYWANEGO ZAGROZENIA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI 17
7.4. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH 17
z 7.5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE 18
| 8. UWAGA KONCOWA 18
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Oswietlenie Autostrada A4
Odcinek 2; km 537+550 — 570+300

OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego — OSWIETLENIE
dla inwestycji:
Budowa autostrady A4 — odcinek od Tarnowa (wezet Krzyz) do Rzeszowa (wezel Rzeszéw
Zachodni) od km: 502+796,97 do 571+111,00

Odcinek 2: km: 537+550 — 570+300

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy oswietlenia projektowanej autostrady,
oraz obiektow przyautostradowych, stanowiagcy czesé sktadowg PROJEKTU WYKONAWCZEGO dla
budowy Autostrady A 4 Tarnéw — Rzeszéw na odcinku 2: km: 537+550 — 570+300.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu wykonawczego os$wietlenia autostrady oraz obiektow
przyautostradowych jest:

* Umowa Kontrakt nr 2006-PL-92603-S-S'0766258 & S07.66283’ — 1 z dnia 18 pazdziernika 2007r
. pomiedzy Generalng Dyrekcjg Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie a Konsorcjum
firm COMPLEX PROJEKT Sp. z o.0. — lider z siedzibg w Katowicach, MGGP S.A. z siedzibg w
Tarnowie, MOSTY Katowice Sp. z 0.0. z siedzibg w Katowicach, ARCADIS Profil Sp. z 0.0. z
siedzibg w Warszawie na Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego i
dokumentéw przetargowych dla budowy autostrady A-4 na odcinku Tarndéw (Wezet Krzyz —
Rzeszéw (wezet Rzeszéw Zachodni) od km 502+796,96 do km 571+111,00.

e Plan sytuacyjny, profil oraz przekroje projektowanego odcinka autostrady A4
s Uzgodnienia miedzybranzowe

3  OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Trasa projektowanego odcinka autostrady A4 przebiega przez gminy: Debica, Ostréw, Sedziszéw
oraz Swilcza.

Teren zajety pod budowe stanowig {gki, grunty orne, niewielkie powierzchnie leéne oraz nieuzytki.

Od km 557 + 900 do km 561 + 050 wystepuje niecka dolinna Czarnej Rzeczki — obszar w duzej
mierze podmokty z charakterystycznag roslinnoscig fak wilgotnych.

4 ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres objety niniejszym projektem wchodzi os$wietlenie autostrady, wezla oraz obiektow
przyautostradowych dla projektowanej autostrady ptatnej A4.

Zakres obejmuje nastepujgce obiekty:

oswietlenie autostrady przy MOP ,Paszczyna”
os$wietlenie drogi gminnej DG107467R

oswietlenie wezta autostradowego ,Ropczyce”
oswietlenie SPO przy wezle ,Ropczyce”

oswietlenie drogi powiatowej DP 1225

o$wietlenie autostrady oraz MOP ,Bratkowice — Dabry”
oswietlenie autostrady oraz PPO

oswietlenie autostrady na styku z weztem ,Pustynia”

§ WARUNKI GECLOGICZNE | HYDROLOGICZNE

Dla projektowanego odcinka autostrady opracowana zostata w 2008 roku ,Dokumentacja geologiczno
—inzynierska” oraz ,Dokumentacja hydrogeologiczna”, wykonana przez ,Geoprojekt” Warszawa.

Wykonane otwory geologiczne sprecyzowaly warunki posadowienia autostrady wraz z jej
wyposazeniem oraz warunki posadowien wszystkich obiektéw inzynierskich w pasie autostrady jak
rowniez w rejonie przebudowy infrastruktury uzbrojeniowej.

Complex Projekt Katowice Sp. z 0.0. 7
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Oswietlenie Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

6 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

6.1. OSWIETLENIE AUTOSTRADY W REJONIE MOP ,,PASZCZYNA” - BUDOWA BO- 01
6.1.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie w energie elektryczng oswietlenia w rejonie MOP ,Paszczyna” jest tematem odrebnego
tomu nr 6/2/05 ,Zasilanie obiektéw autostradowych”

6.1.2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej zuzywanej dla o$wietlenia autostrady w rejonie MOP ,Paszczyna” jest
tematem odrebnego tomu nr 6/2/05 ,Zasilanie obiektéw autostradowych”

6.1.3. SZAFA OSWIETLENIOWA

Zastosowana zostanie typowa szafa o$wietleniowa wolnostojgca w obudowie z tworzyw
termoutwardzalnych, oznaczona w projekcie indeksem SOA, ktéra bedzie obstugiwala obwody
oswietlenia autostrady w rejonie MOP ,Paszczyna”. W zwigzku z tym, ze szafa bedzie wspotpracowata
z systemem zarzgdzania o$wietleniem autostradowym powinna zosta¢ wyposazona w miejsce zegara
sterujgcego, w sterownik nadrzedny SC, umozliwiajgcy jej wspdlprace z poszczegdlinymi latarniami
oswietleniowymi oraz z centrum zarzadzania. Komunikacja z latarniami oswietleniowymi bedzie
odbywala sie po sieci zasilajacej, zas wspblpraca z centrum zarzgdzania bedzie realizowana przez
tgcza poza siecig energetyczng. Lokalizacje szafy o$wietleniowej pokazano na planie sytuacyjnym —
rys. nr 1. Schemat szafy o$wietleniowej oraz obwody o$wietleniowe obstugiwane przez nig pokazano
na schemacie - rys. nr 2.

6.1.4. OSWIETLENIE AUTOSTRADY

Na poboczach autostrady ustawione zostang latarnie oswietleniowe z zastosowaniem stupéw
o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych o igcznej wysokosci, wraz z wysiegnikami 12m,
montowanych na typowych, prefabrykowanych fundamentach betonowych, z oprawami o$wietlenia
drogowego. typu SGS306 wyposazonymi w wysokoprezne zrodia swiatta o mocy 400, 250 i 150W.
Zréznicowanie mocy Zrédet Swiatla bedzie sluzylo stopniowaniu natezenia oswietlenia autostrady w
miare zblizania sie i oddalania uczestnikéw ruchu drogowego od MOP ,Paszczyna”.

W kazdym stupie oSwietleniowym zainstalowany zostanie sterownik OLC , gdzie wykonywaé
bedzie podstawowe sterowania oraz pomiary parametréw pracy: pradu, zuzywanej mocy oraz czasu
pracy oprawy o$wietleniowej. Ponadto w kazdej z opraw zabudowany zostanie uklad elektroniczny
umozliwiajgey sterowanie strumieniem swietinym oprawy za pomocg sygnatu 1-10V.

Sie¢ kablowa o$wietlenia wykonana zostanie kablami ziemnymi YKY 5x25mm2; 1kV. Zasilanie
projektowanego oswietlenia bedzie realizowane z szafy o$wietleniowej SOA opisanej w powyzszym
punkcie. Rezerwowe =zasilanie drugostronne poszczegdlnych obwodéw os$wietleniowych nastgpi
rowniez z tej szafy poprzez zigcza o$wietleniowe ZK-01 oraz ZK-02. Dla tych celéw zastosowane
zostang typowe szafki kablowe wolnostojgce w obudowach z tworzyw termoutwardzainych.

Plan sytuacyjny o$wietlenia autostrady w rejonie MOP ,Paszczyna” pokazano na rysunku nr 1.
Schemat o$wietlenia autostrady w rejonie MOP ,Paszczyna” pokazano na rysunku nr 2.

6.2. OSWIETLENIE DROGI GMINNEJ DG107467R — BUDOWA B- 02
6.2.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie w energie elektryczng oswietlenia drogi gminnéj DG107467R jest tematem odrebnego tomu
nr 6/2/05 ,Zasilanie obiekiéw autostradowych”

6.2.2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej zuzywanej dla o$wietlenia drogi gminnej DG107467R jest tematem
odrebnego tomu nr 6/2/05 ,Zasilanie obiektéw autostradowych”
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6.2.3. SZAFA OSWIETLENIOWA

Zastosowana zostanie typowa szafa o$wietleniowa wolnostojaca w obudowie z tworzyw
termoutwardzalnych, oznaczona w projekcie indeksem SO-R, ktéra bedzie obstugiwata obwody
oswietlenia drogi gminnej DG107467R.

Lokalizacje szafy oSwietleniowej pokazano na planie sytuacyjnym — rys. nr 3. Schemat szafy
oswietleniowej oraz obwody o$wietleniowe obstugiwane przez nig pokazano na schemacie — rys. nr 4.

6.2.4. OSWIETLENIE DROGI

Na poboczach drogi ustawione =zostang Ilatarnie o$wietleniowe z zastosowaniem stupow
o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych o tgcznej wysokosci, wraz z wysiegnikami 10m,
montowanych na typowych, prefabrykowanych fundamentach betonowych, z oprawami oswietlenia
drogowego typu SGS 203, wyposazonymi w wysokoprezne zrodta $wiatta o mocy 150W.

Sie¢ kablowa o$wietlenia wykonana zostanie kablami ziemnymi YKY 5x25mm2; 1kV. Zasilanie
projektowanego o$wietlenia bedzie realizowane z szafy oéwietleniowej SO-R opisanej w powyzszym
punkcie.

Plan sytuacyjny o$wietlenia drogi gminnej DG107467R pokazano na rysunku nr 3. Schemat o$wietlenia
drogi gminnej DG107467R pokazano na rysunku nr 4.

6.3. OSWIETLENIE WEZLA DROGOWEGO ,,ROPCZYCE” - BUDOWA BO- 03
6.3.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie w energie elekiryczng oswietlenia wezta drogowego ,Ropczyce” jest tematem odrebnego
tomu nr 6/2/05 ,Zasilanie obiektéw autostradowych”

6.3.2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

- Pomiar energii elekirycznej zuzywanej dla o$wietlenia wezta drogowego ,Ropczyce” jest tematem

odrebnego tomu nr 6/2/05 ,Zasilanie obiektéw autostradowych”
6.3.3. SZAFY OSWIETLENIOWE

Zastosowane zostang dwie typowe szafy oswietleniowe wolnostojgce w obudowie z tworzyw
termoutwardzalnych. Jedna z szaf oznaczona indeksem SO-A obstugiwata bedzie obwody o$wietlenia
autostrady, druga oznaczona indeksem SO-B, obwody oswietlenia tgcznic. Pozwoli to na stworzenie
uktadu, gdzie mozna bedzie zastosowaé zréznicowanie czasowe w momentach zapalania sie latarni
obwodoéw oswietlenia autostrady i tgcznic, co umozliwi uniknagé t.z.w. udaréw pragdowych.

W zwigzku z tym, ze szafy bedg wspolpracowaly z systemem zarzadzania o$wietleniem
autostradowym powinny zosta¢ wyposazone w miejsce zegaréw sterujgcych, w sterowniki nadrzedne
SC, umozliwiajgce jej wspotprace z poszczegblnymi latarniami o$wietleniowymi oraz z centrum
zarzgdzania. Komunikacja z latarniami o$wietleniowymi bedzie odbywata sie po sieci zasilajgcej, zas
wspolpraca z centrum zarzgdzania bedzie realizowana przez tgcza poza siecig energetyczna.
Lokalizacje szaf o$wietleniowych pokazano na planie sytuacyjnym — rys. nr 5. Schematy szaf
os$wietleniowych oraz obwody o$wietleniowe obstugiwane przez nie pokazano na schemacie - rys. nr
6.

6.3.4. OSWIETLENIE WEZLA DROGOWEGO

Na poboczach autostrady ustawione zostang latarnie o$wietleniowe z zastosowaniem stupéw
oswietleniowych stalowych, ocynkowanych o facznej wysoko$ci, wraz z wysiegnikami 12m
montowanych na typowych, prefabrykowanych fundamentach betonowych, z oprawami oswietlenia
drogowego typu SGS306 wyposazonymi w wysokoprezne zrédia $wiatta o mocy 400, 250 i 150W.
Zroznicowanie mocy Zrédet $Swiatta bedzie stuzylo stopniowaniu natezenia o$wietlenia wezia
drogowego w miare zblizania sig i oddalania uczestnikéw ruchu drogowego od wezta drogowego.

Na poboczach tgcznic autostrady ustawione zostang latarnie o$wietleniowe z zastosowaniem stupéw
oswietleniowych stalowych, ocynkowanych o igcznej wysokosci wraz z wysiegnikami 10 m.
montowanych na typowych, prefabrykowanych fundamentach betonowych, z oprawami oswietlenia
drogowego typu SGS 305 wyposazonymi w wysokoprezne Zrodia $wiatta o mocy 150W.

Complex Projekt Katowice Sp. z o0.0. 9



Oswietlenie Autostrada A4
Odcinek 2; km 537+550 — 570+300

W kazdym stupie o$wietleniowym zainstalowany zostanie sterownik OLC , gdzie wykonywaé¢ bedzie
podstawowe sterowania oraz pomiary parametréw pracy: pragdu, zuZywanej mocy oraz czasu pracy
oprawy oswietleniowej. Ponadto w kazdej z opraw zabudowany zostanie uklad elektroniczny
umozliwiajacy sterowanie strumieniem $wietinym oprawy za pomoca sygnatu 1-10V.

Sie¢ kablowa oswietlenia wykonana zostanie kablami ziemnymi YKY 5x25mm2; 1kV. Zasilanie
projektowanego o$wietlenia bedzie realizowane z szaf o$wietleniowych SO-A oraz SO-B opisanych w
powyzszym punkcie. Rezerwowe zasilanie drugostronne poszczegdlnych obwodéw oswietleniowych
nastgpi réwniez z tych szaf poprzez zigcza oswietleniowe ZK-01 - 04. Dla tych celéw zastosowane
zostang typowe szafki kablowe wolnostojace w obudowach z tworzyw termoutwardzalnych.

Plan sytuacyjny o$wietlenia wezta ,Ropczyce” pokazano na rysunku nr 5. Schemat oswietlenia wezta
,Ropczyce” pokazano na rysunku nr 6.

6.4. OSWIETLENIE SPO PRZY WEZLE ,,ROPCZYCE” - BUDOWA BO- 04
6.4.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie w energie elektryczng oswietlenia SPO przy wezle drogowym ,Ropczyce” jest tematem
odrebnego tomu nr 6/2/05 ,Zasilanie obiektéw autostradowych”

6.4.2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej zuzywanej dla o$wietlenia SPO przy wezle drogowym ,Ropczyce” jest
wspolny réwniez dla wezta ,Ropczyce” i jest tematem odrebnego tomu nr 6/2/05 ,Zasilanie obiektow
autostradowych”.

6.4.3. SZAFA OSWIETLENIOWA

Zastosowana zostanie typowa szafa o$wietleniowa wolnostojgca w obudowie z tworzyw

- termoutwardzalnych, oznaczona w projekcie indeksem SO-C, ktéra bedzie obstugiwata obwody

oswietlenia SPO przy wezZle ,Ropczyce’. W zwigzku z tym, ze szafa bedzie wspoétpracowata z
systemem zarzadzania o$wietleniem autostradowym powinna zosta¢ wyposazona w miejsce zegara
sterujgcego, w sterownik nadrzedny SC, umozliwiajacy jej wspolprace z poszczegdinymi latarniami
oswietleniowymi oraz

z centrum zarzadzania. Komunikacja z latarniami o$wietleniowymi bedzie odbywata sie po sieci
zasilajgcej, zas wspdtpraca z centrum zarzgdzania bedzie realizowana przez tgcza poza siecig
energetyczng. Lokalizacje szafy o$wietleniowej pokazano na planie sytuacyjnym — rys. nr 7. Schemat
szafy o$wietleniowej oraz obwody o$wietleniowe obstugiwane przez nig pokazano na schemacie - rys.
nr 8.

6.4.4. OSWIETLENIE SPO

Na poboczach SPO ustawione =zostang maszty o$wietleniowe 2z zastosowaniem stupdw
oswietleniowych stalowych, ocynkowanych o wysokosci 20m montowanych na typowych,
prefabrykowanych fundamentach betonowych, z oprawami projektorowymi typu MVP 506
wyposazonymi w wysokoprezne zrodta $wiatta 0 mocy 400W. Na odcinku dojazdu do SPO oraz drogi
tgczgcej SPO ze skrzyzowaniem z drogg powiatowag ustawione zostang latarnie o$wietleniowe z
zastosowaniem stupow oswietleniowych stalowych, ocynkowanych o wysokosci catkowitej wraz z
wysiegnikiem 12 m montowanych na typowych, prefabrykowanych fundamentach betonowych, z
oprawami o$wietlenia drogowego typu SGS 203 wyposazonymi w wysokoprezne zrodta $wiatta o mocy
250W.

W kazdym stupie o$wietleniowym zainstalowany zostanie sterownik OLC , gdzie wykonywaé bedzie
podstawowe sterowania oraz pomiary parametréw pracy: pradu, zuzywanej mocy oraz czasu pracy
oprawy o$wietleniowej. W przypadku stupa, na kitérym zostang zabudowane dwie oprawy
oswietleniowe, nalezy zabudowa¢ dwa sterowniki OLC. Ponadto w kazdej z opraw zabudowany
zostanie ukfad elektroniczny umozliwiajacy sterowanie strumieniem $wietinym oprawy za pomocg
sygnatu 1-10V.

Sie¢ kablowa o$wietlenia wykonana zostanie kablami ziemnymi YKY 5x25mm2; 1kV. Zasilanie
projektowanego oswietlenia bedzie realizowane z szafy o$wietleniowej SO-C opisanej w powyzszym
punkcie.
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Plan sytuacyjny o$wietlenia SPO przy wezle ,Ropczyce” pokazano na rysunku nr 7. Schemat
oswietlenia SPO przy wezle ,Ropczyce” pokazano na rysunku nr 8.

6.5. OSWIETLENIE DROGI POWIATOWEJ DP1225 — BUDOWA BO- 05
6.5.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie w energie elektryczng oswietlenia drogi powiatowej DP1225 jest tematem odrebnego tomu
nr 6/2/05 ,Zasilanie obiektéw autostradowych”

6.5.2. POMIAR ENERGIH ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej zuzywanej dla oswietlenia drogi powiatowej DP 1225 jest wspolny z
pomiarem dla wezta ,Ropczyce” dla rozliczen z Energetyka. W projekcie przewidziano zabudowanie
sublicznika umozliwiajgcego rozliczanie energii zuzywanej dla o$wietlenia drogi powiatowej DP 1225
z wlascicielem autostrady. Szczegdly sg tematem odrebnego tomu nr 6/2/05 ,Zasilanie obiektéw
autostradowych”.

6.5.3. SZAFA OSWIETLENIOWA

Zastosowana zostanie typowa szafa o$wietleniowa wolnostojagca w obudowie z tworzyw
termoutwardzalnych, oznaczona w projekcie indeksem SO-D, kiéra bedzie obstugiwata obwody
os$wietlenia drogi powiatowej DP1225.

Lokalizacje szafy oswietleniowej pokazano na planie sytuacyjnym — rys. nr 9. Schemat szafy
oswietleniowej oraz obwody o$wietleniowe obstugiwane przez nig pokazano na schemacie — rys. nr 10.

6.5.4. OSWIETLENIE DROGI POWIATOWEJ

- Na poboczach drogi ustawione zostang latarnie oswietleniowe z zastosowaniem slupdw

oswietleniowych stalowych, ocynkowanych o 1gcznej wysokosci, wraz z wysiegnikami 10m,
montowanych na typowych, prefabrykowanych fundamentach betonowych, z oprawami o$wietlenia
drogowego fypu SGS 203, wyposazonymi w wysokoprezne zrédta Swiatta o mocy 150W.

Sieé kablowa os$wietlienia wykonana zostanie kablami ziemnymi YKY 5x25mm2; 1kV. Zasilanie
projektowanego oswietlenia bedzie realizowane z szafy oswietleniowej SO-D opisane] w powyzszym
punkcie.

Plan sytuacyjny o$wietlenia drogi powiatowej DP1225 pokazano na rysunku nr 9. Schemat oswietlenia
drogi powiatowej DP1225 pokazano na rysunku nr 10.

6.6. OSWIETLENIE MOP ,BRATKOWICE - DABRY” ORAZ AUTOSTRADY W JEGO REJONIE
~ -BUDOWA BO- 06

6.6.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie w energie elektryczng oswietlenia MOP ,Bratkowice-Dabry” oraz autostrady w jego rejonie
jest tematem odrebnego tomu nr 6/2/05 ,Zasilanie obiektow autostradowych”.

6.6.2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej zuzywanej dla oswietlenia MOP ,Bratkowice — Dabry” oraz autostrady w
jego rejonie jest tematem odrebnego tomu nr 6/2/05 ,Zasilanie obiektéw autostradowych”.

6.6.3. SZAFY OSWIETLENIOWE

Zastosowane zostang ftrzy typowe szafy oswietleniowe wolnostojgce w obudowie z tworzyw
termoutwardzalnych. Jedna z szaf oznaczona indeksem SO-A obstugiwaia bedzie obwody os$wietlenia
autostrady, druga oznaczona indeksem SO-B, obwody oswietlenia MOP ,Bratkowice”, trzecia
oznaczona indeksem SO-C, obwody oswietlenia MOP ,Dabry”. W zwigzku z tym, ze szafa SO-A bedzie
wspdlpracowata z systemem zarzgdzania o$wietleniem autostradowym powinna zostaé¢ wyposazona w
miejsce zegara sterujgcego, w sterownik nadrzedny SC, umozZliwiajgcy jej wspbiprace =z
poszczegdlnymi latarniami o$wietleniowymi oraz z centrum zarzgdzania. Komunikacja z latarniami
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oswietleniowymi bedzie odbywata sie po sieci zasilajgcej, za§ wspdipraca z centrum zarzadzania
bedzie realizowana przez tgcza poza siecig energetyczng. Pozostale szafy SO-B oraz SO-C nie
wymagajg wyposazenia w sterowniki SC. Lokalizacie szaf oswietleniowych pokazano na planie
sytuacyjnym — rys. nr 11. Schematy szaf o$wietleniowych oraz obwody o$wietleniowe obstugiwane
przez nie pokazano na schemacie - rys. nr 12.

6.6.4. OSWIETLENIE
6.6.4.1. AUTOSTRADA W REJONIE MOP ,,BRATKOWICE - DABRY”

Na poboczach autostrady ustawione zostang latarnie o$wietleniowe z zastosowaniem stupdw
oswietleniowych stalowych, ocynkowanych o facznej wysokosci, wraz z wysiegnikami 12m,
montowanych na typowych, prefabrykowanych fundamentach betonowych, z oprawami oswietlenia
drogowego typu SGS306 wyposazonymi w wysokoprezne zrodia $wiatla o mocy 400, 250 i 150W.
Zroznicowanie mocy Zrodet $wiatla bedzie stuzylo stopniowaniu natezenia o$wietlenia autostrady w
miare zblizania sig i oddalania uczestnikoéw ruchu drogowego od MOP ,Bratkowice - Dgbry”.

W kazdym stupie oswietleniowym zainstalowany zostanie sterownik OLC , gdzie wykonywaé¢
bedzie podstawowe sterowania oraz pomiary parametréw pracy: pradu, zuzywanej mocy oraz czasu
pracy oprawy oswietleniowe]. Ponadto w kazdej z opraw zabudowany zostanie ukiad elektroniczny
umozliwiajgcy sterowanie strumieniem Swietinym oprawy za pomoca sygnatu 1-10V.

Sie¢ kablowa oswietlenia wykonana zostanie kablami ziemnymi YKY 5x25mm2; 1kV. Zasilanie
projektowanego o$wietlenia bedzie realizowane z szafy o$wietleniowej SO-A opisanej w powyzszym
punkcie. Rezerwowe zasilanie drugostronne poszczeg6lnych obwodéw oswietleniowych nastgpi
rowniez z tej szafy poprzez ztgcza o$wietleniowe ZK-1 oraz ZK-2. Dla tych celéw zastosowane zostang
typowe szafki kablowe wolnostojgce w obudowach z tworzyw termoutwardzalnych.

Plan sytuacyjny o$wietlenia autostrady w rejonie MOP ,Bratkowice - Dabry” pokazano na rysunku nr
11. Schemat o$wietlenia autostrady w rejonie MOP ,Bratkowice - Dabry” pokazano na rysunku nr 2,

6.6.4.2. MOP ,,BRATKOWICE - DABRY”

Wzdtuz ciggdw komunikacyjnych oraz na terenie parkingowym MOP ,Bratkowice” oraz ,Dgbry”
ustawione zostang latarnie o$wietleniowe z zastosowaniem stupoéw o$wietleniowych stalowych,
ocynkowanych o tgcznej wysokosci, wraz z wysiegnikami 10m, montowanych na typowych,
prefabrykowanych fundamentach betonowych, z oprawami oswietlenia drogowego typu SGS 203,
wyposazonymi w wysokoprezne zrédta Swiatta o mocy 150W.

Na terenie rekreacyjnym MOP-6w zaprojekiowano stupy os$wietleniowe stalowe, ocynkowane o
wysokosci 7 m a na stupach tych nalezy zamontowaé oprawy typu parkowego URBANA GPS307
wyposazone w wysokoprezne zrodia swiatta o mocy 100W.

Sie¢ kablowa oswietlenia wykonana zostanie kablami ziemnymi YKY 5x25mm2; 1kV. Zasilanie
projektowanego oéwietlenia bedzie realizowane z szafy o$wietleniowej SO-D opisanej w powyzszym
punkcie.

Plan sytuacyjny oswietlenia MOP ,Bratkowice — Dagbry” pokazano na rysunku nr 11. Schemat
oswietlenia MOP ,Bratkowice — Dgbry” pokazano na rysunku nr 12.

6.7. OSWIETLENIE PUNKTU POBORU OPLAT - BUDOWA BO- 07
6.7.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie w energie elektryczng oswietlenia Punktu Poboru Opiat jest tematem odrebnego tomu
nr 6/2/05 ,Zasilanie obiektow autostradowych”.

6.7.2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elekirycznej zuzywanej dla o$wietlenia Punktu Poboru Optat jest tematem odrebnego
tomu nr 6/2/05 ,Zasilanie obiektéw autostradowych”.

6.7.3. SZAFY OSWIETLENIOWE

Zastosowane zostang trzy typowe szafy o$wietleniowe wolnostojace w obudowie z tworzyw
termoutwardzalnych. Jedna z szaf oznaczona indeksem SO-A1 obstugiwata bedzie obwody o$wietlenia
autostrady oraz PPO, dwie pozostate oznaczone indeksem SO-P1 oraz SO-P2, bedg zasilaly obwody
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oswietlenia w rejonie parkingdw. W zwiazku z tym, ze szafa SO-A1 bedzie wspéipracowalta z systemem
zarzgdzania oswietleniem autostradowym powinna zostaé¢ wyposazona w miejsce zegara sterujgcego,
w sterownik nadrzedny SC, umozliwiajacy jej wspotprace z poszczegoinymi latarniami oswietleniowymi
oraz z centrum zarzgdzania. Komunikacja z latarniami oswietleniowymi bedzie odbywata sie po sieci
zasilajgcej, za§ wspotpraca z centrum zarzadzania bedzie realizowana przez {gcza poza siecig
energetyczng. Pozostale szafy SO-P1 oraz SO-P2 nie wymagaja wyposazenia w sterowniki S.C.
Lokalizacje szaf o$wietleniowych pokazano na planie sytuacyjnym — rys. nr 13. Schematy szaf
oswietleniowych oraz obwody o$wietleniowe obstugiwane przez nie pokazano na schemacie — rys.nr
14.

6.7.4. OSWIETLENIE AUTOSTRADY | PPO

Na poboczach autostrady ustawione zostang latarnie os$wietleniowe z zastosowaniem stupow
oswietleniowych stalowych, ocynkowanych o {gcznej wysokosci, wraz z wysiegnikami 12m,
montowanych na typowych, prefabrykowanych fundamentach betonowych, z oprawami o$wietlenia
drogowego typu SGS306 wyposazonymi w wysokoprezne zrodia $wiatta o mocy 400, 250 i 150W.
Zréznicowanie mocy zrodet Swiatlta bedzie stuzylo stopniowaniu natezenia oswietlenia autostrady w
miare zblizania sie i oddalania uczestnikéw ruchu drogowego od PPO.

Na poboczach PPO ustawione zostang maszty oswietleniowe z zastosowaniem stupow
oswietleniowych stalowych, ocynkowanych o wysokosci 20m montowanych na typowych,
prefabrykowanych fundamentach betonowych, z oprawami projektorowymi typu MVP 506
wyposazonymi w wysokoprezne zrodia Swiatta o0 mocy 400W.

W kazdym stupie oswietleniowym zainstalowany zostanie sterownik OLC , gdzie wykonywaé bedzie
podstawowe sterowania oraz pomiary parametrow pracy: pradu, zuzywanej mocy oraz czasu pracy
oprawy oswietleniowej. W przypadku slupa, na kitérym zostang zabudowane dwie oprawy
o$wietleniowe, nalezy zabudowaé¢ dwa sterowniki OLC. Ponadto w kazdej z opraw zabudowany
zostanie ukiad elektroniczny umozliwiajgcy sterowanie strumieniem $wietinym oprawy za pomoca
sygnatu 1-10V. ‘

Sie¢ kablowa oswietlenia wykonana zostanie kablami ziemnymi YKY 5x25mm2; 1kV. Zasilanie
- projektowanego oSwietlenia bedzie realizowane z szafy o$wietleniowej SO-A1 opisanej w powyzszym
punkcie. Rezerwowe zasilanie drugostronne poszczegélnych obwodéw o$wietleniowych nastgpi
réwniez z tej szafy poprzez ztgcza oswietleniowe ZK-1 oraz ZK-2. Dla tych celdéw zastosowane zostang
typowe szafki kablowe wolnostojgce w obudowach z tworzyw termoutwardzalnych.

Na terenie parkingowym PPO ustawione zostang latarnie o$wietleniowe z zastosowaniem stupow
oswietleniowych stalowych, ocynkowanych o tgcznej wysokosci, wraz z wysiegnikami 10m,
montowanych na typowych, prefabrykowanych fundamentach betonowych, z oprawami o$wietlenia
drogowego typu SGS 203, wyposazonymi w wysokoprezne zrodita Swiatta o mocy 150W.

Na terenie parkingu przy budynku administracyjnym PPO zaprojektowano stupy oswietleniowe stalowe,
ocynkowane o wysokosci 7 m a na stupach tych nalezy zamontowac oprawy typu parkowego URBANA
GPS307 wyposazone w wysokoprezne zrédita Swiatta o mocy 100W.

Sie¢ kablowa oswietlenia wykonana zostanie kablami ziemnymi YKY 5x25mm2; 1kV. Zasilanie
projektowanego o$wietlenia bedzie realizowane z szaf o$wietleniowych SO-P1 oraz SO-P2 opisanych
W powyzszym punkcie.

Plan sytuacyjny o$wietlenia PPO pokazano na rysunku nr 13. Schemat os$wietlenia PPO pokazano na
rysunku nr 14,

6.8. OSWIETLENIE AUTOSTRADY NA STYKU Z WEZLEM ,,PUSTYNIA”
6.8.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie w energie elektryczng nastapi z wezla drogowego ,Pustynia”, ktéry bedzie realizowany w
ramach odcinka nr 1 autostrady A1 Tarnéw — Rzeszéw.

6.8.2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej jest tematem projektu opracowanego dla zasilania wezta drogowego
~Pustynia”, ktéry bedzie realizowany w ramach odcinka nr 1 autostrady A1 Tarnéw — Rzeszow.

Complex Projekt Katowice Sp. z 0.0. 13
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6.8.3. SZAFA OSWIETLENIOWA

Oswietlenie autostrady na styku z weztem ,Pustynia” bedzie zasilane z szafy o$wietleniowej, kitéra nie
jest ujeta w niniejszym opracowaniu. Jest ona czescig wyposazenia wezta ,Pustynia”’, ktdry bedzie
realizowany jako odrebne zadanie.

6.8.4. OSWIETLENIE
6.8.4.1. AUTOSTRADA

Na poboczach autostrady ustawione zostang latarnie oSwietleniowe z zastosowaniem stupdéw
oswietleniowych stalowych, ocynkowanych, montowanych na typowych, prefabrykowanych
fundamentach betonowych, z oprawami oswietlenia drogowego typu ONYX2 wyposazonymi w
wysokoprezne Zrodia Swiatta o mocy 250 i 150W.. W rejonie przejscia dla zwierzat zostang
zastosowane stupy o tgcznej wysokosci, wraz z wysiegnikami 10m, za§ w pozostatej czesci autostrady
0 fgcznej wysokosci 12 m.

W kazdym stupie o$wietleniowym zainstalowany zostanie sterownik OLC , gdzie wykonywa¢ bedzie
podstawowe sterowania oraz pomiary parametréw pracy: prgdu, zuzywanej mocy oraz czasu pracy
oprawy oswietleniowej. Ponadto w kaZdej z opraw zabudowany zostanie uklad elektroniczny
umozliwiajgcy sterowanie strumieniem swietinym oprawy za pomocg sygnatu 1-10V.

Sie¢ kablowa oéwietlenia wykonana zostanie kablami ziemnymi YKXS 5x35mm? 1kV. Odcinki kabli
biegngce w kierunku wezta ,Pustynia” od stupdw oznaczonych indeksami P1/3/14 oraz P1/4/13
pozostawi¢ w formie petli. Podigczenie do stupéw na wezle ,Pustynia” nastgpi po wykonaniu
oswietlenia tego wezta. Plan sytuacyjny o$wietlenia na styku z weztem ,Pustynia” pokazano na rysunku
nr 15. Schemat tego oswietlenia pokazano na rysunku nr 17.

6.8.4.2. PRZEJSCIE DLA ZWIERZAT

- W ciggu oswietlenia autostrady na styku z weztem Debica - Pustynia wystepuje przejscie dla zwierzat.

Oswietlenie tuneli pod tym przejsciem zasilane jest z obwodéw zasilania autostrady. W tym celu przy
latarniach nr P1/3/15 oraz P1/4/14 zabudowane zostang zigcza rozgatezne w obudowie z tworzyw
termoutwardzalnych. Od tych ztgcz do opraw w tunelach utozony zostanie kabel typu YnKY 5 x 4 mmZ.
W tunelach kabel zasilajgcy uktadany bedzie w rurach ochronnych na tynku.

Do os$wietlenia tuneli zaprojektowano oprawy typu CRX 204 montowane na uchwytach do $cian
bocznych podciggéw tuneli. Oprawy zostang wyposazone w wysokoprezne zrédta $wiatta o mocy 70
W. Ponadto w kazdej z opraw zabudowany zostanie ukfad elektroniczny umozliwiajacy sterowanie
strumieniem $wietinym oprawy za pomoca sygnatu 1-10V, oraz sterownik OLC.

Szczegoly oswietlenia tuneli przejsé dla zwierzat pokazano na rysunkach nr 15-17.

6.9. SYSTEM ZARZADZANIA OSWIETLENIEM

Dla zarzgdzania o$wietleniem projektuje sie zastosowanie systemu telemenagement.
Zarzadzanie o$wietleniem obejmuje nastepujace obszary autostrady:

= autostrada na styku z weziem ,Pustynia”

= autostrada w rejonie MOP ,Paszczyna”

= wezet autostradowy ,Ropczyce”

= SPO przy wezle ,Ropczyce”

* autostrada w rejonie MOP ,Bratkowice — Dabry”

= autostrada w rejonie PPO oraz PPO bez terenéw parkingowych
System zarzgdzania o$wietleniem powinien by¢ oparty na elementach komunikacyjnych wykonanych w
technologii LonWorks.
LonWorks to nowa technologia zaprojekiowana w celu dostarczenia platformy do realizacii
nowoczesnych systemow o rozproszonej inteligencji stuzgcych celom pomiarowo-kontrolnym,
sterowania, przesytania danych itp. w obiektach rozlegtych przestrzennie.
Podstawowg jednostkg sieci jest wezet - inteligentne urzgdzenie komunikujace sie z innymi weztami.
Wezet moze by¢ czujnikiem, kontrolerem, prostym przetgcznikiem albo skomplikowanym komputerem
obrabiajgcym dane. Sercem wezta w kontekscie LonWorks jest Neuron Chip - uktad scalony realizujgcy
wszystkie potrzebne czynnosci w celu skomunikowania sie z otoczeniem. Neuron Chip zawiera
implementacje protokofu sieciowego LonTalk, posiada réwniez pewne funkcje klasycznego
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mikrokontrolera, co pozwala na wykonanie prostszego jednoprocesorowego urzgdzenia posiadajgcego
ponadto zdolnos¢ realizacji programu uzytkowego. Przesytanie informacji miedzy weztami moze
odbywaé sie z wykorzystaniem typowego kabla skretkowego, kabla $wiatlowodowego, sieci
energetycznej, drogg radiowa lub przy pomocy innego medium.

Umozliwia on petne kontrolowanie systemu oswietleniowego autostrady. System umozliwia zmiane
mocy opraw oswietleniowych w zakresie 100-35% w zaleznosci od biezacych warunkdw panujacych na
autostradzie. W zaleznosci od dostarczonych sygnatéw kontrolnych (warunki pogodowe, ilos¢
pojazdow, sytuacje awaryjne) system dopasowuje moc poszczegdlnych opraw oswietleniowych pod
katem energooszczednosci przy zachowaniu bezpieczenstwa uzytkownikéw autostrady. Centrainy
system kontroli czaséw dziatania poszczegblnych opraw oswietleniowych i ciggta kontrola poprawnosci
ich dziatania, umozliwia szybkie usuwanie ewentualnych awarii oraz optymalizacje prac
konserwacyjnych. Systemy zarzgdzania o$wietleniem (wedtug istniejgcych na $wiecie aplikaciji)
umozliwiajg osiggniecie oszczednosci energii na poziomie 35% oraz obnizenie kosztéw eksploataci
systemu na poziomie 50%.

Z centralnej dyspozytorni mozna odczyta¢ i dokonaé zmian parametrow dla sytemu oswietleniowego
przy autostradzie, takich jak:

- Zmiana czas6w pracy zatgcz/wylacz

- zatgczenie i wyigczenie zdalne lampy

- ustalenie poziomu redukcji mocy na lampie (system Dynavision)

- odczytanie i wyzerowanie licznikéw czasu pracy lamp

- odczyt pradu (A)

- odczyt mocy (W)

- odczyt natezenia o$wietlenia zewnetrznego ( Lux)

- odczyt natezenia ruchu przejezdzajgcych pojazdéw (SZT).

Komunikacja pomiedzy oprawami a szafg o$wietleniowg odbywa sie po sieci energetycznej, natomiast
przesytanie sygnatéw pomiedzy szafami oswietleniowymi a centralnym systemem sterowania i nadzoru
odbywa sie po systemowej sieci $wiatlowodowej, lub drogg napowietrzng poprzez GPRS.

W kazdym stupie oswietleniowym zainstalowany zostanie sterownik OLC , gdzie wykonywaé¢ bedzie
podstawowe sterowania oraz pomiary parametréw pracy: pradu, zuzywanej mocy oraz czasu pracy

- oprawy oswietleniowej. Ponadto w kazdej z opraw zabudowany zostanie ukiad elektroniczny

umozliwiajgcy sterowanie jasnoscig $wiecenia oprawy za pomocsg sygnaiu 1-10V.

W szafach o$wietleniowych w miejsce zegaréw sterujacych nalezy zabudowaé sterowniki SC.
Sterowniki te petnig role sterownika nadrzednego, za kiérego posrednictwem nastepuje synchronizacja
pracy grupy lamp oraz ewentualne awaryjne wylaczenie lub zatgczenie grupy.

6.10. TABLICZKI BEZPIECZNIKOWE W SLUPACH

w s{upach stosowac typowe tabliczki bezpiecznikowe dopuszczane przez producenta stupow
oswietleniowych. Zabezpieczenie kazdej z opraw bezpiecznikiem topikowym o znamionowym pradzie
6A. llos¢ bezpiecznikdéw w stupie dostosowana do ilosci opraw zabudowanych na stupie.

6.11. PRZEWODY W SLUPACH

Do kazdej z opraw, od tabliczki bezpiecznikowej nalezy prowadzi¢ w stupie przewod kabelkowy

YDY 3 x 2,5 mm® Ponadto w latarniach uczestniczacych w systemie zarzadzama oswietleniem,
pomiedzy sterownikiem OLC, a oprawg nalezy utozyé przewodd YDY 2 x 1 mm? w celu przekazama
sygnatu 1-10V.

6.12. OSWIETLENIOWE LINIE KABLOWE

Budowe linii kablowych SN wykonywa¢ zgodnie z norma N SEP-E-004:

sElektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” Kable uktada¢ w rowach
kablowych o gtebokosci 0,6 m i szerokosci dna 0,4 m, na 10 cm warstwie podsypki z piasku. Takg
samg warstwa piasku kable przysypac po utozeniu. Pozostatg objetosé wykopdw uzupetnié rodzimym
gruntem pozbawionym kamieni i ostrych elementéw. W odlegtosci 15 cm nad kablem utozyé¢ folie
ostrzegawczg z tworzywa sztucznego, koloru niebieskiego.
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Uwaga:

6.15. OBLICZENIA

6.13. RURY OCHRONNE HDPE

6.14. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

Dla autostrady przyjeto do klase o$wietleniowg ME1.

Klasy oswietleniowe ME - PN-EN 13201-2:2007

Projekt odwodnienia wykopdw na czas budowy Wykonawca wykona we wiasnym zakresie.

Stosunek
Przyrost ..
. L. . . L, . natezenia
Luminancja jezdni suchej wartosci . . .
rogowej oswietlenia
) P otoczenia
L w [cd/m?]
tosé u TIw % Y
("‘_’af'. S¢ ° . lul (wartoéé W SR 2 (wartoéé
; Klasa najnizsza, (wartos¢ .. (wartosé ...
L, . .. najnizsza) .. najnizsza)
wartosé najnizsza) najwieksza)
oczekiwana)
ME1 2,0
; 10
ME2 1,5 0,7
ME3a
ME3b 1,0 0,4 0,6
0,5
ME3c 0,5
ME4a 0,6 15
0,75
ME4b 0,5
MES 0,5
0,35 0,4
MEG 0,3 -

Obliczen dokonano przy zastosowaniu programu obliczeniowego CalcuLuX Droga 7.0.1.0

Przy wykonywaniu przej$é linii kablowych pod przeszkodami w rurach ochronnych HDPE nalezy
zawsze wykonaé dodatkowg rure ochronng dla potrzeb ewentualnej przyszitej rozbudowy sieci. W
rurach ochronnych dodatkowych nalezy pozostawi¢ drut umozliwiajagcy wciagniecie kabla. Drut ten
powinien zosta¢ zabezpieczony przeciwkorozyjnie, a rury ochronne nalezy zabezpieczyé przed
§ zamuleniem.

Wykonanie wykopdéw powinno by poprzedzone wytyczeniem trasy, na podstawie wspéirzednych
nawigzanych do zatozonej dia A4 osnowy geodezyjne;j.

W miejscach ewentualnego zblizenia lub kolizji z istniejacg infrastrukturg podziemng nalezy wykonac
przekopy kontroine.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-99/B-06050 oraz PN-B-10736/1999r.
Roboty ziemne w poblizu czynnych urzgdzen energetycznych wykonywac recznie pod nadzorem
uzytkownikéw, pozostate mechanicznie.

Complex Projekt Katowice Sp. z o.0.
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W wyniku przeprowadzonych obliczen otrzymano nastepujace wyniki:

£ Srednia luminacja jezdni: Lér = 3,35 cd/m?
‘ Réwnomiernosé luminagii: ur = 0,79
Przyrost wartosci progowej: T = 51%

o2
L

i

3

1
L

Wydruki obliczen zachowano w egzemplarzu archiwalnym.
7. INFORMAGCJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

71. ZAKRES ROBOT

Do wykonania sg roboty montazowe o$wietlenia drogowego dla projektowanego oswietlenia
autostrady i obiektéw prayautostradowych przewidziane niniejszym projektem wykonawczym (PW).

7.2. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej inwestycji liniowej t.j. oSwietlenia drogowego wystepujg obiekty budowlane
P naziemne zwigzane z budowg autostrady.

7.3. ELEMENTY PRZEWIDYWANEGO ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie projektowanej inwestycji elementami stanowigcymi zagrozenie sg prace

zwigzane ze stawianiem stupéw oraz wykonaniem wykopdw dla potrzeb fundamentéw stupoéw oraz
dla linii kablowych. Ponadto roboty bedg prowadzone réwnolegle z budowa innych elementéw
autostrady, co powoduje zagrozenie ze strony urzgdzer i maszyn innych wykonawcow robét nie

z zwigzanych z oswietleniem.

I 7.4. PROWADZENIE INSTBUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
i; DO REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz w sprawie przestrzegania przepiséw budowy i bezpieczenstwa przed rozpoczeciem
montazem stupéw oswietleniowych i wykonywania przejsc pod ciggami komunikacyjnymi dla oséb
obstugujacych podnosnik , dzwig i urzgdzenia mechaniczne musi byé przeprowadzony przez
kierownika budowy i odnotowany w dzienniku budowy.

instruktaz musi by¢ prowadzony w sposéb jasny i zrozumiaty dla os6b instruowanych.

Szkolenie i instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do wykonywania robot przy

budowie sieci energetycznej wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w tej
specjalnosci z prowadzeniem ksigzki szkolent na budowie, w ktdrej prowadzi sie zapisy tematu
szkolenia. Kierowa¢ do danego rodzaju prac budowlanych czy transportowych pracownikéw o
odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym. Stosowaé odpowiedni sprzet i
narzedzia do danego rodzaju robét. Kierownik budowy winien zabezpieczyé pracownikom
odpowiedni sprzet BHP i ubrania ochronne wediug rodzaju wykonywanych prac na budowie
szczegolnie tych niebezpiecznych. Przedmiotowe szkolenia pracownikow wykonywaé nalezy,
gdy: )

- pracownik po raz pierwszy wykonuje dang prace na danym stanowisku pracy - odcinku robot,
- przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynnosci na stanowisku pracy.

Dotyczy to szczegblnie robot;

- montazowych z udziatem dzwigéw i sprzetu ciezkiego,

- wykonywaniu robét sprzetem mechanicznym, elektronarzedzia , itp.

- prace w gtebokich wykopach o gtebokosci do 3 m

,, - prace przy stawianiu stupéw (sprzet BHP i asekuracja drugiego pracownika),

{ - zabezpieczenie stanowisk pracy wg. przepiséw BHP szczegdlnie w sasiedztwie intensywnego ruchu
drogowego pojazddw uzytkujgcych droge.
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7.5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

Pracownicy na budowie o$wietlenia drogowego i linii kablowych muszg byé wyposazeni w ubiory
odblaskowe, kaski ochronne, obuwie oraz rekawice ochronne jak rowniez inny sprzet wymagany przy
aktualnie prowadzonych pracach montazowych.

Zatadunek i roztadunek stupéw oéwietleniowych oraz kabli nalezy przeprowadzaé przy pomocy
dzwigu zgodnie z wytycznymi prowadzenia tego rodzaju prac.

Prace montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z ,Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych”.

Dla spetnienia wymogéw zapobiegawczych niebezpieczenstwu w zakresie BHP w planie
BIOZ powinny by¢ objete czynnosci zwigzane z:

a) spetnieniem wymogow zawartych w rozporzgdzeniu MBIiPMB z dnia 28.03.1972r. w
sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych,

b) spetnienie wymogéw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do
robot ziemnych i budowlanych.

c) spetnienie wymogéw rozporzagdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. Dz.U. 97.129.884 w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

8. UWAGA KONCOWA
Do celéw realizacyjnych stuzy niniejszy Projekt Wykonawczy, ktérego integraing czesé¢ stanowia

Specyfikacje Techniczne okreslajace materialy, zasady technologii robdt, sposob kontroli jakosci,
Obmiaru Robét i zasad Ptatnosci.

Specyfikacja techniczna DMU 00.00.00 — ,Wymagania ogéine” precyzuje wymogi zwigzane

.z catosciowo pojetym procesem realizacyjnym obowigzujacym strony uczestniczace w danym

przedsigwzieciu oraz wymogi zwigzane z przepisami BHP.
Specyfikacje Techniczne dotgczone sg do Dokumentéw Przetargowych.
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