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BUDOWA AUTOSTRADY A4
- ODCINEK OD TARNOWA (WEZEL KRZYZ)
DO RZESZOWA (WEZEL RZESZOW ZACHODNI)
OD KM 502+796,97 DO 571+111,00
AUTOSTRADA A4
ODCINEK 2: km 537+550 — km 570+300

‘ ZAWARTOSC PROJEKTU WYKONAWCZEGO

¢ 01/2 ZBIORCZY PLAN UZBROJENIA TERENU

02/ 2 DROGI (D)
02/2/01  Czesé drogowa
02/2/02  Przepusty drogowe
] 02/2/03  Wzmocnienie podioza i skarp wykopéw i nasypéw drogowych

03/ 2 OBIEKTY MOSTOWE (OM)
¢ 03/2 /01 PZGd 1 Przejscie gorne dla zwierzat duzych w km 537+645 autostrady A4

03/2/02 PZGd 1.1 Wiadukt w ciggu przejscia dla zwierzat duzych nad drogg dojazdowa nr 01
! w km 537+645 autostrady A4
: 03/2/03  WA-125 Wiadukt w km 538+203,86 autostrady A4 nad droga gminng.

03/2/04 WD-126 Wiadukt w ciggu drogi powiatowej DP 1287 w km 539+998,96 autostrady A4
¢ 03/2/05 MA-127/PZM 23 Most w km 540+428 autostrady A4 nad rzekg Wielopolka, drogami
i dojazdowymi DD nr 05 oraz DD nr 07 i przej$ciem dla zwierzat matych
03/2/06  WD-128 Wiadukt w ciggu drogi gminnej w km 541+818,42 autostrady A4
03/2/07 WD 129 Wiadukt w ciagu drogi gminnej w km 544+100,81 autostrady A4
03/2/08 MDD 10/3 Most w ciggu drogi dojazdowej nr 10 nad Kozim Potokiem w km 544+500

autostrady A4
03/2/09 WD-130 Wiadukt w ciggu drogi gminnej w km 544+998,51 autostrady A4
03/2/10 MDG 544998/2 Most w ciggu drogi gminnej nad Kozim Potokiem w km 545+020

autostrady A4

& 03/2/11 MDD 12/1 Most w ciagu drogi dojazdowej nr 12 nad Kozim Potokiem w km 545 + 050
autostrady A4

03/2/12 MDD 12/2 Most w ciggu drogi dojazdowej nr 12 nad Kozim Potokiem w km 545 + 325

L autostrady A4
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03/2/13 MDD 15/2 Most w ciggu drogi dojazdowej nr 15 nad Kozim Potokiem w km 545 + 375
autostrady A4
03/2/14  MA-130A/PZDzs 4 Most w km 545+375 autostrady A4 nad Kozim Potokiem i przejsciem
dolnym dla zwierzat Srednich
03/2/115  WA-131 Wiadukt w km 546+263,99 autostrady A4 nad drogg gminng,
03/2/16  WA-132 Wiadukt w km 546+800,21 autostrady A4 nad drogg wojewddzkg DW 986
- 03/217 WA-133 Wiadukt w km 548+266,87 autostrady A4 nad drogg gminng
03/2/18  WA-134/PZM 29 Wiadukt w km 549+243,46 autostrady A4 nad drogg gminng,
i przejsciem dla zwierzat matych
03/2/119  PZDs 1 Przejscie dolne dla zwierzat Srednich w km 549+600 autostrady A4
03/2/20  WA-136 Wiadukt w km 549+967,94 autostrady A4 nad drogg powiatowg
03/2/21  WD-137 Wiadukt w ciggu facznicy wezta ,"Ropczyce-Sedziszow” w km 551+957,94
autostrady A4
03/2/22  WD-138 Wiadukt w ciggu drogi powiatowej DP 1225 w km 552+374,09 autostrady A4
- 03/2/23  WA-139 Wiadukt w km 553+543,38 autostrady A4 nad drogg powiatowg DP 1331R
03/2/24 MDD 26/2 Most w ciggu drogi dojazdowej nr 26 nad Czarng Rzeczka w km 554 + 420
E autostrady A4
o 03/2/25 MA-139A/PZDzs 5 Most w km 554+730 autostrady A4 nad Czarng Rzeczkg i przejsciem
dolnym dla zwierzat $rednich
, 03/2/26  WA-140 Wiadukt w km 555+138 autostrady A4 nad drogg powiatowg DP 1330 R
& 03/2/27  MDP 1330R Most w ciggu drogi powiatowej nr 1330R nad Czarng Rzeczkg w km
555 + 138 autostrady A4

£ 03/2/28  PZGd 2 Przejscie gorne dla zwierzat duzych w km 555+685 autostrady A4
03/2/29  MA-141A/PP Most w km 556+160 autostrady A4 nad Czarng Rzeczkg i przgj$ciem dla
ptazéw

03/2/30  WD-141 Wiadukt w ciggu drogi powiatowej DP 1332R w km 556+996,10 autostrady A4
% 03/2 /31 MDP 1332R Most w ciggu drogi powiatowej nr 1332R nad Czarng Rzeczkg w km
L. 557 +050 autostrady A4
03/2/32  WA-142 Wiadukt w km 557+802,73 autostrady A4 nad drogg wojewodzkg DW 987
03/2/33  PZDs 2 Przejscie dolne dla zwierzgt $rednich w km 558+490 autostrady A4
03/2/34  WD-143 Wiadukt w ciggu drogi gminnej w km 560+140,49 autostrady A4
03/2/35 PZGd 3 Przejscie gorne dla zwierzat duzych w km 561+620 autostrady A4
03/2/36  WD-145 Wiadukt w ciggu drogi gminnej w km 563+156,58 autostrady A4
03/2/37 MA-145A/PZDzs 6 Most w km 563+830 autostrady A4 nad rowem B-9 i przejsciem
dolnym-dia zwierzgt $rednich
03/2/38  WA-146/PZM Wiadukt w km 564+738,20 autostrady A4 nad drogg gminng i przejsciem
dla matych zwierzat
ﬂ 03/2/39  WD-147 Wiadukt w ciggu drogi powiatowej DP 2150R w km 566+060,78 autostrady A4
03/2/40 WA-148 Wiadukt w km 566+826,05 autostrady A4 nad drogg gminng
03/2 /41 MA 148A/PZDzs 7 Most w km 567+855 autostrady A4 nad rowem M-D.2.1i przejsciem
| dolnym dla zwierzat $rednich
L 03/2/42  WA-149 Wiadukt w km 568+891,25 autostrady A4 nad droga powiatowg DP 1381R
03/2/43  WD-150 Wiadukt w ciggu drogi gminnej w km 570+024,21 autostrady A4

04/ 2 ODWODNIENIE | URZADZENIA MELIORACYJNE (OD i UM)

04/ 2 /01 Kanalizacja deszczowa zamknigeta z urzgdzeniami oczyszczajgcymi

04/2 /02  Zbiorniki retencyjno-wyréwnawcze wraz z przepompowniami na kanalizacji deszczowej
zamknietej

04/2 /03  Zbiorniki retencyjne i przepompownie

04/2 /04  Przebudowa rowéw i ciekéw

04/2 /05  Przebudowa sieci drenarskiej

.
E
B

05/ 2 URZADZENIA SANITARNE (US)

05/ 2 101 Przebudowa i budowa sieci wodociggowej

| 05/2 /02  Przebudowa sieci gazowej Sredniego cisnienia

! 05/2 /03 Przebudowa sieci gazowej wysokiego cisnienia

05/2 /04  Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

05/2 /05  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami oczyszczajgcymi dla obiektow
przyautostradowych (MOP | ,Bratkowice”, MOP | ,Dabry”)
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06/ 2 ENERGETYKA (UE)
< 06/ 2 /01 Przebudowa sieci nN
{ 06/ 2 /02 Przebudowa sieci SN
' 06/2 /03 Przebudowa sieci NN
06/2/04  Oswietlenie
06/2/05  Zasilanie obiektéw autostradowych

-
i

07/2 TELEKOMUNIKACJA (UT)
07/2 /01 Przebudowa urzadzer telekomunikacyjnych
07/2/02  Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej dla fgcznosci autostradowej

08/ 2 ZABEZPIECZENIA AKUSTYCZNE (ZA)
08/ 2 /01 Ekrany akustyczne

09/2  ZIELEN (2)
09/ 2 /01 Projekt zieleni

10/ 2 OBIEKTY KUBATUROWE (OK)
10/ 2 /01 MOP Bratkowice

10/ 2 /01/A+K  Architektura i konstrukeja
10/ 2 /01/1IE Instalacje elektryczne

10/ 2 /01/18 Instalacje sanitarne
10/2/02  MOP Dagbry

10/ 2 /02/A+K  Architektura i konstrukcja
10/ 2 /102/1IE Instalacje elektryczne

10/ 2 /02/1S Instalacje sanitarne
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowe;j ' Autostrada A4
‘ Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego - PRZEBUDOWA | BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
dla inwestycji:
Budowa autostrady A4 — odcinek od Tarnowa (wezet Krzyz) do Rzeszowa (wezet Rzeszéw
Zachodni) od km: 502+796,97 do 571+111,00

Odcinek 2: km: 5§37+550 — 570+300

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy:

e przebudowy sieci wodociggowych oraz rurociggéw wody przemystowej kolidujacych z trasq'
projektowanej autostrady,
e budowy sieci wodociggowych do obiektow przyautostradowych (SPO, PPO, MOP)

stanowigcy czesc skiadowg PROJEKTU WYKONAWCZEGO dla budowy Autostrady A 4 Tarnéw —
Rzeszdw na odcinku 2: km: 537+550 — 570+300.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania przebudowy i budowy sieci wodociggowej jest:

e Umowa Kontrakt nr 2006-PL-92603-S-S'0766258 & S07.66283' — 1 z dnia 18 pazdziernika 2007r
pomiedzy Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie a Konsorcjum
firm COMPLEX PROJEKT Sp. z o0.0. — lider z siedzibg w Katowicach, MGGP S.A. z siedzibg w
Tarnowie, MOSTY Katowice Sp. z 0.0. z siedzibg w Katowicach, ARCADIS Profil Sp. z 0.0. z
siedzibg w Warszawie na Wykonanie projekfu budowlanego, projektu wykonawczego i
dokumentow przetargowych dla budowy autostrady A-4 na odcinku Tarnéw (Wezet Krzyz —
Rzeszéw (wezet Rzeszéw Zachodni) od km 502+796,96 do km 571+111,00.

= Plan sytuacyjny, profil oraz przekroje projektowanego odcinka autostrady A4

e Pismo Zakiadu Wodociggow i Kanalizacji w Brzeznicy, znak ZWiK 291/2/049/08 z dnia
26.09.2008r. ‘ ‘

s Pismo Zakiadu Wodociggéw i Kanalizacji w Brzeznicy, znak ZWiK 291/2/050/08 z dnia
26.09.2008r.

o Uzgodnienie PB — pismo Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji w Brzeznicy, znak ZWiK
291/2/124/09 z dnia 30.07.2009r.

e Pismo Zaktadu Ustug Komunalnych w Ostrowie, znak ZUK 7023/34/2008 z dnia 05.09.2008r.

e Notatka Stuzbowa spisana w Urzedzie Gminy Ostréw w dniu 05.11.2008r.

¢ Notatka Stuzbowa spisana w Sudzucker Polska S.A. — Zaktad Produkcyjny ,Cukrownia
Ropczyce” w dniu 05.11.2008r.

e Uzgodnienie PB — pismo Sudzucker Polska S.A. z 2009-07-31.

e Uzgodnienie PB — pismo ZUK w Ostrowie, znak: ZUK7023/8/2009 z 25.08.2009r.

s Pismo PGKiM Spétka z 0.0. w Sedziszowie Matopolskim; znak TUT 506/79/08
z dnia 18.08.2008r. .

¢ Pismo PGKiM Spétka z 0.0. w Sedziszowie Mafopolskim; znak TUT 506/70/08
z dnia 01.08.2008r.

¢ Pismo Urzedu Miejskiego w Sedziszowie Matopolskim, znak GKiM.7035-575/08
z dnia 1.10.2008r.

¢ Uzgodnienie PB i pismo PGKIM w Sedziszowie Matopolskim, znak: TUT 506/79/09 z dn.
03.07.2009r.

e Pismo Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji w Swilczy, znak ZWiK 30/09/08
z dnia 10.09.2008r. ‘

e Pismo Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji w Swilczy, znak ZWiK 14/03/08

z dnia 23.03.2009r.
e Uzgodnienie PB - pismo Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji w Swilczy, znak ZWiK 38/07/09
z dnia 17.lipca 2009r.
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Przebudowa i budowa sieci wodbciqgowej Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 —~ 570+300

s Rozporzadzenia i normy obowigzujgce przy projektowaniu sieci wodociggowych
¢ Uzgodnienia miedzybranzowe

3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO | WYSTEPUJACYCH KOLIZJI

Trasa projektowanego odcinka autostrady A4 przebiega przez gminy: Debica, Ostréw, Sedziszéw oraz
Swilcza.

Teren zajety pod budowe stanowig taki, grunty orne, niewielkie powierzchnie lesne oraz nieuzytki.

Od km 557 + 900 do km 561 + 050 wystepuje niecka dolinna Czarnej Rzeczki — obszar w duzej
mierze podmoktly z charakterystyczng roslinnoscia tak wilgotnych.

Na trasie projektowanego odcinka autostrady A4 ulozone sg sieci wodociaggowe rozdzielcze,
uzytkowane przez:
¢ Zaklad Wodociggdw i Kanalizacji Brzeznica,
o Zakiad Ustug Komunalnych w Ostrowie,
e Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe] w Sedziszowie Mafopolskim,
s Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji w Swilczy,
oraz rurocigagi wody przemystowej, uzytkowane przez:
e Zaklad Produkcyjny Cukrownia Ropczyce (Sudzucker Polska).
Szczegotowe zestawienie kolizji podano w tabelach: p.10 - 13 opisu.

4 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:
e przebudowe wodociggéw rozdzielczych: Wr-1 + Wr-19 — zgodnie z tabelg punkt 10 opisu,
e przebudowe rurociggéw wody przemystowej: Wp-1 + Wp-4 - zgodnie z tabelg punkt 11 opisu,
¢ Budowe sieci wodociggowej dla SPO i PPO: Wr-15a, Wr-19a - zgodnie z tabelg punkt 12 opisu,
o Budowcé sieci wodociggowej dlé MOP Paszczyna Potudnie, Paszczyna Pétnoc, MOP Bratkowice,
MOP Dabry: Zw1 + Zw-4 - zgodnie z tabelg punkt 13 opisu

§ WARUNKI GEOLOGICZNE I HYDROLOGICZNE

Dia projektowanego odcinka autostrady opracowana zostata w 2008 roku ,Dokumentacja geologiczno
- inzynierska” oraz ,Dokumentacja hydrogeologiczna”, wykonana przez ,Geoprojekt” Warszawa.

Wykonane otwory geologiczne sprecyzowaly warunki posadowienia autostrady wraz z jej
wyposazeniem oraz warunki posadowiern wszystkich obiektéw inzynierskich w pasie autostrady jak
réwniez w rejonie przebudowy infrastruktury uzbrojeniowe;j.

Rodzaj podioza gruntowego, poziom wystepowania wody gruntowej. dla poszczegdlnych odcinkéw
przebudowy sieci wodociggowej pokazano w czesci rysunkowej projektu na profilach podiuznych.
Posadowienie sieci wodociggowych wraz z obiektami w gruntach stabonosnych przedstawiono

w czesci konstrukcyjnej projektu.

6 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
6.1 PRZEBUDOWA | BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
6.1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

Wykonanie wykopéw powinno byé poprzedzone wytyczeniem trasy wodociggdéw, na podstawie
wspotrzednych nawigzanych do zatozonej dla A4 osnowy geodezyjnej.
W miejscach wtgczenia do sieci istniejacej nalezy wykonad przekopy kontrolne, celem sprawdzenia:
s zgodnosci przyjetych z mapy wspétrzednych punktéw wigczen sieci projektowanej do
' istniejgcych ze stanem faktycznym,
e zaglebienia sieci istnigjacych.
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej Autostrada A4
Odginek 2: km 537+550 — 570+300

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-99/B-06050 oraz PN-B-10736/1999r.

Roboty ziemne w poblizu czynnych wodociggéw wykonywaé recznie pod nadzorem uzytkownikow,
pozostate mechanicznie.

Sie¢ wodociggowag nalezy wlozyé na podsypce piaskowej o grubosci warstwy: 20 cm i obsypac
piaskiem 30 cm ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke nalezy zagesci¢ do wartosci wskaznika
zageszczenia: Is= 0,95 wg Proctora. W gruntach stabonosnych posadowienie sieci wodociggowych
wykonaé zgodnie z czescig konstrukcyjna.

Roboty zwigzane z wyburzeniami, likwidacjg fundamentéw, stabilizacjg gruntu ujete sg w czesci
‘drogowej projektu.

Uwaga:

Projekt odwodnienia wykopéw na czas budowy Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.
6.1.2 SREDNICE, MATERIAL | UZBROJENIE WODOCIAGOW ROZDZIELCZYCH

Sieé wodociggows zaprojektowano z rur PE klasy 100 SDR11 na ci$nienie 1,6 MPa o $rednicach:

Dz 280x25,4,
Dz 225x20,5, Dz 160x14,6, Dz 125x11,4, Dz 110x10,0 mm, Dz 90x8,2, Dz 63x5,8,

Dz 40x3,7 oraz Dz 32x3,0 mm.

Przekroczenie regulowanego koryta Koziego Potoku oraz istniejgcej drogi gminnej relacji: Podlesie
Skrzyszowskie - Ostrow przewidziano wykonaé za pomocg przewiertu horyzontalnego rurg
polietylenowa trojwarstwowg typu: TS SDR11 Dz 110x10,0 mm.

Przekroczenie istniejgcego i projektowanego koryta Czarnej Rzeczki oraz drogi dojazdowej nr 30
przewidziano wykona¢ za pomoca przewiertu horyzontalnego rurg polietylenowsg trojwarstwowg typu:
TS SDR11 Dz 160x14,6 mm.

Rury tgczy¢ za pomocg zgrzewanié:
o elektrooporowego — dla Srednicy 232 + g63 mm,
e doczolowego — dla $rednic: 90 + 2280 mm.

Przekroczenia wodociggéw pod autostrada, drogami dojazdowymi i ciekami zabezpieczone zostang
stalowymi rurami ochronnymi o $rednicach:

e Dz 406,4x7,1 mm —dla rurociggu 2280 PE,

e Dz 355,6x7,1 mm - dla wodociggu 8225 PE,

e = Dz 273x7,1 mm — dla wodociagu 2160 PE,

° Dz 219,1x6,3 mm - dla wodociggu 290 i 8110 PE,

e Dz 133x4,5 mm - dla wodociggu 963 PE,

e Dz 114,3x4,5 mm - dia wodociagu @40 PE.

Korice rur ochronnych pod autostradg wyprowadzone zostaly poza ogrodzenie autostrady.
Przewidziano zastosowanie rur ochronnych stalowych z izolacja;

e zewnetrznag: 3LPE / N-n — ptaszczem polietylenowym, wykonanym fabrycznie,

e  wewnetrzng: WM — emalig chlorokauczukowa.

Wodociggi w rurach ochronnych montowane bedg na ptozach $lizgowych z tworzywa sztucznego,
wyposazonych w kotka jezdne, rozmieszczonych co 1,5 m. Konce rur ochronnych zabezpieczone
zostang piankg poliuretanowg (na dtugosci 0,5 m) oraz manszetami elastomerowymi.

Na nizszym koncu kazdej rury ochronnej przewidziano zabudowe rurki sygnalizacyjnej. 25 mm,

wyprowadzonej do skrzynki zeliwnej.

Polgczenia projektowanych odcinkéw wodociagéw z istniejgca siecig wykonane bedg za pomoca
tacznikow zakleszczajgcych rurowo — kotierzowych PE/PVC.

Sie¢ wodociggowa uzbrojona zostanie w:

e  zasuwy kotnierzowe z zeliwa sfercidainego GGG PN 16 z obudowg ziemng, i skrzynka zeliwna,

e  hydranty przeciwpozarowe DN 80 mm, nadziemne.

Zasuwy zlokalizowane zostaly na wigczeniach do istniejacej sieci wodociggowej, w punktach
weztowych oraz na odgatezieniach. Srednice zasuw: DN 250, DN 200, DN150, DN 100, DN 80 DN 50

oraz DN 32 mm.
Zasuwy odcinajgce nalezy zamontowaé na plytkach chodnikowych betonowych o wymiarach:
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30x30x5 cm. Hydranty zamontowac na ptytkach chodnikowych betonowych: 50x50x10 cm.

Zatamania trasy wodociggéw oraz odgatezienia wykonane zostang za pomocg odpowiednich ksztattek
polietylenowych, oraz poprzez wykorzystanie elastycznych wiasciwosci tworzywa, przy zachowaniu
odpowiedniego promienia giecia.

Dla sieci: Dz 280 mm i Dz 225 mm przewidziano zabudowe blokéw oporowych, usytuowanych:

s nazatomach trasy o kacie powyzej 30°

e przy odgatezieniach sieci.

Bloki oporowe o wymiarach: 50x50x25 cm wykonaé nalezy z betonu B-20, w sposéb ciggly, bez przerw
roboczych.

Wypetnienie pomiedzy rurg a $ciang bloku wykona¢ z betonu pachwinowego B-20. Rure PE przy bloku
nalezy zabezpieczy¢ folig z tworzywa sztucznego. Bloki wykonywaé tak, aby przylegaly bezposrednio
do nienaruszonego gruntu rodzimego. Bloki nalezy zabezpieczyé przez dwukrotne pomalowanie
[zoplastem ,B” modyfikowanym.

Na sieci rozdzielczej zaprojektowano nastepujace obiekty wodociggowe:
e  studnie wodomierzowe — na wodociagu Dz 160 mm (5 szt.),

e  studnie wodomierzowe — na wodociggu Dz 125 i Dz 110 mm (3 szt.),
» studzienki wodomierzowe — na przytgczach domowych Dz 32 mm (3 szt).

Lokalizacja studni: zgodna z wymogami Uzytkownikow sieci.
Przewidziano zabudowe studni prefabrykowanych, wykonanych z polimerobetonu, z przykryciem

ptytami zelbetowymi. Na stropach studni osadzi¢ nalezy wiazy zeliwne ® 600 typu ciezkiego.
W studniach zabudowag stopnie ztazowe Zeliwne.

Wyposazenie studni wodomierzowych:

e  zasuwy odcinajgce kotnierzowe DN 150, DN 100, PN 16

e  wodomierze sprzezone DN 80, DN 65

s zawory antyskazeniowe typu: EA, kotnierzowe DN 150, DN 100, PN 16
o  ksztaltki Zeliwne kotnierzowe.

W studzienkach wodomierzowych zabudowaé nalezy:

zawory odcinajgce kulowe mufowe DN 25, PN 10
wodomierze skrzydetkowe DN 25

zawory antyskazeniowe gwintowane DN 25
ztgczki montazowe mosigzne.

Przejscia przewodow przez Sciany studni wykonaé jako szczelne.
6.1.3 PROBY SZCZELNOSCI SIECI WODOCIAGOWYCH

Po zakoriczeniu robdt montazowych poszczegoéinych odcinkdw sieci wodociggowej, przeprowadzona
zostanie préba szczelnosci, zgodnie z normg PN-81/B-10725.

Wg danych uzytkownikéw sieci w przedmiotowych wodociagach cisnienia sg zgodne z ponizsza
tabelg;

Nr sieci Cisnienie robocze [MPa]
Wr-1 + Wr-4a ~0,42
Wr-5 + Wr-13a 0,6
Wr-14 = Wr-17a 0,6
Wr-18 + Wr-19a 0,3-04

Cisnienie prébne winno wynosi¢ 1,5 max cisnienia roboczego, nie mnigj niz 1,0 MPa.
Wielko$é ci$nienia prébnego dla wszystkich sieci: 1,0 MPa.
Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po pomysinie zakonczonej probie szczelnosci sieci wodociagowe nalezy poddaé piukaniu wodg
oraz dezynfekcji.
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6.1.4 PLUKANIE | DEZYNFEKCJA SIECI WODOCIAGOWYCH

Ptukanie sieci wodociggowych prowadzi¢ po zakonczeniu prac montazowych oraz pozytywnie
zakonczonej prébie cisnieniowej. Plukanie prowadzi¢ za pomocg strumienia czystej wody, plynacego
z predkoscig nie mniejszg niz 1,5 m/s.

Piukanie mozna zakonczyd, jesli woda wyptywajaca z plukanego rurociggu jest przezroczysta

i bezbarwna.

Dezynfekcje sieci wodociagowe] nalezy przeprowadzi¢ za pomocg wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji: 24 godziny.

Po usunieciu wody zawierajacej zwigzki chloru, rurocigg nalezy ponownie przeptukaé czystg wodg
wodociggows, az do zaniku zapachu chioru.

Po zakonczeniu ptukania prébke wody nalezy poddaé badaniom laboratoryjnym.

Po uzyskaniu pozytywnego wynlku badan w ciggu 48 godz. od zakoriczenia dezynfekcji wybudowany
odcinek nalezy wigczyé do sieci wodociggowe;j.

6.1.5 ZNAKOWANIE SIECI WODOCIAGOWYCH

Przebudowane odcinki sieci wodociggowej rozdzielczej oznakowaé nalezy poprzez:

e ulozenie nad przewodami polietylenowej tasmy ostrzegawczej koloru niebieskiego z wtopiong
wkiadka metalowa,

s zabudowe w terenie tabliczek oznaczeniowych.

6.1.6 ROBOTY DEMONTAZOWE

Wytgczone z eksploatacji odcinki wodociggéw nalezy zdemontowaé, na kolizyjnych odcinkach.
Diugosci demontazu: zgodne z zatgczonymi tabelami kolizji.

Dla budynkow podlegajacych wyburzeniu nalezy:

s zaslepi¢ przytacze domowe,

e zdemontowad urzadzenia pomiarowe,

e zlikwidowa¢ przydomowe ujecia wodociggowe (studnie kopane) - likwidacja zgodnie ze
specyfikacjg i pozycjg kosztorysowg ujetg w czesci drogowej.

6.2 PRZEBUDOWA RUROCIAGOW WODY PRZEMYSLOWEJ
6.2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

Przed przystapieniem do robdt ziemnych w miejscach wiaczenia do sieci istniejacej nalezy wykona¢
przekopy kontrolne, pozwalajgce ustalié:

e zgodno$¢ przyjetych z mapy wspblrzednych punktéw wigczer sieci projektowanej do

istniejacych ze stanem faktycznym

e zagtebienie sieci istniejacych.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-99/B-06050 oraz PN-B-10736/1299r.
Roboty ziemne w poblizu czynnych wodociggéw wykonaé recznie pod nadzorem uzytkownikow,
pozostate mechanicznie.
Rurociagi nalezy utozyé na podsypce piaskowej o grubosci warstwy: 20 cm i obsypaé piaskiem 30 cm
ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke nalezy zagesci¢ do wartosci wskaznika zageszczenia:
Is= 0,95 wg Proctora.

Uwaga:
Projekt odwodnienia wykop6w na czas budowy Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

6.2.2 SREDNICE, MATERIAL | UZBROJENIE SIECI

Rurociggi wody przemystowej wykonaé z rur PE 100 SDR11 na ci$nienie 1,6 MPa o $rednicy:

Dz 315x28,6 mm, taczonych za pomocg zgrzewania doczotowego.

Na zatamaniach sieci zabudowane zostang kolana polietylenowe, typowe.

Przekroczenia autostrady zaprojektowano z rurociggami obej$ciowymi, zgodnie z wymogiem
uzytkownika sieci.

Pod autostradg oraz drogami dojazdowymi rurociagi wody przemystowej zabezpieczone zostang
stalowymi rurami ochronnymi: Dz 406,4x7,1 mm. Koncéwki rur ochronnych wyprowadzone zostang
poza ogrodzenie autostrady.
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‘Przewidziano zastosowanie rur ochronnych stalowych z izolacja;
e  zewnetrzng: 3LPE / N-n — ptaszczem polietylenowym, wykonanym fabrycznie,
e wewnetrzng: WM — emalig chlorokauczukowa.

Przewody w rurach ochronnych montowane bedg na plozach $lizgowych z tworzywa sztucznego,
wyposazonych w kdtka jezdne, rozmieszczonych co 1,5 m. Korice rur ochronnych zabezpieczone
zostang pianka poliuretanowa (na dtugosci 0,5 m) oraz manszetami elastomerowymi.

Na nizszym koncu kazdej rury ochronnej przewidziano zabudowe rurki sygnalizacyjnej. 825 mm,

wyprowadzonej do skrzynki zeliwnej.

Pofaczenia projektowanych odcinkéw z istniejacg siecig wykonane bedg za pomocs tgcznikow

zakleszczajgcych rurowo — kotnierzowych.

Na sieci zabudowane zostang zasuwy odcinajace kotnierzowe z zeliwa sferoidalinego GGG DN 300,

PN 16 z obudowsg ziemna i skrzynkg zeliwna. Lokalizacja zasuw: przy przekroczeniu autostrady,

w rejonie koncow rur ochronnych.

Zasuwy odcinajgce nalezy zamontowaé na ptytkach chodnikowych betonowych: 50x50x10 cm.

Na zatamaniach sieci przewidziano zabudowe blokéw oporowych o wymiarach: 60x60x25 cm,
wykonanych z betonu B-20, w sposoéb ciggty, bez przerw roboczych.

Wypetnienie pomiedzy rurg a $ciang bloku wykonaé z betonu pachwinowego B-20. Rure PE przy bloku
nalezy zabezpieczy¢ folig z tworzywa sztucznego. Bloki wykonywaé tak, aby przylegaty bezposrednio
do nienaruszonego gruntu rodzimego. Bloki nalezy zabezpieczyé przez dwukrotne pomalowanie
[zoplastem ,B" modyfikowanym.

6.2.3 PROBY SZCZELNOSCI SIECI

Po zakoniczeniu rob6t montazowych odcinkéw sieci, przeprowadzona zostanie préba szczelnosci,
zgodnie z normg PN-81/B-10725.

Wg danych wiaéciciela sieci: Sudzucker Polska ~ Cukrownia Ropczyce cinienie w rurociggach
wynosi: 0,8+0,9 MPa.

Cisnienie probne winno wynosi¢ 1,5 max ci$nienia roboczego, tj.: P = 1,5%0,9 = 1,35 MPa.

Z przeprowadzonej préby nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po pomysinie zakonczonej probie szczelnosci sieci nalezy poddaé ptukaniu wodg.

7  OPIS KONSTRUKCJI
7.1 POSADOWIENIE WODOCIAGOW

Rurociggi sieci wodociggowej zaprojektowano w czesci technologicznej .

W poziomie posadowienia projektowanej sieci wodociggowej, na cate] diugosci wystepujg
zroznicowane grunty budowlane, nosne, nadajace sie do bezposredniego posadowienia lub nadajgce
sie do posadowienia po wykonaniu posredniej podsypki. _

Wystepujg bardzo zroznicowane grunty, gtéwnie sg to grunty piaszczyste roznej granulacii, lokalnie
wystepujg grunty mieszane piaszczyste, pylaste i gliniaste.

Zaprojektowano dwa typy posadowienia kanatow sieci P1 i P2.

P-1

Zaprojektowano w wykopie waskim zabezpieczonym $ciankami. Podsypka z ubitego mechanicznie
zwiru z piaskiem $rednim, zageszczonego do min. Is=95% wg Proctora (DPR95) i grubo$ci warstwy:
20 cm, w ostonie z geowtdkniny. Zasypka o tym samym stopniu zageszczenia wykonana do wysokosci
30 cm nad rurge technologiczng lub ochronng. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypaé gruntem
umozliwiajgcym zageszczenie.
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Zasyp wykopu budawlanym
gruntem piaszcvzyslo—zwirowym

Podsypka i obsypkq z piasku
zageszezonego do P5% wg Proctora

Geow!bknina —’_—

Podsypka z ubitego zwiru z pioskiem/
zageszczonego do 95% wg Proctora

p-2

Zaprojektowano w wykopie waskim zabezpieczonym $ciankami jako podkiad konstrukcyjny grubosci
Warstwy: 30 cm, wykonany z kamienia famanego, tlucznia zageszczonego do DPR95.

Na nim wykonana zostanie podsypka z ubitego mechanicznie zwiru z piaskiem $rednim,
zageszczonego do min 1s=95% wg Proctora (DPR95) i grubosci warstwy: 20 cm, w ostonie

z geowldkniny. Zasypka o tym samym stopniu zageszczenia wykonana do wysokosci 30 cm nad rure
technologiczng lub ochronng. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypaé gruntem umozliwiajacym
zageszczenie.

Zasyp wykopu budowlanym
gruntem piaszcvzysto—zwirowym

Podsypka i obsypkd z piasku
zageszeczonego do 5% wg Proctora

Geowltbknina _}__

Podsypka z ubitego tlucznia
zageszczonego do 95% wg Proctora

Typy posadowienia przewodéw, uktadanych wedtug podanych wyzej oznaczen a takze posadowienia
studni podano w tabelach na rysunku konstrukcyjnym.
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O zmianie warunkéw gruntowych, stwierdzonych w czasie realizacji, w stosunku do dokumentacji
geotechnicznej nalezy poinformowaé projektanta, poniewaz moze byé ona podstawg do zmiany
warunkdw posadowienia sieci.

7.2 ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

Na trasie rurociagdw przewidziano dwa typy zabezpieczen, podzielone ze wzgledu na glebokosc
wykopu, rodzaj gruntu i usytuowanie wzgledem terenu:

Z-1
Dla wykopdw liniowych o gtebokosci do 2,00 m dia jednego kanatu zaprojektowano zabezpieczenie
$cian typowg obudowg pograzana, (max parcie ziemi 18,0 kN/m?) lub inng, o podobnych parametrach
wytrzymato$ciowych oraz dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Z-2

Dia wykopéw liniowych o glebokosci od 2,0 m do 3,70 m dla jednego kanalu zaprojektowano
zabezpieczenie Scian typowa obudowg pograzang (max parcie ziemi 22,0 kN/m2) lub inng,
o podobnych parametrach wytrzymatosciowych oraz dopuszczong do stosowania w budownictwie.

7.3 OBCIAZENIA KONSTRUKCJI

Przyjeto:
® parcie gruntu o parametrach p = 1,9 tm3 i Ka = 0,50 (zgodnie z PN-88/B-02014)
e obcigzenia ciezarem wiasnym konstrukcji, zgodnie z PN-82/02001
e obcigzenia technologiczne i montazowe, zgodnie z PN-82/B-02003
e obcigzenia pojazdami, zgodnie z PN-82/B-02004
» obcigzenia technologiczne - zgodnie z wytycznymi cz. technologicznej opracowania

projektowego.
8 WYKONAWSTWO ROBOT

Wykonawstwo robét nalezy prowadzi¢, przestrzegajac:

e PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

¢ PN-B-08050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine”

o PN-B-02480:1986 ,Grunty budowlane — okreélenia, symbole, podziat i opis gruntow”

Roboty zwigzane z przebudowa sieci prowadzi¢ zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Nr 93 Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003r.)

+ Tymczasowymi wytycznymi bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych przy
robotach wodociggowo-kanalizacyjnych”.

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 —
Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy INSTAL ~ Warszawa, 2001r.

9 UWAGA KONCOWA

Integralng cze$¢ PW stanowig Specyfikacje Techniczne okreslajace materialy, zasady technologii
robdt, sposéb kontroli jakosci, obmiaru robét | zasad ptatnosci.

Specyfikacja Techniczna DM 00.00.00 - ,Wymagania ogélne” precyzuje wymogi zwigzane z
catosciowo pojetym procesem realizacyjnym obowigzujacym strony uczestniczace w danym
przedsiewzieciu oraz wymogi zwigzane z przepisami BHP.

Specyfikacje Techniczne dotaczone bedg do Dokumentéw Przetargowych.
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

14 ZESTAWIENIA MATERIALOW DO SCHEMATOW MONTAZOWYCH SIECI
WODOCIAGOWYCH

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WODOCIAG Wr-1

, JEDN. | ILOSE| KATALOG
] L.p. WYSZCZEGOLNIENIE wiary!| JEDN.1 LuB NORMA UWAGI
1 2 3 4 5 6
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1a | $235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 785 | PN-EN-10219 |  "W€
farbg chlorokauczukowg)  @219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1b | 5235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 785 | PN-EN-10219 | 0%
farbg chlorokauczukowa)  @2219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1c | $235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 11,0 | PN-EN-10219 | ~08
farbg chlorokauczukowa) ©219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1d | S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 11,5 PN-EN-10219 ochrlgﬁna
o farbg chlorokauczukowg)  @219,1x6,3 mm
¢ Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
‘< 1e | S235 JRH-3LPEN-n+ WM (malowane farba m 7,0 PN-EN-10219 | "€
‘ chlorckauczukowg) @219,1x6,3 mm
| Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- » R
B 1f | $235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 8,0 PN-EN-10219 | o 7€
farbg chlorokauczukowa)  ©@219,1x6,3 mm
; Katalog
2 § Rury PE 100 SDR 11 @90x8,2 mm m 363,0 Producenta
o Katalog
3 | Kolano 90° PE 100 SDR 11 @90 szt 3 Producenta
o Katalog
4 | Kolano 45° PE 100 SDR 11 @90 szt. 3 Producenta
( o Katalog
5 | Kolano 30° PE 100 SDR 11 @90 szt. 4 Producenta
i Katalog
6 | Tréjnik réwnoprzelotowy PE 100 SDR 11 @90/90 szt. 2 Producenta
7 Tuleja PE 100 SDR 11 z kotnierzem luznym szt 8 Katalog
L. galwanizowanym &90/80 ‘ Producenta
Zasuwa z Zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
i 8 | miekkouszczelniajgcym, krotka, PN-16 DN 80 szt 4 g
; Producenta
| z obudowg teleskopowg
. . Katalog
9 | tacznik rurowy zakleszczajgcy PE/PVC DN 80 szt. . 2 Producenta
Katalog
10 | Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @90 szt. 2 Producenta
. Katalog
. 11 | Skrzynka uliczna do zasuw szt. & Producenta
19 Ptozy slizgowe PE na rure @90, H=34 mm, wraz szt ' 141 Katalog
4 Z kotkami ' Producenta
! Katalog
: 13 ]| Manszety elastomerowe dla rur 80x200 szt. 12 Producenta
, Tasma sygnalizacyjna niebieska z wkiadkg Katalog
§ 14 metalowg szt. 177.0 Producenta
{
’ _ 25

Complex Projekt Katowice Sp. z 0.0.



Przebudowa i budowa sieci wodociggowej Autostrada A4
g Odcinek 2: km 537+550 — 570+300
b
1 2 3 4 5 6
L Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10210- Rurki

15 1 S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 42 PN-EN-10219 sygnaliza-

£ farbg chlorokauczukowg)  @33,7x3 mm cyjne — 2 szt
L 16 § Plytki chodnikowe bet. 35x35x5 pod zasuwy szt 4 P r!gggaciggta -

2
b
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowe;j Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

ZESTAWIENIE MATERIALOW — WODOCIAG Wr-2

. JEDN. | 1L0$¢| KkATALOG
L.p. WYSZCZEGOLNIENIE miarY| JEDN.| LuB NORMA UWAGI
1 2 3 4 5 6
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1a { S235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farbaﬁ m 63,0 PN-EN-10219 OChrLg:na
chlorokauczukowg) @273x7,1 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1b | $235 JRH-3LPEN-n+ WM (malowane farbg m 630 | PN-EN-10219 [  “W@
chlorokauczukowg) @273x7,1 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1c | $235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 140 | PN-EN-10219 | o048
| farba chlorokauczukowg)  @273,1x7,1 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
14 | 5235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 220 | PN-EN-10219 | W@
farbg chlorokauczukowa)  ©@273,1x7,1 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1e | S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 9,0 PN-EN-10219 | o8
farbg chlorokauczukowa)  @273,1x7,1 mm
2 | Rury PE 100 SDR 11 @160x14,6 mm m | eooo | Katelog
3 | Kolano 90° PE 100 SDR 11 @160 szt 2 o atalog
4 | Kolano 45° PE 100 SDR 11 @160 szt 5 paiod
| 5 | Kolano 15° PE 100 SDR 11 2160 szt 1 patalog
6 Trojnik réwnoprzelotowy PE 100 SDR 11 szt 9 Katalog
L 160/160 ’ Producenta
L 7 | Tuleja PE 100 SDR 11 z kotierzem luznym ot 12 Katalog
galwanizowanym &160/150 ' Producenta
8 | Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @160 szt, 2 Pr’;ﬁhac'ggt .
Zasuwa z Zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
¢ 9 | miekkouszczelniajgcym, krétka, PN-16 DN 150 szt. 6 Produ cegta
z obudowg teleskopowg
g 10 tacznik rurowy zakleszczajgcy PE/PVC szt 5 Katalog
DN 150 ' Producenta
i . Katalog
k 11 1 Skrzynka uliczna do zasuw szt. 8 Producenta
12 Ptozy slizgowe PE na rure @160, H=35 mm, szt 124 Katalog
wraz z kotkami ‘ Producenta
13 |} Manszety elastomerowe dia rur 150x250 szt. 10 P rlgztzaclggta
14 Tasma sygnalizacyjna niebieska z wktadkg m 438 Katalog
metalowg ) Producenta
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- . ' Rurki
y 15 § S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 4,2 PN-EN-10219 sygnaliza-
k farbg chlorokauczukowag)  <33,7x3 mm cyjne — 2 szt.
16 | Plytki chodnikowe bet. 35x35x5 pod zasuwy szt 6 paatalog
¢
;
¢
27
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej Autostrada A4
L Odcinek 2: km 537+550 - 570+300

.ZESTAWIENIE MATERIALOW -~ WODOCIAG Wr-3

: JEDN. | ILOSC| KATALOG
L.p. WYSZCZEGOLNIENIE wmAary! Jepn.| LuB NORMA UWAGI
1 2 3 4 5 6
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1a | $235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farbaH m 705 | PN-EN-10219 ] W%
chlorokauczukowg) @273x7,1 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1b | S235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farbaﬂ m 705 | PN-EN-10219 | "oe
chlorokauczukowg)  @273x7,1 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1c | $235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farba) m 9,5 PN-EN-10219 ochruc::na
chlorokauczukowg)  @273x7,1 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1d | S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 1,0 | PNEN-10219 | -8
£ farba chlorokauczukowg) ©@219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1e | S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 55 | PN-EN-10219 1 W8
o farbg chlorokauczukowg) @219,1x6,3 mm
| 2 | Rury PE 100 SDR11 2160x14,6 mm m | sa10| Rawos.
3 | Rury PE 100 SDR11 @90x8.2 mm m | 1s80| RaElod
4 | Trojnik rownoprzelotowy PE 100 SDR 11 2160 | szt | 4 o atalog
‘; o Katalog
1 5 | Odgatezienie siodtowe PE 100 &160/90 szt. 1 Producenta
° \ Katalog
; 6 | Kolano 90° PE 100 SDR 11 @160 szt. 2 Producenta
L o Katalog
7 | Kolano 45° PE 100 SDR 11 @160 szt. 2 Producenta
o Katalog
8 | Kolano 45° PE 100 SDR 11 @90 szt 2 Producenta
o Katalog
| 9 | Kolano 30° PE 100 SDR 11 @90 szt. 2 Producenta
; 10 Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 11 &160/DN150 szt 10 Katalog
o z kolnierzem stalowym galwanizowanym ' Producenta
11 Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 11 @&90/DN80 z szt 5 Katalog
kotnierzem stalowym galwanizowanym ' Producenta
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
12 | miekkouszczelniajgcym, krotka, PN-16 DN 150 z szt. 5 g
Producenta
o obudowag teleskopowg
b Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
13 .| migkkouszczelniajgcym, krotka, PN-16 DN 80 szt. 1 Producegta
z obudowg teleskopowg
14 tgcznik rurowy zakleszczajgcy PE/PVC szt 1 Katalog
DN 90 : ' Producenta
7 ' 15 tacznik rurowy zakleszczajgcy PE/PVC szt 1 Katalog
; DN 150 ' Producenta
. Katalog
16 | Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @160 szt. 1 Producenta
]
28
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej Autostrada A4
£ Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

1 2 3 4 5 6
Katalog
17 | Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @90 szt. 1 Producenta
. Katalog
18 |} Skrzynka uliczna do zasuw szt. 8 Producenta
Ptozy slizgowe PE na rure @160, H=35 mm, Katalog
19 wraz z kotkami szt 106 Producenta
Ptozy sSlizgowe PE na rure @90, H=34 mm, wraz Katalog
20 - . szt. 15
z kétkami Producenta
Katalog
21 § Manszety elastomerowe dla rqr 150x250 szt. 6 Producenta
' ' Katalog
e 22 | Manszety elastomerowe dla rur 80x200 szt. 4 Producenta
o3 | Taéma sygnalizacyjna niebieska z wkiadka m 332 Katalog
metalowg Producenta
’g , Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- Rurki
24 | S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 3,30 PN-EN-10219 sygnaliza-
farbg chlorokauczukowsg)  @33,7x3 mm cyjne — 2 szt.
& . . Katalog
| 25 | Plytki chodnikowe bet. 35x35x5 pod zasuwy szt. 6 Producenta
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Przebudowa i budowa sieci wodociagowej

Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

ZESTAWIENIE MATERIALOW — WODOCIAG Wr-4

; JEDN.| ILOSC| KATALOG
L.p. WYSZCZEGOLNIENIE viary! Jeon.! LuB NORMA UWAGI
1 2 3 4 5 6
. | Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219-
1 | 8235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farba] m 6,5 PN-EN-10219 Rura
chlorokauczukowg) @273x7,1 mm ochronna
2 | Rury PE 100 SDR 11 2160x14,6 mm m | 467,0 Prﬁﬁggta
3| Rury PE 100 SDR 11 @90x8.2 mm m | ae30 | piaElod
4 | Kolano 45° PE 100 SDR 11 @160 szt. 2 Pr’;gfc'ggta
5 | Kolano 30° PE 100 SDR 11 @160 szt. 2 praalog
— Katalog
6 Kolano 15° PE 100 SDR 11 @160 szt. 2 Producenta
o Katalog
7 Kolano 90° PE 100 SDR 11 @90 szt. 1 Producenta
7.1 | Kolano 45° PE 100 SDR 11 @90 szt. 1 Pr’;gzac'gﬁta
8 | Kolano 30° PE 100 SDR 11 290 szt. 3 pratalog
9 | Kolano 15° PE 100 SDR 11 290 szt. 4 paalog
10 Trojnik réwnoprzelotowy PE 100 SDR 11 szt 1 Katalog
&160/160 ) ' Producenta
11 | Redukcja PE 100 SDR 11@160/90 szt. 1 poatalog
12 Tuleja PE 100 SDR 11 z kotnierzem luznym szt 4 Katalog
galwanizowanym &160/150 ) Producenta
13 Tuleja PE 100 SDR 11 z kotnierzem luznym szt 4 Katalog
galwanizowanym &90/80 ‘ Producenta
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
14 | miekkouszczelniajgcym, krétka, PN-16 DN 150 szt. 2 Produce?lta
z obudowsg teleskopowg
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
15 | miekkouszczelniajgcym, krétka, PN-16 DN 80 szt. 2 Produc egta
z cbudows teleskopowg '
16 | Lacznik rurowy zakleszczajgcy DN 80 szt. 1 P rléghaclgg ta
: Katalog
17 | Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @90 szt. 1 Producenta
. Katalog
18 | Skrzynka uliczna do zasuw szt. 4 Producenta
19 Plozy slizgowe PE na rure £160, H=35 mm, szt 6 Katalog
wraz z kotkami ' Producenta
Katalog
20 | Manszety elastomerowe dla rur 150x250 szt. 2 Producenta
30

Complex Projekt Katowice Sp. z 0.0.




Przebudowa i budowa sieci wodociggowej Autostrada A4
: Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

TR

1 2 3 4 5 6

Tasma sygnalizacyjna niebieska z wkiadkg
metalowg

Katalog

21 Producenta

m 928,0

. . Katalog
L v 22 | Plytki chodnikowe bet. 35x35x5 pod zasuwy szt. 4 Producenta
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej

Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WODOCIAG Wr-4a

JEDN.

ILOSC

KATALOG

L.p. WYSZCZEGOLNIENIE wiary! JEDN.| LUB NORMA UWAGI
1 2 3 4 5 6
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1 | $235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farba]  m 5,5 PN-EN-10219 | (o8
chlorokauczukowg)  @273x7,1 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
2 | 8235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 120 | PN-EN-10219 | _ ~0€
farbg chlorokauczukowg) ©2219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
2a | $235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 45 PN-EN-10219 | o8
farbg chlorokauczukowa) @219,1x6,3 mm
3 | Rury PE 100 SDR 11 @160x14,6 mm m | 4860 Pr’égfg‘;gta
" 4 | Rury PE 100 SDR 11 ©90x8.2 mm m | 7400 | fRaEod
5 | Kolano 15° PE 100 SDR 11 @160 szt. 7 patalog
6 | Kolano 30° PE 100 SDR 11 290 szt 8 patalog
9 | Kolano 15° PE 100 SDR 11 @90 szt 4 poatalog
10 Tréjnik réwnoprzelotowy PE 100 SDR 11 szt 1 Katalog
&160/160 ' Producenta
11 | Redukcja PE 100 SDR 11@160/90 szt, 1 Pr’;iffc'ggta
12 Tuleja PE 100 SDR 11 z kolnierzem luznym szt 4 Katalog
galwanizowanym &160/150 ' Producenta
13 Tuleja PE 100 SDR 11 z kotnierzem luznym szt 4 Katalog
galwanizowanym &90/80 ' Producenta
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
14 | miekkouszczelniajgcym, krotka, PN-16 DN 150 szt. 2 Produc e?\ta
Z obudowsg teleskopowg
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
15 | miekkouszczelniajacym, krétka, PN-16 DN 80 szt. 2 Producegta
z obudowa teleskopowg
16 | Lgcznik rurowy zakleszczajacy DN 80 szt 1 Pr}égtaciggta
’ Katalog
17 | Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @90 szt. 1 Producenta
. Katalog
18 | Skrzynka uliczna do zasuw szt. 4 Producenta
19 Plozy slizgowe PE na fure &160, H=35 mm, szt 6 Katalog
wraz z kétkami ' Producenta
20 Plozy slizgowe PE na rure @90, H=34 mm, wraz szt 15 Katalog
z kétkami ) Producenta
Katalog
21 | Manszety elastomerowe dia rur 150x250 szt. 2 Producenta
Katalog
22 | Manszety elastomerowe dla rur 80x200 szt. 4 Producenta
32
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 —~ 570+300

, 1 2 3 4 5 6
Tasma sygnalizacyjna niebieska z wkiadkg Katalog
23 metalowg m 1226,0 Producenta
24 | Plytki chodnikowe bet. 35x35x5 pod zasuwy szt. 4 Pr};zzaolggta
ZESTAWIENIE MATERIALOW - WODOCIAG Wr-5
’ B
i z JEDN. | ILOSC KATALOG -
L.p. WYSZCZEGOLNIENIE wmary! JEDN.! LUB NORMA UWAGI
i 1 2 3 4 5 6
1 | Hydrant zeliwny naddziemny DN 80 szt. 1 P rgg;aéggt a
;E 5 Ksztaltka zeliwna kotnierzowa FF DN 80, szt 1 Katalog
L=1,0m Producenta
‘ 3 | Kolano zeliwne kotnierzowe ze stopkg N DN 80 szt 1 Prlgizaclggt a
Zasuwa z zeliwa sferoidainego z klinem Katalo
4 1 miekkouszczelniajacym, krotka, PN-16 DN 80 z szt 1 Producegta
obudowa teleskopowg
5 | Skrzynka uliczna do zasuw . szt 1 Prlngjaolgngw ta
6 | Kolnierz &lepy DN 80 szt 1 patalog
7 | zastepka @32 | szt 1 P09
8 | Tuleja kielichowo-kotnierzowa(korpus) z szt o Katalog
zestawem kotnierzowym z PVC PN10 DN 80 Producenta
9 | Plytki chodnikowe bet. 35x35x5 pod zasuwy szt 1 p r}ézfi:lggt a
10 | Ptytki chodnikowe bet. 50x50x5 pod hydranty szt. 1 Pr};ZLacI:rgwt a

o,
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej

Autostrada A4
Qdcinek 2: km 537+550 - 570+300

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WODOCIAG Wr-6

Complex Projekt Katowice Sp. z 0.0.

‘ JEDN. | 1LOS¢| KATALOG
L.p. WYSZCZEGOLNIENIE wiarY | JEDN.| LUB NORMA UWAGI
1 2 3 4 5 6
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219-
1a [ S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 67,0 | PN-EN-10219 Ocﬁr“c;sna
farba chlorokauczukowg) ©@219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1b | $235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 67,0 | PN-EN-10219 | o
farbg chlorokauczukowg)  219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1¢ | S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 7.5 PN-EN-10219 | 0%
farbg chlorokauczukowa) ©@219,1x6,3 mm
Katalog
2 ] Rury PE 100 SDR 11 @110x10 mm m 185,0 Producenta
o Katalog
3 | Kolano 90° PE 100 SDR 11 @110 ;zt 1 Producenta
o Katalog
4 ] Kolano 45° PE 100 SDR 11 @110 szt. 2 Producenta
5 Tuleja PE 100 SDR 11 z kotnierzem luznym szt 4 Katalog
" | galwanizowanym &110/100 : Producenta
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
6 [ miekkouszczelniajgcym, krétka, PN-16 DN 100 z szt. 2 Produceglta
obudowg teleskopowg
. : ' Katalog
7 | Skrzynka uliczna do zasuw szt. 4 Producenta
8 tacznik kotnierzowy zakleszczajqcy PE/PVC szt 5 Katalog
DN 100 ' Producenta
Katalog
9 ] Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @110 szt 2 Producenta
10 Plozy slizgowe PE na rure @110, H=34 mm, szt 54 Katalog
wraz z kétkami ' Producenta
Katalog
11 | Manszety elastomerowe dla rur 100x200 szt. 4 Producenta
. Katalog
12 | Zaslepki na rure DN 200 szt. 2 Producenta
13 Tasma sygnalizacyjna nlebleska z wkiadkg m 114 Katalog
metalowg Producenta
Rury stalowe ze szwem CFCHS PN-EN-10219- Rurki
14 |} 8235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 3,0 PN-EN-10219 sygnaliza-
farbg chlorokauczukowg)  @33,7x3 mm cyjne — 2 szt
s . Katalog
15 § Plytki chodnikowe bet. 35x35x5 pod zasuwy szt 2 Producenta
34




Przebudowa i budowa sieci wodociggowej

Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

ZESTAWIENIE MATERIALOW — WODOCIAG Wr-7

. JEDN.} ILOSC| KATALOG
L.p. WYSZCZEGOLNIENIE wmIARY | JEDN.! LUB NORMA UWAGI
1 2 3 4 5 6
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219-
1a § S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 62,5 PN-EN-10219 | Rura ochronna
farbg chlorokauczukowa)  @219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219-
1b § S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 62,5 PN-EN-10219 § Rura ochronna
farbg chlorokauczukowa) @219,1x6,3 mm :
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219-
1c { S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 9,5 PN-EN-10219 § Rura ochronna
farba chlorokauczukowg) ©@219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219-
1d |} S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 8,0 PN-EN-10219 | Rura ochronna
farbg chiorokauczukowa)  ©2219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- :
1e | S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 7.5 PN-EN-10219 | Rura ochronna
farbg chlorokauczukowag)  @219,1x6,3 mm :
Katalog
2 | Rury PE 100 SDR11 @90x8,2 mm m 477,0 Producenta
. Katalog
3 | Rury PE 100 SDR11 @40x3,7 mm m 138,0 Producenta
Katalog
4 | Rury PE 100 SDR11 &32x3 mm m 15,0 Producenta
s Katalog
5 | Tréjnik réwnoprzelotowy PE 100 SDR11 @90 szt. 4 Producenta
C Katalog
6 § Tréjnik siodiowy PE 100 SDR11.290/32 szt. 1 Producenta
e Katalog
7 | Tréjnik siodtowy PE 100 SDR11 &40/32 1 Producenta
o Katalog
8 { Kolano 45° PE 100 SDR 11 290 szt. 4 Producenta
o Katalog
9 | Kolano 30° PE 100 SDR 11 @90 szt. 2 Producenta
o Katalog
10 | Kolano 45° PE 100 SDR 11 @40 szt. 3 Producenta
o Katalog
11 | Kolano 30° PE 100 SDR 11 240 szt. 4 Producenta
. Katalog
12 | Redukcja PE 100 SDR 11 @90/63 szt. 3 Producenta
. Katalog
13 | Redukcja PE 100 SDR 11 @63/40 szt. 3 Producenta
Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 11 @90/DN80 z Katalog
14 ; ) szt. 8 :
kotnierzem stalowym galwanizowanym : Producenta
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
15 § miekkouszczelniajgcym, krétka, PN-16 DN 80 z szt. 6 Producegta
obudowg teleskopowsg, ‘
16 ZaslUwa z zeliwa sferoidalnego ze ztaczem ISO ozt y Katalog
dla rury PE — DN32 z obudowa teleskopowg ’ Producenta
17 Zasuwa z zeliwa sferoidalnego ze ztgczem ISO szt 2 Katalog
dla rury PE — DN25 z obudowg teleskopowg ‘ Producenta

Complex Projekt Katowice Sp. z 0.0.
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowe]

Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

1 2 3 4 5 6
L . Katalog
18 |} Hydrant zeliwny naddziemny DN 80 szt. 3 Producenta
19 Ksztaltka zeliwna kotierzowa FF DN 80, szt 3 Katalog
L=1,0m Producenta
T . Katalog
20 [ Kolano zeliwne kofnierzowe ze stopka N DN 80 szt 3 Producenta
s . ’ Katalog
21 | Kolano zeliwne kotnierzowe DN 80 szt. 1 Producenta
Katalog
22 I Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @90 szt. 1 Producenta
Katalog
23 | Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @40 szt. 3 Producenta
. Katalog
24 1 Skrzynka uliczna do zasuw szt. 11 Producenta
27 Plozy slizgowe PE na rure @90, H=34 mm, wraz szt 66 Katalog
z koétkami ' Producenta
) . Katalog
28 § Zaslepki ha rure DN 200 szt. 2 Producenta
Katalog
29 | Manszety elastomerowe dla rur 80x200 szt. 8 Producenta
Tasma sygnalizacyjna niebieska z wkiadkg Katalog
30 metalowa m 538,0 Producenta
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- Rurki
31 | 8235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 3,2 PN-EN-10219 | sygnalizacyjne
farbg chlorokauczukowa)  &33,7x3 mm -2 szt.
30 t.acznik kotnierzowy zakleszczajgcy PE/PVC szt 5 Katalog
DN 90 ) : Producenta
. . Katalog
33 | Plytki chodnikowe bet. 35x35x5 pod zasuwy szt. 9 Producenta
. ) Katalog
34 | Plytki chodnikowe bet. 50x50x5 pod hydranty szt. 3 Producenta
36
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Przebudowa i budowa sieci wodociagowej

Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WODOCIAGI Wr-8

. JEDN. | ILOSC| KATALOG
L.p. WYSZCZEGOLNIENIE miarY| JEDN.| LUB NORMA UWAGI
1 2 3 4 5 6
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219-
1a [ S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 67,0 | PN-EN-10219 ocﬁr‘g:na
farbg chlorokauczukowg) @219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1b { S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 67,0 | PN-EN-10219 | _~0e
farbg chlorokauczukowa)  ©219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1c | $235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 19,0 PN-EN-10219 och;g:na
farbg chlorokauczukowg)  @219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1d | $235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 105 | PN-EN-10219 | o2
farba chlorokauczukowg) @219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1e | S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 7,0 PN-EN-10219 ochr“orr?na
farbg chlcrokauczukowg)  ©£219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1f | $235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 40 | PN-EN-10219 | o8
farbg chlorokauczukowg)  ©@219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1g | $235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 17,5 | PN-EN-10219 | =08
farbg chlorokauczukowa)  ©219,1x6,3 mm
Katalog
2 1 Rury PE 100 SDR 11 @110x10 mm m 521,0 Producenta
' . Przewiert
Katalog
3 | Rury TS PE 100 SDR 11 &110x10 m 70,5 Producenta horyzon-
, talny
' Katalog
4 | Rury PE 100 SDR 11 &132x3 mm m 33,5 Producenta
o Katalog
5 | Kolano 90° PE 100 SDR 11 @110 szt. 1 Producenta
o Katalog
6 1 Kolano 45° PE 100 SDR 11 @110 szt. 3 Producenta
o Katalog
7 | Kolano 30° PE 100 SDR 11 @110 szt. 7 Producenta
° Katalog
8 | Kolano 15° PE 100 SDR 11 @110 szt. 2 Producenta
. o Katalog
9 | Kolano 45° PE 100 SDR 11 @32 szt. 1 Producenta
o Katalog
10 § Kolano 30° PE 100 SDR 11 @32 szt. 1 Producenta
pe Katalog
11 | Tréjnik siodtowy PE 100 SDR 11 &110/32 szt. 1 Producenta
12 Tuleja PE 100 SDR 11 z kotnierzem stalowym ozt 8 Katalog
galwanizowanym &110/100 ‘ Producenta
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
13 | miekkouszczelniajacym, krétka, PN-16 DN 100 szt. 4 g
Producenta
z obudowa teleskopowg
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej

Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

1 2 3 4 5 6
14 Zasuwa z zeliwa sferoidalnego ze ztaczem ISO oot y Katalog
dla rury PE — DN25 z obudowg teleskopowa ‘ Producenta
15 tacznik kotnierzowy zakleszczajgcy PE/PVC szt 5 Katalog
DN 100 ‘ Producenta
16 tacznik rurowy zakleszczajacy PE/STAL szt 1 Katalog
DN 25 ' Producenta
Katalog
17 | Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @110 szt. 4 Producenta
Katalog
18 | Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @32 szt. 1 Producenta
. Katalog
19 | Skrzynka uliczna do zasuw szt. 7 Producenta
20 Ptozy slizgowe PE na rure &100, H=34 mm, szt 08 Katalog
wraz z kétkami ' Producenta
Katalog
21 ]| Manszety elastomerowe dla rur 100x200 szt. 12 Producenta
] . Katalog
22 1 Zaslepki dla rury DN 200 szt. 2 Producenta
23 Tasma sygnalizacyjna niebieska z wkiadka m 435 Katalog
metalowg Producenta
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- Rurki
24 | S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 3,2 PN-EN-10219 sygnaliza-
farbg chlorokauczukowag)  @33,7x3 mm cyjne — 5 szt.
. . Katalog
25 | Ptytki chodnikowe bet. 35x35x5 pod zasuwy szt 5 Producenta
38
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowe;j

Autostrada A4
Odcinek 2; km 5374550 — 570+300

ZESTAWIENIE MATERIALOW — WODOCIAG Wr-10

\ - JEDN.| ILOSC| KATALOG
) L.p. WYSZCZEGOLNIENIE wMiARY | JEDN.! LUB NORMA UWAGI
’ 1 2 3 4 5 6
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1a | S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 725 | PN-EN-10219 | "8
farbg chlorokauczukowg)  ©219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219-
1b | S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 72,5 | PN-EN-10219 ocﬁgﬁna
farbg chiorokauczukowa)  @219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219-
1c | $235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 90 | PN-EN-10219 |  Ru@
farbg chlorokauczukowa)  ©219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1d | $235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 11,0 | PN-EN-10219 §  ~08
farbg chlorokauczukowg)  @219,1x6,3 mm
& Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1e | $235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 8,0 PN-EN-10219 | ~78
farbg chiorokauczukowa)  ©@219,1x6,3 mm
, \ Katalog
2 { Rury PE 100 SDR11 @110x10 mm m 210,0 Producenta
. Katalog
3 | Rury PE 100 SDR11 @40x3,7 mm szt. 69,0 Producenta
’ o Katalog
4 | Kolano 90° PE 100 SDR 11 @110 szt. 1 Producenta
o Katalog
5 | Kolano 45° PE 100 SDR 11 @110 szt. 1 Producenta
o Katalog
6 | Kolano 30° PE 100 SDR 11 @110 szt. 3 Producenta
- : Katalog
7§ Tréjnik redukeyjny PE 100 SDR 11 &110/63 szt. 1 Producenta
. Katalog
8 | Redukcja PE 100 SDR 11 @63/40 szt, 1 Producenta
9 Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 11 @110/DN100 szt 4 Katalog
z koinierzem stalowym galwanizo- wanym T Producenta.
: Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
10 | miekkouszczelniajacym, krétka, PN-16 DN100 szt. 2 Produc egta
z obudowsg teleskopowg
g 11 Zasuwa z zeliwa sferoidalnego ze ztgczem 1SO szt 1 Katalog
dla rury PE —~ DN32 z obudowg teleskopowa ' Producenta
12 tacznik rurowy zakleszczajgcy PE/PCV szt 5 Katalog
? DN 100 ' Producenta
= 13 | Lacznik rurowy zakleszczajacy PE/STAL ozt 1 Katalog
DN 32 : Producenta
Katalog
14 | Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @110 szt. 2 Producenta
Katalog
15 § Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @40 szt. 1 Producenta
{ Katalog
16 | Skrzynka uliczna do zasuw szt. 5 Producenta
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej

Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

Complex Projekt Katowice Sp. z 0.0.

1 2 3 4 5 6
17 Ptozy slizgowe PE na rure @110, H=34 mm, szt 73 Katalog
wraz z kétkami ‘ Producenta
18 | Manszety elastomerowe dla rur 100x200 szt. 8 Pr’;ﬁﬁ:ggt a
19 | Zaslepki na rure DN 200 szt, 2 poatalog
Tasma sygnalizacyjna niebieska z wkiadka Katalog
20 metalowg m 180.0 Producenta
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- Rurki
21 § S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 4,2 PN-EN-10219 sygnaliza-
farbg chlorokauczukowg)  @33,7x3 mm cyjne szt.-2
22 Ptytki chodnikowe bet. 35x35x5 pod zasuwy szt, 3 Pr‘;gfﬁlg?\t a
23 | Kotnierz $lepy &32 szt. 1 Pr}ézfjagggta
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej

Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 - 570+300

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WODOCIAG Wr-12

X JEDN. | ILOSC KATALOG
L.p. WYSZCZEGOLNIENIE mARY | JEDN.| LUB NORMA UWAGI
1 2 3 4 5 6
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219-
1a | S$235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 925 | PN-EN-10219 Ocﬁgjna
farbg chlorokauczukowg)  219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219-
1b | $235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 92,5 | PN-EN-10219 ocﬁ;’;sna
farbg chlorokauczukowg)  @219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219-
1c | $235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 14,5 | PN-EN-10219 Ocﬁr‘gjna
farbg chlorokauczukowg)  @219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1d | $235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 18,0 | PN-EN-10219 | o=
' | farbg chlorokauczukowg)  @219,1x6,3 mm
Katalog
2 | Rury PE 100 SDR11 @90x8,2 mm m 205,0 Producenta
Katalog
3 § Rury PE 100 SDR11 &32x3 mm m 26,0 Producenta
e Katalog
4§ Trojnik siodiowy PE 100 SDR11.290/32 szt. 1 Producenta
) R Katalog
5 -1 Kolano 30° PE 100 SDR 11 @90 szt. 3 Producenta
Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 11 @90/DN80 z Katalog
6 s . szt. 4
kotnierzem stalowym galwanizowanym Producenta
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
7 | miekkouszczelniajgcym, krétka, PN-16 DN 80 z szt. 2 Produc e?xt a
obudowa teleskopowg
8 Zasuwa z zeliwa sferoidalnego ze ztgczem 1SO szt 1 Katalog
dla rury PE —~ DN25 z obudowg teleskopowg ' Producenta
9 Redukcyjny tacznik rurowy zakleszczajacy szt 1 Katalog
PE/PCV DN80/50 . Producenta
Katalog
10 } Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @32 szt. 1 Producenta
. Katalog
11 | Skrzynka uliczna do zasuw szt. 5 Producenta
12 Ptozy slizgowe PE na rure 90, H=34 mm, wraz szt 90 Katalog
z kotkami ) Producenta
] . Katalog
13 | Zaslepki na rure DN 200 szt. 2 Producenta
. Katalog
14 1 Manszety elastomerowe dla rur 80x200 szt. 6 Producenta
15 Tasma sygnalizacyjna niebieska z wkiadkg m 1100 Katalog
metalowg ' Producenta
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- Rurki
16 § S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 3.2 PN-EN-10219 sygnaliza-
farbg chlorokauczukowg)  @33,7x3 mm cyjne — 2 szt.
. Katalog
17 § Kotnierz slepy DN 80 szt. 1 Producenta
. . Katalog
1‘8 Ptytki chodnikowe bet. 35x35x5 pod zasuwy szt. 3 Producenta

Complex Projekt Katowice Sp. z 0.0.
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej

Autostrada A4
Qdcinek 2: km 537+550 - 570+300

ZESTAWIENIE MATERIALOW — WODOCIAG Wr-13, Wr-13a

x JEDN.| ILOSC| KATALOG
L.p. WYSZCZEGOLNIENIE miarY | JEDN. | LUB NORMA UWAGI
1 2 3 4 5 6
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219-
1a | S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 650 | PN-EN-10219 Ocﬁfgﬁna
farbg chlorokauczukowag)  @219,1x6,3 mm ‘
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219-
1b | $235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 65,0 | PN-EN-10219 Ocﬁf;:na
farbg chlorokauczukowg)  @219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219-
1c | 5235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 17,5 | PN-EN-10219 Ocﬁforjna
farbg chlorokauczukowa)  @219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219-
1d | $235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 11,0 | PN-EN-10219 Ocm‘;‘na
farbg chiorokauczukowg)  @219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1e | $235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 155 | PN-EN-10219 | -8
farbg chlorokauczukowag) ©219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- Rura
1f | $235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 15,5 PN-EN-10219 ochronna
farbg chlorokauczukowg)  ©2219,1x6,3 mm (Wr-13a)
Katalog
2 | Rury PE 100 SDR11 @110x10 mm m 493,0 Producenta
Katalog
3 | Rury PE 100 SDR11 &90x8,2 mm m 63,0 Producenta
. Katalog
4 § Rury PE 100 SDR11 @32x3 mm m 4,5 Producenta
e Katalog
5 | Tréjnik réwnoprzelotowy PE 100 SDR11 @110 szt 1 Producenta
- Katalog
6 [ Tréjnik rdwnoprzelotowy PE 100 SDR11 &90 szt. 1 Producenta
S Katalog
7 | Tréjnik siodiowy PE 100 SDR11 &90/32 szt. 1 Producenta
o Katalog
8 | Kolano 90° PE 100 SDR 11 @110 szt. 3 Producenta
o Katalog
9 | Kolano 30° PE 100 SDR 11 @110 szt 4 Producenta
o Katalog
10 | Kolano 15° PE 100 SDR 11 @110 szt 2 Producenta
o Katalog
11 | Kolano 30° PE 100 SDR 11 @90 szt. 2 Producenta
. Katalog
12 | Redukcja PE 100 SDR 11 &110/90 szt. 1 Producenta
. Katalog
13 | Zaslepka PE 100 SDR 11 @90 szi. 1 Producenta
Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 11 &110/DN100 Katalog
14 . ’ ; szt. 4
z kotnierzem stalowym galwanizowanym Producenta
Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 11 @90/DN8O z Katalog
15 ; : szt. 3
kotnierzem stalowym galwanizowanym Producenta
42

Complex Projekt Katowice Sp. z 0.0.




Przebudowa i budowa sieci wodociaggowej ) Autostrada A4
Odcinek 2; km 537+550 — 570+300

1 . 2 3 4 5 6
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
16 | miekkouszczelniajgcym, krotka, PN-16 DN 100 z} szt 2 Pro ducegta
obudowg teleskopowg
; Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
17 | migkkouszczelniajgcym, krétka, PN-16 DN 80 z szt. 2 Produc egta
obudowg teleskopowg
18 Zasuwa z zeliwa sferoidalnego ze ztgczem ISO szt 1 Katalog
dla rury PE — DN25 z obudowg teleskopowsg, ) Producenta
e . Katalog
19 | Hydrant zeliwny naddziemny DN 80 szt. 1 Producenta
20 Ksztaltka zeliwna kotnierzowa FF DN 80, szt 1 Katalog
L=1,0m Producenta
e L ~ Katalog
21 | Kolano zeliwne kotnierzowe ze stopka N DN 80 szt 1 Producenta
Katalog
22 | Mufa elekirooporowa PE 100 SDR 11 @110 szt. 2 Producenta
23 Mufa elektrooporowa redukcyjna PE 100 SDR 11 szt y Katalog
32125 ’ Producenta
: Katalog
24 | Skrzynka uliczna do zasuw szt. 7 Producenta
25 Plozy slizgowe PE na rure @110, H=34 mm, szt 93 Katalog
o wraz z kétkami ) Producenta
f . Katalog
26 } Zaslepki na rure DN 200 szt. 2 Producenta
‘ . Katalog
27 | Zaslepka PE 100 SDR 11 @25 szt. 1 Producenta
Katalog
28 | Manszety elastomerowe dla-rur 80x200 szt. 10 Producenta
1 Tasma sygnalizacyjna niebieska z wkiadkg Katalog
t- 29 metalowg, m 4400 Producenta
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- Rurki
30 | $235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 4,0 PN-EN-10219 sygnaliza-
L farbg chlorokauczukowg)  @33,7x3 mm cyjne — 2 szt.
31 tacznik kotnierzowy zakleszczajacy PE/PVC szt o Katalog
¢ DN 100 ) Producenta
1 . . Katalog
32 | Plytki chodnikowe bet. 50x50x5 pod hydrant szt. 2 Producenta
¢ : . Katalog
i 33 | Piytki chodnikowe bet. 35x35x5 pod zasuwy szt. 5 Producenta
§
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej

Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 ~ 570+300

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WODOCIAG Wr-14

: JEDN.| ILOSC| KATALOG
L.p. WYSZCZEGOLNIENIE viArY| JEDN.| LUB NORMA UWAGI
1 2 3 4 5 6
' Katalog
1 | Rury PE 100 SDR 11 @63x5,8 mm m 448,5 Producenta
o Katalog
2 | Kolano 30° PE 100 SDR 11 @63 szt 5 Producenta
. . , Katalog
3 [ Kolano 15° PE 100 SDR 11 @63 szt. 4 Producenta
4 Tuleja PE 100 SDR 11 z kotnierzem luznym szt 5 Katalog
galwanizowanym &63/50 ) Producenta
Zasuwa z Zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
5 | miekkouszczelniajacym, krétka, PN-16 DN 50z | szt 1 Prodteenta
obudowg teleskopowg
. Katalog
6 [ Skrzynka uliczna do zasuw szt 1 Producenta
7 tacznik kotnierzowy zakleszczajacy PE/PVC szt 1 Katalog
DN 50 ' Producenta
Katalog
8 | Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @63 szt. 1 Producenta
9 Tasma sygnalizacyjna niebieska z wktadka m 450 0 Katalog
metalowg ' Producenta
. . Katalog
10 | Ptytki chodnikowe bet. 35x35x5 pod zasuwy szt. 1 Producenta
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] Przebudowa i budowa sieci wodociagowej Autostrada A4
e Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WODOCIAG Wr-15

e . JEDN. | 1LOSC KATALOG
L.p. WYSZCZEGOLNIENIE wiary! JEbN. | LUB NoRmA | UWAG
J 1 2 3 4 5 6
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1a [ S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 71,0 | PN-EN-10219 | W8

farbg chlorokauczukowg)  @219,1x6,3 mm

Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1b | S$235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 71,0 | PN-EN-10219 | o€
farbg chlorokauczukowg)  @219,1x6,3 mm

Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- ' R
1¢ | $235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 43,0 | PN-EN-10219 | o0€

é farba chlorckauczukowa) ©@219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1d | S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 6,0 PN-EN-10219 | W8
farbg chlorokauczukowg)  ©2219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1e | S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 8,5 PN-EN-10219 | W&
farba chlorokauczukowg) @219,1x6,3 mm
| Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- Rura

1f | S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 8,0 PN-EN-10219 ochronna
farba chlorckauczukowg)  @219,1x6,3 mm

Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- mura

§ 1g | $235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 5,5 PN-EN-10219 ochronna
farbg chlorokauczukowg) ©@219,1x6,3 mm
E Katalog
2 | Rury PE 100 SDR11 &110x10 mm m 925,0 Producenta
: . Katalog
3 | Kolano 90° PE 100 SDR 11 @110 szt. 2 Producenta
] Katalog
4 § Kolano 45° PE 100 SDR 11 @110 szt. 5 Producenta
. Katalog
5 | Kolano 30° PE 100 SDR 11 @110 szt. 5 Producenta
: Katalog
6 { Kolano 15° PE 100 SDR 11 @110 szt. 1 Producenta
7 Trojnik réwnoprzelotowy PE 100 SDR 11 szt 4 Katalog
2110/110 ' Producenta
, . Katalog
| 8 | Redukcja PE 100 SDR 11 &5110/63 szt. 1 Producenta
g | Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 11 @110/DN100} . 18 Katalog
z kolnierzem stalowym galwanizo- wanym ' Producenta
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
10 | migkkouszczelniajacym, krotka, PN-16 DN 100 | szt 9 Progtoocta
z obudowa teleskopowg
11 tacznik rurowy zakleszczajgcy PE/PCV szt 9 Katalog
DN 100 ' Producenta
Katalog
j( 12} Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @110 szt. 2 Producenta
3 _ Katalog
: 13 { Skrzynka uliczna do zasuw szt. 11 Producenta
!
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej

Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 - 570+300

1 2 3 4 5 6
14 Plozy slizgowe PE na rure @110, H=34 mm, szt 154 Katalog
wraz z kétkami ) Producenta
15 § Manszety elastomerowe dla rur 100x200 szt 14 Katalog
' Producenta
Tasma sygnalizacyjna niebieska z wkitadkg Katalog
16 metalowg m 720.0 Producenta
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- Rurki
17 § S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 3,2 PN-EN-10219 sygnaliza-
farbg chlorokauczukowg)  @33,7x3 mm cyjne szt.-2
. . Katalog
18 { Plytki chodnikowe bet. 35x35x5 pod zasuwy szt. 9 Producenta
Complex Projekt Katowice Sp. z 0.0. 46
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej

Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 ~ 570+300

ZESTAWIENIE MATERIALOW -~ WODOCIAG Wr-16, Wr-16a, Wr-16b, Wr-16¢

. JEDN. | ILOSC| KATALOG
L.p. WYSZCZEGOLNIENIE maryl JEon.l LuB NORMA UWAGI
1 2 3 -4 5 6
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1a | $235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farbqﬁ m 765 | PN-EN-10219 | oo0€
| chlorokauczukowg)  @273x7,1 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1b | $235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farba]  m 76,5 | PN-EN-10219 ochgﬁn a
chlorokauczukowg) @273x7,1 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1c | 8235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farqu m 15,5 PN-EN-10219 ochrL(l)rr?na
chlorokauczukowg) @273x7,1 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1d | S235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farba]  m 100 | PN-EN-10219 | o8
chlorokauczukowg)  @273x7,1 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1e | S235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farbq“ m 6,0 PN-EN-10219 | o
chlorokauczukowg) @273x7,1 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1f | S235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farbgf m 20,0 PN-EN-10219 Ochgsna
chlorokauczukowg) @273x7,1 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- Rura
1g | S235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farbg]  m 7,5 PN-EN-10219 ochronna
chlorokauczukowg)  @273x7,1 mm (Wr-16¢ )
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- Rura
1h | 5235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 9,0 PN-EN-10219 ochronna
farba chlorokauczukowg) - @219,1x6,3 mm (Wr-16b)
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- Rura
1i | S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 14,5 PN-EN-10219 ochronna/
farbg chlorokauczukowg)  @114,3x4,5 mm (Wr-16a)
2 | Rury PE 100 SDR11 2160x14,6 mm m | 4265 | faEo9
3 | Rury PE 100 SDR11 @90x8,2 mm m 420 | KatElog
4 | Rury PE 100 SDR11 @40x3,7 mm m 34,0 P:;ztac'ggt .
5 | Trojnik réwnoprzelotowy PE 100 SDR 11 2160 szt. 2 Pr’;gf‘c'ggta
6 | Tréjnik redukeyjny PE 100 SDR 11 @160/90 szt 1 praatalog
7 | Tréjnik siodtowy PE 100 SDR 11 2160/40 szt. 1 Pr‘;ﬁff;gﬁta
° Katalog
8 } Kolano 90° PE 100 SDR 11 @160 szt. 3 Producenta
o Katalog
9 | Kolano 45° PE 100 SDR 11 @160 szt. 8 Producenta
° Katalog
10 | Kolano 30° PE 100 SDR 11 @160 szt. 1 Producenta
R Katalog
11 | Kolano 15° PE 100 SDR 11 @160 szt. 1 Producenta
R Katalog
12 § Kolano 45° PE 100 SDR 11 @90 szt, 1 Producenta
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej

Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

Complex Projekt Katowice Sp. z o.0.

1 2 3 4 5 6
. o Katalog
13 { Kolano 30° PE 100 SDR 11 &90 szt. 3 Producenta
Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 11 @160/DN150 Katalog
14 ) . szt. 12
z kotnierzem stalowym galwanizowanym Producenta
Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 11 &90/DN80 z Katalog
15 ; ) szt. 2
kotnierzem stalowym galwanizowanym Producenta
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
16 | miekkouszczelniajgcym, krétka, PN-16 DN 150 z szt. 6 Pro ducegta
obudowsg teleskopowg
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
17 | miekkouszczelniajgcym, krétka, PN-16 DN 80 szt. 1 Pro duce?rta
Z obudowsg teleskopowg
18 Zasuwa z zeliwa sferoidalnego ze zigczem ISO szt 1 Katalog
dla rury PE — DN32 z obudowsg teleskopowg ' Producenta
19 tacznik rurowy zakleszczajgcy PE/PVC ot 4 Katalog
DN 80 ' Producenta
20 tgcznik rurowy zakleszczajacy PE/PVC ot 4 Katalog
DN 150 ' Producenta
Katalog
21 } Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @160 szt. 4 Producenta
. Katalog
22 § Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @90 szt. 3 Producenta
Katalog
23 | Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 &40 szt. 2 Producenta
24 | Zaslepka PE 100 SDR 11 @32 szt. 1
. ’ Katalog
25 1 Skrzynka uliczna do zasuw szt. 10 Producenta
Ptozy slizgowe PE na rure @160, H=35, wraz : Katalog
281 7 kotkami szt | 155 ' producenta
07 Ptozy slizgowe PE na rure @90, H=34 mm, wraz szt 8 Katalog
z kétkami ' Producenta
28 Plozy slizgowe PE na rure &40, H=24 mm, wraz szt 12 Katalog
Z kotkami ' Producenta
Katalog
29 | Manszety elastomerowe dla rur 150x250 szt. 14 Producenta
Katalog
30 | Manszety elastomerowe dla rur 80x200 szt. 2 Producenta
Katalog
31 | Manszety elastomerowe dla rur 40x100 szt. 2 Producenta
Tasma sygnalizacyjna niebieska z wkiadkg Katalog
32 metalowg m 290,0 Producenta
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- Rurki
33 | 235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 3,2 PN-EN-10219 sygnaliza-
farbg chlorokauczukowg)  @33,7x3 mm cyjne -2 szt.
. . Katalog
34 3 Ptytki chodnikowe bet. 35x35x5 pod zasuwy szt. 8 Producenta
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

!
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ZESTAWIENIE MATERIALOW —~ WODOCIAG Wr-17

-
{
- JEDN. | ILOSC| KATALOG
L.p. WYSZCZEGOLNIENIE miary| JEDN.| LUB NORMA UWAGI
o
'f 1 ; 2 3 4 5 6
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219-
1a | $235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farbaH m 62,5 | PN-EN-10219 Ocﬁfgﬁna
chlorokauczukowa)  @273x7,1 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219-
1b § S235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farbaﬂ m 62,5 PN-EN-10219 Ocﬁg:na
chlorokauczukowg)  @273x7,1 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1c | $235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farba\H m 145 | PN-EN-10219 | °W8
chlorckauczukowg)  @273x7,1 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1d { $235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farqu m 29,0 | PN-EN-10219 | W@
chlorokauczukowg)  @273x7,1 mm
L Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1e | S235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farbaH m 18,0 | PN-EN-10219 ochr”or:na
chlorokauczukowg) @273x7,1 mm
i Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1f | S235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farb m 175 | PN-EN-10219 | -~
o chlorokauczukowg)  @273x7,1 mm
Katalog
2 | Rury PE 100 SDR11 @160x14,6 mm m 633,0 Producenta
Katalog Przewiert
, 3 | Rury TS PE 100 SDR11 &160x14,6 mm m 68,0 Producenta hﬂ;};ﬁsn-
Katalog
4. | Rury PE 100 SDR11 @40x3,7 mm m 7,5 Producenta
H 5 Tréjnik rownoprzelotowy PE 100 SDR 11 szt 3 Katalog
: @160/160 : Producenta
L . Katalog
6 | Trojnik redukeyjny PE 100 SDR 112160/90 szt. 1 Producenta
P o Katalog
7 | Tréjnik siodtowy PE 100 &160/40 szt. 1 Producenta
‘ . Katalog
8 | Kolano 90° PE 100 SDR 11 @160 szt. . 5 Producenta
‘ o Katalog
\‘ 9 | Kolano 45° PE 100 SDR 11 @160 szt. 2 Producenta
! o Katalog
; 10 | Kolano 30° PE 100 SDR 11 21160 szt. 3 Producenta
‘ o Katalog
% 11 § Kolano 15° PE 100 SDR 11 @160 szt. 3 Producenta
£ _ . ‘ Katalog
12 | Kolano 45° PE 100 SDR 11 @40 szt. 1 Producenta
Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 11 @160/DN150 Katalog
13 ) . szt. 16
z kofnierzem stalowym galwanizowanym Producenta
Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 11 @90/DN 80 z Katalog
14 ; . szt. 1
kotnierzem stalowym galwanizowanym Producenta
| Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem ' Katalo
15 § miekkouszczelniajgcym, krétka, PN-16 DN 150 z! szt 7 Producegta
obudowg teleskopowg
L
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Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

1 2 3 4 5 6
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
16 | miekkouszczelniajgcym, krétka, PN-16 DN 80 szt. 1 Pro ducegta
z obudowg teleskopowa
17 Zasuwa z zeliwa sferoidalnego ze ztgczem ISO szt 1 Katalog
dla rury PE — DN32 z obudowg teleskopowg ' Producenta
o . Katalog
18 | Hydrant zeliwny sztywny nadziemny DN 80 szt. 1 Producenta
o . _ Katalog
19 | Ksztattka zeliwna kolnierzowa FF DN 80, L=1,0m szt. 1 Producenta
. . Katalog
20 § Kolano zeliwne kotnierzowe ze stopka N DN 80 szt. 1 Producenta
Katalog
21 ] Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @160 szt. 5 Producenta
' Katalog
22 | Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @40 szt. 1 Producenta
23 tacznik rurowy zakleszczajgcy PE/PVC szt 3 Katalog
DN 150 ' Producenta
. Katalog
24 | Skrzynka uliczna do zasuw szt. 11 Producenta
. Katalog
25 | Skrzynka uliczna do hydrantu szt. Producenta
26 Plozy glizgowe PE na rure @160, H=35 mm, szt 08 Katalog
wraz z kétkami ' Producenta
Katalog
27 | Manszety elastomerowe dla rur 150x250 szt 12 Producenta
Tasma sygnalizacyjna niebieska z wkiadkg Katalog
28 metalowg . szt. 450,0 Producenta
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- Rurki
29 | S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m. 3,5 PN-EN-10219 sygnaliza-
farbg chlorokauczukowg)  @33,7x3 mm cyjne — 2 szt.
. . Katalog
30 § Ptytki chodnikowe bet. 35x35x5 pod zasuwy szt. 9 Producenta
, . Katalog
- 31 | Plytki chodmkowg bet. 50x50x5 pod hydrant szt. 1 Producenta
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

ZESTAWIENIE MATERIALOW — WODOCIAG Wr-18

L : JEDN.| ILOSC| KATALOG
L.p. WYSZCZEGOLNIENIE viary! Jebn. | Lus NORMA UWAGI
1 2 3 4 5 6
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1a | $235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farb m 62,5 | PN-EN-10219 | W@
chlorokauczukowa)  @406,4x7,1 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1b | S235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farbag] m 62,5 | PN-EN-10219 | '8
chlorokauczukowg) ©@406,4x7,1 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1¢ | $235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farbaw m 17,0 | PN-EN-10219 | =08
f chlorokauczukowg) @406,4x7,1 mm
i Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1d J S235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farb m 18,5 PN-EN-10219 ochru;:na
chlorokauczukowg)  @406,4x7,1 mm
§ 2 | Rury PE 100 SDR11 @280x25,4 mm m 379,0 Katalog
e ' ' Producenta
) 3 Tréjnik réwnoprzelotowy PE 100 SDR 11 szt 5 Katalog
25280/280 ' Producenta
I . Katalog
4 F Trojnik redukcyjny PE 100 SDR 11 @280/160 | szt. 1 Producenta
o Katalog
( 5 § Kolano 90° PE 100 SDR 11 @280 szt. 2 Producenta
o Katalog
6 [ Kolano 45° PE 100 SDR 11 @280 szt. 4 Producenta
] . Katalog
7 { Kolano 30° PE 100 SDR 11 2280 szt. 2 Producenta
8 Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 11 @280/DN250 szt 8 Katalog
z kotnierzem stalowym galwanizowanym ' Producenta
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
9 | miekkouszczelniajgcym, krotka, PN-16 DN 250 z} szt 4 Producegta
obudowg teleskopowa
10 | Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @280 szt 2 Katalog
P ' Producenta
11 tacznik rurowy zakleszczajgcy PE/PVC szt 5 Katalog
DN 250 ' Producenta
. Katalog
12 | Skrzynka uliczna do zasuw szi. 6 Producenta
13 Plozy slizgowe PE na rure @280, H=42 mm, szt 115 Katalog
z kotkami ’ Producenta
Katalog
14 § Manszety elastomerowe dla rur 250x400 szt. 8 | Producenta
Tasma sygnalizacyjna niebieska z wkiadka Katalog
15 metalowg szt. 220 Producenta
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- Rurki
16 § S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m. 3.4 PN-EN-10219 sygnaliza-
( farbg chlorokauczukowg)  @33,7x3 mm cyjne — 2 szt.
S . oo Katalog
| 17 § Plytki chodnikowe bet. 35x35x5 pod zasuwy szt. 4 Producenta
. Katalog
? 18 | Bloki oporowe szt 11 Producenta
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej

Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

ZESTAWIENIE MATERIALOW — WODOCIAG Wr-19

Complex Projekt Katowice Sp. z o.0.

2 JEDN. | ILOSC KATALOG
L.p. WYSZCZEGOLNIENIE mARY| JEDN.| LuB NORMA UWAGI
1 2 3 4 5 6
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219-
1a | S235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farba£ m 65,5 | PN-EN-10219 ocﬁ:’;ﬁna
chlorokauczukowg)  @355,6x7,1 mm
. Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1b | $235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farba]  m 655 | PN-EN-10219 | _ ~o@
chlorokauczukowa) @355,6x7,1 mm ,
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1c | S235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farba]  m 9,0 PN-EN-10219 ochr“(;fna
chlorokauczukowg)  @355,6x7,1 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1d | S235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farbg m 8,0 PN-EN-10219 ochrLg:na
chlorokauczukowg)  @355,6x7,1 mm ,
Katalog
2 | Rury PE 100 SDR11 &225x20,5 mm m 355,0 Producenta
3 Trojnik rownoprzelotowy PE 100 SDR 11 szt 3 Katalog
220/220 ’ Producenta
° Katalog
4 ] Kolano 90° PE 100 SDR 11 @225 szt. 2 Producenta
o Katalog
-5 | Kolano 45° PE 100 SDR 11 @225 szt. 2 Producenta
Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 11 @220/DN200 Katalog
6 . X : szt. 10
z kotnierzem stalowym galwanizowanym Producenta
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
7 | miekkouszczelniajgcym, krotka, PN-16 DN 200 z} szt 5 Produc egt a
obudowg teleskopowg
8 | Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @225 szt 2 Katalog
P ' Producenta
9 tacznik rurowy zakleszczajgcy PE/PVC szt 9 Katalog
DN 150 : Producenta
; Katalog
10 | Skrzynka uliczna do zasuw szt. 7 Producenta
11 Plozy slizgowe PE na rure @225, H=42 mm, szt 107 Katalog
z kétkami ' Producenta
Katalog
12 ] Manszety elastomerowe dla rur 200x400 szt, 8 Producenta
Tasma sygnalizacyjna niebieska z wkiadkg Katalog
13 metalowg szt. 220 Producenta
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- Rurki
14 | S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m. 4.0 PN-EN-10219 sygnaliza-
farbg chlorokauczukowg)  @33,7x3 mm cyjne — 2 szt.
. . Katalog
15 | Plytki chodnikowe bet. 35x35x5 pod zasuwy szt. 5 Producenta
. Katalog
16 1 Bloki oporowe szt. 7 Producenta
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Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WODOCIAG Wr-15a

, JEDN.| ILOSC}§ KATALOG
L.p. WYSZCZEGOLNIENIE vmiaRY | JEDN. | LUB NORMA UWAGI
1 2 3 4 5 6
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219-
1 | S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 230 | PN-EN-10219 ocﬁr“;jna
farbg chlorokauczukowg)  @219,1x6,3 mm
Katalog
2 { Rury PE 100 SDR11 &110x10 mm m 125,0 Producenta
Katalog
3 1 Rury PE 100 SDR11 £563x5,8 mm m 27,0 Producenta
° Katalog
4 | Kolano 45° PE 100 SDR 11 @110 szt. 1 Producenta
o Katalog
5 | Kolano 30° PE 100 SDR 11 @110 szt. 1 Producenta
o Katalog
6 § Kolano 15° PE 100 SDR 11 &110 szt. 1 Producenta
. ; Katalog
7 1 Trojnik redukeyjny PE 100 SDR 11 &110/90 szt. 1 Producenta
. Katalog
8 [ Redukcja PE 100 SDR 11 &110/63 szi. 1 Producenta
Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 11 &110/DN100 Katalog
9 . ; szt 2
z kotnierzem stalowym galwanizo- wanym Producenta
Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 11 @90/DN80 z Katalog
10 : ; szt. 1
kotnierzem stalowym galwanizo- wanym Producenta
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
11 | miekkouszczelniajacym, krétka, PN-16 DN 100 szt. 1 Produ cegta
z obudowg teleskopowag,
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
12 | miekkouszczelniajgcym, krétka, PN-16 DN 80 szt. 1 Producegta
z obudowg teleskopowg
o . Katalog
13 | Hydrant zeliwny naddziemny DN 80 szt. 1 Producenta
14 Ksztaitka zeliwna kofnierzowa FF DN 80, szt 1 Katalog
L=1,0m ' Producenta
.Y . Katalog
15 | Kolano zeliwne kotnierzowe ze stopkg N DN 80 szt. N Producenta
. Katalog
16 | Skrzynka uliczna do zasuw szt. 2 Producenta
17 Plozy slizgowe PE na rure @110, H=34 mm, ot 17 Katalog
: wraz z kotkami _ ) Producenta
o Katalog
18 | Manszety elastomerowe dla rur 100x200 szt. 2 Producenta
Tasma sygnalizacyjna niebieska z wkiadkg Katalog
19 metalowg, m 130,0 Producenta
. . . Katalog
20 1 Piytki chodnikowe bet. 35x35x5 pod zasuwy szt. 2 Producenta
. . Katalog
21 7 Ptytki chodnikowe bet. 50x50x5 pod hydrant szt. 1 Producenta
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowe;]

Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

ZESTAWIENIE MATERIALOW — WODOCIAG Wr-19a

: JEDN.| ILOSC| KATALOG
L.p. WYSZCZEGOLNIENIE miARY| JEDN.| LUB NORMA UWAGI
1 2 3 4 5 6
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219-
1a | $235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farbaL m 13,5 | PN-EN-10219 Ocﬁ:’;r?na
chlorokauczukowg) @273x7,1 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219-
1b | S235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farbg]  m 8,5 PN-EN-10219 ocmr:na
chlorokauczukowg)  @273x7,1 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- ' R
1¢ | $235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farba] ~ m 6,0 PN-EN-10219 | W&
chlorokauczukowg) @114,3x4,5 mm
Katalog
2 | Rury PE 100 SDR11 &160x14,6 mm m 1151,0 Producenta
Katalog
3 | Rury PE 100 SDR11 ©40x3,7 mm m 50,0 Producenta
I . Katalog
4 1 Tréjnik redukcyjny PE 100 SDR 11 &160/90 szt. 1 Producenta
. ' Katalog
5 | Redukcja PE 100 SDR 112225/160 szt. 1 Producenta
. Katalog
6 | Redukcja PE 100 SDR 11 &160/90 szt 1 Producenta
. Katalog
7 | Redukcja PE 100 SDR 11 &90/63 szt. 1 Producenta
. Katalog
8 | Redukcja PE 100 SDR 11 &63/40 szt 1 Producenta
o y Katalog
9 | Kolano 90° PE 100 SDR 11 @160 szt 2 Producenta
° Katalog
10 | Kolano 45° PE 100 SDR 11 @160 szt. 6 Producenta
o Katalog
11 | Kolano 30° PE 100 SDR 11 &160 szt. 1 Producenta
o Katalog
12} Kolano 15° PE 100 SDR 11 &160 szt. 6 Producenta
Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 11 &160/DN150 Katalog
13 : ; szt. 2
2 kotnierzem stalowym galwanizowanym Producenta
Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 11 @90/DN 80 z Katalog
14 ; ) szt 1
kotnierzem stalowym galwanizowanym Producenta
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
15 { miekkouszczelniajgcym, krétka, PN-16 DN 150 z] szt 1 Produ cegta
' obudowg teleskopowg
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
16 § miekkouszczelniajgcym, krétka, PN-16 DN 80 szt. 1 Producegta
z obudowag teleskopowg
17 Zasuwa z zeliwa sferoidalnego ze zigczem ISO szt 1 Katalog
dla rury PE — DN32 z obudowa teleskopowg : Producenta
e . Katalog
18 | Hydrant zeliwny sztywny nadziemny DN 80 szt 1 Producenta
L . _ Katalog
19 § Ksztaitka zeliwna kotnierzowa FF DN 80, L—j,Om szt. 1 Producenta
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Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

1 2 3 4 5 6

s . Katalog

20 | Kolano zeliwne kotnierzowe ze stopka N DN 80 szt. 1 Producenta
. Katalog

21 B Skrzynka uliczna do zasuw szt. 3 Producenta
29 Plozy slizgowe PE na rure @160, H=35 mm, szt 19 Katalog

wraz z kétkami ' Producenta
23 Plozy slizgowe PE na rure &40, H=24 mm, szt 6 Katalog

wraz z kotkami ’ Producenta
Katalog

24 | Manszety elastomerowe dla rur 150x250 szt. 4 Producenta
Katalog

25 § Manszety elastomerowe dia rur 40x100 szt 2 Producenta
Tasma sygnalizacyjna niebieska z wkiadkg Katalog

26 metalowg m. 1180, Producenta
. . Katalog

27 | Plytki chodnikowe bet. 35x35x5 pod zasuwy szt. 3 Producenta
. . Katalog

28 1 Plytki chodnikowe bet. 50x50x5 pod hydrant szt. 1 Producenta

55

Complex Projekt Katowice Sp. z 0.0.




Przebudowa i budowa sieci wodociggowe;j Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

{

[P——

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WODOCIAG Zw-1

¢
- JEDN. | ILOSC| KATALOG
L.p. WYSZCZEGOLNIENIE miARY| JEDN.| LUB NORMA UWAGI
1 2 3 4 5 6
Katalog
1 | Rury PE 100 SDR 11 @160x14,6 mm m 16,5 Producenta
5 Tuleja PE 100 SDR 11 z kotnierzem luznym szt 5 Katalog
galwanizowanym @160/150 ) Producenta
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
3 | miekkouszczelniajgcym, krétka, PN-16 DN 150 szt. 1 Pro duceﬁta
Z obudowsg teleskopowg
X Katalog
- 4 | Zaslepka PE 100 SDR 11 @160 szt. 1 Producenta
L : Katalog
5 | Skrzynka uliczna do zasuw szt. 1 Producenta
6 Tasma sygnalizacyjna niebieska z wkiadkg m 150 Katalog
metalowg, ' Producenta
) . . Katalog
7 | Plytki chodnikowe bet. 35x35x5 pod zasuwy szt. 1 Producenta
\ ZESTAWIENIE MATERIALOW - WODOCIAG Zw-2
- JEDN.| ILOSC| KATALOG
! L.p. WYSZCZEGOLNIENIE mARY| JebN.| LuB NORMA UWAGI
1 2 3 4 5 6
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1 | 235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farbg| m 9,0 PN-EN-10219 och;';r?na
chiorokauczukowa)  @273x7,1 mm
2 | Rury PE 100 SDR 11 @160x14,6 mm m | 340 Katalog
ury ' ' Producenta
4 3 Tuleja PE 100 SDR 11 z kotnierzem luznym szt 5 Katalog
| galwanizowanym &160/150 ' Producenta
= Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem . Katalo
4 | miekkouszczelniajgcym, krotka, PN-16 DN 150 szt. 1 Produc egt 3
! z obudowg teleskopowg
i ] Katalog
: 5 | Zaslepka PE 100 SDR 11 @160 szt. 1 Producenta
; : Katalog
L 6 | Skrzynka uliczna do zasuw szt. 1 Producenta
7 Piozy slizgowe PE na rure @160, H=35 mm, szt 8 Katalog
wraz z kétkami ' Producenta
Katalog
8 | Manszety elastomerowe dla rur 150x250 szt. 2 Producenta
0 Tasma sygnalizacyjna niebieska z wkiadka m 270 Katalog
metalowa ' Producenta
. . Katalog
5 10 | Piytki chodnikowe bet. 35x35x5 pod zasuwy szt. 1 Producenta
|
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. Przebudowa i budowa sieci wodociggowej Autostrada A4
: Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WODOCIAG Zw-3

| s oz
s 5 JEDN. | ILOSC KATALOG
“ L.p. WYSZCZEGOLNIENIE wmARY| JEDN.| LUB NORMA UWAGI
1 2 3 4 5 6
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1 | 8235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farba]  m 7,0 PN-EN-10219 | ¢
chlorokauczukowsg) @273x7,1 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219-
2 | $235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 9,5 PN-EN-10219 ocﬁr‘gsna
farba chlorokauczukowa)  ©@219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
2a | 5235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 19,0 | PN-EN-10219 | oo™
farbg chlorokauczukowa) ©@219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
3 {5235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farba% m 21,0 PN-EN-10219 ochrl:)r:na
chlorokauczukowg)  ©114,6x6,3 mm
£ Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- | R
P 3a | S235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farba] ~ m 15,0 | PN-EN-10219 | o 0C
’ chlorokauczukowg) @114,3x4,5 mm
Katalog
3‘ 4 | Rury PE 100 SDR11 &160x14,6 mm m 680,0 Producenta
Katalog
o 5 [ Rury PE 100 SDR11 @125x11,4 mm m 189,0 Producenta
3 Katalog
6 | Rury PE 100 SDR11 @90x8,2 mm m 50,0 Producenta
Katalog
{ 7 1 Rury PE 100 SDR11 @63x5,8 mm m 5,0 Producenta
. ’ Katalog
8 | Rury PE 100 SDR11 &32x3.0mm m 79,0 Producenta
s ’ o Katalog
t 9 ! Odgatezienie siodiowe PE 100 SDR11 &90/63 szt. 1 Producenta
10 Tréjnik réwnoprzelotowy PE 100 SDR11 szt 1 Katalog
160/160 ' Producenta
- . ’ Katalog
” 11 1 Tréjnik redukeyjny PE 100 SDR11 3125/90 szt. 1 Producenta
| ] Katalog
| 12 | Redukcja PE 100 SDR 11 &160/125 szt. 1 Producenta
. Katalog
| 13 | Redukcja PE 100 SDR 11 &125/90 szt. 1 Producenta
1 . Katalog
14 | Redukcja PE 100 SDR 11 &125/63 szt. 1 Producenta
. . : Katalog
b 15 | Redukcja PE 100 SDR 11 £90/63 szt. 1 Producenta
. . Katalog
16 | Redukcja PE 100 SDR 11 &63/32 szt. 1 Producenta
i Katalog
finl o
17 Kolano 90 PE 100 SDR 11 @160 szt. 1 Producenta
\ ° Katalog
’ 18 || Kolano 45° PE 100 SDR 11 @160 szt. 2 Producenta
o Katalog
19 § Kolano 30° PE 100 SDR 11 2160 szt. 4 Producenta
o Katalog
20 |} Kolano 15° PE 100 SDR 11 @160 szt. 2 Producenta
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Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

‘ 1 2 3 5
21 | Kolano 90° PE 100 SDR 11 @125 szt, Pr'ggtac'ggta
e
22 | Kolano 45° PE 100 SDR 11 @125 szt patalog
23 | Kolano 30° PE 100 SDR 11 2125 szt oatalog
24 Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 11 &160/DN150 szt Katalog
z kotnierzem stalowym galwaniz ' Producenta
05 Tuleja koinierzowa PE 100 SDR 11 &125/DN100 szt Katalog
z kotnierzem stalowym galwaniz ' Producenta
26 Tuleja koinierzowa PE 100 SDR 11 &/90/DN80 z szt Katalog
i kotnierzem stalowym galwanizowanym ' Producenta
§ 27 Tuleja kotnierzowa PE 100 SPR 11 &83/DN50 z szt Katalog
kotnierzem stalowym galwanizowanym ) Producenta
Zasuwa z Zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
» 28 | miekkouszczelniajacym, krétka, PN-16 DN 150 z szt. 9
; Producenta
obudowsg teleskopowg
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
5 29 | miekkouszczelniajgcym, krétka, PN-16 DN 100 z szt. Pro ducegt a
obudowg teleskopowag
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
30 | miekkouszczelniajgcym, krotka, PN-16 DN 80 z szt. Pro duce?\t a
obudowag teleskopowg,
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
31 | migkkouszczelniajacym, krotka, PN-16 DN 50 z szt. Pro duce?xta
obudowg teleskopowg,
32 Zasuwa z zeliwa sferoidalnego ze zigczem ISO szt Katalog
dla rury PE — DN1" z obudowg teleskopowg ' Producenta
33 | Hydrant zeliwny sztywny nadziemny DN 80 szt. Prpo(gtlaci(e)gt a
34 | Ksztaltka zeliwna koinierzowa FF DN 80, L=1,0m| szt o atalog
‘ 35 | Kolano zeliwne koinierzowe ze stopkg N DN 80 szt. Priégt:aclg?\ta
36 | Skrzynka uliczna do zasuw szt. Pr}égtjagggt a
37 | Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @63 szt, Pr‘;gfc'ggta
38 Kolano elektrooporowe 90° PE 100 SDR 11 szt Katalog
32 ' Producenta
), 39 Zawoér ogrodowy DN 1" z pokrettem w obudowie szt Katalog
L owalnej (model niezamarzajacy) ‘ Producenta
40 | Ziaczka przejsciowa z gwintem wew. &32/1" szt. p rlggtua;gg ta
41 | Manszety elastomerowe dla rur 150x250 szt. P:;ztaégg ta
Katalog
| 42 | Manszety elastomerowe dla rur 100x200 szt. Producenta
{ Katalog
43 | Manszety elastomerowe dla rur 32x100 szt Producenta
| 44 Plozy slizgowe PE na rure @160, H=34 mm, szt Katalog
L wraz z kdtkami ' Producenta
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowe;j Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

1 2 3 4 5 6
45 Ptozy $lizgowe PE na rure @125, H=34 mm, szt 15 Katalog
wraz z kotkami ) Producenta
§ 45 | Plozy slizgowe PE na rurg ©32, H=34 mm, wraz oot o8 Katalog
i Z kétkami ) Producenta
Tasma sygnalizacyjna niebieska z wkiadkg Katalog
47 metalowg m 942,0 Producenta
. . Katalog
48 | Plytki chodnikowe bet. 35x35x5 pod zasuwy szt. 5 Producenta
. . Katalog
49 | Plytki chodnikowe bet. 50x50x5 pod hydranty szt. 1 Producenta
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Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WODOCIAG Zw-4

Complex Projekt Katowice Sp. z o.0.

< JEDN.| ILOSC| KATALOG
L.p. WYSZCZEGOLNIENIE miARY! JEDN.| LUB NORMA UWAGI
1 2 3 4 5 6
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1 | 235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 80,0 | PN-EN-10219 ochrLg:na
farbg chlorokauczukowag)  @219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1a | $235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 95 | PN-EN-10219 | _ -~ 78
farbg chlorokauczukowg)  ©£219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1b § 5235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 13,0 PN-EN-10219 ochrtg:na
farbg chlorokauczukowg) ©@219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1¢ [ S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 14,0 | PN-EN-10219 | ;W8
farbg chlorokauczukowag)  @219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1d | 8235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 9,5 PN-EN-10219 ochruorsna
farbg chlorokauczukowa) 3219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1e | $235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 150 | PN-EN-10219 | (W
farbg chlorokauczukowg)  ©@219,1x6,3 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1f | S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 21,0 | PN-EN-10219 | oo
farbg chiorokauczukowa) 219,1x6,3 mm ’
Katalog
2 J Rury PE 100 SDR11 &125x11,4 mm m 389,0 Producenta
Katalog
3 | Rury PE 100 SDR11 &90x8,2 mm m 2,0 Producenta
Katalog
4 1 Rury PE 100 SDR11 @63x5,8 mm m 8,0 Producenta
Katalog
5 § Rury PE 100 SDR11 &32x3.0mm m 2,0 Producenta
e Katalog
6 | Odgatezienie siodlowe PE 100 SDR11 &125/63 szt. 1 Producenta
7 Tréjnik réwnoprzelotowy PE 100 SDR11 szt 1 Katalog
3125/125 ' Producenta
. ‘ Katalog
8 | Redukcja PE 100 SDR 11 &160/125 szt. 1 Producenta
. Katalog
9 | Redukcja PE 100 SDR 11 &125/90 szt 1 Producenta
. Katalog
10 ] Redukcja PE 100 SDR 11 &125/63 szt. 1 Producenta
. Katalog
11 } Redukcja PE 100 SDR 11 &63/32 szt. 1 Producenta
o Katalog
12 § Kolano 90° PE 100 SDR 11 @125 szt. 2 Producenta
o Katalog
13 { Kolano 45° PE 100 SDR 11 &125 szt. 4 Producenta
14 Tuleja kotniierzowa PE 100 SDR 11 &125/DN100 szt 9 Katalog
z kotnierzem stalowym galwaniz. ' Producenta
60
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1 2 3 4 5 6
15 |- Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 11 @90/DN80 szt 1 Katalog
Z kotnierzem stalowym galwanizowanym S Producenta
16 Tuleja komierzowa PE 100 SDR 11 @63/DN50 z szt 2 Katalog
kotnierzem stalowym galwanizowanym ’ Producenta
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
17 § miekkouszczelniajgcym, krotka, PN-16 DN 100 z} szt 1 Pro duceﬂta
obudowg teleskopowg
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
18 | miekkouszczelniajgcym, krotka, PN-16 DN 80 z szt. 1 Pro ducegta
obudowg teleskopowg
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
19 § miekkouszczelniajgcym, krétka, PN-16 DN 50 z szt. 1 Produc ergwta
obudows teleskopowg
20 Zasuwa z zeliwa sferoidalnego ze ztgczem ISO szt y Katalog
dla rury PE — DN 1" z obudowa teleskopowg ’ Producenta
21 | Hydrant zeliwny sztywny nadziemny DN 80 szt. 1 PrEZLaéggt a
22 |} Ksztaltka zeliwna kotnierzowa FF DN 80, L=1,0m szt. 1 = rlgztjaclgg ta
23 ] Kolano zeliwne kotnierzowe ze stopka N DN 80 szt. 1 Prlgzbaclg?\t a
24 | Skrzynka uliczna do zasuw szt. 4 PrEZLac!ggt a
25 | Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @63 szt. 1 Prﬁtﬂgﬂta
26 | Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 2332 szt 1 Pr’;jfgggta
07 Zawor ogrodowy DN 1" z pokretiem w obudowie szt 1 Katalog
owalnej (model niezamarzajgcy ' Producenta
28 | Ztaczka przejsciowa z gwintem wew. &32/1" szt. 1 P r}éztja;ggta
Katalog
29 { Manszety elastomerowe dla rur 100x200 szt. 14 Producenta
Plozy slizgowe PE na rure @125, H=34 mm, Katalog
30 wraz z kétkami szt. 150 Producenta
Tasma sygnalizacyjna niebieska z wkitadka Katalog
31 metalowg m 2500 Producenta
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- Rurki
32 1 5235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m 1,6 PN-EN-10219 | sygnalizacyjne
farba chlorokauczukowg)  @33,7x3 mm - 1szt.
. . Katalog
33 | Ptytki chodnikowe bet. 35x35x5 pod zasuwy szt. 4 Producenta
. . Katalog
34 | Piytki chodnikowe bet. 50x50x5 pod hydranty szt. 1 Producenta
61
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WODOCIAG Wp-1

5 JEDN.| 1LOSC KATALOG
L.p. WYSZCZEGOLNIENIE wiAarY! JEDN.| LuB NORMA UWAGI
1 2 3 4 5 6
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219-
1a ] S235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farba] m 80,5 PN-EN-10219 Ocﬁ:gr?na
chlorokauczukowg) ©406,4x7,1 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1b | $235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farba{ m 80,5 PN-EN-10219 OchrLg:na
chlorokauczukowg) @406,4x7,1 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1¢ | $235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farb m 125 | PN-EN-t0219 | 8
chlorokauczukowg)  @406,4x7,1 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1d | $235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farbg]  m 6,5 PN-EN-10219 | W€
chlorokauczukowg)  ©@406,4x7,1 mm
Katalog
2 | Rury PE 100 SDR11 @315x28,6 mm m 279,0 Producenta
3 Tréjnik réwnoprzelotowy PE 100 SDR 11 2t 5 Katalog
315/315 szl Producenta
o Katalog
4 ] Kolano 90° PE 100 SDR 11 @315 szt 2 Producenta
o - Katalog
5 | Kolano 45° PE 100 SDR 11 315 szt. 4 Producenta
5 Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 11 315/DN300 z szt 4 Katalog
kotnierzem stalowym galwanizowanym ) Producenta
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
7 | miekkouszczelniajgcym, krétka, PN-16 DN 300 z§  szt. 2 Produoegta
obudowg teleskopowg
8 | Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @315 szt 2 Katalog
P ' Producenta
9 tacznik rurowy zakleszczajgcy PE/STAL szt 5 Katalog
DN 300 ' Producenta
. Katalog
10 | Skrzynka uliczna do zasuw szt. 4 Producenta
Ptozy slizgowe PE na rure €315, H=28 mm, Katalog
" z kétkami szt. 128 Producenta
Katalog
12 | Manszety elastomerowe dla rur 300x400 szt. 8 Producenta
13 Tasma sygnalizacyjna niebieska z wkiadkg szt 105 Katalog
metalowg ) Producenta
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- Rurki
14 } $235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m. 45 PN-EN-10219 sygnaliza-
farbg chlorokauczukowg)  @33,7x3 mm cyjne — 2 szt.
. . Katalog
15 1 Plytki chodnikowe bet. 35x35x5 pod zasuwy szt. 4 Producenta
. Katalog
16 | Bloki oporowe szt. 8 Producenta
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Przebudowa i budowa sieci wodociaggowej
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WODOCIAG Wp-2

- JEDN.| ILOSC| KATALOG
: L.p. WYSZCZEGOLNIENIE miarY | JEDN.! LUB NORMA UWAGI
3 1 2 3 4 5 6
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1a | 235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farba] m 80,5 | PN-EN-10219 ochgsna
chlorokauczukowg)  @406,4x7,1 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1b | S235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farb m 80,5 | PN-EN-10219 |  “U€
chlorokauczukowsg)  @406,4x7,1 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1c | $235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farbaf ~ m 12,0 | PN-EN-10219 Ochgﬁna
chlorokauczukowg)  @406,4x7,1 mm
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- R
1d | 5235 JRH-3LPEN-n+WM (wewn.malowane farbg] ~ m 7,0 PN-EN-10219 | ¢
chlorokauczukowa)  ©@406,4x7,1 mm ,
e Katalog
2 | Rury PE 100 SDR11 @315x28,6 mm m 287,0 Producenta
f 3 Trojnik rownoprzelotowy PE 100 SDR 11 szt 2 Katalog
&315/315 ' Producenta
o Katalog
4 I Kolano 90° PE 100 SDR 11 @315 szt. 2 Producenta
o Katalog
5 | Kolano 45° PE 100 SDR 11 @315 szt. 4 Producenta
6 Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 11 315/DN300 z szt 4 Katalog
kotnierzem stalowym galwanizowanym ‘ " Producenta
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z klinem Katalo
7 | migkkouszczelniajgcym, krétka, PN-16 DN 300 z| szt 2 Produc egt a
obudowa teleskopowg
8 | Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 @315 szt 2 Katalog
P ' Producenta
0 tacznik rurowy zakleszczajgcy PE/STAL szt 5 Katalog
DN 300 ‘ Producenta
. Katalog
10 § Skrzynka uliczna do zasuw szt. 4 Producenta
11 Ptozy slizgowe PE na rure &315, H=28 mm, szt 128 Katalog
z kétkami ' Producenta
: Katalog
| 12 | Manszety elastomerowe dla rur 300x400 szt. 8 Producenta
Tasma sygnalizacyjna niebieska z wkiadkg Katalog
13 metalowg szt. 113 Producenta
Rury stalowe ze szwem CFCHS-PN-EN-10219- Rurki
14 | S235 JRH-3LPEN-n+ WM (wewn.malowane m. 4,5 PN-EN-10219 sygnaliza-
farbg chlorokauczukowg)  @33,7x3 mm cyjne -2 szt.
. . Katalog
15 | Plytki chodnlkowe bet. 35x35x5 pod zasuwy szt. 4 Producenta
. Katalog
? 16 Blokl oporowe szt, 8 Producenta
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g,;.: Przebudowa i budowa sieci wodociggowej
Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

wuggg”gﬁ'}ggfgcwgﬁ“ BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE
ze?.go_n 602 04 20, 014 682 87 32 ,,COMPLE;(-PROJEKT"
PLAC WOLNOSCI 6/4

NIP (722324236, Regon 180343680
40-078 KATOWICE

ZWiK 291/2/049/08 Brzeznica 26.09.2008 1,
Kanalizacji w odpowiedzi na Wasze pismo CP/0314-121/

6w technicznych przebudowy sieci wodociagowej
4 Tarnéw-Rzeszéw przedstawia ponizej

Zaktad Wodociagéw
KP/2102 dotyczace podania w
i kanalizacji w zwiazku z budowa autostrady A-
wearunki przebudowy sieci:
- Wr2- na mapie widnieje érednica W 90 ( w rzeczywistoéci jest W 160) — istniejacy
wodociag wykonany jest zjrur PVC . W migjscu przebiegu autostrady natezatoby
. przebudowaé istniejacy woddciag i wykonaé go z rur PE Dn 160 laczac go za pomocy
o zgrzewania doczolowego opraz poprowadzi¢ go w rurach ochronnych, Nalezaloby
_réwniez poprowadzié drugi réwnolegly przewdd wodociagowy o takiej samej $rednicy
do istniejacego w celu ewentualnego przepiecia w przypadku awarii. Po obu stronach
autostrady nalezy zaproje owaé wezly zasuw ktore umozliwig, zamknigcie sieci

wodociggowej .
; - Wr3- odeinek siect wodoci
o si¢ poza avtostradg - nowe
. dzialki Nr 280/3 rurami PE Dn 9
o Odcinek sieci wodociagowgj DN
wykonany z rur PVC Du 1 01 na

wykonaé na zasadach jak przy Wr2.
— Wr4- nalezy catkowicie zamknaé na odeinku przebiegajacym pod autostrada, . W

{ zwiazku z powyzszym nele wybudowaé nowy odcinek sieci wodociagowej PE Dn 160

; od dziatki Nr 288/6 prowadzac 0 rownolegle do autostrady poza pasem ochronnym.

e Nowo wybudowany odeirlek nalezy wilaczyé w istniejacy na dzialce Nr 52/10.
Wybudowany nowy odcinek pozwoli na zasilenie W wode MOP III Paszczyna Péotnoc.

- Wrl- sieci wodociagowe przylacza wodociagowe do budynkéw ktére sa do likwidacji
nalezy zamknaé natomiast ie¢ wodociagowy ktdra przebiega W autostradzie i biegnie
dalej na poludnie nalezy p eprojektowac. Proponujemy whaczenie na dziatee Nr 604/26

i poprowadzenie jej rownolegle do projektowangj drogi gminnej wraz 2 umieszczcnifn}
sicei pod wiaduktem W-12p oraz wiaczajac w istnicjaca sicé na dziatce Nr 232/7. Sieé
wodociagowa, nalezy wyk naé z rur PE Dn 90 laczac rury za pomoca zgrzewania

owej o érednicy Dn 90 nalesy przeprojektowac aby znglazt
taczenie wykona¢ na dziatce Nr 269/2 i poprowadzié do
0 iaczonymi za pomoca zgrzewania doczolowego.
160 kiéry bedzie przebiegat pod autostrada jest
lezaloby go przeprojektowad na rury PE Dn 160 i

L doczotowego.
Informujemy ponadto , ze iénienie w calej sieci wodociagowej wynosi ok 0,42 MPa.
Przebudowa sieci kanalizadyjnej: ,
stradzie nalezy umiesci¢ w rurze

- Ksl - istniejacy rurociag foczny przebiegajacy w auto
ostonowej . Po obu stronach autostrady nalezy wybudowac na rurociagu  studnie
rewizyjne wraz z moni liwia wyphukanie rurociagu.
Proponujemy rowniez olozenie drugiego rurociagu  ttocznego rowmolegle do
istnicjacego ktory zapew it by mozliwosé przesylu $ciekow w przypadku awaril
istnijacego rurociagu tlocznego. Mozliwo$é ,przepinania rurociagéw”  nalezy
zaprojektowac w studniach rewizyjnych po obu stronach autostrady.
Ks2- nalezy wykonaé podobnie jak Ks 1

Po wykonaniu projektdw techniczny
zaopiniowania przez ZWIK B zeznica,

- ..od"’;v/.‘ . " \ A

¢
b
£
§

sorp armatury ktbra umoz

ch przebudowy nalezy je przedstawié do
L4
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej

. Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300
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ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACA!
39-207 Brzeinice 401 A
1al. 014 682 04 20, 014 682 87 32
NIP 8722324236, Regon 180343690

ZWiK 291/2/050/08

Zallad Wodociagdw i Kanalizacji w Brzeznicy
znak: CP/0314-122/KP/2101 dotyczace wydania warunki

wody i odbioru éciekow z obiektd
i MOP 1I ,Paszczyna Poludnje” przedstawia ponizej

wodociagowej i kanalizacyjnej:
- Przylacez wody i kanalizacji

o
!
£
:
;

PE Dn 160) rurami PE Dn 80
wigkszej jak, 15 m nalezy
sprzgzonym  typu MW/IS
antyskazeniowym typu EA
wlasnosci przylacza wodoci
T 150x80 oraz zasuwy odcin

NR FAKSU @

Przytacz wody nalezy wykondé z przebudowywanego odcinka

28 KWl. 20887 23:51 STR. 1

BIURO PROJEXTOWO-KONSULTINGOWE
,,COMPLEX-PROJEKT”
PLAC WOLNOSCI 6/4
40-078 KATOWICE

Brzeznica 26.09.2008 r.

w odpowiedzi na pismo
6w technicznych doprowadzenia

v przyautostradowych MOP 10, Paszczyna Poinoc”
warunki wiaczenia do sieci

19,

Wr4 (sieci wodociagowej

wodociagowa w odleglosei nie

domierzowa z wodomierzem
odcinajacymi i zaworem

Studzienka wodomierzowa bedzie stanowita granice

rOWERO. Wiaczenie w sieé nalezy wylkonaé trdjnikem zel.

jacej Dn 80 z migkkim uszczelnieniem. .
em sicci kanalizacyjnej w obrebie MOP III

do MOP HI , Paszczyna Pélnoc

. Od miejsca weinki w sie¢
zaprojektowaé studni¢ wo
80-2,5 oraz zeworami

- Przylacz kanalizacji — W W azku z braki
wnie §ciekow koto MOP [l wraz z rurociggiem

; nalezy wybudowaé przepompo

é tocznym ktory odprowadzit by Sci
e |zakresu miejsca zrzu

911/27 -mapa ni¢ obejmuj
rurociagu tlocznego PE Dn

ieki do istniejacego kolektora PYVC Dn 200 (dzialka Nr
tu). Do wykonania jest ok. 900 m

63 oraz partycypacja W kosztach modernizacfi 2 szt.

{stniejacych przepompowni Spiekow.

- Przylacz wody i kanalizacji

Przylacz wody nalezy wyb
przebiegajace réwnolegle do
zaprojektowad na takich sam

- Przylacz kanalizacji — nalez
przebiegajace] réwnolegle dg

Po wykonaniu projektow

hdowaé z istniejacej sieci wo

sanitarnej do MOP 11 ,Paszczyna Poludnie™:
dociggowej PVC Dn 160

drogi Nr 1146/1 od strony potudniowej. Przylacz nalezy

ych zasadach jak do MOP IH.
; wykonaé do istn

iejacej sieci kanalizacyjnej PVC Dn 200
drogi nr 1146/1.

przedstawié do

technicznych  przytaczy nalezy je

zaopiniowania przez ZWiK [w Brzeznicy.
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Przebudowa | budowa sleci wodociggowe;j

Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

-AKLAD WODOCIAGOW ! KANALIZACYH
39-207 Brzefnica 401 A
iel. 014 682 04 20, 014 682 87 a2
NIP 8722324238, Regon 180343690

COMPLEX PROJEKT Sp. z 0.0.
Plac Wolnosci 6/4
40-078 KATOWICE

ZWiK 291/2/124/09 : . Brzeznica 30.07.2009 r.‘

é
Zaklad Wodociagdw i Kanalizacji w Brzeznicy w odpowiedzi na Wasze
pismo znak: CP/0314-307/KP/1890 dotyczace uzgodnienia przebudowy sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej przy projektowaniu autostrady A-4 na odcinku
Tarnéw-Rzeszéw - uzgadnia projekt przebudowy i budowy nowych odcinkdéw
wodociggu 1 kanalizacji zgodnie z zalaczonym projektem budowlanym - z
nastepujacymi uwagami:
1. Wszystkie prace zwigzane z przebudowg istniejacych sieci nalezy wykonywaé
pod nadzorem pracownika ZWiK BrzezZnica.
2. Za wszystkie uszkodzenia sieci powstale podczas prowadzonych prac
odpowiada Inwestor i Wykonanwca.
3. Podstawa odbioru prowadzonych robot bedzie uzgodniona przez ZWiK
Brzeznica geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robot.

Complex Projekt Katowice Sp. z 0.0.
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Przebudowa i budowa sieci wodociagowej Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

feemacouany

Niv gl

ZUK 7023/3%4/2008 Ostréw, dnia 5 wrzesnia 2008 r.

COMPLEX PROJEKT

Biuro Projektowo — Konsultingowe

40-078 Katowice, Plac Wolnosei 6/4

dot.: odpowiedzi na pismo Nr CP/0314-101/KP/1946 z dnia
24.07.2008 r

W nawiazaniu do Waszego pisma w sprawie szczegblowych
warunkow technicznych przebudowy sieci wodociggowo kanalizacyjnej,
nn. przedstawiamy charakterystyke sieci bedacej w naszym uzytkowaniu.
Jednoczeénie informuje, Zze osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie

jest Bogustaw Wojcik, tel. 695599575

5o
¢
b
|

Muarek Gubernat

? W Dowr? /2’/_

{
H
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Autostrada A4

Odcinek 2: km 537+550 -~ 570+300
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

£ NOTATKA StUZBOWA

Spisana w Urzedzie Gminy Ostrow w dniu 05.11.2008r, dotyczaca przebudowy istniejgcego
uzbrojenia w obrebie projektowanej autostrady A4 na odcinku: Tamow -Rzeszéw.

Obecni:

Jan Kolodziej -~ przedstawiciel Urzedu Gminy w Ostrowie

Tadeusz Mazur - przedstawiciel Urzedu Gminy w Ostrowie

Wojciech Popielarz - przedstawiciel Urzedu Gminy w Ostrowie

Bogustaw Wojcik - przedstawiciel ZUK Ostréw

Jézef Wolak - przedstawiciel ZUK Ostrow

Marek Gubernat - przedstawiciel ZUK Ostrow

Krystyna Przeradzka — przedstawiciel Complex Projekt Sp. zo.o w Katowicach
Janina Kaczmarek - przedstawiciel Complex Projekt Sp. z 0.0 w Katowicach

. Dorota Wysowska - przedstawiciel Complex Projekt Sp. z 0.0 w Katowicach
10. Remigiusz Chmiela - przedstawiciel Complex Projekt Sp. zo.ow Katowicach

®NO G A BN A

Ustalono: 5
» 1. Sieé wodociagowa kolidujgca z autostradg A4 przebudowaé przy zastosowaniu rur
z PE100 SDR17.
‘ 2. Przekroczenia autostrady wykonaé w rurach ostonowych z PE. Po kazdsj stronie
: autostrady na sieci zabudowaé zasuwy odcinajace. Obok kazdego przekroczenia
zabudowad dodatkowa rure ostonows o tej samej $rednicy (bez rury przewodowej).
3. Pod drogami dojazdowymi przebudowe sieci wodociggowej zabezpieczyé rowniez

b rurami ostonowymi z PE.

; 4. Dla przebudowy sieci wodociagowej Wr-7 | Wr-8 wykonac¢ jedno wspblne przekroczenie
autostrady z podiaczeniem istniejacej zabudowy mieszkaniowej.

5. Wzdluz Drogi Wojewddzkiej 986 relacji: Ropczyce — Dabie przebiegajg 3 rurociagi:
e DN 300 stal./g273x8 PE - rurociag $ciekow przemystowych z Cukrowni Ropczyce,

« DN 300 stal./e273x8 PE — rurociag $ciekoéw oczyszczonych do Cukrowni Ropczyce,
; « DN 150 — wodociag nieczynny na odcinku projektowane] autostrady A4.
Na podkiadzie mapowym zinwentaryzowano jedynie 2 przewcdy: wD 150 t wD 300.
. Przedstawiciele Urzedu wnoszg o uzupeinienie mapy.
Nieczynny przewod wodociggowy w pasie projektowanej autostrady nalezy zlikwidowag.
6. Z uwagi na planowana zabudowe wodocigg Wr-15 nalezy przeprowadzi¢ na péinocng
strone autostrady i zakoriczy¢ zasuwa. Srednica sieci: 883 mm PE.

Cemabex Protakit feoz e,
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej

Autostrada A4

Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

7. Przedstawiciele Urzedu Gminy i ZUK wnoszg o rozeznanie u Inwestora (GDDKIA
Oddziat w Rzeszowie) warunkéw wykonania w przysztosci wigczer do przebudowanych

sieci wod. ~ kan., potoZzonych w liniach ULA.
8. Przebudowy sieci kanalizacyjnych wykonac z rur:
s PE - dla rurociggéw tocznych,
e PCV - dla przewodow kanalizacji grawitacyjnej.
Studzienki rewizyjne zaprojektowac z tworzywa, 8315 mm.

9. Przekroczenia pasa autostrady kanalizacjg grawitacyjng i ttoczng wykonac analogicznie

do sieci wodociggowe;j.

10, Przebudowa rowdw i ciekow istniejacych w obrebie Gminy bez zastrzezen.

11. Wszystkie opracowania na etapie Projektu Budowlanego przestac do Urzedu Gminy
i ZUK celem uzgodnienia.

12. Wodociagi oznaczone jako: Wr-13 i Wr-14 stanowig koficowki do zasilania deszczowni

Sciekow.

Na tym notatke zakoriczono.

Complex Projekt Katowice Sp. z 0.0.
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Autostrada A4

Przebudowa i budowa sieci wodociggowej
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

NOTATKA StUZBOWA

Spisana w Stidzucker Polska S.A. - Zaktad Produkeyjny ,Cukrownia Ropczyce” w dniu
05.11.2008r. dotyczgca przebudowy istniejgcego uzbrojenia w obrgbie projektowanej

autostrady A4 na odcinku: Tarndw -Rzeszow.

Obecni:

1. Mariusz Maziarz — przedstawiciel Stidzucker Polska S.A.

2. Jarostaw Sugalski - przedstawiciel S{idzucker Polska S.A.

3. Marek Gubemnat - przedstawiciel Stidzucker Polska S.A.

4. Krystyna Przeradzka — przedstawiciel Complex Projekt Sp. z 0.0 w Katowicach
5. Janina Kaczmarek - przedstawiciel Complex Projekt Sp. z 0.0 w Katowicach

6. Dorota Wysowska - przedstawiciel Complex Projekt Sp. z 0.0 w Katowicach

7. Remigiusz Chmiela - przedstawiciel Complex Projekt Sp. z 0.0 w Katowicach

Ostatecznie wyjasniono:

1. Wazdiuz Drogi wojewédzkiej 986 relacji: Ropczyce — Dabie przebiegaja 3 rurociagi:
s DN 800 stal./8273x8 PE - rurociag $ciekéw przemystowych z Cukrowni Ropczyce,
+ DN 300 stal./s273x8 PE — rurociag $ciekdw oczyszczonych do Cukrowni Ropczyce,
e DN 150 - wodocigg nieczynny na odcinku projektowanej autostrady A4.

2. Rurociagi $ciekéw przemystowych i oczyszczonych nalezy przebudowaé w pasie
projektowanej autostrady A4.

3. Cisnienie panujgce w sieci $ciekow przemysfowych i oczyszczonych: 0,8 — 0,9 MPa.

4. 7 uwagi na konieczno$é zapewnienia ciggtosci produkeji cukrowni przekroczenia
autostrady w/w rurociagami wykonaé jako podwojne w rurach ostonowych z PE.

5. Rurociagi oznaczone na planie sytuacyjnym jako: Wr-13 i Wr-14 stanowig elementy
zasilajgce nieczynng deszczownig Sciekdw i w obrebie pasa autostrady nalezy je
zlikwidowac.

8. Deszczownia Cukrowni Ropczyce w chwili obecnej nie istnieje.

Na tym notatke zakoriczono.
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej Autostrada A4

o Odcinek 2: km 537+550 — 570+300
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej

Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

85/08/2003 ©8:14 8172235803

SUDZUCKER POLSKA S.A.

COMPLEX PROJEKT
Biuro Projektowo-Konsultingowe
Plac Wolnosci 6/4

2Z2UK DSTROW STR. 81

Q.,/..-:.f-«
SUDZUCKER
Stanistaw Misztal

tel. 017 22 29 Q00
fax 017 22 10 999

40-078 Katowice

stanislaw.miszlal@
ropezyce.suedzucker,pl

Ropezyce, 2009-07-31

Dot. Autostrady A-4 Tamow ~ Rzeszbw, odcinek Il od km 537 + 530 do km

570+300. Uzgodnienia Projekiu Budowlanego przebudowy | budowy sieci
wodociagowsj oraz rurociagéw waody przemystowsj,

‘ W nawiazaniu do otrzymane] korespondericjl (pismo znak; CP/0314-285/CP/1495;
: CP/0314-320/KF/1939) oraz dotychczasowych ustalett roboczych, Zaktad Produkcyjny

; Cukrownia Ropczyce uzgadnia bez uwag  Projekt Architektoniczno-Budowlany

i przebudowy i budowy sieci woduciggowej oraz rurociagow wody przemystowej
Cukrowni zlokalizowanych wzdiuz Drogi Wojewddzkiej nr 986 w Ostrowie - w zakresie
przebiegu trasy projektowanych rurooiagéw, jak réwniez akceptuje przyjete Projektem

| . érednice | materialy zastosowane do projektowanej przebudowy rurociagéw Wp-1

1 Wp-2, Jednoczesdnie wyrazamy zgode, aby Ruraclagi Wp-3 | Wp-4 stanowigee
elementy zasilajace nieczynng deszezownie $ciekéw oraz nleczynny wodociag Wr-11
zostaly zlikwidowane w trakcie budowy autostrady.

W zatgczenlu przesytamy 1egz. uzgodnionege Projektu.

Z powazaniem
i . MJsxtal — ,
| INSPEKTOR NADZORU ) Zod,
Marel Gu 73 “ELNY
Upr. bud. or B-332/8

Adres kereapoadencyiny: S0dzucker Polgka BA, » Zakdad pro v JCukrovnis Roperyes* « ol Kolejewa 140 « PL 38-100 Ropexyes

Soazitn tpBi: SOczucker Polska SA.« ul Muchoborska 6 PL 544424 Wrodkaw + e 8UBGZUCKEIGH . ver -1 . inkd? VKIg
Mma‘ﬂl’umPcuklsA.1518800009!3000(!]11DO757uOS-NlP5717-1£’°067—97 e ey Proinkt Sp.zoo. ¢ 108 LA
Sad Refiury wm Wroslawiy, Y1 Wydsinl Gorysodsrery KRS 0000134177 + kapitt 2aktadowys 190 343 546 of oplasany w celodl Ty oL
Zarzad: dr Reiner Schochiter (Praze), Norbect Blicher, Plotr Gnrobot, Adem Sebzda o GLNS
ety (BB 200 Lo
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. . ; ; Autostrada A4
Przebudowa i budowa sieci wodociggowej Odainek 2: km 537+550 — 5704300

gscetonaod

26/8B8/2063 B5:22 8172235389 ZUK CSTROW STR.
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Zaktad Ustug Komunainych
w Ostrowle
Ostréw 225, 39~103 Ostréw
o (0-07) 52 55 806
tel./fax {Q- A
NIP 818-10-07-003, REGON 690031569 Ostréw dn. 25.08.2005.

zur 7022 [§200%

COMPLEX PROJEKT
Biure Projektows-Konsultingowe
Plac Wolnosei 6/4
40-078 Katowice
fax (32) 253 52 66

Dotyczy : Antostrady A-4 Tarnéw — Rzeszédw odeinek 1T od k. 537 + 550 do ke, 570+300
Uzgodnienie Projektu Budowlanego — preebudowy i budowy sieci wodociagowe; .

58
3
b
G

W nawigzaniu do pisma zn. CP/0314-315/KP?71940 z dnia 24.06.2009. przy ktérym
przediozono projekt budowlany branzy urzadzenie sanitarne — * Przebudowa i budowa sicei
o wodociagowej ,, - Zaklad Ustug Komunalnych w Ostrowie uzgadnia bez uwag w/w projekt,

e
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

: PGKiM Spolka z o.0. Sedziszéw. dnia 18.08.2008r.
o ul, 3-go Maja 11 v
39-120 Sedziszéw Mip

TUT 506 /79 / 08

COMPLEX - PROJEKT
Biuro Projektowo - Konsultingowe
Plac Wolnosci 6/4
40 — 078 Katowice

; Dotyczy: podania  techmicznych _ warunkéw  przelozenia  miejskiej sieci
b L wodociagowej w rejonie Wr-17, Wr— 18 Wr—109.

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spétka z o.0.
w Sedziszowie Mlp. w odpowiedzi na pismo znak CP/0314-102/KP/1947 z dnia
o, L.24.07.2008r. informuje. Ze. wyraza rgode—na--przebudowe -siect wedeeiagowej --
I w rejonie Wr 17 — Wr 19, ale po spelnieniu nastgpujacych warunkdw;

1. Przetozenia sieci wodociggowej nalezy wykonaé z rur PE na ci$nienie 1.6 MPa
z zastosowaniem zasuw  bezgniazdowych z  zeliwa  sferoipalnego
b z miekkouszezelniajacym klinem, z obudows trzpienia i skrzynka z podstawa

stabilizacyjna.

2

Wszystkie przejécia majg przebiega¢ prostopadle do osi autostrady i wychedzi¢

poza jej pas drogowy.

W

Przejscia majg by¢é wykonane podwdjnie z wezlami pozwalajacymi na prace
L niezalezng.

4, Przejscia maja by¢ wykonane w rurach osfonowych stalowych lub PE
. o $ciankach oc};powiadajatcych obcigzeniu i klase drogi.
5. Nad siecig na warstwie zageszczonej podsypki ulozyé tasme ostrzegawczg
lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkladka
metalowa z napisem ,. UWAGA WODOCIAG.™

6. Wzdluz trasy sieci wodociaggowe] nalezy pozostawié pas terenu szerokosci 3 m
wolny od elementéw zagospodarowania, nieobsadzony drzewami ani krzewami.
7. Ci$nienie na sieci wodociagowej wynosi okoto 0.60 MPa.

)
i
|
|
s
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300
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8. Sieé wodociagowa w rejonie przejéc jest wykonana z rur PVC. a srednice
ponizej © 80 mm z rur PE.

9. Opracowa¢ dokumentacj¢ techniczno - kosztorysowa na aktualnych podkladach
sytuacyjno - wysokosciowych i uzyskaé uzgodnienie w Zespole Uzgodnien
Dokumentacji Projektowej w Ropezycach o aktualnym uzbrojeniu terenu.

10. Wykonane przelozenie sieci przed jego zasypaniem nalezy zglosi¢ do PGKIM
Spotka z 0.0. w Sedziszowie Mip celem odbioru technicznego wraz
z przygotowang probg cisnieniows 1,0 MPa przejécia sieci wodociggowej.

11. Po wykonaniu przejsé sieci wodociagowej przed jej zasypaniem nalezy wykonaé
inwentaryzacje powykonawczg | uzgodni¢ w Okregowym Przedsiebiorstwic
Geodezyjno - Kartograficznym w Ropczycach

12. Bezpodrednio przed rozpoczgciem robét wykonawca ustali w porozumieniu
z Dziatem Ustug PGKiM Sp. z 0.0. w Sedziszowie Mip, materiat i szczegbly
montazu wezia podiaczeniowego.

13. Zaprojektowaé i wykonaé takze przebudowe sieci wodociagowej @ 110 PVC

| w obrebie dziatki nr 735/1 siggajac poza pas drogowy zjazdu i wjazdu na droge

g powiatowg

14, Warunki traca waznoéé po uptywie 2 lat od daty ich wystawienia.

: e Informujemy, ze kanalizacja sanitarna — Ks-9 jest wlasnosceig Szkoty
) Podstawowej — Boreczek, a sie¢ wodociggowa Wr-20 jest w%asnoaqu Urzedu
. MI'ISta‘I GITI—TITVV Sqdz‘g?o“'re Wp ‘—"‘Wod‘eclﬂ‘“ KH‘—}"VQ U VU P
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej Autostrada A4
£ Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

' PGKiM Spélka z o.0. Sedziszéw. dnia 01.08.2008r.
s ul, 3-go Maja 11
"39-120 Sedziszow Mip

TUT 506/70/08

COMPLEX - PROJEKT
Biuro Projektowo - Konsultingowe
Plac WolnoSci 6/4
40 — 078 Katowice

Eﬁf-f‘
Dotyczy: zapewnienia dostawy wody 1 podanie technicznych warunkéw
przylaczenia do miejskiej sieci wodociggowej do obiektu OSP

~Ropezyce”

Na podstawie ( art. 34 ust. 3 ) prawa budowlanego ( Dz. U. Nr 106 z 2000r.
poz. 1126 z pézniejszymi zmianami ) i w nawigzaniu do wniosku z dnia 25.07.2008r,
PGKiM Spdétka z o.0. w Sedziszowie Mip. zapewnia dostawe wody do
nieruchomosci zlokalizowanej w miejscowosci Borek Wielki na dziafce i ustala
nastepujace warunki podtaczenia nieruchomosci do miejskiej sieci wodociagowej:

1. Przylacz sieci wodociagowej nalezy wykona¢ od sieci @ 110 PVC przy drodze
Powiatowej od strony zachodniej na wysokosci dziatki nr 735/1 z rur
2 PE na cisnienie 1,0 MPa =z =zastosowaniem zasuwy bezgniazdowe;j
z miekkouszczelniajacym klinem, z teleskopowa obudowa trzpienia i skrzynka
z podstawa stabilizujaca.
3/ 2. Nad przylaczem na warstwie zageszczonej podsypki utozy¢ tasme ostrzegawcza
v lokalizacying koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkladka
metalowa z napisem ,, UWAGA WODOCIAG.”
3. Wiaczenie do miejskiego wodociagu @ 1 10 PVC wykonaé przez trojak.

4, Wzdluz trasy przylacza wodociagowego nalezy pozostawié pas terenu
szerokosei 3 m wolny od elementéw zagospodarowania, nieobsadzony drzewami

ani krzewami.
5. Cidnienie w miejscu wiaczenia wynosi okoto 0,40 MPa.
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej

Autostrada A4
' Odcinek 2: km 537+550 - 570+300

6. Wodomierz zaprojekrowa¢ w pomieszczeniu tatwo dostepnym ogrzewanym
z dwoma kulowymi  zaworami odcinajacymi. z  zaworem zwrotnym
antyskazeniowym z mozliwoscig nadzoru typ EA. Wewnetrzna instalacja
wodociggowa winna byé wyposazona w odpowiednie zespoly zabezpieczajace
przed mozliwoscig wtdrnego zanieczyszczenia wody pitnej w sieci wodociagu
miejskiego dostosowane do rodzaju urzadzer i wyposazenia instalacji
wodociagowej wewnetrznej ( norma PN -92/B — 01706 Az 1: 1999).

7. Opracowa¢ dokumentacje techniczno - kosztorysowa na aktualnych podkiadach
sytuacyjno - wysoko$ciowych i uzyskaé uzgodnienie w Zespole Uzgodnien
Dokumentacji Projektowej w Ropczycach o aktualnym uzbrojeniu terenu.

8. Dokumentacje uzgodni¢ branzowo w PGKiM Sp. z 0.0. w Sedziszowie Mip.

9. Przytacz wodociggowy nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowsg
i podanymi warunkami technicznymi,

10. Wykonany przylacz przed jego zasypaniem nalezy zglosi¢ do PGKiM Spétka
z 0.0. w Sedziszowie Mip celem odbioru technicznego wraz z przygotowana
proba cisnieniows 1,0 MPa przylacza wodociagowego.

11. Przylacz wodociagowy moga wykona¢ osoby lub firmy posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju robét.

12. Po wykonaniu ‘przytageza wodociagowego przed jego zasypaniem nalezy
wykonaé inwentaryzacj¢ powykonawcza i uzgodnié w Okregowym

Przedsigbiorstwie Geodezyjno - Kartograficznym w Ropczycach

13. Warunkiem wykonania przytacza wodociagowego jest uzyskanie decyzji

{ pozwolenia na budowe z klauzulg ostatecznosci.

: 14. Bezpodrednio przed rozpoczeciem robét wykonawca ustali w porozumieniu
z Dziatem Uslug PGKiM Sp. z 0.0. w Sedziszowie Mip, material i szczegoly
montazu wezta podiaczeniowego.

15. Naprawy szkéd wyrzadzonych w chodniku i nawierzchni ulicznej wskutek
wykonywania rob6t dokona na wlasny koszt inwestor — wladciciel
nieruchomosci

16. Warunki tracg waznoéc¢ po uplywie 2 lat od daty ich wystawienia.

£
;'.
¢
i

PREZES ZARZADU

" o7 S5
Nz’ mierz Wozowicz

Orce. ¥ ..

207 /y,pc,\g
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej Autostrada A4
i Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

URZAD MIEJSKI

W SEBKIBZTVEMAHRRP OLSKIM Sedzisz6w Mip. 1.10.2008 .
39120 Sedziszoéw Mip., ul. Rynek 1 )
tal. /0-17/ 22-16-001. fax /0-17/ 22-16-313

Complex- Projekt
Biuro Projektowo — Konsultingowe
Plac WolnoSci 6/4
40 — 078 Katowice

Dotyczy: podania warunkéw technicznych przebudowy sieci
wodociagowej, wodociag- Krzywa. Odcinek autostrady A-4 Tarnéw — Rzeszdw.
i Znak Panstwa pisma CP/0314-134/KP/2252

Urzad Miejski w Sedziszowie Mip. w uzgodnieniu z Przedsigbiorstwem
Gospodarki Komunalne j i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Sedziszowie
Mip. ul. 3- Maja wyraza zgodg na przebudowe sieci wodociagowej w rejonie
WR- 20 po spelnieniu nastepujacych warunkdw:

t 1.Przetozenie sieci wodociagowej nalezy wykonaé z rur PE na cie$n.1.6 MPa
E z zastosowaniem zasuw bezgniazdowych z zeliwa sferoidalnego z migkko-
uszczelniajacym klinem, z obudowa trzpienia i skrzynka z podstawa
stabilizacyjna.
2. Przejscia prowadzic prostopadle do osi autostrady wychodzi¢ poza jej pas.
3.Przejscia wykonaé podwéjnie z weztami pozwalajacymi na prace niezalezna.
; 4, Przejscia wykonaé w rurach ostonowych stalowych lub PE o $ciankach
odpowiadajacych obcigzeniu i klasie drogi.
h 5.Nad siecia na warstwie zageszczajacej podsypki nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawcza lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm
z zatopiong wkladkq  metalowq z napisem ,Uwaga  Wodociag”.
6.Wzdtuz trasy sieci wodociggowej nalezy pozostawié pas terenu szerokosci
3 m wolny od elementéw zagospodarowania,
{ 7.Ciénienie w sieci wodociagowe]j wynosi ok. 6 MPa.
' 8.Sie¢ w rejonie uzgadniajacym jest wykonana z rur PVC, a érednice ponizej
80 © mm zrur PE.
¢ 9.0pracowad dokumentacj¢ techniczno-kosztorysowsg na aktualnych
b podkiadach sytuacyjno- wysokosciowych i uzgodni¢ w ZUDP w Ropczycach.
' 10.Projekt przed wystapieniem o pozwolenie na budowe uzgodnié z
Pr:z/%i;iiyiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sedziszowie
{
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej Autostrada A4

Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

1 Mip. Sp. z 0.0. ul. 3- Maja.

' 11.Z dzialki nr 3548/4 przenies¢ wezel taczacych sie 3 krzyzéwek
sieci/przytacza/ do studni wodomierzowej i usytuowaé go poza pasem
drogowym. ' )

12.Bezposrednio przed rozpoczgciem robét wykonawea ustali w porozumieniu z
PGKiM Sp. z 0.0, materiat i szczegSlowy montaz studni wodomierzowe;j
wraz z zaworami i wodomierzem

13.Wykonane przetozenie sieci, przytacza, studni wodomierzowej nalezy

zglosi¢ przed zasypaniem rob6t ziemnych w celu odbioru do .
Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.0.
w Sedziszowie Mip. oraz Urzedu Miejskiego w Sedziszowie Mip. oraz
dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej w uzgodnieniu  w  OPGK

w Ropezycach.

14.Warunki techniczne koriczg waznosé¢ po uptywie 2 lat od daty ich

wystawienia.

i
L
238

o Do wiadomofci:

- PGKiM Sp. z 0.0. w Sedziszowie Mip.
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

i | , Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe] Sp. z 0.0.
'"‘“/ w Sedziszowie Mip.

TUT 506/ 79 /09 Sedziszdw Mip. dnia 03.07.2009r.
Przedsiebiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
39120 Sadziszow Mip. COMPLEX - PROJEKT

ul. 3-go Maja 11
Prezes: Biuro Projektowo - Konsultingowe

tel. 0-17 2216531 Y
Plac Wolnosci 6/4

Scnretariat:
tel. 0-17 2216769 40 — 078 Katowice
I tel. 0-17 2216684 ’ .
fax 0-17 2216633
e-mail; pgkim_s@wp.pl
www.pgkim-sedziszow.pl

gfz()y{%c;:éz%;(:Iekow Dotyczy:  uzgodnienia Autostrady A - 4 Tarnéw - Rzeszéw odcinek I od
537 + 55 +

f Zaklad Budowlano- km 537 + 550 do km 571 + I11.

Transportowy

tel. 0-17 2216769

tel. 0-17 2216684

{ Stacja Uzdatniania Wody Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

tel. 0-17 7453500 Spotka z 0.0. w Sedziszowie Milp. w odpowiedzi na pismo znak

i w?f;g';%gg;a CP/0314-311/KP/1892 z dnia 19.06.2009t. rozwiazania przebudowy sieci
i Brans wodociagowej w obrebie autostrady uzgadnia pozytywnie.
ranze:

- Wodociagi
: - Kanalizacja
o - Cigplownictwo
L - Utrzymanie ulic

- Wywdz nieczystosci

- Oczyszezanie Sciekow
{ - Obstuga Cmentarza
Komunalnego

43,04 T
. -
NIP: 818-00-02-067 , T /2
Regon; 690511170 S e -
Numer Rachunku Bankowego: - ’-g"/”/ e T-R,.o" Do | \/au,w‘wﬂv
89124026691111000038253346 . A
KRS nr 0000131067 : P
‘ . Wysokost kapitalu zakladowego: xedy,
‘ 1000 000 zt

PR
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Przebudowa i budowa sieci wodociagowej

' Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 — 570+300

Yaklail Wodoeiggtv ¢ REnaizasy & swilezy
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NP8 300127 Rago
tal. ,m.»..ﬂ:m 7y 85
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej Autostrada A4
Odcinek 2: km 537+550 —~ 570+300

prostym do planowanej autostrady, uwzgledniajge przy tym montaz awaryjnego

obejseia - 2 rurociagi @ 225 wlozone w rurach ostonowych PE, Wlaczenic do

y sieei przewidzie¢ za pomocq tréjnika 225/110 7 montazem zasuw mickko
uszezelnionyeh.  Zasilanic w wod¢ przewodem PE ) 110 zakoncrzone
hydrantem pozarowym. Opomiarowanie obiektu — studnia wodomicrzowa
zlokalizowana przy granicy obicktu.

4. Odprowadzenic $ciekow z obiektu PPO . Prawy™ grawitacyinie do instalacji
kanalizacyinej grawitacyjnej € 160 rurociagiem PVC ¢ 160. 7 obicktu PPO
wLewy™ odprowadzenie écickéw pompowe do studni rozpreznej na obickeie
PPQY Prawy™ (konicczno$é wykonania przejscia pod planowang autostrady).
W przypadku  mozliwosci  odprowadzania  grawitacyjnego  zaprojektowac
odplyw rurociaggiem © 160 do studni jw.. Przejécia pod autostrada poprowadzié
w rurach ostonowych PE, uwzgledniajac wykonanie obcjscia awaryjnego.

Proponowane  trasy  przebicgu  zasilania  oraz  przebudowy  rurociggow

wodociggowych 1 kanalizacyjnych zostaly naniesione na  plany syfuacyjne.
Seezepdlowe projekty nalezy uzgodnic w ZWIiK w Swilezy. Twentualne vl
prosimy kicrowaé na nrtel. 017 86 70 116 lub 017 86 70 111.

Z powazaniem

Complex Projekt Katowice Sp. z o.0.
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Przebudowa i budowa sieci wodociggowej Autostrada A4
g Odcinek 2: km 537+550 — 570+300
ZWiK AL, /05,08 Swilcza 2009-03-23

A Wodinig sy Kanetlivach w Swilege

072 Swileag 168 Y

) Wil podkarpackia

B Oy U Regon 6902271 14
SRAUE IS 3 8560.032

Complex - Projekt Sp. z o.0.
Katowice, Plac Wolnosci 6/4

i \

i

f ' Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy sieci wodociagowej w ramach budowy

autostrady A4.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.03.2009 r. w sprawie jak wyzej (pismo znak
CP/0314-244/KP/0783) Zaklad Wodociagow i Kanalizacji w Swilczy informuje, ze
uzgadnia pozylywnie przestany projekt przebiegu trasy wodociagéw zasilajgcych

, w wodg obickty przyautostradowe: MOP oraz PPO.

¢ . .y . . v .

Jednoczednie informujemy, 7e w migjscu wiaczenia obicktu MOP cisnienie w sieci
wodociggowej wynosi 0,3 MPa, natomiast w micjscu wlaczenia wodociagu

( zasilajacego PPO cisnienie wynosi 0,4 MPa.

7. powazaniem
} pomeiey Peaizhd” 3. 700,
M KIEROWS K fa.f’;f&l'(i,ﬁ&?_)'l...i
e 2ALZ. e [
byt e 2 Vo
v [T R TUIRTUPPRRPPS L ITIIELELLE R P TS S RIS CTRERA
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Autostrada A4
. : . . - 0
Przebudowa i budowa sieci wodociagowej Odginek 2: km 537+550 — 570+30
%
. Z%W?K%@%l%ﬁ@%/é)ﬁ" 2 Swiiczy Swilcza, dnia 17 lipca 2009 r,
: o0-(7°2 b 3
é.

woj. podicarpast: -
NIP 8 13-00-12.738 Regon 227114
tel.ffax (01 7} 8560-332

Complex - Projekt Sp. 2 o.o.
Katowice, Plac Wolnosci 6/4

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego branzy: urzadzenia sanitarne --
e
; «Przebudowa i budowa sieci wodociggowej.
iR
i W odpowiedzi na Pismo z dnia 16.06.2009 r. v sprawie jak wyzej (pismo znak
!
¢ CP/()314-31()/KP/]891) Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Swilczy informuje, ze
o uzgadnia pozytywnie ( bez uwag ) przestany projekt przebudowy | budowy sicei
i wodociggowej
) Z powazaniem
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