Debica, dnia 03.11.2016 1.

Protokét z badania hydrantéw zewngtrznych

Przeglad oraz pomiary ciénienia i wydajnosci przeprowadzono dla dwoch
hydrantéw zewngtrznych nadziemnych DN 80 zlokalizowanych przy MOP Paszczyna
Péinoc i MOP Paszczyna Potudnie przy Autostradzie A4.

Tabela nr 1. Wyniki pomiaréw cisnienia i wydajnosci

Lp. | nr hydranta ciSnienie statyczne | ci$nienie dynamiczne wydajnosé
1. |Hydrantnr1, 0,49 MPa 0,25 MPa 11,0 dm’/s
2. | Hydrantnr2 0,50 MPa 0,26 MPa 11,2 dm’/s

W/w hydranty zostaly rozmieszczone w poblizu drég asfaltowych.
Rozmieszczenie hydrant6w:
¢ Hydrantnr 1 znajduje si¢ przy autostradzie A4, MOP Paszczyna Péinoc,
°  Hydrant nr 2 znajduje si¢ przy autostradzie A4, MOP Paszczyna Poludnie,

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 2009-07-24 r.
(Dz.U. 2009 Nr 124, poz. 1030) wydajnosé nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody,
w zaleznosci od jego $rednicy nominalnej (DN), nie moze byé mniejsza niz:

1) dla hydrantu DN 80 - 10 dm’/s;

2) dla hydrantu nadziemnego DN 100 - 15 dm?/s;

Badane hydranty spelniaja wymagania z zakresu ci$nienia i wydajnogci.

Podczas kontroli hydrantéw sprawdzono takze:

- stan uszczelek,

- stan ztaczy klowych,

Zawory otwierajg sie swobodnie przy uzyciu standardowych kluczy.
Hydranty sg sprawne i nadajg sie do eksploatacji.

Hydranty nalezy oznakowa¢ znakiem zgodnym z PN.

Badanie hydrant6w dokonano w dniu 03.11.2016.
Nastepne badania (przeglad i konserwacje) nalezy wykonaé w okresie do 1 roku.

Protokét sporzadzit oraz badanie hydrantéw wykonat:

USLUGI BHP-PPOZ.
Magdalena Pawtowska
38-205 PUSTKOW 41C
NIP 872-184-09-29, Regon 180595746
fel. 692 73 94 83
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR OLR.LHK.9052.2.1004.2016

Nozwa i adres Klienta: GEO Sp. z o.o.
ul. Ztota Géra 19a
37-550 Radymno

Dotyczy zlecenia z dnia: 2016-09-06

Miejsce pobrania probki: sie¢ wodociggowa
Miejsce Obstugi Podréznych - Paszczyna
HK/S-1222/16 - kurek niezamarzajacy Paszczyna - p6inoc
HK/S-1223/16 - kurek niezamarzajacy Paszczyna - pohudnie

Kod probki: HK/S-1222/16, HK/S-1223/16

Cel badania: okreslenie przydatnosci wody do spozycia

Badany obiekt: woda przeznaczona do spozycia

Badarne cechy: mikrobiologiczne - zakres monitoringu kontrolnego
Liczba probek: 2

Data pobrania: 2016-09-06

Data dostarczenia: 2016-09-06

Badanie rozpoczeto: 2016-09-06

Badanie zakoviczono: 2016-09-08

Prébki zostaly pobrane i dostarczone przez: pracownika PPIS w Debicy
: Protokét Nr POL-Z/182/2016

Dokument dotyczqcy pobrania probek: Zgodnie z odwiadczeniem klienta Instrukcja kontrolna
IK/PP/SK/01/01 Wydanie XI z dnia 2016-06-27

Stan prébek w chwili przyjecia: probki przydatne do badania
Data sporzqdzenia sprawozdania: 2016-09-08

Klient ma prawo do zlozenia reklamacji na pismie w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego sprawozdania.

Podane wyniki odnosza si¢ wylacznie do badanych probek.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.

Niniejsze sprawozdanie zostalo sporzadzone w 2 egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz ofrzymuje Klient,
a drugi egzemplarz pozostaje w Laboratorium.

OLR.LHK.9052.2.1004.2016
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WYNIKI BADAN
HK/S-1222/16

: Najwyzsza
Wskaznik wslfaggika Jednostka | Wynik badania dola’las:{:}zézlna Metoda badawcza
wskaznika"™"
Liczba bakterii grupy coli 011a it 0 0
w 100 ml
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba Escherichia coli )
w 100 ml 015a jtk. 0 ‘ 0
HK/S-1223/16
Najwyzsza )
Wskaznik qu. Jednostka | Wynik badania dopuszczlallna Metoda badawcza
wskaZnika wartosé
wskaznika"™
Liczba bakterii grupy coli 0lla itk 0 0
w 100 ml
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba Escherichia coli .
% 10D 581 015a jtk. 0 0

T

Y jtk, - jednostki tworzace kofonie
™ wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. 22015 r,, poz. 1989)

W czasie przebiegu analizy nie zaobserwowano zadnych szezeg6lnych zdarzes oraz innych istotnych faktéw dotyczacych sposobu postgpowania.

HKIEROWNIE LABORATORIUM
HIGIENY KOMUNALNEJ

Awmer/ 6@@ 20
mgr ing. Anna Sierckowska
Zatwierdzit -
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Paszczyna, dnia ... Solunhbi T

PROTOKOL

spisany na okoliczno$¢ wykonania préby szczelnoéci wodociggu.
Budowa: Budowa Miejsc Obstugi Podréznych ,Paszczyna Potudnie” i ,Paszczyna Pétnoc”
od km 540+965 — 541+704 autostrady A4 — etap II.
PAST2YNA HOP pode NEC
Komisja w sktadzie:
1. Krzysztof Macierzyniski - Inspektor Nadzoru

2. Mariusz Czerwiniski — Kierownik Robét

Dokonata w dniu .23:C2.2 proby szczelnoéci wodociggu (préba cisnieniowo — hydrauliczna) na
odcinkach:
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wodocigg fi 63 PE zostala przeprowadzona préba ciénieniowo-hydrauliczna zgodnie z Norma

PN-81/B-10725

Czas trwania préby : 12 godzin
Czas trwania pomiaru: 30 minut
Nie stwierdzono naptywu wody, ubytku wody, spadku ci$nienia;

Wynik proby : wynik uwazia sig za pozytywny

Stwierdza sie, ze odcinek wodociggu nadaje sie do eksploatacji.

Na tym protokét zakoriczono i podpisano.
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Paszczyna, dnia ££.97..2C1E 1.

PROTOKOL

spisany na okoliczno$¢ wykonania préby szczelnoéci wodociggu.

Budowa: Budowa Miejsc Obstugi Podrdinych ,Paszczyna Potudnie” i ,Paszczyna Pétnoc”
od km 540+965 — 541+704 autostrady A4 - etap I1.
TPASZE2YINOA MOP pdheoC
Komisja w sktadzie:
1. Krzysztof Macierzyriski - Inspektor Nadzoru

2. Mariusz Czerwiriski — Kierownik Robdt

Dokonata w dniu 230??%roby szczelnosci wodociggu (préba ci$nieniowo — hydrauliczna) na
odcinkach:

wodocigg fi 32 PE zostata przeprowadzona préba ciénieniowo-hydrauliczna zgodnie z Norma

PN-81/B-10725

Czas trwania proby : 12 godzin
Czas trwania pomiaru: 30 minut
Nie stwierdzono naptywu wody, ubytku wody, spadku ciénienia:

Wynik préby : wynik uwaza sie za pozytywny

Stwierdza sie, ze_odcinek wodociggu nadaje sie do eksploataciji.

Na tym protokét zakoriczono i podpisano.
sigr ing,_Mariusz Czerwinski
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Paszczyna, dnia .57 .26 6T

PROTOKOL

spisany na okoliczno$¢ wykonania préby szczelnosci wodociggu.

Budowa: Budowa Miejsc Obstugi Podréinych »Paszczyna Potudnie” i ,Paszczyna Pétnoc”
od km 5404965 — 541+704 autostrady A4 —etap II.
PAsZC2 YA oD PO OC
Komisja w skiadzie:
1. Krzysztof Macierzyriski - Inspektor Nadzoru

2. Mariusz Czerwiriski — Kierownik Robot

Dokonata w dniu 2“80?2% proby szczelnosci wodociaggu (proba cinieniowo — hydra uliczna) na
odcinkach;

....... 240424—*24“@2*2,3“2("1-2:?-%—2?—“"&

wodocigg fi 160 PE zostala przeprowadzona proba ciénieniowo-hydrauliczna zgodnie z Norma

PN-81/B-10725

Czas trwania préby : 12 godzin
Czas trwania pomiaru: 30 minut
Nie stwierdzono naptywu wody, ubytku wody, spadku ciénienia:

Wynik préby : wynik uwaza sie za pozytywny

Stwierdza sie, 7ze odcinek wodociggu hadaje sie do eksploatacii.

Na tym protokdt zakoriczono i podpisano.
HIgring Mariusz Czerwifisl:i
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