
TEMAT:

nawiercone zwg: 6,70 m p.p.t., a ustabilizowane zwg: 5,60 m p.p.t.

strop spąg  qc σvo ID IL qn βq Nm Ф’ C’ Su(Cu) M0 

[m] [m] [-] [-] [MPa] [KPa] [-] [-] [MPa] [-] [-] [O] [kPa] [kPa] [MPa]

0,0 0,6 Π //Pπ 1,5 6 - 0,32 1,49 0,00 12,4  22° 50' 6 106 12,4 C5

0,6 1,1 Ps //Pd 3,9 17 0,40 - 3,88 0,00 -  31° 40' - - 17,6 IIb3

1,1 2,8 G /Gp//Pg 1,1 39 - 0,34 1,06 0,02 8,3  20° 10 71 9,1 B5

2,8 3,1 Ps //Pd 4,9 59 0,40 - 4,84 0,00 -  32° - - 22,0 IIb3

3,1 3,8 G //Gp,Pg 0,9 69 - 0,42 0,83 0,01 6,2  18° 9 55 7,4 B6

3,8 5,0 Ps //Pd,Pπ+wkł.G 7,4 87 0,50 - 7,31 0,00 -  33° - - 33,3 IIb2

5,0 6,7 G //Ps 1,2 116 - 0,33 1,08 0,00 7,0  18° 50' 10 72 10,4 B5

6,7 7,2 Pπ //Πp 4,3 138 0,15 - 4,15 -0,01 -  29° 20' - - 17,8 IIIc

7,2 7,8 Πp //Gπ 2,6 148 - 0,25 2,44 -0,02 14,8  24° 7 174 21,4 B4

7,8 8,7 Ps //Pg,Gp 28,9 162 0,85 - 28,73 0,00 -  38° - - 158,9 II

8,7 9,2 Pg /Pd//Gp 24,1 176 - <0.00 23,90 0,00 78,6  35° 30' 30 1700 198,7 B1

9,2 10,0 Ps +Ż 48,3 188 >0.90 - 48,10 0,00 -  40° 10' - - 265,6 II

10,0 10,8 Pg +Ż//Pd 27,6 204 - <0.00 27,39 0,00 78,1  35° 30' 31 1885 227,6 B1

10,8 12,1 Gp +Ż 12,8 226 - <0.00 12,56 0,00 47,1  32° 32 822 105,5 B1
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