
TEMAT:

nawiercone i ustabilizowane zwg: 3,00 m p.p.t.

strop spąg  qc σvo ID IL qn βq Nm Ф’ C’ Su(Cu) M0 

[m] [m] [-] [-] [MPa] [KPa] [-] [-] [MPa] [-] [-] [O] [kPa] [kPa] [MPa]

0,0 0,2 Gb - 0,9 2 - - - - - - - - - -

0,2 1,4 Ps //Pd 3,0 15 0,30 - 2,99 0,00 -  30° 40' - - 13,5 IIc

1,4 2,0 Ps //Pd,Πp 2,3 31 0,25 - 2,27 0,00 -  29° 40' - - 10,4 IIc

2,0 5,2 Ps //Pd 9,8 66 0,70 - 9,73 0,00 -  35° 20' - - 44,1 IIa

5,2 5,9 Ps //Pd 12,9 102 0,75 - 12,81 0,00 -  36° 10' - - 64,6 IIa

5,9 6,5 Ps //Pd 16,6 115 0,80 - 16,50 0,00 -  37° 10' - - 83,0 IIa

6,5 7,0 Pd //Ps 12,3 126 0,70 - 12,18 0,00 -  35° 30' - - 60,3 IIIa

7,0 7,9 Ps //Pd 17,1 140 0,80 - 16,97 0,00 -  36° 50' - - 85,6 IIa

7,9 8,5 Ps //Pd,Pπ 11,5 155 0,60 - 11,36 0,00 -  34° 50' - - 57,6 IIb1

8,5 8,7 Ps  +Ż//Pπ 32,7 163 >0.90 - 32,54 0,00 -  39° 40' - - 179,9 II

Opracował: mgr inż. Jolanta Górnik
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Z uwagi na osiągnięcie granicznej wytrzymałości na oporze stożka (qc), badanie zakończono na głębokości 8.7 m p.p.t.
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