
TEMAT:

nawiercone i ustabilizowane zwg: 3,30 m p.p.t.

strop spąg  qc σvo ID IL qn βq Nm Ф’ C’ Su(Cu) M0 

[m] [m] [-] [-] [MPa] [KPa] [-] [-] [MPa] [-] [-] [O] [kPa] [kPa] [MPa]

0,0 0,2 Gb - 0,6 2 - - - - - - - - - -

0,2 2,0 Ps //Pd 3,9 20 0,40 - 3,88 0,00 -  31° 40' - - 17,6 IIb3

2,0 5,9 Ps //Pd 11,6 72 0,75 - 11,53 0,00 -  36° - - 58,0 IIa

5,9 6,5 Ps //Pd 16,5 114 0,80 - 16,40 0,00 -  37° 10' - - 82,6 IIa

6,5 8,4 Ps //Pd 11,9 139 0,65 - 11,77 0,00 -  35° 10' - - 59,6 IIb1

8,4 8,8 Gπ //Πp 6,4 162 - <0.00 6,23 -0,02 32,7  29° 30' 23 387 52,7 B1

8,8 9,8 Pd //Πp 25,1 176 0,90 - 24,90 -0,01 -  38° 20' - - 135,2 III

9,8 10,3 Πp //Gπ,Pd 5,8 191 - 0,07 5,59 -0,03 28,3  28° 30' 12 399 47,7 B2

10,3 10,7 Pd - 23,8 200 0,85 - 23,58 -0,01 -  37° 50' - - 128,2 III

10,7 11,6 Gπ /Π 8,1 213 - <0.00 7,87 -0,02 34,2  29° 40' 25 487 66,7 B1

11,6 12,1 Gp +Ż 17,2 227 - <0.00 16,95 -0,01 57,3  33° 20' 36 1094 141,7 B1
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