
NR OTWORU: WD70-8

Wymiary 

oczek

Ciężar            

[g]

Zawartość      

%

Ø ziarn [mm] > 2,00 2,00 - 0,06 < 0,06 5,00 65 6,538

zawartość % 25,1 67,4 7,5 2,00 120 11,981

925 1,00 133 13,326

75 0,5 204 20,402

0,25 270 26,973

0,125 113 11,298

0,06 20 1,975

suma 925 92,5

Załącznik nr 12.54
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ANALIZA SITOWA NR 54

Temat: Badania geologiczne podłoża 

LOKALIZACJA: Droga ekspresowa S-6 na odcinku węzeł "Kiełpino" (bez węzła) - węzeł 

"Kołobrzeg Zachód" (z węzłem)

ANALIZA MAKROSKOPOWA

Nazwa gruntu Pospółka zagliniona 

Pozostałość z sita [g] 31,845

Zabarwienie żółta

Wilgotność nawodniona

Domieszki -

ANALIZA SITOWA

Skład granulometryczny
Suma                      

%

6,538

18,520

Przesiew [g] 52,247

79,220

90,518C = d30
2
 / d10 × d60

U = d60 /d10 7,50

0,87

Współczynnik filtracji                                    

k [m/s]
0,0001625

92,493

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
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Średnica zastępcza cząstki z, ziarna d
[mm]


