Tabelanr 11.6 PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW PODLOZA WG SONDOWANIA CPTu
Budowa drogi ekspresowej S-6 na odcinku wezet "Kielpino"/bez wezta/
P TEMAT: - wezet "Kotobrzeg Zachod"/z weztem
GE\éTEDHNIKA OBIEKT{WDS6
< GLEBOKOSC WODY:|nawiercone i ustabilizowane zwg: 3,20 m p.p.t.
NR TESTU CPTU :|CPTu3
Edometryczny
Przelot warstwy | Rodzaj gruntu Domieszki Opoér stozka | Naprezenie | Parametry stanu Parametry sondowania Parametry wytrzymatosci na modut $cisl. Warstwy
pionowe $cinanie pierwotnej geotechniczne

strop Spag e Ovo Ip | I On Bq N P C SU(CU) Mo

[m] [m] [] [] [MPa] [KPa] [] [] [MPa] [] [] [O] [kPa] [kPa] [MPa]

0,0 0,2 n +fr. rosl. 0,7 2 - 0,62 0,70 0,00 5,8 17° 40" 4 50 5,8 C7
0,2 0,7 Pd /n 1,8 8 0,15 - 1,79 0,00 - 28° 50' - - 7,9 llic
0,7 2,1 Pd - 3,6 24 0,35 - 3,58 0,00 - 31°20' - - 15,9 111b3
2,1 5,4 Pd /IPs 12,3 65 0,75 - 12,24 0,00 - 36° 20' - - 60,3 Ila
5,4 6,1 Pd /IPs 9,8 101 0,60 - 9,70 0,00 - 34° 40' - - 43,2 IlIbl
6,1 7,5 Pd /IPs 14,9 121 0,75 - 14,78 0,00 - 36° 20' - - 73,0 1E
7,5 8,4 Ps //Pd 18,8 143 0,80 - 18,67 0,00 - 37°10' - - 94,0 lla
8,4 9,6 Mp /IGTT 6,6 165 - 0,04 6,44 -0,01 35,3 30° 13 459 54,4 B2
9,6 10,6 Pd /Mp 20,3 187 0,80 - 20,10 -0,01 - 37° - - 109,4 1E
10,6 11,3 Pd /Mp 26,6 203 0,90 - 26,39 -0,01 - 38°10' - - 143,3 Il
11,3 12,1 G /M 15,3 218 - <0.00 15,06 -0,01 55,0 33° 35 903 126,1 Bl
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