Tabelanr 11.5 PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW PODLOZA WG SONDOWANIA CPTu

TEMAT: Budowa drogi ekspresowej S-6 na odcinku wezet "Kietpino"/bez wezta/
- ) - wezet "Kotobrzeg Zachod"/z weztem
: OBIEKT:|WD53
G - a T ECHNIKA GLEBOKOSC WODY:|nawiercone i ustabilizowane zwg: 2,30 m p.p.t.
NR TESTU CPTU :|CPTu34
Edometryczny
Przelot warstwy | Rodzajgruntu | Domieszki | Oporstozka | Naprezenie | Parametry stanu Parametry sondowania Parametry wytrzymatoscina | modut $cisl. Warstwy
pionowe Scinanie pierwotnej geotechniczne

strop spag Qe Owo Io IL Tn By Nim v c Sy(Cu) Mo

[m] [m] [ [ [MPa] [KPa] [ [ [MPa] [ [ [O] [kPa] [kPa] [MPa]

0,0 1,4 Ps zagl./[Mp+cz.org. 1,3 12 <0.15 - 1,29 0,00 - 27° 40' - - 5,9 lic

1,4 3,4 Ps /IPr 15,9 43 0,85 - 15,86 0,00 - 37° 20' - - 79,5 Il

3,4 57 Ps - 37,9 85 >0.90 - 37,82 0,00 - 41° - - 208,4 Il

5,7 6,5 Ps /IPd 31,9 116 >0.90 - 31,79 0,00 - 40° 20" - - 175,5 Il

6,5 9,9 Ps /IPr 41,6 158 >0.90 - 41,45 0,00 - 41° - - 228,9 Il

9,9 12,1 Ps //Pr 51,8 214 >0.90 - 51,61 0,00 - 41° 30' - - 285,0 1l
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