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OBJASNIENIA

o$ projektowanej drogi ekspresowej S-6

QO |km 84+000,00 kilometr projektowanej drogi ekspresowej S-6

INWESTOR ]
GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
Oddziat w Szczecinie

ul. Bohaterow Warszawy 33, 70-340 Szczecin GDDK'A
WYKONAWCA
JAF &

GE@TECHNIKA

PROJEKTANT
Il T R A K-I:sp.zo.o. sp.k.
28 | 40-159 Katowice. ul. Jesionowa 9a
tel: (0-32) 228-12-70. fax: (0-32) 220-70-04

ﬂ ® trakt@trakt.eu

ZADANIE

Budowa drogi ekspresowej S-6
na odcinku wezet ,Kietpino” /bez wezta/
- wezet ,Kotobrzeg Zachod” /z weztem/

NAZWA OPRACOWANIA  pOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
CZESC RYSUNKOWA

TYTUL RYSUNKU
MAPA TERENOW NARAZONYCH NA NIEBEZPIECZENSTWO POWODZI

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO SPEC. NUMER UPRAWNIER PODPIS
Opracowata mgr inz. Jolanta G&mik geolog VII-1745, X1/19/2013
Sprawdzajqcy mgr inz. Katarzyna Krecisz geolog ViI-1318
POCZATEK OPRACOWANIA
km 84+000’00 NR UMOWY SKALA DATA STADIUM BRANZA NR ZAL.
=B 1:100000 | MAJ ETAP 1II GEOLOGICZNA 7
Mapa pobrana ze strony www.kzgw.gov.pl r v 2016 PB
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