Tabela nr 11.22

PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW PODLOZA WG SONDOWANIA CPTu

TEMAT: Budowa drogi ekspresowej S-6 na odcinku wezet "Kielpino"/bez wezta/
P ' - wezet "Kotobrzeg Zachod"/z weztem
GE\aTEBHNIKA OBIEKT:JWD70
- GLEBOKOSC WODY:|nawiercone zwg: 3,40 m p.p.t., a ustabilizowane zwg: 2,00 m p.p.t.
NR TESTU CPTU :|CPTu5
Edometryczny
Przelot warstwy | Rodzaj gruntu Domieszki Opoér stozka | Naprezenie | Parametry stanu Parametry sondowania Parametry wytrzymatosci na modut $cisl. Warstwy
pionowe $cinanie pierwotnej geotechniczne
strop spag Qe Ovwo Ip I Tn Bq N v’ c Sy(Cu) Mo

[m] [m] [] [] [MPa] [KPa] >0.90 [] [MPa] [] [] [O] [kPa] [kPa] [MPa]

0,0 0,4 Gb - 1,0 4 - - - - - - - - - -
0,4 0,8 Ps zagli. 1,9 11 0,15 - 1,89 0,00 - 29° - - 8,5 llc
0,8 2,0 Gp /IPg 1,7 28 - 0,29 1,67 -0,01 13,1 23°10' 13 111 14,0 C5
2,0 2,4 Pg /IPs 1,3 45 - 0,46 1,26 0,00 10,4 21° 40' 6 97 10,7 C6
2,4 3,4 Pg /Pgh//Pdh 0,4 60 - 0,83 0,35 0,07 2,8 13° 3 27 2,9 C7
3,4 3,7 Ps +Gp 2,4 74 <0.15 - 2,33 0,00 - 28° 30' - - 10,8 llc
3,7 3,9 Ps /Pr 5,6 79 0,45 - 5,52 0,00 - 32° 30' - - 25,2 11b3
3,9 4,3 Ps +Gp,Z 16,1 85 0,85 - 16,01 -0,01 - 37° 20' - - 80,4 Il
4,3 5,7 Ps /Pd 31,2 103 >0.90 - 31,08 0,00 - 40° 10 - - 1715 Il
5,7 6,0 Pd +wkt.Pg,Z 13,2 119 0,70 - 13,07 -0,01 - 35° 50' - - 64,6 1E
6,0 7,4 Po 1z 47,4 137 >0.90 - 47,25 0,00 - 41° 40" - - 273,7 |

Z uwagi na osia_gniecie granicznej wytrzymatosci na oporze stozka (qc), badanie zakonczono na gtebokosci 7.4 m p.p.t.
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