
TEMAT:

nawiercone zwg: 3,10 m p.p.t., a ustabilizowane zwg: 3,00 m p.p.t.

strop spąg  qc σvo ID IL qn βq Nm Ф’ C’ Su(Cu) M0 

[m] [m] [-] [-] [MPa] [KPa] [-] [-] [MPa] [-] [-] [O] [kPa] [kPa] [MPa]

0,0 0,2 Ps //Pr 2,4 2 0,25 - 2,40 0,00 -  29° 50' - - 10,8 -

0,2 0,9 Ps //Pr,Ż 11,0 10 0,70 - 10,99 0,00 -  35° 50' - - 55,0 IIc

0,9 1,4 Ps //Pg 3,2 20 0,35 - 3,18 0,00 -  30° 50' - - 14,4 IIa

1,4 2,0 Ps //Pd 6,2 30 0,55 - 6,17 0,00 -  33° 30' - - 27,9 IIb3

2,0 2,5 Pd //Pg 3,0 40 0,30 - 2,96 0,01 -  30° 30' - - 13,2 IIb2

2,5 3,1 Gp //Pg,Pd 0,6 51 - 0,69 0,54 -0,10 4,3  15° 10' 7 36 4,9 IIIc

3,1 3,6 Pd /Ps,+wkł.Pg 3,6 62 0,30 - 3,53 -0,02 -  30° 30' - - 15,8 B7

3,6 3,9 Pd zagli./Pg 2,0 69 <0.15 - 1,92 -0,03 -  27° 30' - - 8,8 IIIc

3,9 4,2 Pd /Ps//Pπ 12,5 75 0,75 - 12,42 0,00 -  36° 10' - - 61,2 IIIc

4,2 4,5 Ps //Pr 33,3 81 >0.90 - 33,22 0,00 -  40° 30' - - 183,1 IIIa

4,5 6,9 Pd /Ps 42,6 107 >0.90 - 42,49 0,00 -  41° 30' - - 229,6 II

6,9 7,6 Pd //Ps 26,9 137 >0.90 - 26,77 0,00 -  39° - - 145,0 III

7,6 9,7 Pd //Ps 37,0 164 >0.90 - 36,85 0,00 -  40° 10' - - 199,5 III

9,7 10,3 Ps /Pd 48,0 190 >0.90 - 47,82 0,00 -  41° 10' - - 264,1 III

Opracował: mgr inż. Jolanta Górnik Weryfikowała: mgr inż. Katarzyna Kręcisz upr. nr VII-1318

Z uwagi na osiągnięcie granicznej wytrzymałości na oporze stożka (qc), badanie zakończono na głębokości 10.3 m p.p.t.
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