
TEMAT:

nawiercone i ustabilizowane zwg: 3,20 m p.p.t.

strop spąg  qc σvo ID IL qn βq Nm Ф’ C’ Su(Cu) M0 

[m] [m] [-] [-] [MPa] [KPa] >0.90 [-] [MPa] [-] [-] [O] [kPa] [kPa] [MPa]

0,0 0,3 Pd /Ps zagli 1,6 3 <0.15 - 1,60 0,00 -  28° 20' - - 7,1 IIIc

0,3 0,8 Pd /Ps 3,4 9 0,35 - 3,39 0,00 -  31° 10' - - 15,0 IIIb3

0,8 1,3 Gh - 0,6 18 - 0,61 0,58 -0,01 4,5  15° 40' 7 36 3,9 OR1

1,3 3,6 Ps //Pd 4,1 44 0,40 - 4,06 0,00 -  31° 50' - - 18,4 IIb3

3,6 4,2 Ps zagli. 2,0 72 <0.15 - 1,93 0,00 -  28° - - 9,0 IIc

4,2 5,1 Pg /Gp 4,5 87 - 0,11 4,40 -0,02 32,1  29° 20' 11 338 37,0 B3

5,1 9,1 Ps //Ż 10,9 137 0,65 - 10,74 -0,01 -  34° 50' - - 54,4 IIb1

9,1 10,6 Ps //Pd 7,3 192 0,40 - 7,10 -0,02 -  32° 20' - - 32,8 IIb3

10,6 12,1 Ps /Pd 25,8 222 0,90 - 25,59 0,00 -  38° - - 142,0 II
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