Tabelanr 11.16

PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW PODLOZA WG SONDOWANIA CPTu

TEMAT: Budowa drogi ekspresowej S-6 na odcinku wezet "Kielpino"/bez wezta/
p ' - wezet "Kotobrzeg Zachod"/z weztem
p OBIEKT:JWD63
G EX a T ECHNIKA GLEBOKOSC WODY:|nawiercone zwg: 10,90 m p.p.t., a ustabilizowane zwg: 4,20 m p.p.t.
NR TESTU CPTU :|CPTu6
Edometryczny
Przelot warstwy | Rodzaj gruntu Domieszki Opoér stozka | Naprezenie | Parametry stanu Parametry sondowania Parametry wytrzymatosci na modut $cisl. Warstwy
pionowe $cinanie pierwotnej geotechniczne

strop Spag e Ovo Ip | I On Bq N P C SU(CU) Mo

[m] [m] [] [] [MPa] [KPa] [] [] [MPa] [] [] [O] [kPa] [kPa] [MPa]

0,0 0,4 Gb - 0,4 3 - - - - - - - - - -
0,4 1,0 Pg //Ps,Pgh 0,6 13 - 0,72 0,59 -0,01 51 16° 40' 4 45 4,2 C7

1,0 1,3 Pg /IPs 1,4 22 - 0,43 1,38 0,00 11,8 22° 30' 6 106 11,5 C6

1,3 1,7 Pg //Gp,Pd 2,2 30 - 0,28 2,17 -0,01 18,1 25° 30' 8 167 18,2 C5

1,7 2,8 Gp /IPg 0,8 46 - 0,59 0,75 0,02 5,8 17° 40" 9 50 6,6 C7
2,8 3,7 Pg /Pgh 0,3 67 - 0,88 0,24 0,13 1,9 10° 20" 2 18 2,2 C7
3,7 4,0 Pg 11Z 1,2 80 - 0,51 1,12 0,00 8,5 20° 20' 5 86 9,9 B7
4,0 4,8 Pg 4 2,0 92 - 0,32 1,92 0,03 13,9 23° 40' 7 148 16,6 B5
4,8 7,0 Pg I1Z,+wkt.Gp 1,3 124 - 0,47 1,23 0,20 8,0 20° 20' 5 95 11,1 B6
7,0 8,3 Pg +Z 3,2 161 - 0,20 3,03 -0,02 17,0 25° 8 233 26,3 B4
8,3 10,4 Gp /IPg 5,2 197 - 0,06 4,98 -0,03 23,1 27° 19 331 42,7 B2
10,4 10,9 Pd zagli.,+wkt.Gp 18,4 225 0,70 - 18,16 -0,01 - 35° 50' - - 90,1 Ila
10,9 12,1 Ps //Pr,+wkt.Pg 36,6 242 >0.90 - 36,35 0,00 - 39° - - 201,2 Il

Z uwagi na osiggniecie granicznej wytrzymatosci na oporze stozka (qc), badanie zakoriczono na gtebokosci 12.1 m p.p.t.

Opracowat: mgr inz. Jolanta Gérnik

Weryfikowata: mgr inz. Katarzyna Krecisz upr. nr VII-1318

mgr lné/ Kalarzyna Krecisz
£ ‘/;juc;;j‘/. 77 ’Wf%c,‘i (>

/Nr VII-1318




