
TEMAT:

nawiercone zwg: 7,30 m p.p.t., a ustabilizowane zwg: 3,20 m p.p.t.

strop spąg  qc σvo ID IL qn βq Nm Ф’ C’ Su(Cu) M0 

[m] [m] [-] [-] [MPa] [KPa] [-] [-] [MPa] [-] [-] [O] [kPa] [kPa] [MPa]

0,0 0,1 Gb - 0,9 1 - - - - - - - - - -

0,1 0,4 Ps //Pr 2,1 4 0,20 - 2,10 0,00 -  29° 20' - - 9,5 IIc

0,4 0,6 Π - 1,0 9 - 0,48 0,99 0,00 8,4  20° 10' 5 71 8,2 C6

0,6 1,6 Π /Pπ//Ps 2,3 21 - 0,21 2,28 0,00 19,2  25° 50' 8 163 19,0 C4

1,6 2,1 G //Gp,Pg 0,8 37 - 0,45 0,76 0,01 6,0  17° 50' 9 51 6,6 C6

2,1 3,0 Gph //Gh 0,5 50 - 0,81 0,45 0,05 3,3  13° 50' 6 28 3,3 OR1

3,0 3,7 Gp //G 2,3 66 - 0,21 2,24 0,03 16,5  24° 50' 15 149 19,1 B4

3,7 4,4 Gp /G 3,7 81 - 0,11 3,64 0,02 25,2  27° 40' 18 242 30,7 B3

4,4 4,7 Gp /Pg 8,0 92 - <0.00 7,91 0,00 47,9  32° 10' 28 523 66,0 B1

4,7 5,0 G - 1,7 98 - 0,21 1,59 -0,02 10,7  21° 50' 12 106 15,3 B4

5,0 6,8 G //Gp 9,1 120 - <0.00 8,97 -0,01 48,8  32° 10' 29 592 82,5 B1

6,8 7,3 Gp +Ż 21,6 144 - <0.00 21,44 0,00 75,7  35° 20' 41 1359 178,0 B1

7,3 7,6 Pd zagl./Pg 33,7 152 >0.90 - 33,54 0,00 -  38° 50' - - 181,6 III

7,6 8,5 G +Ż//Gp 19,4 164 - <0.00 19,22 0,00 69,5  34° 40' 39 1230 167,9 B1

8,5 9,3 Gp +Ż//G 23,8 182 - <0.00 23,61 0,00 72,7  35° 41 1482 196,3 B1

9,3 9,7 G - 15,7 195 - <0.00 15,50 0,00 57,7  33° 20' 36 1006 135,9 B1

9,7 10,0 Gp +Ż 28,1 202 - <0.00 27,89 0,00 74,2  35° 10' 41 1713 231,7 B1

10,0 10,4 Pd  +Ż//Pg 41,4 209 >0.90 - 41,18 0,00 -  39° 10' - - 223,1 III

10,4 11,0 Gp  +Ż//Pg 28,7 219 - <0.00 28,47 0,00 72,6  35° 41 1743 236,7 B1

11,0 11,2 Ps  +Ż//Pd 48,6 227 >0.90 - 48,36 0,00 -  39° 40' - - 267,2 II

11,2 11,4 Gp +Ż 26,7 231 - <0.00 26,46 0,00 69,2  34° 40' 41 1637 220,2 B1

11,4 12,1 Ps //Pr+Ż 53,6 239 >0.90 - 53,35 0,00 -  40° - - 294,7 II
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