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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreslajgca
warunki geologiczno-inzynierskie oraz hydrogeologiczne na potrzeby posadowienia obiektow

budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6...”, sporzgdzona dla potrzeb budowy
odcinka tej drogi w ramach przedsiewziecia pn.: ,Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku
wezet ,Kielpino” /bez w wezta/ — wezet ,Kotobrzeg Zachdd /z weztem/, realizowanego
w ramach zadania pn.: Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnicg Koszalina
i Sianowa (S6/S11)”. Niniejsza dokumentacja dotyczy uzupetnienia rozpoznania warunkow
geologiczno-inzynierskich podioza pod projektowany odcinek drogi S-6, wykonanego
w ramach ,Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej okre$lajgcej warunki geologiczno-
inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6,
Nowogard — Kofobrzeg Wschod — woj. zachodniopomorskie”, opracowanej w marcu 2014 r.,

przez firme EGIS Poland Sp. z 0.0. — Departament Projektowy.

Powyzsze uszczegoétowienie rozpoznania dotyczy korpusu drogi oraz posadowienia
obiektéw inzynierskich, zbiornikdw retencyjnych, dréog dojazdowych, weztéw, MOP-u i OUD
na odcinku od wezta ,Kietpino” (bez wezta) do wezta ,Kotobrzeg Zachod (z weztem) -
dtlugos¢ ok. 24,10 km (km: 84+000,00 — 108+100,00). Diugosé¢ odcinka drogi objetego
projektowaniem i robotami, wynika z przyjetych w Koncepcji Programowej ,granic
opracowania”. Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S-6 stanowi fragment inwestyciji,
polegajgcej na dostosowaniu drogi krajowej nr 6 do parametrow drogi ekspresowej na
odcinku Golenidow — Stupsk. Wyniki szczegotowego rozpoznania warunkow geologiczno-
inzynierskich postuzg do zoptymalizowania rozwigzan technicznych i kosztéw pézniejszego

utrzymania, w okresie eksploatacji drogi ekspresowej S-6.

Prace geologiczne zaprojektowano i wykonano zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
okreslonymi w opracowaniu pn.: ,Program Funkcjonalno-Uzytkowy” dla zadnia pn.: ,Projekt
i budowa drogi S-6 na odcinku wezet ,Kietpino” /bez wezta/ - wezet ,Kotobrzeq Zach6d” /z
weztem/ realizowanego w ramach zadania pn.: ,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz

Zz obwodnicg Koszalinowa i Sianowa (S6/S11)” ujetego w zatgczniku nr 5 do Programu
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Budowy Drég Krajowych na lata 2011-2015 pod pozycjg nr 7. Zakres prac uzgodniono

rowniez z Projektantami.

Niniejsze opracowanie sporzgdzono na potrzeby Koncepcji Programowej budowy drogi
ekspresowej S-6, dla ktérej przyjmuje sie lll kategorie geotechniczng. Warunki gruntowe
rejonu objetego opracowaniem, na podstawie analizy materiatdw archiwalnych,

przeprowadzonej w ramach Projektu robot geologicznych, okreslono jako ztozone.

Celem opracowania jest uzupetnienie wczesniejszego rozpoznania warunkow
geologiczno-inzynierskich w podtozu projektowanej inwestycji, na odcinku km 84+000,00 —
km 108+100,000, potrzebnych do zaprojektowania konstrukcji budowli drogowej, weztéw,
obiektow inzynierskich, drég dojazdowych, Miejsca Obstugi Pasazerow (MOP), Obwodu

Utrzymania drogi (OUD), w szczegdlnosci:

okreslenie rodzaju i stanu gruntéw, zalegajgcych w podiozu inwestycji wraz
z uktadem warstw w profilu pionowym i lateralnym oraz gtebokosci ich

wystepowania,

rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych oraz okreslenie przewidywanych
wahan zwierciadta wody gruntowej oraz jej agresywnosci w stosunku do betonu

i zelbetu,

okreslenie  wiasciwosci  fizyczno-mechanicznych  gruntow,  wystepujgcych

w podtozu, potrzebnych do zaprojektowania inwestycji,

rozpoznanie niekorzystnych zjawisk geologicznych i antropogenicznych,

mogacych mieé¢ wptyw na budowe i eksploatacje projektowanej inwestyc;ji.

1.2. Podstawy prawne

Niniejsza Dokumentacja geologiczno-inzynierska zostata sporzgdzona przez firme Jaf-
Geotechnika z siedzibg w Trzcinicy, przy ul. Krotkiej 5, na zlecenie firmy TRAKT Biuro
Projektéw Budownictwa Komunikacyjnego sp. z 0.0. sp. k. z siedzibg w Katowicach, przy ul.
Jesionowej 9a.

Inwestorem inwestycji jest Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad, Oddziat

w Szczecinie, z siedzibg w Szczecinie przy ul. Bohateréw Warszawy 33.
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Prawny wymog sporzgdzenia dokumentacji geologiczno-inzynierskiej wynika

z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku ,Prawo geologiczne i gornicze” (t. jedn. - Dz.U.

z 2015r., poz.196) oraz w oparciu 0 wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra

Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji

geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2014, poz. 596). Koniecznos$¢ sporzadzenia dokumentacji

wynika réwniez z Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Prace geologiczne zrealizowano na podstawie:

,Projektu roboét geologicznych dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich
oraz hydrogeologicznych dla zadania inwestycyjnego pn.: Projekt i budowa drogi S-6
na odcinku wezet ,Kietpino” /bez w wezta/ — wezet ,Kotobrzeg Zachod /z wezten/,
realizowanego w ramach zadania pn.: Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z
obwodnicg Koszalina i Sianowa (S6/S11)™- Uzupetnienie rozpoznania warunkéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: Dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej okreslajgcej warunki geologiczno-inzynierskie na potrzeby
koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kofobrzeg Wschéd — woj. zachodniopomorskie”, zatwierdzonego 6 kwietnia 2016 r.
decyzja nr WOS.1117440.2.2016.WP przez Marszatka Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego — Zatgcznik nr 17.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce akty prawne, normy i instrukcje:

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2015
poz. 196),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w zakfadach goérniczych wydobywajacych kopaliny otworami

wiertniczymi (Dz. U. Nr. 109, poz. 961 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji
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hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2014 poz. 596),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéow
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia

i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282, poz. 1657),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesénia 2002 r. w sprawie standardéw jakosci

gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz.U. 2002 nr 165 poz. 1359),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

z pOzniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397

Z pozn. zm.),
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.),
e EUROKOD 7 — PN-EN 1997-1. ,Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdine,

¢ EUROKOD 7 — PN-EN 1997-2. ,Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie

podfoza gruntowego”,

e PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.

Czes$c¢ 1: Oznaczanie i opis,

e PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Cze$c¢ 2: Zasady klasyfikowania,

e PKN-CEN ISO/TS 17892-1:2009. Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw.

Cze$c¢ 1: Oznaczanie wilgotnosci,

e PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009. Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw.
Czesc¢ 4: Oznaczanie sktadu granulometrycznego,

e PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009. Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw -

Czes$c¢ 11: Badanie filtracji przy statym i zmiennym gradiencie hydraulicznym,

e PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009. Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw.
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okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektéw

budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi
S-6 na odcinku wezet "Kiefpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:

,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZzynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschdéd — woj. zachodniopomorskie”

Czesc¢ 12: Oznaczanie granic Atterberga,
e PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw,
e PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,
e PN-B-03020. Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli,
e PN-B-02481:1998. Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar,
e PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej,

¢ PN-80/B-O1800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk,
e PN-EN 206-1:2003. Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé,
¢ Instrukcja badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP 1998,

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Katedra Inzynierii
Drogowej Politechniki Gdanskiej, Gdansk 2012.

o SIEDZIBA:
JAF 63-620 TRZCINICA, UL. KROTKA 5
GE@ TECHNIKA TEL/JFAX: 62 781 83 22, TEL. KOM.: 601 877 276

REGON: 250716420, NIP: 619-153-92-84

WWW.JAF-GEOTECHNIKA.PL
BIURO@JAF-GEOTECHNIKA.PL

8



DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okre$lajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi
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1.3. Zakres wykonanych prac i wprowadzone zmiany

W opracowaniu przedstawiono wyniki prac geologicznych, przeprowadzonych
w okresie od kwietnia do maja 2016 r. na terenie wojewddztwa zachodniopomorskiego, na
terenie dwéch powiatéw: gryfickiego i kotobrzeskiego, w zwigzku z projektowang inwestycja,

na podstawie projektu robot geologicznych, ktory przewidywat wykonanie:

- prac terenowych w zakresie:
- wytyczenie w terenie metodami geodezyjnymi punktéw dokumentacyjnych,
- kartowania geologiczno-inzynierskiego w pasie o szerokosci ok. 100 m od
granic pasa drogowego, po obu stronach, wzdtuz osi projektowanej trasy,

- nadzoru i dozoru prowadzonych prac,

- robét geologicznych w zakresie:

- wykonania tgcznie 317 wierceh badawczych oraz ich likwidacji, w ciggu
projektowanej drogi, pod wezly i drogi dojazdowe, pod obiekty inzynierskie,
pod zbiorniki retencyjne, MOP i OUD o catkowitym metrazu 2177,00 mb,
w tym:

- 209* otwordw w ciggu projektowanej drogi, wezidbw i drég
dojazdowych, do gtebokoéci 3,00 — 6,00 m, o tgcznym metrazu
1000,00 mb,

- 76 otworéw pod obiekty inzynierskie, do gtebokosci 10,00 — 18,00 m,
o tacznym metrazu 985,0 mb,

- 32 otwory pod zbiorniki retencyjne, do gtebokosci 6,00 m, o fgcznym
metrazu 192,00 mb,

*po zatwierdzeniu projektu robét geologicznych, Projektant dla czesci

otworéw projektowanych pod korpus drogi, wezty i drogi dojazdowe (dla

42 otwordéw), zmienit ich przeznaczenie. 39 otwory wykonane zostaty

pod przepusty, a 3 otwory wykonane zostaty pod Obwdd Utrzymania

Drogi (OUD),

- wszystkie zaprojektowane otwory nawigzywaty do siatki odwierconych
otworow geologicznych, przedstawionej w opracowaniu archiwalnym pn.:

"Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreslajgca warunki geologiczno-
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inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy
drogi ekspresowej S6, Nowogard — Kofobrzeg Wschéd - woij.
zachodniopomorskie”,

- badan polowych w zakresie:

- badan makroskopowych prébek gruntu,

- poboru probek gruntu kat. B oraz probek wody gruntowej,

- pomiaru zwierciadta wody gruntowej w wykonanych wierceniach badawczych,

- wykonania sondowan dynamicznych sondg lekkg DPL, dla stwierdzonych
gruntéw niespoistych,

- wykonania 38 sondowanh statycznych sondg CPTU, do gtebokosci 12,00 —
20,00 m, o tgcznym metrazu 511,00 mb,

- badan laboratoryjnych w zakresie:

- analizy makroskopowej na wszystkich probkach gruntu,

- oznaczenie podstawowych parametrow gruntéw na prébkach kat.B — ok. 299
badan laboratoryjnych,

- oznaczenie agresywnosci woéd gruntowych w stosunku do konstrukcji
betonowych i zelazobetonowych, z rejonéw obiektéw inzynierskich, w ktérych
na gtebokosci projektowanego posadowienia stwierdzono wody gruntowe (na
przynajmniej jednej probce wody dla kazdego obiektu inzynierskiego), dla 6

obiektéw inzynierskich, dla ktérych przewiduje sie zmiane lokalizacji,

- prac dokumentacyjnych obejmujgcych opracowanie zatgcznikdw graficznych
i tabelarycznych oraz tekstu dokumentacji wraz z interpretacjg uzyskanych wynikow

badan terenowych i laboratoryjnych.

Prace terenowe i roboty geologiczne przewidziane w ramach projektu robot
geologicznych dla przedmiotowego przedsiewziecia rozpoczeto 22 kwietnia 2016 r., po
pisemnym zgtoszeniu rozpoczecia robot geologicznych w Urzedzie Marszatkowskim
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego i w Okregowym Urzedzie Gérniczym w Poznaniu oraz
po zawiadomieniu Panstwowej Stuzby Geologicznej o zamiarze poboru probek
geologicznych.
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Prace terenowe dla przedmiotowej inwestycji ukonczono 12 maja 2016 r., a prace

dokumentacyjno-zestawcze zakonczono w czerwcu 2016 r.

Zakres wykonanych prac jest zgodny z programem prac i rob6t geologicznych, ujetym
w Projekcie robot geologicznym, z uwzglednieniem zatozen projektowych oraz
z dopuszczalnymi zmianami.

Z projektowanych 317 otworow wiertniczych o tgcznym metrazu 2177,00 mb,
odwiercono 305 otworéw do gtebokosci 3,00 — 18,00 m p.p.t. o tgcznym metrazu 2057,50
mb.

W przypadku 7 otworéw pod drogi dojazdowe i przepusty (D137, D144, D147, D148,
D152, D206, D209), z uwagi na trudnosci techniczne z wjazdem wiertnicy w rejon
projektowanej lokalizacji, otwory te zostaty przesuniete od osi drogi. W przypadku 5 otworow
projektowanych pod przepusty (D198, D207, D208, D210, D211) i 7 otworéw pod obiekty
inzynierskie (WD53-30, WD53-31, WD53-33, WD61-17, WD61-19, WD74-14 i WD74-15),
Z uwagi na brak mozliwosci wjazdu sprzetu wiertniczego z przyczyn technicznych, otworow
tych nie odwiercono.

Niektore otwory, decyzjg nadzoru geologicznego zostaty przegtebione, celem
przewiercenia spagu gruntdéw stabych (grunty spoiste w stanie miekkoplastycznym,
grunty niespoiste w stanie luznym oraz grunty organiczne), natomiast czesé otwordw,
decyzja nadzoru zakonczono przed osiggnieciem projektowanej gtebokosci w gruntach
noénych, z uwagi na brak postepu wiercenia. Szczegolowe zestawienie gtebokosci

wykonanych otworéw przedstawiono w Zatgczniku nr 1.3.

W zwigzku z wprowadzonymi zmianami, tgczny metraz wykonanych otworéw jest

o ok. 119,50 mb mniejszy w stosunku do planowanego w Projekcie robét geologicznych.

W ramach prac terenowych ponadto wykonano tgcznie 30 sondowan statycznych
CPTU do gtebokosci 7,07 — 15,54 m p.p.t. o tgcznym metrazu 341,60 mb. Sondowanie
przeprowadzono do projektowanej gtebokosci otworu wiertniczego lub do gtebokosci, na
ktérej sonda wykazywata duze opory penetracyjne, zgodnie z zaleceniami producenta, nie
dopuszczajgc do uszkodzenia koncéwki stozka sondy. W przypadku 8 sondowan (WD53-
CPTU29, WD61-CPTU14, WD61-CPTU18, WD66-CPTU10, WD66-CPTU14, WD74-
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CPTU10, WD74-CPTU13, WD74-CPTU16), z uwagi na brak mozliwosci wjazdu sprzetu,

sondowania te nie zostaty wykonane.

Dodatkowo dla oceny stopnia zageszczenia gruntéw niespoistych, przy otworach
wiertniczych w korpusie drogi, w ktorych stwierdzono te grunty, wykonano 138 sondowan

dynamicznych sondg lekkg DPL.

Szczegotowe zestawienie wykonanych sondowan CPTU wraz z ich gtebokoscig

przedstawiono w Zatgczniku nr 1.3.

Zestawienie wykonanych robét i badan geologicznych w stosunku do projektowanych

robot i badan przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Zestawienie projektowanych i wykonanych robét i badan geologicznych

Roboty Projektowane roboty Wykonane roboty
i badania geologiczne i badania geologiczne i badania geologiczne
[ilo$¢/metraz] [illo$¢/metraz]
Wiercenia badawcze 317/2177,00 mb 305/2057,50
Sondowania CPTU 38/511,00 mb 30/341,60
. ilo$¢ zaleznie od stwierdzonych
Sondowania DPL 136/615,00
warunkéw gruntowych
) ok. 299 (zaleznie od 278
Sondowania ]
Probki gruntu kat. B stwierdzonych warunkow
gruntowych)
) ilos¢ zaleznie od stwierdzonych 6
Prébki wody
warunkéw wodnych
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2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

2.1. Potozenie administracyjne i zagospodarowanie terenu

Administracyjnie teren badan, zwigzany z budowg odcinka drogi ekspresowej S-6
o dtugosci ok. 24,10 km (km: 84+000,00 — 108+100,00), zlokalizowany jest w wojewodztwie
zachodniopomorskim, na terenie powiatow: gryfickiego (km 84+000,00 — km 87+100,00)
i kotobrzeskiego (km 87+100,00 - km 108+100,00), gdzie przebiega przez 4 gminy:

- Brojce — km 84+000,00 — km 87+100,00,

- Ryman — km 87+100,00 — km 93+500,00,

- Siemysl — km 93+500,00 — km 103+100,00,

- Kotobrzeg — km 103+100,00 — km 108+100,00.

Analizowany odcinek drogi ekspresowej S-6 rozpoczyna swoj bieg okoto 1,50 km na
potnoc od miejscowosci Kietpino. Kolejno trasa krzyzuje sie z licznymi mniejszymi drogami.
Trasa omija niewielkie miejscowosci takie jak Swiece Kotobrzeskie, Gorawino oraz Starnin,
przechodzi w okolicach miejscowosci Jarkowo, Byszewo i Niemierze, az do km 107+814,40,
gdzie przecina¢ sie bedzie z projektowanym weziem ,Kotobrzeg Zachdd”, ktéry bedzie
komunikowaé droge ekspresowg bezposrednio z drogg wojewddzkg DW162 relacji Swidwin-
Kotobrzeg. Trasa zakonczy swoj bieg na zachdéd od miejscowosci Rosciecino (okoto 8 km na
potudnie od Kotobrzegu). Trasa projektowanej drogi w km 85+709,00 przecina rzeke
Motstowg, a w km 94+940,00 rzeke Debosznice (zaprojektowano w tym miejscu obiekty
mostowe WDS53 i WD66 wraz z przejsciem dla zwierzat). Trasa projektowanej inwestycji,
przebiegajgca od km 103+000,00 do skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr DW16 (km
107+814,40 Wezet ,Kotobrzeg Zachdd”) biegnie wzdiuz duzego kompleksu lesnego oraz

nieuzytkéw rolnych.

Teren wykonanych badan w rejonie projektowanej inwestycji nie podlega kontroli
i nadzorowi Okregowego Urzedu Godrniczego z tytutu prowadzonej eksploatacji zt6z, badz
stref ich ochrony oraz usytuowany jest poza granicami obszaréw aktywnosci sejsmicznej.

Teren projektowanych badan lezy poza terenami i obszarami gorniczymi.

Lokalizacja obszaru objetego inwestycjg oraz obszaru wykonanych badan i robot
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geologicznych w ramach niniejszej dokumentacji zostata przedstawiona na Zatgczniku nr 2.

2.2. Potozenie geograficzne i morfologia terenu badan

Pod wzgledem podziatu fizyczno-geograficznego, wg regionalizacji J. Kondrackiego
(1994) teren badan potozony jest w potudniowo-wschodniej czesci mezoregionu Wybrzeza
Trzebiatowskiego, w srodkowej i poétnocno-wschodniej czesci Réwniny Gryfickiej oraz
w potudniowo-zachodniej czesci Wybrzeza Stowinskiego. Mezoregiony — Wybrzeze
Trzebiatowskie i Réwnina Gryficka sg czescig wiekszej jednostki — makroregionu Pobrzeza
Szczecinskiego, natomiast mezoregion Wybrzeze Stowinskie nalezy do makroregionu

Pobrzeza Koszalinskiego (Ryc. 1).
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Wybrzeze Trzeblatowskl
N

/
N
|

Rown|na 3Gryf|cka\

Ryc.1. Pofozenie obszaru badan na tle mezoregionow fizyczno-geograficznych (www.pgi.gov.pl)
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Wybrzeze Trzebiatowskie stanowi obszar obejmujgcy pas wybrzeza nad Zatokg

Pomorskg o dlugosci 60 km, od ciesniny Dziwny po Kotobrzeg. Od potudnia przylega do
Réwniny Gryfickiej, a od wschodu (od doliny Parsety) graniczy z Wybrzezem Stowinskim. Na

zachod od wybrzeza znajduje sie mezoregion wysp Uznam i Wolin (Kondracki J., 1994).

Réwnina Gryficka obejmuje pétnocno-wschodni obszar Pobrzeza Szczecinskiego,

miedzy ciesning Dziwng, a doling Parsety. Znajduje sie na potudnie od Wybrzeza
Trzebiatowskiego, na pdétnoc od Réwniny Nowogardzkiej, na pétnocny-wschod od Réwniny

Goleniowskiej i na zachdd od Réwniny Biatogardzkiej (Kondracki J., 1994).

Wybrzeze Stowinskie stanowi najbardziej wysunieta na poétnoc, nadmorskg czesé

Pobrzeza Koszalinskiego, zajmujacg powierzchnie 1123,00 km2. Najwyzsze wzniesienie to
Rowokét (114,80 m n.p.m). Rozcigga sie od Kofobrzegu na zachodzie, po Karwie na
wschodzie. Krajobraz to gtéwnie nadmorskie wydmy, bagna i jeziora. Na terenie wybrzeza

Stowinskiego lezy Stowinski Park Narodowy (Kondracki J., 1994).

Obszar badan wykazuje zréznicowanie morfologiczne, deniwelacje terenu dochodzg
do okoto 32,00 m. Rzedne wahajg sie w przedziale od okoto 3,00 do okoto

35,00 m n.p.m. Charakterystycznym jest wzrost wysokosci w kierunku potudniowym.

2.3. Hydrografia terenu badan

Omawiany odcinek projektowanej drogi przebiega przez specyficzny region
hydrograficzny Przymorza, ktorego sie¢ rzeczna wskazuje wyrazny zwigzek z rzezbg terenu,
uksztattowang w okresie ostatniego zlodowacenia skandynawskiego (pétnocnopolskiego).
Wszystkie wieksze rzeki tego regionu, m.in. Rega, Parseta, biorg poczatek na wyniesionym
wale Pojezierzy Potudniowobattyckich i po jego pdtnocnym skionie kierujg sie wprost do
Morza Battyckiego. W gérnym biegu osiggajg znaczne spadki, natomiast ich dolne odcinki sg
krete i ptyng znacznie wolniej, wykorzystujgc fragmenty dawnych dolin odptywu wdd

polodowcowych.

Pierwszg z wiekszych rzek uchodzacych wprost do Bafltyku jest Rega wraz

z prawostronnym doptywem Moftstowg (Ryc. 2). Rzeka ma dtugos¢ 175,40 km, a jej dorzecze
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zajmuje powierzchnie 2672,00 km?.

Najwiekszg rzekg Przymorza pod wzgledem wielkosci zlewni, jest Parseta (Ryc. 2).

Jej dtugos¢ wynosi 139,40 km, natomiast powierzchnia dorzecza 3145,00 km?2.

Dos¢ wyréwnane w ciggu roku opady atmosferyczne, znaczna migzszosc
przepuszczalnych utworéw czwartorzedowych oraz liczne jeziora w gornych zlewniach
sprawiaja, ze rzeki Przymorza zasilane sg gtéwnie wodami podziemnymi, przez co zaréwno
stany ich wdd, jak i przeptywy odznaczajg sie¢ mniejszg zmiennoscig (stany maksymalne nie

sg tu tak wysokie, a minimalne tak gtebokie, jak w innych regionach Polski).

Najwyzsze srednie miesieczne przeptywy wymienionych rzek notuje sie w kwietniu,
natomiast najnizsze w miesigcach letnich — od czerwca do sierpnia. Najwyzszym Srednim
rocznym przeptywem odznaczajg sie Parseta (okoto 24,00 m?®/s w latach 1900-1970) i Rega

(okoto 19,00 m?/s), a najnizszym Grabowa (okoto 4,00 m%/s) i Gowienica (okoto 1,70 m?/s).
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Ryc.2. Hydrografia obszaru planowanej inwestycji (www.psh.gov.pl)

Projektowana droga S-6 przecina cieki wodne w nastepujgcych kilometrazach:
- 85+709,00 — ciek Motstowa,

- 87+079,00 — ciek Lnianka,
- 93+293,00 — doptyw z Gory Biatokurskiej,
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- 94+940,00 — ciek Debosznica,
- 100+040,00 — doptyw z Niezyna
- 102+897,00 — ciek Btotnica.

W obszarze inwestycji nie stwierdzono stref bagien.

Teren badah zlokalizowany jest poza zasiegiem obszaréw zagrozonych powodziami
i podtopieniami, a jego potnocny fragment, w okolicy rzeki Parseta graniczy z takim

obszarem (www.psh.gov.pl) (Zatgcznik nr 7). Nalezy mie¢ jednak na uwadze, ze

projektowana droga ekspresowa S-6 przebiega po czesci przez obnizenia dolinne, gdzie

istnieje mozliwos¢ wystepowania okresowych podtopien.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na Zatgczniku nr 2 i nr 4.

2.4. Budowa geologiczna

Planowany odcinek drogi ekspresowej S6 przebiega przez teren zachodnioeuropejskiej
platformy paleozoicznej, utworzonej w okresie karbonskim, przykrytej pokrywg osadéw
mezozoicznych i kenozoicznych. Obszar planowanych badan zlokalizowany jest gtéwnie
w jednostce parantyklinorium pomorskiego z wychodniami osadow triasowych (kajpru
i retyku) i jurajskich (liasu) na powierzchni podkenozoicznej oraz lokalnie, na skrajnym
potnocnym odcinku obejmuje granice antyklinorium pomorskiego i synklinorium brzeznego

z osadami kredy gornej (gtdwnie cenomanu i turonu).

Na utworach pokrywy mezozoicznej transgresywnie zalegajg utwory trzeciorzedowe,
w tym osady oligocenu, utworzone w warunkach ptytkomorskich i brakiczno-morskich,
w postaci serii zielonych, drobnoziarnistych i pylastych piaskéw, o réznym stopniu zailenia,
brunatno-zielonych mutowcow, itowcow, itdw i mutkdw oraz osady miocenu w postaci serii
utworéw klastycznych, drobnoziarnistych i pylastych, przewarstwionych itami i wktadkami
wegla brunatnego. Migzszos¢ i zasieg osadow trzeciorzedowych jest zmienna, zaréwno
w rozprzestrzenieniu poziomym, jak i pionowym. Utwory trzeciorzedowe odstaniajg sie tylko

w kopalnych dolinach erozyjnych oraz w obnizeniach o charakterze egzaracyjnym.

Najwieksze znaczenie w budowie geologicznej omawianego rejonu majg utwory
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czwartorzedowe, ktore tworzg migzszg pokrywe i obejmujg caly analizowany obszar.
Znajduje sie on w rejonie, ktérego geomorfologia jest $ciSle zwigzana z ostatnim
zlodowaceniem, z fazg pomorskg zlodowacenia Wisty (zlodowacenia potnocnopolskiego).
Starsze osady czwartorzedowe odstaniajg sie na powierzchni, jedynie marginalnie, na
potnocny-wschod od obszaru badan, jako efekt wypietrzania osadéw poditoza przez
nasuwajgcy sie lodowiec Ilub w postaci porwakow w osadach zlodowacenia
potnocnopolskiego.

Litologia i zasieg wystepowania osadéw czwartorzedowych w plejstocenie zwigzane sg
z erozyjng i akumulacyjng dziatalnoscig lodowca, wod rzeczno-glacjalnych i rzecznych
w okresach zlodowacen i interglacjatdow. Osady plejstocenu zwigzane sg z nastepujgcymi

zlodowaceniami i interglacjatami:

- _Zlodowacenie potudniowopolskie — osady tego zlodowacenia zachowaty sie jedynie

fragmentarycznie w kopalnych rynnach i dolinach lodowcowych; stadiat dolny tego
Zlodowacenia reprezentujg szare gliny zwatowe, piaszczyste z przewarstwieniami
i wktadkami piaskow pylastych i mutkéw, a stadiat gérny wyksztatcony jest w postaci serii

limnoglacjalnych mutkow i osadéw piaszczysto-zwirowych,

-_interglaciat mazowiecki — wyksztatcony jest w dolnej partii jako osady gruboziarniste,

a powyzej jako serie drobnoziarniste i piaszczysto-mutkowe,

- _zlodowacenie srodkowopolskie — akumulacje osadéw tego zlodowacenia rozpoczyna

lokalnie seria mutkow zastoiskowych o charakterze limnoglacjalnym, a przewaznie poziom
glacjalny stadiatu gérnego zlodowacenia odry, w postaci brunatno-szarych gin wapnistych
z materiatem gtazowym i porwakami skat podtoza mezozoicznego; na stropie glin zwatowych
odry zalega seria osadow wodnolodowcowych i zastoiskowych; gliny zwatowe zlodowacenia
Warty tworzg jeden poziom z lokalnymi przewarstwieniami osadéw wodnolodowcowych
o tgcznej migzszosci 25 — 30 m; stadiat dolny zlodowacenia Warty rozpoczyna sie
zastoiskowg i transgresywng serig wodnolodowcowg, a wyzej zalegajgce gliny zwatowe to
serie glin piaszczystych z laminacjg piaszczystg i wktadkami mutkéw; osady zlodowacenia

Srodkowopolskiego konczag utwory zastoiskowe, mutki i piaski pylaste,

- interglacjat eemski — to okres wzmozonej erozji i denudacji, kiedy tworzg sie rozlegte
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powierzchnie zrownania; utworzyly sie tu serie piaskow i mutkdw o migzszosci okoto 10,00 m

w facji morsko-jeziornej,

- Zlodowacenie potnocnopolskie — osady tego wieku majg najwieksze rozprzestrzenienie

i najwiekszy udziat w budowie analizowanego terenu; lgdoléd zlodowacenia Wisty, fazy
pomorskiej wywart ostateczny wptyw na uksztattowanie obecnej rzezby regionu; osady
zlodowacenia tworzg grubg pokrywe, a w ich profilu litologicznym wyréznia sie utwory
zastoiskowe, wodnolodowcowe i gline zwatowg oraz osady powstate

w wyniku procesow deglacjacji.

Sie¢ rynien glacjalnych prowadzgca wspoiczesnie doliny rzek, ktére przecinajg obszar
badan, wypetniona jest osadami holocenu, w postaci rzecznych piaskow i zwirow, lokalnie
piaskdw humusowych, namutdw piaszczystych, mad rzecznych, a w zagtebieniach

bezodptywowych — torfow i namutéw torfiastych.

Projektowane roboty geologiczne zlokalizowane sg na obszarze objetym Mapg
Geologiczng Polski w skali 1: 200 000 arkusze Kofobrzeg (10) i Swidwin (8) oraz
Szczegotowg Mapg Geologiczng Polski w skali 1: 50000, arkusz Trzebiatéw (78)
(Zatgcznik nr 31 4).

Zgodnie z powyzszymi mapami i objasnieniami do map, odcinek projektowanej drogi
ekspresowej S6 przebiega gtownie przez osady czwartorzedowe fazy pomorskiej (stadiat
gtéwny) zlodowacenia potnocnopolskiego oraz w rejonach dolin rzecznych i zagtebien
bezodptywowych w obrebie osaddéw holocenu. Osady zlodowacenia poéthocnopolskiego
reprezentowane sg gtéwnie przez gliny zwatowe, ktére dominujg na obszarze badan oraz
lokalnie przez piaski i zwiry wodnolodowcowe, ktére wystepujg gtdwnie w potnocnej czesci
inwestycji i piaski, mutki i zwiry rzeczne, wystepujgce gtéwnie w dolinie rzeki Molstowa.
Wzdtuz trasy inwestycji, gtdéwnie w czesci srodkowej wystepujg wychodnie piaskéw i zwirow
lodowcowych, czesto budujgcych kemy. W rejonie doliny rzeki Debosznica, lokalnie
w zagtebieniach wytopiskowych i jeziornych wystepujg warstwy piaskéw i mutkow lub
w dolinach wdd roztopowych piaski ze Zwirami o charakterze wodnolodowcowym oraz piaski
zastoiskowe. Utwory holocenu, wypetniajgce doliny rzeczne i zagtebienia bezodptywowe,

wyksztatcone sg w postaci warstw rzecznych piaskéw, zwiréw i mutkow (mady rzeczne),
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torféw, namutéw i namutow torfiastych.

Obraz budowy geologicznej przedstawiono na mapie geologicznej (Zatgcznik nr 3).

2.5. Warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z podziatem hydrogeologicznym Polski, wynikajgcym z Ramowej Dyrektywy
Wodnej UE, tereny przez ktore przebiega trasa projektowanej drogi, potozone sg w prowincji
wybrzeza i pobrzeza Battyku, w centralnej czesci regionu zachodniopomorskiego. Na
podstawie podziatu hydrogeologicznego zwyktych wéd podziemnych, obszar badan znajduje
sie w obrebie regionu pomorskiego, w subregionie hadmorskim (Paczynhski B., Sadurski A.,
2007).

Wedtug regionalizacji zwyktych wod podziemnych Polski (Pazdro Z., 1990) obszar

znajduje sie w prowincji hydrogeologicznej nizinnej, w pasmie nadmorskim.

Zgodnie z  materiatami  archiwalnymi  (Mapa  Hydrogeologiczna  Polski
w skali 1: 50000 - Goscino (79), Trzebiatow (78) i Brojce (117)) oraz archiwalnymi
badaniami geologicznymi, na omawianym terenie badan wody podziemne wystepujg

w utworach: czwartorzedowych i jurajskich.

Czwartorzedowe pietro wodonosne na omawianym obszarze jest powszechnie
rozprzestrzenione. Poziomy tego pietra nie sg ciggte. Struktury wodonos$ne pietra
czwartorzedowego zwigzane sg 2z piaskami i zwirami dolin rzecznych, rynien
polodowcowych, kemow, sandréw i pokryw wielopoziomowych. Zasilanie w wode utworéw
czwartorzedowych odbywa sie poprzez infiltracje opaddéw atmosferycznych lub na drodze
przesgczania z nadlegtych pozioméw. Wspétczynnik filtracji tych utworéw wynosi do
132 m®h, przewodnos$¢ 0,1-12 m?/h. Wydajnosci potencjalne studni w wiekszosci wahajg sie
od kilku do 30 m%nh, lokalnie osigga 120 m%h. Powierzchnie piezometryczne zwierciadet
wod sg wspétksztattne do morfologii terenu. Uzytkowy charakter wykazujg dwa lub trzy
poziomy miedzyglinowe, lokalnie takze przypowierzchniowe nagromadzenia utworow
przepuszczalnych. Wody gtéwnych poziomdéw uzytkowych wystepujg zwykle pod cisnieniem,

ale miejscami charakteryzujg sie zwierciadtem swobodnym. Na omawianym obszarze
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gteboko$¢ do stropu gtdwnych poziomdéw uzytkowych jest zmienna i miesci sie w przedziale
od okoto 1,00 m p.p.t. do ponad 70,00 m p.p.t. Migzszos¢ gtownych uzytkowych poziomdéw
wodonosnych wykazuje zrdznicowanie przestrzenne, na przewazajgcym obszarze nie
przekracza jednak 40,00 m (Paczynski B., Sadurski A., 2007)

Pierwszy poziom wodonos$ny zostat szczegdtowo rozpoznany, jedynie w obrebie
arkuszy nr 78 ,Trzebiatéw” oraz nr 79 ,Goscino”. Wody pierwszego poziomu wodonosnego
najczesciej zwigzane sg z utworami czwartorzedowej sedymentacji wodnolodowcowej,
jeziornej, rzecznej i zastoiskowej. Pierwszy poziom wodonosny jest mocno zrdéznicowany
przestrzennie. W dolinach rzecznych tworzy stosunkowo ciggtg warstwe wodonosna.
W obszarach wysoczyzn strop pierwszego poziomu wodonosnego wystepuje zazwyczaj pod
przykryciem glin, o migzszosci od kilku do okoto 20,00 metréw. Skomplikowana budowa
geologiczna, sprawia, iz najczesciej na obszarach wyniesionych, poziom wodonosny
wykazuje nieciggty charakter. Wody z nich sg drenowane przez lokalne cieki, a kierunek
sptywu wod podziemnych jest zalezny od uksztattowania terenu. Pierwszy poziom
wodonosny jest podatny na sezonowe i wieloletnie wahania zwierciadta wéd podziemnych,
w wiekszosci nie stanowi uzytkowego poziomu, jest jednak powszechnie ujmowany

studniami gospodarskimi.

Jurajskie pietro wodonosne ma znaczenie podrzedne. Pod katem
hydrogeologicznym rozpoznanie poziomu ma charakter fragmentaryczny, gdyz
W przewazajgcej czesci omawianego obszaru nad pietrem jurajskim wystepuje pietro
czwartorzedowe, spetniajgce wymogi gtdéwnego uzytkowego poziomu wodonosnego.
W obrebie tego pietra wyréznia sie poziomy: goérnojurajski, srodkowojurajski oraz
dolnojurajski. W rejonie Trzebiatowa dobrze rozpoznane pietro jurajskie wystepuje
w piaskach i piaskowcach jutry gérnej i srodkowej oraz wapieniach i marglach jury gornej.
Wspétczynnik filtracji zawiera sie w przedziale 0,4-2,0 m/h, przewodno$¢ 0,3-8,5 m?/h.
Zasilanie pietra jurajskiego odbywa sie na drodze przesgczania wod z poziomow
czwartorzedowych, natomiast drenowany jest w dolinie srodkowej i dolnej Regi oraz
w akwenie battyckim (Paczynski B., Sadurski A., 2007).

W obrebie projektowanej trasy S6 wystepujg trzy jednostki hydrogeologiczne: 2abQlll,
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8bQlll oraz 10bQIl.

Jednostka 2abQIIl - od km 84+000 do km 98+600 (arkusz nr 117 Brojce) - kontynuuje
sie na arkuszu nr 78 Trzebiatow jako jednostka 8bQlll oraz arkuszu nr 79 Goscino jako
jednostka 10bQll. W wydzieleniu tym wystepowanie wody zwigzane jest z miedzyglinowymi
utworami przepuszczalnymi oraz lokalnie wystepujgcymi nadglinowymi nagromadzeniami
warstw utworéw wodonosnych, wyksztatconych w postaci piaskow i zwiréw. Strop warstwy
wodonosnej wystepuje na gtebokosci od 9,00 m p.p.t. do 68,00 m p.p.t. Zwierciadto posiada
charakter naporowo-swobodny. Piezometryczny poziom zwierciadta znajduje sie gtebokosci
od okoto 1,00 m p.p.t. do 18,7 m p.p.t. Migzszos¢ warstwy wodonosnej jest zréznicowana
przestrzennie i zawiera sie w przedziale od 4,00 m do 40,00 m. Srednia warto$é
wspotczynnika filtracji ksztattuje sie na poziomie nieco powyzej 20 m/d, przy zmiennosci od
2 m/d do ponad 80 m/d. Przewodnos¢ jest zréznicowana i zawiera sie w przedziale od
9 m?/d do ponad 600 m?/d, przy wartosci $redniej bliskiej 250 m?/d. Zasoby eksploatacyjne
w obrebie jednostki wynoszg 930,9 m®/h. Wydajnosci potencjalne studni sg zréznicowane
i mieszczg sie w przedziale od 10 m®h do nawet powyzej 70 m®h. W jednostce wystepujg
wody klasy |b oraz lokalnie Il. W catej jednostce obserwuje sie podwyzszong zawarto$¢ jonu
Fe?", natomiast w poblizu zabudowan i obszaréw rolniczych wystepujg lokalnie

przekroczenia N-NH4 oraz N-NO3 (formy azotu hawozowego).

Jednostka 6bQIl - od km 98+600,00 do km 104+300,00 (arkusz nr 79 Goscino) -
gtébwny poziom wodonosny wystepuje w miedzyglinowych piaskach réznoziarnistych
0 znacznej domieszce frakcji pylastej. Strop warstwy wodonosnej zalega na $rednigj
gtebokosci okoto 31,00 m p.p.t., przy czym zmiennos¢ wynosi od 21,00 m p.p.t. do
64,50 m p.p.t. Migzszos¢ warstwy wodonosnej jest zréznicowana i zawiera sie w przedziale
od 4,00 m do 14,00 m, $rednia dla catego wydzielenia — do 8,30 m. Utwory warstwy
wodonosnej charakteryzujg sie wspotczynnikiem filtracji zmieniajgcym sie w zakresie od
1,10 m/d do 30,20 m/d, przy sredniej dla wydzielenia wynoszgcej 9,80 m/d. Przewodnos¢é

warstwy nie przekracza 100,00 m?/d.
Jednostka 5abQV - od km 104+300,00 do km 108+100,00 (arkusz nr 79 Goscino) -
charakteryzuje sie dwudzielnoscig. W jej obrebie wyrdznia sie poziom wodonosny zwigzany

z osadami powierzchniowymi pradoliny pomorskiej oraz poziom miedzyglinowy zwigzany
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z utworami wodnolodowcowymi. Warstwy wodonosne wyksztatcone sg w postaci piaskow
i zwirbw 0 mocno zrdéznicowanej migzszosci, mieszczgcej sie w przedziale od 5,00 m do
35,00 m i wspodtczynniku filtracji zawierajgcym sie w zakresie od 3,30 m/d do 230,00 m/d.
Duze zréznicowanie tych parametrow wptywa réwniez na znaczng zmienno$¢ przewodnosci
poziomu wodonos$nego, miesci sie ona w przedziale od 200,00 m?/d do ponad 3000,00 m?/d.
Zwierciadto ma charakter naporowo-swobodny, gdyz utwory nieprzepuszczalnie
w nadkfadzie warstwy wystepujg jedynie lokalnie. Modut zasobéw odnawialnych wynosi
550,00 m®dxkm?, natomiast dyspozycyjnych 490,00 m3®dxkm?. Wydajnosci potencjalne
studni zawierajg sie w zakresie od 50,00 m3/h do 200,00 m%/h .

Wody pitne obszaru planowanej inwestycji charakteryzuja sie wplywem waod
zasolonych na jako$¢ wdd podziemnych. Notuje sie stezenia chlorkéw przekraczajgce
1g/dm?3. W wiekszosci przypadkdéw wody podziemne pietra czwartorzedowego nalezg do klas
jakosci la i Il (T. Bfaszczyk, 1993), natomiast w strukturach hydrogeologicznych
pozostajgcych pod silnym wptywem antropopresji lub odziatywania wéd zasolonych — do I,

niskiej klasy jakosci (Paczynski B., Sadurski A., 2007).

Projektowany odcinek drogi ekspresowej S-6 nie przebiega przez obszary Giéwnych
Zbiornikow Wod  Podziemnych (GZWP). Granica najblizszego udokumentowanego
Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 102 — ,Zbiornika wyspy Wolin”, znajduje sie
w odlegtosci okoto 48,50 km na zachdd od przebiegu projektowanej drogi ekspresowej
(Ryc. 3).
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Ryc.3. Projektowana droga S-6 na tle GZWP i JCWPd (www.psh.gov.pl)

Projektowany odcinek drogi S-6 znajduje sie w obrebie Jednolitych Czesci Waod
Podziemnych nr 8 i 9 (Ryc. 3). Wydzielenie JCWPd nr 9 ma powierzchnie 4073,15 km?.
JCWPd nr 9 wystepujg w przewazajgcej wiekszosci obszaru planowanej inwestycji, w czesci

potnocnej i centralnej. W pietrze czwartorzedowym wystepujg jeden lub dwa poziomy
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wodonosne. Mozliwe jest lokalne ich zasolenie. W czesci pétnocnej wystepuje dodatkowo
pietro neogensko-paleogenskie. Pietro to wystepuje niekiedy w tgcznosci hydraulicznej
z pietrem czwartorzedowym. Wody jurajskie wystepujg w szczelinowym zbiorniku
zbudowanym z utworéw weglanowych lub w piaskach i piaskowcach jako wody porowe
i szczelinowe. Lokalnie istniejg okna hydrauliczne. Wydzielenie JCWPd nr 8 ma
powierzchnie 2839,30 km?2. Wyrdzniamy je w czesci potudniowej obszaru inwestycji.
Obejmuje pietro czwartorzedowe, natomiast wody w kredzie wystepujg w szczelinowych

utworach weglanowych (www.pgi.gov.pl).

Omawiany odcinek drogi ekspresowej S-6 w opisywanym wariancie nie przechodzi

przez strefy ochronne uje¢ wod podziemnych, czy strefy ochronne GZWPd.

Na obszarze inwestycji nawiercony zostanie gtéwny uzytkowy poziom wodonosny.
Gtowny poziom uzytkowy stanowi poziom uzytkowy — wody gruntowe. Wody tego poziomu
sg wodami zwyklymi o suchej pozostatosci w granicach 176,00 — 438,00 mg/dm?3. Warto$¢ tta

hydrochemicznego wyznaczonego dla suchej pozostatosci wynosi 200,00 — 370,00 mg/dm?®.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Projektowana inwestycja przebiega generalnie z kierunku potudniowo-zachodniego

w kierunku pétnocno-wschodnim.

Projektowany odcinek drogi S-6 rozpoczyna swoj bieg w km 84+000,00, na pétnoc od
miejscowosci Kietpino potozonej w gminie Brojce, kolejno przebiega nowym sladem, kierujac
sie na potnoc i pétnocny-wschoéd w strone miejscowosci Rosciecino w gminie Kotobrzeg,
gdzie konczy swoj bieg, w km 108+100,00. Niweleta projektowanej drogi przebiega
w wykopach i na nasypach. Wysokos¢ nasypow wynosi maksymalnie 8,00 m (km
85+720,00). Giebokos¢ wykopdw wynosi maksymalnie 5,30 m (km 103+020,00). Taka
wysokos¢ nasypow i gtebokos¢é wykopdw zwigzana jest ze znacznymi deniwelacjami terenu
i koniecznoscig dopasowania niwelety drogi do istniejacej morfologii terenu projektowanej

inwestycji.

Projektowana inwestycja obejmuje budowe pelnego zakresu dwujezdniowej drogi
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z pasmem dzielgcym ziemnym oraz pasami awaryjnymi na odcinku Kietpino — Kotobrzeg
wraz z weztami, skrzyzowaniami, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi
umozliwiajgcymi potgczenie z istniejgca siecig drog. Ponadto obejmowac bedzie przebudowe
istniejgcej  infrastruktury  technicznej nie zwigzanej z drogg, gftownie: linii
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, wodociggowym i kanalizacyjnych oraz budowe
nowych urzadzen infrastruktury technicznej dla potrzeb drogowych. Zgodnie z KPZK 2030
planowana trasa drogi ekspresowej stanowi¢ bedzie potgczenie pomiedzy miastami,
petnigcymi  funkcje osrodkdéw metropolitalnych (Szczecin, Trojmiasto), osrodkéw

regionalnych (Koszalin, Stupsk), oraz osrodkéw subergionalnych (Kotobrzeg) (PFU, 2014).

Celem zadania inwestycyjnego jest funkcjonowanie nowego ukfadu komunikacyjnego
poprzez pozytywne wplyniecie na S$rodowisko oraz przejecie znacznej czesci ruchu
w szczegolnosci przez samochody ciezkie. Spowoduje to poprawe klimatu akustycznego,
bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleb
i wod. Zastosowanie nowoczesnych systemdéw odwodnienia, wysokiej jakosci nawierzchni,
systeméw bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz efektywnych urzadzen ochrony
srodowiska przyczyni sie do poprawy jakosci warunkéw drogowych na badanym terenie
(PFU, 2014).

Oprocz wybudowania drogi gtéwnej inwestycja bedzie obejmowac¢ budowe obiektow
inzynierskich, gtéwnie: wiaduktéw, mostéow, przejs¢ dla zwierzat, wezta drogowego
Kotobrzeg Zachéd (km 107+814,40) oraz drég dojazdowych. Ponadto przewiduje sie budowe
przejazdéw awaryjnych, mediéw dla ukfadu docelowego MOPII, Obwodu Utrzymania Drogi,
systemu odwodnienia terenu, urzgdzen ochrony srodowiska (zabezpieczen akustycznych,
przejs¢ dla zwierzat, przepustéw ekologicznych, ogrodzen ochronno-naprowadzajgcych
i zieleni), sieci energetycznych, sieci wodociggowych, kanalizacji deszczowej oraz
elementéw wyposazenia drogi — barier, znakow drogowych. Dodatkowo przewiduje sie
budowe obiektow ochrony Srodowiska, i innych obiektow wynikajgcych z zagospodarowania
terenu. Droga bedzie posiadata zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne na catej swojej
dtugosci (PFU, 2014).

Zestawienie nowoprojektowanych, wiekszych obiektow inzynierskich przedstawiono w
tabeli nr 2 (PFU, 2014).
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3.1. Charakterystyka korpusu drogi ekspresowej

Droga ekspresowa S-6, na odcinku w km 84+000,00 — 108+100,00 posiada¢ bedzie

nastepujace parametry (PFU 2015):

- klasa techniczna drogi: S,

- kategoria ruchu: KR6

- predkos¢ projektowa: Vp = 100,00 km/h,

- obcigzenie nawierzchni: 115,00 kN/os,

- przekrdj normalny: 2 x 2 z rezerwg terenu w pasie dzielagcym pod budowe trzeciego pasa
ruchu,

- pas ruchu szerokosci: 2 x 2 x 3,50 m,

- pas dzielgcy wraz z opaskami: min. 5 m (szeroko$¢ opaski 0,5 m),

- szerokosc¢ pasa awaryjnego wynoszgca: 2,50 m,

- szerokos$¢ pobocza gruntowego: 0,75 m lub wieksza jesli zachodni potrzeba lokalizaciji
urzgdzen BRD oraz ochrony srodowiska ,

- skrajna pionowa: 5,00 m.

Budowa weztéw drogowych (PFU, 2015):

- wezet ,Kotobrzeg Zachéd” z drogg wojewddzka nr 162 (Swidwin — Kofobrzeg) — km
107+814,40.

3.2. Lokalizacja i charakterystyka projektowanych obiektéw inzynierskich

Na przedmiotowym odcinku projektuje sie uzupetniajgce rozpoznanie podtoza
gruntowego pod 20 obiektéw inzynierskich. Sg to badania uzupetniajgce, sprawdzajgce lub
dodatkowe. Badania te zwigzane sg ze zmiang lokalizacji i typu obiektu, zmiang typu
obiektu, zmiang lokalizacji obiektu, skréceniem obiektu i inng lokalizacjg podpér, weryfikacjg
badan archiwalnych oraz konieczno$cig uzupetnienia badan zgodnie z Instrukcjg badan
podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Szczegdtowe uzasadnienie
wykonanych badan geologicznych dla wytypowanych obiektow inwestycji przedstawiono

w zestawieniu tabelarycznych w Zatgczniku nr 1.3.
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Zestawienie obiektow

inzynierskich,

takich

jak wiadukty i

mosty, objetych

opracowaniem wraz z ich charakterystykg zamieszczono ponizej w tabeli nr 2.

Tabela nr 2. Zestawienie obiektow inzynierskich, wiaduktdw i mostow na projektowanym odcinku drogi
S-6 (PFU, 2014)

: Diugosé Szerokosé ;
Lp. Ozna_lczenle Kilometraz Lileziae) Charakterystyka
obiektu przeset
[m] [m]
1 WD52 | 84+784,12 67,80 9,40 3 wiadukt drogowy w ciagu drog
zbiorczej DZ24
most drogowy poszerzony nad
2 WD53 85+639,30 367,65 26,50 9 rzekg Motostawa wraz z
przejsciem dla zwierzat
3 WD56 | 86+994,76 65,80 9,40 2 wiadukt drogowy w ciagu drogi
zbiorczej DG61
most drogowy poszerzony nad
4 WD57 87+067,90 66,77 43,42 2 rzeka Lniankg wraz z przejsciem
dla zwierzat
5 WD58 | 88+179,05 65,80 9,40 2 wiadukt drogowy w ciagu drogi
zbiorczej DZ27
wiadukt drogowy w ciggu drogi
6 WD59 89+468,69 66,08 11,30 2 powiatowej DP02587
wiadukt drogowy w ciggu drogi
7 WD60 90+458,00 54,08 11,30 2 powiatowej DP02657
8 WD61 91+366,94 115,80 26,50 3 most drogowy
9 WD62 | 91+538,00 33,20 24,40 p | mostdrogowy wraz z przejsciem
dla zwierzat
10 | wbDe3 | 92+361,32 65,80 9,40 2 wiadukt drogowy w ciagu drogi
zbiorczej DZ30
wiadukt drogowy w ciggu drogi
11 WD65 94+320,97 53,84 11,30 2 powiatowej DP02627
most drogowy poszerzony nad
12 WD66 94+944,57 49,20 24,40 3 rzekg Debosznicg wraz z
przejsciem dla zwierzat
wiadukt drogowy w ciggu drogi
13 WD68 96+597,58 65,80 11,30 2 powiatowej DP02617
most drogowy na weZzle
14 wD70 98+939,40 28,35 24,40 1 Byszewo. Przejscie nad drogg
powiatowg DP0257Z
most drogowy nad drogg
15 wD71 100+801,69 19,65 24,40 1 powiatows DP02667
wiadukt drogowy w ciggu drogi
16 WD73 102+346,33 66,08 11,03 2 powiatowej DP0266Z

| GE@TEGHN]KA
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: Dlugosc¢ Szerokos¢ ;
Lp. Ozna_lczenle Kilometraz Lileziae) Charakterystyka
obiektu przeset
[m] [m]
most drogowy poszerzony nad
17 WD74 102+899,37 58,44 24,40 3 rzeka Blotnicg wraz z duzym
przejsciem dla zwierzat
18 PZ15a 104+267,80 19,50 20,40 1 przejscie dla duzych zwierzat
19 | WD76 | 105+354,75 66,08 10,85 2 wiadukt drogowy w ciagu drogi
gminnej DG76
most drogowy na wezle
20 WD77 107+811,73 51,80 32,34 1 Kotobrzeg Zachod. Przejscie
nad drogg wojewddzkg DW162

Poza wyzej wymienionymi obiektami projektuje sie uzupetniajgce rozpoznanie podfoza
gruntowego pod 16 przepustow (PR1 — PR16) i 17 zbiornikdw retencyjnych (Zatgcznik nr
1.3).

Lokalizacje obszaru badan przedstawiono na Zatgczniku nr 2 i 4.

y

Zgodnie z ,Instrukcja badan podfoza gruntowego...”, ,Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z pozn. zm.) oraz
.Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 25
kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych”, warunki gruntowe rejonu objetego opracowaniem okreslono jako ztozone, (wg
archiwalnej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej warunki gruntowe okreslono jako proste,
lokalnie ztozone), natomiast dla planowanej budowy odcinka drogi ekspresowej S-6 (24,10

km) przyjmuje sie lll kategorie geotechniczna.

4. ZAKRES WYKONANYCH BADAN | OPIS METOD BADAWCZYCH

4.1. Badania terenowe
4.1.1. Roboty wiertnicze oraz pobdr préb gruntu i wody

W celu rozpoznania geologicznego, dla uzupetnienia i uszczegdétowienia rozpoznania

warunkéw geologiczno-inzynierskich podtoza pod budowe odcinka drogi S-6, roboty
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wiertnicze wykonano w oparciu o ,Instrukcje badan podfoza gruntowego budowli drogowych
i mostowych”. Czes$c¢ i Il (GDDP, Warszawa 1998), przyjmujac jednocze$nie zatozenie dla
przedmiotowej inwestycji wystepowania ztozonych warunkow gruntowych, przy Il kategorii
geotechnicznej. llos¢, gtebokos¢ oraz lokalizacje projektowanych punktow badawczych
w nawigzaniu do siatki otworéw archiwalnych (,Dokumentacja geologiczno-inzynierskiej
OkresSlajgca warunki geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo -
przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard — Kofobrzeg Wschéd — wo.
Zachodniopomorskie- marzec 2014r.) ustalona zostata w porozumieniu z Projektantami ze

strony Zleceniodawcy.

W miejscach zaprojektowanych otworéw badawczych wykonano wiercenia systemem
mechaniczno-obrotowym, z uzyciem rur ostonowych, ,na sucho” wiertnicg typu WH-15 oraz
systemem mechaniczno-udarowym z rdzeniéwka o srednicy max. 100 mm, zestawem

recznym z mtotem Wacker Neuson.

Ogotem wykonano 305 otworow wiertniczych o fgcznym metrazu 2057,50 mb., w tym:

- 162* otwory pod korpus drogowy, drogi dojazdowe, fgcznice drogowe, wezet drogowy

.Kotobrzeg Zachod” i miejsce obstugi pasazerow (MOP) do gtebokosci 3,00 — 13,00 m

p.p.t.,

- 111 otwory pod obiekty inzynierskie do gtebokosci 6,00 — 18,00 m p.p.t.,

- 32 otwory pod zbiorniki retencyjne do gtebokosci 6,00 m p.p.t.
*po zatwierdzeniu projektu robdt geologicznych, Projektant dla czesci otworéw
projektowanych pod korpus drogi, wezty i drogi dojazdowe (dla 42 otwordw), zmienit
przeznaczenie i 39 otwory wykonane zostaty pod przepusty, a 3 otwory wykonane

zostaty pod Obwod Utrzymania Drogi (OUD),

Lokalizacja, ilos¢ i gteboko$¢ otworéw zostaty ustalone przez biuro projektowe.

Zestawienie odwierconych otworéw oraz ich gtebokosci przedstawiono w Zatgczniku nr 1.3.

W przypadku 7 otworow pod drogi dojazdowe i przepusty (D137, D144, D147, D148,
D152, D206, D209), z uwagi na trudnosci techniczne z wjazdem wiertnicy w rejon
projektowanej lokalizacji, otwory te zostaty przesunigte od osi drogi. W przypadku 5 otworéw
projektowanych pod przepusty (D198, D207, D208, D210, D211) i 7 otworow pod obiekty
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inzynierskie (WD53-30, WD53-31, WD53-33, WD61-17, WD61-19, WD74-14 i WD74-15),
z uwagi nie brak mozliwosci wjazdu sprzetu wiertniczego z przyczyn technicznych, otworéw

tych nie odwiercono.

Do interpretacji warunkéw gruntowo-wodnych poza wynikami aktualnie wykonanych
otworow badawczych, wykorzystano rowniez wyniki wiercen archiwalnych (otwory
z oznaczeniem ,A”), zamieszczonych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-
inzynierska okre$lajgca warunki geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo
przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard — Kofobrzeg Wschéd — wo.
zachodniopomorskie”, opracowanej w marcu 2014 r., przez firme EGIS Poland Sp. z 0.0. —
Departament Projektowy. Sag to odwierty zlokalizowane w rejonach wymaganego
uszczegotowienia i uzupetniania rozpoznania warunkéw geologiczno-inzynierskich, ktére sg
przedmiotem analizy w niniejszej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Wszystkie
odwiercone aktualnie odwierty nawigzujg do siatki archiwalnych odwiertéw, przedstawionej
w opracowaniu archiwalnym pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inzynierska....”, a ich

lokalizacje przedstawiono na Zatgcznik nr 4.

Karty otworéw geologiczno-inzynierskich aktualnie odwierconych i odwiertow

archiwalnych (oznaczenie ,A”) przedstawiono w Zatgczniku nr 9 .

Po osiggnieciu koncowej gtebokosci wiercenia oraz wykonaniu wszelkich czynnosci
opisu geologicznego, otwory badawcze zostaty zlikwidowane. Likwidacja otworu polegata na
zasypaniu otworu urobkiem oraz ubijaniu, przy zachowaniu odpowiedniej kolejnosci
litologicznej przewierconych warstw w przekroju pionowym, strefy gruntéw spoistych —
gruntem spoistym, natomiast strefy gruntéw niespoistych — gruntem niespoistym.
W przypadku otworéw o gtebokoéci > 10,0 m, zostaty one zlikwidowane przez wykonanie
korkbw cementowych lub itowych. Nastepnie wykonany zostat demontaz urzgdzenia
wiertniczego i elementéw zabudowy terenu wiertni. Powierzchnia terenu w rejonie odwiertu
zostata uprzatnieta i przywrécona do stanu pierwotnego, zastanego przed przystgpieniem do
robot geologicznych.

Wszystkie roboty wiertnicze odbywaty sie pod nadzorem uprawnionego geologa.

W trakcie gtebienia otworow wiertniczych, osoba sprawujgca staty dozér geologiczny
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prowadzita pomiary, obserwacje, opis geologiczny i dokumentacje wiercenia, w tym pobor

prob do badan laboratoryjnych.

Badania polowe obejmowaty obserwacje wydobywanego z otworu urobku. Po kazdej
zmianie warstwy lub co 1,00 m odwiertu byly przeprowadzone petne badania makroskopowe
gruntu, okreslajgce ich rodzaj, stan, wilgotnos¢ oraz barwe. Analiza makroskopowa
wykonana zostata zgodnie z normg PN-EN ISO 14688 - 2:2006. ,Badania geotechniczne.

Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow. Czes$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

W celu wykonania badan laboratoryjnych, w trakcie prac wiertniczych pobrano
reprezentatywne prébki gruntéw kategorii B do badan laboratoryjnych, w celu weryfikacji
badan polowych. Probki zostaty pobrane zgodnie z normg PN-EN 1997-2 Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne — Cze$c 2: Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego i wg
normy PN-B-03020. Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli. Probki
pobrane zostaty do pojemnikéw, zabezpieczajgcych je przed utratg wilgotnosci naturalne;.
Wszystkie prébki otrzymaly oznaczenie obejmujgce informacje o numerze otworu

i gtebokosci pobrania.

Probki geologiczne pobrane w ramach realizacji niniejszej dokumentacji sg prébkami
czasowego przechowywania i zgodnie z art. 82 ustawy — ,Prawo geologiczne
i gérnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. Nr 163 poz. 981) z pozn. zm.” nie podlegajg
przekazaniu organowi administracji geologicznej. Pobrane prébki gruntéw bedag
przechowywane u Wykonawcy, do czasu zatwierdzenia niniejszej dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z siedzibg

w Szczecinie.

W trakcie wiercenia prowadzona byta stata obserwacja wdd gruntowych. Po

ustabilizowaniu sie zwierciadta wody podziemnej, przeprowadzono jego pomiar.

W przypadku 6 obiektéw inzynierskich, dla ktérych planuje sie zmiane lokalizacji, czyli
dla obiektu WD56, WD63, WD65, WD70, PZ15a i WD77, poza probkami gruntu, pobrano
prébki wody gruntowej do badan laboratoryjnych, okreslajgc jej agresywnos¢ w stosunku do
betonu i zelazobetonu. Prébki pobrane zostaty z jednego otworu badawczego na obiekt,

w ktorym stwierdzone zostanie wystepowanie wod gruntowych. Ogétem pobrano 6 probek
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wody. Probki zostaty pobrane wedtug okreslonych zasad, tak aby woda reprezentowata pod

wzgledem fizyko-chemicznym, warunki panujgce w miejscu jej pobrania.

Na podstawie przeprowadzonych prac opracowano profile kart otworéw geologiczno-
inzynierskich (Zatgcznik nr 9.2).

4.1.2. Sondowania dynamiczne

Dla oceny stopnia zageszczenia gruntéw niespoistych, przy otworach wiertniczych
w korpusie drogi, w ktérych stwierdzono te grunty, wykonano sondowania dynamiczne sondg
lekkg DPL. Celem sondowania dynamicznego DPL byto wyznaczenie oporu gruntu przy

dynamicznym zagtebianiu stozka.

Sondowania przeprowadzono w odlegtosci ok. 1,50 — 2,00 m od wykonanego otworu,
do gtebokosci wiercenia lub do gtebokosci, na ktoérej liczba uderzen na 2-3 kolejnych
odcinkach wpedu sondy, przekraczata 50 uderzeh. Na podstawie liczby uderzen miota
sondy, wprowadzajgcej koncéwke stozka w grunt na gtebokosé¢ 0,10 m, opracowano wykresy
zmian oporow sondowania. Ich analiza pozwolita na wydzielenie warstw, charakteryzujgcych
sie okreslonym stopniem =zageszczenia Ip gruntu. Interpretacja sondowan zostata
przeprowadzona zgodnie z normg PN-EN 1997-2 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne.
Cze$c¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego. Wyniki sondowan dynamicznych
przedstawiono w formie wykreséw schodkowych z naniesionym obok profilem litologicznym

otworu wiertniczego. tgcznie wykonano 136 sondowan dynamicznych DPL.

Wyniki sondowan dynamicznych DPL przedstawiono w Zatgczniku nr 10.

4.1.3. Sondowania statyczne

W celu okreslenia budowy geologicznej i wkasnosci gruntow, wystepujgcych w podtozu
obiektéw inzynierskich w sposob ciggty, w warunkach naturalnych, przy wytypowanych
otworach badawczych wykonano 30 sondowah statycznych sondg CPTU, do gtebokosci
w zakresie 7,07 — 1554 m p.p.t, o tacznym metrazu 341,60 mb. Sondowanie
przeprowadzono do projektowanej gtebokosci otworu wiertniczego lub do gtebokosci, na

ktérej sonda wykazywata duze opory penetracyjne, zgodnie z zaleceniami producenta, nie
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dopuszczajgc do uszkodzenia koncéwki stozka sondy. W przypadku 8 sondowanh (WD53-
CPTU29, WD61-CPTU14, WD61-CPTU18, WD66-CPTU10, WD66-CPTU14, WD74-
CPTU10, WD74-CPTU13, WD74-CPTU16), z uwagi na brak mozliwosci wjazdu sprzetu,

sondowania te nie zostaty wykonane.

Tabelaryczne zestawienie wszystkich projektowanych sondowan dla poszczegdlnych
obiektow inzynierskich przedstawiono w Zatgczniku nr 1.3, a doktadng ich lokalizacje

przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokosciowych (Zatgcznik nr 4).

Uzyskane wartos$ci parametréw sondowania oraz ich wzajemne relacje pozwolity na
okreslenie podstawowych parametréow fizycznych i cech wytrzymatosciowych gruntéw oraz
ich korelacje. Interpretacja wynikow sondowania przeprowadzona zostata zgodnie z normg
PN-EN 1997-2 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie

podfoza gruntowego.

Sondowania statyczne CPTU wykonano za pomocag sondy statycznej, hydraulicznej
Pagani. W badaniach zastosowano piezostozek elektryczny, umozliwiajgcy ciggty pomiar
i zapis trzech charakterystyk penetracji: oporu, stozka — qc, tarcia na tulei ciernej — fs
i nadwyzki cisnienia porowego — uc. Sondowania przeprowadzono do zaktadanej gtebokosci
lub zakonczono wczedniej, w przypadku zaistnienia mozliwosci uszkodzenia, wynikajgcego
Zz niebezpiecznego ugiecia zestawu zerdzi, ugiecia koncowki penetrometru, osiggniecia
maksymalnej sity wcisku penetrometru lub uzyskania granicznej wytrzymatosci na tulei

ciernej.

Wyniki sondowan statycznych CPTU przedstawiono w Zatgczniku nr 11.

Wyniki archiwalnych otworéw badawczych (oznaczone ,A”) i sondowan oraz aktualnie
wykonanych wierceh, sondowan dynamicznych i statycznych CPTU pozwolity na
sprawdzenie, weryfikacje, uzupetnienie i uszczegoétowienie wczesniejszego rozpoznania
warunkéw  geologiczno-inzynierskich w  analizowanym obszarze badan. Wyniki
wczesniejszego i obecnego rozpoznania przedstawiono na kartach otworéw geologiczno-

inzynierskich (Zatgcznik nr 9), a ich interpretacje na przekrojach geologiczno-inzynierskich

(Zatacznik nr 8).
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4.1.4. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne polegaty na wyznaczeniu projektowanych otworéw geologicznych
i sondowan w terenie oraz ich pomiarze za pomocg standardowej niwelacji geometryczne;j
(niwelator) lub za pomocg systemu GNSS, w nawigzaniu do panstwowej osnowy
geodezyjnej. Wyniki pomiaréw zostaty podane z dokfadnoscig dla wspotrzednych co najmniej
0,3 m i dla rzednych wysokosciowych z doktadnoscia co najmniej 0,01 m. W trakcie
omawianych prac, na obszarach mozliwego wystgpienia uzbrojenia podziemnego terenu,
w miejscach wiercen oraz sondowan przeprowadzone zostato rozpoznanie uzbrojenia
terenu, wykrywaczem urzgadzen podziemnych Radiodetection C.A.T.3, dla uniknigcia
uszkodzenia instalacji podziemnych i sprzetu badawczego oraz bezpieczenstwa ludzi.
W przypadku kolizji projektowanych punktéw dokumentacyjnych z instalacjg podziemng lub

innymi elementami infrastruktury ich lokalizacja zostata skorygowana.

Wspotrzedne punktéw dokumentacyjnych zamieszczonych w dokumentacji sg podane
w uktadzie wspétrzednym matematycznym, wygenerowanym przez program AutoCad, gdzie
0$ pozioma to X, a 0$ pionowa to Y, co powoduje zamiane osi w stosunku do pierwotnego
uktadu geodezyjnego (ukfad geodezyjny PUWG 2000, strefa 5, z poziomem odniesienia
Kronsztad (rozporzadzenie z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu

odniesien przestrzennych)).

4.1.5. Kartowanie geologiczno-inzynierskie

Podczas prowadzenia robodt terenowych przeprowadzono szczegotowe kartowanie
geologiczno-inzynierskie terenu w celu okreslenia granic nietypowych struktur
morfologicznych, zasiegu wystepowania gruntéw nienosnych i stabonosnych, podmokitosci
oraz innych zjawisk hydrologicznych. Kartowanie geologiczno-inzynierskie wykonane zostato
w pasie o szerokosci 100,00 m od granic pasa drogowego, po obu stronach, wydtuz osi
projektowanej trasy. Polegato ono na zestawieniu wszelkich miejsc i punktow
dokumentacyjnych wraz z obserwacjami wykonanymi na sztucznych lub naturalnych
odstonieciach, wykopach, rowach lub obserwacjami powierzchniowymi, majgcymi na celu

ustalenie ewentualnych zjawisk i proceséw geodynamicznych.
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Na podstawie przeprowadzonego kartowania i wynikow robot geologicznych
opracowana zostata mapa warunkéw geologiczno-inzynierskich (Zatgcznik nr 6). Na mapie
zaznaczono grunty odstaniajgce sie na powierzchni projektowanej niwelety, ich geneze,
warstwe geotechniczng, zasieg gruntow stabonosnych i ich migzszos¢ oraz potozenie

zwierciadta nawierconego wod gruntowych wzgledem niwelety.

4.2. Badania laboratoryjne

Po zakonczeniu wiercen przeprowadzone zostato typowanie do badan laboratoryjnych
pobranych préb. Badaniom poddane zostaty probki gruntéw kategorii pobrania typu B (klasa
jakosci 3 i 4) — Eurokod 7. Badania te przeprowadzone zostaty zgodnie z wymogami

LInstrukcje badan podfoza gruntowego...”.

Na wszystkich prébach gruntéw przeprowadzona zostata petna analiza makroskopowa.
Na prébach typu ,,B” w klasie jakosci 3 i 4 przeprowadzone zostaty nastepujgce badania:
- badanie sktadu granulometrycznego:
a) gruntéw niespoistych za pomocg analizy sitowej — krzywa rozkfadu uziarnienia,
b) gruntéw spoistych za pomocg analizy areometrycznej — krzywa rozktadu uziarnienia,
- wilgotnos$¢ naturalna ,w”,
- granice Atterberga, granica plastyczno$ci i granica ptynnosci ,we”, ,w.”,

- badania zawartosci czesci organicznych ,Cow”.

Metodyka badan laboratoryjnych wynika z odpowiednich norm, stanowigcych podstawe
do wykonania poszczegdlnych badan, w tym:
Makroskopowe badanie gruntu — wykonane zostaty na kazdej probie gruntu, zgodnie
z normg PN-86/B-02480. Grunty budowlane. OkreSlenia, symbole, podziat i opis gruntow,
poszerzajgc o klasyfikacje i badania makroskopowe wedtug zasad okreslonych w Eurokodzie
7, zgodnie z normami PN-EN 1SO 14688-1:2006/Apl i PN-EN ISO 1488-2:2006/Ap2.
Analiza sitowa — wykonana zostata zgodnie z normg PKN-CEN ISO/TS 17892-4:20009.
Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Cze$¢ 4: Oznaczanie sktadu
granulometrycznego,
Analiza sitowo-pipetowa — wykonana zostata zgodnie z normg PKN-CEN ISO/TS 17892-

4:2009. Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Cze$c¢ 4: Oznaczanie

SIEDZIBA:
AF : 63-620 TRZCINICA, UL. KROTKA 5
G E@TE CHNIKA TELJFAX: 62 781 83 22, TEL. KOM.: 601 877 276

REGON: 250716420, NIP: 619-153-92-84

WWW.JAF-GEOTECHNIKA.PL
BIURO@JAF-GEOTECHNIKA.PL

37



DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okre$lajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi
S-6 na odcinku wezet "Kiefpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschdd — woj. zachodniopomorskie”

sktadu granulometrycznego,

Wilgotnos¢ naturalna — wykonana zostata zgodnie z normg PKN-CEN ISO/TS 17892-
1:2009. Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Czes$¢ 1: Oznaczanie
wilgotno$ci,

Oznaczenia granic konsystencji Atterberga metoda Casagrande’a — wykonane zostaty
zgodnie z normg PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009. Badania geotechniczne. Badania
laboratoryjne gruntéw. Czes$¢ 12: Oznaczanie granic Atterberga,

Oznaczenie zawartosci czesci organicznych metoda utleniania — wykonane zostato
zgodnie z normg PN-B-00481:1988 "Grunty budowlane. Badania probek gruntu", na

reprezentatywnych probach gruntéow spoistych.

Tabela nr 3. Zestawienie wykonanych badan laboratoryjnych.

Liczba
Rodzaj badania Norma wykonanych
badan
wg PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia,
Makroskopowe badania symbole, podziat i opis gruntéw, na kazdej prébce
gruntu wg PN-EN I1SO 14688-1:2006/Apl i PN-EN I1SO 1488- gruntu
2:2006/Ap2
wg PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009. Badania
Analiza sitowa geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Cze$¢ 4: 77

Oznaczanie sktadu granulometrycznego,

wg PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009. Badania
geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Cze$¢ 4: 16
Oznaczanie sktadu granulometrycznego,

Analiza sitowo-pipetowa
(areometryczna)

wg PKN-CEN ISO/TS 17892-1:2009. Badania
Wilgotnos¢ naturalna geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Czesc¢ 1: 141
Oznaczanie wilgotnosci,

wg PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009. Badania
geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Czes¢ 12: 28
Oznaczanie granic Atterberga,

Granice konsystencji
(Attenberga)

Zawartos¢ czesci

; PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu 16
organicznych

Zestawienie tabelaryczne wynikow badan laboratoryjnych przedstawiono w Zatgczniku
nrl.4.
W przypadku 6 obiektow inzynierskich (WD56, WD63, WD65, WD70, PZ15a i WD77),

poza badaniami laboratoryjnymi probek gruntu, do badan laboratoryjnych pobrano réwniez 6
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prébek wody podziemnej, okreslajgc jej agresywnos$¢ w stosunku do betonu i zelazobetonu.
Badania przeprowadzono zgodnie z normami: PN 80-B 01800 oraz PN-EN 203-1:2003.

Badania laboratoryjne gruntu, w tym analiza makroskopowa, badanie wilgotnosci
naturalnej, granic Atterberg’a, analiza areometryczna oraz analiza sitowa wykonane
zostaty w laboratorium mechaniki gruntu przez firme Jaf-Geotechnika. Natomiast badania
zawartosci czesci organicznych w gruncie oraz badania wody podziemnej na agresywnosc¢ w
stosunku do betonu i zelazobetonu, w Pracowni Gruntoznawczej Zaktadu Geografii Fizycznej

Uniwersytetu Wroctawskiego.

Wyniki przeprowadzonych badan laboratoryjnych gruntéw i wdéd gruntowych

przedstawiono w Zatgcznikach nr 12, 13, 14, 15 16.

4.3. Prace dokumentacyjne - zestawcze

Na podstawie wykonanych robdt geologicznych (w tym.: prac terenowych,
laboratoryjnych i kameralnych), sporzgdzona zostata dokumentacja geologiczno-inzynierska
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie na potrzeby posadawiania obiektéw
budowlanych inwestycji liniowej. Dokumentacja ta ma za zadanie uzupetnienie
i uszczegotowienie wczesniej przeprowadzonego rozpoznania w ramach archiwalnej
dokumentacji  geologiczno-inzynierskiej pn.: Dokumentacja geologiczno-inzynierska
OkreSlajgca warunki geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo
przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard — Kofobrzeg Wschéd — wo.
zachodniopomorskie”, opracowanej w marcu 2014 r., przez firme EGIS Poland Sp. z 0.0. —
Departament Projektowy. Dlatego w ramach aktualnie opracowanej dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej, poza wynikami robét geologicznych objetych zakresem projektu
robot geologicznych (Zatgcznik nr 17) zamieszczono réwniez wyniki wczesniejszego
rozpoznania, w celu przeprowadzenia korelacji udokumentowanych obecnie i wczesniej
(archiwalna dokumentacja geologiczno-inzynierska), warunkéw  gruntowo-wodnych

w wytypowanych obszarach badan.

Wynikowa dokumentacja geologiczno-inzynierska, zawierajgca czesC tekstowa,

graficzng i tabelaryczng, wykonana zostata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
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z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz.U. 2014 poz. 596).

5. WYNIKI PRZEPROWADZONYCH PRAC GEOLOGICZNYCH

5.1. Budowa geologiczna okreslona w wyniku prac dokumentacyjnych

W ramach niniejszej dokumentacji, podioze gruntowe w rejonie projektowanej
inwestycji rozpoznano aktualnie 305 otworami badawczymi wykonanymi do gtebokosci od
3,00 — 18,00 m p.p.t. Dla okre$lenia budowy geologicznej w rejonie badan, zgodnie z celem
niniejszej dokumentacji, jakim jest uzupeilnienie i uszczegotowienie wczesniej
przeprowadzonego rozpoznania budowy geologicznej i warunkdéw geologiczno-inzynierskich,
wykorzystano réwniez wyniki najblizej potozonych, archiwalnych otworéw badawczych, ktére
zamieszczone zostaty w archiwalnym opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-
inzynierska okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo
przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard — Kofobrzeg Wschéd — wo.
zachodniopomorskie.” (Egis Poland Sp. z 0. 0. z siedzibg w Warszawie, Departament

Projektowy we Wroctawiu, marzec 2014 r.).

Na podstawie aktualnego rozpoznania i rozpoznania otworami archiwalnymi,
zamieszczonymi w powyzszej dokumentacji, przeprowadzono analize budowy geologicznej
w zakresie km 84+000,00 do 108+100,00.

Budowa geologiczna podtoza na obszarze projektowanej inwestycji jest niejednorodna.
Podtoze w catym przewierconym profilu stanowig czwartorzedowe osady gtownie

plejstocenu, lokalnie, w rejonie rzek i zagtebien bezodptywowych, holocenu.

Na calym obszarze czwartorzed wyksztatcony jest gtéwnie w postaci osadow
glacjalnych i fluwioglacjalnych zlodowacenia Wisty, a takze, gtéwnie w czesci potudniowej
obszaru badan, przez plejstocenskie i holocenskie osady rzeczne, jako warstwy piaskéw
i osadéw organicznych, utworzonych w dolinach rzek lub tworzace ich terasy zalewowe

i nadzalewowe oraz sedymentujgce w lokalnych zagtebieniach bezodptywowych. Najwiekszy
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obszar wystepowania czwartorzedowych (holocen i zlodowacenie potnocnopolskie
plejstocenu) osadow rzecznych, w tym gtdwnie piaskow, zwirow i mutkow rzecznych
stwierdzono w dolinie rzeki Motstowa i Lnianka (ok. km 85+000 — 87+000), gdzie
projektowana trasa inwestycji przebiega wzdtuz dolin tych ciekow. Na pozostatym obszarze
badan, w kierunku potocno-wschodnim trasa inwestycji lokalnie przecina doliny rzek
i mniejszych ciekow, wypetnionych holocenskimi osadami rzecznymi lub zastoiskowymi,
w sktad ktorych wchodzg gtdwnie osady piaszczysto-zwirowe, lokalnie osady organiczne
(gliny préchnicze, namuty i torfy). Osady tego typu wystepujg w dolinach rzek Debosznica
(ok. km 94+960), Bflotnica (ok. km 102+900) oraz doptywdéw z Gory Biatokurskiej (ok. km
93+290) i z Niezyna (ok. km 100+040), jak réwniez w rejonach mniejszych ciekéw, lokalnych

zagtebien i starorzeczy.

W budowie geologicznej obszaru badan dominujg osady lodowcowe i fluwioglacjalne
plejstocenu (faza pomorska stadiatlu gtéwnego zlodowacenia poétnocnopolskiego). Osady
lodowcowe to gitdéwnie jeden Iub kilka horyzontow glin zwatowych (gtéwnie glin
piaszczystych, glin pylastych, piaskéw gliniastych) z warstwami lub soczewami piaskow
i zwirow lodowcowych (pospoétek, piaskéw srednich ze zwirem, piaskéw drobnych). Lokalnie
gliny zwatowe stwierdzono w catym profilu, do gtebokosci wykonanego rozpoznania. Na
stropie lub ponizej spagu horyzontéw glin zwatowych, albo w catym profilu przewierconych
osadéw stwierdzono warstwy piaskow i zwirow wodnolodowcowych (pospotki, zwiry, piaski

grube, piaski srednie, piaski drobne i piaski pylaste).

Osadom lodowcowym i fluwioglacjalnym towarzyszg czesto warstwy i serie
czwartorzedowych osadow zastoiskowych (piaskéw i mutkéow zastoiskowych — gtéwnie
pytéw, pytdbw piaszczystych, glin pylastych, piaskéw drobnych i piaskéw pylastych),
zwigzanych z recesjg lgdolodu zlodowacenia pétnocnopolskiego lub lokalnie z akumulacjg
utworéw limnicznych w holocenie. Warstwe przypowierzchniowg stanowi gleba,

sporadycznie stwierdzono antropogeniczne osady nasypowe.

Ogotem, przyjmujgc  kryterium litologiczne i stratygraficzno-genetyczne osadéw
stwierdzonych w podtozu inwestycji oraz nawigzujgc do dokumentacji archiwalnej,

wydzielono 10 serii litologiczno-genetycznych. S3 to nastepujgce serie:
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- | seria - antropogeniczne grunty nasypowe (Qhn),

- Il seria - holocenhskie osady organiczne (Qhh),

- Il seria - nierozdzielone osady rzeczne (Qhf/Qpf),

- IV seria — osady rzeczne holocenu (Qhf),

- V seria — osady rzeczne plejstocenu (Qpf),

- VI seria — nierozdzielone osady zastoiskowe (Qhl/Qpl),

- VII seria — holocenskie osady zastoiskowe (Qhl),

- VIII seria — plejstocenskie osady zastoiskowe (Qpl),

- IX seria — plejstocenskie gliny zwatowe i piaski lodowcowe (Qpg),
- X seria — plejstocenskie osady wodnolodowcowe (Qpfg).

Szczegotowy opis budowy geologicznej dla poszczegdlnych elementéw projektowanej
drogi, tj. drogi gtdwnej, wezta drogowego ,Kotobrzeg Zachdéd”, drég dojazdowych, obiektow
inzynierskich, zbiornikéw retencyjnych, miejsca obstugi pasazeréw (MOP) i obwodu
utrzymania drogi (OUD) przedstawiono w tabelach nr 6, 7, 8, 9.

Budowe geologiczng obrazujg przekroje geologiczno-inzynierskie (Zatgcznik nr 8) oraz

mapa geologiczna (Zatgcznik nr 3).

5.2. Warunki hydrogeologiczne okreslone w wyniku prac dokumentacyjnych

W okresie od kwietnia do maja 2016 roku zostaty przeprowadzone prace geologiczne.
W ramach niniejszej dokumentacji warunki wodne w rejonie projektowanej inwestycji
rozpoznano aktualnie 305 otworami badawczymi wykonanymi do gtebokosci od 3,00 — 18,00
m p.p.t. Dla okre$lenia warunkéw hydrogeologicznych w rejonie badan, zgodnie z celem
niniejszej dokumentacji, jakim jest uzupetlnienie i uszczegoOtowienie wcze$niej
przeprowadzonego rozpoznania warunkow geologiczno-inzynierskich, wykorzystano rowniez
wyniki najblizej potozonych, archiwalnych otworéw badawczych, ktére zamieszczono

w archiwalnym opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreslajgca
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warunki geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy
drogi ekspresowej S6, Nowogard — Kofobrzeg Wschéd — woj. zachodniopomorskie.” (Egis
Poland Sp. z 0. 0. z siedzibg w Warszawie, Departament Projektowy we Wroctawiu, marzec
2014 r.).

Na podstawie aktualnego rozpoznania i rozpoznania otworami archiwalnymi,
zamieszczonymi w powyzszej dokumentacji, przeprowadzono analize warunkow
hydrogeologicznych w zakresie km 84+000,00 do 108+100,00.

W  ramach  przeprowadzonego rozpoznania  stwierdzono  wystepowanie
czwartorzedowego pietra wodonosnego, ktére ma podstawowe znaczenie dla problematyki
hydrogeologicznej projektowanej inwestycji. Warstwy wodonosne stanowig rzeczne,
lodowcowe i wodnolodowcowe utwory piaszczysto-zwirowe, w tym zwiry, pospétki, piaski
grube, piaski srednie, piaski drobne i piaski pylaste. Utwory te tworzg warstwy lub serie
warstw, o znacznej ciggtosci lateralnej lub stanowa mniejsze lub wieksze soczewy w obrebie
nieprzepuszczalnych Ilub stabo przepuszczalnych gruntéw spoistych, glacjalnych

i zastoiskowych.

Zasadniczg warstwe wodonos$ng tworzg osady wodnolodowcowe zalegajgce ponizej
i powyzej stropu glin zwatowych lub rozdzielajgce horyzonty glin zwatowych zlodowacenia
potnocnopolskiego oraz osady rzeczne holocenu i plejstocenu w dolinach rzek, gdzie sptyw
wod odbywa sie ku korytom rzek i gdzie zasilanie odbywa sie poprzez bezposrednig
infiltracjie wdd opadowych. W rejonach rzek wystepowato zwierciadto wody gtéwnie
o charakterze swobodnym lokalnie lekko napietym przez warstwy gruntdéw organicznych
(torféow, namutéw). W rejonach wysoczyzn morenowych zbudowanych z glin zwatowych
i niespoistych osadéw wodnolodowcowych zwierciadto wody gruntowej miato charakter
napiety i swobodny, co zwigzane jest zarowno z morfologig terenu, jak i migzszo$cig
i wyksztatceniem lito-strukturalnym serii  osaddéw nieprzepuszczalnych, glacjalnych
i zastoiskowych. l|zolacja gtébwnego poziomu wodonosnego uzalezniona jest od
wystepowania i migzszosci serii glin zwatowych, ktéra waha sie od kilkunastu centymetréow

do kilku metrow.

W ramach rozpoznania warunkéw hydrogeologicznych stwierdzono lokalnie sgczenia

z przerostow, wkladek, przewarstwien i soczew piaszczystych w glinach zwatowych
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i mutkach zastoiskowych. Lokalnie, w rejonach gdzie przerosty te tgczg sie ze sobg, tworzg

sie poziomy wod zawieszonych.

Zestawienie pomiaréw zwierciadta wody gruntowej przedstawiono w zestawieniu

tabelarycznym, w Zatgczniku nr 1.5.

Szczegdtowg charakterystyke warunkéw hydrogeologicznych dla poszczegdélnych
elementéw projektowanej drogi, tj. drogi gtéwnej, wezta drogowego ,Kotobrzeg Zachod”,
drég dojazdowych, obiektow inzynierskich, zbiornikédw retencyjnych, miejsca obstugi

pasazerow (MOP) i obwodu utrzymania drogi (OUD) przedstawiono w tabelach nr 6, 7, 8, 9.

Potozenie poziomu zwierciadla wdd gruntowych oraz intensywnosC¢ sgczen,
szczegolnie w przypadku wéd przypowierzchniowych sg zwigzane z wahaniami sezonowymi,
uzaleznionymi od intensywnosci opadow atmosferycznych, wystepowania wiosennych
roztopéw i poziomu wody w rzekach, ktére stanowig baze drenazu dla wod podziemnych.

Poziom zwierciadta wéd gruntowych moze sie waha¢ + 1,00 m.

Aktualne rozpoznanie warunkow hydrogeologicznych wskazuje na znacznych
odcinkach brak wody gruntowej, a w rejonach gdzie ona wystepuje, zwierciadto wody jest

przewaznie ok. 0,50 — 1,50 m nizej w stosunku do archiwalnego.

Warunki hydrogeologiczne obrazujg przekroje geologiczno-inzynierskie (Zatgcznik nr 8)

oraz karty otworow geologiczno-inzynierskich (Zatgcznik nr 9).

5.2.1. Wiasnosci filtracyjne gruntéw wodonosnych

Na podstawie analiz sitowych wykonanych na wybranych prébkach gruntéw
niespoistych (dominujgcych w budowie warstwy wodonosnej) wyznaczono wspotczynnik
filtracji k wg wzoru USBSC "amerykanskiego",

k = 0,0036d902-3 [m/s]

gdzie: d - Srednica ziaren, ktéra wraz z mniejszymi stanowig wagowo 20,0 % skfadu

gruntu,

a wyniki przedstawiono ponizej w tabeli nr 4:
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Tabela 4. Zestawienie wartosci wspotczynnika filtracji k

Wspétczynnik filtracji Charakter

Rodzaj gruntu

[m/s]

przepuszczalnosci

Pospdtka

1,11x10°2 - 3,66x10*

Dobra

Pospodtka zagliniona

1,62x10* - 3,91x10°5

Dobra i Srednia

Piasek gruby

4,13x10* - 6,34x10*

Dobra

Piasek sredni

1,35x10* - 6,97x10°

Dobra i Srednia

Piasek sredni zagliniony

3,91x10°5 - 6,97x10°°

Srednia

Piasek sredni zagliniony ze zwirem

1,77x10* -5,32x10°®

Dobra i Srednia

Piasek drobny 2,74x105 — 3,91x10°5 Srednia
Piasek drobny zagliniony 1,80x10° — 3,30x10°° Srednia
Piasek drobny zagliniony ze Zwirem 2,25x10® Srednia
Piasek pylasty 1,60x10°® — 4,58x105 Srednia
Na podstawie wspodiczynnika filtracji Kk, okreslono wilasnosci filtracyjne

(przepuszczalnosc) gruntéw wodonosnych na badanym terenie. Oceny przepuszczalnosSci

gruntéw dokonano w oparciu o Z. Pazdro, B. Kozerski "Hydrogeologia ogdlna”.

Grunty wystepujgce na badanym terenie charakteryzujg sie przepuszczalnoscig
Srednig (piaski drobne, piaski drobne zaglinione, piaski drobne zaglinione ze zwirem, piaski
Srednie zaglinione oraz piaski pylaste), srednig i dobrg (pospoitki zaglinione, piaski srednie,

piaski Srednie zaglinione) oraz dobrg (pospétki i piaski grube).

5.2.2. Wiasciwosci fizyczno-chemiczne wéd podziemnych — agresywnosé

w stosunku do betonu i zelazobetonu

Wody podziemne wystepujgce w rejonie projektowanych 6 wybranych obiektow
inzynierskich (WD56, WD63, WD65, WD70, PZ15a i WD77), dla ktérych planuje sie zmiane
lokalizacji, zostaty przebadane pod kagtem agresywnosci chemicznej wod podziemnych
w stosunku do betonu i zelazobetonu. Agresywnos¢ wod podziemnych w rejonie pozostatych

obiektéw inzynierskich zostata opisana w ramach dokumentacji archiwalnej pn.:

SIEDZIBA:
63-620 TRZCINICA, UL. KROTKA 5

TEL./FAX: 62 781 83 22, TEL. KOM.: 601 877 276
REGON: 250716420, NIP: 619-153-92-84

WWW.JAF-GEOTECHNIKA.PL
BIURO@JAF-GEOTECHNIKA.PL

45

: éE@TEcHNiKA



DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okre$lajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi
S-6 na odcinku wezet "Kiefpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschdd — woj. zachodniopomorskie”

.,Dokumentacja geologiczno-inzynierska okre$lajgca warunki geologiczno-inzynierskie na
potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschod — woj. zachodniopomorskie” (marzec 2014).

Wyniki badan przedstawione przez Pracownie Gruntoznawczg Zaktadu Geografii
Fizycznej Uniwersytetu Wroctawskiego, wskazujg na wystepowanie wody wykazujgcej brak
agresywnosci kwasowej, brak agresywno$ci tugujgcej i brak agresywnosci weglanowej
w stosunku do betonu i Zzelbetonu (wg normy PN 80-B 01800) oraz wykazuje srodowisko
chemicznie nieagresywne w stosunku do betonu (wg normy PN-EN 206-1:2003). Stabag
agresywnos¢ kwasowg (la1) w stosunku do betonu i zelbetonu (wg normy PN 80-B 01800)

wykazaty wody podziemne w rejonie otw. WD77-10.

Wyniki badan przedstawiono na Zatgczniku nr 16.

5.3. Warunki geologiczno-inzynierskie

5.3.1. Charakterystyka wydzielonych serii litologiczno-genetycznych i warstw

geotechnicznych

Na podstawie analizy danych z aktualnie przeprowadzonych badan terenowych
i danych archiwalnych, wydzielono serie litologiczno-genetyczne gruntéw, wystepujgcych
w podifozu projektowanej inwestycji. Podzialu tego dokonano w oparciu o kryteria:
stratygraficzne, litologiczne i genetyczne, w nawigzaniu do podziatu przedstawionego
w dokumentacji archiwalnej ,Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreSlajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi
ekspresowej S6, Nowogard — Kofobrzeg Wschdéd — woj. zachodniopomorskie” (marzec 2014
r.).

Na potrzeby sporzadzenia niniejszej dokumentacji w podtozu projektowanej inwestycji
wydzielono 10 serii litologiczno-genetycznych, ktérych charakterystyke przedstawiono
w tabeli nr 5. Przy interpretacji nie ujeto przypowierzchniowej warstwy gleby/humusu. Sg to

nastepujgce serie litologiczno-genetyczne:

- | seria - antropogeniczne grunty nasypowe (Qhn),

SIEDZIBA:
AF : 63-620 TRZCINICA, UL. KROTKA 5
G EQTE CHNIKA TELJFAX: 62 781 83 22, TEL. KOM.: 601 877 276

REGON: 250716420, NIP: 619-153-92-84

WWW.JAF-GEOTECHNIKA.PL
BIURO@JAF-GEOTECHNIKA.PL

46



DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okre$lajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi
S-6 na odcinku wezet "Kiefpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschdd — woj. zachodniopomorskie”

- Il seria - holocenhskie osady organiczne (Qhh),

- Il seria - nierozdzielone osady rzeczne (Qhf/Qpf),

- IV seria — osady rzeczne holocenu (Qhf),

- V seria — osady rzeczne plejstocenu (Qpf),

- VI seria — nierozdzielone osady zastoiskowe (Qhl/Qpl),

- VII seria — holocenskie osady zastoiskowe (Qhl),

- VIII seria — plejstocenskie osady zastoiskowe (Qpl),

- IX seria — plejstocenskie gliny zwatowe i piaski lodowcowe (Qpg),
- X seria — plejstocenskie osady wodnolodowcowe (Qpfg).

W obrebie serii litologiczno-genetycznych wydzielono warstwy geotechniczne,
ujmujgce grunty charakteryzujgce sie  zblizonymi  wiasciwosciami  fizycznymi
i mechanicznymi. Podzialu dokonano na podstawie rodzaju gruntu, jego stanu oraz
wiasciwosci fizyczno-mechanicznych uzyskanych z badan in-situ. W podiozu projektowanej
inwestycji wydzielono ogoétem 30 warstw geotechnicznych, a ich charakterystyke

przedstawiono w tabeli nr 5.
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Tabela nr 5. Charakterystyka wydzielonych serii litologiczno-genetycznych i warstw geotechnicznych

o)
< 2 <Zt WARSTWA GEOTECHNICZNA
2 | =S89
STRATYGRAFIA GENEZA 5 = 8 E
w
= ? 32| svmeoL CHARAKTERYSTYKA
Eo
antropogeniczne Nasypy Qhn N Grunty nasypowe - niejednorodne,
grunty nasypowe niebudowlane przemieszane
Piaski
gliniaste
préchnicze,
OR1 . Glina
c piaszczysta
g T, préchnicza,
E Osady rzeczne i Nmg, Glina Grunty organiczne, grunty
) zagtebien Nmp, préchnicza $ciéliwe, nie nadajace sie do
d hh 3 ) L
osady organiczne bezodptywo- GH, Q bezposredniego posadowienia
wych PgH, Namuty fundamentéw
mtH
OR2 gliniaste,
Namuty
piaszczyste
°
g‘ OR3 Torfy
o
£
©
g grunty niespoiste
Pospotki i zwiry w stanie bardzo zageszczonym,
| parametry geotechniczne wyznaczono dla
stopnia zageszczenia 10>0,80
5 Po, Z
o IR . .
<] . ) Pospétki i zwiry w stanie zageszczonym ,
% ntl\z;orzdrzzls(l:c;:: la parametry geotechniczne wyznaczono dla
B Y v ! Zwiry i piaski stopnia zageszczenia 10=0,77
- utwory rzeczne .
c rzeczne i Qhf/Qpf
o holocenu,
8 plejstocenu, utwory wodnolodowco- Qhf, Qpf
E wodnolod(;wcowe we Qpfg Pospdétki w stanie $rednio zageszczonym,
leistocenu b1 parametry geotechniczne wyznaczono dla
plel stopnia zageszczenia 10=0,65
Po Ib
Pospdtki w stanie srednio zageszczonym,
1b2 parametry geotechniczne wyznaczono dla
stopnia zageszczenia 10=0,55
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o
< 2 <Zt WARSTWA GEOTECHNICZNA
2 | =S98
STRATYGRAFIA GENEZA 6 = 8 E
w
= ? 32| svmeoL CHARAKTERYSTYKA
Eo
hf/Qpf
ghf/gpf Piaski Srednie, piaski grube w stanie bardzo
Ps, Pr C').pgp 1] zageszczonym, parametry geotechniczne
wyznaczono dla stopnia zageszczenia 10>0,80
Qpfe y p ge D
Piaski Srednie, piaski grube w stanie
Qhf/Qpf zageszczonym, parametry geotechniczne
hf, Qpf wyznaczono dla stopnia zageszczenia 1p=0,76
nierozdzielone Ps, Pr Q Q:fgp lla ¥ P g8 °
utwory rzeczne, Qpfg
utwory rzeczne o
Piaski rzeczne,
holocenu, K
. lodowcowe i s N L .
plejstocenu, utwory Piaski $rednie, piaski grube w stanie srednio
wodnolodowco- .
lodowcowe we llb1 zageszczonym, parametry geotechniczne
plejstocenu, utwory wyznaczono dla stopnia zageszczenia 10=0,64
wodnolodowcowe
lejstocenu hf/Qpf
Pl ghf/ng Piaski $rednie, piaski grube w stanie srednio
Ps Pr (’).pg Ib 11b2 zageszczonym, parametry geotechniczne
! wyznaczono dla stopnia zageszczenia 1p=0,53
Qpfg
c
g
o % Piaski srednie, piaski grube w stanie srednio
g ) 11b3 zageszczonym, parametry geotechniczne
E 2 wyznaczono dla stopnia zageszczenia 1p0=0,41
o o nierozdzielone
_8 utwory rzeczne,
utwory rzeczne Piaski rzeczne i Qhf/Qpf Piaski Srednie, piaski grube w stanie luznym,
holocenu, wodnolodo- Ps, Pr | Qhf, Qpf lic parametry geotechniczne wyznaczono dla
plejstocenu; utwory wcowe Qpfg stopnia zageszczenia 10=0,21
wodnolodowcowe
plejstocenu
nierozdzielone Qhf/Qpf
hf, Qpf s L .
utwory rzeczne, Qnf, Qp Piaski drobne, piaski pylaste w stanie bardzo
utwory rzeczne Pd, Qhl/Qpl .
1] zageszczonym, parametry geotechniczne
holocenu, PN Qhl, Qpl R .
. wyznaczono dla stopnia zageszczenia 10>0,80
plejstocenu, utwory s Qpg
Piaski rzeczne,
lodowcowe X Qpfg
. zastoiskowe,
plejstocenu, utwory ;
lodowcowe i
wodnolodowcowe wodnolodowco-
plejstocenu, utwory we Qhf/Qpf
zastoiskowe Qhf, Qpf o . .
. . Piaski drobne, piaski pylaste w stanie
plejstocenu i Pd, Qhl/Qpl .
Illa zageszczonym, parametry geotechniczne
holocenu, osady PN Qhl, Qpl dla stopni ia 16=0 75
Jastoiskowe Qpg wyznaczono dla stopnia zageszczenia Ip=0,
nierozdzielone Qpfg
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WARSTWA GEOTECHNICZNA

o
< 23
| =S8
STRATYGRAFIA GENEZA g EgE
w
= ? 32| svmeoL CHARAKTERYSTYKA
Eo
Piaski drobne, piaski pylaste w stanie $rednio
b1 zageszczonym, parametry geotechniczne
wyznaczono dla stopnia zageszczenia 10=0,62
nierozdzielone Qhf/Qpf
utwory rzeczne, Qhf, Qpf Piaski drobne, piaski pylaste w stanie $rednio
utwory rzeczne Pd, Qhl/Qpl .
1114] 1b2 zageszczonym, parametry geotechniczne
holocenu, PN Qhl, Qpl R .
. wyznaczono dla stopnia zageszczenia 1p=0,55
plejstocenu, utwory L Qpg
Piaski rzeczne,
lodowcowe ) Qpfg
lejstocenu, utwor zastoiskowe,
pel ! ¥ lodowcowe i Piaski drobne, piaski pylaste w stanie Srednio
wodnolodowcowe :
. wodnolodowco- b3 zageszczonym, parametry geotechniczne
plejstocenu, utwory . 3
. we wyznaczono dla stopnia zageszczenia 10=0,40
zastoiskowe
plejstocenu i
holocenu, osady
zastoiskowe g::/ gp:
nierozdzielone Pd th’/Qpl Piaski drobne, piaski pylaste w stanie luznym,
! P lllc parametry geotechniczne wyznaczono dla
al Qhl, Qpl stopnia zageszczenia 10=0,20
b=y,
Qpg
Qpfg
c
g
s % Grunty spoiste
N o
e °
£ -
E S P Piaski gliniaste i gliny pylaste w stanie zwartym
o 4 . .
o K<} & Qhl/Qpl i pétzwartym (symbol konsolidacji C),
] Gn C1 .
£ Qhl parametry geotechniczne wyznaczono dla
stopnia plastycznosci 1:>0,00
n Gliny pylaste, gliny piaszczyste, piaski gliniaste,
Mp ahl/apl pyly, pyly piaszczyste w stanie
. ) Pg p c2 twardoplastycznym (symbol konsolidacji C),
nierozdzielone Qhl R
Gn parametry geotechniczne wyznaczono dla
utwory rzeczne, - -
Gp stopnia plastycznosci 1.=0,05
utwory rzeczne . .
Mutki rzeczne i
holocenu, R
. zastoiskowe
plejstocenu, utwory ) o .
sastoiskowe n Gliny pylaste, piaski gliniaste, pyty w stzime
holocenu Pg Qhl/Qpl c twardoplastycznym (symbol konsolidacji C),
an Qhl parametry geotechniczne wyznaczono dla
stopnia plastycznosci 1.=0,13
n Gliny pylaste, piaski gliniaste, pyly w stanie
P Qhl/Qpl c twardoplastycznym (symbol konsolidacji C),
GI%I Qhl parametry geotechniczne wyznaczono dla

stopnia plastycznosci 1:=0,22

I E@TEC HNIKA

SIEDZIBA:
63-620 TRZCINICA, UL. KROTKA 5

TEL./FAX: 62 781 83 22, TEL. KOM.: 601 877 276
REGON: 250716420, NIP: 619-153-92-84

WWW.JAF-GEOTECHNIKA.PL
BIURO@JAF-GEOTECHNIKA.PL

50




DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

okre$lajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi
S-6 na odcinku wezet "Kiefpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —

Kotobrzeg Wschdd — woj. zachodniopomorskie”

WARSTWA GEOTECHNICZNA

o
< 232
2 | =S89
STRATYGRAFIA GENEZA 6 = 8 E
w
= ? 32| svmeoL CHARAKTERYSTYKA
Eo
n
n Gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste, piaski
Pp aQhl/apl gliniaste, pyty, pyty piaszczyste w stanie
Gg Qhl P c5 plastycznym (symbol konsolidacji C), parametry
an geotechniczne wyznaczono dla stopnia
Gp plastycznosci 1.=0,30
c . .
g nierozdzielone n
‘3 utwory rzeczne, p Gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste, piaski
‘v utwory rzeczne ) ) gliniaste, pyly, pyty piaszczyste w stanie
= Mutk P hl/Qpl
= holocenu, z:stloriigf/\r: : Gg Q Q/h?p Cc6 plastycznym (symbol konsolidacji C), parametry
S plejstocenu, utwory an geotechniczne wyznaczono dla stopnia
§ zastoiskowe G plastycznosci 1.=0,44
2 holocenu P
n . . . .
n Gliny piaszczyste, gliny pylaste, gliny pylaste
Pp ahl/apl zwiezte, piaski gliniaste, pyly, pyty piaszczyste
Gg ahl P Cc7 w stanie miekkoplastycznym (symbol
Glr‘)l konsolidacji C), parametry geotechniczne
wyznaczono dla stopnia plastycznosci 1.=0,71
k-] Gz
(74
E
]
g n
] n Gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste, piaski
Pp Q gliniaste, pyty i pyty piaszczyste w stanie
Gg pr B1 pétzwartym i zwartym (symbol konsolidacji B),
G P parametry geotechniczne wyznaczono dla
P stopnia plastycznosci I.< 0,00
Gn
n
fp Gliny piaszczyste, gliny pylaste, gliny pylaste
< iezte, piaski gliniast ty i pyty pi t
3 utwory lodowcowe Gliny zwatowe, Pg Qpg B2 zwiez e,tpla.s Lg |n:jas T’ fy vl py\(/ plasbzclzys €
8 i 7astoiskowe mutki Gp Qpl w stanie twardoplastycznym (symbo
- leistocenu Jastoikowe an konsolidacji B), parametry geotechniczne
- piel ! 6Nz wyznaczono dla stopnia plastycznosci 1.=0,05
I'In Gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste, gliny
Pp pylaste zwiezte, piaski gliniaste, pyty i pyty
& Qpg piaszczyste w stanie twardoplastycznym
G B3 S
Gp Qpl (symbol konsolidacji B), parametry
an geotechniczne wyznaczono dla stopnia
Gz plastycznosci 1.=0,13
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geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschdd — woj. zachodniopomorskie”

< <23 <Zt WARSTWA GEOTECHNICZNA
o <0
STRATYGRAFIA GENEZA g EgE
= ? 32| svmeoL CHARAKTERYSTYKA
Eo
I'Inp Gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste, piaski
Pg Qpg gliniaste, pyty, pyty piaszczyste w stanie
G Qpl B4 twardoplastycznym (symbol konsolidacji B),
Gp parametry geotechniczne wyznaczono dla
stopnia plastycznosci 1.=0,22
Gn
n
Mp Gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste, gliny
Pg pylaste zwiezte, piaski gliniaste, pyty, pyty
G Qp? B5 piaszczyste w stanie plastycznym (symbol
2 c Gp ap konsolidacji B), parametry geotechniczne
g g utwory lodowcowe Gliny zwatowe, Gn wyznaczono dla stopnia plastycznosci 1.=0,30
£ B i zastoiskowe mutki Gz
3 K plejstocenu zastoikowe,
5 -
I;g Gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste i pyty
G Qpg B6 piaszcz.yste”w stanie plastycznym (syrnbol
Gp Qpl konsolidacji B), parametry geotechniczne
wyznaczono dla stopnia plastycznosci 1.=0,44
n Gliny piaszczyste, gliny pylaste, gliny pylaste
Pg zwiezte, piaski gliniaste i pyty w stanie
Gp pr B7 miekkoplastycznym (symbol konsolidacji B),
Gn ap parametry geotechniczne wyznaczono dla
GNz stopnia plastycznosci 1.=0,59

Przebieg wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na przekrojach

geologiczno-inzynierskich (Zatacznik nr 8).

Granice warstw geotechnicznych, przedstawione na przekrojach geologiczno-

inzynierskich, zostaty wyinterpretowane pomiedzy otworami wiertniczymi i mogg byc¢
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pewnym, bgdz prawdopodobnym odzwierciedleniem warunkéw gruntowo-wodnych,

panujgcych w podtozu.

5.3.2. Parametry wytrzymatosciowe i odksztalceniowe gruntow dla wydzielonych

warstw geotechnicznych

Ocene wilasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw przeprowadzono na podstawie
normy PN-81/B-03020 metodg A, polegajgcg na oznaczeniu wartosci parametru za pomocg

polowych lub laboratoryjnych badanh gruntu.

Parametry geotechniczne obliczono na podstawie charakterystyk penetracji z testu
statycznego sondowania CPTU, ktére przyjmowane sg jako oznaczenia bezposrednie stanu
i wytrzymatosci gruntu. Na podstawie pomiaru oporu stozka g. [MPa], tarcia na pobocznicy fs

[MPa] i cisnienia wody w porach u [MPa] obliczono nastepujgce parametry gruntéw:

— niedrenowang wytrzymatos¢ gruntu na $cinanie sy (Cu),
— efektywny kat tarcia wewnetrznego ¢’,
— efektywng spojnosé ¢,

— edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo.

Wyniki przeprowadzonych sondowan statycznych CPTU poréwnano z wynikami
sondowan dynamicznych DPL oraz wynikami badan laboratoryjnych w odniesieniu do stanu

gruntow.

Parametry geotechniczne — wilgotnos¢ naturalng gruntu i gestos¢ objetosciowag gruntu
oznaczono metodg B w rozumieniu normy PN-81/B-03020, gdzie wartos¢ parametru okresla
sie na podstawie metod korelacyjnych w zaleznosci od charakterystycznej wartosci
parametru wyznaczonego metodg A, stanowigcej parametr wiodgcy dla wydzielonej warstwy
geotechnicznej. W tym przypadku za ceche przewodnig dla gruntéw niespoistych przyjeto
stopien zageszczenia Ip, natomiast dla gruntdéw spoistych, stopien plastycznosci I..
Parametry te oznaczono na podstawie sondowan statycznych CPTU, sondowan
dynamicznych DPL oraz badan laboratoryjnych (oznaczenie granic konsystencji Atterberga

i stopnia plastycznosci l,).

SIEDZIBA:
AF : 63-620 TRZCINICA, UL. KROTKA 5
G EQTE CHNIKA TELJFAX: 62 781 83 22, TEL. KOM.: 601 877 276

REGON: 250716420, NIP: 619-153-92-84

WWW.JAF-GEOTECHNIKA.PL
BIURO@JAF-GEOTECHNIKA.PL

53



DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okre$lajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi
S-6 na odcinku wezet "Kiefpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschdd — woj. zachodniopomorskie”

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych gruntow tworzgcych
wydzielone warstwy geotechniczne ujeto w Zatgczniku 1.1. W dokumentacji zamieszczono
rowniez tabele parametrow geotechnicznych, zamieszczong w archiwalnej dokumentaciji

geologiczno-inzynierskiej z marca 2014r. (Zatgcznik nr 1.2).

Z uwagi na niejednorodno$¢ gruntéw nasypowych nie wyznaczono dla nich warstw

geotechnicznych i wtasciwosci fizyczno-mechanicznych.

5.3.3. Ogolna charakterystyka warunkow geologiczno-inzynierskich

Zgodnie z Mapag Geologiczno-Inzynierskg (Zatgcznik nr 5) odcinek projektowanej
inwestycji przecina 2 jednostki morfogeniczne. Na przewazajgcym odcinku przebiega przez
formy akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej wysoczyzny morenowej i réwniny
denudacyjnej, w obrebie przewaznie gruntéw spoistych, lokalnie gruntéw niespoistych,
w warunkach geologiczno-inzynierskich przewaznie S$rednich i dobrych, lokalnie mato
korzystnych w rejonach ptytko zalegajgcej wody gruntowej oraz wystepowania gruntéw
uplastycznionych w strefach przykrawedziowych wysoczyzny. Lokalnie w rejonach dolin
rzecznych teren badan przechodzi przez dna dolin rzecznych, wypetnionych gruntami

niespoistymi i organicznymi z niekorzystnymi warunkami geologiczno-inzynierskimi.

Na podstawie aktualnie wykonanych badan i rozpoznania otworami archiwalnymi
stwierdzic mozna, ze podioze terenu badah charakteryzuje sie zmiennymi warunkami
geologiczno-inzynierskimi. Szczegdtowg charakterystyke i ocene warunkéw geologiczno-
inzynierskich dla poszczegolnych elementow projektowanej drogi, tj. odcinkéw drogi gtownej,
wezta drogowego ,Kotobrzeg Zachod”, dréog dojazdowych, obiektow inzynierskich,
zbiornikéw retencyjnych, miejsca obstugi pasazeréw i obwodu utrzymania drog,
przedstawiono w tabelach nr 6, 7, 8, 9. Z uwagi na to, ze niniejsza dokumentacja jest
uzupetnieniem rozpoznania warunkow geologiczno-inzynierskich, przedstawionych
w archiwalnej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (z 2014r.), w przedstawionej
charakterystyce warunkéw geologiczno-inzynierskich poréwnano wyniki obecnego
i archiwalnego rozpoznania dla poszczegélnych odcinkéw korpusu drogi i obiektow
inzynierskich, dla ktérych projektant wykazat koniecznos¢ uzupetnienia rozpoznania podtoza

gruntowego lub omoéwiono warunki geologiczno-inzynierskie w nowych lokalizacjach
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obiektéw, okreslajgc ich charakter w odniesieniu do aktualnego rozpoznania.

Warunki geologiczno-inzynierskie przedstawiono na przekrojach geologiczno-
inzynierskich (Zatgcznik nr 8) oraz na mapach warunkow geologiczno-inzynierskich, na
ktérych przedstawiono obraz budowy geologicznej oraz warunkéw gruntowych i wodnych dla
projektowanej niwelety, tj. na odcinkach projektowanych nasypow, dla gruntow ponizej spagu
warstwy przypowierzchniowej, a na odcinkach projektowanych wykopow, dla gruntéw

stwierdzonych na gtebokosci projektowanego wykopu. (Zatgcznik nr 6).

Na mapach wydzielono typy gruntow w danym punkcie badawczym, rejony
wystepowania i migzszosci gruntow stabonosnych w poziomie projektowanej niwelety oraz

potozenie zwierciadta wody gruntowej wzgledem projektowanej niwelety.

W ramach dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, archiwalnej wytypowano grunty

nienosne, do ktérych zaliczono grunty w obrebie warstw geotechnicznych:

II- grunty organiczne,
IVC — grunty spoiste w stanie miekkoplastycznym o charakterystycznej wartosci 1.=0,60,
VE — grunty spoiste w stanie miekkoplastycznym o charakterystycznej wartosci I, = 0,63,

VID — grunty spoiste w stanie plastycznym o charakterystycznej wartosci 1,=0,50.

W ramach niniejszej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, bedacej uzupetnieniem
dokumentacji archiwalnej, nawigzujgc do archiwalnego rozpoznania, wydzielono nastepujgce

grunty nienosne:

- grunty organiczne — warstwy OR1, OR2, OR3,

- grunty spoiste w stanie miekkoplastycznym o charakterystycznej wartoéci 1,=0,59 —
warstwa B7,

- gruntu spoiste w stanie miekkoplastycznym o charakterystycznej wartosci 1,=0,71 —
warstwa C7,

- grunty niespoiste w stanie luznym — warstwy geotechniczne lic, llic.
Rejony wystepowania gruntéw nieno$nych przedstawiono na mapach warunkéw
geologiczno-inzynierskich (Zatacznik nr 6).

Grupy nosnosci przedstawiono na przekrojach geologiczno-inzynierskich (Zatgcznik nr 8).
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5.3.4. Charakterystyka warunkow geologiczno-inzynierskich dla korpusu drogi giownej

i wezla drogowego ,,Kotobrzeg Zachod”

Tabela nr 6. Charakterystyka warunkéw geologiczno- inzynierskich — korpus drogi gtéwnej i wezet

.Kotobrzeg Zachod”

Odcinek trasy

Uwagi i ocena

nrp r';':k roju Nr otworu | Charakterystyka warunkéw gruntowych w;ﬁﬁfgx%ﬁ;‘ﬁh g;v;ggi“é;‘:g_
geologiczno- inzynierskich
inzynierskiego
84+575 + D01 + D09 wystepowanie osadow glacjalnych (glin wody gruntowe o aktualne badania
84+716 piaszczystych, pytdw piaszczystych, zwierciadle napigetym generalnie
I, 1,11 piaskéw gliniastych czesto z stwierdzono jedynie w | potwierdzaja
LXXIV przewarstwieniami i wktadkami piaskow rejonie otw. D01, na rozpoznanie
LXXV drobnych i $rednich); osady te wystepujg gtebokosci 3,20 m wezesniejsze;
LXXVI gtéwnie w stanie plastycznym (warstwa p.p.t., a stabilizowato warunki geologiczno-

B5) a w strefie przypowierzchniowej w
stanie twardoplastycznym (warstwa B3 i
B4); jedynie w rejonie otw. D01, D02 i D03
na stropie lub pod spggiem osadéw
glacjalnych przewiercono piaszczyste
osady wodnolodowcowe (piaski $rednie i
drobne) w stanie Srednio zaggszczonym
(warstwa lIb1, 11b3), zageszczonym
(warstwa llla) i lokalnie, w rejonie otw. D02
w stanie luznym (warstwa lllc); warstwe
przypowierzchniowg przewaznie stanowi
gleba o migzszosci 0,30 — 0,40 m, lub
osady zastoiskowe (piaski gliniaste w
stanie twardoplastycznym — warstwa C4)

sie ono na gtebokosci
2,40 m p.p.t.; w
pozostatych otworach
stwierdzono liczne
sgczenia wody z
przewarstwien
piaszczystych w
obrebie gruntéw
spoistych, na
gtebokosciach 1,80 —
3,20 m p.p.t.

inzynierskie —
korzystne, poza
rejonem
wystepowania
nienosnych gruntéw
w stanie luznym;
wystepowanie
gruntéw
wysadzinowych (poza
rejonem otw. D02 i
DO03)
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Odcinek trasy

Uwagi i ocena

- prlér:kroju Nr otworu | Charakterystyka warunkéw gruntowych w;:rtirfg:\?\rlzsmﬁh g:;g‘g;légr‘:\g_
geologiczno- inzynierskich
inzynierskiego
84+855 + D10 =+ D15 | wystepowanie osadéw glacjalnych (glin wody gruntowej nie aktualne badania
84+925 piaszczystych, piaskow gliniastych czesto stwierdzono generalnie
I, 1,1 z przewarstwieniami i wktadkami piaskow potwierdzajg
LXXVII $rednich); spagu tych utworéw nie rozpoznanie
LXXVIII przewiercono do gtebokosci wiercen; wczesniejsze, poza
osady te wystepujg gtdwnie w stanie seriami piaskow
twardoplastycznym (warstwa B3), lokalnie zalegajacych na
w stanie plastycznym (warstwa B5) i stropie glin
pétzwartym (warstwa B1); w rejonie otw. zwatowych, ktére
D10 i D13, strop utworéw glacjalnych aktualnie
erozyjnie rozcinajg osady rzeczne (piaski zakwalifikowano do
Srednie w stanie srednio zageszczonym — osadow rzecznych (w
warstwa 11b1, 1b2, 1Ib3) i zastoiskowe otworach
(piaski gliniaste w stanie archiwalnych
twardoplastycznym (warstwa C4); osady wigczono je do
te przewiercono do gtebokosci 1,80 — 2,00 piaskow
m p.p.t. wodnolodowcowych;
warunki geologiczno-
inzynierskie —
korzystne;
wystepowanie
gruntéw
wysadzinowych (poza
rejonem otw. D10 i
D13)
86+360 + D16 + D30 wystepowanie piaszczysto-zwirowych wody gruntowej nie aktualnie rozpoznane
86+640 osadow rzecznych (piaskow $rednich, stwierdzono serie piaszczysto-
Vil piaskéw grubych, piaskéw drobnych, zwirowe
IX lokalnie zaglinionych, pospotek), ktorych zakwalifikowano do
X spagu nie przewiercono do gtebokosci serii rzecznych, gdy w
LXXX wiercen; grunty wystepowaty w stanie otworach
LXXXI $rednio zageszczonym (warstwa Ilb1, 11b2, archiwalnych
LXXXII 11b3, lIb2, 1b2, Ib3) i zageszczonym zaliczono je do serii
LXXXIII (warstwa lla, Illa), lokalnie bardzo wodnolodowcowych;;
LXXXIV zageszczonym (warstwa I, 111); lokalnie w obecnie wody

rejonie otw. D16, D17 i D18 w obrebie lub
na stropie serii rzecznej przewiercono
warstwy zastoiskowych piaskow
gliniastych w stanie plastycznym (warstwa
C5) i twardoplastycznym (warstwa C3)

gruntowej nie
stwierdzono, a w
rozpoznaniu
archiwalnym wode
gruntowg stwierdzono
na gtebokosci ok.
1,90 - 2,60 m p.p.t.
warunki geologiczno-
inzynierskie —
korzystne, w rejonie
otw. D17i D18
wystepujg grunty
wysadzinowe
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geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Odcinek trasy

Uwagi i ocena

- prlér:kroju Nr otworu | Charakterystyka warunkéw gruntowych wg&fﬁgf;ﬁmﬁh g:;g‘g;légr‘:\g_
geologiczno- inzynierskich
inzynierskiego
87+600 + D31+ D54 | wystepowanie w dolnych czesciach profili wody gruntowe o aktualne badania
88+090 utwordéw glacjalnych (glin, glin zwierciadle generalnie
XV piaszczystych, glin pylastych, piaskow swobodnym i potwierdzajg
XVI gliniastych, lokalnie otoczakami i napietym stwierdzono | rozpoznanie
XVII przewarstwieniami piasku drobnego i lokalnie w otw. D31 i wczesniejsze, jednak
LXXXVI $redniego), ktérych spagu przewaznie nie D43, na gtebokosci stany gruntow
LXXXVII przewiercono do gtebokosci wiercen; 2,50-3,00m, a glacjalnych i
LXXXVII grunty te wystepowaty w stanie stabilizowata sig ona zastoiskowych w
LXXXIX twardoplastycznym (warstwa B3, B2), na gtebokosci 2,10 — obecnym rozpoznaniu
XC pétzwartym i zwartym (warstwa B1), 2,50 m p.p.t. sg korzystniejsze w
XClI sporadycznie w rejonie otw. D54 w stanie stosunku do
XCll plastycznym ((warstwa B5); lokalnie w archiwalnych gdzie
XClI rejonie otw. D31, D32, D33, D43, D44 na stwierdzono grunty w

stropie lub ponizej spagu serii glin
zwatowych przewiercono warstwy
piaskéw wodnolodowcowych (piaskéw
Srednich, piaskéw drobnych i piaskow
pylastych, lokalnie z wktadkami pytow
piaszczystych) w stanach $rednio
zageszczonych (warstwa llb1, 1lib1, 1lIb2,
11Ib3), lokalnie w dolnych czesciach profili
w stanie zageszczonym (warstwa lla, llla);
migzszos¢ tych osadéw dochodzi do 4,70
m; na stropie osaddéw glacjalnych
odcinkowo przewiercono serie osadow
zastoiskowych, lokalnie rzecznych (rejon
otw. D31), w tym warstwy pytow, glin
pylastych, pytow piaszczystych, czesto z
wktadkami piasku drobnego i pylastego,
oraz piaskéw pylastych; grunty spoiste
tych serii wystepowaty w stanie
twardoplastycznym (warstwa C3, C4) i
potzwartym (warstwa C1) , sporadycznie w
rejonie otw. D51 i D52 w stanie
plastycznym (warstwa C5); grunty
niespoiste tych serii wystepowaly w stanie
$rednio zageszczonym (warstwa [11b2);
migzszos$¢ osadow zastoiskowych osigga
1,00 — 4,00 m; strop kompleksu glin
glacjalnych wykazuje znaczne undulacje,
co wptywa na zmienno$¢ wyksztatcenia
strukturalnego osadéw

stanie
migkkoplastycznym;
obecne rozpoznanie
wskazuje na
korzystne warunki
geologiczno-
inzynierskie; w strefie
przypowierzchniowej
dominujg grunty
wysadzinowe i
watpliwe
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkoéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Odcinek trasy Uwagi i ocena
- prlér:kroju Nr otworu | Charakterystyka warunkéw gruntowych w;ﬁfﬁgf%ﬁmﬁh g:(:alg;;légr‘?:)-
geologiczno- inzynierskich

inzynierskiego

88+355 + D55 + D72 wystepowanie kompleksu glin zwatowych wody gruntowej nie aktualne badania
88+705 (glin piaszczystych, glin pylastych, pytéw stwierdzono generalnie
XV piaszczystych, piaskéw gliniastych), potwierdzajg
XVII ktérych strop i spag wykazuje duze rozpoznanie
XVl undulacje; migzszos¢ kompleksu jest wczesniejsze, jednak
XCIV zmienna i wynosi ok. 2,00 — 4,50 m; grunty stany gruntow
XCV te wystepowaty w stanie glacjalnych i
XCVI twardoplastycznym (warstwa B2, B3, B4) i zastoiskowych w
XCVII pétzwartym (warstwa B1), lokalnie w obecnym rozpoznaniu
XCVIII rejonie otw. D61, D62 i D63 w stanie sg korzystniejsze w
XCIX plastycznym (warstwa B5); pod spagiem i stosunku do
na stropie serii glacjalnej nawiercono archiwalnych, gdzie
utwory zastoiskowe (pyty, gliny pylaste, stwierdzono grunty w
piaski drobne i pylaste), ktorych spagu w stanie
dolnych partiach profili nie przewiercono miekkoplastycznym;
do gtebokosci wiercen; grunty spoiste tej obecne rozpoznanie
serii wystepowaty w stanie wskazuje na
twardoplastycznym (warstwa C3, B4) i korzystne warunki
pétzwartym (warstwa B1), lokalnie w geologiczno-
rejonie otw. D55, D57 w stanie inzynierskie; w strefie
plastycznym (warstwa C5); grunty przypowierzchniowej
niespoiste tej serii wystepowaty w stanie wystepujg gtéwnie
$rednio zageszczonym (warstwa I11b2, grunty wysadzinowe i
111b3) watpliwe
90+090+ D73 + D84 wystepowanie serii osadow glacjalnych wody gruntowej nie aktualne badania
90+300 (glin, glin piaszczystych, piaskéw stwierdzono generalnie
XX gliniastych, lokalnie z domieszkg potwierdzajg
XXIV otoczakow i przewarstwieniami piaskow) w rozpoznanie
XXV stanie plastycznym (warstwa B5, B6) i wczesdniejsze;
Cll twardoplastycznym (warstwa B2, B3); warunki geologiczno-
Clll lokalnie ponizej spagu powyzszych inzynierskie
Clv osadoéw lub na ich stropie, przewiercono korzystne, lokalnie
Ccv warstwy piaskéw wodnolodowcowych wystepowanie
(piaskow drobnych i srednich gruntow
przewarstwionych pytem piaszczystym) w wysadzinowych
stanie $rednio zageszczonym (warstwa
1Ib1, llib1, 11Ib2), lokalnie zageszczonym
(warstwa lla); w rejonie otworu D83, pod
warstwg piaskow wodnolodowcowych
nawiercono 1,30 m warstwe pytow
zastoiskowych w stanie
twardoplastycznym (warstwa B3)
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkoéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Odcinek trasy Uwagi i ocena
- prlér:kroju Nr otworu | Charakterystyka warunkéw gruntowych wg&fﬁgf:ﬁmﬁh g:;g‘g;légr‘:\g_
geologiczno- inzynierskich

inzynierskiego

92+200+ D85 + D88 wystepowanie serii glin zwatowych (glin, wody gruntowej nie aktualne badania
92+300 glin piaszczystych, pytow piaszczystych, stwierdzono; na generalnie
XXXI piaskoéw gliniastych, lokalnie z otoczakami | gtebokosci 3,00 — potwierdzajg
XXX i przewarstwieniami piaskéw $rednich i 4,50 m p.p.t. rozpoznanie
Ccvil drobnych), ktérych spagu nie stwierdzono sgczenia | wczesniejsze;
CVII przewiercono do gtebokosci wiercen; warunki geologiczno-
grunty te wystepowaty od gtebokosci 1,50 inzynierskie
—1,70 m p.p.t. w stanie plastycznym korzystne;
(warstwa B5) i twardoplastycznym wystepowanie
(warstwa B3); w rejonie otw. D88 na gruntéw
stropie glin zwatowych przewiercono 1,50 wysadzinowych
serie zastoiskowych glin pylastych i
piaskow gliniastych w stanie
twardoplastycznym (warstwa C3, C4)
94+100+ D89 = D91 | wystepowanie serii glin zwatowych (glin, wode gruntowg o aktualne badania
94+250 glin piaszczystych, piaskéw gliniastych, zwierciadle napigtym generalnie
XXXIX lokalnie pytéw piaszczystych, miejscowo z | stwierdzono w rejonie | potwierdzajg
XL wkiadkami piaskow $rednich, drobnych i otw. D200 + D202 na rozpoznanie
CXill domieszka zwiru) w stanie gtéwnie gtebokosci 2,80 — wczesniejsze;
CXlHl plastycznym (warstwa B5), lokalnie w 4,60 mp.p.t,a warunki geologiczno-
dolnej czesci profili (otw. D90 i D91) w stabilizowato sie ono inzynierskie
stanie twardoplastycznym (warstwa B2, na gtebokosci 1,30 — niekorzystne z uwagi
B3); migzszos¢ serii osigga 2,20 — ponad 2,00 m p.p.t,; lokalnie | na wystepowanie
4,70 m; na stropie i ponizej spagu utworéw | na gtebokosci 0,60 — gruntéw spoistych
glacjalnych przewiercono piaszczyste 3,30 m p.p.t. migkkoplastycznym,
osady wodnolodowcowe i rzeczne (piaski stwierdzono sgczenia | gruntéw organicznych
pylaste, drobne i Srednie, lokalnie z oraz wystepowanie
wkiadkami piasku gliniastego i pytu gruntow
piaszczystego) w stanie $rednio wysadzinowych
zageszczonym (warstwa 11b2, 111b2, [11b3)
oraz utwory zastoiskowe (gliny pylaste
zwiezte, gliny pylaste) w stanie zwartym
(warstwa B1), plastycznym (warstwa B5) i
migkkoplastycznym (warstwa C7, B7);
lokalnie w rejonie otw. D200 i D91 w
strefie przypowierzchniowej, do gtebokosci
0,60 - 1,00 m p.p.t. przewiercono osady
organiczne - piaski gliniaste préchnicze
(warstwa OR1)
94+390+ D92 + D97 wystepowanie serii glin zwatowych (glin wody gruntowej nie aktualne badania
94+460 piaszczystych, piaskéw gliniastych) w stwierdzono; generalnie
XXXIX stanie plastycznym (warstwa B5, B6) i potwierdzajg
XL twardoplastycznym (warstwa B3, B4); rozpoznanie
XLI lokalnie w rejonie otw. D93 na stropie glin wczesniejsze;
zwatowych przewiercono warstwe warunki geologiczno-
wodnolodowcowych piaskéw $rednich z inzynierskie
wkiadkami piasku pylastego w stanie korzystne,
$rednio zageszczonym (warstwa |1b2); wystepowanie
warstwe przypowierzchniowg stanowi gruntow
gleba lub piaski gliniaste z fragmentami wysadzinowych
roslin o migzszosci 0,20 — 0,40 m;
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Odcinek trasy

Uwagi i ocena

- prlér:kroju Nr otworu | Charakterystyka warunkéw gruntowych w;:rtirlfg\f\rzsmﬁh g:;g;;légr‘ﬁ)-
geologiczno- inzynierskich
inzynierskiego
99+420+ D98 D101 | wystepowanie serii glin zwatowych (glin wody gruntowej nie w aktualnym
99+520 piaszczystych, piaskow gliniastych), stwierdzono rozpoznaniu na
LI ktérych spagu nie przewiercono do stropie glin
L gtebokosci wiercen, tj. do 4,00 m p.p.t.; zwatowych i ponizej
CXVII grunty te wystepowaty w rejonie otw. D98 i spagu glin, nie
CXVIII D99 gtéwnie w stanie twardoplastycznym stwierdzono serii
(warstwa B2,B3,B4), a w rejonie otw. piaskéw
D100 i D101 gtéwnie w stanie wodnolodowcowych,
plastycznym (warstwa B5, B6); warstwe stwierdzonych w
przypowierzchniowg stanowi gleba o rozpoznaniu
migzszosci 0,20 — 0,40 m archiwalnym, a
migzszosci glin
zwatowych sg
wigksze; stany
gruntéw sg podobne
lub lokalnie
korzystniejsze;
warunki geologiczno-
inzynierskie
korzystne,
wystepowanie
gruntéw
wysadzinowych
100+220+ D102+D105 | wystepowanie serii glin zwatowych (glin wody gruntowej nie w aktualnym
100+320 piaszczystych, piaskéw gliniastych), stwierdzono rozpoznaniu na
Ll ktérych spagu nie przewiercono do stropie glin
LIV gtebokosci wiercen, tj. do 4,00 m p.p.t,; zwatowych nie
CXIX grunty te wystepowaty w stanie stwierdzono serii
CXX twardoplastycznym (warstwa B3, B4), piaskéw
lokalnie w rejonie otw. D105, w przedziale wodnolodowcowych

gtebokosci 1,50 — 3,00 m p.p.t. w stanie
plastycznym (warstwa B6); warstwe
przypowierzchniowg stanowi gleba lub
piasek gliniasty z wktadkami piasku
Sredniego o0 migzszosci 0,30 — 0,40 m

oraz piaskéw
proéchniczych, ktére
stwierdzono w
rozpoznaniu
archiwalnym; obecnie
migzszosci
stwierdzonych
utwordw glacjalnych
jest wieksza w
stosunku do
archiwalnej; stany
gruntéw spoistych sg
aktualnie
korzystniejsze;
stwierdzono grunty
nosne; wystepowanie
gruntow
wysadzinowych
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektéw
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi
S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZzynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Odcinek trasy
km
nr przekroju
geologiczno-
inzynierskiego

Nr otworu

Charakterystyka warunkéw gruntowych

Uwagi i ocena
Charakterystyka warunkow
warunkéw wodnych geologiczno-
inzynierskich

103+520+
103+840
LXMI
LXIV
CXXIV
CXXV
CXXVI

D106+D113

wystepowanie serii glin zwatowych (gliny
piaszczyste, piaski gliniaste), ktérych
spagu nie przewiercono do gtebokosci
wiercen; grunty wystepowaty w stanach
gtéwnie twardoplastycznych (warstwa B3,
B4), lokalnie w stanie plastycznym
(warstwa B5, B6); warstwe
przypowierzchniowg stanowi gleba o
miagzszosci 0,30 — 0,50

wody gruntowej nie aktualne badania
stwierdzono generalnie
potwierdzajg
rozpoznanie
wczesniejsze;
aktualnie nie
stwierdzono w
obrebie lub ponizej
serii glacjalnej
soczew i warstw
piaskow
wodnolodowcowych,
stwierdzonych
badaniami
archiwalnymi; stany
gruntéw sg
nieznacznie
korzystniejsze w
stosunku do
stwierdzonych
badaniami
archiwalnymi;
warunki geologiczno-
inzynierskie
korzystne;
wystepowanie
gruntow
wysadzinowych
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Odcinek trasy

Uwagi i ocena

- prir:kroju Nr otworu | Charakterystyka warunkéw gruntowych wg&?ﬁ;}fzzmﬁh g:(:g;;r;légr‘:\:)-
geologiczno- inzynierskich
inzynierskiego
106+500+ D114+D117 | wystepowanie w rejonie otw. D114 i D115, | wody gruntowe o aktualne badania
106+650 w dolnej partii profili serii piaskow zwierciadle generalnie
LXX wodnolodowcowych (piaskéw Srednich) w | swobodnym potwierdzajg
LXXI stanie $rednio zageszczonym (warstwa stwierdzono w rejonie | rozpoznanie
CXXVII 1Ib1) i zaggszczonym (warstwa lla), otw. D114 i D115, na | wczes$niejsze; w
CXXVII ktoérych spagu nie przewiercono do gtebokosci 1,30 — otworach

gtebokosci wiercen; w rejonie otw. D116 i
D117 nawiercono stropowe partie glin
zwatowych (glin piaszczystych, piaskéw
gliniastych, lokalnie z otoczakami i
wkiadkami piaskéw srednich), w stanie
plastycznym do gtebokosci 1,60 — 3,10 m
p.p.t. (warstwa B5), natomiast glebiej w
stanie twardoplastycznym (warstwa B3,
B4); na stropie osadéw lodowcowych
przewiercono serie piaszczysto-zwirowych
osadow rzecznych (piaskéw $Srednich
zaglinionych ze zwirem, pospotek
gliniastych, pospétek zaglinionych) w
stanie srednio zageszczonym (warstwa
1Ib1, Ib1, Ib2); warstwe
przypowierzchniowg stanowi gleba o
migzszosci 0,40 — 1,00 m

1,50 m p.p.t.

archiwalnych nie
stwierdzono warstw
gruntéw glacjalnych;
zwierciadto wody
gruntowej
stwierdzono na
podobnych
gtebokosciach w
stosunku do otworéw
archiwalnych;
warunki geologiczno-
inzynierskie — mato
korzystne z uwagi na
wystepowanie
wysokiego poziomu
wod gruntowych i
wystepowanie
gruntéw
wysadzinowych
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Odcinek trasy

Uwagi i ocena

km . Charakterystyka warunkow
nr przekroju Nr otworu | Charakterystyka warunkéw gruntowych warunkéw wodnych geologiczno-
geologiczno- inzynierskich
inzynierskiego
wezel drogowy | D155+D163 | w rejonie otw. D155 — D159 wystepowanie | wody gruntowe o warunki geologiczno-

»Kotobrzeg
Zachod”
Otw. 9.287+
9.295
Otwory pod
droge
wojewo6dzka nr
162 i otwory
pod tacznice
drogowe
(LO2L,LOA4L,
LO3P,LO1P)

utwordéw piaszczystych i zwirowych
rzecznych i wodnolodowcowych w stanie
bardzo zageszczonym (warstwa |, Il),
zageszczonym (warstwa la, lla, llla) i
$rednio zageszczonym (warstwa Ilb1, 11b2,
11b3, Ilb1, 11Ib2, 11Ib3); lokalnie w obrebie
utwordéw piaszczystych przewiercono gliny
glacjalne (gliny piaszczyste) w stanie
twardoplastycznym (warstwa B3) i
plastycznym (warstwa B5)

w rejonie otw. D160 — D163 wystepowanie
w dolnej czesci profili osadow
piaszczystych wodnolodowcowych
(piaskow grubych, piaskéw srednich
zaglinionych) w stanie $rednio
zageszczonym (warstwa 1Ib1, 11b2),
zageszczonym (warstwa lla) i lokalnie
bardzo zageszczonym (warstwa I1);
powyzej zalegajg osady glacjalne w
postaci warstw piaskow gliniastych i glin w
stanie plastycznym (warstwa B5) i
twardoplastycznym (warstwa B3)

zwierciadle gtéwnie
swobodnym i lokalnie
napietym stwierdzono
w osadach
piaszczystych na
gtebokosci 1,00 —
2,40 mp.p.t., a
zwierciadto
stabilizowato sie na
gtebokosci 1,00 —
2,40 m p.p.t.

wody gruntowe o
zwierciadle
swobodnym i
napietym nawiercono
na gtebokosci 1,20 —
4,30 mp.p.t., a
zwierciadto
stabilizowato sie na
gtebokosci 1,20 —
2,20 m p.p.t.; lokalnie
na gtebokosci ok. 3,0
m p.p.t. stwierdzono
sgczenia

inzynierskie mato
korzystne w strefach
wysokiego zalegania
wod gruntowych

warunki geologiczno-
inzynierskie korzystne
poza rejonami
wysokiego zalegania
wod gruntowych
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkoéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

5.3.5. Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich dla obiektéw inzynierskich

Tabela nr 7. Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich — obiekty inzynierskie

Obiekt Nr otworu_/ Uwagi i
km SN BT Charakterystyka warunkow Charakterystyka charakterlz/ §tyka
nr przekroju Wa gruntowych warunkéw wodnych warunkow
geologiczno- zalacznika 'ge_olo.glczr_m-
Ao o o nr1.3 inzynierskich
inzynierskiego
wWD52 WD52-7 wystepowanie w dolnej czesci profili wode gruntowg o aktualne badania
84+784 WDS2-CPTU8 | osadéw zastoiskowych (glin pylastych, zwierciadle napietym | generalnie potwierdzajg
I, 1,1 v\\//vgsszz-_lgo glin pylastych zwieztych, pytéw, lokalnie stwierdzono jedynie rozpoznanie
CXLIN wzajemnie sie przewarstwiajgcych), ktére | w rejonie otw. WD52- | wczesniejsze; pod
CXLIV generalnie wystepujg w przedziale 7, gdzie zostata wzgledem genezy
gtebokosci 7,70 — 12,00 m p.p.t., ich nawiercona na osadoéw, obecnie
spagu nie przewiercono do gtebokosci gtebokosci 7,00 m utwory piaszczyste w
wiercen; lokalnie w rejonie otw. WD52-9, p.p.t., a stabilizowata | rejonie otw. WD52-2_A
utwory zastoiskowe stwierdzono w petnym | sie na gtebokosci zakwalifikowano do
profilu otworu badawczego; grunty te 3,00 m p.p.t. osadoéw rzecznych (w
wystepowaly w stanie twardoplastycznym otworze archiwalnym
(warstwa B2, B3) i pétzwartym (warstwa okreslono je jako
B1), a w wyzszych partiach w stanie wodnolodowcowe);
plastycznym (warstwa B5); na stropie stany gruntow
utworow zastoiskowych przewiercono charakteryzujg sie
gliny zwatowe (gliny piaszczyste, piaski zmiennoscig zaréwno z
gliniaste, pyly piaszczyste) w stanie rozpoznaniu
gtéwnie pétzwartym (warstwa B1), archiwalnym, jak i
lokalnie, gtéwnie w gérnych partiach w aktualnym; wody
stanie twardoplastycznym (warstwa B2, gruntowe w
B3) i plastycznym (warstwa B5, B6); w rozpoznaniu
rejonie punktu WD52-CPTUS8 w obrebie archiwalnym
serii glacjalnej stwierdzono soczewy stwierdzono w
piaskéw srednich w stanie bardzo soczewach
zageszczonym (warstwa Il); w rejonie otw. piaszczystych
WD52-7 osady lodowcowe i zastoiskowe wystepujgcych w
rozdziela warstwa wodnolodowcowych kompleksie glin
piaskow Srednich w stanie bardzo zwatowych; aktualnie
zageszczonym — warstwa Il); strop nie stwierdzono
osadow glacjalnych w rejonie punktu nawodnionych soczew
WD52-CPTUS8 rozcinajg osady rzeczne, piaszczystych
stwierdzone do gtebokosci 3,00 m p.p.t. w
stanie zageszczonym (warstwa lla) i w sugerowany sposob
partii stropowej do gtebokosci 1,00 m posadowienia (wg
p.p.t. w stanie luznym (warstwa lic) oprac. archiwalnego) —
posrednie;
aktualnie przyjety
sposob posadowienia
(wg Projektanta) —
bezposrednie
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Tabela nr 7. Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich — obiekty inzynierskie

- Nr otworu/ Uwagi i
etz Sondowania charakterystyka
km wg Charakterystyka warunkow Charakterystyka warunkow
nr przekroju . gruntowych warunkéw wodnych ;
" zalacznika geologiczno-
galegene- nr1.3 inzynierskich
inzynierskiego ) Y
WD53 WD53-22 wystepowanie piaszczysto-zwirowych woda gruntowa o obecnie stwierdzone
85+404 wggg:gfw% osadow rzecznych (piaskow $rednich, zwierciadle serie osadow
\% WD53-25 piaskéw drobnych, piaskow grubych i swobodnym i lekko piaszczysto-zwirowych
\ WD53-26 pospotek), ktoérych spagu nie napietym, zakwalifikowano do
VI WD53-27 przewiercono do gtebokosci wiercen; nawiercona we serii rzecznych; w
CXLV WD53-28 grunty te wystepowaty w stanach srednio | wszystkich otworach | aktualnym rozpoznaniu
CXLVI WD53-32 zageszczonych (warstwa llb1, [1b2, IlIb1, na gtebokosci 0,40 — | nie stwierdzono w
CXLVII WDS53-CPTU34 | |||b2), zageszczonych (warstwa la, lla), 3,20 m p.p.t., strefie
CXLVII wggggg bardzo zageszczonych (warstwa I, Ill); w stabilizuje sie na przypowierzchniowej

strefie przypowierzchniowej, do
gtebokosci ok. 1,50 — 2,00 m p.p.t.
stwierdzono grunty niespoiste wstanie
luznym (warstwa llc, llic); lokalnie w
rejonie punktu WD53-CPTU23, ponizej
serii piaszczysto-zwirowej, od glebokosci
9,50 m p.p.t. stwierdzono grunty glacjalne
w stanie twardoplastycznym (warstwa
B2); warstwe przypowierzchniowg
stanowig gleba, namut gliniasty lub w
rejonie otw. WD53-28 i WD53-36
zastoiskowe pyly piaszczyste i piaski
gliniaste w stanie plastycznym (warstwa
B6)

gtebokosci 0,40 -
3,20 m p.p.t.

gruntéw organicznych
(grunty te wydzielono w
otworach
archiwalnych); stany
gruntéw aktualnie sg
przyblizone do
archiwalnych lub
lokalnie korzystniejsze;
w otworach
archiwalnych, w strefie
przypowierzchniowej
nie stwierdzono
gruntéw w stanie
luznym; potozenie
zwierciadta wody
gruntowej jest podobne
lub obecnie nieco
nizsze w poréwnaniu
do stanu archiwalnego

sugerowany sposob
posadowienia (wg
oprac. archiwalnego) —
posrednie;

aktualnie przyjety
sposob posadowienia
(wg Projektanta) —
bezposrednie
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkoéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Tabela nr 7. Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich — obiekty inzynierskie

- Nr otworu/ Uwagi i
Suick Sondowania charakterystyka
km wg Charakterystyka warunkow Charakterystyka warunkow
nr przekroju . gruntowych warunkéw wodnych ;
" zalacznika geologiczno-
galegene- nr1.3 inzynierskich
inzynierskiego ) Y!
WD56 WD56-1 wystepowanie osadéw zastoiskowych, wode gruntowg o aktualne badania
86+616 WDsg‘é 3 wodnolodowcowych i w strefie zwierciadle generalnie potwierdzajg
Xl wggsi 4 PTU przypowierzchniowej osadow rzecznych; swobodnym rozpoznanie
XMl WD56-5 osady zastoiskowe (gliny pylaste i pyly stwierdzono na wczesniejsze; obecnie
XV WD56-CPTU6 piaszczyste) stwierdzono w przedziale gtebokosci 3,00 — stan wody gruntowej
CXLIX gtebokosci 7,00 — 12,00 m p.p.t.; grunty te | 3,20 m p.p.t. jest ok. 1,50 — 2,00 m
CL wystepowaty w stanie twardoplastycznym nizej w stosunku do
(warstwa B2), lokalnie potzwartym poziomu archiwalnego
(warstwa B1); na serii zastoiskowej
zalegajg wodnolodowcowe utwory sugerowany sposob
piaszczyste ( piaski $rednie i drobne) w posadowienia (wg
stanie $rednio zageszczonym (warstwa oprac. archiwalnego) —
1Ib1) i zaggszczonym (warstwa lla, llla), bezposrednie;
sporadycznie w stanie bardzo aktualnie przyjety
zageszczonym (warstwa Ill); warstwe sposob posadowienia
przypowierzchniowg, do gtebokosci ok. (wg Projektanta) —
1,50 m p.p.t. stanowig piaski rzeczne bezposrednie
(piaski $rednie i drobne) w stanie $rednio
zageszczonym (warstwa 11b3), lokalnie w
rejonie otw. WD56-4 w stanie luznym
(warstwa llIc); przy powierzchni terenu, do
gtebokosci 0,40 — 0,50 m p.p.t.
stwierdzono glebe lub piaski gliniaste
WD57 WD57-CPTU18 | wystepowanie osadéw wode gruntowg o aktualne badania
87+059 WD57-19 wodnolodowcowych i w strefie zwierciadle generalnie potwierdzajg
WD57-20 . AT . .
Xl WD57-CPTU21 przypowierzchniowej osadow rzecznych; swobodnym rozpoznanie
X WD57-22 sg to piaski $rednie i drobne w przypadku | stwierdzono na wczesniejsze; stany
XIX WD56-CPTU6 osadéw wodnolodowcowych, gtéwnie w gtebokosci 1,50 — gruntéw obecnie sg
CLI stanach zageszczonych (warstwa lla, llla) | 2,80 m p.p.t. korzystniejsze niz w
CLII i bardzo zageszczonych (warstwa I, 1), rozpoznaniu
CLIN natomiast w przypadku osadéw rzecznych archiwalnym, gdzie
w stanach luznych (warstwa llc,llic); stwierdzono gtéwnie
warstwe przypowierzchniowg stanowi utwory niespoiste w
gleba o migzszosci 0,40 — 0,50 m stanach $rednio
zageszczonych;
obecnie stan wody
gruntowej jest ok. 1,00
— 2,00 m nizej w
stosunku do poziomu
archiwalnego
sugerowany sposob
posadowienia (wg
oprac. archiwalnego) —
bezposrednie po
wczesniejszym
odwodnieniu osadow
piaszczystych;
aktualnie przyjety
sposob posadowienia
(wg Projektanta) —
bezposrednie
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Tabela nr 7. Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich — obiekty inzynierskie

- Nr otworu/ Uwagi i
Obiekt Sendewana charakterystyka
km wg Charakterystyka warunkow Charakterystyka warunkow

nr przekroju . gruntowych warunkéw wodnych ;
" zalacznika geologiczno-
galegene- nr1.3 inzynierskich
inzynierskiego ’ Y!
WD58 WD58-6 wystepowanie migzszego kompleksu glin | wode gruntowg o aktualne badania
88+179 wggg:gPTm glacjalnych (glin, glin piaszczystych, glin zwierciadle napigtym | generalnie potwierdzajg
XV WD58-CPTU9 pylastych) w stanie twardoplastycznym stwierdzono lokalnie rozpoznanie
XVI WD58-10 (warstwa B3, B4) i potzwartym (warstwa w rejonie otw. WD58- | wczes$niejsze, poza
XVII B1); migzszos¢ tych utworéow wynosi 5,50 | 10, na gtebokosci tym, ze na stropie glin
CLIV — 9,50 m i przewaznie ich spagu nie 9,00 mp.p.t., a glacjalnych obecnie nie
CLV przewiercono do gtebokosci wiercen; w stabilizowata sie ona | stwierdzono serii

ich obrebie lokalnie przewiercono
soczewy piaskow lodowcowych w stanie
bardzo zageszczonych (warstwa I, Il1);
lokalnie w rejonie otw. WD58-10 ponizej
spagu glin glacjalnych nawiercono serie
piaszczystych osadow
wodnolodowcowych (piaskéw $rednich
zaglinionych) w stanie bardzo
zageszczonym (warstwa lll); na stropie
glin zwatowych przewiercono osady
zastoiskowe lub rzeczne (gliny pylaste,
pyly i pyly piaszczyste) w stanie
twardoplastycznym (warstwa C3, C4),
potzwartym (warstwa C1), lokalnie w
rejonie punktéw badawczych WD58-
CPTU7 i WD58-CPTU9, w stanie
plastycznym (warstwa C6) i
migkkoplastycznym (warstwa C7), gdzie
warstwy tych gruntéw osiggajg
nieznaczne migzszosci ok. 0,50 m; w
rejonie punktu badawczego WD58-
CPTU9, przedziale gtebokosci ok. 2,00 —
3,00 m p.p.t. stwierdzono grunty
organiczne — gliny piaszczyste prochnicze
(warstwa ORL1); nieliczne warstwy
rzecznych piaskow $rednich wystepowaty
w stanie $rednio zageszczonym (warstwa
11b3), lokalnie w strefie
przypowierzchniowej w stanie luznym
(warstwa llc) — rejon punktu WD58-
CPTU9

gtebokosci 3,00 m
p.p.t.

piaskow
wodnolodowcowych
oraz w aktualnym
rozpoznaniu nie
stwierdzono gruntow
glacjalnych w stanach
plastycznych i
migkkoplastycznych

sugerowany sposob
posadowienia (wg
oprac. archiwalnego) —
posrednie w gruntach
warstwy VB (glin
zwatowych w stanie
twardoplastycznym);
aktualnie przyjety
sposob posadowienia
(wg Projektanta) —
posrednie
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Tabela nr 7. Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich — obiekty inzynierskie

n Nr otworu/ Uwagi i
etz Sondowania charakterystyka
km wg Charakterystyka warunkow Charakterystyka warunkow
nr przekroju . gruntowych warunkéw wodnych ;
" zalacznika geologiczno-
galegene- nr1.3 inzynierskich
inzynierskiego ) Y
WD59 WD59-6 wystepowanie dwdch lub jednego wody gruntowej nie aktualne badania
89+469 nggipm g | Miazszego kompleksu glin zwatowych stwierdzono; lokalnie | generalnie potwierdzaja
IXX WD59-9 (glin, glin piaszczystych, glin pylastych, w obrebie rozpoznanie
XX pytéw piaszczystych i piaskéw przewarstwien wczesniejsze
CLVI gliniastych), ktorych spagu nie piaszczystych w
CLVII przewiercono do gtebokosci wiercen; gruntach spoistych, sugerowany sposob

grunty zwatowe wystepuja w dolnej partii
w stanie pétzwartym (warstwa B1), a
wyzej w stanie plastycznym (warstwa B5,
B6) i twardoplastycznym (warstwa B2,
B3); w obrebie kompleksu glin zwatowych
przewiercono soczewy piaskow
lodowcowych w stanie srednio
zageszczonym (warstwa 11b2, 11b3, I11b2,
11Ib3), bardzo zageszczonym (warstwa I1);
lokalnie na gtebokosci 5,00 — 7,00 m
p.p.t. stwierdzono piaski pylaste lub piaski
Srednie w stanie luznym (warstwa llc, Ilic);
grunty te osiggaty migzszos¢ ok.
kilkadziesigt cm do 1,00 m; kompleksy
glin zwatowych rozdziela seria
zastoiskowych pytéw i pytow
przewarstwionych gling pylastg w stanie
twardoplastycznym (warstwa B3, B4) i
plastycznym (warstwa B5); migzszo$é
serii pylastej osigga ok. 1,00 — 2,00 m; w
strefie przypowierzchniowej wystepujg
pyly zastoiskowe w stanie pétzwartym
(warstwa C1) i plastycznym (warstwa C5)

na gtebokosci 5,00 —
9,00 m p.p.t.
stwierdzono sgczenia

posadowienia (wg
oprac. archiwalnego) —
posrednie;

aktualnie przyjety
sposob posadowienia
(wg Projektanta) —
posrednie
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Tabela nr 7. Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich — obiekty inzynierskie

Obiekt Nr otworu_/ Uwagi i
km Sondvc;wanla Charakterystyka warunkow Charakterystyka che\xﬂr:l:ltjirzgwka
nr przekroju zalqcfnika gruntowych warunkéw wodnych geologiczno-
geologiczno- 13 inzvnierskich
inzynierskiego nr 1. inzynierskic
WD60 WD60-6 wystepowanie migzszej serii glin wody gruntowej nie aktualne badania
90+456 wggg-gmm zwatowych (gliny, gliny piaszczyste, piaski | stwierdzono generalnie potwierdzaja
XX ) gliniaste, lokalnie z przewarstwieniami rozpoznanie
XXV piaskéw srednich i otoczakami), ktorych wczesniejsze
CLVIII spagu przewaznie nie przewiercono do
CLIX gtebokosci wiercen; grunty te sugerowany sposob

wystepowatly w stanie potzwartym
(warstwa B1), twardoplastycznym
(warstwa B2, B4), a w gornych partiach
serii, w stanach plastycznych (warstwa
B5, B6), lokalnie migkkoplastycznym
(warstwa B7); w rejonie punktu WD60-
CPTUY7 w obrebie serii zwatowej
przewiercono soczewe piaskow
lodowcowych w stanie bardzo
zageszczonym (warstwa Il); strop glin
zwatowych nawiercono na gtebokosci
1,50 — 4,40 m p.p.t.; na stropie glin
zwatowych przewiercono serie
piaszczystych osadéw
wodnolodowcowych (piaski srednie i
drobne lokalnie przewarstwione pytem
piaszczystym) w stanie $rednio
zageszczonym (warstwa 11b2, 11b3, [11b2),
lokalnie w rejonie punktu WD60-CPTU7,
na gtebokosci ok. 3,70 — 4,20 w stanie
luznym (warstwa llc); w punkcie tym, do
gtebokosci ok. 1,20 m p.p.t. przewiercono
osady zastoiskowe w stanie
miekkoplastycznym (warstwa C7)

posadowienia (wg
oprac. archiwalnego) —
bezposrednie;
aktualnie przyjety
sposob posadowienia
(wg Projektanta) -
bezposrednie
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkoéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Tabela nr 7. Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich — obiekty inzynierskie

Obiekt Nr otworu_/ Uwagi i
km Sondv%vanla Charakterystyka warunkéw Charakterystyka Ch%;g':ﬂ?:ﬁ’;‘wka
gr;roﬁ)gg?ggj; zatacznika gruntowych warunkéw wodnych 'ge_olo.giczr]o-
inzynierskiego nr1.3 inzynierskich
WD61 WD61-15 wystepowanie migzszego kompleksu glin | wode gruntowg o aktualne badania
91+309 wggiég zwatowych (glin piaszczystych, glin zwierciadle generalnie potwierdzajg
XXVI WD61-21 pylastych, piaskéw gliniastych), ktorych swobodnym rozpoznanie
XXVII WD61-CPTU22 | SPagu nie przewiercono do gtebokosci stwierdzono w otw. wczesniejsze; grunty w
XXVII wiercen, tj. do gtebokosci 12,00 — 15,00 m | WD61-16 na stanach plastycznych
CLX p.p.t.; grunty te wystepowaty w stanie gtebokosci 1,20 m obecnie stwierdzono do
CLXI zwartym (warstwa B1), p.p.t.; lokalnie gtebokosci 8,00 — 10,00
CLXII twardoplastycznym (warstwa B2, B3) i w stwierdzono saczenia | m p.p.t., gdy w
gornych i srodkowych partiach profili w na gtebokosci 3,0 0 otworach archiwalnych
stanach plastycznych (warstwa B6); w m p.p.t. stwierdzono je do 3,50
obrebie kompleksu lokalnie przewiercono — 5,00 m p.p.t.; obecnie
soczewy glacjalnych piaskéw drobnych w nie stwierdzono
stanach srednio zageszczonych (warstwa gruntéw organicznych,
11Ib1, 11Ib2); na stropie glin zwatowych ktore wykazano w
przewiercono warstwy badaniach
wodnolodowcowych piaskéw drobnych, archiwalnych
przewarstwionych pytem, w stanie Srednio
zageszczonym (warstwa llIb1, 111b3) oraz sugerowany sposob
zastoiskowe pyly i gliny piaszczyste w posadowienia (wg
stanie pétzwartym (warstwa C1), aw oprac. archiwalnego) —
rejonie punktu WD61-CPTU22, do posrednie;
gtebokosci ok. 3,30 m p.p.t. w stanie aktualnie przyjety
miekkoplastycznym (warstwa C7) sposéb posadowienia
(wg Projektanta) —
posrednie
WD62 WD62-8 wystepowanie migzszego kompleksu glin | wode gruntowg o aktualne badania
91+621 wggg_gpw 10 | Zwatowych (glin piaszczystych na granicy | zwierciadle napietym | generalnie potwierdzaja
XXIX . piasku gliniastego, glin, glin pylastych i stwierdzono w otw. rozpoznanie
XXX pytow), ktérych spagu przewaznie nie WD62-9 na wczesniejsze;
XXXI przewiercono do gtebokosci wiercen; ich gtebokosci 7,00 m stwierdzone aktualnie
CLXIll migzszo$¢ dochodzi do ok. 15 m; grunty p.p.t., a stabilizowata | grunty organiczne majg
te wystepujg w stanie pétzwartym sie ona na mniejsze migzszosci
(warstwa B1) i twardoplastycznym gtebokosci 1,80 m niz w rozpoznaniu
(warstwa B2, B3), a w gérnej partii profili p.p.t.; lokalnie archiwalnym; stany
do gtebokosci ok. 4,00 - 5,00 m w stanie stwierdzono sgczenia | gruntéw spoistych sg w
plastycznym (warstwa B6) i na gtebokosci 1,50 — | goérnych partiach profili
miekkoplastycznym (warstwa B7); w ich 2,00 m p.p.t. mniej korzystne (stany
obrebie przewiercono warstwy i soczewy migkkoplastyczne) w
piaszczystych osadéw lodowcowych i stosunku do
wodnolodowcowych (piaskéw $rednich, rozpoznania
piaskéw srednich zaglinionych) w stanie archiwalnego
zageszczonym (warstwa lla), bardzo
zageszczonym (warstwa 1, 1), lokalnie w sugerowany sposéb
stanie $rednio zageszczonym (warstwa posadowienia (wg
11Ib1); w czesci przypowierzchniowej, do oprac. archiwalnego) —
gtebokosci ok. 0,40 — 2,80 m p.p.t. posrednie;
przewiercono osady organiczne (warstwa aktualnie przyjety
OR1) i zastoiskowe w stanie sposob posadowienia
twardoplastycznym (warstwa C4) i (wg Projektanta) —
miekkoplastycznym (warstwa C7) posrednie
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Tabela nr 7. Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich — obiekty inzynierskie

- Nr otworu/ Uwagi i
Obiekt Sendewana charakterystyka
km o Charakterystyka warunkow Charakterystyka warunlzlévy
nr przekroju zalchnika gruntowych warunkéw wodnych geologiczno-
el Ezie- nr1.3 inzynierskich
inzynierskiego
WD63 WD63-CPTU6 | wystepowanie migzszego kompleksu glin | wody gruntowe o aktualne badania
92+376 WD63.8 zwatowych (glin, glin piaszczystych, zwierciadle generalnie potwierdzajg
XXXI WD63:9 piaskoéw gliniastych, lokalnie z swobodnym rozpoznanie
XXX WD63-10 otoczakami, zwirami i przewarstwieniami nawiercono na wczesniejsze,
XXXIV WD63-CPTU11 | piaskow srednich), ktérych spagu gtebokosci 4,00 — dodatkowo w
CLXIV przewaznie nie przewiercono do 4,30 m p.p.t. w aktualnym rozpoznaniu
CLXV gtebokosci wiercen, tj. do gtebokosci obrebie warstw i na stropie glin
15,00 m p.p.t.; grunty te wystepowaty w soczew zwatowych stwierdzono

stanach twardoplastycznych (warstwa B2,
B4), lokalnie potzwartych (warstwa B1), a
w gornych partiach profili, do gtebokosci
6,00 — 8,50 m p.p.t w stanach
plastycznych (warstwa B5, B6); lokalnie
(WD63-7, WD63-10, WD63-CPTU6) W
przedziale gtebokosci 2,00 — 3,50 m p.p.t.
stwierdzono grunty w stanie
miekkoplastycznym (warstwa B7); lokalnie
w obrebie kompleksu przewiercono
warstwy lub soczewy piaskow
lodowcowych lub wodnolodowcowych
(piaskow drobnych i srednich) w stanach
Srednio zageszczonym (warstwa l1b1,
11Ib2), zageszczonych (warstwa lla) i
bardzo zageszczonych (warstwa Il); w
rejonie punktu badawczego WD63-
CPTUS, ponizej spagu glin zwatowych
nawiercono lodowcowe piaski srednie w
stanie bardzo zageszczonym (warstwa )
i $rednio zageszczonym (warstwa lla); na
stropie glin zwatowych do gtebokosci ok.
3,60 m p.p.t. przewiercono serie osadéw
zastoiskowych w stanie plastycznym
(warstwa C5, C6) i miekkoplastycznym
(warstwa C7)

piaszczystych w
kompleksie glin
zwatowych; lokalnie
stwierdzono sgczenia
na gtebokosci 3,00 —
4,00 m p.p.t.

serie utworéw
zastoiskowych nie
udokumentowanych w
rozpoznaniu
archiwalnym; stany
gruntéw niespoistych
sg korzystniejsze w
stosunku do
stwierdzonych w
otworach archiwalnych;
aktualnie zwierciadto
zawieszonych wéd
gruntowych stabilizuje
sie ok. 1,00 m ponizej
stanu archiwalnego

sugerowany sposob
posadowienia (wg
oprac. archiwalnego) —
posrednie;

aktualnie przyjety
spos6b posadowienia
(wg Projektanta) —
bezposrednie
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Tabela nr 7. Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich — obiekty inzynierskie

- Nr otworu/ Uwagi i
Obiekt Sendewana charakterystyka
km wg Charakterystyka warunkow Charakterystyka warunkow

nr przekroju . gruntowych warunkéw wodnych ;
" zalacznika geologiczno-
galegene- nr1.3 inzynierskich
inzynierskiego ’ Y!
WD65 WD65-6 wystepowanie jednej lub dwoch serii glin woda gruntowa o aktualne badania
94+304 wggg:gmm zwatowych (glin, glin piaszczystych, zwierciadle generalnie potwierdzaja
XXXIX WD65-9 piaskow gliniastych, glin pylastych), swobodnym i lekko rozpoznanie
XL wD65s-cPTU10 | Ktorych spagu przewaznie nie napietym, wczesniejsze
XLI WD65-11 przewiercono do gtebokosci wiercen; nawiercona zostata
CLXVI grunty te wystepowaty w stanie we wszystkich sugerowany sposob
CLXVII twardoplastycznym (warstwa B2, B3, B4), | otworach na posadowienia (wg
CLXVIII lokalnie plastycznym (warstwa B5, B6) i gtebokosci 2,00 — oprac. archiwalnego) —

potzwartym (warstwa B1); w ich obrebie
lokalnie przewiercono soczewy piaskow
lodowcowych (piaskéw $rednich i
drobnych w stanie $rednio zageszczonym
— warstwa lIb1, 1lIb3 i bardzo
zageszczonym — warstwa I, 11);
migzszos¢ glin zwatowych dochodzi do
10,00 m; na stropie glin zwatowych
przewiercono migzszy kompleks piaskow
wodnolodowcowych (piaski drobne, piaski
drobne zaglinione, piaski srednie, piaski
pylaste) w stanach gtéwnie $rednio
zageszczonych (warstwa l1b1, 11b2, 11b3,
11Ib1, I1b2, 111b3), lokalnie zageszczonych
(warstwa lla, Illa), a w strefie
przypowierzchniowej w stanie luznym
(warstwa llc, llic); ich migzszo$¢ wynosi
4,00 — 9,00 m; lokalnie w rejonie otw.
WD65-8 w obrebie kompleksu piaskéw
przewiercono soczewe pytow
piaszczystych w stanie plastycznym
(warstwa B5) o migzszosci 1,00 m;
lokalnie w rejonie punktu WD65-CPTU10
w strefie przypowierzchniowej, do
gtebokosci 1,00 m p.p.t. przewiercono
grunty organiczne (warstwa OR1)

5,00 m p.p.t.,
stabilizuje sie na
gtebokosci 2,00 -
4,50 m p.p.t.; lokalnie
w rejonie otw. WD65-
9, WD65-6 na
gtebokosci 10,00 m
p.p.t. stwierdzono
sgczenia

bezposrednie;
aktualnie przyjety
sposob posadowienia
(wg Projektanta) -
bezposrednie
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Tabela nr 7. Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich — obiekty inzynierskie

Obiekt Nr otworu_/ Uwagi i
km Sondvswanla Charakterystyka warunkow Charakterystyka che\xﬂr:l:lt;rﬁ/gwka
nr przekroju zalchnika gruntowych warunkéw wodnych geologiczno-
geologiczno- 13 inzvnierskich
inzynierskiego nr 1. inzynierskic
WD66 WD66-11 wystepowanie w dolnej czesci profili serii wode gruntowg o aktualne badania
94+950 wggg‘g wodnolodowcowych piaskéw i piaskéw ze | zwierciadle napietym | generalnie potwierdzajg
XLII ) zwirami (piaskow drobnych, piaskow stwierdzono na rozpoznanie
XL drobnych ze zwirem, piaskéw $rednich, gtebokosci 1,20 — wczesniejsze, poza
CLIX piaskéw $rednich ze zwirem) w stanie 450 mp.pt,a tym, Ze ponizej serii
CLXX bardzo zageszczonym (warstwa I, Il1), stabilizowata sig ona | torféw w aktualnym
CLXXI zageszczonym (warstwa lla, Illa) i $rednio | gtebokosci 0,80 — rozpoznaniu

zageszczonym (warstwa 11b1); utwory te
stwierdzono w przedziale gtebokosci 9,00
— 15,00 m p.p.t. i ich spagu nie
przewiercono do gtebokosci wiercen; na
stropie utworéw wodnolodowcowych
przewiercono serie osadéw rzecznych
(piaskoéw srednich, piaskéw srednich
przewarstwionych namutem
piaszczystym, piaskow drobnych z
czesciami organicznymi i
przewarstwieniami piasku $redniego
préchniczego) w stanie srednio
zageszczonym (warstwa 1lb1, 11b2, IlIb1,
11Ib2) o0 migzszosci 4,00 — 5,00 m; piaski
rzeczne przykrywa migzsza seria osadow
organicznych — torféw, namutéw
gliniastych, namutéw piaszczystych o
migzszosci 4,50 — 7,00 m (warstwa OR2,
OR3); w ich obrebie stwierdzono soczewy
piaskéw drobnych przewarstwionych
namutem piaszczystym w stanie luznym
(warstwa llIc) i pytéw piaszczystych
przewarstwionych namutem piaszczystym
w stanie plastycznym (warstwa C6)

1,10 m p.p.t.; lokalnie
na gtebokosci 1,20 —
4,00 stwierdzono
sgczenia

stwierdzono piaski
rzeczne, a nie
fluwioglacjalne
(archiwalne otwory);

sugerowany sposoéb
posadowienia (wg
oprac. archiwalnego) —
posrednie w gruntach
piaszczystych, Srednio
zageszczonych;
aktualnie przyjety
sposob posadowienia
(wg Projektanta) —
posrednie
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Tabela nr 7. Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich — obiekty inzynierskie

- Nr otworu/ Uwagi i
etz Sondowania charakterystyka
km wg Charakterystyka warunkow Charakterystyka warunkow
nr przt_akroju zatacznika gruntowych warunkéw wodnych geologiczno-
el Ezie- nr1.3 inzynierskich
inzynierskiego
WD68 WD68-6 wystepowanie migzszego kompleksu glin | wode gruntowa o aktualne badania
96+596 wggg:gPTm zwatowych (glin piaszczystych, piaskow zwierciadle napigtym | generalnie potwierdzajg
XLVI WD68-CPTU9 gliniastych, glin ze zwirami), ktérych stwierdzono w rozpoznanie
XLVII WD68-10 spagu nie przewiercono do gtebokosci obregbie soczew wczesniejsze, poza
XLVla wiercen, tj. do 12,00 m p.p.t.; grunty te piaskow tym, Zze soczewy
CLXXII wystepowaly w stanie twardoplastycznym lodowcowych, na piaskéw w obrebie glin
CLXXIII (warstw B2, B3, B4) i pétzwartym gtebokosci 3,50 — zwatowych

(warstwa B1), a w gérnych partiach profili
(1,50 — 5,00 m p.p.t.)w stanie plastycznym
(warstwa B6) i migkkoplastycznym
(warstwa B7); w obrebie kompleksu
przewiercono soczewy piaskow
lodowcowych (piaskéw srednich,
drobnych i grubych) w stanie
zageszczonym (warstwa lla, Illa) i bardzo
zageszczonym (warstwa ll, 1l1); ich
migzszos$¢ wynosi 1,00 — 3,00 m; na
stropie glin zwatowych przewiercono
piaski rzeczne (piaski $rednie) w stanie
$rednio zageszczonym (warstwa [1b2,
11b3), zageszczonym (warstwa lla) oraz
piaski gliniaste i pyty zastoiskowe w stanie
pétzwartym (warstwa C1),
twardoplastycznym (warstwa C3),
plastycznym (warstwa C5, C6) i
miekkoplastycznym (warstwa C7);
warstwe przypowierzchniowg stanowi
gleba o migzszosci 0,30 — 0,50

7,00 m, a zwierciadto
stabilizowato si¢ na
gtebokosci 3,00 m
p.p.t.; lokalnie w
obrebie
przewarstwien
piaszczystych w
glinach zwatowych
stwierdzono sgczenia
(na gtebokosci 3,00 —
3,20 m p.p.t.)

zakwalifikowano do
piaskéw lodowcowych,
a nie fluwioglacjalnych
oraz obecnie na stropie
glin zwatowych
stwierdzono osady
zastoiskowe; stany
gruntéw generalnie sg
podobne; woda
gruntowa stabilizuje sie
ok. 0,50 — 1,00 m nizej
w stosunku do
obserwac;ji
archiwalnych

sugerowany sposob
posadowienia (wg
oprac. archiwalnego) —
posrednie w gruntach
spoistych
twardoplastycznych;
aktualnie przyjety
spos6b posadowienia
(wg Projektanta) —
posrednie
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Tabela nr 7. Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich — obiekty inzynierskie

- Nr otworu/ Uwagi i
etz Sondowania charakterystyka
km o Charakterystyka warunkow Charakterystyka warunlzlévy
nr przekroju zalchnika gruntowych warunkéw wodnych geologiczno-
el Ezie- nr1.3 inzynierskich
inzynierskiego
WD70 WD70-CPTUS | wystepowanie serii glin zwatowych (gliny wode gruntowg o aktualne badania
98+925 WD70-7 piaszczyste, piaski gliniaste, gliny pylaste) | zwierciadle napigtym | wskazujg na wieksze
XLVl WD70:8 0 migzszosci od 3,00 — 3,50 m; grunty te nawiercono na migzszosci utworow
XLIX WD70-9 wystepowaty w stanie plastycznym gtebokosci 1,80 — zastoiskowych, ktore
L WD70-CPTU10 | (warstwa B5, B6) i twardoplastycznym 8,00 mp.p.t, a na wiekszych
CLXXIV (warstwa B4); ponizej spagu glin zwierciadto gtebokosciach
CLXXV zwatowych przewiercono serie piaskow i stabilizowato sie na wystepujg w stanie

zwiréw wodnolodowcowych (piaski
$rednie, piaski grube, pospdiki, lokalnie
piaski drobne) w stanie gtéwnie bardzo
zageszczonym (warstwa |, Il) i
zageszczonym (warstwa la, lla, llla),
lokalnie w stanie srednio zaggszczonym
(warstwa Ib1, lIb1, 1Ib3); sporadycznie w
rejonie pkt. WD70-CPTU5 nawiercono ok.
0,5 m warstwy piaskéw $rednich w stanie
luznym (warstwa llc); migzszos$¢ serii
wodnolodowcowych dochodzita do 9,00
m; na stropie glin zwatowych
przewiercono (poza pkt. WD70-6) serie
zastoiskowych pytéw piaszczystych w
stanie pétzwartym (warstwa C1),
twardoplastycznym (warstwa C4),
plastycznym (warstwa C5, C6), lokalnie
migkkoplastycznym (warstwa C7); osady
zastoiskowe przewiercono do gtebokosci
1,50 — 4,50 m p.p.t.; na stropie serii
zastoiskowej w rejonie otw. WD70-6
przewiercono piaski rzeczne (piaski
Srednie zaglinione) w stanie srednio
zageszczonym (warstwa 11b3); warstwe
przypowierzchniowg stanowi gtéwnie
gleba o migzszosci 0,30 — 0,50 m

gtebokosci 1,80 —
2,60 mp.p.t.; lokalnie
stwierdzono sgczenia
na gtebokosci 2,20 —
4,00 m p.p.t.

plastycznym i
migkkoplastycznym
oraz wystepowanie na
stropie powyzszych
utworéw, piaskow
rzecznych

sugerowany sposob
posadowienia (wg
oprac. archiwalnego) —
posrednie w
zageszczonych
gruntach niespoistych;
aktualnie przyjety
sposOb posadowienia
(wg Projektanta) —
posrednie
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Tabela nr 7. Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich — obiekty inzynierskie

- Nr otworu/ Uwagi i
etz Sondowania charakterystyka
km wg Charakterystyka warunkow Charakterystyka warunkow
nr przekroju ' ik gruntowych warunkéw wodnych ol )
geologiczno- zalacznika geologiczno
o . nr 1.3 inzynierskich
inzynierskiego
wWD71 WD71-7 wystepowanie w dolnej czesci profili (poza | wode gruntowg o aktualne badania
100+790 wg;i:gPTus otw. WD71-7) przewaznie piaszczystych zwierciadle wykazaty
LV WD71-10 osadow wodnolodowcowych (piasek swobodnym i wystepowanie migzszej
LVvi wD71-cpTu11 | Sredni, piasek drobny, piasek drobny napigtym serii osadow
LVII zagliniony, piasek $redni zagliniony) w stwierdzono na zastoiskowych, ktore
CLXXVI stanie bardzo zageszczonym (warstwa Il), | gtebokosci 2,80 — nie byty wykazane w
CLXXVII Srednio zageszczonym (warstwa lla, Illa)i | 8,00 m p.p.t., a rozpoznaniu
$rednio zageszczonym (warstwa Ilb1, zwierciadto archiwalnym;

1Ib2, 11b3); strop tych osadéw stwierdzono
na gtebokosci 5,50 — 8,00 m p.p.t.; na
stropie serii wodnolodowcowej
przewiercono kompleks glin zwatowych
(glin piaszczystych, piaskéw gliniastych) w
stanie twardoplastycznym (warstwa B2,
B3,B4) i plastycznym (warstwa B5, B6);
ich migzszos¢ osiggata ok. 2,00 — ponad
6,50 m; na stropie glin zwatowych
przewiercono serie osadow
zastoiskowych (piaskéw drobnych i
piaskow drobnych zaglinionych w stanie
$rednio zageszczonym — warstwa Il1b2,
11Ib3) lub piaskéw gliniastych i pytéw
zastoiskowych w stanie
twardoplastycznym (warstwa C3, C4),
plastycznym (warstwa C6 ) i
miekkoplastycznym (warstwa C7) o
migzszosci od ok. 3,50 — 6,00 m; warstwe
przypowierzchniowg stanowi gleba o
migzszoéci 0,30 — 1,00 m

stabilizowato si¢ na
gtebokosci 1,40 —
2,80 m p.p.t.; lokalnie
na gtebokosci 2,20 m
p.p.t. stwierdzono
sgczenia

w archiwalnym
rozpoznaniu nie
stwierdzono wody
gruntowej, a w
obecnym woda
gruntowa zostata
nawiercona

sugerowany sposob
posadowienia (wg
oprac. archiwalnego) —
posrednie w gruntach
spoistych
twardoplastycznych;
aktualnie przyjety
sposOb posadowienia
(wg Projektanta) —
posrednie
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Tabela nr 7. Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich — obiekty inzynierskie

Obiekt Nr otworu_/ Uwagi i
km S TEEIE, Charakterystyka warunkow Charakterystyka charakterlzl §tyka
nr przekroju ' Wa gruntowych warunkéw wodnych warunkow
geologiczno- zalacznika 'ge_olo.glczr]o-
inzynierskiego nr1.3 inzynierskich
WD73 WD73-6 wystepowanie serii osadow zwatowych wody gruntowej nie aktualne badania
102+358 wg;g-gPTm (glin piaszczystych, piaskéw gliniastych, stwierdzono generalnie potwierdzajg
LVl pytow i pytow piaszczystych) o migzszosci rozpoznanie
LIX do 9,50 m, z soczewami lub warstwami wczesniejsze; stany
LX piaskéw wodnolodowcowych lub gruntéw sg podobne
CLXXVII lodowcowych (piaskéw drobnych, piaskow lub korzystniejsze;
CLXXIX Srednich zaglinionych, piaskéw pylastych); jedynie w rejonie otw.

grunty zwatowe wystepowaty w stanie
potzwartym (warstwa B1) i lokalnie
twardoplastycznym (warstwa B2); grunty
piaszczyste wodnolodowcowe
wystepowaty w stanach $rednio
zageszczonych (warstwa llIb1, I11b2), a
grunty lodowcowe w stanach bardzo
zageszczonych (warstwa Il Il1); lokalnie w
rejonie otw. WD73-6, w przedziale
gtebokosci 0,40 — 1,50 m, na stropie
utworéw zwatowych przewiercono serie
osadow zastoiskowych (piaskow
gliniastych) w stanie pétzwartym (warstwa
C1); warstwe przypowierzchniowg stanowi
gleba o migzszosci 0,40 — 1,50 m

WD73-6 w czesci
przypowierzchniowej
stwierdzono osady
zastoiskowe, nie
stwierdzone otworem
archiwalnym

sugerowany sposoéb
posadowienia (wg
oprac. archiwalnego) —
bezposrednie;
aktualnie przyjety
sposob posadowienia
(wg Projektanta) —
bezposrednie
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Tabela nr 7. Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich — obiekty inzynierskie

Obiekt Nr otworu_/ Uwagi i
km Sondvc;wanla Charakterystyka warunkow Charakterystyka che\xﬂr:l:ltjirzgwka
nr przekroju zalqcfnika gruntowych warunkéw wodnych geologiczno-
geologiczno- 13 inzvnierskich
inzynierskiego nr 1. inzynierskic
WD74 WD74-11 otworami badawczymi w przedziale woda gruntowa o aktualne badania
102+870 WD74-12 gtebokosci 10,00 — 15,00 m p.p.t. zwierciadle napigtym, | generalnie potwierdzajg
LXI nawiercono warstwy osadow nawiercona w obu rozpoznanie
LXIl wodnolodowcowych (piaskéw drobnych i otworach na wczesniejsze;
CLXXX $rednich) w stanach bardzo gtebokosci 1,00 — migzszos¢ gruntow
CLXXXI zageszczonych (warstwa lll i 11); spagu 3,00 m p.p.t., organicznych maleje w

tych osaddéw nie przewiercono do
gtebokosci wiercen; na stropie
powyzszych gruntéw, od gtebokosci 2,00
— 3,00 m p.p.t. przewiercono serie
piaskéw rzecznych (piaskéw $rednich,
lokalnie przewarstwionych namutem
gliniastym i domieszkg czesci
organicznych) w stanie $rednio
zageszczonym (warstwa 11b1, 11b2,11b3)
lub zageszczonym (warstwa lla, Illa); w
strefie przypowierzchniowej stwierdzono
warstwy gruntéw organicznych — torfow i
piaskéw srednich prochniczych o
migzszosci 2,00 — 3,00 m (warstwa OR2)

stabilizuje sie na
gtebokosci 0,80 -
0,90 m p.p.t.; w
obrebie warstw
torféw stwierdzono
lokalne sgczenia na
gtebokosci 0,60 i
1,20 m p.p.t.

kierunku pétnocnym az
do wyklinowania sie w
rejonie otworéw
archiwalnych 1025_A i
1026_A ; w ramach
aktualnego
rozpoznania nie
stwierdzono
wystepowania ponizej
serii osadow
rzecznych, pytow
zastoiskowych (otw.
M74-3_A); stabilizacja
zwierciadta wody jest
aktualnie ok. 0,5 m
nizej w stosunku do
stanu archiwalnego;

sugerowany sposob
posadowienia (wg
oprac. archiwalnego) —
posrednie;

aktualnie przyjety
spos6b posadowienia
(wg Projektanta) —
posredni
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Tabela nr 7. Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich — obiekty inzynierskie

- Nr otworu/ Uwagi i
Obiekt Sendewana charakterystyka
km wg Charakterystyka warunkow Charakterystyka warunkow
nr przekroju . gruntowych warunkéw wodnych ;
" zalacznika geologiczno-
galegene- nr1.3 inzynierskich
inzynierskiego ’ Y!
PZ15a PZ15a-5 wystepowanie serii piaskow woda gruntowa o aktualne badania
104+267 Eﬁg::(s:PTw wodnolodowcowych (piaski $rednie, piaski | zwierciadle generalnie potwierdzajg
LXV pz15a-0pTug | drobne, piaski Srednie ze zwirem) o swobodnym i rozpoznanie
LXVI pPZ15a-9 migzszosci 9,00 — 10,00 m; ich spagu nie napietym, wczesniejsze;
CLXXXII PZ15a-10 przewiercono do gtebokosci wiercen; nawiercona we migzszosé
CLXXXIV piaski wystepujg w stanach srednio wszystkich otworach | stwierdzonych
CLXXXV zageszczonych (warstwa Il1b1, l11b2, na gtebokosci 2,00 — | aktualnie gruntow

1Ib1,11b2, 11b3 ), zageszczonych (warstwa
lla,llla), bardzo zaggszczonych (warstwa
I1); lokalnie w rejonie otw. PZ15a-6 w
obrebie piaskdéw przewiercono soczewe
lodowcowych piaskow gliniastych w stanie
plastycznym (warstwa B5) i
twardoplastycznym (warstwa B2, B4); na
stropie serii wodnolodowcowych
przewiercono warstwy piaskow rzecznych
(piaski drobne, piaski drobne zaglinione,
piaski srednie ze zwirem) w stanie $rednio
zageszczonym (warstwa IlIb1, 11Ib3, 11b1,
11b2,11b3), a w strefie przypowierzchniowej
w stanie luznym (warstwa llic); ich
migzszos$¢ wynosi 0,50 -2,50 m; lokalnie
(otw. PZ15a-6, PZ15a-9 i PZ15a-10) na
stropie piaskéw rzecznych przewiercono
warstwy gruntéw organicznych (namutéw
gliniastych i namutéw piaszczystych, glin
préchniczych) o migzszosci 0,60 — 1,50 m
(warstwa OR1, OR2)

8,00 m p.p.t.,
stabilizuje sie na
gtebokosci 2,00 -
3,00 m p.p.t.

organicznych jest
wigksza w stosunku do
stwierdzonej wczesniej;
zwierciadto wody
stwierdzono na
podobnych
gtebokosciach lub
nieznacznie nizej

sugerowany sposob
posadowienia (wg
oprac. archiwalnego) —
bezposrednie;
aktualnie przyjety
sposob posadowienia
(wg Projektanta) —
bezposrednie
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Tabela nr 7. Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich — obiekty inzynierskie

- Nr otworu/ Uwagi i
Obiekt Sendewana charakterystyka
km wg Charakterystyka warunkow Charakterystyka warunkow

nr przekroju . gruntowych warunkéw wodnych ;
" zalacznika geologiczno-
galegene- nr1.3 inzynierskich
inzynierskiego ’ Y!
WD76 WD76-CPTU6 | wystepowanie migzszej serii osadéw woda gruntowa o aktualne badania
105+353 wg;g:g wodnolodowcowych (piaskéw drobnych, zwierciadle generalnie potwierdzajg
LXVII WD76-9 piaskow Srednich, piaskéw Srednich swobodnym i rozpoznanie
LXVIII wD76-cPTU10 | Zaglinionych, niekiedy z domieszkg zwiru) | napigtym, wczesniejsze; stany
CLXXXVI , ktérych strop przewiercono na nawiercona we gruntéw niespoistych w
CLXXXVII gtebokosci 2,00 — 6,00 m p.p.m., a spagu | wszystkich otworach obecnym rozpoznaniu
CLXXXVII nie przewiercono do gtebokosci 12,00 m na gtebokosci 1,30 — | sg generalnie

p.p.t.; grunty te wystepowaty w stanie
Srednio zageszczonym (warstwa [1b2,
1Ib3) i bardzo zaggszczonym (warstwa Il),
lokalnie w stanie zageszczonym (warstwa
Ila); w rejonie otw. WD76-9, na stropie
kompleksu piaskow fluwioglacjalnych
przewiercono soczewe glin zwieztych ze
zwirem o migzszosci 1,00 m, w stanie
twardoplastycznym (warstwa B4),
natomiast w rejonie punktu WD76-
CPTUSG, w obrebie serii wodnolodowcowe;j
przewiercono ok. 1,00 m soczewy glin
piaszczystych w stanie
twardoplastycznym (warstwa B2) i
plastycznym (warstwa B5, B6); na stropie
piaskéw wodnolodowcowych i
lodowcowych przewiercono serig piaskow
rzecznych (piaski drobne i piaski $rednie)
0 migzszosci 2,00 — 3,00 m, w stanie
Srednio zageszczonym (warstwa IIb1,
11b3, llIb1) i bardzo zaggszczonym
(warstwa I1); w strefie
przypowierzchniowej stwierdzono grunty
niespoiste w stanie luznym (warstwa llc,
Ilic)

5,50 m p.p.t.,
stabilizuje sie na
gtebokosci 1,30 -
2,50 m p.p.t.

korzystniejsze w
stosunku do
archiwalnego,
zwlaszcza na
wigkszych
gtebokosciach; w
ramach obecnego
rozpoznania nie
stwierdzono w strefie
przypowierzchniowej
gruntéw organicznych
(piaskow préchniczych)
i gruntéw nasypowych;
zwierciadto wody
gruntowej stwierdzono
ok. 1,00 m wyzej w
stosunku do stanu
archiwalnego

sugerowany sposob
posadowienia (wg
oprac. archiwalnego) —
bezposrednie;
aktualnie przyjety
sposob posadowienia
(wg Projektanta) -
bezposrednie
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkoéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Tabela nr 7. Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich — obiekty inzynierskie

- Nr otworu/ Uwagi i
S Sondowania charakterystyka
km wg Charakterystyka warunkéw Charakterystyka warunkow

nr przekroju zatacznika gruntowych warunkoéw wodnych eoloqiczno-
galegene- r?r 1.3 i?\i nigrskich
inzynierskiego ) Y
WD77 WD77-CPTU7 | wystepowanie migzszej, fluwioglacjalnej woda gruntowa o aktualne badania
107+788 WD77-8 serii piaszczysto-zwirowej (piaski drobne zwierciadle generalnie potwierdzajg
WD77-9 T ; L ek s 7 . .
LXXI WD77-10 piaski srednie, pospotki), ktérej spagu nie swobodnym i rozpoznanie
LXXII WD77-11 przewiercono do gtebokosci 12,00 m napietym, wczesniejsze; stany
CXCl WD77-CPTU12 | p-p.t.; grunty te wystepowaty w stanie nawiercona we gruntéw niespoistych
CLXXXIX gtéwnie bardzo zageszczonym (warstwa |, | wszystkich otworach sg korzystniejsze w
CXC 11, 1), a w gornej partii serii na gtebokosci 2,50 — | stosunku do
wodnolodowcowej w stanie 3,30 m p.p.t,, archiwalnych, a stany
zageszczonym (warstwa la, llla), lokalnie stabilizuje sie na gruntéw spoistych
w rejonie punktéow badawczych WD77-111 | gtebokosci 2,40 - mniej korzystne
WD77-CPTU12 w przedziale gtebokosci 3,30 m p.p.t. (wystepowanie gruntéw
3,00 — 3,70 m w stanie luznym (warstwa w stanie
Ilic); na stropie utworow migkkoplastycznym); w
wodnolodowcowych, w rejonie otw. ramach obecnego
WD77-11, WD77-10 przewiercono seri¢ rozpoznania nie
glin zwatowych (glin piaszczystych i stwierdzono gruntow
piaskéw gliniastych) o migzszosci ok. 3,00 nasypowych i gruntéw
m, w stanie plastycznym (warstwa B6), organicznych; wody
twardoplastycznym (warstwa B2) i gruntowe aktualnie
sporadycznie poétzwartym (warstwa B1); stabilizujag sie ok. 1,00
osady lodowcowe erozyjnie rozcinajg — 2,00 m gtebiej w
osady rzeczne (piaski drobne, piaski stosunku do gtebokosci
$rednie) w stanie $rednio zageszczonym stwierdzonej w
(warstwa 11b2, 11b3, I11b3), lokalnie otworach archiwalnych
zageszczonym (warstwa lla, Illa) i w
przedziale gtebokosci 1,50 — 2,50 m p.p.t. sugerowany sposob
w stanie luznym (warstwa lllc); w rejonie posadowienia (wg
punktéw WD77-8, WD77-9 i WD77- oprac. archiwalnego) —
CPTU7 , w przedziale gtebokosci 0,50 — bezposrednie;
2,00 m p.p.t. przewiercono osady aktualnie przyjety
zastoiskowe (gliny pylaste) w stanie spos6b posadowienia
miekkoplastycznym (warstwa C7) i (wg Projektanta) —
plastycznym (warstwa C5); migzszo$¢ bezposrednie
osadow rzecznych i zastoiskowych
dochodzi do 3,20 m p.p.t.
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkoéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Tabela nr 7. Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich — obiekty inzynierskie

- Nr otworu/ Uwagi i
Suick Sondowania charakterystyka
km wg Charakterystyka warunkow Charakterystyka warunkow

nr przekroju . gruntowych warunkéw wodnych ;
" zalacznika geologiczno-
galegene- nr1.3 inzynierskich
inzynierskiego ) Y!
PR1 D180+D182 wystepowanie piaszczystych osadow wode gruntowg o aktualne badania
85+360 rzecznych (piaskéw $rednich, piaskow zwierciadle potwierdzity
\% grubych, piaskéw drobnych swobodnym wystepowanie serii
\% zaglinionionych), ktérych spagu nie nawiercono we utwordw piaszczystych
LXXIX przewiercono do gtebokosci wiercen; wszystkich otworach | w stanie $rednio
grunty te wystepowaty w stanie srednio na gtebokosci 2,80 — | zageszczonym, ktére
zageszczonym (warstwa 1lb1, 11b2, 11Ib3) i | 3,00 m p.p.t. obecnie
lokalnie w rejonie otw. D182 w stanie zakwalifikowano jako
zageszczonym (warstwa lla); w strefie osady rzeczne (W
przypowierzchniowej stwierdzono warstwe otworach archiwalnych
gleby o migzszosci 0,50 — 1,00 m lub zaliczono je do osadéw
warstwe zastoiskowych piaskow wodnolodowcowych);
gliniastych w stanie twardoplastycznym; poziom wod
warstwe przypowierzchniowg stanowi gruntowych obecnie
gleba lub osady zastoiskowe o migzszosci jest ok. 3,00 m nizej w
ok.0,30-0,40m stosunku do poziomu
dla stanu archiwalnego
(03.2014);
warunki geologiczno-
inzynierskie —
korzystne
PR2 D183+D186 wystepowanie piaszczystych osadow wode gruntowg o aktualnie rozpoznane
86+820 rzecznych (piaskéw srednich, piaskow zwierciadle serie piaszczyste
Vil drobnych), ktérych spagu nie swobodnym zakwalifikowano do
IX przewiercono do gtebokosci wiercen; stwierdzono na serii rzecznych, gdy w
Xl grunty wystepowaty w stanie $rednio gtebokosci 2,80 — otworach archiwalnych
LXXXV zageszczonym (warstwa 11b1, 11b2, I1b3, 3,50 m p.p.t. zaliczono je do serii
11Ib1), lokalnie w stanie zageszczonym wodnolodowcowych;
(warstwa lla); warstwe stany gruntéw sg
przypowierzchniowg o migzszosci 0,30 — przyblizone; zwierciadto
0,50 m stanowig piaski gliniaste w stanie wody gruntowej jest ok.
twardoplastycznym 1,0 — 2,0 m nizej
poziomu stwierdzonego
w otworach
archiwalnych;
warunki geologiczno-
inzynierskie —
korzystne
PR3 D121 wystepowanie serii piaskdéw rzecznych woda gruntowa o warunki geologiczno-
otw. Nr 9,2,55 (piaskow srednich, Srednich zaglinionych) | zwierciadle inzynierskie korzystne
w stanie bardzo zageszczonym (warstwa swobodnym,
1), w stanie zageszczonym (warstwa lla) i | nawiercona na
$rednio zageszczonym (warstwa IlIb1, gtebokosci 3,00 m
1Ib2); gruntéw tych nie przewiercono do p.p.t.
gtebokosci wiercen; stopien zageszczenia
gruntéw wzrasta z gtebokoscia; warstwe
przypowierzchniowg stanowi warstwa
piasku gliniastego z fragmentami roslin o
migzszosci 0,30 m
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkoéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Tabela nr 7. Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich — obiekty inzynierskie

- Nr otworu/ Uwagi i
Suick Sondowania charakterystyka
km wg Charakterystyka warunkow Charakterystyka warunkow
nr przekroju . gruntowych warunkéw wodnych ;
" zalacznika geologiczno-
galegene- nr1.3 inzynierskich
inzynierskiego ) Y!
PR4 D118+D119 wystepowanie glin glacjalnych (glin, glin wody gruntowej nie aktualne badania
89+015 piaszczystych) o migzszosci 2,00 — 2,50 stwierdzono; lokalnie | generalnie potwierdzajg
C m; grunty te wystepowaty w stanie w rejonie otw. D119, rozpoznanie
twardoplastycznym (warstwa B3); ponizej na gtebokosci 3,00 m | wczesniejsze, jednak
przewiercono serie osadow p.p.t. stwierdzono stany gruntow
zastoiskowych (pytéw z wktadkami gliny sgczenia glacjalnych i
pylastej i piasku pylastego, piaskow zastoiskowych w
drobnych), ktérych spagu nie obecnym rozpoznaniu
przewiercono do gtebokosci wiercen; sg korzystniejsze w
grunty spoiste wystepowaty w stanie stosunku do
plastycznym (warstwa B5) i pétzwartym archiwalnych, gdzie
(warstwa B1); grunty niespoiste stwierdzono grunty w
wystepowaly w stanie zageszczonym stanie plastycznym;
(warstwa llla); warstwe warunki geologiczno-
przypowierzchniowg stanowi gleba lub inzynierskie korzystne
glina pylasta o migzszosci 0,30 — 0,50 m
PR5 D187:D189 wystepowanie kompleksu glin zwatowych | wody gruntowej nie aktualne badania
89+740 (glin, glin piaszczystych, piaskow stwierdzono; lokalnie | generalnie potwierdzaja
XXI gliniastych, lokalnie pytéw piaszczystych), | w rejonie otw.D187 rozpoznanie
XXl ktérych spagu nie przewiercono do na gtebokosci 3,50 m | wczesniejsze;
Cl gtebokosci wiercen; grunty te stwierdzono sgczenia | warunki geologiczno-
wystepowaty w stanie plastycznym inzynierskie korzystne
(warstwa B5), a w dolnych partiach profili
w rejonie otw. D187 i D189 w stanie
twardoplastycznym (warstwa B3);
warstwe przypowierzchniowg stanowi
gtéwnie gleba o migzszosci 0,30 — 0,40 m
PR6 D190+D192 wystepowanie migzszej serii osadéw wody gruntowe o aktualne badania
91+640 organicznych (torféw, namutéw zwierciadle napigtym | generalnie potwierdzajg
XXIX gliniastych) o migzszosci 2,00 — 10,00 m stwierdzono w rozpoznanie
XXX (warstwa OR2, OR3); pod spagiem serii rejonie otw. D190, na | wczesniejsze;
XXXI organicznej przewiercono 1,50 m warstwe | gtebokosci 2,00 m migzszo$¢ osadow
CVI pytdw zastoiskowych w stanie p.p.t., a stabilizowata | organicznych w
plastycznym (warstwa C5) oraz gliny sie ona na obecnym rozpoznaniu
zwatowe (gliny, piaski gliniaste), ktorych gtebokosci 0,50 m jest wigksza w
spagu nie przewiercono do gtebokosci p.p.-t.; na gtebokosci stosunku do
wiercen; grunty glacjalne wystepowaty w 0,20 - 0,70 m p.p.t. rozpoznania
stanie plastycznym (warstwa B5) w obrebie torfow archiwalnego; warunki
stwierdzono sgczenia | wodne s3g obecnie
korzystniejsze;
warunki geologiczno-
inzynierskie nie
korzystne z uwagi na
wystepowanie
migzszych gruntéw
organicznych
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkoéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Tabela nr 7. Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich — obiekty inzynierskie

- Nr otworu/ Uwagi i
S Sondowania charakterystyka
km wg Charakterystyka warunkow Charakterystyka warunkow

nr przekroju . gruntowych warunkoéw wodnych ;
" zalacznika geologiczno-
galegene- nr1.3 inzynierskich
inzynierskiego ’ Y!

PR7, PR8 D193+D197 wystepowanie serii glin zwatowych (glin wody gruntowej o aktualne badania
92+740+ piaszczystych, pytéw piaszczystych, zwierciadle napigtym | generalnie potwierdzajg
92+795 piaskow gliniastych, lokalnie z otoczakami | stwierdzono w otw. rozpoznanie

XXXV i przewarstwieniami piaskéw drobnych) o | D195i D197 na wczesniejsze;

XXXVI migzszosci 4,00 do ponad 6,00 m; grunty gtebokosci 3,00 — dodatkowo gtebszymi
CIX te wystepowaty w stanie plastycznym 450mp.pt,a otworami aktualnie
CX (warstwa B5) i twardoplastycznym stabilizowato sie ono | nawiercono

(warstwa B3, B4); w rejonie otw. D195 i na gtebokosci 1,20 — | nawodnione piaski i
D197 ponizej spagu glin zwatowych 2,20 m p.p.t,; na zwiry wodnolodowcowe
nawiercono warstwy piaskow i zwiréw gtebokosci 1,20 — w stanie srednio
wodnolodowcowych (piaskéw $rednich 4,50 m p.p.t. zageszczonym i
zaglinionych, piaskéw $rednich, pospotek, | stwierdzono saczenia | zageszczonym;
pospotek zaglinionych) w stanie $rednio warunki geologiczno-
zageszczonym (warstwa Ib1, 1b2) i inzynierskie korzystne
zageszczonym (warstwa la, lla) o
migzszosci 1,50 — 3,00 m
PRY D199 wystepowanie serii glin zwatowych (glin wody gruntowej nie aktualne badania

93+275 piaszczystych) w stanie stwierdzono; lokalnie | wykazaty

XXXVIII twardoplastycznym (warstwa B2), ktorg na gtebokosci 3,00 i wystepowanie na

nawiercono na gtebokosci 5,20 — 6,00 m 4,50 m p.p.t. stropie glin zwatowych
p.p.t.; na stropie glin zwatowych stwierdzono sgczenia | erozyjnego rozciecia
przewiercono serie zastoiskowych glin wypetnionego osadami
piaszczystych w stanie plastycznym rzecznymi i
(warstwa C5) i twardoplastycznym zastoiskowymi, ktore
(warstwa C3) oraz serie rzecznych nie stwierdzono w
piaskéw $rednich z wktadkami pytu w rozpoznaniu
stanie $rednio zageszczonym (warstwa archiwalnym; warunki
1Ib1); migzszo$¢ serii zastoiskowej i geologiczno-
rzecznej osigga 5,20 m; w spagu serii inzynierskie korzystne
przewiercono 0,60 m warstwe glin
prochniczych (warstwa OR1); warstwe
przypowierzchniowg stanowi gleba o
migzszosci 0,40 m
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkoéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Tabela nr 7. Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich — obiekty inzynierskie

- Nr otworu/ Uwagi i
Suick Sondowania charakterystyka
km wg Charakterystyka warunkow Charakterystyka warunkow
nr przekroju . gruntowych warunkéw wodnych ;
" zalacznika geologiczno-
galegene- nr1.3 inzynierskich
inzynierskiego ) Y!

PR10 D200+D202 | ystepowanie serii glin zwatowych (glin, wode gruntowg o aktualne badania
94+100+ glin piaszczystych, piaskéw gliniastych, zwierciadle napigtym | generalnie potwierdzajg
94+250 lokalnie pytow piaszczystych, miejscowo stwierdzono w rozpoznanie

XXXIX z wkiadkami piaskow srednich, drobnych i | rejonie otw. D200 + wczesniejsze;

XL domieszka zwiru) w stanie gtéwnie D202 na gtebokosci warunki geologiczno-

CXll plastycznym (warstwa B5), lokalnie w 2,80 —-4,60 m p.p.t., inzynierskie

CXlHi dolnej czgsci profili (otw. D90 i D91) w a stabilizowato sie niekorzystne z uwagi

stanie twardoplastycznym (warstwa B2, ono na gtebokosci na wystepowanie
B3); migzszos¢ serii osigga 2,20 — ponad 1,30 -2,00m p.p.t.; gruntéw spoistych w
4,70 m; na stropie i ponizej spagu lokalnie na stanie

utwordw glacjalnych przewiercono gtebokosci 0,60 — migkkoplastycznym,
piaszczyste osady wodnolodowcowe i 3,30 m p.p.t. gruntéw organicznych
rzeczne (piaski pylaste, drobne i srednie, | stwierdzono sgczenia

lokalnie z wktadkami piasku gliniastego i

pytu piaszczystego) w stanie srednio

zageszczonym (warstwa 11b2, 111b2, [11b3)

oraz utwory zastoiskowe (gliny pylaste

zwiezte, gliny pylaste) w stanie zwartym

(warstwa B1), plastycznym (warstwa B5) i

miekkoplastycznym (warstwa C7, B7);

lokalnie w rejonie otw. D200 i D91 w

strefie przypowierzchniowej, do

gtebokosci 0,60 - 1,00 m p.p.t.

przewiercono osady organiczne - piaski

gliniaste préchnicze (warstwa OR1)

PR11 D203:D205 wystepowanie serii glin zwatowych (glin wode gruntowg o aktualne badania
95+440 piaszczystych, piaskéw gliniastych, zwierciadle napietym | generalnie potwierdzajg

XLIV lokalnie przewarstwionych piaskami stwierdzono w rozpoznanie

XLV Srednimi); grunty te wystepowaty w stanie | rejonie otw. D205 na | wczesniejsze;

CXVI twardoplastycznym (warstwa B3, B4); na gtebokosci 4,50 m obecne rozpoznanie

stropie oraz pod spagiem serii glacjalnej p.p.t., a zwierciadito wskazuje
nawiercono serie piaskéw stabilizowato sie na wystepowanie gruntow
wodnolodowcowych (piaskéw drobnych, gtebokosci 4,0 m nosnych
piaskéw $rednich, piaskéw $rednich p.p.t. ; lokalnie
zaglinionych) w stanie srednio stwierdzono sgczenia
zageszczonym (warstwa 1lb1, 11b2, IlIb1); na gtebokosci 2,60 —
w strefie przypowierzchniowej 3,00 m p.p.t.
przewiercono warstwe gleby o migzszosci
0,20 — 0,50m
PR12, PR13 D206.D209 wystepowanie migzszej serii glin wody gruntowej nie migzszos¢ glin
96+380+96+420 zwatowych (glin piaszczystych, glin stwierdzono zwatowych w obecnym
pylastych i piaskéw gliniastych), ktérych rozpoznaniu jest
spagu nie przewiercono do gtebokosci wigksza niz w
wiercen; grunty te wystepowaty w stanie archiwalnym;
twardoplastycznym (warstwa) i warunki geologiczno-
plastycznym (warstwa), lokalnie w rejonie inzynierskie korzystne
otw. D209 w stanie pétzwartym (warstwa)
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkoéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Tabela nr 7. Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich — obiekty inzynierskie

Obiekt Nr otworu_/ Uwagi i
km Sondvswanla Charakterystyka warunkow Charakterystyka charal:t?‘rlz/ §tyka
nr przekroju zalchnika gruntowych warunkéw wodnych g;vciol:;icgr‘:\;-
geologiczno- v .
o . nr 1.3 inzynierskich
inzynierskiego
PR14 D214+D216 wystepowanie w dolnej i srodkowej czesci | wode gruntowg o w aktualnym
100+700 profili serii piaskéw wodnolodowcowych zwierciadle napigtym | rozpoznaniu
LV (piaskéw srednich) w stanie bardzo i swobodnym stwierdzono grunty
LVI zageszczonym (warstwa 1), stwierdzono na organiczne o
LVII zageszczonym (warstwa lla) i $rednio gtebokosci 1,60 — znacznych
CXXI zageszczonym (warstwa lIb1, 11b2); naich | 5,20 m p.p.t., a migzszosciach, ktére
stropie przewiercono warstwy glin stabilizacje nie stwierdzono w
zwatowych (glin piaszczystych z stwierdzono na badaniach
otoczakami, piaskow gliniastych i pytow gtebokosci 0,40 — archiwalnych; w
piaszczystych) w stanie 2,00 mp.p.t.;; lokalnie | badaniach
twardoplastycznym (warstwa B3) o w obrebie serii archiwalnych nie
migzszosci 1,00 — 2,70 m; lokalnie w torfowej stwierdzono stwierdzono wody
rejonie otw. D216 na stropie glin na gtebokosci 0,60 m | gruntowej, gdy obecnie
zwatowych przewiercono seri¢ gruntow p.p.t. sgczenie zostata ona
organicznych (torféw i namutow udokumentowana;
gliniastych — warstwa OR2, OR3) o warunki geologiczno-
migzszosci 2,50 m inzynierske nie
korzystne w rejonach
wystepowania gruntéw
organicznych i w
rejonie wysokiego
poziomu wod
gruntowych
PR15 D217+D219 wystepowanie w dolnej i Srodkowej czesci | woda gruntowa o aktualne badania
100+920 profili serii piaskéw wodnolodowcowych zwierciadle generalnie potwierdzajg
LV (piaskow srednich, piaskow srednich z swobodnym, lokalni e | rozpoznanie
LVI wkiadkami piasku gliniastego) w stanie lekko napigtym wczesniejsze; woda
LVII bardzo zageszczonym (warstwa 1), zostata stwierdzona gruntowa obecnie
CXXIl zageszczonym (warstwa lla) i Srednio na gtebokosci 2,50 — | stabilizowata sie ok.

zageszczonym (warstwa 1lb1); stopien
zageszczenia gruntow wzrasta z
gtebokoscia; na ich stropie przewiercono
warstwy glin zwatowych (glin
piaszczystych, piaskow gliniastych i pytow
piaszczystych) w stanie plastycznym
(warstwa B5) i twardoplastycznym
(warstwa B3, B4) o migzszosci ok. 2,00 —
4,00 m

430mp.pt,a
stabilizowata sie ona
na gtebokosci 2,50 —
4,00 m p.p.t.

2,00 m nizej w
stosunku do pomiaréw
archiwalnych;

warunki geologiczno-
inzynierskie korzystne

A E@TECHN“(A
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkoéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Tabela nr 7. Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich — obiekty inzynierskie

- Nr otworu/ Uwagi i
Obiekt Sendewana charakterystyka
km o Charakterystyka warunkow Charakterystyka warunlzlévy
nr przekroju 9 gruntowych warunkéw wodnych ;
: zatacznika geologiczno-
CjEEl B e 10- nr1.3 inzynierskich
inzynierskiego ) Y!
PR16 D164 + D166 wystepowanie w petnym profilu lub w woda gruntowa o aktualne badania

dolnej czesci profilu piaszczysto-
zwirowych osadéw wodnolodowcowych
(pospotek, piaskdw grubych zaglinionych i
piaskéw grubych ze zwirem) w stanie
Srednio zageszczonym (warstwa [1b2,
1Ib3), zageszczonym (warstwa lla, la) oraz
bardzo zageszczonym (warstwa |); na
stropie powyzszych osaddéw lub lokalnie w
petnym profilu stwierdzono gliny zwatowe
(gliny piaszczyste i gliny pylaste) w stanie
twardoplastycznym (warstwa B3),
plastycznym (warstwa B5), lokalnie
miekkoplastycznym (warstwa B7); grunty
w stanie plastycznym i
migkkoplastycznym osiggajg migzszosé
30-45m

zwierciadle
swobodnym i
napietym zostata
nawiercona na
gtebokosci 2,70 —
450mp.pt,a
stabilizuje sig¢ ona na
gtebokosci 1,80 —
2,70 m p.p.t.

generalnie potwierdzajg
rozpoznanie
wczesniejsze; warunki
geologiczno-
inzynierskie mato
korzystne w rejonach
wystepowania gruntéw
spoistych w stanie
migkkoplastycznym;
woda gruntowa
nawiercona na
gtebokosci 2,70 — 4,50
m p.p.t.

5.3.6. Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich dla zbiornikéw retencyjnych

Tabela nr 8. Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich — zbiorniki retencyjne

Km Uwagi i ocena
obiektu Nr . Charakterystyka warunkow
Nr przekroju otworu S R L SR e warunkéw wodnych geologiczno-
geologiczno- inzynierskich
inzynierskiego
85+360 ZH1 wystepowanie osadéw rzecznych, ktérych woda gruntowa o warunki geologiczno-
CXXIX ZH2 spagu nie przewiercono do gtebokosci zwierciadle inzynierskie
wiercen; sg to piaski $rednie w stanie swobodnym, korzystne (grunty w
$rednio zageszczonym (warstwa lIb1, 11b2 ) nawiercona na stanie nosnym i
oraz lokalnie w strefie przypowierzchniowej gtebokosci 3,50 — poziom wody ponizej
piaski drobne w stanie srednio 3,60 m p.p.t. 2,00 m p.p.t.)
zageszczonym (warstwa 111b2); od gtebokosci
5,00 m p.p.t. stwierdzono paski sSrednie w
stanie zageszczonym (warstwa lla); lokalnie
w strefie przypowierzchniowej stwierdzono
0,30 m warstwe piaskow gliniastych w stanie
plastycznym (warstwa C5); powierzchnia
terenu przykryta jest warstwa gleby o
migzszosci 0,50 m
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkoéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Km
obiektu
Nr przekroju
geologiczno-
inzynierskiego

Nr
otworu

Charakterystyka warunkéw gruntowych

Charakterystyka
warunkéw wodnych

Uwagi i ocena
warunkow
geologiczno-
inzynierskich

85+878
CXXX

wystepowanie osadéw rzecznych, ktérych
spagu nie przewiercono do gtebokosci
wiercen; sg to piaski Srednie w stanie bardzo
zageszczonym (warstwa |l), zageszczony
(warstwa lla) i $rednio zageszczonym
(warstwa 1Ib1, 11b2); stopien zageszczenia
gruntéw wzrasta z gtebokoscig; powierzchnia
terenu przykryta warstwg piaskow gliniastych
z fragmentami roslin o migzszosci 0,30 m
(warstwa C3)

wody gruntowej nie
stwierdzono

warunki geologiczno-
inzynierskie
korzystne

87+070
Karta otw.
9.60

N
T
[&]

wystepowanie osaddéw rzecznych, piaskow
Srednich w stanie srednio zageszczonym
(warstwa 1Ib2, 11b3), ktérych spagu nie
przewiercono do gtebokosci wiercenia; w
strefie przypowierzchniowej stwierdzono
warstwe gleby o migzszosci 0,40 m

woda gruntowa o
zwierciadle
swobodnym,
nawiercona na
gtebokosci 2,00 m
p.p.t

warunki geologiczno-
inzynierskie
korzystne

87+320
Karta otw.
9.64

wystepowanie osadow rzecznych, piaskow
$rednich, piaskéw srednich ze zwirem i w
gornej partii profilu z domieszkg czesci
organicznych w stanie bardzo
zageszczonym (warstwa 1), zageszczonym
(warstwa lla) i $rednio zageszczonym
(warstwa 1Ib2); stopien zageszczenia
gruntow wzrasta z gtebokoscig; w strefie
przypowierzchniowej stwierdzono warstwe
gleby o migzszosci 0,40 m

woda gruntowa o
zwierciadle
swobodnym,
nawiercona na
gtebokosci 0,30 m
p.p.t.

warunki geologiczno-
inzynierskie
niekorzystne, z uwagi
na wysoki poziom
wod gruntowych

91+240
CXXXI
CXXXII

ZH7
ZH8

wystepowanie osaddéw glacjalnych, ktorych
spagu nie przewiercono do gtebokosci
wiercen; sg to gliny zwatowe (gliny
piaszczyste, piaski gliniaste oraz pyly
piaszczyste, lokalnie przewarstwione
piaskiem srednim) w stanie gtéwnie
plastycznym (warstwa B5, B6), lokalnie w
rejonie otw. ZH8 do gtebokosci 1,70 m p.p.t
w stanie twardoplastycznym (warstwa B3);
powierzchnia terenu przykryta jest w rejonie
otw. ZH7 warstwa gleby o migzszosci 0,50 m

wody gruntowej nie
stwierdzono

warunki geologiczno-
inzynierskie
korzystne

N
T
©

N
T
ey
o

wystepowanie gtéwnie osadéw glacjalnych,
glin zwatowych (gliny, gliny piaszczyste,
piaski gliniaste) w stanie twardoplastycznym
(warstwa B3, B4), ponizej ktérych w rejonie
otw. ZH9 stwierdzono osady zastoiskowe
(gliny pylaste) w stanie twardoplastycznym
(warstwa B3); w rejonie otw. ZH10 na stropie
glin zwatowych przewiercono warstwy
osadow rzecznych (piaskéw srednich) w
stanie $rednio zageszczonym (warstwa 11b2),
0 migzszosci 0,70 m

wody gruntowej nie
stwierdzono

warunki geologiczno-
inzynierskie
korzystne
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Km
obiektu
Nr przekroju
geologiczno-
inzynierskiego

Nr
otworu

Charakterystyka warunkéw gruntowych

Charakterystyka
warunkéw wodnych

Uwagi i ocena
warunkow
geologiczno-
inzynierskich

91+860
CXXXII

N
T
-
[N

N
T
=
N

wystepowanie glin zwatowych (gliny ze
zwirem, gliny piaszczyste, piaski gliniaste),
ktérych spagu nie przewiercono do
gtebokosci wiercen, w stanie gtéwnie
plastycznym (warstwa B5, B6), lokalnie w
rejonie otw. ZH11, w przedziale gtebokosci
4,50 — 6,00 m p.p.t. w stanie
twardoplastycznym (warstwa B3); gliny
zwatowe przykrywajg warstwy osadéw
rzecznych (piaski sSrednie zaglinione w stanie
$rednio zageszczonym — warstwa Ilb1 oraz
pyty zastoiskowe w stanie plastycznym
(warstwa C3); migzszo$¢ osadow
piaszczystych i pylastych osigga 1,10 — 1,40
m

woda gruntowa o
zwierciadle
swobodnym,
nawiercona w otw.
ZH12, na gtebokosci
0,80 m p.p.t.

warunki geologiczno-
inzynierskie
niekorzystne, z uwagi
na wysoki poziom
wéd gruntowych

92+640
CXXXIV
CXXXV

N
T
fary
W

N
T
-
N

N
T
fry
[6)]

N
T
fary
[e))

wystepowanie glin zwatowych (gliny
piaszczyste ze zwirem, gliny piaszczyste,
piaski gliniaste, piaski gliniaste ze zwirem,
lokalnie pyty piaszczyste ze zwirem), ktérych
spagu nie przewiercono do gtebokosci
wiercen; grunty te wystepowaty w stanie
plastycznym (warstwa B5, B6) i
twardoplastycznym (warstwa B3, B4); w
obrebie kompleksu glin w rejonie otw. ZH16
lokalnie przewiercono soczewe piaskéw
lodowcowych (piaskéw $rednich) w stanie
$rednio zageszczonym (warstwa Ilb1),
natomiast w rejonie otw. ZH13, na stropie
glin zwatowych, do gtebokosci 3,00 m p.p.t.
przewiercono serie osadow zastoiskowych
(glin pylastych i piaskéw gliniastych) w stanie
plastycznym (warstwa C5) i
twardoplastycznym (warstwa C3, C4);
warstwe przypowierzchniowg w rejonie otw.
ZH14 i ZH15 tworzy warstwa gleby o
migzszosci 0,30 m

wody gruntowej nie
stwierdzono; lokalnie
w rejonie otw. ZH13,
na gtebokosci 3,50 m
p.p.t. stwierdzono
sgczenia

warunki geologiczno-
inzynierskie
korzystne
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkoéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Km Uwagi i ocena
obiektu Nr z Charakterystyka warunkow
Nr przekroju otworu (SR LR L TR U g7 warunkéw wodnych geologiczno-
geologiczno- inzynierskich
inzynierskiego
92+920 ZH17 wystepowanie osadéw zwatowych (piaskow woda gruntowa o warunki geologiczno-
CXXXVI ZH18 gliniastych, lokalnie z wktadkami i zwierciadle inzynierskie
CXXXVII przewarstwieniami piaskéw s$rednich, pytow swobodnym, korzystne
piaszczystych) w stanie plastycznym nawiercona w otw.
(warstwa B5, B6) i twardoplastycznym ZH18, na gtebokosci
(warstwa B3); na stropie glin zalega, od 3,50 m p.p.t.
gtebokosci 0,30 — 2,00 m p.p.t., seria
piaskéw fluwioglacjalnych (piaskéw $rednich
zaglinionych i piaskéw $rednich ) w stanie
Srednio zageszczonym (warstwa [1b2),
zageszczonym (warstwa lla) i bardzo
zageszczonym (warstwa I1); w rejonie otw.
ZH18 w przedziale gtebokosci 0,40 — 2,00 m
p.p.t. przewiercono warstwe pytow
zastoiskowych w stanie plastycznym
(warstwa B5); warstwe przypowierzchniowg
tworzy warstwa gleby o migzszosci 030 -
0,40 m
ZH19 wystepowanie osadéw zwatowych (piaskow woda gruntowa o warunki geologiczno-
ZH20 gliniastych, lokalnie z wktadkami i zwierciadle napietym, | inzynierskie
przewarstwieniami piaskéw $rednich) w nawiercona w otw. korzystne
stanie plastycznym (warstwa B5, B6), ZH20, na gtebokosci
lokalnie w rejonie otw. ZH20 4,80 m p.p.t.,
twardoplastycznym (warstwa B3); grunty te stabilizuje sie na
przewiercono do gtebokosci 4,80 — 6,00 m gtebokosci 1,80 m
p.p.t.; w rejonie otw. ZH20 ponizej serii p.p.t.; lokalnie na
osadow glacjalnych nawiercono piaski gtebokosci 1,90 i 3,20
wodnolodowcowe (piaski $rednie z m p.p.t. stwierdzono
wkiadkami piaskéw gliniastych) w stanie sgczenia
zageszczonym (warstwa lla)
93+300 ZH31 wystepowanie glin zwatowych (glin woda gruntowa o grunty stwierdzone
XXXVII ZH32 piaszczystych i piaskéw gliniastych) w stanie | zwierciadle najblizej potozonym
twardoplastycznym (warstwa B3), lokalnie swobodnym, otworem
plastycznym (warstwa B5); spagu tych nawiercona w obu archiwalnym (otw.
gruntéw nie przewiercono do gtebokosci otworach, na 846A) to w petnym
wiercen; na stropie utworéw glacjalnych, w gtebokosci 0,50 — profilu gliny zwatowe
przedziale gtebokosci 0,40 — 3,60 m p.p.t. 1,50 m p.p.t. w stanach
przewiercono serie piaskow rzecznych plastycznych; w
(piaskéw srednich, piaskéw srednich rejonie otw. ZH31 i
zaglinionych, piaskéw drobnych zaglinionych) ZH32 stwierdzono
w stanie $rednio zageszczonym (warstwa niekorzystne warunki
1Ib1, 1Ib2, llIbl), lokalnie w stanie geologiczno-
zageszczonym (warstwa lla); warstwe inzynierskie z uwagi
przypowierzchniowg tworzy warstwa gleby o na wysoki poziom
migzszosci 0,30 — 0,50 m wod gruntowych
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkoéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Km Uwagi i ocena
obiektu Nr . Charakterystyka warunkow
Nr przekroju otworu (SR LR L TR U g7 warunkéw wodnych geologiczno-
geologiczno- inzynierskich
inzynierskiego
102+730 ZH21 wystepowanie osadéw zwatowych (piaskéw woda gruntowa o warunki geologiczno-
CXXXVII ZH22 gliniastych, lokalnie z przewarstwieniami zwierciadle napietym, | inzynierskie
piaskéw Srednich) w stanie nawiercona w obu korzystne
twardoplastycznym (warstwa B3) lokalnie w otworach na
rejonie otw. ZH21, w przedziale gtebokosci gtebokosci 4,50 m
2,20 — 4,50 m p.p.t. stwierdzono grunty w p.p.t., stabilizuje sie
stanie plastycznym (warstwa B5); ponizej na gtebokosci 1,60 -
spagu tych gruntéw, nawiercono serie 1,80 m p.p.t.
osadow fluwioglacjalnych (piaskéw srednich i
piaskéw grubych) w stanie zageszczonym
(warstwa lla); spagu tych gruntéw nie
przewiercono do gtebokosci wiercen;
warstwe przypowierzchniowg stanowi gleba o
migzszoéci 0,30 — 0,50 m
103+140 ZH23 wystepowanie serii osadéw rzecznych wody gruntowej nie warunki geologiczno-
CXXXIX ZH24 (warstw piaskéw $rednich i piaskéw $rednich | stwierdzono inzynierskie
zaglinionych) w stanie bardzo zageszczonym korzystne
(warstwa Il), zageszczonym (warstwa lla) i
$rednio zageszczonym (warstwa IIb1, 11b2);
stopien zageszczenia wzrasta z gtebokoscig;
spagu tych gruntéw nie przewiercono do
gtebokosci wiercen; warstwe
przypowierzchniowg stanowi gleba o
migzszosci 0,40 m
103+300 ZH25 wystepowanie od powierzchni terenu woda gruntowa o
CXL ZH26 migzszej serii osadéw organicznych, torféw o | zwierciadle napietym, warunki geologiczno-
migzszosci 4,50 — 4,80 m (warstwa OR3), nawiercona w obu A Qll( 9
ponizej ktorej nawiercono piaski rzeczne otworach na Inzynierskie .
Lo : o ) o niekorzystne, z uwagi
(piaski $rednie) w stanie $rednio gtebokosci 4,50 — .
. na wystepowanie
zageszczonym (warstwa IIb1, 11b2); spagu 4,80 m p.p.t., t6
serii piaszczystej nie przewiercono do stabilizuje sie na gruntow .
L . Al organicznych i
gtebokosci wiercen gtebokosci 0,40 -0,60 L
. sgczenia wod
m p.p.t.; w torfach na t h
gtebokosciach 0,40 | 9rumowyc
0,60 m p.p.t.
stwierdzono sgczenia
104+910 ZH27 wystepowanie osadéw piaszczystych, woda gruntowa o warunki geologiczno-
CXLI ZH28 fluwioglacjalnych i rzecznych (piaskow zwierciadle inzynierskie
Srednich i piaskéw drobnych w stanie bardzo | swobodnym, korzystne
zageszczonym (warstwa Il), zageszczonym nawiercona w obu
(warstwa lla, Illa) i $rednio zageszczonym otworach, na
(warstwa 1Ib1, 11b2, 111b2); stopien gtebokosci 2,10 —
zageszczenia gruntow wzrasta z 2,30 m p.p.t.
gtebokoscia; spagu osadéw fluwioglacjalnych
nie przewiercono do gtebokosci wiercen;
warstwe przypowierzchniowg stanowi gleba o
migzszosci 0,40 m
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkoéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Km Uwagi i ocena
obiektu Nr z Charakterystyka warunkow
Nr przekroju otworu (SR LR L TR U g7 warunkéw wodnych geologiczno-
geologiczno- inzynierskich
inzynierskiego
104+950 ZH29 wystepowanie osadéw piaszczystych, woda gruntowa o warunki geologiczno-
CXLII ZH30 fluwioglacjalnych i rzecznych (piaskow zwierciadle

Srednich) w stanie bardzo zageszczonym
(warstwa 1), zageszczonym (warstwa lla) i
$rednio zageszczonym (warstwa IIb1, 11b2);
stopien zageszczenia gruntow wzrasta z
gtebokoscia; spagu osaddéw fluwioglacjalnych
nie przewiercono do gtebokosci wiercen; w
rejonie otw. ZH29 na stropie piaskow
wodnolodowcowych przewiercono 2,50 m
warstwe glin préchniczych (warstwa OR1);
warstwe przypowierzchniowg stanowi w
rejonie otw. ZH30 gleba o migzszosci 0,30 m

swobodnym i lekko
napietym, nawiercona
w obu otworach, na
gtebokosci 2,50 m
p.p.t., stabilizuje sie
na gtebokosci 2,20 —
2,50 m p.p.t.

inzynierskie
niekorzystne, z uwagi
na wystepowanie
gruntow
organicznych

5.3.7. Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich dla drég dojazdowych,

miejsca obstugi pasazerow (MOP) i obwodu utrzymania drogi (OUD)

Tabela nr 9. Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich — drogi dojazdowe, miejsce obstugi
pasazerow (MOP) i obwdd utrzymania drogi (OUD)

Charakterystyka Wil T o
Nr otworu Charakterystyka warunkéw ysty warunkoéw
Droga km warunkoéw .
Karta gruntowych wodnveh geologiczno-
otw.(zalacznik) y inzynierskich
wystepowanie serii piaskéw rzecznych wody gruntowej nie warunki geologiczno-
D120 (piaskéw drobnych) w stanie stwierdzono inzynierskie
DZ24a === zageszczonym (warstwa llla) i $rednio korzystne
Karta otw. . .
0+040 zageszczonym (warstwa ll1b1); gruntéw
9.19 ; X .
tych nie przewiercono do gtebokosci
wiercen; warstwe przypowierzchniowg
stanowi gleba o migzszosci 0,40 m
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi
S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkoéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki

geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Uwagi i ocena
Nr otworu Charakterystyka warunkéow Charaktery§ e warunkow
Droga km warunkow .
Karta gruntowych wodnych geologiczno-
otw.(zalacznik) inzynierskich
DS08 D122+D125 wystepowanie zmiennych litologicznie woda gruntowa o wystepowanie
0+150+ Kart otw. osadow glacjalnych (glin i glin zwierciadle gruntow
0+600 9.89-9.92 piaszczystych ), zastoiskowych (glin swobodnym i wysadzinowych
pylastych, pytéw i piaskéw gliniastych napietym, (poza otw. D123) i
prochniczych — OR1) oraz nawiercona w rejonie | gruntow
piaszczystych osadow otw. D123 i D124 na | organicznych
wodnolodowcowych (piaskéw drobnych | gtebokosci 1,50 —
i Srednich); grunty spoiste wystepujg w 1,60 m p.p.t.,
stanie potzwartym (warstw B1, C1) i stabilizuje sie na
twardoplastycznym (warstwa B3, C3); gtebokosci 1,30 —
grunty niespoiste wystepujg w stanie 1,60 m p.p.t.
Srednio zaggszczonym (warstwa lIb1,
I1Ib2) i zageszczonym (warstwa llla)
Dz27 D126+D128 wystepowanie glin glacjalnych (glin woda gruntowa o wystepowanie
0+000+ Karta otw. piaszczystych, piaskéw gliniastych) w zwierciadle gruntow
0+440 9.93-9.95 stanie twardoplastycznym (warstwa B3, napigtym, wysadzinowych
B4); w rejonie otw. D126 stwierdzono nawiercona w rejonie
piaski $rednie wodnolodowcowe w otw. D126 na
stanie bardzo zageszczonym (warstwa gtebokosci 3,50 m
I), zageszczonym (warstwa lla) i p.p.t., stabilizuje sie
$rednio zageszczonym (warstwa [1b2); na gtebokosci 1,50 m
stopien zageszczenia wzrasta z p.p.t.
gtebokoscia; w strefie
przypowierzchniowej stwierdzono
warstwe prochniczych piaskow
gliniastych (OR1) lub piaskow
gliniastych z fragmentami roslin
(warstwa C3)
DS09 D129+D131 wystepowanie glin glacjalnych (glin wody gruntowej nie wystgpowanie
1+125+ Karta otw. piaszczystych) w stanie stwierdzono gruntow
1+465 9.119-9.121 | twardoplastycznym (warstwa B4) i wysadzinowych;
plastycznym (warstwa B5); w rejonie
otw. D130 ponizej spagu glin zwatowych
nawiercono wodnolodowcowe piaski
pylaste w stanie $rednio zageszczonym
(warstwa IlIb1), a w rejonie otw. D129
stwierdzono osady zastoiskowe (pyly) i
rzeczne (piaski drobne z wktadkami
pyly); grunty spoiste wystepowaty w
stanie zwartym (warstwa C1), a grunty
niespoiste w stanie $rednio
zageszczonym (warstwa 111b2)
DS11 D132 wystepowanie gtéwnie osadoéw wody gruntowej nie wystepowanie
0+200 Karta otw. zastoiskowych (glin pylastych stwierdzono gruntow
9.122 przewarstwionych piaskiem drobnym) w wysadzinowych
stanie twardoplastycznym (warstwa C2),
ponizej ktérych nawiercono piaski
wodnolodowcowe lub rzeczne (piaski
drobne) w stanie zageszczonym
(warstwa llla)
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkoéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Uwagi i ocena
D Nr otworu Charakterystyka warunkéow Charaktery§ e warunkow
roga km warunkow .
Karta gruntowych wodnych geologiczno-
otw.(zalacznik) inzynierskich
DP3308z D137+D139 wystepowanie glin zwatowych (glin, glin | wody gruntowej nie wystepowanie
0+030+ Karta otw. piaszczystych i piaskow gliniastych) w stwierdzono gruntow
0+525 9.127 -9.129 stanie gtéwnie plastycznym (warstwa wysadzinowych
B5) i twardoplastycznym (warstwa B2),
lokalnie w rejonie otw. D139 w stanie
potzwartym (warstwa B1); na stropie i
ponizej spagu serii glacjalnej
nawiercono serie osadow
zastoiskowych (pytow) i piaskow
wodnolodowcowych (piaskéw pylastych,
drobnych, srednich) w stanie
zageszczonym (warstwa lla, Illa) i
$rednio zageszczonym (warstwa IlIb1);
warstwe przypowierzchniowg stanowi
gleba o migzszosci 0,40 — 0,60 m
DP3315Z D140+D141 wystepowanie dwdch serii glin wody gruntowej nie wystepowanie
0+008+ Karta otw. zwatowych (glin piaszczystych, piaskéw | stwierdzono; lokalnie | gruntow
0+410 9.148 —9.149 | gliniastych, pytéw piaszczystych), o w rejonie otw. D140 wysadzinowych;
przewierconej migzszosci 0,70 m do na gtebokosci 3,20 m | stwierdzono
ponad 3,50 m; grunty te wystepowaty w | p.p.t. stwierdzono korzystne warunki
stanie twardoplastycznym (warstwa B3, | saczenia geologiczno-
B4) i plastycznym (warstwa B5, B6); inzynierskie
dwie serie rozdziela seria piaskow
wodnolodowcowych (piaskéw $rednich
przewarstwionych pytem piaszczystym,
glina, piaskéw $rednich zaglinionych,
lokalnie przewarstwionych pytem);
migzszos¢ serii wynosi 1,10 —3,70 m, a
grunty sg w stanie $rednio
zageszczonym (warstwa 11b2); warstwe
przypowierzchniowg stanowi gleba o
migzszosci 0,40 — 0,50 m
wystepowanie migzszej serii utworéw wode gruntowg o warunki geologiczno-
glacjalnych (piaskéw gliniastych, pytéw zwierciadle napietym | inzynierskie
piaszczystych, glin piaszczystych) w stwierdzono w otw. korzystne;
stanie plastycznym (warstwa B5 i B6), D143 na gtebokosci wystepowanie
lokalnie w stanie twardoplastycznym 4,50 m p.p.t, a gruntow
DZ30 D142+D143 (warstwa B4); w rejonie otw. D143 stabilizowato sie ono | wysadzinowych
0+070+ Karta otw. przewiercono soczewe piaskow na gtebokosci 1,80 m
0+330 9.171-9.172 | $rednich w stanie $rednio p.p.t.; lokalnie na
zageszczonym (warstwa 11b2), a ponizej | gtebokosci 2,00 —
utworéw glacjalnych nawiercono 4,00 m p.p.t.
wodnolodowcowe piaski Srednie stwierdzono
zaglinione w stanie srednio sgczenia
zageszczonym (warstwa [1b2)
DP33127 D144 wystepowanie migzszej serii utworow wody gruntowej nie wystepowanie
0+280 Karta otw. glacjalnych (piaskéw gliniastych, pytow stwierdzono; lokalnie | gruntéw
9.199 piaszczystych, glin, glin piaszczystych) na gtebokosci 1,00 m | wysadzinowych;
w stanie twardoplastycznym (warstwa p.p.t. stwierdzono
B3, B4), lokalnie w stanie plastycznym sgczenia
(warstwa B5)
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi

S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkoéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inZynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Uwagi i ocena
D Nr otworu Charakterystyka warunkéow Charaktery§ e warunkow
roga km warunkow .
Karta gruntowych wodnych geologiczno-
otw.(zalacznik) inzynierskich
DP3311Z wystepowanie migzszej serii glin wody gruntowej nie wystepowanie
0+145+ D145+D146 zwatowych (glin piaszczystych, pytow stwierdzono; lokalnie | gruntéw nos$nych;
0+430 Karta otw. piaszczystych) w stanie w rejonie otw. D145 wystepowanie
9.218 -9.219 | twardoplastycznym (warstwa B3) i na gtebokosci 3,00 m | gruntow
potzwartym (warstwa B1) p.p.t. stwierdzono wysadzinowych
saczenia,
DP3307Z D147+D148 wystepowanie serii glin zwatowych (glin wode gruntowg o warunki gruntowe
0+040+ Karta otw. piaszczystych, piaskéw gliniastych) o zwierciadle napigtym | korzystne;
0+345 9.223 -9.224 migzszosci ok. 3,00 m, w stanie nawiercono na wystepowanie
plastycznym (warstwa B5, B6), ponizej gtebokosci 2,50 — gruntéw
ktorej nawiercono piaski fluwioglacjalne 3,70 mp.p.t, a wysadzinowych i
(piaski $rednie i drobne) w stanie stabilizowato si¢ ono | watpliwych
zageszczonym (warstwa llla) i bardzo na gtebokosci 1,70 —
zageszczonym (warstwa Il); strop serii 2,10 m p.p.t.;
lodowcowej w rejonie otw. D147 rozcina | lokalnie w rejonie
seria utworéw rzecznych (piaskow otw. D148 na
drobnych zaglinionych) w stanie $rednio | gtebokosci 2,20 m
zageszczonym (warstwa 111b2), w spagu | p.p.t. stwierdzono
ktorej przewiercono warstwe glin sgczenia
préchniczych (warstwa OR1) o
migzszosci 0,90 m
DZ46 D212 wystepowanie dwoch serii wode gruntowg o warunki geologiczno-
0+230 Karta otw. piaszczystych osadow zwierciadle napietym | inzynierskie mato
9.233 wodnolodowcowych (piaskéw grubych, i swobodnym korzystne z uwagi na
piaskow $rednich, piaskéw Srednich nawiercono na wysoki poziom wod
zaglinionych) w stanie $rednio gtebokosci 1,00 - gruntowych oraz
zageszczonym (warstwa lIb1, 11b2) i 4,80 mp.p.t., a wystepowanie
zageszczonym (warstwa lla); serie stabilizowata sie ona | gruntow
piaskéw rozdziela seria osadéw na gtebokosci 1,00 m | wysadzinowych
glacjalnych (piaskéw gliniastych) w p.p.t.
stanie twardoplastycznym (warstwa B4);
na stropie utworéw wodnolodowcowych
przewiercono 0,50 m warstwe torfow
Dz47 D213 wystepowanie dwdch serii wode gruntowg o warunki geologiczno-
0+915 Karta otw. piaszczystych osadéw zwierciadle napietym | inzynierskie mato
9.234 wodnolodowcowych ( piaskéw $rednich) | i swobodnym korzystne z uwagi na
w stanie Srednio zageszczonym nawiercono na wysoki poziom wod
(warstwa 11b3, 1Ib3) i zageszczonym gtebokosci 1,20 - gruntowych
(warstwa lla); serie piaskéw rozdziela 500mp.p.t, a
seria osadéw glacjalnych (piaskéw stabilizowata sie ona
gliniastych) w stanie twardoplastycznym | na gtebokosci 1,20 m
(warstwa B4) i plastycznym (warstwa p.p.t.
B5); na stropie utworéw
wodnolodowcowych przewiercono 0,40
m warstwe torfow
wystepowanie utwordw glacjalnych wody gruntowej nie wystepowanie
DP3316Z/1 D149 (piaskoéw gliniastych, pytow stwierdzono gruntow
0+050 Karta otw. piaszczystych) w stanie wysadzinowych
9.239 twardoplastycznym (warstwa B3) i
plastycznym (warstwa B5)
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi
S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Uwagi i ocena

Nr otworu Charakterystyka warunkéow Charaktery§ e warunkow
Droga km warunkow .
Karta gruntowych geologiczno-
. wodnych S :
otw.(zalacznik) inzynierskich
DP3316Z/1 D150 wystepowanie 5,10 m serii utworéw wode gruntowg o wystepowanie do
0+365 Karta otw. glacjalnych (piaskoéw gliniastych) w zwierciadle napietym | gtebokosci 2,00 m
9.249 stanie plastycznym (warstwa B5, B6 od nawiercono na p.p.t. gruntéw
gtebokosci 2,00 m p.p.t.) i w strefie gtebokosci 5,10 m nosnych;
przypowierzchniowej w stanie p.p.t., a stabilizowata | wystepowanie
twardoplastycznym (warstwa B3); sie ona na gruntow
ponizej spagu powyzszych utworéw gtebokosci 3,00 m wysadzinowych
nawiercono piaski wodnolodowcowe p.p.t.; lokalnie na
(piaski Srednie zaglinione) w stanie gtebokosci 0,60 m
bardzo zageszczonym (warstwa 1) p.p.t. stwierdzono
saczenia
DP3316Z/2 D151+D152 wystepowanie osadéw glacjalnych — wody gruntowej nie wystepowanie
0+035+ Karta otw. piaskéw gliniastych w stanie zwartym stwierdzono gruntow
0+335 9.250i 9.253 (warstwa B1) i twardoplastycznych wysadzinowych
(warstwa B3) i warstw piaskow
drobnych zaglinionych, piaskow
Srednich i piaskéw srednich
zaglinionych) w stanie $rednio
zageszczonym (warstwa 11b1, 11b2, 11ib1)
i zageszczonym (warstwa lla)
DG76 D153+D154 wystepowanie migzszej serii piaskow wode gruntowg o warunki geologiczno-
Karta otw. rzecznych (piaskéw $rednich i pylastych | zwierciadle inzynierskie
9.278 —9.279 | o migzszosci 5,0 — 6,0 m) w stanie swobodnym korzystne
bardzo zageszczonym (warstwa 1), nawiercono na
zageszczonym (warstwa llla, lla) i gtebokosci 2,30 —
$rednio zageszczonym (warstwa llb1, 2,50 m p.p.t.
IIb2, 11b3); stopien zageszczenia
gruntéw wzrasta z gtebokoscig
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi
S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkoéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Uwagi i ocena
Nr otworu Charakterystyka warunkéow Charaktery§ e warunkow
Droga km warunkow .
Karta gruntowych wodnych geologiczno-
otw.(zalacznik) inzynierskich
Miejsce Obstugi Pasazeréw (MOP)
89+100+89+500 D133+D136 w rejonie otw. D133 i D134 stwierdzono | wody gruntowej nie aktualne badania
Karta otw. gliny zwatowe (gliny, gliny piaszczyste, stwierdzono generalnie
9.123 -9.126 piaski gliniaste, pyly piaszczyste) w potwierdzajg
stanie twardoplastycznym (warstwa B3), rozpoznanie
plastycznym (warstwa B5), lokalnie w wczesniejsze; stany
stanie potzwartym (warstwa C1, B1); w gruntéw obecnie sg
rejonie otworu D133 ponizej glin korzystniejsze w
zwatowych nawiercono piaski drobne stosunku do stanow
wodnolodowcowe w stanie w badaniach
zageszczonym (warstwa llla) archiwalnych (grunty
w stanie plastycznym
i Srednio
w rejonie otw. D135 i D136 stwierdzono zageszczonym);
gliny zwatowe (gliny przewarstwione archiwalne badania
gling piaszczystg) w stanie plastycznym wskazujg na
(warstwa B5), osady zastoiskowe (gliny wystepowanie glin
pylaste, pyly) w stanie zwatowych w stanie
twardoplastycznym (warstwa C3, B3) i plastycznym, gdy w
pétzwartym (warstwa C1); ponizej spagu obecnym
osadow zastoiskowych nawiercono rozpoznaniu
warstwy drobnych piaskéw stwierdzono
wodnolodowcowych w stanie dominacje osadéw
zageszczonym (warstwa llla) zastoiskowych w
stanach
twardoplastycznych i
pétzwartych
Obwad Utrzymania drogi (OUD)
107+900 D167+D169 wystepowanie w petnym profilu lub w wody gruntowe o aktualne badania
+108+000 Karta otw. dolnej czesci profili piaszczysto- zwierciadle generalnie
9.299 - 9.301 | zwirowej serii wodnolodowcowej; grunty | swobodnym i potwierdzaja
niespoiste w stanie bardzo napietym nawiercono | rozpoznanie
zageszczonym (warstwa |, 1), na gtebokosci 1,30 — | wczesniejsze;
zageszczonym (warstwa lla) i Srednio 4,80 m p.p.t., a warunki geologiczno-
zageszczonym (warstwa llb1, [Ib2); na zwierciadto inzynierskie
powyzszych osadach zalegajg gliny stabilizowato sie na korzystne; wody
glacjalne (gliny pylaste, gliny pylaste ze gtebokosci 1,30 — gruntowe
2zwirem) w stanie twardoplastycznym 2,70 m p.p.t. nawiercono na
(warstwa B3) i plastycznym (warstwa gtebokosci 1,30 —
B5); gliny osiggajg migzszos¢ ok. 2,0 — 4,80 m p.p.t.
3,0 m; na stropie glin przewiercono
warstwy piaskéw rzecznych (piaskéw
drobnych, lokalnie z czg$ciami
organicznymi) w stanie $rednio
zageszczonym (warstwa 111b2); warstwe
przypowierzchniowg stanowi gleba lub
pyly piaszczyste w stanie zwartym lub
potzwartym (warstwa C1)
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektow
budowlanych inwestycji linioweyj, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi
S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:
,2Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkow
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

6. PROGNOZA WPLYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ OKRESLENIE
KIERUNKOW REKULTYWACJI OBSZAROW ZMIENIONYCH ANTROPOGENICZNIE

Projektowana budowa drogi ekspresowej S-6 w kilometrazu 84+000,00-108+100,00
nalezy do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco

oddziatywac na srodowisko [Dz.U. Nr 213 poz.1397 z pdzn. zm.]).

Z uwagi na range inwestycji, opracowany zostat ,Raport 0 oddziatywaniu planowanego
przedsiewziecia drogowego na srodowisko dla zadania: Dostosowanie drogi krajowej nr 6 do
parametrow drogi ekspresowej, odcinek od wezta Goleniow (skrzyzowanie z drogg
ekspresowg S3) do pofgczenia z projektowang obwodnicg m. Stupska (gm. Kobyinica)”
(Halcrow Group Limited) i w 2010r. uzyskano od Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Szczecinie ,Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia...” i zgode na jego realizacje. Wedtug Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, zamierzona inwestycja obejmuje wariant wnioskowany V/Va
w podwariancie |, jako wariant rekomendowany, powstaty w wyniku wielowariantowych prac
studialnych, ustalen pod katem miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,
prowadzonych konsultacji z wiladzami samorzgdowymi i prezentacji rozwigzan
projektowanych na spotkaniach ze spotecznoscig lokalng oraz na podstawie raportu

0 oddziatywaniu inwestycji na srodowisko naturalne.

Celem raportu byto okreslenie skutkow s$rodkowo-przestrzennych pod wzgledem
wptywu proponowanych rozwigzan technologicznych na poszczegdlne komponenty
srodowiska przyrodniczego, obiektow i stref zabytkowych, archeologicznych oraz terendw
zamieszkatych (wptyw na ludnos¢). Dokonano réwniez oceny stopnia i zasiegu negatywnego
oddziatywania inwestycji na otaczajgce srodowisko w obszarze przebiegu projektowanej
trasy, zarbwno w fazie prac budowlanych, jak i pdzniejszej eksploatacji, ze wskazaniem
przewidywanych dziatan, majgcych na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensacje
przyrodniczg negatywnych oddziatywan, zatozen do programu zabezpieczenia obiektow

zabytkowych i chronionego krajobrazu kulturowego oraz propozycji monitoringu
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oddziatywania inwestycji na etapie wykonawstwa i uzytkowania obiektu.

W rejonie projektowanych robdét geologicznych, na przewazajgcej czesci obszaru
objetego opracowaniem nie wystepujg formy ochrony przyrody, o ktérym mowa
w Obwieszczeniu Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2013 r.
w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2013 poz. 627),
tj.. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego
krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, czy zespoty

przyrodniczo-krajobrazowe.

Poinocny odcinek drogi S-6 konczy swoéj bieg w obszarze chronionego krajobrazu
Natura 2000-specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) — Dorzecze Parsety (PLH320007)
(Ryc. 5). Obszar ten obejmuje dorzecze rzeki Parsety. Zajmuje powierzchnie 27710,4 ha.
Lezy na wysokosci od 0,00 do 206,00 m npm. Dolina Parsety jest szczegdlnie cenng ostojg
ze wzgledu na wystepowanie tu zréznicowanych typow siedlisk i znaczne bogactwo Swiata
roslin i zwierzat. Na szczegdlng uwage zastugujg najlepsze w Polsce warunki dla tarta fososi
i troci wedrownej, pstrgga potokowego i lipienia oraz obecnos¢ w rzece licznej populacii
strzebli potokowej, certy i wegorza pochodzenia naturalnego. Ostoja to miejsce duzych
skupisk zrédet wapiennych i nawapiennych na Pomorzu oraz duze zrdéznicowanie wielu

typow mokradet.

W potudniowej czesci przedmiotowego odcinaka drogi S-6 przecina ona Obszar Natura
2000-specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) — Dorzecze Regi (PLH320049) (Ryc. 4).
Obszar zajmuje powierzchnie 14827,8 ha. Ostoja obejmuje doline rzeki Regi wraz z jej
doptywami od miejscowoséci Swidwin, az do jej ujscia blisko miejscowosci Trzebiatow.
W gérnym biegu rzeka Rega przeptywa przez dobrze zachowane torfowiska, wilgotne taki,
a zbocza doliny porastajg grady i lasy bukowe. W okolicach miasta tobza rzeka przetamuje
sie przez wzgorza morenowe. W dalszym biegu rzeka przeptywa przez taki i tereny uprawne
z eutroficznym jeziorem Rejowickim. Dolina Regi charakteryzuje sie ponadto duzag
roznorodnoscig rzadkich i zagrozonych gatunkéw zwierzat. Rzeka i jej doptywy sag
doskonatym miejscem dla wedréwek tartowych tososia atlantyckiego oraz innych gatunkéw
z rodziny tososiowatych.
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W rejonie inwestycji, w pasie do ok. 500 m od osi projektowanej drogi wystepujg dwa
parki wiejskie objete ochrong konserwatorskg - km 90+000,00 oraz km 88+000,00.

i \“r‘n :

Ryc. 4. Potozenie obszaru badan na tle form ochrony przyrody (www.pgi.gov.pl)

Droga nr 6 w opisywanym wariancie nie przechodzi przez strefy ochronne uje¢ woéd
podziemnych, czy strefy ochronne GZWPd.

W trakcie realizacji i budowy inwestycji emitowane beda do powietrza atmosferycznego
zanieczyszczenia gazowe i pylowe z poruszajgcych sie pojazdéw budowlanych, silnikéw
maszyn i zanieczyszczenia zwigzane z innymi pracami w fazie budowy drogi. Wplyw na
srodowisko bedzie czasowy, zwigzany z fazg budowy inwestycji, a przy zachowaniu
odpowiednich metod pracy bedzie zminimalizowany. W fazie tej konieczna bedzie réwniez

ingerencja w inne elementy Srodowiska, poprzez wycinke drzew i krzewow, wyburzenie
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niektorych budynkow, regulacje rzek na trasie inwestycji, przebudowe infrastruktury
technicznej, bedgcej w kolizji z projektowang drogg oraz prace ziemne, a w tym zebranie

gleby z wierzchniej warstwy podtoza, budowe nasypow i wykopdw drogowych.

Zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w Decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, na etapie budowy niezbedne bedg pewne prace, majgce na celu
ograniczenie negatywnego wptywu na srodowisko oraz rekultywacje zmienionego w trakcie

prac ziemnych, terenu. Do wazniejszych z nich naleza:

- W rejonie rzek i ciekbéw, wprowadzenie rozwigzan uniemozliwiajgcych przedostanie
sie zanieczyszczen do woéd powierzchniowych oraz mozliwie najwieksze ograniczenie

ingerencji w warunki hydrologiczne oraz srodowisko przyrodnicze,

- minimalizacja zajecia terenu i przeksztalcenia jego powierzchni w obszarze placu
budowy i jego zaplecza oraz usytuowanie ich w optymalnych miejscach, w celu jak
najmniejszej ingerencji w srodowisko naturalne oraz zminimalizowania utrudnien dla ludnosci

miejscowe;j,

- uzycie sprawnego, bezpiecznego sprzetu zmechanizowanego oraz wiasciwe

gospodarowanie odpadami powstatymi w trakcie budowy,

- odpowiednie zdeponowanie i gospodarka masami ziemnymi powstatymi w trakcie
prac ziemnych, a w przypadku mas ziemnych zanieczyszczonych postepowanie zgodnie

Z zasadami gospodarowania odpadami,

- odpowiednia rekultywacja, w celu przywr6cenia gruntom i obszarom zmienionym
antropogenicznie, wartosci uzytkowych, a w tym: przywrocenie réwnowagi przyrodniczej
i waloréw krajobrazowych przez oczyszczenie gleby i wody, przywrdcenie naturalnego
uksztattowania terenu, odtworzenie szaty roSlinnej, =zalesianie, zadrzewianie czy

reintrodukcje zniszczonych gatunkow zwierzat.

Skutkiem eksploatacji drogi ekspresowej S-6 bedzie zwiekszenie emisji do powietrza
atmosferycznego gazéw spalinowych wydzielanych przez samochody, w tym tlenkéw siarki,
tlenkow azotéw, tlenkdw wegla i weglowodoréw. W efekcie moze dojs¢ do zaburzenia

rownowagi srodowiska naturalnego i stopniowej degradacji naturalnych siedlisk roslinnych,
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a w konsekwencji rowniez zwierzecych.

Eksploatacja drogi S-6 bedzie miata réwniez wplyw na warunki zycia pobliskich
mieszkancow poprzez podwyzszony poziom hatasu i stezenia zanieczyszczen powietrza

atmosferycznego.

Prognozuje sie, na podstawie przeprowadzonych szacunkowych badan, ze zasieg
zanieczyszczenia gleby dochodzi¢ moze do ok. 5 — 7 m od krawedzi drogi
i zanieczyszczenia te wigzac sie bedg z przedostawaniem sie startych czesci nawierzchni
drogi, soli i innych srodkéw przeciwoblodzeniowych do systemu odwadniania i do gleby.
Dlatego koniecznym jest wykonanie odpowiednich zabezpieczeh $rodowiska gruntowo-
wodnego przed przedostaniem sie zanieczyszczonych wod opadowych spitywajgcych
z powierzchni jezdni i poboczy. Wody opadowe muszg by¢é wstepnie oczyszczone

Z zawiesin.

W ramach ograniczenia negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko przewiduje sie
nasadzenie pasow lub stref roslinnosci, ktéra w duzym stopniu przyczyni sie¢ do obnizenia

stezenia emisji szkodliwych gazow, w tym gtéwnie stezenia tlenkow azotu.

7. ZLOZA SUROWCOW MINERALNYCH W REJONIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI |
PRZYDATNOSC GRUNTOW DO ROBOT ZIEMNYCH

Przemyst wydobywczy nie jest rozwiniety w rejonie projektowanej inwestycji, z uwagi
na brak lub niewielkg ilos¢ surowcow mineralnych. Trasa projektowanej inwestycji nie

przecina zt6z kopalin (Ryc.5). Najblizej potozone ztoza to:

- ztoze kruszywa naturalnego — zagospodarowane ztoze czwartorzedowych piaskéw i zwirow

Bfotnica Ill, oddalone ok. 5,00 km na zachdéd od inwestycji, na wysokosci wezta ,Kotobrzeg
Zachdd”; jest to ztloze o zasobach udokumentowanych w kategorii Ci; ztoza Zzwirowo-
piaszczyste tego obszaru, zawierajg gtdwnie skaty skandynawskie - utwory krystaliczne

i wapienie z domieszkg kwarcu i piaskowcéw,

- wody lecznicze - podstawowymi surowcami leczniczymi Kotobrzegu sg liczne
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i wydajne zroédfa solankowe oraz obfite ztoza borowiny; okoto 3,00 km na pdétnocny-wschod
od wezta ,Kotobrzeg Zachod” wystepujg ztoza Kotobrzeg I, gdzie eksploatowane sg
borowiny; pole Kotobrzeg Il posiada zasoby bilansowe 1,508 tys. m?; dla ztoza ustanowiony

jest obszar gérniczy.

Pozostate zloza znajdujg sie w wiekszej odlegtosci od projektowanej trasy drogi S-6,
jednak ich zasoby mozna bra¢ pod uwage jako zrodio materiatu do budowy nasypéw dla
projektowanej inwestycji. W odlegtosci do 20 km od trasy projektowanej drogi S-6
Zlokalizowane sg ztoza kruszyw naturalnych: Obroty, Bogucino, Nowogardek, Drzonowo,

Goscino, Rzesznikowo, Studwia, Morowo.
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Ryc.5. Pofozenie obszaru badan na tle zt6z kopalin (www.pgi.gov.pl)
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Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie w znacznej czesci po nasypie,
Projektowana niweleta schodzi réwniez ponizej obecnej powierzchni terenu, w rejonie
wykopow, dlatego tez przeanalizowano mozliwoS¢ wykorzystania gruntéw z odcinkow,

w ktdérych projektowana inwestycja przebiegac bedzie w wykopie.

W rejonie przebiegu projektowanej inwestycji w wykopie, ze wzgledu na wystepujgce

tam grunty stwierdzono gtéwnie:

- pyly i piaski pylaste — przydatne na gérne warstwy nasypow w strefie przemarzania
pod warunkiem ulepszenia ich spoiwami (cement, wapno, itp.) lub na dolne warstwy
nasypow ponizej strefy przemarzania, pod warunkiem ich wbudowania w miejscach suchych

lub zabezpieczonych od kontaktu z wodami gruntowymi i powierzchniowymi,

- gliny piaszczyste, lokalnie gliny — przydatne na goérne warstwy nasypéw w strefie
przemarzania pod warunkiem ulepszenia ich spoiwami (cement, wapno, itp.) lub na dolne
warstwy nasypow ponizej strefy przemarzania, pod warunkiem ich wbudowania w miejscach

suchych lub przejsciowo zawilgoconych,

- piaski srednie — przydatne na gorne i dolne warstwy nasypow, a takze w wykopach

do gtebokosci przemarzania,

- piaski gliniaste — przydatne na dolne warstwy nasypow ponizej strefy przemarzania
(grunty o wskazniku U215), w innym przypadku przydatne do wbudowania w miejsca suche
lub zabezpieczone przed kontaktem z wodami gruntowymi i powierzchniowymi; przydatne na

goérne warstwy nasypu pod warunkiem ich ulepszenia spoiwami.

W przypadku niedoboru materiatu do budowy nasypéw, biorgc pod fakt, ze
przedmiotowa inwestycja nie przebiega przez ztoza surowcédw skalnych, nalezy przewidzie¢

mozliwos$¢ wykorzystania zt6z zlokalizowanych w jej sgsiedztwie.
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8. ZAKRES | SPOSOB MONITORINGU GRUNTOW

Monitoring budowli drogowych nalezy wykonywac¢ na wszystkich etapach, tj. w fazie
badan podtoza, budowy i eksploatacji. Realizacja poszczegdlnych prac budowlanych,
zwigzanych z wykonywaniem obiektu w podtozu gruntowym, wymaga przeprowadzenia
stosownych odbioréw podioza gruntowego. Zaleca sie, aby odbiér robét zwigzanych
z realizacjg posadowienia obiektu odbyt sie przy udziale projektantéw odpowiednich branz

oraz uprawnionego geologa.

Obserwacje i monitoring stanu i zachowania budowli ma na celu kontrole poprawnosci
zatozen projektowych, dotyczgcych zachowania sie budowli oraz zapewnienia, ze podczas
eksploatacji obiekt bedzie zachowywaé sie zgodnie z okreslonymi wymaganiami. Rodzaj
i zakres monitoringu powinien by¢é dostosowany do konstrukcji budowli, warunkow
geologicznych i geotechnicznych podtoza oraz do mozliwych zagrozen. Przy obiektach Il
kategorii geotechnicznej nalezy prowadzi¢ ciggty monitoring, dostosowany do mozliwych
zagrozen. Systematyczne pomiary i obserwacje nalezy zaplanowac przed rozpoczeciem lub

w czasie budowy, a nastepnie prowadzi¢ je po wykonaniu obiektu.

Monitoring powinien obejmowac¢ zachowanie sie obiektu (osiadania, przemieszczania,
widoczne deformacje nawierzchni, rysy lub pekniecia konstrukciji, itp.) oraz jego wptyw na
otoczenie, z rejestracjg ewentualnych zmian w $rodowisku, w tym wystepowanie
zanieczyszczen wody, powietrza, itp. W uzasadnionych przypadkach nalezy zainstalowaé
repery i punkty pomiaru osiadan lub przemieszczen, wykonujgc odczyty poczatkowe
i odczyty okresowe, jak réwniez zainstalowa¢ ewentualne piezometry do obserwacji poziomu
i jakosci wod gruntowych. W przypadkach watpliwych nalezy opracowac program obserwacji

i prowadzi¢ je w czasie budowy i eksploatacji obiektu.
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9. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

1. Na podstawie otrzymanego zlecenia, firma Jaf-Geotechnika z siedzibg w Trzcinicy,
przy ul. Krotkiej 5 opracowata ,Dokumentacje geologiczno-inzynierskg okre$lajgcg
warunki geologiczno-inzynierskie oraz hydrogeologiczne na potrzeby posadowienia
obiektow budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku wezet ,Kietpino /bez wezla/ -
wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.: ,Budowa
drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" -
Uzupelnienie rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych przedstawionych —w
opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi
ekspresowej S6, Nowogard — Kotobrzeg Wschaod — woj. zachodniopomorskie”

2. Niniejsza dokumentacja dotyczy uzupetnienia rozpoznania warunkéw geologiczno-
inzynierskich poditoza pod projektowany odcinek drogi S-6, wykonanego w ramach
LsDokumentacji geologiczno-inzynierskiej okreslajgcej warunki geologiczno-inzynierskie
na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6,
Nowogard — Kofobrzeg Wschdéd — woj. zachodniopomorskie”, opracowanej w marcu
2014 r., przez firme EGIS Poland Sp. z 0.0. — Departament Projektowy. Powyzsze
uszczegoétowienie rozpoznania dotyczy korpusu drogi, rejonu wezta ,Kotobrzeg Zachod”
oraz posadowienia obiektéw inzynierskich, zbiornikow retencyjnych, drég dojazdowych i
miejsca obstugi pasazeréw na odcinku od wezta ,Kietpino” (bez wezta) do wezla
.Kotobrzeg Zachdd (z weztem) - dlugos¢ ok. 24,10 km (km: 84+000,00 — 108+100,00).
Dtugos¢ odcinka drogi objetego projektowaniem
i robotami wynika z przyjetych w Koncepcji Programowej ,granic opracowania”.

3. Przedmiotowy odcinek drogi S-6 stanowi fragment inwestycji, polegajgcej na
dostosowaniu drogi krajowej nr 6 do parametréw drogi ekspresowej na odcinku
Goleniéw — Stupsk.

4. Na potrzeby niniejszej inwestycji na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych iadministracji z dnia 27 kwietnia 2012r (Dz.U. 2012, poz. 463)

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych,
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przyjeto lll kategorie geotechniczna. Warunki gruntowe w ramach dokumentacji
archiwalnej uznano jako proste, lokalnie ztozone.

5. W ramach przeprowadzonych prac geologicznych wykonano 305 otworéw
wiertniczych do gtebokosci 3,00 — 18,00 m p.p.t. o tgcznym metrazu 2057,50 mb, 136
sondowan dynamicznych DPL o fgcznym metrazu 615,00 mb oraz 30 sondowan
statycznych CPTU o fgcznym metrazu 341,60 mb.

6. Budowa geologiczna podtoza na obszarze projektowanej inwestycji jest
niejednorodna. Na catym obszarze czwartorzed wyksztatcony jest gtownie w postaci
osadow glacjalnych i fluwioglacjalnych zlodowacenia Wisty, a takze, gtéwnie w czesci
potudniowej obszaru badan, przez plejstocenskie i holocenskie osady rzeczne, jako
warstwy piaskow i osadow organicznych utworzonych w dolinach rzek lub tworzgce ich
terasy zalewowe i nadzalewowe oraz sedymentujgce w lokalnych zagtebieniach
bezodptywowych. Najwiekszy obszar wystepowania czwartorzedowych (holocen
i zlodowacenie potnocnopolskie plejstocenu) osaddéw rzecznych, stwierdzono
w dolinie rzeki Mofstowa i Lnianka, gdzie projektowana trasa inwestycji przebiega
wzdtuz dolin tych ciekédw. Na pozostatym obszarze badan, w kierunku pdtnocno-
wschodnim trasa inwestycji lokalnie przecina doliny rzek i mniejszych ciekow,
wypetnionych holocenskimi osadami rzecznymi lub zastoiskowymi, w skitad ktorych
wchodzg gtéwnie osady piaszczysto-zwirowe, lokalnie osady organiczne (gliny
préchnicze, namuty i torfy). W budowie geologicznej obszaru badan dominujg osady
lodowcowe i fluwioglacjalne plejstocenu (faza pomorska stadiatu gtdéwnego
zlodowacenia poétnocnopolskiego). Osady lodowcowe to gtdwnie jeden lub kilka
horyzontow glin zwatowych z warstwami lub soczewami piaskow i zwirow lodowcowych.
Lokalnie gliny zwatowe stwierdzono w catym profilu, do gtebokosci wykonanego
rozpoznania. Na stropie lub ponizej spggu horyzontéw glin zwatowych, albo w catym
profilu  przewierconych osaddéw, stwierdzono warstwy piaskow i  zwiréw
wodnolodowcowych. Osadom lodowcowym i fluwioglacjalnym towarzyszg czesto
warstwy i serie czwartorzedowych osadow zastoiskowych (piaskéw i mutkéw
zastoiskowych — gtéwnie pytow, pytow piaszczystych, glin pylastych, piaskéw drobnych i
piaskow pylastych), zwigzanych z recesjg ladolodu zlodowacenia pétnhocnopolskiego lub
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lokalnie z akumulacjg utworow limnicznych w holocenie.

7. W ramach przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono wystepowanie
czwartorzedowego pietra wodonosnego, ktére ma podstawowe znaczenie dla
problematyki hydrogeologicznej projektowanej inwestycji. Warstwy wodono$ne stanowig
rzeczne, lodowcowe i wodnolodowcowe utwory piaszczysto-zwirowe. Utwory te tworzg
warstwy lub serie warstw, o znacznej ciggtosci lateralnej lub stanowg mniejsze lub
wieksze soczewy w obrebie nieprzepuszczalnych lub stabo przepuszczalnych gruntéw
spoistych, glacjalnych i zastoiskowych. Zasadniczg warstwe wodonosng tworzg osady
wodnolodowcowe, zalegajgce ponizej i powyzej stropu glin zwatowych lub rozdzielajgce
horyzonty glin zwatowych zlodowacenia podtnocnopolskiego oraz osady rzeczne
holocenu i plejstocenu w dolinach rzek.
W rejonach rzek wystepowato zwierciadto wody gtéwnie o charakterze swobodnym
lokalnie lekko napietym przez warstwy gruntéw organicznych (torfow, namutow).
W rejonach wysoczyzn morenowych zbudowanych z glin zwatowych i niespoistych
osadéw wodnolodowcowych zwierciadto wody gruntowej miato charakter napiety
i swobodny, co zwigzane jest zarbwno z morfologig terenu, jak i migzszo$cig
i wyksztatceniem lito-strukturalnym serii osaddw nieprzepuszczalnych, glacjalnych
i zastoiskowych. W ramach rozpoznania warunkéw hydrogeologicznych stwierdzono
lokalnie sgczenia z przerostéw, wktadek, przewarstwien i soczew piaszczystych w
glinach zwatowych i mutkach zastoiskowych. Lokalnie, w rejonach gdzie przerosty te
tacza sie ze sobg, tworzg sie poziomy wod zawieszonych. Z uwagi na duzg zmiennos$c¢
warunkow hydrogeologicznych na odcinku inwestycji, szczegotowy ich opis
przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym w rozdziale 7.0 niniejszej dokumentaciji.
Aktualne rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych wskazuje na znacznych odcinkach
brak wody gruntowej, a w rejonach gdzie ona wystepuje, zwierciadto wody jest
przewaznie ok. 0,50 — 1,50 m nizej w stosunku do archiwalnego.

8. Potozenie poziomu zwierciadta wéd gruntowych oraz intensywnosé saczen, szczegolnie
w przypadku wod przypowierzchniowych sg zwigzane z wahaniami sezonowymi,
uzaleznionymi od intensywnosci opadéw atmosferycznych, wystepowania wiosennych

roztopéw i poziomu wody w rzekach, ktére stanowig baze drenazu dla wdd
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podziemnych. Poziom zwierciadta wod gruntowych moze sie wahac¢ + 1,00 m.

9. Grunty wystepujgce na badanym terenie charakteryzujg sie przepuszczalnoscig srednig
(piaski drobne, piaski drobne zaglinione, piaski drobne zaglinione ze zwirem, piaski
srednie zaglinione oraz piaski pylaste), srednig i dobrg (pospdtki zaglinione, piaski
srednie, piaski srednie zaglinione) oraz dobrg (pospdtki i piaski grube).

10. Warunki geologiczno-inzynierskie wystepujgce w rejonie projektowanej inwestycji
przedstawiono na przekrojach geologiczno-inzynierskich, na ktérych poza aktualnie
wykonanymi profilami otworéw wiertniczych pokazano réwniez wyniki rozpoznania
archiwalnego (otwory z sygnaturg ,A”). Zaproponowany, wyinterpretowany na
przekrojach przebieg granic warstw geotechnicznych (w tym zasieg wystepowania
osadoéw organicznych) moze by¢ pewnym, badz prawdopodobnym odzwierciedleniem
warunkéw gruntowo — wodnych, panujgcych w podiozu, zwlaszcza w rejonach
wiekszych odlegtosci pomiedzy punktami badawczymi.

11. Na podstawie przeprowadzonych wiercen, badan terenowych, w tym sondowan
dynamicznych i statycznych oraz badan laboratoryjnych gruntéw, w podiozu do
gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania, nawigzujgc do podziatu przedstawionego w
dokumentacji archiwalnej ,Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreSlajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi
ekspresowej S6, Nowogard — Kofobrzeg Wschod — woj. zachodniopomorskie’(marzec
2014 r.), wydzielono 10 serii litologiczno-genetycznych, okreslajgc ich przynaleznosc

stratygraficzna:

- | seria - antropogeniczne grunty nasypowe (Qhn),

- Il seria - holocenskie osady organiczne (Qhh),

- Ill seria - nierozdzielone osady rzeczne (Qhf/Qpf),

- IV seria — osady rzeczne holocenu (Qhf),

- V seria — osady rzeczne plejstocenu (Qpf),

- VI seria — nierozdzielone osady zastoiskowe (Qhl/Qpl),

- VIl seria — holocenskie osady zastoiskowe (Qhl),

- VIII seria — plejstocenskie osady zastoiskowe (Qpl),

- IX seria — plejstocenskie gliny zwatowe i piaski lodowcowe (Qpg),

- X seria — plejstocenskie osady wodnolodowcowe (Qpfg).
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i2. W obrebie 10 serii litologiczno-genetycznych wydzielono 30 warstw geotechnicznych, w
tym 14 warstw dla gruntdw spoistych oraz 16 warstw dla gruntow niespoistych.
Poszczegdlne warstwy geotechniczne obejmujg grunty charakteryzujgce sie zblizonymi
wiasciwosciami fizycznymi i mechanicznymi. Charakterystyczne wartosci parametrow
geotechnicznych gruntow tworzacych wydzielone warstwy geotechniczne (poza
warstwami geotechnicznymi serii [ [ 1)} przedstawiono
w Zatgczniku nr 1.1.

13. Szczegoétowo warunki geologiczno-inzynierskie dla poszczegdinych odcinkéw korpusu
drogi gtéwnej, wezta drogowego ,Kotobrzeg Zachdéd”, drég dojazdowych, obiektéw
inzynierskich, zbiornikdw retencyjnych, miejsca obstugi pasazeréw i obwodu utrzymania
drogi przedstawiono w rozdziale 5.3. niniejszej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.
Z uwagi na to, ze niniejsza dokumentacja jest uzupetnieniem rozpoznania warunkéw
geologiczno-inzynierskich, przedstawionych w archiwalnej dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (z 2014r.), w przedstawionej charakterystyce warunkéw geologiczno-
inzynierskich poréwnano wyniki obecnego i archiwalnego rozpoznania dla
poszczegolnych odcinkéw korpusu drogi i obiektéw inzynierskich, dla ktorych projektant
wykazat konieczno$¢ uzupetnienia rozpoznania podtoza gruntowego lub omdwiono
warunki geologiczno-inzynierskie w nowych lokalizacjach obiektow, okreslajgc ich
charakter w odniesieniu do aktualnego rozpoznania.

14. W trakcie prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed zalaniem ich wodami
pochodzgcymi z opaddéw atmosferycznych lub wiosennych roztopéw, by wody te nie
uplastycznity gruntéw spoistych, wystepujgcych w dnie tych wykopow, powodujgc
pogorszenie parametréw geotechnicznych i obnizenie nosnosci tych gruntow.

15. Rejony wystepowania gruntéw wysadzinowych wymagajg modyfikacji naturalnych
warunkow gruntowych, poprzez:

- wzmocnienie stabego podfoza przez utozenie dodatkowych warstw podtoza nawierzchni
(warstwy gruntow stabilizowanych spoiwem, np. cementem, wapnem),

- wymiane naturalnego podtoza na warstwe gruntu lub materiatu niewysadzinowego.

16. Wszystkie roboty drogowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem, polegajgcym na
biezgcej kontroli zgodnosci z dokumentacjg warunkow gruntowych i wodnych,
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zapobieganiu dziataniom pogarszajgcym warunki gruntowe, kontroli zgodno$ci
wbudowywanych materiatéw, sposobu wykonywania robét oraz uzyskanych wynikéw
pomiaréw i innych parametréw ze specyfikacjg robét, nadzorowaniu robét ziemnych
i fundamentowych, prowadzeniu lub nadzorowaniu badan kontrolnych robot.

17. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w sposob niepogarszajgcy istniejgcych warunkéw

gruntowych.

10. WYKORZYSTANE MATERIALY

1. Bazynski J. i inni, Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich, MS, Warszawa
1999,

2. Butrymowicz N., Niewitecka M., 1974 r; ,Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 200 000 (A-Plansza
utworéw powierzchniowych), arkusz Kotobrzeg wraz z objasnieniami (10)”. Wydawnictwo Instytutu

Geologicznego. Przedsiebiorstwo Geologiczne, Warszawa.

3. Butrymowicz N., 1974 r; ,Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 200 000 (A-Plansza utworéw
powierzchniowych), arkusz Swidwin wraz z objasnieniami (8)’. Wydawnictwo Instytutu

Geologicznego. Przedsiebiorstwo Geologiczne, Warszawa.

4. Dobracka E., 1990 r; ,Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz
Trzebiatbw wraz z objasnieniami (78)”. Wydawnictwo Geologiczne Panstwowego Instytutu
Geologicznego, Warszawa.

5. Jakubowicz B., todzinska W. Mapa Geologiczno-Inzynierska Polski w skali 1:500 000, Pahstwowy Instytut

Geologiczny, Warszawa, 1994,

6. Janiszewski P., Ludwisiak K., Cieslak A., 2014 r., ,Dokumentacja geologiczno-inzynierska
okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej
budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard — Kofobrzeg Wschéd — woj. zachodniopomorskie”, Egis

Poland Sp. z 0.0., Wroctaw.

7. Kleczkowski A.S., 1990 r., ,Mapa obszaréw gtéwnych Zbiornikébw Wéd Podziemnych (GZWP)
w Polsce wymagajgcych szczegdlnej ochrony”, Krakow.

8. Kleczkowski A.S. Objasnienia do Mapy Obszaréw Gtéwnych Zbiornikow Wéd Podziemnych (GZWP) w
Polsce wymagajgcych szczegblnej ochrony w skali 1:500 000, Instytut Hydrogeologii i Geologii Inzynierskiej

Akademii Gérniczo-Hutniczej (Krakow, 1990),
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9. Kiosinski B. i in., ,Instrukcja badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych”.

Generalna Drog Krajowych i Autostrad”. Warszawa.

10. Kondracki J., 1994 r.: ,Geografia Regionalna Polski". Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
Warszawa.

11. Krawiec A., 2000 r.: ,Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz Trzebiatow wraz
z objasnieniami (78)". Wydawnictwo Geologiczne Panstwowego Instytutu Geologicznego,

Warszawa.
12. Myslinska E., 1998 r.: ,Laboratoryjne badania gruntéw”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

13. Nowakowski C., Martyniak R., Wegrzyn A., 2000 r.. ,Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50
000, arkusz Goscino wraz z objasnieniami (79)”. Wydawnictwo Geologiczne Panstwowego

Instytutu Geologicznego, Warszawa.

14. Paczynski B., Sadurski A, 2007 r.: ,Hydrogeologia Regionalna Polski, Tom |, Wody stodkie”,
Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
15. Paczynski B. (red.) Atlas Hydrogeologiczny Polski w skali 1:500 000, Panstwowy Instytut

Geologiczny, Warszawa, 1995,

16. Pazdro Z., Kozerski B., 1990 r.: ,Hydrogeologia ogéina”. Wydawnictwo Geologiczne,

Warszawa.

17. Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU), 2014 r.: ,Program Funkcjonalno-Uzytkowy (v.2014.5) dla
Zadania Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg
Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.: ,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin
wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11) ujetego w zatgczniku nr 5 do Programu Budowy

Drég Krajowych na lata 2011 — 2015 pod pozycjg nr 7", Szczecin.

18. Siata E., Wojcik-Pazera E., 2000 r.: ,Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz
Brojce wraz z objas$nieniami (117)”. Wydawnictwo Geologiczne Panstwowego Instytutu

Geologicznego, Warszawa.
19. Witun Z., 1976 r.: ,Zarys geotechniki”. Wydawnictwo Komunikac;ji i Lgcznosci, Warszawa.

20. Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T., 2011 r.: ,Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu

7”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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11. SPIS ZALACZNIKOW

TOM 1/5

Zalacznik nr1.1.  Tabelaryczne zestawienie wiasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntow

Zalaczniknr1.2.  Tabela parametréw geotechnicznych wg archiwalnej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (marzec 2014.)
Zalacznik nr1.3.  Tabelaryczne zestawienie wynikow badan terenowych

Zalacznik nr1.4.  Tabelaryczne zestawienie wynikow badan laboratoryjnych

Zalacznik nr1.5.  Tabelaryczne zestawienie pomiaréw zwierciadta wody podziemnej

TOM 2/5

TOM 3/5

Zatacznik nr 9.1. Karty otworow geologiczno-inzynierskich — archiwalne
Zalacznik nr 9.2 Karty otworow geologiczno-inzynierskich wykonanych w ramach dokumentacji

TOM 4/5
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Zalacznik nr 12.

Zalacznik nr 13.

TOM 5/5
Wyniki analiz granulometrycznych (analizy sitowe i sitowo-pipetowe)

Wyniki badan wilgotnosci naturalnej

Zalacznik nr 14. Wyniki badan granic konsystencji Atterberga

Zalacznik nr 15.

Zalacznik nr 16.

Wyniki badan zawartosci czesci organicznych

Wyniki badan wody podziemnej na agresywnosé

Zalacznik nr 17. Decyzja zatwierdzajaca Projekt robét geologicznych

Opracowanie:

mgr inz. Jolanta Goérnik — upr. VII-1745

mgr Maitgorzata Wojturska — upr. VII-1519
mgr Marta Sobkéw — upr. XI/17/2015
mgr Mariusz Wiectawski — upr. X1/32/2013

SPIS TABEL:

Tabela nr 1.

Tabela nr 2.

Tabela nr 3.
Tabela nr 4.
Tabela nr 5.

Tabela nr 6.

Tabela nr 7.
Tabela nr 8.
Tabela nr 9.

Zestawienie projektowanych i wykonanych robét i badan geologicznych

Zestawienie obiektéw inzynierskich, wiaduktéw i mostéw na projektowanym odcinku drogi
S-6 (PFU, 2014)

Zestawienie wykonanych badan laboratoryjnych

Zestawienie wartosci wspotczynnika filtracji k

Charakterystyka wydzielonych serii litologiczno-inzynierskich i warstw geotechnicznych
Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich - korpus drogi i wezet drogowy
.Kotobrzeg Zachod”

Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich — obiekty inzynierskie
Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich — zbiorniki retencyjne
Charakterystyka warunkéw geologiczno-inzynierskich — drogi dojazdowe, miejsce obstugi

pasazeréw (MOP) i obwéd utrzymania drogi (OUD)

SPIS RYCIN:

Ryc.1. Potozenie obszaru badan na tle mezoregiondw fizyczno-geograficznych (www.pgi.gov.pl)

Ryc.2. Hydrografia obszaru planowanej inwestycji (www.psh.gov.pl)
Ryc.3. Projektowana droga S-6 na tle GZWP i JCWPd (www.psh.gov.pl)

SIEDZIBA:
JAF 63-620 TRZCINICA, UL. KROTKA 5
= E@TE CHNIKA TEL./FAX: 62 781 83 22, TEL. KOM.: 601 877 276

REGON: 250716420, NIP: 619-153-92-84

WWW.JAF-GEOTECHNIKA.PL
BIURO@JAF-GEOTECHNIKA.PL

115


http://www.psh.gov.pl/

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie wraz z elementami hydrogeologii na potrzeby posadowienia obiektéw

budowlanych inwestycji liniowej, jakg jest droga S-6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Projekt i budowa drogi
S-6 na odcinku wezet "Kietpino" /bez wezta/ - wezet "Kotobrzeg Zachod" /z weztem/", realizowanego w ramach zadania pn.:

,Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)" — Uzupetnienie rozpoznania warunkéw
geologiczno-inzynierskich przedstawionych w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreslajgca warunki
geologiczno-inzynierskie na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6, Nowogard —
Kotobrzeg Wschoéd — woj. zachodniopomorskie”

Ryc.4. Pofozenie obszaru badan na tle form ochrony przyrody (www.pgi.gov.pl)

Ryc.5. Potozenie obszaru badarn na tle zt6z kopalin (www.pgi.gov.pl)

STRONY INTERNETOWE:
www.pgi.gov.pl

www.psh.gov.pl.
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