
TEMAT:

nawiercone i ustabilizowane zwg: 1,90 m p.p.t.

strop spąg  qc σvo ID IL qn βq Nm Ф’ C’ Su(Cu) M0 

[m] [m] [-] [-] [MPa] [KPa] [-] [-] [MPa] [-] [-] [O] [kPa] [kPa] [MPa]

0,0 1,0 Ps //Pg 2,1 9 0,20 - 2,09 0,00 -  29° 20' - - 9,5 IIc

1,0 3,0 Ps - 15,1 36 0,80 - 15,06 0,00 -  37° 10' - - 75,5 IIa

3,0 3,9 Πp +Ż//Gp 1,2 64 - 0,50 1,15 0,01 9,5  21° 6 82 10,0 B6

3,9 5,8 Πp /Pd+wkł. Gπ 12,6 93 - <0.00 12,50 -0,01 70,5  34° 40' 21 882 103,9 B1

5,8 6,8 Ps +Ż 30,4 123 >0.90 - 30,27 0,00 - 40° - - 167,1 II

6,8 7,2 Gπ //Π 4,9 137 - 0,01 4,75 -0,02 27,4  28° 10' 20 296 40,3 B2

7,2 8,0 Πp //Gπ 11,2 150 - <0.00 11,04 -0,01 55,3  33° 19 782 92,3 B1

8,0 8,7 Ps //Pg,Πp 23,1 165 0,90 - 22,93 -0,01 -  38° - - 127,0 II

8,7 9,1 Gπ //Πp 10,9 176 - <0.00 10,71 -0,01 48,0  32° 10' 30 656 89,8 B1

9,1 10,1 Gπ //Πp+ wkł. Ż 15,7 190 - <0.00 15,50 -0,01 59,0  33° 30' 36 927 129,4 B1

10,1 12,1 Gπ //Πp 6,9 221 - <0.00 6,67 -0,02 28,6  28° 30' 23 414 56,8 B1
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