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I. OPIS TECHNICZNY

1.

1.1.

WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejgcego Miejsca Obstugi Podroznych

kategorii | ,Prészkéw” km 235+105 (nowy kilometraz — 238+315) w ciggu autostrady A4 na odcinku

Wroctaw-Sosnica o dodatkowe miejsca parkingowe dla samochoddw ciezarowych.

1.2,

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa z dnia 26.08.2009 do umowy nr R-2/4-4110/1/2012 z

dnia 21.02.2012 zawartej pomiedzy SWECO Infraprojekt a Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych i
Autostrad Oddziat w Opolu ul. Niedziatkowskiego 6, 45-085 Opole.

1.3.

Materialy wyjsciowe
karta informacyjna przedsiewzigcia opracowana przez SWECO Infraprojekt w 2012 r. na etapie
projektu budowlanego,
Prognoza ruchu dla odcinka autostrady A4 przebiegajgcego przez teren wojewodziw
dolnoslgskiego, opolskiego i $lgskiego sporzgdzona na podstawie GPR 2010.
Mapa zasadnicza wykonana przez ,GEONOVA” Sp. z 0.0 w 2012r,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz.U.2002 Nr 12 poz. 116 );
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999 Nr 43 poz. 430 );
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2000 Nr 63 poz. 735 );
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.1998 Nr 126 poz. 839 );
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2006 Nr 137 poz. 984),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony =zdrowia oraz planu bezpieczenAstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1126 ),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003r. w sprawie
jednolitego tekstu ustawy - Prawo Budowlane (Dz.U.2003 Nr 207 poz. 2016 ) z pOzniejszymi
Zmianami,

- Ustawa z dnia 27 pazdziernika 1994 o autostradach ptatnych ( Dz. U. 2001 Nr 110 poz. 1192 )
wraz ze zmianami,

- Norma PN-S-02204:1997 — Drogi samochodowe. Odwodnienie drég,

- Norma PN-EN 12464-2 — Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 2: Miejsca pracy
na zewnatrz

- Norma PKN-CEN/TR 13201-1 — Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybdr klas oswietlenia

- Dokumentacja powykonawcza MOP Prészkéw wykonana na podstawie projektu wykonawczego
Biura Projektéw Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT z kwietnia 2005r.

1.4. Cel i zakres opracowania
Gtéwnym celem projektu jest:

- poprawa warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego na A4 (ze wzgledu na brak
wystarczajacej ilosci miejsc parkingowych dla samochoddw ciezarowych obserwuje sie postéj tych
pojazdéw m.in. na pasach wjazdowych i wyjazdowych oraz na miejscach postojowych
zorganizowanych dla samochodéw osobowych),

- poprawa estetyki terenu MOP-u (obserwuje sie postdj pojazdéw m.in. na miejscach
przeznaczonych do postoju samochoddéw osobowych, co powoduje niszczenie elementéw parkingu

(nawierzchnia, krawezniki),
- zaprojektowanie uktadu drég manewrowych na terenie MOP-6w,

- poprawa estetyki poprzez nasadzenia zieleni i zagospodarowanie MOP-6w obiektami matej

architektury (m.in. stuzgcymi rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku — tawki, kosze na $mieci itp.)

Zakres i forma projektu wykonawczego jest zgodna z wymaganiami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. nr120 poz. 1133) oraz w Ustawie Prawo Budowlane.
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

MOP Proszkéw zasilany jest z napowietrznej stacji transformatorowej zlokalizowanej po drugie;
stronie autostrady — na terenie MOP Przysiecz. Zasilanie jest wykonane dwoma kablami: YAKY
4x120mm? oraz YAKY 4x240mm?. Stacja wyposazona jest we wspolny dla obydwéch MOP uktad

pomiarowy, ktéry zlokalizowany w rozdzielnicy stacyjne;.

Kablem YAKY 4x120mm? zasilana jest szafa o$wietleniowa SOU-4/5 terenu MOP Prészkéw. Kabel
YAKY 4x240mm? zasila zlgcze kablowe ZK-4, z ktérego odbywa sie zasilanie budynku toalet (poprzez

ztagcze ZK-6) oraz przepompowni MOP-u Prészkéw.

Teren MOP-u o$wietlany jest za pomoca 2 obwoddéw oswietleniowych o tacznej mocy 4,8 kW.
Oswietlenie zrealizowane jest na stupach stalowych 10m, na ktérych zamontowane sg oprawy
oswietleniowe OUSa-250W i OUSb-150W.

Szafa oswietleniowa oraz ztgcze kablowe ZK-4 nie wymagajg przebudowy, natomiast ze wzgledu na
rozbudowe MOP Prészkéw o nowe miejsca parkingowe przebudowy wymagajg: istniejgce obwody
o$wietleniowe terenu MOP, ztgcze kablowe Z-6 wraz z linig zasilajgca, kabel zasilajgcy

przepompownie oraz kanalizacja kablowa.

Dodatkowo zachodzi konieczno$é budowy zasilania nowej przepompowni wod deszczowych.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
W zakres niniejszego opracowania wchodza:

- przebudowa oswietlenia terenu MOP Proszkéw
- przebudowa linii i urzadzen elektroenergetycznych
- przebudowa kanalizacji kablowej

- budowa zasilania przepompowni wod deszczowych
3.1. Przebudowa oswietlenia

3.1.1. Wymagania parametrow oswietlenia
Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z wymaganiami normy PN/EN-12464-2: Oswietlenie drog. Czes¢
1: Wybor klas oswietlenia oraz  PKN-CEN/TR 13201-1 — Oswietlenie drég. Czes¢ 1: Wybdr klas
oswietlenia . Do obliczen parametréw oswietlenia przyjeto:
- drogi (PN/EN-12464-2, Tab. 5.1, Nr ref.5.1.3):

¢ Srednie natezenie oswietlenia E,,=20 Ix

e roéwnomiernos$¢ oswietlenia E.,i/En20,4

7
Sweco Infraprojekt Sp. z o.0.
BIURO GLOWNE ZESPOL KATOWICE Nr KRS: 0000056155
ul. Mogilska 25 ul. Staromiejska 6 Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia
PL-31-542 Krakéw, Poland PL-40-013 Katowice, Poland Kapital zakladowy 416.020,00 zI.
Sekr. +48 12 411 21 02 Sekr. +48 32 253 78 35 Regon: 350511784
Centr. +48 12 411 60 22 Fax +48 32253 98 70 NIP: 676-005-66-30

Fax +48 12411 12 65 www.sweco.pl Www.swecogroup.com



®
Przebudowa istniejacego MOP kat. | ,,Proszkow” SW E C 0 ﬁ

km 235+105 (nowy kilometraz — 238+315)

- parkingi (PN/EN-12464-2, Tab. 5.9, Nr ref.5.9.3):
¢ Srednie natezenie oswietlenia E,,=20 Ix
e roéwnomiernos¢ oswietlenia E.i/En20,25

- miejsca wypoczynku i chodniki — klasa oswietleniowa S2 (PKN-CEN/TR 13201-1, Tab.3):
¢ Srednie natezenie oswietlenia E,=10 Ix

e minimalne natezenie oswietlenia E,;,=3 Ix

3.1.2. Obliczenia parametrow oswietlenia

Wykonano szczeg6towe komputerowe obliczenia parametrow oswietleniowych. Otrzymanie
rzeczywistych parametrow oswietleniowych zgodnych 2z obliczeniowymi jest uwarunkowane
zgodnoscig typu montowanych opraw oswietleniowych i wysokosci stupédw z zastosowanymi w
projekcie i przyjetymi do obliczen. Obliczenia uwzgledniajg wspotczynnik konserwacji wynoszacy 0,8
(wspotczynnik zapasu 1,3).

3.1.3. Oprawy oswietleniowe
Do oswietlenia przyjeto oprawy oswietleniowe drogowe identyczne do istniejgcych, tj. typu LUNA
OUSa-250W i OUSb-150W z sodowymi zrodtami swiatta oraz oprawy parkowe PARK big typu ZSD-

70 z sodowymi zrodtami Swiatta o mocy 70 W.

Oprawy oswietleniowe nalezy montowa¢ na nastepujacych wysokosciach:
- dla oswietlenia miejsc parkingowych oraz drég na wysokosci 10m, na wysiegnikach pod kgtem 15°
do jezdni

- dla oswietlenia miejsc wypoczynkowych i chodnikéw na wysokosci 4,5m.
Rozmieszczenie i moce opraw oswietleniowych zostaty okreslone na planie sytuacyjnym.

Dopuszcza sie stosowanie opraw innych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymagan Inwestora
oraz spetnienia parametrow oswietlenia okreslonych w projekcie. Przed zastosowaniem innych opraw
os$wietleniowych nalezy wykona¢ szczeg6towe obliczenia parametrow oraz uzyska¢ akceptacje
Uzytkownika.

3.1.4. Doswietlenie stanowiska dla pojazdow z materialami niebezpiecznymi

Zaprojektowano dodatkowe oprawy oswietleniowe w celu doswietlenia miejsca postoju samochodoéw z
materiatami niebezpiecznymi. Obliczenia parametrow os$wietlenia wykonano przyjmujgc nastepujgce
parametry:

e Srednie natezenie o$wietlenia E,,=50 Ix
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e réwnomiernos$¢ oswietlenia E.,i/En20,4

3.1.5. Stlupy oswietleniowe

Do zawieszenia opraw nalezy zastosowaé stupy podobne do istniejgcych, czyli stupy stalowe
cynkowane ogniowo i zanurzeniowo, w ksztatcie cylindryczno stozkowym, okrggtym jednostajnie
zbieznym ze szwem niewidocznym (spawane plazmowo). Zastosowane stupy powinny posiadac
certyfikat CE na zgodnos¢ z normg PN-EN 40 oraz powinny spetnia¢ wymagania nizej wymienionych
norm:

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli — obcigzenia state

- PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczaniach statycznych — obcigzenia wiatrem

- PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli — obcigzenia zmienne $rodowiskowe — obcigzenie

oblodzeniem,
- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg — wymagania i
badania,

- PN-EN ISO 14713-1:2010 Powtoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony przed
korozjg konstrukcji ze stopow zelaza -- Cze$¢ 1: Zasady ogodlne dotyczace projektowania i
odpornosci korozyjnej

- PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Inwestycja zlokalizowana jest w gtebi lgdu w warunkach sredniego zagrozenia korozyjnego (ubytki

korozyjne do 2 um/rok). Zalecana sie zastosowanie stupdw o bardzo diugiej trwatosci do pierwszej

konserwacji (= 20 lat).

Stupy nalezy montowa¢ na fundamentach prefabrykowanych zalecanych przez ich producenta oraz

przystosowanych do miejsca montazu stupa (np. w przypadku stupéw montowanych na skarpach).

Powyzsze wymagania spetnia np. stup typu Astra 10m oraz stup Auriga 4,5m

3.1.6. Zlacza kablowe stupow oswietleniowych

We wnekach bezpiecznikowych projektowanych stupéw oswietleniowych nalezy zainstalowac tabliczki
bezpiecznikowe typu TB1 i TB2 o drugiej klasie izolacji, z bezpiecznikami topikowymi typu DO1-6A.
Dla wykonania potgczen wyzej wymienionych tabliczek z oprawami oswietleniowymi projekiuje sie
zastosowac¢ przewody kabelkowe koniecznie miedziane wielozytowe typu YDY 3x2.5mm2, 750V.

Kazda oprawa oswietleniowa powinna by¢ zabezpieczona oddzielng wkiadkg bezpiecznikowa.
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3.1.7.  Zasilanie projektowanego oswietlenia

Projektowane oswietlenie nalezy zasilic z istniejgcej szafy oswietleniowej SOU-4/5 dla oswietlenia
terenu MOP. Nowe i przebudowywane odcinki obwoddw oswietleniowych na odcinkach od szafy
oswietleniowej do stupéw oswietleniowych, oraz pomiedzy projektowanymi stupami projektuje sie
wykona¢ kablami typu YAKYzo 5x35 mm2, 1kV.

3.1.8. Bilans mocy

Moc zainstalowana projektowanego oswietlenia zwiekszy sie o 4,7kW i nie powoduje konieczno$ci

zwiekszania mocy przytgczeniowe;.

3.1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Zasilanie szaf oswietleniowych zaprojektowano w ukiadzie TN-C, natomiast obwody za szafg
os$wietleniowg w uktadzie TN-S. Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja
czesci czynnych, natomiast jako ochrone dodatkowg sieci oswietleniowej zastosowano samoczynne

wytgczenie zasilania.

3.1.10. Uziemienia ochronne
Uziemieniu ochronnemu podlegaja:
- szyny PE szaf oswietleniowych,

- ostatnie stupy obwoddw os$wietleniowych (réwniez na odgatezieniach).

Uziemienie szyny PE szafy oswietleniowej nalezy wykonac¢ jako tasmowo-pretowe. Rezystancja tego
uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 10Q ze wzgledu na zastosowania ochrony przepieciowej w

szafach oswietleniowych.

Stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ poprzez utozenie w rowie kablowym odcinka diugosci ok. 30m
bednarki ocynkowanej 25x4mm. Rezystancja tych uziemieh powinna by¢ mniejsza od 30Q. Bednarke
stalowg ocynkowang nalezy uktada¢ we wspdlnym wykopie z projektowanymi kablami niskiego
napiecia. Bednarke nalezy potgczyé z odpowiednimi zaciskami zestawow kablowo-pomiarowych, szaf
osSwietleniowych, stupkéw kablowych, stupéw oswietleniowych oraz oswietleniowych ztaczy
kablowych. Miejsca potaczen nalezy zabezpieczyC przed korozjg w ziemi np. masg asfaltowa, a w
czesci nadziemnej wazeling bezkwasowa. Bednarke tagczacg uziom z zaciskiem probierczym pokry¢
powtokg antykorozyjng do wysokosci 0,3m nad ziemia i do gtebokosci 0,2m w ziemi.

Uziemiane stupy oswietleniowe powinny by¢ wyposazone w ztgcza kontrolne do pomiaru rezystanciji

uziemien.
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3.2 Przebudowa linii i urzadzen elektroenergetycznych

Z powodu Kkolizji z projektowanymi miejscami parkingowymi i drogami zachodzi koniecznos¢
przeniesienia ztgcza kablowego Z-6 zasilajgcego budynek toalet z punktu E1 do E.

Dla zasilania przeniesionego ztgcza projektuje sie wykonanie wstawki kablowej na odcinku D-E
kablem identycznym do istniejacego, tj YAKY 4x120mm? i potgczenie go z kablem istniejgcym za
pomocg mufy przelotowej POLJ-01/4x 70-120 w punkcie D. Zasilanie od ztagcza kablowego do
budynku toalet (E-F) nalezy wykonaé poprzez przetozenie istniejgcego kabla YAKY 4x35mm?® do
przeniesionego ztgcza.

Ze wzgledu na rozbudowe MOPu przebudowy wymaga kabel zasilajgcy przepompownie. Projektuje
sie wykonanie wstawki kablowej na odcinku A-B kablem YAKY 4x35mm2 potgczonego z istniejacym
kablem za pomoca mufy kablowej POLJ-01/4x 10-35 w punkcie A.

UWAGA: Przebudowa pompowni ujeta oddzielnym opracowaniem branzy sanitarnej. Moc pompowni

po przebudowie nie ulega zwiekszeniu.

3.3. Przebudowa kanalizacji kablowej

Na kolidujgcym odcinku projektuje sie przebudowe 1-otworowej kanalizacji kablowej za pomocg rur
RHDPEp 110/6,3 oraz budowe nowych studni kablowych SKR-1.

Projektowane ciggi kanalizacji kablowej uktada¢ na 10-centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub
ziemi miekkiej rownomiernie roztozonej na dnie rowu oraz przysypaé¢ przynajmniej 10-centymetrowag
warstwg piasku lub miatkiej ziemi.

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji kablowej mierzona od gérnej powierzchni rur utozonych na warstwie

podsypki, powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m a pod drogami 1,2m.

3.4. Budowa zasilania przepompowni wod deszczowych

Dla zasilania podstawowego przepompowni zaprojektowano budowe linii kablowej niskiego napiecia
kablem typu YAKY 4x35mm? zakoriczong ztaczem kablowym ZK-1a (H). Przepompownie nalezy
zasili¢ z istniejgcego ztgcza kablowego ZK-4 (G). W tym celu nalezy wolny odptyw ztgcza wyposazyc¢
w wktadke zwtoczng typu WTNH 50A gG.

Zasilanie rezerwowe przepompowni bedzie realizowane za pomocg przenosnego agregatu
pradotworczego. W tym celu w szafie sterowniczej przepompowni zostanie zabudowane gniazdo do
podigczenia agregatu wraz z recznym przetgcznikiem zasilania. Gniazdo z przetgcznikiem sg ujete

w projekcie branzy sanitarnej (wraz z szafg sterowniczg pompowni). Pompownia posiada ukfad soft-
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startu, a zatem podczas rozruchu nie bedzie pobiera¢ z sieci prgdu wiekszego niz 1,5 krotnos$é

wartosci znamionowe;.

Zasilanie przepompowni zaprojektowano na podstawie nastepujacych danych wyjsciowych:
- maksymalny pobdr mocy z sieci - P=5kW,

- rozruch za pomoca ukfadu soft-start.

Przepompownia jest ujeta w tomie projektu branzy sanitarnej dotyczacym przebudowy kanalizaciji
sanitarnej. Projekt sanitarny powinien obejmowaé: pompe, szafe sterowania pompy, soft-start oraz

kable zasilajgce i sterownicze dla potgczenia silnika z szafg sterujgca.

3.5. Zasilanie bramy wjazdu awaryjnego
Zasilanie bramy w przysztosci mozna wykonac¢ ze ztgcza kablowego dla zasilania pompowni (B).

UWAGA: Zasilanie nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania i moze wymagac adaptacji ztgcza.

3.6. Zasilanie punktu matej gastronomii

Zasilanie mozna wykonaé¢ ze ztgcza Z-6 (E). Jednak ze wzgledu na zwiekszenie obcigzenia, przed
wykonaniem zasilania nalezy sprawdzic¢ istniejgcy obwdd zasilajacy (od stacji transformatorowe;
zlokalizowanej na MOP Przysiecz) pod katem dopuszczalnych spadkéw napie¢, a takze wielkosci
wktadek bezpiecznikowych. W przypadku koniecznosci zwiekszenia wktadek bezpiecznikowych
nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej (samoczynne wytgczenie zasilania) w
obwodzie. Moze sie okaza¢, ze konieczne bedzie zwiekszenie przekrojéow kabli w obwodzie

zasilajgcym MOP Proszkow.

3.7. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe niskiego napiecia nalezy wykonaé z rur polietylenowych grubosciennych (pod proj.
drogami) typu RHDPEp 110/6,3 i karbowanych (pod proj. chodnikami) typu RHDPEk-S 100 lub
rownowaznych. Przy wykonywaniu przepustow nalezy utozy¢ rury rezerwowe. Doktadne ilosci

i dtugosci rur dla poszczeg6inych przepustédw podano na planie sytuacyjnym.

Przepusty wykona¢ w wykopach otwartych w trakcie rob6t drogowych. Na dnie wykopu przed
utozeniem rur nalezy nasypa¢ 10 cm warstwe piasku. Rury uktadac¢ bezwzglednie w jednej warstwie
oraz nalezy dazy¢ do minimalizacji tgczenia rur na diugosci przepustu. Konce rur przed tgczeniem
nalezy pozbawi¢ ostrych zadziorow mogacych zniszczy¢ kable lub utrudni¢ wciaganie. Po wciggnieciu
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kabla konce rur uszczelni¢ i zabezpieczy¢, aby ziemia i kamienie nie dostaty sie do wnetrza. Przed
zasypaniem przepustu, nalezy zgtosi¢ jego odbiér Wtascicielowi linii kablowej. Przepust zasypac
warstwg piasku grubosci 10 cm ponad gérng krawedz rur, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego

z zageszczeniem do wskaznika 1s=0,99.

Przy budowie przepustéw nalezy zachowac¢ nastepujace minimalne odlegtosci:
a) pionowe - pomiedzy gérng powierzchnig rury, a konstrukcjg drogi - 1,2 m,
b) poziome - pomiedzy koncem przepustu, a krawedzig jezdni lub kraweznikiem - 1,0 m.

C) poziome - pomiedzy koncem przepustu, a krawedzig rowu - 0,5 m.

3.8. Budowa linii kablowych

Uktadanie kabli nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004. Po ufozeniu
kabli w rowie kablowym, na warstwie piasku o grubosci 0,10m, nalezy zasypaé¢ je warstwg piasku
grubosci 0,10m, nastepnie warstwg gruntu rodzimego grubosci 0,15m i przykry¢ folig koloru
niebieskiego i zasypa¢ gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu. Projektowane kable, przed
zasypaniem zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki, rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10,0m,
ponadto koniecznie przy skrzyzowaniach, przepustach kablowych, zapasach kabli i innych miejscach
charakterystycznych. Na oznacznikach nalezy zamie$ci¢ opisy zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz
N SEP-E-004.

W miejscach skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym podziemnym uzbrojeniem terenu,

projektowane kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu RHDPE-D 110 (lub rownowaznych)

w przypadku braku mozliwosci zachowania nastepujgcych odlegtosci:

- 15 cm w przypadku skrzyzowania kabla z innymi kablami elektroenergetycznymi
i sygnalizacyjnymi,

- 25 cm + srednica rurociggu w przypadku skrzyzowania kabla z rurociggami wodociggowymi,

Sciekowymi, cieplnymi i gazowymi z gazami niepalnymi.

Na skrzyzowaniach z drogami i chodnikami kable prowadzi¢ w przepustach kablowych.
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4. UWAGI KONCOWE

Prace wykona¢ zgodnie z normami PN-E-05100-1, PN-76/E-05125, N-SEP-E-003, N-SEP-E-004 oraz
obowigzujgcymi przepisami. Budowe oswietlenia nalezy wykona¢ pod Scistym nadzorem

Przedstawiciela Inwestora.

Calos¢é prac ziemnych wykonywanych w odlegtosci 0.5m od istniejagcych i projektowanego

uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt, Wykonawca winien powiadomi¢ operatorow
(uzytkownikow) uzbrojenia nadziemnego i podziemnego o terminie rozpoczecia rob6t, wraz ze

zleceniem nadzoru przy prowadzeniu rob6t na odcinkach kolizyjnych.

W trakcie wykonywania robét, w przypadku napotkania na nie zinwentaryzowane uzbrojenie, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Uzytkownika. Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy

traktowaé jako czynne, bedace pod napieciem i grozace porazeniem.

Sporzadzita:

mgr inz. Anna Kedzior
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5. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN

5.1. Kopie uprawnien budowlanych

MALOPOLSKA Krakow, dnia 21 czerwea 2010 r.
| OKREGOWA
Sl 72 B A
T INZYNIEROW
| BUDOANCTWA

MAP OIHB/KKA054-0074/10

DECYZJA

Ma podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawoedowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. Ul z 2000 v Nr 5 poz. 42, z pdZn. 2 ), art. 12 ust. | pkt 15, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt | orazart, 13 ust, 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zekst jednaline: Dz U
= 2006 r. Ne 136 poz, (11§ =z pagm zem), § 11 ust, 1 pkt 1, § 15 0 § 24 ust. | rozgporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicenveh w budownictwie (D= UL
z 2006 r. Mr 83 poz. 578 z pdin. zmy) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst fedwolity: Dz UL 2 2000 v, N 98, po=, 1071 = péfn. zm,).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan megr inz. Jaroslaw Tomasz Stryczek

urodzony dnia 16.11.1977 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0073/POOE/N0

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosdci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzgdzen
elektryczmnych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikecyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminue, stwierdzila, ze Pan Jaroslaw
Stryczek posiada wymagane prawem wyksataleenie | prakiykg zawodows konieczng do uryskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specialnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
O ninigjseej decyai sty odwolenic do Krajowe) Komisji Kwalilikocyjne] Polskicj Tzhy Intynieriw Budownictwa w Warszawie, zn posrednictwen
Mulopolskic] Okregowej Eby Imynicndw Budowniciwa w Krakowic wtcminie 14 dni od daty joj dorgezenia,

Skind Drzckajacy
Okrggowe) komisji Kwalifikoeyme):

1. Preewodnicesey Okregowe] Komisji Kvalifikacyjnej | | \;‘ ” k;
drint. Zygmunt Rowicki _lilf\-'v\»-\[ \"'\":\ St

2. Crlonek SEludu Orzekujyeego .
mgr i Malgorzain Boryerko i

3. Czlonek Sklodu Orzekojeepo
mgr b, Ryszond Damijun

CHrzy g

Pan Juroslaw Strycaek

ul. Aleksandry 3/123

30-837 Krakdw

2. Gkwny Inspekior Nadzon Budswlanego
3. o
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WOJEWODA BIELSKI Bielsko-Biata,1998.12.21

Nr ewidenc. 147/98 BB

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art.art. 12,13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
( Dz.U. Nr 89, poz. 414), zgodnie z art. 104 KPA, po rozpatrzeniu wniosku z
dnia 6 sierpnia 1998 .

Pan Witold LUCHOWSKI
magister inzynier elektryk
urodzony dnia 4 listopada 1960 r. w Gliwicach

po spehieniu warunkow w zakresie przygotowania zawodowego i zdaniu
egzaminu zgodnie z § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. ( Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.),

otrzymuje

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

PL-31-542 Krakéw, Poland PL-40-013 Katowice, Poland Kapital zakladowy 416.020,00 zI.
Sekr. +48 12 411 21 02 Sekr. +48 32 253 78 35 Regon: 350511784
Centr. +48 12 411 60 22 Fax +48 32 253 98 70 NIP: 676-005-66-30

Fax +48 12411 12 65 www.sweco.pl Www.swecogroup.com
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Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynieré6w Budownictwa

MALOPOLSKA noiewoozwe

OKREGOWA 2

| 2 B A E

INZYNIEROW g

BUDOWNICTWA 9

1? s:erpma 2011 I _;

Krakdw, . s

Zaswiadczenie g

Jarostaw Stryczek %

Pan/Pani.. . o :

ul. Aleksartdry 3M125

I'T'I!EJSCE zamieszkania...

30-837 Krakow

B E R R G E RS B R R B R Rk R e R AR SR R R AR R B R R R R Re R A w R R AR EE G AR RE R GBI RR R R R R R e

jest czlonkiem Matopolskiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa

MAP/IE/0503/10

0 numarze ewidencyjinym ........ccoceeeevevrvvecennnenenn

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

=

tel. + 48 12 630 90 60, 630 S0 61, fax +48 12632 35

1 wrzesnia 2011 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ........cccocvevrecrinenreessnernes

31 sierpnia 2012, MAEOPOLSKIE) CKEEGOWES 12BY

RZEWODN]C?%LY AADY
iNZY/I‘gJEP W BUD '-’fNJCTW?/.

a [n3a 7] e e L G R e

dr inz. Sta nuk?w K.amzwmmwk

MALOPGLSKA DKREGOWA IZBA {pleczge | podpis preewodnizzacagn OIIB)

IHIYMIEROW BUBDWHIGTWA
W KRAKDWIE

1515

30-054 Krakow, ul Czarnowiejska 80
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NIP: 676-005-66-30
www.swecogroup.com
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®
Przebudowa istniejacego MOP kat. | ,,Proszkow” SW E C 0 ﬁ

km 235+105 (nowy kilometraz — 238+315)

POLSKDA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-Y1B-8LT-M3C *

Pan Witold Luchowski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0741/01

adres zamieszkania ul. Brozka 22/24, 43-400 Cieszyn

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2012-12-31,

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-07 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Gkregowej Izby Inzynierow
Budownictwa,

DEKI. +40 1411 <1 Uc OEKI. +480 5« €08 /6 8O Hegon: sdud 11 /754
Centr. +48 12 411 60 22 Fax +48 32 253 98 70 NIP: 676-005-66-30
Fax +48 12411 12 65 www.sweco.pl Www.swecogroup.com



Przebudowa istniejacego MOP kat. | ,,Proszkow”

km 235+105 (nowy kilometraz — 238+315)

@
SWECO ﬁ

Il. OBLICZENIA PARAMETROW OSWIETLENIA

Sweco Infraprojekt Sp. z o.0.

BIURO GLOWNE

ul. Mogilska 25

PL-31-542 Krakéw, Poland
Sekr. +48 12 411 21 02
Centr. +48 12 411 60 22
Fax +48 12411 1265

ZESPOL KATOWICE

ul. Staromiejska 6
PL-40-013 Katowice, Poland
Sekr. +48 32 253 78 35

Fax +48 32253 98 70
www.sweco.pl

Nr KRS: 0000056155

Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia
Kapital zakladowy 416.020,00 zI.

Regon: 350511784

NIP: 676-005-66-30
www.swecogroup.com
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®
Przebudowa istniejacego MOP kat. | ,,Proszkow” SW E C 0 ﬁ

km 235+105 (nowy kilometraz — 238+315)

Zamierzenie budowlane: Przebudowa istniejacego MOP kat. | ,,Proszkow”
km 235+105 (nowy kilometraz — 238+315)

Obiekt budowlany: Autostrada A4 na odcinku Wroctaw — Sosnica

Adres obiektu: Wojewddztwo: opolskie
Gmina: Proszkéw

Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Czes¢ projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Branza Elektryczna

Tom 03/7 Przebudowa oswietlenia oraz sieci elektroenergetycznych
Il. OBLICZENIA PARAMETROW OSWIETLENIA

Numery ewidencyjne OBREB PROSZKOW:

dziatek 159/3

Inwestor: Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Opolu

ul. Niedziatkowskiego 6, 45-085 Opole

Umowa nr: R-2/4-4110/1/2012 z dnia 21 lutego 2012r.

Przygotowata:

mgr inz. Anna Kedzior

Sweco Infraprojekt Sp. z o.0.

BIURO GLOWNE ZESPOL KATOWICE Nr KRS: 0000056155

ul. Mogilska 25 ul. Staromiejska 6 Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia
PL-31-542 Krakéw, Poland PL-40-013 Katowice, Poland Kapital zakladowy 416.020,00 zI.

Sekr. +48 12 411 21 02 Sekr. +48 32 253 78 35 Regon: 350511784

Centr. +48 12 411 60 22 Fax +48 32 253 98 70 NIP: 676-005-66-30

Fax +48 12411 12 65 www.sweco.pl Www.swecogroup.com



Projekt o swietlenia

MOP Proszkow

Strefa parkingowa

Strefa jezdni dojazdowych
Strefa wypoczynku

Stanowisko ITD

Data: 04.07.2012
Edytor: Ewa Zagubien



Projekt o $wietlenia ELGO Lighting Industries s.a.

04.07.2012
ELGO LI Edytor Ewa Zagubien
Telefon 22 756 64 23
Stara Iwiczna ul. Stoneczna 116a faks 22 756 64 00
05-500 Piaseczno e-Mail ewa.zagubien@elgo.pl
Spis tre Sci
Projekt o swietlenia
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
MOP Prészkéw
Dane planowania 4
Oprawy (plan rozmieszczenia) 5
Oprawy (lista wsp6trzednych) 6
Powierzchnie zewn etrzne
Droga 1
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 9
Droga 2
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 10
Parking 1
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 11
Parking 2
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 12
Parking 3
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 13
Miejsce wypoczynku
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 14
Stanowisko ITD
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 15
.

Strona 2



Projekt o $wietlenia

ELGO LI Edytor

Telefon
Stara Iwiczna ul. Stoneczna 116a faks
05-500 Piaseczno e-Mail

ELGO Lighting Industries s.A.
04.07.2012

Ewa Zagubien

22 756 64 23

22 756 64 00
ewa.zagubien@elgo.pl

Projekt o $wietlenia / Lista opraw

2 lloé¢ ELGO EP-WO00008-62 PARK bhig / ZSD-70, R650
Numer artykutu: EP-WO0008-62

Strumien swietlny (Oprawa): 4245 Im

Strumien swietlny (Lampy): 6600 Im

Moc opraw: 80.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 84

Kod Flux CIE: 23 48 77 84 65

Wyposazenie: 1 x NAV-T 70 SUPER 4Y (Czynnik

korekcyjny 1.000).

17 llos¢ ELGO EU-WO00027-34 LUNA / OUSb-150, t2Y
Numer artykutu: EU-WO00027-34

Strumien Swietlny (Oprawa): 12030 Im
Strumien swietlny (Lampy): 17500 Im

Moc opraw: 168.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 40 79 98 100 69
Wyposazenie: 1 x NAV-T 150 SUPER 4Y
(Czynnik korekcyjny 1.000).

21 llos¢ ELGO YU-WO0030-48 LUNA / OUSb-250, t1Z
Numer artykutu: YU-WOO0030-48

Strumien swietlny (Oprawa): 26847 Im
Strumien swietlny (Lampy): 33200 Im

Moc opraw: 275.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 38 73 97 100 81
Wyposazenie: 1 x NAV-T 250 SUPER 4Y
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Y

Strona 3



Projekt o $wietlenia

ELGO LI Edytor

Telefon
Stara Iwiczna ul. Stoneczna 116a faks
05-500 Piaseczno e-Mail

ELGO Lighting Industries s.A.
04.07.2012

Ewa Zagubien

22 756 64 23

22 756 64 00
ewa.zagubien@elgo.pl

MOP Proszkéw / Dane planowania

T 121.65m
) . 86.35
-136.84 76.87 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:1929
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
ELGO EP-WO0O0008-62 PARK big / ZSD-70,
1 2 R650 (1.000) 4245 6600 80.0
2 17 I(ElL(C)BO%)EU—W00027-34 LUNA / OUSb-150, t2Y 12030 17500  168.0
3 21 ELGO YU-WO0O0030-48 LUNA / OUSb-250, t1Z 26847 33200 275.0
(1.000)
- W sumie:
W sumie: 776793 1007900 8791.0

Strona 4



Projekt o $wietlenia ELGO Lighting Industries s.a.

04.07.2012
ELGO LI Edytor Ewa Zagubien
Telefon 22 756 64 23
Stara Iwiczna ul. Stoneczna 116a faks 22 756 64 00
05-500 Piaseczno e-Mail ewa.zagubien@elgo.pl

MOP Proszkéw / Oprawy (plan rozmieszczenia)

121.65m
112.99

99.64

85.96
80.22

63.83
56.31

40.72

26.32
20.58

6.47
0.13

-15.12
-21.36

-32.92
-40.98

-50.69

61.75

-76.19

" " " " " " " " " -86.35
-136.84 -110.00 -86.92 -7051 5322 -36.15 -1870 0.15 14.70 36.68 51.26 76.87 m

Skala 1: 1528

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta
1 2 ELGO EP-WOO0008-62 PARK big / ZSD-70, R650
2 17 ELGO EU-WO00027-34 LUNA / OUSb-150, t2Y
3 21 ELGO YU-WO00030-48 LUNA / OUSb-250, t1Z

.
Strona 5




Projekt o $wietlenia ELGO Lighting Industries s.a.

ELGO LI Edytor

Telefon
Stara Iwiczna ul. Stoneczna 116a faks
05-500 Piaseczno e-Mail

MOP Proészkow

04.07.2012

Ewa Zagubien

22 756 64 23

22 756 64 00
ewa.zagubien@elgo.pl

/ Oprawy (lista wspo trzednych)

ELGO EP-WO0008-62 PARK big / ZSD -70, R650

42451m, 80.0 W, 1 x 1 x NAV-T 70 SUPER 4Y (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [1
X Z X Y Z
1 65.819 2.523 4.500 0.0 0.0 0.0
2 66.127 -9.966 4.500 0.0 0.0 0.0

Strona 6



Projekt o $wietlenia

ELGO LI

Stara Iwiczna ul. Stoneczna 116a
05-500 Piaseczno

e-Mail

ELGO Lighting Industries s.A.

Edytor Ewa Zagubien
Telefon 22 756 64 23

faks 22 756 64 00

ewa.zagubien@elgo.pl

04.07.2012

MOP Proszkéw / Oprawy (lista wspo trzednych)

ELGO EU-WO0O0027-34 LUNA / OUSb-150, t2Y

12030 Im, 168.0 W, 1 x 1 x NAV-T 150 SUPER 4Y (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [
X Z X Y Z
1 -127.332 80.217 10.000 15.0 0.0 -175.3
2 -97.499 85.965 10.000 15.0 0.0 -168.3
3 65.945 -32.917 10.000 15.0 0.0 102.5
4 63.151 -50.690 10.000 15.0 0.0 67.3
5 46.073 -76.194 10.000 15.0 0.0 80.6
6 39.850 -45.450 10.000 15.0 0.0 96.9
7 26.153 -57.369 10.000 15.0 0.0 -41.4
8 -107.730 63.827 10.000 15.0 0.0 -40.9
9 -109.997 89.275 10.000 15.0 0.0 -140.4
10 -75.661 114.191 10.000 15.0 0.0 -167.1
11 -563.223 112.989 10.000 15.0 0.0 156.9
12 -18.697 84.791 10.000 15.0 0.0 137.6
13 0.155 67.999 10.000 15.0 0.0 138.4
14 53.321 -61.749 10.000 15.0 0.0 46.5
15 -22.783 59.639 10.000 15.0 0.0 -88.9
16 -92.158 104.045 10.000 15.0 0.0 -140.4
17 -36.149 99.641 10.000 15.0 0.0 140.6

Y
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Projekt o $wietlenia

ELGO Lighting Industries s.A.

ELGO LI Edytor Ewa Zagubien
Telefon 22 756 64 23
Stara Iwiczna ul. Stoneczna 116a faks 22 756 64 00
05-500 Piaseczno e-Mail ewa.zagubien@elgo.pl

04.07.2012

MOP Proszkéw / Oprawy (lista wspo trzednych)

ELGO YU-WOO0030-48 LUNA / OUSb-250, t1Z

26847 Im, 275.0 W, 1 x 1 x NAV-T 250 SUPER 4Y (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [
X Z X Y Z
1 -70.506 83.486 10.000 15.0 0.0 138.0
2 -48.585 65.943 10.000 15.0 0.0 138.0
3 -26.826 45.972 10.000 15.0 0.0 138.0
4 -6.802 24.835 10.000 15.0 0.0 138.0
5 -5.465 26.322 10.000 15.0 0.0 -42.0
6 14.701 4.984 10.000 15.0 0.0 138.0
7 16.038 6.471 10.000 15.0 0.0 -42.0
8 36.680 -15.116 10.000 15.0 0.0 138.0
9 38.017 -13.629 10.000 15.0 0.0 -42.0
10 26.022 44.300 10.000 15.0 0.0 138.0
11 51.259 20.580 10.000 15.0 0.0 138.0
12 1.226 -40.983 10.000 15.0 0.0 -40.8
13 -21.193 -21.363 10.000 15.0 0.0 -41.6
14 -43.035 0.133 10.000 15.0 0.0 -40.9
15 -65.124 20.845 10.000 15.0 0.0 -40.9
16 -86.919 40.723 10.000 15.0 0.0 -40.9
17 -9.161 56.841 10.000 15.0 0.0 -118.1
18 -74.040 56.307 10.000 15.0 0.0 -126.6
19 -21.253 8.487 10.000 15.0 0.0 56.9
20 -6.361 -12.452 10.000 15.0 0.0 137.2
21 10.586 -28.104 10.000 15.0 0.0 137.2

Y
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Projekt o $wietlenia ELGO Lighting Industries s.a.

04.07.2012
ELGO LI Edytor Ewa Zagubien
Telefon 22 756 64 23
Stara Iwiczna ul. Stoneczna 116a faks 22 756 64 00
05-500 Piaseczno e-Mail ewa.zagubien@elgo.pl

MOP Proszkéw / Droga 1 / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

201.99m

193.84
188.11

176.15
170.17
164.53

155.33

143.87

135.88

129.48
123.88

107.57
100.21

91.76

62.88

56.13
50.49

43.43
36.96

31.17
25.56

16.35
7.58

0.00
———t—— } -
0.00 11.31 40.23 57.71 7457 96.71 110.83 146.15 170.02 196.92m

Wartosci Lux, Skala 1 : 1580

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: \
(46.047 m, -85.962 m, 0.000 m)
D
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
30 12 77 0.415 0.160
il

Strona 9



Projekt o $wietlenia ELGO Lighting Industries s.a.

04.07.2012
ELGO LI Edytor Ewa Zagubien
Telefon 22 756 64 23
Stara Iwiczna ul. Stoneczna 116a faks 22 756 64 00
05-500 Piaseczno e-Mail ewa.zagubien@elgo.pl

MOP Proszkéw / Droga 2 / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

v

Y ss60m
85.68

T 79.39
[ 75.34
T7163

Ts6.55

Ta23
) ~0.00
000 858 14.96 26.52 45.10 9222  102.10m

Wartosci Lux, Skala 1 : 730

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:
(-19.448 m, -5.500 m, 0.000 m) \

Siatka: 128 x 128 Punkty
Ep [X] E min [IX] Emax [X] Emin/ Em E [E

min max

32 16 61 0.484 0.256

Y

Strona 10




Projekt o $wietlenia

ELGO Lighting |

ndustries s.A.

04.07.2012
ELGO LI Edytor Ewa Zagubien
Telefon 22 756 64 23
Stara Iwiczna ul. Stoneczna 116a faks 22 756 64 00
05-500 Piaseczno e-Mail ewa.zagubien@elgo.pl
MOP Proszkéw / Parking 1/ Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

To9457m
Tor1e
Ts7.33
T8317
T78.77
T74.23
Te4.17
T 26.44
T9.00
Ta2s
L P BT P | --O'OO
0.00 554 79.23m
Wartosci Lux, Skala 1 : 740
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: \
(61.594 m, -21.040 m, 0.000 m)
ml
Siatka: 128 x 64 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
21 11 59 0.519 0.183
r.

Strona 11



Projekt o $wietlenia ELGO Lighting Industries s.a.

04.07.2012
ELGO LI Edytor Ewa Zagubien
Telefon 22 756 64 23
Stara Iwiczna ul. Stoneczna 116a faks 22 756 64 00
05-500 Piaseczno e-Mail ewa.zagubien@elgo.pl

MOP Proszkéw / Parking 2 / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

T7334m
E S
51.10
T 25.40
e — 0.00
0.00 55.91m
Warto$ci Lux, Skala 1 : 574
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(-75.357 m, 67.841 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
23 9.02 57 0.397 0.158
.
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Projekt o $wietlenia

ELGO LI Edytor

Telefon
Stara Iwiczna ul. Stoneczna 116a faks
05-500 Piaseczno e-Mail

ELGO Lighting Industries s.A.
04.07.2012

Ewa Zagubien

22 756 64 23

22 756 64 00
ewa.zagubien@elgo.pl

MOP Proszkéw / Parking 3 / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

T71.11m

T 66.87

[ 5.92

~0.00

0.00

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: £
Zaznaczony punkt:

(-106.586 m, 64.399 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 8 Punkty

66.39 77.25m

Wartosci Lux, Skala 1 : 557

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
35 13 61 0.373 0.213
il
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Projekt o $wietlenia

ELGO Lighting Industries s.A.

04.07.2012
ELGO LI Edytor Ewa Zagubien
Telefon 22 756 64 23
Stara Iwiczna ul. Stoneczna 116a faks 22 756 64 00
05-500 Piaseczno e-Mail ewa.zagubien@elgo.pl
MOP Prészkéw / Miejsce wypoczynku / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)
S T T12.76m
\ b 12.39
20 \
O p— % 15
\ / 10
20\ 20
/
15 20——20
\ 15
15 /
—~——— 15
10
15
15 \
P 15
/ 20
20
2 / 20 T 10
20 / 15
/ 20 \
J Jo38
[ + 1 OOO
0.00 12.82m
Wartosci Lux, Skala 1 : 100
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(72.037 m, 2.639 m, 0.000 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
15 7.32 23 0.499 0.316
.
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Projekt o $wietlenia

ELGO Lighting Industries s.A.

04.07.2012
ELGO LI Edytor Ewa Zagubien
Telefon 22 756 64 23
Stara Iwiczna ul. Stoneczna 116a faks 22 756 64 00
05-500 Piaseczno e-Mail ewa.zagubien@elgo.pl
MOP Proszkéw / Stanowisko ITD / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)
T4893m
Ta727
287
43.26
T 40.99
12233
20.74
T 16.84
1543
T 288
[P | + 1 1 + 1 1 + 1 --O'OO
0.00 3.25 9.74 3267 37.30 4519 49.60m
Wartosci Lux, Skala 1 : 383
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(-19.448 m, -5.500 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 64 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
50 25 68 0.500 0.366
.

Strona 15
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Istnlejqcy stup 7/l znajduje sie poza obrebem mapy

ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

eN

Sieci elektroenergetyczne

._@
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Linia kablowa nn 0,4 kV
Stup oéwietleniowy 10m wraz z oprawg oswietleniowg 150W

Stup oswietleniowy 10m wraz z oprawg oSwietleniowg 250W

Sieci teletechniczne

£ 1 Kanalizacja teletechniczna

w rozlacznik z wkladka bezpiecznikows 25A gG
dla zasilania przepompowni wod deszczowyc

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU
Sieci elektroenergetyczne

Linia kablowa nn 0,4 kV

Ztacza kablowe, szafy o$wietleniowe

Stup oéwietleniowy 10m wraz z oprawg oSwietleniowg 150W

Stup o$wietleniowy 10m wraz z dwiema oprawami o$wietleniowymi 150W
Stup oswietleniowy 10m wraz z oprawg o$wietleniowg 250W

Stup oéwietleniowy 4,5m wraz z parkowa oprawa o$wietleniowg 100W

Przepust kablowy

Mufa kablowa

Linia kablowa nn 0,4 kV do demontazu

sieci teletechniczne
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Kanalizacja teletechniczna

=1 Kanalizacja teletechniczna do demontazu
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\Przebudowa zasilania przepompowni
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Uktad pomiarowy w rozdzielnicy stacyjnej nn
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Stanowiska dla pojazdow ciezarowych i autobusow - 21 szt.
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Stanowiska dla poj. cigzarowych [ ] stanowiska dla poj. cigzarowych

|:| Drogi manewrowe

[[] chodniki

7 Projektowana zielen

Drogi manewrowe
Miejsca wypoczynku
Stanowisko pod matg gastronomie

=== Kraweznik bet. 20x30

Umocnienie skarpy ptytami azurowymi
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Istniejacy stup 5/3/11 znajduje sie poza obrebem mapy
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Kraweznik bet. 20x30 obnizony

|
E Zadaszenie miejsc wypoczynku
Styk drogi manewrowej z miejscami postojowymi ‘

s BBk N@Azedow kostki granitowej 4x10cm

E%%V%féﬁg&%h%%rhgm%ﬂ.2x16°m

: Dren podtuzny

SWECO Infraprojekt Sp. z 0.0. &
ul. Mogilska 25, 31-542 Krakow SWECO
Rodzaj Umowa nr: Data:
woelt: PROJEKT WYKONAWCZY o0te | 082012
Branza: Budowla:
(nazwa, adres) Autostrada A4 na odcinku Wroctaw - Sosnica
ELEKTRYCZNA
Obiekt Przebudowa istniejacego MOP kat. | ,Proszkow”
km 235+105 (nowy kilometraz - 238+315)
Tytut rysunku: 03/7 Przebudowa o$wietlenia oraz sieci elekiroenergetycznych | Nrrys.: Skala:
Plan sytuacyjny 2| 1:500
Funkcja Tytut, imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr Uprawnien Podpis
Projektant aostaw Stryczek INSTALACYJNA |  MAP/0073/POOE/0
Opracowa: Mgtrelﬂéz Kapatka Tt ot
Opracowat: A8 T oon
Sprawdzajacy:  |Wiold Luchowsk INSTALACYJNA 147/98 B-B




2/ 3/l 4/ 5/ 6/l 71

([P - om- 2"'%00
= ' '
8 144/ 112/ § §
£ | @ | Res0 R<3oo |
& R<300 11| -35m- é 35 6' 2T (]b 2 (]b 2 ([l) Z6m- ([l) 29m- ([l) 30m- ([l) 3m- é 3m- élll Re300
o \ 4
£ B
£ 171 775 176 471 Sl 5721 5731 57A| 57511 5761 571 5781 591
RB00
HWTNH éﬁAgG |1-R<30Q o
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-—@ Stup o$wietleniowy 10m wraz z oprawg o$wietleniowg 150W
. o o -—CD Stup oéwietleniowy 10m wraz z oprawg o$wietleniowg 250W
Bilans mocy dla szafy o$wietleniowe;j
OBWOD NR ® Stup o$wietleniowy 4,5m wraz z parkowg oprawg o$wietleniowg 70W
LI N LT — —) Istniejacy stup oswietleniowy 10m wraz z oprawa o$wietleniowa 150W
Moc |[kW]| 5,06 | 4,44 | 9,5 R - obliczona resztanqa pﬁtllzwarua
Prad | [Al| 81 | 7.1 | 152 - djczone {;;Qgggf;g@{,fzwwagiga —() Istniejacy stup o$wietleniowy 10m wraz z oprawg oéwietleniowg 250W
Spadek napiecta | 1%]| 0,49 | 0,40 Iz- prqdzwaranednoHazowego
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Spadekcge}l&%? [%]| 0,97 | 0,88 Z. - maksymalna impedancia p?th zZwarcia wyznaczona dia wspotczynnika k.,
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. U
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UWAGI:
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mQ] | ImQ] | [mQ] [A] Al | [ [s] [ | ImQl 3. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa
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1 |Transformator 15/0,4 kV; 250 kVA 11,8 26,2 4D { i i
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) ) |ekt' 7 r "
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RAZEM POZYCJA NR 1+2 940 173 [ 9554 | 1926 | 16 | 7,6 [ 0,2 | 12,0 [ 1513,2 . S . Schemat o$wietlenia 3 ---
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Stacja transformatorowa na terenie MOP Przysiecz
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8U=0,34% |
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| . |
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| Projektowane ZK-1a 3 # g I=7.8A Przepompownia F204h |
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3 Todlety e | ul. Mogilska 25, 31-542 Krakow SWECO
! MOP Prészkéw tw=_0,2's . | Rodzaj Umowa nr: Data:
3 s 3 sk PROJEKT WYKONAWCZY e | a0t
| |
i i Branza: Budowla: . »
| ! (nazwa, adres) Autostrada A4 na odcinku Wroctaw — Soénica
| . . |
| |
}L MOP PROSZKOW i ELEKTRYCZNA
Oviekt Przebudowa istniejacego MOP kat. | ,Proszkow”
km 235+105 (nowy kilometraz — 238+315)
Tytutrysunku: 03/7 Przebudowa odwietlenia oraz sieci elektroenergetycznych | Nriys.: Skala:
Schemat zasilania 4] .-
UWAGI: Funkcja Tyl i nazwisko Specjalnosé Nr Uprawnien Podpis
1. Na schemacie podano dtugosci elektryczne kabli Projektant: Jatosiaw Stryczek INSTALACYJNA | MAP/0073/POOE/10
) mar inz.
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Opracowat: Anna Kédzior
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Przepust na skrzyzowaniu z drogami manewrowymi

szeroko$¢ zmienna szerokosé zmienna! szeroko$¢ zmienna
pobocze | pobocze
ziemne/ droga manewrowa; ziemne/
chodnik i chodnik

i
i
\
in. 0,5m * ,
o 7m|n; min. 1,0m min. 0,5m
B . b R — R —
‘ -~
min. 0,7m O . i ,
%Olzm min. 0,2m 1 min. 0,7m
RHDPEp 110/6,3 Edla I<30m;
RHDPEp 125/7,1 (dla [>30m
Przepust na skrzyzowaniu z drogami manewrowymi
(przekroczenie kablem o$wietleniowym)
i
|
szeroko$¢ zmienna szeroko$é zmienna} szeroko$¢ zmienna
pobocze } pobocze
ziemne/ | Efé'&ﬂ?(
chodnik droga manewrowa :
min, 0,5m } min. 0,5m
= | | |
k=== ; .
' nin.07m | min 0.7m_
R e min. 1,0m
S #77 S — -_ N
fundament Tmin. 0.2m min. 0,2m| fundament
stupa o$wietleniowego &O/ e stupa oSwietleniowego
RHDPEp 110/6,3 (dla [<30m
RHDPEp 125/7,1 (dla [>30m

Uwaga:

Przepust na skrzyzowaniu z chodnikiem

min. 0,25m szeroko$¢ zmienna min. 0,25m
W
NN NN
CA* e EL S — 7L:
min. 0,7m min. 0,7m min. 0,7m
RHDPEK-S 110

Przepusty nalezy wykona¢ z uwzglednieniem uksztattowania terenu i uzbrojenia

SWECO Infraprojekt Sp. z o.0. v

ul. Mogilska 25, 31-542 Krakow SWECO
Rodzaj Umowa nr. Data:
ok PROJEKT WYKONAWCZY o019 | 082012
Branza: Budowla:

(nazwa, adres) Autostrada A4 na odcinku Wroctaw — Sonica
ELEKTRYCZNA
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km 235+105 (nowy kilometraz - 238+315)
Tytutrysunku: 037 Przebudowa oSwietlenia oraz sieci elektroenergetycznych | Nrrys.: Skala:
Przekroje poprzeczne 5 1:50
Funkcja Tytut, imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr Uprawnien Podpis
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