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I. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy istniejgcego Miejsca Obstugi
Podréznych kategorii | ,Proboszczowice” km 279+388 (nowy kilometraz — 282+598) w ciggu
autostrady A4 na odcinku Wroctaw-So$nica o dodatkowe miejsca parkingowe dla samochodow

cigzarowych.

1.2, Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa z dnia 26.08.2009 do umowy nr R-2/4-4110/1/2012 z dnia
21.02.2012 zawartej pomigdzy SWECO Infraprojekt a Generalng Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Opolu ul. Niedziatkowskiego 6, 45-085 Opole.

1.3. Materiaty wyjsciowe

. Umowa Nr R-2/4-4110/1/2012 na wykonanie dokumentacji projektowe;j,

- Projekt Budowlany,

- Karta informacyjna przedsigwzigcia opracowana przez SWECO Infraprojekt w 2012 r. na etapie
projektu budowlanego,

- Prognoza ruchu dla odcinka autostrady A4 przebiegajacego przez teren wojewddztw
dolnoslgskiego, opolskiego i $lgskiego sporzgdzona na podstawie GPR 2010,

- Mapa zasadnicza wykonana przez ,GEONOVA” Sp. z 0.0. w 2012r,

- Opinia geotechniczna podioza gruntowego,

- Wypisy z rejestru gruntéw i mapa ewidencyjna gruntéw,

- Uzgodnienia branzowe,

- Uzgodnienia z Zamawiajacym (notatki stuzbowe z dn.: 11.07.2012 oraz 31 .07.2012),

- Wizja w terenie,

- Rozporzidzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz.U.2002 Nr 12 poz. 116 ),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999
Nr 43 poz. 430 ) wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe objekty inzynierskie i ich

usytuowanie (Dz.U.2000 Nr 63 poz. 735 ) wraz z p6zniejszymi Zmianami,

Sweco Infraprojekt Sp. z o.0.
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- Rozporzadzenie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.2012
Nr 0 poz. 463),

Dz.U.2002 nr 8 poz. 70 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody,

Dz.U.2006 nr 123 poz.858 obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
12.06.2006 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod Iub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U.2006 Nr 137 poz. 984) wraz ze zmiang Dz.U.2009
nr27 poz.169,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr
120 poz. 1126),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie
jednolitego tekstu ustawy - Prawo Budowlane (Dz.U.2010 Nr 243 poz. 1623 ) z pdzniejszymi
Zmianami, '

Dz.U.2012 Nr 0 poz.931 obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
14.08.2012 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach ptatnych oraz
Krajowym Funduszu Drogowym, .

Pozostate aktualne normy i przepisy prawne.

1.4.  Cel i zakres opracowania

Gtownym celem projektu jest poprawa:

warunkéw bezpieczeristwa ruchu drogowego na autostradzie A4 (brak wystarczajgcej ilosci miejsc
parkingowych dla samochodéw ciezarowych powoduje postéj tych pojazdéw m.in. na pasach
wjazdowych i wyjazdowych oraz na miejscach postojowych zorganizowanych dla samochodow
osobowych),

zwigkszenia funkcjonalno$ci terenu MOP-u (post6j pojazdéw m.in. na miejscach przeznaczonych
do postoju samochodow osobowych powoduje niszczenie elementdéw parkingu tj. nawierzchnia,
krawezniki),

uktadu drogowego poprzez zaprojektowanie uktadu drég manewrowych na terenie MOP-u,

estetyki poprzez nasadzenia zieleni i zagospodarowanie terenu MOP-6w obiektami matej
architektury (m.in. stuzgcymi utrzymaniu porzadku i codziennej rekreacii j — tawki, kosze na $mieci

itp.)

Sweco Infraprojekt Sp. z o.0.
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Niniejszy projekt wykonawczy dotyczy projektowanej KANALIZACJI SANITARNEJ dia MOP-

u kat. | Proboszczowice.

Zakres projektu wykonawczego jest zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) oraz w Ustawie Prawo
Budowlane. Forma projektu wykonawczego jest zgodna odpowiednio, jak dla projektu budowlanego
zgodnie z Dz.U. 2012 r. nr 0 poz. 462.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Ogolny opis terenu przedsiewziecia

Teren rozbudowy MOP-u ,Proboszczowice” Zlokalizowany jest w sgsiedztwie odcinka
autostrady A-4 Wroctaw-Sosnica w km 279+388 (nowy kilometraz - 282+598). Teren przeznaczony
pod rozbudowe stanowi czesé istniejacego MOP-u Proboszczowice. Teren uksztattowany jest w
jednostajnym spadku. Réznice wysokosci wahajg sie od 229.00m n.p.m. do 301.00m n.p.m.

2.2, Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

W profilu geologicznym podioza zalegajg utwory czwartorzedu, trzeciorzedu, triasu i karbonu.
Utwory czwartorzedu wystepujg cigglg pokrywg praktycznie na catej powierzchni powiatu, wyjatek
stanowig strefy wychodni utworéw triasu w pétnocnej czesci gminy Toszek. Czwartorzed to utwory
akumulacji rzecznej i lodowcowej zlodowacenia srodkowopolskiego. Wyksztatcony zostat w postaci
zwirow, piaskéw, mutkow, itéw i glin zwatowych. Na szczegdlng uwage zastuguja piaszczysto-zwirowe
utwory dolin rzecznych Bierawki i Ktodnicy stanowiace kolektor dla wod podziemnych, zawierajgce
zioza kopalin (kruszyw naturalnych, piaskéw podsadzkowych). W budowie geologicznej terenu prac
biorg udziat utwory czwartorzedowe wyksztatcone jako gliny zwatowe lub zwietrzelina gliny zwatowej
oraz piaski wodnolodowcowe. Wiek tych utworéw okreslono na plejstocen. Z materiatéw archiwalnych
mozemy przewidzie¢, ze w podiozu nalezy sie spodziewaé gruntow naturalnych niespoistych

reprezentowanych przez piaski $rednie.

Najwigkszymi zbiornikami wod powierzchniowych na terenie Powiatu sg sztuczne zbiorniki
wodne tj.: Dzierzno Duze (Rzeczyce), Dzierzno Mate, Plawniowicki. Wystepowanie poziomu
wodonosnego uzaleznione jest od panujgcych warunkéow atmosferycznych i nalezy sie liczy¢ z
okresowym wzrostem poziomu wraz z pojawieniem sig nagtych roztopow lub diugotrwatych i
intensywnych opadéw atmosferycznych, badz spadkiem w okresie bezdeszczowym.

W ramach prac rozpoznawczych wykonano 2 otwory geotechniczne, ktérymi rozpoznano
podioze punktowo do gtebokosci 3,0 m p.p.t. W podtozu znajdujg sie grunty naturaine reprezentowane

przez gliny, gliny pylaste, pyly, pyly piaszczyste oraz niespoiste reprezentowane przez piaski srednie.

Sweco Infraprojekt Sp. z o.0.
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Wystepuje rowniez niewielka warstewka gruntéw organicznych — namutéw. W trakcie wykonywania
wiercen w przewiercanych profilach geologicznych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, ani
sgczen. Na podstawie analizy warunkéw gruntowo-wodnych, przyjeto grupe no$nosci podioza G3, dla
warunkéw wodnych - dobrych. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych” Dz.U.2012 nr 0 poz.463 na omawianym terenie, wystepujg

»proste warunki gruntowe” i proponuije sie przyja¢ | Kategorie geotechniczna.

2.3. Opis stanu istniejacego kanalizacji sanitarnej

W wyniku rozbudowy Miejsca Obstugi Podréznych MOP | .Proboszczowice”, przy
autostradzie A4 w km 279+388 (nowy kilometraz 282+598) nalezy przebudowaé istniejgcg kanalizacje
sanitarng Dz 200mm od istniejacego stanowiska $ciekéw z autokaréw dtugosci 191,50m. Pozostata

istniejgca kanalizacja sanitarna pozostaje bez zmian.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu w liniach rozgraniczajgcych

3.1. Opis rozwiagzan projektowych
Odcinek KS1 .

Od projektowanej studni ,$2" do istniejgcej studni ,St” zaprojektowano kanat sanitarny z rur
kanalizacyjnych PVC-U SN8 Dz200x5,9mm o dtugosci 9,20m. Od projektowanego punktu zlewnego
.ZL” do projektowanej studni ,S2" przewidziano kanat ze stali nierdzewnej 1H18N9T o $rednicy

Dz219,1x4,0mm, o dlugosci 3,0m.
Punkt zlewczy ZL

Nowoprojektowane zagospodarowanie terenu wymaga rowniez przebudowy istniejgcego
punktu zlewczego (do likwidacji). Projektowany punkt zlewczy ,ZL” zostat przedstawiony na planie

sytuacyjnym i zlokalizowany zgodnie z nowoprojektowanym uktadem drogowym.

4. Podstawowe informacje o sposobie budowy

4.1. Zachowanie ciagtosci robét

Budowa kanalizacji sanitarnej jest zadaniem budowlanym nie zwigzanym z istniejgcym

uzbrojeniem terenu i nie powoduje przerw w jego pracy, poza przebudowg punktu zlewnego.

4.2. Roboty przygotowawcze
- Wytyczenie w terenie osi kanatu przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy z
zaznaczeniem usytuowania studzienek kanalizacyjnych.

- Usunigcie humusu spycharkg i utozenie go w pryzmy, poza zasiegiem robot.

Sweco Infraprojekt Sp. z o.0.
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- Ustalenie reperéw statych, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci, zabudowa reperow
tymczasowych z rzednymi zweryfikowanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- W migjscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy ogrodzié od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznakowaé $wiattami ostrzegawczymi.

- Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé odkrywki istniejgcych sieci podziemnych pod
nadzorem ich uzytkownikéw celem ich zabezpieczenia na skrzyzowaniach.

- Przed przystapieniem do robét Wykonawca winien opracowaé Plan BIOZ na podstawie informagiji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zawartej w niniejszym opracowaniu w punkcie 7.2.

4.3. Roboty ziemne

Wykopy pod projektowang kanalizacje nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736:1999.

W poblizu miejsc istniejgcego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywagé recznie pod

nadzorem zarzgdcdw tych sieci.

Pozostate wykopy o $cianach pionowych nalezy wykonywaé mechanicznie. Dla wykopdw o
giebokosci wigkszej od 1,0m i o $cianach pionowych, nalezy wykona¢ peine umocnienie $cian
wykopu. Roboty nalezy prowadzi¢ od wylotu w gore, przeciwﬁie do spadku kanatu w celu
umozliwienia grawitacyjnego odplywu naptywajgcych wad. Gdyby zaistniata konieczno$é odwodnienia
wykopdw, mozna je zrealizowaé poprzez odwonienie miejscowe lub przy pomocy igtofiltréw, badz tez
poprzez drenaz poziomy (na dnie wykopu nalezy wykonaé podsypke filtracyjng z pospétki lub zwiru
grubosci 20 cm z zatozonymi sgczkami z PP jednosciennymi @50mm oraz zamontowaé studzienki
drenazowe rozstawione co ok. 50,0m). Odprowadzenie wody z wykopu nalezy wykonaé poza zakres

robot ziemnych przy wykorzystaniu pomp.
4.4. = Posadowienie kanatu

Przed przystgpieniem do ukfadania kanatu podtoze nalezy starannie przygotowaé poprzez
wyrownanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Kanat nalezy ukfada¢ na stabilnym, suchym
podiozu na podsypce piaskowej grubosci min. 20cm. tozysko nosne pod rure winno by¢ wykonane
starannie. Kanat nalezy uktada¢ na rzednych wysokosciowych zgodnych z opracowang dokumentacjg
projektowa, Do obsypki nalezy stosowac piasek. Wysokosé obsypki winna wynosi¢ min. 50cm ponad
wierzch rur. Rury nalezy zasypywaé ostroznie warstwami z zageszczeniem, przy pomocy lekkich
urzgdzen zageszczajgcych po obu jej stronach. Stopien zageszczenia winien wynosic Is =2 0,98.

Pozostatg cze$¢ zasypu mozna zageszczaé mechanicznie przy pomocy lekkich urzgdzen
mechanicznych zasypujac warstwowo co 15 cm gruntem rodzimym. W pasie drogowym tj. w
jezdniach i chodnikach, pozostaty zasyp nalezy prowadzi¢ gruntem zageszczalnym kat. | — Il do dolnej
warstwy drogowych robot ziemnych, z zageszczaniem zgodnym z technologig robét drogowych.
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Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢é na miejsce wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane przez

Inzyniera.

Uwaga: wykonywanie podtoza, montazu rurociagu. studni, obsypki i zasypu nalezy przeprowadzacé w

wykopie odwodnionym na podtozu stabilnym.

4.5. Montaz rur

Projektowany odcinek kanalizacji nalezy wykonaé z rur PVC-U taczonych na pierscieniowg
uszczelke elastomerowa, o nominalnej sztywnosci obwodowej SN8 i $rednicy Dz200x5,9mm oraz z
rur stalowych ze stali nierdzewnej 1H18N9T Dz219,1x4mm.

Rury PVC-U powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 1401-1:1998, PN-EN 13476-2:2008 a
ich przeznaczenie, zakres i warunki stosowania powinny byé zgodne z Aprobatg Techniczng IBDiM.

Gdyby posadowienie kanatu powodowato jego przykrycie H<1,2m liczgc od wierchu rury do

powierzchni terenu, kanat na catej diugosci nalezy ocieplic.

4.6. Proba szczelnosci

Probe szczelnqéci oraz odbior kanatu nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN-1610:2002 oraz z
PN-EN 805. ’

4.7. Elementy kanalizacji

4.9.1 Studnia z kregéw betonowych

Projektuje sig¢ studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych @1200mm z betonu klasy C35/45 (min. B40), wodoszczelne (W8), mato nasigkliwe
(nw<8%), mrozoodporne (F-150) zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 1610:2002. Przykrycie
studni nalezy zwiericzy¢ witazem kanatowym, zeliwnym, okraglym @600mm klasy D-400 a w ciggach
szybko jezdnych dodatkowo z zamknigciem zatrzaskowym montowane zgodnie z PN-EN 124:2000.
Rzedna wiazu studni kanalizacyjnej w pasie drogowym powinna odpowiadaé rzednej nawierzchni.
Rzedna wiazu studni kanalizacyjnej w terenie zielonym powinna byé usytuowana 8 cm ponad rzedng
terenu.

Studnie nalezy montowa¢ na podtozu stabilnym w przygotowanym, odwodnionym i suchym
wykopie, na podsypce piaskowej grubosci 20cm w gruntach nienawodnionych spoistych lub na
podiozu z chudego betonu C8/10 o grubosci 20cm i podsypce filtracyjnej grubosci 20cm w gruntach
nawodnionych. Tylko w gruntach agresywnych w stosunku do betonu. Dla zewnetrznych powierzchni
studni nalezy wykonac izolacje antykorozyjng ziozong z dwoch warstw Bitizolu R+Pg Iub innych
ciektych materiatow izolacyjnych o réwnowaznych parametrach technicznych. Prefabrykowane
elementy betonowe studni nalezy faczy¢ ze sobg za pomocy uszczelek. Do jej montazu nalezy

uzywac smarow poslizgowych. Pierscienie dystansowe nalezy taczy¢ przy uzyciu zaprawy betonowej,
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0 grubosci warstwy potgczeniowej do 10mm. Przejscia kanatu przez Sciany studni wykonaé jako
szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow. W §cianach

studni nalezy osadzi¢ krocce przytgczeniowe do potgczenia z kanatem.

4.9.2 Studnia zasuw

Studnig zasuw zlokalizowano za stanowiskiem zrzutu Sciekow sanitarnych z autokaréw.
Zaprojektowano jg z kregéw betonowych o srednicy @1200mm. Elementy prefabrykowane studni: dno
komory, kregi betonowe, plyta pokrywowa, pierécienie dystansowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 1610:2002 z betonu C35/45. Powinny spetnia¢ wymagania waznej
Aprobaty Technicznej. Prefabrykowane elementy studzienek betonowych tgczone sg za pomocg
uszczelek gumowych. Tylko w gruntach agresywnych w stosunku do betonu. W studni
zaprojektowano zasuwe nozowg DN200. Potgczenie studni zlewnej ze studnig zasuwowg wykonane
bedzie za pomocg rury stalowej ze stali nierdzewnej 1H18N9T DN219,1x4mm. Potgczenie studni z
zasuwg ze studnig z elementéw prefabrykowanych @1200mm wykonane bedzie za pomocg rury PE-
80 SDR17 PN10 DN225x13,4mm. Potgczenia rur PE z rurg ze stali nierdzewnej nalezy wykonaé za
pomocy potgczen kotnierzowych dla rur PE i rur stalowych. W écianach studzienki osadzone sg
fabrycznie, szczelne krocce potgczeniowe do potaczenia studni z rurami kanalizacyjnymi.

Zasuwa w studni zasuw zamykana bedzie tylko na czas dezynfekciji studni i przeglgdéw studni

zasuwowej, natomiast w warunkach normailnej pracy bedzie otwarta.

4.9.3 Studnia zlewna

Studnie zlewng zlokalizowano na stanowisku zrzutu Sciekéw sanitarnych z autokarow.
Zaprojektowano jg z kregéw betonowych o $rednicy @1200mm. Elementy prefabrykowane betonowe i
zelbetowe studni: dno komory, kregi betonowe, ptyta pokrywowa, pierscienie dystansowe powinny by¢
wykonane z betonu wibrowanego C35/45, wodoodpornego, mrozoodpornego jak dla studni
kanalizacyjnych.

Elementy studni betonowych tgczone s3 za pomocg uszczelek. Do jej montazu nalezy uzywaé
smarow poslizgowych. Pierscienie dystansowe tgczone sg przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci
warstwy potgczeniowej do 10 mm. Przej$cia kanatéw przez Sciany studni wykonuje sig jako szczelne
w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltracje $ciekow.

Dno studni winno byc’: wyprofilowane ze spadkiem 5 % w kierunku kanatu odptywowego.

Na studni zaprojektowano wpust Sciekowy klasy D-400 wg PN-EN 124:2000 z wigkszymi przeswitami
kraty w celu umozliwienia swobodnego odptywu sciekow sanitarnych.

Studnie kanalizacyjne, studnie zasuw oraz studnia zlewna powinny spefnia¢ wymagania
normy PN-EN 1917 oraz waznej Aprobaty Technicznej I1BDiM, co do przeznaczenia, zakresu i

warunkow stosowania.
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5. Bezpieczenstwo przy uzytkowaniu drég

Bezpieczeristwo uzytkowania drogi i obiektow oraz urzgdzen zwigzanych z drogg zapewnione

jest przez odpowiednig lokalizacje trasy projektowanych urzadzen.

6. Charakterystyka ekologiczna

Teren budowy po zakoriczeniu budowy drég oraz wszystkich innych obiektéw budowlanych
projektowanej inwestycji zostanie uporzadkowany a teren otaczajacy, przylegly przywrécony do stanu
pierwotnego. Kanalizacjg zaprojektowano jako szczelng, trwatg i odporng na korozje.

Podczas budowy kanalizacji sanitarnej wykorzystywane bedzie paliwo i energia elektryczna
zwigzana z konieczno$cig dziatania sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania prac budowlano
— montazowych. Podczas prac budowlanych i montazowych jedyng substancjg wprowadzang do
srodowiska bedg spaliny z maszyn i urzadzen budowlanych, jednak bedzie to oddziatywanie
krotkotrwate. Krétkotrwatym oddziatywaniem na $rodowisko bedzie réwniez zajmowanie terenu pod
budowe planowanych obiektéw. Podczas prac budowlanych nalezy sie spodziewa¢ wiekszej emisji
spalin i hatasu oraz zwigkszonego ryzyka wypadkow.

| Po zakonczeniu robét budowlanych i oddaniu kanalizacji sanitarnej do eksploatacji jedynym
stale wykorzystywanym surowcem bedzie wode potrzebng do piukania sieci kanalizacyjnej, w ilosci
pomijainie matej. Podczas eksploatacji planowane] sieci kanalizacji sanitarnej, nie przewiduje sie
zapotrzebowania na inne media niz energia elektryczna i woda. Po oddaniu do eksploatacji sieci
kanalizacji sanitarnej nie przewiduje sie wprowadzania do srodowiska zadnych substancji ani energii.

Rozwigzaniami chronigcymi $rodowisko podczas wykonywania prac budowlanych powinny
by¢ zwykte srodki organizacyjne zwigzane z organizacjg ruchu na placu budowy oraz metody
postepowania z urobkiem podczas wykopow oraz kontrolowanym usuwaniu odpadow.

7. Podstawowe informacje o sposobie budowy

Przebudowe kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywa¢ najlepiej w trakcie prowadzenia robot
drogowych, aby nie wystepowata konieczno$¢ naruszania struktury wykonanej juz podbudowy lub
nawierzchni drogowej. Utozenie poprawnego harmonogramu robét bedzie nalezato do obowigzkow

Wykonawcy.

7.1. Zachowanie ciggtos$ci ruchu

Dia zachowania ciggtosci pracy kanalizacji sanitarnej, kolizyjny odcinek nalezy przebudowac
zachowujgc nastepujgca kolejnosé robét:
- budowa nowoprojektowanego, nie kolidujgcego odcinka kanatu sanitarnego,
- pofgczenie nowego odcinka z odcinkiem istniejgcym (poza obszarem kolizji z przebudowywang /

budowang droga),

Sweco Infraprojekt Sp. z o.0.
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- zdemontowanie kolizyjnego odcinka kanalizacji sanitarne;j i wywoz zdemontowanych elementdw na

miejsce utylizacji.

7.2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
prowadzenia robot

Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien opracowaé plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia uwzgledniajacy nastepujgce zagrozenia:

- prowadzenie prac w gtebokich wykopach oraz przy wysokich nasypach,

- prace ciezkiego sprzetu tj. koparek, spychaczy, samochodéw dostawczych itp.

- prace lekkiego sprzetu, tj. ubijarek itp., urzadzen do zgrzewania i spawania,

- substancje chemiczne do izolaciji,

- kable energetyczne podziemne i napowietrzne pod napieciem,

- istniejace pracujgce, pozostate urzadzenia podziemnej infrastruktury techniczne;j,

- istniejgce zagrozenie pozarowe przy uszkodzeniu istniejacej infrastruktury technicznej.

Przy prowadzeniu robot budowlanych nalezy przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw BHP,
p.poz, zalecen operatorow infrastruktury oraz przepisy o bezpieczenstwie w ruchu drogowym.

Catosc inwestycji nalezy prowadzi¢ w oparciu o ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. oraz dokumentacjg
projektowa, przy czym poprzez okre$lenia zawarte ponizej rozumie sie:

- zakres rob6t — montaz projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z wyposazeniem,

- Wwykaz elementéw zagospodarowania dziatki stanowiacych zagrozenia dla zdrowia ludzi —
prace montazowe kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela Operatora sieci oraz przez przedsigbiorstwo specjalistyczne, ktére posiada
uprawnienia do prowadzenia w/w robat,

- opis zagrozern mogacych wystapié podczas realizacji rob6t budowlanych — montaz
rurociggdw w wykopach, prace przy wykopach, prace zgrzewalnicze i spawalnicze, zageszczanie
gruntu,

- opis srodk6w technicznych i organizacyjnych wykonywania prac:

o lokalizacja projektowanych elementéw w terenie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie przed
rozpoczeciem robot,

o roboty w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych, powinny by¢ wykonywane przy
wytaczonych, odtgczonych i uziemionych urzadzeniach. Wytaczenie urzadzen nalezy zgtosi¢
Operatorowi w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot, ‘

o obszar, na ktorym prowadzone sg wykopy i prace montazowe, powinien by¢ prawidtowo
zabezpieczony i oznakowany i o$wietlony,

o w przypadku wystapienia zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy natychmiast opusci¢ miejsce

robdt najkrotszg mozliwg drogg prowadzacg poza strefe zagrozenia.
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wiasciwosci zastosowanych materiatow:

o materialy uzyte do wykonywania inwestycji powinny posiadaé wymagane atesty dopuszczajgce
do stosowania,

o po zakonczeniu montazu wykonane odcinki kanalizacji moga by¢ dopuszczone do wigczenia do
czynnej sieci do eksploatacji po wykonaniu z wynikiem pozytywnym wymaganych pomiarow,
badan i prob oraz rozruchéw technologicznych jezeli sg wymagane.

o zabudowane urzadzenia powinny posiadac aktualng karte prob i badar oraz wiasciwe

dokumenty odniesienia.
Uwagi koncowe

Przebudowe kanatu sanitarnego nalezy zleci¢ przedsigbiorstwu specjalistycznemu, ktére posiada
uprawnienia do prowadzenia w/w robét.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé we wiasnym zakresie projekt organizacji robdt ze
szczegdlnym uwzglednieniem BHP wg Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 z dn. 06.02.2003 oraz
przepisdw p.poz.

Wszelkie prace zwigzane z przebudows kanatu sanitarnego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela operatora sieci kanalizacyjnej oraz zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami.

Koszt wykonania robét pokrywa Inwestor. Do kosztow nalezy wliczy¢ koszty strat wody i energii
elektrycznej powstatych podczas realizacji robét oraz koszty nadzoru operatora mediow.

Termin rozpoczecia robét montazowych nalezy zgiosié do operatorow sieci min. 2 tygodnie przed
zamierzonym rozpoczeciem robét budowlanych.

Przed przystapieniem do wykonania robét Wykonawca powinien powiadomi¢ operatorow
uzbrojenia nadziemnego i podziemnego.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne w miejscach
wigczen do istniejgcych, czynnych sieci oraz w miejscach skrzyzowar z istniejgcym uzbrojeniem.
Przed przystgpieniem do robét wykonawca opracuje projekt organizacji robét oraz plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia.

Wytyczenie trasy kanatu sanitarnego oraz przekroczenia i pomiary inwentaryzacyjne infrastruktury
podziemnej nalezy zleci¢ do wykonania uprawnionemu geodecie.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robét na uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy

uzbrojenie to zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiagciwego operatora.
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- Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowa¢ jako czynne, bedace pod
napieciem i grozgce porazeniem.
- Po wykonaniu montazu kanatu sanitarnego w wykopie i wigczeniu do czynnej kanalizacji sanitarnej

nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

Opracowat:
. )
Stanistaw Drozd "~ 24 .

Krakow, Sierpien 2012,
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9. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych

SWECO %

OSWIADCZENIE

Projekt wykonawczy:

Przebudowa kanalizacji sanitarnej na MOP kat. | ,,Proboszczowice”
km 279+388 (nowy kilometraz — 282+598)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant: mgr inz. Andrzej Jendo

(imie i nazwisko)

.............................................. 08-2012r.

(podpis) (data)

Sprawdzajacy: mgr inz. Matgorzata Rydel

(imie i nazwisko)

Ve mgr inz. Malgorzata Rydet

Uprawnienia budowlane do projekfpwar

77 & - . i kierlow. robot. budow. bez ograniczeri w spoc,
instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacii | urzg4=>
AW 08-201 2 I. wod., kan., cieplnych, wentylacyjnych i sz owy

................. ) T i, SO
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10. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN

7 | SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 31.12.2007 r.
Xy | OKREGOWA
- \\\ J | Z B A
ﬂ INZYNIEROW
== | || _| | BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0027(2)/07

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (D=L z 2001r., Nr 3, poz. 42 = pdin. zm. ) i
art. 12 ust. I pkr 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.l pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz.l., = 2006r., Nr 136, oz 1118 oraz § 11 ust, |
pkt 1, § 151§ 23 ust, 1 rorporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie Dz L7 z 2006r., Nr 83, poz. 578)

gwi{;tokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Andrzejowi Jendo
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
urodzonemu dnia 4 marea 1977 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0121/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzes cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.,
odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazono na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby
{nzynicrdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyine]
ﬁwi@mkrzyskicj lzby I[nzynieréw Budownictwa w Kiclecach w terminie 14 dni od daty jej
dorgezenia.

Skiad orzekajjcy

Otrzymuja: OKK S1IB

1.Pan Andrzej Jendo
ul, [lelska 29
235-220 Kielce
2.0kregowa Rada [zby e 5
- 3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Ed ;g}md Pieni qrek
4.3*""1 j !.;' v,/ ’ (’1 r’/ :’J

@{ 7. Swifan Szalkowski
g

4

o/ 4 /.
T e,
mgr;m}t. Toref Fiwko
5 /4
“
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Przebudowa istniejacego MOP kat. | ,,Proboszczowice”
km 279+388 (nowy kilometraz - 282+598). Kanalizacja sanitarna

Pan Andrzej Jendo

Szezegolowy zakres uprawnien budowlanych
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnodcig, niniejsze uprawnicniz stanow iz
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projekidow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nudzoru
autorskicgo,

- sprawowania kontroli techniczngj utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
uprawniajg do:

- sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym  wiw
specjalnoseia,

- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyijne,
gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne, 7 doborem wlasciwych urzadzen w  projekceie
budowlanym. :

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwali

QL
dy Stelan Szatkowski

Ze 7000pasy oryginalem

Sweco Infraprojekt Sp. z o.0.
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POLSKA
| 7 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryhkacyjnym:

SWK-YW2-P50-054 *

Pan Andrzej Jendo o numerze ewidencyjnym SWK/iS/0202/08

adres zamieszkania ul. Helska 29, 25-220 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2012-09-01 do 2013-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-09-26 roku przez:

Andrzej Pienigzek, Przewodniczgcy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecziym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikatje poprawnosci danych w niniejszym zaSwiadczeniu mosna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaSciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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a2
e
WOJEWODA MALOPOLSKI
AB.II.7342/629/99 ' Krakow, dnia 7 kwietnia 2000 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYGCH
: Nr ewid. 90/2000

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 414), w
zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz. Matgorzaty
Rydel - na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie |
praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upraw-
nienia budowlane ziozonego przed Komisjg Egzaminacyjng,

nadaje

Pani Matgorzacie RYDEL — mgr inz, urzgdzeri sanitarnych
urodzonej dnia 10 sierpnia 1952 r. w Krakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymji
bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

wo wniesienia odwotania do Gtdwnego In-
zawie, ul. Krucza 38/42, za posrednic-
\PQ 14 dni od daty otrzymania ninigjszej

s

Od decyzji niniejszej s

W IV
o T
fege, pIeMD
. S ,..-(,,2 3

twem Wojewody Mat )
decyzji. -
: Zup ]%ndy Malopolskiegn
| -,
mgr iRz 47tk Elzbieta Gabryd
~PEeRIOY
i Wydiialu As hirleklu:y,’lludowniciw
_Ot_rzyg‘w_y_@: i Goxpoki Praestrrenne]

1. Pani mgr inz. Malgorzata Rydel, ul. Orzeszkowej 3/9, 31-065 Krakow
2. Gtowny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. a.a.

31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 * teh (12) 422 33 71 * fax (12) 422 72 08

i
¥ Orygingiem
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MALOPOLSKA  Loumweozmwo
AN OKREGOWA Eours
j"jﬂ,{r INZYNIEROW

00 | BUDOWNICTWA

Krakew, 14 grudnia 2011 r.

Zaswiadczenie

...............................................................................................................

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/1S/2517/01

O NUMETZE EWIdENCYJNYIM c.eviiiiiiier e eessiince e ritee e s esn e e

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 stycznia 2012 r.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od dnia .....ccccovveeeiiiiiciicccenncs
i PRZEWODNIGZAGY RABY
, 31 grudnia 2012. MALOPOLSKIES OKREGOWE] (ZBY
dO dNi@ o INZYNIEROW BUDSWNICTWA
(e [

dr inz. Stanivia:s Xevczmareok

(pieczet i podpis przewodniczacego OlB)

A7ty
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